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CUMA ELASTYCZNA typu 'Seaflex 2025TSBP', kotwica martwa systemu ‘Seaflex'
2500kg, lina poliestrowa 24mm, wraz z klamrami zaciskowymi, lub réwnowazna

UWAGA! Projekt 'seaflex’ nalezy dostosowac u producenta po wybraniu dostawcy
pomostow ptywajacych! 3

WNEKA INSTALACYJNA W POMOSCIE, wym. 300 x 440
300x440 x 190 mm, klapa aluminiowa o wym. 400 x 540 mm

POSTUMENT ZE SPRZETEM RATUNKOWYM,
IS wym. ok. 45 x 24 x 116 ¢m, kolor RAL 3002, gasnica 6kg,
é koto ratunkowe o $rednicy ok. 77cm zgodne z IMO & 96/96/CE,

P-SOS-1| o$wietlony, energooszczeQna Iampa na szczycie, aluminium, 4
1szt. np. TallyKey T6 SOS lub réwnowazny

‘ POSTUMENT DYSTRYBUCYJNY MEDIOW,

@ 3st. wym. ok. 45 x 24 x 120 cm, mat.: aluminium, kolor naturalny
aluminium szczotkowanego, energooszczedna lampa na
szczycie, zamontowany system obslugi i rozliczania naleznosci
poprzez karty magnetyczne, np. 'TallyKey T6' lub rownowazny,
wyposazony w: 5

[PD-1] GN4x16A~1
2szt.

GN 4 x 16A ~1 + 1 kran 1/2" + ramie na wa?

1szt.

ODNOGA CUMOWNICZA, di. 800cm, szer. 60cm, skos 80° ,

4szt. konstrukcja nosna stal cynkowana ogniowo, $ruby cynkowane
ogniowo, zawias na tulejkach tozyskowanych z tworzywa, deck

drewniany - gat. Garapa, olejowany, siatka cieto-ciagniona 6

szt ocynkowana , plywak ok. 375l, oslona z tworzywa sztucznego na

[OC-8m-P——  koricu odnogi, zamontowane kangi ze stali nierdzewnej

1szt. (P i L - wersja sko$na narozna prawa i lewa, wg rysunku}, np.
'FELSKI GTS 80" w wymienionych powyzej wersjach lub
rownowazna

DYSTANSOWA ODNOGA CUMOWNICZA, dt. 800cm, skos 80°,

6szt. konstrukcja nosna stal cynkowana ogniowo, sruby cynkowane 7
ogniowo, zawias na tulejkach fozyskowanych z tworzywa, siatka
cigto-ciagniona ocynkowana , ptywak ok. 120!, zamontowane
knagi ze stali nierdzewnej, np. 'FELSKI S 80’ lub réwnowazna

DR E|| DRABINKA ZEJSCIOWA, stal St38X , wymiary: szer. 480mm
ot == wys. ok. 1450mm, 5 stopni co 300mm, stopnie typu mqrsklego -
kwadratowe obrécone krawedzig ku gorze (45°), pataki do 8
chywtania, malowanie w biato-czerwone pasy

[KN-1] KNAGA CUMOWNICZA, stal nierdzewna, 3 tony
125z, = wymiary ok.: 350 x 70 x 95 mm

[ OB-1}-=="1 ODBIJACZ - ZDERZAK, sosna impregnowana cisnigniowo,
- 334 mb wymiary ok.: 95 x 125 mm

POMOSTY PLYWAJACE WYSOKOOBCIAZALNE,
|:| wymiary wg zestawienia pomostéw; konstrukcja zelbetowa
z wypetnieniem z piany o zamknietych porach,

Beton: H 50, powietrze 6%, Wer <= 0,4, mrozodpornosé
Zbrojenie: Stal Nps 500, Ks 500, Ks 600,

Wypetnienie piang o zamknietych porach ; gesto$¢ min. 65 kPa
Wysoko$¢ pontondw - ok. 100¢m; wolna burta - ok. 50cm
Wypornos¢ pomostow min. 400kg/m2

Pozostate parametry wg rysunku i specyfikacji technicznej.
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UWAGA! projekt kotwienia 'seaflex' nalezy dostosowa¢ do
produktéw wybranego dostawcy pomostéw plywajacych
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Wszystkie prawa zastrzezone, tgcznie z prawem reprodukcji lub
udostepniania osoba trzecim tego rysunku lub jego czesci bez

O
Qo
% . upowaznienia biura projektowego:
@

podczaszy | pracownia architektury

/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118
lina zapasowa zabezpieczajaca kotwice martwa przed zsuwaniem
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RYSUNEK KOD PROJEKTU
CZESC P1 - POMOSTY CUMOWNICZE b2 - RZUT

PROJEKT WYKONAWCZY A_221 _PO RT

INWESTYCJA

"PORT JACHTOWY SZCZECIN" W SZCZECINIE 17,

ADRES )

czesce dz. nr 3/1 obr. 83 Srédmiescie
SZCZECIN - WYSPA GRODZKA cze$é dz. nr 5/1 obr. 83 Srédmiescie
dz. nr 11 obr. 84 S$rédmiescie cze$¢ dz. nr 2 obr. 85 Srédmiescie
cze$¢ dz. nr 12/5 obr. 84 Srédmiescie cze$¢ dz. nr 1/2 obr. 85 Srédmiescie —
czg$¢ dz. nr 16 obr. 84 Srédmiescie czg$¢ dz. nr 5/10 obr. 85 Srédmiescie
cze$¢ dz. nr 95/4 obr. 84 Srédmiescie Wm czg$¢ dz. nr 5/11 obr. 85 Srédmiescie

INWESTOR

GMINA MIASTO SZCZECIN
PL. ARMIIKRAJOWEJ 1  70-456 SZCZECIN

podczaszy | pracownia architektury

ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Krakow
tel. 012 6309710, fax. 012 6309711

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. tukasz Podczaszy

(Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen nr ewid. Rz/A-8/08)

OPRACOWANIE:

mgr. inZ. arch. Krystian Krawczyk

mgr. inz. arch. Krzysztof Witek

mgr. inz. arch. Mariusz Synowiec

mgr. inZ. arch. Marcin Ustupski - Kazmik

00

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Tomasz Poziemski —
(Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen nr ewid. MPOIA/033/2010)
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