
ANEKS nr 1 DO OPISU TECHNICZNEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

 

Opis techniczny projektu budowlanego uszczegóławia się poprzez następujące zapisy: 

 

1.  Składaną platformę gąsiennicową, o której mowa w pkt. 6 opisu technicznego, 
stanowi schodołaz typu C-max; napęd kołowy; prędkość jazdy: 8-23 stopni; 
maksymalne obciąŜenie: 120kg; cięŜar: około 20kg. 

2. Izolację ścian piwnicznych naleŜy wykonać zgodnie rozwiązaniem opisanym w pkt. 
8.6. opisu technicznego  pn. „Izolacje pionowe i poziome” z zastosowaniem równieŜ 
folii kubełkowej. 

3. Zewnętrzne parapety naleŜy wykończyć blachą stalową powlekaną o gr. 0,7 mm w 
kolorze RAL 7043. 

4. Kraty o których mowa w pkt. 8.5. opisu technicznego naleŜy wykonać z płaskowników 
stalowych 60x6mm. 

5. Do glazury kwasoodpornej naleŜy zastosować fugę elastyczną o gr. 1mm 
kwasoodporną – kolor Manhattan 

6. Drzwi wewnętrzne naleŜy wymienić na drewniane w kolorze RAL 7004 (popielaty 
jasny).  
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