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Przebudowa ulic: Krzewinkowa, Darniowa na osiedlu Ustowo w Szczecinie.
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Podstawa nakladu, cpis pozycii, wyliczenle ilogci robdt

Ilosc Krot. Jedn.

0.001 ¥KNR 510/801/1

| 0.002

Demontaz przewoddw linii niskiego
napiecia o przekroju do 25 mm kw.
bez demontazu izolacji. -
Analogia.

R= 0,424 §= 1,000

M= 1,000

Demontaz szafki osw1etlenlowej

stupowe] na ziom. Wycena wlasna.

1

KNR 201/701/2
(2)

| 0.003

' Reczne kopanle rowdw dla kabll,

szerokosé dna do 0.4-m, kategoria
gruntu III, glebckosd rowu do
0.8-m

R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000

1 KNR 510/306/1

Mechaniczne przepychanle rur PE o
$r. do 100 mm pod drogami 1
nasypami-za pierwsza rure. -
Bnalogia.

R= 0,855 M= 1,000 s= 1, OOO

KNR 510/306/4

Mechaniczne przepychanle rur PE
pod drogami i nasypami, dodatek
za kazda nastepna rure, do
Fi-100-mm. - Analogia.

R= 0,955 M= 1,000 8= 1,000

0.006 KNR 510/303/1

Uktadanie rur ochronnych z PCW w
wykopie, rura do Fi-75-mm
R= 0,955 M= 1,000 = 1,000

0.007 KNR 510/103/2

(1)

Ukladanie kabli wielozylowych
ukladanych recznie w rowach
kablowych, o masie do 1,0kg/m na
nap. znamionowe ponize]
110kv-kabel YAKY 4x25.
R= 0,955 M= 1,000

5= 1, OOO

0.008 KNR 510/114/2

.Ukladanle kabli wlelozylowych W

rurach, pustakach lub kanatach
zamknietych, do 1,0-kg/m-kabel
YAKY 4x25.

R= 0,955 M= 1,000

5= 1,000

0.009

Ukladanie kabli energetycznych 0
masie do 1 kg wciaganych do rur

oslonowych mocowanych do stupa z
zerd21 ZN.

0.010 KNR 510/301/1

Nasypanle warstwy plasku na dnie
rowut kablowego, ¢ szerokosdcl do
0.4'm

R= 0,955

M= 1,000 S= 1,000

123 m

30 m

0.011 KNR 510/603/7

" Obrébka na sucho kabli

do 1-kV o
izolacii i powioce z tworzyw
sztucznych, kabel Al 4-zylowy do
50 -mm2
R= 0,955

M= 1,000 3= 1, OOO

0.012 KNR 201/704/2
(1)

Reczne zasypywanie rowdw do _ﬂ_
kabli, szerockosé dna wykopu do
0.4'm, kategoria gruntu IIIL,
giebokosé rowu do 0.4-m

R= 0,955 M= 1,000 8= 1,000

2 300 m
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Darniowa na osiedlu Ustowo w Szczecinie,

- 23/03/10

0

Podstawa nakiadu, opis pozycii, wyliczenie ilosdci robdt ! Ilosé

!Krot. Jedn.

0.014

| ©.015

0.013 KNR 201/312/10

KNR 515/919/1

Reczne wykopanie doldw o
powierzchni dna do 0.2-mZ,
gtebokosé do 1.0 m, kategoria
gruntu ITI-wykopy pod szafke
oéwietleniowa. Analogia.

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

Agééfki-kablowe, masa

100-kg-montaz szafki
oéwietleniowei wolnostojaced.
R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000

Przep1ec1a lstnlejacego kabla
zsilajacege szafke odwietleniows
do nowej szafki.

0.016

0.017

KNR 201/707/5
{1)

Wykopy reczne dla siupdw
oswietleniowych, wykopy ©
glebokosci do 2.0'm, kategoria
gruntu III, wraz z recznym
zasypaniem.

R= 0,955 M= 1,000 8= 1,000

XNR 510/708/1

(1)

Reczne stawianie stupdw
oswietleniowych, do 250-kg, w
gruncie kategorii I-III-siupy
d-metrowe.

R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000

0.018

0.019

KNR 510/709/1
{1}

KNR 510/1004/1 W

Mechanlczne stawianie siupdw
céwietleniowych, do 300-kg, w
gruncie kategorii I-III-stupy
8-metrove.

R= 0 955 M= 1,000 3= 1,000

c1agan1e przewodow, z udziatem
podnognika samochodowego w siupy
latarn lub rury oslonowe
R= 0,855 M= 1, caoo g= 1,000

0.020

KNR 510/1005/7

Montaz na skuple opraw do lamp
sodowych Alu-Road SRP222/100
Philips.

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000

20|

25

15

528

SZt

SZL

szt

0.022

0.025

0.021

KNR 310/1005/7

Montaz na situpie opraw do lamp
sodowych URBANA GPS307 PCO-R
Philips.

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

KNR 510/1001/4

Montaz tabliczek
bezpiecznikowo-polaczeniowych na
konstrukciji w stupach.

R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000

3 KNRW 403/1203/2

Badanle llnll kablowej, kabel
niskiego napiecia, 4 zyly

KNR 510/809/11

Meontaz uziemiefl, mechaniczne
pograzanie uziemdw plonowych
pretowych, kategoria gruntu IIZ
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

KNR 508/611/2

Montaz uziomu pow1erzchnlowego,
glebokosé wykopu do 0,6:m, grunt
kategorll III

45

340

szt

lszt

odcine

0.026

KNR 403/1205/1

Badanie i pomlar 1nstalac31
uzlemiajacei ochronnej lub
robocze]j, pomiar plerwszy

15

k
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