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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru wykopów pod fundamenty estakad, murów oporowych wykonywanych w ramach 
przebudowy ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania wykopów bez umocnienia 
dla fundamentów estakad i murów oporowych wykonywanych w ramach przebudowy ul. 
Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III i obejmują: 
 
− wykonanie wykopu - ręczne w gruncie kategorii I-IV 
− wykonanie wykopu - mechaniczne w gruncie kategorii I-IV 
− wywóz gruntu na wysypisko i jego utylizacja 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz  
SST D-M. 00.00.00. ”Wymagania ogólne”. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami InŜyniera Projektu.  
 

2. MATERIAŁY 
 

Nie dotyczy. 
 
3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe 
wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz 
zgodnie z załoŜoną technologią. 
Roboty ziemne naleŜy wykonać mechanicznie koparkami o odpowiedniej wielkości do 
zakresu i charakteru robót.  
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4. TRANSPORT 
 

Transport mas ziemnych pojazdami samochodowymi specjalistycznymi 
samowyładowczymi. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 

5.2.  Zakres wykonywanych robót  
 
Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 
technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze 
określonymi przez normy PN-68/B-06050. Tyczenie wykopów pod podpory powinno być 
wykonane na podstawie osi głównych obiektu przez wyspecjalizowanego geodetę. Roboty 
ziemne powinny być prowadzone zgodnie z przygotowanym przez Wykonawcę  
i zaakceptowanym przez InŜyniera Projektu harmonogramem robót. 
Ze względu na moŜliwość występowania niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych, 
Wykonawca powinien uzyskać we własnym zakresie aktualne podkłady geodezyjne  
z naniesionymi urządzeniami podziemnymi. Roboty ziemne powinny być prowadzone  
w uzgodnieniu z InŜyniera Projektu. 

 
5.2.1. Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi wg Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstępstwa od 
Dokumentacji powinny być odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym 
przez InŜyniera Projektu, co będzie stanowić podstawę do korekty ilości robót w Księdze 
Obmiaru. Wykonawca ma obowiązek bieŜącej kontroli i oceny warunków gruntowych  
w trakcie wykonywania wykopów i ich konfrontacji z Dokumentacją Projektową. 
 
Niezgodność właściwości gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej powinna być odnotowana w Dzienniku Budowy.  
O wszystkich nie zgodnościach naleŜy powiadomić pisemnie Projektanta. 
 

5.2.2. Wykonanie wykopów - kolejność robót 
Kolejność robót na podstawie Dokumentacji Projektowej i harmonogramu robót.  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów InŜynier Projektu moŜe nakazać 
wykonanie ręcznych przekopów próbnych. Grunty z wykopu naleŜy przenieść  
i spryzmować w miejscu wskazanym przez InŜyniera Projektu. Grunt moŜe być częściowo 
wykorzystany do budowy nasypu, po uprzednim zaakceptowaniu przez InŜyniera Projektu. 
Nadmiar gruntu naleŜy odwieźć na zaakceptowane przez InŜyniera Projektu miejsce. 
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5.2.3. Wykonanie wykopów - wymagania podstawowe 
a) metoda wykonania wykopów powinna być dobrana w zaleŜności od wielkości robót, 

głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego, 

b) wykopy te powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu moŜna 
było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych  
i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu, 

 
W czasie wykonywania tych robót, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi się tam 
budowlami. JeŜeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie 
przewidziane w Dokumentacji Projektowej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, 
gazowe, elektryczne) albo niewybuchy lub inne pozostałości wojenne, wówczas roboty 
naleŜy przerwać, powiadomić o tym InŜyniera Projektu, a dalsze prace prowadzić dopiero 
po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi 
urządzeniami. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu na grunt o nośności 
mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej, roboty ziemne naleŜy przerwać  
i powiadomić InŜyniera Projektu w celu ustalenia odpowiednich zabezpieczeń. 
 
Nienaruszalność struktury dna wykopu 
Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, 
przy czym, w porównaniu do projektowanego poziomu, powinna być pozostawiona 
nienaruszona warstwa gruntu o grubości co najmniej 0.20 m. Warstwa ta powinna być 
usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub korka betonowego po 
wypompowaniu wody napływającej z wykopu. W przypadku przegłębienia wykopu  
w stosunku do poziomu przewidzianego w projekcie, dopuszcza się wyrównanie poziomu 
posadowienia przez pogrubienie korka betonowego na koszt Wykonawcy. W przypadku 
wykonywania robót ziemnych w czasie mrozów lub pozostawienia wykopów na czas zimy 
w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych naleŜy zabezpieczyć podłoŜe gruntowe 
przed zamarznięciem lub usunąć przemarzniętą warstwę gruntu przed wznowieniem robót. 
Sposób odwodnienia wykopów nie moŜe powodować osłabienia lub zniszczenia naturalnej 
struktury gruntu. 
Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezpośrednio z dołów fundamentowych 
w gruntach sypkich drobnoziarnistych. Niedopuszczalne jest naruszenie struktury mieszanki 
betonowej przez pompowanie wody bezpośrednio z wykopu podczas betonowania. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
6.1.  Tolerancje wykonania wykopów fundamentowych 
 

Ostateczny poziom dna wykopu przed wykonaniem korka betonowego powinien być 
wykonany z tolerancją ±2 cm w stosunku do rzędnych projektowanych. 
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6.2.  Dopuszczalne odchyłki 
 

Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu wynoszą: 
- 2cm - dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty. 

 
6.3.  Badania przy wykonywaniu 

 
Przy wykonywaniu wykopów powinny być przeprowadzone następujące badania: 
a)  sprawdzenie zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową 
b)  sprawdzenie wykonanych wykopów 
c)  sprawdzenie funkcjonowania odwodnienia. 
W czasie prowadzenia robót ziemnych kontrolę nad ich przebiegiem powinna sprawować 
słuŜba geodezyjna Wykonawcy. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru robót jest : 
- 1 m3 gruntu w stanie rodzimym dla wykonania wykopu oraz dla odwiezienia nadmiaru na 
wysypisko i utylizacja 
Ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru  
w terenie jako iloczyn powierzchni podstawy fundamentu i średniej głębokości wykopu.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
Na podstawie wyników badań naleŜy sporządzić protokoły odbioru robót. JeŜeli wszystkie 
badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne naleŜy uznać za zgodne  
z wymaganiami PN-68/B-06050. JeŜeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane 
roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. W takiej sytuacji Wykonawca 
obowiązany jest doprowadzić roboty ziemne do zgodności z normą i Dokumentacją 
Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne".  
Płatność za wykonanie robót naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem oraz oceną jakości 
wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów. 
 
Cena wykonania 1 m3 wykopu obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- ewentualne odwodnienie wykopu w technologii opracowanej we własnym zakresie, 
- odspojenie gruntu mechaniczne lub ewentualnie ręczne, 
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- wydobycie gruntu ze złoŜeniem w rejonie budowy, 
- wypoziomowanie dna wykopu, 
- wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsuniętego gruntu, 
- plantowanie skarp i dna wykopów wykonawczych mechanicznie, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 
 w specyfikacji. 
 
Cena wykonania 1 m3 wywozu gruntu na wysypisko i jego utylizacja obejmuje: 
- załadunek urobku (gruntu) na środki transportu, 
- odwiezienie urobku na zaakceptowane przez InŜyniera Projektu wysypisko, 
- wyładunek urobku na wysypisku, 
- utylizacja urobku. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy. 
 

1. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
2. PN-B/06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
3. PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

M.11.01.04. 
 

ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAG ĘSZCZENIEM 
CPV 45 111 200-0 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z zasypaniem wykopów wraz z zagęszczeniem 
wykonywanych w ramach przebudowy ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych  
z zasypaniem wykopów pod ławy fundamentowe estakad oraz murów oporowych 
wykonywanych w ramach przebudowy ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III. 
obejmują: 
- zasypanie wykopów ław gruntem z dowozu lub dokopu za pomocą spycharek wg 

wskazań InŜyniera Projektu z zagęszczeniem 
- wykonanie nasypu za przyczółkami wraz z zagęszczeniem ( w granicach klina 

odłamu+1m) 
Dalsze zasypanie ujęto w nasypach drogowych SST D.02.03.01. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz  
SST D-M. 00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
1.4.1. Wskaźnik zagęszczenia gruntu  -  wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru : 
 

 ρd 
Is  =      

 ρdS 
gdzie: 

 
 ρd -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu w [Mg/m3], 
 ρdS - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, słuŜąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych w [Mg/m3]; badania wykonać zgodnie  
z normą BN-77/8931-12. 
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1.4.2. Wskaźnik róŜnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru : 

         d60 
U =   
          d10 

gdzie: 
 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm] 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami InŜyniera Projektu.  

 
2. MATERIAŁY 
 

Materiałami stosowanymi przy zasypywaniu wykopów według zasad niniejszej SST są: 
- piasek (drobny, średni, gruby) 
- Ŝwir 
- pospółka 
- woda do zagęszczenia nasypów 

 
3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe 
wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz 
zgodnie z załoŜoną technologią. 
 
Sprzęt uŜywany do zasypywania wykopów i zagęszczania musi być zaakceptowany przez 
InŜyniera Projektu. 
 

4. TRANSPORT 
 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania wykopów 
powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
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5.2.  Zasypywanie wykopów 
 

Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu  
w nich projektowanych elementów obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem 
zasypania wykopów ich dno powinno być oczyszczone z torfów, gytii i namułów oraz 
ewentualnych innych zanieczyszczeń obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. JeŜeli 
dno wykopu znajdować się będzie pod wodą, niezbędne będzie stwierdzenie czystości dna. 
Do zasypywania powinien być uŜyty grunt piaszczysty z dowozu, niezamarznięty i bez 
jakichkolwiek zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych lub 
innych materiałów). Grunt uŜyty do zasypania wykopów powinien być zagęszczony 
przynajmniej tak jak grunt wokół wykopu.  
W przypadku zasypywania wykopów zlokalizowanych w miejscach, w których będzie 
wykonywany nasyp drogowy, naleŜy stosować grunt zasypowy taki jak dla nasypu  
i zagęszczać go tak jak przy wykonywaniu nasypów drogowych. 
 

5.3.  Zagęszczanie gruntu nasypowego 
 

KaŜda warstwa gruntu w nasypie powinna być zagęszczana mechanicznie. Grubość 
zagęszczanych warstw winna wynosić : 
a)  przy zagęszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m 
b)  przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - 

max. 0,4 m 
c)  przy ubijaniu cięŜkimi tarczami - od 0,5 m do 1,0 m w zaleŜności od ich masy  

i wysokości spadania, przy czym grubość ubijanej warstwy nie powinna być większa 
od średnicy tarczy. 

 
Zagęszczenie zasypów ław powinno wynosić Is > 0,80. W okolicach urządzeń lub warstw 
odwadniających oraz instalacji, a takŜe w strefie stoŜków nasypowych i klina gruntowego za 
przyczółkiem (pod płytami przejściowymi) grunt powinien być zagęszczany ręcznie. 
Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, 
a wskaźnik zagęszczenia powinien być Is > 1,00. 
 
Wilgotność gruntu zagęszczanego w danej warstwie winna być zbliŜona do wilgotności 
optymalnej. W przypadku wilgotności mniejszej niŜ 0,8 optymalnej, grunt naleŜy polewać 
wodą, a w przypadku wilgotności większej niŜ 1,25 optymalnej, grunt naleŜy przesuszyć. 
Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika naleŜy: 
•  rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub 

lekkim sprzętem mechanicznym 
•  warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie 

przejść sprzętu zagęszczającego 
•  prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu. 
 

5.4. Dopuszczalne odchyłki 
 

Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu nie powinny być większe niŜ : 
• 0,02% - dla spadków terenu 
• 0,05% - dla spadków rowów odwadniających 
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• 2 cm - dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty 
• 15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna > 1,5 m 
• 5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna ≤ 1,5 m. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Wg SST M.11.01.01. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Ilość  zasypania wykopów i formowania nasypów oraz zakupu i dowozu gruntu określa się 
w m3 przestrzeni wypełnienia z uwzględnieniem zmian sprawdzonych w naturze i 
zaakceptowanych przez InŜyniera Projektu. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" oraz wg 
SST M.11.01.01. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne".  
 
Przyjęte ilości m3 wykonania zasypki będą płatne wg jednostkowej ceny, która obejmuje: 
wbudowanie w stanie optymalnej wilgotności zaakceptowanego przez InŜyniera Projektu 
materiału z jego zagęszczeniem i uformowaniem przewidzianego w projekcie kształtu 
zewnętrznego zasypki, zuŜycie wody do zagęszczania w ilości 5m3 na 100m3 nasypu, a 
takŜe uporządkowanie terenu w rejonie podpór, plantowanie skarp i korony nasypów w 
rejonie przyczółków. Co ceny naleŜy doliczyć koszty badań stopnia zagęszczenia zasypki 
sadą dynamiczną i płytową. 
 
Przyjęte ilości m3 zakupu gruntu obejmuje: zakup zaakceptowanego przez InŜyniera 
Projektu i spełniajacego wymogi SST gruntu oraz dowóz jego na miejsce wbudowania 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy. 
 

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
2. PN-B/06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
4. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

M.11.03.00. 
 

PALE FUNDAMENTOWE WIERCONE -  
- WYMAGANIA OGÓLNE 

CPV 45 221 100-3 
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1.WSTĘP 

 
1.1.  Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru pali fundamentowych wierconych dla estakad wykonywanych w ramach 
przebudowy ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu 
pali fundamentowych wierconych o średnicy 1000 mm i 500mm oraz długościach 
określonych w dokumentacji projektowej, z betonu B30 dla podpór estakady i ekranu 
akustycznego na barierze przy ul. Zwierzynieckiej. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz  
SST D-M. 00.00.00. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami InŜyniera Projektu.  

 
1.6.  Wymagania dokumentacyjne 
 

Roboty palowe powinny być realizowane na podstawie dokumentacji technicznej oraz SST 
zawierającej: 
• cechy materiałowe pali, wartości parametrów geotechnicznych (w dokumentacji 

geotechnicznej), zagłębienie pali, niezbędna nośność pali 
• sposób wykonania pali, a w szczególności sposób zapewnienia stateczności otworów 
• projekt sprawdzania nośności pali próbnych w terenie. 

 
Projekt próbnego obciąŜenia pali oraz jego realizacja leŜy w gestii Wykonawcy. NiezaleŜnie 
od przyjętych załoŜeń projektowych technologia wykonania pali podlega uzgodnieniu  
z Projektantem oraz InŜynierem Projektu. Projekt ten wraz z wyznaczeniem próbne 
obciązanych pali naleŜy wykonac przezd wykonaniem pali właściwych i przedstawić go do 
akceptacji Projektanta. 
Pale powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną. W przypadku 
stwierdzenia istotnych niezgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie 
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(dokumentacji geotechnicznej), naleŜy w uzgodnieniu z nadzorem inwestorskim i autorskim 
odpowiednio dostosować liczbę i wymiary pali. Analogicznie naleŜy postępować w 
przypadku natrafienia w trakcie wykonywania otworu w gruncie na nieprzewidziane 
przeszkody (kamienie, kłody drewna, itp.). 
PZJ wykonania pali w zakresie technologii wykonania podlega uzgodnieniu z Projektantem.  

 
2. MATERIAŁY 
 

Wymagania materiałowe dotyczące betonu i stali zbrojeniowej omówione są  
w rozdziałach 12.00.00 i 13.00.00. 
 

2.1.  Cement 
 

Betony naleŜy wykonywać przy uŜyciu cementów portlandzkiego klasy min. 42.5. 
Dopuszcza się zwiększoną zawartość cementu, ale nie więcej niŜ 450 kg/m3. 
Pozostałe wymagania jak w SST M.13.00.00.  

 
2.2.  Kruszywo grube 

 
Kruszywo grube – łamane stosowane do betonów powinny być zgodne z SST M.13.00.00.  
Cechy kruszywa grubego : 
• wskaźnik rozkruszenia do 12 %, 
• nasiąkliwość do 1,2 %, 
• mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10 % 
Pozostałe materiały jak w SST M.13.00.00. 
 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe  
wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz 
zgodnie z załoŜoną technologią. 
 
Podstawowy sprzęt niezbędny do realizacji robót to m.in.: 
Narzędzia wiercące naleŜy dostosować do warunków gruntowych i wodnych oraz sposobu 
zabezpieczenia stateczności ścian otworu. Kształt i wymiary narzędzia powinny umoŜliwiać 
przepływ cieczy wypełniającej otwór w czasie jego wyciągania z otworu w pozycji 
zamkniętej. Powierzchnia przepływu przy wierceniu świdrem kubłowym powinna być nie 
mniejsza niŜ 15% przekroju otworu. Do wykonania odwiertu naleŜy uŜyć sprzętu jak dla 
metody obrotowej, tj. z zastosowaniem świdra kubłowego lub ślimakowego. 

 
4. TRANSPORT 

 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania pali powinny 
odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Wyznaczanie osi pali 
 

Punkty wyznaczające osie pali i osie fundamentów powinny być oznaczone na gruncie  
w sposób trwały. Szkic z podaniem oznaczeń i odległości pomiarowych naleŜy włączyć do 
dokumentacji budowy. 
 

5.2.  Roboty wiertnicze 
 
5.2.1. Wykonanie otworu 

Sposób wiercenia i zabezpieczania stateczności ścian otworu naleŜy dostosować do 
warunków terenowych, gruntowych i wodnych.  
W projekcie technicznym przewidziano rurowanie otworów (z podciąganiem rur w czasie 
betonowania) i wykonanie pala pod osłoną nadciśnienia wody. 
 

5.2.2. Rurowanie otworu 
Rurę naleŜy wprowadzać w grunt urządzeniami wymuszającymi jej pogrąŜanie. W gruntach 
spoistych nie naleŜy uŜywać urządzeń wibracyjnych. W gruntach spoistych co najmniej 
twardoplastycznych nie wymaga się wyprzedzania dna otworu ostrzem rury. W pozostałych 
gruntach ostrze powinno wyprzedzać o co najmniej 20 cm narzędzie wiercące, zaś poziom 
wody w otworze powinien być wyŜszy od piezometrycznego poziomu wody gruntowej. 
 

5.2.3. Zabezpieczenie otworu wodą 
W czasie robót wiertniczych, przerw technologicznych lub organizacyjnych poziom wody  
w otworze nie powinien być niŜszy od określonego w technologii i co najmniej 3,0 m 
powyŜej dolnej krawędzi rury lub 3,0 m powyŜej piezometrycznego poziomu wody 
gruntowej. W gruntach spoistych po zakończeniu wiercenia wodę naleŜy wymienić, 
odpompowując ją z dna otworu, z jednoczesnym dolewaniem czystej, utrzymując 
zwierciadło na poziomie określonym powyŜej. 
 

 
5.2.4. Przygotowanie dna otworu do formowania pala 

Formowanie pala naleŜy rozpocząć bezpośrednio po zakończeniu wiercenia otworu.  
JeŜeli układanie mieszanki betonowej w otworze wykonanym w gruncie nieskalistym nie 
rozpocznie się w ciągu 3 godz. od zakończenia wiercenia, naleŜy bezpośrednio przed 
formowaniem pala pogłębić otwór o 0,5 m. 
 

5.3.  Wykonanie i montaŜ zbrojenia 
 

Szkielet zbrojeniowy składa się z prętów podłuŜnych, uzwojenia, pierścieni 
usztywniających nadających szkieletowi sztywność przestrzenną oraz elementów 
zapewniających otulinę zbrojenia. Pierścienie usztywniające powinny być umieszczone  
w odstępach nie większych od 3,0 m. Zbrojenie podłuŜne, zaprojektowane z prętów ze stali 
BSt500S o odpowiedniej średnicy, nie powinno być zamieniane innymi średnicami bez 
uzgodnienia z Projektantem i InŜynierem Projektu. 
 



 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M 11.00.00. Fundamentowanie  
 

 
Przebudowa ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III 

28 

 

W przypadku zmian naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
• średnica prętów winna wynosić 22 ÷ 40 mm 
• rozstaw prętów podłuŜnych winien być > 12 cm 
• uzwojenie lub strzemiona winny być z prętów o φ = 10  ÷ 12 mm. 
 

Połączenia prętów szkieletu powinny zapewniać sztywność szkieletu. Pręty podłuŜne łączy 
się z pierścieniami usztywniającymi, spiralą lub strzemionami przez zgrzewanie lub 
spawanie spoinami montaŜowymi. Połączenie prętów podłuŜnych ze spiralą lub 
strzemionami zaleca się wykonać w 25% styków. Szkielet zbrojeniowy powinien być 
przygotowany w odcinkach nie krótszych od 10,0 m. Połączenia odcinków szkieletu 
zbrojeniowego powinny zapewniać ciągłość pracy szkieletu. Zaleca się łączenie na zakład, 
którego długość powinna być >30 średnic prętów podłuŜnych. Szkielet zbrojenia naleŜy 
ustawiać w otworze osiowo, z zachowaniem wymaganej odległości prętów od ścian otworu 
(otulenie > 7 cm) i zabezpieczyć przed przesunięciem w trakcie formowania pala. 
 

5.4.  Betonowanie pala 
 
5.4.1. Mieszanka betonowa 

Ilość cementu nie powinna być większa od 400 kg/m3, a przy betonowaniu metodą 
“kontraktor” (TREMIE METHOD) - 450 kg/m3. Konsystencję mieszanki betonowej naleŜy 
dostosować do metody jej układania (szczególnie z uwzględnieniem betonowania pod 
wodą). 
Jak w SST M.13.00.00. oraz SST M.11.03.00. Wartość stosunku c/w nie moŜe być 
mniejsza niŜ 2,0 (wartość stosunku w/c nie większa niŜ 0,5). Konsystencja mieszanek nie 
rzadsza od półciekłej, sprawdzana aparatem Ve-Be. 
 

5.4.2. Układanie mieszanki betonowej 
Sposób układania mieszanki betonowej powinien zapobiegać jej zanieczyszczeniu lub 
rozsegregowaniu oraz zapewniać dobre zespolenie betonu z gruntem. W otworach suchych 
mieszankę wprowadza się przez rurę, a w otworach wypełnionych wodą lub zawiesiną, 
układa się ją metodą “kontraktor”. 
 

5.4.3. Betonowanie metodą “kontraktor” 
Średnica rury do układania mieszanki betonowej powinna wynosić co najmniej 20 cm, 
i nie mniej niŜ 20% średnicy otworu. Rura “kontraktor” powinna być zanurzona  
w mieszance betonowej nie mniej niŜ 1,0 m i nie więcej niŜ 4,0 m. Po zakończeniu 
betonowania z otworu naleŜy usunąć zanieczyszczoną górną warstwę betonu. 

5.4.4. Wyciąganie rur 
Wyciąganie rur wykonuje się sukcesywnie w miarę zapełniania otworu mieszanką 
betonową. Wysokość słupa mieszanki betonowej w rurze powinna być taka, aby 
zabezpieczyła przed przedostaniem się wody gruntowej do otworu. Przy betonowaniu bez 
uŜycia spręŜonego powietrza wyciąganą rurę naleŜy co najmniej 2 razy na długości kaŜdego 
metra otworu wcisnąć powtórnie o 20 cm w celu poprawy zespolenia betonu z gruntem. 
 

5.4.5. Prędkość betonowania 
Prędkość układania mieszanki betonowej powinna być co najmniej 4 m/godz. zaś 
betonowanie pala powinno trwać nie dłuŜej niŜ 4 godz. 
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5.4.6. Transport mieszanki betonowej 
Mieszankę naleŜy transportować środkami i sposobami zapobiegającymi jej 
rozsegregowaniu. Mieszankę bez dodatków opóźniających wiązanie naleŜy ułoŜyć  
w otworze w czasie nie dłuŜszym niŜ 1 godz. od jej przygotowania. 
 

5.5. Roboty wykończeniowe 
 

Głowice pali naleŜy oczyścić i usunąć warstwę betonu zanieczyszczonego lub 
uszkodzonego w czasie formowania pala. Z prętów zbrojeniowych wystających ponad 
głowicę naleŜy usunąć zanieczyszczenia betonem, zawiesiną lub gruntem. 
 

5.6. Uwagi do wykonania pali 
 

W zaleŜności od głębokości zagłębienia spodu ławy w stosunku do terenu, z którego 
wykonywane są pale, naleŜy wykonać odwiert dłuŜszy o w/w wartość. Pale naleŜy wykonać  
metodą „z przebicia” tzn. o długości i zagłębieniu zgodnym z projektem.  
W przypadku natrafienia w czasie prowadzenia w/w robót na przedmioty zabytkowe lub 
szczątki archeologiczne naleŜy powiadomić o tym fakcie InŜyniera Projektu  
i konserwatora zabytków, a roboty przerwać do dalszej decyzji. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program badań 
 
6.1.1. Badania przed rozpoczęciem budowy 

• sprawdzenie i odebranie wpisem w dzienniku budowy geodezyjnego wyznaczenia osi 
pali 

• wykonanie sondowania statycznego (jednego dla kaŜdej podpory) przed przystąpieniem 
do robót palowych 

• wykonania i badania pali próbnych (jako pale próbne naleŜy przyjąć pale wskazane przez 
Projektanta). 

 
6.1.2. Badania w czasie robót 

• sprawdzenie jakości materiałów 
• sprawdzenie podłoŜa gruntowego 
• sprawdzenie wykonania i zabezpieczenia otworu 
• sprawdzenie formowania pala 
• sprawdzenie zbrojenia. 
• sprawdzenie betonu 
 

6.1.3. Badania odbiorcze 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
• sprawdzenie nośności pali 
• badania specjalne. 
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6.2.  Opis badań 
 
6.2.1. Sprawdzenie przygotowania terenu 

Sprawdzenie przygotowania terenu naleŜy przeprowadzać na zgodność z odpowiednim  
punktem niniejszych wytycznych. W przypadku uzasadnionych przesłanek napotkania nie 
zinwentaryzowanych urządzeń lub instalacji, otwory do głębokości 1,2 m powinny być 
wykopane ręcznie. 
 

6.2.2. Badanie pali próbnych 
Zaleca się wykonanie  tych  badań  w pierwszym etapie robót palowych w kaŜdej podporze. 
Program tych badań określony będzie indywidualnie przez nadzór, w zaleŜności od 
problemów występujących w czasie wiercenia otworu, wykonywania pala i po analizie 
sondowania. 
 

6.2.3. Sprawdzenie jakości materiałów  
NaleŜy prowadzić na bieŜąco na zgodność z wymaganiami. 

 
6.2.4. Sprawdzenie podłoŜa gruntowego 
 
6.2.4.1. Zakres badań 

Sprawdzenie podłoŜa polega na porównaniu rzeczywistych warunków gruntowych  
z warunkami podanymi w projekcie. Dla wszystkich pali naleŜy przeprowadzać 
makroskopową ocenę wydobywanego urobku zgodnie z PN-B-04452:2002. Szczegółowe 
sprawdzenie podłoŜa wykonuje się w przypadku, gdy badania makroskopowe wykaŜą 
istotne róŜnice w stosunku do parametrów podłoŜa przyjętych w projekcie fundamentu. 
Sprawdzenie nośności fundamentu oraz ewentualne przeprojektowanie winno być dokonane 
przez nadzór autorski. 

 
6.2.4.2. Sposób szczegółowego sprawdzenia podłoŜa 

Sposób ten powinien być dostosowany do warunków gruntowych i miejscowych. 
Sprawdzenie powinno dotyczyć zwłaszcza warstw przenoszących największe obciąŜenia 
pionowe i poziome. Z kaŜdej przewierconej warstwy, lecz nie rzadziej niŜ co 2 m, naleŜy 
pobrać próbkę gruntu o naturalnym uziarnieniu (NU) zgodnie z PN-B-04452:2002. Próbki 
poddaje się badaniom makroskopowym i przechowuje do czasu odbioru końcowego robót 
palowych. Przy posadowieniu podstawy pala w gruncie spoistym naleŜy wyznaczyć 
wytrzymałość gruntu przy szybkim ścinaniu, np. za pomocą sondy z końcówką krzyŜakową 
lub na próbkach NNS (bezpośrednio po ich pobraniu) przyrządami polowymi zgodnie  
z PN-B-04452:2002, ewentualnie w laboratorium. Do badań naleŜy pobrać 3 próbki NNS  
z podłoŜa podstawy. W gruntach niespoistych i mało spoistych stan podłoŜa podstawy 
naleŜy sprawdzać w przypadku wystąpienia obwałów w otworze, upłynnienia dna, itp. 
Sprawdzenie polega na wykonaniu np. sondowania udarowego na głębokość równą co 
najmniej dwóch średnic podstawy pala. Dodatkowo naleŜy wykonać minimum jedno 
sondowanie statyczne (CPT, CPTU) w kaŜdej podporze. 
W przypadku natrafienia na skały w czasie wiercenia otworów pod pale naleŜy metodą 
próbnego obciąŜenia w wywierconych otworach określić wartość q(r) przy udziale 
Nadzoru Autorskiego, Inwestorskiego oraz Geotechnicznego. Średnica płyty sztywnej do 
próbnego obciąŜenia powinna wynosić co najmniej 0,5m. 
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6.2.4.3. Sprawdzenie wykonania i zabezpieczenia otworu 
Badania w trakcie robót polegają na bieŜącym sprawdzaniu w miarę postępu robót: 
a) głębokości otworu 
b) zagłębieniu rury obsadowej 
c) poziomu zwierciadła zawiesiny lub wody 
d) nachylenie otworu. 
Pomiary te wykonywać naleŜy z dokładnością + 10 cm.  
Głębokość otworu naleŜy mierzyć wycechowaną linką lub taśmą z obciąŜnikiem. Przed 
wprowadzeniem zawiesiny do kaŜdego otworu naleŜy kontrolować jej właściwości zgodnie 
z dokumentacją technologiczną. 
 

6.2.5. Sprawdzenie formowania pala 
Badania w trakcie formowanie pala polegają na sprawdzaniu z dokładnością + 10 cm 
głębokości otworu i głębokości opuszczenia szkieletu zbrojeniowego oraz sprawdzeniu  
w miarę postępu robót : 
• poziomu mieszanki betonowej w otworze 
• głębokości zanurzenia rury “kontraktor” w mieszance betonowej 
• poziomu zwierciadła zawiesiny lub wody 
• poziomu dolnej krawędzi rury obsadowej 
• niezmienności połoŜenia szkieletu zbrojenia. 

Poziom mieszanki betonowej i zawiesiny naleŜy mierzyć wycechowaną linką lub taśmą  
z obciąŜnikiem z dokładnością + 10 cm. Wymiary i masa obciąŜnika powinny być takie, aby 
w zawiesinie zatopił się, zaś w mieszance betonowej pozostał na jej  powierzchni. Próbki 
betonu do badań na ściskanie pobiera się w liczbie nie mniejszej niŜ 3 z kaŜdego pala  
w czasie wprowadzania mieszanki betonowej do otworu. 
W przypadku dostawy z wytwórni mieszanki betonowej o jakości kontrolowanej przez 
producenta, dopuszcza się zmniejszenie liczby próbek do 6 dziennie. Próbki naleŜy 
przygotować, przechowywać i badać zgodnie z  PN-EN 206-1:2003, 
PN-EN206-1:2003/A1:2005, PN-EN206-1:2003/A2:2006(U), PN-EN206-1:2003/Ap1:2004 
Dodatkowo po wykonaniu pali dla kaŜdej z podpór naleŜy wykonać badania ciągłości pala 
na jego długości. (np. SIT). Badania naleŜy przeprowadzić atestowanym sprzętem 
odpowiednim do tego typu badań, zaakceptowanym przez InŜyniera Projektu. Wymaga się 
przeprowadzenia powyŜszych badań dla min. 25% pali kaŜdej z podpór mostu. 

 
6.2.6. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

Polega na porównaniu wykonanych robót z dokumentacją i rozdziałem dotyczącym kontroli 
betonów. PołoŜenie głowicy pala i osi zbrojenia pali naleŜy sprawdzać przez pomiary 
przymiarem z podziałką centymetrową i niwelatorem. 
 
 

6.2.7. Sprawdzenie betonu 
W odniesieniu do SST M.13.00.00. nie wymaga się dla niniejszego betonu przeprowadzenia 
następujących prób : 
• trwałości, 
• mrozoodporności, 
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Wymagania pozostałych badań : 
• konsystencja mieszanki betonowej – metodą Ve-Be = 5÷8 s, 
• zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
• nasiąkliwość ≤ 4 %, 
• wytrzymałość betonu na ściskanie, 
• przepuszczalność wody przez beton  = W8. 
Pozostałe warunki oraz uwarunkowania co do ilości badań jak w SST M.13.00.00. 
 

6.3.  Tolerancje wymiarów pala 
 
Dopuszczalne odchylenia połoŜenia pala są następujące : 
• usytuowanie w planie 0,05 d (d = średnica pala) 
• pochylenie w stosunku do projektowanego 50:1. 
Dopuszczalne odchylenia wymiarów pala są następujące : 
• rzędna podstawy pala -20 cm 
• średnica pala  + bez ograniczenia, -2 cm 
• rzędna głowicy pala + 5 cm. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru jest: 
- 1 m pala Ŝelbetowego określonej średnicy i długości wraz z jego głowicą i stopą. Do 
długości pala nie wlicza się wystającego zbrojenia i rozkuwanego betonu. 
Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę pali i prętów o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji 
Projektowej. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
• dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi  

w trakcie robót 
• Dziennik Budowy 
• metryki pali 
• wyniki badań betonu 
• wyniki próbnych obciąŜeń pali wraz z opinią o nośności 
• wyniki badań ciągłości pali 

 
Pale naleŜy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami normy i kontraktu jeŜeli wszystkie 
badania opisane powyŜej i próbne obciąŜenie pala dały wyniki dodatnie i zostały 
dotrzymane warunki postanowień ogólnych. W przypadku stwierdzenia usterek nie 
nadających się do usunięcia, lecz nie zagraŜających bezpieczeństwu budowli w okresie jej 
całej przewidywanej eksploatacji, moŜna warunkowo przyjąć pal, obniŜając jednocześnie 
wynagrodzenie Wykonawcy. JeŜeli badany pal wykazuje nośność o ~5% mniejszą  
w stosunku do projektowanej, naleŜy przeanalizować wyniki badania oraz przebieg 
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wykonania pali i poinformować Projektanta oraz InŜyniera Projektu, którzy podejmą 
decyzję o dalszej kontynuacji robót. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Cena jednostkowa 1m wykonania pala obejmuje wytyczenie pala, dostarczenie potrzebnych 
materiałów, pogrąŜenie rury osłonowej, wykonanie otworu wiertniczego do Ŝądanej 
głębokości (wraz z oczyszczeniem wnętrza), wykonanie, montaŜ i wbudowanie zbrojenia, 
zakup, zakup i montaŜ rurek do iniekcji ciśnieniowej podstawy pala (dla pali z iniekcją) 
zabetonowanie pala, pielęgnację betonu. W cenę wliczono takŜe wykonanie głowicy pala 
wraz z rozkuciem górnej części betonu pala, uformowaniem spirali kosza, oczyszczenie 
sprzętu i miejsca robót, odwiezienie urobku z odwiertu na wskazane miejsce przez InŜyniera 
Projektu i uformowanie odkładu, zebranie i usunięcie gruzu betonowego poza strefę robót 
(gruz jest własnością Wykonawcy), oraz prowadzenie dziennika palowania. 
Cena obejmuje równieŜ montaŜ, demontaŜ i przemieszczanie w obrębie budowy wiertnicy  
i urządzeń towarzyszących 
Do ceny naleŜy doliczyć wykonanie sondowania statycznego sondą cięŜką, min jedno 
sondowanie dla jednej podpory, a dla ekranu akustycznego na barierze min 2. 
Wolna długość odwiertu ponad głowicą pala zawiera się w cenie 1 mb pala i nie stanowi 
oddzielnej pozycji rozliczeniowej.  
Do ceny naleŜy doliczyć wykonanie i rozebranie niezbędnych dróg dojazdowych dla 
wiertnicy, o nawierzchni odpowiedniej do cięŜaru i gabarytów zastosowanej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy. 
 

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
3 PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 
4. PN-78/B-02483 Pale wielkośrednicowe wiercone. Wymagania i badania. 
5. PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe. 
6. PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność + zmiany (PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/A2:2006(U), 
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004) 

7. Wytyczne techniczne projektowania pali wielkośrednicowych w obiektach mostowych. 
Warszawa 1993 r. GDDP. 

8. PN-EN 1536:2001. Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. PALE 
WIERCONE. 

9. „Zwiększenie nośności podstaw pali wierconych za pomocą komór iniekcyjnych” 
 Autorzy : A. Tejchman, K. Gwizdała, A. Bolt, M. Byczkowski – PG. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

M.11.03.04a. 
 

WYKONYWANIE PALI WIERCONYCH 
FORMOWANYCH W GRUNCIE ∅∅∅∅ 1000 mm UKOŚNYCH 

CPV 45 221 100-3 
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1.WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru pali wierconych φ1000 mm wykonywanych w ramach przebudowy ul. Andrzeja 
Struga w Szczecinie – etap III. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót dla pali 
wierconych φ 1000 mm i długościach określonych w dokumentacji projektowej dla 
podpór estakad wykonywanych w ramach przebudowy ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – 
etap III., wykonywanych z poziomu terenu bez pozostawieniem rury osłonowej. 
Do niniejszego punktu obowiązują wszystkie uwagi SST M.11.03.00.  
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
SST D-M. 00.00.00. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” 
oraz M.11.03.00. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami InŜyniera Projektu.  
 

2. MATERIAŁY 
 

Jak w SST M.11.03.00. 
• rurki do tłoczenia zaczynu iniekcyjnego stalowe bez szwu, ciśnieniowe wg 

PN-H-74251 o średnicy zgodnej z [1] tylko dla pali z iniekcją 
 
3. SPRZĘT 
 

Jak w SST M.11.03.00. 
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4. TRANSPORT 
 

Jak w SST M.11.03.00. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Jak w SST M.11.03.00. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Jak w SST M.11.03.00. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jak w SST M.11.03.00. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Jak w SST M.11.03.00. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Jak w SST M.11.03.00.  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Jak w SST M.11.03.00. 
1. „Zwiększenie nośności podstaw pali wierconych za pomocą komór iniekcyjnych” 
 Autorzy : A. Tejchman, K. Gwizdała, A. Bolt, M. Byczkowski – PG. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

M.11.03.04b. 
 

WYKONYWANIE PALI WIERCONYCH 
FORMOWANYCH W GRUNCIE ∅∅∅∅ 508 mm PIONOWYCH 

CPV 45 221 100-3 
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1.WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru pali wierconych φ508 mm wykonywanych w ramach przebudowy ul. Andrzeja 
Struga w Szczecinie – etap III. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót dla pali 
wierconych φ 508 mm i długości L=8m, pod barierę betowowa stanowiącą podbudowę 
ekranu akustycznego przy ul. Zwierzynieckiej, wykonywanych z poziomu terenu bez 
pozostawieniem rury osłonowej. 
Do niniejszego punktu obowiązują wszystkie uwagi SST M.11.03.00.  
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
SST D-M. 00.00.00. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” 
oraz M.11.03.00. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami InŜyniera Projektu.  
 

2. MATERIAŁY 
 

Jak w SST M.11.03.00. 
 
3. SPRZĘT 
 

Jak w SST M.11.03.00. 
 
4. TRANSPORT 
 

Jak w SST M.11.03.00. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Jak w SST M.11.03.00. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Jak w SST M.11.03.00. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jak w SST M.11.03.00. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Jak w SST M.11.03.00. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Jak w SST M.11.03.00.  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Jak w SST M.11.03.00. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

M.11.03.05. 
 

WZMACNIANIE PODSTAWY PALA 
WIERCONEGO ∅∅∅∅ 1000 mm 

CPV 45 221 100-3 
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1.WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru wzmocnienia podstaw pali wielkośrednicowych φ1000 mm wykonywanych w 
ramach przebudowy ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót dla wzmocnienia 
podstaw pal wielkośrednicowego φ1000 mm wykonywanych pod podpory estakad. 
Do niniejszego punktu obowiązują wszystkie uwagi z SST M.11.03.00.  
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
SST D-M. 00.00.00. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” 
oraz M.11.03.00. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami InŜyniera Projektu.  

 
2. MATERIAŁY 
 

Jak w SST 11.03.00. oraz  
• zaczyn iniekcyjny cementowo - bentonitowy zgodnie z [1] 
• dysze iniekcyjne stalowe, spawane wg [1] 
• inne materiały wg [1]. 

 
3. SPRZĘT 
 

Jak w SST M.11.03.00. 
Dla wykonania iniekcji ciśnieniowej naleŜy zastosować urządzenia umoŜliwiające 
tłoczenie zaczynu cementowego pod ciśnieniem 3,5 ÷ 4,0 at. 

 
4. TRANSPORT 
 

Jak w SST M.11.03.00. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

NaleŜy wykonać wzmocnienie podstawy pala poprzez iniekcję ciśnieniową pozwalającej na  
wielokrotne wtłaczanie zaczynu cementowo - bentonitowego pod ciśnieniem 3,0÷4,0 MPa. 
zgodnie z metodą [1] pod specjalistycznym nadzorem geotechnicznym. 
Wzmocnienie naleŜy wykonywać po osiągnięciu przez beton pala 28 - dniowej 
wytrzymałości na ściskanie. Iniekcje naleŜy przeprowadzać wywołując napręŜenia  
w podstawie pala z kotwieniem na pobocznicy utrzymując stałość ciśnienia wg [1]. Iniekcje 
ciśnieniowe moŜna powtarzać kilkakrotnie do osiągnięcia właściwego efektu wg [1].  
Nie naleŜy przekraczać następujących parametrów : 
 
• ciśnienie pod podstawą max 4,0 at. 
• przemieszczenie pionowe pala (ku górze) max + 10 mm. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Jak w SST M.11.03.00. 
 
KaŜde wzmocnienie podstawy pala musi posiadać dziennik spręŜania podstawy  
z odnotowanymi :  
 
• czasami spręŜania (ilością cykli) 
• ciśnieniem roboczym 
• składem iniektu 
• przemieszczeniami (wypychaniem pala) pionowymi 
• okolicznościami w trakcji operacji spręŜania. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiaru jest 1 sztuka wzmocnionej podstawy pala wykonanej wg [1]. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Jak w SST M.11.03.00. oraz D-M.00.00.00. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Cena jednostkowa wzmocnionej 1 podstawy pala obejmuje zastosowane materiały 
konstrukcji wzmocnienia oraz inne materiały pomocnicze, a takŜe sprzęt, rusztowania  
i pomosty robocze niezbędne do wzmocnienia. Dodatkowo koszt jednostkowy obejmuje 
demontaŜ w/w urządzeń, porządkowanie po zakończeniu wzmocnienia oraz wszystkie 
inne okoliczności wymagające przeprowadzenia powyŜszej operacji np. pompowanie 
wód gruntowych, itd. W cenę Wykonawca powinien wliczyć takŜe koszty (własnego 
zlecenia) specjalistycznego nadzoru geotechnicznego (niezaleŜna jednostka naukowa) – 
obligatoryjnie oraz ewentualne koszty związane z prawami autorskimi stosowanych 
rozwiązań. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia z InŜynierem 
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Projektu i Projektantem programu spręŜania (wzmocnienia) podstaw pali  
i sprawozdania po ukończeniu spręŜenia. 
Zakup i montaŜ kompletów rurek stalowych do iniekcji uwzględniono w wykonaniu pala  
( SST M. 11.03.04. ). 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Jak w SST M.11.03.00. 
 
1.  „Zwiększenie nośności podstaw pali wierconych za pomocą komór iniekcyjnych” 
 Autorzy : A. Tejchman, K. Gwizdała, A. Bolt, M. Byczkowski – PG. 
2.  PN-EN 1536:2001. Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. PALE 

WIERCONE. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

M.11.03.06. 
 

PRÓBNE OBCIĄśENIE PALA  
CPV 45 221 100-3 
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1.WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru próbnego obciąŜenia pali formowanych w gruncie o średnicy φ 1000 mm i 
508mm, wykonywanych w ramach przebudowy ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap 
III. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru próbnego 
obciąŜenia pali (pionowe i boczne) formowanych w gruncie o średnicy φ 1000mm  
i 508mm wykonywanych pod podpory estakad i ekranów akustycznych. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami  
i SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami InŜyniera Projektu.  

 
2. MATERIAŁY 
  

  Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszych SST są: 
 Stal profilowa - na konstrukcję urządzenia do próbnego obciąŜenia zgodnie z normami 
 PN-84/H-93000 i PN-EN 10025-1/6:2002U. 
 
3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe 
wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz 
zgodnie z załoŜoną technologią. 
 Próbne obciąŜenie pali naleŜy wykonać wywierając nacisk na pal przy pomocy lewara 

(podnośnika) hydraulicznego lub ich zestawu o nośności określonej w Projekcie 
próbnego obciąŜenia. 
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 Pomiary osiadań obciąŜonego pala wykonuje się przy pomocy czujników mechanicznych 
lub czujników elektrycznych. Pomiary niwelacyjne wykonać niwelatorami 
precyzyjnymi. 

 
4. TRANSPORT 
 

Zastosowane materiały i sprzęt mogą być przewoŜone środkami transportu przydatnymi dla 
danego asortymentu pod względem moŜliwości ułoŜenia i umocowania ładunku oraz 
bezpieczeństwa transportu po uzyskaniu akceptacji InŜyniera Projektu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Wszystkie badania (próbne obciąŜenia) pali naleŜy wykonać na palach konstrukcyjnych 
wykonanych pod podpory estakady i ekranu. Lokalizację pali próbnych naleŜy uzgodnić  
z InŜynierem Projektu i Projektantem.  
 

5.2.  Projekt próbnego obciąŜenia pala 
 
 Projekt próbnego obciąŜenia pala winien zawierać : 

-  wyniki badań geotechnicznych podłoŜa w rejonie palowania 
-  wartości maksymalnych obciąŜeń obliczeniowych pali 
-  projektowane wartości obciąŜeń próbnych 
-  przemieszczenia dopuszczalne fundamentu na palach (ze względu na rodzaj  

konstrukcji i warunki jej eksploatacji) 
-  konstrukcję urządzenia do przeprowadzenia próbnego obciąŜenia pali 
-  opis uchwycenia głowic pali w fundamencie lub w konstrukcji stanowiska oraz,  

w przypadku obciąŜeń poziomych, rzędne punktów zaczepienia siły przekazywanej  
z budowli 

-  określenie pali przeznaczonych do próbnego obciąŜenia i pali kotwiących 
-  sposób przeprowadzenia próbnego obciąŜenia. 
Ze względu na moŜliwość wystąpienia konieczności wykonania specjalnych pali 
kotwiących Projekt próbnego obciąŜenia pali powinien być wykonany przed 
przystąpieniem do robót palowych i winien przewidywać ewentualne wydłuŜenie pali 
kotwiących (wyciąganych). Projekt próbnego obciąŜenia pali winien być opracowany 
przez Wykonawcę i przedstawiony do akceptacji Projektanta konstrukcji mostu  
i InŜyniera Projektu. 

 
5.3.  Próbne obciąŜenie pali oraz analizę i opracowanie wyników wykonuje na zlecenie 

Wykonwcy jednostka naukowo-badawcza. 
 
5.3.1. Wartości obciąŜeń próbnych 

Próbne obciąŜenia pionowe i boczne pala odnoszą się do wartości rzeczywistej siły i 
stanowią co najmniej 1.5 krotną nośność obliczeniową pala. 
 



  SPECYFIKACJE TECHNICZNE M 11.00.00. Fundamentowanie  
 

 
Przebudowa ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III 

53

 

5.3.2. Terminy przeprowadzenia próbnych obciąŜeń pali 
W przypadku gdy Projekt próbnego obciąŜenia przewiduje sprawdzanie nośności pali  
w trakcie prowadzenia robót palowych próbne obciąŜenie pali naleŜy przeprowadzić  
w takim czasie, aby moŜliwe było odpowiednio wczesne rozpoznanie nośności pali. NaleŜy 
zapewnić wówczas taką kolejność wykonywania pali, aby w przypadku stwierdzenia 
zmiany nośności moŜna było wykonać niezbędne zmiany w Dokumentacji Projektowej 
(dotyczące pali). 

 
5.3.3. Prace przygotowawcze i wymagania wstępne 

Roboty związane z przeprowadzeniem próbnego obciąŜenia naleŜy wykonywać zgodnie  
z Projektem próbnego obciąŜenia. Urządzenie do sprawdzenia nośności pali powinno być 
tak ustawione, Ŝeby badany pal był obciąŜony osiowo. Po ustawieniu urządzeń 
obciąŜających i urządzeń pomiarowych, miejsce próbnego obciąŜenia nie powinno być 
naraŜone na wpływ wstrząsów pochodzących od ruchu pojazdów i maszyn pracujących w 
pobliŜu. 
Zaleca się, aby obciąŜenie pala próbnego było wykonane za pomocą siłowników 
hydraulicznych. NaleŜy przy tym zapewnić trwałość kaŜdorazowego stopnia obciąŜenia. 
Przy stosowaniu kilku siłowników jednakowego typu powinny być one podłączone do 
jednej pompy. Pale kotwiące powinny być oddalone od pobocznicy badanego pala na 
odległość co najmniej równą 1/ 10 długości pala kotwiącego i nie mniejszą niŜ 2,0 m. 
Odległość podpór belki, na której opiera się czujnik od osi pala obciąŜonego powinna  
wynosić co najmniej 3,0 m. 
 

5.3.4. Dokumentacja badań nośności pali w terenie 
Dokumentacja badań nośności pali winna zawierać: 
a) plan sytuacyjny z naniesioną siatką palowania i z zaznaczeniem pali próbnie 

obciąŜonych oraz naniesioną siatką badawczych otworów wiertniczych i sondowań 
b) przekroje geotechniczne z naniesionym połoŜeniem badanych pali i rzędnymi ich 

głowic i podstaw 
c) opis techniczny budowli i poszczególnych badanych pali 
d) dziennik wykonywania pali w gruncie z metrykami pali, dla kaŜdego badanego pala 
e) zestawienie wyników pomiarów wstępnych, obejmujących rzędne głowicy pala przed 

przystąpieniem do obciąŜeń próbnych, rzędne zaczepienia siły poziomej i wskazanie 
czujników (początkowe) 

f) protokół próbnego obciąŜenia pali z opisem przebiegu próbnego obciąŜenia zawierający 
godzinę rozpoczęcia i zakończenia badania wraz z opisem waŜniejszych wydarzeń 
podczas badania 

g) dziennik osiadania pala lub dziennik próbnego obciąŜenia bocznego 
h) wykres zaleŜności osiadania (podnoszenia, przesunięcia) pala od wielkości obciąŜenia. 
i) interpretację i analizę wyników próbnych obciąŜeń pali zgodną z PN-83/B-02482 
 

5.4.  Wykorzystanie pali próbnie obciąŜonych 
 

Pale próbnie obciąŜone i kotwiące mogą być wykorzystane do przenoszenia obciąŜeń  
z budowli w następujących wysokościach ich obciąŜeń obliczeniowych: 
a) pale wciskane 
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− 100%, jeŜeli przy próbnym obciąŜeniu pala napręŜenia w jego materiale nie 
przekroczyły 60% napręŜeń niszczących 

− jako nienośne naleŜy uznać pale gdy w/w napręŜenia przekraczają 60% napręŜeń 
       niszczących 
b) pale kotwiące 
− 100% - przy kontroli przemieszczeń głowicy pala kotwiącego i jej uniesieniu do  

 5 mm 
− 80% - gdy nie prowadzi się kontroli przemieszczeń pala kotwiącego. 

 
5.5.  Analiza wyników 
 

Po wykonaniu próbnego obciąŜenia pali naleŜy dokonać analizy wyników i ocenić 
przydatność i jakość wykonywanych pali. Wyniki przeprowadzonych próbnych obciąŜeń 
naleŜy przedstawić Projektantowi w celu zaopiniowania zgodności projektowanych 
parametrów posadowienia. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
6.2.  Kontrola jakości robót polega na zgodności z Projektem próbnego obciąŜenia pod 

względem: 
- jakości uŜytych materiałów 
- jakości uŜytego sprzętu do wywołania sił 
- jakości sprzętu pomiarowego 
- prawidłowości przeprowadzenia próbnego obciąŜenia 
- prawidłowości przeprowadzenia pomiarów. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 Jednostką obmiaru robót jest wykonanie próbnego obciąŜenia pionowegi i bocznego dla 
1szt. pala. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbiór częściowy i ostateczny jak w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne".  
Cena wykonania próbnego obciąŜenia dla 1 szt. pala uwzględnia dostarczenie uzgodnionej 
dokumentacji projektowej próbnego obciąŜenia pali, zapewnienie niezbędnych czynników 
produkcji, wynajęcie lub zakup urządzenia do przeprowadzenia próbnego obciąŜenia oraz 
wynajęcie lub zakup siłowników, montaŜ urządzenia do przeprowadzenia próbnego 



  SPECYFIKACJE TECHNICZNE M 11.00.00. Fundamentowanie  
 

 
Przebudowa ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III 

55

 

obciąŜenia oraz montaŜ siłowników wraz z przemieszczeniem po placu budowy  
i demontaŜem, odwiezienie urządzenia do próbnego obciąŜenia oraz odwiezienie 
siłowników, wykonanie próbnego obciąŜenia pali. W cenie mieszczą się równieŜ koszty 
koordynacji i działań, obsługi geodezyjnej oraz koszty ewentualnych pomostów roboczych 
do obsługi pomiarów.  
Cena obejmuje równieŜ wykonanie próbnego obciąŜenia, analiza i opracowanie wyników 
prace te wykonuje jednostka naukowo-badawcza na zlecenie Wykonawcy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy. 
 

1. PN-83/B-02482  Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 
2. PN-84/H-93000  Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na 

gorąco. 
3. PN-91/H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco. 
4. PN-EN 10025-1/6:2005 (U) Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- 

Części 1 – 6. 
5. Wytyczne techniczne projektowania pali wielkośrednicowych w obiektach mostowych. 

Warszawa 1993r. GDDP 
 



  SPECYFIKACJE TECHNICZNE M 11.00.00. Fundamentowanie  
 

 
Przebudowa ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta strona jest pusta 
 

 



 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M 12.00.00. Zbrojenie  
   

 
Przebudowa ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III 

57 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE 
TECHNICZNE 

 
M.12.00.00. 

 
ZBROJENIE 

CPV 45 262 310-7 
 



 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M 12.00.00. Zbrojenie  
   

 
Przebudowa ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III 

58  



 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M 12.00.00. Zbrojenie  
   

 
Przebudowa ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III 

59 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

 
M.12.01.00. 

 
STAL ZBROJENIOWA - WYMAGANIA OGÓLNE 

CPV 45 262 310-7 

 



 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M 12.00.00. Zbrojenie  
   

 
Przebudowa ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III 

60  



 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M 12.00.00. Zbrojenie  
   

 
Przebudowa ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III 

61 

1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem zbrojenia niespręŜającego elementów 
betonowych wykonywanych w ramach przebudowy ul. Andrzeja Struga w Szczecinie  
– etap III. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  
związanych z: 
• przygotowaniem zbrojenia 
• montaŜem zbrojenia 
• kontrolą jakości robót i materiałów 

 
1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu 
zbrojenia wszystkich elementów betonowych. 

 
1.4.  Określenia podstawowe. 
 

Określenia podane z niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami. 
 

Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub Ŝebrowane o 
średnicy do 40mm. 
Zbrojenie niespręŜające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej 
napręŜeń w sposób czynny. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów  
i wykonanie robót oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST, normami  
i poleceniami InŜyniera Projektu.  
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1.  Stal zbrojeniowa 
 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. 
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć Świadectwo Dopuszczenia do 
Stosowania w Budownictwie Mostowym i atest hutniczy, w którym ma być podane 
- nazwa wytwórcy 
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- oznaczenie wyrobu według PN-82/H-93215 
- numer wytopu lub numer partii 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 

wytopowej 
- masa partii 
- rodzaj obróbki cieplnej 
 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla kaŜdej wiązki prętów lub kręgu 
prętów (po dwie dla kaŜdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
-znak wytwórcy 
-średnica nominalna 
-znak stali 
-numer wytopu lub numer partii 
-znak obróbki cieplnej. 
 
KaŜda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną. 
Przy odbiorze stali naleŜy przeprowadzić następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215 
- sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215 
- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215 
- próba rozciągania wg PN-EN 10002-1:2004  
- próba zginania na zimno wg PN-EN ISO 7438:2005(U) 
 
Do badania naleŜy pobrać minimum 3 próbki z kaŜdego kręgu lub wiązki. Jakość prętów 
naleŜy oceniać pozytywnie jeŜeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

 
2.2.  Drut montaŜowy. 
 

Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego tzw. 
wiązałkowego o średnicy niemniejszej niŜ 1.0 mm. 
Przy średnicach większych niŜ 12mm. Stosować drut wiązałkowy o średnicy 1.5mm. 
 

2.3.  Materiały spawalnicze. 
 
NaleŜy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów 
zbrojeniowych. 

 
2.4.  Podkładki dystansowe. 
 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub 
zaprawy i z tworzyw sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. 
Nie dopuszcza się stosowanie przekładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów 
stalowych. 
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3. SPRZĘT. 
 

Prace zbrojarskie winny być wykonywane specjalistycznymi urządzeniami giętarskimi, 
prostowarkami, noŜycami i innymi stanowiącymi wyposaŜenie zbrojarni. Sprzęt uŜywany 
do wykonania zbrojenia musi być zaakceptowany przez InŜyniera Projektu i powinien 
spełniać wymagania BHP 
 

4. TRANSPORT. 
 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia 
powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Przygotowanie zbrojenia 
 
5.1.1. Czyszczenie prętów 

W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu 
przekraczającym wymagania punktu 5.2.1. naleŜy przeprowadzić ich oczyszczenie. 
Rozumie się, Ŝe zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej 
wbudowania. 
Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami moŜna opalać lampami benzynowymi lub 
czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz. 
Stal naraŜona na choćby chwilowe działanie słonej wody naleŜy zmyć wodą niezasoloną. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie 
lub mechanicznie lub teŜ przez piaskowanie. Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą moŜna zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej wody. MoŜliwe są równieŜ inne 
sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez InŜyniera Projektu. 

 
5.1.2. Prostowanie prętów. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek. 

 
5.1.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów naleŜy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 
Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 
1,0 cm. Cięcia przeprowadza się przy uŜyciu mechanicznych noŜy. Dopuszcza się 
równieŜ cięcie palnikiem acetylenowym. 
NaleŜy ucinać pręty dłuŜsze od długości podanej w projekcie o wydłuŜenie zaleŜne od 
wielkości i ilości odgięć. 
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WydłuŜenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje n/w tabela. 
 

Średnica  
pręta 

 
Kąt odgięcia 

[mm] 45 90 135 180 
8 - 1.0 1.0 1.0 
10 0.5 1.0 1.0 1.5 
12 0.5 1.0 1.0 1.5 
14 0.5 1.5 1.5 2.0 
16 0.5 1.5 1.5 2.5 
20 1.0 1.5 2.0 3.0 
22 1.0 2.0 3.0 4.0 
25 1.5 2.5 3.5 4.5 
28 2.0 3.0 4.0 5.0 
32 2.5 3.5 5.0 6.0 

 
5.1.4. Odgięcia prętów, haki. 

Minimalne średnice trzpieni uŜywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje 
tabela Nr 1 (PN - 91/S - 10042) 

 
 Minimalne średnice trzpieni uŜywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia. 
 

 Średnica pręta 
zaginanego mm  

 Stal gładka miękka  
  Rak = 240 MPa 

Stal  Ŝebrowana 
 

- -  Rak<400 
MPa  

 400 < Rak < 500 
MPa 

  Rak > 500 
MPa 

d < 10 d0 = 3d d0 = 3d d0 = 4d d0= 4d 
10 < d < 20 d0 = 4d d0 = 4d d0 = 5d d0 = 5d 
20 < d < 28 d0 = 5d d0 = 6d d0 = 7d d0 = 8d 

d > 28 - d0 = 8d - - 
d - oznacza średnicę pręta  

 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie moŜna na nim połoŜyć spoinę 
wynosi 10 d. Na zimno, na budowie moŜna wykonywać odgięcia prętów średnicy  
d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym 
podgrzewaniem. 

 
Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie 
haka, powinna  być nie mniejsza niŜ: 

 5d dla stali  A-0 i A-I 
 10d dla stali klasy A-II 
 15d dla stali klasy A-III i A-III N 

W miejscach zgięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięcia ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego naleŜy stosować średnicę zagięcia 
równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montaŜowych 
powinna spełniać warunki podane dla haków. 
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NaleŜy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

 
5.2.  MontaŜ zbrojenia. 
 
5.2.1. Wymagania ogólne. 

Do zbrojenia betonu naleŜy stosować stal spawalną (PN - 91/S - 10042). 
Wymaga się stosowanie następujących klas stali: A-0 (dla elementów drugorzędnych, 
niekonstrukcyjnych), A-I, A-II, A-III, A-III N (PN - 91/S - 10042, PN - 89/M - 84023/06, 
PN - H 84023-6/A1:1996), dla elementów nośnych. 
Inne gatunki stali zbrojeniowej mogą być uŜywane do budowy mostów i tuneli 
betonowych pod warunkiem dopuszczenia ich przez Ministerstwo Transportu i 
Gospodarki Morskiej (PN-91/S-10042). 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umoŜliwiać jego dokładne otoczenie przez 
jednorodny beton. Po ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów 
względem siebie i względem deskowania nie moŜe ulec zmianie. 
Zbrojeniu prętami wiotkimi podlegają wszelkie konstrukcje inŜynierskie wykonane  
z betonu. Konstrukcje nie Ŝelbetowe muszą posiadać zbrojenie zabezpieczające przed 
pojawieniem się rys. (PN - 91/S - 10042). 
W konstrukcję moŜna wbudować stal pokrytą co najwyŜej nalotem nie łuszczącej się 
rdzy. Nie moŜna wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami 
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali która była wystawiona 
na działanie słonej wody, stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający 
bezpośrednio przed betonowaniem. 
MoŜliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niŜ przewidziane  
w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagają zgody 
pisemnej Projektanta i InŜyniera Projektu. 
W dźwigarach belkowych w kaŜdym przekroju na całej długości dźwigara muszą 
znajdować się co najmniej 2 pręty i 2 pręty w górnej strefie. W płytach, maksymalny 
rozstaw zbrojenia moŜe wynosić 33 cm. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju 
elementu Ŝelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

 
• 0.07  m  dla zbrojenia głównego fundamentu i podpór masywnych, 
• 0.055  m  dla strzemion fundamentów i podpór masywnych 
• 0.05  m  dla prętów głównych lekkich podpór i pali 
• 0.03  m  dla zbrojenia głównego dźwigarów 
• 0.025 m dla strzemion dźwigarów głównych i zbrojenia płyt pomostów  

   (PN-91/S-10042). 
 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 
wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym. 
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5.2.2. Montowanie zbrojenia. 
5.2.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania. 

W konstrukcjach inŜynierskich dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń 
prętów : 

 
• czołowe, elektryczne, oporowe, 
• nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
• nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
• zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
• zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
• czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolista, 
• czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
• czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem, 
• zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
• czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z mniejszym bokiem płaskownika. 

 
5.2.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania. 

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, 
prętów z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic. 

 
5.2.2.3. SkrzyŜowanie prętów. 

SkrzyŜowanie prętów naleŜy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 
słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyŜarzony o średnicy 1 mm uŜywa się do 
łączenia prętów o średnicy do 12mm. Przy średnicach większych naleŜy stosować drut o 
średnicy 1.5mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów naleŜy łączyć wszystkie 
skrzyŜowania prętów naroŜnych ze strzemionami. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 
podaje tabela Nr.2. 

 
NiezaleŜnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące: 

 
• dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 

powinno przekraczać 3 % 
• róŜnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać + 3 mm 
• dopuszczalna róŜnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać  

+ 25 mm 
• liczba uszkodzonych skrzyŜowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna 

przekraczać 20 % w stosunku do wszystkich skrzyŜowań w siatce; liczba 
uszkodzonych skrzyŜowań na jednym pręcie nie moŜe  przekraczać 25 % ogólnej ich 
liczby na tym pręcie. 

• róŜnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać  
+ 0.5 cm róŜnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać + 2 cm. 
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Tabela 2 Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia 
zbrojenia 

 

Parametr Zakres tolerancji                                     
Dopuszcz. 
odchyłka 

Cięcia prętów 
( L - długość pręta w/g projektu) 

dla L < 6.0 m 
dla L < 6.0 m 

20 mm 
30 mm 

Odgięcia ( odchylenia w stosunku do 
połoŜenia określonego w projekcie) 

dla L < 0.5 m 
dla 0.5 m < L < 1.5 m 

dla L > 1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

Usytuowanie prętów 
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku 
do wymagań projektu) 

  
< 5 mm 

b) odchylenie plusowe (h-jest całkowitą 
grubością elementu) 

dla h < 0.5 m 
dla 0.5 m < h < 1.5 m 

dla h > 1.5m 

10 mm 
15mm 
20 mm 

c) odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi 
prętami (kablami) 
(a - jest odległością projektowaną pomiędzy 
powierzchniami przyległych prętów). 

a < 0.05 m 
a < 0.20 m 
a < 0.40 m 
a > 0.40 m 

5 mm 
10 mm 
20 mm 
30 mm 

d) odchylenia w relacji do grubości lub 
szerokości  
w kaŜdym punkcie zbrojenia lub otworu 
kablowego  
b- oznacza całkowita grubość lub szerokość 
elementu. 

b < 0.25 m 
b < 0.50 m 
b < 1.5 m 
b > 1.5m 

10 mm 
15 mm  
20 mm 
30 mm 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru robót jest 1 kilogram wykonanego zbrojenia betonu zgodnie  
z Dokumentacją Projektową. Przyjmuje się łączną długość prętów poszczególnych średnic 
pomnoŜoną odpowiednio przez ich cięŜar jednostkowy kg/m. Nie dolicza się stali uŜytej na 
dodatkowe zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych i drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Na podstawie wyników badań wg pkt.6 naleŜy sporządzić protokoły odbioru robót 
końcowych. JeŜeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty naleŜy 
uznać za zgodne z wymaganiami. JeŜeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, 
wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej 
sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą  
i przedstawić je do ponownego odbioru. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne".  
Płatność za kilogram wykonanego zbrojenia naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem  
i atestem Producenta stali oraz oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników badań 
laboratoryjnych i pomiarów. 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
 
- prace przygotowawcze i pomiarowe 
- zakup, transport i składowanie materiałów 
- oczyszczenie i wyprostowanie prętów 
- wygięcie, przycięcie i łączenie prętów (na styk lub na zakład) 
- montaŜ zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego i spawania wraz z jego stabilizacją 

i zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnętrznych betonu 
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia stanowiących własność Wykonawcy 

oraz usunięcie ich poza obręb budowy 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  

w specyfikacji. 
Nie dolicza się stali uŜytej na dodatkowe zakłady przy łączeniu prętów poza tymi, które 
ujęto w dokumentacji, przekładek montaŜowych i drutu wiązałkowego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy. 
 

1  PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
2  PN-H84023-6/A1:1996 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.    

Gatunki. (Zmiana A1) 
3  PN-82/H-93215 Pręty stalowe walcowane na gorąco w podwyŜszonych 

temperaturach. 
4  PN-EN 10002-1:2004 Metale -- Próba rozciągania -- Część 1: Metoda badania w 

temperaturze otoczenia 
5  PN-EN ISO 7438:2005(U)  Metale. Próba zginania 
6  PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 

Projektowanie. Wydaw. Normalizacyjne "ALFA". Warszawa 1992. 
7  PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe -- Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone -- 

Wymagania i badania 
8  PN-EN 25817:1997 Wytyczne do określenia poziomów jakości według niezgodności  
 

 
10.2.  Inne dokumenty. 
 

7  Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie Nr 83591. Stal zbrojeniowa 
Ŝebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana z CiSFR. IBDiM. Warszawa 1992. 

8  Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie Nr 83891. Stal zbrojeniowa 
gatunku 18G2 i 34GS o uŜebrowaniu według DIN488. ITB. Warszawa 1992. 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru zbrojenia stalą klasy A-I, elementów betonowych wykonywanych w ramach 
przebudowy ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy zbrojeniu 
stalą klasy A-I elementów betonowych. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
SST D-M. 00.00.00. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami InŜyniera Projektu.  

 
2. MATERIAŁY 
 
 Do zbrojenia betonu naleŜy stosować stal okrągłą gładką St3SX-b. Pręty stalowe do 

zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa 
dostarczana na budowę powinna mieć Świadectwo Dopuszczenia do Stosowania w 
Budownictwie Mostowym oraz atest hutniczy.  
Pozostałe wymagania jak w SST M.12.01.00. 

 
3. SPRZĘT 
 

Wymagania jak w SST M.12.01.00. 
 

4. TRANSPORT 
 
Jak w SST M.12.01.00. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".  
 
5.2.  Zakres wykonywanych robót wg SST M.12.01.00. 

 
Wewnętrzne średnice odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciami w obrębie 
haka, powinny być dla stali A-I nie mniejsze niŜ 5 d. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Zasady kontroli jakości jak w SST M.12.01.00. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru robót jest 1 kg wykonanego zbrojenia betonu stalą A-I zgodnie  
z Dokumentacją Projektową. Przyjmuje się łączną długość prętów poszczególnych średnic 
pomnoŜoną odpowiednio przez ich cięŜar jednostkowy kg/m. Nie dolicza się stali uŜytej na 
dodatkowe zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych i drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Odbiór robót jak w SST M.12.01.00. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płatność za 1 kilogram wykonanego zbrojenia i 1 sztuki uziemienia z bednarki naleŜy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i atestem Producenta stali oraz oceną jakości wykonania 
robót na podstawie wyników badań laboratoryjnych i pomiarów. 
 
Cena 1kg wykonania zbrojenia obejmuje : 
- prace przygotowawcze i pomiarowe 
- zakup, transport i składowanie materiałów 
- oczyszczenie i wyprostowanie prętów 
- wygięcie, przycięcie i łączenie prętów (na styk lub na zakład) 
- montaŜ zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego i spawania wraz z jego stabilizacją 

i zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnętrznych betonu 
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia stanowiących własność Wykonawcy 

oraz usunięcie ich poza obręb budowy 
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- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  
w specyfikacji. 

 
Nie dolicza się stali uŜytej na dodatkowe zakłady przy łączeniu prętów poza tymi, które 
ujęto w dokumentacji, przekładek montaŜowych i drutu wiązałkowego. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Jak w SST M.12.01.00. 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru zbrojenia stalą klasy A-III N, elementów betonowych wykonywanych 
wykonywanych w ramach przebudowy ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy zbrojeniu 
stalą klasy A-IIIN elementów betonowych. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
SST D-M. 00.00.00. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami InŜyniera Projektu.  
 

2. MATERIAŁY  
 
 Do zbrojenia betonu naleŜy stosować stal okrągłą Ŝebrowaną BSt500S o średnicy od 8 do 

32 mm. Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami 
PN-82/H-93215 i PN-ISO 6935-2. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć 
Świadectwo Dopuszczenia do Stosowania w Budownictwie Mostowym oraz atest hutniczy. 
Pozostałe wymagania jak w SST M.12.01.00. 

 
3. SPRZĘT 
 

Wymagania jak w SST M.12.01.00. 
 

4. TRANSPORT 
 
Jak w SST M.12.01.00. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".  
 
5.2.  Zakres wykonywanych robót wg SST M.12.01.00. 

 
Wewnętrzne średnice odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciami w obrębie 
haka, powinny być dla stali A-III N nie mniejsze niŜ podane w PN-91/S-10042 i SST. 
 - dla d ≤ 10mm 4d 
 - dla 10 < d  ≤ 20 mm 5d 
 - dla 20 < d  ≤ 28 mm 8d 
Pręty o średnicy φ 32 naleŜy łączyć spoiną czołowa klasy min B, pozostałe moŜna łączyć na 
zakład zgodnie z PN-91/S-10042 i SST. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Zasady kontroli jakości jak w SST M.12.01.00. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru robót jest 1 kg wykonanego zbrojenia betonu stalą A-III N zgodnie  
z Dokumentacją Projektową. Przyjmuje się łączną długość prętów poszczególnych średnic 
pomnoŜoną odpowiednio przez ich cięŜar jednostkowy kg/m. Nie dolicza się stali uŜytej na 
dodatkowe zakłady przy łączeniu prętów poza tymi, które ujęto w dokumentacji, przekładek 
montaŜowych i drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
Odbiór robót jak w SST M.12.01.00. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne".  
Płatność za kilogram wykonanego zbrojenia naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem  
i atestem Producenta stali oraz oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników badań 
laboratoryjnych i pomiarów. 
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Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace przygotowawcze i pomiarowe, 
- zakup, transport i składowanie materiałów, 
- oczyszczenie i wyprostowanie prętów, 
- wygięcie, przycięcie i łączenie prętów (na styk lub na zakład), 
- montaŜ zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego i spawania wraz z jego stabilizacją 

i zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnętrznych betonu, 
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia stanowiących własność Wykonawcy 

oraz usunięcie ich poza obręb budowy, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  

w specyfikacji. 
 
Nie dolicza się stali uŜytej na dodatkowe zakłady przy łączeniu prętów poza tymi, które 
ujęto w dokumentacji, przekładek montaŜowych i drutu wiązałkowego. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Jak w SST M.12.01.00. 
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1. WSTĘP 
 
Niniejsze Specyfikacje Techniczne dotyczące betonu, jego składników: cementu, kruszywa, 
wody oraz domieszek i dodatków są zgodne z normą PN-88/B-06250 oraz PN-EN 206-
1:2003 ,,Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność’’ ze zmianami 
(PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/A2:2006(U), PN-EN2061:2003/Ap 
1:2004) i ich nie zastępują lecz jedynie uściślają ich postanowienia. 
 

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) 
 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wszystkich 
elementów betonowych wykonywanych w ramach przebudowy ul. Andrzeja Struga w 
Szczecinie – etap III. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu betonów 
oraz elementów betonowych określonych w pkt. 1.1. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST, normami i poleceniami InŜyniera Projektu.  
Dodatkowo naleŜy przestrzegać wymagania i zalecenia dotyczące wykonania betonów do 
konstrukcji mostowych, wydane przez GDDP Warszawa 1990 r. 

 
2. MATERIAŁY 

 
Klasy betonu występujące na rysunkach podano wg normy PN-91/S-10042. Ich 
odpowiedniki wg normy PN-EN 206-1:2003 zawiera poniŜsza tabela. 
 

Klasa betonu 
wg PN-91/S-10042 

Klasa wytrzymałości 
wg PN-EN 206-1:2003 

B15 C12/15 
B20 C16/20 
B25 C20/25 
B30 C25/30 
B37 C30/37 
B45 C35/45 
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2.1.  Cement 
 
Cement jest najwaŜniejszym składnikiem betonu i powinien posiadać następujące 
właściwości: 
• wysoką wytrzymałość 
• mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym 
• wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu. 

 
Celem otrzymania betonu w duŜym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego, a więc 
odpornego na działanie agresywnego środowiska, do konstrukcji mostowych naleŜy 
stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków), o podwyŜszonej odporności na 
wpływy chemiczne. 
Betony naleŜy wykonywać przy uŜyciu cementów mostowych następujących marek: 
• beton klasy B25 - cement klasy 32.5 
• beton klasy B30, B35, B40 - cement klasy 42.5 
• beton klasy B45 i większej - cement klasy 52.5. 

 
 Wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

 
• zawartość krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S  <60 % 
• zawartość glinianu trójwapniowego C3A do 7 % 
• zawartość alkalidów do 0.6%, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do  

0.9%. 
 
Ponadto zaleca się, aby zawartość C4AF+2•C3A < 20 %.  
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi spełniać zawarte w PN-88/B-3000. Nie 
dopuszcza się występowania w cemencie grudek nie dających się rozgnieść w palcach. 
Wykonawca powinien dokonywać kontroli cementu przed uŜyciem go do wykonania 
mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego,  
w urzędowym laboratorium do badań materiałowych i przekazywać nadzorowi kopie 
wszystkich świadectw tych prób, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów  
w Dzienniku Budowy. Obowiązkiem InŜyniera Projektu jest Ŝądanie powtórzenia badań tej 
samej partii cementu, jeśli istnieje podejrzenie obniŜenia jakości cementu spowodowane 
jakąkolwiek przyczyną. 
 
Kontrola cementu winna obejmować: 
• oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996 
• oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996 
• sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu nie dających się rozgnieść  

w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 
 
Cement naleŜy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami BN-88/6731-08. 

 
2.2.  Kruszywo 

 
Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-EN 12620:2004. Powinno 
składać się z elementów niewraŜliwych na przemarzanie, nie zawierać składników 
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łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów, 
pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych. Wykonawca powinien dostarczyć 
pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecności 
form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych  
w stosunku do alkaliów zawartych w cemencie, wykonując niezbędne badania 
laboratoryjne. 

 
2.3.  Kruszywo grube 

 
Do betonów naleŜy stosować wyłącznie grysy granitowe, amfibolitowe lub bazaltowe  
o maksymalnym wymiarze ziarna do 16mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuścić 
moŜna pod warunkiem zbadania ich w placówce badawczej wskazanej przez GDDP  
i uzyskania wyników spełniających podane niŜej wymagania. Do betonów B50 i B60 zaleca 
się stosować kruszywo amfibolitowe. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom ( dla betonów B25 - B35): 
• zawartość pyłów mineralnych do 1% 
• zawartość ziaren nieforemnych (wydłuŜonych i płaskich) do 20 % 
• wskaźnik rozkruszenia : 
  - dla grysów granitowych do 16% 
  - dla grysów bazaltowych i innych do 8% 
• nasiąkliwość do 1.2 % 
• mrozoodporność wg metody bezpośredniej do 2 % 
•     mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej(PN-EN 13043:2004) 10% 

• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-91/B-06714/34 nie wywołująca 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1 % 

• zawartość związków siarki do 0.1 % 
• zawartość zanieczyszczeń obcych do 0.25 % 
• zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
 
W kruszywie grubym, tj. w grysach nie dopuszcza się grudek gliny. Zaleca się, aby 
zawartość podziarna nie przekraczała 5%, a nadziarna 10 %. 
Kruszywo pochodzące z kaŜdej dostawy musi być poddane badaniom niepełnym 
obejmującym: 

 
• oznaczenie składu ziarnowego wg PN--EN 933-1:2000 
• oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4:2001 
• oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 
• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/2 
• oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczyć jak zawartość zanieczyszczeń obcych). 
 
NaleŜy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla kaŜdej partii kruszywa wyników badań 
pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. 
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2.4.  Kruszywo drobne 
 
Kruszywem drobnym powinny być piaski grube o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia 
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić : 
• ziarna 0 - 0,25 mm    14 ÷ 19 % 
• ziarna nie większe niŜ 0.5 mm   33 ÷ 48 % 
• ziarna nie większe niŜ 1mm   57 ÷ 76 % 
 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
• zawartość pyłów mineralnych do 1.5% dla betonów do B50 i do 1,0% dla B60 
• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-91/B-06714/34 nie wywołująca 

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1% 
• zawartość związków siarki do 0.2% 
• zawartość zanieczyszczeń obcych do 0.25% 
• zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
 
W kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. Piasek pochodzący z kaŜdej dostawy 
musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
• oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 
• oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 
• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12 
• oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczyć jak zawartość zanieczyszczeń obcych). 
 
NaleŜy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla kaŜdej dostawy piasku wyników badań 
pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. 

 
2.5.  Uziarnienie kruszywa 
 

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach 
powinny utworzyć stałą kompozycję granulometryczną, która pozwoli na uzyskanie 
wymaganych właściwości zarówno świeŜego betonu (konsystencja, jednorodność, 
urabialność, zawartość powietrza) jak i stwardniałego (wytrzymałość, przepuszczalność, 
moduł spręŜystości, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapewnić uzyskanie 
maksymalnej szczelności betonu przy minimalnym zuŜyciu cementu i wody. Szczególną 
uwagę naleŜy zwrócić na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum zuŜycia 
wody. Kruszywo powinno składać się z co najmniej 3 frakcji, dla frakcji najdrobniejszej 
pozostałość na sicie o boku oczka 4 mm nie moŜe być większa niŜ 5%. Poszczególne 
frakcje nie mogą zawierać uziarnienia przynaleŜnego do frakcji niŜszej w ilości 
przewyŜszającej 15% i uziarnienia przynaleŜnego do frakcji wyŜszej w ilości 
przekraczającej 10% całego składu frakcji. Zaleca się betony klasy B35 i wyŜej wykonywać 
z kruszywem o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, podczas projektowania składu 
mieszanki betonowej. Do betonu klasy B25 naleŜy stosować kruszywo o łącznym 
uziarnieniu mieszczącym się w granicach podanych na wykresach i według tabeli podanych 
poniŜej. 
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 Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa. 
 

Bok oczka sita  Przechodzi przez sito[%] 

[mm] kruszywo do 16 mm 

0.25 3       do        8 
0.50 7        do       20 
1.0 12      do       32 
2.0 21       do       42 
4.0 36       do       56 
8.0 60       do      76 
16.0 100 

 
Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalać na wypełnienie mieszanką kaŜdej 
części konstrukcji przy uwzględnieniu urabialności mieszanki, ilości zbrojenia i grubości 
otuliny. 
 

2.6.  Woda 
 
Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-EN 1008:2004. 
Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących Ŝadnych wątpliwości lub dobrze zbadanych. 
Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań. Woda powinna być dodawana w 
moŜliwie najmniejszych ilościach w stosunku do załoŜonej wytrzymałości i stopnia 
urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę równieŜ ilości wody zawarte w 
kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie moŜliwie małego stosunku w/c nie 
większego niŜ 0,40. 

 
2.7.  Dodatki i domieszki do betonu 
 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu 
napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania 
powinny być zaopiniowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Zaleca się 
doświadczalne sprawdzenie skuteczności domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki 
betonowej. W celu uzyskania betonów o duŜym stopniu nieprzepuszczalnych i trwałych  
o niskim stosunku w/c i wysokiej urabialności, naleŜy uŜywać domieszek, których zestaw  
i działanie jest uzasadniony i posiada stosowne świadectwa dopuszczenia do stosowania 
IBDiM.  

 
2.8.  Dodatek pyłów krzemionkowych 

 
Do betonów klas B50, B60 naleŜy uŜyć dodatek pyłów krzemionkowych w ilości 7 ÷10 % 
w stosunku do masy cementu. 
 

2.9.  Recepty betonów 
 
NaleŜy wykonać recepty do betonowania w temperaturach normalnych (+5°C ÷ +20°C) 
oraz w temperaturach podwyŜszonych >20°C (domieszki opóźniające). 
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UWAGA: Wybór domieszek powinien być uzgodniony z InŜynierem Projektu, a ich 
stosowanie zgodne z aprobatą techniczną IBDiM. 
 

3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe 
wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz 
zgodnie z załoŜoną technologią. 
 
Ponadto: 
Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane 
oględzinom InŜyniera Projektu. Instalacje te powinny być typu automatycznego lub 
półautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków. 
Silosy na cement muszą mieć zapewnioną doskonałą szczelność z uwagi na wilgotność 
atmosferyczną. Wagi do dozowania cementu powinny być kontrolowane co najmniej raz na 
dwa miesiące i rektyfikowane na rozpoczęcie produkcji, a następnie przynajmniej raz na 
rok. Urządzenia dozujące wodę powinny być sprawdzane co najmniej raz na miesiąc. 
Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Objętość mieszalników 
betoniarek musi zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników waŜonych bez 
wyrzucania na zewnątrz. Zaleca się minimalną pojemność pojedynczego zarobu na 0,75 m3. 
Do wykonania rusztowań i deskowań naleŜy uŜyć sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera 
Projektu, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z załoŜoną technologią.  
 

4. TRANSPORT 
 
Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy 
uŜyciu odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników  
i zniszczenia betonu. Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami 
samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien być dłuŜszy, niŜ czas 
zgodny z technologią betonowania zaakceptowaną przez InŜyniera Projektu.  
W zaleŜności od warunków betonowania (miejsce wbudowania, temperatura powietrza, itd.) 
zaleca się stosowanie domieszek opóźniających wiązanie betonu. 
Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do 
miejsca wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umoŜliwiającej 
łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. 
UŜycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, Ŝe przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie 
środki celem utrzymania ustalonego stosunku w/c w betonie przy wylocie.   
 
Nie dopuszcza się przenośników taśmowych do podawania mieszanki. Jednorodność 
mieszanki powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. Obowiązkiem InŜyniera 
Projektu jest odrzucenie transportu betonu nieodpowiadającego opisanym wyŜej 
wymaganiom. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Wytwarzanie betonu 
 

Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być 
wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezaleŜnej 
wadze, o większej dokładności. Dla wody i dodatków dozwolone jest równieŜ dozowanie 
objętościowe. Dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2%. 
Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę 
odpowiadającą warunkom jednorodności, o których była mowa powyŜej. Zarób powinien 
być jednorodny, posiadać jednolitą spójność, by w czasie transportu i innych operacji nie 
wystąpiło oddzielanie poszczególnych składników. Urabialność mieszanki powinna 
pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek 
w masie betony lub na powierzchni. Urabialność nie moŜe być osiągana przy większym 
zuŜyciu wody niŜ przewidziano w recepturze mieszanki. InŜynier Projektu moŜe zezwolić 
na stosowania środków napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy itp. nawet, jeśli ich 
zastosowanie nie było przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny 
zostać przerwane, gdy temperatura spadnie poniŜej 0°C, za wyjątkiem sytuacji 
szczególnych, lecz wtedy InŜynier Projektu wyda kaŜdorazowo dyspozycje na piśmie z 
podaniem warunków betonowania. skład mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej 
ilości wody zapewnić szczelność ułoŜenia mieszanki w wyniku zagęszczenia przez 
wibrowanie. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez 
wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy średniej temperaturze dobowej 
> 10°C, średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas 
przyjmuje się równe wartościom 1.3 G

bR . W przypadku odmiennych warunków wykonania 

i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach 
podwyŜszonej temperatury) naleŜy uwzględnić wpływ tych czynników na wytrzymałość i 
inne cechu betonu. Wartość stosunku c/w nie moŜe być mniejsza niŜ 2,0 (wartość stosunku 
w/c nie większa niŜ 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana 
aparatem Ve-Be. Dopuszcza się badanie konsystencji plastycznej stoŜkiem opadowym 
wyłącznie w warunkach budowy. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego 
ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość 
powietrza w mieszance betonowej nie powinna przekraczać wartości podanych w 
odpowiednim punkcie. Przy doświadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa naleŜy 
przestrzegać następujących zasad: 
• stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być 

taki jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości 
• zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 

zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna 
przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 
31.5 mm. 

Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika w/c, 
charakteryzującego mieszankę betonową naleŜy wyznaczyć doświadczalnie. Współczynnik 
ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów z mieszanek o róŜnych 
wartościach wskaźnika w/c - mniejszym i większym od wartości przewidywanej 
teoretycznie wykonywanych ze stosowaniem materiałów. Dla zmniejszenia skurczu betonu 
naleŜy dąŜyć do jak najmniejszej ilości cementu. 
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Dopuszcza się maksymalne ilości cementu, zaleŜnie od klasy betonu: 
• 400 kg/m3 dla B25 do B30 
• 450 kg/m3 dla B35 do B50 
• 500 kg/m3 dla B60.  
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą 
InŜyniera Projektu. 
 

5.2.  Układanie mieszanki betonowej (betonowanie) 
 

5.2.1. Zalecenia ogólne 
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić po opracowaniu przez 
wykonawcę i akceptacji przez InŜyniera Projektu dokumentacji technologicznej, 
obejmującej takŜe betonowanie. Betonowanie moŜe zostać rozpoczęte po sprawdzeniu 
deskowań i zbrojenia przez InŜyniera Projektu i po dokonaniu na ten temat wpisu do 
Dziennika Budowy. 
 
Przy betonowaniu konstrukcji mostowych naleŜy zachować następujące warunki: 
 
• przed ułoŜeniem zbrojenia, deskowanie naleŜy pokryć środkiem anty-adhezyjnym 

dopuszczonym do  stosowania w budownictwie. Środki te nie mogą zostawiać tłustych 
plam na gotowych elementach. Podczas szalowania kap chodnikowych i pylonów naleŜy 
stosować środki anty-adhezyjne jak dla betonów elewacyjnych - środki na bazie wosków 
o konsystencji pasty, 

• przed betonowaniem sprawdzić: połoŜenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, 
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą 
grubość otuliny, 

• betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >+5°C, zachowując 
warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości >15MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie  
w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody InŜyniera Projektu oraz zapewnienia 
mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili jej układania, zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Prace 
betoniarskie powinny być prowadzone wówczas pod bezpośrednim nadzorem InŜyniera 
Projektu. 

• mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości > 0.75 m od powierzchni, na którą 
spada: w przypadku, gdy wysokość ta jest większa, naleŜy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zasypowej (do wysokości 3m) lub leja zasypowego teleskopowego (do 
wysokości 8m) 

• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami  
o średnicy <0:65 odległości między prętami zbrojenia, leŜącymi w płaszczyźnie 
poziomej 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8cm  
w warstwę poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20-30 s, po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym 
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• kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o 1.4 R (R promień 
skutecznego działania wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7m 

• belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się drganiami na całej długości 

• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s 

• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1.0 do 1.5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów naleŜy 
ustalić doświadczalnie, aby nie powstawały martwe pola, a mocowanie powinno być 
trwałe i sztywne. 

Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniŜonych temperatur, wykonawca 
zobowiązany jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego 
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien być układany  
w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, 
jednorodny bez Ŝadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być 
usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione 
zaprawą naprawczą PCC natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli 
uszkodzenia te są w granicach, które InŜynier Projektu uzna za dopuszczalne.  
W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie 
wymienione wyŜej roboty poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne 
łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), które spełniały funkcję stęŜeń deskowań lub inna, 
wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1.0 cm pod 
wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione naprawczą zaprawą 
cementową PCC. Tam gdzie tylko moŜliwe, elementy form deskowania powinny być 
zastabilizowane w dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z 
PVC lub podobnego materiału koloru szarego(rurki pozostają w betonie). Wyładunek 
mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej 
ostroŜności celem uniknięcia rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy i 
sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez InŜyniera Projektu. 
Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy 
wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani róŜnic 
wizualnych, a podjęcie betonowania moŜe nastąpić tylko po oczyszczeniu, 
wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. InŜynier Projektu moŜe, jeśli 
uzna to za celowe, zadecydować o konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia 
przerw. W tym przypadku praca winna być wykonywana na zmiany robocze  
i w dni świąteczne. 
 
Dodawane wszelkie środki adhezyjne do mieszanki betonowej nie mogą powodować 
barwienia betonu. 
 

5.2.2. Zalecenia dotyczące betonowania elementów 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych, naleŜy przestrzegać 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
• w korpusach podpór mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy, bądź teŜ za pomocą rynny, warstwami o grubości do 40 cm, 
zagęszczając wibratorami wgłębnymi 
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• w słupach, w których strzemiona nie przecinają płaszczyzny poziomej, układać 
mieszankę betonową w sposób ciągły segmentami o wysokości do 5.0 m, podając ja od 
góry do rdzenia słupa za pośrednictwem leja lub rurociągu pompy i zagęszczać 
warstwami o grubości do 40 cm, stosując wibratory przyczepne lub wgłębne, w 
przypadku stosowania wibratorów przyczepnych pierwsza warstwę mieszanki naleŜy 
zagęszczać wibratorami wgłębnymi 

• w słupach z gęstym zbrojeniem i strzemionami przecinającymi ich przekrój poprzeczny, 
o najmniejszym wymiarze przekroju < 40 cm, mieszankę betonową układać bez przerwy 
segmentami o wysokości do 2.0 m, wprowadzając ją od góry lejem lub rurociągiem 
pompy, lub z boku przez okienka za pośrednictwem rynienki lub rurociągu, 
skierowanych do osi słupa; mieszankę zagęszczać warstwami o grubości do 40 cm przy 
uŜyciu wibratorów wgłębnych wprowadzonych od góry w osi słupa 

• gdy wysokość słupa jest większa od jednego segmentu H >5,0 m wówczas betonowanie 
kolejnego segmentu moŜna rozpocząć po upływie 1-2 godzin 

• przy wykonywaniu belek, mieszankę betonową układać warstwami o grubości do  
40 cm bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, lub za pośrednictwem rynny  
i zagęszczać wibratorami wgłębnymi 

• w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy; 
w płytach o grubości t >12 cm zbrojonych górą i dołem naleŜy stosować wibratory 
wgłębne; do wyrównywania powierzchni betonowej naleŜy stosować belki (łaty 
wibracyjne). 

 
Celem ograniczenia wpływów skurczu i pełzania betonowanie płyty winno być prowadzone 
całą jej szerokością, na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. 
Przed betonowaniem naleŜy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione  
w betonie. 
 

5.3.  Pielęgnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewającego normalnie 
 
Nie jest dopuszczalne ograniczanie pielęgnacji wyłącznie do polewania wodą. Bezpośrednio 
po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi, zapobiegającemu odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i inna wodą (maty, folie itp.). Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych wody jest 
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji 
monolitycznej, a takŜe gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej 
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-EN 
1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 
uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-
06251 lub wytrzymałości manipulacyjnej (prefabrykaty). 

 
5.4.  Wykonywanie otworów, nisz, zagłębień itp. 

 
Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z dokumentacją 
techniczną, uwzględniając ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub 
InŜyniera Projektu. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaj otworów, nisz i zagłębień  
w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub 
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nieprawidłowości tych elementów obciąŜają całkowicie wykonawcę zarówno jeśli chodzi  
o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac własnych  
i towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców). 
 

5.5.  Usterki wykonania 
 
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych oraz powierzchniowe rysy skurczowe, pustki, raki i 
wykruszyny są niedopuszczalne. Wszystkie styki montaŜowe betonowania sekcjami dla 
belek policzkowych naleŜy zeszlifować lub wypełnić odpowiednimi środkami. 
Wykonywanie wszelkich napraw, jak szpachlowanie lub szlifowanie naleŜy wykonywać nie 
później niŜ na 7 dzień po rozdeskowaniu. W przeciwnym wypadku naprawy naleŜy 
wykonywać jak dla betonów „starych” – remontowanych (piaskowanie). 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
6.1.  Wymagane właściwości betonu 

 
6.1.1. Jakość betonów 

Przed rozpoczęciem betonowania wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów 
i mieszanek betonowych przedkładając do oceny InŜynierowi Projektu : 
a) próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość 
b) propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa 
c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno - cementowy, rodzaj i dozowanie 

dodatków i domieszek, które zamierza stosować 
d) proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaźnik 

konsystencji wg metody stoŜka opadowego [cm] lub metody Ve-Be [s] 
e) sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu 
f) wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na 

próbach w kształcie sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt. 6.3. PN-88/B-06250 
g) określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części 
h) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych. 
 
Nadzór inwestorski wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu  
i zatwierdzeniu dokumentów stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych  
i po wykonaniu niezaleŜnie od przedsiębiorstwa betonowych mieszanek próbnych i ich 
zbadaniu. WyŜej wymienione badania winny być wykonane na próbkach przygotowanych 
zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d. 
Laboratorium badawcze wykona próbki, których ilość i sposób wykonania badań zostaną 
podane przez InŜyniera Projektu, które wykonywać będzie okresowe badania w czasie 
realizacji, celem sprawdzenia zgodności właściwości materiałów i mieszanek betonowych 
zastosowanych z wcześniej przedłoŜonymi. 
Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, 
powinny być pobrane 2 serie próbek w ilościach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. 
Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla kaŜdego obiektu, dla kaŜdej klasy betonu 
zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kaŜdego wykonywanego odrębnie 
segmentu płyty pomostu. Próbki powinny być pobierane komisyjnie z udziałem 
przedstawiciela InŜyniera Projektu ze spisem protokółu pobrania podpisanego przez obie 
strony. Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokółem pobrania winny być 
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wyposaŜone w tabliczki z podpisami InŜyniera Projektu i Kierownika Robót, 
gwarantującymi ich autentyczność. Próbki powinny być przechowywane w 
pomieszczeniach wskazanych przez InŜyniera Projektu przez jedną dobę w formach, a 
następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz. 6.3.3. Pierwsza seria próbek 
zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez InŜyniera Projektu w obecności 
przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającym róŜnym 
okresom twardnienia, według dyspozycji podanych przez InŜyniera Projektu. Wyniki prób 
zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte za podstawę rozliczania robót pod 
warunkiem, Ŝe wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla kaŜdego 
obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg 6.2.4. będzie odpowiadała klasie betonu nie niŜszej 
niŜ wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. JednakŜe celem 
potwierdzenia otrzymanych wyników powinny być poddane badaniom w Laboratorium 
Urzędowym próbki drugiej serii w ilościach wskazanych dla kaŜdego z niŜej wymienionych 
rodzajów betonu: 
• betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks. 30 kg stali/m3 betonu  

- przynajmniej 10% próbek 
• betony zwykłe zbrojone lub spręŜone - przynajmniej 20% próbek. 
W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla kaŜdego obiektu i rodzaju 
betonu w wyniku zgnieceń pierwszej serii próbek była niŜsza od wytrzymałości 
odpowiadającej klasie betonu przyjętej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach 
projektu, naleŜy poddać badaniom w Laboratorium Urzędowym wszystkie próbki drugiej 
serii, niezaleŜnie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne 
wyniki badań InŜynier Projektu moŜe zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymać 
betonowanie, a wykonawca nie moŜe z tego tytułu rościć pretensji do jakichkolwiek 
odszkodowań. JeŜeli z badań drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzędowym 
otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadającą 
klasie betonu nie niŜszej niŜ wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik 
taki zostanie przyjęty do rozliczenia robót. Jeśli jednak z tych badań otrzyma się wartość 
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania niŜszą od wytrzymałości 
odpowiadającej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, 
wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt do wyburzenia i ponownego wykonania 
konstrukcji lub do wykonania innych zabiegów, które zaproponowane przez Wykonawcę 
muszą być przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez InŜyniera Projektu (w 
uzgodnieniu z nadzorem autorskim). 
Wszystkie koszty badań laboratoryjnych, obciąŜają wykonawcę. Trwałość betonów 
określona jest stałością określonych właściwości w obecności czynników wywołujących 
degradację. Próba trwałości jest wykonywana przez poddanie próbek 150 cyklów 
zamraŜania i rozmraŜania. Zmiany właściwości w wyniku tej próby powinny znaleźć się w 
podanych niŜej granicach: 
 
• zmniejszenie modułu spręŜystości 20% 
• utrata masy 2% 
• rozszerzalność linowa 2% 
• stopień wodoprzepuszczalności do W-9 przed cyklami zamraŜania 
• W-8 po cyklach zamraŜania. 
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Wykonanie próby trwałości wg wyŜej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na 
przewidzianą ilość cykli. W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej 
próby i innych prób do uznania InŜyniera Projektu pozostawia się jej wykonanie i zakres 
tego wykonania. 
 

6.2.  Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 
 

6.2.1. Zakres kontroli 
Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 5.1. normy PN-88/B-06250 dotyczące 
wytrzymałości betonu, InŜynier Projektu ma prawo pobrania w kaŜdym momencie, kiedy 
uzna za stosowne, dalszych próbek materiałów lub betonów celem poddania badaniom bądź 
próbom laboratoryjnym. Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej  
i betonu, badane wg PN-88/B-06250: 
• konsystencja mieszanki betonowej 
• zawartość powietrza w mieszance betonowej 
• wytrzymałość betonu na ściskanie 
• nasiąkliwość betonu 
• odporność betonu na działanie mrozu 
• przepuszczalność wody przez beton. 
 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego 
m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe 
określenie liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. 
InŜynier Projektu moŜe zaŜądać wykonania badań i kontroli na betonie utwardzonym za 
pomocą metod nieniszczących, jak próba sklerometryczna, próba za pomocą ultradźwięków, 
pomiaru oporności itp. 
 

6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki 
betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej 
zmiany roboczej. RóŜnice pomiędzy przyjętą a kontrolowaną konsystencją mieszanki nie 
powinny przekroczyć: 
• + 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be 
• + 1 cm - wg metody stoŜka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę 
zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku cementowo  
- wodnego, ewentualnie przez regulację ilości plastyfikatora. 

 
6.2.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą 
ciśnieniową podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek 
napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B-
06250 nie powinna przekraczać: 
• 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 
• przedziałów wartości podanych w tabeli niŜej w przypadku stosowania domieszek 

napowietrzających : 
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Uziarnienie kruszywa  [ mm ]  0-16 

Zawartość 
powietrza 

beton naraŜony na czynniki 
atmosferyczne 

 4,0 do 5,0 

[ % ] 

 

beton naraŜony na stały dostęp 
wody przed zamarzaniem  

 4.5 do 5.5 

 
6.2.4. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) naleŜy pobrać próbki 
o liczbie określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niŜ: 1 próbkę na 100 zarobów, 
1 próbkę na 50 m3, 1 próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki 
pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie 
betonowania, a następnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają 
wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. Partia betonu moŜe być 
zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na próbkach kontrolnych 
150x150x150 mm spełnia następujące warunki: 
 

1. Przy liczbie kontrolowanych próbek n < 15 
 

     G
bi RaR ⋅≥min        (1) 

gdzie:  R min - najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złoŜonej z "n" próbek, 

G
bR  - wytrzymałość gwarantowana, 

α - współczynnik zaleŜny od liczby próbek n wg tabeli 
 

Liczba próbek - n αααα 

od 3 do 4 1.15 

od 5 do 8 1.10 

od 9 do 14 1.05 

 
W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spełniony, beton moŜe być uznany za 
odpowiadający danej klasie, jeśli spełnione są następujące warunki (2) i (3): 

                   G
bi RR ≥min      ( 2 ) 

oraz 

G
bRR ∗≥ 2.1                                ( 3 ) 

gdzie: R  - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek, obliczona wg wzoru (4): 
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 R
n

Ri
i

n

=
=
∑

1

1

         ( 4 ) 

w którym iR  - wytrzymałość poszczególnych próbek. 

 

2. Przy liczbie kontrolowanych próbek n > 15 zamiast warunku (1) lub połączonych 
warunków (2) i (3) obowiązuje warunek (5) 

 

 G
bi RsR ≥⋅− 64.1   ( 5 ) 

w którym : 

Ri  - średnia wartość wg wzoru (4), 

s   - odchylenie standardowe wytrzymałości dla serii n próbek obliczone wg wzoru: 

 

 s
n

R Ri=
−

−∑
1

1
2( )  ( 6 ) 

 

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s, według wzoru (6) jest większe 
od 0.2 R  wg wzoru (4), zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt duŜy 
rozrzut wytrzymałości. W przypadku gdy warunki (1) lub (2) nie są spełnione, 
kontrolowaną partię betonu naleŜy zakwalifikować do odpowiednio niŜszej klasy.  
W uzasadnionych przypadkach, za zgodą InŜyniera Projektu, przeprowadzić moŜna 
dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji lub 
elementu, albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-EN 12504-4:2005(U)  
lub wg PN-EN 12504-2:2002. JeŜeli wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to 
nadzór moŜe uznać beton za odpowiadający wymaganej klasie. 
 

6.2.5. Sprawdzanie nasiąkliwości betonu 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustaleniu składu mieszanki 
betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem 
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niŜ 1 na  
500 m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Oznaczenie to przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo 
róŜnych miejsc. Nasiąkliwość nie moŜe przekraczać 4%. 

 
6.2.6. Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu 

Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach 
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej 
oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz 
co najmniej raz w okresie betonowania obiektu, i nie rzadziej niŜ 1 raz na 500 m3 betonu. 
Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
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Do sprawdzenia stopnia mrozoodporności betonu w elementach jezdni i innych 
konstrukcjach szczególnie naraŜonych na styczność ze środkami odmraŜającymi, zaleca się 
stosowanie metody przyśpieszonej wg PN-88/B-06250. Wymagany stopień 
mrozoodporności betonu F 150 jest osiągnięty, jeśli po wymaganej (150) liczbie cykli 
zamraŜania - odmraŜania próbek spełnione są poniŜsze warunki: 
1. Po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250, 
 

• próbka nie wykazuje pęknięć 
• łączna masa ubytków w postaci zniszczonych naroŜników i krawędzi, odprysków 

kruszywa itp. nie przekracza 5 % masy próbek nie zamraŜanych 
• obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamroŜonych nie jest 

większe niŜ 20%. 
 
2. Po badaniu metodą przyspieszoną , wg PN-88/B-06250 : 
 

• próbka nie wykazuje pęknięć, 
• ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza 

w Ŝadnej próbce wartości 0.05 cm3/cm2 powierzchni zanurzonej w wodzie. 
 

6.2.7. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton 
Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w 
warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na 
próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej 
jednak niŜ 1 raz na 5000 m3 betonu. Wymagany stopień wodoszczelności betonu W 8 jest 
osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody 0.8 MPa w czterech na sześć próbek badanych 
zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza się oznak przesiąkania wody. 

 
 
 
6.2.8. Dokumentacja badań 

Na Wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
(przez własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie InŜynierowi Projektu wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
 

6.3.  Badania i odbiory konstrukcji betonowych 
 

6.3.1. Badania w czasie budowy 
Badania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na 
sprawdzeniu na bieŜąco, w miarę postępu robót, jakości uŜywanych materiałów i zgodności 
wykonywanych robót z projektem i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć 
wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym 
odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. 
Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 
 
1. Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają 

przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości  
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i protokołami odbiorczymi. 
2. Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, 

niwelatorem i porównanie z projektem. Badania polegają na stwierdzeniu: 
• zgodności podstawowych wymiarów z projektem, 
• zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od połoŜenia poziomego i pionowego, 
• zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych, 
• wielkości podniesienia wykonawczego, 
• prawidłowości i dokładności połączeń między elementami. 
Sprawdzenie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę 
dociągnięcia wszystkich śrub w konstrukcji. 

 
3. Sprawdzanie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, łatą i porównanie 

z projektem oraz PN-63/B-06251. 
4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, 

suwmiarką i porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251. 
5. Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251. 
6. Sprawdzenie podpór jako całości naleŜy wykonać przez: 

• porównanie przekrojów poprzecznych z projektem 
• ustalenie, czy wychylenie z pionu mieści się w granicach dopuszczalnych 
• sprawdzenie rys, pęknięć i raków. 

7. Sprawdzenie korpusów budowli oporowych naleŜy wykonać przez: 
• porównanie z projektem usytuowania budowli względem osi korpusu drogowego, 
• porównanie rzędnych z projektem, 
• porównanie przekrojów poprzecznych z projektem, 
• ustalenie, czy nachylenie ścian pionowych jest w granicach dopuszczalnych, 
• badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków. 

 
 
6.3.2. Badania po zakończeniu budowy 

Badania po zakończeniu budowy obejmują: 
1. Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu naleŜy przeprowadzać przez wykonanie 

pomiarów na zgodność z dokumentacją techniczną w zakresie: 
• podstawowych rzędnych nawierzchni oraz połoŜenia osi obiektu w stosunku do 

dojazdów 
• rozpiętości poszczególnych przęseł i długości całego obiektu. 

2. Sprawdzenie konstrukcji naleŜy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną 
dokumentów z badań prowadzonych w czasie budowy. 

 
6.3.3. Badania dodatkowe 

Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane  
w czasie budowy lub po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. 
 

6.4.  Tolerancje 
 

6.4.1. Fundamenty 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą: 
a)  ława fundamentowa w planie ± 5 cm 
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b)  rzędne wierzchu ławy ±2 cm 
c)  płaszczyzny i krawędzie - odchylenie od pionu ± 2 cm. 
 

6.4.2. Podpory 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu  wynoszą: 
a) rzędne wierzchu podpory ± 1 cm 
b)  pochylenie ścian 0.5% wysokości, lecz dla podpór słupowych < 1.5cm 
c)  wymiary w planie ± 2 cm dla podpór masywnych, ± 1 cm dla podpór słupowych. 
 

6.4.3. Ustrój nośny 
a)  długość przęsła ± 2 cm 
b)  oś podłuŜna w planie ± 3 cm 
c)  usytuowanie w planie belek podłuŜnych i poprzecznych oraz płyty ± 2 cm 
d)  przekroje dźwigarów i płyty ± 0.5 cm 
e)  rzędne ± l cm. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
 Nie dotyczy. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Nie dotyczy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 Nie dotyczy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy dotyczące betonu 

 
1. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 
2. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości 
 objętości 
3. PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania  
 próbek cementu. 
4. PN-EN 197-1:2002 Cement Cz.1 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego uŜytku+ zmiana A1 (PN-EN 197-
1:2002/A1:2005) 

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu + zmiana AC (PN-EN 

12620:2004/AC:2004) 
7. PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań. 
8. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie 

składu (U) ziarnowego -- Metoda przesiewania. + Zmiana A1 
(PN-EN 933-1:2000/A1:2006) 
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9. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4:  
 Oznaczanie kształtu ziarn - Wskaźnik kształtu 
10. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- 

Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z 
wentylacją 

11. PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- 
Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości.+ Zmiana A1. 
+ Poprawki AC i Ap1. (PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 (U), PN-
EN 1097-6:2002/AC:2004, PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005) 

12. PN-EN 1367-1:2001 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych -- Część 1: Oznaczanie 
mrozoodporności. + Poprawka Ap1. (PN-EN 1367-
1:2001/Ap1:2004) 

13. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Analiza chemiczna  
14. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności  

alkalicznej. 
15. PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości ziaren  

słabych. 
16. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu. + Poprawka AC (PN-
EN 13043:2004/AC:2004). 

17. PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania 
próbek 

18. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

19. PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
+ zmiany (PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-
1:2003/A2:2006(U), PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004) 

20. BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na  
ściskanie. 

21. BN-78/6736-02 Beton zwykły. Beton towarowy. 
22. BN-62/6738/05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu. 
23. BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny. Badanie składników betonu. 

 
10.2.  Normy dotyczące konstrukcji betonowych 
 

23. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone.    
                                    Projektowanie. 

24. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 
Wymagania i badania. 

25. PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu w konstrukcjach –  Część 4: Oznaczanie 
prędkosci fali ultradźwiękowej 

26. PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach – Część 2: Badanie 
nieniszczące -- Oznaczanie liczby odbicia (PN-EN 12504-
2:2002/Ap1:2004) 

27. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
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28. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
 
 
 
10.3.  Inne dokumenty 
 

29. Wymagania i zalecenia dotyczące wykonania betonów do konstrukcji mostowych. 
Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych - Ministerstwo Transportu i Gospodarki 
Morskiej. Warszawa 1990. 

30. Standardowa metodyka badań i techniczno - ekonomiczne kryteria oceny efektywności 
stosowania domieszek chemicznych do betonu (wytyczne). CEBET. Warszawa 1986. 

31. Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym  
Nr 102/86 cement drogowy 45. IBDiM. Warszawa 1986. 

32. Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/97-03-0105 - „ Domieszka napowietrzająca do 
betonu ADDIMENT LPS-A” 

33. Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/97-03-0102 - „ Domieszka upłynniająca do betonu 
ADDIMENT  FM6, FMS” 

34. Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/97-03-0105 - „ Domieszka kompleksowa 
uplastyczniająco -opóźniająca do betonu ADDIMENT VZ1” 

35. Międzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski 
Komitet Betonu. Arkady. Warszawa 1973. 

36. PRNMiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1. Reguły ogólne i 
reguły dla budynków. Tom I. Wersja Polska. ENV 1992-1-1: 1991 ITB. Warszawa  
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) 
 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ław 
fundamentowych z betonu klasy B-30, obiektów wykonywanych w ramach przebudowy 
ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu  
i odbiorze ław fundamentowych estakad z betonu B30, zawierające wytworzenie mieszanki 
betonowej i jej zagęszczenie oraz montaŜ i demontaŜ deskowania. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST, normami i poleceniami InŜyniera Projektu.  

 
2. MATERIAŁY 
 

Jak w SST M.13.00.00.  
Deskowanie 
Rura stalowa φ 197.3/8mm ze stali R35 
 

3. SPRZĘT 
 
 Jak w SST M.13.00.00. 
 
4. TRANSPORT 
 
 Jak w SST M.13.00.00. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Jak w SST M.13.00.00. 
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5.1.  Tolerancja wykonania 
 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą: 
• rzędne wierzchu płyt ± 1 cm 
• wymiary w planie ± 1 cm 
 

5.2.  Otulenie zbrojenia 
 

• 0,07 m  zbrojenie główne 
 
5.3.  Betonowanie 
 

Bezpośrednio przed betonowaniem „deskowanie” naleŜy starannie oczyścić przez 
przedmuchanie spręŜonym powietrzem. Zbrojenie powinno być odebrane przez InŜyniera 
Projektu, a zezwolenie na betonowanie wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze 
naleŜy zwrócić szczególną uwagę na właściwe ułoŜenie i powiązanie zbrojenia, zgodne  
z projektem, otulenia prętów. Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do 
środka elementu. Pręty zbrojeniowe powinny być łączone zgodnie z normą z zachowaniem 
odpowiedniej długości zakładów i przestrzegania zasady nie łączenia prętów w jednym 
przekroju. Przed betonowaniem naleŜy sprawdzić, czy zostało wyprowadzone zbrojenie 
elementów betonowanych w następnych etapach zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 
stalowe rury dla przeprowadzenie kolektora odwodnieniowego muru. Kolidujące zbrojenie z 
rurami naleŜy rozginać bądź wycinać, po uzgodnieniu z projektantem. 
 
Betonowanie naleŜy prowadzić bez przerw roboczych prowadząc beton całym przekrojem 
wg poniŜszego schematu : 
• betonowanie górnych powierzchni naleŜy wykonać z właściwym ukształtowaniem 

betonu 
• układany beton naleŜy zawibrować wibratorami wgłębnymi oraz zawibrować 

powierzchniowo listwami wibracyjnymi 
• nie wolno uŜywać listew wibracyjnych z włączoną wibracją do ściągania nadmiaru 

betonu; operację tę naleŜy wykonywać zwykłą łatą drewnianą 
• betonowanie powinno być prowadzone wg projektu betonowania opracowanego przez 

Wykonawcę i zatwierdzonego przez InŜyniera Projektu i projektanta.  
 
Zwraca się uwagę na wygładzenie górnej powierzchni betonu. Powierzchnię świeŜego 
betonu naleŜy wygładzić przez zacieranie. Górna powierzchnia powinna być tak 
przygotowana, aby szczelina pomiędzy 4-metrową łatą i powierzchnią betonu nie była 
większa niŜ 10 mm. Powierzchnia betonu nie moŜe mieć lokalnych nierówności 
przekraczających 5 mm wysokości i 5 mm zagłębień, pod warunkiem Ŝe nierówności te nie 
mają ostrych krawędzi. 
Betonowanie naleŜy przeprowadzać ściśle wg technologii przyjętej w dokumentacji 
projektowej.  
Warunki dotyczące składników mieszanki betonowej, jej wytwarzania, betonowania oraz 
badań podane są w części dotyczącej wykonywania mieszanek betonowych i konstrukcji 
Ŝelbetowych niniejszych SST. Po uzyskaniu przez beton wytrzymałości 14 - dniowej moŜna 
przystąpić do kolejnych robót.  
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
 Jak w SST M.13.00.00. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiaru robót jest  
1 m3 betonu B30 ławy fundamentowej. 
Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość betonu zgodną z projektem. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
  

Odbiór robót odnosi się do ław fundamentowych podpór. Na podstawie wyników badań wg 
pkt. 6 naleŜy sporządzić protokoły odbioru robót. JeŜeli wszystkie badania dały wyniki 
dodatnie, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami. JeŜeli choć jedno 
badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami 
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do 
zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.  
 
Elementy stykające się z gruntem, naleŜy zabezpieczyć izolacją bitumiczną zgodnie  
z SST M.15.01.02. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Płaci się za ilość m3 wbudowanego betonu zgodnie z obmiarem. Cena jednostkowa 
uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, tj. wyprodukowanie i 
dostarczenie w miejsce wbudowania mieszanki betonowej, (wykonanie zbrojenia płatne jest 
oddzielnie), wykonanie potrzebnych deskowań, wykonanie ewentualnych potrzebnych 
pomostów, zejść itp oraz oczyszczenie strefy betonowania, ułoŜenie mieszanki betonowej z 
zagęszczeniem i pielęgnacją, oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów 
rozbiórkowych, będących własnością Wykonawcy, poza teren budowy. 
Do ceny naleŜy doliczyć zakup i montaŜ stalowej rury osłonowej do przeprowadzenia 
drenaŜu odwodnieniowego muru oporowego oraz styropianu do wykonania przekładki w 
miejscu dylatacji przyczółka. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 Wg SST M.13.00.00. 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) 
 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ław 
fundamentowych murów oporowych z betonu klasy B-35, wykonywanych w ramach 
przebudowy ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu  
i odbiorze ław fundamentowych murów oporowych na dojazdach do estakad, z betonu B35, 
zawierające wytworzenie mieszanki betonowej i jej zagęszczenie oraz montaŜ i demontaŜ 
deskowania. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST, normami i poleceniami InŜyniera Projektu.  

 
2. MATERIAŁY 
 

Jak w SST M.13.00.00.  
Deskowanie 
 

3. SPRZĘT 
 
 Jak w SST M.13.00.00. 
 
4. TRANSPORT 
 
 Jak w SST M.13.00.00. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Jak w SST M.13.00.00. 
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5.1.  Tolerancja wykonania 
 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą: 
• rzędne wierzchu płyt ± 1 cm 
• wymiary w planie ± 1 cm 
 

5.2.  Otulenie zbrojenia 
 

• 0,05 m  zbrojenie główne 
 
5.3.  Betonowanie 
 

Bezpośrednio przed betonowaniem „deskowanie” naleŜy starannie oczyścić przez 
przedmuchanie spręŜonym powietrzem. Zbrojenie powinno być odebrane przez InŜyniera 
Projektu, a zezwolenie na betonowanie wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze 
naleŜy zwrócić szczególną uwagę na właściwe ułoŜenie i powiązanie zbrojenia, zgodne  
z projektem, otulenia prętów. Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do 
środka elementu. Pręty zbrojeniowe powinny być łączone zgodnie z normą z zachowaniem 
odpowiedniej długości zakładów i przestrzegania zasady nie łączenia prętów w jednym 
przekroju. Przed betonowaniem naleŜy sprawdzić, czy zostało wyprowadzone zbrojenie 
elementów betonowanych w następnych etapach zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
Betonowanie naleŜy prowadzić bez przerw roboczych prowadząc beton całym przekrojem 
wg poniŜszego schematu : 
• betonowanie górnych powierzchni naleŜy wykonać z właściwym ukształtowaniem 

betonu 
• układany beton naleŜy zawibrować wibratorami wgłębnymi oraz zawibrować 

powierzchniowo listwami wibracyjnymi 
• nie wolno uŜywać listew wibracyjnych z włączoną wibracją do ściągania nadmiaru 

betonu; operację tę naleŜy wykonywać zwykłą łatą drewnianą 
• betonowanie powinno być prowadzone wg projektu betonowania opracowanego przez 

Wykonawcę i zatwierdzonego przez InŜyniera Projektu i projektanta.  
 
Zwraca się uwagę na wygładzenie górnej powierzchni betonu. Powierzchnię świeŜego 
betonu naleŜy wygładzić przez zacieranie. Górna powierzchnia powinna być tak 
przygotowana, aby szczelina pomiędzy 4-metrową łatą i powierzchnią betonu nie była 
większa niŜ 10 mm. Powierzchnia betonu nie moŜe mieć lokalnych nierówności 
przekraczających 5 mm wysokości i 5 mm zagłębień, pod warunkiem Ŝe nierówności te nie 
mają ostrych krawędzi. 
Betonowanie naleŜy przeprowadzać ściśle wg technologii przyjętej w dokumentacji 
projektowej.  
Warunki dotyczące składników mieszanki betonowej, jej wytwarzania, betonowania oraz 
badań podane są w części dotyczącej wykonywania mieszanek betonowych i konstrukcji 
Ŝelbetowych niniejszych SST. Po uzyskaniu przez beton wytrzymałości 14 - dniowej moŜna 
przystąpić do kolejnych robót.  
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
 Jak w SST M.13.00.00. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiaru robót jest  
1 m3 betonu B35 ławy fundamentowej muru. 
Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość betonu zgodną z projektem. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
  

Odbiór robót odnosi się do ław fundamentowych podpór. Na podstawie wyników badań wg 
pkt. 6 naleŜy sporządzić protokoły odbioru robót. JeŜeli wszystkie badania dały wyniki 
dodatnie, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami. JeŜeli choć jedno 
badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami 
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do 
zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.  
 
Elementy stykające się z gruntem, naleŜy zabezpieczyć izolacją bitumiczną zgodnie  
z SST M.15.01.02. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Płaci się za ilość m3 wbudowanego betonu zgodnie z obmiarem. Cena jednostkowa 
uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, tj. wyprodukowanie i 
dostarczenie w miejsce wbudowania mieszanki betonowej, (wykonanie zbrojenia płatne jest 
oddzielnie), wykonanie potrzebnych deskowań, wykonanie ewentualnych potrzebnych 
pomostów, zejść itp oraz oczyszczenie strefy betonowania, ułoŜenie mieszanki betonowej z 
zagęszczeniem i pielęgnacją, oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów 
rozbiórkowych, będących własnością Wykonawcy, poza teren budowy. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 Wg SST M.13.00.00. 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) 
 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podpór estakad, 
wykonywanych w ramach przebudowy ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu  
i odbiorze betonowych elementów podpór estakad z betonu klasy B35, zawierające 
wytworzenie mieszanki betonowej jej ułoŜenie wraz z zagęszczeniem oraz montaŜem i 
demontaŜem deskowania 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST, normami i poleceniami InŜyniera Projektu.  

 
2. MATERIAŁY 
 

Beton jak w SST M.13.00.00.  
Deskowanie 
Rury stalowe dla przeprowadzenia kabli elektrycznych (tylko dla przyczółków) ze stali R35 
lub St3S. 
 

3. SPRZĘT 
 
 Jak w SST M.13.00.00. 
 
4. TRANSPORT 
 
 Jak w SST M.13.00.00. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Jak w SST M.13.00.00. 
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5.1.  Tolerancja wykonania 
 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą: 
• rzędne wierzchu podpór ± 1 cm 
• wymiary w planie ± 1 cm 
 

5.2.  Otulenie zbrojenia 
 

• 0,05 m  zbrojenie rozdzielcze 
 
5.3.  Betonowanie 
 

Bezpośrednio przed betonowaniem deskowanie naleŜy miejsce starannie oczyścić przez 
przedmuchanie spręŜonym powietrzem. Zbrojenie powinno być odebrane przez InŜyniera 
Projektu, a zezwolenie na betonowanie wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze 
naleŜy zwrócić szczególną uwagę na właściwe ułoŜenie i powiązanie zbrojenia, zgodne z 
projektem, otulenia prętów. Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka 
elementu. Pręty zbrojeniowe powinny być łączone zgodnie z normą z zachowaniem 
odpowiedniej długości zakładów i przestrzegania zasady nie łączenia prętów w jednym 
przekroju. Przed betonowaniem naleŜy sprawdzić, czy zostały umieszczone wszystkie 
elementy dodatkowe jak rury stalowe itp zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
Betonowanie naleŜy prowadzić bez przerw roboczych prowadząc beton całym przekrojem 
wg poniŜszego schematu : 
• betonowanie górnych powierzchni naleŜy wykonać z właściwym ukształtowaniem 

betonu 
• układany beton naleŜy zawibrować wibratorami wgłębnymi oraz zawibrować 

powierzchniowo listwami wibracyjnymi 
• nie wolno uŜywać listew wibracyjnych z włączoną wibracją do ściągania nadmiaru 

betonu; operację tę naleŜy wykonywać zwykłą łatą drewnianą 
• betonowanie powinno być prowadzone wg projektu betonowania opracowanego przez 

Wykonawcę i zatwierdzonego przez InŜyniera Projektu i Projektanta.  
 
Zwraca się uwagę na dokładne wygładzenie górnej powierzchni betonu. Powierzchnię 
świeŜego betonu naleŜy wygładzić przez zacieranie. Górna powierzchnia powinna być tak 
przygotowana, aby szczelina pomiędzy 4-metrową łatą i powierzchnią betonu nie była 
większa niŜ 10 mm. Powierzchnia betonu nie moŜe mieć lokalnych nierówności 
przekraczających 5 mm wysokości i 5 mm zagłębień, pod warunkiem Ŝe nierówności te nie 
mają ostrych krawędzi. 
Betonowanie naleŜy przeprowadzać ściśle wg technologii przyjętej w dokumentacji 
projektowej.  
Warunki dotyczące składników mieszanki betonowej, jej wytwarzania, betonowania oraz 
badań podane są w części dotyczącej wykonywania mieszanek betonowych i konstrukcji 
Ŝelbetowych niniejszych SST. Po uzyskaniu przez beton wytrzymałości 14 - dniowej moŜna 
przystąpić do kolejnych robót.  
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
 Jak w SST M.13.00.00. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość betonu zgodną z projektem.  
Jednostką obmiaru robót jest  
1 m3 wbudowanego betonu klasy B35. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
  

Odbiór robót odnosi się do podpór estakad i zewnętrznych podpór kładki technologicznej. 
Na podstawie wyników badań wg pkt. 6 naleŜy sporządzić protokoły odbioru robót. JeŜeli 
wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z 
wymaganiami. JeŜeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy 
uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca 
obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego 
odbioru.  
 
Elementy stykające się z gruntem, naleŜy zabezpieczyć izolacją bitumiczną zgodnie  
z SST M.15.01.02. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Płaci się za ilość m3 wbudowanego betonu zgodnie z obmiarem. Cena jednostkowa 
uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, tj. wyprodukowanie  
i dostarczenie w miejsce wbudowania mieszanki betonowej, (wykonanie zbrojenia płatne 
jest oddzielnie), wykonanie potrzebnych deskowań, ewentualnych potrzebnych rusztowań, 
pomostów, zejść itp oraz oczyszczenie strefy betonowania, ułoŜenie mieszanki betonowej  
z zagęszczeniem i pielęgnacją, oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów 
rozbiórkowych, będących własnością Wykonawcy, poza teren budowy. 
Do ceny naleŜy doliczyć zakup i montaŜ stalowych rur osłonowych na kable oraz styropianu 
do wykonania przekładki w miejscu dylatacji przyczółka oraz silikonu do uszczelnienia 
przerwy dylatacyjnej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 Wg SST M.13.00.00. 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) 
 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu ustroju 
nośnego obiektu wykonywanego w ramach przebudowy ul. Andrzeja Struga w Szczecinie 
– etap III. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu  
i odbiorze konstrukcji płyt pomostu estakad, z betonu klasy B-35 w deskowaniu, 
wykonywanych w ramach przebudowy ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III., 
zawierające wytworzenie mieszanki betonowej jej ułoŜenie wraz z zagęszczeniem oraz 
montaŜem i demontaŜem deskowania. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST, normami i poleceniami InŜyniera Projektu.  
Pozostałe uwagi jak w SST M.13.00.00. 

 
2. MATERIAŁY 
 

Beton - jak w SST M.13.00.00.  
Deskowanie 
Rurki PCV φ 75mm wraz systemem podwieszeń zabezpieczonym antykorozyjnie przez 
cynkowanie ogniowe. 
 

3. SPRZĘT 
 
 Jak w SST M.13.00.00.. 
 
4. TRANSPORT 
 
 Jak w SST M.13.00.00. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Jak w SST M.13.00.00.  
 

5.1.  Tolerancja wykonania 
 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą: 
• rzędne ± 1 cm 
• wymiary w planie ± 1 cm 
 

5.2.  Otulenie zbrojenia 
 

• 0,03 m  zbrojenie główne w ustroju nośnym 
 
5.3.  Betonowanie 
 

Wykonawca opracuje projekt betonowania płyty wraz uwzględniający zalecenia podane w 
dokumentacji i uzgodnieni z Projektantem i InŜynierem Projektu. 
Przed wykonaniem deskowania naleŜy przeanalizować zakończenie płyty w rejonie 
dylatacji i wprowadzić stosowna korektę geometrię zakończenia płyty i zbrojenia, do 
przyjętego typu dylatacji. 
Bezpośrednio przed betonowaniem deskowanie naleŜy starannie oczyścić przez 
przedmuchanie spręŜonym powietrzem. Zbrojenie powinno być odebrane przez InŜyniera 
Projektu, a zezwolenie na betonowanie wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze 
naleŜy zwrócić szczególną uwagę na stabilność i odpowiednią wytrzymałość deskowania, 
właściwe ułoŜenie i powiązanie zbrojenia, zgodne z projektem otulenia prętów. Końcówki 
drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka elementu. Pręty zbrojeniowe powinny 
być łączone zgodnie z normą z zachowaniem odpowiedniej długości zakładów  
i przestrzegania zasady nie łączenia prętów w jednym przekroju. Przed betonowaniem 
naleŜy w płycie umieścić elementy wpustów odwodnieniowych, dolną część kotew 
talerzowych oraz ewentualne tuleje do zawiesi rurociągów odwodnieniowych.  
Pod płyta naleŜy zamocować rurki dla przeprowadzenia kabli oświetleniowych i 
wprowadzić je w przepusty kablowe w miejscu latarń oświetleniowych. 
 
Betonowanie naleŜy prowadzić bez przerw roboczych prowadząc beton całym przekrojem 
wg poniŜszego schematu: 
• betonowanie górnych powierzchni płyt naleŜy wykonać z właściwym ukształtowaniem 

betonu dostosowanym do spadków poprzecznych 
• układany beton naleŜy zawibrować wibratorami wgłębnymi oraz zawibrować 

powierzchniowo listwami wibracyjnymi 
• nie wolno uŜywać listew wibracyjnych z włączoną wibracją do ściągania nadmiaru 

betonu; operację tę naleŜy wykonywać zwykłą łatą drewnianą i dopiero w następnej 
kolejności beton zagęścić listwą wibracyjną 

• betonowanie powinno być prowadzone wg projektu betonowania opracowanego przez 
Wykonawcę i zatwierdzonego przez InŜyniera Projektu i projektanta.  
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Zwraca się uwagę na dokładne wygładzenie górnej powierzchni betonu. Powierzchnię 
świeŜego betonu naleŜy wygładzić przez zacieranie. Górna powierzchnia powinna być tak 
przygotowana, aby szczelina pomiędzy 4-metrową łatą i powierzchnią betonu nie była 
większa niŜ 4 mm. Powierzchnia betonu nie moŜe mieć lokalnych nierówności 
przekraczających 2 mm wysokości i 2 mm zagłębień, pod warunkiem Ŝe nierówności te nie 
mają ostrych krawędzi. 
Warunki dotyczące składników mieszanki betonowej, jej wytwarzania, betonowania oraz 
badań podane są w części dotyczącej wykonywania mieszanek betonowych i konstrukcji 
Ŝelbetowych niniejszych SST. Po uzyskaniu przez beton wytrzymałości 28 - dniowej oraz 
spełnieniu projektowych wymagań reologicznych moŜna przystąpić do kolejnych robót.  

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
 Jak w SST M.13.00.00. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość betonu i stali zgodną z projektem.  
Jednostką obmiaru robót jest 
1 m3 betonu B-35 płyty pomostu. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
  

Odbiór robót odnosi się do betonu płyty. Na podstawie wyników badań wg pkt. 6 naleŜy 
sporządzić protokoły odbioru robót. JeŜeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, 
wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami. JeŜeli choć jedno badanie dało 
wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami norm  
i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do 
zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Płaci się za ilość m3 wbudowanego betonu zgodnie z obmiarem. Cena jednostkowa 
uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, tj. wykonanie projektu 
deskowań i dodatkowych konstrukcji podtrzymujących deskowanie płyty pomostu 
wyprodukowanie i dostarczenie w miejsce wbudowania mieszanki betonowej, (wykonanie 
zbrojenia płatne jest oddzielnie), wykonanie potrzebnych deskowań, rusztowań, pomostów 
roboczych oraz oczyszczenie strefy betonowania, umieszczenie w płycie dolnych części 
kotew talerzowych zespalających kapę (kotwy talerzowe zespalające kapę chodnikową ujęto 
w SST M.13.01.10) ułoŜenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych, będących własnością 
Wykonawcy, poza teren budowy. Do ceny naleŜy doliczyć koszt zakupu rurek PCV wraz z 
systemem mocowania i ich podczepienia do płyty. 
Wykonanie projektu betonowania płyty estakady ujęto w SST M 20.02.06. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 Wg SST M.13.00.00. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

 
M.13.01.07. 

 
BETON ŚCIANY MURU OPOROWEGO  

KLASY B-35 W DESKOWANIU 
CPV 45 221 100-3 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) 
 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu muru 
oporowego wykonywanego w ramach przebudowy ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – 
etap III. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu  
i odbiorze konstrukcji pionowej ścian murów oporowych na dojazdach do estakad, z betonu 
klasy B-35 w deskowaniu, wykonywanych w ramach przebudowy ul. Andrzeja Struga w 
Szczecinie – etap III, zawierające wytworzenie mieszanki betonowej jej ułoŜenie wraz z 
zagęszczeniem oraz montaŜem i demontaŜem deskowania i rusztowania. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST, normami i poleceniami InŜyniera Projektu. 
Pozostałe uwagi jak w SST M.13.00.00. 

 
2. MATERIAŁY 
 

Beton - jak w SST M.13.00.00.  
Elementy deskowania i rusztowania 
Rurki PCV 
 

3. SPRZĘT 
 
 Jak w SST M.13.00.00.. 
 
4. TRANSPORT 
 
 Jak w SST M.13.00.00. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Jak w SST M.13.00.00.  
 

5.1.  Tolerancja wykonania 
 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą: 
• rzędne ± 1 cm 
• wymiary w planie ± 1 cm 
 

5.2.  Otulenie zbrojenia 
 

• 0,03 m  zbrojenie główne w ustroju nośnym 
 
5.3.  Betonowanie 
 

Wykonawca opracuje projekt betonowania muru oporowego i uzgodnieni z Projektantem i 
InŜynierem Projektu. 
Bezpośrednio przed betonowaniem deskowanie naleŜy starannie oczyścić przez 
przedmuchanie spręŜonym powietrzem. Zbrojenie powinno być odebrane przez InŜyniera 
Projektu, a zezwolenie na betonowanie wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze 
naleŜy zwrócić szczególną uwagę na stabilność i odpowiednią wytrzymałość deskowania, 
właściwe ułoŜenie i powiązanie zbrojenia, zgodne z projektem otulenia prętów. Końcówki 
drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka elementu. Pręty zbrojeniowe powinny 
być łączone zgodnie z normą z zachowaniem odpowiedniej długości zakładów  
i przestrzegania zasady nie łączenia prętów w jednym przekroju. Przed betonowaniem 
naleŜy w ścianach umieścić rurki PCV na pręty dylatacji oraz kotwy barier 
energochłonnych.  
 
Betonowanie naleŜy prowadzić bez przerw roboczych prowadząc beton całym przekrojem 
wg poniŜszego schematu: 
• betonowanie górnych powierzchni naleŜy wykonać z właściwym ukształtowaniem 

betonu dostosowanym do spadków poprzecznych 
• układany beton naleŜy zawibrować wibratorami wgłębnymi 
• betonowanie powinno być prowadzone wg projektu betonowania opracowanego przez 

Wykonawcę i zatwierdzonego przez InŜyniera Projektu i projektanta.  
 
Zwraca się uwagę na dokładne wygładzenie górnej powierzchni betonu. Powierzchnię 
świeŜego betonu naleŜy wygładzić przez zacieranie. Górna powierzchnia powinna być tak 
przygotowana, aby szczelina pomiędzy 4-metrową łatą i powierzchnią betonu nie była 
większa niŜ 4 mm. Powierzchnia betonu nie moŜe mieć lokalnych nierówności 
przekraczających 2 mm wysokości i 2 mm zagłębień, pod warunkiem Ŝe nierówności te nie 
mają ostrych krawędzi. 
Warunki dotyczące składników mieszanki betonowej, jej wytwarzania, betonowania oraz 
badań podane są w części dotyczącej wykonywania mieszanek betonowych i konstrukcji 
Ŝelbetowych niniejszych SST. Po uzyskaniu przez beton wytrzymałości 21 - dniowej oraz 
spełnieniu projektowych wymagań reologicznych moŜna przystąpić do kolejnych robót.  
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
 Jak w SST M.13.00.00. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość betonu i stali zgodną z projektem.  
Jednostką obmiaru robót jest 
1 m3 betonu B-35 muru. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
  

Odbiór robót odnosi się do betonu muru. Na podstawie wyników badań wg pkt. 6 naleŜy 
sporządzić protokoły odbioru robót. JeŜeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, 
wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami. JeŜeli choć jedno badanie dało 
wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami norm  
i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do 
zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Płaci się za ilość m3 wbudowanego betonu zgodnie z obmiarem. Cena jednostkowa 
uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, tj. wykonanie projektu 
deskowań i dodatkowych konstrukcji podtrzymujących deskowanie muru, wyprodukowanie 
i dostarczenie w miejsce wbudowania mieszanki betonowej, (wykonanie zbrojenia płatne 
jest oddzielnie), wykonanie potrzebnych deskowań, rusztowań, pomostów roboczych oraz 
oczyszczenie strefy betonowania, zakup i umieszczenie ścianach rurek PCV, ułoŜenie 
mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, oczyszczenie stanowiska pracy i 
usunięcie materiałów rozbiórkowych, będących własnością Wykonawcy, poza teren 
budowy. 
Wykonanie projektu betonowania muru ujęto w SST M 20.02.06. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 Wg SST M.13.00.00. 
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M.13.01.08. 

 
BETON BARIERY BETONOWEJ 
KLASY B-35 W DESKOWANIU 

CPV 45 221 100-3 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) 
 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu bariery 
betonowej przy ul. Zwierzynieckiej wykonywanej w ramach przebudowy ul. Andrzeja 
Struga w Szczecinie – etap III. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu  
i odbiorze konstrukcji bariery betonowej stanowiącej podbudowę ekranów akustycznych 
wzdłuŜ ul. Zwierzynieckiej, z betonu klasy B-35 w deskowaniu, wykonywanych w ramach 
przebudowy ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III., zawierające wytworzenie 
mieszanki betonowej jej ułoŜenie wraz z zagęszczeniem oraz montaŜem i demontaŜem 
deskowania i rusztowania. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST, normami i poleceniami InŜyniera Projektu.  
Pozostałe uwagi jak w SST M.13.00.00. 

 
2. MATERIAŁY 
 

Beton - jak w SST M.13.00.00.  
Elementy deskowania i rusztowania 
Rurki PCV 
 

3. SPRZĘT 
 
 Jak w SST M.13.00.00.. 
 
4. TRANSPORT 
 
 Jak w SST M.13.00.00. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Jak w SST M.13.00.00.  
 

5.1.  Tolerancja wykonania 
 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą: 
• rzędne ± 1 cm 
• wymiary w planie ± 1 cm 
 

5.2.  Otulenie zbrojenia 
 

• 0,03 m  zbrojenie główne w ustroju nośnym 
 
5.3.  Betonowanie 
 

Wykonawca opracuje projekt betonowania muru oporowego i uzgodnieni z Projektantem i 
InŜynierem Projektu. 
Bezpośrednio przed betonowaniem deskowanie naleŜy starannie oczyścić przez 
przedmuchanie spręŜonym powietrzem. Zbrojenie powinno być odebrane przez InŜyniera 
Projektu, a zezwolenie na betonowanie wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze 
naleŜy zwrócić szczególną uwagę na stabilność i odpowiednią wytrzymałość deskowania, 
właściwe ułoŜenie i powiązanie zbrojenia, zgodne z projektem otulenia prętów. Końcówki 
drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka elementu. Pręty zbrojeniowe powinny 
być łączone zgodnie z normą z zachowaniem odpowiedniej długości zakładów  
i przestrzegania zasady nie łączenia prętów w jednym przekroju. Przed betonowaniem 
naleŜy w ścianach umieścić rurki PCV na pręty dylatacji oraz kotwy słupków ekranów 
akustycznych.  
 
Betonowanie naleŜy prowadzić bez przerw roboczych prowadząc beton całym przekrojem 
wg poniŜszego schematu: 
• betonowanie górnych powierzchni naleŜy wykonać z właściwym ukształtowaniem 

betonu dostosowanym do spadków poprzecznych 
• układany beton naleŜy zawibrować wibratorami wgłębnymi 
• betonowanie powinno być prowadzone wg projektu betonowania opracowanego przez 

Wykonawcę i zatwierdzonego przez InŜyniera Projektu i projektanta.  
 
Zwraca się uwagę na dokładne wygładzenie górnej powierzchni betonu. Powierzchnię 
świeŜego betonu naleŜy wygładzić przez zacieranie. Górna powierzchnia powinna być tak 
przygotowana, aby szczelina pomiędzy 4-metrową łatą i powierzchnią betonu nie była 
większa niŜ 4 mm. Powierzchnia betonu nie moŜe mieć lokalnych nierówności 
przekraczających 2 mm wysokości i 2 mm zagłębień, pod warunkiem Ŝe nierówności te nie 
mają ostrych krawędzi. 
Warunki dotyczące składników mieszanki betonowej, jej wytwarzania, betonowania oraz 
badań podane są w części dotyczącej wykonywania mieszanek betonowych i konstrukcji 
Ŝelbetowych niniejszych SST. Po uzyskaniu przez beton wytrzymałości 14 - dniowej oraz 
spełnieniu projektowych wymagań reologicznych moŜna przystąpić do kolejnych robót.  
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
 Jak w SST M.13.00.00. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość betonu i stali zgodną z projektem.  
Jednostką obmiaru robót jest 
1 m3 betonu B-35 bariery. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
  

Odbiór robót odnosi się do betonu bariery. Na podstawie wyników badań wg pkt. 6 naleŜy 
sporządzić protokoły odbioru robót. JeŜeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, 
wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami. JeŜeli choć jedno badanie dało 
wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami norm  
i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do 
zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Płaci się za ilość m3 wbudowanego betonu zgodnie z obmiarem. Cena jednostkowa 
uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, tj. wykonanie projektu 
deskowań i dodatkowych konstrukcji podtrzymujących deskowanie bariery, 
wyprodukowanie i dostarczenie w miejsce wbudowania mieszanki betonowej, (wykonanie 
zbrojenia płatne jest oddzielnie), wykonanie potrzebnych deskowań, rusztowań, pomostów 
roboczych oraz oczyszczenie strefy betonowania, zakup i umieszczenie ścianach rurek PCV, 
ułoŜenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, oczyszczenie stanowiska 
pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych, będących własnością Wykonawcy, poza teren 
budowy. 
Wykonanie projektu betonowania bariery ujęto w SST M 20.02.06. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 Wg SST M.13.00.00. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

 
M.13.01.09. 

 
BETON CIOSÓW PODŁOśYSKOWYCH 

KLASY B-40 W DESKOWANIU 
CPV 45 221 100-3 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) 
 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu ciosów 
podpór wykonywanych w ramach przebudowy ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap 
III. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu  
i odbiorze konstrukcji ciosów podłoŜyskowych, z betonu klasy B-40 w deskowaniu, 
wykonywanych w ramach przebudowy ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III, 
zawierające wytworzenie mieszanki betonowej jej ułoŜenie wraz z zagęszczeniem oraz 
montaŜem i demontaŜem deskowania i rusztowania. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST, normami i poleceniami InŜyniera Projektu.  
Pozostałe uwagi jak w SST M.13.00.00. 

 
2. MATERIAŁY 
 

Beton - jak w SST M.13.00.00.  
Elementy deskowania i rusztowania 
 

3. SPRZĘT 
 
 Jak w SST M.13.00.00.. 
 
4. TRANSPORT 
 
 Jak w SST M.13.00.00. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Jak w SST M.13.00.00.  
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5.1.  Tolerancja wykonania 
 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą: 
• rzędne ± 0.5 cm 
• wymiary w planie ± 1 cm 
 

5.2.  Otulenie zbrojenia 
 

• 0,03 m  zbrojenie główne w ustroju nośnym 
 
5.3.  Betonowanie 
 

Wykonawca opracuje projekt betonowania ciosówpodłoŜyskowych i uzgodnieni z 
Projektantem i InŜynierem Projektu. 
Bezpośrednio przed betonowaniem deskowanie naleŜy starannie oczyścić przez 
przedmuchanie spręŜonym powietrzem. Zbrojenie powinno być odebrane przez InŜyniera 
Projektu, a zezwolenie na betonowanie wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze 
naleŜy zwrócić szczególną uwagę na stabilność i odpowiednią wytrzymałość deskowania, 
właściwe ułoŜenie i powiązanie zbrojenia, zgodne z projektem otulenia prętów. Końcówki 
drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka elementu. Pręty zbrojeniowe powinny 
być łączone zgodnie z normą z zachowaniem odpowiedniej długości zakładów  
i przestrzegania zasady nie łączenia prętów w jednym przekroju. W ciosach naleŜy 
pozostawić wnęki na kotwy łoŜysk garnkowych. 
 
Betonowanie naleŜy prowadzić bez przerw roboczych prowadząc beton całym przekrojem 
wg poniŜszego schematu: 
• betonowanie górnych powierzchni naleŜy wykonać z właściwym ukształtowaniem 

betonu dostosowanym do spadków 
• układany beton naleŜy zawibrować wibratorami wgłębnymi 
• betonowanie powinno być prowadzone wg projektu betonowania opracowanego przez 

Wykonawcę i zatwierdzonego przez InŜyniera Projektu i projektanta.  
 
Zwraca się uwagę na dokładne wygładzenie górnej powierzchni betonu. Powierzchnię 
świeŜego betonu naleŜy wygładzić przez zacieranie. Górna powierzchnia powinna być tak 
przygotowana, aby szczelina pomiędzy 4-metrową łatą i powierzchnią betonu nie była 
większa niŜ 4 mm. Powierzchnia betonu nie moŜe mieć lokalnych nierówności 
przekraczających 2 mm wysokości i 2 mm zagłębień, pod warunkiem Ŝe nierówności te nie 
mają ostrych krawędzi. 
Warunki dotyczące składników mieszanki betonowej, jej wytwarzania, betonowania oraz 
badań podane są w części dotyczącej wykonywania mieszanek betonowych i konstrukcji 
Ŝelbetowych niniejszych SST. Po uzyskaniu przez beton wytrzymałości 14 - dniowej oraz 
spełnieniu projektowych wymagań reologicznych moŜna przystąpić do kolejnych robót.  

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
 Jak w SST M.13.00.00. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość betonu i stali zgodną z projektem.  
Jednostką obmiaru robót jest 
1 m3 betonu B-40 ciosu. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
  

Odbiór robót odnosi się do betonu ciosu. Na podstawie wyników badań wg pkt. 6 naleŜy 
sporządzić protokoły odbioru robót. JeŜeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, 
wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami. JeŜeli choć jedno badanie dało 
wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami norm  
i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do 
zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Płaci się za ilość m3 wbudowanego betonu zgodnie z obmiarem. Cena jednostkowa 
uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, tj. wykonanie projektu 
deskowań i dodatkowych konstrukcji podtrzymujących deskowanie ciosu, wyprodukowanie 
i dostarczenie w miejsce wbudowania mieszanki betonowej, (wykonanie zbrojenia płatne 
jest oddzielnie), wykonanie potrzebnych deskowań, rusztowań, pomostów roboczych oraz 
oczyszczenie strefy betonowania, ułoŜenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i 
pielęgnacją, oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych, 
będących własnością Wykonawcy, poza teren budowy. 
Wykonanie projektu betonowania ciosów ujęto w SST M 20.02.06. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 Wg SST M.13.00.00. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

 
M.13.01.10. 

 
BETON KAP CHODNIKOWYCH KLASY B-30 

CPV 45 221 100-3 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru kap 
chodnikowych estakad i murku oporowego wykonywanych w ramach przebudowy ul. 
Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu  
i odbiorze kap chodnikowych estakad i murku oporowego wykonywanych w ramach 
przebudowy ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III, z betonu B 30 zawierające: 
a) montaŜ deskowania i konstrukcji pomocniczych, 
b) wytwór stalowych kotew talerzowych i przepustów dla kabli oświetleniowych i ich 

montaŜ w docelowym miejscu, 
c) ułoŜenie przewodów kablowych z rur PCV 
d) wytworzenie mieszanki betonowej, 
e) ułoŜenie mieszanki betonowej wraz z zagęszczeniem, 
f) demontaŜ deskowania i konstrukcji pomocniczych. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST, normami i poleceniami InŜyniera Projektu.  
Pozostałe uwagi jak w SST M.13.00.00. 

 
2. MATERIAŁY 
 

Jak w SST M.13.00.00. 
Kotwy talerzowe kapy chodnikowej oraz dla przeprowadzenia kabli oświetleniowych ze 
stali St3SX wg SST M 14.00.00. 
Rurki PCV φ 75mm 
 

3. SPRZĘT 
 

Jak w SST M.13.00.00. 
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4. TRANSPORT 
 
 Jak w SST M.13.00.00. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 Jak w SST M.13.00.00. 
 
5.1.  Tolerancja wykonania 
 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą: 
• rzędne + 1 cm, 
• wymiary w planie  ± 1 cm. 

  
5.2. Otulenie zbrojenia 
 

• zbrojenie główne 3,0 cm, 
 
5.3.  Betonowanie 
 

Bezpośrednio przed betonowaniem deskowanie naleŜy starannie oczyścić przez 
przedmuchanie spręŜonym powietrzem. Zbrojenie powinno być odebrane przez InŜyniera 
Projektu, a zezwolenie na betonowanie wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze 
naleŜy zwrócić szczególną uwagę na stabilność i odpowiednią wytrzymałość deskowania, 
właściwe ułoŜenie i powiązanie zbrojenia, zgodne z projektem otulenia prętów. 
Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka elementu. Pręty 
zbrojeniowe powinny być łączone zgodnie z normą z zachowaniem odpowiedniej 
długości zakładów i przestrzegania zasady nie łączenia prętów w jednym przekroju. 
Przed betonowaniem naleŜy sprawdzić czy zostały zamontowane wszystkie przewidziane 
w projekcie elementy dodatkowe. W kapie przed betonowaniem naleŜy umieścić i 
zastabilizować kotwy talerzowe kap i dla przewodów oświetleniowych, kotwy 
barieroporęczy oraz bariery energochłonnej w rozstawach podanych w dokumentacji. 
 
Betonowanie naleŜy prowadzić sekcjami odpowiedniej długości minimalizując w ten 
sposób efekty reologiczne, prowadząc beton całym przekrojem wg poniŜszego schematu: 
• w czasie betonowania naleŜy właściwie ukształtować beton w przekroju poprzecznym – 

spadki poprzeczne i podłuŜne, 
• układany beton naleŜy zawibrować wibratorami wgłębnymi oraz zawibrować 

powierzchniowo listwami wibracyjnymi, 
• nie wolno uŜywać listew wibracyjnych z włączoną wibracją do ściągania nadmiaru 

betonu, operację tę naleŜy wykonywać zwykłą łatą drewnianą i dopiero w następnej 
kolejności beton zagęścić listwą wibracyjną, 

• betonowanie powinno być prowadzone wg opracowanego przez Wykonawcę  
i zatwierdzonego przez InŜyniera Projektu i projektanta projektu betonowania.  

 
Powierzchnię świeŜego betonu naleŜy wygładzić przez zacieranie. Górna powierzchnia kap 
powinna być tak przygotowana, aby szczelina pomiędzy 4-metrową łatą i powierzchnią 
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betonu nie była większa niŜ 2 mm. Powierzchnia betonu nie moŜe mieć lokalnych 
nierówności przekraczających 2 mm wysokości i 2 mm zagłębień, pod warunkiem Ŝe 
nierówności te nie mają ostrych krawędzi. Powierzchnia wykończenia betonu kap powinna 
odpowiadać wymaganiom podłoŜa nawierzchni chodnikowych wg SST D.05.03.27. 
Warunki dotyczące składników mieszanki betonowej, jej wytwarzania, betonowania oraz 
badań podane są w części dotyczącej wykonywania mieszanek betonowych i konstrukcji 
Ŝelbetowych niniejszych SST. Po uzyskaniu przez beton wytrzymałości 14 dniowej moŜna 
przystąpić do następnych robót.  
Poszczególne sekcje naleŜy zdylataować z 2 warstw papy i od góry na dylatacji oraz na 
styku z belką polimerobetonową i krawęŜnikiem uszczelnić silikonem. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
 Jak w SST M.13.00.00. 
 
7. OBMIAR 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru jest 
 1 m3 betonu kapy chodnikowej kl. B 30.  
 1szt dla kotew talerzowych zespalających kapę oraz dla kabli oświetleniowych 
 1m montaŜu rurek PCV φ75 mm do przeprowadzenia ewentualnych kabli. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
  
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 

8.2.  Badania przy odbiorze robót zanikających 
 
Powinny być przeprowadzone następujące badania : 
a) sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową i ewentualnymi zmianami 

naniesionymi w trakcie budowy przez InŜyniera Projektu, 
b) sprawdzenie zabetonowanych elementów do kotwienia. 
 
Na podstawie wyników badań naleŜy sporządzić protokoły odbioru robót. JeŜeli wszystkie 
badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne  
z wymaganiami PN-68/B-06050. JeŜeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane 
roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. W takiej sytuacji Wykonawca 
obowiązany jest doprowadzić do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową  
i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne".  
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Płaci się za m3 wbudowanego betonu zgodnie z obmiarem oraz oceną jakości wykonania 
robót, na podstawie wyników pomiarów. 
 
Cena 1 m3 betonu obejmuje: 
• zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj. wyprodukowanie i dostarczenie  

w miejsce wbudowania mieszanki betonowej, (wykonanie zbrojenia płatne jest 
oddzielnie), 

• wykonanie potrzebnych zejść i pomostów roboczych 
• ułoŜenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,  
• oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych, będących 

własnością Wykonawcy, poza teren budowy.  
 
Wykonanie projektu betonowania kapy ujęto w SST M 20.02.06. 
Przekładki dylatacyjne z papy termozgrzewalnej oraz uszczelnienie silikonem poprzecznie i 
podłuŜnie wzdłuŜ belki policzkowej i krawęŜnika ujęto w SST M 15.02.03, M 13.03.03 i M 
19.01.01 
 
Cena 1szt. kotew talerzowych i przepustów dla kabli oświetleniowych obejmuje: 
• zakup materiału-stali 
• wytwór kotew talerzowych i przepustów kabli oświetleniowych, 
• montaŜ kotew i przepustów w betonie ze stabilizacją, 
• oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych, będących 

własnością Wykonawcy, poza teren budowy.  
 

Cena 1mb montaŜu rurek PCV φ75 mm do przeprowadzenia ewentualnych kabli: 
• zakup rurek i dostarczenie na miejsce wbudowania,  
• montaŜ rurek w kapie ze stabilizacją, 
• zamocowanie rurek do wykonanego zbrojenia kapy, 

 
Koszt wykonania i montaŜu kotew barier i barieroporęczy ujęto w SST M.19.01.02 SST M 
19.01.03 dotyczącej wykonania i montaŜu barier energochłonnych. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
  

Jak w SST M.13.00.00 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

 
M-13.01.11. 

 
WYKONANIE PŁYT PRZEJ ŚCIOWYCH 

WYLEWANYCH „NA MOKRO” 
CPV 45 221 100-3 
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1.WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru płyt przejściowych wykonywanych w ramach przebudowy ul. Andrzeja Struga w 
Szczecinie – etap III. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu płyt 
przejściowych estakad i obejmują : 
 
− wykonanie warstwy betonu podkładowego pod płyty przejściowe z betonu klasy B-15, 
− wykonanie Ŝelbetowych płyt przejściowych z betonu B30, zbrojonych stalą kl. A III N, 
− wykonanie uszczelnienia bitumiczną masą zalewową na styku ze ścianą pionową, 
− wykonanie izolacji płyt z papy termozgrzewalnej (zgodnie z projektem) oraz bitumicznej 

(na bocznych płaszczyznach), 
− wykonanie warstwy ochronnej na płytach przejściowych z betonu klasy B-15, 
− wykonanie drenaŜu z rur PCV φ150 w otulinie z geowłókniny i obsypce Ŝwirowej. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
SST D-M. 00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami InŜyniera Projektu.  

 
2. MATERIAŁY 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu montaŜu płyt przejściowych według zasad 
niniejszej SST są : 
 

2.1. Beton klasy B30 do wykonania płyt i B15 do wykonania warstwy podkładowej i ochronnej; 
jego składniki powinny spełniać wymagania SST M.13.01.00.  

 
2.2. Stal do zbrojenia klasy A-III N powinna spełniać wymagania SST M.12.01.01. i  

SST M.12.01.02. 
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2.3. Izolacja termozgrzewalna na płytach wg SST M.15.02.03 
 
2.4. Asfaltowo - polimerowa masa zalewowa, wykazująca dobrą przyczepność do betonu, 

wydłuŜalność i odporność na uderzenia w temperaturze -20°C. 
- temperatura mięknienia wg metody PiK  ≥ 80°C 
- penetracja w temperaturze 25°C, igła  ≤12mm 
- spływność w temperaturze 70°C   ≤5% 
- nawrót spręŜysty w temperaturze 25°C  ≥80% 

 
3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe 
wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz 
zgodnie z załoŜoną technologią. 
 

4. TRANSPORT 
 

 Jak w SST M.13.00.00, M.12.00.00, M.15.02.03 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
5.2.  Zakres wykonywanych robót  

 
1.  Przygotowanie podłoŜa pod płyty 

Grunt bezpośrednio za ścianami podpór naleŜy starannie wyprofilować i zagęścić. 
Nachylenie gruntu powinno być dostosowane do projektowanego nachylenia płyt. 

2. Pod płyta naleŜy wykonać warstwę podkładową z betonu klasy B-15 o grubości zgodnej 
z dokumentacją wykonawczą. 

3. Po wykonaniu płyt naleŜy uszczelnić szczelinę między płytą, a ścianą pionową podpory i 
ułoŜyć izolację na płytach przejściowych wg SST M.15.02.03. łącznie z pionową 
płaszczyzną ściany podpory. Boczne powierzchnie płyt naleŜy zabezpieczyć bitumiczną 
izolacją cienką wg SST M.15.01.02. 

4. Na izolacji z papy termozgrzewalnej naleŜy wykonać warstwę ochronną z betonu klasy  
B-15 o grubości zgodnej z dokumentacją wykonawczą. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
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6.1.  Płyta 
 
6.1.1. Wymagania ogólne 

Powierzchnia płyty powinna być gładka, a nierówności oraz ubytki nie powinny 
przekraczać dopuszczalnych odchyłek wymiarów według PN-S-10040:1999. Rysy 
powierzchniowe skurczowe w elementach Ŝelbetowych są dopuszczalne pod warunkiem 
spełnienia wymagań PN-S-10040:1999. Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne  
w granicach podanych w PN-S-10040:1999 dla elementów Ŝelbetowych. Wytrzymałość 
betonu powinna odpowiadać załoŜonej w projekcie klasie betonu. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 betonu płyty przejściowej łącznie z wszystkimi 
elementami z nią związanymi w zakresie jej rzutu. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne". Płaci się za m3 płyt zgodnie z obmiarem.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne".  
Cena 1 m3 betonu płyty przejściowej obejmuje: 
− dostarczenie i zakup materiałów, 
− oczyszczenie i przygotowanie podłoŜa, 
− wykonanie warstwy betonu podkładowego gr. 5cm z betonu B-15, 
− wykonanie i montaŜ zbrojenia belki podwali nowej, 
− wykonanie przygotowanie i wbudowanie mieszanki betonowej z betonu B-30 oraz 

pielęgnacja betonu belki podwali nowej, 
− przygotowanie i montaŜ zbrojenia płyt przejściowych, 
− wykonanie przygotowanie i wbudowanie mieszanki betonowej z betonu B-30 oraz jej 

pielęgnacja, 
− wykonania zalewy masą bitumiczną przy styku ze ścianą przyczółka, 
− wykonanie izolacji płyt przejściowych z papy termozgrzewalnej oraz bitumicznej, 
− wykonanie warstwy ochronnej gr. 5cm z betonu B-15, 
− wykonanie drenaŜu z rur PCV φ150 w otulinie z geowłókniny i obsypanych Ŝwirem, 
− oczyszczenie stanowiska pracy, 
− usunięcie materiałów rozbiórkowych, będących własnością Wykonawcy, poza teren 

budowy. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Jak w SST M.13.00.00. „Beton - wymagania ogólne”. 
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TECHNICZNE 

 
M.13.02.00. 

 
BETON NIEKONSTRUKCYJNY BEZ DESKOWANIA  

CPV 45 221 100-3 



 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M 13.00.00. Beton  
 

 
Przebudowa ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III  

160  



 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M 13.00.00. Beton  
 

 
Przebudowa ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III  

161 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

 
M.13.02.01. 

 
BETON PODKŁADOWY KLASY B-15 

-PODBUDOWA ŁAW FUNDAMENTOWCYH 
CPV 45 221 100-3 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) 
 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu 
podkładowego pod ławami fundamentowymi wykonywanymi w ramach przebudowy ul. 
Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu  
i odbiorze betonu podkładowego pod ławami fundamentowymi podpór obiektów (estakad i 
murów), z betonu B15, zawierające wytworzenie mieszanki betonowej oraz jej ułoŜenie i 
zagęszczenie. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST, normami i poleceniami InŜyniera Projektu. 

 
2. MATERIAŁY 
 

Zgodne z PN-88/B-06250 „Beton zwykły” oraz SST M.13.00.00.  
 
3. SPRZĘT 
 
 Jak w SST M.13.00.00. 
 
4. TRANSPORT 
 
 Jak w SST M.13.00.00. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Jak w SST M.13.00.00.  
 
 
 



 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M 13.00.00. Beton  
 

 
Przebudowa ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III  

164  

5.1.  Tolerancja wykonania 
 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą : 
• rzędne ± 1 cm 
• wymiary w planie ± 5 cm 
Zwraca się uwagę na wygładzenie górnej powierzchni betonu. Powierzchnię świeŜego 
betonu naleŜy wygładzić przez zacieranie. Górna powierzchnia powinna być tak 
przygotowana, aby szczelina pomiędzy 4-metrową łatą i powierzchnią betonu nie była 
większa niŜ 10 mm. Powierzchnia betonu nie moŜe mieć lokalnych nierówności 
przekraczających 5 mm wysokości i 5 mm zagłębień, pod warunkiem Ŝe nierówności te nie 
mają ostrych krawędzi. 
Warunki dotyczące składników mieszanki betonowej, jej wytwarzania, betonowania oraz 
badań podane są w części dotyczącej wykonywania mieszanek betonowych i konstrukcji 
Ŝelbetowych niniejszych SST.  

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
 Jak w SST M.13.00.00. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 betonu klasy B-15. 
Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość betonu zgodną z projektem.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
  

Na podstawie wyników badań wg pkt. 6 naleŜy sporządzić protokoły odbioru robót. JeŜeli 
wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z 
wymaganiami. JeŜeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy 
uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca 
obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego 
odbioru.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne".  
Płaci się za ilość m3 wbudowanego betonu zgodnie z obmiarem. Cena jednostkowa 
uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, tj. wyprodukowanie  
i dostarczenie w miejsce wbudowania mieszanki betonowej, oczyszczenie strefy 
betonowania, ułoŜenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, oczyszczenie 
stanowiska pracy i usunięcie konstrukcji pomocniczych będących własnością Wykonawcy, 
poza teren budowy.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 Wg SST M.13.00.00. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

 
M.13.03.00. 

 
PREFABRYKATY BETONOWE 

CPV 45 221 100-3 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

 
M.13.03.03. 

 
POLIMEROBETONOWE DESKI GZYMSOWE 
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1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru prefabrykowanego gzymsu mostowego wykonywanego w ramach przebudowy 
ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III.. 

 
1.2. Zakres stosowania 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych S 
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające 
i mające na celu wykonanie gzymsu mostowego na estakadach i murach oporowych. 
W zakres robót wchodzą: 
-  zakup i dostarczenie na budowę materiałów, 
-  ułoŜenie gzymsu mostowego, 
-  wypełnienie spoin. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Gzyms mostowy 

 
Stosuje się gzyms mostowy z betonu polimerycznego o wymiarach wh dokumentacji 
Wymagane cechy fizyczne betonu polimerycznego obrazuje załączona tabela nr 1. 
Powierzchnia licowa gzymsu powinna mieć gładką fakturę, w kolorze zgodnym z 
projektem kolorystyki Pozostała część powierzchni ma naturalną barwę i fakturę 
polibetonu. Gzyms mostowy ma osadzone uchwyty kotwiące ze stali zbrojeniowej. 
 
TABELA nr 1 
Właściwości  fizyko-mechaniczne betonów  Ŝywicznych 

Lp. Wymaganie Jednostka Wymagana 
wartość 

1. Wytrzymałość na ściskanie  Rc MPa Nie mniej niŜ 80 
2. Wytrzymałość na rozciąganie przy  

zginaniu  Rg 
MPa Nie mniej niŜ 20 

 
3. Nasiąkliwość % Nie więcej niŜ 

0,25 
4. Stosunek zawartości kruszywa do -- 6,5 – 11 
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spoiwa w betonie Ŝywicznym 
5. Mrozoodporność  cykl Min. 150 

 
2.2. Masy zalewowe 
 

Spoiny moŜna zalewać lub wypełniać : 
-  masą silikonową 
-  dyspersyjnym kitem asfaltowo-kauczukowym np. Laterbit Bg 
-  bitumiczną masą zalewową. 
-  innymi materiałami uszczelniającymi, np. Sikaflex – PRO3 WF 

 
3.  SPRZĘT 
 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty moŜna wykonać 
przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. 
 

4.  TRANSPORT 
 

Gzymsy mostowe moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. Powinny być one 
ułoŜone na paletach, poziomo, długością w kierunku jazdy. Powinny być zabezpieczone 
przed przesuwaniem przez spięcie taśmami. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 

Gzymsy mostowe naleŜy wbudować zgodnie z wytycznymi producenta na rzędnych 
wysokościowych wg dokumentacji. Zalewanie spoin powinno być szczelne. 

 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI I ODBIÓR ROBÓT 
 
6.1. Zakres badań 

 
-  sprawdzenie cech zewnętrznych, 
-  sprawdzenie prawidłowości wbudowania gzymsu mostowego. 

 
6.2. Sprawdzenie cech zewnętrznych 
 

-  oględziny zewnętrzne, 
-  sprawdzenie wymiarów zgodnie z załączonym rysunkiem gzymsu mostowego. Pomiar 

przy pomocy linii z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe 
zgodne  z odchyłkami na załączonym rysunku. 

-  sprawdzenie równości powierzchni zgodnie z zasadami  normy BN-66/6775-01      
-  sprawdzenie szczerb i uszkodzeń - wg j.w. 

 
6.3. Sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia gzymsu mostowego 
 

-  Wizualna ocena jakości robót, 
-  Sprawdzenie szczelności zalania spoin, 
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-  Sprawdzenie prostoliniowości ułoŜenia, 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką miary jest  1 m bieŜący gzymsu mostowego zabudowanego na obiekcie. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

Dokonuje się następujących odbiorów: 
-  odbiór gzymsów mostowych przed ich wbudowaniem na podstawie  badań podanych  

w pkt. 6.2. i  6.3. SST, 
-  końcowy odbiór ułoŜonego gzymsu mostowego na podstawie badań podanych w pkt.  

6.4. SST. 
Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Cena jednostkowa uwzględnia zakup i dostarczenie na budowę gzymsu mostowego 
oraz innych niezbędnych czynników produkcji, wyznaczenie linii prowadzącej, wbudowanie 
gzymsu i wypełnienie spoin i uszczelnienie styku belki z kapą chodnikową silikonem, 
oczyszczenie stanowiska pracy. Do ceny naleŜy doliczyć koszty badań, a takŜe ewentualne 
ubytki i odpady. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 

1. Wg SST M.13.00.00. 
 
10.2.  Inne 
 

2 Aprobata techniczna lub Świadectwo Dopuszczenia do Stosowania w Budownictwie 
mostowym. 

3 Instrukcja stosowania zastosowanego materiału 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
 

Ogólna Specyfikacja Techniczna M 14.01.00. "Konstrukcje stalowe" jest to opis robót 
obejmujący zgodne z aktualnie obowiązującymi normami technicznymi wymagania oraz 
zasady kontroli jakości zarówno materiałów i procesów produkcyjnych jak i gotowych 
wyrobów tj. części lub całej budowli mostowej o konstrukcji stalowej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem kładki technologicznej wykonywanej w ramach 
przebudowy ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu  
i odbiorze konstrukcji stalowej budowanej kładki technologicznej, szczególnie dotyczy to 
prac związanych z: 
• obróbką elementów 
• połączeniem (spawaniem) - scaleniem 

 
1.4.  Określenia podstawowe. 
 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami. 

 
Komisarz Odbiorczy Ministerstwa Infrastruktury  - osoba fizyczna upowaŜniona do 
odbioru technicznego w hucie stali konstrukcyjnej przeznaczonej na mosty, wyznaczona 
przez Głównego Inspektora Kolejowego Dozoru Technicznego (Warszawa ul. Grójecka 
17). 
 
Komisja Kwalifikacyjna Ministerstwa Infrastruktury  - organ MI nadająca prawo 
wykonywania mostów drogowych, pieszych i kolejowych o konstrukcji stalowej 
przedsiębiorstwom wytwarzającym konstrukcje i wykonującym montaŜe i remonty 
mostów.  
 
Świadectwo Dopuszczenia - obowiązujące na wszystkie materiały produkcji krajowej  
i importowane wbudowywane na trwałe do mostów na drogach publicznych. Zgodnie  
z rozporządzeniem wykonawczym do ustawy "Prawo budowlane" wydanym przez 
Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 20 kwietnia 1975 r. 
(Dz. U. Nr 14 poz. 82) jednostką upowaŜnioną do ich wydawania jest Instytut Badawczy 
Dróg i Mostów (Warszawa ul. Jagiellońska 80). Świadectwa dopuszczenia nie wymaga 
stal konstrukcyjna wytwarzana w polskich hutach pod nadzorem Komisarza Odbiorczego 
Ministerstwa Infrastruktury 
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Kontrola wewnętrzna - kontrola przeprowadzana przez wytwórcę według własnej  
procedury w celu stwierdzenia, czy wyroby wykonane według określonego procesu  
technologicznego spełniają wymagania podane w zamówieniu. Wyroby poddane 
badaniom  w ramach kontroli wewnętrznej nie muszą pochodzić z partii wyrobu 
stanowiącej dostawę.   
 
Kontrola odbiorcza - kontrola wyrobów przed wysyłką według warunków technicznych  
ustalonych w zamówieniu, przeprowadzana na wyrobach mających stanowić dostawę, 
lub  partiach wyrobów, których część ma stanowić dostawę, w celu stwierdzenia, czy 
wyroby te  spełniają wymagania podane w zamówieniu. 
 
Certyfikat kontroli 3.2 („typ 3.2")  - dokument przygotowywany wspólnie przez:  
upowaŜnionego przedstawiciela działu kontroli ze strony Wytwórcy, niezaleŜnego od 
działu  produkcji oraz upowaŜnionego przedstawiciela działu kontroli Zamawiającego lub 
kontrolera  delegowanego na podstawie odrębnych przepisów prawa; w którym obydwie 
strony  stwierdzają, Ŝe dostarczany produkt jest zgodny z wymaganiami zamówienia i do 
którego  dołączone są wyniki przeprowadzonych badań. 
Dopuszcza się przeniesienie przez Wytwórcę do Certyfikatu kontroli 3.2 stosownych  
wyników badań uzyskanych w ramach kontroli odbiorczych produktów pilotaŜowych  
(pilotowych) lub produktów nowych, potwierdzających, Ŝe wytwórca stosuje procedury  
identyfikacyjne i moŜe dostarczyć wymagane odpowiednie (odpowiadające) dokumenty  
kontroli. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i SST oraz zaleceniami  
i poleceniami InŜyniera Projektu. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca 
zobowiązany jest do opracowania własnym kosztem i staraniem oraz przedstawienia do 
akceptacji Zamawiającego n/w dokumentację wykonawczą : 
 
a) Rysunki warsztatowe opracowane z uwzględnieniem podniesienia wykonawczego 
określonego w części rysunkowej projektu technicznego oraz podziałem na elementy 
wysyłkowe do transportu i montaŜu. Wymiary liniowe w tych rysunkach winny być 
ustalone z dokładnością do 1 mm. 
 
b) Projekt technologii spawania zawierający : 
• metodę spawania, sprzęt i materiały 
• kolejność wykonania spoin, przy której występują najmniejsze odkształcenia  

i napręŜenia spawalnicze (dla styków spawano - śrubowych uwzględniający równieŜ 
wykonanie połączeń na śruby spręŜające) 

• pozycje łączonych elementów przy spawaniu 
• sposób prostowania elementów po spawaniu 
• przygotowanie brzegów elementów i rowków do spawania zgodnie z PN-65/M-69013, 

PN-75/M-69014, PN-73/M-69015, PN-74/M-69016, PN-65/M-69017, 
• rodzaje obróbki spoin, 
• metody kontroli i badań. 
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c) Projekt organizacji budowy uwzględniający wytyczne organizacji budowy oraz sprzęt 
przewidziany do zastosowania przez wykonawcę i warunki budowy. Do projektu 
organizacji budowy naleŜy projekt transportu, technologii montaŜu oraz projekty 
rusztowań i innych tymczasowych konstrukcji pomocniczych. Projekt ten powinien 
zagwarantować całkowite bezpieczeństwo ludzi i montowanej konstrukcji. 
 
d) Projekt technologii zabezpieczeń antykorozyjnych przewidzianych niniejszym 
projektem technicznym, obejmujący : 
• metody przygotowania powierzchni wg PN-70/H-97050, PN-84/H-97080.06  i PN-
70/H-04651 z oddzielnym uwzględnieniem styków montaŜowych i łoŜysk, 
• warunki przeprowadzenia prac antykorozyjnych zarówno w wytwórni jak i po 
zmontowaniu konstrukcji, uwzględniając zagadnienie zabezpieczenia antykorozyjnego 
styków montaŜowych w trakcie montaŜu, 
• technologię wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych w wytwórni oraz na placu 
budowy, z uwzględnieniem róŜnic w zabezpieczeniu poszczególnych elementów 
konstrukcji, naprawy uszkodzeń powłok w czasie montaŜu i zabezpieczenia styków 
montaŜowych,  
• szczegóły techniczne rozwiązań zabezpieczeń antykorozyjnych poszczególnych 
elementów konstrukcji, wymagających większej staranności, 
• wymagania w zakresie dozoru wykonywania i kontroli, 
• zestawienie materiałów i sprzętu do wykonania pokrycia z podziałem na część 
dotyczącą wykonania konstrukcji i część dotyczącą montaŜu. 

 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1.  Akceptacja uŜytych materiałów. 

 
Akceptacja zgłoszonych w programach wytwarzania i montaŜu (pkt. 5.1.2. i 5.1.3.) 
dostawców materiałów nie oznacza akceptacji materiałów. Wytwórca jest zobowiązany 
do dokumentowania odpowiedniej jakości wszystkich partii materiałów. 
Do budowy mostów stosować moŜna wyłącznie materiały, których dostawcy posiadają 
Świadectwa Dopuszczenia (pkt. 1.3.). 
Wyjątkowo moŜna stosować materiały dla których Instytut Badawczy Dróg i Mostów 
wydał Tymczasowe Świadectwo Dopuszczenia. W tym przypadku uŜycie materiału musi 
się odbywać zgodnie z warunkami określonymi przez IBDiM w Tymczasowym 
Świadectwie. 

 
2.2.  Stal konstrukcyjna. 

 
2.2.1. Gatunki stali konstrukcyjnej. 

Do wytwarzania stalowych konstrukcji mostowych naleŜy uŜywać stal S355 wg EN 
10025-2 Stal posiadającej  Świadectwo Dopuszczenia IBDiM, o następujących 
właściwościach mechanicznych: 
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Lp 
[-] 

t 
[mm] 

ReH(Re,fy) 
[MPa] 

Rm(fu) 
[MPa] 

1 t≤16 355  
470-630 2 16<t≤40 345 

3 40<t≤63 335 
4 63<t≤80 325 

 
gdzie:  - t - grubość elementu 
  - ReH (Re, f,,) - minimalna granica plastyczności 
  - Rm (f~) - wytrzymałość na rozciąganie  

 
2.2.1.1 Pozostałe parametry wg normy EN 10025-2. 

Dodatkowe wymagania wynikające z obowiązywania normy PN-82/S-10052 
W związku z projektowaniem obiektów mostowych wg normy PN-82/S-10052 
wprowadza się dodatkowe wymagania, które odbiegają od postanowień normy PN-82/S-
10052, a które musi spełniać stosowany materiał. Są to następujące wymagania: 
- wydłuŜaInOŚĆ As.min = 22%. 
- badanie udarności dla stali na konstrukcje obiektów drogowych przeprowadzać w 
temperaturze -20°C (oznaczenie J2) 
- badanie udarności dla stali na konstrukcje obiektów kolejowych przeprowadzać 
w temperaturze -40°C 
- wszystkie elementy przeznaczone do spawania, o grubości powyŜej 20mm naleŜy 
dostarczać w stanie znormalizowanym. (oznaczenie G3). 
Badania udarności. naleŜy wykonywać na próbkach Charpy z krabem V. 

 
2.2.1.2. Oznaczenie stali 

Pełne oznaczenie stali wg PN-EN-20027-1 przeznaczonej na konstrukcje drogowych 
obiektów mostowych zapisuje się w postaci: S 355 J2 G3 
 

2.2.2. Tryb postępowania przy dostawach stali. 
Wyroby ze stali konstrukcyjnej gatunków zgodnych z PN-82/S-10052 przeznaczone do 
wytworzenia stalowej konstrukcji mostowej podlegają odbiorowi dokonywanemu przez 
Komisarza Odbiorczego Ministerstwa Infrastruktury. 
Wytwórca konstrukcji, powinien w porozumieniu z InŜynierem Projektu powiadomić 
Komisarza Odbiorczego MI o złoŜeniu zamówienia u wytwórcy stali konstrukcyjnej. 
Powiadomienie Komisarza powinno wyprzedzać co najmniej na 15 dni termin 
rozpoczęcia wytwarzania stali. Wytop stali konstrukcyjnej i jej przetwarzanie na wyroby 
nie moŜe rozpocząć się bez zgody i zatwierdzenia technologii przez Komisarza MI. 
Komisarz Odbiorczy MI dokonuje wszelkich czynności kontrolnych i badań zgodnie z 
wymaganiami przedmiotowych norm na koszt wytwórcy stali konstrukcyjnej. 
Rozpoczęcie wytwarzania stali bez powiadomienia Komisarza Odbiorczego MI  
i jego zgody jest podejmowane na ryzyko wytwórcy stali. 
UŜycie wyrobów ze stali konstrukcyjnej, których wytop i przetwarzanie nie było 
kontrolowane przez Komisarza Odbiorczego MI u Wytwórcy stali, moŜe być dokonane 
tylko po przeprowadzeniu odbioru przez Komisarza odbiorczego MI.  
W tym przypadku Komisarz Odbiorczy MI dokonuje wszelkich czynności kontrolnych i 
badań zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych, a takŜe badań dodatkowych, 
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których konieczność określa sam, na koszt własny Wytwórcy stalowej konstrukcji 
mostowej. 
Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytworzenia stalowej konstrukcji 
mostowej muszą: 
1) być udokumentowane atestami hutniczymi i zaświadczeniami odbiorczymi 

Komisarza Odbiorczego MI; 
2) mieć trwałe ocechowania dokonane przez Komisarza Odbiorczego MI; 
3) mieć wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych 

przywieszek ze znakami zgodnie z PN-73/H-01102, 
4) spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych: 

 •  dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10025-1/6:2002U, PN-79/H-92146 
 i PN-83/H-92203, 

 •  dla blach nieckowatych i cylindrycznych wg PN-81/H-92121, 
 •  dla blach Ŝeberkowych wg PN-73/H-92127, 
 • dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-84/H-93000 i  PN-85/H-93001, PN-

91/H-93010 
 •  dla kątowników równoramiennych wg PN-EN 10056-1:2000, PN-EN 10056-2:1998 
 •  dla kątowników nierównoramiennych wg PN-81/H 93402, 

 •   dla ceowników PN-EN 10279:2002U, PN-EN 10279:2003 
 •  dla teowników wg PN-55/H-93406, 
 •  dla dwuteowników wg PN-86/H-93407, 

 •   dla lin PN-EN 12385-1:2004, 
 •  dla stali i staliwa do wyrobu łoŜysk wg PN-82/ś-10052. 

 
2.3.  Materiały spawalnicze. 
 

Zamówienia na łączniki i materiały spawalnicze składa Wytwórca stalowej konstrukcji 
mostowej u zaakceptowanych przez InŜyniera Projektu wytwórców tych materiałów. Na 
Wytwórcy konstrukcji ciąŜy obowiązek egzekwowania od dostawców i przechowywania 
atestów potwierdzających spełnienie wymagań postawionych w normie przedmiotowej 
dotyczącej danego wyrobu lub materiału. Atesty muszą być przedstawione wraz z 
dostawą kaŜdej partii łączników i materiałów spawalniczych. Badania, które warunkują 
wystawienie atestów Wytwórca łączników lub materiałów spawalniczych przeprowadza 
na własny koszt. Materiały pochodzące z zapasów Wytwórcy konstrukcji powinny być 
atestowane w zakresie ustalonym przez InŜyniera Projektu na koszt własny Wytwórcy 
konstrukcji. Spełnione muszą być wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych: 

 •  dla nitów wg PN-82/S-10052, 
 •  dla śrub pasowanych PN-61/M-82331, PN-66/M-82341, PN-66/M-9\82342 

  i PN-81/H-84023, PN-H84023-6/A1:1996 
 •  dla nakrętek do śrub PN-86/M-82144, 
 •  dla nakrętek niskich stosowanych jako przeciwnakrętka PN-86/M-82153, 

 • dla podkładek pod śruby PN-EN ISO 7089:2004, PN-EN ISO 4759-3:2004  

                 PN-78/M-82005,PN-78/M-82006, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009 i PN-79/M-
82018, 

 •  dla śrub montaŜowych wg PN-EN ISO 4016:2004, PN-EN ISO 4014:2004, PN-  

                 EN ISO 8765:2004, PN-EN 24015:1999, 
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 •  dla śrub spręŜających wg PN-83/M-82343, 
 •  dla elektrod wg PN-91/M-69430 i PN-EN 499:1997, 
 •  dla drutów spawalniczych wg PN-EN 12072:2002, PN-EN 440:1999, PN-EN 

756:1999, PN-EN 1668:2000, 
 •  dla topników do spawania łukiem krytym wg PN-73/M-69355, 
 •  dla topników do spawania ŜuŜlowego wg PN-67/M-69356. 

Wytwórca powinien przestrzegać okresów waŜności stosowania elektrod według 
gwarancji dostawcy. 
Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z 
zapewnieniem ochrony przed korozją i w sposób umoŜliwiający segregację na 
poszczególne asortymenty. Materiały spawalnicze naleŜy przechowywać ponad podłogą 
w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. Łączniki i materiały 
spawalnicze przeznaczone do wytworzenia określonej stalowej konstrukcji mostowej 
powinny być oddzielone od pozostałych 
 

3. SPRZĘT. 
 

Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania (pkt.5.1.2.) i Wykonawca w programie 
montaŜu (pkt. 5.1.3.) obowiązani są do przedstawienia InŜynierowi Projektu do 
akceptacji wykazu zasadniczego sprzętu. InŜynier Projektu jest uprawniony do 
sprawdzenia, czy urządzenia dźwigowe i zbiorniki ciśnieniowe posiadają waŜne 
świadectwa wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. 
Wykonawca na Ŝądanie InŜyniera Projektu jest zobowiązany do próbnego uŜycia sprzętu 
w celu sprawdzenia jego przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się  
w obecności przedstawiciela InŜyniera Projektu. 
 

4. TRANSPORT. 
 
4.1.  Transport od dostawcy i składowanie stali konstrukcyjnej u wytwórcy. 

 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny 
odbywać się tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od 
substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. 
Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym  
i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest 
długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. 
Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytwarzania określonej stalowej 
konstrukcji mostowej powinny być oddzielone od pozostałych. 
Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszą posiadać oznaczenia i cechy zgodnie z PN-73/H-
01102. Oznaczenia i cechy muszą być zachowane w całym procesie wytwarzania 
konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobów naleŜy przenieść oznaczenia na części pozbawione 
oznaczeń. 
 

4.2.  Transport na miejsce montaŜu. 
 
Wykonawca konstrukcji jest zobowiązany do wykonania niezbędnych obliczeń lub prac 
projektowych w celu ustalenia sposobu manipulacji (przemieszczania), podpierania, 
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podnoszenia, transportu i itp. elementów konstrukcji we wszystkich fazach wykonywania 
i montaŜu konstrukcji. Opracowania ta muszą uwzględniać dyspozycje zawarte w 
Dokumentacji Projektowej i być wykonane odpowiednio wcześnie aby mogły być 
zatwierdzone przez InŜyniera. 
Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten 
sposób, aby mogły być transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych 
napręŜeń, deformacji lub uszkodzeń. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej 
pozycji w jakiej będzie eksploatowana. Ze względu na łatwość ich uszkodzenia 
szczególnie chronione muszą być: 
•  łączniki sworzniowe - w przypadku konstrukcji zespolonych, 
•  blachy węzłowe i przewiązki - w przypadku konstrukcji kratownicowych, 
•  elementy styków montaŜowych - w przypadku konstrukcji skrzynkowych, 

 zespolonych itp. 
Ze względu na moŜliwość wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji naleŜy 
odpowiednio usztywnić elementy wiotkie na czas załadunku i transportu. Drobne 
elementy takie jak blachy nakładkowe czy blachy stanowiące połączenia muszą być 
jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania przy pomocy śrub 
montaŜowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak śruby, podkładki, nakrętki czy 
drobne blachy powinny być przewoŜone w zamkniętych pojemnikach. Dźwigary 
powinny być transportowane w pozycji pionowej i ta pozycja powinna być zachowana 
we wszystkich fazach transportu i montaŜu konstrukcji. W pewnych przypadkach mogą 
być one transportowane w innej pozycji jeśli będą odpowiednio zabezpieczone przed 
utratą stateczności i innymi uszkodzeniami. InŜynier Projektu w razie potrzeby moŜe 
Ŝądać wykonania odpowiednich obliczeń. Sposób mocowania elementów musi 
wykluczyć moŜliwość przemieszczenia, przewrócenia lub zsunięcia się ich w czasie 
transportu. PrzewoŜone elementy powinny być załadowane w ten sposób, aby nie 
przekraczały Ŝadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy PN-69/K-02057  
i PN-70/K-02056. 
Przy transporcie drogowym w wypadku przekroczenia któregokolwiek z wymiarów 
skrajni lub dopuszczalnych cięŜarów pojazdów naleŜy uzyskać zgodę DODP i Zarządów 
Drogowych w miastach prezydenckich przez których tereny przechodzi trasa przejazdu. 
Konwój przewoŜący części ponadwymiarowej konstrukcji powinien być oznakowany  
i poprzedzony przez oznakowany samochód pilotujący. 
W przypadku spławiania skrzyniowych fragmentów konstrukcji naleŜy skontrolować ich 
szczelność, a po wyłowieniu naleŜy konstrukcję starannie oczyścić i zabezpieczyć 
antykorozyjnie. 
 

4.3.  Odbiór konstrukcji po rozładunku. 
 
JeŜeli Inwestor zawarł oddzielnie umowy na: 
•  wytworzenie konstrukcji, 
•  montaŜ konstrukcji na miejscu budowy, 
z róŜnymi podmiotami gospodarczymi, wówczas Wykonawca montaŜu musi dokonać 
odbioru konstrukcji po rozładunku i naprawieniu uszkodzeń powstałych w transporcie. 
Odbiór powinien być dokonany w obecności przedstawiciela InŜyniera Projektu  
i powinien być przez InŜyniera Projektu zaakceptowany. Wytwórca konstrukcji powinien 
dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a takŜe wszystkie 
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elementy stalowe, które będą uŜyte na miejscu budowy np. komplet śrub. Z dostawy 
wyłączone są farby i materiały spawalnicze, których stosowanie jest ograniczone 
okresami gwarancji. Przekazane powinny być dokumenty opisujące zastosowane podczas 
wytwarzania materiały, procesy technologiczne oraz wyniki badań odbiorów zgodnie  
z pkt. 5.2.2.7. 
 

4.4.  Likwidacja uszkodzeń transportowych. 
 
Podczas odbioru po rozładunku naleŜy sprawdzić czy elementy konstrukcyjne są 
kompletne i odpowiadają załoŜonej w projekcie technicznym geometrii. Dopuszczalne 
odchyłki nie powinny przekraczać odchyłek  podanych w pkt. 2.4.2.8. i 2.8.  
PN-89/S-10050. 
Jeśli usuwanie odchyłek i uszkodzeń InŜynier Projektu uzna za konieczne, to Wytwórca 
przedstawia InŜynierowi Projektu do akceptacji projekt technologiczny  
i harmonogram usuwania odchyłek. InŜynier Projektu moŜe zastrzec, jakich prac nie 
moŜna wykonywać bez obecności przedstawiciela InŜyniera Projektu. Koszt prac ponosi 
Wytwórca konstrukcji, a do ich wykonania powinien przystąpić tak szybko, jak jest to 
moŜliwe ze względów technicznych. Po zakończeniu prac Wykonawca montaŜu 
dokonuje odbioru w obecności przedstawiciela InŜyniera Projektu. 
Jeśli po prostowaniu (usuwaniu odchyłek) występują pęknięcia lub inne uszkodzenia, 
element (lub jego część) zostaje zdyskwalifikowany. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Warunki ogólne. 
 
5.1.1. Wymagania w stosunku do Wytwórcy stalowych konstrukcji mostowych i Wykonawcy 

montaŜu. 
Konstrukcje stalowe mostów mogą być wytwarzane jedynie w wytwórniach 
zakwalifikowanych przez Komisję Kwalifikacyjną Ministerstwa Infrastruktury. 
Wytwórca konstrukcji powinien razem z ofertą przetargową dostarczyć InŜynierowi 
Projektu kopię świadectwa Komisji dla danej wytwórni. Wytwórca nie moŜe przenieść 
wytwarzania całości lub części konstrukcji do innej wytwórni bez zgody InŜyniera 
Projektu. Zatwierdzeni przez InŜyniera Projektu podwykonawcy Wytwórcy muszą 
równieŜ posiadać świadectwa Komisji Kwalifikacyjnej MI. 
Posiadanie świadectwa Komisji Kwalifikacyjnej MI obowiązuje równieŜ 
przedsiębiorstwa wykonujące montaŜ stalowej konstrukcji mostowej, jeśli montowane 
przęsła mają rozpiętość Lt > 21 m, oraz bez względu na rozpiętość jeśli dla zmontowania 
przęsła konieczne jest wykonanie połączeń spawanych albo na śruby spręŜające. 
Termin waŜności świadectwa i jego zakres muszą być zgodne z czasem realizacji  
i rodzajem wytwarzanej lub montowanej konstrukcji. 

 
5.1.2. Wymagane opracowania 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie i na koszt własny 
następujących opracowań: 
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- rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej uwzględniające sposób manipulacji 
(przemieszczania), podpierania, podnoszenia, transportu i itp. elementów konstrukcji we 
wszystkich fazach wykonywania i montaŜu konstrukcji; 
- program wykonania konstrukcji w wytwórni; - technologię spawania; 
- program montaŜu w miejscu scalania na budowie. 
Wszystkie powyŜsze opracowania muszą uwzględniać wymogi Dokumentacji Projektowej 
oraz warunki zawarte niniejszej Specyfikacji. 
Opracowania te podlegają akceptacji przez InŜyniera. 

 
5.1.2.1 Program wytwarzania konstrukcji w wytwórni. 

Rozpoczęcie robót moŜe nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez InŜyniera Projektu 
programu robót. Program sporządzany jest przez Wytwórcę. Program powinien zawierać 
deklarację Wytwórcy o szczegółowym zapoznaniu się z projektem technicznym i 
Specyfikacjami oraz: 
1) świadectwo kwalifikacji wytwórni 
2) harmonogram realizacji, 
3) informację o personelu kierowniczym i technicznym Wytwórcy, 
4) informację o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na których konieczne jest 

udokumentowanie kwalifikacji, 
5) informacje o dostawcach materiałów, 
6) informacje o podwykonawcach, 
7) informacje o podstawowym sprzęcie przewidzianym do realizacji zadania, 
8) projekt technologii spawania, 
9) sposób przeprowadzenia badań wymaganych w Specyfikacjach, 
10) inne informacje Ŝądane przez InŜyniera Projektu, 
11) ewentualne zgłoszenie potrzeby uściśleń lub zmian w projekcie technicznym. 

Program robót musi uwzględniać spełnienie wszystkich ustaleń zawartych w 
Szczegółowej Specyfikacji Ogólnej , a takŜe w Specyfikacji Szczegółowej, jeŜeli 
taka jest częścią umowy. 

 
Rysunki warsztatowe sporządza Wytwórca na własne potrzeby. 
 

5.1.2.2. Technologia spawania 
Technologia spawania winna uwzględniać wszystkie wymogi wynikające z 
Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej Specyfikacji i zawierać m.in.: 
- dobór metody spawania; 
- dobór materiałów spawalniczych; 
- dobór parametrów spawania; 
- sposób przygotowania krawędzi blach; - kolejność spawania; 
- plan kontroli spoin; 
- wytyczne wykonywania kontroli spoin. 
Technologia spawania winna być sporządzona przez specjalistę spawalnika i uwzględniać 
następujące czynniki wyjściowe: 
- dynamiczność obciąŜenia działającego na konstrukcję - powtarzalność obciąŜenia 
(efekty zmęczeniowe) 
- konieczność ograniczenia do minimum odkształceń i napręŜeń spawalniczych. 
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Technologła spawania musi obejmować zarówno wytworzenia konstrukcji w wytwórni 
jak i prac montaŜowych na placu budowy. 

 
5.1.2.3. Program montaŜu i scalania konstrukcji na miejscu budowy. 

Rozpoczęcie robót moŜe nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez InŜyniera Projektu 
programu montaŜu. Program sporządzany jest przez Wykonawcę montaŜu. Program 
powinien zawierać protokół odbioru konstrukcji od Wytwórcy oraz:  
1) harmonogram terminowy realizacji, 
2) informację o personelu kierowniczym i technicznym Wytwórcy, 
3) informację o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na których konieczne jest 

udokumentowanie kwalifikacji, 
4) projekt montaŜu, 
5) sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jeśli podczas montaŜu będzie ona 

podpierana w innych punktach niŜ przewiduje to projekt techniczny, 
6) projekt technologiczny wykonania pomostu Ŝelbetowego (jeśli występuje), 
7) informacje o podwykonawcach, 
8) informacje o podstawowym sprzęcie montaŜowym przewidzianym do realizacji 

zadania, 
9) projekt technologii spawania (jeśli występuje), 
10) projekt technologii wykonania połączeń ciernych (jeśli występują), 
11) sposób zapewnienia badań ujętych w Specyfikacji, 
12) informacje o sposobie zapewnienia bezpieczeństwa osób, które mogą znaleźć się 

w obszarze prac montaŜowych, 
13) inne informacje Ŝądane przez InŜyniera Projektu. 

 
Częścią składową programu montaŜu jest Projekt montaŜu. Projekt ten opracowuje się na 
podstawie dyspozycji zawartych w Dokumentacji Projektowej i powinien on zawierać 
m.in.: 
sprawdzenie wytrzymałości i odkształceń konstrukcji w poszczególnych etapach 
montaŜu; obliczenia statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji pomocniczych (podpory 
montaŜowe, podesty robocze, itp.); 
rysunki robocze konstrukcji i urządzeń wymienionych powyŜej; organizację placu 
budowy na okres scalania i montaŜu konstrukcji; rysunki ilustrujące przebieg montaŜu w 
poszczególnych jego etapach; instrukcję zabezpieczenia warunków BHP. 
Projekt organizacji montaŜu podlega akceptacji przez InŜyniera pod względem jego 
zgodności z załoŜeniami przyjętymi przy ich sporządzaniu. 

 
5.1.4. Akceptowanie stosowanych technologii. 

Jeśli jakaś z czynności technologicznych nie jest określona jednoznacznie w projekcie 
technicznym, lub zachodzi konieczność zmiany technologii Wykonawca musi uzyskać 
akceptację InŜyniera Projektu. 

 
5.1.5. Kontrola wykonywanych robót. 

InŜynier Projektu jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynności 
kontrolnych, badawczych i odbiorów częściowych, na czas których naleŜy przerwać 
roboty. W zaleŜności od wyniku badań InŜynier Projektu podejmuje decyzję  
o kontynuowaniu robót. 
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5.1.6. Dziennik wytwarzania konstrukcji i dziennik budowy. 
Decyzje InŜyniera Projektu są przekazywane wykonawcom poprzez wpisy  
w dziennikach:  
1) wytwarzania konstrukcji (w Wytwórni), 
2) budowy (w trakcie montaŜu). 

 
5.2. Wykonanie konstrukcji w Wytwórni. 
 
5.2.1 Obróbka elementów. 
5.2.1.1. Sprawdzenie wymiarów wyrobów ze stali konstrukcyjnej. 

Wytwarzanie konstrukcji naleŜy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowości 
uŜywanych wyrobów ze stali konstrukcyjnej. Bez uprzedniego prostowania mogą być 
uŜyte wyroby, w których odchyłki wymiarów i kształtów nie przekraczają 
dopuszczalnych odchyłek wg PN-89/S-10050 pkt. 2.4.2. 
 

5.2.1.2. Cięcie elementów i obrabianie brzegów. 
Cięcie elementów i obrabianie brzegów naleŜy wykonywać zgodnie z ustaleniami 
projektu technicznego, ale tak by zachowane były wymagania PN-89/S-10050  
pkt. 2.4.1.1. Cięcie elementów moŜna wykonać dla stali St3M (St3WD) mechanicznie 
noŜycami lub piłą albo dla wszystkich gatunków stali stosować cięcie gazowe (tlenowe) 
automatyczne lub półautomatyczne a dla elementów pomocniczych i drugorzędnych 
równieŜ ręczne. Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z gratu, naderwań. Przy 
cięciu noŜycami podniesione brzegi powierzchni cięcia naleŜy wyrównać na odcinkach 
wzajemnego przylegania z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich. 
 
Arkusze nie obcięte w hucie naleŜy obcinać co najmniej 20 mm z kaŜdego brzegu. Ostre 
brzegi po cięciu naleŜy wyrównywać i stępić przez wyokrąglenie promieniem r = 2 mm 
lub większym. Przy cięciu tlenowym moŜna pozostawić bez obróbki mechanicznej te 
brzegi, które będą poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania oraz te, które 
osiągnęły klasę jakości nie gorszą niŜ 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cięciu tlenowym 
powierzchnie cięcia i powierzchnie przyległe powinny być oczyszczone z ŜuŜla, gratu, 
nacieków i rozprysków materiału. 
 
Dokładność cięcia : Wymiar liniowy elementu [m] <1 1÷5 >5 

 Dopuszczalna odchyłka  [mm] ±1 ±1.5 ±2 

PowyŜsze dokładności nie dotyczą wymiaru, na którym pozostawia się zapas 
montaŜowy. 
 

5.2.1.3. Prostowanie i gięcie elementów. 
Wytwórca powinien w obecności przedstawiciela InŜyniera Projektu wykonać próbne 
uŜycie sprzętu przeznaczonego do prostowania i gięcia elementów. Roboty mogą być 
kontynuowane jeśli pomierzone po próbnym uŜyciu odchyłki nie przekroczą wartości 
podanych w PN-89/S-10050 pkt. 2.4.2. Wystąpienie pęknięć po prostowaniu lub gięciu 
powoduje odrzucenie wykonanych elementów. 
Podczas gięcia naleŜy przestrzegać zaleceń PN-89/S-10050 pkt. 2.4.1.2.  
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Prostowanie i gięcie na zimno na walcach i prasach blach grubych i uniwersalnych, 
płaskowników i kształtowników dopuszcza się w przypadkach, gdy promienie krzywizny 
r są nie mniejsze, a strzałki ugięcia f nie większe niŜ graniczne dopuszczalne wartości 
podane w tabeli 1 z PN-89/S-10050. 
W tabl. 1 podaje się wyciąg z w/w tabeli dla blach i płaskowników. 
Przy prostowaniu i gięciu na zimno nie wolno stosować uderzeń, a stosować naleŜy siły 
statyczne. 
W przypadku  przekroczenia  dopuszczalnych wartości strzałki ugięcia lub promienia 
krzywizny podanych w tab. 1. prostowanie  i gięcie elementów stalowych naleŜy 
wykonać na gorąco po podgrzaniu do temperatury kucia i zakończyć w temperaturze nie 

niŜszej niŜ 750 oC. Obszar nagrzewania materiału powinien być 1,5 do 2 razy większy 
niŜ obszar prostowany lub odkształcany. Kształtowniki naleŜy nagrzewać równomiernie 
na całym przekroju. 
Chłodzenie elementów powinno odbywać się powoli w temperaturze otoczenia nie 

niŜszej niŜ +5oC, bez uŜycia wody. 
 
Tabl.1. Największe wartości strzałek ugięcia f i najmniejszej wartości promieni 
krzywizny r dopuszczalne przy gięciu i prostowaniu na zimno elementów stalowych.  
Szkic przekroju Względem 

osi 

Przy prostowaniu Przy gięciu 

  f r f r 

 

x

b

y

s

 

 

 

x-x 

 

y-y 

 

 

l2/400s 

 

l2/800b 

 

 

50s 

 

 

l2/200s 

 

 

25s 

b
 

 

 

x-x 

 

y-y 

 

 

l2/720b 

 

 

90b 

 

 

l2/360b 

 

 

45b 

 
Wskutek prostowania lub gięcia w elementach nie mogą wystąpić pęknięcia lub rysy. 
Sposób ich ewentualnej naprawy winien być zaakceptowany przez InŜyniera Projektu. W 
elementach ze stali o podwyŜszonej wytrzymałości (18G2A) nie powinny wystąpić 
równieŜ miejscowe zahartowania. 
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Tabl.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 

Wymiar 

nominalny [mm] 

Dopuszczalne odchyłki wymiaru (±),[mm] 

ponad do przyłączeniowego swobodnego 

500 1000 0.5 1.5 

1000 2000 1.0 2.5 

2000 4000 1.5 4.0 

4000 8000 2.5 6.0 

8000 16000 4.0 10.0 

16000 32000 6.0 15.0 

32000  10.0 1/1000 wymiaru lecz 

nie więcej niŜ 50 

5.2.1.4. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych. 

Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana w 
dokumentacji technicznej lub innych normach, powinny być zawarte w granicach 
podanych w tabl.2, przy czym rozróŜnia się: 

• wymiary przyłączeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zaleŜne od innych wymiarów, 
podlegające pasowaniu, warunkujące prawidłowy montaŜ oraz normalne funkcjonowanie 
konstrukcji, 

• wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia. 
 

5.2.1.5. Dopuszczalne odchyłki prostości. 
Dopuszczalne odchyłki prostości elementów (prętów ściskanych, pasów ściskanych) od 
podpory do podpory lub od węzła do węzła stęŜeń wynoszą 1/1000 długości, lecz nie 
więcej niŜ 10 mm. Dla elementów rozciąganych odchyłki mogą być dwukrotnie większe. 

 
5.2.1.6. Dopuszczalne skręcenie przekroju. 

Dopuszczalne skręcenie przekroju (mierzone wzajemnym przesunięciem 
odpowiadających sobie punktów przekroju) wynoszą 1/1000 długości, lecz nie więcej niŜ 
10 mm. 

 
5.2.1.7. Dopuszczalne odchyłki swobodne kształtu przekroju. 

Dopuszczalne odchyłki swobodne kształtu przekroju poprzecznego elementów 
konstrukcyjnych (poza stykami) podano w tablicy 3. 
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 Tablica .3. Dopuszczalne odchylki swobodne ksztaltu przekroju poprzecznego 

Lp Rodzaje odchyłek Szkic Dopuszczalna 

wielkość lub f 

1 Odchyłki 

głównych 

wymiarów 

przekrojów 

 

b±∆b±∆

h±∆

 

 

wg tabl.2 

2 Nieprostopadłość 

półek lub ścianek  

b

∆

b

∆

 

 

0.01 wymiaru, 

lecz nie więcej 

niŜ 5 mm 

3 Przesunięcie lub 

wygięcie środnika 

 

b

∆
 

 

0.005 h, lecz 

nie więcej niŜ 

grubość 

środnika 

4 Przesunięcie 

innych części poza 

środnikiem 

 

b

∆

 

 

0.01 b, lecz nie 

więcej niŜ 5 

mm 
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5 Wybrzuszenie 

blach 

 

h
∆

 

 

0.005 wymiaru 

 

5.2.1.8. Dopuszczalne odchyłki kształtu przekroju w obrębie styków. 
Styki spawane naleŜy wykonać z taką dokładnością, aby wzajemne przesunięcia 
stykających się elementów nie przekraczały 1 mm. 
 
Rys. 1. Swobodne niespawane końce blach przy pasowaniu stykających się elementów. 
 

600 600
 

Zaleca się pozostawienie swobodnych, nie zespawanych blach podczas pasowania 
stykających się elementów (dotyczy szczególnie styków montaŜowych). Długość 
niepospawana winna wynosić po 600 mm z kaŜdej strony styku montaŜowego dla spoin 
łączących środnik dźwigara głównego z pasem dolnym i pasem górnym lub z blachą 
pokładu, oraz 300 mm dla połączeń Ŝeber jezdni i Ŝeber środnika. Spoiny te powinny być 
następnie wykonane jako spoiny typu K lub 1/2V, po wykonaniu połączeń środnika i 
pasów stykających się elementów. Szczegółowe rozwiązania naleŜy podać w technologii 
spawania. Rozwiązanie to pokazano na Rys.1. 

 
5.2.1.9. Dopuszczalne załamanie przy spoinie czołowej. 

Dopuszczalne załamanie przy spoinie czołowej powinno być nie większe niŜ 2 mm 
strzałki odchylenia po przyłoŜeniu liniału o długości 1m. 

 
5.2.1.10. Dopuszczalne odchyłki konstrukcji uŜebrowanych. 

Dopuszczalne odchyłki podano powyŜej w punkcie dotyczącym dopuszczalnych 
odchyłek swobodnych przekroju. 
Wszystkie elementy konstrukcji uŜebrowanych naleŜy sprawdzić przez oględziny. 
Pomiary odchyłek w płytach uŜebrowanych moŜna przeprowadzać wyrywkowo wg 
wskazań InŜyniera Projektu, przy czym naleŜy mierzyć co najmniej 10 % elementów 
płyty (blachy, Ŝebra, poprzecznice) w strefach ściskanych i 5 % w strefach rozciąganych. 
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JeŜeli mierzone odchyłki przekroczą wymagania niniejszej normy o więcej niŜ 10 %, 
liczba mierzonych elementów powinna zostać zwiększona wg zaleceń InŜyniera Projektu. 
JeŜeli w zwiększonej liczbie mierzonych elementów odchyłki przekraczają 10 % tej 
liczby, naleŜy je usunąć wg wskazówek w następnych punktach niniejszych SST. 

 
5.2.1.11. Usuwanie przekroczonych odchyłek. 

Przekroczenie odchyłek nie jest jedynym kryterium ich usuwania. Po ustaleniu przez 
InŜyniera Projektu wraz z Projektantem konstrukcji (ewentualnie z udziałem 
rzeczoznawcy lub jednostki naukowo-badawczej), czy przekroczone odchyłki wpływają 
na bezpieczeństwo, uŜytkowanie lub wygląd, InŜynier Projektu podejmuje decyzję o ich 
pozostawieniu względnie usuwaniu. 
Przekroczenie dopuszczalnych odchyłek (ilościowe lub jakościowe) stanowi jednocześnie 
podstawę do obniŜenia umówionej ceny za wykonaną konstrukcję, niezaleŜnie od 
usunięcia wad. 
Wykaz odchyłek, ocena bezpieczeństwa, sposoby naprawy wad oraz decyzja InŜyniera 
Projektu stanowią część dokumentacji odbioru estakad. 

 
5.2.1.12. Czyszczenie powierzchni i brzegów. 

Przed przystąpieniem do składania konstrukcji InŜynier Projektu przeprowadza odbiór 
elementów w zakresie usunięcia gratu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni 
przylegających i brzegów stykowanych z zachowaniem wymagań PN-89/S-10050, PN-
87/M-04251, PN-76/M-69774.  
 

5.2.2. Składanie konstrukcji. 
 
5.2.2.1. Spawanie. 

Spawanie elementów konstrukcji naleŜy wykonać zgodnie z zaakceptowanym przez 
InŜyniera Projektu projektem technologii spawania zawartym w programie wytwarzania 
danej konstrukcji.  
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać uprawnienia państwowe 
uzyskane w systemie kwalifikacji kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. 
Wszystkie prace spawalnicze moŜna powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom, 
posiadającym aktualne uprawnienia. NiezaleŜnie od posiadanych uprawnień zaleca się 
sprawdzenie aktualnych umiejętności spawaczy poprzez wykonanie próbnych złączy 
elektrodami stosowanymi do spawania przedmiotowej konstrukcji (szczególnie dotyczy 
elektrod zasadowych). KaŜda spoina powinna być oznaczona osobistym znakiem 
spawacza, wybijanym na obu końcach krótkich spoin w odległości 10 ÷ 15 mm od 
brzegu, a na długich spoinach w odległościach co 1m. NaleŜy prowadzić dziennik 
spawania. W dzienniku spawania powinny być odnotowane wszelkie odstępstwa od 
dokumentacji technicznej i technologicznej jak równieŜ stwierdzone usterki 
wykonawstwa. Dziennik spawania powinien być prowadzony na bieŜąco i tak samo 
potwierdzany przez InŜyniera Projektu. Za prowadzenie dziennika odpowiedzialny jest 
bezpośredni kierownik robót. 
Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwykłej wytrzymałości 

powinna być wyŜsza niŜ  0 oC, a stali o podwyŜszonej wytrzymałości wyŜsza niŜ +5 oC. 
Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadów atmosferycznych przy niezabezpieczeniu 
przed nimi stanowisk roboczych i złączy spawanych. W utrudnionych warunkach 
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atmosferycznych (wilgotność względna powietrza większa niŜ 80 %, mŜawka, wiatry o 
prędkości większej niŜ 5 m/sek, temperatury powietrza niŜsze niŜ podane wyŜej) naleŜy 
opracować i uzgodnić specjalne środki gwarantujące otrzymanie spoin naleŜytej jakości. 
Powierzchnie łączonych elementów na szerokości nie mniejszej niŜ 15 mm od rowka 
spoiny naleŜy przed spawaniem oczyścić ze zgorzeliny, rdzy, farby, tłuszczu i innych 
zanieczyszczeń do czystego metalu. 
Ukosowanie brzegów elementów moŜna wykonywać ręcznie, mechanicznie lub 
palnikiem tlenowym, usuwając zgorzelinę i nierówności. 
Wszystkie spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taką technologią (np 
przez zastosowanie odpowiednich podkładek), aby grań była jednolita i gładka. 
Dopuszczalna wielkość podtopienia lub wklęśnięcia grani w podspoinie przyjmować wg 
PN-EN 970:1999 
 wg klasy wadliwości W1 dla złączy specjalnej jakości i W2 dla złączy normalnej 
jakości. 
Obróbkę spoin moŜna wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo stosować inną 
obróbkę mechaniczną pod warunkiem, Ŝe miejscowe zmniejszenie grubości przekroju 
elementu nie przekroczy 3 % tej grubości. 
Przygotowanie elementów do wykonania spoin (przygotowanie brzegów, rowków do 
spawania) naleŜy wykonać wg PN-90/M-69016 lub PN-EN ISO-9692. 
Do wykonywania połączeń spawanych moŜna uŜywać wyłącznie materiałów 
spawalniczych przewidzianych w projekcie technologicznym. Materiały te powinny mieć 
zaświadczenie o jakości. Do wykonania spoin sczepnych naleŜy stosować spoiwa w 
gatunku takim samym jak na warstwy przetopowe i na pierwsze warstwy wypełniające. 
Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, drutów do spawania i topników 
powinny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i zaleceniami producentów. 
Suszenie elektrod i topników powinno być zgodne z zaleceniami producentów. 
Wystąpienie na powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitów tj. białych kryształów 
świadczy o długotrwałym przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a takŜe o 
wejściu wody w reakcję chemiczną ze składnikami otuliny. Wykwity te dowodzą 
starzenia się elektrody. Suszenie elektrod starzonych jest bezcelowe, a uŜycie ich 
zabronione. 
Do Ŝłobienia elektropowietrznego naleŜy stosować elektrody grafitowo - węglowe 
miedziowane w gatunku ESW 252 lub inne zgodnie z normą PN-67/E-69000. Do 
Ŝłobienia łukowego - stosować elektrody stalowe otulone EC1. 
Sprzęt spawalniczy powinien umoŜliwiać wykonanie złączy spawanych zgodnie z 
technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Jego stan techniczny powinien 
zapewnić utrzymanie określonych parametrów spawania, przy czym wahania natęŜenia i 
napięcia prądu podczas spawania nie mogą przekraczać 10 %.  
Czołowe spoiny pasów naleŜy kończyć poza przekrojem samego pasa, uŜywając do tego 
płytek wybiegowych. Płytki wybiegowe powinny mieć tą samą grubość i kształt co 
spawane pasy. Po przymocowaniu płytek (za pomocą zacisków) spoiny powinny być na 
nie wprowadzone na długość co najmniej 25 mm. Przy usuwaniu płytek wybiegowych 
naleŜy przeprowadzić cięcie w odległości co najmniej 3 mm od brzegu pasa, a następnie 
usunąć nadmiar przez obróbkę mechaniczną. 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. 
Niedopuszczalne są rysy lub pęknięcia w spoinie lub materiale w jej sąsiedztwie. 
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Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mieć wtrąceń ŜuŜla, pasm 
ŜuŜlowych lub zaklęśnięć. W spoinach nie obrabianych nierówność lica spoiny nie 
powinna przekraczać 15 % grubości spawanych elementów. Wymaga się zachowania 
klasy wadliwości nie wyŜszej niŜ W2 wg PN-EN 970:1999. 
Spoiny powinny być zbadane prześwietleniem zgodnie z planem prześwietleń lub badań 
ultradźwiękowych wg PN-89/M-70055/02 podanym w projekcie technologii spawania. 
Na radiogramie powinny być podane: jego numer, nazwa wytwórni oraz wskaźnik 
jakości obrazu wg PN-77/M-70001. Na konstrukcji obok kaŜdej spoiny powinno być 
odbite jej oznaczenie zgodnie z oznaczeniami na planie prześwietleń lub badań 
ultradźwiękowych, a na okres prześwietlania spoiny naleŜy na konstrukcji umieścić 
oznaczenie spoiny z podziałem spoin długich. Wszystkie spoiny czołowe naleŜy 
prześwietlać na całej ich długości. Na podstawie radiogramów wykonanych wg PN-EN 
10246-10:2004 oraz wad spoin określonych wykrytych prześwietleniem wg PN-74/M-
69771 naleŜy określić klasę spoiny zgodnie z PN-87/M-69772 i PN-EN 970:1999 
. Klasa ta powinna być wpisana do protokołu badań spoin. 
Spoiny czołowe specjalnej jakości powinny odpowiadać klasie wadliwości złącza R1, a 
normalnej jakości klasie R2 wg PN-87/M-69772. Złącza za pomocą spoin czołowych 
powinny być zbadane na zginanie wg PN-88/M-69720. Złącza te naleŜy równieŜ zbadać 
na udarność samej spoiny, strefy przejęcia i strefy ciepła materiału wg PN-88/M-69773.  
Spoiny lub ich części ocenione w wyniku badań jako nieodpowiadające wymaganiom 
naleŜy usunąć w sposób nie powodujący uszkodzeń konstrukcji lub powstania w niej 
dodatkowych napręŜeń. Powtórnie wykonane spoiny w miejscu usuniętych naleŜy 
poddać ponownemu badaniu w pełnym zakresie łącznie z prześwietleniem. 
Przygotowanie brzegów i powierzchni elementów do spawania. 
Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry charakteryzujące 
powierzchnie cięcia wg PN-76/M-69774 nie były większe niŜ dla klasy 2-2-2-2, a przy 
głębokim przetopie materiału rodzimego nie większe niŜ dla klasy 3-3-3-3. 
Powierzchnie przylegające. 
Powierzchnie pracujące na docisk powinny być obrobione. Współczynnik chropowatości 
Ra tych powierzchni wg PN-87/M-04251 nie powinien być większy niŜ 2,5 µm. 
Konstrukcja powinna być podzielona na zespoły spawalnicze, których wymiary 
ograniczają moŜliwości transportu. NaleŜy dąŜyć, by jak największa część spoin była 
wykonana automatycznie, a zwłaszcza spoiny łączące pasy ze środnikiem. 
Spawanie naleŜy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt. 2.4.4.4. 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. KaŜda 
spoina powinna być oznaczona marką spawacza. Wykonawca obowiązany jest dokonać 
badanie spoin i udostępnić je do kontroli InŜynierowi Projektu. Badania radiograficzne i 
ultradźwiękowe wykonywać mogą jedynie laboratoria zaakceptowane przez Komisję 
Kwalifikacyjną MI podczas przewodu kwalifikującego wytwórnię. InŜynier Projektu 
uprawniony jest do zarządzania dodatkowych badań stopiwa i złączy spawanych w 
kaŜdej fazie wytwarzania konstrukcji. Badania, potwierdzające jakość robót 
spawalniczych, prowadzić naleŜy według PN-89/S-10050 pkt. 3.2.8. i pkt. 3.2.9. 
Wytwórca zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci 
radiogramów i protokółów i przekazać ją InŜynierowi Projektu podczas odbioru 
ostatecznego konstrukcji. 
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5.2.2.2. Usuwanie odkształceń konstrukcji po spawaniu. 
KaŜdy z segmentów konstrukcji po wykonaniu spawania podlega dokładnej kontroli pod 
względem zgodności kształtu geometrycznego z projektem. Wszelkie odchyłki większe 
od dopuszczalnych muszą być usunięte. Projekt technologiczny prostowania konstrukcji, 
zgodny z punktami 2.4.1.2., 2.4.2.8., 2.6.8. i 2.8. normy PN-89/S-10050 ma być 
przygotowany przez Wytwórcę. Projekt opisujący zakres robót i sposoby technologiczne 
prostowania musi zostać zatwierdzone przez InŜyniera Projektu. 
Operacja usuwania odkształceń spawalniczych odbywać się powinna w obecności 
przedstawiciela InŜyniera Projektu z przestrzeganiem zaleceń PN-89/S-10050. 
Wystąpienie pęknięć czy innych uszkodzeń w elemencie w trakcie usuwania lub po 
usunięciu odkształceń spawalniczych powoduje jego dyskwalifikację i odrzucenie danego 
elementu. 
 

5.2.2.3. Przygotowanie połączeń nitowanych, na śruby pasowane i na śruby spręŜające. 
Połączenia z uŜyciem nitów i śrub przewidziane są do wykonywania na miejscu budowy. 
W wytwórni naleŜy wykonać przygotowanie powierzchni przylegających i otworów 
zgodnie z PN-89/S-10050 pkt.2.4.3.1., pkt. 2.4.3.2., pkt. 2.4.4.1., pk. 2.4.4.2., pkt. 2.4.4.3. 
Jeśli w połączeniach na nity i śruby powierzchnie kontaktowe są duŜe (np. w 
blachownicach) w wytwórni naleŜy wykonać do koniecznej średnicy jedynie otwory do 
łączników tymczasowych i montaŜowych. Podczas montaŜu, w trakcie scalania i 
wymiany łączników tymczasowych na stałe dokonuje się rozwiercenia tych otworów do 
ostatecznej średnicy. Pozostałe otwory wykonuje się o średnicach 3 ÷ 4 mm mniejszych, 
by rozwiercić je do średnicy ostatecznej podczas scalania konstrukcji. 
W przypadku, gdy rozmiary powierzchni kontaktowych są małe ( np. w przyłączeniach 
elementów kratownic do węzłów) i w wytwórni wykonywany jest pełny próbny montaŜ 
InŜynier Projektu moŜe dopuścić rozwiercanie otworów do ostatecznej średnicy w czasie 
próbnego montaŜu. 
Po wykonaniu w wytwórni otworów naleŜy sporządzić dokumentację z ich opisem, 
celem przekazania Wykonawcy montaŜu. 

 
5.2.2.4. Wykonanie elementów dla montaŜu wstępnego, transportu i montaŜu na miejscu 

budowy. 
Elementy, które nie pozostają na trwałe w moście mogą być wykonane według wymagań 
uzgodnionych jednorazowo między Wytwórcą a InŜynierem Projektu. Wymagania te nie 
muszą spełniać warunków zawartych w Szczegółowej Specyfikacji Ogólnej. 

 
5.2.2.5. Próbny montaŜ stalowej konstrukcji estakad. 

NaleŜy dąŜyć, aby wytwarzana stalowa konstrukcja mostowa była próbnie zmontowana 
przez Wytwórcę tej konstrukcji. Próbny montaŜ wytworzonych elementów stalowej 
konstrukcji mostowej naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 
pkt 2.4.4.5. i pkt 2.4.4.6.  
Do próbnego montaŜu moŜna przystąpić po dokonaniu odbioru wytworzonych 
elementów stalowej konstrukcji mostowej przez InŜyniera Projektu oraz uzyskaniu jego 
akceptacji dla przewidywanych sposobów przeprowadzenia próbnego montaŜu i 
stosowanych technologii. 
W razie, kiedy wykonanie w wytwórni montaŜu próbnego całej konstrukcji nie jest 
uzasadnione technicznie i ekonomicznie (np. w przypadku duŜych przęseł spawanych na 
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miejscu budowy) InŜynier Projektu moŜe dopuścić wykonanie montaŜu próbnego 
polegającego na sprawdzeniu przez przyłoŜenie wymiarów przylegających do siebie 
zespołów spawalniczych. NaleŜy sprawdzić czy jest zachowane wymagane podniesienie 
wykonawcze. 
Dopuszczalna odchyłka podniesienia wykonawczego wynosi ±10 % projektowanego, pod 
warunkiem, Ŝe  
linia wygięcia wstępnego ma płynny przebieg (odchyłka róŜnic rzędnych w sąsiednich 
punktach nie powinna przekraczać 10 % tej wartości). 
Wszystkie elementy naleŜy oznaczyć w sposób trwały i wyraźny wg pisemnego schematu 
oznaczeń i schemat ten załączyć do dokumentacji wykonawczej estakad. 
O przeprowadzanym próbnym montaŜu naleŜy kaŜdorazowo pisemnie, z wyprzedzeniem 
trzydniowym zawiadamiać InŜyniera Projektu oraz Wykonawcę montaŜu docelowego na 
budowie. 
Na zakończenie próbnego montaŜu naleŜy spisać protokół z jego przeprowadzenia, 
podając w nim wszelkie istotne dla konstrukcji dane, a w szczególności: 
• stwierdzenia o zgodności wykonanej konstrukcji z dokumentacją, wraz ze 

szczegółowym omówieniem odchyłek od wymiarów teoretycznych, 
• linię podniesienia wykonawczego i odchyłki od linii teoretycznej, 
• znaki pomiarowe na sąsiednich elementach konstrukcji, ich oznakowanie i 

wymiary względem siebie w zmontowanej konstrukcji. 
 
5.2.2.6. Zabezpieczenie antykorozyjne przed wysyłką. 

Elementy konstrukcji muszą być przed wysyłką zabezpieczone według Ogólnej 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej M-14.02.00. Wykonanie czynności związanych  
z zabezpieczeniem, tj. przygotowania powierzchni i nanoszenia powłok ochronnych 
powinno być przewidziane w moŜliwie wczesnej fazie wytwarzania konstrukcji. 

 
5.2.2.7. Odbiór konstrukcji u Wytwórcy. 

Po wykonaniu montaŜu próbnego i zabezpieczenia antykorozyjnego InŜynier Projektu 
dokonuje odbioru konstrukcji zgodnie z PN-89/S-10050 pkt 2.8. Odbiór polega na 
komisyjnych oględzinach konstrukcji i sprawdzeniu wyników wszystkich badań 
przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. W komisji odbierającej, której 
skład ustala InŜynier Projektu, powinien uczestniczyć przedstawiciel przedsiębiorstwa 
montującego estakady. Wytwórca powinien przedstawić komisji: 
 
1) projekt techniczny i rysunki warsztatowe, 
2) dziennik wytwarzania, 
3) atesty uŜytych materiałów, 
4) świadectwa kontroli laboratoryjnej, 
5) protokóły odbiorów częściowych, 
6) protokół z próbnego montaŜu, a jeśli próbny montaŜ nie był przewidywany, 

protokół z pomiaru geometrii wytworzonej konstrukcji, 
7) inne dokumenty przewidziane w programie wytwarzania. 
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5.3.  MontaŜ i scalanie konstrukcji na miejscu budowy. 
 

5.3.1. Składowanie konstrukcji na placu budowy. 
Obowiązkiem Wykonawcy montaŜu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i 
udostępnienie go Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i 
usunąć ew. uszkodzenia powstałe w transporcie. Konstrukcję na placu budowy naleŜy 
układać zgodnie z projektem technologii montaŜu uwzględniając kolejność 
poszczególnych faz montaŜu. Konstrukcja nie moŜe bezpośrednio kontaktować się z 
gruntem lub wodą i dlatego naleŜy ją układać na podkładkach drewnianych lub 
betonowych (np. na podkładach kolejowych). Sposób układania konstrukcji powinien 
zapewnić : 
1) jej stateczność i nie odkształcalność, 
2) dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych, 
3) dobrą widoczność oznakowania elementów składowych, 
4) zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń 

itp. 
W miarę moŜliwości naleŜy dąŜyć do tego aby dźwigary i belki były składowane w 
pozycji pionowej (takiej jak w konstrukcjach) podparte w węzłach. W przypadku 
składowania w innej pozycji niŜ pionowa lub przy innym podparciu niŜ podano w 
projekcie montaŜu wymagane są obliczenia sprawdzające stateczność i wytrzymałość. 

 
5.3.2. Przemieszczanie elementów konstrukcji do ostatecznego ich połoŜenia. 

Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca 
wbudowania w sposób gwarantujący jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy 
pomocy dźwigów muszą być podnoszone przy uŜyciu odpowiednich zawiesi z 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa (próbne uniesienie na wysokość 20 cm, brak 
przeszkód na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana załoga). 
Wyznaczenie osi podłuŜnej estakad i łoŜysk. 
Na podporach estakad naleŜy wyznaczyć w sposób trwały oś estakad, osie dźwigarów 
głównych i osie łoŜysk. 

Osie łoŜysk naleŜy wyznaczać dla temperatury t0 = 10o C w odległościach od osi środka 

łoŜysk stałych odpowiadających dokładnie rozpiętości teoretycznym przęseł wg projektu 
technicznego i rysunków warsztatowych. 
Przesunięcia łoŜysk względem osi podparcia estakad nie powinny przekraczać 2 mm 
(wzdłuŜ osi estakad). 
Wszelkie uszkodzenia elementów powstałe w czasie transportu wewnętrznego muszą być 
ocenione przez InŜyniera Projektu i w razie konieczności element musi być zastąpiony 
nowym na koszt wykonawcy robót  

 
5.3.3. Wykonanie połączeń tymczasowych. 

Konstrukcje nitowane lub skręcane z uŜyciem śrub spręŜających muszą być początkowo 
złoŜone za pomocą śrub montaŜowych i sworzni. Liczba łączników tymczasowych (śrub 
montaŜowych i sworzni) powinna być określona w projekcie montaŜu. Projekt musi 
równieŜ przewidywać kolejność wykonywania połączeń tymczasowych i kolejność ich 
zastępowania przez połączenia docelowe. Liczba łączników tymczasowych musi 
zapewnić niezmienność kształtu konstrukcji oraz jej bezpieczeństwo. Jeśli Wykonawca 
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chce zastosować liczbę łączników tymczasowych mniejszą niŜ 35 % liczby nitów lub 
śrub kaŜdego połączenia, to powinien uzyskać akceptację InŜyniera Projektu. 
Elementy drugorzędne ustroju niosącego takie jak: belki podłuŜne pomostu, stęŜenia 
poprzeczne, zwiatrowania, tęŜniki, słupki lub wieszaki drugorzędne itp. powinny być w 
czasie montaŜu na rusztowaniach zamocowane za pomocą połączeń tymczasowych. 
Ostateczne połączenie konstrukcji za pomocą łączników docelowych moŜe być 
wykonane po ustawieniu przęsła w takich punktach podparcia, jakie przewidziane są w 
fazie eksploatacji. 
Konstrukcje całkowicie spawane muszą być scalone wg projektu montaŜu i projektu 
technologii spawania zawierającego plan spawania. Spawane styki montaŜowe mogą być 
wykonane przy zapewnieniu warunków przewidywanych w projekcie technologii 
spawania, a szczególnie przy odpowiedniej temperaturze, wilgotności oraz osłonięcia od 
wiatrów. 

 
5.3.4. Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy. 
5.3.4.1. Połączenia spawane.  

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w projekcie 
montaŜu. Jeśli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych 
(włączając w to spoiny sczepne) musi być to zaakceptowane przez InŜyniera Projektu 
wpisem do dziennika budowy. Spawanie nie przewidzianych w projekcie montaŜu 
uchwytów montaŜowych (uszy) do podnoszenia lub zamocowań wymaga zgody 
InŜyniera Projektu. InŜynier Projektu moŜe zaŜądać wykonania obliczeń sprawdzających 
skutki przyspawania uchwytów montaŜowych. Spawanie naleŜy prowadzić zgodnie z 
wymaganiami PN-89/S-10050 pkt. 2.4.4.4. Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzić 
moŜna w temperaturach powyŜej 5 st. C. KaŜda spoina konstrukcyjna musi być 
oznakowana przez wykonującego ją spawacza jego marką. Wszystkie spoiny po 
wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Końcowe badania spoin 
powinny być przeprowadzane nie wcześniej jak po upływie 96 godzin po ich wykonaniu. 
Badania spoin polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach nieniszczących 
prowadzi przedstawiciel InŜyniera Projektu osobiście. Koszty badań radiograficznych i 
ultradźwiękowych ponosi Wykonawca, a wykonywać je mogą jedynie laboratoria 
zaakceptowane przez InŜyniera Projektu. Badania, potwierdzające jakość robót 
spawalniczych, prowadzić naleŜy według PN-89/S-10050 pkt. 3.2.8. 
i pkt. 3.2.9. 
Wytwórca zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci 
radiogramów i protokółów i przekazać ją InŜynierowi Projektu podczas odbioru 
ostatecznego konstrukcji. 

 
5.3.4.2. Wykonanie otworów. 

O ile nie jest określone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytwórni, wykonywanie 
otworów i ich rozwiercanie do ostatecznego wymiaru naleŜy wykonać podczas 
ostatecznego montaŜu konstrukcji. 
Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stoŜkowe) powinny mieć 
prostopadłe do elementu. Rozwiertaki i wiertła powinny być w miarę moŜliwości 
prowadzone mechanicznie. Złe rozmieszczenie otworów dyskwalifikuje element. 
Wiercenie i rozwiercanie moŜe być wykonywane tylko przy pomocy urządzeń 
obrotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwolone po bezpiecznym i pewnym 
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przymocowaniu go na właściwym miejscu. Wszystkie części muszą być starannie 
dociśnięte w czasie wiercenia. Źle wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny być 
naprawiane przez spawanie, chyba Ŝe jest to dozwolone przez InŜyniera Projektu. 
 

5.3.4.3. Połączenia śrubowe. 
We wszystkich połączeniach śrubowych, śruby powinny mieć taką długość aby 
przechodziły przez elementy łączone i nakrętkę z podkładkami, lecz nie wystawały 
więcej niŜ 10 mm i nie mniej jak dwa zwoje gwintu. Wytwórca konstrukcji obowiązany 
jest dostarczyć Wykonawcy montaŜu odpowiednią ilość śrub (uwzględniając pewną ich 
ilość na odrzucenie, zaginięcie, uszkodzenie itp.) odpowiedniego typu i długości wraz z 
kompletem atestów i dokumentacji badań. Wynikiem tego powinien być protokół lub 
zapis w dzienniku budowy stwierdzający moŜliwość stosowania danej partii śrub, 
nakrętek i podkładek do montaŜu. 
Nachylenie powierzchni elementu do łba lub nakrętki nie powinno być większe niŜ 1/20 
w stosunku do płaszczyzny prostopadłej do osi śruby. Łączone elementy powinny do 
siebie przylegać i nie mogą być rozdzielane przez uszczelki czy inne ściśliwe materiały. 
Przy połączeniu wszystkie powierzchnie kontaktowe (łącznie z przylegającymi do łba 
śruby, nakrętek i podkładek) powinny być oczyszczone z zendry, brudu, zadziorów czy 
innych obcych materiałów, które mogłyby przeszkodzić w dokładnym przyleganiu 
powierzchni. Farby są dozwolone między powierzchniami kontaktowymi w przypadku 
połączeń, w których dopuszcza się wzajemne przemieszczanie (poślizg). 
W połączeniach tarciowych powierzchnie kontaktowe muszą być odpowiednio 
przygotowane w celu osiągnięcia wymaganego współczynnika tarcia. Jeśli sposobu 
przygotowania powierzchni kontaktowych nie określa projekt techniczny, powinien to 
uczynić InŜynier Projektu. Dla wszystkich stali konstrukcyjnych dopuszcza się 
następujące metody przygotowania powierzchni kontaktowych:  
1) piaskowanie, 
2) śrutowanie, 
3) metalizacja, 
4) powłoki metaliczno - malarskie. 
KaŜdorazowo przed rozpoczęciem montaŜu połączenia tarciowego styku głównego 
łączącego większe segmenty (np. w kratownicy grupy krzyŜulców z pasami, 
poprzecznice z podłuŜnicami, segmenty dźwigarów głównych pomiędzy sobą, 
poprzecznice z dźwigarami głównymi), powinien być sporządzony odrębny protokół 
odbiorczy dla połączeń spręŜonych w obrębie segmentu. 
W protokóle naleŜy podać: 
1) nazwisko przedstawiciela wykonującego odbiór, 
2) datę i miejsce sporządzenia protokółu, 
3) potwierdzenie odbioru przygotowania wszystkich powierzchni kontaktowych z 

podaniem sposobu ich przygotowania i datą wykonania czynności, 
4) ocenę stanu powierzchni w chwili montaŜu. 
 
Powierzchnie kontaktowe nieodpowiednio przygotowane i nie spełniające warunków 
projektowych nie mogą być przyjęte.  
Przed montaŜem elementów z połączeniami tarciowymi InŜynier Projektu obowiązany 
jest poświadczyć protokolarnie właściwe wykonanie wszystkich powierzchni 
kontaktowych. 
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W połączeniach wielośrubowych kolejność spręŜania naleŜy w pierwszej fazie zaczynać 
od środka i postępować symetrycznie ku śrubom krawędziowym. Wszystkie konstrukcje 
łączone za pomocą śrub spręŜających podlegają próbnemu montaŜowi (w przypadku 
duŜych mostów InŜynier Projektu moŜe wyrazić zgodę na próbny montaŜ częściowy), 
który wykonuje się przez złoŜenie konstrukcji stosując śruby montaŜowe w ilości 25 % 
ogólnej liczby śrub spręŜających. 
Przy wkładaniu śrub nie naleŜy stosować naciągania elementów za pomocą przebijaków 
stoŜkowych. MoŜna posługiwać się podnośnikami i ściągami. 
SpręŜanie powinno być wykonywane według zatwierdzonego przez InŜyniera Projektu 
programu, zawierającego kolejność i sposób naciągania śrub. Prace powinny być 
prowadzone w obecności przedstawiciela InŜyniera Projektu.  
Po zakończeniu montaŜu połączeń kaŜdego fragmentu konstrukcji powinien być 
sporządzony protokół odbiorczy. 
W protokóle tym naleŜy podać: 
1) nazwisko przedstawiciela wykonującego odbiór, 
2) datę i miejsce sporządzenia protokółu, 
3) datę (godziny) montaŜu i informacje o temperaturze i wilgotności powietrza, 
4) nr protokółu dopuszczenia powierzchni do montaŜu, 
5) rodzaj śrub, nakrętek i podkładek, 
6) informacje o rodzaju klucza i podstawę dopuszczenia go do montaŜu, 
7) informacje o podstawie przyjęcia współczynnika k, 
8) schemat połączenia z oznaczeniem kolejności spręŜania śrub i wymienieniem 

wartości momentów skręcających w fazie I oraz w fazie III, 
9) potwierdzenie wykonania zabiegu spręŜania zgodnie z Projektem 

technologicznym, 
10) podpis upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
 
Śruby dokręcone do 100 % siły spręŜającej trzeba oznaczyć farbą. Połączenia śrubami 
spręŜającymi naleŜy zabezpieczyć zewnętrznie przed przeciekami wody do szczelin 
kontaktowych przez posmarowanie ich gęstą farbą podkładową z pigmentem 
metalicznym, lub specjalnie do tego celu produkowanym kitem, z zatarciem wszystkich 
styków między podkładkami i nakrętkami lub łbami śrub. 
Szczególna ostroŜność wymagana jest przy naciągu śrub. Wykonawca ma obowiązek 
pouczyć ekipy montaŜowe o groŜących niebezpieczeństwach złamania się lub 
zeskoczenia klucza oraz kruchego pęknięcia śrub i wystrzelenia łba siłą odrzutu 
nagromadzonej energii spręŜającej w czasie i bezpośrednio po dokręceniu. W czasie 
spręŜania w rejonie robót nie moŜe przebywać Ŝaden zbędny pracownik. 
Ponadto przy wykonywaniu połączeń tarciowych naleŜy przestrzegać wymagań PN-89/S-
10050 oraz Wytycznych opublikowanych w zeszycie Nr 12 serii "Studia i materiały" 
IBDiM 1978 r. 

 
5.3.4.4. Połączenia nitowane. 

Wykonanie i odbiór musi odpowiadać warunkom określonym w normie PN-89/S-10050. 
 
5.3.4.5. Połączenia klejowo - spręŜone. 

Warunki wykonania i odbioru połączeń niejednorodnych zaleŜą od ich rodzaju i muszą 
być zawarte w dokumentacji technicznej i zaakceptowane przez InŜyniera Projektu. 



 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M 14.00.00. Konstrukcje stalowe  
   

 
Przebudowa ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III 

 

201 

5.3.5. Przygotowanie konstrukcji stalowej do współpracy z betonem. 
 
5.3.5.1. Łączniki sworzniowe do konstrukcji zespolonych. 

Typ, rodzaj, średnica i długość sworzni oraz ich rozmieszczenie powinny być zgodne z 
projektem technicznym i Instrukcję Nr 7 i Nr 11 IBDiM. Maksymalne przesunięcie od 
zaplanowanego miejsca przyspawania wynosi 2,5 cm pod warunkiem, Ŝe sąsiedni 
sworzeń zachowuje wymagane Instrukcją Nr 7 odległości. Łączniki sworzniowe nie 
powinny być malowane ani metalizowane. Muszą być czyste, wolne od rdzy, zendry, 
wŜerów korozyjnych, smarów, zwłaszcza w czasie spawania i tuŜ przed zalaniem betonu. 
Powierzchnia elementu, do której przyspawany jest sworzeń musi być pozbawiona 
zendry, korozji, brudu, farby, smarów itp. Zanieczyszczenia mogą powodować 
powstawanie nieprawidłowej spoiny. 
Wykonawca powinien dostarczyć InŜynierowi Projektu w celu zatwierdzenia przed 
spawaniem następujące informacje:  
1) nazwę producenta i rodzaj urządzenia spawalniczego, 
2) określenie rodzaju źródła prądu, 
3) opis łącznika sworzniowego i atesty materiału, z którego wykonano łączniki. 
 
Po przyspawaniu sworzni naleŜy wykonać ich badania wg PN-89/S-10050 pkt 3.2.9. 
Jeśli projekt techniczny przewiduje stosowania innych łączników niŜ sworzniowe,  
w programie montaŜu Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji InŜyniera 
Projektu technologię wykonania uwzględniającą zapobieganiu powstawaniu koncentracji 
napręŜeń przy spawaniu tych łączników. 

 
5.3.5.2. Przygotowanie konstrukcji do wykonania współpracującego pomostu betonowego. 

Betonowanie płyty pomostu współpracującego z dźwigarami stalowymi powinno 
odbywać się zgodnie z opracowanym projektem betonowania, dla przęseł o rozpiętości 
powyŜej 21,0 m przy dodatkowym podparciu lub wstępnym wygięciu konstrukcji 
stalowej (podniesieniu wykonawczym). Przy przęsłach duŜej rozpiętości zaleca się 
stosować dodatkowe podparcie z jednoczesnym wstępnym wygięciem. InŜynier Projektu 
moŜe nakazać wykonanie badań potwierdzających nośność dodatkowych podparć i 
kontrolę wstępnego wygięcia. W obiektach mostowych, w których zostaną wprowadzone 
do konstrukcji stalowej dodatkowe siły uzyskane przez opuszczenie konstrukcji po 
zabetonowaniu płyty betonowej podniesienie wykonawcze musi być odebrane przez 
InŜyniera Projektu, a jego parametry wpisane do dziennika budowy. Maksymalne 
odchyłki w stosunku do projektu technicznego nie mogą wynosić więcej niŜ 5 %. 
W czasie betonowania płyty pomostowej konstrukcja stalowa musi być podparta w 
miejscach podparcia docelowego na łoŜyskach. Nie dopuszcza się podpierania 
konstrukcji na poprzecznicach podporowych.  
Opuszczanie konstrukcji na łoŜyska naleŜy wykonywać stopniowo, ze skokiem nie 
większym niŜ 1/4 podniesienia wstępnego. 
Powierzchnie kontaktowe betonu ze stalą powinny być zabezpieczone antykorozyjne 
farbą podkładową z pigmentem metalicznym. 
Z uwagi na napręŜenia wywołane skurczem betonu naleŜy stosować betonowanie 
odcinkowe z zachowaniem kilku lub kilkunastogodzinnych przerw technologicznych. 
Długość przerwy jest uzaleŜniona od warunków, w których odbywa się betonowanie i 
musi być zaakceptowane przez InŜyniera Projektu. Liczba i długość odcinków oraz 
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kolejność betonowania jeśli nie jest określona w projekcie technicznym powinna być 
zaproponowana w programie montaŜu przez Wykonawcę i zaaprobowana przez InŜyniera 
Projektu. Podczas betonowania muszą być pobierane próbki betonu do badań .W 
ustrojach ciągłych betonowanie płyty współpracującej musi odbywać się wg załoŜonej w 
projekcie betonowania technologii. Technologia wykonania układów ciągłych powinna 
zmierzać do eliminacji lub zmniejszenia skutków oddziaływania momentów ujemnych 
pojawiających się nad podporami pośrednimi. Oprócz wprowadzenia wstępnych sił do 
konstrukcji stalowej, układanie betonu powinno wymuszać w pierwszej kolejności jak 
największe momenty ujemne nad podporami w dźwigarach stalowych, aby gdy pojawi 
się tam beton pracujący (stwardniały) był on jak najmniej rozciągany. Betonowanie musi 
odbywać się przy obecności przedstawiciela InŜyniera Projektu. 

 
 
5.3.6. Osadzenie przęseł na podporach. 

Przed ostatecznym osadzeniem konstrukcji na podporach InŜynier Projektu musi dokonać 
ostatecznego odbioru łoŜysk i ich posadowienia zachowując warunki określone w PN-
98/S10050 pkt. .2.6.3. i pkt. 3.3.1. Opuszczenie konstrukcji nie moŜe powodować 
deformacji wykraczających poza obszar pracy spręŜającej nawet w przypadku awarii 
podnośników. W czasie osadzania przęsła główne elementy muszą zachowywać swoje 
płaszczyzny. Operacja osadzania powinna być realizowana stopniowo z wykorzystaniem 
podkładek stalowych i klinów dębowych, tak by w jednej fazie nie opuszczać więcej niŜ 
1/500 rozpiętości przęsła. Osadzanie przęseł na podporach powinno odbywać się w 
obecności InŜyniera Projektu. 
 

5.3.7. Zabezpieczenie antykorozyjne po montaŜu. 
Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozją wykonywane jest w 
Wytwórni, gdzie wykonuje się wszystkie warstwy powłoki zabezpieczającej przed 
korozją z wyłączeniem ostatniej warstwy nawierzchniowej. Po ukończeniu montaŜu 
powłokę antykorozyjną naleŜy dokończyć zgodnie z Ogólną Szczegółowej Specyfikacją 
Techniczną M 14.02.00. 
Zaleca się, aby na pierwszym dźwigarze (uzgodnić z InŜynierem Projektu), pierwszego 
przęsła (licząc wg kilometraŜu drogi), od strony wewnętrznej umieścić po zakończeniu 
malowania schematyczny rysunek konstrukcji z zaznaczonymi warstwami 
zabezpieczenia antykorozyjnego dla poszczególnych elementów głównych. Oznaczenie o 
którym mowa powinno zostać naniesione jaskrawym kolorem farby, w miejscu nie 
naraŜonym na zniszczenie. Oznaczenie to, nanoszone powinno być niezaleŜnie od wpisu 
o malowaniu wniesionego do księgi mostowej. 

 
5.3.8. Rusztowania montaŜowe. 

Rusztowania do montaŜu powinny być zaprojektowane i obliczone na siły wynikające 
z projektu montaŜu konstrukcji ustroju niosącego. Zaakceptowany przez InŜyniera 
Projektu i projektanta konstrukcji projekt rusztowań nie moŜe być bez ich zgody 
zmieniany. 
Rusztowania stalowe z elementów składanych do wielokrotnego uŜytku powinny 
odpowiadać wymaganiom PN-M-48090:1996. 
W zasadniczych wymiarach rusztowań drewnianych dopuszcza się następujące odchyłki: 
• w rozstawie szeregów pali lub jarzm ±5 % rozstawu, 
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• w wychyleniu jarzm rusztowań z płaszczyzny pionowej ±5 % wysokości jarzm, 
lecz nie więcej niŜ 5 cm, 

• w rozstawie poprzecznic i podłuŜnic pomostu ±5 cm. 
 

5.3.9. BHiP i ochrona środowiska. 
Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o BHiP 
i ochronie środowiska odpowiada Wykonawca. InŜynier Projektu nie moŜe nakazać 
wykonania czynności, których wykonanie naruszyłoby postanowienia tych przepisów. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne"  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 
 
6.2.1. Obowiązki Wykonawcy 

 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, 
niezaleŜnie od działań kontrolnych InŜyniera Projektu. 
Wytwórca konstrukcji stalowych obowiązany jest do wydania świadectwa jakości na 
podstawie przeprowadzonej przez siebie kontroli jakości. To samo dotyczy Wykonawcy 
wykonującego montaŜ na miejscu scalania. 

 
6.2.2. Kontrola wykonania konstrukcji i jej montaŜu  

 
Wg zasad z punktu 5 niniejszej Specyfikacji 

 
6.2.3. Kontrola jakości wykonania połączeń spawanych  
 
6.2.3.1. Podstawy formalne 

 
Badanie i klasyfikację wad złączy spawanych naleŜy wykonać w oparciu o „stare" normy 
PN. Przyjęcie to wynika z obowiązywania norm do projektowania oraz badań i odbiorów 
stalowych konstrukcji mostowych, które w zakresie sposobu klasyfikacji złączy 
spawanych odwołują się właśnie do „starych" norm PN. Pozwala to na zachowanie 
spójności pomiędzy procedurami oceny złączy i procedurami wymiarowania konstrukcji. 
Rozwiązania przyjęte w normach „europejskich" PN-EN nie uwzględniają specyfiki 
stalowych konstrukcji mostowych, zawartej w obowiązujących normach do 
projektowania i dlatego normy te nie mogą być w tym przypadku stosowane. 
Dopuszcza się stosowanie norm „europejskich" PN-EN w odniesieniu do tych badań 
których wyniki mogą interpretuje się niezaleŜnie i które nie są bezpośrednio związane z 
określaniem wadliwości spoin (np. badania niszczące spoin oceniające ich parametry 
wytrzymałościowe). 
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6.2.3.2. Wymagania ogólne 
 
Zakres i rodzaj badań oraz oznaczenie klas spoin podane są w Dokumentacji Projektowej. 
Zakres ten winien być uściślony przez Wykonawcę w projekcie technologii spawania i 
podlega akceptacji przez InŜyniera Projektu. 
Koszty badań ponosi Wykonawca. Wszystkie spoiny warsztatowe i montaŜowe podlegają 
sprawdzeniu wizualnemu zgodnie z zasadami normy PN-EN 970:1999. Spoiny specjalnej 
jakości muszą posiadać klasę wadliwości W1, a spoiny normalnej jakości klasę 
wadliwości W2 wg normy PN-EN 970:1999 
Wszystkie spoiny specjalnej jakości oraz niektóre ze spoin normalnej jakości podlegają 
kontroli radiograficznej zgodnej z zasadami nory PN-74/M-69771. Spoiny specjalnej 
jakości winny mieć klasę wadliwości co najmniej R2, a spoiny normalnej jakości klasę 
wadliwości co najmniej R3. 
 

7. OBMIAR 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową konstrukcji stalowej jest 1 tona z wyjątkiem typowych barier i 
poręczy, które są mierzone oddzielnie w metrach. Do płatności przyjmuje się tonaŜ 
zgodnie z projektem, zwiększony lub zmniejszony o ilości wynikające z zaaprobowanych 
zmian. 
1. CięŜar właściwy stali i staliwa naleŜy przyjmować wg PN. Naddatki wynikające z 

zastosowania przez Wykonawcę elementów zamiennych o większych niŜ potrzeba 
wymiarach nie są zaliczane do tonaŜu. 

2. CięŜar śrub, nakrętek, ściągów i sworzni do współpracy z betonem oraz podkładek 
wlicza się do tonaŜu konstrukcji wg ich nominalnego cięŜaru i wymiarów. 

3. Nie wlicza się do tonaŜu powłok ochronnych. 
4. CięŜar spoin wlicza się do tonaŜu w ilości 1.8% cięŜaru konstrukcji. Nie potrąca się 

tonaŜu otworów i wcięć o powierzchni mniejszej od 0,01 m2. 
 

8. ODBIÓR  
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".  
 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
 
8.2.1. Zakres i czas wykonywania odbiorów. 
 

Odbiorom podlega kaŜdy etap wykonania konstrukcji stalowej, a wiec: 
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- po wykonaniu konstrukcji przez wytwórnię - odbioru dokonuje się w wytwórni po 
wykonaniu próbnego montaŜu konstrukcji i naniesieniu powłok zabezpieczenia 
antykorozyjnego (wykonanie powłok wg oddzielnej specyfikacji) 
- po ukończeniu montaŜu na placu scalania na budowie; 
- po wykonaniu próbnego obciąŜenia - odbiór końcowy (próbne obciąŜenie według 
oddzielnej specyfikacji). 

 
8.2.2. Odbiór konstrukcji u Wytwórcy 
 

Po wykonaniu montaŜu próbnego i zabezpieczenia antykorozyjnego InŜynier Projektu 
dokonuje odbioru konstrukcji zgodnie z PN-89/S-10050. Odbiór polega na komisyjnych 
oględzinach konstrukcji i sprawdzeniu wyników wszystkich badań przewidzianych w 
programie wytwarzania konstrukcji. W komisji odbierającej, której skład ustala InŜynier 
Projektu, powinien uczestniczyć przedstawiciel przedsiębiorstwa montującego obiekt 
oraz autor Dokumentacji Projektowej. Wytwórca powinien przedstawić komisji: 
- Dokumentację Projektową i rysunki warsztatowe; - Dziennik wytwarzania; 
- atesty uŜytych materiałów, 
- świadectwa kontroli laboratoryjnej; - protokoły odbiorów częściowych; 
- protokół z próbnego montaŜu, a jeśli próbny montaŜ nie był przewidywany, protokół z 
pomiaru geometrii wytworzonej konstrukcji; 
- inne dokumenty przewidziane w programie wytwarzania. 
Odbiór konstrukcji winien być potwierdzony Protokołu Odbioru. 

 
8.2.3. Odbiory pośrednie w trakcie budowy obiektu 
 

Ilość i zakres odbiorów w tracie budowy obiektu naleŜy dostosować do przyjętej 
technologii budowy. Minimalny zakres odbiorów obejmuje: 
- sprawdzenie wytyczenia osi obiektu i osi łoŜysk; 
- sprawdzenie poziomu ciosów podłoŜyskowych i łoŜysk; - sprawdzenie rusztowań; 
- sprawdzenie geometrii konstrukcji po ustawieniu na podporach montaŜowych, a przed 
wykonaniem połączeń (spawaniem styków) z uwzględnieniem podniesienia 
wykonawczego; 
- badania jakości połączeń spawanych (spoin) wykonywanych na budowie; 
sprawdzanie robót zanikających; 
Zakres ten moŜe być poszerzony przez InŜyniera Projektu o dodatkowe elementy 
wynikające ze specyfiki obiektu. 

 
8.2.4. Odbiór końcowy 
 

Końcowy odbiór stalowej konstrukcji mostowej dokonywany jest po ukończeniu obiektu 
(ukończone mają być roboty związane z pomostem, izolacja nawierzchnią, dojazdami 
itp.) i po próbnym obciąŜeniu. Wszystkie obiekty mostowe muszą być odbierane 
komisyjnie z zachowaniem warunków określonych w normie PN-89/S-10050. 
JeŜeli wyniki badań konstrukcji pozwalają na dopuszczenie mostu do eksploatacji naleŜy 
sporządzić protokół odbioru końcowego zawierający: 
1) datę, miejsce i przedmiot spisanego protokółu, 2) nazwiska przedstawicieli: 
- InŜyniera; 
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- Wytwórcy konstrukcji; - Wykonawcy montaŜu. 
Biura Projektów opracowującego Dokumentację Projektową, 
3) oświadczenie o przejęciu od Wykonawcy kompletnej dokumentacji budowy w skład 
której wchodzą: 
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami; - Dziennik wytwarzania w 
Wytwórni; 
- Dziennik Budowy; 
- atesty materiałów uŜytych w Wytwórni i podczas montaŜu; 
- świadectwa kontroli laboratoryjnej wszystkich badań wymaganych w poszczególnych 
związanych z wykonaniem obiektu Specyfikacjach; 
- protokoły odbiorów częściowych; 
- inne dokumenty przewidziane w programach wytwarzania i montaŜu. 
4) stwierdzenie zgodności wykonanego obiektu z Dokumentacją Projektową i 
wymaganiami niniejszej Specyfikacji, 
5) wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstępstw od Dokumentacji Projektowej, nie 
mających wpływu na nośność, walory uŜytkowe i trwałość obiektu, 
6) stwierdzenie o dokonaniu odbioru i określenie warunków eksploatacji, 7) podpisy 
stron odbioru wg punktu 2) protokółu. 
 

9. PŁATNOŚCI 
 
Zaaprobowany tonaŜ wykonanej konstrukcji wg obmiaru jest płatny na podstawie ceny 
jednostkowej, która uwzględnia odpowiednio : 
 
w zakresie wytwarzania konstrukcji: 
Dostarczenie wszystkich czynników produkcji i wykonanie konstrukcji, ale takŜe 
sporządzenie wszystkich wymaganych dokumentów, rysunków i oznakowań elementów, 
wykonanie wszystkich wymaganych badań, umoŜliwienie przedstawicielowi InŜyniera 
Projektu wykonywania jego czynności, dostarczenie konstrukcji na miejsce montaŜu 
wraz z kompletem łączników, usunięcie uszkodzeń powstałych w transporcie; 
 
w zakresie montaŜu konstrukcji na budowie: 
Odebranie od Wytwórcy konstrukcji i dostarczenie pozostałych czynników montaŜu oraz 
montaŜ konstrukcji, ale takŜe sporządzenie wszystkich wymaganych dokumentów, 
rysunków i oznakowań elementów, wykonanie wszystkich wymaganych badań, 
umoŜliwienie InŜynierowi Projektu wykonywania jego czynności, wykonanie, rozbiórkę  
i usunięcie poza pas drogowy rusztowań i koniecznych urządzeń pomocniczych, 
zapewnienie bezpieczeństwa osób, które mogą znaleźć się w obszarze prac 
montaŜowych.  
Usunięcie ewentualnych uszkodzeń zabezpieczenia antykorozyjnego Wykonawca 
montaŜu wykonuje na własny koszt. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy. 
 

10.1.1. Stalowe konstrukcje mostowe 

 
PN-891S-10050  Obiekty mostowe -- Konstrukcje stalowe -- Wymagania i 

badania  
PN-821S-10052 Obiekty mostowe -- Konstrukcje stalowe -- Projektowanie  

10.1.2. Materiały 
 
PN-891H-84023.03  Stal określonego zastosowania -- Stal niskowęglowa na blachy 

i taśmy - Gatunki + zmiana PN-H84023-6/A1:1996 
PN-81/H-92135  Blachy grube ze stali konstrukcyjnej węglowej wyŜszej jakości 

i stopowej 
PN-H-92203:1994  Stal - Blachy uniwersalne - Wymiary 
PN-EN 10002-1:2004  Metale - Próba rozciągania - Część 1: Metoda badania w 

temperaturze otoczenia  
PN-EN 10002-5:1998  Metale -- Próba rozciapania - Metoda badania w podwyŜszonej 

temperaturze 
PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunków stali 
PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych 
PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochyloną wewnętrzną powierzchnią 

stopek walcowane na gorąco -Tolerancje kształtu i wymiarów 
PN-EN 10025-1:2005 (U) Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- 

Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10025-2:2005 (U) Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- 

Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych 
niestopowych 

PN-EN 10025-3:2005 (U) Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- 
Część 3: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych 
drobnoziarnistych spawalnych po normalizowaniu lub 

  walcowaniu normalizującym 
PN-EN 10025-4:2005 (U) Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- 

Część 4: Warunki techniczne 
  dostawy stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych spawalnych 

po walcowaniu 
  termomechanicznym 
PN-EN 10025-5:2005 (U) Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- 

Część 5: Warunki techniczne 
  dostawy stali konstrukcyjnych trudno rdzewiejących 
PN-EN 10025-6:2005 (U) Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- 

Część 6: Warunki techniczne 
  dostawy wyrobów płaskich o podwyŜszonej granicy 

plastyczności w stanie ulepszonym 
  cieplnie 
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PN-EN 10027-1:2005 (U) Systemy oznaczania stali -- Część 1: Znaki stali 
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali -- System cyfrowy 
PN-EN 10029:1999 Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3mm i większej 

- Tolerancje wymiarów, kształtu i masy 
PN-EN 10034:1996 Dwuteowniki I i H ze stali konstrukcyjnej -- Dopuszczalne 

odchyłki wymiarowe i odchyłki kształtu 
PN-EN 10036:1999 Analiza chemiczna surówki, Ŝeliwa i stali -- Oznaczanie 

całkowitej zawartości węgla metodą wagową po spaleniu w 
strumieniu tlenu 

PN-EN 10045-1:1994 Metale - Próba udarności sposobem Charpy'ego - Metoda 
badania 

PN-EN 10045-2:1996 Metale - Próba udarności sposobem Charpy'ego - Sprawdzanie 
młotów wahadłowych 

PN-EN 10052:1999 Słownik terminów obróbki cieplnej stopów Ŝelaza 
PN-EN 10055:1999 Stal - Teowniki równoramienne z zaokragloną stopką i 

ramieniem, walcowane na gorąco - Wymiary oraz tolerancje 
kształtu i wymiarów 

PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 
konstrukcyjnej - Wymiary 

PN-EN 10056-2:1998  Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 
konstrukcyjnej -Tolerancje kształtu i wymiarów 

PN-EN 10058:2005 Pręty stalowe płaskie walcowane na gorąco ogólnego 
zastosowania -Wymiary i tolerancje kształtu i wymiarów 

PN-EN 10079:1996 Stal - Wyroby - Terminologia 
PN-EN 10160:2001 Badanie ultradźwiękowe wyrobów stalowych płaskich 

grubości równej lub większej niŜ 6mm (metoda echa) 
PN-EN 10163-1:2005 (U) Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie 

stalowych blach grubych, blach uniwersalnych i 
kształtowników walcowanych na gorąco 
 - Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 10163-2:2005 (U) Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie 
stalowych blach grubych, blach uniwersalnych i 
kształtowników walcowanych na gorąco - Część 2: Blachy 
grube i blachy uniwersalne 

PN-EN 10163-3:2005 (U) Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie 
stalowych blach grubych, blach uniwersalnych i 
kształtowników walcowanych na gorąco - Część 3: 
Kształtowniki 

PN-EN 10168:2005 (U)  Wyroby stalowe -- Dokumenty kontroli -- Wykaz informacji 
wraz z opisem  

PN-EN 10204:2005 (U)  Wyroby metalowe -- Rodzaje dokumentów kontroli 
PN-EN 10220:2005  Rury stalowe bez szwu i ze szwem -- Wymiary i masy na 

jednostkę długości  
PN-EN 10279:2003  Ceowniki stalowe walcowane na gorąco -- Tolerancje kształtu, 

wymiarów i masy 
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PN-EN 10296-1:2004 (U) Rury stalowe ze szwem o przekroju okrągłym do zastosowań 
mechanicznych i ogólno technicznych -- Warunki techniczne 
dostawy -- Część 1: Rury ze stali niestopowych i stopowych 

PN-EN 10297-1:2005  Rury stalowe okrągłe bez szwu dla zastosowań mechanicznych 
i ogólnotechnicznych -Warunki techniczne dostawy -- Część 1: 
Rury ze stali niestopowej i stopowej 

PN-EN 10029:1999  Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3 mm i 
większej -- Tolerancje wymiarów, kształtu i masy 

PN-EN 10029:19991Ap1:2003 Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3 mm i 
większej -- Tolerancje wymiarów, kształtu i masy 

10.1.3. Spawalnictwo 
 
PN-87/M-69008 Spawalnictwo -Klasyfikacja konstrukcji spawanych 
PN-78/M-69011 Spawalnictwo -Złącza spawane w konstrukcjach stalowych -- 

Podział i wymagania 
PN-901M-69016 Spawalnictwo - Spawanie w osłonie dwutlenku węgla lub 

mieszanek gazowych stali węglowych i niskostopowych -- 
Przygotowanie brzegów do spawania 

PN-88/M-69018 Spawalnictwo - Spawanie ŜuŜlowe stali węglowych i 
niskostopowych – Przygotowanie brzegów do spawania 

PN-78/M-69028 Spawalnictwo - Spawanie łukowe miedzi w osłonie argonu 
elektroda topliwa- przygotowanie brzegów do spawania 

PN-91/M-69430 Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i 
napawania - Ogólne wymagania i badania 

PN-88/M-69710 Spawalnictwo -- Próba statyczna rozciapania doczołowych 
złączy spajanych 

PN-88/M-69720 Spawalnictwo -- Próby zginania doczołowych złączy 
spawanych lub zgrzewanych 

PN-881M-69733 Spawalnictwo - Próba udarności złączy spajanych doczołowo 
PN-87/M-69776 Spawalnictwo - Określanie wysokości wad spoin na podstawie 

gęstości optycznej obrazu na radiogramie 
PN-891M-70055.01 Spawalnictwo - Badania ultradźwiękowe złączy spawanych - 

Postanowienia ogólne 
PN-891M-70055.02 Spawalnictwo - Badania ultradźwiękowe złączy spawanych - 

Badanie spoin czołowych o grubości 8 do 30mm głowicami 
skośnymi, falami poprzecznymi 

PN-EN 439:1999  Spawalnictwo - Materiały dodatkowe do spawania -- Gazy 
osłonowe do Lukowego spawania i cięcia 

PN-EN 440:1999 Spawalnictwo - Materiały dodatkowe do spawania -- Druty 
elektrodowe i stopiwo do spawania łukowego elektroda 
topliwa w osłonie gazów stali niestopowych i 
drobnoziarnistych - Oznaczenie 

PN-EN 499:1997 Spawalnictwo - Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody 
otulone do ręcznego spawania łukowego stali niestopowych i 
drobnoziarnistych - Oznaczenie 

PN-EN 719:1999 Spawalnictwo -- Nadzór spawalniczy -- Zadania i 
odpowiedzialność 
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PN-EN 729-1:1997 Spawalnictwo - Spawanie metali - Wytyczne doboru wymagań 
dotyczących jakości i stosowania 

PN-EN 729-2:1997 Spawalnictwo - Spawanie metali - Pełne wymagania dotyczące 
jakości w spawalnictwie 

PN-EN 729-3:1997 Spawalnictwo - Spawanie metali - Standardowe wymagania 
dotyczące jakości w spawalnictwie 

PN-EN 729-4:1997 Spawalnictwo - Spawanie metali - Podstawowe wymagania 
dotyczące jakości w spawalnictwie 

PN-EN 875:1999 Spawalnictwo -- Badania niszczuce spawanych złączy metali -
- Próba udarności - Usytuowanie próbek, kierunek karbu i 
badanie 

PN-EN 876:1999 Spawalnictwo - Badania niszczuce spawanych złączy metali - 
Próba rozciapania próbek wzdłuŜnych ze spoin złączy 
spawanych 

PN-EN 910:1999 Spawalnictwo - Badania niszczuce spawanych złączy metali -- 
Próby zginania 

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo - Badania nieniszczące złączy spawanych -- 
Badania wizualne 

PN-EN 970:19991Ap1:2003 Spawalnictwo - Badania nieniszczące złączy spawanych -- 
Badania wizualne 

PN-EN 1043-1:2000 Spawalnictwo - Badania niszczuce metalowych złączy 
spawanych - Próba twardości - Próba twardości złączy 
spawanych łukowo 

PN-EN 1043-2:2000 Spawalnictwo - Badania niszczuce metalowych złączy 
spawanych - Próba twardości - Próba mikrotwardości złączy 
spawanych łukowo 

PN-EN 1320:1999 Spawalnictwo - Badania niszczuce spawanych złączy metali -- 
Próba łamania 

PN-EN 1321:2000 Spawalnictwo - Badania niszczuce metalowych złączy 
spawanych - Badania makroskopowe i mikroskopowe złączy 
spawanych 

PN-EN 1597-1:2000 Spawalnictwo - Materiały dodatkowe do spawania - Metody 
badań - Złącza próbne do wykonywania próbek stopiwa ze 
stali, niklu i stopów niklu 

PN-EN 1597-2:2000 Spawalnictwo - Materiały dodatkowe do spawania - Metody 
badań - Przygotowanie złączy próbnych ze stali technika 
jedno- lub dwuściegowa do wykonywania próbek 

PN-EN 1597-3:2000  Spawalnictwo - Materiały dodatkowe do spawania - Metody 
badań -- Badanie przydatności materiałów dodatkowych do 
wykonywania spoin pachwinowych w róŜnych pozycjach 

PN-EN 12062:2000  Spawalnictwo - Badania nieniszczące złączy spawanych - 
Zasady ogólne dotyczące metali  

PN-EN 12062:2000/A1:2005 Spawalnictwo - Badania nieniszczące złączy spawanych - 
Zasady ogólne dotyczące metali (Zmiana A1) 

PN-EN 12062:2000/A2:2005 Spawalnictwo - Badania nieniszczące złączy spawanych - 
Zasady ogólne dotyczące metali (Zmiana A2) 
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PN-EN ISO 6947:1999  Spawalnictwo - Pozycje spawania - Określanie katów 
pochylenia i obrotu 

PN-EN ISO 13916:1999  Spawalnictwo - Spawanie - Wytyczne pomiaru temperatury 
podgrzania, temperatury międzyściegowej i temperatury 
utrzymania 

PN-EN ISO 13920:2000  Spawalnictwo - Tolerancje ogólne dotyczące konstrukcji 
spawanych - Wymiary liniowe i kąty - Kształt i połoŜenie 

PN-EN 1011-1:2001  Spawanie - Wytyczne dotyczące spawania metali - Część 1: 
Ogólne wytyczne dotyczące spawania łukowego 

PN-EN 1011-1:2001/A1:2005 Spawanie - Wytyczne dotyczące spawania metali - Część 
1: Ogólne wytyczne dotyczące spawania łukowego (Zmiana 
A1) 

PN-EN 1011-1:20011A2:2005 Spawanie -- Wytyczne dotyczące spawania metali - Część 
1: Ogólne wytyczne dotyczące spawania łukowego (Zmiana 
A2) 

PN-EN 1011-2:2004  Spawanie - Wytyczne dotyczące spawania metali - Część 2: 
Spawanie lukowe stali ferrytycznych 

PN-EN 1011-2:20041A1:2005 Spawanie -- Wytyczne dotyczące spawania metali -- 
Część 2: Spawanie łukowe stali 

  ferrytycznych (Zmiana A1) 
PN-EN 1792:2004 (U) Spawanie -- Wielojęzyczny wykaz terminów dotyczących 

spawania i procesów pokrewnych 
PN-EN 14610:2005 (U) Spawanie i procesy pokrewne -- Definicje dotyczące procesów 

spawania i zgrzewania metali 
PN-EN 14717:2005 (U) Spawanie i procesy pokrewne - Środowiskowy wykaz 

czynności kontrolnych 
PN-EN ISO 3690:2005 Spawanie i procesy pokrewne - Oznaczenie zawartości wodoru 

w ferrytycznym metalu spoiny 
PN-EN ISO 4063:2002 Spawanie i procesy pokrewne - Nazwy i numery procesów 
PN-EN ISO 6520-1:2002 Spawanie i procesy pokrewne -- Klasyfikacja geometrycznych 

niezgodności spawalniczych w metalach -- Część 1: Spawanie 
PN-EN ISO 9692-1:2005 (U) Spawanie i procesy pokrewne - Zalecenia dotyczące 

przygotowania złączy -- Część 1:Ręczne spawanie łukowe, 
spawanie łukowe elektroda metalowa w osłonie gazów, 
spawanie gazowe, spawanie metoda TIG i spawanie wiazka 
stali 

PN-EN ISO 9692-2:2002 Spawanie i procesy pokrewne -- Przygotowanie brzegów do 
spawania - Część 2: Spawanie stali łukiem krytym 

PN-EN ISO 15609-1:2005 (U) Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania 
metali - Instrukcja technologiczna spawania - Część 1: 
Spawanie łukowe 

PN-EN ISO 17659:2005 (U) Spawanie -- Wielojęzyczne terminy dotyczące złączy 
spawanych z ilustracjami 
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10.2 Inne dokumenty. 
 
"Zalecenia dotyczące stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunków i 
asortymentów stali" - opracowanie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów na zlecenie 
Generalnej dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 2002. 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru elementów wykonanych ze stali typu St3SX, wykonywanych w ramach 
przebudowy ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy 
wykonaniu ze stali zwykłej jakości typu St3SX i obejmują: 
- wykonanie elementów pomostów między dźwigarami, przykręcanych do pasa dolnego 

(wraz z łącznikami śrubowymi oraz stopniami) 
- zakup krat pomostowych wraz z elementami mocującymi 
 
Antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji jest płatne wg SST M.14.02.00. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe wg norm, SST D-M. 00.00.00. i SST M.14.01.00 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami InŜyniera Projektu.  
 

2. MATERIAŁY 
 

Na elementy wg pkt.1.3 zastosowano stal węglową zwykłej jakości typu St3SX, która 
powinna spełniać warunki norm PN-72/H-84020 i PN-79/H-92146. pozostałe wymagania 
jak w SST M.14.01.00. 
Kraty pomostowe zgrzewane z płaskownikiem nośnym 25x3mm w rozstawie 34,3mm  
i usztywnieniem prętem nośnym skręcanym lub Ŝłobionym w rozstawie 38.1mm  
o dopuszczalnym obciąŜeniu około 800dN wraz z systemem mocowania, 
zabezpieczonych antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe. 

 
3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
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Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający 
prawidłowe wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji 
technicznej oraz zgodnie z załoŜoną technologią pozostałe wymagania 
wg SST M.14.01.00. 

 
4. TRANSPORT 

 
Jak w SST M.14.01.00. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".  
 
5.2.  Zakres wykonywanych robót. 

 
Zakres wykonywanych prac wg dokumentacji oraz SST M.14.01.00. 
Materiały spawalnicze winny być zaopatrzone w atesty wytwórni. Szczegółowe wymagania 
dla materiałów spawalniczych winny być umieszczone w technologii spawania.  
• dla stali St3SX elektrody EB 146 lub ER 146 (na montaŜu) 
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej naleŜy wykonać zgodnie 
z SST M.14.02.01 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Zasady kontroli jakości jak w SST M.14.01.00. 
Wszystkie spoiny pachwinowe muszą odpowiadać klasie wadliwości W3. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" oraz  
SST 14.01.00. „Stal konstrukcyjna –Wymagania ogólne” 
Jednostką obmiarowi jest 
- 1 tona konstrukcji stalowej pomostu wytworzonego i zamocowanego. Do płatności 

przyjmuje się tonaŜ zgodnie z projektem, zwiększony lub zmniejszony o ilości 
wynikające z zaaprobowanych zmian. 

- 1m2 zakupu kratek pomostowych obramowanych płaskownikiem nośnym 25x3mm 
wraz z systemem mocowania, zabezpieczonych antykorozyjnie przez cynkowanie 
ogniowe 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Odbiór robót jak w SST M.14.01.00. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00. „Wymagania 
ogólne” punkt 9. 
Cena wytworu 1 tony konstrukcji pomostu obejmuje wykonanie konstrukcji stalowej 
pomostu i dostarczenie na miejsce montaŜu. 
Cena m2 kratek pomostowych obejmuje zakup kratek zabezpieczonych antykorozyjnie 
przez cynkowanie ogniowe przez producenta wraz z systemem mocowań i ich dowóz na 
miejsce budowy. 
Antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji pomostu jest płatne wg SST M.14.02.00. 
MontaŜ konstrukcji stalowej (elementów pomostu i krat pomostowych) w docelowym 
miejscu płatny jest wg SST M 14.03.00 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Jak w SST M.14.01.00. 
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TECHNICZNA 

 
M.14.01.02. 

 
KONSTRUKCJE STALOWE USTROJU NIOSĄCEGO 

ZE STALI TYPU S355 
CPV 28 112 120-7 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru elementów wykonanych ze stali typu S355, w ramach przebudowy ul. Andrzeja 
Struga w Szczecinie – etap III. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy 
wykonaniu elementów konstrukcji estakad ze stali o podwyŜszonej wytrzymałości typu 
S355. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe wg norm, SST D-M. 00.00.00. i SST M.14.01.00 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami InŜyniera Projektu.  
 

2. MATERIAŁY 
 

Na elementy zastosowano stal niskostopową o podwyŜszonej wytrzymałości typu S355, 
która powinna spełniać warunki norm PN-EN 10113-1:1997 i PN-EN 10025-1/6:2002U. 
pozostałe wymagania jak w SST M.14.01.00.  
Sworznie TRW NELSON φ 19mm, L = 175mm ze stali St37-3K 

 
3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający 
prawidłowe wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji 
technicznej oraz zgodnie z załoŜoną technologią pozostałe wymagania wg  
SST M.14.01.00. 
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4. TRANSPORT 
 
Jak w SST M.14.01.00. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".  
 
5.2.  Zakres wykonywanych robót. 

 
Zakres wykonywanych prac wg dokumentacji oraz SST M.14.01.00. 

 Styki montaŜowe naleŜy wykonać jako spawane ze spoinami specjalnej jakości.  
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej naleŜy wykonać zgodnie  
z SST M.14.02.01. oraz SST M.14.02.02. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Zasady kontroli jakości jak w SST M.14.01.00. Wszystkie spoiny czołowe specjalnej 
jakości naleŜy poddać w 100% kontroli radiologicznej lub ultradźwiękowej. Pozostałe 
spoiny naleŜy badać zgodnie z PN-89/S-10050, PN-EN 10246-10:2004, PN-74/M-69771, 
PN-87/M-69772, PN-EN 970:1999, PN-77/M-70001, PN-89/M-70055 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" oraz  
SST 14.01.00. „Stal konstrukcyjna –Wymagania ogólne”. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 tona konstrukcji stalowej. Do płatności przyjmuje się tonaŜ zgodnie z projektem, 

zwiększony lub zmniejszony o ilości wynikające z zaaprobowanych zmian. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Odbiór robót jak w SST M.14.01.00. 
Jednostką obmiaru jest 1 T konstrukcji stalowej wraz ze sworzniami oraz dostarczonej na 
miejsce montaŜu. Płaci się za wykonaną ilość konstrukcji stalowej zgodną z projektem. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00. „Wymagania 
ogólne” punkt 9. 
Cena 1 tony obejmuje wykonanie konstrukcji stalowej i jej dostarczenie na miejsce 
montaŜu. 
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Antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji jest płatne wg SST M.14.02.00. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Jak w SST M.14.01.00. 
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TECHNICZNE 
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ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWYCH 

CPV 45 221 115-1 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

 
M.14.02.01. 

 
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW 
KONSTRUKCJI STALOWYCH METALIZOWANYCH  

PRZEZ MALOWANIE 
CPV 45 442 200-9 

 



 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M 14.00.00. Konstrukcje stalowe  
   

 
Przebudowa ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III 

 

228  



 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M 14.00.00. Konstrukcje stalowe  
   

 
Przebudowa ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III 

 

229 

1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonywaniem malarskiego zabezpieczenia 
antykorozyjnego na metalizowanych elementach konstrukcji stalowej kładki 
technologicznej, wykonywanej w ramach przebudowy ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – 
etap III.. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem i odbiorem malarskiego zabezpieczenia antykorozyjnego na 
metalizowanych elementach stalowych kładki technologicznej i obejmują: 
• wykonanie projektu zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji,  
• dobór ochronnego systemu malarskiego, 
• wykonanie malarskiego zabezpieczenia antykorozyjnego w wytwórni, 
• wykonanie malarskiego zabezpieczenia antykorozyjnego na budowie, 
• kontrolę jakości wykonywania robót. 
PowyŜsze zabezpieczenie w swoim zakresie obejmuje miejsca zabezpieczone wcześniej 
przez metalizację zgodnie z SST M.14.02.02. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Korozja – wzajemne fizykochemiczne oddziaływanie metalu i jego otoczenia, które 

powoduje zmiany właściwości metalu i moŜe często prowadzić do pogorszenia funkcji 
metalu, środowiska lub systemu technicznego, którego element stanowi. 

 
1.4.2. Warstwa – ciągłe niewyschnięte wymalowanie, otrzymane z wyrobu lakierowego w 

rezultacie pojedynczego nałoŜenia. 
 
1.4.3. Powłoka – ciągła warstwa metaliczna lub ciągłe wyschnięte wymalowanie uzyskane z 

farby, otrzymana po jednokrotnym naniesieniu. 
 
1.4.4. Powłoka technologiczna – cienka powłoka nakładana na powłoki metalizacji natryskowej. 
 
1.4.5. Powłoka międzywarstwowa – powłoka pomiędzy powłoką gruntową lub technologiczną a 

powłoką nawierzchniową 
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1.4.6. Powłoka nawierzchniowa – ostatnia powłoka systemu malarskiego, przeznaczona do 
ochrony znajdujących się pod nią powłok przed wpływem środowiska, przyczyniająca się 
do całkowitej, deklarowanej przez system ochrony przed korozją oraz nadająca 
odpowiednią barwę. 

 
1.4.7. Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego - odnowa istniejącej powłoki antykorozyjnej 

lub wykonanie nowej powłoki antykorozyjnej. 
 
1.4.8. Farba – pigmentowany wyrób lakierowy w postaci cieczy, pasty lub proszku, który 

nałoŜony na podłoŜe tworzy kryjącą powłokę o właściwościach ochronnych, dekoracyjnych 
lub specyficznych technicznie. 

 
1.4.9. Ochronny system malarski – suma powłok z farb lub podobnych produktów, które będą 

otrzymane, lub które juŜ otrzymano na podłoŜu, w celu ochrony przed korozją. 
 
1.4.10. PodłoŜe – powierzchnia, na którą nakłada się, lub juŜ nałoŜono, wyrób lakierowy. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
 

Dopuszczone jest stosowanie materiałów wchodzących w skład systemu malarskiego 
posiadającego waŜną Aprobatę Techniczną IBDiM i zalecanych przez producenta do uŜycia 
na powierzchni metalizowanej. 
Malarskie zabezpieczenie antykorozyjne stanowić będzie epoksydowo – poliuretanowy 
system malarski złoŜony z następujących powłok: 
• powłoka technologiczna (uszczelniająca) wykonana z farby epoksydowej 

grubopowłokowej z dodatkiem rozcieńczalnika w ilości 20%, 
• powłoka międzywarstwowa wykonana z farby epoksydowej grubopowłokowej, 

charakteryzującej się długim czasem do nałoŜenia kolejnej warstwy, zawierającej 
wypełniacze płatkowe z tlenków metali i aluminium,  

• powłoka nawierzchniowa wykonana z farby poliuretanowej, alifatycznej, zawierającej 
wypełniacze płatkowe, grubość warstwy nawierzchniowej powinna zapewniać właściwe 
walory kolorystyczne i moŜliwości uzyskania zakładanych parametrów w/w warstwy 
(m.i. grubość). 

Nominalna grubość zastosowanego systemu malarskiego musi być nie mniejsza niŜ 210 µm. 
 
Wybór konkretnego zestawu zostanie dokonany po przedstawieniu przez Wykonawcę  
PZJ-u zabezpieczenia antykorozyjnego zaopiniowanego przez Projektanta i InŜyniera 
Projektu. System malarski musi posiadać pozytywne referencje dotyczące realizacji w 
budownictwie mostowym w tym szczególnie dla powierzchni metalizowanych. 
Wymagane jest takŜe wykonanie projektu zabezpieczenia antykorozyjnego uzgodnionego z 
Projektantem.  
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2.1.  Akceptowanie materiałów 
 
InŜynier Projektu jest uprawniony do akceptacji dostawcy materiałów. Wykonawca jest 
obowiązany do dokumentowania odpowiedniej jakości wszystkich partii dostaw 
materiałów. 
 

2.2.  Badanie materiałów 
 

InŜynier Projektu moŜe nakazać wykonanie badań jakości materiału do wykonania 
malarskich zabezpieczeń antykorozyjnych. Badania naleŜy przeprowadzić według normy 
przedmiotowej lub Aprobaty Technicznej w oparciu, o którą materiał został dopuszczony do 
stosowania w mostownictwie. Badania farb naleŜy przeprowadzić tuŜ przed ich uŜyciem. 
 

2.3.  Przechowywanie materiałów 
 

Materiały do wykonania malarskich zabezpieczeń antykorozyjnych powinny być 
przechowywane w określonych przez producenta warunkach i nie dłuŜej niŜ wynika to z 
określonego przez producenta okresu trwałości materiału. 

 
3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe 
wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz 
zgodnie z załoŜoną technologią. 
 

4. TRANSPORT 
 

Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
W czasie transportu naleŜy zwracać uwagę aby nie uszkodzić powłoki antykorozyjnej. 
JeŜeli Wytwórca konstrukcji przekazuje ją innemu przedsiębiorstwu wykonującemu 
montaŜ, obowiązkiem Wytwórcy jest przekazanie konstrukcji po transporcie, rozładunku  
i wykonaniu napraw ewentualnych uszkodzeń powłok powstałych w transporcie. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 
5.1.  Wykonanie malarskich zabezpieczeń antykorozyjnych w wytwórni 
 
5.1.1. Wykonanie powłoki technologicznej ( uszczelniającej ). 

Naniesienie powłoki technologicznej powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 4h od 
zakończenia procesu metalizacji. Dopuszczalna metoda nakładania powłoki to natrysk 
bezpowietrzny. 
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Do malowania moŜna przystąpić po odebraniu przez InŜyniera Projektu warstwy 
metalizowanej. 
 

5.1.2. Wykonanie powłoki międzywarstwowej 
Powłokę międzywarstwową naleŜy nanieść na powłokę technologiczną w przedziale czasu 
określonym przez producenta farby. Dopuszczalne metody nakładania powłoki to natrysk 
bezpowietrzny, a takŜe nakładania za pomocą pędzla w miejscach trudnodostępnych i przy 
wykonywaniu zaprawek. 
 

5.1.3. Miejsca połączeń 
W miejscach przyszłych połączeń spawanych wykonywanych podczas montaŜu konstrukcji 
naleŜy zostawić niezabezpieczone systemem malarskim pasy o szerokości 100 mm z kaŜdej 
strony połączenia ( 50 mm oczyszczone podłoŜe oraz 50 mm powłoka metalizacyjna )  
i zakleić je taśmą kolejno po oczyszczeniu konstrukcji i procesie metalizacji. 
 

5.2.  Wykonanie malarskich zabezpieczeń antykorozyjnych na budowie 
 

5.2.1. Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych w miejscach połączeń 
Miejsca wykonanych połączeń spawanych oraz pozostałe miejsca niezabezpieczone 
antykorozyjnie ( pasy o szerokości 50 mm z kaŜdej strony połączenia ) umyć wodą z 
dodatkiem detergentu, emulgatora lub gotowego preparatu odtłuszczającego, a następnie 
spłukać czystą wodą i wysuszyć. Tak przygotowane podłoŜe oczyścić do wymaganego 
stopnia przygotowania powierzchni i wykonać na nim powłokę metaliczną. W dalszej 
kolejności na wykonaną powłokę metaliczną ( zarówno wykonaną na budowie jaki  
i wykonaną w wytwórni i zaklejoną taśmą ) naleŜy nałoŜyć ten sam system malarski co w 
wytwórni. 
 

5.2.2. Wykonanie napraw uszkodzeń zabezpieczenia antykorozyjnego 
Uszkodzenia zabezpieczenia antykorozyjnego naleŜy uzupełnić tymi samymi powłokami, 
które były zastosowane w wytwórni. Wykonawca musi zapewnić InŜynierowi Projektu 
moŜliwości odbioru kaŜdej czynności oddzielnie. Wykonawca dopilnowuje by naprawy te 
były robione natychmiast po ustaleniu przyczyny powstawania uszkodzeń. Wszystkie prace 
malarskie ( takŜe naprawy ) muszą być wykonywane w warunkach określonych przez 
producenta w kartach technicznych produktów. 
 

5.2.3. Wykonanie powłoki nawierzchniowej 
Przed naniesieniem powłoki nawierzchniowej całą powierzchnię naleŜy dokładnie umyć 
wodą z dodatkiem detergentu, emulgatora lub gotowego preparatu odtłuszczającego, a 
następnie spłukać czystą wodą i wysuszyć. Na tak przygotowaną powierzchnię naleŜy 
nanieść powłokę nawierzchniową w wyspecyfikowanej grubości. Dopuszczalne metody 
nakładania powłoki to natrysk bezpowietrzny, a takŜe nakładania za pomocą pędzla w 
miejscach trudnodostępnych i przy wykonywaniu zaprawek.. 
Malowanie naleŜy zakończyć na godzinę ( w 20°C ) przed zachodem słońca. UmoŜliwi to 
wyschnięcie powłoki przed osadzeniem się wieczornej rosy. Niewskazane jest malowanie w 
dni wietrzne i bardzo wilgotne - wilgotność względna powietrza podczas malowania nie 
powinna przekroczyć 80%.  
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Przed wykonaniem powłoki nawierzchniowej InŜynier Projektu dokonuje odbioru powłok 
dotychczas wykonanych i nakazuje w miarę potrzeb wykonanie napraw. JeŜeli w trakcie 
montaŜu konstrukcji stwierdzono występowanie fragmentów stale zawilgoconych, których 
powstania w projekcie technicznym nie przewidziano, InŜynier Projektu moŜe nakazać 
wykonania dodatkowych warstw malarskich na koszt Zamawiającego. 

5.2.4. BiHP i ochrona środowiska 
Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów  
o BiHP i ochronie środowiska odpowiada Wykonawca. InŜynier Projektu nie moŜe nakazać 
wykonania czynności, których wykonanie naruszyłoby postanowienia tych przepisów. 
NaleŜy dąŜyć do tego, by oczyszczenie konstrukcji na budowie odbywało się przy pomocy 
urządzeń o zamkniętym obiegu, by do środowiska nie przedostawały się pyły metaliczne. 

 
5.2.5. Kolorystyka 

Powłokę nawierzchniową naleŜy wykonać dla poszczególnych elementów w kolorystyce 
określonej w projekcie kolorystyki. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Kontrola jakości robót antykorozyjnych powinna być zgodna z PN-EN ISO 12944-7 pkt 6.3 
przy czym przyczepność powinna być badana jedynie w przypadkach wątpliwych  
i spornych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia 
antykorozyjnego konstrukcji stalowych w postaci powłok malarskich zgodnie z SST, 
dokumentacją projektową i obmiarem konstrukcji. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Po wykonaniu malowania dokonywany jest odbiór powłoki malarskiej. Odbiór polega na 
oględzinach wykonanych przez przedstawiciela InŜyniera Projektu i sprawdzeniu, czy 
pomierzone w losowo wskazanych przez InŜyniera Projektu punktach grubości 
zabezpieczenia antykorozyjnego spełniają wymagania projektu technicznego. Łączna 
grubość zabezpieczenia antykorozyjnego ( metalizacja i system malarski ) nie powinna być 
mniejsza niŜ 410 µm.. 
Odbiór zabezpieczeń antykorozyjnych naleŜy prowadzić łącznie z odbiorem obiektu. Na 
konstrukcji powinny pozostać trwałe oznaczenia sposobu wykonania zabezpieczeń 
antykorozyjnych i ich wykonawcy. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M.00.00.00. 
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Płatność za 1 m2 wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego naleŜy przyjmować zgodnie 
z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót. 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
− dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 
− przygotowanie podłoŜa-oczyszczenie 
− naniesienie w wytwórni powłoki technologicznej i międzywarstwowej, 
− naniesienie w warunkach budowy powłoki nawierzchniowej, 
− wykonanie ewentualnych napraw uszkodzeń powłok, 
− sporządzenie wszystkich wymaganych dokumentów i oznakowań elementów, 
− wykonanie wszystkich wymaganych badań, 
− umoŜliwienie przedstawicielowi InŜyniera Projektu wykonywania jego czynności 

(zapewnienie pomostów, podnośników itp.), 
− wykonanie i rozbiórka rusztowań pomostów i osłon chroniących ludzi i teren  

w obszarze robót w trakcie wykonywania napraw i powłok malarskich. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy 

 
1. PN-EN ISO 12944-1/8:2001 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. 
2. PN-ISO 8501-1/3 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem 

farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości 
powierzchni. + Zmiany, dodatki i poprawki. 

3. PN-EN ISO 2808 :2000 Farby i lakiery - Oznaczanie grubości powłok. 
 

10.2.  Inne 
 

4. Zalecenia dotyczące wykonywania zabezpieczeń odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń 
konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych - IBDiM, Warszawa - 1999 r. 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonywaniem zabezpieczenia antykorozyjnego 
elementów konstrukcji stalowej wykonywanej w ramach przebudowy ul. Andrzeja Struga 
w Szczecinie – etap III.. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem i odbiorem zabezpieczenia antykorozyjnego na elementach 
stalowych estakad przez metalizację i obejmują: 
• wykonanie projektu zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji,  
• przygotowanie powierzchni stalowych do nakładania powłok antykorozyjnych, 
• wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego przez metalizację, 
• wykonanie zabezpieczenia dla powierzchni zabetonowanych, 
• kontrola jakości wykonywania robót. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Korozja stali - niszczenie stali na skutek wzajemnej reakcji chemicznej lub  

elektrochemicznej Ŝelaza ze środowiskiem korozyjnym. 
 
1.4.2. Powłoka antykorozyjna wielowarstwowa - zabezpieczenie powierzchni stali przed korozją. 
 
1.4.3. Warstwa powłoki - dająca się wyróŜnić część składowa powłoki spełniająca określona 

funkcję w ochronie antykorozyjnej. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
 

• cynk do metalizacji natryskowej zgodny z normą ISO 752 (minimum Zn 99,95) 
• środek do zabezpieczenia powierzchni zabetonowanych składający się z farby 

epoksydowej z wypełniaczem płatkowym, aluminiowym do zagruntowania oraz 
dwuskładnikowego materiału na bazie Ŝywicy epoksydowej jako warstwa zasadnicza. 
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3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe 
wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz 
zgodnie z załoŜoną technologią. 
SpręŜarki powietrza uŜyte do piaskowania i metalizacji powinny być „bezolejowe”  
(z separatorem oleju). Ponadto przy metalizacji spręŜarki powinny być wyposaŜone w 
osuszacz powietrza wylotowego. Parametry sprzętu dopasować do przyjętej technologii  
i urządzeń piaskarskich i metalizacyjnych.  

 
4. TRANSPORT 
 

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Sposób transportu 
materiałów lub wyrobów przewidzianych do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego 
nie moŜe powodować obniŜenia ich jakości lub powstania uszkodzeń. 
Elementy montaŜowe w czasie transportu z wytwórni na miejsce montaŜu muszą być tak 
zabezpieczone, aby nie uszkodzić warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego. Usuwanie 
wszelkich uszkodzeń powłok antykorozyjnych powstałych w czasie transportu obciąŜają 
wykonawcę konstrukcji stalowej. 
Materiały chemiczne i łatwopalne powinny być transportowane w oryginalnych, 
fabrycznych opakowaniach, zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozu takich 
materiałów. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w  SST D-M 00.00.00.  
Podczas wykonywania powłoki antykorozyjnej Wykonawca obowiązany jest na bieŜąco 
prowadzić dokumentację prac antykorozyjnych. W dokumentacji tej powinny być podane 
następujące informacje: 
• warunki klimatyczne w czasie wykonywania robót  (temperatury stali, powietrza, punkt 

potrójny rosy, wilgotność powietrza) 
• stopień oczyszczenia, odpylenia, chropowatość podłoŜa 
• grubość warstw powłok zabezpieczenia antykorozyjnego 
• czas wykonywania poszczególnych czynności. 
• nr partii i atestu materiału 
• osoby wykonujące powłoki metalizacyjne (certyfikat zgodnie z PN-EN ISO 14918, 

uprawnienia) 
Powłoki metalowe wykonane metodą metalizacji natryskowej odznaczają się wysoką 
skutecznością ochrony antykorozyjnej. Technologia składa się z dwóch etapów : 
• I. etap - przygotowanie powierzchni przez oczyszczenie strumieniowo - ścierne 
• II. etap - natryskiwanie cynku za pomocą urządzeń natryskowych.  
Szczegółowa technologia metalizacji zaleŜy od przyjętej metody wykonania. Dla 
zabezpieczenia antykorozyjnego zaprojektowano metalizację natryskiem cynkowym  
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o grubości 200 µm zgodnie z PN-EN ISO 2063:2005 (U), PN-EN ISO 14713 i PN-H-04684 
z jednoczesnym zabezpieczeniem powłokami malarskimi (doszczelnieniem) o grubości 
zgodnej z aktualną aprobatą IBDiM dla wybranego systemu malarskiego.  
 

5.2.  Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego 
 
5.2.1. Przygotowanie powierzchni konstrukcji stalowej pod powłoki ochronne 
5.2.1.1. Ocena stanu wyjściowego powierzchni wg PN-ISO 8501-1 (wzorce: A ; B ; C ; D) 
 
5.2.1.2. Przygotowania wstępne gwarantujące prawidłowe przygotowanie powierzchni, które 

powinna wykonać firma wykonująca konstrukcje stalową, lub montaŜ na placu budowy, 
przed przekazaniem firmie wykonującej prace antykorozyjne: 
a) usunięcie dostrzeŜonych wad powierzchniowych; 
b) usunięcie nierówności przy spawaniu; 
c) wygładzenie spoin - spoiny muszą być wolne od takich wad jak: szorstkość,  

wtopienia, pory, kratery, odpryski po spawaniu, które są trudne do pokrycia  
systemem metalizacyjno malarskim. Patrz załącznik D z PN-ISO 12944 -3. 

d) wyrównanie szczelin powstałych w miejscach łączeniach elementów;  
e) załamanie ostrych krawędzi promieniem min. - 2 mm; 
f) szlifowanie krawędzi po cięciu pasów palnikami; 
g) wyŜłobienia (skalopsy) w Ŝebrach usztywniających, środnikach, lub temu podobnych 

elementach muszą posiadać promień co najmniej 50 mm. Gdy usztywnienie w miejscu 
wyŜłobienia jest grube ( np. > 10 mm), konieczne jest pocienienie grubości 
usztywnienia w miejscu wyŜłobienia w celu ułatwienia przygotowania powierzchni i 
nałoŜenia powłoki ( szczególnie dotyczy to natryskiwanych powłok metalowych ) - 
patrz załącznik D z PN-EN ISO 12944 -3. 

h) usunięcie ewentualnych tłuszczów, smarów oraz innych zanieczyszczeń, 
Wady: a - g : - usunięte przy pomocy obróbki mechanicznej lub spawania; 

h : - do odtłuszczania uŜyć benzynę ekstrakcyjną lub przemysłowe środki 
odtłuszczające ( np. Impurexy, lub środki dostarczane przez producenta farb). 

 
5.2.2. Ostateczne przygotowanie powierzchni: 
5.2.2.1. Wymagania: stopień czystości: Sa3 

Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie moŜe być oleju, smaru, pyłu, zgorzeliny 
walcowniczej, rdzy, powłoki malarskiej czy obcych zanieczyszczeń. Powierzchnia 
powinna mieć jednolitą metaliczną barwę. Oceny czystośći (B Sa 3, C Sa 3) powierzchni 
stalowych naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-ISO 8501-1: „Przygotowanie podłoŜy 
stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości 
powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoŜy 
stalowych oraz podłoŜy stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałoŜonych 
powłok”. 
Profil chropowatości powierzchni: 30 ÷ 80µm. 
Oceniany parametrem Ry5 wg. PN-EN-ISO 8503-2:1988 oraz Załącznika do Zarządzenia 
Nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 08.12.1998 – pt.: 
„Zalecenia do wykonania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych 
obiektów mostowych” –1999 – Tablica 5. Wzorzec G 
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Dla ścierniwa ostrokrawędziowego: komparator np. Elkometer GRIT model 125 - profil 
pośredni „medium” – profil zgodny z segmentem Nr 2 lub pomiędzy segmentami 2 i 3, 
lecz z wykluczeniem segmentu Nr 3. 

5.2.2.2. Sposób oczyszczenia powierzchni: metoda strumieniowo-ścierna. 
5.2.2.3. Sprzęt do czyszczenia powierzchni: 

- oczyszczarki przewoźne lub urządzenia stacjonarne; 
- spręŜarki powietrza „bezolejowe” (z separatorem oleju), 
- dysze do piaskowania typu VENTURI Φ 8 - 12 mm. 
- ilość stanowisk do czyszczenia: (wg zapotrzebowania ) 

 
5.2.2.4.Materiał do czyszczenia: 

Do ostatecznego przygotowania powierzchni za pomocą obróbki strumieniowo-ściernej  
naleŜy stosować ostrokrawędziowe, suche i nie zanieczyszczone materiały ścierne 
wielkości ziarna od 0,5 - 1,5 mm np. łamany śrut staliwny, cięty drut stalowy, ŜuŜel 
pomiedziowy, lub elektrokorund. Zgodnie z normą PN-ISO 11126. Nie dopuszcza się 
stosowania piasków rzecznych lub kopalnianych. 

 
5.2.2.5. Warunki w trakcie wykonywania oczyszczania: 

Temperatura - min. + 5°C 
Wilgotność względna powietrza - < 85% 
Temperatura powierzchni elementu jest o 3°C wyŜsza od temperatury punktu rosy. 

 
5.2.2.6. Styki montaŜowe: 

Przed rozpoczęciem metalizacji wszystkie styki montaŜowe oklejone taśmą w odległości 
50 ÷ 100 mm od spoiny montaŜowej zwrócić szczególną uwagę na blachy węzłowe 
wiatrownic. 
Styki montaŜowe pasów dźwigarów kładki oklejone taśmą 250 mm od spoiny 
montaŜowej (z uwagi na naddatek oraz badania radiograficzne spoin czołowych).  

 
5.2.3. Metalizacja natryskowa 
5.2.3.1. Wymagania:  

natrysk powłoki Cynkiem o składzie zgodnym ISO 752 (min. Zn 99,95),  
powłoka o minimalnej grubości miejscowej 200 µm zgodnie z normą PN-EN ISO 
2063:2005 (U). Natryskana powłoka powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. 
Nie moŜe wykazywać wad w postaci rys, pęknięć, pęcherzy i nie moŜe odstawać od 
podłoŜa. 
W przypadku stwierdzenia zbyt małej grubości dopuszcza się jej uzupełnienie, jeŜeli 
powłoka nie uległa zabrudzeniu a od czasu zakończenia natryskiwania nie upłynęło 
więcej niŜ 48 godzin. 
W pobliŜu oklejonych miejsc przy stykach montaŜowych grubość powłoki Zn powinna 
być mniejsza niŜ specyfikowana tzn. na długości 5 – 15 cm powinno nastąpić zejście z 
pełnej specyfikowanej grubości do bliskiej zeru w pobliŜu oklejenia. Pozwoli to na 
prawidłowe wykonanie robót metalizacyjnych po montaŜu. 

 
5.2.3.2. Warunki w trakcie wykonywania metalizacji: 

Metalizację moŜna wykonywać przy temperaturze powietrza + 5 °C i wilgotności 
względnej max. 80%; temperatura elementu > o 3°C od temperatury punktu rosy.  
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5.2.3.3. Sprzęt:  
- urządzenia natryskowe 
- spręŜarka powietrza „bezolejowa” (z separatorem oleju), z osuszaczem powietrza 

wyjściowego zgodna z urządzeniami natryskowymi. 
5.2.3.4. Materiał natryskiwany: drut Zn zgodny z norma ISO 752 (minimum Zn 99,95). 

Dostawca drutu musi gwarantować dostawy drutu z atestem. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI I BADANIA  
 
6.1.  Kontrola warunków klimatycznych w trakcie prowadzenia robót: 

 
a) wilgotność względna powietrza - nie większa niŜ 80%; 
b) temperatura powietrza - optymalna w przedziale: +15 - + 25°C nie niŜsza +5°C; 
c) temperatura powierzchni malowanego elementu (wyŜsza przynajmniej o 3°C od 

punktu rosy). 
Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego zobowiązany jest do prowadzenia kontroli  
warunków klimatycznych w trakcie realizacji całego zadania, a wyniki pomiarów 
odnotowane w sprawozdaniu. 

 
6.2.  Kontrola jakości przygotowania powierzchni elementów konstrukcji do malowania  

i metalizacji 
 
Ocenę przeprowadza się bezpośrednio po procesie czyszczenia, jednak nie później niŜ po 
6 h, oględziny przeprowadza się nieuzbrojonym okiem, z odległości ok. 30 cm od 
badanej powierzchni, przy świetle dziennym lub sztucznym (Ŝarówka 100 W). 
Powierzchnia pod metalizację i powłoki malarskie na stali: 
- stopień czystości powierzchni: BSa 3;CSa 3 wg PN-ISO 8501-1 - porównanie z 

wzorcem, opis wyglądu powierzchni wg PN-ISO 8501-1  
- chropowatość powierzchni: Oceniany parametrem Ry5 wg PN-EN-ISO 8503-2:1988 

oraz Załącznika do Zarządzenia Nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 
08.12.1998 – pt.:„Zaleceń do wykonania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń 
konstrukcji stalowych obiektów mostowych” –1999 – Tablica 5. Wzorzec G 

- dla ścierniwa ostrokrawędziowego: profilometr lub komparator typu GRIT - profil 
pośredni „medium” – profil zgodny z segmentem Nr 2 lub pomiędzy segmentami: 2 i 3, 
lecz z wykluczeniem segmentu Nr 3. 

- odpylenie – stopień nie więcej niŜ 2 wg PN-ISO 8502-3 
- zanieczyszczenia jonowe – nie więcej niŜ 15 mS/m sprawdzone wg ISO 8502-9 lub 

zgodne w przeliczeniu z innych metod. 
 
6.3.  Ocena jakości powłoki metalizacyjnej. 

 
a) pomiar grubości - 200µm wg PN-EN ISO 2063:2005 (U) (wynik pomiaru to średnia z 
dziesięciu pojedynczych pomiarów na powierzchni 100cm2) 
b) wygląd powłoki - jednorodna pod względem ziarnistości, bez śladów rys, pęknięć oraz  

odstawania powłoki od podłoŜa; 
c) styki montaŜowe: oklejone taśmą 
d) badanie przyczepności przeprowadza się w przypadkach uzasadnionych zgodnie z 



 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M 14.00.00. Konstrukcje stalowe  
   

 
Przebudowa ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III 

 

242  

PN-EN 24624 lub PN-EN ISO 2063:2005 (U) zał.A 
 

6.4.  Sprzęt kontrolno-pomiarowy do robót antykorozyjnych. 
 
 -do pomiaru temperatury i punktu rosy  
 -do pomiaru chropowatości: profilometr lub komparatory typu Grit wg PN-ISO 8503-1,2 
 -do pomiaru grubości powłoki na mokro (farby i środki płynne)  
 -do pomiaru grubości powłok na sucho wg PN-EN ISO 2808 metoda 6A 
 -do pomiaru przyczepności: noŜe Petersa, lub zrywarka Pull-Off PosiTest  

wg PN-EN 24624 
 -do oznaczania jonów: konduktometr zgodnie z ISO 8502-9 lub jonotesty  
 -do oznaczania parametrów czystości powierzchni – wzorce PN-ISO 8501-1, PN-ISO 

8501-1/Ad 1. 
 
6.5.  Dokumenty odbiorowi. 
 
 a) dokumenty wewnętrzne z odbiorów międzyoperacyjnych: 
  - pomiary klimatyczne; 
  - ocena przygotowania powierzchni i metalizacji; 
  - tabela pomiarów powłoki. 
 b) dokumenty zewnętrzne: 
  - Protokół Odbioru Robót Antykorozyjnych  
  - Świadectwo Jakości Robót Antykorozyjnych  
  - Protokół z powierzchni kontrolnych; 
  - Atest na drut Zn (dla kaŜdej dostawy) 

 - Atest + deklaracja zgodności na farby lub innego środka do zabezpieczania 
powierzchni zabetonowanych (dla kaŜdej partii) 

  - Atest na ścierniwo (jakość zgodna z PN-ISO 11126) 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia 
antykorozyjnego konstrukcji stalowych w postaci powłok malarskich zgodnie z SST, 
dokumentacją projektową i obmiarem konstrukcji. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Podstawą odbioru robót jest pisemne stwierdzenie przez InŜyniera Projektu w Dzienniku  
Budowy zakończenia wszystkich robót związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym 
konstrukcji stalowej na danym etapie budowy, a takŜe spełnienie wszystkich wymagań 
określonych w Dokumentacji Projektowej, SST oraz innych warunków wynikających z 
postanowień InŜyniera Projektu. Oceny pokrycia malarskiego dokonuje się po 
kilkudniowym okresie sezonowania (metalizację ocenia się bezpośrednio po nałoŜeniu) 
Sprowadza się ona przede wszystkim do: 
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-pomiaru grubości powłoki zgodnie z PN-EN ISO 2808 i PN-EN ISO 2063:2005 (U) (dla 
metalizacji i doszczelnionej metalizacji wynik pomiaru to średnia z dziesięciu 
pojedynczych pomiarów na powierzchni 100cm2),  

-oględzin powłoki na co najmniej trzech miejscach powierzchni róŜnie usytuowanych oraz 
sprawdzeniu przyczepności powłoki do podłoŜa lub przyczepności między warstwowej wg 
PN-EN 24624 lub PN-EN ISO 2063:2005 (U) Zał. A.  

JeŜeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeśli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać 
za niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany 
jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 
Ocena wykonania robót obejmuje: 
• zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót 
• przygotowanie powierzchni do metalizacji 
• wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego przez metalizację oraz elementów 

zabetonowanych 
• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
• wykonanie niezbędnych pomiarów i badań. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena jednostkowa 1m2 metalizowanej oraz zabezpieczonej do zabetonowania konstrukcji 
stalowej obejmuje: 
− dostarczenie wszystkich czynników produkcji 
− przygotowanie podłoŜa 
− opracowanie programu wykonania zabezpieczenia i kontroli jakości 
− naniesienie w warunkach warsztatowych lub na placu budowy warstwy powłoki 

metalizacyjnej 
− sporządzenie wszystkich wymaganych dokumentów i oznakowań elementów 
− wykonanie wszystkich wymaganych badań 
− umoŜliwienie przedstawicielowi InŜyniera Projektu wykonywania jego czynności 
− wykonanie i rozbiórka koniecznych rusztowań pomostów i osłon chroniących ludzi  

i teren w obszarze robót 
− wykonanie wynikłych w transporcie, spawaniu i montaŜu napraw i uzupełnień 

polegających na czyszczeniu i nanoszeniu powłok. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy 

 
1. PN-EN ISO 2063:2005 (U) Natryskiwanie cieplne -- Powłoki metalowe i inne 

nieorganiczne -- Cynk, aluminium i ich stopy 
2. PN-H-04684 Ochrona przed korozją – nakładanie powłok metalizacyjnych z 

cynku, aluminium i ich stopów na konstrukcje stalowe i wyroby z 
Ŝelaza 
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3. PN-H-04684:1977 Ochrona przed korozją – nakładanie powłok metalizacyjnych z 
cynku, aluminium i ich stopów na konstrukcje stalowe i wyroby z 
Ŝelaza 

4. PN-EN ISO 14713:2000 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych i Ŝeliwnych. 
Powłoki cynkowe i aluminiowe. Wytyczne. 

5. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości. 

6. PN-ISO 8501-1/Ad 1:1998 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem 
farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości. 

7. PN-ISO 8501-1:1996/Ap1:2002 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem 
farb i podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości 
powierzchni -- Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 
niezabezpieczonych podłoŜy stalowych oraz podłoŜy stalowych 
po całkowitym usunięciu wcześniej nałoŜonych powłok 

8. PN-ISO 8501-1/Ad1:1998/Ap1:2002 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed 
nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wzrokowa ocena 
czystości powierzchni -- Stopnie skorodowania i stopnie 
przygotowania niezabezpieczonych podłoŜy stalowych oraz 
podłoŜy stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej 
nałoŜonych powłok (Dodatek Ad1) 

9. PN-EN ISO 14918:2000 Natryskiwanie cieplne. Egzamin dla metalizatorów. 
10. PN-EN ISO 2808:2000 Oznaczanie grubości powłok 
8. PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery -- Próba odrywania do oceny przyczepności 
9. ISO 752  Zinc ingots. 
10. PN-ISO 8503-1:1999 Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoŜy 

stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej. Wyszczególnienie 
i definicja wzorców ISO profilu powierzchni do oceny 
powierzchni po obróbce strumieniowo-ściernej. 

11. PN-ISO 8503-2:1999 Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoŜy 
stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej. Metoda 
stopniowania profilu powierzchni po obróbce strumieniowo-
ściernej. Sposób postępowania z uŜyciem wzorca. 

12. ISO 8502-9  Method for the conductometric determination of water-soluble 
salts. 

13. PN-EN ISO 12944-1-8  Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich  

14. PN-EN ISO 11126-1:2001  Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem 
farb i podobnych produktów - Wymagania techniczne dotyczące 
niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-
ściernej - Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja 

15. PN-EN ISO 11126-3:2000  Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem 
farb i podobnych produktów - Wymagania techniczne dotyczące 
niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-
ściernej - śuŜel pomiedziowy 

16. PN-EN ISO 11126-7:2001  Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem 
farb i podobnych produktów - Wymagania techniczne dotyczące 
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niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-
ściernej - Część 7: Elektrokorund 

10.2.  Inne 
 

Zarządzenie Nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 08.12.1998 – pt.:„Zaleceń 
do wykonania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych obiektów 
mostowych” –1999 
Informacje i instrukcje – zeszyt IBDiM nr 57. Warszawa 1998 r. 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z montaŜem konstrukcji stalowej estakad wykonywanych w 
ramach przebudowy ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z montaŜem konstrukcji stalowej estakad i pomostów. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Roboty powinny być prowadzone zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST, 
a w szczególności z projektem montaŜu oraz zaleceniami i poleceniami Projektanta 
InŜyniera Projektu. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do 
opracowania własnym kosztem i staraniem oraz przedstawienia do akceptacji 
Zamawiającego uzgodnionej z Projektantem, dokumentacji organizacji budowy i montaŜu, 
uwzględniającej wytyczne organizacji budowy oraz sprzętu przewidzianego do 
zastosowania przez Wykonawcę i warunki budowy.  
Do w/w dokumentacji naleŜy projekt transportu, projekt montaŜu ze szczególnym 
uwzględnieniem innych tymczasowych konstrukcji pomocniczych ( usztywnienia 
montaŜowe, uszy montaŜowe itp.). W/w projekt powinien zagwarantować całkowite 
bezpieczeństwo ludzi i konstrukcji. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.  Stal konstrukcyjna 
 

Do wykonania pomocniczych konstrukcji montaŜowych, takich jak pomosty robocze, wózki 
najazdowe, tymczasowe podpory, stęŜenia i inne tego typu elementy naleŜy uŜyć stali 
konstrukcyjnej o podwyŜszonej wytrzymałości S355 lub stali zwykłej St3SX (S235). Ilość 
w/w konstrukcji zaleŜy od projektu montaŜu, ostatecznie zatwierdzonego przez InŜyniera 
Projektu.  
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2.2.  Materiały spawalnicze 
 

Materiały spawalnicze uŜywane do spawania konstrukcji winny pod względem 
wytrzymałościowym być dostosowane do materiału łączonych elementów. Takich 
materiałów naleŜy równieŜ uŜywać do mocowania wszelkiego rodzaju elementów 
oprzyrządowania, uchwytów i przepałów technologicznych. 
Materiały spawalnicze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normach : 
 
• dla elektrod PN-91/M-69430 i PN-EN 12072:2002, PN-EN 440:1999, PN-EN 

756:1999, PN-EN 1668:2000, 
• dla drutów spawalniczych PN-EN 12072:2002, PN-EN 440:1999, PN-EN 756:1999, 

PN-EN 1668:2000, 
• dla topników do spawania łukiem krytym PN-73/M-69355, 
• dla topników do spawania ŜuŜlowego PN-67/M-69356. 

 
Materiały spawalnicze winny być zaopatrzone w atesty wytwórni. Szczegółowe wymagania 
dla materiałów spawalniczych winny być umieszczone w technologii spawania. Podaje się 
jedynie orientacyjne wskazówki doboru elektrod w zaleŜności od gatunku stali : 
 
• dla stali St3SX elektrody EB 146 lub ER 146 (na montaŜu), 
• dla stali 18G2A elektrody EB 150. 
 
Przy łączeniu obu gatunków stali ze sobą stosować naleŜy elektrody EB 150 lub EB 146. 

 
3. SPRZĘT 
 

Sprzęt słuŜący do transportu, scalania i montaŜu z dokładną charakterystyka naleŜy 
zamieścić w projekcie montaŜu, musi on być równieŜ zaakceptowany przez InŜyniera 
Projektu. W szczególności wymagany jest : 
• sprzęt do transportu elementów drogą lądową - samochody tzw. dłuŜyce 
• dźwigi i Ŝurawie o „duŜej” nośności z osprzętem, 
• wciągarki linowe ręczne i hydrauliczne, 
• dźwigniki hydrauliczne, 
• spawarki i osprzęt spawalniczy, 
 

4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania odnośnie transportu konstrukcji podano w SST D-M.00.00.00 
i SST M.14.01.00. 
Transport wszystkich materiałów i sprzętu przyjęto przy uŜyciu transportu samochodowego 
zapewniającego wymagania określone w PT ciągłości technologicznej robót. Wszystkie 
elementy związane z bezpieczeństwem oraz wymogi formalne spoczywają na Wykonawcy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
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Konstrukcja stalowa umoŜliwia zastosowania montaŜu tradycyjnego, segmentami 
(sekcjami) przy uŜyciu dźwigów samojezdnych.. Przekroje stalowych dźwigarów zostały 
tak wykształtowane aby bez zasadniczych zmian moŜna było zastosować tego typu 
montaŜ. Natomiast wszystkie elementy technologiczne jak uszy montaŜowe do 
podnoszenia konstrukcji, stęŜenia montaŜowe, podpory tymczasowe uzaleŜnione są od 
szczegółowej technologii przyjętej przez Wykonawcę i posiadanego przez niego sprzętu i 
parametry tych urządzeń montaŜowych naleŜy dobrać w projekcie montaŜu.  
Przyjęte powyŜej załoŜenia montaŜu zostały uwzględnione obliczeniowo w projekcie. 
Przy spełnieniu określonych wyŜej zasad projektowych dopuszcza się inny sposób 
montaŜu. 
 

5.3.  Sprawdzenie zgodności rzędnych i usytuowanie elementów w terenie 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić 
zgodność wymiarów i rzędnych podpór w stosunku do Dokumentacji Projektowej. 
Zgodność ta powinna być odnotowana w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez 
InŜyniera Projektu. 

 
5.4.  Przygotowanie konstrukcji stalowej ustroju nośnego do montaŜu 

 
Wykonawca ma obowiązek sprawdzić czy konstrukcja nośna kładki zgodna jest  
z Dokumentacją Projektową (ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia 
antykorozyjnego) i spełnia wymogi montaŜu. Wskazany jest próbny montaŜ 
poszczególnych sekcji kładki potwierdzający poprawność wykonania. 
 

5.5.  Scalanie segmentów - montaŜ właściwy 
 
 NaleŜy wykonać zgodnie z projektem montaŜu konstrukcji nośnej kładki. 
 
5.6.  BHP i ochrona środowiska 
 

W trakcie prowadzenia robót naleŜy przestrzegać przepisów BHP związanych  
z w/w robotami, a w szczególności robót przy uŜyciu sprzętu dźwigowego. Dodatkowo 
naleŜy dbać o czystość środowiska, a szczególnie z punktu widzenia wymagań 
ekologicznych oraz określonych przez uŜytkownika w pozwoleniu budowlanym. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
Przy wykonaniu i odbiorze robót powinny być poddane kontroli następujące elementy: 
 
• kontrola styków montaŜowych (szczelność, wytrzymałość) przed wykonaniem 

zabezpieczenia antykorozyjnego, 
• kontrola uzupełnianego montaŜowo zabezpieczenia antykorozyjnego, 
• kontrola usytuowania konstrukcji (współrzędne, rozpiętości , rzędne). 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
Jednostką obmiaru jest: 
- 1T konstrukcji stalowej scalonej na montaŜu i umieszczonej w docelowym połoŜeniu na 

podporach stałych i tymczasowych. Płaci się za ilość konstrukcji stalowej zmontowanej 
zgodnie z projektem (opracowanym przez Wykonawcę). 

- 1 m2 montaŜu krat pomostowych 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Zgodnie z SST M.14.01.02., SST M.14.02.01., SST M.14.02.02. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne".  
Płaci się za ilość ton zmontowanej konstrukcji stalowej zgodnie z Dokumentacją 
Projektową.  
Cena wykonania robót obejmuje : 
 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  
- wykonanie dokumentacji technologicznej montaŜu, transportu itp., 
- wykonanie dróg montaŜowych dojazdowych bezpośrednio do obiektu o nawierzchni 

dostosowanej do zastosowanego sprzętu, 
- montaŜ konstrukcji w technologii tradycyjne ( przy uŜyciu dźwigów ), 
- oczyszczanie stanowisk pracy i usunięcie materiałów pomocniczych, 
- demontaŜ stęŜeń montaŜowych, urządzeń pomocniczych itp. 

Wykonanie podpór montaŜowych i ich posadowienia w technologii opracowanej przez 
Wykonawcę (dostosowanej do reakcji), pomostów roboczych itp.ujęto w SST 20.02.02. 

 
Cena montaŜu 1m2 krat pomostowych: 
 - wykonanie potrzebnych pomostów i dojśc do nich 
 - montaŜ konstrukcji krat w docelowym miejscu, 
 - przykręcenie krat do konstrukcji, 

- oczyszczanie stanowisk pracy i usunięcie materiałów pomocniczych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 Zgodne z SST M.14.01.02. 
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SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE 
TECHNICZNE 

M.15.00.00. 

IZOLACJE 
CPV 45 221
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SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE 
TECHNICZNE 

M.15.01.00. 

IZOLACJA CIENKA 
CPV 45 221
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

M.15.01.02. 

POWŁOKA OCHRONNA ZASYPYWANYCH ELEMENTÓW 
BETONOWYCH 
CPV 45 221 100-3 
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1. WST�P 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania  

i odbioru izolacji bitumicznej cienkiej elementów betonowych obsypanych gruntem 

obiektów wykonywanych w ramach przebudowy ul. Andrzeja Struga w Szczecinie 

 – etap III. 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót obj�tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót przy 

wykonaniu izolacji bitumicznej – cienkiej, elementów betonowych ulegaj�cych zasypaniu 

po zako�czeniu budowy gruntem to jest ławy fundamentowe i korpusy podpór estakad oraz 

�ciany i ławy murów oporowych  

Na �cianach murów oporowych zaprojektowano dodatkow� warstw� ochronno – filtruj�ca z 

polietylenu wytłaczanego. 

1.4.  Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej specyfikacji s� zgodne z odpowiednimi normami oraz  

SST D-M. 00.00.00. 

1.4.1. m
2 
izolacji - m

2
zabezpieczonej powierzchni betonu. 

1.4.2. Izolacja powłokowa – wysokoplastyczna masa uszczelniaj�ca na bazie tworzyw sztucznych 

lub �ywic epoksydowych oraz mas bitumicznych. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
  

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno��  
z Dokumentacj� Projektow�, SST i poleceniami In�yniera Projektu.  

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji betonu b�dzie preparat spełniaj�cy 

wymagania SST. 

Wybór konkretnego materiału powłokowego dokonany zostanie przez Projektanta spo�ród 

przedstawionych przez Wykonawc� materiałów. Zastosowany materiał musi posiada�
Aprobat� techniczn� lub aktualne �wiadectwo dopuszczenia do stosowania. Dostarczone 
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materiały musz� by� zaopatrzone przez Producenta w deklaracj� zgodno�ci (atest) 

potwierdzaj�c� cechy materiałów. 

Jako materiał nale�y zastosowa� �rodek powłokowy do ochrony konstrukcji betonowych 

(na bazie �ywic epoksydowych lub modyfikowany tworzywem sztucznym) wraz  

z ewentualnym odpowiednim (zgodnym z instrukcj� Producenta i Aprobat� Techniczn�) 
�rodkiem gruntuj�cym. 

Zastosowany �rodek powinien by� przyjazny dla �rodowiska, mo�na go stosowa� na 

podło�a zarówno suche jak i lekko wilgotne, posiadaj�cy wła�ciwo�ci pokrywania 

ewentualnych rys (do 0.1mm), wysokoplastyczny i rozci�gliwy, odporny na wilgo�  
w powietrzu, odporny na starzenie oraz na wody agresywne wyst�puj�ce w przeci�tnym 

�rodowisku. 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej SST jest np.: 

2.1. Szpachlówka cementowo – epoksydowa 

Trójskładnikowa, wyrównawcza, wodoszczelna, szpachlówka przeznaczona do 

szpachlowania lub szlamowania podło�y mineralnych, szczególnie przy stałym 

obci��eniu kondensatem i wod� oraz w �rodowisku agresywnym o wła�ciwo�ciach: 

- wytrzymało�� na �ciskanie    - 36 do 44 MPa, 

- wytrzymało�� na rozci�ganie przy zginaniu  - 8 do 10 MPa, 

- wytrzymało�� na odrywanie   - 2,5 do 3,5 MPa, 

- współczynnik dyfuzji pary wodnej dla gr. 1 mm- 825 do 875 µ,

- współczynnik nasi�kliwo�ci wod�   - 0,03 kg/m
2 

x h
0,5 

, 

- grubo�� warstwy     - min. 2 mm. 

Warstwa szpachluj�ca – szlamuj�ca jest konieczna dla zamkni�cia porów i innych 

nierówno�ci w powierzchni betonu co jest warunkiem szczelno�ci izolacji. Poprzez 

wła�ciwo�ci buforowe umo�liwia równie� wykonywanie warstwy izoluj�cej ju� po 3 

dniach od zabetonowania. Umo�liwia nanoszenie powłoki izolacyjnej po 1 dniu od 

szpachlowania. 

2.2. Powłoka izolacyjna 

Dwuskładnikowy materiał na bazie �ywicy epoksydowej, wysyconej olejem 

antracytowym z dodatkiem wypełniaczy mineralnych, o niskiej zawarto�ci 

rozpuszczalników organicznych. Materiał jest przeznaczony do powierzchniowego 

zabezpieczania konstrukcji betonowych, równie� pracuj�cych w warunkach stałego, b�d�
długotrwałego obci��enia wod�, wod� agresywn� lub �ciekami. 

Wła�ciwo�ci dla powłoki izolacyjnej: 

- wytrzymało�� na odrywanie, �rednia   - powy�ej 1,0 MPa, 

- wska�nik ograniczenia chłonno�ci wody  - powy�ej 30%, 

- przepuszczalno�� pary wodnej przez powłok�  - poni�ej 4 m, 

- odporno�� na powstawanie rys    - 0,1 mm, 

- zawarto�� cz��ci stałych     - 87 %, 

- grubo�� powłoki     - 300 µm (dwie warstwy).  
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Powłoka mo�e by� nakładana na matowo – wilgotn� powierzchni�. 

2.3. Materiał do uzupełnie� ubytków 

• Zaprawa PCC posiadaj�ca aprobate techniczn� IBDiM 

Stwardniałe zaprawy typu PCC powinny spełnia� nast�puj�ce wymagania: 

• �rednia wytrzymało�� na �ciskanie: 

- dla elementów obci��onych dynamicznie: 

 po   7 dniach ≥ 45 MPa 

 po 28 dniach ≥ 55 MPa 

• �rednia wytrzymało�� na rozci�ganie przy zginaniu: 

-  dla elementów obci��onych dynamicznie: 

 po    7 dniach           ≥ 6 MPa 

 po  28 dniach            ≥ 10 MPa  

• Moduł spr��ysto�ci zapraw obci��anych dynamicznie (PCC I, II): 

• Edyn≥ 34 000 MPa 

• skurcz po 90 d  ≤ 1,0 ‰ 

• przyczepno�� do betonu 

warto�� �rednia        ≥ 1,5 MPa 

warto�� minimalna   1,2 MPa 

Zaprawa do wykonywania warstw sczepnych powinna spełnia� nast�puj�ce wymagania 

• wytrzymało�� na odrywanie zapraw nało�onych na zaprawie sczepnej: 

�rednio ≥ 1,5 MPa (pull-off po 28 dniach ) 

min. 1,2 MPa (pull-off po 28 dniach ) 

Dozowanie składników powinno �ci�le odpowiada� proporcjom podanym w 

„Wytycznych stosowania” producenta 

U�yte materiały musz� zosta� zaakceptowane przez In�yniera Projektu. 

2.4.  Warstwa ochronno - filtruj�ca (geomembrana) 

Jako drena� pionowy na tylnej �cianie murów oporowych nale�y stosowa� geomembran�
z polietylenu wysokiej g�sto�ci z wytłoczeniami, charakteryzuj�cej si� du��
wytrzymało�ci� na rozci�ganie min 8kN/m wzdłu� i wszerz pasma, małym wydłu�eniem 

przy max obci��eniu – min32% wzdłu� pasma i min 30% wszerz, wytrzymało�ci� na 

przebicie (metoda CBR) min 0.8kN, 

O strony gruntu geomembrana musi mie� geotkanin� filtracyjn� polipropylenow�  
o długotrwałych wła�ciwo�ciach filtracyjnych min 20 l/m

2 
s, 

Do mocowania geomembrany do betonu nale�y stosowa� systemowe listwy i gwo�dzie z 

uszczelkami. 

3. SPRZ�T 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
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Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprz�tu zapewniaj�cy prawidłowe 

wykonanie robót okre�lonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz 

zgodnie z zało�on� technologi�. 
Podstawowy sprz�t niezb�dny do realizacji robót to m. in. p�dzle lub szczotki kielnie 

gładkie itp. 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania izolacji powinny 

odbywa� si� tak, aby zachowa� ich dobry stan techniczny.  

Pojemniki z masa dost�pne s� przewa�nie w beczkach stalowych, które nale�y 

transportowa� w pozycji stoj�cej, otworem wylewowym do góry, zabezpieczaj�c beczki 

przed mo�liwo�ci� przesuwania lub ocierania si�. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolacj�

Podło�e pod izolacj� powinno by� suche i czyste (bez lu�nych ziaren, kurzu itp.). 

Powierzchnia powinna by� lekko szorstka o wytrzymało�ci min 1.5MPa. Zaleca si� przed 

nakładaniem powłoki izolacyjnej powierzchni� betonow� oczy�ci� przez piaskowanie. 

Podkład zawilgocony i przemarzni�ty nie mo�e by� gruntowany. Kraw�dzie ostre nale�y 

sfazowa� (zukosowa�) za� wyoblenia odpowiednio zaokr�gli�. Temperatura podło�a  

i otoczenia w czasie wykonywania izolacji nie mo�e by� ni�sza ni� 5°C. 

Ubytki betonu nale�y uzupełni� zaprawa na bzie PCC. 

5.2.  Sposób wykonania izolacji 

Szpachlowanie-Gruntowanie 

Mieszanie poszczególnych składników gruntuj�cych nale�y wykona� zgodnie z instrukcja 

producenta. 

Gruntowanie nale�y przeprowadza� w temperaturze powy�ej 5°C i poni�ej 35°C.  

Szpachlówk� rozprowadza� na podkładzie przy u�yciu pac prostych jedno lub dwukrotnie.  

Szpachlowanie nale�y przeprowadza� w temperaturze powy�ej 5°C i poni�ej 35°C.  

W czasie szpachlowania nale�y przestrzega� wszystkich zalece� podanych przez 

producenta zastosowanego �rodka. 

Wła�ciwa izolacja 

Wła�ciw� izolacj� powłokow� nale�y wykonywa� po wyschni�ciu warstwy szpachlowej 

(min po 24 godzinach od wykonania szpachlówki). Nanoszenie materiału nale�y 

wykonywa� za pomoc� p�dzli, wałków lub natrysku hydrodynamicznego wg zalece�
producenta. 

Materiał nanosi si� w dwu operacjach, na ł�czn� grubo�� suchej warstwy 300 µm. 

Odst�p mi�dzy warstwami dla temp. 20
o
C – od 12 do 48 godzin. 
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Czas całkowitego schni�cia izolacji powłokowych waha si� od 3 do 10dni i po tym okresie 

mo�na obsypa� fundament gruntem, powłoka utwardza si� pod wod�. 

5.3. Sposób wykonania warstwy ochronno-filtracyjnej 

Warstw� filtracyjn� (ochronn�) nale�y mocowa� do betonu za pomoc� zestawu listew 

mocuj�cych oferowanych przez producenta oraz gwo�dzi z kompletem uszczelek. Doln�
cze�� warstwy nale�y wywin�� pod rur� kolektora odwodnieniowego w celu łatwego 

spływu wody zgodnie z zaleceniami producenta. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robot podano w SST D-M.00.00.00.  

6.1.  Zasady kontroli jako�ci robót 

Nale�y sprawdzi� zgodno�� rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych  

z warunkami okre�lonymi w SST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika 

Budowy. Przy ka�dym odbiorze robót zanikaj�cych nale�y stwierdzi� ich jako�� w formie 

protokołów odbioru robót lub wpisów do Dziennika Budowy. 

6.2.  Odbiory mi�dzyoperacyjne 

Odbiorom mi�dzyoperacyjnym podlegaj� nast�puj�ce prace : 

− przygotowanie powierzchni do gruntowania-szpachlowania 

− zagruntowanie-szpachlowanie powierzchni �rodkiem gruntuj�cym 

− poło�enie warstwy wła�ciwej 

Odbiór ka�dego etapu powinien by� potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru 

dokonuje In�ynier Projektu na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Jednostk� obmiaru jest 1 m
2
 faktycznie przygotowanie powierzchni i 1 m

2
 faktycznie 

wykonanej izolacji oraz wykonania izolacji z warstw� ochronno - drena�ow�. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Na podstawie wyników bada� nale�y sporz�dzi� protokoły odbioru robót. Je�eli 

wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty nale�y uzna� za zgodne  

z wymaganiami. Je�eli cho� jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty nale�y 

za niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca 
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obowi�zany jest doprowadzi� roboty do zgodno�ci z norm� i przedstawi� je do 

ponownego odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w SST D-M.00.00.00. 

Płatno�� za 1 m
2

przygotowanej powierzchni nale�y przyjmowa� zgodnie z obmiarem  

i ocen� jako�ci wykonanych robót. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

− dostarczenie materiałów na budow�, 
− wykonanie niezb�dnych rusztowa� pomostów roboczych i pó�niejsza ich rozbiórka, 

− oczyszczenie strumieniowo cierne powierzchni betonowej z mleczka cementowego i 

uzupełnienie ewentualnych ubytków betonu, 

− uporz�dkowanie terenu po zako�czeniu robót. 

- przeprowadzenie niezb�dnych bada� laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  

w specyfikacji. 

Płatno�� za 1 m
2

wykonanej powłoki izolacyjnej nale�y przyjmowa� zgodnie z obmiarem  

i ocen� jako�ci wykonanych robót. 

Cena wykonania robót obejmuje : 

− dostarczenie materiałów na budow�, 
− zagruntowanie oraz wykonanie wła�ciwej powłoki izolacyjnej, 

− uporz�dkowanie terenu po zako�czeniu robót. 

- przeprowadzenie niezb�dnych bada� laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  

w specyfikacji. 

Płatno�� za 1 m
2

wykonanej powłoki izolacyjnej wraz z warstw� ochronno filtracyjn�
nale�y przyjmowa� zgodnie z obmiarem i ocen� jako�ci wykonanych robót. 

Cena wykonania 1m
2
 izolacji wraz z warstw� ochronno filtracyjn� obejmuje: 

- prace przygotowawcze i pomiarowe, 

- zakup materiałów niezb�dnych do wykonania robót, 

- zagruntowanie oraz wykonanie wła�ciwej powłoki izolacyjnej, 

- napraw� ewentualnych uszkodze� izolacji, 

- uporz�dkowanie miejsca robót, 

- wykonanie warstwy ochronno - filtracyjnej na �cianach murów z zamocowaniem do 

�cian za pomoc� systemowych listew, gwo�dzi i uszczelek,  

- uporz�dkowanie miejsca robót, 

- przeprowadzenie niezb�dnych bada� laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  

w specyfikacji. 

Wykonanie niezb�dnych rusztowa� pomostów roboczych i pó�niejsza ich rozbiórka uj�to w 

cenie przygotowania powierzchni 
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10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Normy 

1. PN-EN 206-1:2003 Beton - Cz��� 1: Wymagania, wła�ciwo�ci, produkcja i zgodno��. 
+ Zmiany (PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-

1:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004). 

2. PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i �elbetowe. Ogólne zasady ochrony. 

3. PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i �elbetowe. Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady 

doboru. 

4. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i �elbetowe. Metoda bada� przyczepno�ci powłok 

ochronnych. 

5. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

6. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniacza stosowany na gor�co.  

7. PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa. 

8. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa 

9. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. 

10. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno .+ 

Zmiana PN-B-24620:1998/Az1:2004 

10.2.  Inne 

11. Aprobata techniczna lub �wiadectwo Dopuszczenia do Stosowania w Budownictwie 

mostowym. 

12. Instrukcja stosowania zastosowanego materiału. 
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Ta strona jest pusta 
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1. WST�P 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania  

i odbioru powierzchniowych zabezpiecze� antykorozyjnych betonu wykonywanych  

w ramach obiektów wykonywanych w ramach przebudowy ul. Andrzeja Struga  

w Szczecinie – etap III. 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót obj�tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót przy 

wykonaniu powierzchniowego zabezpieczenia antykorozyjnego elementów betonowych 

odsłoni�tych obiektów wykonywanych w ramach przebudowy ul. Andrzeja Struga w 

Szczecinie – etap III. 

1.4.  Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej specyfikacji s� zgodne z odpowiednimi normami oraz  

SST D-M. 00.00.00. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
  

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno��  
z Dokumentacj� Projektow�, SST i poleceniami In�yniera Projektu.  

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu powierzchniowego zabezpieczenia 

antykorozyjnego betonu b�dzie preparat spełniaj�cy wymagania SST. 

Wybór konkretnego materiału powłokowego dokonany zostanie przez Projektanta spo�ród 

przedstawionych przez Wykonawc� materiałów. Zastosowany materiał musi posiada�
Aprobat� techniczn� lub aktualne �wiadectwo dopuszczenia do stosowania. Dostarczone 

materiały musz� by� zaopatrzone przez Producenta w deklaracj� zgodno�ci (atest) 

potwierdzaj�c� cechy materiałów. System zabezpieczaj�cy musi posiada� pozytywne 

referencje dotycz�ce realizacji w budownictwie mostowym. 

Jako materiał nale�y zastosowa� �rodek powłokowy do ochrony konstrukcji betonowych  

o zdolno�ci pokrywania zarysowa� do 0.1mm dla podpór i płyt wraz z odpowiednim 

(zgodnym z instrukcj� Producenta i Aprobat� Techniczn�) �rodkiem gruntuj�cym i 

ewentualnie szpachlówk� wyrównuj�c�. Powy�szy materiał musi odpowiada� wymogom 

kolorystyki. 
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Materiały powinny spełnia� nast�puj�ce wymagania: 

2.1.  Szpachlówka mineralna 

Jednoskładnikowa, sucha zaprawa cementowa, modyfikowana polimerami z dodatkiem 

mikrokrzemionki o wła�ciwo�ciach: 

- wytrzymało�� na �ciskanie    - 30 MPa, 

- wytrzymało�� na rozci�ganie przy zginaniu  - 6 do 9 MPa, 

- wytrzymało�� na odrywanie   - powy�ej 2,0 MPa, 

- skurcz w okresie 1-90 dni   - poni�ej 1.2 %o,

- wodoszczelno��     - W 8., 

Warstwa szpachluj�ca jest konieczna dla zamkni�cia porów i innych nierówno�ci w 

powierzchni betonu co jest warunkiem szczelno�ci powłoki. 

2.2.  Powłoka ochronna wraz z materiałem gruntuj�cym o minimalnej zdolno�ci 
przenoszenia rys – do 0.1mm 

Jednoskładnikowy materiał powłokowy na bazie �ywicy akrylowej z materiałem 

gruntuj�cym – hydrofobowym na bazie siloksanu. Odporny na działanie czynników 

atmosferycznych, �rodków alkalicznych i procesy starzenia o wła�ciwo�ciach:  

- zawarto�� cz��ci stałych obi�to�ciowo  >42% 

- dyfuzja CO2     -  SD > 420 m, 

- dyfuzja pary wodnej    -  SD < 2,5 m, 

- grubo�� powłoki     - 130 µm (grunt + dwie warstwy). 

3. SPRZ�T 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprz�tu zapewniaj�cy prawidłowe 

wykonanie robót okre�lonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz 

zgodnie z zało�on� technologi�. 
Podstawowy sprz�t niezb�dny do realizacji robót to m. in : p�dzle, wałki malarskie lub 

pistolety natryskowe. 

4. TRANSPORT 

Materiały mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. Nale�y je ustawia�
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczy� przed 

mo�liwo�ci� przesuwania si� podczas transportu i wylania. Podczas transportu nale�y 

przestrzega� zalece� Producenta.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 

Zabezpieczenie antykorozyjne preparatem do powierzchniowego zabezpieczenia betonu 

wykonywane by� mo�e tylko przez Wykonawc� zaopatrzonego w odpowiednie 

wyposa�enie i pod kierownictwem personelu przeszkolonego w zakresie wykonywania 

powłok ochronnych betonu w konstrukcjach mostowych okre�lonymi materiałami, co 

potwierdzone winno by� odpowiednim �wiadectwem.  

Niedopuszczalne s� ró�ne odcienie koloru, widoczne wybrzuszenia, wgł�bienia, styki 

betonowania i fazy malowania, powlekania i monta�u. 

5.2.  Malowanie  preparatem do zabezpieczenia betonu 

Preparat nale�y nanosi� zgodnie z instrukcj� producenta. Szczegółowe warunki 

impregnacji zawarte s� w instrukcji "Zasady powierzchniowego zabezpieczania betonu 

�ywicami silikonowymi" - opracowanie IBDIM, zeszyt 3, Warszawa 1977 r.  

5.3.  Zakres wykonywanych robót 

Zabezpieczenie powierzchniowe betonu nale�y wykona� na powierzchniach zewn�trznych 

płyt, belkach policzkowych, �cianach podpór, schodów itp. Zabezpieczenie powierzchniowe 

betonu powinno nadawa� odpowiedni�, jednolit� kolorystyk� elementów betonowych 

zgodnie z Dokumentacj� techniczn�. Ostatecznie odcie� kolorystyki nale�y uzgodni� z 

Projektantem. 

5.4.  Przygotowanie podło�a 

Wykonawca obowi�zany jest przygotowa� podło�e betonowe polegaj�ce na : 

• usuni�ciu lu�nego betonu i szkodliwych substancji, mog�cych mie� wpływ na korozj�
betonu, a tak�e na trwało�� poł�czenia nakładanych materiałów z podło�em betonowym 

• naprawie ewentualnych uszkodze� i ubytków betonu – szpachlowanie, 

• ewentualne oczyszczeniu powierzchni betonu za pomoc� strumienia wody pod wysokim 

ci�nieniem (60÷100 MPa) lub przez piaskowanie. Pokrywana powierzchnia musi by�
oczyszczona, sucha bez pyłu i zanieczyszcze�. Bezpo�rednio przed pokryciem 

powierzchni materiałami powłokowymi nale�y j� przedmucha� spr��onym powietrzem. 

Wytrzymało�� na odrywanie (wg PN-92/B0184) prawidłowo przygotowanego podło�a 

betonowego powinna wynosi� : 

• dla powierzchni pokrywanych powłokami ochronnymi z podwy�szon� zdolno�ci�
pokrywania zarysowa� na powierzchniach nie obci��onych ruchem : 

warto�� �rednia 1,3 MPa 

warto�� minimalna 0,8 MPa 

• dla powierzchni pokrywanych powłokami ochronnymi z podwy�szon� zdolno�ci�
pokrywania zarysowa� na powierzchniach obci��onych ruchem : 
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warto�� �rednia 1,5 MPa 

warto�� minimalna 1,0 MPa 

Nale�y wykona� jedno oznaczenie wytrzymało�ci na odrywanie betonu w podło�u na ka�de 

50 m
2
 powierzchni oczyszczonego podło�a, przy czym minimalna liczba oznacze� wynosi 5 

dla jednego elementu. 

Zawarto�� chlorków w zewn�trznej warstwie betonowego podło�a w stosunku do masy 
cementu nie mo�e by� wi�ksza ni� : 
• 0,1 % dla elementów jak płyta pomostu 

• 0,2 % dla innych elementów �elbetowych 

• pH betonu w otulinie konstrukcji zbrojonej nie mo�e by� mniejsze ni� 10. 

Wilgotno�� podło�a bezpo�rednio przed wykonywaniem robót powinna spełnia�
wymagania zgodnie z "Wytycznymi stosowania" dla tego materiału, ale nie wi�ksza ni�: 
• 4 % dla materiałów stosowanych na suche podło�e,  

• matowo-wilgotne podło�e dla materiałów stosowanych na mokre podło�e. 

Temperatura podło�a betonowego i powietrza powinna wynosi� : 
• dla materiałów na bazie cementów i cementów modyfikowanych �ywicami 

syntetycznymi nie ni�sza ni� +5°C, lecz nie wy�sza ni� +25°C 

• dla materiałów na bazie �ywic syntetycznych nie ni�sza ni� +8°C (temperatura podło�a 

musi by� wy�sza o 3° K od punktu rosy) i nie wy�sza ni� +25°C. 

Do wykonania uzupełni� ubytków betonu (pory, kawerny, szczeliny, itd.) nale�y stosowa�
masy drobnoziarniste na bazie PCC.

5.5.  Przygotowanie materiału 

Materiał dostarczany jest w postaci gotowej do stosowania. Przed u�yciem nale�y dokładnie 

wymiesza�. W przypadku gdy nanoszenie odbywa� si� b�dzie p�dzlem lub wałkiem mo�na 

doda� rozpuszczalnik okre�lony przez producenta materiału. 	adne inne �rodki nie s�
dozwolone. Przy przygotowaniu materiału nale�y przestrzega� Instrukcji Producenta. 

Przygotowanie preparatu (mieszanie) wykona� bezpo�rednio przed jego nanoszeniem. 

Nale�y zwróci� uwag� czy okresy gwarancji nie zostały przekroczone i czy preparat posiada 

odpowiednie atesty. 

5.6.  Metody nanoszenia 

- malowanie p�dzlem 

- nanoszenie wałkiem 

- natryskiwanie Airless. 

Sposób nanoszenia nale�y dostosowa� do zastosowanego materiału. Wszystkie czynno�ci 

zwi�zane z nanoszeniem materiału do powierzchniowego zabezpieczenia wykona� zgodnie 

z Instrukcj� Producenta. Przy nakładaniu poszczególnych warstw nale�y przestrzega�
zalecanych przez Producenta zakresów temperatur otoczenia i podło�a oraz wilgotno�ci 

powietrza. Nie wolno prowadzi� prac w czasie deszczu. Podło�e oraz ka�da nanoszona 

warstwa winny by� odebrane przez In�yniera Projektu. 
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5.7.  Zabezpieczenie powłoki antykorozyjnej 

Powierzchnie betonowe zabezpieczone metod� hydrofobizacji lub impregnacji 

powierzchniowej nie powinny wykazywa� zacieków, przebarwie� i innych wad. 

Powierzchnie wypraw nie powinny wykazywa� p�kni��, przebarwie�, nierówno�ci, zmian 

faktury i innych wad. 

Bezpo�rednio po uko�czeniu prac zwi�zanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu 

nale�y chroni� t� powierzchni� przed intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem,  

a tak�e deszczem (chyba, �e "Wytyczne stosowania" materiału mówi� inaczej) oraz 

spadkiem temperatury powietrza poni�ej 5°C i przegrzaniem powy�ej 25°C. 

Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowa�, pomostów roboczych  

i innych urz�dze� pomocniczych niezb�dnych do prowadzenia prac zwi�zanych  

z napraw� betonu nale�y do Wykonawcy. 

5.8.  Bezpiecze�stwo robót i ochrona �rodowiska 

Materiały do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny by� dostarczane w 

szczelnych pojemnikach i składowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie 

ni�szych ni� +5°C i wy�szych ni� 25°C. Transport i magazynowanie materiałów na bazie 

�ywic syntetycznych oraz rozpuszczalników powinny odpowiada� ogólnym 

wymaganiom, jak dla materiałów toksycznych i łatwopalnych. 

Sposób prowadzenia prac zwi�zanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie mo�e 

powodowa� ska�enia �rodowiska. Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po 

myciu przyrz�dów roboczych nie wolno wylewa� do kanalizacji. Wszelkie odpady tych 

materiałów Wykonawca obowi�zany jest usun�� z terenu i podda� je utylizacji. 

Wykonawca obowi�zany jest zabezpieczy� teren przed zanieczyszczeniem, odpadami 

materiałów nanoszonych szczególnie metod� natryskow�. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

Kontrola robót obejmuje : 

- sprawdzenie kwalifikacji personelu Wykonawcy 

- stwierdzenie posiadania przez stosowany preparat Aprobaty technicznej lub aktualnego 

�wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym 

- stwierdzenie wła�ciwej jako�ci materiału na podstawie atestu producenta i kontroli  

 dopuszczalnego okresu magazynowania 

- kontrol� prawidłowo�ci przygotowania powierzchni przeznaczonej do natryskiwania. 

Podło�e musi by� trwałe i wolne od wszelkiego rodzaju zabrudzenia olejami i 

tłuszczami. Zagł�bienia i małe uszkodzenia nale�y zaszpachlowa�, a wi�ksze ubytki o 

gł�boko�ci powy�ej 10 mm powinny zosta� zreperowane przy u�yciu zapraw 

mineralnych niskokurczliwych-PCC. 

- wizualn� ocen� wykonanego pokrycia. Ocenia si� jednorodno�� wykonania  

i stwierdza brak p�cherzy lub odspoje� wzgl�dnie uszkodze�. 
- oznaczenie rzeczywistej grubo�ci powłok. 
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Ponadto nale�y sprawdzi� : 
• wytrzymało�ci warstwy zastosowanego materiału na odrywanie okre�lonej metod�

"pull off", przy �rednicy kr��ka próbnego 50 mm (wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m
2
, 

przy min. 5 oznaczeniach wg PN-92/B-01814) 

• grubo�ci wykonanej powłoki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej próbce metod�
"pull off". 

Wymagania szczegółowe :

Wytrzymało�� na odrywanie od podło�a betonowego wg PN-92/B-01814 powinna 

wynosi�: 
• dla powłoki bez zdolno�ci pokrywania zarysowa� (pokrywaj�cych rysy o rozwarto�ci 

do 0,10 mm): 

warto�� �rednia 0,8 MPa, 

warto�� minimalna 0,5 MPa, 

• dla wypraw : 

warto�� �rednia 0,6 MPa, 

warto�� minimalna 0,4 MPa 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Jednostk� obmiaru robót jest 1 m
2
 przygotowania powierzchni oraz 1 m

2
 zabezpieczonej 

antykorozyjnie powierzchni betonowej preparatem antykorozyjnym zgodnie z 

Dokumentacj� Projektow� i pomiarem w terenie 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Odbiorowi podlega : 

a)  materiał do powlekania 

b)  przygotowana do natryskiwania powierzchnia 

c)  wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego na podstawie : 

 - stwierdzenia zgodno�ci z Dokumentacj� Projektow�
 - oceny wizualnej 

 - pomiaru grubo�ci 

 - pomiaru wytrzymało�ci na oderwanie. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

Ogólne warunki płatno�ci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".  

Płatno�� za 1 m
2

przygotowanej powierzchni nale�y przyjmowa� zgodnie z obmiarem  

i ocen� jako�ci wykonanych robót. 

Cena wykonania robót obejmuje : 

− dostarczenie materiałów na budow�, 
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− wykonanie niezb�dnych rusztowa� pomostów roboczych i pó�niejsza ich rozbiórka, 

− oczyszczenie strumieniowo cierne powierzchni betonowej z mleczka cementowego  

i uzupełnienie ewentualnych ubytków betonu zaprawami na bazie PCC zgodnie z SST, 

− wykonanie bada� podło�a metoda "pull off", 

- szpachlowanie podło�a zapraw� PCC, 

− uporz�dkowanie terenu po zako�czeniu robót. 

Płatno�� za 1 m
2
 wykonanego zabezpieczenia lub impregnacji powierzchni betonowych 

preparatem do powierzchniowego zabezpieczenia o okre�lonej zdolno�ci pokrywania rys 

nale�y przyjmowa� zgodnie z obmiarem i atestem Producenta materiałów oraz ocen�
jako�ci wykonanych robót.  

Cena wykonania robót obejmuje: 

- zakup i transport materiałów niezb�dnych do wykonania robót, 

- przygotowanie materiałów przeznaczonych do powierzchniowego zabezpieczenia 

betonu o okre�lonej zdolno�ci pokrywania rys, 

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych, 

- oczyszczenie i uporz�dkowanie terenu robót, 

- przeprowadzenie niezb�dnych bada� i pomiarów wymaganych w specyfikacji. 

Monta� i demonta� ewentualnych rusztowa� i pomostów roboczych stawianych na 

przygotowanym (utwardzonym) podło�u uj�to w cenie przygotowania powierzchni. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1.  Normy 

1. PN-EN 206-1:2003 Beton - Cz��� 1: Wymagania, wła�ciwo�ci, produkcja i zgodno��. 
+ Zmiany A1 i A2. + Poprawka Ap1. (PN-EN 206-

1:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/A2:2006 (U), PN-EN 206-

1:2003/Ap1:2004) 

2. PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i �elbetowe. Ogólne zasady ochrony. 

3. PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i �elbetowe. Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady 

doboru. 

4. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i �elbetowe. Metoda bada� przyczepno�ci powłok 

ochronnych. 

10.2.  Inne 

5. Aprobata techniczna lub �wiadectwo Dopuszczenia do Stosowania w Budownictwie 

mostowym. 

6. Instrukcja stosowania zastosowanego materiału. 
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TECHNICZNE 
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IZOLACJA GRUBA 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

M.15.02.03. 

IZOLACJE BITUMICZNE TERMOZGRZEWALNE 
CPV 45 221 100-3 
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1. WST�P 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania  

i odbioru izolacji z materiałów hydroizolacyjnych na obiektach wykonywanych w 

ramach przebudowy ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III. 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót obj�tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� prowadzenia robót przy wykonaniu 

izolacji z pap termozgrzewalnych na obiektach wykonywanych w ramach przebudowy ul. 

Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III to jest płycie pomostu, tylnych �cianach 

korpusów przyczółków estakady oraz powierzchniach skrzydełek. 

1.4.  Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej specyfikacji s� zgodne z odpowiednimi normami oraz  

SST D-M. 00.00.00. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno��  
z Dokumentacj� Projektow�, SST i poleceniami In�yniera Projektu.  

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej SST s� : 

2.1.  Roztwór asfaltowy do gruntowania powierzchni zalecany przez producenta papy. 

2.2.  Papa zgrzewalna. 

Wybór konkretnej izolacji dokonany zostanie przez In�yniera Projektu spo�ród 

przedstawionych przez Wykonawc� materiałów w uzgodnieniu z Projektantem. 

Zastosowany materiał musi posiada� Aprobat� techniczn� lub aktualne �wiadectwo 

dopuszczenia do stosowania. Masa bitumiczna b�d�ca składnikiem papy powinna by�
modyfikowana SBS. Grubo�� papy ≥ 5 mm. Dostarczone materiały musz� by� zaopatrzone 

przez Producenta w deklaracj� zgodno�ci (atest) potwierdzaj�ce cechy materiałów.  



 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  M.15.00.00. Izolacje 
   

Przebudowa ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III

284

2.3.  Materiały do gruntowania betonu: 

a) roztwór asfaltowy do gruntowania powierzchni płyty przed uło�eniem wła�ciwej  

 powłoki izolacyjnej wg PN-74/B-24622, 

b) asfaltowa emulsja kationowa do gruntowania powierzchni wg BN-68/6653-04, 

c) emulsja asfaltowa wg BN-82/6753-01. 

2.4  Materiały do naprawy powierzchni betonu 

Zagł�bienia i małe uszkodzenia nale�y zaszpachlowa� jednoskładnikow� zapraw�
cementow� modyfikowan� polimerami z dodatkiem mikrokrzemionki o wła�ciwo�ciach 

wg SST M 15.01.03, a wi�ksze ubytki o gł�boko�ci powy�ej 10 mm powinny zosta�
zreperowane przy u�yciu zapraw mineralnych niskokurczliwych-PCC. 

Zastosowane materiały powinny odpowiada� warunkom stosowania w budownictwie 

mostowym, a u�ycie ich powinno by� zgodne z zaleceniami i Instrukcjami stosowania 

podanymi przez Producentów. 

Wszystkie zastosowane materiały powinny posiada� Aprobaty techniczne lub aktualne 

�wiadectwa Dopuszczenia do Stosowania w budownictwie mostowym i atesty Producenta 

materiału. 

2.5.  Warunki składowania 

a) materiał nie powinien by� wystawiony na bezpo�rednie działanie promieni słonecznych  

i składowany w temperaturze nie przekraczaj�cej 25°C 

b) nie nale�y przechowywa� rolek w pozycji poziomej - powinny by� ustawione pionowo 

c) szczegółowe wymagania dotycz�ce składowania stosowanych materiałów podaj�
 Instrukcje Producentów. 

2.6.  Warstwa ochronno - filtruj�ca (geomembrana) 

Jako drena� pionowy na tylnej �cianie przyczółków nale�y stosowa� geomembran� z 

polietylenu wysokiej g�sto�ci z wytłoczeniami, charakteryzuj�cej si� du��
wytrzymało�ci� na rozci�ganie min 8kN/m wzdłu� i wszerz pasma, małym wydłu�eniem 

przy max obci��eniu – min32% wzdłu� pasma i min 30% wszerz, wytrzymało�ci� na 

przebicie (metoda CBR) min 0.8kN, 

O strony gruntu geomembrana musi mie� geotkanin� filtracyjn� polipropylenow�  
o długotrwałych wła�ciwo�ciach filtracyjnych min 20 l/m

2 
s, 

Do mocowania geomembrany do betonu nale�y stosowa� systemowe listwy i gwo�dzie z 

uszczelkami. 

3. SPRZ�T 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprz�tu zapewniaj�cy prawidłowe 

wykonanie robót okre�lonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz 

zgodnie z zało�on� technologi�. 
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Podstawowy sprz�t niezb�dny do realizacji robót to m. in. : 

3.1.  Palnik propan - butan (o szeroko�ci rolki papy izolacyjnej) z urz�dzeniem słu��cym do 

odwijania materiału izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania. 

3.2.  Pojedynczy palnik gazowy i gaz propan - butan w butli. 

3.3.  Sprz�t pomocniczy : 

- wałeczki z�bkowane szeroko�ci 7 cm do dociskania styków arkuszy i taczka z kołem 

ogumionym wypełniona kamieniami o masie ok. 50 kg 

- no�e do ci�cia papy  

- w razie potrzeby: namiot foliowy lub brezentowy na stela�u, dmuchawy elektryczne do 

ogrzewania, r�czne i elektryczne dmuchawy gor�cego powietrza. 

-

4. TRANSPORT 

Materiały mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. Nale�y je ustawia�
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczy� przed 

mo�liwo�ci� przesuwania si� podczas transportu. Podczas transportu nale�y przestrzega�
zalece� Producenta. 

Transport materiałów warstwy ochronno drena�owej musi by� zaakceptowany przez 

In�yniera Projektu. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstwy 

filtracyjnej powinny odbywa� si� tak aby zachowa� ich dobry stan techniczny. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

5.2.  Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Ogólne warunki prowadzenia robót izolacyjnych 

Izolacj� przeciwwodn� nale�y układa� na podło�u równym, nieodkształcalnym, gładkim, 

suchym i wolnym od plam olejowych i pyłu. Wiek izolowanego podło�a powinien wynosi�
co najmniej 21 dni lecz zaleca si�, aby beton był co najmniej 28- dniowy. 

Temperatura powietrza i podło�a w czasie układania izolacji powinna by� wy�sza od 5°C  

i ni�sza od 35°C. Wilgotno�� wzgl�dna powietrza nie powinna by� wi�ksza ni� 85%.  

W przypadku konieczno�ci wykonywania izolacji przeciwwodnych w czasie 

niesprzyjaj�cych warunków atmosferycznych, takich jak nieodpowiednia temperatura lub 

wilgotno�� powietrza, roboty nale�y prowadzi� pod namiotem foliowym lub brezentowym 

stosuj�c elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest 

układanie izolacji tylko na osłoni�tej powierzchni. 
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5.2.2. Przygotowanie podło�a pod izolacj�
Powierzchnia do zaizolowania powinna by� poddana dokładnym ogl�dzinom  

i zakwalifikowana do uło�enia izolacji. Kwalifikacji dokonuje In�ynier Projektu na pisemny 

wniosek kierownika budowy w formie wpisu do dziennika budowy. W przypadku 

w�tpliwo�ci lub niejasno�ci w tym zakresie nale�y zasi�gn�� opinii specjalisty IBDiM lub 

innej jednostki naukowo-badawczej. 

Prawidłowo przygotowane podło�e powinno spełnia� nast�puj�ce warunki : 

- podło�e powinno by� równe tzn. szczelina pomi�dzy powierzchni� płyty a łat� długo�ci 

 4 m przyło�on� na stałym spadku nie powinna by� wi�ksza ni� 8 mm przy spadku 

 powy�ej 1,5% lub 3 mm przy spadku mniejszym ni� 1,5% 

-  podło�e nie mo�e mie� lokalnych wybrzusze� wi�kszych ni� 2 mm i wgł�bie�
  gł�bszych ni� 5 mm przy czym nierówno�ci nie mog� mie� ostrych kraw�dzi 

-  wszystkie kraw�dzie wypukłe i wkl�słe musz� by� wyokr�glone promieniem 5 cm lub 

złagodzone skosem 3 x 3 cm o pochyleniu 45°. Kraw�dzie wkl�słe mog� by�
wypełnione zapraw� cementow� 1:3 

- mleczko cementowe wyst�puj�ce na izolowanej powierzchni nale�y usun�� przez jej 

 groszkowanie lub piaskowanie 

- wypukłe nierówno�ci nale�y sku� lub zeszlifowa� szlifierk� do lastrico, tak aby nie 

 odsłoni� wkładek zbrojenia 

- podło�e powinno by� suche. 

Ewentualne wady wyko�czenia powierzchni przeznaczonych do izolowania nale�y usuwa�
wg specjalnie opracowanych metod uzgodnionych z In�ynierem Projektu i autorem 

projektu. 

Naprawy powierzchni nale�y wykona� przestrzegaj�c nast�puj�cych zasad : 

- ubytki betonu przekraczaj�ce na znacznej powierzchni 5 cm nale�y wypełni�
specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu (PCC) posiadaj�cymi 

Aprobat� techniczn� lub aktualne �wiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane 

przez IBDiM. Kraw�dzie uszkodzenia nale�y rozku�, tak aby były zbli�one do 

pionowych 

- lokalne nierówno�ci podło�a powoduj�ce powstawanie zastoin wody nale�y wypełni�
 bezskurczow� zapraw� jw. 

- powierzchnie z nierówno�ciami o ostrych kraw�dziach nale�y przeszlifowa� szlifierk�. 

5.2.3. Oczyszczenie podło�a 

Bezpo�rednio przed gruntowaniem powierzchnie izolowane nale�y oczy�ci� z lu�nych 

frakcji, pyłu i zatłuszcze� : 

- lu�ne frakcje i pyły nale�y usun�� przy pomocy odkurzacza przemysłowego,  

 a w ostateczno�ci przez przedmuchanie spr��onym powietrzem przechodz�cym przez 

 filtr przeciwolejowy i przeciwwodny 

- zatłuszczenia nale�y usun�� przez ich wypalenie palnikiem gazowym. 
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5.2.4. Zagruntowanie podło�a 

Podło�e betonowe nale�y gruntowa� firmowymi roztworami asfaltowymi zalecanymi przez 

Producentów materiałów hydroizolacyjnych (Primer). W przypadku konieczno�ci 

zagruntowania wilgotnej powierzchni nale�y u�y� roztworów depresyjnych 

szybkorozpadaj�cych np. asfaltowej emulsji kationowej lub �ywicy epoksydowej. Jest to 

jednak przypadek szczególny, wymagaj�cy pisemnej zgody In�yniera Projektu  

i Projektanta.  

Przy gruntowaniu podło�a nale�y stosowa� nast�puj�ce zasady: 

- nale�y gruntowa� podło�e wył�cznie dobrze przygotowane i odebrane przez  

In�yniera Projektu 

- beton w gruntowanym podło�u powinien by� co najmniej 21 dniowy, zaleca si� aby był 

to beton 28- dniowy 

- powierzchni� przewidzian� do zaizolowania nale�y gruntowa� tylko jednokrotnie, 

 u�ywaj�c tyle �rodka gruntuj�cego, ile beton zdoła całkowicie wchłon��, tak aby na 

 powierzchni nie pozostała powłoka z warstewki asfaltu, ilo�� ta zwykle nie przekracza 

 0,3 l/m
2

- nale�y zagruntowa� ka�dorazowo tylko powierzchni�, na jakiej zamierza si� w ci�gu 

najbli�szych 8 godzin przyklei� hydroizolacj�. Nie nale�y gruntowa� powierzchni "na 

zapas" z uwagi na znaczne obni�enie przyczepno�ci izolacji do podło�a. Przy 

stosowaniu �rodków gruntuj�cych wolnorozpadowych i wolnoschn�cych dopuszcza si�
gruntowanie podło�a z 12- godzinnym wyprzedzeniem. Nale�y przy tym odpowiednio 

zabezpieczy� zagruntowan� powierzchni�, aby nie uległa uszkodzeniu lub zapyleniu. 

Od zagruntowania podło�a do rozpocz�cia przyklejania izolacji nie powinno upłyn��
wi�cej ni� 24 godziny. 

- �rodek gruntuj�cy nale�y nanosi� wałkami malarskimi lub szczotkami do �rodków 

 gruntuj�cych (odpornych na działanie agresywnych rozpuszczalników, głównie 

 w�glowodorów aromatycznych) 

- przed uło�eniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by� całkowicie sucha. 

Mo�na to sprawdzi� przez dotkni�cie zagruntowanej powierzchni such�, czyst� dłoni�
(nie zatłuszczon� lub zakurzon�): gdy dło� nie przykleja si� i pozostaje czysta oznacza 

to, �e roztwór gruntuj�cy jest ju� dostatecznie suchy. Czas schni�cia zagruntowanych 

powierzchni trwa w porze letniej od 4 do 6 godzin i jest uzale�niony od temperatury 

otoczenia. 

- w pierwszej kolejno�ci nale�y zagruntowa� powierzchni� przy naro�ach wkl�słych  

 i wypukłych 

- przed uło�eniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza si� ruchu pieszego po 

zagruntowanych powierzchniach. 

5.2.5. Przygotowanie i sprawdzenie materiałów oraz prace przygotowawcze 

Na placu budowy powinien znajdowa� si� materiał izolacyjny potrzebny na jedn� zmian�
robocz�.  
Nale�y sprawdzi� czy : 

- przygotowany materiał jest odpowiedniej jako�ci, czy nie jest sklejony w rolce, 

załamany, pop�kany, czy ma odpowiedni� grubo�� i wygl�d zgodny z wymaganiami 

normy przedmiotowej lub Aprobaty technicznej (aktualnego �wiadectwa dopuszczenia 

dotycz�cego danego materiału) 
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-  przekładka antyadhezyjna daje si� łatwo odkleja�. 

Nale�y u�ywa� wył�cznie izolacji nieuszkodzonych, o nie przekroczonym okresie gwarancji 

i dobrej jako�ci. Materiał uszkodzony nale�y usun�� z placu budowy. 

5.2.6. Wykonanie izolacji 

5.2.6.1. Układanie izolacji przy kraw�dziach i przy wpustach 

Przed uło�eniem izolacji miejsca te nale�y zagruntowa�. 
W pierwszej kolejno�ci nale�y zabezpieczy� naro�e wkl�słe i wypukłe oraz miejsca przy 

wpustach i s�czkach wyklejaj�c je dodatkowymi arkuszami materiału izolacyjnego 

o wymiarach dostosowanych do izolowanej powierzchni. Minimalny zakład tych arkuszy 

musi wynosi� 10 cm. Zakład czołowy mi�dzy ko�cami rolek winien wynosi� 15 cm. Nale�y 

szczególnie dokładnie wkleja� izolacj� we wkl�słe kraw�dzie izolowanego przekroju nie 

naci�gaj�c przyklejanego materiału. Wszystkie arkusze uszczelniaj�ce powinny dokładnie 

przylega� do podło�a bez fałd i załama� (marszcze�) materiału izolacyjnego. 

Pod kapami chodnikowymi oraz kraw��nikami nale�y wykona� dwie warstwy papy 

przyklejane jedna na drug�. 

5.2.6.2. Układanie izolacji 

Układanie izolacji rozpoczynamy od najni�szego punktu obiektu posuwaj�c si� w gór�. 
Celem unikni�cia nało�enia si� czterech warstw izolacji układamy cało�� długo�ci rolki na 

przemian z połow� jej długo�ci. Pocz�tek rolki mocujemy za pomoc� r�cznego palnika,  

a cał� rolk� ustawiamy zgodnie z ukształtowaniem obiektu. Zako�czenie izolacji na 

powierzchniach pionowych (np. przy belce policzkowej) nale�y wykona� przy u�yciu 

arkusza o szeroko�ci 50 cm. (połowa szeroko�ci rolki). Nale�y szczególnie dokładnie 

wkleja� izolacj� we wkl�słe kraw�dzie izolowanego przekroju nie naci�gaj�c przyklejanego 

materiału. Wszystkie arkusze uszczelniaj�ce powinny dokładnie przylega� do podło�a bez 

fałd i załama� (marszcze�) materiału izolacyjnego. 

Przed przyklejeniem pasa papy nale�y rozwin�� rolk�, usun�� z niej foli� polietylenow�
zapobiegaj�c� sklejaniu si� papy na rolce i zwin�� ponownie na sztywny wałek. Nast�pnie 

nale�y stopniowo rozwija� pap� z rolki ogrzewaj�c j� palnikiem gazowym do nadtopienia 

asfaltu z równoczesnym doklejaniem do podło�a przez dociskanie gumowym wałkiem  

o szeroko�ci 30÷50 cm wagi 30÷50 kg. Arkusze układa� na zakład 7÷10 cm. 

Styki oraz ko�ce arkuszy papy nale�y dodatkowo nadtopi� palnikiem z góry i starannie 

dociska� drewnian� pack�. 
Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podło�em jest wypływaj�cy bitum, który 

gwarantuje szczelne poł�czenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi� si� poza 

obr�b arkusza na odległo�� ok. 1-2 cm oraz na całej długo�ci podgrzewanej rolki. Po 

nało�eniu izolacji nale�y w jak najszybszym terminie poło�y� nawierzchni� asfaltow�. 
Niedopuszczalny jest ruch pojazdów po uło�onej izolacji. 

5.2.7. Usuwanie uszkodze� i bł�dów uło�enia izolacji 

Podczas układania izolacji mog� wyst�pi� nast�puj�ce jej uszkodzenia: 

-  przebicie lub przeci�cie 

-  zamkni�te p�cherze powietrza 

-  zmniejszony poni�ej 5 cm zakład arkusza lub jego brak 

-  załamania i fałdy. 
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Usuwanie uszkodze�: 
- w przypadku przebicia, przeci�cia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji nale�y 

  miejsce uszkodzone odkurzy�, przetrze� czyst� szmat� zwil�on� benzyn� ekstrakcyjn�  
 i naklei� łaty z tego samego materiału. Łata powinna mie� zaokr�glone naro�a oraz  

 przykrywa� uszkodzenie z 15- centymetrowym zapasem. Łat�, a zwłaszcza jej 

 kraw�dzie, nale�y starannie docisn�� do podło�a r�cznym wałkiem. 

- w przypadku zamkni�cia pod izolacj� p�cherzy powietrza, nale�y przebi� j� ostrym 

  narz�dziem, starannie wycisn�� powietrze i naklei� na to miejsce łat� w sposób jak 

  wy�ej 

- w przypadku stwierdzenia zbyt małego zakładu nale�y w tym miejscu naklei� łat�
- w przypadku wyst�pienia na przyklejonym arkuszu fałdy, nale�y j� przeci��  
 i rozprostowa� lub wyci��, a nast�pnie naklei� w tym miejscu łat�
- inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materiałów samoprzylepnych nale�y usuwa�

wg indywidualnych rozwi�za�, po uzgodnieniu z In�ynierem Projektu. 

5.2.8. Wykonanie warstwy ochronno-filtracyjnej za przyczółkami na �cianach 

Warstw� filtracyjn� (ochronn�) nale�y mocowa� do betonu za pomoc� zestawu listew 

mocuj�cych oferowanych przez producenta oraz gwo�dzi z kompletem uszczelek. Doln�
cze�� nale�y wywin�� w celu spływu wody zgodnie z zaleceniami producenta. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

6.1  Zakres kontroli jako�ci sprawdzany za pomoc� bada� laboratoryjnych 

a) jako�� betonu podło�a wg wymaga� odno�nie betonu konstrukcyjnego 

b) jako�� materiałów do napraw uszkodze� izolowanej nawierzchni betonowej wg 

wymaga� okre�lonych w odpowiednich normach przedmiotowych lub Aprobatach 

technicznych (�wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

komunikacyjnym) 

c) jako�� materiałów hydroizolacyjnych 

6.2.  Nale�y równie� sprawdzi� zgodno�� rzeczywistych warunków wykonania robót 

hydroizolacyjnych z warunkami okre�lonymi w wytycznych wykonania i odbioru  

z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika budowy. 

6.3.  Badania materiałów hydroizolacyjnych 

Badania te maj� na celu sprawdzenie zgodno�ci wła�ciwo�ci u�ywanych materiałów 

hydroizolacyjnych z wymaganiami podanymi w �wiadectwach dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie komunikacyjnym. 

6.4.  Zakres kontroli jako�ci wykonywanej izolacji 

a) stan podło�a pod izolacj� wg 5.2.3. 
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b) dokładno�� przyklejenia izolacji do podło�a i poszczególnych warstw. Powierzchnie 

 nie przyklejone nie mog� przekracza� 10% 

c) dokładno�� wykonania izolacji w naro�ach i przy wpustach 

d) jako�� napraw bł�dów izolacji. 

e) dokładno�� wykonania warstwy ochronno-filtracyjnej 

6.5.  Dokumentowanie wyników pomiarów i bada�

Dokumentowanie wyników pomiarów i bada� zgodnie z SST D-M.00.00.00. punkt 6.3. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Jednostk� obmiaru robót jest 1 m
2
 przygotowania powierzchni, 1 m

2
 wykonanej izolacji 

płyty pomostu, 1m
2
 wykonanej izolacji wraz z warstw� ochronno filtracyjn� zgodnie z 

Dokumentacj� Projektow�.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

Ogólne warunki płatno�ci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".  

Płatno�� za m
2
 wykonanych robót nale�y przyjmowa� zgodnie z obmiarem, ocen� jako�ci 

wykonanych robót oraz atestem Producenta materiałów na podstawie wyników pomiarów  

i bada� laboratoryjnych. 

Cena 1 m
2

przygotowanej powierzchni obejmuje: 

− dostarczenie materiałów na budow�
− oczyszczenie strumieniowo cierne powierzchni betonowej z mleczka cementowego i 

uzupełnienie ewentualnych ubytków betonu zgodnie z SST 

- wyrównanie ewentualnych nierówno�ci podło�a pod izolacj�
− monta� i demonta� ewentualnych rusztowa� i pomostów roboczych ustawianych na 

przygotowanym (utwardzonym) podło�u  

− uporz�dkowanie terenu po zako�czeniu robót. 

Cena wykonania 1m
2
 izolacji płyty pomostu: 

- prace przygotowawcze i pomiarowe 

- zakup materiałów niezb�dnych do wykonania robót 

- zagruntowanie podło�a 

- wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej z zapewnieniem szczelno�ci poł�cze�
- napraw� ewentualnych uszkodze� izolacji 

- uporz�dkowanie miejsca robót 

- uporz�dkowanie miejsca robót 
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- przeprowadzenie niezb�dnych bada� laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  

w specyfikacji. 

Cena wykonania 1m
2
 izolacji wraz z warstw� ochronno filtracyjn� obejmuje: 

- prace przygotowawcze i pomiarowe, 

- zakup materiałów niezb�dnych do wykonania robót, 

- zagruntowanie podło�a, 

- wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej z zapewnieniem szczelno�ci poł�cze�, 
- napraw� ewentualnych uszkodze� izolacji, 

- uporz�dkowanie miejsca robót, 

- wykonanie warstwy ochronno - filtracyjnej za przyczółkami z zamocowaniem do �cian 

systemowych listew, gwo�dzi i uszczelek,  

- uporz�dkowanie miejsca robót, 

- przeprowadzenie niezb�dnych bada� laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  

w specyfikacji. 

Monta� i demonta� ewentualnych rusztowa� i pomostów roboczych ustawianych na 

przygotowanym (utwardzonym) podło�u uj�to w cenie przygotowania powierzchni. 

Do cen nale�y doliczy� powierzchnie papy i warstwy drena�owej na zakładach (min 10cm 

zakładu). 

Cena wykonania 1m
2
 przekładek dylatacyjnych z papy zgrzewalnej o gr. ł�cznej 10mm 

wraz z uszczelnieniem szczeliny silikonem obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe, 

- zakup materiałów niezb�dnych do wykonania robót, 

- oczyszczenie strumieniowo cierne powierzchni betonowej z mleczka cementowego i 

uzupełnienie ewentualnych ubytków betonu zgodnie z SST 

- wyrównanie ewentualnych nierówno�ci podło�a pod izolacj�
- monta� i demonta� ewentualnych rusztowa� i pomostów roboczych ustawianych na 

przygotowanym (utwardzonym) podło�u  

- zagruntowanie podło�a, 

- wykonanie przekładek z papy zgrzewalnej - dwie warstw, 

- wykonanie uszczelnienie od przodu muru silikonem w kolorze zgodnym z kolorystyk�, 
- uporz�dkowanie miejsca robót, 

- przeprowadzenie niezb�dnych bada� laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  

w specyfikacji. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1  Normy 

1. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody bada�.  
2. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

3. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej  

z tkaniny szklanej i welonu szklanego. 

4. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa 
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10.2  Inne  

5. Technologie robót utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych. IBDiM 1990r. 

6. Instrukcja układania izolacji zgrzewalnej. 

7. Instrukcja Producenta układania izolacji zgrzewalnej w j�zyku polskim. 

8. Instrukcja Producenta geomembrany ochronno filtracyjnej w j�zyku polskim 

9. Aprobata techniczna lub �wiadectwo Dopuszczenia do stosowania. 

10. Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiałów zgrzewalnych na 

drogowych obiektach mostowych. IBDiM, Warszawa 1991 r. 

11. Zasady wymiany izolacji pomostów drogowych obiektów mostowych. IBDiM,  

Warszawa 1990 r. 



 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  M.16.00.00. Odwodnienie  
 

 
Przebudowa ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III 

 

293

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

 
M.16.00.00. 

 
ODWODNIENIE 

CPV 45 221 



 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  M.16.00.00. Odwodnienie  
 

 
Przebudowa ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III 

 

294 



 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  M.16.00.00. Odwodnienie  
 

 
Przebudowa ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III 

 

295

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 

M.16.01.01. 
 

WPUSTY MOSTOWE  
CPV 45 221 100-3 

 



 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  M.16.00.00. Odwodnienie  
 

 
Przebudowa ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III 

 

296 



 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  M.16.00.00. Odwodnienie  
 

 
Przebudowa ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III 

 

297

1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
montaŜu i odbioru wpustów na estakadach wykonywanych w ramach przebudowy ul. 
Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 
montaŜu wpustów na estakadach, wykonywanych w ramach przebudowy ul. Andrzeja 
Struga w Szczecinie – etap III i obejmują zakup oraz osadzenie wpustu w miejscach 
określonych w Dokumentacji Technicznej. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi 
normami oraz SST D-M. 00.00.00. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami InŜyniera Projektu. 
 

2. MATERIAŁY 
 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej SST są : 
 
Wpust mostowy z rusztem Ŝeliwnym i sitem posiadający aprobatę IBDiM, klasa obciąŜenia 
250kN. 
śeliwo wpustu i kraty powinno spełniać warunki PN-EN 1561:2000 dla Ŝeliwa szarego oraz 
PN-EN 1536:2000 dla Ŝeliwa sferoidalnego 

 
Grys bazaltowy frakcji 5÷16 mm otoczony kompozycją epoksydową 
 

 Asfaltowo - polimerowa masa zalewowa, wykazująca dobrą przyczepność do betonu, 
wydłuŜalność i odporność na uderzenia w temperaturze - 20°C. 
- temperatura mięknienia wg metody PiK  ≥ 80°C 
- penetracja w temperaturze 25°C, igła  ≤12mm 



 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  M.16.00.00. Odwodnienie  
 

 
Przebudowa ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III 

 

298 

- spływność w temperaturze 70°C   ≤5% 
- Nawrót spręŜysty w temperaturze 25°C  ≥80% 

 
UŜyte materiały muszą zostać zaakceptowane przez InŜyniera Projektu i Projektanta. 

 
3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe 
wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej oraz zgodnie z załoŜoną technologią. 
 

4. TRANSPORT 
 

Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
naleŜy zabezpieczyć je przed przesuwaniem i uszkodzeniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 

 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Wpust naleŜy osadzać w miejscu wskazanym w dokumentacji projektowej i zgodnie z 
wytycznymi producenta zastosowanego typu wpustu zatwierdzonym przez InŜyniera 
Projektu 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
6.1.  Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie poszczególnych etapów robót  
 
6.2. Badanie materiałów uŜytych do budowy odwodnienia. 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami  
w SST i odpowiednich norm materiałowych. 
 

6.3. Dokumentowanie wyników pomiarów i badań zgodnie z SST D-M.00.00.00.. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru robót jest 1 sztuka osadzonego wpustu. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne warunki płatności podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
Płatność za sztukę osadzonego wpustu naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną 
jakości wykonanych robót oraz atestem Producenta materiałów na podstawie wyników 
pomiarów i badań laboratoryjnych. 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace przygotowawcze i pomiarowe 
- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót 
- osadzenie wpustu w konstrukcji płyty i jego ustabilizowanie, 
- wykonanie obsypki z grysu wokół wpustu, 
- dodatkowe uszczelnienie połączeń z nawierzchnią, 
- podłączenie wpustu do rury spustowej, 
- uporządkowanie miejsca wykonania robót, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  

w specyfikacji. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy 
 

1. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
10.2.  Inne 
 

2. Katalog producenta wpustów 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru montaŜu rur spustowych odwodnienia na obiektach wykonywanych 
w przebudowy ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap II 

 
1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 
montaŜu rur spustowych f  250 mm dla sprowadzenia wody z kolektora odwodnieniowego 
estakady do studni odwodnieniowych usytuowanych w rejonie przyczółków estakady 
wykonywanej w ramach przebudowy ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap II 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi 
normami oraz SST D-M. 00.00.00.  „Wymagania ogólne”. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami InŜyniera Projektu.  

 
2. MATERIAŁY 
 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej SST są : 
• Rury i kształtki (HDPE, GRP) f  250 mm w kolorze zgodnym z kolorem podpór, 
• Czyszczak-rewizja na rurze spustowej, 
• Uchwyty mocujące, obejmy antykorozyjnie zabezpieczone przez cynkowanie ogniowe, 
• Łączniki – śruby i nakrętki cynkowane ogniowo. 

 
Wszystkie materiały powinny posiadać stosowne atesty i aprobaty i zostać zaakceptowane 
przez InŜyniera Projektu i Projektanta. 
 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Roboty naleŜy wykonywać ręcznie lub przy uŜyciu drobnego sprzętu. 
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4. TRANSPORT 
 

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je ustawić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed 
moŜliwością przesuwania się oraz uszkodzenia podczas transportu. 
Rury naleŜy przewozić w pozycji poziomej. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 

 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 
5.2.  Zakres wykonywanych robót 
 

Do mocowania rur naleŜy stosować uchwyty ze stali, zabezpieczone antykorozyjnie przez 
cynkowanie ogniowe grubości powłoki min 80µm.  
Rury odwadniające naleŜy mocować do uchwytów przymocowanych do konstrukcji ustroju 
nośnego i korpusu podpory przy pomocy kołków rozporowych lub zabetonowanych tulei. 
Uchwyty skręcać śrubami stalowymi ocynkowanymi. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
6.1.  Kontrola montaŜu rur spustowych wraz z elementami podwieszenia polega na sprawdzeniu: 

- sprawdzeniu geodezyjnym rzędnych uchwytów dla rur 
- wykonania elementów łącznikowych, zamocowania rur 
- ciągłości rur 
- szczelności połączeń 
- droŜności rurociągu. 

 
6.2.  Badanie materiałów uŜytych do budowy odwodnienia. 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami  
w Dokumentacji Projektowej, SST i odpowiednich norm materiałowych. 
 

6.3.  Dokumentowanie wyników pomiarów i badań zgodnie z SST D-M.00.00.00. punkt 6.3. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m zamontowanej rury spustowej zgodnie z Dokumentacją 
Projektową.  
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płatność za 1 m zamontowanej rury spustowej naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem, 
oceną jakości wykonanych robót oraz atestem Producenta materiałów na podstawie 
wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
 
Cena wykonania robót obejmuje : 
- prace przygotowawcze i pomiarowe, 
- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót, 
- przygotowanie uchwytów i ich montaŜ do korpusu podpory, 
- przygotowanie potrzebnych rusztowań i ich późniejsza rozbiórka, 
- montaŜ rur f  250 mm, wraz z kształtkami do podłączenia kolektora i włączenia do 

studni odwodnieniowej oraz czyszczakiem za pomocą systemowych uchwytów, 
- uporządkowanie miejsca wykonania robót, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  

w specyfikacji. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.   Normy 
 

1. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
2. PN-EN 10025-1/6:2002U Wyroby walcowane na gorąco ze stali 

konstrukcyjnych  
3. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
4. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 
wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 
budowli. Niezmiękczony poli(chlorek winylu) (PVC-
U). 

5. PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania 
płynów 

6. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania 
ogólne. 

7. PN-EN 1514-1:2001 Kołnierze i ich połączenia -- Wymiary uszczelek do 
kołnierzy z oznaczeniem PN 

 
10.2.   Inne 

8. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru sieci kanalizacyjnych – 2003r 

9. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru montaŜu kolektorów odwodnieniowych na obiektach 
wykonywanych w ramach przebudowy ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III.. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 
montaŜu kolektorów odwodnieniowych na estakadzie wykonywanych w ramach 
przebudowy ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi 
normami oraz SST D-M. 00.00.00.  „Wymagania ogólne”. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami InŜyniera Projektu.  

 
2. MATERIAŁY 
 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej SST są : 
• Rury i kształtki z Ŝywic poliestrowych wzmacniane włóknem szklanym (GRP) lub 

HDPE f  250 mm wraz z kompletem uszczelek systemowych w kolorze dostosowanym 
do kolorystyki obiektu, 

• Czyszczaki-rewizje, 
• Uchwyty mocujące antykorozyjnie zabezpieczone przez cynkowanie ogniowe, 
• Łączniki – śruby i nakrętki cynkowane ogniowo, 
Antykorozyjne zabezpieczenie uchwytów przyjęto jako cynkowanie ogniowe  
Grubości powłoki metalizacyjnej = 70 µm. 
 

3. SPRZĘT 
 

Roboty naleŜy wykonywać ręcznie lub przy pomocy dowolnego typu sprzętu 
mechanicznego zaakceptowanego przez InŜyniera Projektu. 
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4. TRANSPORT 
 

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je ustawić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed 
moŜliwością przesuwania się oraz uszkodzenia podczas transportu. 
Rury przewozić w pozycji poziomej. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 

 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 
5.2.  Zakres wykonywanych robót 
 

Do mocowania rur naleŜy stosować uchwyty ze stali, zabezpieczone antykorozyjnie przez 
cynkowanie ogniowe z doszczelnieniem zestawem malarskim.  
Rury odwadniające naleŜy mocować do uchwytów przymocowanych do konstrukcji ustroju 
nośnego przy pomocy kołków rozporowych lub zabetonowanych tulei. Uchwyty skręcać 
śrubami stalowymi ocynkowanymi. 
W rejonie wpustów naleŜy dać „punkt stały” rurociągu wykonując boczne zastrzały z 
prętów stalowych. 
W kolektorze naleŜy wykonać otwory dla włączenia sączków odwodnieniowych. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
6.1.  Kontrola montaŜu rur kolektora wraz z elementami podwieszenia polega na sprawdzeniu: 

- geodezyjnym rzędnych uchwytów dla rur, 
- wykonania elementów łącznikowych, zamocowania rur, 
- ciągłości rur, 
- szczelności połączeń, 
- droŜności rurociągu. 

 
6.2.  Badanie materiałów uŜytych do budowy odwodnienia. 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami  
w Dokumentacji Projektowej, SST i odpowiednich norm materiałowych. 
 

6.3.  Dokumentowanie wyników pomiarów i badań zgodnie z SST D-M.00.00.00. punkt 6.3. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m zamontowanego kolektora określonej średnicy zgodnie  
z Dokumentacją Projektową. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płatność za 1 m zamontowanego kolektora naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną 
jakości wykonanych robót oraz atestem Producenta materiałów na podstawie wyników 
pomiarów i badań laboratoryjnych. 
 
Cena wykonania robót obejmuje : 
- prace przygotowawcze i pomiarowe, 
- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót, 
- przygotowanie uchwytów i ich montaŜ do konstrukcji ustroju nośnego, 
- przygotowanie potrzebnych rusztowań i ich późniejsza rozbiórka, 
- montaŜ rur f  250 wraz z kształtkami do uchwytów, 
- uszczelnienie włączenia sączka do kolektora, 
- włączenie do rur spustowych w rejonie przyczółków, 
- uporządkowanie miejsca wykonania robót, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  

w specyfikacji. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy 
 

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
2. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
3. PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej 

zwykłej jakości i niskostopowej. 
4. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
5. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 

 
10.1  Inne 
 

6. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru sieci kanalizacyjnych – 2003r 

6.  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
montaŜu i odbioru sączków odwadniających izolację płyt na estakadach wykonywanych w 
ramach przebudowy ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
przy montaŜu sączków odwadniających izolację płyt na estakadach wykonywanych w 
ramach przebudowy ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III. 
 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi 
normami oraz SST D-M. 00.00.00. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami InŜyniera Projektu. 
 

2. MATERIAŁY 
 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej SST są: 
• Sączek z laminatu poliestrowego zbrojonego włóknem szklanym o średnicy 240 mm  

z odpływem o średnicy zewnętrznej 50 mm  
Wymagania dla elementów odwodnień wykonanych z laminatu: 
- wytrzymałość gwarantowana laminatu na ściskanie  ≥100 MPa 
- wytrzymałość gwarantowana laminatu na rozciąganie ≥100 MPa 
- odchyłka długości   ≤3mm 
- odchyłki innych niŜ długość wymiarów   ≤2mm 

• Rurka odpływowa (kruciec) z PVC o średnicy zewnętrznej 50 mm, 
• Łączniki (zawiesia)– śruby i nakrętki cynkowane ogniowo, 
• Grys bazaltowy frakcji 4/6mm otaczany kompozycją epoksydową.  
UŜyte materiały muszą zostać zaakceptowane przez InŜyniera Projektu. 
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3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe 
wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej oraz zgodnie z załoŜoną technologią. 
Roboty naleŜy wykonywać ręcznie lub przy pomocy drobnego sprawnego technicznie 
sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez InŜyniera Projektu, przeznaczonego do 
realizacji robót zgodnie z załoŜoną technologią.  
 

4. TRANSPORT 
 

Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
naleŜy zabezpieczyć je przed przesuwaniem i uszkodzeniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 

 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 

5.2.  Zakres wykonywanych robót 
 
Sączki naleŜy osadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową w rozstawie podanym na 
rysunkach. Na osadzony sączek naleŜy odgiąć (załoŜyć) izolację płyty pomostu, a następnie 
„talerzyk” wypełnić grysem otaczanym Ŝywicą epoksydową na wysokość max 20 mm 
ponad izolację pomostu i w rzucie sączka. Sączki naleŜy włączyć do kolektora 
odwodnieniowego biegnącego pod płytą pomostu. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano wg SST D-M.00.00.00 "Wymagania 

ogólne". 
 
6.2.  Kontroli jakości robót podlega : 
 
 - zgodność lokalizacji sączków z Dokumentacją Projektową, 
 - jakość uŜytych materiałów, 
 - zgodność wykonania i osadzenia sączków z Dokumentacją Projektową. 
 
6.3.  Materiały przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestów oraz 

Aprobat technicznych lub Świadectw Dopuszczenia do stosowania w Budownictwie 
mostowym, muszą uzyskać akceptację InŜyniera Projektu. Akceptacja partii materiałów 
przeznaczonych do wbudowania polega na wizualnej ocenie materiałów dokonanej przez 
InŜyniera Projektu oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru robót jest 1 szt. zamontowanego sączka z rurką odpływową. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne". 
 
Płatność za 1 sztukę osadzonego sączka naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami 
Producenta oraz oceną jakości robót na podstawie badań laboratoryjnych i pomiarów. 
 
Cena wykonania 1 szt sączka obejmuje: 
- prace przygotowawcze i pomiarowe, 
- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót, 
- osadzenie sączka z rurą odpływową w projektowanych płytach (przed betonowaniem 

ze stabilizacją), 
- wypełnienie „talerzyka” sączka grysem otoczoną Ŝywicą epoksydową, 
- wykonanie podłączania odpływu sączka do kolektora odwodnieniowego, 
- uporządkowanie miejsca wykonania robót, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  

w specyfikacji. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Nie występują 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące montaŜu  
i odbioru drenów (podłuŜnych i poprzecznych) odwadniających izolację płyty estakad 
wykonywanych  w ramach przebudowy ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy 
wykonaniu drenów odprowadzających wodę gromadzącą się na powierzchni izolacji płyt 
estakad wykonywanych w ramach przebudowy ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz  
SST D-M. 00.00.00. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami InŜyniera Projektu. 
 

1.6. Budowa i zasada działania drenu 
 
Dren składa się z paska geowłókniny zabezpieczonego warstwą jednofrakcyjnego grysu 
(bazaltowego f  4÷6mm) otoczonego na zimno masą na bazie Ŝywicy epoksydowej. Dren 
wykonany na powierzchni hydroizolacji powinien przecinać te obszary, w których moŜe 
gromadzić się woda. 
Warstwa ochronna grysu zabezpiecza pasek geowłókniny przed nasyceniem go gorącą masą 
bitumiczną w czasie układania nawierzchni, ponadto stanowi przepuszczalny, porowaty 
przewód, którym odprowadzany jest nadmiar wody.  
Dreny naleŜy wykonać : 
- podłuŜnie wzdłuŜ cieku w osi wpustów według dokumentacji projektowej, 
- podłuŜnie za krawęŜnikami według dokumentacji projektowej, 
- poprzecznie w osi sączków i w rejonie dylatacji.  
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2. MATERIAŁY 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu drenów odwadniających izolację płyty 
według zasad niniejszej SST są : 
- dwuskładnikowa kompozycja epoksydowa do wykonania masy słuŜącej do otoczenia 

grysu,  
- kit asfaltowo-kauczukowy do przyklejania paska geowłókniny do powierzchni 

hydroizolacji. Powinien się charakteryzować dobrą przyczepnością do podłoŜa. 
- polipropylenowa geowłóknina filtracyjna posiadająca aktualną Aprobatę Techniczną o 

minimalnej wodoprzepuszczalności 30 l/m2s, gramaturze min. 100 g/m2 i odporności na 
przebicie min 2500 N 

- wypełniacz do kompozycji epoksydowej - cement mostowy 45, 
- grys bazaltowy jednofrakcyjny o uziarnieniu 4÷6 mm, na warstwę ochronną, 
- listwy drewniane o grubości 1÷1,5 cm, bez zwichrowań, do formowania warstwy 

ochronnej drenu. 
 
Dopuszcza się zastosowane prefabrykowanego drenu odwadniającego po akceptacji 
InŜyniera Projektu 
 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Roboty naleŜy wykonywać ręcznie lub przy uŜyciu drobnego sprzętu. 
 

4. TRANSPORT 
 

Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
naleŜy zabezpieczyć je przed przesuwaniem i uszkodzeniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 

 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 
5.2.  Wykonanie drenu 
 
5.2.1. Z nawoju geowłókniny naleŜy wyciąć paski o szerokości 6 cm i po zgięciu ich w połowie 

szerokości, spiąć przy uŜyciu zszywacza w odstępach co 15 cm, uzyskując paski podwójne 
o szerokości 3 cm. Paski naleŜy wycinać równolegle do kierunku przeszycia geowłókniny. 
Przygotowane paski naleŜy łączyć ze sobą na zakład około 3 cm i spinać zszywaczem aŜ do 
uzyskania wymaganej długości. 
 

5.2.2. Przygotowanie masy do otoczenia grysu 
 Proporcje składników stosować zgodnie z zaleceniami Producenta. Mieszanie składników 

ręczne lub mechaniczne. 
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5.2.3. Otaczanie grysu 
 Stosować się do zaleceń Producenta. Otaczanie moŜna wykonać w metalowym pojemniku : 
 - wsypać do pojemnika porcję grysu, 
 - wlać przygotowaną wcześniej masę, rozprowadzając ją na całej powierzchni grysu, 
 - mieszać prętem stalowym tak długo, aŜ ziarna zostaną całkowicie pokryte masą 

 epoksydową (około 3 ÷4 min.). 
 
5.3.  Formowanie drenu 
 
 Wykonanie drenu na obiekcie moŜe być prowadzone tylko przy bezdeszczowej pogodzie  

i na suchej hydroizolacji. Prace naleŜy prowadzić w następujący sposób : 
- dokładnie odpylić pasmo powierzchni hydroizolacji w linii drenu, 
- wyznaczyć linię ułoŜenia paska geowłókniny na hydroizolacji przy pomocy linki 

(sznurka) metodą ciesielską, 
- na wyznaczonej linii w odległości co około 0,5 m. wcisnąć mocno kciukiem w podłoŜe 

porcje kitu (bez papieru silikonowego), 
- ułoŜyć na powierzchni hydroizolacji drewniane listwy w odstępie 6 cm, symetrycznie 

względem osi paska odsączającego i obciąŜyć je przed przesunięciem (lub przyklejać je 
kitem co około 50 cm), 

- otoczony grys naleŜy wsypywać pomiędzy listwy drewniane szufelką, tak aby nieco 
 wystawał powyŜej powierzchnię listew. Po całkowitym wypełnieniu przestrzeni  
 pomiędzy listwami otoczonym grysem, naleŜy go zagęścić przez lekkie uklepywanie  
 packą drewnianą, nadmiar ziaren zebrać, szczególnie dotyczy to ziaren grysu, które  
 spadły na hydroizolację, gdyŜ mogą być one przyczyną lokalnych jej uszkodzeń. 
 
Warstwa ochronna z grysu otoczonego masą epoksydową uzyskuje pełną wytrzymałość 
po 7 dniach. Po 24 godzinach, przy temperaturze +20°C osiąga ona 85% wytrzymałości  
i moŜe być przykryta nawierzchnią. Bezpośrednio przed ułoŜeniem nawierzchni na 
obiekcie (nie wcześniej niŜ 8 godz.), dreny naleŜy lekko zwilŜyć poprzez polanie ich od 
góry cienkim strumieniem wody z dodatkiem płynu do mycia naczyń. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano wg SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
6.2.  Kontroli jakości robót podlega : 
 

- zgodność lokalizacji drenów z Dokumentacją Projektową, 
- jakość uŜytych materiałów, 
- zgodność wykonania i osadzenia drenów z Dokumentacją Projektową. 

 
6.3.  Materiały przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestów oraz 

Aprobat technicznych lub Świadectw Dopuszczenia do stosowania w Budownictwie 
mostowym, muszą uzyskać akceptację InŜyniera Projektu. Akceptacja partii materiałów 
przeznaczonych do wbudowania polega na wizualnej ocenie materiałów dokonanej przez 
InŜyniera Projektu oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru robót jest 1 metr wykonanego drenaŜu. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
PowyŜsze roboty podlegają odbiorowi robót zanikających. Odbiory naleŜy dokonywać 
sprawdzając kryteria : 
- zgodność lokalizacji drenów z Dokumentacją Projektową, 
- jakość uŜytych materiałów, 
- zgodność wykonania i osadzenia drenów z Dokumentacją Projektową. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne". 
 
Płatność za 1 metr wykonanego drenaŜu naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami 
Producenta oraz oceną jakości robót na podstawie badań laboratoryjnych i pomiarów. 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace przygotowawcze i pomiarowe, 
- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót, 
- przygotowanie powierzchni do układania geowłókniny, 
- ułoŜenie i przyklejenie geowłókniny, 
- wykonanie drenu, 
- uporządkowanie miejsca wykonania robót, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  

w specyfikacji. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Nie występują 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru montaŜu łoŜysk garnkowych na estakadzie wykonywanej w ramach 
przebudowy ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.l. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy montaŜu 
łoŜysk garnkowych na estakadzie i obejmują zakup i montaŜ łoŜysk wg dokumentacji i 
SST pkt. 2.2. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszych specyfikacjach są zgodne z odpowiednimi normami 
oraz SST D-M 00.00.00. 

 
1.4.1. ŁoŜysko ruchome - umoŜliwia przesuw poziomy (wzdłuŜ podłuŜnej osi belek) przekroju 

poprzecznego przęsła lub dźwigarów ustroju nośnego w stosunku do punktu lub osi 
podparcia lub podwieszenia. 

 
1.4.2. ŁoŜysko stałe - brak moŜliwości przesuwu przekroju poprzecznego przęsła lub dźwigarów 

ustroju nośnego w stosunku do punktu lub osi podparcia lub podwieszenia. 
 
1.4.3. ŁoŜysko przesuwne w 1-ym kierunku - jak w 1.4.1. lecz tylko w kierunku jednej osi, 

zwykle wzdłuŜ podłuŜnej osi ustroju nośnego. 
 
1.4.4. ŁoŜysko przesuwne w 2-ch kierunkach - jak w 1.4.1. lecz w całej płaszczyźnie poziomej. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedziały za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami InŜyniera Projektu. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne". 

 
2. MATERIAŁY 
 
.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Do wykonania w/w robót naleŜy uŜyć materiały zgodne z wszystkimi zapisami w SST: 
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2.2. Materiały do wykonania robót 
 
2.2.1. Wymagania ogólne dla łoŜysk  

 
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji 
projektowej. Dla zastosowanych łoŜysk Wykonawca przedstawi Polską Normę lub  
aktualną aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM. Poza tym zastosowane łoŜyska 
powinny spełniać wymagania „Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie” [23]. PoniŜej 
przedstawiono wymagania dla łoŜysk garnkowych zgodnie z PN-S-10060:1998 [2] i 
rozporządzeniem [23]. 
 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi zaświadczenia producenta potwierdzające spełnienie 
przez zastosowane łoŜyska wymaganych właściwości oraz trwałości, a takŜe wyniki 
przeprowadzonych badań.  
 
NaleŜy stosować łoŜyska garnkowe, dla których producent gwarantuje okres uŜytkowania 
nie krótszy niŜ 20 lat. 
 
Zastosowane łoŜyska garnkowe powinny: 
a) przekazywać obciąŜenia pionowe całą powierzchnią, z jednoczesnym 

zagwarantowaniem wielokierunkowych obrotów konstrukcji w punktach podparcia, 
b) być wyposaŜone w oddzielne powierzchnie do przenoszenia przemieszczeń 

liniowych i kątowych, 
c) przekazywać siły poziome z pominięciem powierzchni przenoszących naciski 

pionowe, 
d) zapewnić małe opory tarcia przy przemieszczeniach liniowych i kątowych poprzez  

zastosowanie w szczególności odpowiednio: 
− wkładek z PTFE o współczynniku tarcia nie większym niŜ 0,03 - przy 

napręŜeniach dociskających nie mniejszych niŜ 30 MPa, 
− blach ślizgowych z wysokostopowych stali austenitycznych o chropowatości   

powierzchni spełniającej wymagania PN-S-10060:1998[2], 
− chromowanych zakrzywionych powierzchni ślizgowych o chropowatości 

spełniającej wymagania  PN-S-10060:1998[2]. 
e) Zastosowane łoŜyska nie powinny przenosić: 
f) obrotów większych niŜ 0,01 rad, 
g) sił poziomych większych niŜ 10% wielkości nacisków pionowych. 
 
Wkładki z PTFE powinny być osadzone częścią swej grubości w zagłębieniach 
stalowych elementów i powinny być wyposaŜone w kieszenie smarownicze, wypełnione 
smarem spełniającym wymagania pktu 2.2.2.2. 
 
Zastosowane łoŜyska garnkowe powinny w szczególności mieć część garnkową łoŜyska 
z poduszką elastomerową: 
a) w łoŜyskach przesuwnych - w dolnej lub górnej ich części, 
b) w łoŜyskach stałych - w górnej ich części.  
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Zastosowane łoŜyska powinny być wyposaŜone w: 
− element dociskający poduszkę elastomerową na jej styku z przykrywą garnka i 

zabezpieczający ją przed wyciśnięciem; osadzenie pokrywy w garnku nie powinno 
ograniczać obrotów łoŜyska i  nie powinno powodować jego zaklinowania. 

− dodatkowe płyty ślizgowe na pokrywie garnka, z odpowiednimi prowadnicami w 
przypadku ukierunkowania przesuwu; prowadnice powinny przenieść na pokrywę 
garnka siły poziome działające na łoŜysko, siły te powinny być przekazane na 
ścianki garnka poprzez bezpośredni docisk, bez oddziaływania na poduszkę 
elastomerową, 

− elementy zabezpieczające powierzchnie ślizgowe przed zanieczyszczeniem, 
− wskaźniki przesuwu łoŜyska - przy przemieszczeniach poszczególnych części łoŜysk 

większych niŜ 20 mm, 
− elementy stabilizujące wzajemne połoŜenie części łoŜyska w czasie transportu i 

montaŜu, 
− uchwyty - usuwane po zmontowaniu łoŜyska. 
 
Poszczególne elementy łoŜysk stalowych powinny być zabezpieczone odpowiednio przed 
korozją, w szczególności za pomocą: 
− powłok metalizacyjnych lub powłok specjalnie utwardzonych na powierzchniach 

kontaktowych łoŜysk, 
− materiałów  nierdzewnych przewidzianych na powierzchnie kontaktowe, 
− zabezpieczeń antykorozyjnych identycznych, jakie przewidziano dla konstrukcji 

stalowej przylegającej do łoŜyska, 
− smarów o właściwościach antykorozyjnych na powierzchniach kontaktowych. 
 
ŁoŜyska po wykonaniu powinny być trwale oznakowane przez podanie nazwy 
producenta (lub nazwy handlowej) oraz numeru seryjnego i roku produkcji. Numer 
seryjny powinien być niepowtarzalny, aby umoŜliwi ć w razie potrzeby prześledzenie 
zapisów kontrolnych w procesie produkcyjnym. Numer seryjny powinien być takŜe 
widoczny po ustawieniu łoŜyska na podporze. Górna powierzchnia łoŜyska powinna być 
wyraźnie oznakowana, a na niej zaznaczone: wielkość i kierunek projektowanego 
przemieszczenia oraz osie słuŜące do ustawienia łoŜyska na podporze. ŁoŜyska 
przesuwne projektowane na przesuw  ≥ 20 mm, powinny mieć skalę przemieszczeń, 
pozwalającą określić wzajemne przesunięcie ruchomych elementów łoŜyska. ŁoŜyska z 
elementami ślizgowymi i obrotowymi powinny mieć zaznaczone punkty kontroli: 
wysokość występu arkuszy PTFE poza osadzenie oraz wzajemnego połoŜenia płyty 
górnej i dolnej po obrocie.  
 
Sposób wykonania poszczególnych elementów łoŜysk (w tym wykończenie powierzchni 
stalowych, ochrona antykorozyjna, klejenie, wymagania geometryczne) oraz całych 
łoŜysk powinien być zgodny z PN-S-10060:1998 [2].   
Po przyjęciu konkretnych typów łoŜysk zaakceptowanych przez InŜyniera Projektu 
Wykonawca przedstawi ich gabaryty do analizy Projektantowi celem ustalenia ostatecznych 
rzędnych ciosów podłoŜyskowych, grubości i wymiary blach klinowych, itp. Materiały do 
analizy naleŜy przedstawić z wyprzedzeniem przed wytworem konstrukcji stalowej, 
wykonaniem korpusów przyczółków i innych elementów estakady, na które to gabaryty 
łoŜysk maja bezpośredni wpływ. 
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2.2.2. Materiały do wykonania łoŜysk garnkowych 
Materiały do wykonania łoŜysk garnkowych i same łoŜyska powinny być zgodne z 
wymaganiami PN-S-10060:1998 [2]. Podstawowe wymagania dla materiałów, zgodne z 
powyŜszą normą podano w dalszym ciągu.  

 
2.2.2.1. Stal na łoŜyska 

JeŜeli łoŜyska garnkowe są wykonywane ze staliwa lub stali węglowej, to stal garnka 
powinna mieć Re ≥ 205 MPa, a w pozostałych elementach Re ≥ 175 MPa. W przypadku 
grubości elementów większej niŜ 100 mm, powinna być wykonana próba udarności w 
temperaturze -20°C. Próba ta powinna dać wynik ≥ 16J, zaś średnia z 3 próbek wynik ≥ 
20 J. 
W przypadku łoŜysk kotwionych bolce lub śruby kotwiące powinny być typu odpornego 
na drgania. 
 

 2.2.2.2. Smar 
Smary przeznaczone do smarowania powierzchni ślizgowych powinny być trwałe i 
zachowywać swe właściwości w temperaturze eksploatacji łoŜyska. Smary nie powinny 
działać niszcząco na inne elementy łoŜysk. Do smarowania powierzchni ślizgowych 
(m.in. z PTFE) naleŜy stosować smar silikonowy, zachowujący niezmienne właściwości 
w zakresie temperatury od -35°C do +50°C, spełniający wymagania podane w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Właściwości fizyczno-mechaniczne smaru silikonowego 

Lp. Cecha Wymagania normy Jednostka Wartość 

1 Penetracja podczas pracy w 
temp. 25°C PN-88/C-04133[3] mm 

od 26,5 
do 29,5 

2 Temperatura kroplenia PN-84/C-04139[4] °C ≥ 180 

3 Oddzielanie oleju: po 24 h w 
100°C PN-62/C-04144[5] % (m/m) ≤ 3 

4 Odporność na utlenianie: spadek 
ciśnienia po 100 h w 100°C PN-56/C-04143[6] MPa ≤ 0,1 

5 Punkt ciekłości oleju PN-62/C-04144[5] °C < -60 

 
2.2.2.3. Elastomer 

Do wyrobu łoŜysk garnkowych naleŜy stosować elastomer na bazie kauczuku 
naturalnego o twardości (50±5)°Sh A, wg PN-80/C-04238 [17] spełniający poniŜsze 
wymagania:  
do produkcji łoŜysk nie moŜna stosować Ŝadnych odpadów gumowych lub gumy z 
odzysku, 
elastomer powinien charakteryzować się dobrą odpornością na działanie zmiennych 
warunków atmosferycznych, ozonu, promieniowania ultrafioletowego, olejów, smaru, 
benzyny, soli oraz ekstremalnych temperatur, w których eksploatowane jest łoŜysko (od -
35°C do +50°C). 
Parametry fizyczno-mechaniczne elastomeru o twardości 50° Sh A powinny spełniać 
wymagania podane w tablicy 2. 
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Tablica 2. Właściwości fizyczno-mechaniczne elastomeru o twardości 50°Sh A 
Lp. Cecha Wymagania normy Jednostka Wartość 

1 Moduł odkształcenia 
postaciowego 

PN-93/C-04210 [7] Mpa 0,9 ± 0,15 

2 Wytrzymałość na rozciąganie: 
- próbki formowane 
- próbki wycinane 

 
PN-93/C-04205 [8] 

 
(badanie na prób-
kach  wiosełkowych) 

Mpa  
≥ 16 
≥ 14 

3 WydłuŜenie przy zerwaniu: 
- próbki formowane 
- próbki wycinane 

%  
≥ 450 
≥ 400 

4 Odkształcenie trwałe po 24 h 
w temp. 70°C 

PN-80/C-04246 [9], 
PN-54/C-04253 [10] 
PN-80/C-04290 [11] 

 
% 

 
≥ 30 

5 Wytrzymałość na rozdzieranie PN-86/C-04254 [12] kN/m ≥ 5 

6 Odporność na starzenie: 
maksymalna zmiana wartości 
pierwotnej: 
- twardość 
- wytrzymałość na rozciąganie 
- wydłuŜenie przy zerwaniu 

PN-82/C-04216 [13] 
Kauczuk naturalny 
powinien być 
poddany starzeniu 
przez 7d w temp. 
(70±2) °C. 

 
 
 

°Sh A 
% 
% 

 
 
 

+ 10 

±  15 
±  25 

7 Odporność ozonowa: wydłuŜenie 
30% przez 96 h w temp. 
(40±2)°C, stęŜenie 25 pphm 

 
PN-85/C-05015 [14] 

 
- 

 
bez rys 

2.2.2.4. Politetrafluoroetylen (PTFE) 
 PTFE, z którego są wykonane arkusze elementów ślizgowych, powinien być 
materiałem czystym, bez wypełniaczy, wcześniej nie przerabianym. Nie dopuszcza się 
materiału regenerowanego. PTFE powinien spełniać wymagania podane w tablicy 3. 
 
Tablica 3.  Wymagania wobec PTFE 

Lp. Cecha Wymagania normy Jednostka Wartość 

1 Gęstość PN-92/C-89035 [18] g/cm2 
od 2,14  
do 2,20 

2 Wytrzymałość na rozciąganie 
PN-81/C-89034 [19] 

MPa ≥ 29 

3 WydłuŜenie przy zerwaniu % ≥ 300 

4 Twardość PN-80/C-04238 [17] °Sh D ≥ 65 

 
2.3. Hydraulicznie wiąŜąca zaprawa zalewowa na podlewki. 

 
Masa zalewowa na polewki powinna posiadać aprobatę IBDiM. 
Grubość uziarnienia powinna wynosić 0÷3mm dla polewki grubości od 10mm i 0÷7mm dla 
polewki grubości powyŜej 20mm. Wytrzymałości na ściskanie w określonym czasie podano 
w tabeli: 

 
Okres w dniach Podlewka o gr. >10mm Podlewka o gr. >20mm 

1 >40MPa >25MPa 
3 >60MPa >55MPa 
28 >65MPa >70MPa 
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2.4.  Materiały uzupełniające i pomocnicze do montaŜu łoŜysk - zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Projektem montaŜu łoŜysk. 
 
UŜyte materiały - w tym kompletne łoŜyska - muszą posiadać Aprobaty techniczne lub 
Aktualne Świadectwa Dopuszczenia do stosowania w budownictwie mostowym. 
 

3. SPRZĘT 
 

Roboty naleŜy wykonywać przy uŜyciu sprawnego technicznie sprzętu zaakceptowanego 
przez InŜyniera Projektu. Do montaŜu łoŜysk naleŜy uŜywać Ŝurawi samochodowych  
o udźwigu odpowiednim do masy łoŜysk. 
 

4. TRANSPORT 
 

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, zaakceptowanymi przez 
InŜyniera Projektu. NaleŜy je ułoŜyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok 
siebie i zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania oraz uszkodzenia podczas transportu. 
W trakcie transportu i składowania naleŜy przestrzegać wymagań producenta łoŜysk. Przed i 
po wyładowaniu naleŜy sprawdzić ich zestawienia (zmontowania). Na placu budowy 
łoŜyska naleŜy złoŜyć w miejscu suchym, przewietrzanym i osłoniętym od deszczu 
(najlepiej w magazynie) wskazanym przez InŜyniera Projektu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
5.2.  Zakres wykonywanych robót 
 
5.2.1. Projekt montaŜu łoŜysk 

Roboty związane z montaŜem łoŜysk naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową 
oraz SST. Wykonawca winien przed montaŜem wykonać „Projekt montaŜu łoŜysk”. 
Wymagania odnośnie wykonania i montaŜu łoŜysk powinny uwzględniać zalecenia 
instrukcji Producenta łoŜysk. Projekt montaŜu łoŜysk powinien być opracowany przez 
Wykonawcę albo Producenta łoŜysk i powinien zawierać: 
 
- zestawienie zastosowanych łoŜysk i plan ich rozmieszczenia, 
- rysunki lub szkice podlewek pod łoŜyska na ciosach podłoŜyskowych, 
- szczegóły zamocowania łoŜysk, 
- wymagania odnośnie składania i montaŜu łoŜysk, 
- sposób zabezpieczenia antykorozyjnego w wytwórni i na budowie, 
- kolejność montowania łoŜysk, 
- metody kontroli i badań zmontowanych łoŜysk. 
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W przypadku gdy Aprobata techniczna lub Świadectwo Dopuszczenia do stosowania 
wymaga nadzoru IBDiM, montaŜ powinien odbywać się pod nadzorem oddelegowanego 
przedstawiciela IBDiM. 

 
5.2.2. Przygotowanie elementów konstrukcji do mocowania łoŜysk w konstrukcji. 

Pasy dolne konstrukcji naleŜy przygotować do montaŜu łoŜysk poprzez ewentualne 
powiększenie ich szerokości do gabarytów zastosowanych łoŜysk. 
Bezpośrednio pod konstrukcją nośna naleŜy dać blachy klinowe (ze stali S355) spawane do 
pasów dolnych obwodowa spoiną czołową 1/2V ( w trakcie wytworu konstrukcji), z 
nawierconymi otworami na śruby mocujące łoŜyska. Gabaryty blach klinowych naleŜy 
dobrać do gabarytów zastosowanych łoŜysk. Minimalna grubość blach powinna wynosić 
30mm. Antykorozyjne zabezpieczenie blach jak dla konstrukcji stalowej (metalizacja 
natryskowa + doszczelnienie zestawem malarskim). 
 

5.2.3. MontaŜ łoŜysk na podporach. 
Gabaryty ciosów i rzędne góry naleŜy przystosować do gabarytów i grubości 
zastosowanych łoŜysk W trakcie wykonywania ciosów podłoŜyskowych naleŜy 
pozostawić nisze lub gniazda do zamocowania zgodnie z Projektem montaŜu łoŜysk  
i Instrukcją Producenta.  
Przed przystąpieniem do montaŜu łoŜysk naleŜy sprawdzić ich kompletność oraz czy nie są 
one uszkodzone. W przypadku uszkodzenia łoŜysk naleŜy postępować zgodnie 
z zaleceniami Producenta łoŜysk i InŜyniera Projektu. 
MontaŜ łoŜysk powinien przebiegać zgodnie z Projektem montaŜu i Instrukcjami 
Producenta łoŜysk i naleŜy go wykonać bezpośrednio przed montaŜem konstrukcji stalowej 
przęsła. MontaŜ łoŜysk mogą wykonywać tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy. Zaleca 
się nadzór ze strony przedstawiciela Producenta. Producent moŜe wymagać, aby montaŜ 
łoŜysk wykonywał wyłącznie uprawniony przez niego Wykonawca. 
 

5.2.4. Regulacja łoŜysk 
Przed całkowitym zamocowaniem łoŜysk naleŜy wykonać regulację łoŜysk w planie  
z uwzględnieniem temperatury montaŜu. Mocowanie łoŜysk wykonać zgodnie z Projektem 
montaŜu łoŜysk i Instrukcją producenta. ŁoŜyska naleŜy montować na podlewkach 
wykonanych z mas na bazie PCC. Grubość podlewek powinna wynosić ~ 30 mm.  
Pochylenia skosów podlewki poza krawędzie łoŜyska naleŜy kształtować jak 1:1. 
Betonowanie podlewek naleŜy wykonać z uŜyciem deskowań w postaci skrzynek. NaleŜy 
zwrócić uwagę na całkowite wypełnienie podlewki pod blachą (odpowietrzenie).  
Przed rozpoczęciem zalewania naleŜy usunąć wszystkie zanieczyszczenia powierzchniowe, 
jak np. tłuszcz, smar, kurz , szlam cementowy, jak równieŜ wszystkie substancje działające 
rozwarstwiająco. Przed wylaniem naleŜy zmoczyć powierzchnię betonu i szalunków.  
W czasie wykonywania polewki naleŜy stosować się ściśle do zaleceń producenta. 
 

5.2.5. Tolerancje przy montaŜu łoŜysk 
• rzędna ciosów podłoŜyskowych   ± 0.5 cm, 
• pochylenie ciosów podłoŜyskowych   + 0.5 %, 
• róŜnica błędów rzędnych w obrębie jednej podpory + 0.5 cm, 
• błąd połoŜenia łoŜyska w planie   + 1.0 cm. 
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5.3.  Sposób realizacji i wymiany łoŜysk w fazie eksploatacji 
 

Wymiana łoŜysk jest moŜliwa po nieznacznym uniesieniu konstrukcji przęsła przez 
siłowniki umieszczone na podporach. w miejscu Ŝeber usztywniających środnik 
poprzecznicy podporowych Podczas wymiany naleŜy zachowywać tolerancje podane przy 
montaŜu łoŜysk. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 
6.1. Kontrola po transporcie 
 

ŁoŜyska powinny być dostarczone przez producenta jako komplet gotowy do zmontowania. 
Kontrola wykonania warsztatowego w wytwórni spoczywa na Producencie. Protokoły 
kontroli i odbioru w wytwórni powinny być dostarczone na budowę łącznie z łoŜyskami. 

 
Kontrola przy odbiorze łoŜysk po transporcie na budowie powinna obejmować : 
a) sprawdzenie protokołów kontroli i odbioru w wytwórni, 
b) oględziny zewnętrzne poszczególnych części łoŜysk, 
c) sprawdzenie kompletności dostarczanych łoŜysk. 

 
6.2. Kontrola ustawienia łoŜysk na podporze powinna obejmować sprawdzenie: 

 
a) usytuowania łoŜysk w planie, 
b) ustawienia poziomego, 
c) prostopadłego ustawienia łoŜysk w stosunku do osi dźwigarów, 
d) połączeń łoŜysk z elementami podpór i przęseł. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe naleŜy przyjmować zgodnie z zaleceniami Producenta  
i IBDiM. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne warunki obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru robót jest montaŜ 1 sztuki łoŜyska określonego typu i nośności. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne”.  
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
− zakup łoŜysk,  
− dostarczenie łoŜysk na plac budowy, 
− zapewnienie wszystkich czynników produkcji, 
− wytwór blach klinowych ze stali S355 z otworami do mocowania łoŜysk i ich montaŜ do 

konstrukcji stalowej estakad zabezpieczonych antykorozyjnie jak konstrukcja stalowa, 
− przygotowanie gniazda pod łoŜyska z ewentualną korektą wymiarów ciosów ( w tym 

równieŜ ich zbrojenia), 
− wykonanie podlewki pod łoŜyska, 
− ustawienie i zamocowanie łoŜyska, 
− opuszczenie konstrukcji na łoŜyska, 
− wykonanie i rozebranie rusztowań, 
− usunięcie materiałów rozbiórkowych. 

 
Blachy klinowe nad łoŜyskami naleŜy montować w wytwórni konstrukcji stalowej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy 
 

1. PN-S-10060:1998.  Obiekty mostowe - ŁoŜyska - Wymagania i metody badań 
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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA 
 

M.18.01.01. 
 

URZĄDZENIA DYLATACYJNE SZCZELNE-MODUŁOWE 
CPV 45 221 000-2 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące montaŜu  i 
odbioru urządzeń dylatacyjnych szczelnych modułowych wykonywanych w ramach 
przebudowy ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy 
montaŜu urządzeń dylatacyjnych szczelnych modułowych w ramach przebudowy ul. 
Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz  SST 
D-M. 00.00.00. 
 

1.4.1. Szczelina dylatacyjna - przerwa w ciągłości konstrukcji obiektu mostowego, umoŜliwiająca 
swobodę wzajemnych przemieszczeń elementów tej konstrukcji i eliminująca powstawanie 
dodatkowych sił wewnętrznych w jej przekrojach. 

 
1.4.2. Urządzenie dylatacyjne - element pomostu, instalowany w strefie szczeliny dylatacyjnej, 

przenoszący bezpośrednio obciąŜenia ruchu drogowego, którego konstrukcja umoŜliwia 
przemieszczenia wzajemne krawędzi szczeliny dylatacyjnej. 

 
1.4.3. Otwarte urządzenie dylatacyjne - urządzenie dylatacyjne przepuszczające wodę w głąb 

szczeliny dylatacyjnej. 
 
1.4.4. Szczelne urządzenie dylatacyjne - urządzenie dylatacyjne uniemoŜliwiające dostęp wody  i 

zanieczyszczeń w głąb szczeliny dylatacyjnej. 
JeŜeli w tekście nie określono inaczej, przez urządzenie dylatacyjne naleŜy rozumieć 
szczelne urządzenie dylatacyjne. 
 

1.4.5. Temperatura montaŜu - średnia temperatura przęsła konstrukcji mostowej obliczona na 
podstawie pomiarów w trzech punktach tego przęsła na powierzchni stale zacienionej. 
Przyjęto, Ŝe teoretyczna temperatura montaŜu (przyjęta w projekcie) wynosi +10oC, dla 
której dylatacja powinna być ustawiona w połoŜeniu środkowym. RóŜnica pomiędzy w/w 
temperaturami wymaga korekty ustawienia dylatacji. 
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1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00" Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami InŜyniera Projektu. 

 
2. MATERIAŁY 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-M.00.00.00" Wymagania 
ogólne". 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są: 

 Komplet urządzenia dylatacyjnego typu szczelnego winien składać się z dylatacji właściwej  
i wszystkich łączników i elementów niezbędnych do wbudowania i zmontowania dylatacji 
na obiekcie.  
Zalecane są konstrukcje firm: 
• "MAURER", 
• "BBR", 
• "RW", 
• "Composan Construccion ", 
• "PROCEQ", 
• "GLACIER", 
• "FREISINET". 
 
Wybór konkretnej dylatacji i jej Producenta naleŜy do InŜyniera Projektu spośród 
przedstawionych przez Wykonawcę propozycji. Urządzenie dylatacyjne powinno posiadać 
Aprobatę techniczną, ewentualnie aktualne Świadectwo dopuszczenia do stosowania  w 
budownictwie mostowym, uwzględniające wszystkie elementy składowe kompletnego 
urządzenia dylatacyjnego. Podczas montaŜu dylatacji naleŜy przestrzegać wymogów 
Aprobaty technicznej lub Świadectwa dopuszczenia. Aprobata techniczna moŜe wymagać 
zastosowania nadzoru IBDiM podczas montaŜu dylatacji. Dodatkowe pręty kotwiące naleŜy 
wykonać ze stali zbrojeniowej wg SST M.12.01.02. 
 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami Producenta urządzenia dylatacyjnego i 
powinien być zaakceptowany przez InŜyniera Projektu. 

 
4. TRANSPORT 

 
Do przewozu urządzeń dylatacyjnych naleŜy stosować dowolne środki transportu.  
W przypadku przewoŜenia elementów o gabarytach przekraczających skrajnię drogową 
naleŜy uzyskać zgodę odpowiedniego organu administracji drogowej, a środki transportu 
powinny być oznakowane i poprowadzone przez oznakowany pojazd pilotujący. W trakcie 
transportu ładunek powinien być odpowiednio zamocowany i zabezpieczony przed 
uszkodzeniem - zgodnie z wymaganiami Producenta urządzenia dylatacyjnego. 
Przed i po wyładunku naleŜy sprawdzić kompletność urządzenia dylatacyjnego. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 

5.2.  Zakres wykonywanych robót 
 

Przed przystąpieniem do wykonania robót zakończenia pomostu estakad naleŜy zapoznać 
się z dokumentacją urządzenia dylatacyjnego oraz Dokumentacją Projektową obiektu  i 
sporządzić projekt montaŜu dylatacji, zawierający: 
- rysunki lub szkice zakończenia pomostu dla osadzenia dylatacji uwzględniające 

wymiary dylatacji i elementów mocujących dylatację, 
- wymagania odnośnie wykonania i montaŜu urządzeń dylatacyjnych - zgodnie  

z instrukcją Producenta urządzenia, 
- kolejność robót oraz montaŜu elementów urządzenia, 
- sposób połączenia urządzenia dylatacyjnego z nawierzchnią - uszczelnienie styku. 
 
W/w projekt montaŜu urządzenia dylatacyjnego powinien być opracowany przez 
Producenta urządzenia dylatacyjnego lub Wykonawcę i zaakceptowany przez Projektanta. 
Wbudowanie dylatacji naleŜy przeprowadzić zgodnie z w/w projektem uzgodnionym  
z Projektantem i zatwierdzonym przez InŜyniera Projektu. 
Zabrania się eliminacji jakichkolwiek prętów zbrojeniowych bez zgody Projektanta. 
W części chodnikowej szczelinę dylatacyjną naleŜy przykryć blacha nierdzewną wywiniętą 
na belkę policzkową, przykręcaną. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
6.1.  Kontrola jakości robót przy wykonywaniu urządzeń dylatacyjnych powinna przebiegać 

 w sposób ciągły. 
 
6.2.  Badania przy wykonywaniu 

 
Badania naleŜy prowadzić na podstawie wymagań dla urządzeń, stawianych przez 
Producenta i instrukcji jego stosowania. 
Szczególnej kontroli wymagają takie zanikające roboty jak : 
a) wykonanie przerwy dylatacyjnej o szerokości i pozostałych wymiarach zgodnych  z 

Dokumentacją Projektową i ewentualne naprawienie uszkodzeń, 

b) oczyszczenie podłoŜa przed montaŜem urządzenia dylatacyjnego, 
c) montaŜ dylatacji i jego zgodność z Dokumentacją Projektową, 
e) ułoŜenie nawierzchni w strefie dylatacji, 
f) wykonanie uszczelnienia dylatacji na połączeniu z nawierzchnią 

 
Odchyłki wysokościowe rzędnych ułoŜenia poszczególnych warstw nawierzchni nie mogą 
przekraczać 0,5 cm. 
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Odchyłki wymiarów dylatacji i montaŜu powinny być zgodne z wymaganiami stawianymi 
przez Producenta urządzenia. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. " Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru robót jest 1 sztuka urządzenia dylatacyjnego o określonych parametrach 
 i długości. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Ogólne zasady odbioru 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
8.2.  Odbiór robót  zanikających lub ulegających zakryciu 
 

Podstawą dokonania oceny jakości robót ulegających zakryciu są następujące dokumenty 
Dokumentacja Projektowa dylatacji z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi  w 
trakcie budowy,  
• Instrukcja Producenta dylatacji, 
• Dziennik Budowy, 
• uzasadnienia dokonywania zmian, 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowywanych materiałów.  
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie : 
• sposobu przygotowania strefy zakotwienia urządzenia dylatacyjnego, 
• przygotowania materiałów łączących urządzenie dylatacyjne z elementami konstrukcji. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne”. 
 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje płatność za 1 sztukę wbudowanej w konstrukcję 
dylatacji o określonej długości zgodnie z obmiarem robót, atestem Producenta materiałów  i 
oceną jakości wykonanych robót na podstawie badań laboratoryjnych i wyników pomiarów. 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- opracowanie Projektu dylatacji i jej montaŜu, 
- zakup dylatacji i materiałów dodatkowych (blachy, pręty zbrojeniowe itp.), 
- sprawdzenie kompletności urządzenia dylatacyjnego i ewentualnie montaŜ próbny, 
- zamocowanie dylatacji w konstrukcji obiektów i jej stabilizacja z uwzględnieniem 

temperatury montaŜu, 
- dozbrojenie strefy dylatacyjnej dodatkowymi prętami zbrojeniowymi ze stali BSt500S, 
- wykonanie przykrycia szczeliny dylatacyjnej w części chodnikowej blachą nierdzewną, 
- wykonanie uszczelnienia dylatacji na styku z nawierzchnią, 
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- wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 
specyfikacji. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy 
 

1. Instrukcja Producenta stosowania i montaŜu zastosowanego urządzenia dylatacyjnego 
wybranego typu - w języku polskim 

2. Aprobata techniczna, ewentualnie Świadectwo Dopuszczenia do Stosowania  w 
budownictwie mostowym. 
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1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru montaŜu krawęŜnika kamiennego na estakadach wykonywanych w ramach 
przebudowy ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy montaŜu 
krawęŜnika kamiennego na estakadach wykonywanych w ramach przebudowy  
ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz  
SST D-M. 00.00.00. 
 
Kamienny krawęŜnik mostowy - krawęŜnik mostowy typu A20 wg PN-B-11213:1997 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami InŜyniera Projektu.  
 

2. MATERIAŁY 
 

2.l.  KrawęŜnik. 
 
Materiałem do wyrobu krawęŜników są bloki kamienne ze skał magmowych, osadowych 
lub metamorficznych.  
Powierzchnie krawęŜnika od strony betonu powinny być szorstkie – pow. 
płomieniowana, a od strony jezdni gładka. 

 
2.2.  Masa zalewowa. 
 

Masę mineralno-bitumiczna do uszczelnienia styk krawęŜnika z nawierzchnią ujęto w 
SST D.05.03.13.  Do wypełnienia szczelin między krawęŜnikami masa uszczelniająca 
powinna spełniać następujące wymagania: 
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- gęstość w temperaturze 20°C    1,2-1,4 g/cm3 

- wytrzymałość na oddzieranie w temperaturze 20°C  7-9 N/mm 
- Twardość w skali Shora     33-37 
- zmiana objętości       5-7 % 
- odkształcalność powrotna     75-85 % 
 

2.3.  Podlewka pod krawęŜniki. 
 

Kruszywo bazaltowe z polskich kamieniołomów wytypowanych i sprawdzonych przez 
IBDiM TW - Wrocław oraz Ŝywica epoksydowa - dodatek w ilości 2.5 % do kruszywa. 

 
3. SPRZĘT 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe 
wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz 
zaakceptowany przez InŜyniera Projektu. 
 

4. TRANSPORT 
 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do montaŜu krawęŜników 
powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 
KrawęŜniki mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi. Załadunku  
i wyładunku krawęŜników naleŜy dokonywać za pomocą dźwigów lub przenoszenia 
ręcznego. KrawęŜniki naleŜy układać na podkładach drewnianych, rzędami, długością  
w kierunku jazdy środka transportowego. KrawęŜniki moŜna przewozić tylko w jednej 
warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpośrednim stykiem, 
naleŜy je do transportu zabezpieczyć przekładkami splecionymi ze słomy lub wełny 
drzewnej, przy czym grubość tych przekładek nie powinna być < 5 cm. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 
5.2.  Zakres wykonywanych robót 
 
5.2.1. Wykonanie ławy (podlewki) pod krawęŜnik i ustawienie krawęŜnika obejmuje: 

a) geodezyjne usytuowanie linii (w planie i profilu) krawęŜnika na estakadzie, 
b) ustawienie i przytwierdzenie oporników ławy (np. z listew lub desek), 
c) wypełnienie przestrzeni między opornikami gorącą mieszanką mineralno-syntetyczną  

z jednoczesnym ustawieniem elementów krawęŜnikowych; przestrzeń powinna być 
wypełniona z nadmiarem na dogęszczenie mieszanki w czasie kilkukrotnego jej 
uderzenia podstawą elementu krawęŜnikowego, 

d) ustawienie i regulacja krawęŜnika, 
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e) demontaŜ oporników i wykończenie skosów ławy utrzymujących krawęŜnik, 
f) zabezpieczenie krawęŜnika przed jego naruszeniem lub uszkodzeniem. 
Wysokość oraz poszerzenie ławy z kruszywa otoczonego Ŝywicą epoksydową nie powinna 
przekraczać 3 cm. 
 

5.2.2. Przygotowanie mieszanki mineralno-epoksydowej 
Mieszanie Ŝywicy z utwardzaczem oraz otaczanie grysów i ich wbudowywanie, naleŜy 
wykonywać w sposób zorganizowany, bez przerw, poniewaŜ czas zuŜycia Ŝywicy jest 
ograniczony w zaleŜności od temperatury otoczenia. Przy mieszaniu Ŝywicy epoksydowej  
z utwardzaczem przestrzegać instrukcji Producenta. Skład mieszanki dobrać w taki sposób. 
aby zapewnić jej przepuszczalność dla wody spływającej z izolacji spod chodnika. 

 
5.2.3. Szczeliny między krawęŜnikami powinny być wypełnione kitem poliuretanowym (lub inną 

masą plastyczną zaakceptowaną przez InŜyniera Projektu,  
 
5.2.4.  Wykonanie zalewki bitumicznej między krawęŜnikiem, a jego oparciem, a w końcowej fazie  

w styku między nawierzchnią jezdni z krawęŜnikiem. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 

6.1.  Sprawdzenie cech zewnętrznych. 
 
6.1.1 Sprawdzenie kształtu, wymiarów i wyglądu zewnętrznego 
 
6.1.2. Sprawdzenie wad i uszkodzeń 

Sprawdzenie cech zewnętrznych naleŜy przeprowadzać przy kaŜdorazowym odbiorze 
partii krawęŜników. Sprawdzenie kształtu i wymiarów przeprowadza się je poprzez 
oględziny zewnętrzne oraz pomiar przy pomocy linii z podziałką mm z dokładnością do  
0,l cm. Sprawdzenie równości powierzchni obrobionych (widocznych) przeprowadzić 
naleŜy przy pomocy linijki metalowej, ustawionej wzdłuŜ krawędzi i po przekątnej 
sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odchyleń z dokładnością do 0,1 cm. Sprawdzanie 
kątów przeprowadzić naleŜy przy uŜyciu metalowego kątownika, a pomiar kąta 
rozwartego w powierzchni ukośnej przy pomocy kątownika nastawnego; pomiary z 
dokładnością 0,l cm. Sprawdzenie krawędzi prostych-przeprowadzić naleŜy przy pomocy 
linii metalowej. Sprawdzenie szczerb i uszkodzeń przeprowadzić przez oględziny 
zewnętrzne, połoŜenie ilości szczerb i uszkodzeń oraz pomiar ich wielkości z 
dokładnością do 0,1cm. Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza się wizualnie. 
 

6.2.  Badanie laboratoryjne w wytwórni. 
 

6.2.1. Nasiąkliwości, 
 
6.2.2. Odporności na zamarzanie, 
 
6.2.3. Wytrzymałości na ściskanie, 
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6.2.4. Badanie ścieralności, 
 
6.2.5. Badanie wytrzymałości na uderzenie. 

Badania laboratoryjne naleŜy przeprowadzać na Ŝądanie InŜyniera Projektu na próbkach 
materiału kamiennego, z którego wykonano krawęŜniki, a w przypadkach spornych - na 
próbkach wyciętych z zakwestionowanych krawęŜników. 
 

6.3.  Ilość krawęŜników do badań 
 

Ilość krawęŜników do badania i sposób pobieranie próbek określa InŜynier Projektu. 
Pobrane próbki powinny być oznaczone w sposób trwały, a z pobrania próbek naleŜy 
sporządzić protokół.  
 

6.4.  Ocena wyników badań 
 
Ocena wyników sprawdzenia cech zewnętrznych 
Wynik sprawdzenia cech zewnętrznych naleŜy uznać za dodatni, gdy w ustalonej liczbie 
krawęŜników poddanych sprawdzeniom, liczba sztuk niespełniających wymagań normy 
nie przekroczy dla poszczególnych sprawdzeń 5. 
W przypadku, gdy choćby w jednym z kolejnych sprawdzeń liczba sztuk 
niespełniających wymagań SST jest 5 od określonych powyŜej, całą partię krawęŜników 
naleŜy uznać za niezgodną z wymaganiami. 
Ocena wyników badań laboratoryjnych. 
W przypadku 6.2. wynik badania naleŜy uznać za dodatni gdy z ustalonej powyŜej liczby 
krawęŜników poddanych badaniom wszystkie krawęŜniki będą spełniały wymagania.  
Na Ŝądanie InŜyniera Projektu wytwórnia powinna dostarczyć zaświadczenie zawierające 
wyniki badań laboratoryjnych skały, z której zostały wyprodukowane krawęŜniki. 
MontaŜ krawęŜników - odbiorowi podlegają podłoŜe pod krawęŜniki to jest podlewka, 
równość powierzchni górnej po ustawieniu, styki pomiędzy sąsiednimi odcinkami 
krawęŜników, wykonanie zalewki za krawęŜnikiem. 
Dopuszczalne tolerancje wysokościowe i w planie w ustawieniu krawęŜnika wynoszą  
±  1 cm. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru jest 1metr bieŜący krawęŜnika określonego typu zamontowanego na 
obiekcie mostowym (pomiaru dokonuje się w dokumentacji technicznej i weryfikuje 
pomiarem w terenie). 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu jak w SST D-M.00.00.00.  
Na podstawie wyników badań wg pkt. 6 naleŜy sporządzić protokoły odbioru robót 
końcowych. JeŜeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane ustawienie 
krawęŜników naleŜy uznać za zgodne ze SST. JeŜeli choć jedno badanie dało wynik 
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ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami SST i kontraktu.  
W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest roboty do zgodności z normą i przedstawić 
je do ponownego odbioru. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne warunki płatności podano w SST DM.00.00.00 
Płatność za 1 m wykonanego krawęŜnika uwzględnia dostarczenie na budowę krawęŜników 
określonego typu i ustalonych wymiarach (zgodnie z dokumentacją projektową), 
przygotowanie podłoŜa, ustawienie krawęŜników z uwzględnieniem poprawki na trwałe 
ugięcie, na podlewce mineralno - syntetycznej, wypełnienie spoin między krawęŜnikami 
odpowiednim materiałem zalewowym, uszczelnienie styku krawęŜnika z betonem kapy 
chodnikowej masa silikonową, uszczelnienie styku nawierzchni z krawęŜnikiem taśmami 
bitumicznymi ujęto w SST D.05.03.13. 
Do ceny naleŜy doliczyć projekt niwelety krawęŜnika z uwzględnieniem ugięć konstrukcji 
oraz rozmieszczenia styków kolejnych bloków kamiennych. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1.   Normy 
 
1. PN-74/B-30175  Kit asfaltowy uszczelniający. 
2. PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltów 

drogowych 
3. PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa 
4. PN-B-11213:1997 Materiały kamienne -- Elementy kamienne; krawęŜniki 

uliczne, mostowe i drogowe 
5. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu. + Zmiana AC 
(PN-EN 13043:2004/AC:2004) 

 
10.2.  Inne  

 
6. PN-B-11213:1997 Materiały kamienne -- Elementy kamienne; krawęŜniki 

uliczne, mostowe i drogowe 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru montaŜu barier energochłonnych na estakadach wykonywanych w ramach 
przebudowy ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST  

 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy montaŜu 
barier energochłonnych na chodniku estakad, wykonywanych w ramach przebudowy ul. 
Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz  
ST D-M. 00.00.00. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano wSST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami InŜyniera Projektu.  
 

2. MATERIAŁY 
 
Dopuszcza się do stosowania tylko takie konstrukcje bariery, na które wydano aprobatę 
techniczną. 
Podstawowymi elementami barier są: 
− prowadnice, 
− słupki, 
− pas profilowy tylny, 
− przekładki, wsporniki, śruby, podkładki, światła odblaskowe, 
− obejmy słupka,  
Podstawowymi elementami kotew są: 
− płaskowniki, 
− pręty nagwintowane w górnej części +podkładki + nakrętki z kołpakami 
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Wszystkie elementy bariery oraz łączniki powinny stanowić oryginalne części wytworzone 
przez producenta bariery. Dorabianie przez Wykonawcą jakichkolwiek typowych 
elementów bariery ochronnej z własnych materiałów wymaga zgody InŜyniera Projektu. 
Wszystkie elementy barier w tym równieŜ łączniki stalowe, śruby powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. 
 

3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe 
wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz 
zgodnie z załoŜoną technologią. 
 

4. TRANSPORT 
 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, według zaleceń 
Producenta. W trakcie transportu naleŜy dbać o zabezpieczenie powierzchni ocynkowanych 
przed uszkodzeniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w  D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 
5.2.  Zakres wykonywanych robót 

 
5.2.1. Element kotwiący bariery na obiektach 

Elementy kotwiące barierę są wykonane w formie wygiętych prętów nagwintowanych na 
końcach powiązanych ze sobą płaskownikami i zabetonowane w betonie kapy chodnikowej.  
Elementy powinny być ustawione zgodnie z dokumentacją projektową i zastabilizowane  
w taki sposób, aby nie uległy przemieszczeniu w trakcie betonowania. Istotnym jest rozstaw 
elementów kotwiących na obiekcie oraz połoŜenie względem górnej powierzchni betonu. 

 
5.2.2.  MontaŜ barier na obiekcie 

Sposób montaŜu barier zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji InŜynierowi 
Projektu. 
Barieroporęcz powinna być montowana zgodnie z instrukcją montaŜową lub zgodnie  
z zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery. 
MontaŜ barier, w ramach dopuszczalnych odchyłek umoŜliwionych wielkością otworów 
w elementach bariery, powinien doprowadzić do zapewnienia równej i płynnej linii 
prowadnic bariery w planie i profilu. 
Przy montaŜu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub 
cięć, naruszających powłokę cynkową poszczególnych elementów bariery. 
Mocowanie barier do konstrukcji obiektu naleŜy wykonać przez przykręcenie słupków 
śrubami do zabetonowanych elementów. NaleŜy zwrócić uwagę na prawidłowe (pionowe, 
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zgodne z przebiegiem krawęŜnika oraz zgodne wysokościowo z DT) ustawienie słupków. 
Przestrzeń między betonem i blachą podstawy naleŜy wypełnić podlewką rektyfikującą 
wykonaną na bazie cementów PCC (posiadającą Aprobatę Techniczną). Kształt podlewki 
zaleŜny jest od pochylenia konstrukcji, a grubość podlewki powinna wahać się w zakresie 
10 do 30 mm. Pochylenia skosów podlewki poza krawędzie blach podstaw słupków naleŜy 
kształtować jak 1:1. Betonowanie podlewek naleŜy wykonać z uŜyciem deskowań w postaci 
skrzynek. NaleŜy zwrócić uwagę na całkowite wypełnienie podlewki pod blachą 
(odpowietrzenie). Nakrętki kotwiące naleŜy dokręcać momentem dokręcenia 
odpowiadającym 25% napręŜeniom charakterystycznym rozciągającym w/w śrub. 
W rejonie dylatacji konstrukcji naleŜy wykonać dylatację barier z moŜliwością przesuwu 
podaną w dokumentacji technicznej, poprzez powiększenie otworów fasolkowatych w 
taśmie. Na śruby naleŜy nałoŜyć tuleje dystansowe. 
Po zmontowani barier naleŜy na końce śrub kotwiących z nakrętkami nanieść pokrycie z 
masy typu Laterbit lub Sikaflex w celu ochronny przed korozją gwintów śrub  
i nakrętek i załoŜyć plastikowe kołpaki. 
 
Na barierze powinny być umieszczone elementy odblaskowe (co 50m): 
− czerwone - po prawej stronie drogi, 
− białe  - po lewej stronie drogi. 
Odległości pomiędzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny być zgodne 
z ustaleniami WSDBO. 
Elementy odblaskowe naleŜy umocować do bariery w sposób trwały, zgodny 
z wytycznymi producenta barier. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
Kontrola montaŜu barier polega na : 
 
- sprawdzeniu jakości elementów składowych barier 
- sprawdzeniu geodezyjnym rzędnych taśmy i jej przebiegu w planie 
- kontroli powłok antykorozyjnych 
- sprawdzeniu łączników taśmy i słupków. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru robót jest 1 metr zamontowanych barier energochłonnych na obiektach 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu jak w SST D-M.00.00.00.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płatność za metr wykonanej bariery energochłonnej naleŜy przyjmować zgodnie  
z obmiarem i oceną jakości robót oraz atestem Producenta materiałów na podstawie 
wyników pomiarów i prac laboratoryjnych. 
Cena montaŜu 1 m bariery na obiekcie obejmuje : 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
- montaŜ elementów kotwiących wraz z regulacją wysokościową i w planie, 
- montaŜ słupka do zabetonowanych kotew wraz z regulacją wysokościową i w 

planie, 
- wykonanie podlewki pod blachę podstawy słupków, 
- montaŜ pozostałych elementów bariery, 
- wykonanie dylatacji barier, 
- usunięcie poza pas drogowy narzędzi i materiałów pomocniczych, 
- wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  

w specyfikacji. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1  Inne dokumenty 
 

1. "Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych". Załącznik Nr 1 do 
zarządzenia Nr 16/94 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 5 
października 1994 r. 

2. Katalog Drogowych Barier Ochronnych. Producent. 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru montaŜu barieroporęczy sztywnych na estakadach wykonywanych w ramach 
przebudowy ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST  

 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy montaŜu 
barieroporęczy sztywnych na estakadach i murach oporowych wykonywanych w ramach 
przebudowy ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz  
ST D-M. 00.00.00. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami InŜyniera Projektu.  
 

2. MATERIAŁY 
 
Dopuszcza się do stosowania tylko takie konstrukcje bariery, na które wydano aprobatę 
techniczną. 
Podstawowymi elementami barier są: 
− prowadnice, 
− słupki, 
− pas profilowy wąski (3szt), 
− pochwyt 
− przekładki, wsporniki, śruby, podkładki, światła odblaskowe, 
− obejmy słupka,  
Podstawowymi elementami kotew są: 
− płaskowniki, 
− pręty nagwintowane w górnej części + podkładki + nakrętki z kołpakami 
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Wszystkie elementy bariery oraz łączniki powinny stanowić oryginalne części wytworzone 
przez producenta bariery. Dorabianie przez Wykonawcą jakichkolwiek typowych 
elementów bariery ochronnej z własnych materiałów wymaga zgody InŜyniera Projektu. 
Wszystkie elementy barier w tym równieŜ łączniki stalowe, śruby powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. 
 

3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe 
wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz 
zgodnie z załoŜoną technologią. 
 

4. TRANSPORT 
 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, według zaleceń 
Producenta. W trakcie transportu naleŜy dbać o zabezpieczenie powierzchni ocynkowanych 
przed uszkodzeniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 
5.2.  Zakres wykonywanych robót 

 
5.2.1. Element kotwiący barieroporęczy na obiekcie 

Elementy kotwiące barieroporęcz są wykonane w formie wygiętych prętów 
nagwintowanych na końcach powiązanych ze sobą płaskownikami i zabetonowane  
w betonie belki policzkowej i nurze oporowym.  
Elementy powinny być ustawione zgodnie z dokumentacją projektową i zastabilizowane  
w taki sposób, aby nie uległy przemieszczeniu w trakcie betonowania. Istotnym jest rozstaw 
elementów kotwiących na obiekcie oraz połoŜenie względem górnej powierzchni betonu. 

 
5.2.2.  MontaŜ barieroporęczy na obiekcie 

Sposób montaŜu barieroporęczy zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji 
InŜynierowi Projektu. 
Barieroporęcz powinna być montowana zgodnie z instrukcją montaŜową lub zgodnie  
z zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery. 
MontaŜ barieroporęczy, w ramach dopuszczalnych odchyłek umoŜliwionych wielkością 
otworów w elementach bariery, powinien doprowadzić do zapewnienia równej i płynnej 
linii prowadnic bariery w planie i profilu. 
Przy montaŜu barieroporęczy niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów 
lub cięć, naruszających powłokę cynkową poszczególnych elementów bariery. 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M.19.00.00. Elementy zabezpieczające  
   

 
Przebudowa ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III 

 

369

Mocowanie barieroporęczy do konstrukcji obiektu naleŜy wykonać przez przykręcenie 
słupków śrubami do zabetonowanych elementów. NaleŜy zwrócić uwagę na prawidłowe 
(pionowe, zgodne z przebiegiem krawęŜnika oraz zgodne wysokościowo z DT) ustawienie 
słupków. Przestrzeń między betonem i blachą podstawy naleŜy wypełnić podlewką 
rektyfikującą wykonaną na bazie cementów PCC (posiadającą Aprobatę Techniczną). 
Kształt podlewki zaleŜny jest od pochylenia konstrukcji, a grubość podlewki powinna 
wahać się w zakresie 10 do 30 mm. Pochylenia skosów podlewki poza krawędzie blach 
podstaw słupków naleŜy kształtować jak 1:1. Betonowanie podlewek naleŜy wykonać  
z uŜyciem deskowań w postaci skrzynek. NaleŜy zwrócić uwagę na całkowite wypełnienie 
podlewki pod blachą (odpowietrzenie). Nakrętki kotwiące naleŜy dokręcać momentem 
dokręcenia odpowiadającym 25% napręŜeniom charakterystycznym rozciągającym w/w 
śrub. 
W rejonie dylatacji konstrukcji naleŜy wykonać dylatację barieroporęczy z moŜliwością 
przesuwu podaną w dokumentacji technicznej, poprzez powiększenie otworów 
fasolkowatych w taśmie i załoŜenia na śruby tuleji dystansowych. 
Po zmontowani barieroporęczy naleŜy na końce śrub kotwiących z nakrętkami nanieść 
pokrycie z masy typu Laterbit lub Sikaflex w celu ochronny przed korozją gwintów śrub  
i nakrętek i załoŜyć plastikowe kołpaki. 
 
Na barieroporęczy powinny być umieszczone elementy odblaskowe: 
− czerwone - po prawej stronie drogi, 
− białe  - po lewej stronie drogi. 
Odległości pomiędzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny być zgodne 
z ustaleniami WSDBO. 
Elementy odblaskowe naleŜy umocować do bariery w sposób trwały, zgodny 
z wytycznymi producenta barier. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
Kontrola montaŜu barier polega na : 
 
- sprawdzeniu jakości elementów składowych barieroporęczy 
- sprawdzeniu geodezyjnym rzędnych taśmy i jej przebiegu w planie 
- kontroli powłok antykorozyjnych 
- sprawdzeniu łączników taśmy i słupków. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru robót jest 1 metr zamontowanych barieroporęczy zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu jak w SST D-M.00.00.00.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płatność za metr wykonanej barieroporęczy z pochwytem naleŜy przyjmować zgodnie  
z obmiarem i oceną jakości robót oraz atestem Producenta materiałów na podstawie 
wyników pomiarów i prac laboratoryjnych. 
 
Cena montaŜu 1 m barieroporęczy sztywnej na obiekcie obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
- montaŜ elementów kotwiących wraz z regulacją wysokościową i w planie, 
- montaŜ słupka do zabetonowanych kotew wraz z regulacją wysokościową i w 

planie, 
- wykonanie podlewki pod blachę podstawy słupków, 
- montaŜ pozostałych elementów barieroporęczy, 
- wykonanie dylatacji barieroporęczy, 
- usunięcie poza pas drogowy narzędzi i materiałów pomocniczych, 
- wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  

w specyfikacji. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1  Inne dokumenty 
 

1. "Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych". Załącznik Nr 1 do zarządzenia 
Nr 16/94 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 5 października 1994 r. 

2. Katalog Drogowych Barier Ochronnych. Producent. 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i montaŜu poręczy na obiektach, wykonywanych w ramach przebudowy ul. Andrzeja 
Struga w Szczecinie – etap III. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem, dostarczeniem, montaŜem i kontrolą jakości poręczy na murach oporowych 
oraz drabin zejściowych wykonywanych w ramach przebudowy ul. Andrzeja Struga w 
Szczecinie – etap III. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz  
ST D-M. 00.00.00. 
 
Balustrada mostowa (zwana dalej balustradą) - konstrukcja stanowiąca element 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, której celem jest ochrona pieszych przed 
wypadnięciem poza obiekt. 

 Pochwyt - poziomy element balustrady, wyznaczający jej wysokość. 
Przeciąg (dolny lub górny) - poziomy element balustrady równoległy do pochwytu 
znajdujący się bezpośrednio pod pochwytem lub nad poziomem nawierzchni 
Szczeblinki – pionowe elementy miedzy przeciągami  
Słupek balustrady - pionowy element konstrukcji balustrady przekazujący obciąŜenia na 
konstrukcję pomostu. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami InŜyniera Projektu.  
 

2. MATERIAŁY 
 

Balustrada i drabiny wykonanesą z rur kwadratowych, płaskowników, kątowników ze 
stali St3SX. Stal konstrukcyjna uŜyta do wykonania elementów balustrady powinna 
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spełniać wymagania określone w normie PN-82/S-10052 p.2.1.1. Podlewkę naleŜy 
wykonać z zapraw niskokurczliwych na bazie PCC . 
Kotwy wklejane f  12mm L=120mm wraz z klejem na bazie Ŝywic. 
Antykorozyjne zabezpieczenie balustrady i drabin przyjęto jako cynkowanie ogniowe  
z doszczelnieniem farbami. Dopuszczone jest stosowanie materiałów posiadających 
Świadectwo Dopuszczenia wydane przez IBDiM i zalecanych przez producenta do uŜycia 
na powierzchnie galwanizowane. 
 
Dokładny typ farby zostanie określony po przedłoŜeniu InŜynierowi Projektu  
i Projektantowi przez Wykonawcę propozycji zestawów farb konkretnych producentów. 
Grubości powłoki metalizacyjnej min 70 µm a systemu malarskiego 180 µm. Łączna 
grubość zabezpieczenia antykorozyjnego nie powinna być mniejsza niŜ 250 µm. 
 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
UŜyty przez "Wykonawcę" sprzęt lub narzędzia powinny zapewniać ciągłość 
wykonywanych robót i wymaganą ich jakość. Wybór sprzętu i narzędzi naleŜy do 
"Wykonawcy" i jest on odpowiedzialny za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający 
prawidłowe wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji 
technicznej oraz zgodnie z załoŜoną technologią. 
Klucz dynamometryczny uŜyty do dokręcania śrub powinien zapewniać pomiar momentu  
z dokładnością ± 5%. 
Sprzęt uŜywany do montaŜu barier musi być zaakceptowany przez InŜyniera Projektu. 

 
4. TRANSPORT 

 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania balustrady i 
drabin powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 
W trakcie transportu naleŜy dbać o zabezpieczenie powierzchni malowanych przed 
uszkodzeniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.   Ogólne warunki wykonania robot. 

 
Ogólne warunki wymagania robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

5.2.   Zakres wykonywanych robót. 
 
5.2.1. Wykonanie zakotwienia balustrady i drabin na konstrukcji obiektów. 

Kotwienie balustrady i drabin do konstrukcji naleŜy wykonać poprzez przykręcenie blachy 
podstawy balustrady lub wspornika drabiny do kotew wklejanych w wiercone otwory 
Po zmontowani balustrady i drabiny naleŜy na końce śrub kotwiących z nakrętkami nanieść 
pokrycie z masy typu Laterbit lub Sikaflex w celu ochronny przed korozją gwintów śrub  
i nakrętek i załoŜyć plastikowe kołpaki. 
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5.2.2. Wykonanie balustrady i drabin. 
Przed wykonaniem balustrady i drabin Wykonawca przedstawi do akceptacji dokumentację 
warsztatową podziału bariery na segmenty montaŜowe, łączenia poszczególnych 
segmentów itp. 
 
• Elementy uŜyte do wykonania konstrukcji balustrady i drabiny stalowej powinny być 

cięte mechanicznie. Stosowanie palnika tlenowego dopuszczalne jest jedynie do cięcia 
zgrubnego przy usuwaniu zniszczonych fragmentów balustrady. 

• Połączenia spawane stalowych elementów balustrady i drabiny powinny spełniać 
wymagania normy PN-82/S-10052 p.8.2.2.2. oraz p.8.2.3.2. 

• Prace spawalnicze powinny być wykonywane w hali. JeŜeli będą wykonywane na 
zewnątrz to temperatura otoczenia nie moŜe być niŜsza niŜ +5 C. Wszelkie prace 
spawalnicze winny być wykonywane przez wykwalifikowanego spawacza 
posiadającego aktualne uprawnienie. 

• Elektrody do spawania elementów balustrady i drabiny powinny spełniać wymagania 
normy  
PN-88/M-69433. 

 
Elementy balustrady i drabiny naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie 
ogniowe i doszczelnienie powłokami malarskimi w wytwórni, na budowie naleŜy jedynie 
uzupełnić ewentualne uszkodzenia powłoki. Grubość powłoki metalizacyjnej powinna 
wynosić min 70 µm zaś doszczelnienia 180µm. Łączna grubość powłoki antykorozyjnej 
powinna wynosić min 250µm 
 

5.3.  Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego. 
 

5.3.1. Metalizacja ogniowa. 
Metalizacje ogniowa naleŜy wykonać wg zaleceń galwanizerii i w dostosowaniu do 
posiadanego przez zakład sprzętu (wanny). 

 
5.3.2. Wykonanie malarskiej powłoki gruntującej 

Przed naniesieniem powłoki gruntującej całą powierzchnię naleŜy dokładnie umyć wodą  
z dodatkiem detergentu, emulgatora lub gotowego preparatu odtłuszczającego, a następnie 
spłukać czystą wodą i wysuszyć. PodłoŜe powinno być oczyszczone z wszelkich 
ewentualnych produktów korozji np. białych produktów korozji cynku. Powierzchnia 
przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu kurzu, 
zanieczyszczeń stałych i soli. Na tak przygotowaną powierzchnię naleŜy nanieść powłokę 
gruntującą w wyspecyfikowanej grubości. Dopuszczalne metody nakładania powłoki to 
natrysk bezpowietrzny oraz nakładania za pomocą pędzla. 
 

5.3.3. Wykonanie powłoki międzywarstwowej 
Powłokę międzywarstwową naleŜy nanieść na powłokę technologiczną w przedziale czasu 
określonym przez producenta farby. Dopuszczalne metody nakładania powłoki to natrysk 
bezpowietrzny oraz nakładania za pomocą pędzla. 
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5.3.4. Wykonanie powłoki nawierzchniowej 
Powłokę nawierzchniową naleŜy nanieść na powłokę międzywarstwową w przedziale czasu 
określonym przez producenta farby. Dopuszczalne metody nakładania powłoki to natrysk 
bezpowietrzny oraz nakładania za pomocą pędzla. 
 
JeŜeli malowanie odbywa się poza halą to naleŜy zakończyć je na godzinę ( w 20°C ) przed 
zachodem słońca. UmoŜliwi to wyschnięcie powłoki przed osadzeniem się wieczornej rosy. 
Niewskazane jest malowanie w dni wietrzne i bardzo wilgotne - wilgotność względna 
powietrza podczas malowania nie powinna przekroczyć 80%.  
Przed wykonaniem powłoki nawierzchniowej InŜynier Projektu dokonuje odbioru powłok 
dotychczas wykonanych i nakazuje w miarę potrzeb wykonanie napraw. JeŜeli w trakcie 
montaŜu konstrukcji stwierdzono występowanie fragmentów stale zawilgoconych, których 
powstania w projekcie technicznym nie przewidziano, InŜynier Projektu moŜe nakazać 
wykonania dodatkowych warstw malarskich na koszt Zamawiającego. 

 
5.3.5. BHP i ochrona środowiska 

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów  
o BHP i ochronie środowiska odpowiada Wykonawca. InŜynier Projektu nie moŜe nakazać 
wykonania czynności, których wykonanie naruszyłoby postanowienia tych przepisów. 
NaleŜy dąŜyć do tego, by oczyszczenie konstrukcji na budowie odbywało się przy pomocy 
urządzeń o zamkniętym obiegu, by do środowiska nie przedostawały się pyły metaliczne. 
 

5.3.6. Kolorystyka 
Powłokę nawierzchniową naleŜy wykonać dla poszczególnych elementów w kolorystyce 
określonej w dokumentacji kolorystyki. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00.  
 

6.2.  Kontrola jakości wykonania bariery. 
 
Wszystkie spoiny w połączeniach elementów bariery i drabiny stalowej podlegają ocenie 
jakości przez InŜyniera Projektu. Niedopuszczalne są rysy lub pęknięcia w spoinie lub 
materiale w jej sąsiedztwie. Klasa wadliwości spoiny nie powinna być wyŜsza niŜ W2 wg 
PN-EN 970:1999. 
Stopień dokręcenia nakrętek naleŜy kontrolować przy uŜyciu klucza dynamometrycznego 
spełniającego wymagania podane w pkt 3.4. Kontroli naleŜy poddać, co najmniej 10 % 
łączników śrubowych 
Kontrola usytuowania balustrady i drabiny obejmuje: 
• sprawdzenie wysokości balustrady i drabiny - róŜnica wysokości w stosunku do 

projektowanej nie powinna przekraczać 5mm, 
• sprawdzenie wychylenia od pionu słupków balustrady i drabiny - dopuszczalne 

odchylenie nie powinno przekraczać 2 mm/m 
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• sprawdzenie prostoliniowości lub krzywizny pochwytu balustrady lub drabiny - 
dopuszczalna odchyłka wynosi 2 mm/m. 

 
6.3.  Kontrola jakości robót antykorozyjnych elementów stalowych 
 

1. Przed czyszczeniem powierzchni metalizowanej naleŜy sprawdzić czy: 
• element wysyłkowy posiada w protokole ostatecznego odbioru zezwolenie na 

wykonywanie metalizacji 
• nie występują zadziory, odpryski po spawaniu, ślady ŜuŜla spawalniczego oraz czy 

ostre krawędzie są wyokrąglone promieniem 2 mm 
• czy na powierzchni nie występują miejsca zatłuszczone. 
 
2. Po oczyszczeniu powierzchni pod metalizację naleŜy sprawdzić bezpośrednio 

przed metalizacją czy: 
• powierzchnia jest oczyszczona do wymaganego stopnia czystości, nie występują 

pozostałości zgorzelin, rdzy oraz czy występuje równomierne schropowacenie 
• powierzchnia musi być równomiernie matowa, bez odcieni i miejsc mających połysk 
• powierzchnia winna być dokładnie odpylona 
• nie upłynęło więcej niŜ dwie godziny od piaskowania do metalizacji, jeśli upłynęło 

więcej niŜ dwie godziny, piaskowanie naleŜy powtórzyć.  
 
Ocenę jakości naleŜy przeprowadzić okiem nieuzbrojonym, przy świetle dziennym lub 
sztucznym (o mocy Ŝarówki 100 W z odległości około 300 mm). 
 
3. Po wykonaniu metalizacji naleŜy sprawdzić czy: 
• powłoka jest całkowicie jednorodna, o jednakowej ziarnistości i barwie, nie 

wykazuje widocznych porów, pęknięć, pęcherzy, odstawań, przypaleń i miejsc nie 
przykrytych, 

• powłoka ma grubość 70 µm. 
• powłoka posiada przyczepność do podłoŜa, badanie przyczepności przeprowadza się 

w przypadkach uzasadnionych zgodnie z PN-EN 24624 lub PN-EN ISO 2063:2005 
(U) zał.A 

 
4. Po wykonaniu doszczelnienia farbami 
• kontrola jakości robót malarskich powinna być zgodna z PN-EN ISO 12944-7 pkt 6.3 

przy czym przyczepność powinna być badana jedynie w przypadkach wątpliwych i 
 
PowyŜsze badania naleŜy wykonać zgodnie z zaleceniami Producenta, aprobaty technicznej 
oraz InŜyniera Projektu. 
Kontrola jakości robót antykorozyjnych powinna być zgodna z PN-71/H-90752  
i PN-71/H-90753, PN-H-04684:1997, PN-EN ISO 2063:2005(U) 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
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Jednostką obmiaru jest 1 kg wykonanej, antykorozyjnie zabezpieczonej  
i zainstalowanej balustrady lub drabiny o określonych w projekcie parametrach. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
Odbiorowi podlegają roboty przygotowawcze (odbiór międzyoperacyjny) oraz roboty 
objęte umową po ich całkowitym zakończeniu (odbiór końcowy). 
 
Podstawą odbioru międzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie InŜyniera Projektu  
w dzienniku budowy wykonania robót przygotowawczych zgodnie z projektem 
 technicznym, wymaganiami zawartymi w SST oraz wyraŜenie zgody na 
przystąpienie przez "Wykonawcę" do realizacji kolejnej fazy robót. 
 
Podstawą odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie InŜyniera Projektu  
w dzienniku budowy zakończenia wszystkich robót związanych z wykonaniem bariery  
i spełnienia wymagań określonych w projekcie technicznym, SST oraz innych warunków 
dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M.00.00.00. 
 
Cena jednostkowa uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
wykonanie i montaŜ bariery lub balustrady, oczyszczenie terenu budowy po zakończeniu 
roboty. 
 
Cena 1kg wykonania robót obejmuje : 
− prace przygotowawcze i pomiarowe 
− zakup materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
− wykonanie szczegółowej dokumentacji warsztatowej uwzględniającej podział 

balustrady na segmenty montaŜowe, 
- wiercenie otworów pod kotwy wklejane w betonie murów oporowych oraz 

wklejenie kotew na zaprawę kotwową, 
− prefabrykacja bariery i darbiny w warsztacie i jej antykorozyjne zabezpieczenie - 

cynkowanie ogniowe (min 70 µm) + doszczelnienie farbami (180µm), 
− montaŜ na konstrukcji obiektów wraz z regulacją w planie i pionie, 
− wykonanie podlewki z zapraw niskokurczliwych, 
− wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  

w specyfikacji, 
− uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy: 
 1. PN-82/S-10052  Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.  

2. PN-EN ISO 2560:2006 Spawalnictwo -- Materiały dodatkowe do spawania -- 
Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego stali 
niestopowych i drobnoziarnistych -- Oznaczenie 

4. PN-EN 970:1999 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne. 
5. PN-EN ISO 12944-1-8 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji 

stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich  
6. PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb 

i podobnych produktów - Wymagania techniczne dotyczące 
niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce 
strumieniowo-ściernej - Część 1: Ogólne wprowadzenie i 
klasyfikacja 

7. PN-EN ISO 11126-3:2000 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb 
i podobnych produktów - Wymagania techniczne dotyczące 
niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce 
strumieniowo-ściernej - śuŜel pomiedziowy 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem drenaŜu poziomego z rur w 
obsypce filtracyjnej w ramach przebudowy ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.l. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem drenaŜu poziomego (rurowego w obsypce filtracyjnej) za 
murami oporowymi, (na poziomie góry ław fundamentowych). 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 

warstwa filtracyjna - warstwa odwadniająca przestrzenie za korpusami podpór 
przyczółkowych  

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze Szczegółową Specyfikacjami 
Technicznymi oraz normami. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów zgodnych ze 
Szczegółową Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami InŜyniera Projektu. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M. 00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 

2.  MATERIAŁY 
 

2.1 DrenaŜ rurowy 
 

Rura perforowana f 1 5 0 mm, Ŝwir, tkanina filtracyjna 
Zaleca się wykonanie warstw filtracyjnych z tłucznia i Ŝwiru.  
Dla zabezpieczenia przed przemieszczaniem się cząstek gruntu z zasypu do rury 
odpływowej, grunt wchodzący w skład warstwy filtracyjnej powinien mieć średnicę min 
50mm. Rura powinna być owinięta tkaniną filtracyjną o minimalnej 
wodoprzepuszczalności 30 l/m2s, gramaturze min. 100 g/m2 i odporności na przebicie min 
2500 N, posiadająca aktualną Aprobatę Techniczną. 
Beton podkładowy kl. B15 wg SST 13.02.01 
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3. SPRZĘT 
 
Do wykonania robót wg niniejszej SST naleŜy uŜywać drobnego sprzętu 
zaakceptowanego przez InŜyniera Projektu. 

 
4. TRANSPORT 

 
Transport materiałów warstwy filtracyjnej musi być zaakceptowany przez InŜyniera 
Projektu. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstwy 
filtracyjnej powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Na poziomie góry ławy naleŜy wykonać beton podkładowy z wykształconym gniazdem 
na rurę. Rurę naleŜy owinąć geowłókniną i obwiązać drutem wiązałkowym nie ściskać. 
Warstwę drenaŜowa naleŜy wywinąć pod rure dla swobodnego spływu wód. 
Obsypanie rury zaleca się przyjmować w zaleŜności od współczynnika filtracji zasypu, 
dla przyjętego w SST M-11.01.04 zasypu z piasku średniego i gruboziarnistego, przy k= 
10E-5 m/s grubość warstwy filtracyjnej powinna wynosić ~30 cm. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
Wykonanie zasypu naleŜy prowadzić zgodnie z PN-68/B-06050. 

 
 Zakres kontroli jakości wykonywanej warstwy ochronno drenaŜowej: 

a) stan podłoŜa pod izolację  
b) dokładność przyklejenia izolacji do podłoŜa i poszczególnych warstw. Powierzchnie 
 nie przyklejone nie mogą przekraczać 10% 
c) dokładność wykonania izolacji w naroŜach i przy wpustach 
d) jakość napraw błędów izolacji. 
e) dokładność wykonania warstwy ochronno-drenaŜowej 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiaru jest l mb drenaŜu poziomego z warstwą filtracyjną gr. 30 cm. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Na podstawie wyników badań naleŜy sporządzić protokoły odbioru robót. 
 

JeŜeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne 
z wymaganiami PN-68/B-06050. JeŜeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, 
wykonane roboty naleŜy za niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu. W takiej 
sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą  
i przedstawić je do ponownego odbioru. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M. 00.00.00. reszta jak poniŜej 
 

Płatność za jednostkę wykonanego drenaŜu naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem  
i oceną jakości wykonanych robót.  
 
Cena 1mb wykonania drenaŜu poziomego obejmuje : 
- prace przygotowawcze i pomiarowe, 
- zakup materiałów niezbędnych do wykonania robót, 
- wykonanie drenaŜu poziomego z rury perforowanej f 150mm średnicy owiniętej 

tkaniną filtracyjną i obsypanej obsypką Ŝwirową gr. 30cm 
- włączenie drenaŜu do studni odwodnieniowej i uszczelnienie przejścia przez ściany 

studni, 
- oczyszczenie miejsca pracy, 
- uporządkowanie miejsca robót, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  

w specyfikacji. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy 
 

1. PN-68/B-06030 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania  
i badania przy odbiorze. 
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1 WSTĘP 
 
1.1  Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru próbnego obciąŜenia konstrukcji estakady wykonywanej w ramach 
przebudowy ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru 
próbnego obciąŜenia konstrukcji estakad wykonywanych w ramach przebudowy ul. 
Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami 
i SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami InŜyniera Projektu.  
 

2. MATERIAŁY 
  

Nie dotyczy. 
 
3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe 
wykonanie pomiarów statycznych i dynamicznych konstrukcji. Szczegóły rozmieszczenia 
czujników i zakresu pomiarów naleŜy ustalić w projekcie próbnego obciąŜenia.  
 
Próbne obciąŜenie naleŜy wykonać przy uŜyciu pojazdów obciąŜających konstrukcję  
o parametrach określonych w Projekcie próbnego obciąŜenia oraz zgodnie z p. 5.5. 
Pomiary podczas próbnego obciąŜenia naleŜy wykonać jako statyczne oraz dynamiczne. 
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Pomiary statyczne. 
Pomiary statyczne przemieszczeń (ugięć) naleŜy wykonać przy uŜyciu mechanicznych 
ugięciomierzy zegarkowych lub czujników indukcyjnych o dokładności odczytu 0.01 mm. 
Zezwala się na uŜycie niwelatorów precyzyjnych do pomiarów ugięć. 
Pomiary statyczne napręŜeń (odkształceń) naleŜy wykonać przy uŜyciu tensometrów 
elektrooporowych. 
Pomiary statyczne przemieszczeń podpór naleŜy wykonać za pomocą niwelacji precyzyjnej. 
 
Pomiary dynamiczne. 
W zakres badań dynamicznych estakad wchodzą: 

• pomiary przemieszczeń; 
• pomiary przyspieszeń; 
• pomiary napręŜeń (odkształceń). 

Pomiary przemieszczeń naleŜy wykonać przy uŜyciu czujników indukcyjnych lub 
laserowych rejestratorów dynamicznych przemieszczeń. 
Pomiary przyspieszeń naleŜy wykonać przy uŜyciu bezwładnościowych czujników 
przyspieszeń. 
Pomiary napręŜeń (odkształceń) naleŜy wykonać przy uŜyciu tensometrów 
elektrooporowych. 
Pomiary napręŜeń i przemieszczeń muszą być rejestrowane jednocześnie przy 
wykorzystaniu wielokanałowej aparatury pomiarowej tak, aby moŜna było precyzyjnie 
zestawiać rezultaty wyników z róŜnych punków w czasie. 

 
4. TRANSPORT 
 

Zastosowane materiały i sprzęt mogą być przewoŜone środkami transportu przydatnymi dla 
danego asortymentu pod względem moŜliwości ułoŜenia i umocowania ładunku oraz 
bezpieczeństwa transportu po uzyskaniu akceptacji InŜyniera Projektu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.   Ogólne warunki wykonania robót 

 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 

5.2.  Projekt próbnego obciąŜenia estakad 
 

Projekt próbnego obciąŜenia winien zawierać: 
 

• określenie sposobu obciąŜeń (typ pojazdów, kontrolę parametrów pojazdów, 
ustawienia, czas obciąŜenia, itd.) 

• rozmieszczenie punktów pomiarowych na konstrukcji. Wymaga się równoległy 
pomiar przemieszczeń konstrukcji, przyspieszeń i pomiar napręŜeń (tensometryczny)  

• oczekiwane napręŜenia i przemieszczenia konstrukcji 
• określenie parametrów pomiarów (dokładności, warunki atmosferyczne, itd.). 
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Projekt próbnego obciąŜenia naleŜy wykonać w uzgodnieniu z Projektantem konstrukcji 
oraz Inwestorem. 
 

5.3.  Badania (próbne obciąŜenie) 
 

Realizację pomiarów próbnego obciąŜenia estakad oraz analizę i opracowanie wyników 
wykonuje na zlecenie Zamawiającego jednostka naukowo-badawcza. Wykonawca badań 
podczas próbnego obciąŜenia nie moŜe być zaleŜny od Wykonawcy estakad. Wykonawca 
odpowiedzialny jest za udostępnienie środków obciąŜających o parametrach zgodnych z 
projektem próbnego obciąŜenia oraz za zapewnienie dostępu do określonych elementów 
konstrukcji (pomosty robocze, samochody-podnośniki) w celu umoŜliwienia oględzin, 
zamocowania aparatury pomiarowej (czujników), obsługi pomiarów itp. 

 
5.4.  Analiza wyników 
 

Po wykonaniu próbnego obciąŜenia estakad dokonać analizy wyników i ocenić zgodność 
pracy konstrukcji z dokumentacją techniczną. 
Wyniki przeprowadzonego próbnego obciąŜenia naleŜy przedstawić Projektantowi do 
zaopiniowania. 
 

5.5.  Wymagania dotyczące środków obciąŜających dla próbnego obciąŜenia 
 
 Pojazdy uŜyte do próbnego obciąŜenia powinny być zgodne z parametrami nośności 

estakad. całkowity cięŜar pojedynczego pojazdu powinien wynosić max. 500 [kN]. Ilość 
pojazdów oraz ich rozmieszczenie (wg projektu próbnego obciąŜenia) powinny być zgodne 
z normowymi ekstremalnymi obciąŜeniami charakterystycznymi przyjętymi  
w projekcie konstrukcji estakad (z dopuszczeniem odchyłek, których wielkość naleŜy ustalić 
z Głównym Projektantem). 

 Wymaga się, aby uŜyte pojazdy odpowiadały normie max nacisku na oś, tzn. 120 [kN]. 
 Przed badaniami wszystkie pojazdy muszą być zwaŜone na legalizowanej wadze 

samochodowej. Wyniki waŜenia powinny być dostarczone prowadzącemu próbne 
obciąŜenie. Protokół z waŜenia powinien zawierać: 

- marka i numer pojazdu, 
- numer rejestracyjny pojazdu, 
- całkowity cięŜar pojazdu, 
- nacisk na oś przednią, 
- nacisk na osie tylne, 
- typ, numer fabryczny, datę legalizacji, datę waŜności świadectwa legalizacji, nazwę 

właściciela i adres wagi, 
- datę wykonania waŜenia, 
- nazwisko i podpis osoby nadzorującej waŜenie, 
- nazwisko i podpis osoby wykonującej waŜenie. 

Ładunek pojazdów do próbnego obciąŜenia powinien być zabezpieczony przed nadmiernym 
zawilgoceniem (w przypadku materiałów sypkich naleŜy zastosować plandeki). 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 

 Kontrola jakości robót polega na zgodności z Projektem próbnego obciąŜenia pod 
względem : 
- jakości uŜytych materiałów 
- jakości uŜytego sprzętu do wywołania sił 
- jakości sprzętu pomiarowego 
- prawidłowości przeprowadzenia próbnego obciąŜenia 
- prawidłowości przeprowadzenia pomiarów. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
Jednostką obmiaru robót jest ryczałt za całość robót i kosztów dotyczących jednego 
próbnego obciąŜenia obiektu. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbiór częściowy i ostateczny jak w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne".  
 
Cena próbnego obciąŜenia estakady obejmuje: 
Zapewnienie dostępu do kaŜdej konstrukcji dla jednostki naukowo – badawczej z pomostów 
stałych lub wózków rewizyjnych. 
Wykonanie i dostarczenie uzgodnionej dokumentacji projektowej próbnego obciąŜenia, 
zakup urządzeń do przeprowadzenia próbnego obciąŜenia, montaŜ tych urządzeń wraz z 
przemieszczeniem po placu budowy, obsługa geodezyjna, zapewnienie niezbędnych 
pojazdów obciąŜających, przeprowadzenie próbnego obciąŜenia, badania i analizy oraz 
inne czynności związanie bezpośrednio z próbnym obciąŜeniem, opracowanie wyników. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. ObciąŜenia. 
PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 

Projektowanie. 
PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 
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PN-77/S-10040 śelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania. 
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1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru rusztowań dla obiektów wykonywanych w ramach przebudowy ul. Andrzeja 
Struga w Szczecinie – etap III. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z dostarczeniem na budowę i zamontowaniem koniecznych konstrukcji pomocniczych do 
montaŜu konstrukcji stalowej i betonowania płyty pomostu, wykonywanych w ramach 
przebudowy ul. Andrzeja Struga w Szczecinie – etap III. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 
  Rusztowanie - konstrukcja konieczna do wykonania elementów konstrukcji obiektów 
 Rusztowania mostowe - pomocnicze budowle czasowe, słuŜące do wykonania lub 

remontu schodów. Rusztowania dzieli się na: robocze, montaŜowe i niosące. 
 Rusztowania robocze - rusztowania słuŜące do przenoszenia cięŜaru sprzętu i ludzi. 

Rusztowania montaŜowe - rusztowania słuŜące do przenoszenia obciąŜeń od montowanej 
konstrukcji z gotowych elementów oraz cięŜaru sprzętu i ludzi. 
Rusztowania konstrukcyjne - rusztowania słuŜące do przenoszenia obciąŜeń od deskowań 
i od konstrukcji betonowych, Ŝelbetowych i z betonu spręŜonego oraz od cięŜaru sprzętu i 
ludzi, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nośności. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami SST D-M.00.00.00. 

 
2. MATERIAŁY 
 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D-M.00.00.00. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu rusztowań według zasad niniejszych SST są:  
• Stalowe elementy składowe rusztowań mostowych, 
• Elementy walcowane (dwuteowniki) na dźwigary montaŜowe, 
• Drewno - tarcica liściasta stosowana do drobnych konstrukcji rusztowań, jak kliny, 

klocki itp., odpowiadająca wymaganiom PN-72/D-96002. 
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3. SPRZĘT 
 

Roboty naleŜy wykonywać przy uŜyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 
zaakceptowanego przez InŜyniera Projektu i przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie 
z załoŜoną technologią. 
 

4. TRANSPORT 
 

Zastosowane materiały mogą być przewoŜone środkami transportu przydatnymi dla 
danego asortymentu pod względem moŜliwości ułoŜenia i umocowania ładunku oraz 
bezpieczeństwa transportu po uzyskaniu akceptacji InŜyniera Projektu. 
Sposób załadowania i umocowania elementów rusztowań na środki transportu powinien 
zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas transportu. 
Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem  
i zdeformowaniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Wymagania ogólne. 
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne” 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi Projektu projekt techniczny i technologiczny 
wykonania rusztowań konstrukcyjnych do wykonania przęseł wraz z podbudowami 
(fundamentami). 
Wykonanie rusztowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane  
z ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem cięŜaru układanego betonu. 
Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność 
układu geometrycznego i bezpieczeństwo konstrukcji.  

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą : 
a)  rozstaw szeregów ram rusztowaniowych ± 15 cm, 
b)  rozstaw podłuŜnic i poprzecznic  ± 2 cm, 
c)  rzędne oczepów ± 1 cm, 
d)  długość wsporników ± 10 cm, 
e)  przekroje poprzeczne elementów ± 4%, 
f)  wychylenie jarzm lub ram z płaszczyzny pionowej 0.5% wysokości, lecz nie więcej 

niŜ 3 cm, 
g)  wielkość podniesienia wykonawczego 10% wartości obliczeniowej. 
Sprawdzanie wymiarów wykonywać naleŜy za pomocą przyrządów pomiarowych  
z dokładności do 1 mm. 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 
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Płaci się za całość wykonanego zadania - cena ryczałtowa. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. 
Badania przy odbiorze konstrukcji zmontowanych rusztowań stalowych z elementów 
składanych lub drewnianych polegają na stwierdzeniu zgodności konstrukcji rusztowań  
z wymaganiami technicznymi podanymi w normie i ewentualnie z dodatkowymi 
wymaganiami podanymi w zamówieniu.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M.00.00.00. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
• zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót, 
• wykonanie niezbędnych robót ziemnych oraz oczyszczenie gruntu podłoŜa, 
• wykonanie podbudowy betonowej i z płyt Ŝelbetowych pełnych, 
• wykonanie rusztowań konstrukcyjnych wg rysunków wykonanych przez Wykonawcę  
• rozebranie rusztowań z usunięciem materiałów rozbiórkowych poza pas drogowy, 
• rozebranie podbudów i ich wywóz  
• doprowadzenie terenu - w strefie ustawienia rusztowań - do stanu pierwotnego, 
• wykonanie niezbędnych pomiarów i badań  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy 

 
1. PN-84/H-93000 Stal konstrukcyjna węglowa i niskostopowa zwykłej jakości. 

Walcówki, pręty i kształtowniki. Wymagania i badania 
techniczne. 

2. PN-EN 10025-1/6:2005 (U) Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- 
Części 1 -6:  

3. PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy 
mostów - Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych 
rusztowań 

4. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
5. PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
6. PN-92/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe. 
7. PN-59/M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych. 
8. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

Zmiana 3. (PN-90/B-03200). 
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10.2.  Inne dokumenty. 
 

9. WP-D, DP-31 Wytyczne projektowania rusztowań dla budowy mostów stalowych, 
Ŝelbetowych lub z betonu spręŜonego .M.K. W-wa 1967r. 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
dokumentacji technologicznych i powykonawczej w ramach przebudowy ul. Andrzeja 
Struga w Szczecinie – etap III.. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania dokumentacji 
technologicznych i powykonawczej dla obiektów, obejmującej rysunki, obliczenia i opisy 
oraz zdjęcia. 
 

1.4.   Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz  
ST D-M. 00.00.00. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami InŜyniera Projektu.  

 
2. MATERIAŁY 

Nie dotyczy 
 
3. SPRZĘT 

Nie dotyczy 
 

4. TRANSPORT 
Nie dotyczy 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
Dokumentacje technologiczne obejmują: 
- projekty organizacji placu budowy i zabezpieczenia w media (ujęto w DM-00.00.00.), 
- projekty montaŜu ustroju nośnego wraz z organizacją montaŜu, 
- projekty warsztatowe konstrukcji stalowej ustrojów nośnych, 
- projekty technologiczne betonowań, 
- projekty wytworu i montaŜ elementów wyposaŜenia (łoŜyska, dylatacje itp.), 
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- inne opracowania techniczno-technologiczne m/i. PZJ. 
 
W/w projekty podlegają uzgodnieniu z Projektantem i zatwierdzeniu przez InŜyniera 
Projektu. 
Projekt próbnego obciąŜenia pali ujęto w SST M-11.03.06., projekt próbnego obciąŜenia 
estakady ujęto w SST M-20.01.07. 
 
Dokumentacja powykonawcza obejmuje: 
Dokumentacja powykonawcza musi być opracowana w 3 egzemplarzach oraz  
w technice elektronicznej na CD. Dokumentacja powinna być wykonana programem 
AutoCad wersji 2000. Rysunki wykonane w technice cyfrowej powinny róŜnicować w/w 
etapy realizacji oraz zmiany wykonawcze poczynione w trakcie realizacji w stosunku do 
dokumentacji. ZróŜnicowanie naleŜy wykonać jednoznacznie – kolory, „chmurki”, itp. 
PowyŜszy zakres i formę przed przystąpieniem do realizacji naleŜy uzgodnić z Projektantem 
i InŜynierem Projektu. 
Ponadto wymaga się udokumentowania poszczególnych faz robót oraz wszelkich odkrywek 
za pomocą fotografii cyfrowej. NaleŜy sporządzić katalog kolorowych zdjęć realizacyjnych 
w formacie 10x15 cm w 3 egzemplarzach (papier fotograficzny) oraz w wersji 
elektronicznej na CD. Katalog powinien posiadać dla kaŜdego zdjęcia informacje, co do 
miejsca, czasu i typu robót. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Nie dotyczy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Nie dotyczy. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Nie dotyczy. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M.00.00.00. Cena wykonania 
robót obejmuje ryczałtowe wykonanie dokumentacji technologicznych i powykonawczej 
zgodnie z zakresem określonym w pkt. 5. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie dotyczy. 
 


