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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wyłazu dachowego i remont dachu Szkoły 
Podstawowej nr 46 w Szczecinie ul. Felczaka 13” zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie 
Budowlano - wykonawczym i przedmiarze robót. 
Podstawą opracowania niniejszej ST są Projekty Budowlane i Wykonawcze, przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja 
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót – Przebudowa wyłazu dachowego i remont dachu Szkoły 
Podstawowej nr 46 w szczecinie ul. Felczaka 13” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
ST.1.0.0. Wymagania ogólne – zawiera ogólne wymagania dotyczące robót. 
Dokładny zakres robót obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. 
SST 1.1.0   -   Roboty rozbiórkowe 
SST 1.1.1   -   Roboty betonowe  
SST 1.1.2   -   Roboty murowe 
SST 1.1.3   -   Roboty tynkarskie  i malarskie 
SST 1.1.4   -   Roboty izolacyjne – dociepleniowe dachów i ścian 
SST 1.1.5   -   Roboty dekarskie i blacharskie 
SST 1.2.0   -   Instalacje elektryczne 
Zakres robót objętych SST został przedstawiony w następujących opracowaniach Projektów Budowlanych  
i przedmiarach robót budowlanych 
TOM         - PB ARCHITEKTURA + PROJEKT ZMIANY  
TOM         - PB KONSTRUKCJA 
TOM         - PB INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
TOM         - INFORMACJA BIOZ 
TOM         - PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH  
Zakres robót objętych SST został przedstawiony w następujących opracowaniach Projektów Budowlano-
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wykonawczych i Przedmiarach robót: 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
InŜyniera/Kierownika projektu. 
Wszelkie odesłania do przepisów prawa odnoszą się do wszystkich obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej – Ustaw, Rozporządzeń, Obwieszczeń i innych przepisów prawa miejscowego, które mają zastosowanie 
przy realizacji zadania inwestycyjnego, i których pewną część wymieniono z pkt. 10 ST. 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaŜe Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacją i współrzędnymi punktów głównych trasy 
oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe niezbędne do wykonania 
robót, projekt organizacji budowy, plansze z zakresem i wielkością terenu pod realizację poszczególnych odcinków 
robót, Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia na własny koszt wszelkich powykonawczych opracowań 
wymaganych przez instytucje zewnętrzne. 
Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawcę muszą zostać zaakceptowane przez InŜyniera lub 
Zamawiającego. 
Procedurę wnoszenia poprawek, zmian i sposób nadzoru nad dokumentacją określi Zamawiający lub InŜynier 
Kontraktu. 
1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
InŜyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności 
wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów określonych na podstawie 
odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
W związku z brakiem projektów dotyczących zabezpieczenia terenu robót budowlanych, ogrodzenia budowy, bram 
i furtek, zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych Wykonawca jest zobowiązany: 
przedstawienia InŜynierowi/Kierownikowi lub Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu budowy lub 

szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania akceptacji; 
ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy; 
właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych; 
utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy, a takŜe zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób 
nieupowaŜnionych; 

przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji 
ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco; 

fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści na tablicy informacyjnej informacje dotyczące budowy zgodnie z 
decyzją pozwolenie na roboty budowlane oraz Prawem Budowlanym. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
koszt  zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

Ŝe jest włączony w Cenę Kontraktową poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze  Robót; 
w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, tj.: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych; 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności, w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa; 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez InŜyniera. 
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Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe prowadzone  w trakcie eksploatacji budynku. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów ( ciągi 
piesze,  istniejące ogrodzenia, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 
powinien być na bieŜąco aktualizowany przez Wykonawcę. KaŜda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu, wymaga kaŜdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez InŜyniera/Kierownika  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren 
budowy, w sposób uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
InŜynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
InŜyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera/Kierownika 
projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 
kontraktową. 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 
wzgląd na: 

1) lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- moŜliwość powstania poŜaru 

3) Nie uŜytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urządzeń emitujących hałas przekraczający poziom 
dozwolony dla pory nocnej. 
1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie przepisy 
wymienione w pkt. 10 ST, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera/Kierownika projektu i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w 
sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
InŜynier/Kierownik projektu będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. JednakŜe, 
ani InŜynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
1.4.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i 
uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o 
kaŜdym takim przewozie będzie powiadamiał InŜyniera/Kierownika projektu. InŜynier/Kierownik projektu moŜe 
polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące 
nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami InŜyniera/Kierownika projektu. 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie „ Planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” tzw. „planu bioz”, na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia” ujętej w poszczególnych opracowaniach Dokumentacji Projektowej. Plan bioz naleŜy opracować 
zgodnie z wytycznymi określonymi w odpowiednich przepisach wymienionych w pkt. 10 ST.  
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót, od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 
JeŜeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez InŜyniera/Kierownika projektu. 
1.4.12. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 
inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy poziom 
wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą 
być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone InŜynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 
1.4.13. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
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JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  

 
Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 

450.00000-7    Roboty budowlane 
 451.00000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 
  4511.0000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne 

   45111.200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 
roboty ziemne 

   45111.220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
   45113.000-2 Roboty na placu budowy 
   4532.0000-6  Roboty izolacyjne 
  4526.0000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne  
   45261.000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 

podobne roboty 
   45261.210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
   45261.300-7 Kładzenie zaprawy i rynien 
   45261.320-3 Kładzenie rynien  
   45261.400-8 Pokrywanie 
   45261.910-6 Roboty w zakresie remontu dachu 
   45262.000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niŜ dachowe 
   45262.320-0 Wyrównywanie 
   45262.360-2 Cementowanie 
   45262.520-2 Roboty murarskie 
   45262.600-7 RóŜne specjalne roboty budowlane 
 453.00000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych  
  4531.0000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
   45315.100-9 Instalacyjne roboty elektryczne  
 454.00000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 
  4541.0000-4  Tynkowanie 
  4542.0000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 

oraz roboty ciesielskie 
   45422.000-1 Roboty ciesielskie 
  4544.0000-3  Roboty malarskie i szklarskie 
   45422.100-8 Roboty malarskie 
   45422.110-1 Malowanie budynków 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Uwagi ogólne 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach 
uŜytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonany 
obiekt budowlany musi spełniać wymagania podstawowe określone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo 
budowlane. Materiały powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i SST.              
Wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje o źródle produkcji, 
zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – właściwe oznaczonych, 
posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a 
takŜe prawnie inne określone dokumenty.      
2.1.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.1.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.1.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
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zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i 
kontrolą jakości materiałów i wyrobów 
2.2.1.  Składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. JeŜeli określone materiały wymagają zabezpieczenia ze 
względu na szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych to przy składowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiały w 
sposób odpowiedni dla występujących zagroŜeń. Wszelkie miejsca składowania powinny być doprowadzane do 
stanu pierwotnego. 
Tymczasowo składowane materiały z rozbiórki, do czasu, gdy będą one wywiezione na składowisko, do zakładu 
utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego, musza zabezpieczone przed zanieczyszczeniem 
środowiska i miejsca składowania. 
2.2.2. Kruszywo / piasek/ inne materiały sypkie 
Kruszywa i inne materiały sypkie naleŜy składować na utwardzanym i odwodnionym podłoŜu w sposób 
zabezpieczający je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  
2.3.1. Materiały nieszkodliwe dla otoczenia 
Materiały i  elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji 
Inspektora nadzoru będą niezwłocznie usunięte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z 
Projektantem i Zamawiającym, Inspektor nadzoru moŜe zezwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub 
elementów budowlanych Nie odpowiadających wymaganiom określonym w Dokumentacji Projektowej i SST.      
2.3.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnione 
jednostki jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, a ich 
uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
2.3.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantował przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisani dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru uzyska jego akceptacje przed 
uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zastaną 
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robót. 
3.2. Sprzęt, który moŜe być uŜyty do wykonywania robót (podstawowy) 
Wykaz podstawowego sprzętu, który moŜe być uŜyty do wykonywania robót zawierają poszczególne SST.  
3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Dopuszcza się stosowanie kaŜdego innego sprzętu niŜ wymieniony w SST, który będzie spełniał wymagania 
Projektu Budowlanego. Sprzęt zamienny powinien umoŜliwiać wykonanie robót w sposób zgodny z projektem i w 
sposób zapewniający bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Nie dopuszcza się do wykorzystania sprzętu 
niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, który mógłby spowodować powstanie dodatkowych uciąŜliwości dla 
ludzi i środowiska.  
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JeŜeli technologia wykonania robót przewiduje uŜycie konkretnego sprzętu naleŜy bezwarunkowo stosować się do 
zaleceń Projektantów i stosować tylko zalecany przez nich sprzęt. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazówkami Inspektora 
nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków 
dróg na koszt wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Dróg. Wykonawca będzie usuwać na 
bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane środkami transportu na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
4.1.1. Transport poziomy 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie takich środków transportu poziomego, jakie nie powodują 
uszkodzeń przewoŜonych materiałów i elementów (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. 
Liczba i rodzaje środków transportu naleŜy określić w projekcie organizacji robót. Powinny one zapewnić 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
4.1.2. Transport pionowy 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach 
technicznych. W razie braku takich ustaleń Wykonawca ustala środki transportu pionowego z Inspektorem Nadzoru 
inwestorskiego. 
Wybór środków transportu pionowego wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót w zabudowie miejskiej 
oraz na terenie czynnych zakładów. 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Transport mieszanki betonowej 
Transport mieszanki powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06251. Transport mieszanki betonowej w 
pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją w czasie jazdy powinien być tak zorganizowany, aby 
wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad miejscem jej ułoŜenia. Na miejsce ułoŜenia transport za 
pomocą pomp. 
Transport mieszanki nie moŜe spowodować: 
- segregacji składu mieszanki, 
- zmian składu mieszanki, 
- zanieczyszczenia mieszanki, 
- zmiany temperatury nie więcej niŜ 5°C. 
Czas trwania transportu powinien spełniać wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki 
uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi być wbudowana nie później niŜ: 
- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min. 
- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min. 
- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min. 
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 
- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułoŜenia bez przeładunku, 
- pojemniki uŜyte do przewoŜenia mieszanki powinny zapewniać moŜliwość stopniowego ich opróŜnienia oraz być 
łatwe do czyszczenia i przepłukania, 
- przewoŜenie mieszanki w pudłach samochodów cięŜarowych jest niedopuszczalne. 
4.2.2. Rury, kształtki, elementy z tworzyw sztucznych 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach 
wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką uniemoŜliwiającą zaciskanie się 
zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane 
teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki naleŜy wyjąć 
rury „ wewnętrzne”. 
Gdy rury są rozładowywane pojedynczo moŜna je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z uŜyciem 
podnośnika widłowego. 
Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na 
podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze winny 
znajdować się na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogą być naraŜone na dodatkowe obciąŜenia. 
JeŜeli długość rur jest większa niŜ długość pojazdu, wielkość nawisu nie moŜe przekroczyć 1 m. 
Rury o mniejszych średnicach i cięŜarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy moŜna przenosić ręcznie. 
Niedopuszczalne jest ciągniecie rur po ziemi. NaleŜy w trakcie transportu chronić rurę przed kontaktem z ostrymi 
krawędziami.  
Kształtki i elementy z tworzyw sztucznych moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do 
gabarytów przewoŜonych materiałów. Materiały naleŜy przewozić w sposób zabezpieczony przed uszkodzeniem i 
przemieszczeniem. 
4.2.3. Transport kruszywa / piasku / materiały sypkie 
Kruszywa, piasek i inne materiały sypkie mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
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4.2.4.  Stal i elementy stalowe 
Stal i elementy stalowe naleŜy przewozić środkami transportu przystosowanymi do przewozu tego rodzaju 
materiałów. PrzewoŜone elementy stalowe naleŜy zabezpieczyć przed spadaniem ze środka transportu oraz przed 
przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkód u osób trzecich.  
4.2.5. Transport pozostałych materiałów  
Sposób transportu pozostałych materiałów zawierają poszczególne SST.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, wymaganiami 
ST i SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zastaną, 
jeŜeli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcę od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie dokumentacji projektowej – 
część konstrukcyjna. Przy wyburzeniach nie dopuszcza się stosowania urządzeń udarowych. Wykonawca 
zobowiązany jest zabezpieczyć pozostałą (nie objętą pracami) część budynku przed zapyleniem. 
5.3. Projekt zagospodarowania terenu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania bądź zapewnienia opracowania projektu organizacji placu budowy. 
Wykonawca opracuje plan BIOZ. 
5.4. Roboty pozostałe 
Sposób wykonywania robót zawierają poszczególne SST.  
5.5. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiórki i odtworzenia, likwidacja placu budowy 
Do kosztów objazdów, przejazdów, organizacji ruchu, rozbiórek i odtworzeń zalicza się: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 
ruchu na czas trwania robót, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

c) przygotowanie terenu, 
d) rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów zagospodarowania, 
e) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
f) odtworzenie nawierzchni i elementów zagospodarowania, 
g) usunięcie  materiałów i oznakowania, 
h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 
Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Zasady ogólne 
6.1.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość 
robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
6.1.2. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Prawa Budowlanego 
oraz innych przepisów wymienionych w pkt. 10 ST. W szczególności materiały posiadające: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniana zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanawiano Polskiej Normy jeŜeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. a, i które spełniają wymogi Dokumentacji Projektowej i ST. 
c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie  wymagań 

podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie  uznanych zasad sztuki 
budowlanej. 
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Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego - dopuszczone 
do jednostkowego stosowania.  
W przypadku materiałów, dla których zgodnie z powyŜszymi zasadami są wymagane określone dokumenty, to 
kaŜda partia materiałów dostarczona do robót budowlanych będzie posiadać te dokumenty. Dokumenty te będą 
jednoznacznie określały cechy materiału. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez producenta. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyŜszych wymagań będą odrzucane. 
6.1.3. Dokumenty budowy 
a)   Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Zasady prowadzenia oraz wymagania odnośnie dziennika 
prowadzenia budowy są zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. 
b) Pozostałe dokumenty 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (1)÷(3) następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencja na budowie, 
- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt. 

c) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1.Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
Badania, kontrole i pomiary naleŜy prowadzić zgodnie z wymaganiami ST, obowiązującymi przepisami i zasadami 
sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentów. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z odpowiednią 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować sprawdzanie zgodności z dokumentacją projektową, 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów i w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Roboty zanikające lub ulegające zakryciu - jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodność z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi. 
 Odbiory przewodów kominowych 
Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych muszą obejmować w szczególności: 
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przewody kominowe –  spalinowe i wentylacyjne - sprawdzenie droŜności  
instalacje zewnętrzne na obiekcie i działce budowlanej: kanalizacji deszczowej, odgromowe  

Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów naleŜy uwzględnić zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich 
Normach oraz „Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót”. 
7.2. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej 
umoŜliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, 2 egzemplarze instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji dla 
kaŜdego urządzenia  
7.3. Odbiór ostateczny robót 
7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.7.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy, chyba, Ŝe umowa przewiduje inaczej. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
7.3.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące elementy: 

a) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeŜeli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

b) dziennik budowy 
c) wyniki pomiarów kontrolnych  
d) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, SST i ewentualnie 

PZJ oraz inne dokumenty potwierdzające moŜliwość stosowania uŜytych materiałów w budownictwie, 
e) inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
7.4. Odbiór po okresie rękojmi 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający oraz właściciel obiektu zorganizują odbiór „po okresie rękojmi”. Do 
odbioru tego naleŜy przygotować następujące dokumenty: 

- umowę o wykonaniu robót budowlanych, 
- protokół odbioru końcowego obiektu, 
- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu – jeŜeli były 

zgłoszone wady, 
- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, 
- wszelkie inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności odbioru. 

7.5. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w punkcie 8.7. „Odbiór ostateczny robót”. 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy 
Zamawiającym i wybranym Wykonawcą.   
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Informacje podstawowe 
Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm BranŜowych (NB) oraz innych przepisów związanych z poszczególnymi 
rodzajami robót zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST).   
9. 2. Inne dokumenty 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami). 
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- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze 
zm.) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 30.04.2004 r. 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z 2004 r.). 
- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002 r).  
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 132 poz. 622 z 

20.11.1996 r. z późn. zmianami). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z późn. zmianami). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z 20.06.2001 r. z 

późn. zmianami). 
- Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. nr 15 poz. 179 z 2000 r. 

z późn. zmianami). 
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późn. 

zmianami) 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229 z 2002 r. z 

późn. zmianami).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 16.09.2004 r.).   

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15.06.2002 r.) z późn. zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126 z 2003 r.). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121, poz. 1138 z 16.06.2003 r.). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpoŜarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŜarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139 z 16.06.2003 r.). 

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyrobów słuŜących do ochrony 
przeciwpoŜarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie 
certyfikatu zgodności (Dz. U. nr …. z 22.04.1998 r.) 

- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi 
technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021 z 16.07.2002 r. z późn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z 2004 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 
2041 z 2004 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z późn. zmianami).    

- Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, 
restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a takŜe innych działań 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub 
porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. z 2004r. Nr 150 p 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 
1.1.0   ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.  „Przebudowa wyłazu dachowego i 
remont dachu Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie ul. Felczaka 13” zgodnie z zakresem robót 
przedstawionym w Projekcie Budowlano-Wykonawczym architektury i konstrukcji  i Przedmiarach robót . 
Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury i konstrukcji, przepisy 
obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlano-wykonawczego i przedmiaru robót jako pomocnicza 
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
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Zakres SST obejmuje wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania przedmiotowego 
przedsięwzięcia inwestycyjnego. 
Roboty te obejmują zakres robót jn.: 

- demontaŜ istniejących wentylatorów dachowych (do ponownego montaŜu) 
- demontaŜ odpowietrzeń pionów kanalizacji sanitarnej 
- rozebranie rynien i rur spustowych 
-     rozebranie obróbek blacharskich 
-    demontaŜ wyłazu 
-    odbicie tynków ze ścian komina duŜego oraz z gzymsu 
-    rozebranie czap kominowych z kominów wentylacyjnych 
-    rozebranie górnej  partii komina duŜego z luźnymi cegłami (do przemurowania) 
-  rozebranie  kominów wentylacyjnych na pełną wysokość powyŜej dachu docieplanego (do ponownego  

wymurowania)  
-    rozebranie fragmentu stropodachu z pustaków DMS- powiększenie otworu na nowy wyłaz 
-    zaślepienie istniejących otworów w gzymsach Ŝelbetowych na przejścia rur spustowych 
-    wykonanie nowych otworów w gzymsach Ŝelbetowych na przejścia rur spustowych 
-    wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórek oraz opierzeń 

        -   demontaŜ istniejącej instalacji odgromowej 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.1.  Przekazanie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.6.  Ochrona przeciwpoŜarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne 
1.4.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.8.  Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.10.  Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

Dział              Grupa           Klasa              Kategoria                                Nazwa 

45000000-7                                                                                                  Roboty budowlane 

                      45100000-8                                                                       Przygotowanie terenu pod budowę 

                                        45110000-1                                                     Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki  
                                                                                                                obiektów budowlanych; roboty ziemne                                                                    
                                                                   45111000-8                             Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
                                                                   45111220-6                             Roboty w zakresie usuwania gruzu 

1.6.  Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
2.MATERIAŁY POCHODZĄCE  Z ROZBIÓRKI 

- gruz ceglany i betonowy , papa, rynny i rury spustowe, opierzenia z blachy 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt i maszyny, które mogą być uŜyte do wykonania robót (podstawowe) 
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, Ŝuraw samojezdny, wciągarki 
ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnętrzne.  
3.3. Pozostały sprzęt, maszyny oraz sprzęt i maszyny zamienne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
4.2. Transport i składowanie materiałów rozbiórkowych 
Uzyskane materiały rozbiórkowe transportować samochodem – wywrotką z odwiezieniem 
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drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska.  
Nie naleŜy uŜywać gruzu do ponownego zuŜycia w podłoŜu posadzek.   
5. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonywać na podstawie Dokumentacji Projektowej.  Teren na którym prowadzone są 
roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego naleŜy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 
Zabronione jest prowadzenie robót rozbiórkowych bez nadzoru - jeŜeli zachodzi moŜliwość wystąpienia zagroŜenia 
samoczynnego przewrócenia się części konstrukcji budynku (np. wskutek złego stanu technicznego). 
W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabronione jest przebywanie ludzi na niŜej połoŜonych kondygnacjach. 
Do usuwania gruzu powstałego w wyniku rozbiórki naleŜy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, które 
powinny być zabezpieczone przed wypadaniem z nich gruzu.  
Zabronione jest przewracanie ścian lub innych elementów konstrukcji rozbieranej przez ich podkopywanie lub 
podcinanie. 
Prace rozbiórkowe naleŜy wykonywać ręcznie. Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych naleŜy bezwzględnie 
przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia. 
W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny 
znajdować się poza strefą niebezpieczną 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
Polega na sprawdzeniu zgodności robót rozbiórkowych z Dokumentacją Projektową, sprawdzeniu kompletności 
dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku zagroŜeń. 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
7.4.  Czas przeprowadzania obmiaru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a). odbiór częściowy 
b). odbiór końcowy (ostateczny) 
c). odbiór pogwarancyjny. 

8.2.  Odbiór częściowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
8.3.  Odbiór ostateczny robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
8.4.  Odbiór pogwarancyjny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.  Bud. i Przemysłu Mat.  
Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 
1.1.1. -  ROBOTY  BETONOWE  

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wyłazu dachowego i 
remont dachu Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie ul. Felczaka 13” zgodnie z zakresem zgodnie z 
zakresem robót przedstawionym w Projekcie Budowlano-Wykonawczym architektury i konstrukcji  i Przedmiarach 
robót   
Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury i konstrukcji , przepisy 
obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przy 
zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Zakres SST obejmuje wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania przedmiotowego 
przedsięwzięcia inwestycyjnego. 
Roboty te obejmują m.in.: 
        -    wykonanie nowych czap kominowych z betonu B-25 
        -    naprawa i uzupełnienie ubytków w elementach betonowych i Ŝelbetowych systemowymi zaprawami  
             naprawczymi – gzyms  oraz czapa komina duŜego 
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        -    wykonanie  brakujących dylatacji gzymsu 
        -    konstrukcja wsporcza stropu DMS przy nowym otworze wyłazu dachowego 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.1.  Przekazanie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.6.  Ochrona przeciwpoŜarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne 
1.4.8.  Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.10.  Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

Dział              Grupa      Klasa            Kategoria                          Nazwa 

45000000-7                                                                                                  Roboty budowlane 

                             45200000-9                                                          Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych         
                                                                                                           obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
                                                                                                           inŜynierii lądowej i wodnej 
                                                 45260000-7                                      Roboty w zakresie wykonywania pokryć konstrukcji                              
                                                                                                          dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 
                                                                                  45262000-1     Specjalne roboty budowlane inne, niŜ dachowe 

                                                                                  45262320-0      Wyrównywanie 

                                                                                  45262350-9      Betonowanie bez zbrojenia 

                                                                                  45262360-2      Cementowanie 

                                                                                  45262400-5      Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 

1.6. Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
2.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  BUDOWLANYCH 
2.1.  Beton 
Czapy kominowe naleŜy wykonać z betonu B25,  warstwę wyrównawczą pod pokrycie dachowe z B-15 lub 
zaprawy cementowej M12.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów uŜytych do produkcji. Urabianie mieszanki betonowej 
powinno pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie 
betonu lub na powierzchni. 
-  Minimalna zawartość cementu w mieszance   - 260 kg/m3 
-  Maksymalna zawartość cementu w mieszance  - 400 kg/m3 
-  Maksymalny w/c  - 0,5 
- Konsystencja nie rzadsza od plastycznej, badania wg normy PN-B-02650, nie moŜe być osiągnięta przez większe 
zuŜycie wody niŜ jest to przewidziane w składzie mieszanki. 
Mieszanka betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytwórni betonu (tzw. beton towarowy) musi odpowiadać 
wymaganiom PN-B-06250. 
2.2.  Zaprawy naprawcze do betonu 
- warstwa sczepna i i powłoka antykorozyjna – mineralna zaprawa w systemie napraw betonu 
- zaprawa naprawcza do uzupełniania ubytków w systemie napraw betonu 
- drobnoziarnista zaprawa naprawcza do szpachlowania w systemie napraw betonu 
2.3.  Stal kształtowa 
Kształtowniki stalowe musza posiadać atest i spełniać wymagania normowe. Nie wolno stosować kształtowników o 
zmiennej geometrii. Przed zamontowaniem elementów konstrukcyjnych ze  stali kształtowej naleŜy je oczyścić z 
rdzy, zabrudzeń z  zaprawy, zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń mogących powodować brak przyczepności lub 
korozję elementów stalowych. Elementy stalowe naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie: oczyścić do stopnia 2 1/2, 
wykonać podkład 2x farbą do gruntowania epoksydową (gr. warstw 2x40um), wykonać warstwy nawierzchniowe-2x 
emalią poliuretanową (gr. warstw 2x40um) - zgodnie z instrukcją zabezpieczenia przed korozją konstrukcji 
metalowych  „KOR-3a” 
2.4. Pozostałe materiały 
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Zgodnie z Dokumentacją Techniczną, zestawieniem materiałów zawartym w przedmiarze robót. 
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
3.2.  Sprzęt i maszyny, które mogą być uŜyte do wykonywania robót (podstawowe) 
-  Ubijak spalinowy, samochód dostawczy do 0,9 t, środek transportowy, betoniarka elektryczna, mieszarka do 

zapraw, giętarka do prętów, prościarka do prętów, noŜyce do prętów, spawarka, spręŜarka powietrza, 
spręŜarka powietrza spalinowa  4-5 m3/min., gwintownice, wibrator pogrąŜalny 

- Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pędzle, (sprzęt 
prosty), rusztowania systemowe. 

3.3.  Pozostały sprzęt, maszyny oraz  sprzęt  i maszyny zamienne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
5.WYKONYWANIE ROBÓT 
Roboty konstrukcyjne muszą być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. 
Czapki kominowe wykonać z betonu z dodatkiem preparatów zwiększających hydroizolacyjność, zbrojonego 
siatką, z kapinosem zapobiegającym zaciekaniu wody, czapki zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi 
gruntem głęboko penetrującym i powłoką wodoodporną.  
5.1. Betonowanie i pielęgnacja betonu 
5.2.1.  Betonowanie  
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie potwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich 
robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- wykonanie deskowań 
- wykonanie zbrojenia 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowania elementów kotwiących zbrojenie 
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków 
rdzy, ewentualnie z resztek substancji betonowej. 
Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej lub wilgotnej nie 
powinna przekraczać 3,0 m, ale im mieszanka jest bardziej ciekła, tym wysokość ta powinna być mniejsza. 
Mieszanka ciekła - z uwagi na podatność rozsegregowywania się w niej poszczególnych składników -  nie 
powinna być układana z wysokości większej niŜ 50 cm. Stosując urządzenia pochyłe naleŜy ich wyloty 
zaopatrzyć w odpowiednie klapy, pozwalające na pionowe opadanie mieszanki betonowej. 
Układanie mieszanki betonowej w ławach powinno być wykonane jednocześnie i bez przerw. 
Mieszanka betonowa powinna być ułoŜona i zagęszczona w deskowaniu przed rozpoczęciem wiązania. 
Zagęszczanie mieszanki betonowej podwyŜsza szczelność i wytrzymałość betonu. Ponadto ułatwia formowanie 
elementów o skomplikowanym kształcie, cienkich ścianach i gęstym zbrojeniu. PodwyŜszenie jakości betonu 
uzyskuje się przede wszystkim przez zmniejszenie objętości pustek (porów). Zagęszczanie moŜe być ręczne lub 
mechaniczne. Zagęszczanie ręczne jest mało wydajne i powinno być stosowane w wyjątkowych przypadkach. 
Zagęszczanie betonu wibratorem pogrąŜanym naleŜy wykonywać przy stosowaniu wibratorów o częstotliwości 
co najmniej 6000 drgań/min i średnicy buławy nie większej niŜ 0,65 rozstawu zbrojenia. Promień skutecznego 
działania wibratora wynosi ok. 8-10 średnic buławy. Odległość sąsiednich zagłębień wibratorów nie powinna być 
większa niŜ 1,5 promienia skuteczności jego działania, tak, by strefy oddziaływania częściowo się  pokrywały. 
Głębokość układanych warstw nie powinna przekraczać 0,75 promienia oddziaływania wibratora – tj. 30-50 cm.  
5.1.2.  Pielęgnacja betonu 
Nawilgacanie powierzchni betonu powinno być wykonane zgodnie z normą PN-B-06251. ŚwieŜy beton powinien 
być utrzymywany w duŜej wilgotności przez okres co najmniej: 

- 7 dni  - przy stosowaniu cementów portlandzkich 
- 4 dni  - przy stosowaniu cementów hutniczych i innych 
- 3 dni  - dla betonów naparzanych. 

W celu zapewnienia twardniejącemu betonowi potrzebnej wilgoci stosuje się najczęściej polewanie wodą. MoŜna 
teŜ nakrywać beton matami słomianymi lub tkaniną materiałową oraz powłokami z folii. Szkodliwe dla betonu jest 
równieŜ działanie promieni słonecznych jak i niska temperatura (instrukcja ITB nr 156/87). Beton naleŜy takŜe 
chronić przed uszkodzeniami typu mechanicznego, w tym przed deszczem oraz przed wstrząsami. 
5.2. Naprawa  i uzupełnienie  ubytków w elementach betonowych i Ŝelbetowych  do naprawy gzymsów 
stosować kompletne systemy jednego producenta – zgodnie z projektem konstrukcji 
- usunięcie skorodowanego betonu, starych powłok i pozostałości antykorozyjnych 
- wykucie  odsłoniętych skorodowanych prętów zbrojeniowych 
- oczyszczenie z korozji odsłoniętych prętów zbrojeniowych  metodą piaskowania 
- uzupełnienie brakującego zbrojenia przez wklejenie prętów o śr. 8mm co 10cm na głęb, min. 20cm 
- zabezpieczenie  antykorozyjne  odsłoniętego zbrojenia zaprawa mineralną systemową 
- wykonanie warstwy sczepnej z zaprawy mineralnej systemowej 
- uzupełnienie ubytków zaprawa naprawczą systemową 
- szpachlowanie powierzchni betonowych zaprawa systemową 
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- przecięcie gzymsu na całej długości na szer. 2cm - wykonanie dylatacji gzymsu ( co 12m) 
- wypełnienie dylatacji materiałem trwale plastycznym 
5.3. MontaŜ belek stalowych- konstrukcji wsporczej dla belek DMS 
- wykucie gniazd w ścianach pod belki stalowe 
- wykonanie podlewek- poduszek betonowych pod belki stalowe z betonu B-2 
- montaŜ kotew wklejanych  
- montaŜ belek stalowych 
- zabezpieczenie  antykorozyjne belek stalowych wg instrukcji zabezpieczenia przed korozją „KOR-3a” 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Zasady ogólne 
6.1.1.  Program Zapewnienia Jakości 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
6.1.2.  Zasady kontroli jakości robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
6.1.3.  Badania i pomiary 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
6.1.4.  Raporty z badań 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
6.1.5.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
6.1.6.  Certyfikaty i deklaracje 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
6.1.7.  Dokumenty budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
6.2.  Kontrola, pomiary i badania 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
7.4.  Czas przeprowadzania obmiaru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a). odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b). odbiór częściowy 
c). odbiór końcowy (ostateczny) 
d). odbiór pogwarancyjny. 

8.2.  Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
8.3.  Odbiór częściowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
8.4.  Odbiór ostateczny robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
8.5.  Odbiór pogwarancyjny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.  Polskie Normy i przepisy 

- PN-B-03264:2002  - Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
- PN-88/B-06250,PN-EN-206-1-  Beton zwykły.Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
- PN-B-06712           - Kruszywa mineralne do betonu 
- PN-B-19701:1997  - Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
- PN-90/B-03200       - Konstrukcje stalowe, Obliczenia statyczne i projektowanie 
- PN-86/B-01806     - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady uŜytkowania, konserwacji 

i napraw 
- PN-H-93215          -  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia beton 
- PN-B-06200           - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe 
- PN-EN-10113-1,2,3   - Wyroby walcowane na gorąco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 
1.1.2.  -  ROBOTY MUROWE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wyłazu dachowego i 
remont dachu Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie ul. Felczaka 13” zgodnie z zakresem robót 
przedstawionym w Projekcie Budowlano-Wykonawczym architektury i konstrukcji  i Przedmiarach robót  
Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury i konstrukcji, przepisy 
obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przy 
zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Zakres SST obejmuje wykonanie robót murowych niezbędnych do zrealizowania przedmiotowego przedsięwzięcia 
inwestycyjnego. Roboty te obejmują m.in.: 
             - przemurowanie górnej części komina duŜego  

- wymurowanie kominów wentylacyjnych z cegły pełnej klasy 150 na zaprawie cementowej klasy M8  
 - uzupełnienie ścianek gr. 12cm  nad konstrukcja wsporczą z cegieł  jako oparcie  zamknięcia wyłazu 

- uzupełnienie ścianek gr. 33cm  nad konstrukcja wsporczą z betonu komórkowego jako oparcie  
  zamknięcia wyłazu od strony sali gimnastycznej 
- montaŜ wyłazu dachowego 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.1.  Przekazanie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.6.  Ochrona przeciwpoŜarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.8.  Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.10.  Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

 
Dział              Grupa           Klasa              Kategoria                                Nazwa 
45000000-7                                                                                                 Roboty budowlane 

                             45200000-9                                                                    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
                                                                                                                     kompletnych obiektów budowlanych 
                                                                                                                    lub ich części oraz roboty w zakresie 
                                                                                                                    inŜynierii lądowej i wodnej 
                                                  45210000-2                                               Roboty budowlane w zakresie budynków 

                                                 45260000-7                                                Roboty w zakresie wykonywania pokryć 
                                                                                                                     i konstrukcji dachowych i inne podobne  
                                                                                                                     roboty specjalistyczne 
                                                                                  45262410-8                Wznoszenie konstrukcji budynków 

                                                                                  45262500-6                Roboty murarskie 

1.6.  Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
2.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  BUDOWLANYCH 
Przewidziane materiały do zabudowy: 
- cegła  pełna klasy  10 i 15 
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- gotowe zaprawy murarskie, 
- gotowe zaprawy tynkarskie, 
- czapy do zakończeń kominów (z preparatami odpornymi na wodę) 
- grunt głęboko penetrujący i preparat wodoodporny 
- zaprawy tynkarskie, 
2.1. Elementy drobnowymiarowe 
- Cegła pełna klasy 10 i 15 oraz cegła klinkierowa pełna  kl. 35 wg PN-B 12050:1996. 
  Wymiary:-dł.250mm, szer.120mm,gr. 65mm, masa 4,0-4,50kg 
 W zakresie cech zewnętrznych cegła powinna odpowiadać następującym wymaganiom: 

a).  Mieć kształt prostopadłościanu o płaskich powierzchniach i prostych krawędziach 
b). Dopuszczalne odchyłki wymiarowe cegieł nie mogą przekraczać ± 6 mm na długości, ±4mm na szerokości i ± 

3 mm na grubości 
c). Wady i uszkodzenia cegieł nie mogą przekraczać wielkości i liczb podanych w normie. 

      W kaŜdej dostarczonej partii 25% powinno być cechowanych znakami wytwórni. 
2.2.  Spoiwa 
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w obowiązujących normach i przepisach branŜowych. 
2.3.  Woda 
Do przygotowania zapraw moŜna stosować kaŜdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, 
jeśli odpowiada ona wymaganiom podanym w normie państwowej dotyczącej wody do celów budowlanych. 
Niedozwolone jest uŜycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł. Niedozwolone jest takŜe uŜycie wód mineralnych, nieodpowiadających ww. 
warunkom. 
2.4.  Pozostałe materiały 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową, zestawieniem materiałów zawartym w przedmiarze robót. 
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt i maszyny, które mogą być uŜyte do wykonywania robót (podstawowe) 
Podstawowy sprzęt wymagany do realizacji robót: 
- Wyciąg budowlany, betoniarka,  skrzynia do zaprawy, wiadra, młotki murarskie, kielnie murarskie, czerpak 

blaszany, poziomice, pace,  łaty -  kierująca i murarska, warstwomierz naroŜny, pion i sznur murarski, szczotki 
stalowe, pędzle, (sprzęt prosty), rusztowania systemowe. 

3.3.  Pozostały sprzęt, maszyny oraz  sprzęt  i maszyny zamienne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
4.2.  Transport i składowanie elementów drobnowymiarowych 
Wyroby i materiały słuŜące do wznoszenia lub uzupełniania murów mogą być przewoŜone dowolnymi środkami 
transportu – jak np. samochód cięŜarowy, wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy lub wciągarka ręczna.  
Rozładunek ręczny lub mechaniczny. 
Transportowane elementy układane powinny być na środku transportowym szczelnie – jeden obok drugiego, w 
jednakowej liczbie warstw. Ewentualne wolne miejsca między ściankami środka transportowego, a załadowanym 
stosem materiałów powinny być wypełnione materiałem wyściółkowym  (np. słoma, włóknina). Na placu składowym 
układa się elementy w stosy. 
5.  WYKONYWANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne: 
a) Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, 
z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
b) W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniŜej 1 cegły naleŜy  
murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych. 
c) Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 
niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. 
d) Pustaki, cegły, bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w murze polewać lub 
moczyć w wodzie. 
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
f) Mury grubości mniejszej niŜ 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyŜej 0°C. 
g) Przed połoŜeniem pierwszej warstwy naleŜy za pomocą zaprawy cementowej wyrównać nierówności 
fundamentu lub płyty stropowej. W przypadku układania pierwszej warstwy na ścianie fundamentowej naleŜy 
pamiętać o ułoŜeniu izolacji poziomej pod warstwę wyrównawcza z zaprawy cementowej. 
h)Przy układaniu bloczków na klej, warstwa kleju nie moŜe przekraczać 3 mm. Stosując bloczki o pionowych 
ścianach łączonych na pióro i wpust nie naleŜy stosować klejenia pionowego spoin NaleŜy zachować jednakową 
grubość spoin w granicach 3-4mm. 
i) Przy murowaniu na zaprawę ciepłochronna  stosuje się te same zasady jak przy uŜyciu zapraw tradycyjnych, lecz 
g naleŜy zwracać uwagę na zachowanie jednakowej grubości spoin w granicach 1 cm. 



 20

j)W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). 
Przy wznawianiu robót po dłuŜszej przerwie naleŜy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 
wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy 
Istniejące kominy wentylacyjne przemurować oraz nadmurować z trzech warstw cegieł ( na wysokość min. 20cm) - 
nadmurowania kominów wykonać z cegły klinkierowej nietynkowanej w kolorystyce zbliŜonej do istn. cegieł. 
Spoinowanie wykonać zaprawą cementową lub gotową zaprawą do fugowania mrozoodporną. Komin „duŜy” 
przemurować w górnej partii cegła pełną, zabezpieczyć czapę kominową preparatem do uszczelniania betonu i 
zamontować na nim typowe wywietrzaki dachowe wspomagające ciąg i zabezpieczające przewody przed 
zamakaniem. 
U podstawy kominów naleŜy wykonać cokoły  wgłębne pod obróbki blacharskie.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
Ogólnej kontroli podlega sprawdzenie: 
-równość ułoŜenia warstw, 
-czy niepotrzebnie nie została pogrubiona spoina 
-cegła, bloczki podlegają kontroli w momencie dostarczenia na plac budowy, musza być pozbawione spękań, 
obtłuczeń, tylko pełnowartościowe materiały mogą być wykorzystane do wznoszenia konstrukcji murowych 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniŜszej tabeli:  
 

Dopuszczalne odchyłki [ mm] Rodzaj odchyłek 
Mury spoinowane Mury nie spoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia 
- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 

 
3 

10 

 
6 

20 
Odchylenia od pionu 
- na wysokości 1 m 
-na wysokości kondygnacji 
- na  całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia kaŜdej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
- na 1 metrze długości 
- na całej długości 

 
1 

10 

 
2 

10 
Odchylenia wymiarów otworów w świetle 
o wymiarach: 
do 100 cm           szerokość 
                            wysokość 
ponad 100cm      szerokość 
                            wysokość 

 
 

+6,-3 
+15,-10 
+10,-5 

+15,-10 

 
 

+6,-3 
+15,-10 
+10,-5 

+15,-10 
 
7.  ODBIÓR ROBÓT 
7.1.  Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a). odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b). odbiór końcowy (ostateczny) 
c). odbiór pogwarancyjny. 

7.2.  Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
7.3.  Odbiór częściowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
7.4.  Odbiór ostateczny robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
7.5.  Odbiór pogwarancyjny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
8.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8.1.  Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1.  Polskie normy 

- PN-68/B-10020  - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i 

badania przy odbiorze.  

- PN-B-03002       - Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie 
- PN-B-03005       - Konstrukcje murowe z cegły i innych elementów drobnowymiarowych ze zbrojeniem  
-                              stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie 
- PN-65/B-14503  - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
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- PN-65/B-14502  - Zaprawy budowlane wapienne 
- BN-81/6732-12   - Ciasto wapienne 
- PN-86/B-30020   - Wapno 
- BN-78/6733-08   -  Wapno pokarbidowe 
- PN-69/B-30302   - Wapno suchogaszone do celów budowlanych 
- PN-88/B-30000   - Cement portlandzki 
- PN-88/B-30001   - Cement portlandzki z dodatkami 
- PN-81/B-30003   - Cement murarski 15 
- PN-88/B-30005   - Cement hutniczy 25 
- PN-81/B-30010   - Cement portlandzki biały 
- PN-79/B-06711   - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
- BN-88/6722-01   - Kruszywo mineralne. Kruszywa sztuczne. Łupkoporyt ze zwałów 

9.2.  Pozostałe przepisy 
- Instrukcja nr 262. Instrukcja stosowania cegły kratówki w budownictwie. ITB, W-wa 1984 
- Wytyczne badania promieniotwórczości naturalnych surowców i materiałów budowlanych.  

           ITB, W-wa 1980 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych (tom I) Arkady, Warszawa 1959-
1990. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, ITB, Warszawa 2003. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 
2041). 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 
1.1.3.  -  ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wyłazu dachowego i 
remont dachu Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie ul. Felczaka 13” zgodnie z zakresem robót 
przedstawionym w Projekcie budowlano - wykonawczym i Przedmiarach robót. 
Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektura i konstrukcja, przepisy 
obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przy 
zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Zakres SST obejmuje wykonanie robót murowych niezbędnych do zrealizowania przedmiotowego przedsięwzięcia 
inwestycyjnego. Roboty te obejmują m.in. przy robotach tynkarskich: 
    -    uzupełnienie brakujących tynków na gzymsach  

- przygotowanie podłoŜa na istniejących ścianach  
- przygotowanie zapraw tynkarskich  
- wykonanie uzupełnienia tynków wewnętrznych  w pomieszczeniu z wyłazem 
- uzupełnienie tynku na kominie „duŜym” 
Dla robót malarskich: przygotowanie powierzchni do malowania 
-  malowanie ścian i sufitu  w pomieszczeniu z wyłazem 
-  malowanie duŜego komina tynkowanego 
-  malowanie gzymsu w całym budynku i ścian Sali gimnastycznej 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.1.  Przekazanie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
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1.4.6.  Ochrona przeciwpoŜarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.8.  Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.10.  Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.4.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

 
Dział               Grupa           Klasa            Kategoria                                 Nazwa 
45000000-7                                                                                                          Roboty budowlane  

                    45400000-1                                                                                 Roboty wykończeniowe w zakresie 
                                                                                                                             obiektów budowlanych 
                                                    45410000-4                                                     Tynkowanie 
                                                    45430000-0                                                      Pokrywanie podłóg i ścian 
                                                    45440000-3                                                      Roboty malarskie i szklarskie 

                                                                                  45442000-7                        Nakładanie powierzchni kryjących 

                                                                                  45442100-8                        Roboty malarskie 

                                                                                  45442110-1                        Malowanie budynków 

                                                                                  45442121-1                        Malowanie budowli 

                                                                                  45442180-2                        Powtórne malowanie 

                                                                                  45442190-5                        Usuwanie warstwy malarskiej  

                                                                                  45442200-9                        Nakładanie powłok antykorozyjnych 

 
1.6.  Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
2.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  BUDOWLANYCH 
Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie 
przygotowywane fabrycznie, mineralne tynki wewnętrzne i tynki renowacyjne, farby oraz renowacyjne farby 
wewnętrzne i elewacyjne dające powłokę otwartą na dyfuzję pary wodnej i rozcieńczalniki. 
2.1.  Spoiwa  
2.1.1.  Cement i wapno 
Cement, wapno powinny spełniać wymagania podane w normach państwowych. 
Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakość określona 
atestem  -  musi być zatwierdzona przez Kierownika budowy. 
Składowanie cementu:  - cement luzem  -  w magazynach specjalnych 
                                      -cement workowy - w składach otwartych, zabezpieczonych przed opadami albo w                           
magazynach zamkniętych. Inne warunki składowania powinny odpowiadać postanowieniom normy BN-88/B-6731-
08. 

2.2.  Piasek  
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych 
- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 

0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
- przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o średnicy poniŜej 0,05 

mm nie powinna być większa niŜ 1% masy cementu. 
Do spodnich warstw tynku naleŜy stasować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o oczkach 0,5mm. 
Piasek powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie piasku i jego jakość określona w 
pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta, podlega zatwierdzeniu przez Kierownika budowy. 
Kruszywo naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed rozfrakcjonowaniem, 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi składnikami. 
2.3. Masy tynkarskie wapienno-trasowe- stosować gotowe produkowane fabrycznie masy tynkarskie 
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
3.2.  Sprzęt i maszyny, które mogą być uŜyte do wykonywania robót (podstawowe) 
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, 
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle, ewent. Ŝuraw okienny przenośny. 
3.3.  Pozostały sprzęt, maszyny oraz  sprzęt  i maszyny zamienne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 



 23

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
Dostawa - samochodem cięŜarowym, na placu budowy i we wnętrzach - ręcznie. 
Transport  -  środkami dostosowanymi do tego celu oraz zabezpieczającymi przewoŜony materiał przed opadami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowań i zanieczyszczeniem a takŜe przed rozsypaniem i 
niekontrolowanym zmieszaniem z innymi składnikami. 
WyŜej wymienionych zasad przestrzegać przy załadunku i wyładunku. 
5.  WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
5.1.1.  Roboty tynkarskie 
1. Przygotowanie podłoŜa-po skutych tynkach powierzchnie ścian zagrzybionych zmyć wodą i po wyschnięciu 
odgrzybić środkiem do dezynfekcji zwalczającym grzyby pleśniowe i domowe (preparat solny), wykonać odsolenie 
ścian roztworem impregnującym, uzupełnić ubytki, gniazda i luźne spoiny pomiędzy cegłą przy uŜyciu zaprawy 
cementowej z dodatkiem środka do plastyfikowania bezrozpuszczalnikowego i bezchlorkowego 
2. Wykonać obrzutkę cementowo - piaskową z dodatkiem środka do plastyfikowania bezrozpuszczalnikowego i 
bezchlorkowego, polepszającego przyczepność wypraw o grubości nie przekraczającej 3-4 mm na ścianach i 4 
mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub cementowej obrzutki powinna wynosić 10-12 cm zanurzenia 
stoŜka 
 Przygotowanie zaprawy tynkarskiej cementowo-wapiennej 
3. Wykonanie uzupełnienia tynków  po rozkuciach - tynki  wewnętrzne kat IV (pomieszczenie nauczycieli wf-u) 
warstwowych wraz z naroŜnikami wzmacniającymi ściany -  wykonane narzutu. Narzut powinien być wyrównany i 
zatarty jednolicie na ostro (tynk kat.II) lub na gładko (tynk kat. III). Marka zaprawy na narzut powinna być niŜsza niŜ 
na obrzutkę. 
Grubość narzutu powinna wynosić 8-15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stoŜka. 
Wykonanie mechaniczne tynków zwykłych z ręcznym zatarciem i ręcznym wykończeniem tynków (tj. wykończenie 
ościeŜy, gzymsów, występów itp.) 
5.1.2.  Roboty malarskie 
1.  Malowanie ścian i sufitów moŜna wykonywać po: 

- wyschnięciu podłoŜa i miejsc reperowanych 
- osadzeniu i dopasowaniu wyłazu dachowego 
- dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń 

Roboty malarskie wewnątrz pomieszczeń powinny być wykonane w temp. umiarkowanej. Zaleca się temperaturę: 

• + 15°C  -  przy farbach wodorozcieńczalnych 
• + 20°C  - przy wyrobach lakierowych 
• poniŜej + 5°C  -  nie naleŜy malować.   

W robotach malarskich naleŜy stosować gotowe, produkowane fabrycznie materiały. 
Wszystkie materiały muszą mieć odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzające ich przydatność w budownictwie. 
Materiały malarskie powinny znajdować się w osobno stojącym ognioodpornym budynku (ewent. w części budynku 
oddzielonej ścianami ogniotrwałymi) z naleŜytą wentylacją - z uwagi na ich łatwopalność.  Drzwi magazynu 
powinny wychodzić bezpośrednio na zewnątrz budynku. 
Malowanie pomieszczenia (pokój nauczycieli wf-u) – farbą lateksową -  do stosowania wewnętrznego.  
Płyty włókowo - cementowe – obudowa konstrukcji stalowej pod projektowany wyłaz i obłoŜenie ścian wyłazu - 
malować farbą lateksową.  
    -   Malowanie komina ,,duŜego,, i spodu gzymsu 
Roboty malarskie na zewnątrz - komin „duŜy” malować po zagruntowaniu farbami silikonowymi. 
Malowanie spodu gzymsów – farbą kompatybilna z przyjętym systemem naprawczym gzymsów. 
Roboty malarskie na zewnątrz wykonywać w temperaturze powyŜej +50C 
Kolorystyka – dopasować do kolorystyki elewacji. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Zasady ogólne 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją techniczną naleŜy przeprowadzać przez porównanie wykonanych tynków 
z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, 
protokołów odbiorów częściowych podłoŜa i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiarów. NaleŜy przeprowadzić: 

- badanie przyczepności tynku do podłoŜa poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem 
- badania mrozoodporności tynków zewnętrznych 
- badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby podłoŜe 

było odsłonięte lecz nie naruszone.   
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki 
- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku wewnętrznego 
- sprawdzenie wykonania gładzi 
- sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich. 

6.1.1.  Program Zapewnienia Jakości 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
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6.1.2.  Zasady kontroli jakości robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
6.1.3.  Badania i pomiary 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
6.1.4.  Raporty z badań 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
6.1.5.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
6.1.6.  Certyfikaty i deklaracje 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
6.1.7.  Dokumenty budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
6.2.  Kontrola, pomiary i badania 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
7.4.  Czas przeprowadzania obmiaru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
7.  ODBIÓR ROBÓT 
7.1.  Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

a). odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b). odbiór końcowy (ostateczny) 
c). odbiór pogwarancyjny. 

7.2.  Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
7.3.  Odbiór ostateczny robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
7.4.  Odbiór pogwarancyjny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
8.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8.1.  Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1.  Polskie Normy 
PN-65 /B-14503     -  Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 
PN-70 /B-10100     -  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65 /B-10101     -  Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN- 76/ 6734-02    -   Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 
PN-B-10109:XI.1998  - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
PN-69/B-10280      -   Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi.  
                                   Wymagania i badania techniczne przy odbiorze                           
PN-69/B-10285      -   Roboty malarskie budowlane farbami lakierowymi. Wymagania  
                                   i badania techniczne przy odbiorze 
9.2.  Pozostałe przepisy Instrukcje i certyfikaty producenta; Dz. U. nr 75/2002;   Poradnik majstra budowlanego 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 
1.1.4.  -  ROBOTY DOCIEPLENIOWE –  

SST  -1.1.4.1.  -  ROBOTY DOCIEPLENIOWE – ELEWACYJNE - metodą lekką mokrą 
Docieplenie części elewacji sali sportowej (trzy ściany powyŜej głównego dachu nad budynkiem szkoły. 
Docieplenie gzymsów w dachu głównym i w dachu nad salą sportową. 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wyłazu dachowego i 
remont dachu Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie ul. Felczaka 13” zgodnie z zakresem robót 
przedstawionym w Projekcie budowlano - wykonawczym i Przedmiarach robót. 
Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektura i konstrukcja, przepisy 
obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
Podstawą opracowania niniejszej SST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady 
sztuki budowlanej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przy 
zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu dociepleń projektowanych 
budynków metodą lekką i obejmują: 
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a) przygotowanie podłoŜa, 
b) przymocowanie warstwy izolacji termicznej do podłoŜa, 
c) wykonanie warstwy zbrojonej, 
d) wykonanie podkładu tynkarskiego, 
e) wykonanie tynku cienkowarstwowego, 
f) malowanie tynku farbami fasadowymi. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.000000-7    Roboty budowlane 
 452.00000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i 
wodnej  

  4532.0000-6  Roboty izolacyjne 
   45321.000-3 Izolacja cieplna 
   45323.000-7 Izolacja dźwiękoszczelna 

   45324.000-4 Tynkowanie 

 
1.6. Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 
2.1. Zaprawa klejowa. 
Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo- i wodoodporna, o duŜej przepuszczalności i 
przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej. 
2.1.1. Transport i składowanie. 
Zaprawę naleŜy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na 
paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do uŜycia zaprawy wynosi około 6 miesięcy od daty 
produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
2.2. Płyty styropianowe – elewacje ścian sali sportowej (powyŜej dachu głównego) i gzymsy 
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej naleŜy stosować płyty styropianowe samogasnące elewacyjne - o 
parametrach λ < 0,038 W/(m/K) i gęstości objętościowej – nie mniej niŜ 15 kg/m3. Zastosować materiał o 
odpowiedniej gęstości, zwartej strukturze i wytrzymałości na rozciąganie min. 8 N/m2, odporności na temperaturę 
co najmniej 700 C po sezonowaniu u producenta przez okres około 2 miesięcy od chwili jego wyprodukowania w 
temperaturze +200 C i wilgotności powietrza 65%.  
Wymiary płyt nie mogą być większe niŜ 60 x 120 cm z odchyłkami nie większymi niŜ +2 mm, a grubość 150mm, 
120, 100, 20mm). Odchyłki grubości płyt styropianu nie powinny przekraczać ±1,5 mm. Wytrzymałość płyt 
styropianowych na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie moŜe być mniejsza niŜ 100,0 kPa. Zaleca się 
stosowanie płyt z zakładem tj. frezowane (na tzw. ,,pióro i wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, 
powinny być trwale połączone w jednorodną masę bez pustych miejsc. 
Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem. 
2.2.1. Transport i składowanie. 
Sposób transportu i składowania płyt styropianowych musi wykluczyć moŜliwość połamania płyt lub uszkodzenia 
krawędzi płyt, co moŜe powodować powstawanie mostków termicznych w warstwie termoizolacyjnej. 
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2.3. Siatka zbrojąca z włókna szklanego. 
Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-92/P-850100. NaleŜy stosować siatkę odpowiednią do 
przyjętego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna być impregnowana odpowiednią 
dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5 cm wzdłuŜ wątku i osnowy powinna 
wynosić nie mniej niŜ 1500N/5cm. 
2.4. Podkład tynkarski. 
Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne tynki mineralne 
lub tynki Ŝywiczne. NaleŜy stosować podkład wynikający z przyjętego systemu docieplenia, posiadający 
odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu 
Higieny. 
2.4.1. Transport i składowanie. 
Podkład tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zagęszczać, rozcieńczać ani łączyć z innymi 
materiałami. NaleŜy go przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w suchych warunkach, w 
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych 
napoczętych pojemników. Okres przydatności do uŜycia masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej 
na opakowaniu 
2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny. 
Hydrofobowy, przepuszczający parę wodną, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy. NaleŜy 
stosować tynk z tego samego systemu co w/w materiały, posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu 
Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 
2.5.1. Transport i składowanie. 
Tynki mineralne są dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zagęszczać, rozcieńczać ani 
łączyć z innymi materiałami. NaleŜy go przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w 
suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności 
do uŜycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
2.6. Elementy uzupełniające. 
Elementami uzupełniającymi systemu są kołki plastikowe do mocowania styropianu, listwy naroŜnikowe i cokołowe 
oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Kątowniki aluminiowe z blachy 
perforowanej o grubości 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny być stosowane do wzmacniania naroŜy 
pionowych do wysokości minimum 200 cm od poziomu terenu oraz naroŜy przy ościeŜach drzwi balkonowych i 
wejściowych do budynku. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt, który moŜe być uŜyty do wykonywania robót (podstawowy) 

- środek transportowy 
- samochód dostawczy do 0,9 t 
- Ŝuraw okienny przenośny 

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Warunki transportu materiałów są określone: 

— dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1., 
— dla płyt styropianowych w punkcie 2.2.1., 
— dla podkładu tynkarskiego w punkcie 2.4.1., 
— dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1. 

Dla pozostałych materiałów nie określa się warunków transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Technologia wykonania docieplenia metodą lekką mokrą  – ściany zewnętrzne i gzymsy 
5.1. Przyklejanie płyt styropianowych na ścianie 
1)    Przygotowanie podłoŜa 
 Ściany budynku naleŜy oczyścić – najlepiej wodą pod ciśnieniem. Sprawdzić dobre przyleganie – przyczepność 
istniejącego tynku do podłoŜa, uzupełnić ewentualne ubytki podłoŜa. 
Przed przystąpieniem do zakładania płyt styropianowych naleŜy zdemontować obróbki blacharskie, zamocowane 
zbyt blisko powierzchni ściany oraz uchwyty odgromowe. 
2)     Zaprawa 
 Płyty naleŜy przykleić zaprawą mająca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych i wolnych od 
substancji przeciw przyczepnościowych (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) powierzchni murów, tynków i betonów. 
 NaleŜy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. „Głuche” tynki trzeba odkuć. Ubytki i 
nierówności podłoŜa powyŜej 20 mm naleŜy wypełnić zaprawą cem.-wap. Zabrudzenia, resztki substancji 
antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o niskiej przyczepności do podłoŜa naleŜy usunąć 
całkowicie, np. za pomocą myjek ciśnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powłoki 
malarskie naleŜy obmieść z kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. 
Stare podłoŜa naleŜy zagruntować preparatem i pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 4 godziny. 
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zaprawę i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aŜ 
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do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 
Gotową zaprawę naleŜy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3 - 4 cm kilkoma plackami o 
średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie przyłoŜyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami długiej pacy. Prawidłowo 
nałoŜona zaprawa, po dociśnięciu płyty, pokrywa minimum 40% jej powierzchni. W przypadku równych, gładkich 
podłoŜy, zaprawę moŜna nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby 10-12 mm). Płyty styropianowe i 
styrodurowe naleŜy mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego 
układu styków pionowych. 
Po związaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), płyty moŜna szlifować papierem ściernym i przystąpić do koniecznego, 
dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi. Ilość łączników powinna wynosić minimum 6 szt./m2.  
Na wysokości dolnej kondygnacji zaleca się nałoŜyć podwójną warstwę siatki i wzmacniać wszystkie naroŜa 
otworów dodatkowymi nakładkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilość łączników naleŜy zwiększyć do minimum 8 
szt./m2.  
Wszystkie wypukłe naroŜa otworów i budynku wzmacniać specjalnymi kątownikami z siatką lub dodatkowymi 
kątownikami aluminiowymi. Nakładanie następnych warstw masy klejącej do siatki i wyprawy tynkowej 
cienkowarstwowej w przeciętnych warunkach temperatury i wilgotności powietrza powinno odbywać się po ca 24 h. 
ŚwieŜe zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe moŜna usuwać tylko mechanicznie. 
Prace prowadzić z zastosowaniem odpowiednich rusztowań, bezpiecznie zakotwionych do ścian budynku. NaleŜy 
naprawić wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstałe podczas robót oraz demontaŜu rusztowań. 
Prace prowadzić w zakresie temperatur od +50 C do +300 C. 
3)    Wykonanie warstwy zbrojonej siatką, 
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać suchą masę i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, 
aŜ do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 
Gotową zaprawę naleŜy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą grubości 2-3 mm za pomocą 
gładkiej, stalowej pacy. Na świeŜą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z zachowaniem zakładów min. 50 
mm), a następnie nanosić drugą warstwę zaprawy grubości ok. 1 mm i równo zagładzać powierzchnię, tak by 
siatka przestała być widoczna.  
ŚwieŜe zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe moŜna usunąć tylko mechanicznie. 
4)    Farba gruntująca - podkład pod tynki 
PodłoŜa, które mają być pokryte farbą muszą być równe, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw 
przyczepnościowych: tłuszczy, bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia i warstwy o słabej wytrzymałości trzeba usunąć. 
Istniejące powłoki z farb klejowych lub wapiennych naleŜy zeskrobać i zmyć wodą. 
Nie uŜywać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Nie rozcieńczać farby. Nie stosować wałków malarskich. Farbę 
naleŜy nakładać pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. Czas schnięcia farby wynosi ok. 3 godzin. 
Narzędzia i zachlapania moŜna myć wodą. 
5)    Tynk mineralny, ciągniony, biały. 
Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków, zawierający ziarno 2,5 mm, 
zacierany pacą, uzyskuje fakturę „baranka”. 
Tynk stanowi wyprawę elewacyjną, w systemach ociepleń budynków metodą lekką mokra, z zastosowaniem płyt 
styropianowych lub fasadowych płyt z wełny mineralnej. 
Całą zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać za pomocą wiertarki 
z mieszadłem, aŜ do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosować rdzewiejących pojemników i narzędzi. 
Właściwa ilość wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobrać w zaleŜności od 
warunków stosowania. W czasie prowadzenia robót naleŜy zachowywać jednakową, konsystencję materiału 
poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarką, a nie przez dodawanie wody. 
Tynk równomiernie nanosić na podłoŜe, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. Gdy 
tynk nie klei się juŜ do narzędzia, płasko trzymaną packą plastikową naleŜy nadać mu fakturę. W zaleŜności od 
kierunku ruchów packi moŜna uzyskać koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzące od zawartego w tynku 
ziarna. Nie skrapiać tynku wodą. 
Prace na jednej płaszczyźnie naleŜy wykonywać bez przerw. 
Narzędzia i świeŜe zabrudzenia tynkiem naleŜy myć wodą, stwardniałe resztki tynku moŜna usunąć mechanicznie. 
6)     Farba silikatowa lub silikonowa 
Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji i wnętrz budynków. Farba słuŜy do malowania 
elewacji oraz wnętrz (ścian i sufitów). MoŜna nią pokrywać podłoŜa mineralne (beton, tynki cementowe, 
cementowo-wapienne i wapienne), które nie były wcześniej malowane. Na skutek reakcji chemicznej farba trwale 
łączy się z podłoŜem. Szczególnie zalecana jest do malowania nowych tynków, poniewaŜ umoŜliwia szybkie 
przystąpienie do prac malarskich, bez obawy, Ŝe alkaliczny odczyn tynku zniszczy powłokę malarską. 
Farbą moŜna malować mineralne tynki wykonane na tradycyjnych podłoŜach i wchodzące w skład systemów 
ociepleń budynków.  
Nagrzewanie się elewacji wywołuje szkodliwe napręŜenia, dlatego ciemne kolory powinny być stosowane tylko na 
małych powierzchniach, np. na detalach architektonicznych. 
Farba moŜe być stosowana na mocnych, nośnych, suchych i wolnych od substancji zmniejszających przyczepność 
(takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) podłoŜach - mineralnych tynkach cienkowarstwowych (wiek powyŜej 3 dni), 
Dokładnie wymieszać zawartość pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na podłoŜach 
nasiąkliwych, do nakładania pierwszej warstwy, naleŜy wymieszać farbę z 10÷15% dodatkiem czystej wody. Drugą, 
ewentualnie trzecią warstwę nakładać bez rozcieńczania. Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw trzeba 
zachować co najmniej 12 godzinne odstępy czasu. Pierwszą warstwę naleŜy nakładać pędzlem. Kolejne, na 
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stosunkowo równych powierzchniach - moŜna nakładać wałkiem. NaleŜy zwrócić uwagę na równomierne 
nakładanie farby. 
Nie uŜywać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, stosując farbę o tym 
samym numerze szarŜy produkcyjnej, umieszczonym na kaŜdym opakowaniu, albo zmieszać ze sobą zawartość 
pojemników o róŜnych numerach szarŜ. 
Dokładnie zabezpieczać (np. folią) powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania np. okna, drzwi. 
Osłaniać krzewy, rośliny itp. 
Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywać wodą. Bezpośrednio po uŜyciu -dokładnie umyć wodą 
narzędzia. 
Prace naleŜy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podłoŜa od +5 do +300 C. Wszelkie 
dane odnoszą się do temperatury + 200 C oraz wilgotności względnej powietrza 60 %. W innych warunkach naleŜy 
uwzględnić szybsze lub wolniejsze wiązanie materiału. 
5.2.      Obróbki blacharskie. 
a) Nowe obróbki i inne elementy wykonać biorąc pod uwagę grubość warstwy ocieplenia. 
b) Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico wykończonej ściany co najmniej 40 mm i być wykonane w taki 

sposób, aby zabezpieczały elewację przed zalewaniem wodą deszczową. 
c) Powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu, w dokładnie 

dopasowanych wycięciach styropianu. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.3. Badania i pomiary 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.4. Raporty z badań 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.7. Dokumenty budowy 
a)   Dziennik budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
b) Rejestr obmiarów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
c) Dzienniki laboratoryjne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
d) Pozostałe dokumenty 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
e) Przechowywanie dokumentów budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.2.Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.3. Odbiór częściowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.4. Odbiór ostateczny  
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Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Polskie normy,  
- PN-99/B-20130 - ,,Płyty styropianowe (PS-E)”/ PN-EN ISO 6946 - ,,Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła. Met. obliczania” 
 
SST  -1.1.4.2.  -  ROBOTY DOCIEPLENIOWE – DACHU 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wyłazu dachowego i 
remont dachu Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie ul. Felczaka 13” zgodnie z zakresem robót 
przedstawionym w Projekcie budowlano - wykonawczym i Przedmiarach robót. 
Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektura i konstrukcja, przepisy 
obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
Podstawą opracowania niniejszej SST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady 
sztuki budowlanej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przy 
zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu dociepleń projektowanych 
budynków metodą lekką i obejmują: 

a) przygotowanie podłoŜa – usunięcie istniejących pęcherzy, fałd i innych uszkodzeń  poprzez ich nacięcie i  
    doklejenie do podłoŜa 

  W termorenowacji istniejących  dachów, aby przygotować podłoŜe składające się ze starych pokryć papowych,     
 trzeba najpierw dokonać oceny pokrycia. Przygotowanie starych warstw papy do termorenowacji polega na    
 naprawie istniejących uszkodzeń tj. odspojeń, pęcherzy, fałd, zgrubień, pęknięć itp. Odspojenia i pęcherze naleŜy     
 naciąć, wywinąć i osuszyć, a następnie zgrzać lub podkleić paskiem asfaltowym. Fałdy izgrubienia naleŜy ściąć i    
 wyrównać. Przy rozległych uszkodzeniach pap wskazane jest ich wycięcie, aŜ do podłoŜa, a następnie naleŜy   
 wkleić pasy papy nowej.  Wykonać system izolacji złoŜony z papy perforowanej i kominków wentylacyjnych (w  
liczbie 1 kominek na 40-60 m

2
 dachu). W celu umoŜliwienia skutecznego odprowadzania wilgoci naleŜy wcześniej 

przygotowane podłoŜe rozszczelnić, aŜ do warstwy istn.papy, np. poprzez wykonanie otworów   wiertłem lub 
ponacinanie starego podłoŜa) 

b) ułoŜenie papy perforowanej na istniejącym pokryciu 
        c) mocowanie krawędziaków drewnianych impregnowanych o wymiarach 15x12 cm obwodowo na dachach za   
            pomocą łączników ciesielskich lub na kotwy wklejane, przybicie desek drewnianych gr 32 mm do  
            krawędziaków pod mocowanie rynhaków 

d) przymocowanie warstwy izolacji termicznej (płyty styropianowe) do podłoŜa 
e) zamocowanie kominków wentylujących istniejące podłoŜe papowe 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.000000-7    Roboty budowlane 
 452.00000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i 
wodnej  

  4532.0000-6  Roboty izolacyjne 
   45321.000-3 Izolacja cieplna 

 
1.6. Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 
2.1. Płyty styropianowe – dachowe laminowane jednostronnie papą (EPS – 036 DACH) ;  
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej naleŜy stosować płyty styropianowe samogasnące dachowe -  o 
parametrach λ < 0,038 W/mK i gęstości objętościowej – nie mniej niŜ 15 kg/m3. Zastosować styropian odporności 
na temperaturę co najmniej 700 C po sezonowaniu u producenta przez okres około 2 miesięcy od chwili jego 
wyprodukowania w temperaturze +200 C i wilgotności powietrza 65%.  
Wymiary płyt nie mogą być większe niŜ 100 x 120 cm ( wymiary płyt  zaleŜne od wybranego producenta) z 
odchyłkami nie większymi niŜ +2 mm, a grubość 150 mm. Odchyłki grubości płyt styropianu nie powinny 
przekraczać ±1,5 mm. Wytrzymałość płyt styropianowych na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie moŜe 
być mniejsza niŜ 100,0 kPa.  Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny być trwale połączone w 
jednorodną masę bez pustych miejsc. 
Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem. 
2.2. Transport i składowanie. 
Sposób transportu i składowania płyt styropianowych musi wykluczyć moŜliwość połamania płyt lub uszkodzenia 
krawędzi płyt, co moŜe powodować powstawanie mostków termicznych w warstwie termoizolacyjnej.. 
2.3. Elementy uzupełniające. 
Elementami uzupełniającymi systemu są kleje do styropianu, kominki wentylacyjne (wentylacja powierzchni 
istniejącego podłoŜa z papy),  krawędziaki drewniane do mocowania rynien. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt, który moŜe być uŜyty do wykonywania robót (podstawowy) 

- środek transportowy 
- samochód dostawczy do 0,9 t 
- Ŝuraw okienny przenośny 

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Warunki transportu materiałów są określone: 

— dla płyt styropianowych w punkcie 2.2.1., 
Dla pozostałych materiałów nie określa się warunków transportu. 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przyklejanie płyt styropianowych na istniejącym podłoŜu z papy 
1)    Przygotowanie podłoŜa 
 Dach budynku naleŜy oczyścić, usunąć istniejące pęcherze poprzez nacięcie, oczyszczenie z kurzu i brudu oraz 
ponowne zgrzanie. Sprawdzić dobre przyleganie istniejącej papy, uzupełnić ewentualne ubytki podłoŜa. 
Prace docieplenia dachu naleŜy prowadzić po zakończeniu robót budowlanych towarzyszących wykonywanych na 
powierzchni połaci (przemurowanie i nadmurowanie kominów, zamontowanie czap kominowych, naprawa 
uszkodzonych gzymsów, powiększeniu otworu pod wyłaz, zamontowanie wyłazu dachowego, docieplenie ścian 
Sali sportowej i gzymsów, montaŜ rynien) 
2)     Masa klejąca – kleje bitumiczne modyfikowane lub kleje poliuretanowe 
 Płyty naleŜy przykleić klejem bitumicznym modyfikowanym lub klejem poliuretanowym do stosowania w systemie 
łącznym z zastosowanymi płytami dachowymi. 
Prace prowadzić w zakresie temperatur od +50 C do +300 C. 
5.2.      Obróbki blacharskie. 
5.2.1 Nowe obróbki i inne elementy wykonać biorąc pod uwagę grubość warstwy ocieplenia. 
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5.2.2 Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico wykończonej ściany co najmniej 40 mm i być wykonane w 
taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zalewaniem wodą deszczową. 
5.2.3Powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu, w dokładnie 
dopasowanych wycięciach styropianu. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.3. Badania i pomiary 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.4. Raporty z badań 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.7. Dokumenty budowy 
a)   Dziennik budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
b) Rejestr obmiarów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
c) Dzienniki laboratoryjne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
d) Pozostałe dokumenty 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
e) Przechowywanie dokumentów budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.2.Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór ostateczny 
c) odbiór pogwarancyjny 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.3. Odbiór częściowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.4. Odbiór ostateczny robót rozbiórkowych 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Polskie normy,  
- PN-99/B-20130 - ,,Płyty styropianowe (PS-E)”/ PN-EN ISO 6946 - ,,Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła. Met. obliczania” 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 
1.1.5.  -  ROBOTY  DEKARSKIE I BLACHARSKIE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wyłazu dachowego i 
remont dachu Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie ul. Felczaka 13” zgodnie z zakresem robót 
przedstawionym w Projekcie budowlano - wykonawczym i Przedmiarach robót. 
Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa wielobranŜowa, przepisy obowiązującego 
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
Podstawą opracowania niniejszej SST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady 
sztuki budowlanej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przy 
zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu robót dekarskich i 
blacharskich i obejmują: 

a) wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia na laminacie płyt  
    styropianowych (papa podkładowa) 
b) montaŜ wentylatorów 
c) montaŜ wywiewek kanalizacyjnych 
d) montaŜ kominków wentylujących istniejące podłoŜe papowe – końcowy etap montaŜu 
e) wykonanie i montaŜ rynien i rur spustowych 
f) wykonanie obróbek blacharskich 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45000000-7    Roboty budowlane 
 45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i 
wodnej  

  45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć 
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty  
specjalistyczne 

   45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 
podobne roboty 

   45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 

   45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie 
dachów 

   45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

   45261213-0 Kładzenie dachów metalowych 

   45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien 

   45261320-3 Kładzenie rynien 
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   45261400-8 Pokrywanie 

   45261910-6 Roboty w zakresie remontu dachu 

1.6. Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z włókniną poliestrową SBS  
- rury spustowe zewnętrzne i rynny z blachy cynkowo – tytanowej 
- blacha cynkowo – tytanowa gr. 0.6 (opierzenia kominów), 0.7mm (gzymsy, rynny i rury spustowe) 
- pozostałe materiały pomocnicze – wg zestawień Dokumentacji Projektowej i przedmiaru robót 
Wszelkie materiały do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
-papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na bazie polimerów SBS grubości 5,2 mm, 
-lepik asfaltowo-polimerowy stosowany na zimno, 
-roztwór asfaltowy do gruntowania, 
- kit trwale plastyczny. 
Właściwości techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniego krycia 
Grubość arkusza w warstwie z posypką gruboziarnistą - 5,2mm ± 0,2mm 
Warstwa powłokowa – asfalt modyfikowany elastromerami SBS 
Osnowa – włóknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m2 
Wykończenie warstwy górnej – gruboziarnista posypka mineralna 
Wykończenie warstwy dolnej – folia z tworzywa sztucznego 
Wodoszczelność – wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa 
Odporność na spływanie w podwyŜszonej temperaturze - ≥ 100ｰC 
Giętkość w niskiej temperaturze - ≤ -20 oC 
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, maksymalna siła rozciągająca: 
- kierunek wzdłuŜ – 900 N/50mm - kierunek w poprzek – 800 N/50mm 
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, wydłuŜenie przy maksymalnej sile rozciągającej: 
- kierunek wzdłuŜ – 45% - kierunek w poprzek – 55% 
Klasyfikacja ogniowa – KLASA E. Szerokość zakładki - 8 cm 
Papa termozgrzewalna  nawierzchniowa  modyfikowana SBS; mieszanka asfaltu z wypełniaczem z dodatkiem SBS 
(styren-butadien--styren; kauczuk syntetyczny). 
W zaleŜności od procentowej zawartości SBS w mieszance bitumicznej moŜna uzyskać papy charakteryzujące 
się giętkością w niskich temperaturach, na poziomie od 5°C do 25°C. Do produkcji pap termozgrzewalnych stosuje 
się następujące rodzaje wkładek; welon szklany ; wkładka charakteryzująca się małą wytrzymałością na siły 
zrywające, uŜywana głównie do  produkcji pap oksydowanych; tkanina szklana; mocna wkładka szklana uŜywana 
głównie do pap podkładowych do mocowania  mechanicznego; włóknina poliestrowa; najbardziej wszechstronna 
wkładka, oferuje bardzo wysoką odporność na siły  rozciągające oraz duŜą rozciągliwość przy zerwaniu, przez co 
jest idealna dla pap modyfikowanych SBS; włóknina poliestrowo-szklana &#x2013; stosowana przewaŜnie w 
papach do pokryć jednowarstwowych, dzięki swojej wysokiej odporności na siły rozciągające i bardzo małemu 
skurczowi. 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt, który moŜe być uŜyty do wykonywania robót (podstawowy) 

- palniki gazowe 
- wciągarki mechaniczne lub ręczne 
- inny drobny sprzęt do wykonywania robót ręcznie 

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
4. TRANSPORT MATARIAŁÓW I PRZECHOWYWANIE PAPY 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zawilgoceniem 
i zabezpieczających przed działaniem promieni słonecznych oraz nadmiernym nagrzewaniem, w odległości co 
najmniej 120 cm od źródeł ciepła. Rolki naleŜy układać w stosy na równym podłoŜu w pozycji stojącej w jednej 
warstwie, zabezpieczone przed przewracaniem i uszkodzeniami. Stosy powinny zawierać nie więcej niŜ 1200 szt. 
rolek papy, a odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niŜ 80 cm. Na placu budowy rolki papy naleŜy 
przechowywać w moŜliwie najkorzystniejszych warunkach 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie podłoŜa 
podłoŜe z papy podkładowej jako laminat płyt styropianowych.  
5.2. Układanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia 
Roboty pokrywcze papą powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niŜszej niŜ 
+5 oC. Robót pokrywczych nie naleŜy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników 
atmosferycznych, takich jak temperatura poniŜej +5 oC lub +10 oC, rosa, opady deszczu lub śniegu, 
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oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. 
Do wykonywania pokryć papowych moŜna przystąpić: 
- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoŜa zgodnie z dokumentacją techniczną oraz 
wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoŜa po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, 
- po zakończeniu robót budowlanych towarzyszących wykonywanych na powierzchni połaci 
(przemurowanie i nadmurowanie kominów, zamontowanie czap kominowych, naprawa uszkodzonych gzymsów, 
powiększeniu otworu pod wyłaz, zamontowanie wyłazu dachowego, docieplenie ścian Sali sportowej i gzymsów, 
montaŜ rynien, malowanie tynków kominów), 
Papę termozgrzewalną wierzchniego krycia gr. 5,2mm zgrzewać na całej powierzchni do podłoŜa. 
Zakłady boczne o szerokości pasa bez posypki mineralnej zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił wypływ bitumu o 
szer. 0,5 – 1,0cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 15cm, po uprzednim przetopieniu powierzchni i 
wciśnięciu posypki w bitum. 
Na ścianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obróbki z papy termozgrzewalnej powinny być 
wyprowadzone minimum 50 mm ponad warstwę poprzednią i ostatnia warstwa winna być zamocowana listwą 
dociskową z blachy ocynkowanej na kołki do danego elementu, listwę naleŜywpuścić w tynk i uszczelnić masą 
bitumiczną od góry. 
5.3. Obróbki blacharskie 
Wykonać obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,70 mm (pokrycie gzymsów) oraz 0.60 mm obróbki 
kominów i obróbki połączenia ścian Sali sportowej z dachem, które muszą być dostosowane do wielkości 
pochylenia połaci i wykonane przed robotami pokrywczymi. Roboty blacharskie z blachy stalowej tytanowo- 
cynkowej moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie niŜszej od –15°C. Robót nie moŜna 
wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 
5.4. MontaŜ rynien i rur spustowych, montaŜ wentylatorów 
Zamontować rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,70mm 
Zamontować uprzednio zdemontowane istn. wentylatory na kominach 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.3.   Badania i pomiary 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.4.   Raporty z badań 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.5.   Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.6.  Certyfikaty i deklaracje 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.7.  Dokumenty budowy 
a)   Dziennik budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
b) Rejestr obmiarów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
c) Dzienniki laboratoryjne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
d) Pozostałe dokumenty 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
e) Przechowywanie dokumentów budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.2.Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7.4.  Czas przeprowadzania obmiaru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór ostateczny 
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c) odbiór pogwarancyjny 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.3. Odbiór częściowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.4. Odbiór ostateczny robót  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Płaci się ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- oczyszczenie podłoŜa, 
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną, 
- wykonanie robót towarzyszących, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Polskie normy,  
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane  blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  
                          Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
10.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje: 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych” Tom I „Budownictwo ogólne” 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, 
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane prze ITB – Warszawa 2004 r. 

 
  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1.2.0  INSTALACJE ELEKTRYCZNE  

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wyłazu dachowego i 
remont dachu Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie ul. Felczaka 13” zgodnie z zakresem robót 
przedstawionym w Projekcie budowlano - wykonawczym i Przedmiarach robót. 
Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa wielobranŜowa, przepisy obowiązującego 
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
Podstawą opracowania niniejszej SST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady 
sztuki budowlanej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja 
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Niniejsza SST obejmuje roboty związane z wykonaniem: 

• DemontaŜ istniejących przewodów instalacji odgromowej na dachu 
• MontaŜ nowej instalacji odgromowej na dachu  płaskim 
• Pomiary  i badania powykonawcze 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
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Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  
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45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne  
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2. MATERIAŁY 
2.1. Materiały niezbędne do prowadzenia prac montaŜowo – instalacyjnych. 
 Instalacja piorunochronna 

- zwody poziome wykonać drutem ocynkowanym FeZn o śr. 7 mm lub płaskownikiem 
- złącza kontrolne z demontaŜu 
- zwody pionowe istniejące 

3. SPRZĘT. 
Ŝuraw samochodowy  
środek transportowy   
ciągnik kołowy   
przyczepa do przewoŜenia kabli   
Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” oraz zaleceniami producenta wyrobu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, wymaganiami 
niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zastaną, jeŜeli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcę od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą 
wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
5.2. Roboty montaŜowe 
Zwody poziome instalacji odgromowej z pręta FeZn naleŜy układać na dachu zgodnie z projektem.  
Trasa powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i 
dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów 
Sprzęt i osprzęt naleŜy mocować do podłoŜa w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. 
Do mocowania słuŜyć mogą konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłoŜu lub na wspornikach klejonych 
albo  przykręcanych do podłoŜa za pomocą śrub. 
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Po zakończeniu robót naleŜy przeprowadzić badania i pomiary instalacji uziemiającej i odgromowej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.3. Badania i pomiary 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.4. Raporty z badań 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.7. Dokumenty budowy 
a)   Dziennik budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
b) Rejestr obmiarów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
c) Dzienniki laboratoryjne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
d) Pozostałe dokumenty 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
e) Przechowywanie dokumentów budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór ostateczny 
c) odbiór pogwarancyjny 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.3. Odbiór ostateczny robót rozbiórkowych 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.4. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Polskie Normy. 

PN-IEC 60364-1:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe  

PN-IEC 60364-3:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk  

PN-IEC 60364-7-
706:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

PN-IEC 60364-6-61:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze  

PN-IEC 60364-5-
548:2001  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 
Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych  
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy  
  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu  
  funkcjonalno-uŜytkowego.   
- Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje 
        -      DZ.U nr 75/2002- „Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich  usytuowanie” 

- „Warunki Techniczne  wykonania i odbioru robót budowlano- montaŜowych” – Tom I  
       „Budownictwo Ogólne” 

        -      PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i  
               badania techniczne przy odbiorze. 

- PN- 86/E-05003/01- Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 
- PN- 89/E-05003/02- Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona podstawowa. 
-      Materiały pomocnicze. „Poradnik Majstra budowlanego’ wyd. ARKADY  W-wa 1996r,  


