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ST NR 3.0. INSTALOWANIE WENTYLACJI.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specytikacji Technicznej ( SST ) sa wymagania dotyczace
realizacji robot instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej dla potrzeb realizacji przebudowy
weziow sanitarnych na I pigtrze w budynku bursy.
Adres: Szczecin, ul. Pokoju 48 dziatka nr 4 / 3, obrgb 3038.
Instalacja wentylacji mechanicznej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie wszystkich rob6t montazowych instalacji wentylacyjnej przewidzianych w
projekcie budowy. Obejmuja one prace zwiazane z dostawa materiatdéw, wykonawstwem 1
wykonczeniem robot wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych instalacji wentylacyjnych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych
robot:
- montaz urzadzen instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej,
- regulacja sieci wentylacyjnych.
oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwiazania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione w projekcie
wykonawczym instalacji wentylacji mechanicznej. Zataczono do projektu.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i
Ogolna Specytikacja Techniczna p. 1.5

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p. 2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwiazanych z wykonaniem instalacji
wentylacyjnej nawiewno — wywiewnej, wywiewnej, grawitacyjnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcg w trakcie budowy musi by¢ zgodna

z zasadami podanymi w Ogo6lnej Specyfikacji Techniczne;.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:

1. Harmonogram 1 kolejno$¢ wykonywania poszczegolnych robot

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy

3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci

opracowania

4. Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentdw, wyszczeg6dlnione w dalszej czesci

opracowania



2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p. 4.

przewody wentylacyjne prostokatne typu A/l wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o
grubosci od 0,5 mm do 1,25 mm potaczonych kotnierzami, i usztywnionych przez
kopertowanie — wykonanie indywidualne wg wymiaréw z rysunku uwzglednieniem
naddatkoéw technologicznych,

ksztattki wentylacyjne prostokatne typu A/l wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o
grubosci od 0,5 mm do 1,25 mm potaczonych przez kotierze - wykonanie indywidualne wg
wymiardéw z rysunku uwzglednieniem naddatkow technologicznych. Kolanka prostokatne o
szeroko$ci boku powyzej 400 mm musza mie¢ zamontowane wewnatrz kierownice strugi
powietrza.

Wszystkie kolanka muszg mie¢ wykonany wewnetrzny promien (zagigcie strugi
powietrza) promieniem Rpinimum = 100 mm. Brak tego promienia powoduje wzrost oporéw
przeptywu minimum 2X, jest to przyczyna braku osiagni¢cia wymaganych wydajnos$ci na
kratkach.

Wykonaé¢ wejscie kanalu blaszanego w murowany pion grawitacyjny - mszczegoly
patrz ponizej.

rury SPIRO w systemie potaczen przy pomocy uszczelki w ksztalcie ,,F”, o $rednicach 80,
100, 125, 160 i 200 mm wykonane z tasmy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5 mm,
ksztattki SPIRO w systemie polaczen przy pomocy uszczelki w ksztalcie ,,F”, o §rednicach
80, 100, 125, 160 i 200 mm - ksztattki odlewane ci$nieniowo,

mocowanie kanalow prostokatnych — indywidualne uchwyty wykonane z typowych
elementow dostgpnych w handlu (wieszaki, prety gwintowane). W $cianie, stropie, posadzce
kotki metalowe. W sktad uchwytu musi wchodzi¢ przektadka gumowa.

mocowanie rur spiro — typowe uchwyty z uszczelka gumowa wystepujace w handlu o
srednicy jak rury spiro. W $cianie, stropie, posadzce kotki metalowe.

dhugo$¢ odcinkow podejsciowych do anemostatow wykonanych z Alufleksu (lub z
podobnego materiatu) maximum do 20cm,

wszystkie potaczenia wentylatoréw z kanatami maja by¢ wykonane z tkaninowych
elementow elastycznych — zakaz stosowania Alufleksu (lub podobnego materiatu gdzie
przewod wykonany jest z foli aluminiowej),

wszystkie potaczenia kotnierzowe skrecane ocynkowanymi $rubami, ochrona przed samo
rozkrgceniem - podktadki sprezyste,

wszystkie potaczenia rur systemu spiro - nitowane wykonane nitami zrywanymi — zakaz
stosowania blachowkretow,

w uchwytach mocujacych rury spiro do budynku ma znajdowac¢ si¢ materiat izolacyjny np.
filc / guma,

kratki wywiewne z przepustnicami regulacyjnymi - jeden rzad kierownic. Kazda kratka
wywiewna i przepustnica wykonana z aluminium. Kratka w kolorze aluminium.

Kratki wywiewne z grawitacji bez przepustnic — kratka pomalowana na kolor $ciany.

klapy rewizyjne $cienne i stropowe, malowane na kolor przegrody, w ktorej sa zamontowane
wszystkie kanaty znajduja si¢ w pomieszczeniach ogrzewanych — nie nalezy ich izolowac¢
termicznie.

Dla tazienek, WC dopuszcza si¢ wentylatory o poziomie hatasu mniejszym od L = 40dB(A).
Wszelka zamiana na wentylatory o wigkszym poziomie halasu jest niedopuszczalna.
Uwaga: zapewnic¢ sobie mozliwo$¢ zwrotu wentylatorow lub ich wymiang (po pomiarach) na
inne mniej hatasliwe.
pozostate elementy sieci: potaczenia elastyczne, otwory rewizyjne itp. elementy wykonac
zgodnie przedmiotowymi normami,
rozmieszczenie otworow do czyszczenia kanalow wg wytycznych (na podstawie danych)
otrzymanych od firm wykonujacych te prace. Otrzymac od firmy wytyczne ktore nalezy
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zrealizowac na budowie. Kopie tych wytycznych i protokoty uzgodnien dotaczy¢ do
dokumentacji budowy.

urzadzenia, kanaly musza by¢ wykonane z materiatow dla ktorych wyrdb uzyskat atest
(ceryfikat).

pozostate elementy sieci nalezy wykona¢ zgodnie przedmiotowymi normami.

Wejscie kanalu blaszanego w pion grawitacyjny musi by¢ wykonane jak ponize;j:

1.
2.
3.

4.
5

wyku¢ otwor o wielkosci umozliwiajacej wlozenie do kanalu murowanego kolanka z prostka
o dtugosci 0,4 m.

kazdorazowo pomierzy¢ wnetrze kanatu murowanego celem wykonania kolanka z prostka
wg wymiarow z budowy.

na warsztacie wykona¢ kolanko z prostka. Prostka ma mie¢ starannie wywinigty swobodny
koniec do zewnatrz celem jego usztywnienia.

zamontowac¢ kolanko z prostka w wykonanym juz otworze.

brakujaca czes¢ budowlana uzupehi¢ materialem rodzimym.

2.2. Wymagania szczegolowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objgtych niniejsza specyfikacja sa:

Lp. Nazwa Jgdn.
miary
1 | Regulator obrotéw REB - 1 szt
2 | Wentylator kuchenny CK 40 F szt
3 | bednarka ocynkowana 20x2 mm kg
4 | bednarka ocynkowana 30x3 mm kg
5 |blacha stalowa ocynkowana ptaska w arkuszach o gr. 0.55 mm kg
6 |drut stalowy okragly miekki ocynkowany sr. 1.2 mm kg
7 | sruby fundamentowe z nakretkami M 12x160mm kg
8 | sruby fundamentowe z nakretkami M 12x200mm kg
9 | podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm kg
ptyty z wetny mineralnej laminowane folig aluminiowg o masie objetosciowej 100-170
10 | kg/m3 m2
11 | zaprawa m3
12 |taty z drewna debowego m3
13 | piyty pilSniowe porowate, bitumowane, o gr.12,5mm m2
przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o
14 | obwodzie do 600 mm m?2
przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o
15 | obwodzie do 1000 mm m2
ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
16 | 600 mm m2
przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o
17 | $r.do 100 mm m2
przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o
18 | $r.do 200 mm m2
19 | ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o $r do 100 mm m2
20 | ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o $r do 200 mm m2
21 | przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe typ B o $r do 100 mm szt.
22 | przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe typ B o $r.80 mm regulacja wydajnosci szt.
23 | przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1800 mm Szt.
24 | anemostaty kotowe typ D o0 $r.80 mm Szt.




25 | anemostaty kotowe typ D 0 $r.100 mm Szt.
26 | PRZEPUSTNICA kwadratowa o obwodzie do 800 mm szt.
27 | Przepustnica wieloptaszczyznowa typ E o obwodzie do 800 mm Szt.
28 | czerpnie powietrza scienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm Szt.
29 | Przepustnica prostokatna typ A o obwodzie do 800 mm szt.
30 | thumiki akustyczne rurowe proste o §r 80 - 100 mm szt.
31 | ttumiki akustyczne rurowe proste o §r 125 - 200 mm Szt.
krocce amortyzacyjne brezentowe, z kotnierzami ze stali ksztattowej do przewoddw, o
32 | przekroju kotowym o $rednicy do 200 mm szt.
33 | podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 600 mm szt.
34 | podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1000 mm szt.
35 | podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm szt.
36 | podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych typ C o $r do 100 mm szt.
37 | podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych typ C o $r do 200 mm szt.
uszczelki azbestowo-kauczukowe do potaczen ram nagrzewnicy i przewodu o obwodzie
38 | ponad 2500 - 4500mm szt.
39 | uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych kotowych o $r do 100 mm szt.
40 | uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych kotowych o $r do 200 mm szt.
41 | uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych kotowych o srednicy do 200 mm Szt.
42 | uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 600 mm szt.
43 | uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm szt.
44 | uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 1800 mm Szt.
45 | ,uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych prostokatnych szt.
46 | uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 800 mm Szt.
47 | amortyzatory gumowo-metalowe "STOMIL" Szt.
48 | filc techn. podktadowy, o gr.16mm kg
49 | nity stalowe z tbem grzybkowym $r.4x10 mm kg
Sruby stalowe $rednio doktadne z tbem sze$ciokatnym z nakretkami i podktadkami M6
50 | dtug..do 40 mm kg
Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem na catej dtugosci z nakretkami i
51 | podkfadkami M8 o dtug. do 50 mm kg
52 | wkrety mosiezne do drewna z tbem kulistym bez podkiadki $r. 4 mm dtug.50 mm kg
Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwintem na catej dlugoéci, z nakretkami i
53 | podktadkami M-8 o dt. do 50mm kg
Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwintem na catej dlugoéci, z nakretkami i
54 | podkfadkami M-10 o dt. do 60mm kg
55 | wkrety stalowe samogwintujgce do blach z tbem kulistym bez podkfadki $r 4.2 mm kg
56 | wkrety stalowe samogwintujgce do blach z tbem stalowym $r.6.3 mm o diug. do 45 mm szt
57 | ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm m2
58 | ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm' m2
59 | Kaseta filtra kanatowego FFR - 200 szt
60 | Wkiad filtracyjny BFR EU-5/ 200 do kasety FFR szt
61 | Regulator temperatury Pulser M szt
62 | Czujniki temperatury wg Producenta szt. 2 kpl
63 | Regulator RE 1,5 szt
64 | Oprzyrzadowanie regulatora RE kpl
65 | Wentylator KVKE 160 EC szt
66 | Nagrzewnica elektryczna CB 200-4,0 400V /2~ szt




OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze ilekro¢ w niniejszej STWiOR dla inwestycji pod nazwa: ,,Przebudowa weztow
sanitarnych na I pigtrze w budynku bursy potozonego w Szczecinie ul. Pokoju 48, dziatka nr 4/3,
obregb 3038, jest mowa 0 materiatach lub urzadzeniach itp. z podaniem znakéw towarowych,
patentow lub pochodzenia, to przyjmuje si¢, ze wskazaniom takim towarzysza wyrazy ,,lub
réwnowazne”. Oznaczenia i nazwy wlasne materiatow i produktéw stuza wylacznie do opisania
minimalnych parametréw technicznych, ktore powinny spetniac te produkty.

Inz. Jan Czarniecki

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robodt

Rodzaj sprzegtu do montazu urzadzen, kanatow wentylacyjnych , izolacji — sprawne i zgodnie z
wymaganiami producentow wymienionych materiatdéw, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja
umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych
robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 6

4.2 Transport materialow

Rodzaje sprzgtu uzywanego do transportu materialow pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjag Umowy.
Zaladunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ,
przepisami ruchu drogowego 1 wymaganiami producentdw poszczegdlnych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.
5.1.1.Zasady wymiarowania kanalow.
Zasady wymiarowania kanalow(zgodne z przedmiotowymi normami) podano w opisie
technicznym.
5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania Robdét
Prace nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:
- Wytrasowanie przebiegu kanatow z ewentualna korekta trasy,
- Wykonanie pod kanaty i rury otworéw w $cianach i stropach,
- Montaz urzadzen — wentylatorow,
- Sprawdzenie stanu technicznego i ewentualny remont elementow sieci znajdujacych si¢ na
zewnatrz budynku - podstawy i wyrzutnie dachowe,
- Montaz kanatow prostokatnych,
- Montaz kanatow okragtlych,
- Montaz przektadek pomigdzy $ciang kanatu a otworem,
- Montaz kratek wentylacyjnych lub anemostatow,
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Montaz uchwytow kanatéw prostokatnych i1 okragtych,

Uzupehienie ubytkow w wykonanych otworach ($ciany, stropy) pod wentylacjg,
Wstepna regulacja sieci wentylacyjnych.

Wykonanie kompletne izolacji termicznej kanatow,

Uzupehienie ubytkéw w obudowach.

Osadzenie klap rewizyjnych w obudowach kanaléw wentylacyjnych,
Sprawdzenie szczelnosci instalacji 1 regulacja koncowa sieci.

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

Zgtoszenie wykonanych prac do odbioru.

5.3. Wykonanie robot

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spelnieniu we wlasciwym zakresie
wymagan przepisu techniczno — budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia [ 2 ], zgodnie z art.
7 ust.2 ustawy Prawo Budowlane , z WTWIO zeszyt 6 a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

5.3.1. Montaz urzadzen wentylacyjnych wewnatrz budynku.

1.

N WN

9.

10.

Zapoznac¢ si¢ z dokumentacja, miejscem montazu zespotu na budowie,

Sprawdzi¢ poprawnos$¢ i kompletno$¢ dostawy.

Zmontowac¢ wentylatory,

Urzadzenia i kanaly montowac jak najblizej $cian 1 stropow (lacznie z izolacja).

Wykona¢ brakujace otwory w $cianach i stropach.

Urzadzenia montowac¢ do $cian 1 konstrukcji wsporczych poprzez amortyzatory gumowe.
Urzadzenia od kanatéw odizolowaé potaczeniami elastycznymi.

Sprawdzi¢ poprawno$¢ montazu kazdego zespotu (wentylatora), poprzez pomiar poziomica
urzadzenia we wszystkich trzech ptaszczyznach.

Prawidtowo zamontowac potaczenia elastyczne

Zamontowac¢ kanaly wentylacyjne i thumiki szumu.

5.3.2. Montaz kanaléw wentylacyjnych w pomieszczeniach.

1.

2.
3.
4

o

10.

11.

Zapoznac¢ si¢ z dokumentacja, miejscem montazu, sprawdzi¢ kompletnos¢ dostaw.
Zdemontowac istniejace, niepotrzebne elementy.

W koniecznych wypadkach poszerzy¢ istniejace otwory w przegrodach budowlanych.
Wykona¢ na Warsztacie potrzebne prostki i ksztaltki. Niektore ksztattki wykona¢ z zapasem
technologicznym (do docigcia wg sytuacji na budowie).

Wytrasowac¢ rozmieszczenie kratek 1 anemostatow w pomieszczeniach. Zatwierdzi¢ ich
rozmieszczenie u Inwestora.

Zamontowa¢ kanaly wentylacyjne, rury spiro, ttumiki szumu.

Zamontowa¢ wykonane wczesnie przez Warsztat: prostki 1 ksztattki. Przy montazu usunac
naddatki technologiczne.

Zastosowac rury systemu spiro w wersji ,,z uszczelkami gumowymi”. Wszystkie prace
wykona¢ wg instrukcji montazu opracowanej przez Producenta rur systemu spiro. Wszystkie
potaczenia rur i ksztattek systemu spiro — nitowane. Do uszczelnienia powierzchni nitowanych
zastosowac pastg uszczelniajaca np. Bostik. Pasta ta uszczelniamy tez powierzchnie laczone w
systemie rur spiro. Po znitowaniu dodatkowo uszczelniamy polaczenie poprzez owinigcie taSma
samoprzylepna odporng na wysokie temperatury. Prace te wykona¢ wg zasad podanych w
instrukcjach montazowych producentéw systemu spiro. Po docigciu kazdej rury usunaé
zadziory z krawgdzi. Do potaczen poszczeg6lnych odcinkéw uzywac nitdw zrywanych
szczelnych. Rozmieszczenie, ilo$¢ nitow na kazde potaczenie — patrz Instrukcja Producenta.
Nie dopuszczalne jest wykonywanie polaczen przy pomocy blacho-wkrgtow. Zastosowaé
typowe uchwyty z uszczelka gumowa dostepne w handlu.

Wykona¢ na Warsztacie brakujace czgsci (taczniki teleskopowe) zapewniajace szczelno$¢
pomigdzy obudowa, kratka (anemostatem) a kanatem.

Zamontowac¢ brakujace ksztattki (ksztattki montazowe) zwracajac uwage poprawne
zamontowanie uszczelek na polaczeniu kolierzowym.

Zamontowa¢ w miejscach uzgodnionych z Inwestorem klapy rewizyjne.
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12. Zanotowa¢ wg wytycznych firmy czyszczacej kanaty dodatkowe otwory rewizyjne i klapy
13. Dokona¢ wstgpnego rozruchu. Sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen.
14. Wstepnie wyregulowac rozlegle sieci.
15. Posprzatac.
16. Przeprowadzi¢ regulacje kazdej sieci.
.5.3.3. Osadzanie w kanalach elementow wyposazenia:
1. Zapozna¢ si¢ z dokumentacja, sprawdzi¢ kompletnos¢ dostaw.
2. Sprawdzi¢ jako$¢ wykonanych otworéw w obudowach.
3. Plyty w ktorych otwory maja szczeliny za duze wymienic.
4. Luz w otworze po zamontowaniu wentylatora tazienkowego, wentylatora biurowego, kratki,
anemostatu do 2,0mm.Wigksze warto$ci to brak mozliwos$ci montazu przy pomocy wkretow.
5. Po wykonaniu wszystkich innych prac w pomieszczeniach zamontowa¢ anemostaty i kratki.
6. Sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen.

5.4. Dokumentacja

1. Przeprowadzi¢ regulacje sieci.
2. Sprawdzi¢ dostgp do wszystkich elementow regulacyjnych znajdujacych si¢ pod obudowani.
3. Sprawdzi¢ dostgp do klap rewizyjnych.
4. Sporzadzi¢ protokoty z regulacji sieci 1 pomiardw hatasu. Wykona¢ dokumentacje
powykonawcza.
5. Przekaza¢ Kierownikowi Budowy / Inwestorowi:
1. dokumentacj¢ powykonawcza,
2. dokumenty otrzymane od Producentéw urzadzen,
3. zgloszenie do odbioru wykonanych prac.

Po pozytywnym odbiorze wewngtrznym prac (proby szczelnosci, regulacja sieci, pomiar hatasu)
protokoty te przekaza¢ Kierownikowi Budowy / Inwestorowi jako podstawg do dalszych odbiorow

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST nr 1.0. - ,,Wymagania og6lne"..

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco,
w miarg postgpu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawceg materiatow i zgodnosci
wykonywanych Robdt z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami ST.
W szczeg6lnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow

- kontrolg prawidtowosci wykonania Robot

- kontrola poprawnos$ci wykonania 1 skutecznosci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych robot
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materiatbw z wymogami prawa i Norm.

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST nr 1.0. - ,,Wymagania ogolne".

7.0 Odbior techniczny-koncowy instalacji wentylacji mechanicznej
7.1. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spelnieniu
nastgpujacych warunkow:




a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej.
b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem
pozytywnym,
c) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegodlno$ci regulacje wydajnosci.
d) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne,
7.2. Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastegpujace dokumenty:
1. projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
1 uzupelieniami dokonanymi w czasie budowy),
2. dziennik budowy,
potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,
obmiary powykonawcze,
protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych
protokéty odbioréw technicznych-czg§ciowych
protokoty wykonanych badan odbiorczych
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacje,
9. instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
10. instrukcj¢ obstugi instalacji.
7.3. W ramach odbioru koncowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznos$ci wprowadzenia odstepstwa,
c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,
d) sprawdzi¢ protokoéty odbioréw technicznych czgsciowych,
e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,
f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow,
g) przeszkoli¢ w zakresie obstugi konserwatora.

w
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7.4. Odbiér koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

7.5. Protokét odbioru koncowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior
instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomigdzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody
instalacyjnej lub innymi przyczynami.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0. - Wymagania ogdlne" i w Umowie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych — zeszyt 6

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C
poz. 1157, Nr120/00 poz. 1268, Nr5/01 poz.42, Nr100/01 poz.1085.
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Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr
74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,
Nr 33/03 poz. 270)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.

w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.

w sprawie okres§lenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktoére stuza
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace
z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U.
Nr 5/00 poz. 58)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000 r.
w sprawie Kkosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robot
budowlanych oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
:nwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 listopada
1998 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98

p0z.906)

- PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodoéw i ksztaltek wentylacyjnych

blaszanych

PN-B-76001:1996 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno§¢. Wymagania i badania

PN-83/B03430 + zmiana Az 3/2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego 1 uzytecznos$ci publicznej. Wymagania

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Zeszyt nr 5/ COBIT — Instal

PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze

PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o

przekroju prostokatnym. Wymiary

PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o

przekroju kotowym. Wymiary.

Opracowat:
inz. Jan Czarniecki
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