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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji TechniczpSST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Techniczrgjwgymagania dotyexe wykonania i
odbioru robot, prowadzenia rob6t zwmanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
.Remont gzymsoOw i nadpray scian zewrgtrznych budynku Zespotu Szkoét
Ogolnoksztatgcych przy Placu Mariackim 1 w Szczecinie Dz. Nr 23/obreb 1037 zgodnie

z zakresem robot przedstawionym w Projekcie Budowtai przedmiarze robot.

Podstaw opracowania niniejszej SSh Brojekty Budowlane, przepisy obaaujacego prawa,
normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowtp i przedmiaru robot jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizach6t — Roboty dachowe — Remont
gzymsow i nadpray $cian zewrgtrznych budynku Zespotu Szkot Ogolnoksztatgeych przy
Placu Mariackim 1 w Szczecinie Dz. Nr 22/3 olgb 1037.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie rob6t dachowych riych do wykonania:

- wykonanie pokrycia dwuwarstwowego dachu z papytegrzewalnej ,

- wykonanie obrébek blacharskich

- wykonanie orynnowania

- naprawa wspornikéw podpoér konstrukcji wsporczyadtrzymujicych przewody instalacji
odgromowej

Roboty obejmuj wykonanie pokr§ czsci polci dachowych budynku Zespotu Szkét

Ogolnoksztatacych Nr 6 w Szczecinie zgodnie z Projektem Budowuiamn Przedmiarem Robot.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce Robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania prze?/ykonawce
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.3. Zgodnd¢ Robot z Dokumentach Projektowa i ST
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.



1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.7. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

1.4.11. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Wspdlny Stownik Zamowi@ (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-+ Roboty budowlane
7
452.00000- Roboty budowlane w zakresie
9 wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cz$ci oraz
roboty w zakresie inzynierii | gdowe]
i wodnej
4526.0000- Roboty w zakresie wykonywania
7 pokry ¢ i konstrukcji dachowych i

inne podobne roboty specjalistyczne

45261.000¢1 Wykonywanie pokry i konstrukcji

4 dachowych oraz podobne roboty

45261.100¢ Wykonywanie konstrukcji dachowyct

5

45261.210¢ Wykonywanie pokry dachowych

9

45261.2 Ktadzenie dachow

45261.300+ Ktadzenie zaprawy i rynien

7

45261.320+ Ktadzenie rynien

3

45261.400¢ Pokrywanie

8

45261.4104 I1zolowanie dachu

1




1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Podstawowe materiaty potrzebne do wykonania d¢au
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wg zasadapszej specyfikacjigm.in:

- blacha cynkowo-tytanowa

- papa poktadowa termozgrzewalna

- papa termozgrzewalna nawierzchniowa

- rynny dachowe

- rury spustowe

- naraniki, ztaczki, denka, kolanka rynny i mufy

- haki do rynien

- obejmy do rur spustowych

- wsporniki do instalacji odgromowej

2.2. Pozostate materiaty
Zgodnie z Dokumentagijtechniczia, Zestawieniem materiatow zawartym w Przedmiarzbdo

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat, ktory moze by uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
- $Srodek transportowy
- Wyciag
- samochdéd dostawczy do 0,9 t
- spawarka

3.3. Pozostaly spret i sprzet zamienny

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” oraz zaleceniami picahta
wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty konstrukcyjne mugdy¢ wykonane zgodnie z Projektem Budowlanym oraz ST.

5.1. Wykonanie warstwy izolacji przeciwwilgocioweg folii w ptynie
a) przygotowanie podia



Podtaze powinno by suche, wolne od kurzu i ttustych plam, nieprzemate i ngne.
b) przygotowanie materiatu
Przed ayciem preparat doktadnie wymiegza
c) naktadanie
« prace wykonywaw temperaturze powgj +5°C

* w celu uzyskania optymalnej szczedop uszczelnianie powierzchni rozpaézod
zabezpieczenia narp pionowych i poziomych przez naenie w te miejsca silikonu
sanitarnego,

e po wyschn¢ciu silikonu, naktada 2-3 warstwy preparatu watkiem lubegzlem w
odstpach 2-4 godz.

po 12 godz. od zakwazenia nakladania ostatniej warstwy preparatirmaovykonywg prace
wykonczeniowe.

5.2. Pokrycie dachu z pap dwuwarstwowe

Przy wykonywaniu pokr§ z papy na pierwszwarstwe nalezy stosowa pag podktadowd, a na
warstwe druga pag; wierzchniego krycia.

W pokryciu dwuwarstwowym

Uktadanym réwnolegle do okapu szerékgasma papy wzdiuokapu w pierwszej warstwie
pokrycia powinna wynosi%z szerokéci pasma papy.

Papa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejanipatitaza oraz sklejania mdzy sola
metody, zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej paeiemi papy ptomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe].

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomaestawu palnikowego na gaz ptynny propan-
butan naley przestrzeganastpujacych zasad:

- palniki gazowe powinny kiyustawione w taki sposob, aby jednagie podgrzewaty
podtaze i wstge papy od strony przektadki adhezyjnej (po jej uscii),

- ptomien wszystkich palnikbw powinien Bysilny i rownomierny na catej diugoi
nagrzewania - na catej szerékopasma papy — i nie powinien kofci

- dla uniknkcia zniszczenia papy dzialanie ptomienia powinng lixyotkotrwate, a
ptomien palnika powinien b§ ciagle przemieszczany w miarnadtapiania masy
powtokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papwguzace do nadmiernego sptywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia,

- palnik powinien znajdowasic w odlegt@ci nie mniejszej i 15 cm od powierzchni
papy; ptomienie palnikdw powinny bytak skierowane, aby rownocree podgrzewaty
powtoke asfaltova do jej nadtapiania (pasmem szeragkak. 10 cm na cale] szeral®
wstegi) i powierzchng izolowanego podta (bezpérednio przed rozwijanpag),

- fragment wsfgi papy =z nadtopian powitoka naley natychmiast docisié do
ogrzewanego podia watkiem dtugéci rownej szeroksci pasma papy.

W podobny sposéb natg postpowa przy wykonywaniu drugiej warstwy pokrycia.

W przypadku konieczrigi wykonania pokrycia dwuwarstwowego z pap zgrzeweh na
podiazu z piyt izolacji termicznej naky uprzednio nakléi na to podiae warstwe papy
asfaltowe].

Pokrycia z papy mugzspetnig warunki zawarte w Projekcie, niniejszej SST i PINEZ10240.

5.3. Pokrycia z blachy - obrobki
Pokrycia z blachy naky wykonywa& zgodnie z wymogami podanymi w polskich normach
wyrobow i wymaganiami producenta oraz z na@fiN-B-02361:1999.



5.3.1. Obrébki blacharskie

a) obrobki blacharskie powinny bylostosowane do rodzaju pokrycia,

b) obrdobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowangrabcci od 0,5 mm do 0,7 mm nipa
wykonywa: o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsagj ni — 15C; rob6t nie
wolno wykonyw& na oblodzonych powierzchniach;

c) przy wykonaniu obrébek blacharskich nalgpamgtac o koniecznéci zachowania dylataciji;
dylatacje konstrukcyjne powinny byabezpieczone w sposéb uttiiajacy przeniesienie
ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposdiy aasgpowat szybki odptyw wody
z obszaru dylatacji.

5.4. Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe mugzspetnid wymagania okrdone w PN-EN 612:1999.

5.4.1. Montaz
Do montau rynien uwywa skt uchwytéw metalowych. Uchwyty proste gudo mocowania na
krokwiach, z& skasne do mocowania bocznego. Haki, tzw. rynajzy mbg widoczne, gdy
rynna opiera si na nich lub niewidoczne z zewtrz budynku, gdy umieszczong wewrtrz
rynny. Dostpne & haki, ktorymi mocuje sirynny bezpérednio do krokwi, do pionowej lub
skasnej deski czotowej (okapowej) lub do pokrycia dagkgo, np. do ptyt falistych. Rynna
powinna opieré sig na hakach lub wiséena nich. Ze wzgldu na rozszerzalsé termiczry nie
moze by przymocowana na sztywno. Haki nafenocowd& wkretami a nie gwedziami, ktére
obciazona rynna moe wyrwa. Zwykle dla rynien z tworzyw rozstaw uchwytow wyanmkoto
50-70 cm, dla metalowych do 80 cm, a czasami - Iwnzalenosci od przekroju rynny i
stosowanej gruldci materiatu oraz zaleaeproducenta.
Na hakach nie mma opierd ztaczek dylatacyjnych, tukéw, wylotéw oraz poken odcinkdw
rynien. Mocuje si je w odlegtdci okoto 15 cm od tych elementéw. Kda rynne nalery
zamontowa tak, aby wysok& przedniej strony rynny byla co najmniej 5 mm 2@y niz
wysoka¢ tylnej strony. Takie mocowanie uchroni elewadjudynku przed zalaniem w
przypadku catkowitego wypetnienia rynny wpdtora zacznie przelewsasic na zewntrz. Przy
montau rynien mog by¢ stosowane stabilizatory rynnowe, ktére wzmaeniajsztywniaj jej
profil, aby rynna nie wypaczata¢siW rejonach o diych opadachniegu, naley stosowé na
dachu budynku, od potudniowej strony, plotki (drédd) przeciwniegowe zapobiegage
zerwaniu rynien. Dla ochrony przed wpadaniedui li gromadzeniem sizanieczyszczg stosuje
si¢ siatki ochronne na rynny lub sitka na wylotachralospustowych.
Spadki koryt dachowych nie powinny dynniejsze ni 1,5 %, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza25,0 m.
a) Rynny z blachy cynkowo-tytanowej powinnydy
- wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadgh diugdci arkusza blachy i skladane
w elementy wielocztonowe,
- taczone w zczach poziomych na zaklad szeré&dio40 mm; zhcza powinny b¥
lutowane na catej diugoi,
- mocowane do uchwytéw, rozstawionych w @@sich nie w¢kszych nk 50 cm,
- rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur stalowych.
b) Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej powinny:by
- wykonane z pojedynczych czionow odpowiadggh diugdci arkusza blachy i sktadane
w elementy wieloczionowe,
- taczone w ziczach pionowych nabek pojedynczy leycy, a w zhczach poziomych na
zaktad szeroki 40 mm; zhcza powinny by lutowane na catej diugoi,
- mocowane dacian uchwytami, rozstawionymi w odpach nie wkszych nk 3 m w



sposOb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzap wod do kanalizacji powinny by wpuszczone do rury
zeliwnej na g¢bokas¢ kielicha.

5.4.2. taczenie

Przy hczeniu rynien naley przestrzega instrukcji producenta. W zaleosci od rodzaju
materiatu, z ktérego wykonane sdcinki rynien, mena je scala w rézny sposoéb. hczenie
rynien na zatrzaski polega na tyhe, naklada siksztattki zatrzaskowe na brzeg rynny i dociska.
Ksztaltki maj wypustki lub specjalne wywiggia, ktére, wchod w odpowiednie wyecia na
brzegach rynien, gwaranfujstabilne palczenie. Szczelrid takiego paiczenia zapewniaj
uszczelki z syntetycznej gumy. Rynny ina hczy¢ rowniez bezzatrzaskowo za pompdwdch
ztaczek samozaciskgjych (wewrtrznej i zewntrznej). Alternatywy jest hczenie za pomac
ksztaltek bezzatrzaskowych, takich jakiczki i zapinki. Maj one Klipsy, ktére dcza je z
rynnami, gumowa uszczelka zapewnia szcz€lno

5.3.3. Rury spustowe

Rury spustowe mocujec¢sdo sciany za pomag obejm. § one wykonane przewsie z tego
samego materiatu co rury. Obejmy rozmieszcgged kielichami rur w odgpach co 1,8-2 m.
Rury spustowe mma mocowd takze za pomog uchwytdéw, ktére po przykceniu @
niewidoczne z zewgtrz. Liczba i potaenie rur spustowych zaig od wielkaci dachu:

- przy diugaci okapu do 12 m montujegsi rur na kacu rynny,

- przy dlugaéci od 12 do 24 m instaluje ¢si2 rury spustowe na keou rynny, przy
rownoczesnym zainstalowaniu swodku okapu zczki kompensujcej odksztatcenia
termiczne (dylatacji) lub 1 rarspustovg w srodku okapu.

Ksztalt rur spustowych nalg dopasowé do ksztaltu rynny. Rury spustowe o przekroju
okragtym maj na jednym z kacdéw rozszerzenie w ksztalcie kielicha. Editemu mana je
taczy¢ bezpdrednio. W przypadkuatzenia odcinkéw rur bez kielichow, najezastosowa
mufe lub odpowiednie kolanko. dczenia rur powinny uwzgtiniat okoto 10 mm przery
umazliwiajaca prag systemu w czasie zmian temperatury. Uzupetnienispstemow
orynnowania s siatki ochronne na rynny i sitka do rur zabezpgee przed wpadaniemstii
oraz fartuchy okapowe na dachy ptaskie isslky rynny koszowe, osadniki do kanalizacji
deszczowej, deszczotapy, zbieracze, kosze i rewizje

5.5. Naprawa wspornikow podpor konstrukcji wsporcz¢ podtrzymujacej przewody
instalacji odgromowej

Zewretrzng instalacg odgromow tworzy siatka tzw. zwoddéw poziomych i pionowychazrz
przewodami odprowadzgymi do ziemi i uziomy, ktérej zadaniem jest odpaslenie pydu
piorunowego od miejsca uderzenia do ziemi.



Fwody na dachu dwuspadawym Iwiid ptonowy nod kemirem

Instalacja odgromowa (tak zwany piorunochron),te odpowiednio paiczone elementy
konstrukcyjne budynku lub elementy na nim zainstaloe, ktérych zadaniem jest prasg
pradu piorunowego i odprowadzenie go do ziemi w spdsg#pieczny dla ludzi przebyvagych
wewnatrz i bez szkody dla chronionego obiektu.

Typowa instalacja odgromowa sklada i z:

e zwodow, czyli drutdbw wykonanych ze stali ocynkowjameiedzi lub stali nierdzewnej,
utozonych na dachu -ich zadaniem jest bépginie przejmowanie pdow
piorunowych,

» przewoddéw odprowadzgjych, hczacych zwody z przewodami uziemiaymi lub
uziomem,

* przewodow uziemiagych hczacych przewody odprowadzae z uziomami,

e uziomow - elementéw metalowych lub zespotow elemennetalowych umieszczonych
w gruncie i zapewniagych z nim paiczenie elektryczne.
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5.6. Zalecenia projektowe

- Na wykaiczonym i przygotowanym podita dachowym i gzymsie utenie pokrycia
papowego (papa termozgrzewalna podktadowa i nacherawa).

- Wykonanie wszystkich opieragobrobek i palczen potaci papowych (pokrycie istnigje -
pokrycie nowe). UWAGA: Zwré¢i szczegola uwag: na styk elementow istnigjych z
elementami nowymi i zachowanie szczalrio ciagtosci izolacji na ich paiczeniu oraz
poprawndci mocowania elementéw istnaglych. Nowe obrobki i rynny wykoiaz blachy
cynkowo-tytanowej na wzér elementow istamjch.

- Zamocowanie na nowych (wykonanych w rozstawig@B0 + 50 cm)4dcznikach
(przyklejanych do podia papowego) przewoddw instalacji odgromowej, uzipaie podpor
na calej dtugéci istniepcej instalacji - na pozostatych potaciach dachowych

- Wykonanie startowej konstrukcji wsporczej zwodidstalacji odgromowej (bezprednio pod
gzymsem i mocowanej daiany budynku) — wszystkie zwody instalacji odgranep UWAGA:
Przed osadzeniem wspornikow startowej konstrukspavczej uzgodiiz nadzorem autorskim i
stuzbami konserwatorskimi ksztatt i spos6b mocowanipamsikOw doscian (elementy zaime
od dostawcy systemow moaguajch instalagj odgromow wybranego przez bezfredniego
wykonawe).

- Przewidywane prace proponuje siykonywa etapami w taki sposob by obejmowaty one
ciagly element rynien (najdiszy odcinek dachu stanowdgiana szczytowa z ,zateniem
rusztowania” naciany prostopadte).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakéci
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakaci robét
Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu zgoghioich wykonania z wymaganiami
niniejszej SST.
a) Kontrola wykonania podhy
Kontrola wykonania podia powinna by przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed
przystpieniem do wykonywania pokéy
Kontrola wykonania podity pod pokrycia dachowe z papy powinnacbyrzeprowadzona
zgodnie z wymaganiami PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
b) Kontrola wykonania pokty
Kontrola wykonania pokiy polega na sprawdzeniu zgodobich wykonania z wymaganiami
ich wykonania zawartymi w niniejszej SST p. 5.
Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektoda ora:
- w odniesieniu do prac zanikaych (kontrola mgdzyoperacyjna) — podczas
wykonywania robot dekarskich,
- w odniesieniu do wikgiwosci catego pokrycia (kontrola keowa) — po zakfczeniu
robot dekarskich.
c) Pokrycia papowe
Kontrola medzyoperacyjna i kicowa pokry¢ papowych polega na sprawdzeniu zgagndach
wykonania z projektem oraz wymaganiami niniejsz8jT SKontrok przeprowadzi nalezy w
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sposOb opisany w PN-98/B-10240 p. 4.
d) Pokrycia z blachy
Kontrole migdzyoperacyja i koncowa dotyczca pokrye z blachy przeprowadza ¢si
sprawdzajc zgodnéé wykonywanych prac z wymaganiami:
- PN-61/B-10245,
- PN-EN 501:1999,
- PN-EN 506:2002,
- PN-EN 502:2002,
- PN-EN 504:2002,
- PN-EN 505:2002,
- PN-EN 507:2002,
- PN-EN 508-1:2002,
- PN-EN 508-2:2002,
- PN-EN 508-3:2002,
oraz wymaganiami zawartymi w niniejszej SST.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.4.Raporty z bad&
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

6.1.7. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

b) Rejestr obmiaréw
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

c) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

d) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.2.2. Kontrola jakosci
Materiaty izolacyjne
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a) Wymagania jak& materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta
przez z&wiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jakei zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnogdnym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budobez dokumentéw potwierdzaych przez
producenta ich jaké nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatdbw izolacyjnych powinien obejmawagodnd¢ z dokumentag
projektowa oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi
atestami  wytwoércy. W przypadku zastteé co do zgodngi materialu z
zaswiadczeniem o jakai wystawionym przez producenta — powiniert lpn zbadany
zgodnie z postanowieniami normynsavowej.

d) Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, kebryvtasciwosci nie
odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie naley stosowéa rowniez materiatbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréow materiatdbw i wyrobow powinny bBykazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Zasady okrdélania ilosci robot i materiatow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.5. Jednostka obmiaru robot
Jednostk obmiarov robot jest:
- dla pokrycia dachu i obrébek blacharskich Zpuokrytej powierzchni,
- dlarynien i rur spustowych — 1 m wykonanych rynligim rur spustowych.
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru robot:
a) odbidr robd6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

b) odbior czsciowy

c) odbior ostateczny

d) odbidr pogwarancyjny
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8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegapcych zakryciu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.3. Odbidr casciowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8.4. Odbidr ostateczny robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8.6. Odbidr poszczegolnych robot
8.6.1. Odbiér podiaa
- badania podia naley przeprowadz trakcie odbioru ogciowego, podczas suchej
pogody, przed przygpieniem do krycia potaci dachowych,
- sprawdzenie rowrigi powierzchni podipa naley przeprowadza za pomos faty
kontrolnej o ditugéci 2 m lub za pomacszablonu z podziatkmilimetrowa. Prz&wit
miedzy sprawdzamnpowierzchm a tat nie powinien przekroczy5 mm.

8.6.2. Odbidr robot pokrywczych
a) Roboty pokrywcze — jako zanik@ie — wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w
czasie odbioru g&ciowego naley przeprowadzadla tych robét, do ktérych degt p&zniej
jest niemaliwy lub utrudniony.
Odbior czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:
- podiaza
- jakosci zastosowanych materiatow
- doktadndci wykonania poszczegdélnych warstw pokrycia
- dokladndci wykonania obrébek blacharskich i ich gotenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru egciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
b) Badania kicowe pokrycia naley przeprowadza po zakaczeniu robot, po deszczu.
Podstaw do odbioru robot pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna
- dziennik budowy z =zapisem stwierdzaym odbior czsciowy podiza oraz

poszczegolnych warstw lub fragmentdéw pokrycia

- zapisy dotycace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastoaoych materiatow
- protokoty odbioru materiatow i wyrobéw.
Odbior kaicowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykogamkrycia i obrobek
blacharskich i paiczenia ich z urmzeniami odwadniagymi, a take wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpiedzeksploatacyjnych.

8.6.3. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustolwpowinien obejmowa
- sprawdzenie prawidtowégi pofaczen poziomych i pionowych
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- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniéciain
- sprawdzenie prawidtovéoi spadkow rynien
- sprawdzenie szczelda polaczen rur spustowych z wpustami
Rury spustowe magby¢ montowane po sprawdzeniu dnasci przewoddw kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagawa jednostk
obmiarowg ustalon dla pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowmdstavy ptatndci jest warté¢ (kwota)
podana przez wykonawev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowe] kedzie uwzgtdniat wszystkie
czynndci, wymagania, badania oraz pomiary sktadajs¢ na jej wykonanie, oki&one dla tej
roboty w kosztorysie i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob@tip obejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysicymi kosztami

- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, transponagazynowania

- warta¢ pracy sprgtu z towarzysacymi kosztami

- Koszty parednie, zysk kalkulacyjny

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

a) Pokrycia z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowo
Placi st za ustaloailos¢ m* wykonanego pokrycia.

b) Obrébki blacharskie

Placi sk za ustaloailos¢ ,m?” obrébki blacharskiej wg ceny jednostkowej, ktokeejmuije:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podtq zalutowanie patze,
- uporadkowanie stanowiska pracy.

c) Rury i rynny spustowe

Ptaci st za ustaloailos¢ ,m” obrébki blacharskiej wg ceny jednostkowej, kt@bejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podtq zalutowanie patze,
- uporadkowanie stanowiska pracy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy
- PN-B-02361:1999 — Pochylenie potaci dachowych
- PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z Hyastalowe] ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odieio
- PN-84/H-92126 - Blachy stalowe profilowane ocynkowaoraz ocynkowane i
powlekane.
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- PN-EN 502:2002 — Wyroby do pokrydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samoneénych z blachy ze stali odpornej na korpmkiadanych na
ciagtym podicau.

- PN-B-94701:1999 — Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowdoeur spustowych okgtych.

- PN-EN 1462:2001 — Uchwyty do rynien okapowych. Wganaa i badania.

- PN-EN 612:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe acty. Definicje, podziat i
wymagania.

- PN-B-94702:1999 — Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowdoeynien pétokigtych.

- PN-80/B-10240 — Pokrycia dachowe z papy i powtdilesvych. Wymagania i badania

przy odbiorze.

- PN-S-20132:2005 — Wyroby do izolacji cieplnej w dbwnictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastos@avan

- PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z Hyastalowe] ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odigio

- PN-EN 501:1999 — Wyroby do pokrgachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
cynku do pokry dachowych uktadanych naagtym podiau.

- PN-EN 506:2002 — Wyroby do pokrydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonénych z blach miedzianej lub cynkowe,.

- PN-EN 502:2002 — Wyroby do pokrydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonénych z blachy ze stali odpornej na korgzyktadanych na
ciagtym podtcu.

- PN-EN 504:2002 - Wyroby do pokrydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
blachy miedzianej uktadanych naglym podicu.

- PN-EN 505:2002 - Wyroby do pokrydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali ukladanych naagtym podtcu.

- PN-EN 507:2002 - Wyroby do pokrydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonénych z blachy aluminiowej, uktadanych nagtym podiczu.

- PN-EN 508-1:2002 - Wyroby do pokrglachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpothej na
korozg. Czs¢ 1: Stal.

- PN-EN 508-2:2002 - Wyroby do pokrglachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samoneénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpothej na
korozjg. Cz$¢ 2: Aluminium.

- PN-EN 508-3:2002 - Wyroby do pokrglachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpothej na
korozj. Czs¢ 3: Stal odporna na kor@zj

10.2. Pozostate dokumenty

»Warunki techniczne wykonania i odbioru budowlamontazowych” Tom | ,Budownictwo
ogolne”.
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