
PROJEKT I-WODA - TOM 1 - 1 most pieszo-jezdny K 
SPECYFIKACJA PRODUKTÓW  

[PSP-1] – Postument do odbioru ścieków sanitarnych 

• Wymiary: ok. 500x260x1500 mm 
• Materiał: stal nierdzewna lub malowana proszkowo na kolor RAL 9006, 
• Króciec dolotowy PE 63mm 
• W korpusie zabudowany zawór podciśnieniowy wraz ze sterownikiem współpracujący 

z systemem wybranego dostawcy kanalizacji podciśnieniowej, 
• MoŜliwość instalacji wybranego czytnika kart portowych oraz sterownika na górnej 

części  korpusu postumentu połączonego przewodowo z szafą sterującą pompownią 
VS-1 (PLC) wg projektu AKPiA, zawór elektromagnetyczny blokujący zawór 
podciśnieniowy zgodnie z projektem AKPiA 

• Rura ssawna PE 15m, średnica 45mm zakończona zaworem kulowym i króćcem 
końcowym PE 45mm, 

• Stopa stalowa umoŜliwiająca osadzenie na postumencie betonowym – montaŜ na 
śruby, 

• Wieszak na rurę ssawną z zamontowanym wyłącznikiem dźwigniowym sterującym 
zaworem podciśnieniowym po zdjęciu rury ssawnej z wieszaka, 

 

 

 

 

 

 

 

 

(typ 
np. 

Jednostka Portowa Roediger Vacuum lub równowaŜne) 



 

[DR-1] – Drabinka zej ściowa 

• Wymiary: szer. 480mm, wys. ok. 1450mm, 
• Materiał: stal St3SX, 
• Stopnie: 5 stopni co 300mm, 
• Stopnie typu morskiego – kwadratowe, obrócone krawędzią ku górze (45o) 
• Pałąki do chwytania wyprowadzone min. 500mm ponad nawierzchnię pomostu 
• Malowanie: 2x farba antykorozyjna podkładowa i 2x farba nawierzchniowa 

wodoodporna odblaskowa – wzdłuŜnica – naprzemianległe pasy czerwone i białe o 
szer. równych 100mm, - szczeble – kolor Ŝółty, 

 



 

[KN-1] – Knaga cumownicza  

• Wymiary: ok. 350x70x95 mm 
• Materiał: stal nierdzewna 
• Wytrzymałość: 3 tony 
• Typ: kotwiczna, rogowa 

 

 

 

 

 

[PA-1] – Pachoł cumowniczy 

• Wymiary: ok. 400x400x250 mm 
• Materiał: stal nierdzewna 
• Wytrzymałość: 5 ton 

 



 

[ST-1] – Stojak na w ąŜ do odbioru wód z ęzowych 

• Wymiary: ok.: 400x275x1200 mm 
• Materiał: stal nierdzewna lub aluminium szczotkowane 
• Konstrukcja rurowa, wieszak na wąŜ zbliŜony do koła lub wycinku koła, 
• W zestawie wąŜ PE 1 i ½’’ lub 2’’ – dł. 12m z króćcem montaŜowym z zaworem do 

połączenia z hydrantem [HYD], 
• Zawór odcinający kulowy na drugim końcu węŜa, wziernik, neoprenowa stoŜkowa 

końcówka ssąca do łączenia z pokładowymi króćcami do odbioru ścieków. 

 

(typ np. TallyKey Hose-Rack lub równowaŜne) 



 

[HYD] – Hydrant do odbioru wód z ęzowych (do monta Ŝu w decku pomostu stałego) 

• Konstrukcja: korpus i uchwyty zaworów metalowe 
• Wymiary max.: 350x350x350mm 
• Zawór/zawory z blokadą otwarcia/zamknięcia 
• Średnica króćców dolotowych/wylotowych – 1 i 1/2’’ lub 2’’ (dostosować do średnicy 

króćców wybranej pompy do wód zęzowych), 
• Uchwyty zaworów w kolorze ostrzegawczym (Ŝółty lub czerwony) 

 

( typ np. Keco Inc „Above Deck ‘Safety’ Hydrant” lub równowaŜny)     

 

[NA] – Nawietrzak / wywietrzak 

• Wymiary kanału ok. 75x595 mm, 
• Kształt: prostokątny, 
• Ruchoma Ŝaluzja od wewnątrz, 
• Siatka i osłona przeciwdeszczowa od zewnątrz, 
• Kanał dolotowy z labiryntem tłumiącym hałas i filtrem powietrza, 

 

( typ np. Darco NP2 CH lub równowaŜny)     



 

[P-SOS-2] – Postument ratunkowy z masztem 

• Wymiary: wysokość ok. 3500mm, średnica masztu ok. 120mm, podstawa min. 
240x240mm 

• Materiał: stal St3SX cynkowana ogniowo 
• WyposaŜenie:  

- dziura min. Ø50mm w podstawie umoŜliwiająca wprowadzenie kabli od spodu 
(przez deck drewniany)  
- koło ratunkowe o średnicy ok. 77cm zgodne z IMO & 96/96/CE z rzutką dł. 30m, 
- bosak dł. ok. 220cm 

• Oświetlenie: Ŝarówki energooszczędne min. 2x11W lub równowaŜne źródło LED w 
osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniem 

• Podstawa umoŜliwiająca mocowanie do decku drewnianego 

 



( typ np. Felski STOJAK SPRZĘTU RATUNKOWEGO SSR – 3 lub równowaŜny) 
 


