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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
ST NR 5.0. 

 
WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z PRZEBUDOWĄ 
INSTALACJI DLA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I AULI - W BUDYNKU 
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71- 631 Szczecin, ul. Racibora 60/61, działka nr 4/2. - Instalacje sanitarne. 

 
GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 
KLASA 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
 
KATEGORIA 45331000-7 Instalowanie centralnego ogrzewania ( ST NR 5.0.1. ) 
 
KATEGORIA  45331200-8      Instalacje cieplne – ciepło technologiczne ( ST NR 5.0.2. ) 

 
KATEGORIA 45332200-5 Hydraulika ( ST NR 5.0.3. ) 
 
KATEGORIA 45331210-1 Instalowanie wentylacji ( ST NR 5.0.4. ) 
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ST NR 5.0.1. INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
ST NR 5.0.2.  INSTALACJE CIEPLNE – CIEPŁO TECHNOLOGICZNE 

 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1.   Przedmiot  specyfikacji 
     Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące 
realizacji robót  instalacji ogrzewczych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych 
przy budowie budynku: WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z 
PRZEBUDOWĄ INSTALACJI DLA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I AULI - 
W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNYCH ;  
71- 631 Szczecin, ul. Racibora 60/61, działka nr 4/2.   
- Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego do nagrzewnic wentylacyjnych. 
  
1.2.  Zakres  stosowania  specyfikacji 
     Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  
na celu wykonanie wszystkich robót montażowych instalacji ogrzewczych przewidzianych w projekcie 
budowy. Obejmują one prace związane z dostawa materiałów, wykonawstwem  
i wykończeniem robót wykonywanych na miejscu. 
 
1.3.  Zakres  robót  objętych  specyfikacją 
   W ramach prac budowlanych instalacji ogrzewczych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- demontaż instalacji centralnego ogrzewania 
- montaż instalacji centralnego ogrzewania 
- montaż instalacji ciepła technologicznego do nagrzewnic wentylacyjnych 

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
projekcie budowlano- wykonawczym instalacji c.o. i c.t.  na rysunkach Nr 15-18 

 
1.4.  Określenia podstawowe 
     Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
     Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p. 2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem instalacji 
ogrzewczych:  
- demontaż instalacji centralnego ogrzewania 
- przygotowanie i układanie instalacji centralnego ogrzewania 
- przygotowanie i układanie instalacji ciepła technologicznego do nagrzewnic 
- oraz wszystkie roboty pomocnicze 
     Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
1.6.  Dokumentacja,  którą  należy  przedstawić  w  trakcie  budowy 
     Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna  
z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność wykonywania poszczególnych robót  
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części opracowania 
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części   
    opracowania 

 
 

2.  MATERIAŁY 
 
 2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji  
Technicznej p. 4. 
c.o. : 
-     przewody instalacyjne z rur stalowych czarnych typu średniego ze szwem wg. PN-74/H-74200   
      łączone przez spawanie.  
-    grzejniki stalowe płytowe V&N lub innej firmy z rozwiązaniem równoważnym  CosmoNova K 
-    zawory grzejnikowe Danfoss lub innej firmy z rozwiązaniem równoważnym typ RA-N  
      z głowicą termostatyczną RAW 5115 
-    na gałązkach powrotnych zawór odcinający Danfoss lub innej firmy z rozwiązaniem     
     równoważnym typ RLV 20 
-    zawory podpionowe: na powrocie ręczny zawór odcinający Danfoss lub innej firmy z  
     rozwiązaniem równoważnym typ USV-M 
-    zawory podpionowe: na zasileniu ręczny zawór równoważący Danfoss lub innej firmy z  
      rozwiązaniem równoważnym typ USV-I 
-     automatyczne zawory odpowietrzające na piony  
 
nagrzewnic : 
-     przewody instalacyjne z rur stalowych czarnych typu średniego ze szwem wg. PN-74/H-74200   
      łączone przez spawanie.  
-    przy nagrzewnicy na zasilaniu ręczny zawór odcinający Danfoss lub innej firmy z rozwiązaniem  
     równoważnym typ MSV-M 
-    przy nagrzewnicy na powrocie automatyczny zawór równoważący Danfoss lub innej firmy z  
     rozwiązaniem równoważnym typ AB-QM 
     +TWA-Z NC+ RT 51  
-     automatyczne zawory odpowietrzające na piony 
 
włączenie do rozdzielaczy: 
- zawory odcinające kulowe  
- zawór odcinająco-zwrotny  
- pompa obiegowa Grundfos lub innej firmy z rozwiązaniem równoważnym typ MAGNA 40-100F 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 

Lp. Nazwa Jm 
1. acetylen techniczny rozpuszczony kg 
2. benzyna do lakierów dm3 
3. cegła budowlana pełna szt 
4. farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 
5. Głowice termostatyczne Danfoss typ RAW 5115 szt 

6. Grzejniki stalowe dwupłytowe  V&N typ 22K-600-1600 z kompletem zawieszeń szt 

7. klej Thermaglue dm3 

8. klipsy montażowe Thermaclips szt 
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9. łączniki z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm szt 

10. łuki stalowe gładkie o śr.nom.40-50 mm szt 

11. łuki stalowe gładkie o śr.nom.65 mm szt 

12. Napęd termiczny Danfoss typ TWA-Z NC szt 

13. otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm na rurę DN32 m 

14. otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm na rurę DN40 m 

15. otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm na rurę DN50 m 

16. otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm na rurę DN15 m 

17. otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm na rurę DN20 m 

18. otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm na rurę DN25 m 

19. otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm na rurę DN32 m 

20. otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm na rurę DN40 m 

21. otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm na rurę DN50 m 

22. otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm na rurę DN65 m 

23. papier ścierny w arkuszach ark 

24. Pompa obiegowa c.t. Grundfos typ  MAGNA 40-100F kpl 

25. Przejście przez strop w klasie odporności ogniowej EI 60 dla przewodów 
wodociągowych o śr.do 50 mm (inf. HILTI) szt 

26. Przejście przez ścianę w klasie odporności ogniowej EI 60 dla przewodów  o 
śr.do 50 mm (inf. HILTI) szt. 

27. rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie czarne z końcami gładkimi 15 mm m 
28. rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie czarne z końcami gładkimi 20 mm m 
29. rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie czarne z końcami gładkimi 25 mm m 
30. rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie czarne z końcami gładkimi 32 mm m 
31. rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie czarne z końcami gładkimi 40 mm m 
32. rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie czarne z końcami gładkimi 50 mm m 
33. rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie czarne z końcami gładkimi 65 mm m 
34. taśma Thermatape FR 3x50 mm m 
35. termostat ręczny Danfoss typ RT 51 szt 
36. tlen techniczny sprężony m3 
37. uchwyty do rur o śr.nom.10-15 mm szt 
38. uchwyty do rur o śr.nom.20 mm szt 
39. uchwyty do rur o śr.nom.25-32 mm szt 
40. uchwyty do rur o śr.nom.40-50 mm szt 
41. uchwyty do rur o śr.nom.65 mm szt 
42. zaprawa m3 
43. Zawory grzejnikowe odcinające śr. nom. 20 mm Danfoss typ RLV szt 
44. Zawory grzejnikowe termostatyczne śr. nom. 20 mm Danfoss typ RAN kpl 
45. zawory odcinające Danfoss typ USV-M o śr. 20 mm szt 
46. zawory odcinające Danfoss typ USV-M o śr. 25 mm szt 
47. zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt 
48. zawory przelotowe proste mosiężne o śr.nominalna 50 mm szt 
49. zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm szt 
50. Zawory przelotowe z zaworem zwrotnym o połączeniach gwintowanych szt 
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śr.nominalna 50 mm 
51. zawory regulacyjne Danfoss typ USV-I o śr. 20 mm szt 

52. zawory regulacyjne Danfoss typ USV-I o śr. 25 mm szt 

53. zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm szt 

54. Zawór automatyczny równoważący Danfoss typ AB-QM 10 szt 

55. Zawór automatyczny równoważący Danfoss typ AB-QM 15 szt 

56. Zawór automatyczny równoważący Danfoss typ AB-QM 25 szt 

57. Zawór automatyczny równoważący Danfoss typ AB-QM 32 szt 

58. Zawór odcinający Danfoss typ  ASV-M 15 szt 

59. Zawór odcinający Danfoss typ  ASV-M 25 szt 
60. Zawór odcinający Danfoss typ  ASV-M 32 szt 

 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.   Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu 
     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 5 
 
3.2.  Sprzęt  niezbędny do  wykonania  robót 
     Rodzaj sprzętu do montażu rurociągów, grzejników i zaworów zgodnie z wymaganiami 
producentów wymienionych materiałów,  po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
     Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
 
 
4.  TRANSPORT  
 
4.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  
     Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 6 

 
4.2  Transport  materiałów 
     Rodzaje sprzętu używanego do transportu materiałów pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ, 
przepisami ruchu drogowego i wymaganiami producentów poszczególnych materiałów. 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót  
     Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1 
 
5.2. Zakres i kolejność wykonania Robót 
Roboty należy wykonywać w następującej kolejności : 
- demontaż instalacji c.o. 
- przygotowanie instalacji centralnego ogrzewania 
- układanie instalacji centralnego ogrzewania 



 
 
 

WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI DLA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I AULI –  
W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNYCH ; 71- 631 Szczecin, ul. Racibora 60/61, działka nr 4/2.  

 • SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   •  INSTALACJE SANITARNE 
 

 
 
 
 
 

7 

- montaż grzejników 
- montaż zaworów grzejnikowych 
- wykonanie ciśnieniowych prób hydraulicznych 
- wykonanie nastaw wstępnych zaworów grzejnikowych  
- montaż głowic termostatycznych 
- izolacja termiczna instalacji c.o. 
- przygotowanie instalacji ciepła technologicznego do nagrzewnic 
- układanie instalacji ciepła technologicznego do nagrzewnic 
- montaż zaworów regulacyjnych 
- wykonanie ciśnieniowych prób hydraulicznych 
- wykonanie nastaw  zaworów regulacyjnych instalacji c.t.  
- izolacja termiczna instalacji c.t. 
 
5.3. Wykonanie robót 
  Instalacja c.o. i c.t. powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań 
przepisu techniczno – budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia [ 2 ], zgodnie z art. 7 ust.2 ustawy Prawo 
Budowlane , z WTWiO zeszyt 6  a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  
Przejścia przewodów instalacji c.o. i c.t. przez ściany oddzielające strefy pożarowe należy uszczelnić 
do klasy EI 60 masami p.poża przejścia przez stropy należy uszczelnić do klasy EI 60 masami p.poż. 
 
6.   KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".. 
 
6.2. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę 
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z 
dokumentacją projektową i wymaganiami ST.  
W szczególności obejmują:  

– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót  
– kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
– ocenę estetyki wykonanych robót 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami 
prawa i Norm. 
 
 
7. ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne". 
 
7.1. Odbiór techniczny-końcowy instalacji c.o. i c.t. 
 
7.2. Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulacje montażową oraz 
    badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające 
    instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura 
    zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne), 
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e) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt 
ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań 
rozporządzenia w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z 

     oszczędnością energii. 
 
7.3. Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a)  projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami 
     i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 
b)  dziennik budowy, 
c)  potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 
     pozwolenia na budowę i przepisami, 
d) obmiary powykonawcze, 
e)  protokóły odbiorów międzyoperacyjnych 
f)  protokóły odbiorów technicznych-częściowych 
g)  protokóły wykonanych badań odbiorczych  
h)  dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 
     wykonano instalację, 
i)  dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 
j)  instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
k)  instrukcję obsługi instalacji. 
 
 
7.4. W ramach odbioru końcowego należy: 
a)  sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 
 powykonawczym, 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich   
    punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie    
    konieczności wprowadzenia odstępstwa, 
c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
d)  sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 
e)  sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
f)  uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
 
7.5. Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do 
użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz 
z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
 
7.6. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych.  
W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór 
instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami 
elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub 
innymi przyczynami. 
 

 

8.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne" i w Umowie. 
 

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
-        Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji   
         ogrzewczych – zeszyt 6 
[1]    Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/OC 
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 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. 
Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 18OC. Nr 
74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, 
Nr 33/03 poz. 270) 

[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 
 w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
 budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 
[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. 
          w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
 znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
 stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 
[6]     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. 

 w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na          
 spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według     
 uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 

[7]    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów      
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania  
tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta 
deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 

[8]     Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania  
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą 
ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z 
kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub 
deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 
5/00 poz. 58) 

[9]     Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 l r. w sprawie wymagań w zakresie   
efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem 9.11.2003 r) 

[9a]    Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w  
sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w 
życie od dnia 10.11.2003 r) 

[10]   Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 1000 r. 
w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych 
oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu :nwestorskiego (Dz.U. Nr 
114/00 poz. 1195) 

[11]   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 
1998 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98    
 poz.906) 

PN-79/H-74244  Rury stalowe ze szwem przewodowe 
PN-EN 215-2002  Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania  
PN-EN 442-1:1999  Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 
PN-EN 442-2:1999  Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
PN-EN 442-3:2001  Grzejniki. Ocena zgodności 
PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór ciep1ny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania  
PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez 

przenikanie. Metoda obliczania 
PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 

Wymiary, tolerancje i oznaczenia 
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PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-90/B-01430  Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 
PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne  
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami: wzbiorczymi 
PN-91/B-02420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
    Wymagania 
PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o 

kubaturze do 600 m3 
PN-C-04607:1993  Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody 
 
 
ST NR 5.0.3. HYDRAULIKA 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot ST 
   
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące 
realizacji robót  instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej przewidzianych do wykonania w ramach 
robót budowlanych :  WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z 
PRZEBUDOWĄ INSTALACJI DLA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I AULI - 
W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNYCH ; 71- 631 Szczecin, ul. 
Racibora 60/61, działka nr 4/2. – Instalacja kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  
na celu wykonanie wszystkich robót montażowych instalacji kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 
deszczowej przewidzianych w projekcie budowy. Obejmują one prace związane z dostawa 
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót wykonywanych na miejscu. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 
1.1., obejmujących wykonanie: 
 
1.1.1. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu sanitariatu 
- demontaż posadzki 
- rozkucie podbudowy posadzki 
- wykonanie wykopu 
- demontaż istniejącego podejścia do wpustu podłogowego 
- montaż nowej kanalizacji sanitarnej Dn 50 mm 
- zasypanie wykopu z zagęszczeniem warstw zasypowych 
- wykonanie posadzki. 
 
1.1.2. Wymiana deszczowej rury spustowej 
- demontaż płyt chodnikowych 
- wykonanie wykopu 
- demontaż istniejącej rury deszczowej 
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- montaż nowej rury deszczowej  Dn 150 mm 
- zasypanie wykopu z zagęszczeniem warstw zasypowych 
- odbudowa chodnika 

 - wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) 
przekazanych przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych i pomocniczych. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne". 
 

 

2. MATERIAŁY 
 
2.1 .Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne". 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
Lp. Nazwa Jm 
1. bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kl.III m3 
2. cement portlandzki"25" kg 
3. drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 
4. klamry ciesielskie kg 
5. krzywki żeliwne kanalizacyjne o ś. 150 mm szt. 
6. kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm szt. 
7. kwas solny techniczny 5% kg 
8. osadniki deszczowe bezsyfonowe z rusztem, żeliwne szt. 
9. pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 

10. piasek do zapraw m3 
11. płytki i kształtki ceramiczne podłogowe terakotowe m2 
12. pospółka - kruszywo nienormowane m3 
13. rury deszczowe żeliwne szt. 
14. rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 50 mm m 
15. rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm m 
16. sznur konopny smołowany kg 
17. trójnik kanalizacyjny z PCW śr. 50 mm szt. 
18. uchwyty do rur szt. 
19. uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej śr. 50 mm szt. 
20. uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm szt. 
21. złączki z PCW śr. 50 mm szt. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy zgodnie z ustawą [ 1 ] , stosować wyroby budowlane, 
które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

2.3. Deklaracja zgodności 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są wyroby oznaczone: 
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1) wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący ,że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.[ 7 i 8 ] 
2) wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną 
3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie  
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych 
zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia [ 6 ]  
4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.  
5) wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 
wyrobów zgodnie z jednym z ww. wymogów. .  
 

 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne". 
 

3.2. Wymagania szczegółowe 
    Rodzaj sprzętu do montażu rurociągów zgodnie z wymaganiami producentów wybranych rur, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane  
i niedopuszczone do robót. 
 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".  
 

4.1. Wymagania szczegółowe 
   
  Rodzaje sprzętu używanego do transportu materiałów pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
 Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ, 
przepisami ruchu drogowego i wymaganiami producentów poszczególnych materiałów. 
 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne warunki 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne". 
 
5.2.   Zakres i kolejność wykonania Robót 



 
 
 

WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI DLA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I AULI –  
W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNYCH ; 71- 631 Szczecin, ul. Racibora 60/61, działka nr 4/2.  

 • SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   •  INSTALACJE SANITARNE 
 

 
 
 
 
 

13 

 
5.2.1. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu sanitariatu 
demontaż posadzki 
- rozkucie podbudowy posadzki 
- wykonanie wykopu 
- demontaż istniejącego podejścia do wpustu podłogowego 
- montaż nowej kanalizacji sanitarnej Dn 50 mm 
- zasypanie wykopu z zagęszczeniem warstw zasypowych 
- wykonanie posadzki. 
 
5.2.2. Wymiana deszczowej rury spustowej 
- demontaż płyt chodnikowych 
- wykonanie wykopu 
- demontaż istniejącej rury deszczowej 
- montaż nowej rury deszczowej  Dn 150 mm 
- zasypanie wykopu z zagęszczeniem warstw zasypowych 
- odbudowa chodnika 
 

5.3.  Wykonanie robót 
Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinna być wykonana zgodnie  
z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań przepisu  
techniczno – budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia [ 2 ], zgodnie z art. 7 ust.2 
ustawy Prawo Budowlane [ 1 ], z WTWiO zeszyt 7 [ 10 ] ], WTWiO zeszyt 12[11] a także zgodnie  
z zasadami wiedzy technicznej.  
 
5.3.1. Montaż przewodów. 
Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać  z rur z PCV. Połączenia rur kielichowe na uszczelkę.  
Instalację kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur żeliwnych 
 
 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".. 
 

6.2. Zakres kontroli 
  Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w 
miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 
Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.  
W szczególności obejmują:  
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót  
– kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
– ocenę estetyki wykonanych robót 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z 
wymogami prawa i Norm. 
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7. OBMIAR  ROBÓT 
   Obmiar należy wykonać w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu, 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia [ 8 ] . do ogólnej długości przewodu należy wliczyć 
długość armatury łączonej na gwint i łączników.  
Jednostką obmiaru rur jest mb. 
Jednostką obmiaru armatury czerpalnej i odcinającej jest szt.  
 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne". 
Szczegółowe wymagania kontroli i badań przy odbiorze zgodnie z WTWiO zeszyt 7 i 12 
 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
Szczegółowe wymagania kontroli i badań przy odbiorze zgodnie z WTWiO zeszyt 7i 12 
Odbiór techniczny – częściowy powinien być przeprowadzony dla tych elementów lub części instalacji 
wodociągowej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót 
Odbiór techniczny końcowy powinien być przeprowadzony po zakończeniu wszystkich robót 
montażowych łącznie z wykonaniem izolacji. Instalacja przedstawiona do odbioru ma być wypłukana i 
napełniona wodą.  
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 
– dziennik budowy, 
– protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
– protokoły odbiorów technicznych 
– protokoły wykonanych badań odbiorczych 
W ramach odbioru końcowego należy : 
 - sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 
- sprawdzić zgodność  wykonania instalacji wymaganiami określonymi w odpowiednich    
   punktach WTWiO 
- sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych  
- sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych 
- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 
     109/OC poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085.  
      Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz.   
     18OC. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie   
     Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
    (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) 
[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. 
     w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/9 
      poz. 836) 
[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 
     w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
     budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 
[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. 
     w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
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    znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
    stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 
[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. 
     w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na        
     spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według    
     uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 
[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów        
     wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz  
     pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia,    
     zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak  
     bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi  
     wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 
[8]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wyda  
      wania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie   
     albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w  
     Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie  
     uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta,  
    oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 
[9] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września  
     2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót   
    budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu    
    inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195) 
[10] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych zeszyt 7  wydane przez   
       COBRTI INSTAL. 
[11] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych zeszyt 12  wydane przez   
       COBRTI INSTAL. 
[ 12 ] PN -81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagani     
         badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
[ 13 ] PN -81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagani     
         badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
[ 14 ] PN -81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagani     
         badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
 
 
ST NR 5.0.1.  INSTALACJA C.O., C.W. I CYRKULACJI  
   Z RUR PREIZOLOWANYCH 
 
 
1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1.   Przedmiot  specyfikacji 
         Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące 
realizacji robót  instalacji c.o., c.w. i cyrkulacji przewidzianych do wykonania w ramach robót 
budowlanych :  WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z PRZEBUDOWĄ 
INSTALACJI DLA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I AULI - W BUDYNKU 
ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNYCH ; 71- 631 Szczecin, ul. Racibora 60/61, 
działka nr 4/2. – Instalacja c.o., ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji z rur preizolowanych. 
 
1.2.  Zakres  stosowania  specyfikacji 
       Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  
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na celu wykonanie wszystkich robót montażowych instalacji ogrzewczych przewidzianych w projekcie 
budowy. Obejmują one prace związane z dostawa materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót 
wykonywanych na miejscu. 
 
1.3.  Zakres  robót  objętych  specyfikacją 
    W ramach prac budowlanych zewnętrznych instalacji gazów medycznych przewiduje się wykonanie 
następujących robót: 
- rozebranie posadzki i podbudowy betonowej 
- wykonanie wykopu 
- ułożenie rurociągu ciepłej wody użytkowej z rur preizolowanych 
- ułożenie rurociągu cyrkulacji z rur preizolowanych 
- ułożenie rurociągu c.o. z rur preizolowanych 
- zasypanie wykopu z zagęszczeniem warstwami wykonanie nowej posadzki w Sali gimnastycznej  
  wg. specyfikacji ujętej w projekcie architektoniczno – budowlanym 
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie  
instalacji sanitarnych. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
     Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami  
i Ogólną Specyfikacją Techniczną  
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
     Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem instalacji c.o., 
c.w. i cyrkulacji z rur preizolowanych.  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
1.6.  Dokumentacja,  którą  należy  przedstawić  w  trakcie  budowy 
      Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna  
z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność wykonywania poszczególnych robót  
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części opracowania 
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części   
    opracowania 

 
 

2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji  
Technicznej . 

 
2.2. Wymagania szczegółowe 
 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
Lp. Nazwa Jm 
1. acetylen techniczny rozpuszczny kg 
2. drewno na podkłady m3 



 
 
 

WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI DLA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I AULI –  
W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNYCH ; 71- 631 Szczecin, ul. Racibora 60/61, działka nr 4/2.  

 • SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   •  INSTALACJE SANITARNE 
 

 
 
 
 
 

17 

3. drut stalowy nie pokryty do spawania kg 
4. dwuzłączki z polipropylenu o śr. zewn.  40 mm. szt 
5. dwuzłączki z polipropylenu o śr. zewn. 32 mm szt 
6. elektrody stalowe kg 
7. klej Thermaflex 474 dm3 
8. klipsy montażowe Thermaclips szt 
9. kolana łukowe stalowe o śr 33,7/90 szt 
10. kolana łukowe stalowe o śr. 26,9/90 szt 
11. kolana łukowe stalowe o śr. 60,3/125 szt 
12. kolana łukowe stalowe o śr. 76,1/140 szt 
13. kolana łukowe stalowe ocynk. o śr 33,7/90 szt 
14. kolana łukowe stalowe ocynk. o śr. 42,4/110 szt 
15. kołnierze przyspawane okrągłe gładkie z blachy stalowej o śr.nom. 40-50 mm szt 
16. kołnierze przyspawane okrągłe gładkie z blachy stalowej o śr.nom. 65 mm szt 
17. kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. nominalnej 25 mm szt 
18. kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. nominalnej 32 mm szt 
19. kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm szt 
20. kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40 mm szt 
21. kształtki z polipropylenu(gwintowane)śr.20 mm szt 
22. łuki stalowe gładkie o śr.nom.-50 mm szt 
23. łuki stalowe gładkie o śr.nom.65 mm szt 
24. mufa  76,1/140 kpl 
25. mufa 26,9/90 kpl 
26. mufa 33,7/90 kpl 
27. mufa 42,4/110 kpl 
28. mufa 60,3/125 kpl 
29. mufa kolanowa 26,9/90 kpl 
30. mufa kolanowa 33,7/90 kpl 
31. mufa kolanowa 42,4/110 kpl 
32. mufa kolanowa 60,3/125 kpl 
33. mufa kolanowa 76,1/140 kpl 
34. nakrętki stalowe zgrubne sześciokątne kg 
35. otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm na rurę o śr 32 mm m 
36. otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm na rurę o śr. 44 mm m 
37. otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm na rurę o śr. 54 mm m 
38. otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm na rurę o śr. 76 mm m 
39. podkładki stalowe okrągłe zgrubne kg 
40. pospółka - kruszywo nienormowane m3 
41. rękaw termokurczliwy 26,9/90 szt 
42. rękaw termokurczliwy 33.7/90 szt 
43. rękaw termokurczliwy 42.4/110 szt 
44. rękaw termokurczliwy 60,3/125 szt 
45. rękaw termokurczliwy 76,1/140 szt 
46. rury preizolowane o sr. 76,1/140 m 
47. rury preizolowane o śr 26,9/90 m 
48. rury preizolowane o śr 60,3/125 m 
49. rury preizolowane ocynk. o śr 33,7/90 m 
50. rury preizolowane ocynk. o śr. 42,4/110 m 
51. rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie czarne z końcami gładkimi 50 mm m 
52. rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie czarne z końcami gładkimi 65 mm m 
53. rury stalowe ze szwem gwintowane typ S instalacyjne czarne m 
54. rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm m 
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55. rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40 mm m 
56. rury z polipropylenu śr.20 mm m 
57. śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym kg 
58. taśma Thermatape FR 3x50 mm m 
59. tlen techniczny sprężony m3 
60. uchwyty do rur o śr.nom. 50 mm szt 
61. uchwyty do rur o śr.nom.65 mm szt 
62. uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm szt 
63. uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm szt 
64. uszczelki płaskie azbestowo-kauczukowe o śr.nom. 50 mm szt 
65. uszczelki płaskie azbestowo-kauczukowe o śr.nom. 65 mm szt 
66. woda m3 
67. zawory kulowe o śr. nominalnej 25 mm szt 
68. zawory kulowe o śr. nominalnej 32 mm szt 
69. zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm szt 
70. zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm szt 
71. zawór zaporowy kołnierzowy do c.o. 50 mm szt 
72. zawór zaporowy kołnierzowy do c.o. 65 mm szt 
73. złączka odgałęźna stalowa 60,3/26,9 szt 
74. złączka odgałęźna stalowa 60,3/33,7 szt 
75. złączka odgałęźna stalowa 76,1/26,9 szt 
76. złączka odgałęźna stalowa 76,1/33,7 szt 
77. zwężka 76,1/60,3 szt 
 
2.2.1  Rury  
  Rurociągi instalacji c.o. zaprojektowano z rur preizolowanych stalowych o średnicy Dz/Dzp = 
76,1/140, 60,3/125, 33,7/90, 26,9/90  łączonych przez spawanie elektryczne i mufowanie ściśle 
według instrukcji producenta preizolowanych rur i elementów. 
 Rurociągi c.w. i cyrkulacji zaprojektowano z rur i kształtek preizolowanych galwanicznie 
ocynkowanych o średnicy Dz/Dzp = 42,4/110 i 33,7/90 łączonych przez lutowanie lutem twardym.  
 W piwnicach na ścianach budynku rurociągi łączące istniejącą instalację c.o z instalacją 
projektowaną z rur preizolowanych  wykonane będą z rur stalowych wg PN – 80/H 74200 
o połączeniach spawanych. 
W piwnicach na ścianach budynku rurociągi łączące istniejącą instalację c.w. i cyrkulacji z instalacją 
projektowaną z rur preizolowanych  wykonane będą z rur PP o połączeniach zgrzewanych. 
Przewody prowadzone po ścianach piwnic należy zaizolować zgodnie z  PN-85/B-02421  przy użyciu  
prefabrykowanych  elementów z polietylenu.  
 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.   Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu 
     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
 
3.2.  Sprzęt  niezbędny do  wykonania  robót 
       Rodzaje sprzętu używanego do robót ziemnych oraz umocnień wykopów pozostawia się do 
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
 Rodzaj sprzętu do montażu rurociągów zgodnie z wymaganiami producentów wybranych rur, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
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4.  TRANSPORT  
 
4.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  
     Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

 
4.2  Transport  materiałów 
     Rodzaje sprzętu używanego do transportu materiałów pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ, 
przepisami ruchu drogowego i wymaganiami producentów poszczególnych materiałów. 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót  
    Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
 
5.2.   Zakres i kolejność wykonania Robót 
 
5.2.1.  Roboty przygotowawcze.  
 Ustalić organizację robót, miejsce do odkładania i odwożenia ziemi rodzimej, uzyskać zezwolenie na 
rozpoczęcie robót i komisyjnie przyjąć teren pod budowę.  
 
5.2.2.  Roboty ziemne  
  Ogólne wymagania dotyczące robót ziemnych znajdują się w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Wymiary wykopów powinny być określone przez producenta preizolowanych rur i elementów, 
powinny stanowić część wytycznych montażu i powinny być przedkładane inwestorowi razem  
z dostawą rur i elementów. Wykopy wykonywać ręcznie. Wydobyty grunt składany jest na odkład. 

Nadmiar ziemi z wykopu będzie odwożony. Roboty ziemne wykonywać wg PN-B-10736.  
 
5.2.3.  Podłoże  
 Rury układać w suchym wykopie. Podsypkę pod rurą wykonać z piasku średniego o grub. 10 cm. 
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej 
powierzchni.  
Zasypywanie wykopu  warstwami 20 cm ze starannym zagęszczeniem warstw zasypowych 
Pierwszą warstwę zasypową do wysokości 20 cm nad wierzch rury należy wykonać ręcznie z piasku.             
 
5.2.4.  Układanie rur 
 Rurociągi sieci cieplnej układane będą w gotowym wykopie na podsypce piaskowej.  
Spawanie rur zgodnie z „ Instrukcją spawania rur przewodowych sieci ciepłowniczej z rur i elementów 
preizolowanych. Zmiany kierunku rurociągu na sieci cieplnej wykonuje się za pomocą preizolowanych 
kolan. 
Rury stalowe ocynkowane łączone są przez lutospawanie – odmian lutowania twardego. 
Jakość wykonania zespołu złącza, tj. połączenia preizolowanych odcinków rur i kształtek ma 
decydujące znaczenie dla trwałości użytkowanej całej sieci ciepłowniczej. Proces montażu zespołu 
złącza powinien być zgodny z instrukcjami producenta elementów zespołu złącza. 
 Po wykonaniu złącza należy zainstalować osłony złącza – mufy termokurczliwe. 
Przy montażu osłony zespołu złącza należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych producentów  
w zakresie warunków pogodowych i czystości prac montażowych. Nie dopuszcza się wykonywania 
izolacji przeciwwilgociowej zespołu złącza przy ujemnych wartościach temperatury. 
Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta 
rur preizolowanych. Rura preizolowana powinna być wyprowadzona co najmniej 20 cm za ścianę.  
Wydłużenia termiczne zostaną przejęte przez samokompensację na załamaniach przewodów 
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W miejscach zmian trasy sieci należy wykonać tzw. strefy kompensacyjne poprzez wykonanie 
poduszek kompensacyjnych z pianki poliuretanowej. 
  Wszystkie roboty montażowe rur sieci cieplnych preizolowanych powinny być wykonane zgodnie z 
"WTWiO zeszyt 4.  
 
5.3.6.  Próba szczelności  
 Po ułożeniu przewodów i zakończeniu montażu należy przystąpić do prób zgodnie z wymogami 
producenta rur i normy PN- M – 34031 i PN-B-1045. 
 
5.3.7 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie  
 Zasypka rurociągu w wykopie składa się z dwóch warstw:  
-warstwy strefy tarcia o wysokości 20 cm ponad wierzch rury wykonana ręcznie.  
-warstwy do powierzchni terenu. 
 Na warstwę strefy tarcia należy stosować piasek sypki drobnoziarnisty wg PN-74/B-02480. Warstwa 
ta musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia obsypki 95 % . 
Zagęszczenie ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu wykonaćwgPN-68/B-06050. Zasypka 
wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonywana jest gruntem rodzimym bez grud i kamieni, z 
zagęszczeniem . 
 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".. 
 
6.2. Zakres kontroli 
 
6.2.1. Kontrola wykonania 
 Kontrola wykonania przyłącza gazowego polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem. 
Należy sprawdzić: 
- wytyczenie osi przewodu 
- szerokość wykopu 
- głębokość ułożenia 
- rodzaj podłoża 
- rodzaj rur i kształtek 
- składowanie rur i kształtek 
- ułożenie przewodu 
- zagęszczenie obsypki przewodu 
 
6.2.2.  Badania przy odbiorze 
 
6.2.2.1. Ogólne zasady odbioru robót 
  Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w Ogólnej specyfikacji Technicznej  
pkt. 8. 
Wykonane roboty podlegają następującym rodzajom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru 
przy udziale Wykonawcy 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór częściowy, 
- odbiór końcowy 

Odbiory winny być wykonywane w uzgodnieniu z Inwestorem. 
Wszystkie prace dotyczące odbiorów technicznych należy przeprowadzać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, Zarządzeniami resortowymi  
a w szczególności przestrzegać stosownych Polskich Norm. 
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 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, tj.: 

- roboty przygotowawcze,  
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- przygotowanie podłoża, 
-   zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju     

 zgodnie  z dokumentacją 
-  zbadanie materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu 
- roboty montażowe (rurociągi z armaturą), 
- próby szczelności przewodów  
- zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

 
 Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót wraz z ustaleniem 
należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze 
końcowym robót. 
 
Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót co do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Odbiorowi końcowemu podlega: 

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego 
(sprawdzenie protokołów z odbioru robót zanikających, protokołów odbiorów 
częściowych, protokołów badań, atesty itp.) 

- badanie czystości rurociągów. 
  Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona 
przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach 
Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i kompletności 
dokumentów odbioru. 
Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Szczegółowe wymagania kontroli i badań przy odbiorze zgodnie z WTWiO zeszyt 4 
 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 
     109/OC poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085.  
      Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz.   
     18OC. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie   
     Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
    (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) 
[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. 
     w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/9 
      poz. 836) 
[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 
     w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
     budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 
[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. 
     w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
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    znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
    stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 
[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. 
     w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na        
     spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według    
     uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 
[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów        
     wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz  
     pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia,    
     zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak  
     bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi  
     wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 
[8]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wyda-  
      wania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie   
     albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w  
     Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie  
     uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta,  
    oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 
[9] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września  
     2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót   
    budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu    
    inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195) 
 [10] WTWO - Zeszyt 4 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i  
         elementów preizolowanych opracowane przez COBRTI INSTAL w czerwcu 2002 r. 
[ 11 ] Normą PN- EN 253:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci  
 ciepłowniczych. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej 
[ 12 ] Normą PN- EN 448:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci  
 ciepłowniczych. Kształtki – zespoły z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z  
 poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu. 
[ 13 ] PN-B-10405;1996 – Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania 
 przy odbiorze. 
[ 14 ] PN-H-74200 – Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
[ 15 ] PN-H-74219 – Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 
 zastosowania .  
 

 
ST NR 5.0.4.   INSTALOWANIE  WENTYLACJI 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1.   Przedmiot  specyfikacji 

     Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące 
realizacji robót  instalacji ogrzewczych przewidzianych do wykonania w ramach robót 
budowlanych przy budowie budynku: WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI 
MECHANICZNEJ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI DLA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z 
ZAPLECZEM I AULI - W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-
ELEKTRONICZNYCH ; 71- 631 Szczecin, ul. Racibora 60/61, działka nr 4/2. - Instalacja 
wentylacji mechanicznej. 

  
1.2.  Zakres  stosowania  specyfikacji 
     Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  
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na celu wykonanie wszystkich robót montażowych instalacji ogrzewczych przewidzianych w projekcie 
budowy. Obejmują one prace związane z dostawa materiałów, wykonawstwem  
i wykończeniem robót wykonywanych na miejscu. 
 
1.3.  Zakres  robót  objętych  specyfikacją 
   W ramach prac budowlanych instalacji ogrzewczych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- montaż urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej, 
- montaż kanałów, wyposażenia i automatyki instalacji wentylacji mechanicznej. 
- Regulacja sieci wentylacyjnych. 
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie 
wykonawczym instalacji wentylacji mechanicznej na rysunkach Nr 1 – 10. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
     Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
     Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p. 2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem instalacji 
ogrzewczych:  
- montaż urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej, 
- montaż kanałów, wyposażenia i automatyki instalacji wentylacji mechanicznej. 
- Regulacja sieci wentylacyjnych. 
- oraz wszystkie roboty pomocnicze 
     Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
1.6.  Dokumentacja,  którą  należy  przedstawić  w  trakcie  budowy 
     Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna  
z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność wykonywania poszczególnych robót  
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części opracowania 
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części   
    opracowania 

 
 

2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji  
Technicznej p. 4. 

- przewody wentylacyjne prostokątne typu A/I wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o 
grubości od 0,5 mm do 1,25 mm połączonych kołnierzami, i usztywnionych przez 
kopertowanie – wykonanie indywidualne wg wymiarów z rysunku uwzględnieniem naddatków 
technologicznych, 

- kształtki wentylacyjne prostokątne typu A/I wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o 
grubości od 0,5 mm do 1,25 mm połączonych przez kołnierze - wykonanie indywidualne wg 
wymiarów z rysunku uwzględnieniem naddatków technologicznych. Kolanka prostokątne o 
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szerokości boku powyżej 400 mm muszą mieć zamontowane wewnątrz kierownice strugi 
powietrza.  

- Wszystkie kolanka muszą mieć wykonane zagięcie strugi powietrza promieniem Rminimum 
= 100 mm. Brak tego promienia spowoduje wzrost oporów przepływu ok. 2x, jest to przyczyną 
braku osiągnięcia wymaganych wydajności na kratkach.  

- rury SPIRO w systemie połączeń przy pomocy uszczelki w kształcie „F”, o średnicach 80, 100, 
125, 160, 200, 250 mm wykonane z taśmy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5 mm, 

- kształtki SPIRO w systemie  połączeń przy pomocy uszczelki w kształcie „F”, o średnicach 80, 
100, 125, 160, 200, 250mm - kształtki odlewane ciśnieniowo, 

- klapy pożarowe – zakupione u Producenta, który na swoje wyroby posiada ważne atesty i 
zatwierdzoną instrukcję montażu klapy Pożarowej. Dostarczone potwierdzają zgodność 
dostarczonego wyrobu z minimalnym wymaganiami określonymi w dokumentacji. W dostawie 
z każdą klapą pożarową znajdują się: aktualne atesty, zatwierdzona instrukcja montażu klapy i 
zapasowy topnik, 

- mocowanie kanałów prostokątnych – indywidualne uchwyty wykonane z typowych elementów 
dostępnych w handlu (wieszaki, pręty gwintowane). W ścianie, stropie, posadzce kołki 
metalowe. 

- mocowanie rur spiro – typowe uchwyty z uszczelką gumową występujące w handlu o średnicy 
jak rury spiro. W ścianie, stropie, posadzce kołki metalowe. 

- długość odcinków podejściowych do anemostatów wykonanych z Alufleksu (lub z podobnego 
materiału) 20cm, 

- wszystkie połączenia wentylatorów i central z kanałami wykonane z tkaninowych elementów 
elastycznych – zakaz stosowania Alufleksu (lub  podobnego materiału), 

- wszystkie połączenia kołnierzowe skręcane ocynkowanymi śrubami, 
- wszystkie połączenia nitowane wykonane nitami zrywanymi – zakaz stosowania 

blachowkrętów, 
- mocowanie kanałów prostokątnych – indywidualne uchwyty wykonane z typowych elementów 

dostępnych w handlu (wieszaki, pręty gwintowane). W ścianie, stropie, posadzce kołki 
metalowe. 

- kratki nawiewne z deflektorem  – 2 rzędy kierownic. Każda kratka nawiewna i przepustnica 
wykonana z aluminium w kolorze białym. Kratka w kolorze aluminium. 

- kratki wywiewne z przepustnicami regulacyjnymi - jeden rząd kierownic. Każda kratka 
wywiewna i przepustnica wykonana z aluminium. Kratka w kolorze aluminium. 

- klapy rewizyjne ścienne i stropowe, malowane na kolor przegrody, w której są zamontowane 
- maty z wełny mineralnej miękkiej o grubości do 5,0 cm osłonięte płaszczem z folii 

aluminiowej.  
- Szwy i styki uzupełnione są folią samoprzylepną. Folia aluminiowa samoprzylepna 

przeznaczona do pracy w podwyższonej temperaturze. 
- wełna mocowana jest do ścian kanału szpilkami. Połączenie szpilki z kanałem nie może 

naruszać szczelności kanału.  
- pozostałe elementy sieci: wyrzutnie, podstawy dachowe, połączenia elastyczne, otwory 

rewizyjne  itp. elementy wykonać zgodnie przedmiotowymi normami,  
- rozmieszczenie otworów do czyszczenia kanałów wg wytycznych otrzymanych od firm 

wykonujących te prace.    
- urządzenia, kanały muszą być wykonane  z materiałów dla których wyrób uzyskał atest 

(ceryfikat). 
- rury z miedzi wyżarzonej do klimatyzatora – część freonowa. 
- Izolacja wykonana z polibutylenu - Armaflex AF do izolacji rurociągów freonu. 
- Klimatyzator– jednostka wewnętrzna wyposażone w filtry pleśnio i bakteriobójcze. 
- Wykonanie jednostek wewnętrznych klimatyzatora – super ciche. 
- pozostałe elementy sieci należy wykonać zgodnie przedmiotowymi normami.  

 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
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Lp. Nazwa . Jedn 
miary 

1 Wentylator KVKE 250 M szt. 
2 Wkład filtracyjny szt. 
3 Zestaw VBF-200 / EU-5 szt. 

4 
Klimatyzator - jednostka zewnętrzna  o wydajności chłodniczej Qch = 6,8kW i 
jednostka wewnętrzna 

szt. 

5 rura miedziana chłodnicza d18x1 m 
6 stal kształtowa' kg 
7 kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5 mm kg 
8 bednarka ocynkowana 20x2 mm kg 
9 bednarka ocynkowana 30x3 mm kg 
10 blacha stalowa ocynkowana płaska w arkuszach o gr. 0.55 mm kg 
11 drut stalowy do spawania niepokryty śr  3.25 mm' kg 
12 drut stalowy okrągły miękki ocynkowany śr 1.2 mm kg 

13 elektrody stalowe do spawania stali węglowych śr.3.25 mm' 
100 
szt. 

14 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 
15 linka stalowa ocynkowana śr.5 mm kg 
16 śruby fundamentowe z nakrętkami M 12x200mm kg 

17 
ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane z gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z 
uchwytem widełkowym stalowym ocynkowanym z gwintem lewym i prawym kg 

18 
śruby fundamentowe z gwintem na całej długości z nakrętkami sześciokątnymi 
średnio dokładnymi M 12x160 mm kg 

19 śruby fundamentowe rodzaj Z z nakrętkami M 10x100 mm kg 
20 śruby fundamentowe rodzaj Z z nakrętkami M 12x160 mm kg 
21 śruby fundamentowe rodzaj z nakrętkami M 12x250 mm kg 
22 farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % dm3 
23 farba olejna nawierzchniowa biała dm3 
24 mydło maziste (szare) 65 % kg 
25 acetylen techniczny rozpuszczony kg 
26 tlen techniczny m3 
27 podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm kg 
28 piasek do betonów zwykłych m3 
29 piasek do zapraw m3 
30 żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 
31 cement portlandzki 35 bez dodatków t 
32 cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 
33 wapno suchogaszone t 
34 Klej uszczelniający kg 
35 płyta GKF-12,5 m2 
36 cegła budowlana pełna szt 

37 
płyty z wełny mineralnej laminowane folią aluminiową o masie objętościowej 100-
170 kg/m3 m2 

38 masa betonowa B-20 m3 
39 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III m3 
40 łaty z drewna dębowego m3 
41 woda z rurociągu m3 
42 drewno okrągłe na stemple budowlane m3 
43 łącznik miedziany śrubunkowy typ APM o śr rury 18 mm szt 

44 
przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej 
o obwodzie do 600 mm m2 

45 
przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej 
o obwodzie do 1000 mm m2 
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46 
przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej 
o obwodzie do 1400 mm m2 

47 
przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej 
o obwodzie do 1800 mm m2 

48 
przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej 
o obwodzie do 4400 mm m2 

49 
kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie 
do 600 mm m2 

50 
kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie 
do 1000 mm m2 

51 
kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie 
do 1400 mm m2 

52 
kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie 
do 1800 mm m2 

53 
kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie 
do 4400 mm m2 

54 
przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej 
o śr.do 100 mm m2 

55 
przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej 
o śr.do 200 mm m2 

56 
przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej 
o śr.do 315 mm m2 

57 kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr do 100 mm m2 
58 kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr do 200 mm m2 
59 kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr do 315 mm m2 

60 
przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 5200 
mm szt. 

61 
przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne typ B o obwodzie do 2800 
mm szt. 

62 czerpnie powietrza ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 4000 mm szt. 
63 otwory kontrolne systemu zasuwowego typ A o śr do 200 mm szt. 
64 podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 2520 mm szt. 
65 wyrzutnie dachowe prostokątne typ B o obwodzie do 2520 mm szt. 
66 tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 2000 mm szt. 
67 tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 2600 mm szt. 
68 tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 4000 mm szt. 
69 tłumiki akustyczne rurowe proste o śr.125 mm szt. 
70 tłumiki akustyczne rurowe proste o śr.160 mm szt. 

71 
króćce amortyzacyjne brezentowe z kołnierzami ze stali kształtowej do przewodów 
wentylacyjnych o przekroju prostokątnym o obwodzie do 2600 mm szt. 

72 
króćce amortyzacyjne brezentowe z kołnierzami ze stali kształtowej do przewodów 
wentylacyjnych o przekroju prostokątnym o obwodzie do 5000 mm szt. 

73 
króćce amortyzacyjne brezentowe z kołnierzami ze stali kształtowej do przewodów 
wentylacyjnych o przekroju kołowym o średnicy do 315 mm szt. 

74 podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 600 mm szt. 
75 podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1000 mm szt. 
76 podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm szt. 
77 podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm szt. 
78 podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm szt. 
79 podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1200 mm szt. 
80 podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1600 mm szt. 
81 podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 2000 mm szt. 
82 podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 2600 mm szt. 
83 podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4000 mm szt. 
84 podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 2800 mm szt. 
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85 podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 5200 mm szt. 
86 podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr do 100 mm szt. 
87 podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr do 200 mm szt. 
88 podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr do 315 mm szt. 
89 ramy stalowe pod wentylatory szt. 
90 uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr do 100 mm szt. 
91 uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr do 200 mm szt. 
92 uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr do 315 mm szt. 
93 uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr do 280 mm szt. 
94 uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy do 315 mm szt. 

95 
uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 600 
mm szt. 

96 
uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 
1000 mm szt. 

97 
uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 
1400 mm szt. 

98 
uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 
1800 mm szt. 

99 
uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 
4400 mm szt. 

100 
uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 800 
mm szt. 

101 
uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 
1200 mm szt. 

102 
uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 
1600 mm szt. 

103 
uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 
2000 mm szt. 

104 
uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 
2600 mm szt. 

105 
uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 
2520 mm szt. 

106 
uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 
4000 mm szt. 

107 ,uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych szt. 

108 
uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 
5000 mm szt. 

109 
uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 
2800 mm szt. 

110 
uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 
5200 mm szt. 

111 amortyzatory gumowo-metalowe "STOMIL" szt. 
112 konstrukcja wsporcza ze stali kształtowej i blachy kg 
113 otuliny termoizolacyjne Armaflex typu AFo gr. 9 mm do rurociągów 18 mm m 
114 taśma z PE pokryta folią, szer. 50 mm, grub. 2 mm m2 
115 klej do sklejania miękkich otulin m2 
116 nakrętki stalowe sześciokątne średnio dokładne M 12 kg 
117 nity stalowe z łbem grzybkowym śr.4x10 mm kg 
118 podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub M8-M16 kg 

119 
śruby stalowe średnio dokładne z łbem sześciokątnym z nakrętkami i podkładkami 
M6 dług. do 40 mm kg 

120 
śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z 
nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm kg 

121 
śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z 
nakrętkami i podkładkami M10 o dług. do 60 mm 

szt. 
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122 
śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z 
nakrętkami i podkładkami M12-M16 o długości do 80 mm 

szt. 

123 
śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z 
nakrętkami i podkładkami M12 o dług. do 80 mm 

szt. 

124 wkręty mosiężne do drewna z łbem kulistym bez podkładki śr 4 mm dług.50 mm kg 

125 
śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i 
podkładkami M-8 o dł. do 50mm kg 

126 
śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i 
podkładkami M-10 o dł. do 60mm kg 

127 wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem kulistym bez podkładki śr 4.2 mm kg 

128 
wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr.6.3 mm o dług. do 45 
mm szt. 

129 uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z płyty gumowej o gr. 5 mm szt. 
130 płyty gumowe bez przekładek o gr. 15 mm kg 
131 płyty gumowe bez przekładek o gr. 15 mm kg 
132 spoiwo srebrne do lutowania kg 
133 czyściwo bawełniane kg 
134 azot gazowy sprężony techniczny osuszony m3 
135 kausze stalowe ocynkowane szt. 
136 spirytus dm3 
137 Klapa pożarowa V370  HE / 200x200 szt. 
138 Klapa pożarowa V370  HE / 250x350 szt. 
139 Klapa pożarowa V370  HE / 400x200 szt 
140 Klapa pożarowa V370  HE / 400x250 szt 
141 Klapa pożarowa V370  HE / 400x300 szt 
142 Klapa pożarowa V370  HE / 630x350 szt 
143 Klapa pożarowa V370  HE / 800x500 szt 
144 Kratka nawiewna 400 x 200 z przepustnicą regulacyjną szt 
145 Kratka wywiewna 400 x 200 z przepustnicą regulacyjną szt 
146 Kratka wywiewna 400 x 250z przepustnicą regulacyjną szt 

147 
Nawiewnik wirowo - promieniowy przestawny z siłownikiem elektrycznym NWPP-
250-1-2-REAL 9010 szt 

148 Skrzynka rozprężna z przepustnicą SKA-250-250-0-1-1 szt 
149 Układ sterowania nawiewnikami RNP-1 szt 
150 Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła typu CS-1 (1165m3/h) szt 
151 Automatyka do CS-1 kpl 
152 Falownik 1,5kW do CS-1 szt 
153 Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła typu CS-N-2  (2940m3/h) szt 
154 Falownik 1,5kW do CS-N-2 szt 
155 Automatyka do CS-N-2 kpl 
156 Regulator trensformatorowy obrotów szt 
157 Wentylator Kuchenny CK 40F -  dostawca VENTURE szt 
158 Oprzyrządowanie sterującedo CK 40F' kpl 
159 Wentylator kanałowy TD 1000 / 250 HS szt 
160 Zawiesie M12 / 500 szt 
161 Kołek metalowy M12 / 100 szt 
162 Drzwi powietrzno szczelne 630 x1000 szt 
163 płyta GKF-12,5 m2 

 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.   Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu 
     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 5 
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3.2.  Sprzęt  niezbędny do  wykonania  robót 
     Rodzaj sprzętu do montażu urządzeń, kanałów wentylacyjnych , izolacji, obudów pożarowych - 
zgodnie z wymaganiami producentów wymienionych materiałów,  po uzgodnieniu z zarządzającym 
realizacją umowy. 
     Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
 
 
4.  TRANSPORT  
 
4.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  
     Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 6 
 
4.2  Transport  materiałów 
     Rodzaje sprzętu używanego do transportu materiałów pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ, 
przepisami ruchu drogowego i wymaganiami producentów poszczególnych materiałów. 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót  
     Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1 
 
5.2. Zakres i kolejność wykonania Robót 
Roboty należy wykonywać w następującej kolejności : 

Prace należy wykonywać w następującej kolejności: 
- Wytrasowanie przebiegu kanałów z ewentualną korektą trasy, 
- Wykonanie pod kanały i rury otworów w ścianach i stropach, 
- Montaż urządzeń - wentylatorów,  
- Montaż elementów o dużych gabarytach wyposażenia sieci np. tłumiki szumu, kanały, 
- Osadzenie i montaż elementów sieci znajdujących się na zewnątrz budynku: czerpnie ścienne, 

podstawy i wyrzutnie dachowe,  
- Montaż kanałów prostokątnych, 
- Montaż kanałów okrągłych,  
- Montaż przekładek pomiędzy ścianą kanału a otworem, 
- Montaż kratek wentylacyjnych lub anemostatów,  
- Montaż uchwytów kanałów prostokątnych i okrągłych,  
- Uzupełnienie ubytków w wykonanych otworach (ściany, stropy) pod wentylację, 
- Wstępna regulacja tylko sieci wentylacyjnych posiadających więcej niż 4-ry kratki lub 

anemostaty.  
- Wykonanie kompletne izolacji termicznej kanałów,  
- Uzupełnienie ubytków w obudowach. 
- Osadzenie klap rewizyjnych w obudowach kanałów wentylacyjnych, 
- Sprawdzenie szczelności instalacji i regulacja końcowa sieci. 
- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej, 
- Zgłoszenie wykonanych prac do odbioru.  

 

5.3. Wykonanie robót 
  Instalacja wentylacji powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym 
zakresie wymagań przepisu techniczno – budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia [ 2 ], 
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zgodnie z art. 7 ust.2 ustawy Prawo Budowlane , z WTWiO zeszyt 6  a także zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej.  
Przejścia przewodów instalacji wentylacji przez ściany i stropy oddzielające strefy pożarowe 
zamontować klapy pożarowe, miejsca połączeń uszczelnić do klasy EI 60 masami pożarowymi. 
Kanały wentylacyjne idące tranzytem przez inne strefy pożarowe (budynek) do pomieszczenia 
obsługiwanego obudować na całej trasie osłoną pożarową o odporności ogniowej EI-60. 
 

5.3.1. Montaż urządzeń wentylacyjnych wewnątrz budynku. 
1. Zapoznać się z dokumentacją, miejscem montażu zespołu na budowie, 
2. Sprawdzić poprawność i kompletność dostawy. 
3. Wnieść do wentylatorni dostarczone w częściach centrale. 
4. Zmontować, wg wytycznych producenta, centrale, 
5. Wykonać brakujące otwory w ścianach i stropach. 
6. Zamontować wentylatory wykonując wcześniej odpowiednie wg projektu konstrukcji (wg wentylatora) 

ramy. Zamontować amortyzatory gumowe.  
7. Zamontować na wspornikach (do ścian) wentylatory kanałowe klimatyzator jednostka wewnętrzna - 

znajdujące się wewnątrz budynku.  
8. Zamontować wszystkie kanały wentylacyjne znajdujące się wewnątrz budynku.  
9. Nie wolno podwieszać do elementów dachu żadnych kanałów i urządzeń (dotyczy też tłumików).  
10. Wykonać wg rysunków dostarczonych przez Konstruktora konstrukcje wsporczą w wentylatorni. 
11. Urządzenia montować do ścian i konstrukcji wsporczych poprzez  amortyzatory gumowe. 
12. Urządzenia od kanałów odizolować połączeniami elastycznymi. 
13. Sprawdzić poprawność montażu każdego zespołu (wentylatora), poprzez pomiar poziomicą urządzenia 

we wszystkich trzech płaszczyznach. 
14. Prawidłowo zamontować połączenia elastyczne  
15. Zamontować kanały wentylacyjne i tłumiki szumu. 

 

5.3.2. Montaż kanałów wentylacyjnych w pomieszczeniach. 
1. Zapoznać się z dokumentacją, miejscem montażu, sprawdzić kompletność dostaw. 
2. Zdemontować istniejące, niepotrzebne elementy. 
3. W koniecznych wypadkach poszerzyć istniejące otwory w przegrodach budowlanych. 
4. Wykonać na Warsztacie potrzebne prostki i kształtki. Niektóre kształtki wykonać z zapasem 

technologicznym (do docięcia wg sytuacji na budowie). 
5. Wytrasować rozmieszczenie kratek i anemostatów w pomieszczeniach. Zatwierdzić ich rozmieszczenie u 

Inwestora.  
6. Zamontować  kanały wentylacyjne, rury spiro, tłumiki szumu. 
7. Zamontować wykonane wcześnie przez Warsztat: prostki i kształtki. Przy montażu usunąć naddatki 

technologiczne. 
8. Zastosować rury systemu spiro w wersji „z uszczelkami gumowymi”. Wszystkie prace wykonać wg 

instrukcji montażu opracowanej przez Producenta rur systemu spiro. Wszystkie połączenia rur i kształtek 
systemu spiro – nitowane. Do uszczelnienia powierzchni nitowanych zastosować pastę uszczelniającą np. 
Bostik. Pastą tą uszczelniamy też powierzchnie łączone w  systemie rur spiro. Po znitowaniu dodatkowo 
uszczelniamy połączenie poprzez owinięcie taśmą samoprzylepną odporną na wysokie temperatury. 
Prace te wykonać wg zasad podanych w instrukcjach montażowych producentów systemu spiro. Po 
docięciu każdej rury usunąć zadziory z krawędzi. Do połączeń poszczególnych odcinków używać nitów 
zrywanych szczelnych. Rozmieszczenie, ilość nitów na każde połączenie – patrz Instrukcja Producenta. 
Nie dopuszczalne jest wykonywanie połączeń przy pomocy blacho-wkrętów. Zastosować typowe uchwyty 
z uszczelką gumową dostępne w handlu. 

9. Wykonać na Warsztacie brakujące części (łączniki teleskopowe) zapewniające szczelność pomiędzy 
obudową, kratką (anemostatem) a kanałem. 

10. Zamontować brakujące kształtki (kształtki montażowe) zwracając uwagę poprawne zamontowanie 
uszczelek na połączeniu kołnierzowym. 

11. Zamontować w miejscach uzgodnionych z Inwestorem klapy rewizyjne. 
12. Zanotować wg wytycznych firmy czyszczącej kanały dodatkowe otwory rewizyjne i klapy  
13. Dokonać wstępnego rozruchu. Sprawdzić szczelność połączeń. 
14. Wstępnie wyregulować rozległe sieci. 
15. Wykonać izolację termiczną wszystkich kanałów w miejscach gdzie temperatura otoczenia jest niższa od 

+150 C. 
16. Wykonać izolację akustyczną kanałów. 
17. Posprzątać. 
18. Przeprowadzić regulację każdej sieci. 
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19. Sporządzić protokóły z regulacji sieci i pomiarów hałasu. Wykonać dokumentację powykonawczą. 
20. Przekazać Kierownikowi Budowy / Inwestorowi: 

1.  dokumentację powykonawczą, 
2.  dokumenty otrzymane od Producentów urządzeń, 
3.  zgłoszenie do odbioru wykonanych prac. 

Po pozytywnym odbiorze wewnętrznym prac (próby szczelności, regulacja sieci, pomiar hałasu) protokóły te 
przekazać Kierownikowi Budowy / Inwestorowi jako podstawę do dalszych odbiorów. 
 

5.3.3. Osadzanie w kanałach elementów wyposażenia: 
1. Zapoznać się z dokumentacją, sprawdzić kompletność dostaw. 
2. Po wykonaniu wszystkich innych prac w pomieszczeniach zamontować anemostaty i kratki. 
3.  Sprawdzić szczelność połączeń. 
4. Wg dokumentacji otrzymanej od Producenta zamontować w Sali Multimedialnej nawiewniki wraz osprzętem. 
5. Wykonać instalację elektryczną sterującą pracą nawiewników. 
6. Przeprowadzić regulację sieci. 
7. Wykonać (zapewnić dostęp) do wszystkich elementów regulacyjnych znajdujących się pod 
  obudowani. 
8. Zapewnić dostęp do klap rewizyjnych. 
 

5.3.4.  Montaż klimatyzatora. 
1. Za zgodą Inwestora wybrać i zakupić klimatyzator systemu Split z jednostką wewnętrzną w wersji „super 

cichej” (jak określono w projekcie). 
2. Sprawdzić kompletność zamówionej dostawy. 
3. Sprawdzić czy dostarczone elementy mają odpowiednie atesty dopuszczające je do stosowania w 

instalacjach freonowych. 
4. Wykonać wymagane otwory w ścianach. 
5. Zapoznać się i wykonać wg wymagań Producenta montaż jednostki zewnętrznej i jednostki wewnętrznej.  
6. Połączyć jednostkę wewnętrzną z jednostką zewnętrzną. Dopuszcza się połączenia rozbieralne, tylko na 

podejściu rur do urządzeń. Instalacje freonu lutować. 
7. Uzupełnić freon w instalacji. 
8. Uruchomić urządzenia. 
9. Dokonać miernikami kontroli poszczególnych parametrów: 

a. szczelności instalacji, 
b. poboru energii, 
c. uzyskiwania i utrzymywania zadanych parametrów, 
d. poziomu emitowanego hałasu.  

10.  Przekazać Kierownikowi Budowy / Inwestorowi: 
1.  dokumentację powykonawczą, 
2.  dokumenty otrzymane od Producentów urządzeń, 
3.  zgłoszenie do odbioru wykonanych prac. 

Po pozytywnym odbiorze wewnętrznym prac (próby szczelności, regulacja sieci, pomiar hałasu) protokóły te 
przekazać Kierownikowi Budowy / Inwestorowi jako podstawę do dalszych odbiorów. 
 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".. 
 

6.2. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, 
w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 
Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.  
W szczególności obejmują:  

- badanie dostaw materiałów 
- kontrolę prawidłowości wykonania Robót  
- kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- ocenę estetyki wykonanych robót 
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Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa i Norm. 
 
 
7. ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne". 

 
7.0 Odbiór techniczny-końcowy instalacji wentylacji mechanicznej 
 
7.1 Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 
cieplnej i obudów pożarowych kanałów. 

b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
c) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację wydajności. 
d) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na 

efekt 
e) wentylacji w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację oraz spełnienie wymagań w 

zakresie ochrony pożarowej. 
 
7.2 Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

1. projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami 
2. i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 
3. dziennik budowy, 
4. potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 
5. pozwolenia na budowę i przepisami, 
6. obmiary powykonawcze, 
7. protokóły odbiorów międzyoperacyjnych 
8. protokóły odbiorów technicznych-częściowych 
9. protokóły wykonanych badań odbiorczych  
10. dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano instalację, dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom 
technicznym. 

11. instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
12. instrukcję obsługi instalacji. 

 
7.3 W ramach odbioru końcowego należy: 
a)  sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 
 powykonawczym, 
c) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich   
    punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie    
    konieczności wprowadzenia odstępstwa, 
c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
d)  sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 
e)  sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
f)  uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
 
7.4 Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem 
przyczyn takiego stwierdzenia. 
 
 



 
 
 

WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI DLA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I AULI –  
W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNYCH ; 71- 631 Szczecin, ul. Racibora 60/61, działka nr 4/2.  

 • SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   •  INSTALACJE SANITARNE 
 

 
 
 
 
 

33 

7.5 Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych.  
W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór 
instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami 
elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub 
innymi przyczynami. 
 
 
8.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne" i w Umowie. 
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oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 
114/00 poz. 1195) 

[11]   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w     
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98  poz.906) 

PN-EN 1254-1:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część l: Łączniki do rur 
miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i 
twardego. 
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- PN-B-76002:1996  -  Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych 

PN-B-76001:1996 –  Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania 
PN-83/B03430 +  zmiana Az 3/2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych 

zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania 
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – 
Zeszyt nr 5 / COBIT – Instal 

PN-78/B-10440 -  Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze 

PN-EN 1505:2001 -  Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary 

PN-EN 1506:2001 -  Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
blachy o przekroju kołowym. Wymiary. 

 
 

ST NR 5.0.4.   INSTALOWANIE  WENTYLACJI 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1.   Przedmiot  specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące 
realizacji robót  instalacji wentylacyjnych  przewidzianych do wykonania instalacji wentylacji 
mechanicznej z przebudową instalacji dla Sali gimnastycznej wraz zapleczem i Auli – w budynku 
Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych . 71-631 Szczecin, ul. Racibora 60 / 61, dz. Nr 4/2 
 -Instalacja wentylacji mechanicznej. 

  
1.2.  Zakres  stosowania  specyfikacji 
     Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  
na celu wykonanie wszystkich robót montażowych instalacji wentylacyjnych  przewidzianych w 
projekcie budowy. Obejmują one prace związane z dostawa materiałów, wykonawstwem  
i wykończeniem robót wykonywanych na miejscu. 
 
1.3.  Zakres  robót  objętych  specyfikacją 
   W ramach prac budowlanych instalacji ogrzewczych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- montaż urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej, 
- montaż kanałów, wyposażenia i automatyki instalacji wentylacji mechanicznej. 
- Regulacja sieci wentylacyjnych. 
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie 
budowlano – wykonawczym  instalacji wentylacji mechanicznej na rysunkach Nr 1 – 10. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
     Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
     Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p. 2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem instalacji 
ogrzewczych:  
- przygotowanie i układanie instalacji wentylacji mechanicznej 
- przygotowanie i wniesienie, montaż i uruchomienie poszczególnych zespołów wentylacji 

mechaniczne, 
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- oraz wszystkie roboty pomocnicze 
     Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
1.6.  Dokumentacja,  którą  należy  przedstawić  w  trakcie  budowy 
     Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna  
z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność wykonywania poszczególnych robót  
2. Rysunki wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części opracowania 
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części   
    opracowania 

 
 

2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji  
Technicznej p. 4. 

- przewody wentylacyjne prostokątne typu A/I wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o 
grubości od 0,5 mm do 1,25 mm połączonych kołnierzami, i usztywnionych przez 
kopertowanie – wykonanie indywidualne wg wymiarów z rysunku uwzględnieniem naddatków 
technologicznych, 

- kształtki wentylacyjne prostokątne typu A/I wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o 
grubości od 0,5 mm do 1,25 mm połączonych przez kołnierze - wykonanie indywidualne wg 
wymiarów z rysunku uwzględnieniem naddatków technologicznych. Kolanka prostokątne o 
szerokości boku powyżej 400 mm muszą mieć zamontowane wewnątrz kierownice strugi 
powietrza.  

- Wszystkie kolanka muszą mieć wykonane zagięcie strugi powietrza promieniem Rminimum 
= 100 mm.  

- rury SPIRO w systemie połączeń przy pomocy uszczelki w kształcie „F”, o średnicach 80, 100, 
125, 160, 200, 250 mm wykonane z taśmy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5 mm, 

- kształtki SPIRO w systemie  połączeń przy pomocy uszczelki w kształcie „F”, o średnicach 80, 
100, 125, 160, 200, 250mm - kształtki odlewane ciśnieniowo, 

- klapy pożarowe – zakupione u Producenta, który na swoje wyroby posiada ważne atesty i 
zatwierdzoną instrukcję montażu klapy Pożarowej. Dostarczone potwierdzają zgodność 
dostarczonego wyrobu z minimalnym wymaganiami określonymi w dokumentacji. W dostawie 
z każdą klapą pożarową znajdują się: aktualne atesty, zatwierdzona instrukcja montażu klapy i 
zapasowy topnik, 

- mocowanie kanałów prostokątnych – indywidualne uchwyty wykonane z typowych elementów 
dostępnych w handlu (wieszaki, pręty gwintowane). W ścianie, stropie, posadzce kołki 
metalowe. 

- mocowanie rur spiro – typowe uchwyty z uszczelką gumową występujące w handlu o średnicy 
jak rury spiro. W ścianie, stropie, posadzce kołki metalowe. 

- długość odcinków podejściowych do anemostatów wykonanych z Alufleksu (lub z podobnego 
materiału)  - maximum L = 20cm, 

- wszystkie połączenia wentylatorów i central z kanałami wykonane z tkaninowych elementów 
elastycznych – zakaz stosowania Alufleksu (lub  podobnego materiału), 

- wszystkie połączenia kołnierzowe skręcane ocynkowanymi śrubami, 
- wszystkie połączenia nitowane wykonane nitami zrywanymi – zakaz stosowania 

blachowkrętów, 



 
 
 

WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI DLA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I AULI –  
W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNYCH ; 71- 631 Szczecin, ul. Racibora 60/61, działka nr 4/2.  

 • SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   •  INSTALACJE SANITARNE 
 

 
 
 
 
 

36 

- mocowanie kanałów prostokątnych – indywidualne uchwyty wykonane z typowych elementów 
dostępnych w handlu (wieszaki, pręty gwintowane). W ścianie, stropie, posadzce kołki 
metalowe. 

- kratki nawiewne z deflektorem  – 2 rzędy kierownic. Każda kratka nawiewna i przepustnica 
wykonana z aluminium w kolorze białym. Kratka w kolorze aluminium. 

- kratki wywiewne z przepustnicami regulacyjnymi - jeden rząd kierownic. Każda kratka 
wywiewna i przepustnica wykonana z aluminium. Kratka w kolorze aluminium. 

- klapy rewizyjne ścienne i stropowe, malowane na kolor przegrody, w której są zamontowane 
- maty z wełny mineralnej miękkiej o grubości do 5,0 cm osłonięte płaszczem z folii 

aluminiowej.  
- Istniejące w Salach kratki poddać renowacji. 
- Szwy i styki uzupełnione są folią samoprzylepną. Folia aluminiowa samoprzylepna 

przeznaczona do pracy w podwyższonej temperaturze. 
- wełna mocowana jest do ścian kanału szpilkami. Połączenie szpilki z kanałem nie może 

naruszać szczelności kanału.  
- pozostałe elementy sieci: wyrzutnie, podstawy dachowe, połączenia elastyczne, otwory 

rewizyjne  itp. elementy wykonać zgodnie przedmiotowymi normami,  
- rozmieszczenie otworów do czyszczenia kanałów wg wytycznych otrzymanych od firm 

wykonujących te prace.    
- urządzenia, kanały muszą być wykonane  z materiałów dla których wyrób uzyskał atest 

(certyfikat). 
- pozostałe elementy sieci należy wykonać zgodnie przedmiotowymi normami.  

 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 

Lp. Nazwa Jedn.

1 Wentylator KVKE 250 M szt 
2 Wkład filtracyjny szt 
3 Zewstaw VBF-250 / EU-5 szt 
4 Zewstaw VBF-315 / EU-5 szt 
5 Wkład filtracyjny' szt 
6 Wentylator KVKE 160 szt 
7 Wentylator KVKE 315 M szt 
8 bednarka ocynkowana 20x2 mm kg 
9 bednarka ocynkowana 30x3 mm kg 
10 blacha stalowa ocynkowana płaska w arkuszach o gr. 0.55 mm kg 
11 drut stalowy okrągły miękki ocynkowany śr. 1.2 mm kg 
12 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 
13 śruby fundamentowe z nakrętkami M 12x200mm kg 
14 śruby fundamentowe z nakrętkami M 16x200 mm kg 
15 śruby fundamentowe z nakrętkami M 20x200 mm kg 
16 śruby fundamentowe rodzaj Z z nakrętkami M 12x200 mm kg 
17 podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm kg 
18 piasek do betonów zwykłych m3 
19 piasek do zapraw m3 
20 żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 
21 cement portlandzki 35 bez dodatków t 
22 cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 
23 wapno suchogaszone t 
24 cegła budowlana pełna szt 

25 
płyty z wełny mineralnej laminowane folią aluminiową o masie objętosciowej 100-170 
kg/m3 m2 



 
 
 

WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI DLA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I AULI –  
W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNYCH ; 71- 631 Szczecin, ul. Racibora 60/61, działka nr 4/2.  

 • SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   •  INSTALACJE SANITARNE 
 

 
 
 
 
 

37 

26 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 
27 łaty z drewna dębowego m3 
28 woda z rurociągu m3 
29 drewno okrągłe na stemple budowlane m3 

30 
przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o 
obwodzie do 1000 mm m2 

31 
przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o 
obwodzie do 1400 mm m2 

32 
przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o 
obwodzie do 1800 mm m2 

33 
przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o 
obwodzie do 4400 mm m2 

34 
przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o 
obwodzie do 400 mm m2 

35 
kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 
1000 mm m2 

36 
kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 
1400 mm m2 

37 
kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 
1800 mm m2 

38 
kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 
4400 mm m2 

39 
kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 
400 mm m2 

40 
przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o 
śr.do 315 mm m2 

41 
przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o 
śr.do 100 mm m2 

42 
przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o 
śr.do 200 mm m2 

43 kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 315 mm m2 
44 kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 100 mm m2 
45 kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 200 mm m2 
46 przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 2000 mm szt. 
47 przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 800 mm szt. 
48 przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 1200 mm szt. 
49 przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kolowe typ B o śr.do 100 mm szt. 
50 przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 2400 mm szt. 
51 przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 1800 mm szt. 
52 przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 3200 mm szt. 
53 przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne typ B o obwodzie do 2400 mm szt. 
54 anemostaty kołowe typ D o śr.do 400 mm szt. 
55 anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm szt. 
56 czerpnie powietrza ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 4000 mm szt. 
57 czerpnie powietrza ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 2060 mm szt. 
58 kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 800 mm szt. 
59 kratki wentylacyjne typ N o obwodzie do 1200 mm szt. 
60 kratki wentylacyjne typ N o obwodzie do 2400 mm szt. 
61 tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 2600 mm szt. 
62 tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm szt. 
63 tłumiki akustyczne rurowe proste o śr.do 200 mm szt. 

64 
króćce amortyzacyjne brezentowe z kołnierzami ze stali kształtowej do przewodów 
wentylacyjnych o przekroju prostokątnym o obwodzie do 3600 mm szt. 

65 
króćce amortyzacyjne brezentowe z kołnierzami ze stali kształtowej do przewodów 
wentylacyjnych o przekroju prostokątnym o obwodzie do 2200 mm szt. 
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66 
króćce amortyzacyjne brezentowe z kołnierzami ze stali kształtowej do przewodów 
wentylacyjnych o przekroju kołowym o średnicy do 200 mm szt. 

67 
króćce amortyzacyjne brezentowe z kołnierzami ze stali kształtowej do przewodów 
wentylacyjnych o przekroju kołowym o średnicy do 315 mm szt. 

68 podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1000 mm szt. 
69 podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm szt. 
70 podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm szt. 
71 podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm szt. 
72 podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 2400 mm szt. 
73 podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 2000 mm szt. 
74 podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 2600 mm szt. 
75 podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1200 mm szt. 
76 podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1500 mm szt. 
77 podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 400 mm szt. 
78 podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 3200 mm szt. 
79 podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr.do 315 mm szt. 
80 podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr.do 100 mm szt. 
81 podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr.do 200 mm szt. 

82 
uszczelki azbestowo-kauczukowe do połączeń ram nagrzewnicy i przewodu o obwodzie 
ponad 2500 do 4500 mm szt. 

83 uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 315 mm szt. 
84 uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 400 mm szt. 
85 uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 280 mm szt. 
86 uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 100 mm szt. 
87 uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 200 mm szt. 
88 uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 160 mm szt. 
89 uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy do 200 mm szt. 
90 uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy do 315 mm szt. 

91 
uszczelki gumowe do połaczeń przewodów wentylacyjnych o przekrojach prostokątnych o 
obwodzie ponad 1200 do 2500 mm szt. 

92 uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1000 mm szt. 
93 uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1400 mm szt. 
94 uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm szt. 
95 uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4400 mm szt. 
96 uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2400 mm szt. 
97 uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2000 mm szt. 
98 uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2600 mm szt. 
99 uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 800 mm szt. 
100 uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1200 mm szt. 
101 uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1500 mm szt. 
102 ,uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych szt. 
103 uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 400 mm szt. 
104 uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 3200 mm szt. 
105 uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 3600 mm szt. 
106 uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2200 mm szt. 
107 amortyzatory gumowo-metalowe "STOMIL" szt. 
108 nakrętki stalowe sześciokątne średniodokładne M 12 kg 
109 nity stalowe z łbem grzybkowym śr.4x10 mm kg 
110 podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub M8-M16 kg 
111 podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub M18-M20 kg 

112 
śruby stalowe średniodokładne z łbem sześciokątnym z nakrętkami i podkładkami M6 
dług.do 40 mm kg 

113 
śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i 
podkładkami M8 o dlug.do 50 mm kg 



 
 
 

WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI DLA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I AULI –  
W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNYCH ; 71- 631 Szczecin, ul. Racibora 60/61, działka nr 4/2.  

 • SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   •  INSTALACJE SANITARNE 
 

 
 
 
 
 

39 

114 
śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i 
podkładkami M8 o dlug.do 50 mm' kg 

115 
śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i 
podkładkami M10 o dlug.do 60 mm kg 

116 
śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i 
podkładkami M12-M16 o długości do 80 mm kg 

117 
śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na calej długości z nakrętkami i 
podkładkami M12 o dług.do 80 mm kg 

118 wkręty mosiężne do drewna z łbem kulistym bez podkładki śr. 4 mm dług.50 mm kg 

119 
śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i 
podkładkami M-8 o dł. do 50mm kg 

120 
śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i 
podkładkami M-10 o dł. do 60mm kg 

121 wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem kulistym bez podkładki śr. 4.2 mm kg 
122 wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr.6.3 mm o dług.do 45 mm szt 
124 płyty gumowe bez przekładek o gr. 15 mm kg 
125 Układ sterowania nawiewnikami RNP-1 szt 

126 
Nawiewnik wirowo - promieniowy przestawny z siłownikiem elektrycznym NWPP-315-1-2-
REAL 9010 szt 

127 Skrzynka rozprężna z przepustnicą SKA-315-250-0-1-1 szt 
128 Regulator transformatorowy obrotów szt 
129 Centrala nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepła CSK 05- S-W (2200m3/h) szt 
130 Falownik 0,75kW szt 
131 Automatyka do ww centrali (2200m3/H) szt 
132 Centrala nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepła CSK 15-S-W (4200m3/h) szt 
133 Falownik 1,5kW szt 
134 Automatyla do ww centrali (4200m3/h) kpl 
 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.   Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu 
     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 5 
 
3.2.  Sprzęt  niezbędny do  wykonania  robót 
     Rodzaj sprzętu do montażu urządzeń, kanałów wentylacyjnych , izolacji, obudów pożarowych - 
zgodnie z wymaganiami producentów wymienionych materiałów,  po uzgodnieniu z zarządzającym 
realizacją umowy. 
     Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
 
 
4.  TRANSPORT  
 
4.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  
     Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 6 
 
4.2  Transport  materiałów 
     Rodzaje sprzętu używanego do transportu materiałów pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ, 
przepisami ruchu drogowego i wymaganiami producentów poszczególnych materiałów. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót  
     Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1 
 
5.2. Zakres i kolejność wykonania Robót 
Roboty należy wykonywać w następującej kolejności : 
Prace należy wykonywać w następującej kolejności: 

- Wytrasowanie przebiegu kanałów z ewentualną korektą trasy, 
- Wykonanie pod kanały i rury otworów w ścianach i stropach, 
- Montaż urządzeń - wentylatorów,  
- Montaż central: 

wniesienie dostarczonych w częściach central na poddasze budynku, 
wykonanie fundamentów pod dostarczone centrale 
montaż dostarczonych central, 
odbiór prac przez Przedstawiciela Producenta  

- Montaż elementów o dużych gabarytach wyposażenia sieci np. tłumiki szumu, kanały, 
- Osadzenie i montaż elementów sieci znajdujących się na zewnątrz budynku: czerpnie ścienne, 

podstawy i wyrzutnie dachowe,  
- Montaż kanałów prostokątnych, 
- Montaż kanałów okrągłych,  
- Montaż przekładek pomiędzy ścianą kanału a otworem, 
- Montaż kratek wentylacyjnych lub anemostatów,  
- Montaż uchwytów kanałów prostokątnych i okrągłych,  
- Uzupełnienie ubytków w wykonanych otworach (ściany, stropy) pod wentylację, 
- Wstępna regulacja tylko sieci wentylacyjnych posiadających więcej niż 4-ry kratki lub 

anemostaty.  
- Wykonanie kompletne izolacji termicznej kanałów,  
- Uzupełnienie ubytków w obudowach. 
- Osadzenie klap rewizyjnych w obudowach kanałów wentylacyjnych, 
- Sprawdzenie szczelności instalacji i regulacja końcowa sieci. 
- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej, 
- Zgłoszenie wykonanych prac do odbioru.  

 

5.3. Wykonanie robót 
  Instalacja wentylacji mechanicznej powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu 
we właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno – budowlanego wydanego w drodze 
rozporządzenia [ 2 ], zgodnie z art. 7 ust.2 ustawy Prawo Budowlane , z WTWiO zeszyt 6  a także 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  
Przejścia przewodów instalacji wentylacji przez ściany i stropy oddzielające strefy pożarowe 
zamontować klapy pożarowe, miejsca połączeń uszczelnić do klasy EI 60 masami pożarowymi. 
Kanały wentylacyjne idące tranzytem przez inne strefy pożarowe (budynek) do pomieszczenia 
obsługiwanego obudować na całej trasie osłoną pożarową o odporności ogniowej EI-60. 
 

5.3.1. Montaż urządzeń wentylacyjnych wewnątrz budynku. 
1. Zapoznać się z dokumentacją, miejscem montażu zespołu na budowie, 
2. Sprawdzić poprawność i kompletność dostawy. 
3. Wnieść do wentylatorni dostarczone w częściach centrale. 
4. Zmontować, wg wytycznych producenta, centrale, 
5. Wykonać brakujące otwory w ścianach i stropach. 
6. Zamontować wentylatory wykonując wcześniej odpowiednie wg projektu konstrukcji (wg 

wentylatora) ramy. Zamontować amortyzatory gumowe.  
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7. Zamontować na wspornikach (do ścian) wentylatory kanałowe klimatyzator jednostka 
wewnętrzna - znajdujące się wewnątrz budynku.  

8. Zamontować wszystkie kanały wentylacyjne znajdujące się wewnątrz budynku.  
9. Nie wolno podwieszać do elementów dachu żadnych kanałów i urządzeń (dotyczy też tłumików).  
10. Wykonać wg rysunków dostarczonych przez Konstruktora konstrukcje wsporczą w wentylatorni. 
11. Urządzenia montować do ścian i konstrukcji wsporczych poprzez  amortyzatory gumowe. 
12. Urządzenia od kanałów odizolować połączeniami elastycznymi. 
13. Sprawdzić poprawność montażu każdego zespołu (wentylatora), poprzez pomiar poziomicą 

urządzenia we wszystkich trzech płaszczyznach. 
14. Prawidłowo zamontować połączenia elastyczne  
15. Zamontować kanały wentylacyjne i tłumiki szumu. 

 

5.3.2. Montaż kanałów wentylacyjnych w pomieszczeniach. 
1. Zapoznać się z dokumentacją, miejscem montażu, sprawdzić kompletność dostaw. 
2. Zdemontować istniejące, niepotrzebne elementy. 
3. W koniecznych wypadkach poszerzyć istniejące otwory w przegrodach budowlanych. 
4. Wykonać na Warsztacie potrzebne prostki i kształtki. Niektóre kształtki wykonać z zapasem 

technologicznym (do docięcia wg sytuacji na budowie). 
5. Wytrasować rozmieszczenie kratek i anemostatów w pomieszczeniach. Zatwierdzić ich 

rozmieszczenie u Inwestora.  
6. Zamontować  kanały wentylacyjne, rury spiro, tłumiki szumu. 
7. Zamontować wykonane wcześnie przez Warsztat: prostki i kształtki. Przy montażu usunąć 

naddatki technologiczne. 
8. Zastosować rury systemu spiro w wersji „z uszczelkami gumowymi”. Wszystkie prace wykonać 

wg instrukcji montażu opracowanej przez Producenta rur systemu spiro. Wszystkie połączenia 
rur i kształtek systemu spiro – nitowane. Do uszczelnienia powierzchni nitowanych zastosować 
pastę uszczelniającą np. Bostik. Pastą tą uszczelniamy też powierzchnie łączone w  systemie rur 
spiro. Po znitowaniu dodatkowo uszczelniamy połączenie poprzez owinięcie taśmą 
samoprzylepną odporną na wysokie temperatury. Prace te wykonać wg zasad podanych w 
instrukcjach montażowych producentów systemu spiro. Po docięciu każdej rury usunąć zadziory 
z krawędzi. Do połączeń poszczególnych odcinków używać nitów zrywanych szczelnych. 
Rozmieszczenie, ilość nitów na każde połączenie – patrz Instrukcja Producenta. Nie 
dopuszczalne jest wykonywanie połączeń przy pomocy blacho-wkrętów. Zastosować typowe 
uchwyty z uszczelką gumową dostępne w handlu. 

9. Wykonać na Warsztacie brakujące części (łączniki teleskopowe) zapewniające szczelność 
pomiędzy obudową, kratką (anemostatem) a kanałem. 

10. Zamontować brakujące kształtki (kształtki montażowe) zwracając uwagę poprawne 
zamontowanie uszczelek na połączeniu kołnierzowym. 

11. Zamontować w miejscach uzgodnionych z Inwestorem klapy rewizyjne. 
12. Zanotować wg wytycznych firmy czyszczącej kanały dodatkowe otwory rewizyjne i klapy  
13. Dokonać wstępnego rozruchu. Sprawdzić szczelność połączeń. 
14. Wstępnie wyregulować rozległe sieci. 
15. Wykonać izolację termiczną wszystkich kanałów w miejscach gdzie temperatura otoczenia jest 

niższa od +150 C. 
16. Wykonać izolację akustyczną kanałów. 
17. Posprzątać. 
18. Przeprowadzić regulację każdej sieci. 
19. Sporządzić protokóły z regulacji sieci i pomiarów hałasu. Wykonać dokumentację 

powykonawczą. 
20. Przekazać Kierownikowi Budowy / Inwestorowi: 

1.  dokumentację powykonawczą, 
2.  dokumenty otrzymane od Producentów urządzeń, 
3.  zgłoszenie do odbioru wykonanych prac. 
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Po pozytywnym odbiorze wewnętrznym prac (próby szczelności, regulacja sieci, pomiar hałasu) 
protokóły te przekazać Kierownikowi Budowy / Inwestorowi jako podstawę do dalszych odbiorów. 
 

5.3.3. Osadzanie w kanałach elementów wyposażenia: 
1. Zapoznać się z dokumentacją, sprawdzić kompletność dostaw. 
2. Po wykonaniu wszystkich innych prac w pomieszczeniach zamontować anemostaty i kratki. 
3. Sprawdzić szczelność połączeń. 
4. Wg dokumentacji otrzymanej od Producenta zamontować w Sali Gimnastycznej i Auli 

nawiewniki DTTZ wraz osprzętem. 
5. Wykonać instalację elektryczną sterującą pracą nawiewników. 
6. Przeprowadzić regulację sieci. 
7. Wykonać (zapewnić dostęp) do wszystkich elementów regulacyjnych znajdujących się pod 

  obudowani. 
8. Zapewnić dostęp do klap rewizyjnych. 

 

Po pozytywnym odbiorze wewnętrznym prac (próby szczelności, regulacja sieci, pomiar hałasu) 
protokóły te przekazać Kierownikowi Budowy / Inwestorowi jako podstawę do dalszych odbiorów. 
 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".. 
 
6.2. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, 
w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 
Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.  
W szczególności obejmują:  

- badanie dostaw materiałów 
- kontrolę prawidłowości wykonania Robót  
- kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- ocenę estetyki wykonanych robót 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa i Norm. 
 

 

7. ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne". 

7.0 Odbiór techniczny-końcowy instalacji wentylacji mechanicznej 
 
7.1 Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 

f) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 
cieplnej i obudów pożarowych kanałów. 

g) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
h) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację wydajności. 
i) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na 

efekt 
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j) wentylacji w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację oraz spełnienie wymagań w 
zakresie ochrony pożarowej. 

 
7.2 Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

• projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami 
• i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 
• dziennik budowy, 
• potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 
• pozwolenia na budowę i przepisami, 
• obmiary powykonawcze, 
• protokóły odbiorów międzyoperacyjnych 
• protokóły odbiorów technicznych-częściowych 
• protokóły wykonanych badań odbiorczych  
• dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 
• wykonano instalację, 

a. dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 
• instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
• instrukcję obsługi instalacji. 

 
7.3 W ramach odbioru końcowego należy: 
a)  sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 
 powykonawczym, 
d) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich   
    punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie    
    konieczności wprowadzenia odstępstwa, 
c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
d)  sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 
e)  sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
f)  uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
 
7.4 Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem 
przyczyn takiego stwierdzenia. 
 
7.5 Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych.  
W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór 
instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami 
elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub 
innymi przyczynami. 
 
 
8.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne" i w Umowie. 
 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
-        Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji   
         ogrzewczych – zeszyt 6 
[1]    Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/OC 
 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. 

Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 18OC. Nr 
74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) 



 
 
 

WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI DLA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I AULI –  
W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNYCH ; 71- 631 Szczecin, ul. Racibora 60/61, działka nr 4/2.  
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[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, 
Nr 33/03 poz. 270) 

[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 
 w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
 budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 
[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. 
          w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
 znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
 stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 
[6]     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. 

 w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na          
 spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według     
 uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 

[7]    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów      
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania  
tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta 
deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 

[8]     Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania  
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą 
ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z 
kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub 
deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 
5/00 poz. 58) 

 [10]   Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 1000 r. 
w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych 
oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu :nwestorskiego (Dz.U. Nr 
114/00 poz. 1195) 

[11]   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 
1998 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98    
 poz.906) 

PN-EN 1254-1:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część l: Łączniki do rur 
miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i 
twardego. 

- PN-B-76002:1996  - Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych 

PN-B-76001:1996 – Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania 
PN-83/B03430 + zmiana Az 3/2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania 
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – Zeszyt nr 5 / COBIT – Instal 
PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju prostokątnym. Wymiary 
PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju kołowym. Wymiary. 
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