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Umowa Nr 9621/6

PRZEBUDOWA UL. ANDRZEJA STRUGA W SZCZECINIE ETAP Il

OPRACOWANIE BRANZOWE :INWENTARYZACJA ISTNIEJACEJ ZIELENI
GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
PRZESTRZENNY UKLAD ZIELENI

1.0. Metryka projektu i podstawy formalne opracowania

1.1 Faza opracowania : Projekt wykonawczy
Autor opracowania:  mgr Gabriela Kosiedowska
Inwentaryzacja zieleni wykonat Wiestaw Zakrzewski
1.3  Skala: 1:500
1.4 Podstawy formalne opracowania :
1.4.1. Projekt podstawowy rozwigzan branzowych
1.4.2. Uzgodnienia branzowe wewnetrzne
1.4.3. Inwentaryzacja zieleni wykonana przez mgr Wiestawa Zakrzewskiego
1.4.4. Wizja lokalna w terenie

2.0. Charakterystyka geobotaniczna

Wedtug podziatu geobotanicznego Polski, inwestycja pn. Przebudowa ul. Andrzeja Struga w Szczecinie
Etap Il znajduje sie w Dziale Battyckim, na Nizinie Szczecinskiej.

Obszar ten charakteryzuje bogactwo i zroznicowanie terenéw piaszczystych oraz torfowisk. Na terenach
najnizszych, silnie podtopionych, wystepujg tu zbiorowiska tegowe, z przewaga jesionu, wyzej natomiast
typowe olszyny z dominujacym dtugoszem krdlewskim. Poza zasiegiem ruchomych wéd Zalewu
Szczecinskiego, wyksztatcit sie bor bagienny, ktory na glebach mineralnych, piaszczystych,
wytugowanych przechodzi w lasy mieszane debowo-sosnowe z udziatem buka i wiciokrzewu
pomorskiego. Brzezne partie lasu fegowego zajmujq zaro$la wierzbowo-kruszynowe z woskownicg
europejska. Na wysoczyznie panujg bory sosnowe. Liczne torfowiska niskie znajdujace sie w dolinie
Odry i nad Zalewem, charakteryzuje obfito$¢ wystepowania Myrica gale. Torfowiska weglanowe w
dolinie Ptoni i nad jeziorem Miedwie porasta kio¢. Torfowiska wysokie mozna spotka¢ w borach i
kwasnych dabrowach, w podmoktych lasach czesto wystepuja typowo atlantyckie torfowiska
wrzosowiskowe z wrzo$cem, Erica tetralix.

Na glebach mokrych obrzeza Wolina znajdujg sie zespoty: Carci elongatae-Alnetum gluinosae i
Betuleum pubescentis; na glebach piaszczystych pochodzenia wydmowego- gtownie bory sosnowe z
zespotu Vaccinio myrtilli-Pinetum. Bér mieszany debowo-sosnowy Pino-Quercetum rozwija sie na
glebach bielicowych Wolina, gleby brunatne porasta zas Melico-Fagetum. Na terenie Niziny
Szczecinskiej czesto wystepuje atlantycki bor bagienny (Betuletum pubescentis) z brzoza omszona,
obydwoma gatunkami debow, olszy, czeremchy, osiki, jarzebiny, kruszyny, woskownicy i wiciokrzewu
pomorskiego.

BPBK.S.A.GDA'SK—-Umowa Nr 9621/6 — Przebudowa ul. Andrzeja Sir®yczecinie Etap |l



3.0. Ogélna charakterystyka inwestycji

Ul. Struga jest ulicg gtowna i stanowi potaczenie Szczecina z uktadem komunikacyjnym kraju,
stanowi fragment drogi krajowej nr 10.
Ul. Struga zostata zagtebiona aby zlikwidowa¢ skrzyzowania w jednym poziomie z ul. Jasng i Lubinowa-
Wiosenng. Zaprojektowano przejazdy tych ulic nad ul. Struga, na wiaduktach oraz skrzyzowania z
ulicami wspomagajacymi.
Lacznice 1 i 2 zaprojektowano jako jednokierunkowe jednopasowe jezdnie, szeroko$ci 5m.

4.0. Inwentaryzacja istniejacej zieleni

Dla potrzeb projektowych wykonano inwentaryzacje istniejacej zieleni na powierzchni okreslone;
rozwigzaniem drogowym. Drzewa zlokalizowano na planie sytuacyjnym, opisano numerem
inwentaryzacyjnym i przedstawiono w ukfadzie tabelarycznym — tabela Nr 1
Lacznie zinwentaryzowano 114 jednostek przyrodniczych, 108 sztuk drzew (w tym 2 drzewa owocowe) i
221 m2 powierzchni krzewow.

Zinwentaryzowang szate roslinng stanowig nasadzenia przyuliczne. W przewadze sg to szpalerowe
nasadzenia drzew w Srednim wieku oraz uzupetnienia w szpalerach, w formie bardzo modych
nasadzen. Stan zdrowotny miodych nasadzen nie jest zadawalajacy. Przedstawicielami starodrzewia sg
dwa okazate deby szyputkowe i kilka lip drobnolistnych.

Inwentaryzacja zieleni obejmuje stan na listopad 2006 rok. Wykonana zostata przez Wiestawa
Zakrzewskiego.
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Tabela Nr 1. Wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewow.

Nr Rodzaj, gatunek, Ilos¢ | Obw. Sr. Wys. |Wiek |Stan zdrowotny
inw. | odmiana szt. pnia kor.
(cm) (m) (m) lata
1 2 3 4 5 6 7 8
1 klon jesionolistny 1 122 55 10,0 dobry
2 klon zwyczajny 1 39 2,0 6,0 dobry
3 klon zwyczajny 1 34 2,0 5,0 dobry
4 lipa drobnolistna 1 67 3,5 9,0 dobry
5 lipa drobnolistna 1 112 6,0 11,0 dobry
6 lipa drobnolistna 1 45 2,5 55 dobry
7 lipa drobnolistna 1 54 2,0 5,0 dobry
8 lipa drobnolistna 1 42 2,5 4,5 dobry
9 lipa szerokolistna 1 30 1,5 3,5 dobry
10 lipa szerokolistna 1 30 1,5 3,0 dobry
11 lipa drobnolistna 1 35 15 4,0 dobry
12 lipa drobnolistna 1 43 2,0 4.4 dobry
13 lipa drobnolistna 1 97 4,5 9,0 dobry
14 jarzb szwedzki 1 32 1,5 3,0 dobry
15 robinia akacjowa 1 10 0,5 2,0 dobry
16 robinia akacjowa 1 6 0,5 1,7 dobry
17 grab zwyczajny 1 8 0,5 1,7 dobry
18 robinia akacjowa 1 10 0,5 2,0 dobry
19 grab zwyczajny 1 9 0,5 1,7 dobry
20 robinia akacjowa 1 11 0,5 1,8 dobry
21 lipa drobnolistna 1 100 5,5 11,0 dobry
22 lipa szerokolistna 1 54 2,5 50 dobry
23 klon zwyczajny 1 26 1,0 6,0 dobry
24 klon zwyczajny 2 pnie 26 1,0 4,5 dobry
31 15 4,5 dobry
25 klon zwyczajny 1 32 2,0 7,0 dobry
26 klon zwyczajny 1 28 1,5 4,0 dobry
27 klon zwyczajny 1 31 1,2 7,0 dobry
28 klon zwyczajny 1 27 1,0 3,0 dobry
29 klon zwyczajny 1 42 2,0 6,0 dobry
30 klon zwyczajny 1 34 1,6 7,0 dobry
31 lipa drobnolistna 1 68 3,0 8,0 dobry
32 lipa drobnolistna 1 71 4,5 9,5 dobry
33 lipa drobnolistna 1 52 3,0 5,5 dobry
34 lipa drobnolistna 1 50 3,5 6,5 dobry
35 lipa drobnolistna 1 84 50 9,0 dobry
36 lipa drobnolistna 1 106 6,0 11,0 dobry
37 grab zwyczajny 1 7 0,5 1,7 Dobry, posadzonkatdu
telefonicznym
38 grab zwyczajny 1 8 0,5 1,8 dobry
39 grab zwyczajny 1 11 0,5 1,7 dobry
40 grab zwyczajny 1 11 0,5 1,7 dobry
41 robinia akacjowa 1 8 0,5 1,8 dobry
42 robinia akacjowa 1 8 0,5 1,8 dobry
43 robinia akacjowa 1 7 drzewo utamane i usghni
44 robinia akacjowa 1 9 0,5 2,0 dobry
45 robinia akacjowa 1 7 0,5 1,9 dobry
46 robinia akacjowa 1 8 0,5 1,9 dobru
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1 2 3 4 5 6 38
47 lipa drobnolistna 1 17 1,0 1,9 dobry
48 lipa drobnolistna 1 11 0,8 1,9 dobry
49 lipa szerokolistna 1 17 1,0 1,6 dobry
50 lipa szerokolistna 1 13 0,6 1,0 dobry
51 lipa drobnolistna 1 11 0,5 1,4 dobry
52 lipa drobnolistna 1 9 0,5 1,8 dobry
53 lipa drobnolistna 1 10 0,8 2,0 dobry
54 lipa drobnolistna 1 10 0,5 1,6 dobry
55 lipa drobnolistna 1 34 2,0 3,0 dobry
56 lipa drobnolistna 1 41 0,8 1,0 dobry
57 lipa drobnolistna 1 26 2,0 3,6 dobry
58 lipa drobnolistna 1 20 1,0 4,5 dobry
59 lipa drobnolistna 1 32 2,0 5,0 dobry
60 lipa drobnolistna 1 16 1,0 2,5 dobry
61 lipa drobnolistna 1 38 2,5 3,5 dostateczny

drzewo usycha
62 lipa drobnolistna 1 26 1,0 4,0 dobry
63 lipa drobnolistna 1 11 1,0 2,0 dobry
64 lipa szerokolistna 1 41 2,5 55 dobry
65 lipa drobnolistna 1 21 1,0 2,5 dobry
66 lipa drobnolistna 1 26 15 3,5 dobry
67 lipa drobnolistna 1 36 2,0 4,5 dobry
68 lipa drobnolistna 1 43 2,5 7,0 dobry
69 lipa drobnolistna 1 8 0,4 dostateczny
drzewo utamane na wys. 5(
cm
70 lipa drobnolistna 1 44 15 5,0 dobry
71 lipa drobnolistna 1 45 2,0 5,0 dobry
72 lipa drobnolistna 1 96 3,0 7,0 dobry
73 lipa drobnolistna 1 36 2,0 6,5 dobry
74 klon zwyczajny 1 41 3,0 6,0 dobry
75 klon jawor 1 91 4,0 10,0 dobry
76 klon jawor 1 82 4,0 11,0 dobry
77 lipa drobnolistna 1 37 3,0 7,0 dobry
78 klon jawor 1 94 5,0 11,0 dobry
79 klon jawor 1 86 4,0 12,0 dobry
80 lipa drobnolistna 1 59 3,0 10,0 dobry
81 lipa drobnolistna 1 64 3,0 8,0 dobry
82 lipa drobnolistna 1 41 2,0 5,0 dobry
83 klon jawor 1 79 4,0 10,0 dobry
84 klon jawor 1 52 3,0 7,0 dobry
85 klon jawor 1 75 3,5 8,5 dobry
86 lipa drobnolistna 1 45 2,5 7,0 dobry
87 klon jawor 2 pnie| 27 1,0 6,0 dobry
23 1,0 6,0 dobry
88 klon jawor 1 70 3,0 8,0 dobry
89 chb szyputkowy 7pni | 12 1,0 6,0 dobry
53 2,0 8,0 dobry
73 2,5 9,0 dobry
35 2,0 8,0 dobry
47 2,0 8,0 dobry
29 15 6,0 dobry
78 3,0 10,0 dobry
90 chb szyputkowy 2 pnie| 76 3,0 11,0 dobry
77 3,0 11,0 dobry
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1 2 3 4 5 6 8
91 thb szyputkowy 2 pnie| 61 2,0 10,0 dobry
58 2,0 10,0 dobry
92 thb szyputkowy 1 143 6,5 12,0 dobry
93 thb szyputkowy 1 139 7,0 12,0 dobry
94 jabta 1 70 4,0 5,0 dobry
95 berberys zywopiot 44,0 dobry
formowany m?
96 berberys 20,0 dobry
m2
97 tawuta, berberys 110
m2
98 Klon zwyczajny 2 pnigl 45 1,0 6,0 Dostateczny
Rozktad drewna w pniu i
koronie
27 0,8 4,0 dobry
99 klon zwyczajny 1 37 1,5 6,0 dobry
100 | klon zwyczajny 9pni| 11 0,5 4,0 dobry
11 0,5 4,0 dobry
11 0,5 4,0 dobry
18 0,5 4,0 dobry
32 1,0 6,0 dobry
36 1,0 6,0 dobry
19 0,5 4,0 dobry
17 0,5 4,0 dobry
22 0,8 5,0 dobry
101 | jabta 1 42 2,0 7,0 dobry
102 | klon zwyczajny 3 pnig 44 2,0 8,0 dobry
28 1,0 6,0 dobry
27 1,0 6,0 Dostateczny,rozkiad drew
W pniu i koronie
103 | r&a dzika 5,0 m dobry
104 | $nieguliczka biata 122,0 dobry
m
105 | karawana syberyjska 230,0 dobry
m
106 | lipa drobnolistna 7 pni| 23 1,0 6,0 dobry
31 1,0 6,5 dobry
30 1,0 6,5 dobry
18 0,5 5,0 dobry
30 1,0 6,5 dobry
24 1,0 5,0 dobry
30 1,0 6,5 dobry
107 | lipa drobnolistna 1 79 4,0 7,0 dobry
108 | lipa drobnolistna 1 47 2,5 4,5 dobry
109 | lipa drobnolistna 1 59 3,5 9,0 dobry
110 | jarab pospolity 1 37 15 4,0 dostateczny
rozktad drewna w pniu
111 | Klon zwyczajny 1 243 8,0 13,0 Dobry
112 | Klon zwyczajny 1 214 7,0 13,0 Dostateczny
Silny rozkiad drewna w pni
i koronie, cz$¢ konarow i
gakzi uschngta,
113 | Klon zwyczajny 1 240 7,5 14,0 Dobry
114 | Klon zwyczajny 1 200 6,5 13,0 dobry

RAZEM:

108 szt. dr zew; 221 m?
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5.0. Gospodarka drzewostanem

Podstawa prawna: Dz. U. Nr 92 poz.880 z 30 kwietnia 2004r.-Ustawa o ochronie przyrody

Gospodarka drzewostanem obejmuje:
| w wykazie podano numery wg tabeli inwentaryzacyjnej zieleni /

» wycinke drzew srodowiskowych:
5-13-15-21-24-36-37-43-78-79-83-87-100
tacznie do wycinki pozostaje 13 drzew Srodowiskowych

sanitarng wycinke drzew:
61-69-98-112
tacznie do wycinki sanitarnej pozostajg 4 drzewa

wycinke drzew owocowych:
94
tacznie do wycinki pozostaje 1 drzewo owocowe

* wycinke krzewow:
95 - 44m?2
96 — 20m?
97 - 110m2
104 - 12m?
Lacznie do wycinki pozostaje 186 m2 krzewow

e drzewa do przesadzenia:
4-6-7-8-9-10-11-12-14-22-23-25-26-27-28-29-30-31-32-33
-34-35-39-40-47-48-49-52-53-54-77-80-81-84-85-86-88-107
-108
tacznie do przesadzenia pozostaje 39 drzew

6.0. Przesadzanie drzew

Wiek i gatunek

Przyjeto, ze drzewa w wieku do 5 lat od chwili ich wyprodukowania w szkotce to drzewa mtode i
sadzi¢ je mozna bez bryty korzeniowej, tzn. z obnazonym systemem korzeniowym.

Do tej kategorii drzew mozna zaliczy¢ nastepujace numery inwentaryzacyjne:
39-40-47-48-49-52-53 - 54

Pozostate drzewa muszg by¢ przesadzane z brytg korzeniowa.

Z wiekiem maleje prawdopodobieristwo przyjecia sie drzewa na nowym miejscu, poniewaz istnieje
zalezno$¢ pomiedzy $rednicg pnia a minimalng srednicg bryty korzeniowej niezbednej do
przeniesienia wraz z drzewem.

BPBK.S.A.GDASK-Umowa Nr 9621/6 — Przebudowa ul. Andrzeja Str@&rczecinie Etap Il



niezbedne wymiary bryty korzeniowej przesadzanego drzewa:
promien bryty korzeniowej = obwodowi pnia drzewa zmierzonego na wysoko$ci 30 cm ponad
poziomem gruntu;

gatunki dobrze znoszace przesadzanie:
daglezja (ale tylko przy przesadzaniu wiosng)
dab czerwony

grab

glediczja

jabton

jatowiec

jarzab

jesion

jodta jednobarwna
kasztanowiec biaty
klon jawor

klon srebrzysty

klon zwyczajny

lipa

mitorzab

morwa

platan

sosna zwyczajna
$liwa ozdobna

Swierk ktujacy

topola wtoska

wigz

wierzba (tylko wiosna)
winia ozdobna

gatunki Zle znoszgce przesadzanie:
buk

dab bezszyputkowy
dab szyputkowy
katalpa
kasztanowiec zotty
klon czerwony
magnolia

orzech wioski
peretkowiec

robinia

sosna czarna
tulipanowiec

Wiasciwe przygotowanie drzewa do przesadzenia — przesadzanie z bryla korzeniowg

= najkorzystniej jest, gdy na przygotowanie drzewa dysponuje si¢ przynajmniej jednym rokiem
(od listopada do listopada nastepnego roku);
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dzieki wczesniejszemu przygotowaniu rosliny do przesadzenia, znacznie ztagodzi skutki
przeniesienia drzew na nowe miejsce.

= czynno$ci, ktdre nalezy wykonac w | roku

- pora przesadzenia: od listopada do marca (stan bezlistny)

- przed przystapieniem do przesadzenia, nalezy wyliczy¢ niezbedne wymiary bryty
korzeniowej wg wyzej podanego wzoru

- wyliczy¢ wysokos¢ bryty korzeniowej wg nastepujacego wzoru:

0 dla drzew o ptytkim systemie korzeniowym wys. bryty = 1/3 jej Srednicy
0 dla drzew o gtebokim syst.korzeniowym wys. bryty = % do %2 jej Srednicy

- podzieli¢ wytyczony w terenie zasieg przysztej bryty korzeniowej na osiem réwnych czesci i
wykopac co drugg czes¢ powstatego pierscienia na gteboko$¢ wezesniej wyliczonej bryty,
szeroko$¢ rowka okoto 0,5m

- wykopane rowki wzdtuz przysztej bryty odizolowac od rodzimego gruntu warstwa folii, dajac
od strony drzewa ok. 5-cm warstwe ziemi urodzajnej lub torfu, a od strony zewnetrzne;
wypetni¢ gruboziarmistym piaskiem (piasek ma za zadanie hamowac rozwdj korzeni i
jednoczesnie umozliwi¢ doptyw wody do dolnych czesci systemu korzeniowego);
operacja ta powinna zmusi¢ drzewo do zabliznienia uszkodzonych korzeni oraz do
wytworzenia nowych korzeni (potowa systemu korzeniowego pracuje normalnie)
(w przypadku, kiedy drzewo jest przesadzane bez przygotowania w poprzednim roku,
wykonujemy rowek wokot catej bryty korzeniowej)

- tak przygotowanag bryte pozostawi¢ przez co najmniej jeden okres wegetacji

- rownolegle z przycinaniem korzeni musimy takze zmniejszy¢ korone drzewa — mniej wiece;
o tyle ile skrocilismy korzenie, dzieki temu ograniczona zostanie transpiracja

= czynno$ci, ktdre nalezy wykonac w Il roku

- gdy drzewo jest w petni gotowe do przeprowadzki ( w stanie bezlistnym-od listopada do
marca), ponownie wykopujemy rowek i zabezpieczamy bryte korzeniowg przed
zZniszczeniem w czasie wyjmowania i transportu; najlepiej owijajac catos¢ jutg ogrodniczg i
zwigzujac grubym konopnym sznurem

- po zwigzaniu bryty odcinamy jej podstawe za pomocg ostrego , mocnego szpadla
(trzeba uwazac by nie zniszczy¢ catej bryty korzeniowe))

- wyciggna¢ drzewo z dotu ( przechyli¢ drzewo na bok — trzymajac je za bryte korzeniowa — i
podsypywac ziemia, nastepnie odchyli¢ w drugg strone i znowu podsypac ziemig;
wykonywac te czynno$ci do momentu, kiedy wypetni sie caty dét; gdy drzewo znajdzie sie
na terenie ptaskim, mozemy je zatadowac na taczke lub na przyczepe - chwytajac je za
bryte korzeniowa! - i przewiez¢ je na nowe miejsce

- nalezy przestrzega¢ zasady stron Swiata, drzewo powinno by¢ usytuowane na nowym
miejscu w takiej samej pozycji wzgledem stron Swiata, w jakiej rosto pierwotnie

- na dno przygotowanego dotu sypiemy cienkg warstwe zwiru lub piasku

- nalezy ustawi¢ bryte korzeniowg drzewa na takim poziomie, na jakim byta dotychczas

- zdejmujemy jute i wolne miejsce wypetniamy zyzna ziemig,

- po posadzeniu drzewo nalezy silnie podlaé

Wiasciwe zabezpieczenie i pielegnacja drzewa po przesadzeniu

= po przesadzeniu drzewo nalezy umocni¢ do podioza tak, aby umozliwi¢ proces wytwarzania
nowych korzeni poza brytg
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Sposéb przytwierdzenia drzewa do podfoza za pomoca odciggéw z drutu lub liny stalowej,
stosowany w przypadku drzew przesadzanych o bryle korzeniowej ponad 50 cm $rednicy.

‘|l\"
(0
N Ugh s

eIV II'; n"'“
= e

i Vg

. .. Spos6b przytwierdzenia drzewa do podtoza po p  ~adzeniu z brytg korzeniowa o $rednicy do 50
cm, a/ tasma mocujaca pien do kotkdw tworzacych ¢ _ v/ng konstrukcje.

= aby zwiekszyC szanse powodzenia zabiegu, drzewo nalezy poddac co najmniej 2-letnie,
intensywnej jpielegnacii:
0 kontrolowa¢ przez pierwsze 2 miesigce stopien zrosnigcia sie systemu
korzeniowego z podtozem
0 systematycznie podlewac, szczegdlnie intensywnie w czasie suszy
0 dodatkowo zasila¢ nawozami w roku nastepnym po posadzeniu

11
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7.0.  Przestrzenny ukiad zieleni

Projekt opracowania obejmuije:

» adaptacje istniejacej zieleni
* nasadzenia rzedowe drzew wzdtuz projektowanych ciggéw komunikacyjnych
* nasadzenia form zwisajgcych drzew i krzew6w na koronach skarp

» swobodne kompozycje z drzew i krzewow
» nasadzenia zywoptotowe krzewow wzdtuz ciggow pieszych i rowerowych
* nasadzenia pngczy wzdtuz ekranu akustycznego

» zatozenia powierzchni trawnikowych

Celem projektu zieleni jest wpisanie sie w system zieleni miejskiej poprzez wprowadzenie nasadzen
drzew i krzewow o charakterze ozdobnym. Gatunkiem przewodnim w$rod drzew jest Salix x
sepulcralis ,Crysocoma” , ktora zostata posadzona na koronie skarpy, aby podkreslic zwisty
charakter jej pokroju. Taka role wsrod krzewdw spetni roztozysta Spiraea vanhouttei. sadzona
réwniez na koronie skarp. Duze znaczenia w kompozyciji przestrzennej zieleni petni — obok pokroju -
kolorystyka nasadzen. Dobrano gatunki, ktore zmieniajg swojg szate wraz z porami roku, poprzez
zmiane barwy ulistnienia i pojawiajace sie kwiaty i owoce.
Wzdtuz ekranu akustycznego posadzono pnacza, ktore bez podpor wspinac sie beda kilka metrow

WZWyZ.

TABELA NR 2. WYKAZ MATERIALU ROSLINNEGO DO OBSADZENIA

Nr | Nazwa naukowa Nazwa polska llosé Charakterystyka Sposodb
kol. szt. sadzenia
1 2 3 5 6
DRZEWA LISCIASTE
1. |Salix x sepulcralis Wierzba biata 40 h-20m; @-15m Sadzic w
,Crysocoma” odm. ptaczaca drzewo o malowniczym ,ptaczacym” | odstepie 8 m
syn. pokroju; pedy ztocistozotte wiotkie
Salix alba , Tristis” zwisajace
2. Tilia cordata Lipa drobnolistna 91 Drzewo $redniej wielko$ci h-15- Sadzi¢ w
,Greenspire” Odm. ,Greenspire” 20m, dobrze znosi klimat miejski odstepie 6 m
3. Sorbus aucuparia Jarzab pospolity 4 Mate lub $redniej wielkosci drzewo | Sadzi¢ w
0 kulistej koronie; h-10m; & 6m; odstepie 6 m
mate wymagania glebowe, dobre do
nasadzen miejskich
4, Carpinus betulus Grab pospolity 68 Sredniej wielkosci drzewo h-10m o | Sadzié w
“Fastigiata” Odm. kolumnowa regularnej, waskiej koronie odstepie 3m
12
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5. Betula pendula Brzoza brodawkowata 22 Rodzime drzewo o pokroju Sadzi¢ w
ptaczacym, dobrze ro$nie w odstepie 5 m
kazdych warunkach; stosowana do
rekultywaciji
Dorasta do 20 m; @ — 5m;

6. Acer rubrum Klon czerwony 42 h-10-15m; @ —-3-4m; przebarwia Sadzi¢ w

,Red sunset’ ,Red sunset” liScie jesienigq odstepie 4 m
Razem - 267szt.
DRZEWA IGLASTE
1. Picea pungens Swierk kiujacy 59 Jedna z najlepszych odmian $wierka | Sadzi¢ w
LHoopsii” Odm. ,Hoopsii” ktujacego o stozkowym pokroju i odstepie 4 m
srebrzystoniebieskim zabarwieniu; $y
rosnie w $rodowisku miejskim, po 30
h-10m, @ - 3m
8. Pinus nigra Sosna czarna 35 Drzewo o pokroju Sadzi¢ w
Subsp.nigra szerokostozkowatym;w mfodoSci odstepie 6 m
wzrost szybki; igty ciemnozielone;
wymagania uprawowe bardzo mate
h-10m, @ - 6m

9. Ginkgo biloba Mitorzab dwuklapowy 1 Wolnorosnace drzewo; w wieku 30 | Sadzi¢
lat h-8-12 m; kwiaty dwupienne; osobniki
ulistnienie jesienig ztocistozotte meskie

Sadzi¢ w
odstepie 6 m
Razem - 95szt.

KRZEWY |
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10. | Weigela Floryda Krzewuszka cudowna 747 | Niewysoki, wolnorosnacy krzew h- | Sadzi¢ 3
JAlexandra” odm. ,Alexandra” 1-1,5m; liScie brazowe do bordowo- | szt./m?
zielonych, kwiaty intensywnie
rézowe- V,VI
11. | Viburnum lantana Kalina hordowina 171 Kwiaty biate-V; stanowisko Sadzi¢ 3
LAureum” odm. z6tta stoneczne lub poéicieniste; mato szt./m?
wymagajacy krzew, mrozoodporny;
h-2,5-3m
12. | Spiraea vanhouttei Tawuta van Houtte’a 1986 | Roziozysty krzew, h-2,5m; kw.biate- | Sadzi¢ 3
V-V szt./m?
13. | Philadelphus Jasminowiec 237 | Krzew 0 wzniesionym pokroju, Sadzi¢ 3
L,Snowbelle” odm. ,Snowbelle” h-do 2m; kwiaty biate, pachnace - | szt./m?
VI-VII, niewymagajacy
14. | Deutzia scabra Zylistek szorstki 249 | Duzy, wyprostowany krzew Sadzi¢ 3
LPlena” odm. ,Plena” h-do 3m; kwiaty biate V-VI szt./m?
15. Physocarpus Pecherznica 1626 Szybko rosnacy krzew o Sadzi¢ 3
opulifolius kalinolistna intensywnym zdttym zabarwieniu; | szt./m?2
LLuteus” odm. zo6tta kwiaty biate — VI-VII,
niewymagajacy; h-3m
16. | Pyracantha coccinea | Ognik szkarfatny 480 | Zimozielony, ciernisty krzew h-1m; | Sadzi¢ 3
var.kutayi odm. kutayi kwiaty biate-V; owoce ozdobne szt./m2
jaskrawoczerwone
13




17. | Spiraea Japonia Tawuta japoriska 1445 | Niski krzew o pdtkolistym ksztaltcie | Sadzi¢ 5
,Goldflame” odm. ,Goldflame” h-0,6m, liscie intensywnie zétte; szt./m2
kwiaty rozowe w ptaskich
kwiatostanach — VI-VII; cenna,
wytrzymata odmiana
18. | Elaeagnus commutata | Oliwnik srebrzysty 120 | Krzew do 4m wysokosci, Sadzi¢ 3
nieregularny pokroj, liscie szt./m?
srebrzyste na dolnej stronie; kwitnie
V-Vl-kwiaty pachnace
Razem - 7061 szt.
PNACZA
19. | Parthenocissus Winobluszcz 30 h-20m; nie potrzebuje podpér Sadzi¢ w
qunquefolia pieciolistkowy odstepach co
Var. Murorum Odm. murorum 1,5m
20. | Parthenocissus Bluszcz tréjklapowy 20 h-20m; stanowisko stoneczne | Sadzi¢ w
tricuspidata “Veitchii” pbicieniste; nie potrzebuje podpor | odstepach co
“Veitchii” 1,5m
Razem-  50szt.

8.0. Wytyczne do realizacji

Drzewa

drzewa sadzi¢ w doty o wymiarach 0,7 x 0,7m zaprawione ziemig zyzng

przed wykopaniem dotu pod sadzong rosling trzeba odchwascic teren

Jesli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwigzta, dobrze jest wzruszy¢ dno i $cianki
otworu

sadzi¢ drzewa kilkakrotnie przeszkotkowane

korona uksztattowana, pien prosty wysoko$ci minimum 3 m, grubo$¢ pnia @ 5 — 10 cm
w zaleznosci od gatunku

sadzi¢ rosliny produkowane w pojemnikach, ktére majg odpowiednio uksztattowany
system korzeniowy; dobrze jest przed posadzeniem zanurzy¢ kilka minut w wodzie, aby
nasiakty (rosliny z gotym korzeniem, przed posadzeniem, nalezy zanurzy¢ na kilka
godzin w wodzie)

posadzone drzewka powinno sie zabezpieczy¢ przed wiatrem za pomocg 3 palikow;
wysokos¢ palikow powinna siega¢ ponizej korony

uformowaé mise wokét drzewa, intensywnie podla¢ bezpo$rednio po posadzeniu i
Sciotkowac korg (pow. 0,5 m2; grubo$¢ warstwy-0,6m)

natychmiast po posadzeniu zredukowa¢ korone drzew liSciastych o ok. 1/3 objetosci —
za wyjatkiem form kulistych lub kolumnowych

pielegnacja drzew przez pierwsze dwa lata

podlewanie w okresie suszy

nawozenie mineralne w drugim roku w okresie po 15 czerwca

krzewy

krzewy sadzi¢ w doty o wym. 0,5 x 0,5 m zaprawione ziemig zyzng

sadzi¢ krzewy kilkakrotnie przeszkotkowane

stosowac rosliny pojemnikowe z silnie przero$nietg brytg korzeniowa; pojemniki powinny
by¢ proporcjonalne do wielkoSci ro$liny; rolina musi rosngé w pojemniku minimum
jeden sezon wegetacyjny, ale nie wiecej niz dwa sezony
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- sadzi¢ krzewy wyrosniete, dorodne

- krzewy po posadzeniu nalezy intensywnie podla¢

- ziemie pod krzewami Sciétkowac rozdrobniong korg — grubo$¢ Scidtki 6 cm

trawniki

- powierzchnie pod trawniki oczy$ci¢, spulchni¢, wyréwnac i pokry¢ 10 cm warstwg
humusu

- wysiac recznie trawy typu parkowego

9.0. Bilans terendw zieleni

Powierzchnia krzewow 2186 m?
Powierzchnia trawnikow na terenie ptaskim 37000 m2
Powierzchnia trawnikow na skarpach 7500 m2

Razem 46686 m?2

Pow. pokryta korg( warstwa kory 6 cm ) 2186 m?(krzewy)+ 181m? (drzewa)=2367m?
Obliczenie ilosci kory: 2367 x 0,06 = 142 m3
Potrzeba 142 m3 kory do Sciétkowania po drzewami i krzewami

10.0. Roboty pielegnacyjne — w ciagu 2 lat

Roboty pielegnacyjne

drzewa lisciaste — po pierwszym roku 6 % dosadzen
szt. 267 x 0,06 = 16 szt.
drzewa iglaste — po pierwszym roku 16 %
szt. 95 x 0,16 = 15szt.
krzewy liSciaste — po pierwszym roku 6% dosadzen
szt.7061 x 0,06 = 424 szt.
pnacza —po pierwszym roku 6% dosadzen
szt.50 x 0,06= 3szt.
powierzchnia trawnikdw na terenie ptaskim — po pierwszym roku 5% uzupetnien
m237000 x 0,05 = 1850 m?
powierzchnia trawnikdw na skarpach — po pierwszym roku 5% uzupetnien
m27500 x 0,05 =375m?
powierzchnia pokryta korg
m22367 x 0,05 =118m2 (118m2 x 0.06=7m?3)

pielegnacja polega na:

odchwaszczeniu i spulchnieniu ziemi pod drzewami i krzewami
uzupetnieniu kory

koszeniu trawnikdéw za pomoca kosiarki mechanicznej
podlewaniu nasadzen drzew, krzewdw i trawnikow

nawozeniu
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11.0. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

1. Zakres robot
1.1. Wycinka koron i pni drzew bedacych w kolizji z projektowanym uktadem drogowym
1.2.  usuwanie karpin

2. Kolejnos¢ robot wykonywanych przy wycince drzew

2.1.  wygrodzenie i oznakowanie miejsca pracy za pomoca liny lub zapér drogowych oraz
tablic informacyjnych o tresci: ,Uwaga prace na wysokosciach”; wprowadzi¢ dodatkowe
oznakowanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ruchu drogowym

2.2.  wmiejscu pracy na ziemi musi znajdowac sie przynajmniej jeden pracownik w statym
kontakcie wzrokowym z 0sobg pracujgcg w koronie ( na wysokosci )

2.3.  usuwanie konaréw

2.4.  usuwanie grubizny odcinkami nie przekraczajgcymi 100 cm

2.5.  usuwanie karpin z ziemi

2.6.  wywdz gatezi, grubizny i karpiny poza obreb budowy

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

3.1.  przy prowadzeniu wycinki drzew maja zastosowanie przepisy i normy obowigzujace przy
$cince drzew w resorcie lesnictwa ( Instrukcja BHP w podstawowych operacjach
procesu produkcji  drewna Dziat IV — pozyskiwanie drewna)

3.2.  przed dopuszczeniem pracownika do pracy na wysokosci nalezy:

- skierowac pracownika na badania lekarskie

- przeszkoli¢ pracownika w zakresie BHP

- pracownik powinien wykazac sie specjalistycznymi kwalifikacjami w zakresie obstugi pit
spalinowych i pracy na wysoko$ciach

- wyposazy¢ pracownika w odziez roboczg (ubranie, obuwie, okrycie glowy, rekawice,
ubranie ocieplone)

- wyposazy¢ w Srodki ochrony osobistej (ochrona gtowy, ochrona oczu i twarzy, ochrona

stuchu, ochrona drog oddechowych, ochrona rak, ochrona ndg, ubiory ochronne)

3.3.  pracownik powinien zosta¢ wyposazony w sprawny sprzet linowy, uprzaz, karabinczyki,
drabiny, drzewotazy, pilarki spalinowe

3.4.  prace przy wycince drzew zaliczane sg do kategorii robdt niebezpiecznych, w zwigzku z
tym nie moga przy tych robotach pracowaé kobiety i niepetnoletni

3.5.  uzywany do pracy na wysokosci sprzet i narzedzia musza by¢ tak zabezpieczone, aby
nie grozito to upadkiem na ziemie

3.6.  zabrania sig zrzucania jakiegokolwiek sprzetu, narzedzi czy odcinkdw usuwanego
drewna bez uprzedniego ostrzezenia 0sob znajdujgcych sie na ziemi

3.7.  do wynoszenia pracownikéw w korone dopuszcza sie stosowanie wyciggarek
spetniajgcych odpowiednie normy CIOP-u

3.8.  osoby pracujgce na ziemi w bezposrednim rejonie prowadzonych prac na drzewach,
czyli w promieniu do 10 m od miejsca pracy, musza by¢ wyposazone w hetmy ochronne

3.9.  zabrania sie wykonywania prac na wysokosci w czasie silnych wiatrow, w trakcie
intensywnych opaddw deszczu lub $niegu, oblodzenia lub zasniezenia drzew, w czasie
mgty i ztej widoczno$ci, w godzinach nocnych, w temperaturze otoczenia ponizej 10°C,
w przypadku niedyspozycji fizycznej lub psychicznej pracownika
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