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KABLE 0,4 kV W ZIEMI UK£ADAÆ  NA G£ÊGOKOŒCI :

Z PRZYKRYCIEM FOLI¥ KOLORU NIEBIESKIEGO

KABLE 0,4 kV POD P£YT¥ MOSTU UK£ADAÆ W RURKACH AROTA
VA32 MOCOWANYCH UCHWYTAMI VF DO SPODU P£YTY BETONOWEJ

CA£OŒÆ PRAC WYKONAÆ ZGODNIE Z PN-76/E-05125

W S£UPACH ZAMONTOWAÆ ZABEZPIECZENIA IZK3 Z WK£ADK¥ 6A

KABLE ZAKOÑCZYÆ CZTEROPALCZATKAMI 3M SKE-3F/1+1,5

WPROWADZENIE KABLI DO OPRAW DOK£ADNIE USZCZELNIÆ

ROBOTY ZIEMNE WYKONYWAÆ RÊCZNIE Z ZACHOWANIEM
OSTRO¯NOŒCI ZE WZGLÊDU NA ISTN. UZBROJENIE
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architekt prowadz¹cy   Micha³ Bay

286/A4/2006/PB

Most D³ugi, fragment Bulwaru Piastowskiego, 
Nabrze¿a Wieleckiego  ul. Energetyków w Szczecinie

Projekt budowlany
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E16

- 0,7 m  W TRAWNIKACH
Z PRZYKRYCIEM FOLI¥ KOLORU NIEBIESKIEGO

OSTRO¯NOŒCI ZE WZGLÊDU NA ISTN. UZBROJENIE
ROBOTY ZIEMNE WYKONYWAÆ RÊCZNIE Z ZACHOWANIEM

KABLE ZAKOÑCZYÆ CZTEROPALCZATKAMI 3M SKE-3F/1+1,5

UWAGI

CA£OŒÆ PRAC WYKONAÆ ZGODNIE Z PN-76/E-05125

RURY REZERWOWE
OCHRONNYCH NA G£ÊGOKOŒCI 1,0 m POZOSTAWIAJ¥C
PRZEJŒCIA PRZEZ DROGI WYKONAÆ W RURACH

W WARSTWIE 2 x 10 cm

- 0,5 m  POD CHODNIKAMI
KABLE 0,4 kV UK£ADAÆ W ZIEMI NA G£ÊGOKOŒCI :

W S£UPACH ZAMONTOWAÆ ZABEZPIECZENIA IZK3 Z WK£ADK¥ 6A

WPROWADZENIE KABLI DO OPRAW DOK£ADNIE USZCZELNIÆ

G

F

G

PROJ. OPRAWA 35W G12 HIT (METAL-HALOGEN) DO 
MONTA¯U W ZIEMI , KOLOR : STAL NIERDZEWNA

PROJ. OPRAWA 35W G12 HIT (METAL-HALOGEN) DO 
MONTA¯U W ZIEMI REGULOWANA 0-25 , KOLOR : STAL 
NIERDZEWNA
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E

E1

H

I

J
PROJ. OPRAWA ŒWIETLÓWKOWA 36W 2G10 TC-F IP55 DO
MONTA¯U NATYNKOWEGO , OKR¥G£A , KOLOR SZARE ALUMINIUM

PROJ. OPRAWA 2x35W G8,5 HIT-DE/HST-DE (METAL-HALOGEN)
IP65 DO MONTA¯U NATYNKOWEGO , REGULACJA PO£O¯ENIA
ŹRÓDE£ ŒWIAT£A +/- 15 , K¥T ROZSY£U 14 , KOLOR SZARE ALUMINIUM

PROJ. OPRAWA ŒWIETLÓWKOWA IP65 DO MONTA¯U NATYNKOWEGO
35W G5 T16 , STATECZNIK ELEKTRONICZNY , OPTYKA
ASYMETRYCZNA , KOLOR SZARY , D£UGOŒÆ 1538mm

PROJ. OPRAWA 70W RX7S HIT-DE/HST-DE (METAL-HALOGEN) IP65
DO MONTA¯U NATYNKOWEGO , STATECZNIK ELEKTRONICZNY ,
KOLOR SZARY 

PROJ. OPRAWA ŒWIETLÓWKOWA IP679 DO MONTA¯U W POD£O¯U
35W G5 T16 , STATECZNIK ELEKTRONICZNY , OPTYKA
ASYMETRYCZNA , KOLOR SZARY , D£UGOŒÆ 1568mm

PROJ. OPRAWA ŒWIETLÓWKOWA IP679 DO MONTA¯U W POD£O¯U
28W G5 T16 , STATECZNIK ELEKTRONICZNY , OPTYKA
ASYMETRYCZNA , KOLOR SZARY , D£UGOŒÆ 1268mm

PROJ. OPRAWA ŒWIETLÓWKOWA IP65 DO MONTA¯U NATYNKOWEGO
21W G5 T16 , STATECZNIK ELEKTRONICZNY , OPTYKA
ASYMETRYCZNA , KOLOR SZARY , D£UGOŒÆ 942mm

PROJ. OPRAWA ŒWIETLÓWKOWA IP65 DO MONTA¯U NATYNKOWEGO
14W G5 T16 , STATECZNIK ELEKTRONICZNY , OPTYKA
ASYMETRYCZNA , KOLOR SZARY , D£UGOŒÆ 668mm

PROJ. OPRAWA ŒWIETLÓWKOWA IP679 DO MONTA¯U W POD£O¯U
8W G5 T16 , STATECZNIK ELEKTRONICZNY , OPTYKA
ASYMETRYCZNA , KOLOR SZARY , D£UGOŒÆ 414mm

PROJ. OPRAWA ŒWIETLÓWKOWA IP679 DO MONTA¯U W POD£O¯U
14W G5 T16 , STATECZNIK ELEKTRONICZNY , OPTYKA
ASYMETRYCZNA , KOLOR SZARY , D£UGOŒÆ 668mm

POZIOM GÓRNY MOSTU  - 1:500

POZIOM DOLNY MOSTU  - 1:500

PLANSZA KOORDYNACYJNA  - 1 :500
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