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brukowa kostka granitowa 5x5x5cm

brukowa kostka granitowa 5x5cm
bet.obramienie 5x25

oprawa oswietleniowa

przywiercone otwory
drenarskie d=15mm co   30cm

podsypka piaskowa 10cm

wylewane koryto z betonu B20

oprawa oswietleniowa typu "E"

puszka blaszana oprawy

warstwa poœlizgowa z paska papy

podsypka piaskowa
stabilizowana cementem - 10cm

chudy beton B10-10cm

koryto betonowa

RYS 2. 
DETAL MOCOWANIA OPRAW TYPU "H" W PRZÊŒLE ŒRODKOWYM - 
KONSTRUKCJA WSPORCZA - REGULOWANY S£UPEK ZE STALI NIERDZEWNEJ - 1:5

EE E

SKALA 1:50

UWAGA:
DLA SCHODÓW ZEJŒCIOWYCH PRZYCZÓ£KA WSCHODNIEGO NALE¯Y WYKONAÆ 
TAKIE SAME KORYTA - OSADZONE W ISTNIEJ¥CYM CHODNIKU

PRZEKRÓJ A-A - SKALA 1:25

PROJEKTOWA£: MGR IN¯.ARCH. MICHA£ BAY
OPRACOWA£A:  MGR IN¯. ARCH. JOANNA LESZKOWSKA

A-A FRAGMENT - SKALA 1:5

RYS 4. 
DETAL MOCOWANIA OPRAW TYPU "A" ,"B","D","E" PRZY BALUSTRADACH SCHODÓW  
ZEJŒCIOWYCH PRZYCZÓ£KA ZACHODNIEGO MOSTU - SKALA 1:5


