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D-07.00.00   URZ�DZENIA BEZPIECZE�STWA RUCHU 

07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME 

07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE 

07.03.01.         URZ�DZENIA DO REGULACJI RUCHU 

07.05.01.  BARIERY OCHRONNE STALOWE 

07.06.03. URZ�DZENIA ZABEZPIECZJ�CE RUCH ROWEROWY 

07.07.01.         O�WIETLENIE ULIC 

 

 

07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME 
 

1.  WST�P 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie oznakowania poziomego przy budowie �cie�ki rowerowej na 
odcinku od Mostu Cłowego do ul. Pokładowej w Szczecinie. 

Oznakowanie poziome nale�y wykona� na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. 

 1.2.  Zakres stosowania SST  

Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) s� stosowane jako dokument przetargowy oraz jako dokument 
kontraktowy przy organizacji ruchu dla budowy �cie�ki rowerowej na odcinku od Mostu Cłowego do ul. 
Pokładowej w Szczecinie. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

Oznakowanie poziome obejmuje wykonanie znaków zgodnie z dokumentacj� projektow�. 

1.4. Okre�lenia podstawowe  

1.4.1.  Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ci�głych 
lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii 
zwi�zanych z oznaczeniem okre�lonych miejsc na tej nawierzchni. 

1.4.2.  Znaki podłu�ne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim k�tem, 
wyst�puj�ce jako linie segregacyjne lub kraw�dziowe, przerywane lub ci�głe. 

1.4.3.  Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, wyst�puj�ce jako strzałki kierunkowe słu��ce do wskazania 
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzaj�ce, które uprzedzaj� o konieczno�ci opuszczenia 
pasa, na którym si� znajduj�. 

1.4.4.  Znaki poprzeczne - znaki wyznaczaj�ce miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów w 
poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów. 

1.4.5.  Znaki uzupełniaj�ce - znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne okre�laj�ce 
szczególne miejsca na nawierzchni. 

1.4.6. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawieraj�ce rozpuszczalniki, wolne od 
rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mog� zosta� naniesione albo wbudowane 
przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie 
drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwy�szonej. Materiały te powinny 
by� retrorefleksyjne. 

1.4.7.  Materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby nakładane warstw� grubo�ci od 0,3 mm do 0,8 mm. 
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1.4.8.  Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstw� grubo�ci od 0,9 mm do 
5 mm. Nale�� do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne. 

1.4.9. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiału o barwie �ółtej, którego czas u�ytkowania 
wynosi do 3 miesi�cy lub do czasu zako�czenia robót. 

1.4.10.  Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, którego czas u�ytkowania wynosi do 6 miesi�cy. 

1.4.11. Materiał uszorstniaj�cy - kruszywo zapewniaj�ce oznakowaniu poziomemu wła�ciwo�ci 
antypo�lizgowe. 

1.4.12.  Pozostałe okre�lenia s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za  zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST w rozdziale D - M- 00.00.00 - "Wymagania Ogólne" pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST w rozdziale D-M-
00.00.00  "Wymagania Ogólne" pkt 2. 

2.2. Dokument dopuszczaj�cy do stosowania materiałów 

Ka�dy materiał u�ywany przez Wykonawc� do poziomego znakowania dróg musi posiada� aprobat� techniczn�, 
a tak�e atest oraz gwarancj� jako�ci i trwało�ci producenta. 

2.3. Przepisy okre�laj�ce wymagania dla materiałów 

Szczegółowe wymagania dotycz�ce materiałów okre�lone s� w „Warunkach technicznych POD–97” 

Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera� substancji zagra�aj�cych zdrowiu ludzi i 
powoduj�cych ska�enie �rodowiska. 

2.4. Oznakowanie opakowa� 

Wykonawca powinien ��da� od producenta, aby oznakowanie opakowa� materiałów do poziomego znakowania 
dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252, a ponadto, aby na ka�dym opakowaniu był umieszczony trwały 
napis zawieraj�cy: 
− nazw� producenta i materiału do znakowania dróg 
− mas� brutto i netto 
− numer partii i dat� produkcji 
− informacj� o szkodliwo�ci i klasie zagro�enia po�arowego 
− ewentualne wskazówki dla u�ytkowników 

2.5. Przepisy okre�laj�ce wymagania dla materiałów 

Podstawowe wymagania dotycz�ce materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe wymagania okre�lone s� w 
„Warunkach technicznych POD-97”. 

2.6. Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg 

2.6.1. Materiały do znakowania cienkowarstwowego 

Materiałami do znakowania cienkowarstwowego powinny by� farby nakładane warstw� grubo�ci od 0,3 mm do 
0,8 mm (na mokro). Powinny by� nimi ciekłe produkty zawieraj�ce ciała stałe rozproszone w organicznym 
rozpuszczalniku lub wodzie, które mog� wyst�powa� w układach jedno- lub wieloskładnikowych. 

Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchni� p�dzlem, wałkiem lub przez 
natrysk, powinny one tworzy� warstw� kohezyjn� w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym. 
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Wła�ciwo�ci fizyczne materiałów do znakowania cienkowarstwowego okre�la aprobata techniczna 
odpowiadaj�ca wymaganiom POD-97. 

2.6.2. Materiały do znakowania grubowarstwowego 

Materiałami do znakowania grubowarstwowego powinny by� materiały umo�liwiaj�ce nakładanie ich warstw� 
grubo�ci od 0,9 mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne. 

Masy chemoutwardzalne powinny by� substancjami jedno- lub dwuskładnikowymi, mieszanymi ze sob� w 
proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na nawierzchni� odpowiednim aplikatorem. Masy te 
powinny tworzy� warstw� kohezyjn� w wyniku reakcji chemicznej. 

Masy termoplastyczne powinny by� substancjami nie zawieraj�cymi rozpuszczalników, dostarczanymi w postaci 
bloków, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny da� si� podgrzewa� do stopienia i aplikowa� r�cznie 
lub maszynowo. Masy te powinny tworzy� warstw� kohezyjn� przez ochłodzenie. 

Wła�ciwo�ci fizyczne materiałów do znakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementów 
prefabrykowanych okre�la aprobata techniczna, odpowiadaj�ca wymaganiom POD-97. 

2.6.3. Zawarto�� składników lotnych w materiałach do znakowania cienko- i grubo-warstwowego 

Zawarto�� składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekracza� w materiałach do 
znakowania: 
− cienkowarstwowego 30% (m/m) 
− grubowarstwowego 2% (m/m) 

Nie dopuszcza si� stosowania materiałów zawieraj�cych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w 
ilo�ci wi�kszej ni� 10%. Nie dopuszcza si� stosowania materiałów zawieraj�cych benzen i rozpuszczalniki 
chlorowane. 

2.6.4. Materiał uszorstniaj�cy oznakowanie 

Materiał uszorstniaj�cy oznakowanie powinien składa� si� z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np. 
krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstko�ci (wła�ciwo�ci 
antypo�lizgowych). Materiał uszorstniaj�cy nie mo�e zawiera� wi�cej ni� 1% cz�stek mniejszych ni� 90 µm. 
Potrzeba stosowania materiału uszorstniaj�cego powinna by� okre�lona w SST. 

Materiał uszorstniaj�cy oraz mieszanina kulek szklanych z materiałem uszorstniaj�cym powinny odpowiada� 
wymaganiom okre�lonym w aprobacie technicznej lub POD-97. 

2.6.5. Wymagania wobec materiałów ze wzgl�du na ochron� warunków pracy i �rodowiska 

Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera� substancji zagra�aj�cych zdrowiu ludzi i 
powoduj�cych ska�enie �rodowiska. 

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały do znakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowa� stało�� swoich 
wła�ciwo�ci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesi�cy składowania w warunkach 
okre�lonych przez producenta. 

Materiały do poziomego znakowania dróg nale�y przechowywa� w magazynach odpowiadaj�cych zaleceniom 
producenta, zwłaszcza zabezpieczaj�cych je od napromieniowania słonecznego, opadów i w temperaturze, dla: 
a) farb wodorozcie�czalnych od 5o do 40oC 
b) farb rozpuszczalnikowych od 0o do 25oC 
c) pozostałych materiałów - poni�ej 40oC 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST w rozdziale D - M- 00.00.00 - "Wymagania Ogólne" pkt 3. 
3.2. Sprz�t do wykonania oznakowania poziomego 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania oznakowania poziomego, w zale�no�ci od zakresu robót, powinien 
wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu, zaakceptowanego przez In�yniera: 
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– szczotek mechanicznych (zaleca si� stosowanie szczotek wyposa�onych w urz�dzenia odpylaj�ce) oraz 
szczotek r�cznych 

– frezarek 
– spr��arek 
– malowarek 
– układarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych 
– sprz�tu do bada�, okre�lonych w SST 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST w rozdziale D - M- 00.00.00 - "Wymagania Ogólne" 
pkt 4. 
4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania  

Materiały do poziomego znakowania dróg nale�y przewozi� w pojemnikach zapewniaj�cych szczelno��, 
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wła�ciwo�ci materiałów. Pojemniki powinny by� oznakowane 
zgodnie z norm� PN-O-79252. 

Materiały do znakowania poziomego nale�y przewozi� krytymi �rodkami transportu, chroni�c opakowania przed 
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST w rozdziale D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 5. 
5.2. Warunki atmosferyczne 

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinny wynosi�, co najmniej 5°C, a 
wilgotno�� wzgl�dna powietrza powinna by� zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi� co najwy�ej 85%. 

5.3. Przygotowanie podło�a do wykonania znakowania 

Przed wykonaniem znakowania poziomego nale�y oczy�ci� powierzchni� nawierzchni malowanej z pyłu, kurzu, 
piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszcze�, przy u�yciu sprz�tu zaakceptowanego przez In�yniera. 

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by� czysta i sucha. 

Na �wie�o uło�onej nawierzchni bitumicznej znakowanie farbami mo�na wykonywa� po upływie 
odpowiedniego czasu, umo�liwiaj�cego odparowanie substancji lotnych, zgodnie z instrukcj� producenta farb. 

5.4. Wykonanie znakowania  

5.4.1. Dostarczenie materiałów i spełnienie zalece� producenta materiałów 

Materiały do znakowania drogi, spełniaj�ce wymagania podane w punkcie 2, powinny by� dostarczone w 
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami 
znajduj�cymi si� w aprobacie technicznej. 

5.4.2. Wykonanie znakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi 

Wykonanie znakowania powinno by� zgodne z zaleceniami producenta materiałów. Wszystkie wi�ksze prace 
powinny by� wykonane przy u�yciu samojezdnych malowarek z automatycznym podziałem linii i 
posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniaj�cym. Decyzj� dotycz�c� rodzaju sprz�tu i 
sposobu wykonania znakowania podejmuje In�ynier na wniosek Wykonawcy. 

5.4.3. Wykonanie znakowania drogi materiałami grubowarstwowymi 

Wykonanie znakowania powinno by� zgodne z zaleceniami producenta materiałów. Ilo�� materiału zu�yta w 
czasie prac , okre�lona przez �rednie zu�ycie na metr kwadratowy, nie mo�e si� ró�ni� od ilo�ci ustalonej, wi�cej 
ni� o 20%.W przypadku mas termoplastycznych wszystkie wi�ksze prace powinny by� wykonane przy u�yciu 
urz�dze� samojezdnych z automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem 
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uszorstniaj�cym. Decyzj� dotycz�c� rodzaju sprz�tu i sposobu wykonania znakowania podejmuje In�ynier na 
wniosek Wykonawcy. 

5.4.4. Dopuszczenie do ruchu 

Wykonawca mo�e dopu�ci� do ruchu odcinek drogi, na którym wykonano oznakowanie poziome, dopiero po 
odpowiednim wyschni�ciu oznakowania. Czas schni�cia od chwili zako�czenia robót powinien by� zgodny z 
wymaganiami okre�lonymi przez producenta, lub z poleceniami In�yniera. 

5.4.5. Tymczasowe oznakowanie poziome 

Wykonawca powinien dostarczy� In�ynierowi do akceptacji opis tymczasowego oznakowania poziomego. 
Powinno ono spełnia� wymagania okre�lone w niniejszej specyfikacji, lub je�eli przewiduje si� jego usuni�cie, 
powinno by� wykonane z gotowych, prefabrykowanych materiałów do poziomego znakowania dróg. 

6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST w rozdziale D-M-00.00.00   "Wymagania Ogólne" pkt 6. 
6.2. Badanie przygotowania podło�a 

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by� całkowicie czysta i sucha. 
6.3. Badanie wykonania oznakowania poziomego 

Protokół z przeprowadzonych bada� wraz z próbkami przyklejanych elementów Wykonawca przechowuje do 
czasu upływu gwarancji. 

W przypadku w�tpliwo�ci dotycz�cych wykonania oznakowania poziomego In�ynier mo�e zleci� wykonanie 
bada�: 
– widzialno�ci w dzie� 
– widzialno�ci w nocy 

wykonanych według metod okre�lonych w „Warunkach technicznych POD-97”. Je�li wyniki tych bada� wyka�� 
wadliwo�� wykonanego oznakowania to koszt bada� ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym – 
Zamawiaj�cy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w rozdziale D-M-00.00.00  "Wymagania Ogólne" pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk� obmiarow� oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znaków. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST w rozdziale D- M-00.00.00  "Wymagania Ogólne" pkt 8. 

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami In�yniera, je�eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór ostateczny 

Odbioru ostatecznego nale�y dokona� po całkowitym zako�czeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i 
bada� jako�ciowych okre�lonych w punktach od 2 do 6. 

8.3. Odbiór pogwarancyjny 

Odbioru pogwarancyjnego nale�y dokona� po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w kontrakcie. 
Sprawdzeniu podlegaj� cechy oznakowania okre�lone w POD–97. 
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9. PODSTAWA PŁATNO	CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST w rozdziale D-M-00.00.00  "Wymagania Ogólne" 
pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
– prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót 
– przygotowanie i dostarczenie materiałów 
– oczyszczenie podło�a (nawierzchni) 
– przeznakowanie 
– naniesienie powłoki znaków na nawierzchni� drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z dokumentacj� 

projektow� i „Warunkami technicznymi dla znaków i ...” 
– ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót 
– przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej 

10.    PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1.   Normy 

1. PN-C-81400  Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

2. PN-O-79252  Opakowania transportowe z zawarto�ci�. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe. 

3. PN-EN 1423 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Materiały do posypywania. Kulki szklane, 
kruszywo przeciwpo�lizgowe i ich mieszaniny. 

4. PN-EN 1436 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotycz�ce poziomych oznakowa� 
dróg. 

10.2. Inne dokumenty 

5. Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zał�cznik do zarz�dzenia MTiGM z dnia 3 marca 1994 r. 
(M.P. Nr 16, poz. 120) 

6. Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD–97. Seria „I” – Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. 
IBDiM, Warszawa, 1997 

7. TWT. Materiały do poziomego znakowania dróg i badania materiałów cienkowarstwowych 

8. Rozporz�dzenie MI z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
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07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE 
 

1.  WST�P 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie oznakowania pionowego przy budowie �cie�ki rowerowej na 
odcinku od Mostu Cłowego do ul. Pokładowej w Szczecinie. 

Oznakowanie pionowe nale�y wykona� na podstawie zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu i projektu 
oznakowania na czas robót. 

 1.2.  Zakres stosowania SST  

Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) s� stosowane jako dokument przetargowy oraz jako dokument 
kontraktowy dla organizacji ruchu przy budowie �cie�ki rowerowej na odcinku od Mostu Cłowego do ul. 
Pokładowej w Szczecinie. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

Oznakowanie pionowe obejmuje ustawienie znaków zgodnie z dokumentacj� projektow�. 

1.4. Okre�lenia podstawowe  

Okre�lenia podstawowe podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi  odpowiednimi normami oraz 
podanymi w rozdziale D-M-00.00.00 - "Wymagania Ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za  zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST w rozdziale D-M-00.00.00  "Wymagania Ogólne" pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST w rozdziale D-M-
00.00.00  "Wymagania Ogólne" pkt 2. 

2.2. Aprobata techniczna dla materiałów 

Ka�dy materiał do wykonania znaku drogowego, na który nie ma normy, musi posiada� aprobat� techniczn� 
wystawion� przez uprawnion� jednostk�. Znaki drogowe powinny mie� certyfikat bezpiecze�stwa (znak „B”) 
nadany przez uprawnion� jednostk�. 

Znaki powinny by� wyposa�one w element usztywniaj�cy i monta�owy w postaci dwóch lub trzech prowadnic 
ceowych z kształtowników aluminiowych, w których osadzone s� �ruby M8. Prowadnice mog� by� 
przymocowane do  znaku �rubami M6 zgrzewanymi z tarcz�. 

Mocowanie znaków i tablic drogowych do słupków za pomoc� uchwytów wykonanych z blachy czarnej o 
grubo�ci 4 mm pokrytych powłok� chroni�c� przed korozj�. 

Tablice drogowe wielkowymiarowe powinny by� wykonane na podkładach jednolitych wzmocnionych 
konstrukcj� z k�towników lub profili zamkni�tych, z blach aluminiowych o grubo�ci 2 mm, wraz z now� 
konstrukcj� no�n�  (wsporcz�). Za zgod� Zamawiaj�cego mog� to by� tablice wykonane z blachy  aluminiowej 
grubo�ci 2 mm, na konstrukcji wykonanej z profili aluminiowych,  mocowanych do blachy przy pomocy 
zgrzewanych �rub M6, przy czym  kraw�d	 tablicy obejmowana byłaby profilem aluminiowym. 

3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST w rozdziale D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 3. 
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3.2. Sprz�t do wykonania oznakowania pionowego 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� 
korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
– wiertnice do wykonywania dołów pod słupków gruncie spoistym 
– �rodków transportowych do przewozu materiałów 
– przewo	nych zbiorników na wod� 
– sprz�tu spawalniczego, itp. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST w rozdziale D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów do pionowego oznakowania dróg 

Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprz�tu (uchwyty, �ruby, nakr�tki itp.) powinien si� odbywa� 
�rodkami transportowymi w sposób uniemo�liwiaj�cy ich przesuwanie si� w czasie transportu i uszkadzanie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST w rozdziale D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przyst�pieniem do robót nale�y wyznaczy�: 

– lokalizacj� znaku, tj. jego pikieta� oraz odległo�� od kraw�dzi jezdni, kraw�dzi pobocza umocnionego lub 
pasa awaryjnego postoju 

– wysoko�� zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej 

Punkty stabilizuj�ce miejsca ustawienia znaków nale�y zabezpiecza� w taki sposób, aby w czasie trwania 
i odbioru robót istniała mo�liwo�� sprawdzenia lokalizacji znaków. 

Lokalizacja i wysoko�� zamocowania znaków powinna by� zgodna z dokumentacj� projektow�. 

5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 

Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by� dostosowany do gł�boko�ci wykopu, 
rodzaju gruntu i posiadanego sprz�tu. Wymiary wykopu powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� lub 
wskazaniami Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykopy fundamentowe powinny by� wykonywane w takim okresie, aby po ich zako�czeniu mo�na było 
przyst�pi�  natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych. 

5.4. Tolerancja ustawienia znaku pionowego 

Konstrukcje wsporcze znaków – słupki, słupy, wysi�gniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny 
by� wykonane zgodnie z dokumentacj� pionow� i SST. 

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 

– odchyłka od pionu, nie wi�cej ni�  ± 1% 
– odchyłka w wysoko�ci umieszczenia znaku, nie wi�cej ni� ± 2 cm 
– odchyłka w odległo�ci ustawienia znaku od kraw�dzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego 

postoju, nie wi�cej ni� ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległo�ci umieszczenia znaku zgodnie z 
Instrukcj� o znakach drogowych pionowych 

5.5. Urz�dzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej 

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek urz�dze� elektrycznych – 
obowi�zuje zasada oznaczania i zabezpieczania tych urz�dze�, okre�lone w odpowiednich przepisach i 
zaleceniach dotycz�cych urz�dze� elektroenergetycznych.  
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6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST w rozdziale D-M-00.00.00  "Wymagania Ogólne" pkt 6. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w rozdziale D-M-00.00.00  "Wymagania Ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi s�: 
a) szt. (sztuka), dla znaków konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych 
b) m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozostałych 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST w rozdziale D-M-00.00.00  "Wymagania Ogólne" pkt 8. 

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami In�yniera, je�eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5, dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO	CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST w rozdziale D-M-00.00.00  "Wymagania Ogólne" 
pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
– wykonanie fundamentów 
– dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych 
– zamocowanie tarcz znaków drogowych 
– przeprowadzenie pomiarów i bada� wymaganych w specyfikacji technicznej 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
1. "Instrukcja o znakach drogowych pionowych" - EXPOLOTRANS SA Kraków 1994 r. 
2. Rozporz�dzenie MI oraz SWiA z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 

(Dz.U.Nr 170, poz.1393) 
3. „Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”  
4.  TWT. Znaki drogowe pionowe: wymagania techniczne 
5.  Rozporz�dzenie MI z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
6.  PN-EN 12899-1: 2005. Stałe pionowe znaki drogowe. Cz��� 1: Znaki stałe. 
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07.03.01. URZ�DZENIA DO REGULACJI RUCHU 
 

1.  WST�P 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie wymiany szyb �wiateł sygnałowych w urz�dzeniach regulacji ruchu 
pieszego przy budowie �cie�ki rowerowej na odcinku od Mostu Cłowego do ul. Pokładowej w Szczecinie. 

Wymian� szyb �wiateł sygnałowych nale�y wykona� na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu i 
projektu oznakowania. 

 1.2.  Zakres stosowania SST  

Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) s� stosowane jako dokument przetargowy oraz jako dokument 
kontraktowy dla organizacji ruchu przy budowie �cie�ki rowerowej na odcinku od Mostu Cłowego do ul. 
Pokładowej w Szczecinie. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� demonta�u szyb w sygnale zielonym i czerwonym oraz 
monta� szyb ze wspóln� sylwetk� pieszego i rowerzysty w w sygnale zielonym i czerwonym na sygnalizatorach 
dla ruchu pieszego. 

1.4. Okre�lenia podstawowe  

1.4.1.  Sygnalizator - zestaw urz�dze� optyczno-elektrycznych (komór sygnałowych) słu��cych do wy�wietlania 
sygnałów przeznaczonych dla uczestników ruchu.= 

1.4.2.  Konstrukcje wsporcze - elementy konstrukcyjne słu��ce do zamocowania sygnalizatorów 
1.4.3.  Powierzchnia optyczna – powierzchnia materiału granicz�cego z atmosfer�, do której odnosz� si� próby 

odporno�ci na uderzenie oraz przenikanie wody oraz pyłu 
1.4.4.  Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST w rozdziale D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST w rozdziale D - M- 
00.00.00 - "Wymagania Ogólne" pkt 2. 

2.2. Materiały do monta�u sygnalizacji 

Szyby do sygnalizatorów sygnalizacji �wietlnej ruchu pieszego i rowerowego powinny spełnia� wymagania 
zawarte w “Warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych ...”.  
Podstawowym elementem sygnalizatora jest komora sygnałowa: sygnalizator mo�e składa� si� z 2 do 4 komór 
sygnałowych. 

Soczewki powinny mie� daszki ochronne osłaniaj�ce je przed kurzem, opadami atmosferycznymi i podgl�dem 
ze strony innych uczestników ruchu, dla których dany sygnał nie jest przeznaczony. Zaleca si�, aby wystaj�ca 
cz��� daszka miała długo�� co najmniej 200 mm. Zaleca si� stosowanie soczewek przeciwodblaskowych. 
Sygnalizatory powinny by� zlokalizowane w stosunku do drogi (ulicy) zgodnie z projektem organizacji ruchu. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST w rozdziale D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 3. 
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3.2. Sprz�t do wykonania robót 

Wykonawca przyst�puj�cy do monta�u szyb w sygnalizacji �wietlnej powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� 
korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 

– sprz�tu do monta�u  
– samochodu skrzyniowego 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST w rozdziale D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST w rozdziale D-M-00.00.00  "Wymagania Ogólne" pkt 5. 

5.2. Monta�   

Monta� nale�y wykona� według instrukcji dostarczonej przez producenta zestawu. 

6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST w rozdziale D-M-00.00.00  "Wymagania Ogólne" pkt 6. 

6.2. Sprawdzenie działania sygnalizacji 

Wymiana szyb nie wymaga sprawdzania działania sygnalizacji. 

6.3. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały niespełniaj�ce wymaga� ustalonych w odpowiednich punktach SST zostan� przez In�yniera 
odrzucone. 

Wszystkie elementy robót, które wykazuj� odst�pstwa od postanowie� SST zostan� zdemontowane i ponownie 
zmontowane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w rozdziale D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk� obmiarow� jest zamontowana szyba �wiatła sygnalizacyjnego - 1 szt. 

Obmiar robót polega na sprawdzeniu wykonania wszystkich elementów sygnalizacji �wietlnej, po 
skontrolowaniu poprawno�ci jej działania. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST w rozdziale D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 8. 

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami In�yniera, je�eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNO	CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST w rozdziale D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" 
pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 sztuki wymiany szyby komory sygnałowej obejmuje: 
– wyznaczenie robót w terenie 
– dostarczenie materiałów 
– demonta� istniej�cych szyby sygnału (zielonego i czerwonego)  
– monta� szyby sygnału (zielonego i czerwonego) ze wspóln� sylwetk� pieszego i rowerzysty 
– sprawdzenie działania sygnalizacji 
– demonta� i uporz�dkowanie terenu 
 

9.  PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1.   Normy 

1. PN-EN 12368  Urz�dzenia do sterowania ruchem drogowym. Sygnalizatory 
2. PN-EN 50293  Kompatybilno�� elektromagnetyczna (EMC). Systemy sygnalizacji ruchu 

drogowego. Norma wyrobu 

10.2.  Inne dokumenty 

3. Instrukcja o drogowej sygnalizacji �wietlnej. Zał�cznik nr 2 do zarz�dzenia Ministrów Transportu i 
Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewn�trznych z dn. 6 czerwca 1990 r. (poz. 184). 

4. Przepisy budowy urz�dze� elektrycznych. Warszawa 1980 r. 

5. Rozporz�dzenie MI z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
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07.04.01. BARIERY OCHRONNE STALOWE 

1.  WST�P 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru stalowych barier ochronnych przy 
budowie �cie�ki rowerowej na odcinku od Mostu Cłowego do ul. Pokładowej w Szczecinie. 

 1.2.  Zakres stosowania SST  

Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) s� stosowane jako dokument przetargowy oraz jako dokument 
kontraktowy przy budowie �cie�ki rowerowej na odcinku od Mostu Cłowego do ul. Pokładowej w Szczecinie. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� demonta�u istniej�cych barier koliduj�cych z projektowan� 
�cie�k� oraz monta�u nowych odcinków ko�cowych barier ochronnych jako urz�dze� bezpiecze�stwa dla ruchu 
kołowego. Dla odcinka drogi obj�tej niniejsz� Specyfikacj� przewidziano ustawienie barier stalowych stałych po 
przebudowie ko�cowych odcinków barier. Dla barier wzdłu� obiektów mostowych przewidziano monta� 
por�czy i dodatkowego pasa profilowanego od strony �cie�ki rowerowej. 

Roboty te polegaj� na ustawieniu barier ochronnych zgodnie z "Wytycznymi stosowania drogowych barier 
ochronnych " - Warszawa maj 1994 r, oraz monta�u por�czy i pasa profilowego zgodnie z ustaleniami In�yniera. 

1.4. Okre�lenia podstawowe  

1.4.1. Bariera ochronna - urz�dzenie bezpiecze�stwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego 
zapobie�enia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu 
poza koron� drogi, przejechaniu pojazdu na jezdni� przeznaczon� dla przeciwnego kierunku ruchu lub 
niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami stałymi znajduj�cymi si� w 
pobli�u jezdni. 

1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, której podstawowym elementem jest prowadnica wykonana 
z profilowanej ta�my stalowej. 

1.4.3.  Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy kraw�dzi jezdni lub korony drogi, przeciwdziałaj�ca 
niebezpiecznym nast�pstwom zjechania z drogi lub je ograniczaj�ca. 

1.4.4. Bariera przekładkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do słupków za po�rednictwem 
przekładek  zapewniaj�cych  odst�p  mi�dzy  prowadnic� a słupkiem od 100 mm do 180 mm. 

1.4.5. Bariera bezprzekładkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest bezpo�rednio do słupków. 

1.4.6. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej ta�my stalowej, maj�cy za 
zadanie umo�liwienie płynnego wzdłu�nego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w czasie którego 
prowadnica powinna odkształca� si� stopniowo i w sposób plastyczny. 

1.4.7. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST w rozdziale D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST w rozdziale D - M- 
00.00.00 - "Wymagania Ogólne" pkt 2. 

2.2. Materiały dla bariery stalowej 

Dopuszcza si� do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, na które wydano aprobat� 
techniczn�. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych okre�lone s� poprzez typ bariery istniej�cej. 
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Wszystkie elementy nowych barier (prowadnice, słupki, przekładki, wsporniki i pas profilowy) powinny 
spełnia� nast�puj�ce wymagania: 

− trwało�� powłoki antykorozyjnej powinna wynosi� od 5 do 10 lat 
− łatwo wymienialne w przypadku ich uszkodzenia lub potrzebie demonta�u 

Na barierach drogowych w miejscu zbli�enia �cie�ki rowerowej nale�y zamontowa� por�cz na wysoko�ci min 
1,2 m i dodatkowy pas profilowy. Jako por�cz zastosowa� mo�na typowe wspornik pochwytu dla barier z 
pochwytem rurowym lub typowe pochwyty ze wspornikiem mocowane do słupków za pomoc� uchwytów na 
por�cz.   

Materiały na bariery i por�cz musz� by� zaaprobowane przez In�yniera. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST w rozdziale D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprz�t do wykonania barier 

Wykonawca przyst�puj�cy do monta�u por�czy i pasa profilowanego bariery z elementów stalowych powinien 
wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 

− zestawu sprz�tu specjalistycznego do monta�u  

− �urawi samochodowych o ud	wigu do 4 t 

− urz�dze� wbijaj�cych i ubijaj�cych 

−  przewo	nego zbiornika na wod� 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST w rozdziale D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów   

Transport elementów barier i materiałów mo�e odbywa� si� dowolnym �rodkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST w rozdziale D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed wykonaniem wła�ciwych robót nale�y, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskaza� 
In�yniera: 

− wytyczy� tras� �cie�ki 
− ustali� lokalizacj� słupków 
− okre�li� wysoko�� por�czy na barierze 
− okre�li� wysoko�� dodatkowego pasa profilowanego na barierze 
− okre�li� miejsca odcinków pocz�tkowych i ko�cowych bariery 
− ustali� ew. miejsca przerw, przej�� i przejazdów w barierze, itp. 

5.3. Osadzenie por�czy i pasów profilowanych 
Osadzenie słupków por�czy i pasów profilowanych wykona� zgodnie z instrukcj� producenta i dokumentacj� 
projektow�. Dokumentacj� projektow� wykona Wykonawca robót i przedstawi do akceptacji In�ynierowi. 

Dopuszczalna ró�nica wysoko�ci słupków, decyduj�ca czy por�cz b�dzie zamocowana równolegle do 
nawierzchni �cie�ki, jest wyznaczona kształtem i wymiarami otworów w słupkach do mocowania słupków 
por�czy i wynosi ± 6 mm. 
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5.4. Monta� bariery, por�czy i pasa profilowanego 

Sposób monta�u zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji In�yniera. 

Bariera powinna by� montowana zgodnie z instrukcj� monta�ow� lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi 
ustalonymi przez producenta bariery. 

Monta� bariery, w ramach dopuszczalnych odchyłek umo�liwionych wielko�ci� otworów w elementach bariery, 
powinien doprowadzi� do zapewnienia równej i płynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu.  

Przy monta�u por�czy i dodatkowego pasa profilowego wymagane jest wykonanie otworów lub monta� obejm i 
odtworzenie powłoki antykorozyjnej.   

  

6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST w rozdziale D-M-00.00.00  "Wymagania Ogólne" pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien przedstawi� In�ynierowi: 

− atest na konstrukcj� drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarz�dzaj�cego drog�, według 
wymagania punktu 2.2 

− za�wiadczenia o jako�ci (atesty) na materiały, do których wydania producenci s� zobowi�zani przez 
wła�ciwe normy PN i BN, jak kształtowniki stalowe. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budow� z za�wiadczeniem o jako�ci (atestem) producenta powinny by� 
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

W czasie wykonywania robót nale�y zbada�: 

a) zgodno�� wykonania bariery ochronnej i por�czy z dokumentacj� projektow� (lokalizacja, wymiary, 
wysoko�� prowadnicy nad terenem) 

b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów i katalogiem (informacj�) producenta barier 

c) prawidłowo�� wykonania otworów pod słupki por�czy i pas profilowy  

d) poprawno�� wykonania powłok antykorozyjnych 

e) poprawno�� monta�u słupków 

f) prawidłowo�� monta�u bariery ochronnej stalowej 

g) poprawno�� umieszczenia elementów odblaskowych i w odległo�ciach ustalonych w WSDBO 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w rozdziale D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk� obmiarow� jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST w rozdziale D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 8. 

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami In�yniera, je�eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne 
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9. PODSTAWA PŁATNO	CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST w rozdziale D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" 
pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej lub 1 m nadbudowy por�czy i pasa profilowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
− oznakowanie robót 
− dostarczenie materiałów 
− osadzenie słupków bariery i słupków por�czy  
− monta� bariery (prowadnicy, wysi�gników, przekładek, obejm, wsporników itp. z pomoc� wła�ciwych �rub i 

podkładek) z wykonaniem niezb�dnych odcinków pocz�tkowych i ko�cowych, ew. barier osłonowych, 
odcinków przej�ciowych pomi�dzy ró�nymi typami barier, przerw, przej�� i przejazdów w barierze, 
umocowaniem elementów odblaskowych itp. 

− monta� pochwytu por�czy i dodatkowego pasa profilowego 
− przeprowadzenie bada� i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej 
− uporz�dkowanie terenu 

10.    PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1.   Normy 

1.   PN-EN 1317-1   Systemy ograniczj�ce drog�. Cz��� 1: Terminologia i ogólne kryteria metod bada� 

2. PN-EN 1317-3  Systemy ograniczj�ce drog�. Cz��� 3: Klasy działania, kryteria przyj�cia bada� 
zderzeniowych i metody bada� poduszek zderzeniowych 

10.2.   Inne dokumenty 

3.  Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, maj 1994 r. 

4.  Katalog urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu drogowego. Profil, Warszawa 1995 r. 
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07.06.03 URZ�DZENIA ZABEZPIECZAJ�CE RUCH 
ROWEROWY 

1.  WST�P 

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej SST s� wymagania dotycz�ce ustawienia i odbioru balustrad, por�czy i ogrodze� 
stalowych przy budowie �cie�ki rowerowej na odcinku od Mostu Cłowego do ul. Pokładowej w Szczecinie. 

Elementy powinny by� typu miejskiego z rur i płaskowników o wysoko�ci 1200 mm. 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót obj�tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj� zastosowanie przy ustawieniu balustrad, por�czy i ogrodze� 
typu miejskiego z rur i płaskowników stalowych zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe i 
doszczelnione powłok� malarsk�. 

1.4.  Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. System ograniczaj�cy drog� – ogólna nazwa systemów stosowanych na drodze powstrzymuj�cych 
pojazdy, pieszych i rowerzystów 

1.4.2. System powstrzymuj�cy pieszych – system, którego celem jest wytyczenie drogi dla pieszych, 
1.4.3. Balustrada – system powstrzymuj�cy pieszych lub rowerzystów przed upadkiem z wysoko�ci, 
1.4.4. Por�cz dla pieszych – system powstrzymuj�cy pieszych lub rowerzystów umieszczany wzdłu� chodnika 

lub opaski jako element zwie�czaj�cy balustrad� lub samodzielnie mocowany do konstrukcji obiektu 
in�ynierskiego b�d	 innego elementu, 

1.4.5. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 1.4. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2. Stal 

Stal konstrukcyjna u�yta do wykonania elementów balustrady powinna spełnia� wymagania okre�lone w normie 
PN-S 10052 p.2.1.1. 

2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Rodzaj zabezpieczenia powinien by� zgodny z Dokumentacj� Techniczn�. Powłoka powinna posiada� trwało�� 
min 15 lat. 

3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2.  Sprz�t  

Zgodnie z potrzebami Wykonawcy. 
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U�yty przez Wykonawc� sprz�t lub narz�dzia powinny zapewnia� ci�gło�� wykonywanych robót i wymagan� 
ich jako��. O ile rodzaj, stan techniczny lub parametry robocze u�ytego sprz�tu lub narz�dzia nie zapewnia 
bezawaryjnego prowadzenia robót lub uzyskania wymaganej ich jako�ci In�ynier mo�e za��da� od Wykonawcy 
zmiany tego sprz�tu lub narz�dzia. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2.  Transport elementów 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania balustrady powinny odbywa� si� tak 
aby zachowa� ich dobry stan techniczny. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2.   Wykonanie i wymagania 

Elementy nale�y wykona� wg Dokumentacji Technicznej, zachowuj�c tolerancje wykonania elementów ±2 mm. 

Elementy nale�y mocowa� poprzez spawanie do wcze�niej zabetonowanych marek stalowych, ł�czy� kotwami 
lub mocowa� w fundamentach betonowych.   

Elementy nale�y zabezpieczy� antykorozyjnie poprzez cynkowanie galwaniczne i doszczelnienie zestawem farb 
systemu Icosit-Poxicolor. 

Zabezpieczenie mo�na wykona� zgodnie z zasadami zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych 
innym zestawem malarskim posiadaj�cym aprobat� IBDiM. Grubo�� powłoki malarskiej nale�y przyjmowa� wg 
zalece� producenta jak dla �rodowiska agresywnego. 

Kolorystyk� elementów nale�y uzgodni� z Inwestorem. 

6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w  SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2.  Kontrola i  pomiary  
Odbiorowi podlegaj�: zamocowanie lub ustawienie fundamentów, ustawienie słupków wraz z monta�em 
wszystkich elementów oraz odbiór wszystkich elementów wraz z odbiorem powłoki zabezpieczenia 
antykorozyjnego. 

7. OBMIAR  ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w  SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostk� obmiaru jest 1 m bie��cy wykonanej i zainstalowanej balustrady, por�czy lub ogrodzenia o 
okre�lonych w projekcie parametrach.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w  SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

Roboty uznaje si� za wykonanie zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami In�yniera, je�eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
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8.2.  Odbiór robót 
Odbiorowi podlegaj�: 
· roboty przygotowawcze (wykonanie fundamentów, osadzenie marek lub kotew) umo�liwiaj�ce monta� 

elementów (odbiór mi�dzyoperacyjny) 

· roboty obj�te umow� po ich całkowitym zako�czeniu (odbiór ko�cowy) 

Podstaw� odbioru mi�dzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie „In�yniera” w dzienniku budowy wykonania 
robót przygotowawczych zgodnie z projektem technicznym, wymaganiami zawartymi w ST oraz wyra�enie 
zgody na przyst�pienie przez „Wykonawc�” do realizacji kolejnej fazy robót. 

Podstaw� odbioru ko�cowego jest pisemne stwierdzenie przez „In�yniera” w Dzienniku Budowy zako�czenia 
wszystkich robót zwi�zanych z monta�em por�czy, a tak�e spełnienia wymaga� okre�lonych w projekcie 
technicznym i SST. 

9. PODSTAWA PŁATNO	CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w  SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2.  Cena jednostki obmiaru 

Cena jednostkowa uwzgl�dnia zapewnienie niezb�dnych czynników produkcji, zakup, dostaw�, magazynowanie 
materiałów, wykonanie i monta� por�czy (ł�cznie z ewentualnym wykonaniem rusztowa� i pomostów 
roboczych) oraz oczyszczenie terenu budowy po zako�czeniu roboty. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

nie dotyczy 
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D-08.00.00   ELEMENTY ULIC 

08.01.01. KRAW
�NIKI  

08.03.01. OBRZE�A BETONOWE  

 

08.01.01. KRAW�
NIKI  

1.  WST�P 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie robót zwi�zanych z ustawieniem i regulacj� kraw��ników przy 
budowie �cie�ki rowerowej na odcinku od Mostu Cłowego do ul. Pokładowej w Szczecinie. 

 1.2.  Zakres stosowania SST  

Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) s� stosowane jako dokument przetargowy oraz jako dokument 
kontraktowy budowie �cie�ki rowerowej na odcinku od Mostu Cłowego do ul. Pokładowej w Szczecinie. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

Ustalenia zawarte w specyfikacji dotycz� ustawienia kraw��ników betonowych i regulacj� istniej�cych 
kraw��ników zgodnie z dokumentacj� projektow�. 

1.4. Okre�lenia podstawowe  

Okre�lenia podstawowe podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami oraz 
podanymi w rozdziale D-M -00.00.00 - "Wymagania Ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za  zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�. 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST w rozdziale D - M- 00.00.00 - "Wymagania Ogólne" pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi s�: 
− kraw��niki betonowe 
− piasek na podsypk� i do zapraw, cement do podsypki i zapraw, woda 
− materiały do wykonania ławy pod kraw��niki 
Przy regulacji istniej�cych kraw��ników nale�y sprawdzi� ich stan techniczny. Elementy uszkodzone nale�y 
wymieni� na nowe. 

2.3. Kraw��niki betonowe - typ 

Nale�y zastosowa� kraw��niki typu U rodzaju „a” gatunku 1 zgodnie z BN-80/6775-03/01. 

2.4. Kraw��niki betonowe - wymagania techniczne 

2.4.1. Kształt i wymiary 

Wymiary kraw��ników betonowych podano w tablicy 1. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów kraw��ników betonowych podano w tablicy 2. 
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Tablica 1. Wymiary kraw��ników betonowych 

Typ Rodzaj Wymiary kraw��ników,   cm 

kraw��nika kraw��nika l b h c d r 

U a 100 20, 15 30 min. 3 

max. 7 

min. 12 

max. 15 
1,0 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów kraw��ników betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 

wymiaru Gatunek 1 

l ± 8 

b,   h ± 3 

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Powierzchnie kraw��ników betonowych powinny by� bez rys, p�kni�� i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Kraw�dzie elementów powinny by� równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw�dzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie 
powinny przekracza� warto�ci podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraw��ników betonowych – Gat. 1 

Rodzaj wad i uszkodze� Dopuszczalna wielko�� 
wad i uszkodze� 

Wkl�sło�� lub wypukło�� powierzchni kraw��ników w mm 2 

Szczerby i uszkodzenia 

kraw�dzi i naro�y 

ograniczaj�cych powierzchnie górne 
(�cieralne),   mm niedopuszczalne 

 ograniczaj�cych pozostałe powierzchnie:  
 - liczba max 2 2 

 - długo��, mm, max 20 40 

 - gł�boko��, mm, max 6 10 

2.4.3. Składowanie 

Kraw��niki betonowe mog� by� przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 
rodzajów, odmian, gatunków i wielko�ci. 

Kraw��niki betonowe nale�y układa� z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: 
grubo�� 2,5 cm, szeroko�� 5 cm, długo�� min. 5 cm wi�ksza ni� szeroko�� kraw��nika. 

2.4.4. Beton i jego składniki 

2.4.4.1. Beton do produkcji kraw��ników 

Do produkcji kraw��ników nale�y stosowa� beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. W przypadku 
wykonywania kraw��ników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa kraw��ników powinna by� wykonana z 
betonu klasy B 30. 

Beton u�yty do produkcji kraw��ników powinien charakteryzowa� si�: 
− nasi�kliwo�ci�, poni�ej 4% 
− �cieralno�ci� na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm 
− mrozoodporno�ci� i wodoszczelno�ci�, zgodnie z norm� PN-B-06250  

2.4.4.2. Cement 

Cement stosowany do betonu powinien by� cementem portlandzkim klasy nie ni�szej ni� „32,5” wg PN-EN-
197-1. 
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Przechowywanie cementu powinno by� zgodne z BN-88/6731-08. 

2.4.4.3. Kruszywo 

Kruszywo powinno odpowiada� wymaganiom PN-B-06712. 

Kruszywo nale�y przechowywa� w warunkach zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

2.4.4.4. Woda 

Woda powinna by� z wodoci�gów lub odpowiada� wymaganiom PN-EN-10080. 

2.5. Materiały na podsypk� i do zapraw 

Piasek na podsypk� cementowo-piaskow� powinien odpowiada� wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy 
cementowo-piaskowej PN-B-06711. 

Cement na podsypk� i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by� cementem portlandzkim klasy nie 
mniejszej ni� „32,5”, odpowiadaj�cy wymaganiom PN-EN-197-1. 

Woda powinna by� z wodoci�gów lub odpowiada� wymaganiom PN-EN-10080. 

2.6. Materiały na ławy 

Do wykonania ławy betonowej pod kraw��niki nale�y stosowa�: beton klasy B 15 lub B 20, wg PN-B-06250 
[2], którego składniki powinny odpowiada� wymaganiom punktu 2.4.4. 

2.7. Masa zalewowa 

Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gor�co, powinna odpowiada� wymaganiom BN-
74/6771-04 lub aprobaty technicznej. 

3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t  

Roboty wykonuje si� r�cznie przy zastosowaniu: 
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
- wibratorów płytowych, ubijaków r�cznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport kraw��ników 

Kraw��niki betonowe mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportowymi. 

Kraw��niki betonowe układa� nale�y na �rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w 
kierunku jazdy. 

Kraw��niki powinny by� zabezpieczone przed przemieszczeniem si� i uszkodzeniami w czasie transportu, a 
górna warstwa nie powinna wystawa� poza �ciany �rodka transportowego wi�cej ni� 1/3 wysoko�ci tej warstwy. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien si� odbywa� w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 

Kruszywa mo�na przewozi� dowolnym �rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj�cych je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny by� 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Mas� zalewow� nale�y pakowa� w b�bny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywa� si� w 
warunkach zabezpieczaj�cych przed uszkodzeniem b�bnów i beczek. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta pod ławy 

Koryto pod ławy nale�y wykonywa� zgodnie z PN-B-06050. 

Wymiary wykopu powinny odpowiada� wymiarom ławy w planie z uwzgl�dnieniem w szeroko�ci dna wykopu 
ew. konstrukcji szalunku. 

Wska	nik zag�szczenia dna wykonanego koryta pod ław� powinien wynosi� co najmniej 0,97 według normalnej 
metody Proctora. 

5.3. Wykonanie ław 

Wykonanie ław powinno by� zgodne z BN-64/8845-02. 

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje si� bez szalowania, przy gruntach sypkich nale�y 
stosowa� szalowanie. 

Ławy betonowe z oporem wykonuje si� w szalowaniu. Beton roz�cielony w szalowaniu lub bezpo�rednio w 
korycie powinien by� wyrównywany warstwami. Betonowanie ław nale�y wykonywa� zgodnie z wymaganiami 
PN-B-06251, przy czym nale�y stosowa�, co 50 m i przy stykach z kraw��nikami mostowymi, szczeliny 
dylatacyjne wypełnione bitumiczn� mas� zalewow�. 

5.4. Ustawienie kraw��ników betonowych 

5.4.1. Zasady ustawiania kraw��ników 

�wiatło (odległo�� górnej powierzchni kraw��nika od jezdni) powinno by� zgodne z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, a w przypadku braku takich ustale� powinno wynosi� od 10 do 12 cm, a w przypadkach 
wyj�tkowych (np. ze wzgl�du na „wyrobienie” �cieku) mo�e by� zmniejszone do 6 cm lub zwi�kszone do 
16 cm. 

Zewn�trzna �ciana kraw��nika od strony chodnika powinna by� po ustawieniu kraw��nika obsypana piaskiem, 
�wirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Ustawienie kraw��ników powinno by� zgodne z BN-64/8845-02. 

5.4.2. Ustawienie kraw��ników na ławie betonowej 

Ustawianie kraw��ników na ławie betonowej wykonuje si�  na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubo�ci 3 do 5 cm po zag�szczeniu. 

5.4.3. Wypełnianie spoin 

Spoiny kraw��ników nie powinny przekracza� szeroko�ci 1 cm. Spoiny nale�y wypełni� �wirem, piaskiem lub 
zapraw� cementowo-piaskow�, przygotowan� w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraw��ników zapraw� 
cementowo-piaskow� stosuje si� wył�cznie do kraw��ników ustawionych na ławie betonowej. 

Spoiny kraw��ników przed zalaniem zapraw� nale�y oczy�ci� i zmy� wod�. Dla zabezpieczenia przed 
wpływami temperatury kraw��niki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zapraw� 
nale�y zalewa�, co 50 m bitumiczn� mas� zalewow� nad szczelin� dylatacyjn� ławy. 

Spoiny kraw��ników, na odcinkach po 5 m od obiektu mostowego nale�y wypełnia� kitem trwaleplastycznym. 

6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

6.2.1. Badania kraw��ników 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia kraw��ników betonowych i przedstawi� wyniki tych bada� In�ynierowi  do akceptacji. 
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Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego nale�y przeprowadzi� na podstawie ogl�dzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodze� wyst�puj�cych na powierzchniach i kraw�dziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 
3. Pomiary długo�ci i gł�boko�ci uszkodze� nale�y wykona� za pomoc� przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładno�ci� do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów nale�y przeprowadzi� z dokładno�ci� do 1 mm przy u�yciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta�my zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie k�tów 
prostych w naro�ach elementów wykonuje si� przez przyło�enie k�townika do badanego naro�a i zmierzenia 
odchyłek z dokładno�ci� do 1 mm. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu kraw��ników betonowych powinny obejmowa� 
wszystkie wła�ciwo�ci, okre�lone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ław� 

Nale�y sprawdza� wymiary koryta oraz zag�szczenie podło�a na dnie wykopu. 

Tolerancja dla szeroko�ci wykopu wynosi ± 2 cm. Zag�szczenie podło�a powinno by� zgodne z pkt 5.2. 

6.3.2. Sprawdzenie ław 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegaj�: 

a) Zgodno�� profilu podłu�nego górnej powierzchni ław z dokumentacj� projektow� 

 Profil podłu�ny górnej powierzchni ławy powinien by� zgodny z projektowan� niwelet�. Dopuszczalne 
odchylenia mog� wynosi� ± 1 cm na ka�de 100 m ławy. 

b) Wymiary ław 

 Wymiary ław nale�y sprawdzi� w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka�de 100 m ławy. Tolerancje 
wymiarów wynosz�: 

 - dla wysoko�ci  ± 10% wysoko�ci projektowanej 

 - dla szeroko�ci  ± 10% szeroko�ci projektowanej 

c) Równo�� górnej powierzchni ław 

 Równo�� górnej powierzchni ławy sprawdza si� przez przyło�enie w dwóch punktach, na ka�de 100 m ławy, 
trzymetrowej łaty. 

 Prze�wit pomi�dzy górn� powierzchni� ławy i przyło�on� łat� nie mo�e przekracza�  1 cm. 

d) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku 

 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie mo�e przekracza�  ± 2 cm na ka�de 
100 m wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraw��ników 

 Przy ustawianiu kraw��ników nale�y sprawdza�: 

a) dopuszczalne odchylenia linii kraw��ników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na 
ka�de 100 m ustawionego kraw��nika 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny kraw��nika od niwelety projektowanej, które wynosi 
± 1 cm na ka�de 100 m ustawionego kraw��nika 

c) równo�� górnej powierzchni kraw��ników, sprawdzane przez przyło�enie w dwóch punktach na ka�de 100 m 
kraw��nika, trzymetrowej łaty, przy czym prze�wit pomi�dzy górn� powierzchni� kraw��nika i przyło�on� 
łat� nie mo�e przekracza� 1 cm 

d) dokładno�� wypełnienia spoin bada si� co 10 metrów. Spoiny musz� by� wypełnione całkowicie na pełn� 
gł�boko�� 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk� obmiarow� jest m (metr) ustawionego kraw��nika. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami Nadzoru 
Inwestorskiego, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 
− wykonanie koryta pod ław� 
− wykonanie ławy 
− wykonanie podsypki 

9. PODSTAWA PŁATNO	CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m kraw��nika obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania 
− wykonanie koryta pod ław� 
− ew. wykonanie szalunku 
− wykonanie ławy 
− wykonanie podsypki 
− ustawienie kraw��ników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej) 
− wypełnienie spoin kraw��ników zapraw� 
− ew. zalanie spoin mas� zalewow� 
− zasypanie zewn�trznej �ciany kraw��nika gruntem i ubicie 
− przeprowadzenie bada� i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Normy 

  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

  2. PN-B-06250 Beton zwykły 

  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i �elbetowe 

  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych 

  7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. �wir i mieszanka 
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  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 
drogowych 

  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 

10. PN-EN-197-1 Cement. Cz��� 1: Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci 
dotycz�ce cementów powszechnego u�ytku 

11. PN-EN-10080 Woda zarobowa do betonu 

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania 

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw��niki i 
obrze�a chodnikowe 

16. BN-64/8845-02 Kraw��niki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 

17. PN-EN 1340  Kraw��niki betonowe. Wymagania i metody bada� 

18. PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 

10.2. Inne dokumenty 

19. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 

20. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich. CTBK, Warszawa, 1987 r. 
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08.03.01. OBRZE
A BETONOWE 

1.  WST�P 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z ustawieniem 
betonowego obrze�a przy budowie �cie�ki rowerowej na odcinku od Mostu Cłowego do ul. Pokładowej w 
Szczecinie. 

 1.2.  Zakres stosowania SST  

Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) s� stosowane jako dokument przetargowy oraz jako dokument 
kontraktowy przy budowie �cie�ki rowerowej na odcinku od Mostu Cłowego do ul. Pokładowej w Szczecinie. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

Ustalenia zawarte w specyfikacji dotycz� robót zwi�zanych z ustawieniem obrze�a betonowego zgodnie z 
dokumentacj� projektow�. 

1.4. Okre�lenia podstawowe  

1.4.1.  Obrze�a betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj�ce jednostronnie lub dwustronnie ci�gi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2.  Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za  zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�. 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST w rozdziale D - M- 00.00.00 - "Wymagania Ogólne" pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi s�: 
− obrze�a odpowiadaj�ce wymaganiom BN-80/6775-04/04  i BN-80/6775-03/01  
− betonowa kostka brukowa stosowana jako obrze�e 
− �wir lub zaprawa cementowa do wykonania ław 
− cement wg PN-EN-197-1  
− piasek do zapraw wg PN-B-06711  

2.3. Betonowe obrze�a chodnikowe - typ 

Nale�y zastosowa� obrze�a typu wg dokumentacji projektowej. 

Nale�y zastosowa� obrze�a typu wysokiego gatunku 1. 

2.4. Betonowe obrze�a chodnikowe - wymagania techniczne 

2.4.1. Wymiary betonowych obrze�y chodnikowych 

Wymiary obrze�y betonowych podano w tablicy 1. 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze�y 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze�y podano w tablicy 2. 
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Tablica 1. Wymiary obrze�y 

Rodzaj Wymiary obrze�y,   cm 

obrze�a 1 b h r 

 

Ow 

75 

90 

100 

8 

8 

8 

30 

24 

30 

3 

3 

3 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze�y 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 

wymiaru Gatunek 1 

l ± 8 

b,   h ± 3 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze�y 

Powierzchnie obrze�y powinny by� bez rys, p�kni�� i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Kraw�dzie elementów powinny by� równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw�dzi elementów nie powinny przekracza� warto�ci 
podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze�y 

 

Rodzaj wad i uszkodze� 

Dopuszczalna wielko��  

wad i uszkodze� 

 Gatunek 1 

Wkl�sło�� lub wypukło�� powierzchni i kraw�dzi w mm 2 

Szczerby 

i uszkodzenia 

ograniczaj�cych powierzchnie górne 
(�cieralne) 

niedopuszczalne 

kraw�dzi i naro�y ograniczaj�cych   pozostałe 
powierzchnie: 

 

 liczba, max 2 

 długo��, mm, max 20 

 gł�boko��, mm, max 6 

2.4.4. Składowanie 

Betonowe obrze�a mog� by� przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajów i 
gatunków. 

Betonowe obrze�a nale�y układa� z zastosowaniem podkładek  i przekładek drewnianych o wymiarach co 
najmniej: grubo�� 2,5 cm, szeroko�� 5 cm, długo�� minimum 5 cm wi�ksza ni� szeroko�� obrze�a. 

2.4.5. Beton i jego składniki 

Do produkcji obrze�y nale�y stosowa� beton według PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. 

2.5. Materiały na ław� i do zaprawy 

�wir do wykonania ławy powinien odpowiada� wymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PN-B-
11113. Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada� wymaganiom podanym w SST D-
08.01.01 „Kraw��niki betonowe” pkt 2. 
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3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t do ustawiania obrze�y 

Roboty wykonuje si� r�cznie przy zastosowaniu drobnego sprz�tu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport obrze�y betonowych 

Betonowe obrze�a chodnikowe mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu po osi�gni�ciu przez 
beton wytrzymało�ci minimum 0,7 wytrzymało�ci projektowanej. 

Obrze�a powinny by� zabezpieczone przed przemieszczeniem si� i uszkodzeniami w czasie transportu. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport pozostałych materiałów podano w SST D-08.01.01 „Kraw��niki”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta 

Koryto pod podsypk� (ław�) nale�y wykonywa� zgodnie z PN-B-06050. 

Wymiary wykopu powinny odpowiada� wymiarom ławy w planie z uwzgl�dnieniem w szeroko�ci dna wykopu 
ew. konstrukcji szalunku. 

5.3. Podło�e lub podsypka (ława) 

Podło�e pod ustawienie obrze�a mo�e stanowi� rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze �wiru lub 
piasku, o grubo�ci warstwy od 3 do 5 cm po zag�szczeniu. Podsypk� (ław�) wykonuje si� przez zasypanie koryta 
�wirem lub piaskiem i zag�szczenie z polewaniem wod�. 

5.4. Ustawienie obrze�y betonowych  

Betonowe obrze�a nale�y ustawia� na wykonanym podło�u w miejscu i ze �wiatłem (odległo�ci� górnej 
powierzchni obrze�a od ci�gu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

Zewn�trzna �ciana obrze�a powinna by� obsypana piaskiem, �wirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekracza� szeroko�ci 1 cm. Nale�y wypełni� je piaskiem lub zapraw� cementowo-
piaskow� w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale�y oczy�ci� i zmy� wod�. Spoiny musz� by� wypełnione 
całkowicie na pełn� gł�boko��. 

6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia betonowych obrze�y chodnikowych i przedstawi� wyniki tych bada� In�ynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego nale�y przeprowadzi� na podstawie ogl�dzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodze� wyst�puj�cych na powierzchniach i kraw�dziach elementu, zgodnie z wymaganiami 
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tablicy 3. Pomiary długo�ci i gł�boko�ci uszkodze� nale�y wykona� za pomoc� przymiaru stalowego lub 
suwmiarki z dokładno�ci� do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów nale�y przeprowadzi� z dokładno�ci� do 1 mm przy u�yciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta�my, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie k�tów 
prostych w naro�ach elementów wykonuje si� przez przyło�enie k�townika do badanego naro�a i zmierzenia 
odchyłek z dokładno�ci� do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmowa� wszystkie wła�ciwo�ci okre�lone w normach podanych 
dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

W czasie robót nale�y sprawdza� wykonanie: 

a) koryta pod podsypk� (ław�) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2 

b) podło�a z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze �wiru lub piasku - zgodnie z 
wymaganiami pkt 5.3 

c) ustawienia betonowego obrze�a - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach: 
− linii obrze�a w planie, które mo�e wynosi� ± 2 cm na ka�de 100 m długo�ci obrze�a 
− niwelety górnej płaszczyzny obrze�a , które mo�e wynosi� ±1 cm na ka�de 100 m długo�ci obrze�a 
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywa� całkowite wypełnienie badanej 

spoiny na pełn� gł�boko�� 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” azpkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk� obmiarow� jest m (metr) ustawionego obrze�a betonowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami In�yniera, je�eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 
− wykonane koryto 
− wykonana podsypka lub podlewka 

9. PODSTAWA PŁATNO	CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m obrze�a betonowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
− dostarczenie materiałów 
− wykonanie koryta 
− roz�cielenie i ubicie podsypki lub rozło�enie zaprawy 
− ustawienie obrze�a lub opornika 
− wypełnienie spoin 
− obsypanie zewn�trznej �ciany obrze�a 
−  wykonanie bada� i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej 
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10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych 

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. �wir i mieszanka 

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 

7. PN-EN-197-1 Cement. Cz��� 1: Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci 
dotycz�ce cementów powszechnego u�ytku. 

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania 

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw��niki i 
obrze�a 

10. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i badania 

11. PN-EN 1340 Kraw��niki betonowe. Wymagania i metody bada� 

12. PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 

 

 

 


