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KSIAZKA PRZEDMIAROW

OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO OKS "JEZIORAK"

Norma STD Wersja 4.15a

-3-

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO OKS "JEZIORAK"
1/45342000- |Ogrodzenie z pitkochwytami wys. 5.00 m (odc. 1a-2a)
6
1/KNR 2-23 |Ogrodzenie kortéw tenisowych z pretdw 20x20 mm na stupkach |m
d.1/0401-03 z ksztattownikow stalowych zimnogietych kwadatowtych
60x60x5 mm o rozstawie 2.50 m i wysokosci 2.00 m
<rys. 2>
1. stupki z rur 60x60x5 mm zimnogietych
<5,80+4.41+0.15+0.32+0.51=11.19 m x 8.13 kg/mx1.06 (ubytki)
= 96.43 kg/m:2.50m>=38.60 kg/m
2. przesto 240x190 cm z rury 40x40x4 mm z/g + prety kwadra-
towe 20x20 mm
<2.40x2+1.90x2+0.05x6 = 8.90 m x 4.20 kg/m x 1.06 = 39.62 kg
:250m= 15.85 kg/m
<1,90x16 = 30.40 m x 3.14 kg/m x 1.06 = 101.18 kg :2.50 m =
40.50 kg/m
Razem poz. 2
56.35 kg/m
3. beton B20 1.50x0.80x1.00 =1.20 m3: 2.50 m =
0.48 m3/m
<1a-2a>40.00 m 40.00
RAZEM 40.00
2/KNR 2-23 |Ogrodzenie kortéw tenisowych z siatki na stupkach z ksztatltow- |m
d.1/0401-04 nikéw stalowych o rozstawie 2.50 m - dodatek za nastepny 1 m
wysokosci (do 5.00 m)
Krotnos¢ = 3
3. przesto gorne 240*290 cm z L40x40x5 mm + teownik
40x40x5 mm
<2.40x2+1.90x2+0.05x6 = 8.90 m x 4.20 kg/m x 1.06 = 39.62 kg
:250m= 15.85 kg/m
<0.05x6 = 0.30 m x 4.20 kg/m x 1.06 = 1.33 kg : 2.50 m =
0.55 kg/m
<2.40+2.90 =5.30 m x 2.96 kg/m x 1.06 = 16.63 kg : 2.50 m =
6.65 kg/m
Razem
19.60 kg/m
40.00 m 40.00
RAZEM 40.00
3|KNR-W 7- |Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych - robota w pasach m?2
d.1/12 0105-03 |ochronnych
+tab. 9903
Ip.2
z.0.33.z
0.3.2.
40.00*5.00*0.60 m2 120.00
RAZEM 120.00
4/KNR-W 7- |Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowy- |m?2
d.1|12 0204-03 |mi konstrukgji szkieletowych - robota z drabin lub rusztowan
2.0.3.2. przestawnych - robota w pasach ochronnych
z.0.3.3.
40.00*5.00*0.60 m2 120.00
RAZEM 120.00
5/KNR-W 7- |Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami chlorokauczu- |m?2
d.1/12 0224-02 |kowymi konstrukcji kratowych - robota w pasach ochronnych
z.0.3.3.
40.00*5.00*0.60 m2 120.00
RAZEM 120.00
6|KNR-W 2- |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci ko- |kol.
d.1/02 1611-05 |lumny do 4 m
2.00 kol. 2.00
RAZEM 2.00
7|KNR-W 2- |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci ko-  |kol.
d.1/02 1611-05 |lumny do 4 m
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
12.00*2 kol. 24.00

RAZEM 24.00

Wg KNR W |Czas pracy rusztowan grupy 1 (448.00 m-g)
2-02

KNR-W 2- |Reczne wykopy jamiste ze skarpami o szerokosci dnado 1.5 m i |m3
01 0306-02 |gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu
lIl) - pogtebienie o 50 cm dla wzmocnienia gruntu pod stopami

1.00*1.50*0.50*16 m3 12.00
RAZEM 12.00

{ Q
S0l

o

10/KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3
d.1/01 0228-01 |kat. I-lll - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.97 - ponownie za-
s.5z. 2.5.2. |sypanie urobku z odktadéw

9907-02
1.00%1.50*0.50*16 m3 12.00

RAZEM 12.00

N

45342000- |Ogrodzenie wys. 1.20 m (odc. 1¢c-2c; 2¢-3c; 4¢c-5¢ oraz 5¢-6¢)
6

11/KNR 2-23 |Ogrodzenie boisk wewnetrznych z pretéw 20x20 mm na stup- |m
d.2/0401-03 kach z ksztattownikéw stalowych zimnogietych kwadatowtych
60x60x5 mm o rozstawie 2.50 m i wysokosci 1.20 m

<rys. 4>

<stupki - 45+7+7+49 = 108 szt>

1. stupki z rur 60x60x5 mm zimnogietych
<2,00 m x 8.13 kg/mx1.06 (ubytki) = 17.25 kg/m:2.50m>=
6..90 kg/m

2. przesto 240x110 cm z rury 40x40x4 mm z/g + prety kwadra-
towe 20x20 mm

<2.40x2+1.10x2+0.05x4 = 7.20 m x 4.20 kg/m x 1.06 = 32.05 kg
:250m= 12.80 kg/m

<1,10x16 = 17.60 m x 3.14 kg/m x 1.06 = 58.58 kg :2.50 m =
23.45 kg/m

Razem poz. 2

36.25 kg/m

3. beton B20 0.50x0.50x1.00 =0.25m3:2.50 m =
0.078 m3/m

108.48
18.00
18.00

122.50

<1c-2¢>113.48-5.00

<2c¢-3¢>18.00

<4¢-5¢>18.00
<sc-6¢>114.20-4.00-2.10-4.00+6*2.80+6%1.10-5.00

3333

RAZEM 266.98

12/KNR 2-23 |Ogrodzenia wewnetrzne plyty boiska - brama stalowa z ksztat-  |szt.
d.2|0404-03 townikéw 2.40x1.10 m wypetniona siatkg ocynkowang - catos¢ z
elementéw ocynkowanych

<rys. 5>

1. stupki z rur 120x120x6 mm zimnogietych
<2,80 m x 20.75 kg/mx1.06 (ubytki) = 61.60 kg/szt x 2 szt >=
123.20 kg/kpl

2. skrzydto 180x110x2 cm z rury 40x40x4 mm z/g + prety kwa-
dratowe 20x20 mm

<(1.80x2+1.10x2)x2 = 11.60 m x 4.20 kg/m x 1.06 =

51.65 kg/kpl

<1,10x12x2 = 26.40 m x 3.14 kg/m x 1.06 =

87.85 kg/kpl

<okucia - 0.45x3x2 =

2.70 kg/kpl

Razem poz. 2

142.20 kg/kpl

3. beton B20 0.80x0.80x1.00x2+0.30x0.30x0.20 =
1.298 m3/kpl
2.00 szt. 2.00

RAZEM 2.00

Norma STD Wersja 4.15a
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13|KNR 2-23 |Ogrodzenia wewnetrzne ptyty boiska - furtka stalowa z ksztat- szt.
d.2/0404-04 townikéw 1.00x1.20 m wypetniona pretami 20x20 mm - wszyst-
kie elementy ocynkowane
<rys. 5>
1. stupki z rur 120x120x6 mm zimnogietych
<2,00 m x 20.75 kg/mx1.06 (ubytki) = 44.00 kg/szt x 1 szt >=
44.00 kg/kpl
2. skrzydto 100x110 cm z rury 40x40x4 mm z/g + prety kwadra-
towe 20x20 mm
<1.00x2+1.10x2 = 4.00 m x 4.20 kg/m x 1.06 =
17.80 kg/kpl
<1,10x6 = 6.60 m x 3.14 kg/m x 1.06 =
22.00 kg/kpl
<okucia - 0.45x4 =
1.80 kg/kpl
Razem poz. 2
41.60 kg/kpl
3. beton B20 0.80x0.80x1.00 =
0.64 m3/kpl
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
14| KNR-W 7- |Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych - robota w pasach m2
d.2|12 0105-03 |ochronnych
+tab. 9903
Ip.2
z.0.33.2z
0.3.2.
266.98*1.20*0.60 m2 192.23
(3.80+1.20)*1.20*0.60*2 m2 7.20
RAZEM 199.43
15/KNR-W 7- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowy- |m?2
d.2|12 0204-03 |mi konstrukcji szkieletowych - robota z drabin lub rusztowan
2.0.3.2. przestawnych - robota w pasach ochronnych
z.0.3.3.
266.98*1.20*0.60 m2 192.23
(3.80+1.20)*1.20*0.60*2 m?2 7.20
RAZEM 199.43
16| KNR-W 7- |Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami chlorokauczu- |m?2
d.2|12 0224-02 |kowymi konstrukcji kratowych - robota w pasach ochronnych
z.0.3.3.
266.98%1.20*0.60 m2 192.23
(3.80+1.20)*1.20*0.60*2 m?2 7.20
RAZEM 199.43
17/KNR-W 2- |Reczne wykopy jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 mi |m3
d.2|01 0306-02 |gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu
II) - pogtebienie o 50 cm dla wzmocnienia gruntu pod stopami
0.50*0.50*0.50*108 m3 13.50
0.80*0.80*0.50*3*2 m3 1.92
RAZEM 15.42
18/KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3
d.2|01 0228-01 |kat. I-lll - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.97 - ponownie za-
s.sz. 2.5.2. |sypanie urobku z odktadéw
9907-02
0.50*0.50*0.50*108 m3 13.50
0.80*0.80*0.50*3*2 m3 1.92
RAZEM 15.42
3 Wiaty stadionowe z polbrkiem oraz reklama i kosze
19/KNR 2-23 |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o m3
d.3/0308-03 0bj.0.6 m3
<wiaty>0.60*0.60%1.00%(4*1+5*2) m3 5.04
<kosze>0.40*0.40*0.80*6 m3 0.77
RAZEM 5.81
20/KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach elementéw wiaty z tablicami  |szt.
d.3/0310-07  |reklamowymi
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3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
21/KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach stojakdw koszy ocynkowanych |szt.
d.3/0310-03 lakierowanych 75 litréw
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
22|KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.3/0101-07 w gruncie kat. lll-1V gtebokosci 20 cm
<rys. 7>14.00+20.00*2 m?2 54.00
RAZEM 54.00
23|/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe kolorowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m
d.3/0407-01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
<rys. 7>(3.31+4.10)*2*1+(3.11+6.00)*2*2 m 51.26
RAZEM 51.26
24/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na m2
d.3/0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
<rys. 7>14.00+20.00*2 m?2 54.00
RAZEM 54.00
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