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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KONSTRUKCJE BETONOWE

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace realizacji rob6t betonowych zwiazanych z zadaniem pn.
,Ogrodzenie boiska sportowego OKS ,Jeziorak” w Szczecinie na Osiedlu
Kasztanowym, dziatka nr 450/50 w obrebie 4197”.

Zakres stosowania specyfikacii

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot betonowych
przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja prace zwigzane z dostawg
materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot betonowych, wykonywanych
na miejscu.

Zakres robot objetych specyfikacia

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot
betonowych:

— fundamentowanie ogrodzenia,

— fundamentowanie wiat.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami i Ogoélna Specyfikacja Techniczna p. 1.5.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robét
zwiazanych z wykonywaniem elementow betonowych, przygotowaniem i
ukladanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich
zgodnoS¢ z umowag, projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dokumentacja, ktora nalezy przedstawié¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢
zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;].

Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujace informacje:

— harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych,

— rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy,

— sklad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,
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— Swiadectwa jakoSci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w
dalszej czesci opracowania,

— zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegélnione w
dalszej czesci opracowania.

2. MATERIALY

2.1.

2.2,

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.24.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogoélnej
Specyfikacji Technicznej p. 4.

Szalowanie

Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz
pozostale materiaty do budowy szalunkow - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

Plyty deskowania:

a) Sklejka - patrz WTWO, rozdziat S.

b) W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe.

c) Laczenie deskowan: zlacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stalej
lub zmiennej dlugosci, nie posiadajace elementow pozostawiajacych w
powierzchni betonu otworow o srednicy wiekszej niz 25 mm.

Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie Srodki zawierajace sktadniki
wchodzace w reakcje z wolnym wapnem znajdujacym sie w betonie, powodujace
wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych
przywieraniu betonu do deskowania.

Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie
zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali
Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w
otwartych pojemnikach.

Skladniki mieszanki betonowej

Cement

Do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane ponizej. Nie wolno
stosowac zadnych materialow zamiennych.

a) cement hutniczy zgodnie z norma PN-88/B-30005.

b) cement portlandzki zgodnie z norma PN-88/B-30000.

Woda
Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwiazkow organicznych i
innych substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

Kruszywo

a) Zalozenia ogblne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z
WTWO rozdzial 6, z wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu.
Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzZyciem
powinno by¢é w caltosSci i dokladnie przeplukane. ZawartoS¢ siarczanow
powinna by¢ mniejsza od 1 %.

b) Kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niz
0,063 mm nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego,
naturalnego piasku o ostrych krawedziach.
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c¢) Kruszywo grube (2 - 96 mm) - nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki
zwiru i lamanego zwiru, lamanych kamieni lub mieszanki tych materialow,
zawierajacej nie wiecej niz 15% plaskich badz wydhuzonych ziaren (dtugosc¢ 5
razy wieksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm
nie powinny przekraczac 2%.

d) Mrozoodpornos¢ kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczaé¢ 5%.

2.3.4. Domieszki do betonu
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie
domieszek, srodkoéw i dodatkéw do betonu: uplastyczniajacych, opézniajacych
lub przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajacych i
przeciwmrozowych, Srodkow do pielegnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonow nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami
laboratorium. Domieszki powinny spelnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO
rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta nalezy uzyskac¢ gwarancje zgodnosci z
powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢é zatwierdzane przez
Inzyniera. @ Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zarowno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych
wymagan przez betony w ktérych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.5.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych i szalowan pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych roboét i przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego
realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogb6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej p. 6.

Transport materialow

Mieszanke betonowa i wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementow
wchodzacych w sktad robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu zaakceptowanymi przez =zarzadzajacego realizacja umowy. Do
transportu mieszanki betonowej 1 cementu luzem nalezy stosowac
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zaladunek, transport i
roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.
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4.3.

Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po
wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu samochodéw - betoniarek.
Uzycie domieszek redukujacych ilo§¢ wody oraz opdzniajacych wiazanie moze
zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i
zarzadzajacego realizacja umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.2.1.

Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.
2.1.

Betonowanie

Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej
a) Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu
znajdujacych sie w poblizu budowy. Dopuszcza sie przygotowywanie
mieszanki na miejscu budowy.
b) Wymagany sktad mieszanki (dane ogolne):
— Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca
powinien przedstawi¢ projektowany sklad mieszanki betonowej,
dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany
przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentacji badan wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych
przez laboratorium, powinny zostaé¢ przestane zarzadzajacemu realizacja
umowy. Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej
przez zarzadzajacego realizacja umowy.
— Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane
przez niego z aktualnej dostawy materialy: cement, domieszki, kruszywa i
woda spelniaja wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze
stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te skladniki,
spelnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymalosci, gestosci,
urabialnosci i trwalosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do
wiadomosci zarzadzajacego realizacja umowy, dla porownania z
wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium.
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i
zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.
— Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien
spelniac¢ nastepujace wymagania:
= projektowana 28-dniowa wytrzymalo§¢ betonu powinna wynosic¢
20MPa, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie inaczej.
Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w
rysunkach i specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej lub jesli zmiane
zaakceptuje zarzadzajacy realizacja umowy,

* maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0,60 w proporcjach
wagowych, chyba zZe InZynier wyda inne pisemne instrukcje,

= maksymalna zawartoS¢ cementu w elementach masywnych powinna
wynosi¢ 320 kg/ms3,

= zawartosc calkowita powietrza 2-4%,

= opad betonu dla fundamentéw - 70-80 mm, dla scian - 50-75 mm.
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5.2.2.

5.2.3.

d)

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sa zgodne z
wynikami testow opadu betonu. W celu ulatwienia ukladania mieszanki
mozna zwiekszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy
dodatkow plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody.

Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania,
nalezy dostarczy¢ metryke dostawy zawierajaca informacje zgodne z
wymaganiami okreslonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi
przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Badania materialéw i mieszanki

Powinno by¢ zgodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostalymi wymaganiami
okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania skladu mieszanki betonowej,
przeprowadzania testow oraz kontroli jakoSci.

Uktadanie mieszanki betonowej

a)

b)

Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do ukladania mieszanki
betonowej nalezy powiadomic¢ o tym zarzadzajacego realizacja umowy, w celu
sprawdzenia deskowan, zbrojen, i innych elementow majacych sie znajdowac
w betonie.

Ukladanie mieszanki betonowej powinno przebiegac¢ zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w
niniejszym opracowaniu.

Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu
betoniarki, nie dopuszczajac do jej segregacji lub utraty skladnikow oraz
rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach
o grubosci nie wiekszej niz 300 mm.

Podczas ukladania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i
innych urzadzen wykonanych z aluminium.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usunac¢ z podloza gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podkladem pod mieszanke
betonowe nalezy nawilzy¢. Przed ulozeniem betonu nalezy posmarowac
wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno byc
sprawdzone i zatwierdzone prze: zarzadzajacego realizacja umowy przed
ulozeniem betonu.

Podawanie betonu przy pomocy pompy

a)

b)

Pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgoda zarzadzajacego realizacja
umowy. Jezeli w jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektow
koncowych, wykonawca powinien przeprowadzi¢. betonowanie przy uzyciu
metod konwencjonalnych.

Sprzet niezbedny do ukladania betonu przy pomocy pompy:

— wykonawca powinien dysponowaé¢ na miejscu, podczas betonowania
gotowa do pracy pompa, transporterem, dzwigiem i pojemnikiem do
betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez Inzyniera
pozwalajacym na odpowiednie rozlozenie betonowania w czasie i
unikniecie powstawania niepozadanych szwéw roboczych w przypadku
uszkodzenia uzywanego sprzetu,

— minimalna Srednica przewodu ttocznego 100 mm,

— jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii
zarzadzajacego realizacja umowy nie funkcjonuja prawidlowo, nalezy je
wymienic,

— do betonowania nie wolno uzywac przewodoéw aluminiowych,

Ogrodzenie boiska sportowego OKS ,Jeziorak” w Szczecinie na Osiedlu Kasztanowym



SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — KONSTRUKCJE BETONOWE

N

5.2.4.

5.2.5.

— kontrola jakosci pompowanego betonu na miejscu budowy: prébki
betonu na opad i do prob cylindrycznych maja byc¢ pobierane podczas
betonowania na koncu kazdej partii.

Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratorow wglebnych pracujacych z
minimalna czestotliwoscia 8000 o\min i odpowiednia do zageszczenia
betonowanej sekcji amplituda. Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu
budowy powinny znajdowac¢ sie co najmniej 2 gotowe do pracy wibratory.
Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spelnia¢ zalozenia
przedstawione w WTWO, rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci
zageszczenia pracownik obshugujacy wibrator musi mie¢ mozliwoS¢ obserwacji
wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobe
odpowiedzialna za obserwacje betonu podczas wibrowania.

Uktadanie betonéw przy upalnej i chlodnej pogodzie

a) Betonowanie przy wysokich temperaturach
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skladnikoéw mieszanki betonowej
powinno odbywac sie zgodnie z wymaganiami podanymi w WITWO, rozdz. 6.
Nalezy zastosowacC specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki
opisane w innych rozdzialach niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie sg one
wymagane w WTWO, rozdz. 6. Domieszki redukujace zawartoS¢ wody oraz
opozniajace wiazanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i
unikniecia nieréwnosci powierzchni po pracach wykonczeniowych maja byc¢
stosowane w iloSciach zgodnych z zaleceniami producenta.
Nie nalezy dopuszcza¢é do przekroczenia przez mieszanke podczas
betonowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu unikniecie podwyzszenia
temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ skladniki
mieszanki.

b) Betonowanie przy niskich temperaturach
Mieszanke betonowa nalezy ukladac¢ i zabezpieczac¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w WTWO, rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uklada¢ na zamarznietej
ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno
ukladac¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4°C bez
specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Beton =zniszczony przez przemarzniecie musi by¢ usuniety i
zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p. 7.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

— szalunkow,

— zbrojenia,

— cementu i kruszyw do betonu,

— receptury betonu,

— sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
— sposobu ulozenia betonu i jego zawibrowania,

— doktadnosci prac wykonczeniowych,

— pielegnacji betonu.
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6.2.

W czasie kontroli szczegdélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robot z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

Kontrola jakosci betonow

Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwoérni betonu,
cementowni oraz urzadzen dostawcow, producentow, podwykonawcow i
wykonawcow dostarczajacych materialy wykorzystywane do roboét objetych
niniejszym dzialem. Wytwornie betonu musza prowadzi¢ biezaca dokumentacje
badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO
rozdziatl 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

9.1.

Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogoblne zasady dokonywania obmiaréow robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p. 8. Podstawag dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest =zalaczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:
— 1m3 dla fundamentow.

ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogoblne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9.

Odbiér robot polega na sprawdzeniu wymiarow konstrukcji oraz wynikow badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.

Podstawa platnosci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych
ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji,
przygotowanie i montaz zbrojenia,

wykonanie i rozbiérka deskowan,

dostarczenie i ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacja i
wszystkimi pracami dodatkowymi,

prace zwiazane z izolacja fundamentoéow,

prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie -
bedacych wlasnoscig wykonawcy - materiatow z placu budowy.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Zwigzane normatywy

WTWO Robo6t Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogblne:
— Rozdzial 1- Warunki Ogoélne Wykonania

— Rozdzial 5 - Deskowania

— Rozdzial 6 - Roboty betonowe

— Rozdzial 7 - Zbrojenia
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— Rozdzial 8 - Konstrukcje drewniane
— Rozdzial 12 - Betonowe elementy prefabrykowane

9.2. Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i

branzowe (BN), w tym w szczegolnosci:

— PN-63/B-0625] - Roboty betonowe i zelbetowe

— PN-88/B-06250 - Beton zwyktly

— PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

— PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

— PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

— PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

— PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gltadkie

— PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane

— PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie

— PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis
gruntow

— PN-B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntow
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