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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KONSTRUKCJE STALOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji stalowych zwiazanych z
zadaniem pn. ,Ogrodzenie boiska sportowego OKS ,Jeziorak” w Szczecinie na
Osiedlu Kasztanowym, dziatka nr 450/50 w obrebie 4197”.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie konstrukcji stalowych. Obejmuja
prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem i wykonczeniem
elementow stalowych.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacia

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
— ciecie i przygotowanie elementow — stupow, ram, pretéow, siatki, itp.,

— spawanie elementow stalowych,

— zabezpieczenia antykorozyjne elementoéw stalowych,

— montaz elementow stalowych,

— montaz gotowych wiat stadionowych,

— pozostate prace pomocnicze.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami i Ogbélng Specyfikacja Techniczng pkt 1.5.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej pkt 2. Niniejsza specyfikacja obejmuje caloS¢ robot
zwiazanych z wykonywaniem konstrukcji stalowych oraz wszystkie roboty
pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania tych robot oraz ich
zgodnoS¢ z umowag, projektem wykonawczym, pozostaltymi SST i poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialéw

Ogb6lne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej pkt 4.
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2.2. Wymagania szczegdlowe

2.2.1. Stal
Stal St3SX.

2.2.2. Elektrody
EA 146.

2.2.3. Zabezpieczenia antykorozyjne
- siatka druciana pleciona slimakowa wykonana 2z drutu stalowego,
ocynkowanego i powleczonego pcv,
- stlupki, ramy, prety wypeklienia, uchwyty i inne elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie i malowane.

3. SPRZET

Ogob6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
pkt 5.

Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatow
oraz drobnym sprzetem do wykonania robét objetych niniejsza ST.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzetem:

— Srodkami transportu do przewozu materiatow,

— spawarkami,

— sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej pkt 6.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujacymi ich
ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikow
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt
2.1.

Przed przystapieniem do montazu elementéw stalowych nalezy wykonac stopy
fundamentowe pod stupy.

S5.2. Spawanie

Przed kazdorazowym przystapieniem do pracy sprawdzi¢, czy spawarka jest
sprawna.

5.3. Zlacza

Zlacza elementow stalowych wg rysunkow konstrukcyjnych. Polaczenia i
rozmieszczenie lacznikow lub spawow wg ogbdlnych zasad.

Ogrodzenie boiska sportowego OKS ,Jeziorak” w Szczecinie na Osiedlu Kasztanowym



SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — KONSTRUKCJE STALOWE 4

5.4.

7.1.

7.2.

Powloki antykorozyjne

Zabezpieczenia antykorozyjne majg na celu zabezpieczenie elementow stalowych
przed korozja. Do zabezpieczen korozyjnych nalezy stosowac dopuszczony
zestaw farb. Przed malowaniem stal nalezy oczyscic¢ i odttuscic.

Srodki antykorozyjne sa szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni by¢
szczelnie ubrani, osiadac¢ rekawice i maski.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
pkt 7.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentoéw dotyczacych stosowanych materialow z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

— dostaw materiatow,

— zgodnos¢ wykonania z projektem,

— statecznos¢ uktadu i prawidlowosci wykonania robot (geometrii i technologii),

— polaczen elementow i prawidtowos¢ wykonania detali,

— ocene estetyki wykonanych robét.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogoblne zasady dokonywania obmiarow robét podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej pkt 8. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest =zalaczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowsg jest 1kg wykonanej konstrukcji stalowe;j.

ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogoéblne zasady odbiorow roboét i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9.

Podstawa platnosci sa ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych
ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

dostawe materialow,

montaz elementow stalowych,

zabezpieczenia antykorozyjne,

badania na budowie i laboratoryjne.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

— PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
— PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Polaczenia 2z fundamentami.
Projektowanie i wykonawstwo.
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