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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 

 

 

I. ZAŁĄCZNIKI 

1. Zaświadczenia stwierdzające przynaleŜność projektantów do Z.O. Izby 

InŜynierów Budownictwa , uprawnienia projektowe. 

 

 

II.OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

 2. Przedmiot i zakres opracowania. 

 3. Charakterystyka obiektu. 

 4. Rozwiązanie projektowe. 

 5. Uwaga końcowa. 

 6. Obliczenia strat ciepła 

 

 

III. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ 

 

 

IV. RYSUNKI 

Rys.1 Instalacja c.o. - rzut  1:50 

Rys.2 Rozwinięcie instalacji c.o. 1:100 

 

 

 

       



                                                                            

                                                                       

 

 

II. OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego  instalacji centralnego ogrzewania  

dla budynku przychodni rejonowej  

w Szczecinie, ul. Stołczyńska 161. 

 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Projekt architektoniczno - budowlany 

• Obowiązujące normy, przepisy i katalogi. 

• “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 

montaŜowych” cz. II. “Roboty instalacyjne”. 

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja budowlana instalacji 

centralnego ogrzewania  dla przebudowywanego parteru  budynku przychodni. 

 

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

Budynek jest obiektem podpiwniczonym, posiadającym dwie kondygnacje 

naziemne, oraz poddasze nieuŜytkowe. 

Obecnie budynek nie spełnia norm cieplnych, współczynniki przenikania 

ciepła są przekroczone. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem obliczenia cieplne 

zostały przeprowadzone dla stanu faktycznego budynku. Po ociepleniu 

budynku w niedalekiej przyszłości zostaną przeprowadzone powtórne 

obliczenia ciepła i zostanie przeprowadzona powtórna regulacja hydrauliczna 

instalacji. 

 
4. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE 

Jako Ŝródło ciepła został zaprojektowany piec f-my Saunier Duval typ 

IZOTWIN F24E o mocy 24,0kW z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody o 

poj. 42l. 

Parametry grzewcze instalacji 80/50oC. 

Na pokrycie strat ciepła przewidziano stalowe grzejniki płytowe f-my VNH  

typ  CosmoNova oraz CosmoNova-H z podejściem oddolnym.   

Grzejniki higieniczne zaprojektowano w gabinetach lekarskich i pokoju 

zabiegowym. 



                                                                            

                                                                       

 

 

Podejście do pieca wykonać z rur miedzianych łączonych za pomocą lutu 

miękkiego. Przewody zaizolować kształtkami izolacyjnymi z pianki 

polietylenowej w płaszczu z folii. 

Pozostałą instalację wykonać z rur polietylenowych Wirsbo-evalPEX 

łączonych za pomocą złączek zaciskowych. Przewody prowadzić w 

warstwach podpodłogowych oraz w bruŜdzie ściennej w peszlu. Średnice 

przewodów jak na rysunkach. 

 Grzejniki płytowe wyposaŜone są w zawory termostatyczne, naleŜy 

wyposaŜyć je jedynie w głowice termostatyczne. 

Na podejściu pod grzejnikami montować podwójny kurek kulowy Multiflex V 

z odcięciem dla instalacji dwururowej.  

Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki zamontowane na kaŜdym 

grzejniku.  

Grzejniki montować na wys. Min nad posadzka i w odległości min. 10 cm od 

ściany. 

Regulacja pracy instalacji za pomocą nastaw wstępnych na zaworach 

termostatycznych.  

 

 

 

5. UWAGA KOŃCOWA: 

Całość robót wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano – montaŜowych” cz.2. “Roboty instalacyjne 

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty i świadectwo 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            

                                                                       

 

 

 

III. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ 
 

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:  
Instalacja centralnego ogrzewania dla parteru budynku przychodni rejonowej  
ul. Stołczyńska 161, Szczecin. 
 
INWESTOR:  Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej 

   ul. Czesława 9, Szczecin 
 

PROJEKTANT: inŜ. GraŜyna Sztyler 
    ul. Poniatowskiego 67/5 
    Szczecin 
     
 
CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1. Zakres robót 
 

Projektowana  zadanie obejmuje swoim zakresem wykonanie wewnętrznej 
instalacji c.o. w remontowanym budynku przy ul. Stołczyńskiej 161 w 
Szczecinie. 
 

2. Rodzaje robót, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi 

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Ustawa z dn. 07.07. 1994r, art.21a, ust.2) 
elementami stwarzającymi zagroŜenie bezpieczeństwa ludzi mogą być: 

- prace na wysokości 
- prace wykonywane w pobliŜu instalacji elektrycznych 

 
3. Przewidywane zagroŜenia, które mogą wystąpić w trakcie realizacji 

inwestycji 
Brak zagroŜenia przy zachowaniu ostroŜności. 
 
4. Wymagania kwalifikacyjne dla osób nadzorujących i wykonawców  
Inwestor ma obowiązek zapewnić zasady bezpieczeństwa podczas 
organizowania procesu budowlanego. Dlatego teŜ wykonywanie 
poszczególnych etapów tego procesu moŜe być powierzone tylko tym osobom, 
które posiadają niezbędna wiedzę i przygotowanie potwierdzone 
zaświadczeniem kwalifikacyjnym. 

- kierowanie i nadzorowanie budową moŜe być prowadzone  tylko 
przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności 
instalacyjnej, w zakresie instalacji sanitarnych. oraz naleŜące do Izby 
InŜynierów Budownictwa  

 
5. Uwaga końcowa 

Na  podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 
kierownik budowy powinien sporządzić „Plan BIOZ” zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury – Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 
23.06.2003r. 
 



                                                                            

                                                                       

 

 

 


