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Instrukcja montazowa

EUROFLEX® ptyty absorbujgce upadek
i ptyty na boiska, ptyty z motywami
oraz obrzeze.

1. Magazynowanie ptyt oraz klejow 2. Narzedzie i materiaty
Produkty EUROFLEX® powinny by¢ magazynowane Do montazu potrzebujesz nastepujacych narzedzi:
w pomieszczeniach suchych przy statej temperaturze

powyzej 10 °C. Jezeli temperatura podczas e Katownik stalowy (np. katownik ptaskie 60 cm)

magazynowania wynosita ponizej 10 °C, to przed e Profesjonalny néz do krojenie z ostrzami
rozpoczeciem ich montazu nalezy lezakowa¢ ptyty wymiennymi
w miejscu ich instalacji przez co najmniej 2 godziny e Miarki
(bezwzglednie w temperaturze powyzej 10 °C). *  Markery zmywalne lub kreda

e Sznurek murarski z kredg kreslaca
Uwaga: Kleje powinny zawsze by¢ magazynowane e Pistolet do nakfadania kleju
przy temperaturze powyzej 0 °C. e Zapasowe kartusze z klejem

. I e Blacha stalowa lub plastikowa lub kawatek
!l Ptyty moga nieco zmieni¢ kolor pod wptywem
kartonu o wymiarze zaleznym od ptyty:

Swiatta stonecznego. Ptyty wyposazone sg folie
okoto 2x dtugosc¢ ptyty — 1,5 szerokosci ptyty

ochronng UV na czas magazynowania. Folie te nalezy

s P . . . e Pitareczna, przenosna pita tarczowa lub
zdjac nie wczesniej niz bezposredni przed montazem.

wyrzynarka z ostrzem do drzewa
e  Ochraniacze na kolana

Kruszywo 0-3 lub 0-7 mm

Ptytki absorbujace upadek min 50 mm dobrze zageszczone

EUROFELEX®

Krawezniki gumowe

i EUROFLEX®

Kruszywo 2-32 mm 150 mm

w warstwach dobrze zageszczone Kraweznik osadzony

na betonie C30/37 XF4

Rysunek 1. Przygotowanie podbudowy niezwigzanej
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Ptytki absorbujace upadek

EURQOFLEX®

Rysunek 2. Przygotowanie podbudowy zwigzanej

3. Przygotowanie podbudowy

Nawierzchnia EUROFLEX® znakomicie przepuszcza
wode. Dlatego podbudowa tez musi dobrze
przepuszczac¢ wode lub j3 odprowadzic.

Jesli podbudowa jest wodoszczelna, musi by¢
wykonane odpowiednie odprowadzenie wody.

Odpowiednie przygotowanie podbudowy oraz jej
inspekcja i akceptacja przed rozpoczeciem montazu
bezpiecznej nawierzchni sg bardzo wazne.

Nawierzchnie utwardzone (np. asfalt lub beton) musza
by¢ réwne z nachyleniem co najmniej 2% i musza
posiada¢ odpowiednie odprowadzenie do kanalizacji.
Wszelkie zagtebienia wieksze od 3 mm, gdzie moze sig
zbiera¢ woda, muszg by¢ wyréwnane odpowiednimi
materiatami.

Jak kazdy produkt wykonane z elastomerdéw, ptyty
EUROFLEX® absorbujg ciepto w czasie bezposredniej
ekspozycji na storice. Temperatura nawierzchni moze
by¢ o 30 °C wyizsze od asfaltu przy podobnych
warunkach atmosferycznych.

Zalecamy uktadanie i magazynowanie produktéw
EUROFLEX w cieniu celem zapobieganiu nagrzaniu do
wysokiej temperatury.

Kruszywo 2-32 mm
min 20mm zageszczone

Dystrybutor w Polsce: educarium spétka z 0.0. e ul. Grunwaldzka 207 e 85-451 Bydgoszcz
telefon 52 - 320 06 40 e www.educarium.pl e www.bezpiecznanawierzchnia.pl ¢ www.hags.pl

chudy beton Tub asfalt
min 25 mm

WMW@MJ%MM%’W% Krawezniki gumowe

EUROFLEX®

Znik osadzony
na betonie C30/37 XF4

Przygotowanie podbudowy

Nastepujace wskazéwki muszg byc¢ zastosowane
bezwzglednie przez wykonawce podbudowy i musza
by¢ zatwierdzone przez instalatora bezpiecznej
nawierzchni.

Wykonaj wykop w istniejgcym gruncie do gtebokosci
30 cm plus grubosci ptyt. Jezeli nie ma istniejgcych
krawedzi wzdtuz zaplanowanej nawierzchni to
zamontuj krawezniki dookofa zaplanowanego obszaru.
Zalecamy gumowe krawedzie EUROFLEX dla
bezpieczenstwa zamiast standardowych elementow

z betonu lub drewna. Krawezniki nalezy osadza¢ na
warstwie gestego betonu.

Jezeli jest to koniecznie ze wzgledu na warunki terenu,
zamontuj system drenazu o odpowiednich rozmiarach
(np. przez rury PCV z dziurkami). Zainstalowanie
odpowiedniego drenazu zapobiega przesuwaniu sie
ptyt oraz powstawaniu nieréwnosci w nawierzchni.
Mozna réwniez naktadac warstwa geowtdkniny na
dnie wykopu celem oddzielenia gruntu od podbudowy
dla dtugoterminowej stabilnosci podbudowy.

Nakfadaj jako dolng warstwe kruszywo 0-32 mm
dopuszczajgce wode w warstwach ok. 75mm.
Zageszczaj kazdg warstwe zageszczarky do 98%
(gestosci Proctora). Sprawdz, czy kazda warstwa jest
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EURQOELEX®

rowna i skoryguj ewentualnie przed natozeniem
kolejnej warstwy. Po natozeniu ostatniej warstwy
z kruszywa 0-3 lub 0-7 mm, sprawdz jeszcze raz
rownos¢, skoryguj nieréwnosci odpowiednim

materiatem — np. drobne kruszywo — i zageszczaj.

Rysunek 5. Dobrze zageszczony

Nawierzchnie utwardzone musz3 by¢ rowne celem
zapobieganie zbieranie sie wody pod nawierzchni,
muszg mie¢ minimalne nachylenie 2% i posiada¢
system odprowadzajacy wode do kanalizacji.
Nawierzchnie te muszg by¢ wolne od szczelin,
czyste, bez plam oleju lub innych materiatéw.

Niezalezny od typu podbudowy, niedopuszczalne sg
odchylenie od ptaszczyzny wieksze niz 5 mm pod
listwa o dtugosci 3 m.
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4. Sprawdzanie prostokqtnosci

i minimalizacja odchylen

Rozpocznij montaz przez rozciggniecie sznurka
murarskiego wzdtuz jednej strony w linii oddalonej
doktadnie o jedng szerokos¢ ptyty od krawedzi.
Naciagnij drugi sznurek doktadnie prostokatnie do
pierwszego (90°). Sprawdz prostokatnos¢ poprzez
regute 3/4/5: na pierwszym sznurku zaznacz punkt A
doktadnie 3 metry od punkty skrzyzowania sznurkéw.
Na drugim sznurku zaznacz punkt B doktadnie 4 metry
od punkt skrzyzowania. Jezeli kat pomiedzy sznurkami
jest prostokatny, to odlegtos¢ pomiedzy punktami

A'i B wyniesie doktadnie 5 metr. Sprawdz t3 odlegtosc.

Fabryczna odchylenie szerokosci i dtugosci ptyt
EUROFLEX® wynosi +/- 0,8%. Poza tym mogg wystapic¢
zmiany w rozmiarach ptyt spowodowane przez
sktadowanie na réznych wysokosciach na palecie,

jak i rowniez spowodowane przez rdznice temperatur
pomiedzy ktadzionymi ptytami.

Dla minimalizacji réznic w rozmiarach ptyt zalecamy:

e  Skfadowanie ptyt podczas catego montazu w tej
samej temperaturze

. Roztozenie ptyt na ziemi co najmniej 2 godziny
przed montazu, co spowoduje, ze powrdcg one
do swoich fabrycznych rozmiaréw

e  Zatozenie wszystkich ptyt w ciggu tego samego
dnia, aby zapobiec zaistnieniu zréznicowanych
warunkow montazu.

Idealne warunki montazu oznaczaja, iz na placu
powinna panowac temperatura powyzej 4°C przez
co najmniej 24 godziny przed montazem.

Jezeli temperatura na placu wynosi ponizej 4°C,
zmagazynuj ptyty w suchych warunkach przez co
najmniej 72 godziny w temperaturze minimum 10 °C
przed rozpoczeciem montazu.

Nie rozpoczynaj montazu, jezeli prognozy oczekujg
temperatur ponizej 4°C na dtuzszy czas podczas
montazu.
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5. Uktadanie ptyt EUROFLEX

Jednowarstwowe ptyty

Uktadaj pierwszy rzad ptyt doktadnie wzdtuz sznurka
murarskiego. Rozpocznij drugi rzad potéwka ptyty
(tak samo jak co drugi rzad potem). tacz ptyty

z pomocg dostarczonych dybli. Uktad ,w murek” daje
nawierzchni stabilnos¢. Dopasuj ostatnig ptyte

w kazdym rzedzie docinajac jg dobrej jakosci nozem
z wymienialnym ostrzem lub wyrzynarka.

Rysunek 8. Uktadanie ptyt
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Jesli obszar posiada linie nieproste (np. okragte),
rozpocznij montaz przy tych krawedziach - jak
pokazano na rysunku nr 13.

Podczas montazu ptyt EUROFLEX na podbudowie
niezwigzanej, zaleca sie stosowanie odpowiedniej
ptaszczyzny (np. blachy, ptyty plastikowej lub kartonu)
jako pomocy dla zapewnienia, ze szczeliny pomiedzy
ptytami pozostang czyste i szczelne (p. rysunek nr 10 ).
Blache ktadzie sie na podbudowie na czas

dopasowania ptyty, a nastepnie wysuwa.

Rysunek 9. Docinanie ptyt
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Rysunek 10. Blacha jako pomoc przy montazu

Rysunek 13. Dopasowanie do okragtych linii

Rysunek 11. Doktadnie dopasowane ptyty

Uzywaj drugi sznurek do sprawdzenia, czy Uktadanie ptyt w systemie Sandwich

nawierzchnia jest w catosci naktadana prostokatnie
Po poprawnym przygotowaniu podbudowy, uktadaj

Dopasowanie ptyt na zewnetrznych krawedziach dolng warstwe ptyt na podbudowie. Ptyty nie muszg
nalezy zrobi¢ bardzo doktadnie. by¢ ztgczone wzajemne. Dolna warstwa nie musi by¢
tak doktadnie dopasowana do krawedzi, jak gérna

Nalezy sklei¢ wszystkie ptyty w pierwszym i ostatnim warstwa. Szczeliny pomiedzy ptytami dolnej warstwy

rzedzie do siebie oraz do krawedzi, aby zapobiegac
przemieszczeniu i kradziezy ptyt. Nalezy réwniez
przyklei¢ wszystkie ptyty typu obrzeze. Przyklejenie
jest réwniez koniecznie tam, gdzie ze wzgledu na
dopasowanie ptyt nie jest mozliwe uzytkowanie
dostarczonych dybli.

nalezy uzupetni¢ materiatem drobnoziarnistym.

Czytaj doktadnie instrukcje uzytkowania kleju. Uzywaj
wyfacznie kleje zalecone przez producenta ptyt
EUROFLEX lub przez niego dostarczone. Podczas
naktadanie kleju nos zawsze jednorazowe rekawice

celem zapobieganie podraznienia skory.

Rysunek 14. Uktadaj warstwe dolng
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Rysunek 15. Montaz gérnej warstwy

Uktadaj gérna warstwa na dolnej warstwie zgodnie
z wskazowkami dla ptyt jednowarstwowych.

Fugi dolnej i gérnej warstwy nie powinny na siebie
bezposrednio nachodzi¢ (zastosuj przesuniecie).

Wskazdwki odnosnie montazu gérnej warstwy
znajdziesz w opisie powyzej (Jednowarstwowe ptyty).

Uktadanie w systemie SoftSystem

Po poprawnym przygotowaniu podbudowy, uktadaj
dolng warstwa mat SoftSystem na podbudowie. Przy
tym membrana jednego rzedu nadchodzi na drugi.
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Zainstaluj gérna warstwa nad dolna wedtug instrukcji

montazowa ptytek jednowarstwowych.

Uwaga: kolory pojedynczych ptyt EUROFLEX mogq sie
nieznacznie roznic ze wzgledu na uzytkowanie
materiatéw pochodzace z recyklingu.

6. Utrzymanie nawierzchni bezpiecznej
EUROFLEX

Regularne czyszczenie nawierzchni EUROFLEX pomoze
zachowac trwatos¢, jak i atrakcyjny wyglad ptyt.
Bardzo wazne jest czyszczenie szczelin pomiedzy
ptytami. Kamienie, gatezie, szkto i inne nieczystosci
nalezy regularnie usuwac.

Nawierzchnie EUROFLEX mozna zmiata¢ miekka
miottg lub odkurza¢ odkurzaczem przemystowym.
Zalecamy my¢ nawierzchnie raz w roku myjka
wysokocisnieniowa (do 200 bar, bez chemikalidéw),

co lepiej oczyszcza pory ptyt. Cisnienie nie moze by¢
za wysokie. Trzymaj zrodta strumienia wody

co najmniej 30 cm od nawierzchni. Temperatura wody
powinna przekracza¢ 80 °C.
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Nawierzchnia EUROFLEX jest odporna na wszystkie
normalne srodki myjgce stosowane w gospodarstwie
domowym lub przemysle, jesli rozcienczona zostata
wedtug instrukcji producenta. Plamy mozna usuna¢
twarda miotta.

Zaleznie od intensywnosci uzytkowania, nawierzchnie
EUROFLEX nalezy od czasu do czasu czysci¢ metodami
intensywnymi celem usuniecia brudu, plam oraz plesni.
Takich metod uzywajg pare lub cisnienie, czasem

w potgczeniu ze srodkami myjacymi.

Przy usuwaniu $niegu nalezy uwazac, poniewaz ostre
narzedzie mogg uszkodzi¢ nawierzchnie.
SAl nie szkodzi nawierzchni.

Uwaga: Gwarancja EUROFLEX jest tylko waina przy
utrzymaniu nawierzchni wedtug niniejszej instrukcji.

7. Instrukcja klejenie ptyt EUROFLEX
Potrzebna ilo$¢ kleju: 1 kartusz (310 ml) wystarczy na
3-4 m fugi klejonych.

Rodzaj klej: elastyczny klej lub cement poliuretanowy
jednokomponentowy,

np. Ottocol P83 i Ottocol M 500 (Otto-Chemie,
Fridolfing, Niemcy, tel: +49-8646-908-0).
Przygotowanie: nawierzchnia do klejenia musi by¢
czysta, sucha i wolna od ttuszczu. Sprawdz efekt
klejenie do nawierzchni plastykowej oraz malowanej
przed montazem.

Wklejanie: Naktadaj cement pistoletem. llos¢ kleju
zalezy od rodzaju materiatu do klejenia. Uktadaj ptyty
nie dtuzej niz 10 minut po natozeniu kleju i scisnij.

Ze wzgledu na konsystencje kleju radzimy utrzymanie
nacisku do utwardzenia sie kleju. Czas utwardzenia
zalezy od wilgotnosci powietrza oraz grubosci
natozonej warstwy kleju.

Temperatura uktadania: od +5°C do 40°C.

Tworzenie film: 20 minut przy 23°C

Utwardzenie: 24 godziny przy 23°C.

Podktad do nawierzchni absorbujacy: do poprawy
efektu klejenia na materiatach mineralnych radzimy
zastosowac podktad, np. OTTO primer 1225 dla kleju
OTTOCOL P83 i M500. Na asfalcie zastosuj OTTO
primer 1216 i OTTOCOL P83.
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