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OPIS TECHNICZNY

ORGANIZACJA RUCHU DLA ZADANIA: )
,»BUDOWA ULICULANOW KRECHOWIECKICH - LUZYCKA OSIEDLE
SKOLWIN W SZCZECINIE”

1. Podstawa opracowania

— Art. 7 ustawy z ustawy z dn. 20 czerweca 1997 r. "Prawo o ruchu drogowym”
z dn. 7 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 58, poz. 515 22003 r. z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.),

- Zatacznik nr 1 — 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych
oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 1.},

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003 r (Dz.U. Nr 177 poz.
1729) w sprawie szczegOlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

2. Stan istniejgey

Istnicjacy teren w Szczecinie, na ktorym maja zostaé wybudowane ulice w postaci:

- Ulicy osiedlowej Utanow Krechowickich

- Przedtuzenia ulicy Luzyckiej na odcinku od posesji Nr 39 do ulicy Saperskiej

- Lacznika pomiedzy ulicami Utanéw Krechowieckich — Luzycka
jest usytuowany na dziatkach Dz. Nr 38/3, 27/1, 19/3, 19/2, 19/4, 37, 63/1, 47/1, 48/1
bedacych wlasnoscia i we wiadaniu Miasta Szczecin zgodnie z wypisami z Rejestru Gruntow.
Teren objety jest opracowaniem planu ,,Skolwin-Kamienna™ (Uchwata Rady Miasta Nr
XX1/401/04 z dnia 25.05.2004.
Istniejacy teren jak i tereny przylegajace sg niezabudowane, wyréwnane o fagodnym spadku
w kierunku od ul.Saperskiej do Luzyckiej. Na terenie objetym inwestycjg stwierdzono
wykonanie infrastruktury technicznej w postaci sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami
ulicznymi oraz sieci kanalizacji sanitarne;.

Grunty kategorii G3 1 G4 (opis w czedci opracowania geologicznego).



3. Stan projektowany
Celem opracowania jest budowa w/w ulic umozliwiajacych dojazd do wydzielonych
posesji wzdiuz tych ulic wraz z wjazdami na te posesje oraz zamknigcie komunikacyjne
calego obszaru w postaci przedtuzenia ulicy Luzyckiej i wlaczenie jej do ulicy Saperskiej
wraz z wykonaniem tacznika pomiedzy ulica Utanéw Krechowieckich i Luzycka zgodnie z
wytycznymi Biura Planowania Przestrzennego Miasta Szczecina pismo BPPM/EK/1496/07 z
dnia 05.06.2007 r.
Zakres opracowania obejmuje budowe:
- Ulicy osiedlowej Utanow Krechowickich
- Przedhuzenia ulicy Luzyckiej na odcinku od posesji Nr 39 do ulicy Saperskicj
- Lacznika pomiedzy ulicami Utanow Krechowieckich — Luzycka
w postaci wykonania:
- wykonanie konstrukcji jezdni, chodnikdw, zjazdéw, zatoki postojowe]
- wykonanie instalacji odwodnienia ulicy
- wykonanie instalacji o§wietlenia ulicy
- wykonanie sieci wodociagowej z podej$ciami do granicy posesji
- wykonanie opasek
- wykonanie pasow zieleni
- wykonanie skarp
- usuniecie kolizji poprzez przebudowe: napowietrznej linii energetycznej i gazociagu

- ustalenie linii rozgraniczajacych pasa drogowego poprzez zmiang kwalifikacji gruntow

Parametry techniczne projektowanych ulic
Ulica Luzycka — klasa D, kategoria ruchu KR2, Vp=40 km/h

- Szerokosé pasa drogowego zmienna od 8,60 m do 20,5 m
- Szeroko$¢ jezdni 6,00 m (dwa pasy ruchu po 3,00 m z poszerzeniem na fuku
odpowiednio 4,30 m 14,20 m)
- Szeroko$¢ chodnika jednostronnego 2,00 m
- Szeroko$é¢ opaski przy chodniku 0,65 m
- Szeroko$¢ pasa technicznego po stronie zachodniej 1,25 m
- Szerokosci wjazdow 4,00 m
Ulica Utanéw Krechowieckich — klasa D, kategoria ruchu KR2, Vp=40 km/h

- Szeroko$¢ pasa drogowego 12,00m



Szeroko$¢ jezdni 5,50 m (dwa pasy ruchu po 2,75 m z poszerzeniem na luku
odpowiednio 4,90 m 1 5,20 m)

Szerokos¢ obustronnych chodnikéw 2,00 m

Szeroko$¢ obustronnych opasek 0,65 m

Szerokosci wjazdoéw 4,00 m

1.acznik Ulanéw Krechowieckich-Luzycka — klasa D, kategoria ruchu KR2, Vp=40 km/h

Szeroko$é pasa drogowego 17,80m

Szeroko$é jezdni 5,50 m (dwa pasy ruchu po 2,75)

Szerokosc obustronnych chodnikéw 2,00 m

Szerokos¢ obustronnych opasek 0,65 m

Szerokosct wjazdow 4,00 m

Zatoka postojowa na 11 stanowisk z parkowaniem prostopadiym do ulicy
Pas zieleni 2,50 m

Projekt organizacji ruchu ma na celu zabezpieczenie bezpieczenstwa ruchu pieszego 1

samochodowego poprzez:

Ustawienie oznakowania pionowego

Uporzadkowania ruchu i parkowania poprzez wprowadzenie zatoki postojowej 1
oznakowania poziomego.

Wydzielenia ulic: Luzycka, Saperska, Bernardynska i Ulanéw Krechowieckich jako
strefy o ograniczeniu predkosci do 40 km/h i zakazu wjazdu pojazdéw o masie

calkowitej powyzej 3,5 t (z wylaczeniem pojazdéw stuzb komunalnych).

Oznakowanie pionowe

Do oznakowania drogi nalezy zastosowal znaki grupy malej (M) za wyjatkiem

znakéw A-7 , B-2, D-6 — z grupy sredniej, z blachy stalowej / na podkladzie z blachy

aluminiowej, ktorych lica nalezy wykonaé z folii odblaskowej I generacji, posiadajace znak

bezpieczenstwa ,,B” — wykonane i ustawione zgodnie z Zatacznikiem nr 1 do Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. wsprawie szczegélowych warunkéw

technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dn. 31

grudnia 2003 r.) oraz znaki drogowe grupy $redniej (S) A-7 1 D-6 z blachy stalowej / na

podkladzie z blachy aluminiowej, ktorych lica nalezy wykona¢ z folii odblaskowej II

generacji posiadajace znak bezpieczenstwa ,,B” — wykonane i ustawione zgodnie z

zatacznikiem w/w.



Projektowane znaki nalezy mocowaé na shupach z rur stalowych ocynkowanych
lub wykorzystujac istniejaca infrastrukture drogowa na stupach oswietlenia drogowego.

Mocowanie, wysoko$¢ i odleglosé ustawienia znakow od krawedzi jezdni wykona
zgodnie z Zatacznikiem nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dn. 31 grudnia 2003 r.).

Znaki powinny by¢ widoczne z odlegtosci umozliwiajgcej kierujgcemu jego
zauwazenie i prawidlowa reakcjg. Znaki powinny by¢ takze widoczne o kazdej porze dnia
i nocy, dlatego tez nalezy zwrdci¢ uwagg na odpowiednia ich lokalizacje, kat ustawienia oraz
o$wietlenie znakéw. Tarcze znakow powinny by¢ wykonane z materiatéw odblaskowych
zapewniajacych odbicie swiatta reflektorow.

Projekt oznakowania przedstawiono na planszy oznakowania Rys. 2 w skali 1:500

W projekcie organizacji ruchu ustawiono nastgpujace znaki pionowe:
—  znaki ostrzegawcze:
A-7 -5 szt.

— znaki zakazu:

B-18 — 3 szt.
B-43 - 3 szt.
B-44 — 3 szt.
— znaki informacyjne: »2/

D-1- 457 0577,

D-2 -2szt. <

D-6 — 4 szt
D-18 — 2 szt.

— tablice do znakow:
T-3a—1 szt.
T-22 -3 szt.
T-30b— 1 szt.

—  Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:
U-3a— 4 szt.
U-3e — 7 szt.



Oznakowania poziome:

P-1b—298 m
P-le—19m
P-4 -1325m

Oznakowanie poprzeczne : P-10, P-14, P-25

Stanowiska postojowe wydzielone pasami z kostki kamienne) w kolorze grafitowym

Opracowal:

Leszek Jagusiak



PREZYDENT MIASTA

SZCZECIN
Szczecin, dnia // ‘7 czerwea 2008 .
WGKIOS/II/WD/5510/8-55/2008
Numer zatwierdzenia: S-55/2008

ZATWIERDZENIE
STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494
i 1497, z 2006 1. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr
235, poz. 1701 oraz z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661 i Nr 123, poz. 845,
Nr 176, poz. 1238), w zwiazku § 4 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz § 8 ust. 2 pkt 1 lit. b rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkdw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz.
1729), po rozpatrzeniu Wwniosku zlozonego przez: Projektowanie, Nadzory, Ekspertyzy

Budowlane - Stanistaw Kaminski, ul. Zajecza 14K, 70-756 Szczecin,

zatwierdzam stalg organizacj¢ ruchu
w ciggu ul. Ulanéw Krechowieckich i ul. Buzyckiej w Szczecinie
oraz w obrebie skrzyzowan ul. Kamiennej z ulicami: Fuzycka, Bernardynska i Saperska,

Z uwagami:

1. Ciagul. Kamiennej uzupeini¢ odpowiednio o znaki pionowe D-1.

2. Wszystkie elementy oznakowania —powinny odpowiada¢  przepisom zawartym
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach oraz w ustawie z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Termin wprowadzenia stale; organizacji ruchu, ni¢ pozniej niz: dnia 30 kwietnia 2009 r.

UZASADNIENIE
Uwaga zawarta w niniejszym zatwierdzeniu stalej organizacji ruchu maja na celu zwigkszeme
bezpieczenstwa wszystkich uczestnikéw ruchu drogowego.
Uwaga wniesiona zostala na podstawie przepiséw zawartych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 1. w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dia znakéw
i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow  ich

umieszczania na drogach oraz zatacznika nr 1-4 do przedmiotowego rozporzadzenia (Dz. U. Nr 220,
poz. 2181).

7GODNEZ ORYGINALEM
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POUCZENIE
Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu zawiadamia organ zarzqdzancy
ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmnie;j

na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Zgodnie z § 12 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 .
w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem jezeli w terminie, o ktérym mowa w § 8 ust. 7, brak jest zawiadomienia,
o ktérym mowa w ust. 1, organ zarzadzajacy ruchem informuje zarzad drogi o utracie waznosci
zatwierdzonej organizacji ruchu.

Otrzymujs:
1. Projektowanie, Nadzory, Ekspertyzy Budowlane - Stanistaw Kaminski, ul. Zajecza 14K, 70-756 Szczecin.

2. Zarzad Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecm
3. Urzad Miasta Szczecin, Wydzial Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska —

2GODNE Z ORYGINALEM
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KOMENDA MIEJSKA POLICJI
ul. Kaszubska 35
70-227 Szeczecin  tel. 82-15-411 fax, 82-15-414

Szezecin, dnia 28 marca 2008 roku

.. RD-2898/08 ... -

Projektowanie, Nadzory
Ekspertyzy Budowlane
Stanislaw Kaminski

ul. Zajecza 14K

70 - 759 Szczecin

Odpowiadajac na pismo, otrzymane w dniu 05.03.2008r., przesytam opinig¢ dot. projektu state)
organizacji ruchu drogowego mna ul. Ulanéw Krechowieckich i wul. Luzyckiej
w Szczecinie, zgodnie z Rozporzadzeniem MI z dn. 23 wrzednia 2003r(Dz. U. 03.177.1729)
w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad

tym zarzadzeniem.

Po przeanalizowaniu przedstawionego projektu stalej organizacji ruchu na ww. ulicach
zwiqzanego z budowq ulic, projekt bedzie spelnial warunki bezpieczenstwa i plynnoSci ruchu

i uzyskuje opinig pozytywnie po wprowadzeniu nastepujqcych wnioskow:

zakres budowy drogi ul. Euzyckie] dowiqzaé do istniejqcych utwardzonych odcinkow ulicy,

» zlikwidowaé niezgodne z przepisami progi zwalniajqce projektowane na skrzyzowaniach ulic
i wprowadzié odpowiednie oznakowanie wlotéw ulic podporzqdkowanych,

» na ulicy Saperskiej, Bernardynskiej i Luzyckiej przy skrzyzowaniu z ul. Kamienng wprowadzic

znaki P-4 i P-13 oraz przeanalizowaé mozliwosé wyznaczenia przejsé dla pieszych;

»  wzupeié brakujqce oznakowanie dotyczqce przebiegu drogi z pierwszenstwem przejazdu.

Z upowaznienia

B ZGODNE Z ORYGINALEM
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ZABIAD BROG |1 TRANSPORTU MIEISKIEGO

ul. S. Kilonowica 35; 71-241 Szczecin
Tel. +48 (prefix ] 91 480 04 44; Fax. +48(prefix) 91439 30 03

www.zditm.szezecin.pl e-mall:zditm@zditm.szczecin.nl
Bank PEKA® S.A. 1 Qddziat Szezecin; Nente: 4612403813 11110000 43844403
HIP: B52 23 46 233 BEGOMN: 812 42 41 82

Projektowanie, Nadzory, Ekspertyzy Budowlane
inz. Stanistaw Kaminski
ul.Zajecza 14 K
70- 795 Szczecin

IRD.ES.7003 41££..2008 Szczecin 2008-04-02

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegolowych warnunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 2003r) oraz uchwaty XLV/941/01
Rady Miasta Szczecina z dnia 22 pazdziernika 2001r. w sprawie utworzenia zakladu
budzetowego pn. , Zarzad Drog i Transportu Miegjskiego”, zmian w regulaminie organizacyjnym
Urzedu Miejskiego w Szczecinie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 50, poz. 1357
z 2001r. z péz. Zm) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego dnia 03.03.2008 Zarzad Drog
i Transportu Miejskiego w Szczecinie, wnosi uwagi do projektu stalej organizacji ruchu w ciggu
ulicy Utanéw Krechowieckich i ul Fuzyckiej.

1. lokalizacja progow zwalniajacych w odleglo$ci mniejszej niz 40 m od skrzyzowania
ulic jest niezgodna z zalacznikiem nr 4 do Dz.U. nr 220 poz 2181 z dnia 23 grudnia
2003r w sprawie szczegbtowych warunkow technicznych dla sygnalow drogowych i
warunkéw ich umieszczania na drogach,

2. progi zwalniajace lub inne elementy spowalniajace ruch nalezy usytuowaé w ciagu
ul. Utanéw Krechowieckich,

3. wprowadzajac znaki D-1 nalezy rowniez wprowadzi¢ oznakowanie odwolujace
pierwszenstwa nadanego znakiem D-1,

4. projekt organizacji rmchu winien wykazywac polaczenie projektowanego

oznakowania poziomego z istniejacym oznakowaniem poziomym,

Opieczetowany projekt organizacji rachu stanowi integralna cze$¢ niniejszej opinii

Otrzymuje:
1. Adresat
2. aaES
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