PROJEKT STALEJ ORGANIZACJIRUCHU
W CIAGU ULIC ULANOW KRECHOWIECKICH I LUZYCKIEJ

NA OSIEDLU "SKOLWIN" W SZCZECINIE

LEGENDA

nawierzchnia
nawierzchnia
nawierzchnia

nawierzchnia

jezdni — mieszanka SMA
zatoki parkingowe] — kostka kamienna rzedowa 10/12
chodnikbw — kostka betonowa 8 c¢cm utwardzana grysem kamiennym

na zjazdach — kostka betonowa brukowa 8 cm szara

nawierzchnia opasek z kostki kamiennej S5x9x4cm
zielen

skarpa

kraweznik drogowy betonowy 15x30x100 c¢cm

opornik betonowy obnizony 12x30x100 cm

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

pasy wydzielajgce stanowiska postojowe szer. 12 cm z kostki kamiennej grafitowej

Nazwa i adres obiektu:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY UL.ULANOW KRECHOWIECKICH [ LUZYCKIEJ
NA OSIEDLU SKOLWIN W SZCZCINIE

Rodzaj opracowania:

Stata organizacja ruchu

Nazwa rysunku:

Plansza oznakowania

EKSPERTYZY BUDOWLANE

inz. Stanistaw KAMINSKI
70-795 Szczecin, ul.Zajgeza 14 K
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