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. Opis techniczny:
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Cel opracowania.

Inwestor i lokalizacja inwestycji.

Zleceniodawca opracowania.

Zakres opracowania.

Podstawa opracowania.

Stan istniejacy.

Projektowane rozwigzania — opis ogalny.
Wytyczne do demontazu istniejacej instalacji.
Projektowane rozwigzania — instalacja ogrzewcza.

. Proby i odbiory.

. Projektowane rozwigzania — izolacje termiczne.

. Projektowane rozwigzania — nawiewniki higrosterowane.
. Towarzyszace roboty ogélnobudowlane.

. Zabezpieczenia przeciwpozarowe.

. Uwagi koricowe.

Il. Zatgczniki:

1.

2
3.
4.
5
6

Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien do projektowania.

Kopia za$wiadczenia o przynaleznosci projektanta do Izby Inzynieréw Budownictwa.
Kopia decyzji o nadaniu sprawdzajgcej uprawnien do projektowania.

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci sprawdzajgcej do Izby Inzynierow Budownictwa.

. Zestawienie projektowanych grzejnikow i armatury instalacyjnej.

. Zestawienie okien z nawiewnikami higrosterowanymi.

1l. Czes¢ rysunkowa.

1.

2
3.
4.
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Plan sytuacyjny terenu. Skala 1:500.

Istniejgca instalacja ogrzewcza w poziomie piwnic. Wytyczne do demontazu. Skala 1:100.
Istniejgca instalacja ogrzewcza w poziomie parteru. Wytyczne do demontazu. Skala 1:100.
Istniejgca instalacja ogrzewcza w poziomie pietra nr 1. Wytyczne do demontazu. Skala 1:100.
Istniejgca instalacja ogrzewcza w poziomie pietra nr 2. Wytyczne do demontazu. Skala 1:100.
Rzut piwnic instalacji ogrzewczej. Skala 1:100.



7. Rzut parteru instalacji ogrzewczej. Skala 1:100.

8. Razut pietra nr 1 instalacji ogrzewczej. Skala 1:100.
9. Razut pigtra nr 2 instalacji ogrzewczej. Skala 1:100.
10. Rozwiniecie instalacji ogrzewczej. Skala 1:75.

11. Ostony grzejnikowe. Skala 1:10.



1.1. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu budowlanego wykonawczego remontu insta-

lacji ogrzewczej w budynku uzyteczno$ci publicznej, stanowigcego podstawe do realizacji rob6t budowla--

nych.

1.2. Inwestor i lokalizacja inwestycji.

Inwestorem dla projektowanego przedsiewziecia jest Gmina Miasto Szczecin z siedzibg w Szczecinie
przy Palcu Armii Krajowej 1 reprezentowana przez Wydziat O$wiaty Urzedu Miasta Szczecin z siedzibg

przy Placu Armii Krajowej 1.

Objete niniejszym opracowaniem prace instalacyjno-budowlane realizowane beda w budynku Szkoty
Podstawowej nr 11 przy ul. Plater 20 w Szczecinie, na dziatce geodezyjnej nr 2 w obrebie ewidencyjnym

13 Nad Odrg w jednostce ewidencyjnej Miasto Szczecin.

1.3. Zleceniodawca opracowania.

Zleceniodawca niniejszego opracowania jest Dyrektor Szkoty Podstawowej nr 11 z siedzibgq w Szczecinie

przy ul. Plater 20.

1.4. Zakres opracowania.

1.5.

Inwentaryzacja instalacji ogrzewcze;.

Bilans zapotrzebowania mocy cieplnej z podziatem na poszczegoine pomieszczenia budynku.

Wytyczne demontazu istniejacej instalacji ogrzewcze;.
Trasowanie instalacji ogrzewcze;.

Dobdr grzejnikow.

Dobér armatury regulacyjnej i zaporowe.

Regulacja hydrauliczna instalacji ogrzewczej.

Dobér nawiewnikow higrosterowanych.

Towarzyszace roboty ogdlnobudowlane.

Podstawa opracowania.

Umowa zawarta ze Zleceniodawcg opracowania.
Inwentaryzacja stanu istniejgcego instalacji ogrzewcze;.

Archiwalna dokumentacja budynku.



Katalogi techniczne urzadzen i materiatow wykorzystanych przy opracowywaniu dokumentacii.
Przepisy, normy i wytyczne obowigzujace w lutym 2011 roku.

1.6. Stan istniejacy.

Budynek Szkoty Podstawowej nr 11 w Szczecinie zlokalizowany na dziatce geodezyjnej nr 2 obreb 13
Nad Odrg wybudowano w latach 80-tych ubiegtego wieku w technologii tradycyjnej — bryta budynku ztozo-
na z trzech segmentow:

- prostopadtego do ul. Plater segmentu dydaktycznego o trzech kondygnacjach nadziemnych i jed -
nej kondygnacji podziemnej (w petni podpiwniczonego),

- rownolegtego do ul. Plater segmentu bloku sportowego o dwdch kondygnacjach nadziemnych i
jednej kondygnacji podziemnej (czesciowo podpiwniczonego),

- segmentu facznika o jednej kondygnacji nadziemnej (bez podpiwniczenia).

Budynek wyposazono w dwururowg wodng instalacje ogrzewczg z rozdziatem dolnym i pompowym obie -
giem czynnika grzewczego zasilang z miejskiej sieci cieptowniczej (dwufunkcyjny wymiennikowy wezet
ciepiny zlokalizowano w podpiwniczeniu segmentu dydaktycznego). W istniejacym wezle cieplnym zabu -
dowano dwa wymienniki ciepta pracujace dla potrzeb instalacji ogrzewczej:

- wymiennik nr 1 planowany dla potrzeb wydzielonego obiegu instalacji ogrzewczej zasilajgcego
grzejniki w pomieszczeniach mieszkalnych usytuowanych w potudniowo-zachodnim skrzydle seg-
mentu bloku sportowego (nigdy nie uruchomiony),

- wymiennik nr 2 pracujacy dla potrzeb instalacji ogrzewczej zasilajacej pozostate grzejniki w bu -
dynku (segment dydaktyczny, tacznik, pozostata cze$¢ segmentu bloku sportowego) i podzielonej
na trzy obiegi grzewcze (rozdzielacz w pomieszczeniu wezta cieplnego).

Istniejace grzejniki w przewazajacej mierze zeliwne cztonowe, w czesci pomieszczen piwnicznych, przy
przeszkleniach na klatkach schodowych i w komunikacjach grzejniki z rur stalowych gtadkich oraz grzejni-
ki z rur stalowych ozebrowanych.

Poziomy instalacyjne z rur stalowych czarnych utozonych pod stropem piwnic i izolowanych otulinami z
pianki poliuretanowej w ptaszczu z PVC (w obrebie pomieszczenia wezta cieplnego) oraz matami z wetny
mineralnej w ptaszczu gipsowo-klejowym (w pozostatej czesci budynku). W czesci pomieszczen piwnicz-
nych poziomy instalacyjne prowadzone nad posadzkg w obudowie z lastrico — przewody pozostawi¢ bez
Zmian, odcinajgc potaczenia z poziomami prowadzonymi po licu Scian i pofgczenia z podejsciami do pio -
now instalacyjnych.

Piony instalacyjne z rur stalowych czamych prowadzonych po licu $cian, gatazki grzejnikowe z rur stalo -
wych czarnych prowadzonych po licu $cian, instalacja centralnego odpowietrzenia prowadzona pod stro-

pem najwyzszej kondygnaciji po licu écian. Na podejsciach do pionéw sko$ne zawory odcinajace w potg -



czeniach gwintowanych, gatazki zasilajgce wszystkich grzejnikow uzbrojone w zawory grzejnikowe po-
dwajnej regulaciji, na potaczeniach instalacji centralnego odpowietrzenia z pionami instalacyjnymi skosne

zawory odcinajgce w potgczeniach gwintowanych.

1.7. Projektowane rozwiazania — opis ogoiny.

Zaprojektowano kompleksowg wymiane instalacji ogrzewczej w obrebie budynku gtéwnego i tacznika

(bez wymiany instalacji w bloku sportowym) obejmujacg rozdzielacze gtdwne wraz z armaturg w pomiesz-

czeniu wezta cieplnego, przewody instalacyjne wraz z izolacjg termiczng, armature podpionowa, grzejniki

wraz z armaturg grzejnikowq oraz instalacje odpowietrzajaca.

1.8. Wytyczne do demontazu istniejacej instalacji.

Po oproznieniu instalacji ogrzewczej z czynnika grzewczego zdemontowac:
1. lzolacje termiczne poziomow instalacyjnych.
Rozdzielacze gtéwne wraz z armaturg, izolacjq i konstrukcjg wsporcza.
Wszystkie grzejniki wraz z uchwytami, wspornikami i elementami konstrukcyjnymi.
Wszystkie gatazki grzejnikowe wraz z uchwytami i armaturg grzejnikowa.
Instalacje centralnego odpowietrzenia w cze$ci prowadzonej po licu $cian i stropow.

Piony instalacyjne wraz z uchwytami.
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Poziomy instalacyjne wraz z uchwytami i wspornikami.
8. Tuleje ostonowe instalacji ogrzewczej w przegrodach budowlanych.

Koncdwki przewoddw tgczacych z poziomami prowadzonymi w obudowach z lastrico wyku¢ z przegrod
budowlanych na gtebokos$¢ minimum 20 mm od lica zewnetrznego obuddw — miejsca po usuwanych prze-
wodach uzupetnic.

Powstate po demontazu odpady budowlane (m. in. ztom Zzeliwny i stalowy, pianke poliuretanowg, ptaszcz
PVC, wetne mineralna, ptaszcz gipsowo-klejowy, gruz po przekuciach i wykuciach) poddac utylizacji — do-
kumenty potwierdzajace zagospodarowanie odpaddéw budowlanych przedtozy¢ przedstawicielom Inwe-

stora jako zatacznik do zgtoszenia gotowo$ci do odbioru koricowego.

1.9. Projektowane rozwigzania - instalacja ogrzewcza.

1. Grzejniki.
Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z podigczeniem bocznym, w pomieszczeniach w podwyzszonej
niczne ocynkowane. Grzejniki mocowac do $cian za pomocg systemowych uchwytéw montazowych do-

starczanych przez producenta grzejnikow lub na samono$nych elementach montazowych mocowanych



do posadzki (grzejniki przy przeszkleniach W1 i W2), lokalizacje i typy poszczegdlnych grzejnikow wska-
zano w czesci graficznej niniejszego opracowania. Przed zamdéwieniem grzejnikow wszystkie wskazane w
niniejszym opracowaniu miejsca montazu grzejnikéw sprawdzi¢ pod katem mozliwosci zamontowania po-
danego w niniejszym opracowaniu typu grzejnika.

2. Armatura grzejnikowa.
Gatazki zasilajace grzejnikow uzbroi¢ w termostatyczne zawory grzejnikowe z nastawa wstepna o przyta -
czach gwintowanych Srednicy DN15. Na zaworach termostatycznych zamontowac cieczowe glowice ter-
mostatyczne z ograniczeniem nastawy do +16 °C, w wykonaniu ze zintegrowanym zabezpieczeniem anty-
kradziezowym i podwyzszong wytrzymato$cig na zginanie.
Gatazki powrotne grzejnikow uzbroi¢ w grzejnikowe zawory powrotne o przytaczach gwintowanych $red-
nicy DN15 — montowa¢ zawory powrotne umozliwiajace odciecie grzejnika oraz jego oprdznianie i napet-
nianie niezalezne od napetniania i oprdzniania pozostatej czesci instalacii.

3. Armatura podpionowa.
Na podejsciach do piondw instalacyjnych zainstalowac: na przewodach zasilajgcych zawory rownowaza -
ce, na przewodach powrotnych regulatory réznicy ciSnien o zakresie regulacji 5+30 kPa - lokalizacje,
Srednice i nastawy podpionowej armatury regulacyjnej wskazano w cze$ci graficznej niniejszego opraco-
wania.

4. Glowne rozdzielacze instalacyjne.
Projektowane gtowne rozdzielacze instalacyjne w pomieszczeniu wezta cieplnego nr 005 wykonaé, zgod-
nie z czescig rysunkowa niniejszego opracowania, z rur stalowych czarnych ze szwem $rednicy DN125
taczonych poprzez spawanie - na rozdzielaczach zamontowac:

- petnoprzelotowe kulowe zawory odcinajace o przytaczach kotnierzowych,

- petnoprzelotowe kulowe zawory odcinajace o przytaczach gwintowanych,

- kulowe zawory odcinajace ze ztaczka do weza,

- termometry tarczowe o $rednicy tarczy 100 mm i zakresie wskazan 0+120°C,

- manometry tarczowe o Srednicy tarczy 100 mm i zakresie wskazan 0+6 bar.

5. Rozdzielacze instalacyjne w pomieszczeniu 008.
Projektowane rozdzielacze instalacyjne w pomieszczeniu wentylatorni nr 008 wykona¢, zgodnie z cze$cig
rysunkowg niniejszego opracowania, z rur stalowych czarnych ze szwem $rednicy DN100 taczonych po-
przez spawanie - na rozdzielaczach zamontowac:

- petnoprzelotowe kulowe zawory odcinajace o przytaczach kotnierzowych,

- petnoprzelotowe kulowe zawory odcinajace o przytaczach gwintowanych,

- zawory rbwnowazace o przytaczach gwintowanych,

- kulowe zawory odcinajace ze ztaczka do weza,

- termometry tarczowe o $rednicy tarczy 100 mm i zakresie wskazan 0+120°C,



- manometry tarczowe o Srednicy tarczy 100 mm i zakresie wskazan 0+6 bar.

6. Przewody instalacyjne.
Instalacje wykona¢ z rur stalowych czarnych zewnetrznie ocynkowanych typoszeregu $rednic 15x1.2
mm, 18x1.2 mm, 22x1.5 mm, 28x1.5 mm, 35x1.5 mm, 42x1.5 mm, 54x1.5, 76.1x2.0 mm fgczonych za
pomocy ksztattek zaprasowywanych oraz z grzejnikami i armaturg za pomocg ksztattek zaprasowywa-
nych z gwintem. Poziomy instalacyjne prowadzi¢ pod stropem piwnic, piony instalacyjne i gatazki grzejni-
kowe prowadzi¢ po licu Scian, przewody rozdzielcze zasilajace grzejniki w pomieszczeniach nr 116 i 117
oraz czes¢ przewodow tranzytowych do pomieszczenia wentylatorni nr 008 prowadzi¢ pod stropem po-
mieszczen za zabudowg z ptyt gipsowo-kartonowych.

7. Odpowietrzenie instalacji.
Dla zapewnienia odpowietrzenia projektowanej instalacji na koncdéwkach piondw instalacyjnych zamonto-
wac automatyczne zawory odpowietrzajgce o przytaczach gwintowanych Srednicy DN15 (bez zawordw
stopowych), przez zaworami odpowietrzajacymi zamontowa¢ kulowe zawory odcinajace o przytaczach
gwintowanych $rednicy DN15 - zarowno automatyczne zawory odpowietrzajace, jak i kulowe zawory odci-
najace usytuowac¢ pod stropem pomieszczen, na wysokosci uniemozliwiajacej dostep do nich osobom
niepowotanym.

8. Przejscia przez przegrody budowlane.
PrzejScia przewodow instalacji ogrzewczej przez Sciany prowadzi¢ w tulejach ostonowych z tworzyw
sztucznych o Srednicy wewnetrznej co najmniej o 20 mm wiekszej od Srednicy zewnetrznej chronionego
przewodu, za$ przejscia przez stropy prowadzi¢ w tulejach ostonowych z tworzyw sztucznych o srednicy
wewnetrznej co najmniej 0 10 mm wigkszej od Srednicy zewnetrznej chronionego przewodu — przestrzen
pomiedzy rurg przewodowa i tulejg ochronng wypeti¢ pianka poliuretanowg . Stosowac tuleje ostonowe z

rur PVC o minimalnych $rednicach zgodnych z ponizsza tabelg;

Rura przewodowa Rura ostonowa w stropie Rura ostonowa w $cianie
15x1.2 PVC 40 PVC 50
18x1.2 PVC 40 PVC 50
22x1.5 PVC 50 PVC 50
28x1.5 PVC 50 PVC 75
35%1.5 PVC 75 PVC 75
42x1.5 PVC 75 PVC 75
54x1.5 PVC 75 PVC 110
76.1x2.0 PVC 110 PVC 110




1.10. Préby i odbiory.

Przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci instalacji ogrzewczej wykona¢ skuteczne
ptukanie instalacji wodg zimng, a nastepnie napetnic instalacje wodg zimng, doktadnie jg odpowietrzy¢ i
dokonac przegladu napetnionej instalacji pod katem wystepowania ewentualnych przeciekdw lub roszenia
potaczen.

Do proby szczelnoSci przystapi¢ co najmniej 24 godziny po wyptukaniu i napetnieniu instalacji - po za-
mknieciu zaworéw odcinajacych instalacje ogrzewczg od uktadu technologicznego wezta cieplnego prze-
prowadzi¢ probe ci$nienia wodg zimng przy cisnieniu probnym rdwnym 6 bar. Dopuszczalne jest przepro-
wadzenie prob szczelnosci instalacji odcinkami, w miare postepu robét, w szczegdinosci w przypadku od -
cinkow ulegajacych zakryciu - szczegotowe zasady przeprowadzenia prob szczelno$ci instalacji (parame -
try urzadzen pomiarowych, czasy trwania prob, warunki temperaturowe w pomieszczeniach, itp.) regulujg
zapisy ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.

Grzejnikowe zawory termostatyczne oraz regulacyjng armature podpionowg montowa¢ w pozycji w petni
otwartej, po przeprowadzeniu zakoriczonej wynikiem pozytywnym proby cisnienia i zakonczeniu montazu
izolacji termicznej przewoddw na armaturze regulacyjnej wykona¢ nastawy zgodne z czescig graficzng ni-

niejszego opracowania.

1.11. Projektowane rozwigzania - izolacje termiczne.
Po przeprowadzeniu zakoriczonej wynikiem pozytywnym proby szczelnosci poziomy instalacyjne wraz z
podejsciami do pionéw w obrebie piwnic zaizolowa¢ otulinami i matami z pianki polietylenowej o wspdt-

czynniku przewodzenia ciepta ponizej 0,035 W/(mxK) i minimalnych grubosciach zgodnych z ponizsza ta-

bela:
Rura przewodowa Minimalna grubo$¢ izolacji
15x1.2 20 mm
18x1.2 20 mm
22x1.5 20 mm
28x1.5 30 mm
35x1.5 30 mm
42x1.5 40 mm
54x1.5 50 mm
76.1x2.0 72 mm




1.12. Projektowane rozwiazania — nawiewniki higrosterowane.

Dla podwyzszenia komfortu uzytkowania pomieszczer zaprojektowano montaz nawiewnikéw higrostero-

wanych w istniejacych i projektowanych oknach z profili PVC - zgodnie z zataczonym zestawieniem.

1.13. Towarzyszace roboty ogéinobudowlane.

Ubytki w przegrodach budowlanych powstate po zdemontowanych wspornikach grzejnikowych, uchwy-
tach instalacyjnych, konstrukcjach wsporczych i wykutych ze $cian koncdéwkach przewoddw uzupemié
gipsem szpachlowym i pomalowac, dostosowujac kolor farb do istniejacej kolorystyki pomieszczen.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych wykona¢ badanie miejsc projektowanych otworéw w przegrodach
budowlanych na obecno$¢ kabli elektrycznych - badanie przeprowadzi¢ w obecnosci upowaznionych
przedstawicieli Inwestora, jego wynik potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Projektowane przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ za pomocg wiertnicy, przed wykonaniem
docelowych otworéw w stopach miedzykondygnacyjnych wykona¢ otwory pilotazowe przez wszystkie
kondygnacje.

Grzejniki w pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci wyposazy¢ w ostony zabezpie-
czajace przed bezposrednim kontaktem z elementami grzejnymi — lokalizacje i sposéb wykonania oston

grzejnikowych przedstawiono w cze$ci graficznej niniejszego opracowania.

1.14. Zabezpieczenia przeciwpozarowe.

Przej$cia projektowanych przewoddw instalacji ogrzewczej przez $ciany pomieszczenia wezta cieplnego
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej EI 60 atestowanymi materiatami budowlanymi — przepusty

pozarowe wykonac $cisle wedtug zalecen podanych w aprobacie technicznej zastosowanych materiatow.

1.15. Uwagi koncowe.

Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Przed montazem materiatow dostarczy¢ przedstawicielom Inwestora aprobaty techniczne dopusz-
czajace ich stosowanie w budownictwie.

Projektowane urzadzenia, armature i materiaty instalowa¢ zgodnie z dokumentacjami technicznymi,
wytycznymi oraz warunkami gwarancji podanymi przez ich producentow.

Projektowane urzadzenia i armature instalowa¢ z wykorzystaniem potaczen roztgcznych zapewniajq -

cych mozliwos¢ ich demontazu bez uszkodzenia przewodow.



Wszelkie zmiany materiatowe w stosunku do niniejszej dokumentacji konsultowa¢ z zespotem projek -
towym przez zakupem i montazem materiatéw i urzadzen.

Niniejsze opracowanie rozpatrywac jako komplet ztozony z czesci opisowej, zestawienia materiatow i
czesci rysunkowej — w przypadku rozbieznosci kontaktowac sie z zespotem autorskim.

Do odbioru koricowego robét przedtozy¢ trzy egzemplarze dokumentacji powykonawczej odzwiercie-
dlajacej stan rzeczywisty wykonanej instalacji.

Opracowat: Projektowat:

Andrzej Jaworowski mgr inz. Krzysztof Gojzewski
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