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1.1. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie projektu budowlanego wykonawczego remontu insta-
lacji ogrzewczej w budynku użyteczności publicznej, stanowiącego podstawę do realizacji robót budowla -
nych.

1.2. Inwestor i lokalizacja inwestycji.

Inwestorem dla projektowanego przedsięwzięcia jest Gmina Miasto Szczecin z siedzibą w Szczecinie  
przy Palcu Armii Krajowej 1 reprezentowana przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin z siedzibą 
przy Placu Armii Krajowej 1.
Objęte  niniejszym  opracowaniem prace  instalacyjno-budowlane  realizowane  będą w budynku  Szkoły  
Podstawowej nr 11 przy ul. Plater 20 w Szczecinie, na działce geodezyjnej nr 2 w obrębie ewidencyjnym 
13 Nad Odrą w jednostce ewidencyjnej Miasto Szczecin.

1.3. Zleceniodawca opracowania.

Zleceniodawcą niniejszego opracowania jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 z siedzibą w Szczecinie 
przy ul. Plater 20.

1.4. Zakres opracowania.

▪ Inwentaryzacja instalacji ogrzewczej.
▪ Bilans zapotrzebowania mocy cieplnej z podziałem na poszczególne pomieszczenia budynku.
▪ Wytyczne demontażu istniejącej instalacji ogrzewczej.
▪ Trasowanie instalacji ogrzewczej.
▪ Dobór grzejników.
▪ Dobór armatury regulacyjnej i zaporowej.
▪ Regulacja hydrauliczna instalacji ogrzewczej.
▪ Dobór nawiewników higrosterowanych.
▪ Towarzyszące roboty ogólnobudowlane.

1.5. Podstawa opracowania.

▪ Umowa zawarta ze Zleceniodawcą opracowania.
▪ Inwentaryzacja stanu istniejącego instalacji ogrzewczej.
▪ Archiwalna dokumentacja budynku.



▪ Katalogi techniczne urządzeń i materiałów wykorzystanych przy opracowywaniu dokumentacji.
▪ Przepisy, normy i wytyczne obowiązujące w lutym 2011 roku.

1.6. Stan istniejący.

Budynek Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie zlokalizowany na działce geodezyjnej nr 2 obręb 13  
Nad Odrą wybudowano w latach 80-tych ubiegłego wieku w technologii tradycyjnej – bryła budynku złożo-
na z trzech segmentów:

− prostopadłego do ul. Plater segmentu dydaktycznego o trzech kondygnacjach nadziemnych i jed -
nej kondygnacji podziemnej (w pełni podpiwniczonego),

− równoległego do ul. Plater segmentu bloku sportowego o dwóch kondygnacjach nadziemnych i  
jednej kondygnacji podziemnej (częściowo podpiwniczonego),

− segmentu łącznika o jednej kondygnacji nadziemnej (bez podpiwniczenia).
Budynek wyposażono w dwururową wodną instalację ogrzewczą z rozdziałem dolnym i pompowym obie -
giem czynnika grzewczego zasilaną z miejskiej sieci ciepłowniczej (dwufunkcyjny wymiennikowy węzeł  
cieplny zlokalizowano w podpiwniczeniu segmentu dydaktycznego). W istniejącym węźle cieplnym zabu -
dowano dwa wymienniki ciepła pracujące dla potrzeb instalacji ogrzewczej:

− wymiennik nr 1 planowany dla potrzeb wydzielonego obiegu instalacji ogrzewczej zasilającego 
grzejniki w pomieszczeniach mieszkalnych usytuowanych w południowo-zachodnim skrzydle seg-
mentu bloku sportowego (nigdy nie uruchomiony),

− wymiennik nr 2 pracujący dla potrzeb instalacji ogrzewczej zasilającej pozostałe grzejniki w bu -
dynku (segment dydaktyczny, łącznik, pozostała część segmentu bloku sportowego) i podzielonej  
na trzy obiegi grzewcze (rozdzielacz w pomieszczeniu węzła cieplnego).

Istniejące grzejniki w przeważającej mierze żeliwne członowe, w części pomieszczeń piwnicznych, przy  
przeszkleniach na klatkach schodowych i w komunikacjach grzejniki z rur stalowych gładkich oraz grzejni -
ki z rur stalowych ożebrowanych.
Poziomy instalacyjne z rur stalowych czarnych ułożonych pod stropem piwnic i izolowanych otulinami z  
pianki poliuretanowej w płaszczu z PVC (w obrębie pomieszczenia węzła cieplnego) oraz matami z wełny  
mineralnej w płaszczu gipsowo-klejowym (w pozostałej części budynku). W części pomieszczeń piwnicz -
nych poziomy instalacyjne prowadzone nad posadzką w obudowie z lastrico – przewody pozostawić bez  
zmian, odcinając połączenia z poziomami prowadzonymi po licu ścian i połączenia z podejściami do pio -
nów instalacyjnych.
Piony instalacyjne z rur stalowych czarnych prowadzonych po licu ścian, gałązki grzejnikowe z rur stalo -
wych czarnych prowadzonych po licu ścian, instalacja centralnego odpowietrzenia prowadzona pod stro -
pem najwyższej kondygnacji po licu ścian. Na podejściach do pionów skośne zawory odcinające w połą -



czeniach gwintowanych, gałązki zasilające wszystkich grzejników uzbrojone w zawory grzejnikowe po-
dwójnej regulacji, na połączeniach instalacji centralnego odpowietrzenia z pionami instalacyjnymi skośne  
zawory odcinające w połączeniach gwintowanych.

1.7. Projektowane rozwiązania – opis ogólny.

Zaprojektowano kompleksową wymianę instalacji  ogrzewczej  w obrębie budynku głównego i  łącznika  
(bez wymiany instalacji w bloku sportowym) obejmującą rozdzielacze główne wraz z armaturą w pomiesz-
czeniu węzła cieplnego, przewody instalacyjne wraz z izolacją termiczną, armaturę podpionową, grzejniki  
wraz z armaturą grzejnikową oraz instalację odpowietrzającą.

1.8. Wytyczne do demontażu istniejącej instalacji.

Po opróżnieniu instalacji ogrzewczej z czynnika grzewczego zdemontować:
1. Izolacje termiczne poziomów instalacyjnych.
2. Rozdzielacze główne wraz z armaturą, izolacją i konstrukcją wsporczą.
3. Wszystkie grzejniki wraz z uchwytami, wspornikami i elementami konstrukcyjnymi.
4. Wszystkie gałązki grzejnikowe wraz z uchwytami i armaturą grzejnikową.
5. Instalację centralnego odpowietrzenia w części prowadzonej po licu ścian i stropów.
6. Piony instalacyjne wraz z uchwytami.
7. Poziomy instalacyjne wraz z uchwytami i wspornikami.
8. Tuleje osłonowe instalacji ogrzewczej w przegrodach budowlanych.

Końcówki przewodów łączących z poziomami prowadzonymi w obudowach z lastrico wykuć z przegród  
budowlanych na głębokość minimum 20 mm od lica zewnętrznego obudów – miejsca po usuwanych prze-
wodach uzupełnić.
Powstałe po demontażu odpady budowlane (m. in. złom żeliwny i stalowy, piankę poliuretanową, płaszcz  
PVC, wełnę mineralną, płaszcz gipsowo-klejowy, gruz po przekuciach i wykuciach) poddać utylizacji – do-
kumenty potwierdzające zagospodarowanie odpadów budowlanych przedłożyć przedstawicielom Inwe-
stora jako załącznik do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.

1.9. Projektowane rozwiązania – instalacja ogrzewcza.

1. Grzejniki.
Zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem bocznym, w pomieszczeniach w podwyższonej  
wilgotności grzejniki ocynkowane, w pomieszczeniach stołówki, kuchni i zaplecza kuchni grzejniki higie -
niczne ocynkowane. Grzejniki mocować do ścian za pomocą systemowych uchwytów montażowych do-
starczanych przez producenta grzejników lub na samonośnych elementach montażowych mocowanych  



do posadzki (grzejniki przy przeszkleniach W1 i W2), lokalizację i typy poszczególnych grzejników wska -
zano w części graficznej niniejszego opracowania. Przed zamówieniem grzejników wszystkie wskazane w  
niniejszym opracowaniu miejsca montażu grzejników sprawdzić pod kątem możliwości zamontowania po-
danego w niniejszym opracowaniu typu grzejnika.

2. Armatura grzejnikowa.
Gałązki zasilające grzejników uzbroić w termostatyczne zawory grzejnikowe z nastawą wstępną o przyłą -
czach gwintowanych średnicy DN15. Na zaworach termostatycznych zamontować cieczowe głowice ter -
mostatyczne z ograniczeniem nastawy do +16 oC, w wykonaniu ze zintegrowanym zabezpieczeniem anty-
kradzieżowym i podwyższoną wytrzymałością na zginanie.
Gałązki powrotne grzejników uzbroić w grzejnikowe zawory powrotne o przyłączach gwintowanych śred -
nicy DN15 – montować zawory powrotne umożliwiające odcięcie grzejnika oraz jego opróżnianie i napeł -
nianie niezależne od napełniania i opróżniania pozostałej części instalacji.

3. Armatura podpionowa.
Na podejściach do pionów instalacyjnych zainstalować: na przewodach zasilających zawory równoważą -
ce, na przewodach powrotnych regulatory różnicy ciśnień o zakresie regulacji 5÷30 kPa – lokalizację, 
średnice i nastawy podpionowej armatury regulacyjnej wskazano w części graficznej niniejszego opraco -
wania.

4. Główne rozdzielacze instalacyjne.
Projektowane główne rozdzielacze instalacyjne w pomieszczeniu węzła cieplnego nr 005 wykonać, zgod-
nie z częścią rysunkową niniejszego opracowania, z rur stalowych czarnych ze szwem średnicy DN125 
łączonych poprzez spawanie -  na rozdzielaczach zamontować:

− pełnoprzelotowe kulowe zawory odcinające o przyłączach kołnierzowych,
− pełnoprzelotowe kulowe zawory odcinające o przyłączach gwintowanych,
− kulowe zawory odcinające ze złączką do węża,
− termometry tarczowe o średnicy tarczy 100 mm i zakresie wskazań 0÷120 oC,
− manometry tarczowe o średnicy tarczy 100 mm i zakresie wskazań 0÷6 bar.
5. Rozdzielacze instalacyjne w pomieszczeniu 008.

Projektowane rozdzielacze instalacyjne w pomieszczeniu wentylatorni nr 008 wykonać, zgodnie z częścią  
rysunkową niniejszego opracowania, z rur stalowych czarnych ze szwem średnicy DN100 łączonych po -
przez spawanie -  na rozdzielaczach zamontować:

− pełnoprzelotowe kulowe zawory odcinające o przyłączach kołnierzowych,
− pełnoprzelotowe kulowe zawory odcinające o przyłączach gwintowanych,
− zawory równoważące o przyłączach gwintowanych,
− kulowe zawory odcinające ze złączką do węża,
− termometry tarczowe o średnicy tarczy 100 mm i zakresie wskazań 0÷120 oC,



− manometry tarczowe o średnicy tarczy 100 mm i zakresie wskazań 0÷6 bar.
6. Przewody instalacyjne.

Instalację wykonać z rur  stalowych czarnych zewnętrznie  ocynkowanych typoszeregu średnic  15×1.2 
mm, 18×1.2 mm, 22×1.5 mm, 28×1.5 mm, 35×1.5 mm, 42×1.5 mm, 54×1.5, 76.1×2.0 mm łączonych za 
pomocą kształtek zaprasowywanych oraz z grzejnikami i armaturą za pomocą kształtek zaprasowywa-
nych z gwintem. Poziomy instalacyjne prowadzić pod stropem piwnic, piony instalacyjne i gałązki grzejni -
kowe prowadzić po licu ścian, przewody rozdzielcze zasilające grzejniki w pomieszczeniach nr 116 i 117  
oraz część przewodów tranzytowych do pomieszczenia wentylatorni nr 008 prowadzić pod stropem po-
mieszczeń za zabudową z płyt gipsowo-kartonowych.

7. Odpowietrzenie instalacji.
Dla zapewnienia odpowietrzenia projektowanej instalacji na końcówkach pionów instalacyjnych zamonto-
wać automatyczne zawory odpowietrzające o przyłączach gwintowanych średnicy DN15 (bez zaworów 
stopowych), przez zaworami odpowietrzającymi zamontować kulowe zawory odcinające o przyłączach  
gwintowanych średnicy DN15 - zarówno automatyczne zawory odpowietrzające, jak i kulowe zawory odci -
nające usytuować pod stropem pomieszczeń, na wysokości uniemożliwiającej dostęp do nich osobom 
niepowołanym.

8. Przejścia przez przegrody budowlane.
Przejścia  przewodów instalacji  ogrzewczej  przez  ściany  prowadzić  w tulejach  osłonowych z  tworzyw  
sztucznych o średnicy wewnętrznej co najmniej o 20 mm większej od średnicy zewnętrznej chronionego  
przewodu, zaś przejścia przez stropy prowadzić w tulejach osłonowych z tworzyw sztucznych o średnicy  
wewnętrznej co najmniej o 10 mm większej od średnicy zewnętrznej chronionego przewodu – przestrzeń 
pomiędzy rurą przewodową i tuleją ochronną wypełnić pianką poliuretanową. Stosować tuleje osłonowe z 
rur PVC o minimalnych średnicach zgodnych z poniższą tabelą:

Rura przewodowa Rura osłonowa w stropie Rura osłonowa w ścianie

15×1.2 PVC 40 PVC 50

18×1.2 PVC 40 PVC 50

22×1.5 PVC 50 PVC 50

28×1.5 PVC 50 PVC 75

35×1.5 PVC 75 PVC 75

42×1.5 PVC 75 PVC 75

54×1.5 PVC 75 PVC 110

76.1×2.0 PVC 110 PVC 110



1.10. Próby i odbiory.

Przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności instalacji ogrzewczej wykonać skuteczne 
płukanie instalacji wodą zimną, a następnie napełnić instalację wodą zimną, dokładnie ją odpowietrzyć  i  
dokonać przeglądu napełnionej instalacji pod kątem występowania ewentualnych przecieków lub roszenia  
połączeń.
Do próby szczelności przystąpić co najmniej 24 godziny po wypłukaniu i napełnieniu instalacji - po za -
mknięciu zaworów odcinających instalację ogrzewczą od układu technologicznego węzła cieplnego prze -
prowadzić próbę ciśnienia wodą zimną przy ciśnieniu próbnym równym 6 bar. Dopuszczalne jest przepro-
wadzenie prób szczelności instalacji odcinkami, w miarę postępu robót, w szczególności w przypadku od -
cinków ulegających zakryciu - szczegółowe zasady przeprowadzenia prób szczelności instalacji (parame -
try urządzeń pomiarowych, czasy trwania prób, warunki temperaturowe w pomieszczeniach, itp.) regulują  
zapisy „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.
Grzejnikowe zawory termostatyczne oraz regulacyjną armaturę podpionową montować w pozycji w pełni  
otwartej, po przeprowadzeniu zakończonej wynikiem pozytywnym próby ciśnienia i zakończeniu montażu 
izolacji termicznej przewodów na armaturze regulacyjnej wykonać nastawy zgodne z częścią graficzną ni -
niejszego opracowania.

1.11. Projektowane rozwiązania – izolacje termiczne.

Po przeprowadzeniu zakończonej wynikiem pozytywnym próby szczelności poziomy instalacyjne wraz z 
podejściami do pionów w obrębie piwnic zaizolować otulinami i matami z pianki polietylenowej o współ -
czynniku przewodzenia ciepła poniżej 0,035 W/(m×K) i minimalnych grubościach zgodnych z poniższą ta-
belą:

Rura przewodowa Minimalna grubość izolacji

15×1.2 20 mm

18×1.2 20 mm

22×1.5 20 mm

28×1.5 30 mm

35×1.5 30 mm

42×1.5 40 mm

54×1.5 50 mm

76.1×2.0 72 mm



1.12. Projektowane rozwiązania – nawiewniki higrosterowane.

Dla podwyższenia komfortu użytkowania pomieszczeń zaprojektowano montaż nawiewników higrostero-
wanych w istniejących i projektowanych oknach z profili PVC – zgodnie z załączonym zestawieniem.

1.13. Towarzyszące roboty ogólnobudowlane.

Ubytki w przegrodach budowlanych powstałe po zdemontowanych wspornikach grzejnikowych, uchwy-
tach instalacyjnych, konstrukcjach wsporczych i wykutych ze ścian końcówkach przewodów uzupełnić  
gipsem szpachlowym i pomalować, dostosowując kolor farb do istniejącej kolorystyki pomieszczeń.
Przed rozpoczęciem prac budowlanych wykonać badanie miejsc projektowanych otworów w przegrodach 
budowlanych na obecność kabli  elektrycznych  -  badanie przeprowadzić w obecności  upoważnionych  
przedstawicieli Inwestora, jego wynik potwierdzić wpisem do dziennika budowy.
Projektowane przejścia przez przegrody budowlane wykonać za pomocą wiertnicy, przed wykonaniem 
docelowych otworów w stopach międzykondygnacyjnych  wykonać otwory pilotażowe przez  wszystkie  
kondygnacje.
Grzejniki w pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci wyposażyć w osłony zabezpie -
czające przed bezpośrednim kontaktem z elementami grzejnymi – lokalizację i sposób wykonania osłon  
grzejnikowych przedstawiono w części graficznej niniejszego opracowania.

1.14. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Przejścia projektowanych przewodów instalacji ogrzewczej przez ściany pomieszczenia węzła cieplnego  
zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej EI 60 atestowanymi materiałami budowlanymi – przepusty  
pożarowe wykonać ściśle według zaleceń podanych w aprobacie technicznej zastosowanych materiałów.

1.15. Uwagi końcowe.

• Całość robót wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych  
oraz obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.

• Przed montażem materiałów dostarczyć przedstawicielom Inwestora aprobaty techniczne dopusz-
czające ich stosowanie w budownictwie.

• Projektowane urządzenia, armaturę i materiały instalować zgodnie z dokumentacjami technicznymi,  
wytycznymi oraz warunkami gwarancji podanymi przez ich producentów.

• Projektowane urządzenia i armaturę instalować z wykorzystaniem połączeń rozłącznych zapewniają -
cych możliwość ich demontażu bez uszkodzenia przewodów.



• Wszelkie zmiany materiałowe w stosunku do niniejszej dokumentacji konsultować z zespołem projek -
towym przez zakupem i montażem materiałów i urządzeń.

• Niniejsze opracowanie rozpatrywać jako komplet złożony z części opisowej, zestawienia materiałów i  
części rysunkowej – w przypadku rozbieżności kontaktować się z zespołem autorskim.

• Do odbioru końcowego robót przedłożyć trzy egzemplarze dokumentacji powykonawczej odzwiercie -
dlającej stan rzeczywisty wykonanej instalacji.

Opracował: Projektował:

Andrzej Jaworowski mgr inż. Krzysztof Gojżewski
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