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OPIS  TECHNICZNY 
 
 
 
 
             
1)     Podstawa prawna -  podstawą  prawną  jest  zlecenie – umowa 
 
2)     Obowiązujące  normy  i  przepisy  
  
a)    instalacji niskiego napięcia  
   
-     roboty wykonywane będą zgodnie z regułami sztuki budowlanej  
 
-     z  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 kwietnia 2002r.  
      (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim    
      powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-    3    - 
Opis  techniczny 
 
Do  projektu  wykonawczego  wykonania  instalacji  elektrycznych  dla  
przebudowy sanitariatów w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr4, 
ul. Kusocińskiego 3, w Szczecinie. 

 
Podstawa  opracowania 
 
Projekt  wykonawczy  opracowano  w  ramach  rzutów  architektury  i  
technologii  sanitarnej.   
 
Dane  wyjściowe 
  
   1   Rzut parteru-fragment, rzut piętra +1-fragment, rzut piętra +2-fragment 
   2   Rzut  piętra +2-fragment 
   3   Dane zebrane  przez  projektanta    
 
Zakres  opracowania 
 
Projekt  wykonawczy  obejmuje  wykonanie  instalacji  elektrycznych  dla   
przebudowy sanitariatów w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr4, 
ul. Kusocińskiego 3, w Szczecinie. 
  
Istniejąca rozdzielnia główna ,,RG’’ budynku 
  
W istniejącej rozdzielni głównej budynku ,,RG’’, należy dodatkowo zamontować 
w polu 3 i 4 rozdzielni, zabezpieczenia typu R303 63A. 
 
Wymiana WLZ 
 
Istniejące zasilanie tablicy R03, należy wymienić na kabel typu YKY 5x16mm². 
Zasilanie, należy wykonać z rozdzielni głównej budynku RG, pole nr 4. 
Istniejące zasilanie tablicy T-1 usytuowanej na parterze, T-2 na piętrze +1,  T-3  
na piętrze +2 w pobliżu w.c., należy wymienić na kabel typu YKY5x16mm². 
Zasilanie tablicy T-1, należy wykonać z rozdzielni głównej budynku RG,  
pole nr 3. 
Ułożenie nowych kabli zasilających powyższe tablice, w ciągach poziomych na 
parterze wykonać w istniejącym korytku, natomiast w ciągach pionowych kable 
układać p.t. 
 
 Tablica rozdzielcza T-1 - parter 
 
Istniejącą  tablicę T-1, usytuowaną na parterze , należy  wymienić  na  tablicę 
wnękową 3x24, XL³ 160,  z drzwiczkami metalowymi, zamykanymi na zamek 
zapadkowy.   
W  tablicy T-1, istniejące  obwody, należy zabezpieczyć  wyłącznikami  
nadprądowymi  jednobiegunowymi o charakterystyce B10A, rozłączniki  
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izolacyjne trójbiegunowe , 400V, prąd znamionowy 16A, dla projektowanych 
obwodów,  należy  zamontować  rozłączniki izolacyjne trójbiegunowe , 400V, 
prąd znamionowy16A, wyłączniki różnicowoprądowe dwubiegunowe, 230V,  
prąd znamionowy 6A, 10A,16A,  wyłącznik różnicowoprądowy 
czterobiegunowy, 400V, o charakterystyce 16A, rozłącznik izolacyjny 
trójbiegunowy, 400V, prąd znamionowy 63A , ochronniki przepięciowe 
4-biegunowe. 
  
Tablica rozdzielcza T-2 – piętro +1 
 
Istniejącą  tablicę T-2, usytuowaną na piętrze +1, należy  wymienić  na  tablicę 
wnękową RWN 4x12,  z drzwiczkami metalowymi, zamykanymi na zamek 
zapadkowy.   
W  tablicy T-2  istniejące  obwody, należy zabezpieczyć  wyłącznikami  
nadprądowymi  jednobiegunowymi o charakterystyce B10A, rozłącznik 
izolacyjny trójbiegunowy 400V, prąd znamionowy 16A, dla projektowanych 
obwodów,  należy  zamontować  wyłączniki różnicowoprądowe dwubiegunowe, 
230V,  prąd znamionowy 6A, 10A,16A,  wyłącznik różnicowoprądowy 
czterobiegunowy 400V, o charakterystyce 16A, rozłącznik izolacyjny 
trójbiegunowy, 400V, prąd znamionowy 40A , ochronniki przepięciowe  
4-biegunowe. 
 
Tablica rozdzielcza T-3 – piętro +2 
 
Istniejącą  tablicę T-3, usytuowaną na piętrze +2, należy  wymienić  na  tablicę 
wnękową RWN 4x12 ,  z drzwiczkami metalowymi, zamykanymi na zamek 
zapadkowy.   
W  tablicy T-3, istniejące  obwody, należy zabezpieczyć  wyłącznikami  
nadprądowym  jednobiegunowymi o charakterystyce B10A, rozłącznik izolacyjny 
trójbiegunowy 400V, prąd znamionowy 16A, przycisk bistabilny,  dla 
projektowanych obwodów,  należy  zamontować  wyłączniki różnicowoprądowe 
dwubiegunowe, 230V,  prąd znamionowy 6A, 10A,16A,  wyłącznik 
różnicowoprądowy czterobiegunowy 400V, o charakterystyce 16A, rozłącznik 
izolacyjny trójbiegunowy, 400V, prąd znamionowy 40A , ochronniki 
przepięciowe4-biegunowe. 
 
Tablica rozdzielcza R03– piętro +2 
 
Istniejącą  tablicę rozdzielczą R03, usytuowaną na piętrze +2, należy  wymienić  
na  tablicę wnękową, 3x24, XL³ 160,  z drzwiczkami metalowymi, zamykanymi 
na zamek zapadkowy.   
W  tablicy R03, istniejące  obwody, należy zabezpieczyć  rozłącznikami 
izolacyjnymi jednobiegunowymi 230V, prąd znamionowy 10A, dla 
projektowanych obwodów,  należy  zamontować  wyłączniki różnicowoprądowe 
dwubiegunowe, 230V,  prąd znamionowy 6A, 10A,16A,  wyłączniki 
różnicowoprądowe czterobiegunowe 400V, o charakterystyce 16A, 25A,  
rozłącznik izolacyjny trójbiegunowy, 400V, prąd znamionowy 40A , ochronniki 
przepięciowe4-biegunowe. 
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Instalacja  elektryczna  oświetleniowa 
 
Instalację oświetlenia  wewnętrznego,  należy  wykonać  przewodem  typu  
YDYp  3 x 1,5mm²  , 750V, p.t.  z  osprzętem  szczelnym. 
W pomieszczeniach w.c., przedsionkach, natryskach,  przewidziano oprawy 
2x26W, IP44 ,z elektronicznym układem  zapłonowym. 
Załączenie  oświetlenia  w.c., przedsionków, natrysków  odbywać  się  będzie  za  
pomocą  czujnika  obecności, usytuowanego  w  oprawie.  
W pomieszczeniu szatni przewidziano oprawy jarzeniowe 2x26W, IP44. 
Załączanie oświetlenia za pomocą przełącznika zmiennego, szczelnego. 
W pokoju socjalnym i pokoju personelu,  przewidziano oprawy jarzeniowe 
4x18W, IP20, z rastrem. 
Dopuszcza się zastosowanie opraw o równorzędnych parametrach lub lepszych. 
Załączanie oświetlenia w pokoju socjalnym i pokoju personelu , za pomocą 
wyłącznika 1-biegunowego p.t. 
 
Instalacja  oświetlenia  awaryjnego 
 
Instalację  oświetlenia  awaryjnego, należy   wykonać przewodem  typu  
YDY  3 x 1,5mm² 750V, p.t. 
Przewidziano oświetlenie  awaryjne w  oprawach  oświetlenia  podstawowego,  za  
pomocą  modułu awaryjnego, czas świecenia  2 godziny. 
Załączanie  opraw  awaryjnych  nastąpi  po  zaniku  napięcia , z  chwilą  powrotu  
napięcia  oprawy  się  wyłączą  i  będą  przygotowane  do  następnego  
zadziałania.   
Dopuszcza się zastosowanie opraw o równorzędnych parametrach lub lepszych. 
 
Instalacja  oświetlenia  ewakuacyjnego 
 
Instalację  oświetlenia  awaryjnego, należy   wykonać przewodem  typu  
YDY  3 x 1,5mm² 750V, p.t. 
Dla oświetlenia  ewakuacyjnego, przewidziano transparent świetlny, z napisem 
,,WYJŚCIE EWAKUACYJNE’’ , usytuowany  nad  drzwiami wyjściowymi  
w pomieszczeniu  szatni i przedsionka WC. 
 
Gniazda  wtykowe   
 
Obwody gniazd  wtykowych,  należy  wykonać  przewodem  typu   
YDYp3 x 2,5mm², 750V, p.t. z  osprzętem szczelnym. 
W  pomieszczeniach  wilgotnych  stosować  osprzęt  szczelny. 
W  pomieszczeniu  WC, łazienki gniazda  mocować na  wys. 1m. 
 
Centrala  wentylacyjna  
 
Zasilanie centrali wentylacyjnej,  należy  wykonać  przewodem  typu  
YDY5x6mm²  z tablicy rozdzielczej R03. 
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Wentylacja mechaniczna 
 
W  pokoju  socjalnym i personelu,  przewidziano  wentylatory  wspomagające, 
o mocy  50W, 230V,  zasilane przewodami  typu  YDYp3x1,5mm² ,750V,  p.t. 
Załączanie  wentylatora poprzez regulator tyrystorowy, jednofazowy  typu REE1. 
W przedsionkach  w.c. na parterze, piętrze +1, piętrze +2 i WC męskim, piętro +2,  
przewidziano wentylatory kanałowe o mocy 50W, 230V. 
Załączanie wentylatorów razem z oświetleniem. 
 
Ogrzewanie elektryczne 
 
W pomieszczeniu natrysków na piętrze +2, przewidziano grzejnik elektryczny, 
o mocy 3,0kW, 230V, zasilany przewodem typu YDYp 3x2,5mm², z tablicy R03. 
 
Instalacja  wyrównawcza 
 
W  pomieszczeniu  łazienek   pod  umywalkami,   należy  zamontować  szynę  
wyrównawczą. 
Wszystkie  rury  metalowe,  należy  połączyć za  pomocą  przewodu  DY6mm   
z  szyną  wyrównawczą. 
Szyny  wyrównawcze,  należy  połączyć  z  główną  szyną  wyrównawczą  za  
pomocą  przewodu  DY6mm +  RL-18 p.t. 
 
Ochrona  przeciwporażeniowa 
 
Jako  dodatkową  ochronę przeciwporażeniową  zastosowano  samoczynne  
włączanie  i  wyłącznik  różnicowoprądowy  30mA. 
Przewód  neutralny  oznaczyć  kolorem  niebieskim. 
Przewód  ochronny  oznaczyć  kolorem  żółtozielonym. 
 
Po  wykonaniu  prac  elektrycznych,  należy  wykonać  pomiary  elektryczne. 
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Obliczenia  techniczne 
 
Dobόr  zabezpieczeń,  przekrój przewodόw,  obliczenie  spadku  napięcia . 
 
 
Zasilanie  kablowe 
 
Napięcie  sieci  -400/230V 
System  ochronny  wyłącznik  rόżnicowoprądowy 
 
 
Obliczenie  mocy dla  tablicy rozdzielczej T-3 na piętrze +2 
 
Po =  27,62KW 
Jo =   41,8A  
 
Zabezpieczenie  R303 63A 
Kabel  zasilający  typu  YKY5x16mm² 
 
Obliczanie  spadku  napięcia 
 
 
Delta  U% =      100000 x 27,62 x 63 
                         56 x 16 x 400 x 400           = 1,2% 
 
 
 Obliczenie  mocy dla  tablicy rozdzielczej R03 piętro +2 
 
Po =  23,69KW 
Jo =   35,8A  
 
Zabezpieczenie  R303 63A 
Kabel  zasilający  typu  YKY5x16mm² 
 
 
Obliczanie  spadku  napięcia 
 
 
Delta  U% =      100000 x 23,69 x 95 
                         56 x 16 x 400 x 400           = 1,57% 
 
Ochrona  samoczynne  wyłączanie zasilania  i  wyłącznik  różnicowoprądowy  
30mA 
 
 
 
 
 



 


