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Spis zawartości projektu wykonawczego 
   

 
I.  Dokumenty formalno prawne 
      

 Zaświadczenia o wpisie do Izb Budowlanych. 
 
II.  Ekspertyza techniczna 

 Część opisowa 

 Część rysunkowa 
Rys. nr-1    Rzut piwnic      1:75 
Rys. nr-2    Elewacje      1:100 
 

 
III. Projekt wykonawczy 

 
  Roboty ogólnobudowlane  

 Część opisowa 

 Część rysunkowa 
 
Rys. nr-3    Sytuacja      1:500 
Rys. nr-4    Stan istniejący –Rzut piwnic    1:75 
Rys. nr-5    Stan istniejący –Rzut tarasów   1:75 
Rys. nr-6    Stan istniejący –Przekrój A-A   1:75 
Rys. nr-7    Stan istniejący –Elewacje    1:100 
 
Stan projektowany 
Rys. nr-8    Rzut piwnic      1:75 
Rys. nr-9    Rzut tarasów      1:75 
Rys. nr-10  Przekrój A-A      1:75 
Rys. nr-11  Elewacje budynku     1:100 
Rys. nr-12  Szczegół tarasu górnego    1:20 
Rys. nr-13  Szczegół tarasu dolnego    1:20 
Rys. nr-14  Szczegół barierek     1:20 
Rys. nr-15  Szczegół barierek     1:20  
Rys. nr-16  Szczegół barierek     1:20 
Rys. nr-17  Szczegół tarasu górnego    1:10 
Rys. nr-18  Szczegół tarasu górnego     1:10 
Rys. nr-19  Szczegół ocieplenia     1:10 
Rys. nr-20  Szczegół ocieplenia     1:10 
Rys. nr-21  Szczegół ocieplenia     1:10 
Rys. nr-22  Szczegół ocieplenia     1:10 
Rys. nr-23  Szczegół ocieplenia     1:10 
Rys. nr-24  Szczegół ocieplenia     1:10 
Rys. nr-25  Szczegół studzienki i schodów zewnętrznych 1:20 
 

 
IV. Informacja do planu BiOZ 
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EKSPERTYZA TECHNICZNA 
 

Dotycząca stanu technicznego części budynku Przedszkola Publicznego nr 72 
przy ul. Felczaka 14 w Szczecinie. 

 

1.0 Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy technicznej. 
 

1.1 Przedmiot ekspertyzy technicznej. 
 

      Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest część budynku Przedszkola 
Publicznego nr 72 w Szczecinie, który poddano ocenie pod kątem 
występujących uszkodzeń ścian zewnętrznych oraz tarasów w części 
parterowej budynku. 
 

 

1.2 Cel i zakres ekspertyzy technicznej. 
 

        Celem ekspertyzy jest ustalenie stanu technicznego fundamentów, 
ścian i stropów ze szczególnym uwzględnieniem występujących uszkodzeń. 
 

   W zakresie niniejszej ekspertyzy ujęto: 
 ogólne rozeznanie przedmiotu zlecenia, ustalenie rodzaju konstrukcji, 

zebranie danych i warunków użytkowania pomieszczeń 
 szczegółowe oględziny poszczególnych elementów konstrukcyjnych, 

wykonanie dokumentacji fotograficznej, 
 opracowanie szkiców pomiarowych, 
 opis stanu istniejącego, analiza stanu technicznego, 
 analiza zakresu i sposobu wykonania robót remontowych 

 

2.0. Podstawa opracowania. 
 
 Przedmiotową ekspertyzę techniczną wykonano na podstawie zlecenia 

udzielonego przez zamawiającego – Inwestor Gmina Miasto Szczecin. 
 Wizje lokalne autorów opracowania w listopadzie 2015r. 
 Szczegółowe oględziny budynku wraz z wykonaniem pomiarów 

inwentaryzacyjnych. 
 Prawo Budowlane /Ustawa z dnia 7 lipca 1994r/, z późniejszymi 

zmianami. 
 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

/Rozporządzenie Ministra gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
12 kwietnia 2002r/, wraz z późniejszymi zmianami. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. 
Tom I Budownictwo Ogólne MGPiB oraz ITB Warszawa 1990r. 

 Związane polskie normy. 
 

3.0 Wykorzystane materiały: 
 
 Szkice pomiarowe własne 
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4.0  Opis stanu istniejącego. 
 

4.1  Charakterystyka budynku. 
 

 Część budynku podlegająca analizie jest częścią parterową dobudowaną  
w latach powojennych do budynku piętrowego wybudowanego w latach 
trzydziestych ubiegłego wieku.  
 
Część budynku, w którym występują analizowane uszkodzenia jest 
podpiwniczona, z jedną kondygnacją nadziemną. Nad kondygnacją tą 
znajduje się stropodach, na którym wykonany jest taras.  
Przy budynku dobudowany jest drugi taras, który również ujęto w zakresie 
opracowania. 
Pozostała część budynku, nie wchodząca w zakres opracowania jest  
dwukondygnacyjna z pełnym podpiwniczeniem oraz poddaszem. 

 
 Sytuacja 

  Budynek usytuowanych w Szczecinie przy ulicy Felczaka 14. Teren 
wokół budynków jest całkowicie zagospodarowany i w pełni uzbrojony. 
 

 Charakterystyka ogólna budynku 
Budynek Przedszkola wybudowany w latach 30-tych ubiegłego wieku w 
technologii  tradycyjnej a następnie rozbudowany w okresie powojennym.  

 
Posadowienie budynku części parterowej jest bezpośrednie na 

żelbetowych ławach fundamentowych. Posadowienie części piętrowej 
na ławach ceglanych. Ściany zewnętrzne nośne i osłonowe o grubości 
38cm wykonane z ceramicznych cegieł pełnych na zaprawie cementowo 
wapiennej. 
Stropy budynku części parterowej – żelbetowe. 
Stropy budynku części piętrowej – ceramiczne na belkach stalowych  

 oraz drewniane ze ślepym pułapem. 
 
Wyposażenie instalacyjne 

 instalacja elektryczna 
 instalacja wodno kanalizacyjna 
 instalacja c.o. 

 
Budynek podlegający ekspertyzie technicznej nie posiada dokumentacji 
archiwalnej. 

 

4.2 Konstrukcja budynku oraz stan techniczny wybranych elementów. 
  

Zakres badanej konstrukcji budynku odnosi się do części objętej 
opracowaniem tj. do części parterowej z podpiwniczeniem oraz przyległego 
tarasu naziemnego. 

 
 Fundamenty i ściany piwnic 

 Z uwagi na zakres ekspertyzy technicznej ław fundamentowych nie 
badano. Przeprowadzone oględziny ścian piwnicznych nie wykazały 
uszkodzeń mogących świadczyć o nieprawidłowej współpracy ław z podłożem 
gruntowym.  
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 Ściany piwnic wykonano z cegły pełnej o grubości 38cm na zaprawie 
cementowo wapiennej. Analizowane ściany zewnętrzne są znacznie 
zawilgocone z rozwiniętą w wielu miejscach grzybnią. 
Ściany nośne wewnętrzne są w stanie technicznym dobrym. 
Przeprowadzona analiza ścian pozwala określić iż zarówno w ścianach jak i 
pod posadzką piwnic wykonana jest izolacja pozioma. 
Zauważone i opisane zawilgocenia powstały na wskutek penetrującej z 
zewnątrz wody opadowej oraz gruntowej. Zakres rozwiniętych uszkodzeń 
świadczy o braku izolacji pionowej, bądź jej znacznemu uszkodzeniu na 
ścianach piwnicy. 
  

 Ściany parteru 
 Ściany murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo wapiennej  
o grubości 38cm z obustronną wyprawą z tynku cementowo wapiennego. 
Stan techniczny ścian jest dostateczny. Podczas przeprowadzanych oględzin 
stwierdzono zawilgocenia pojawiające się na styku ściany z sufitem.  
Przyczyną takiego stanu jest zalewająca ściany woda opadowa z tarasu 
górnego. Szczegółowe oględziny ściany przy tarasie uwidoczniły zły stan 
techniczny ściany od strony parkingu z widocznym rozluźnieniem cegieł. 

 
 Strop 

 Nad piwnicą i parterem strop wykonany jako żelbetowy. Pomiarów 
grubości stropu nie przeprowadzono. Stan techniczny stropów określono jako 
dostateczny bez widocznych ugięć i zarysowań. 
 

 Stropodach 
 Warstwy stropodachu nad parterem będącego tarasem górnym są w złym 
stanie technicznym. Podczas przeprowadzonych oględzin stwierdzono 
odparzenia płyty dociskowej oraz głuche pola odspojonych płytek 
ceramicznych. Widoczne zawilgocenia od spodu tarasu kwalifikują go do 
gruntownego remontu. 
 

 Nadproża 
 Przeprowadzone oględziny uszkodzonych elementów nadproży nad 
oknami wykazały ich znaczny stopień uszkodzenia. Zewnętrzne belki stalowe 
uległy korozji na wskutek penetracji wody opadowej z tarasu. 
Wykonane odkrywki pozwalają stwierdzić iż uszkodzeniu uległy tylko belki 
skrajne. 
 

4.2.1 Zawilgocenia ścian piwnicy. 
 W miejscu wskazanym na rysunku nr-1 stwierdzono znaczne 
zawilgocenie ścian zewnętrznych na wskutek penetrującej od zewnątrz wody 
opadowej i gruntowej. Na ścianach zauważono ogniska grzyba i pleśni. 
Zakres uszkodzeń pozwala stwierdzić iż na ścianach tych od strony 
zewnętrznej doszło do zniszczenia izolacji pionowej. 
 

4.2.2 Uszkodzona ściana zewnętrzna w płaszczyźnie tarasu 
 W miejscu wskazanym na rysunku nr-2 stwierdzono znaczne uszkodzenia 
ścian w płaszczyźnie tarasu oraz stwierdzono w tych miejscach korozję  
nadproży stalowych. Zauważone uszkodzenia powstały na wskutek 
występujących zacieków z tarasu. Zakres uszkodzeń pozwala stwierdzić iż 
proces ten był cyklem długotrwałym. 
 
 



 

  Ekspertyza Techniczna  - Przedszkole Publiczne nr 72 w Szczecinie ul. Felczaka 14. 

5 

 

 

4.2.3 Uszkodzona płyta tarasu dolnego 
 Przeprowadzone oględziny wykazały znaczne zniszczenia płyty tarasu 
dolnego oraz okalających go ścian przyziemia. 
 

5.0 Analiza. 
 

 Analizując obecny stan techniczny budynku przeanalizowano czynnik 
ekonomiczny porównując metodę naprawy w ramach bieżącej konserwacji a 
gruntownym remontem.  
Opisany powyżej stan techniczny jednoznacznie kwalifikuje taras górny i 
dolny do gruntownych prac remontowych. 
 Przeprowadzenie jakichkolwiek prac doraźnych mających na celu 
powstrzymanie występujących zawilgoceń mija się z celem z uwagi na zbyt 
rozległy zakres uszkodzeń. 
 

5.1    Ocena ogólna stanu technicznego. 
 

Przeprowadzona analiza stanu istniejącego pozwala określić stan 
techniczny analizowanej części budynku jako dostateczny.  

Występujące zawilgocenia piwnicy oraz rozwinięte ogniska pleśni i 
grzybów mogą zagrażać zdrowiu przebywających w tych pomieszczeniach 
osób. Z uwagi na to iż pomieszczenia te są w chwili obecnej wyłączone z 
eksploatacji można stwierdzić iż zagrożenie takie nie istnieje.  

Nie mniej pozostawienie takiego stanu doprowadzi do jeszcze większej 
degradacji ścian co w konsekwencji doprowadzić może do ich znacznego 
uszkodzenia. 

 
Występujące zawilgocenia w sali na parterze nie kwalifikują tego 

pomieszczenia w chwili obecnej jako pomieszczenia, w którym może dojść 
do zagrożenia zdrowia. Stan ten jednak będzie się z każdym miesiącem 
pogłębiał co w konsekwencji doprowadzi do powstania grzybów i pleśni. 

 
Występujące uszkodzenia ściany w płaszczyźnie stropodachu 

określono jako mogące powodować zagrożenie dla przebywających w 
pobliżu budynku osób. Zagrożenie to może być nasilone podczas silnych 
porywów wiatru bądź znacznych opadów atmosferycznych podczas których 
może dojść do odspojenia cegieł i tynku 

 
 

6.0   Możliwość i warunki przeprowadzenia prac remontowych. 
 
Na podstawie przeprowadzonych oględzin budynku i analizy stanu 
istniejącego ustala się: 
 
 Z uwagi na możliwość odspojenia części cegieł od ściany zaleca się 

wyznaczyć metrową strefę ochronną od ściany przy parkingu z zakazem 
przebywania w niej osób oraz parkowania samochodów. 
  

 W związku z występującymi uszkodzeniami w izolacji poziomej na tarasach 
oraz izolacji pionowej w części piwnicy obowiązkowe jest przeprowadzenie 
kompleksowej naprawy tych elementów budynku z wykonaniem nowych 
izolacji pionowych i poziomych. 
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Z uwagi na brak dostępu do wybranych miejsc podczas opracowywania 
ekspertyzy wskazane jest aby na etapie prowadzonych prac remontowych 
dokonać ponownych oględzin po zdemontowaniu warstw stropodachu. 
Oględzin tych dokona projektant po wcześniejszym powiadomieniu przez 
wykonawcę. 
 

 Opisane powyżej uszkodzenia w nadprożach stalowych mogą zostać 
naprawione bez ingerencji w ich konstrukcję. Nie mniej obowiązkowe jest 
przeprowadzenie dodatkowych oględzin na etapie wykonywanych prac 
remontowych. 
 

 Wskazane jest aby na etapie prac projektowych związanych z  remontem 
tarasów i ścian przewidzieć ocieplenia ścian zewnętrznych. 
 

 
 
 

UWAGI: 
 
 Powyższe zalecenia mogą zostać zrealizowane po wykonaniu projektu 

wykonawczego, wraz z uzyskaniem zgłoszenia na rozpoczęcie prac 
budowlanych. 

 Wszelkie prace budowlane powinny być wykonane pod kierunkiem 
uprawnionej osoby. 

 
 
 
 

Opracował:          Opracował: 
              mgr inż. Wojciech Zawisza 
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Opis techniczny 

Dotyczący projektowanych prac budowlanych związanych z remontem 
części budynku Przedszkola Publicznego nr 72 przy ul. Felczaka 14  
w Szczecinie, 
dz. geodezyjna nr 12/2, obręb 1024 

 

1.  Podstawa opracowania 

1.1. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej zawarta z Gminą  
    Miasto Szczecin, reprezentowaną  przez Przedszkole Publiczne  
    nr 72 w Szczecinie. 

1.2. Uzgodnienia z zamawiającym. 

1.3. Ekspertyza techniczna. 

 

2.    Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji 
projektowej związanej z remontem części budynku w zakresie robót 
ogólnobudowlanych. 

 Zakres opracowania odnosi się do parterowej części budynku 
wraz z podpiwniczeniem. W części tej zlokalizowana jest sala pobytu 
dziennego, nad którą wykonany jest taras oznaczony na rysunkach 
jako taras górny. Wejście na taras zapewniony jest z sal 
dydaktycznych usytuowanych na piętrze.  

Pod salami parteru w części podpiwniczonej zlokalizowane są 
pomieszczenia użytkowe. Dostęp do tych pomieszczeń zapewniony 
jest od wewnątrz budynku oraz przez zewnętrzne drzwi usytuowane 
poniżej poziomu terenu.  

Do budynku w poziomie parteru dobudowany jest drugi taras 
oznaczony na rysunkach jako taras dolny z istniejącymi schodami 
zewnętrznymi prowadzącymi do ogrodu. 

Budynek przedszkola wybudowany został w latach trzydziestych 
ubiegłego wieku. Część budynku, w której projektowane są prace 
budowlane jest częścią wykonaną w latach powojennych. 

 Zakres opracowania pokazano w sposób graficzny na załączonym 
planie sytuacyjnym. 

 

3.    Charakterystyka inwestycji 

 Podstawowym zadaniem przewidzianych prac budowlanych jest 
wykonanie prac remontowych tarasu górnego nad parterem oraz 
tarasu dolnego przyziemia. W ramach projektowanych prac 
budowlanych przewidziano ocieplenie ścian zewnętrznych oraz 
wykonanie nowych izolacji pionowych. Robotami podstawowymi będzie 
wymiana wierzchnich warstw tarasu górnego oraz całkowita wymiana 
poziomych warstw tarasu dolnego. W ramach przewidzianych prac 
zaprojektowano wymianę barierek na tarasach oraz schodach z tarasu 
dolnego.  

W zakresie prac uzupełniających zaprojektowano wymianę lamp 
oświetlenia zewnętrznego, wymianę studzienek przy okienkach 
piwnicznych oraz remont schodów do piwnicy. Wymianie podlegać 
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będą również wszystkie stalowe barierki zabezpieczające okna 
pomieszczeń na parterze oraz w piwnicy. 

 

4.   Zagospodarowanie terenu 

   W przedmiotowym opracowaniu nie wprowadza się zmian w 
istniejącym zagospodarowaniu terenu. 

 

5.   Ustalenia i wymagania objęte zapisem planu zagospodarowania 

  przestrzennego dla terenu objętego opracowaniem. 

Dla terenu działki nr 12/2 obrębu 1024 nie ma chwalonego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.    

Projektowane prace budowlane związane z remontem budynku nie 
zmieniają podstawowych parametrów obiektu. 

 

 Linia zabudowy – bez zmian. 

 Powierzchnia zabudowy – bez zmian 

 Szerokość elewacji frontowej – bez zmian 

 Wysokość zabudowy – bez zmian 

 

6.   Opis stanu istniejącego 

      

6.1. Taras górny. 

 Usytuowany nad użytkowymi pomieszczeniami parteru. Na podstawie 
przeprowadzonej ekspertyzy stwierdzono jego zły stan techniczny z 
występującymi uszkodzeniami w izolacji poziomej. W złym stanie znajdują 
się również ceramiczne płytki na tarasie oraz ściana cokołu okalającego 
taras. Zakres występujących uszkodzeń kwalifikuje taras do całkowitej 
wymiany z pozostawieniem istniejącej konstrukcji stropu. 
 

6.2. Taras dolny. 

 Usytuowany przy budynku z płytą tarasu wykonaną na gruncie. Ściany 
okalające taras wykonane jako betonowe. Przeprowadzona ekspertyza  
wykazał jego zły stan techniczny z widocznymi odspojeniami wierzchniej 
płyty betonowej oraz licznymi uszkodzeniami w obróbkach blacharskich.  
Zakres występujących uszkodzeń kwalifikuje taras do całkowitej wymiany 
wraz z podkładem na gruncie z jednoczesnym pozostawieniem 
istniejących ścian betonowych. 
 

6.3. Ściany zewnętrzne. 

 Ściany piwnicy wykonane z ceramicznej cegły pełnej. Stan techniczny 
piwnic jest dostateczny. Występujące od wewnątrz zawilgocenia są 
wynikiem oddziaływania wody opadowej i gruntowej. Na podstawie 
przeprowadzonych oględzin wszystkie zewnętrzne ściany piwnic 
zakwalifikowano do całkowitej naprawy polegającej na wykonaniu nowej 
izolacji pionowej oraz częściowemu ich ociepleniu. 
 
 Ściany zewnętrzne parteru wykonane z ceramicznej cegły pełnej. Stan 
techniczny ścian jest dostateczny, przy czym pod okapem tarasu górnego 
stan techniczny murowanego cokołu określono jako zły. Z uwagi na 
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znaczny stopień zniszczenia cegieł w poziomie cokołu tarasu górnego 
część tej ściany zakwalifikowano do całkowitej wymiany. Z uwagi na brak 
odpowiedniej izolacji termicznej ściany parteru zakwalifikowano do 
całkowitego ocieplenia. 
 
 Ściany zewnętrzne piętra przy tarasie górnym wykonane jw.  
z ceramicznej cegły pełnej w stanie technicznym dobrym. 
 
 Ściany zewnętrzne tarasu dolnego wykonane jako betonowe. Stan 
techniczny określono jako dostateczny z widocznymi licznie 
zawilgoceniami pochodzącymi od zalewającej wody opadowej z tarasu. 
Zakres występujących uszkodzeń kwalifikuje ściany przyziemia do 
gruntownego remontu. 
 

6.4. Studzienki okien piwnicznych, schody zewnętrzne. 

 Zarówno studzienki okienek piwnicznych jak i schody z tarasu górnego 
wykonano z betonu. Z uwagi na przewidzianą naprawę izolacji pionowej 
elementy te zostaną całkowicie rozebrane a następnie odtworzone. 
 

6.5. Schody do piwnicy wraz z murkiem oporowym 

 Schody do piwnicy wraz z murkiem oporowym wykonane zostały jako 
betonowe. Stan techniczny określono jako dostateczny i zakwalifikowano 
do remontu.   
 

6.6. Elementy uzupełniające 

 Z uwagi na znaczne uszkodzenia całkowitej wymianie podlegać będą 
rynny, rury spustowe, oświetlenie  zewnętrzne oraz kratki wentylacyjne. 
W ramach przewidzianego remontu zdemontowane a następnie ponownie 
zamontowane zostaną zwody instalacji odgromowej, kamera dozoru oraz 
część kostki betonowej na parkingu. 
 

 

Zestawienie powierzchni: 

- taras górny    121,14m
2
   

- taras dolny      43,42m
2
   

 

7.   Zakres prac przygotowawczych, rozbiórkowych i demontażowych 

      

7.1. Taras górny 

 Całkowity demontaż warstw podłogowych tarasu do poziomu 
konstrukcji stropu żelbetowego wraz z obróbkami blacharskimi i 
okalającym taras murowanym cokołem z cegły pełnej. 

 Całkowity demontaż stalowych barierek. 
 Podcięcie ściany w osi „A” w celu wprowadzenia w płaszczyznę 

ściany projektowanej izolacji poziomej. (Zakres podcięcia 
pokazano na rysunku szczegółowym nr 17). 
 

7.2. Taras dolny 

 Całkowity demontaż warstw podłogowych tarasu do poziomu 
gruntu. 
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 Odkopanie istniejącej ściany piwnicy w osi „B” do poziomu 
fundamentu. 

 Częściowe rozebranie ścian bocznych tarasu z uwagi na 
wykonanie wykopu. (Jeżeli ściany boczne tarasu sprowadzone 
będą do poziomu ław fundamentowych w piwnicy, wówczas 
rozbiórka tych ścian nie będzie konieczna). 

 Całkowity demontaż stalowych barierek. 
 

7.3. Ściany zewnętrzne 

Ściany parteru 

 Demontaż barierek stalowych na oknach, demontaż parapetów 
oraz skucie tynku i oczyszczenie ścian w celu przygotowania do 
wykonania nowej izolacji termicznej. 

 Oczyszczenie istniejących nadproży stalowych z rdzy szczotkami 
stalowymi. 

 
Ściany piwnicy 
 Odkopanie ścian piwnic do poziomu posadowienia budynku. 
 Skucie istniejącego tynku oraz oczyszczenie ściany w celu 

przygotowania do wykonania izolacji przeciwwilgociowej i 
termicznej. 
 

Ściany przyziemia tarasu dolnego 
 Skucie istniejącego tynku od zewnątrz oraz oczyszczenie ściany w 

celu przygotowania do wykonania izolacji przeciwwilgociowej. 
 

7.4. Studzienki okien piwnicznych, schody zewnętrzne 

 Całkowity demontaż betonowych okienek piwnicznych wraz z 
barierkami stalowymi oraz schodów z tarasu dolnego. 
 

7.5. Schody do piwnicy wraz z murkiem oporowym 

 Odkopanie murków oporowych schodów od zewnątrz wraz ze 
skuciem tynku i przygotowaniem podłoża pod nową 
przeciwwilgociową izolację pionową. 

 Skucie tynków od wewnątrz na murkach oporowych wraz z 
demontażem czap betonowych. 

 Oczyszczenie istniejących schodów betonowych z mchu i 
narostów szczotkami stalowymi, a następnie nasycenie ich 
roztworem grzybobójczym. 
 

7.6. Elementy uzupełniające 

 Demontaż rur spustowych kanalizacji deszczowej, demontaż 
kamery, oświetlenia zewnętrznego, instalacji odgromowej oraz 
kratek wentylacyjnych. 
(Uwaga: demontaż lamp oświetlenia zewnętrznego obejmuje 
również dwie lampy na ścianie bocznej, których to lamp nie 
zaznaczono na rysunku. Całkowita ilość lamp do demontażu 
wynosi 4 sztuki). 
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8.   Opis stanu projektowanego 

      

8.1. Taras górny 

  W zakresie prac na tarasie górnym przewidziano oczyszczenie i 
uzupełnienie podłoża istniejącego stropu żelbetowego oraz częściowe 
podmurowanie cokołu z cegły pełnej w celu wyprowadzenia poziomu 
pod projektowany belko wieniec. Zaprojektowano podmurowanie 
ściany wokół tarasu na wysokość około 15cm. 

Na przygotowanej podmurówce zaprojektowano żelbetowy belko 
wieniec (w-1)  o przekroju 25x24.  

Z uwagi na brak szczegółowego rozeznania warstw stropowych 
przekrój wieńca może ulec zmianie (o wykonaniu rozpoznania warstw 
stropowych powiadomiony powinien zostać projektant celem 
dokonania wizji lokalnej na budowie).  

Przed przystąpieniem do wykonania wieńca boczne płaszczyzny 
stropu oraz pozostałe elementy ceramiczne należy po oczyszczeniu i 
odpyleniu powlec warstwą sczepną.  

Belko wieniec w-1 zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojonego 
podłużnie prętami Ø12 stal AIIIN, oraz strzemionami Ø6 stal A-0. 
Wieniec w narożach połączyć należy prętami kątowymi zgodnie z 
rysunkiem szczegółowym. 

Na przygotowanym podłożu wykonać należy nowe warstwy tarasu 
górnego wraz z cokołem zgodnie z załączonymi rysunkami 
szczegółowymi. 

Właściwe grubości zaprojektowanych warstw tarasu określone 
zostaną po dokonaniu wizji lokalnej. 

 

Układ warstw stropowych tarasu górnego 

 Mrozoodporna płytka ceramiczna o klasie antypoślizgowości nie 
mniejszej od R11 oraz ścieralności o klasie nie mniejszej niż 
klasa IV. Wymagany parametr nasiąkliwości „E” dla 
zastosowanych płytek zewnętrznych powinien być mniejszy od 
3%. Wymiar płytek 30x30cm o kolorze ciemno szarym bądź 
brązowym. Kolor oraz fakturę zastosowanych płytek należy 
uzgodnić z dyrektorem przedszkola przed dokonaniem zakupu 
materiału. Płytki ceramiczne układane na mrozoodpornej i 
wodoodpornej zaprawie klejowej do płytek. Fugowanie płytek 
fugą elastyczną z dodatkami z tworzyw sztucznych do stosowania 
zewnętrznego. 

 Izolacja pozioma tarasu – hydraulicznie wiążącą mikrozaprawa 
uszczelniającą na bazie cementu, kruszywa oraz specjalnych 
dodatków i modyfikatorów układana w dwóch warstwach o łącznej 
grubości 2mm. W miejscu wyprowadzenia izolacji na ścianę 
dodatkowo zastosować należy specjalistyczną elastyczną taśmę 
elastomerową do uszczelnień dylatacji na styku ściana podłoga. 

 Wylewka betonowa z betonu klasy C12/15 o grubości 6cm 
zbrojona siatką stalową z prętów Ø4,5 o oczkach 10x10cm. 
Wylewka betonowa zdylatowana w polach 2x2m. Dylatacja 
pomiędzy polami z uszczelnieniem przeciwwodnym z taśmy 
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izolacyjnej i sznura izolacyjnego wg systemu zastosowanej 
izolacji poziomej. Dylatacja pomiędzy polami o szerokości 1cm.  

 Folia budowlana jako warstwa poślizgowa 

 Izolacja termiczna ze styropianu spadkowego o wyprofilowanym 
spadku wynoszącym minimum 1,5%. Zaprojektowano styropian 
odmiany EPS 200 – 036. Przewidywany zakres grubości 
zastosowanego styropianu wynosi od 16 do 24cm. Szczegółowy 
pomiar grubości izolacji termicznej określony zostanie po zdjęciu 
istniejących warstw tarasowych. 

 Dwuskładnikowa polimerowo – bitumiczna masa uszczelniająca na 
bazie z tworzyw sztucznych, bitumu i wypełniaczy nakładana 
dwukrotnie z wkładką zbrojącą na krawędziach o łącznej grubości 
3mm. 

 Warstwa naprawcza i wyrównująca na istniejącej konstrukcji 
stropu układana na warstwie czepnej typu PCC. 

 Istniejąca konstrukcja stropu żelbetowego. 

 

Barierki górnego tarasu zaprojektowano z montażem bocznym do 
czoła belko wieńca. W celu ograniczenia ruchu słupka barierki w 
izolacji termicznej zaprojektowano dodatkową tuleję ochronną 
mocowaną na etapie montażu barierek. Przestrzeń pomiędzy tuleją a 
rurą słupka wypełnić należy pianką poliuretanową.  

Obróbki blacharskie w betonowej płycie tarasu osadzić należy w 
uskoku z dodatkowym uszczelnieniem taśmą.  

W miejscu połączenia izolacji poziomej z wywiniętą na ścianie izolacją 
pionową zastosować należy elastyczną taśmę elastomerową.  

Barierki zaprojektowano jako stalowe z uchwytem na wysokości 1,3m 
od wykończonego poziomu podłogi. Z uwagi na przebywające na 
tarasie dzieci balustrady powinny mieć układ pionowy 
uniemożliwiający wspinanie się na nie. Rozstaw prętów w przęśle nie 
powinien przekraczać 12cm. 

 

Na załączonym rysunku szczegółowym nr 12 pokazano przykładowe 
rozwiązanie balustrad i słupków. Na etapie budowy istnieje możliwość 
wykonania rozwiązań zamiennych, przy  czym parametrem wiodącym 
jest ich wysokość i rozstaw prętów w przęsłach. 

Malowanie barierek zaprojektowano farbami chloro kauczukowymi na 
podkładzie antykorozyjnym. 

 

8.2. Taras dolny 

Na odkrytym i odpowiednia zagęszczony gruncie zasypowym 
zaprojektowano podsypkę piaskową o grubości 50cm zagęszczoną w 
dwóch warstwach do wskaźnika zagęszczenia IS=0,95. 

  W zakresie prac na tarasie dolnym zaprojektowano żelbetowy belko 
wieniec  o przekroju 25x24cm.  

Z uwagi na brak szczegółowego rozeznania warstw stropowych 
przekrój wieńca może ulec zmianie (o wykonaniu rozpoznania warstw 
stropowych powiadomiony powinien zostać projektant celem 
dokonania wizji lokalnej na budowie).  
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Belko wieniec w-2 zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojonego 
podłużnie prętami Ø12 stal AIIIN, oraz strzemionami Ø6 stal A-0. 
Wieniec w narożach połączyć należy prętami kątowymi zgodnie z 
rysunkiem szczegółowym. 

Na przygotowanym podłożu wykonać należy nowe warstwy tarasu 
dolnego zgodnie z załączonymi rysunkami szczegółowymi. 

Właściwe grubości zaprojektowanych warstw tarasu określone 
zostaną po dokonaniu wizji lokalnej. 

 

Układ warstw stropowych tarasu dolnego 

 Mrozoodporna płytka ceramiczna o klasie antypoślizgowości nie 
mniejszej od R11 oraz ścieralności o klasie nie mniejszej niż 
klasa IV. Wymagany parametr nasiąkliwości „E” dla 
zastosowanych płytek zewnętrznych powinien być mniejszy od 
3%. Wymiar płytek 30x30cm o kolorze ciemno szarym bądź 
brązowym. Kolor oraz fakturę zastosowanych płytek należy 
uzgodnić z dyrektorem przedszkola przed dokonaniem zakupu 
materiału. Płytki ceramiczne układane na mrozoodpornej i 
wodoodpornej zaprawie klejowej do płytek. Fugowanie płytek 
fugą elastyczną z dodatkami z tworzyw sztucznych do stosowania 
zewnętrznego. 

 Izolacja pozioma tarasu – hydraulicznie wiążącą mikrozaprawa 
uszczelniającą na bazie cementu, kruszywa oraz specjalnych 
dodatków i modyfikatorów układana w dwóch warstwach o łącznej 
grubości 2mm. W miejscu wyprowadzenia izolacji na ścianę 
dodatkowo zastosować należy specjalistyczną elastyczną taśmę 
elastomerową do uszczelnień dylatacji na styku ściana podłoga. 

 Wylewka betonowa z betonu klasy C12/15 o grubości 6cm 
zbrojona siatką stalową z prętów Ø4,5 o oczkach 10x10cm. 
Wylewka betonowa zdylatowana w polach 2x2m. Dylatacja 
pomiędzy polami z uszczelnieniem przeciwwodnym z taśmy 
izolacyjnej i sznura izolacyjnego wg systemu zastosowanej 
izolacji poziomej. Dylatacja pomiędzy polami o szerokości 1cm.  

 Folia budowlana x2 jako warstwa poślizgowa. 

 Dwuskładnikowa polimerowo – bitumiczna masa uszczelniająca na 
bazie z tworzyw sztucznych, bitumu i wypełniaczy nakładana 
dwukrotnie z wkładką zbrojącą na krawędziach o łącznej grubości 
3mm. 

 Podkład betonowy z betonu klasy C12/15 ze spadkiem 1,5% o 
grubości od 10 do 16cm. 

 Zagęszczona podsypka piaskowa o grubości 50cm. 

 Zagęszczony grunt rodzimy. 

 

Barierki dolnego tarasu zaprojektowano z montażem bocznym do 
czoła belko wieńca.  

Obróbki blacharskie w betonowej płycie tarasu osadzić należy w 
uskoku z dodatkowym uszczelnieniem taśmą.  

W miejscu połączenia izolacji poziomej z wywiniętą na ścianie 
izolacją pionową zastosować należy elastyczną taśmę elastomerową.  



 

   Remont części budynku Przedszkola Publicznego nr 72 przy ul. Felczaka 14 w Szczecinie. 

8 

 

Barierki zaprojektowano jako stalowe z uchwytem na wysokości 1,3m 
od wykończonego poziomu podłogi. Z uwagi na przebywające na 
tarasie dzieci balustrady powinny mieć układ pionowy 
uniemożliwiający wspinanie się na nie. Rozstaw prętów w przęśle nie 
powinien przekraczać 12cm. 

 

Na załączonym rysunku szczegółowym nr 13 pokazano przykładowe 
rozwiązanie balustrad i słupków. Na etapie budowy istnieje możliwość 
wykonania rozwiązań zamiennych, przy  czym parametrem wiodącym 
jest ich wysokość i rozstaw prętów w przęsłach. 

Malowanie barierek zaprojektowano farbami chloro kauczukowymi na 
podkładzie antykorozyjnym. 

 

8.3. Ściany zewnętrzne 

Ocieplenie budynku wraz z wykonaniem nowych wypraw tynkarskich i 
powłok malarskich zaprojektowano w oparciu o metodę lekką mokrą 
„BSO”.  

“Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków”. Polega 
on na mocowaniu izolacji termicznej z płyt styropianowych do zewnętrznej 
powierzchni ścian budynku i wykonaniu na niej warstwy zbrojonej, 
wyprawy tynkarskiej i powłoki malarskiej. System z płytami styropianowymi 
o grubości 16cm sklasyfikowany jest jako nierozprzestrzeniający ognia 
(NRO).  

W zastosowanej metodzie warstwę termoizolacyjną stanowią 
sezonowane, samogasnące płyty styropianowe odmiany EPS 70-040. 
Gdy dociepleniu podlegać będzie również cokół, przyziemie a 
zwłaszcza część podziemna budynku, do wykonania warstwy 
termoizolacyjnej należy użyć płyt z polistyrenu ekstrudowanego.  

Przyjęto, że strefę cokołową budynku ocieplić należy styropianem 
pocienionym w taki sposób aby ocieplenie elewacji  wysunięte było o 
cztery centymetry w stosunku do ocieplenia cokołu w stanie 
wykończonym. (Przyjęto ocieplenie cokołów styropianem o grubości 
12cm). Krawędź przy cokole wykończyć należy profilem aluminiowym. 

 

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z informacjami zawartymi 
w kartach technicznych przyjętego systemu. 

 

Prace ociepleniowe należy prowadzić w sprzyjających warunkach 
atmosferycznych. Temperatura podłoża i otoczenia, zarówno w 
trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczególnych materiałów, 
powinna wynosić od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zostać 
osłonięta i zabezpieczona przed wpływem opadów atmosferycznych, 
bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem silnego wiatru. 

 

Ściany piwnic 

Zaprojektowano nową przeciwwodną izolację pionową od poziomu 
ławy fundamentowej do poziomu 0,3m powyżej poziomu terenu. 
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Przed wykonaniem izolacji pionowej należy dokładnie oczyścić 
podłoże ściany, osuszyć oraz wypełnić ubytki w spoinach zaprawą 
cementowo wapienną. 

Izolację zaprojektowano z dwuskładnikowej polimerowo – bitumicznej 
masy uszczelniającej na bazie z tworzyw sztucznych, bitumu i 
wypełniaczy. Izolację układać należy w dwóch przejściach z 
zachowaniem warunku iż łączna grubość izolacji po wyschnięciu 
powinna wynosić 3mm. 

Na wykonanej izolacji pionowej ściany piwnicy zaprojektowano 
izolację termiczną o grubości 12cm z polistyrenu ekstradowanego. 
Zakres ułożenia płyt powinien obejmować pas jednego metra powyżej 
terenu i jednego metra poniżej terenu. Łączna wysokość izolacji z 
polistyrenu ekstradowanego wynosi 2,0m. 

Na izolacji termicznej w pasie strefy cokołowej oraz na głębokości 
10cm poniżej terenu wykonać należy powłokę zbrojącą, na której 
zaprojektowano mozaikowy tynk żywiczny. W pasie o szerokości 
30cm ponad terenem oraz 10cm poniżej terenu pod tynkiem 
mozaikowym zaprojektowano hydraulicznie wiążącą mikrozaprawę 
uszczelniającą na bazie cementu, kruszywa oraz specjalnych 
dodatków i modyfikatorów układaną w dwóch warstwach o łącznej 
grubości 2mm. 

Zakres wykonywanej izolacji pionowej z mikrozaprawy uszczelniającej 
powiększyć należy w obrębie studzienek okien piwnicznych, do 
głębokości 1metra poniżej poziomu terenu. 

 

Ściany parteru 

Gruntowanie podłoża: 

Podłoże powinno być nośne, równe i oczyszczone z wszelkich 
elementów mogących powodować osłabienie przyczepności zaprawy.  

W przypadku podłoża słabego, pylącego, bądź też podłoża o dużej 
chłonności należy przeprowadzić gruntowanie emulsją. 

Powłokę gruntującą nakładać należy metodą natryskową bądź ręcznie 
poprzez malowanie. 

 

Zaprawa klejąca: 

Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamocowania na ścianie 
listwy cokołowej. Ułatwia ona zachowanie równomiernego poziomu 
przy układaniu pierwszej i kolejnych warstw płyt styropianowych, a 
także stanowi wzmocnienie dolnej krawędzi systemu. Powinno się ją 
mocować na cokole budynku, na wysokości ponad okienkami piwnic.  
Głównym elementem mocującym styropian do podłoża jest zaprawa 
klejąca, którą nakładać należy na powierzchnię płyty metodą 
“pasmowo-punktową”. Szerokość pryzmy obwodowej ułożonej wzdłuż 
krawędzi płyty powinna wynosić co najmniej 3cm. Na pozostałą 
powierzchnię należy nałożyć równomiernie 6 placków o średnicy 
8÷12cm. Naniesiona na płytę zaprawa powinna obejmować co 
najmniej 40% jej powierzchni. Po nałożeniu zaprawy, płytę należy 
bezzwłocznie przyłożyć do podłoża i docisnąć. W celu dodatkowego 
połączenia płyt styropianowych zastosować należy łączniki 
mechaniczne w ilości nie mniejszej jak 4szt/m

2
. 
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Dodatkowe mocowanie można wykonywać po upływie 24 godzin od 
przyklejenia płyt. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie 
konstrukcyjnej ściany wykonanej z materiałów pełnych powinna 
wynosić min. 9cm. 

 

Powłoka zbrojąca: 

Warstwę zbrojoną stanowi siatka z włókna szklanego, zatopiona w 
zaprawie klejącej. Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić 
nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Prace 
rozpocząć należy od przeszlifowania ewentualnych nierówności 
płaszczyzny płyt styropianowych. W celu zwiększenia odporności 
warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich 
narożach pionowych budynku oraz na narożach ościeży drzwi i okien, 
należy wkleić aluminiowe listwy narożne.  

W dalszej kolejności należy wzmocnić powierzchnie ścian w 
sąsiedztwie styku pionowych i poziomych naroży otworów okiennych i 
drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie pasków siatki o 
wymiarach ok. 20x30cm. Paski te powinny być ustawione pod kątem 
45° do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży.  
Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy 
równomiernie po całej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nią 
kolejnych pasów siatki. Wygodnie jest najpierw wcisnąć siatkę w 
zaprawę jedynie w kilku punktach, a później dokładnie zatopić cały 
pas pacą zębatą. Prawidłowo zatopiona siatka powinna być całkowicie 
niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezpośrednio 
stykać się z powierzchnią płyt. Warstwa zbrojona musi być warstwą 
ciągłą, tzn. że kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem 
min. 10cm, zaś na narożach powinien on wynosić min. 15cm. Zakłady 
siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami 
styropianowymi.  

W uzasadnionych przypadkach, w części parterowej budynku, a także 
na cokołach należy stosować dwie warstwy siatki do wysokości 2,0m 
od poziomu terenu.  
Ostatnią czynnością jest wygładzenie warstwy zbrojonej pacą 
metalową. Staranność prac jest szczególnie ważna, nie tylko ze 
względów konstrukcyjnych, ale i estetycznych. Jeżeli po wygładzeniu 
pozostaną jakieś nierówności, to należy je koniecznie zeszlifować, 
ponieważ ze względu na małą grubość wyprawy tynkarskiej (1,5 -3 
mm) mogą one uniemożliwić jej prawidłowe wykonanie. 
Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe można 
usunąć tylko mechanicznie.  
 

UWAGA  
Prace należy wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5 
do +25C oraz przy wilgotności powietrza poniżej 80%. W czasie 
wiązania warstwy zbrojeniowej należy ją chronić przed opadami 
deszczu. Nie pracować na ścianach silnie nasłonecznionych. W 
innych warunkach parametry materiału mogą ulec zmianie. 
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Wyprawa tynkarska: 

Wyprawę tynkarską należy wykonać z tynku mineralnego o fakturze 
baranka K 2,0 mm, malowanego farbą silikonową w systemie 
określonym przez producenta. 

 

Powłoki malarskie 

Malowanie ścian zewnętrznych zaprojektowano farbami silikonowymi 
według podanej palety barw. 

Kolor podstawowy elewacji zaprojektowano o numerze 0583 
odpowiadającemu kolorowi wg wzornika firmy „Baumit”. 

Ościeża pomalować należy kolorem kremowym bądź białym. 

Cokół wykończyć należy tynkiem mozaikowym o fakturze i kolorystyce 
nr 318 wg palety kolorów i faktur tynków mozaikowych firmy „Baumit”. 

Szczegółowe określenie kolorów dobrane zostanie na etapie budowy 
przy udziale inwestora i projektanta. Podana powyżej kolorystyka jest 
jedynie ogólnym określeniem kolorystyki. 

 

Ściany przyziemia tarasu dolnego 

Na odkrytej ścianie przyziemia od strony wewnętrznej 
zaprojektowano na wysokości jednego metra izolację polimerowo 
bitumiczną. 

Izolację pionową od strony zewnętrznej zaprojektowano z 
mikrozaprawy na bazie cementu. Wysokość wykonania izolacji wynosi 
1,1m. Na izolacji tej zaprojektowano tynk mozaikowy w nawiązaniu do 
cokołu budynku. 

 

8.4. Studzienki okien piwnicznych, schody zewnętrzne. 

Zdemontowane studzienki okienek piwnicznych należy wykonać od 
nowa. Zgodnie z załączonym rysunkiem szczegółowym nr 24 
studzienkę zaprojektowano jako monolityczną z betonu C20/25. Pod 
studzienką zaprojektowano podsypkę piaskową o grubości 0,5m 
zagęszczaną w dwóch warstwach do wskaźnika zagęszczenia 
IS=0,95. 

Na styku ścian budynku i studzienki zaprojektowano warstwę 
poślizgową z dwóch warstw papy podkładowej. 

Izolację zewnętrzną studzienki zaprojektowano z dwuskładnikowej 
polimerowo – bitumicznej masy uszczelniająca na bazie z tworzyw 
sztucznych, bitumu i wypełniaczy nakładanej dwukrotnie o łącznej 
grubości 3mm. 

Izolację wewnętrzną zaprojektowano z hydraulicznie wiążącej 
mikrozaprawy uszczelniającej na bazie cementu, kruszywa oraz 
specjalnych dodatków i modyfikatorów układanej w dwóch warstwach 
o łącznej grubości 2mm. 

Odwodnienie studzienek zaprojektowano wpustami kanalizacyjnymi 
włączonymi do istniejącej kanalizacji deszczowej rurą PVC110. 

Od góry ściany studzienki wykończyć należy czapą betonową 
zbrojoną siatką stalową Ø4,5. W górnej części studzienki zamontować 
należy stalowe barierki o wymiarach podanych w odrębnym rysunku. 
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Schody zewnętrzne tarasu dolnego 

Zgodnie z rysunkiem nr 24 zaprojektowano nowe zewnętrzne schody 
z tarasu dolnego do ogrodu. Schody zaprojektowano jako betonowe  z 
okładziną z płytek ceramicznych w nawiązaniu do płytek na tarasie. 

Ściany zewnętrzne schodów zaprojektowano z bloczków betonowych 
murowanych na zaprawie cementowej. Bloczki posadowiono na 
podkładzie betonowym na poziomie 0,8m poniżej poziomu terenu. 

Izolację poziomą oraz izolację pionową od strony wewnętrznej 
zaprojektowano z polimerowo bitumicznej masy uszczelniającej. 

Izolację pionową schodów od strony zewnętrznej oraz pod okładziną z 
płytek zaprojektowano z mikrozaprawy na bazie cementu. 

Płytę pod schodami zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojonego 
przeciwskurczowo siatką stalową Ø6 o oczkach 15x15cm. 

Stopnie schodów zaprojektowano z betonu C20/25 wykończonego 
płytką ceramiczną. 

Okładzinę z boku schodów zaprojektowano z tynku mozaikowego w 
nawiązaniu do cokołu budynku. 

Dodatkowo po obu stronach schodów zaprojektowano barierki stalowe 
w nawiązaniu do barierek tarasu z montażem bocznym. 

 

8.5. Schody do piwnicy wraz z murkiem oporowym 

Na przygotowanych ścianach murków oporowych schodów 
zewnętrznych zaprojektowano od strony zewnętrznej izolację pionową 
z polimerowo bitumicznej masy uszczelniającej. Nad poziomem terenu 
izolację wykonać należy z mikrozaprawy na bazie cementu. W 
przejściach pomiędzy izolacjami kierować się należy zasadą iż 
nakładać należy izolację bitumiczną na izolację z mikrozaprawy. 

Od strony wewnętrznej murków zaprojektowano izolację pionową z 
mikrozaprawy na bazie cementu. 

Murki oporowe od wewnątrz oraz od strony zewnętrznej ponad 
terenem należy otynkować tynkiem cementowo wapiennym. Na 
murkach wykonać należy nowe czapy betonowe, zbrojone 
przeciwskurczowo siatką stalową z prętów Ø4,5. 

Oczyszczone i zaimpregnowane schody betonowe należy uzupełnić 
zaprawą montażową układaną na warstwie sczepnej a następnie 
zaizolować mikrozaprawą na bazie cementu. Na przygotowanych 
schodach wykonać należy nową okładzinę z płytek ceramicznych o 
parametrach odpowiadających parametrom płytek na tarasach. 

Na spoczniku przed drzwiami do piwnicy należy odtworzyć wpust 
kanalizacji deszczowej i włączyć go do istniejącej kanalizacji 
deszczowej. W przypadku braku możliwości podłączenia do 
kanalizacji ogólnospławnej istniejący podkład betonowy spocznika 
należy skuć a następnie wykonać nową studzienkę chłonną. Po 
osadzeniu studzienki wylać należy na nowo podkład betonowy wraz z 
osadzeniem kratki stalowej w studzience. 

Istniejącą stalową poręcz przy schodach należy oczyścić a następnie 
zabezpieczyć powłoką antykorozyjną i farbą chloro kauczukową 
wierzchniego krycia. 
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8.6. Elementy uzupełniające 

Po zakończonych pracach na elewacji budynku ponownie zamontować 
należy uprzednio zdemontowane zwody instalacji odgromowej, 
kamerę oraz nowe rury spustowe kanalizacji sanitarnej i kratki 
wentylacyjne z żaluzją. 

W zakresie uzupełnień zamontować należy cztery nowe lampy 
oświetlenia zewnętrznego. 

 

9. Dane uzupełniające 

 

9.1. Dane o stolarce drzwiowej 

Istniejące stalowe drzwi do piwnicy należy oczyścić i zabezpieczyć 
farbą antykorozyjną a następnie pomalować farbą chloro kauczukową 
wierzchniego krycia. Kolorystyka drzwi ustalona zostanie 
indywidualnie na budowie. 

 

9.2.  Wykończenie parapetów i czap betonowych 

 Parapety zewnętrzne oraz wszystkie pozostałe obróbki blacharskie 
zaprojektowano z blachy ocynkowanej 0,5mm powlekanej tworzywem 
PCV. Mocowanie parapetów do podłoża wykonać należy na 
specjalistycznym kleju do mocowania blachy. Nie jest wskazane 
mocowanie parapetów na piankę montażową. 

 Czapy betonowe zabezpieczyć należy mikrozaprawą na bazie 
cementu. 

 

9.3. Informacja dotycząca wymiany rur spustowych oraz podłączenia 
studzienek do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

 Rury spustowe oraz rynny zaprojektowano z tworzywa PCV o 
przekrojach podanych w części rysunkowej. 

 Na etapie wymiany rur spustowych przewidzieć należy 
zamontowanie w nich rewizji. Włączenia do istniejącej kanalizacji 
deszczowej wykonać poprzez trójnik z możliwością podłączenia 
odwodnienia studzienek okien piwnicznych. Odwodnienie studzienek 
wykonać poprzez wpusty włączone do kanalizacji z PVC Ø110, 
zgodnie z zaznaczoną trasą na rysunku nr 8. 

Na etapie prowadzonych prac przewidzieć należy ewentualną 
wymianę części podziemnej inst. deszczowej, jeżeli jej stan będzie 
tego wymagał. 

 

9.4. Wymiana barierek na oknach oraz barierek przy studzience 
okiennej 

 W zakresie prowadzonych prac uwzględnić należy wymianę 
stalowych barierek ochronnych na oknach oraz przy studzienkach 
okiennych piwnicy. 

Wymiary barierek podano w części rysunkowej. 

Montaż barierek na oknach zaprojektowano na uchwytach 
mocowanych od czoła z możliwością ich demontażu. 

Barierki stalowe przy studzienkach kotwić należy na stałe. 
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9.5. Wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego 

 Istniejące cztery sztuki lamp oświetlenia zewnętrznego wymienić 
należy na nowe z pozostawieniem istniejącej instalacji elektrycznej. 

Zaprojektowano oprawy oświetlenia ulicznego – sodowe o mocy 70W. 

Zaprojektowana oprawa z poliwęglanu powinna być odporna na 
uderzenia oraz odporna na działanie promieni UV. Oprawa powinna 
posiadać szybę ochronną o wysokiej wytrzymałości. 

 

9.6. Kolorystyka 

 Kolor podstawowy elewacji zaprojektowano o numerze 0583 
odpowiadającemu kolorowi wg wzornika firmy „Baumit”. 

Ościeża pomalować należy kolorem kremowym bądź białym. 

Cokoły z tynku mozaikowego zaprojektowano w kolorze brązowym. 

Kraty i balustrady zaprojektowano w kolorze kremowym. 

Obróbki blacharskie, parapety oraz rynny i rury spustowe 
zaprojektowano w kolorze brązowym. 

  

9.7. Odtworzenie terenu z kostki betonowej 

 W miejscu naprawianej ściany na elewacji zachodniej przewidzieć 
należy na etapie wykonywania wykopów demontaż istniejącej kostki 
betonowej, a następnie jej ponowne ułożenie. Oszacowana 
powierzchnia kostki do ponownego ułożenia wynosi około 50m

2
. 

Kostkę betonową układać należy na podsypce piaskowej 
stabilizowanej cementem oraz podbudowie żwirowo piaskowej o 
grubości 20cm zagęszczonej mechanicznie. 
 

9.8. Naprawa odsłoniętych nadproży stalowych 

 Odsłonięte nadproża stalowe należy dokładnie oczyścić z rdzy a 
następnie zabezpieczyć farbą antykorozyjną. Wolne przestrzenie 
należy wyszpałdować a następnie całość otynkować. 

Przewidziana ilość stalowych belek o długości 2,3m przeznaczonych 
do naprawy wynosi 5szt. 

 

10.0. Wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych   

Zaprojektowany system ocieplenia jest systemem zaliczanym do systemu 
NRO. 

 

Uwagi : 

 Całość prac należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej z 
zachowaniem zasad sztuki  budowlanej, zgodnie z “ Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” z 
zachowaniem zasad BHP z zastosowaniem sprzętu i  materiałów 
ochrony osobistej każdego pracownika. 

 Wszystkie materiały użyte do budowy powinny posiadać aktualne 
atesty PZH i ITB dopuszczające ich zastosowanie oraz certyfikaty 
bezpieczeństwa ze znakiem “CE”, a sprzęt i narzędzia powinny być 
sprawne i oznakowane znakami bezpieczeństwa. 
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 Kierownik budowy jest obowiązany, sporządzić lub zapewnić 
wykonanie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i 
warunki prowadzenia robót budowlanych/Dz.U. nr 120 z dnia 10 lipca 
2003 r. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z 
uwzględnieniem niebezpieczeństwa upadku z wysokości oraz pracy w 
głębokich wykopach. 

 Wszelkie odstępstwa lub zmiany należy uzgadniać z autorem projektu. 

 Załączony do projektu przedmiar ma charakter poglądowy. Wycenę 
prac wykonać należy indywidualnie z dokumentacji projektowej. 

 Podane w projekcie materiały oraz urządzenia z nazwą własną  
powinny w swojej równoważności posiadać parametry nie gorsze a 
niżeli zastosowane w opracowaniu projektowym. 

 

    Opracował: 

Projektant: Artur Konieczny 
upr. projekt. ZAP/0044/ZHOK/07 
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 IV.   Informacja do planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

 

 

Nazwa budynku: Przedszkole Publiczne nr 72  
 

Zakres opracowania:  Remont części budynku w zakresie 
naprawy tarasów i ocieplenia ścian 

 

Adres:     71-417 Szczecin  
ul. Felczaka 14 
dz. geodezyjna nr 12/2 
obręb 1024 
 

Inwestor: Gmina Miasto Szczecin  
     71-456 Szczecin, pl. A. Krajowej 1 
     
 

Projektant:    Artur Konieczny 
     ul. Krzemienna 28/3 
     70-734 Szczecin 
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1. Zakres prac budowlanych  
Zakres prac budowlanych obejmuje remont tarasu górnego nad 
parterem, remont tarasu dolnego. Wykonanie izolacji pionowych ścian 
piwnicy oraz ocieplenie ścian parteru w części budynku Przedszkola 
Publicznego nr 72 przy ul. Felczaka 14 w Szczecinie. 
 
Zakres występujących zagrożeń robót dla całego zamierzenia 
budowlanego 
 Wykonanie izolacji ścian piwnicy – (możliwość zasypania) głębokie 

wykopy 
 Naprawa tarasów oraz ocieplenie ścian – upadek z wysokości 

 
Dla podanego zakresu prac opracowana została dokumentacja 
budowlana. 
 

2. Kolejność realizacji prac budowlanych 
Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy przygotować miejsce 
do składowania materiałów oraz zabezpieczyć to miejsce przed 
dostępem osób postronnych. 
Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami 
ostrzegawczymi oraz wygrodzone (dotyczy wykopów). 

 
3. Do prac budowlanych dopuszczeni mogą zostać tylko pracownicy, którzy 

posiadają odpowiednią wiedzę z zakresu prac ciesielskich, murarskich i 
elektrycznych, oraz przeszli odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP 
(ze szczególnym naciskiem wykonywania prac na wysokościach). 

Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych należy wykonywać po 
wyłączeniu urządzeń spod napięcia. Wyłączenia spod napięcia należy 
dokonać tak aby uzyskać widoczną przerwę w obwodach. Nie jest konieczne 
aby przerwa ta widoczna była z miejsca wykonywania prac. Za widoczną 
przerwę uważa się trwałe i widoczne rozdzielenie styków, wyjęcie 
bezpieczników lub zdemontowanie części obwodu. Jeżeli istnieje ryzyko 
przypadkowego załączenia napięcia należy wyznaczyć pracownika 
zobowiązanego do nieprzerwanego czuwania aby nie dopuścić do takiej 
sytuacji. Przed rozpoczęciem pracy należy wywiesić odpowiednie tablice 
ostrzegawcze a następnie sprawdzić brak napięcia i uziemić wyłączone 
urządzenie. 
Prace w warunkach szczególnego zagrożenia zdrowia i życia powinny być 
wykonywane przez co najmniej 2 osoby, przy czym należy wyznaczyć 
pracownika kierującego zespołem. 

  
4. Przed przystąpieniem do obsługi sprzętu zmechanizowanego 

obowiązkowe jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi i 
użytkowania sprzętu mechanicznego, oraz zasad BHP. Urządzenia 
używane do prowadzenia prac budowlanych powinny być zabezpieczone 
przed przepięciem i porażeniem obsługującego je pracownika. 

 
Wszystkie osoby przebywające na budowie powinny stosować 

środki ochrony indywidualnej. Bezpośredni nadzór nad 
bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
kierownik budowy, kierownicy robót oraz mistrzowie budowlani. Są oni 
również odpowiedzialni za zabezpieczenie terenu budowy przed 
osobami postronnymi. 
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5. Plac budowy powinien mieć wytyczone drogi ewakuacyjne, oraz 
zorganizowane zabezpieczenie dojazdu dla zmechanizowanego sprzętu 
jednostek ratunkowych. Szczegółowy plan dróg dojazdowych 
opracowany powinien zostać przez kierownika budowy w opracowanym 
planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
6.  Całość prac należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby     
   uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z       
  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-  
   montażowych" oraz z zachowaniem zasad BHP. 
   
   Wszystkie materiały użyte do budowy powinny posiadać odpowiednie i      
   aktualne atesty PZH i ITB dopuszczające ich zastosowanie oraz certyfikaty 
   bezpieczeństwa ze znakiem „B". 
 
6.1 Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy  

(sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery 
telefonów: 
- najbliższego punktu lekarskiego 
- straży pożarnej 
- posterunku Policji 

6.2 W pomieszczeniu socjalnym  znaczonym na planie j/w umieścić punkty 
   pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie  
   pracowników. 
6.3 Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na  
    planie j/w. 

6.4 Kaski ochronne umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na  
   planie j/w. 
6.5 Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach umieścić w 
    pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w. 
6.6 Zabezpieczenie terenu budowy wykonać o wys. min 1 ,5m oznakować na  
    planie j/w. 

         Opracował: 
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