
PRACOWNIA PROJEKTOWA 
architekt Grażyna Stojek 

71-220 Szczecin tel. kom. 601 888 232 
ul. Inspektowa 5 tel./ fax 91 439 05 66 
 e-mail: g.stojek@o2.pl 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEDMIAR ROBÓT 

 
 Obiekt: Przebudowa węzłów sanitarnych  
   na I piętrze w budynku bursy 
 

 Adres: Szczecin, ul. Pokoju 48 
   działka nr 4/3 obręb 3038 
 

 Inwestor: Gmina Miasto Szczecin 
 
 Nazwa opracowania: ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI WENTYLACJI  
  CPV 45331210-1 
 
 Autor opracowania: Jan Czarniecki 
 

 

 Tom: PR.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Szczecin, listopad 2014 

 



PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAŻYNA STOJEK

71-220 Szczecin ul..Inspektowa 5
tel. 091 4390 566; tel. kom. 0 601 888 232

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Instalacja wentylacji.

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45331210-1 Instalowanie wentylacji

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa węzłów sanitarnych na i pietrze w budynku bursy.
ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Pokoju 48
INWESTOR : Gmina Miasto Szczecin.
ADRES INWESTORA : Szczecin. pl. Armii Krajowej 1
BRANŻA : SANITARNA - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Jan Czarniecki
DATA OPRACOWANIA : październik 2014 r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
październik 2014 r

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



LO-13 - Wentylacja.KST
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Wentylacja LO-13
1 Wentylacja
1

d.1
KNR 2-17
0103-02
z.o.3.6.
9905-1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
600 mm - udział kształtek do 65 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej
lub nauki i szkolnictwa wyższego

m2

1.32 m2 1.320
RAZEM 1.320

2
d.1

KNR 2-17
0103-03
z.o.3.6.
9905-1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1000 mm - udział kształtek do 65 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej
lub nauki i szkolnictwa wyższego

m2

5.05 m2 5.050
RAZEM 5.050

3
d.1

KNR 2-17
0123-01
z.o.3.6.
9905-1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. 80 mm -
udział kształtek do 55 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i
szkolnictwa wyższego

m2

3.4 m2 3.400
RAZEM 3.400

4
d.1

KNR 2-17
0123-01
z.o.3.6.
9905-1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. 100 mm -
udział kształtek do 55 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i
szkolnictwa wyższego

m2

5.6 m2 5.600
RAZEM 5.600

5
d.1

KNR 2-17
0123-02
z.o.3.6.
9905-1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. 125 mm -
udział kształtek do 55 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i
szkolnictwa wyższego

m2

0.5 m2 0.500
RAZEM 0.500

6
d.1

KNR 2-17
0122-02
z.o.3.6.
9905-1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.160 mm -
udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i
szkolnictwa wyższego

m2

6.7 m2 6.700
RAZEM 6.700

7
d.1

KNR 2-17
0123-02
z.o.3.6.
9905-1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. 200 mm -
udział kształtek do 55 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i
szkolnictwa wyższego

m2

0.2 m2 0.200
RAZEM 0.200

8
d.1

KNR 2-17
0140-01
z.o.3.6.
9905-2

Anemostaty kołowe typ D o śr.do 80mm - obiekty służby zdrowia i opieki spo-
łecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

9
d.1

KNR 2-17
0140-01
z.o.3.6.
9905-2

Anemostaty kołowe typ D o śr.do 100 mm - obiekty służby zdrowia i opieki spo-
łecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

10
d.1

KNR 2-17
0131-01
z.o.3.3. 9903

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.
80 mm - w obiektach modernizowanych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

11
d.1

KNR 2-17
0131-01
z.o.3.3. 9903

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.do
100 mm - w obiektach modernizowanych

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

12
d.1

KNR 2-17
0134-01
z.o.3.3. 9903

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o
obwodzie do 1800 mm - w obiektach modernizowanych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

13
d.1

KNR 2-17
0139-01
z.o.3.3. 9903

Przepustnica wielopłaszczyznowa kwadratowa do anemostatu kwadratowego
160x160 typ A o obwodzie do 800 mm - w obiektach modernizowanych / AN-
NALOGIA

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

14
d.1

KNR 2-17
0138-01
z.o.3.3. 9903

Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i
aluminiowych - w obiektach modernizowanych

szt.

4 szt. 4.000
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RAZEM 4.000
15

d.1
KNR 2-17
0139-01
z.o.3.3. 9903

Przepustnica wielopłaszczyznowa do KRATEK WENTYLACYJNYCH typ A o
obwodzie do 800 mm - w obiektach modernizowanych / ANNALOGIA

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

16
d.1

KNR 2-17
0155-01

Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr.do 100 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1

KNR 2-17
0155-02

Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. 125 mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

18
d.1

KNR 2-17
0146-01
z.o.3.3. 9903

Czerpnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 1300 mm - w obiektach mo-
dernizowanych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

19
d.1

KNR-W 2-17
0205-01
z.o.3.6.
9904-3

Wentylator kuchenny o średnicy otworu ssącego 100 mm z wirnikiem na wale
silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - obiekty służby zdrowia
lub szkolnictwa wyższego / ANALOGIA
WENTYLATOR KUCHENNY CK 40F

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1

KNR-W 2-17
0201-01
z.o.3.6.
9904-3

Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego 160 mm z wirnikiem osa-
dzonym na wale silnika - napęd nr 1 (masa do 110 kg) - obiekty służby zdrowia
lub szkolnictwa wyższego / ANALOGIA
KVKE 160 EC

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

21
d.1

KNR-W 2-17
0210-01
z.o.3.6.
9904-3

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy 160 mm -
obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

22
d.1

KNR-W 2-17
0211-01
z.o.3.6.
9904-3

Amortyzatory pod wentylatory gumowo metalowe 'Stomil' dla obciążenia do 2
kg - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

23
d.1

KNR-W 2-17
0320-01

Nagrzewnice elektryczna Nel = 4,0 kW / ANALOGIA szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

24
d.1

KNR-W 2-17
0315-01

Filtry działkowe typ EU-5 / d200 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2 Izolacja
25

d.2
KNR 2-16
0305-04

Izolacja o grub.40-60 mm płytami z wełny mineralnej laminowanymi folią alumi-
niową powierzchni płaskich

m2

18 m2 18.000
RAZEM 18.000

26
d.2

KNR 2-16
0603-01

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grub. 0.55 mm na izolacji powierz-
chni płaskich

m2

2.7 m2 2.700
RAZEM 2.700

27
d.2

KNR 2-16
0612-02

Konstr.nośna izolacji z bednarki z odstęp.drew.(izol.zimnochron.) nie spawana
do izolow.pow. na zbior.okrągłych,pow.płaskich i kształtowych

m

6.5 m 6.500
RAZEM 6.500

3 Wyburzenia
28

d.3
KNR 7-28
0205-02

Przebicie otworów o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w
ścianach murowanych o grubości 1 ceg.

otw.

4 otw. 4.000
RAZEM 4.000

29
d.3

KNR 7-28
0305-01

Naprawa tynków w pomieszczeniach o powierzchni tynkowanej do 0.5 m2 msc.

1.0 msc. 1.000
RAZEM 1.000
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