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INSTALACJE SANITARNE WEWN ETRZNE
Instalacja wody zimnej i cieptej
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych z rur stalowych i z tworzyw sztucznych, zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym
pn. ,Przebudowa kuchni wraz z zapleczem w budynku przed  szkola nr 13 przy ul. Jodiowej 11 w
Szczecinie.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagarn podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
maltych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é¢, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Zakres wystepujgcych robot:
- instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej:

Doprowadzi¢ wode zimng do projektowanych przyboréw wigczajgc sie do istniejgcych pionéw wody zimnej,
cieptej i cyrkulaciji.

Doprowadzi¢ wode cieptg wraz z cyrkulacjg do projektowanych przyboréw wigczajgc sie do przewodow
wychodzgcych z pomieszczenia wezia cieplnego.

- instalacja wody hydrantowej:

Doprowadzi¢ zasilanie do instalacji hydrantowej zakoriczonej hydrantami wewnetrznymi HP25.
1.4. Nazwy i kody: grupy robot, klas robo6t i katego  rii robét.

Kody CPV wg Wspdlnego Stownika Zamowien.

Grupa robot 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,
Klasa robot 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
Kategoria robot 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne.
1.5. Okre $lenia podstawowe, definicje

Instalacja wodoci ggowa - instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych przewodéw, armatury i
urzgdzen, stuzgce do zaopatrywania budynkéw w zimng i cieptg wode,

Armatura przeptywowa instalacji wodoci ggowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone
do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;.

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzgdzenia przeznaczone do poboru wody z instalaciji
wodociggowe;j.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty wbudowane przez Wykonawce muszg spetnia¢ wymogi okreslone w niniejszej ST.
Muszg posiadac¢ stosowne dokumenty potwierdzajgce ich jakoS¢ oraz dopuszczajgce je do stosowania na
terenie RP. Wszystkie materialy muszg bys fabrycznie nowe, nie dopuszcza sie stosowania materiatow z
odzysku.

Materiaty, ktére w sposoéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Materialy nie
odpowiadajgce wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materialdw i wykonywania robo6t oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury stalowe i ksztattki zeliwne ocynkowane



- rury stalowe obustronnie ocynkowane, instalacyjne ze szwem wg. PN-74/H-74200, o $r. DN 25,
20, 15 mm,

- tgczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane wg PN-76/H-74392.
2.2.2. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

e rury z polipropylenu typu PP o $r. 16x2,2 mm

« tgczniki systemowe do rur PP.
2.2.3. Armatura domowej sieci wodociggowej i hydrantowej

- zawory przelotowe odcinajgce,

- zawory wyptywowe i hydrantowe,

- zawory antyskazeniowe typu HA,

- baterie umywalkowe i zmywakowe z perlatorami,

- hydranty DN25 o wydajnosci 1 dm3/sek. w szafkach nadtynkowywych z wezem péitsztywnym o
dt. 30 m

Armatura domowej sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetniac
warunki okreslone w nastepujgcych normach:

PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150,
PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

3. SPRZET

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiggniecie efektu okres$lonego w ST. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6ét zgodnie z projektem i ST oraz w terminie
przewidzianym w Umowie

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP. Miejsca i elementy szczegélnie niebezpieczne dla obstugi
powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za
BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatdbw. Przewozone na
Srodkach transportu materialy bedg zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i utoZzone zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca ukfadania rur, ksztattek i armatury,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykonac bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych,
- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodéw wodociggowych.

5.2. Monta z ruroci ggoéw i armatury.

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.1. nalezy przystgpi¢ do wiasciwego montazu
rur, ksztattek i armatury.

Podtgczenie instalacji hydrantowej nalezy wykonac¢ w piwnicy z pionu Pw2.
Podigczenie wody zimnej uzytkowej nalezy wykonac z istniejgcej instalacji wody zimnej.

Podtgczenie wody cieptej uzytkowej i cyrkulacji nalezy wykona¢ z przewodéw wychodzgcych z
pomieszczenia wezta cieplnego.

Rurociggi mogg by¢ mocowane bezposrednio na Scianach, w bruzdach $cian lub warstwach
podtogowych w rurach ostonowych.

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych
materiatéw. Powierzchnie rur i ksztaltek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebier i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemoZliwiajgcym spetnienie wymagarn odpowiednich norm



Rury ocynkowane tgczone sg za pomocg potgczen gwintowanych gotowych lub wykonywanych na
miejscu montazu gwintownicg. Przed potgczeniem gwinty powinny by¢ oczyszczone i odtluszczone.
Uszczelnienia wykonuje za pomocg pakut i past uszczelniajgcych, tasmy teflonowej lub zywicy

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i
wewnetrznej.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebiern i innych wad powierzchniowych
w stopniu uniemoZliwiajgcym spetnienie wymagarn norm.

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykonaé¢ zgodnie z
wymaganiami okre$lonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL).

Zastosowanie rodzajow potgczen armatury z instalacjg nalezy wykonaé przestrzegajgc instrukcji
wydanych przez producentéw okres$lonych materiatow.

Rury instalacyjne zaizolowac¢ cieplnie otuling z pianki gr. 9mm, 13mm i 20mm, o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,035 W/mK zgodnie z wytycznymi producentéw i projektem technicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia pod statym nadzorem budowlanym kierownika robét, posiadajgcego stosowne uprawnienia
w specjalnosci instalacji sanitarnych.

7. PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robét jest materiatem pomocniczym i nalezy go rozpatrywac¢ po wizji lokalnej, tgcznie
dokumentacjg projektowg i niniejszym ST.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory robét dokonuje kierownik robét i dopiero po ich dokonaniu zgtasza roboty budowlane do odbioru
do przedstawiciela Zamawiajgcego. Na dzieri odbioru danych robot, Wykonawca musi posiadac
dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw i przedtozy¢ je do wglgdu przedstawicielowi
Zamawiajgcego pod rygorem odstgpienia od odbioru i wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy. Wykonawca
jest zobowigzany do usuniecia wad wskazanych podczas odbioru przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych robét do chwili dokonania odbioru
koncowego przedmiotu zamowienia przez Komisje. Zgodnie z Umowg, przedmiot umowy podlega
odbiorowi koricowemu i ten odbidr powoduje skutki prawne (kary, zaptata, gwarancja, rekojmia).

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg platnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie. Wynagrodzenie ryczaltowe
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje réwniez wszelkie roboty, ktérych rozmiaréw i kosztéw nie mozna byto
przewidzie¢ w czasie zawarcia umowy, konieczne jednak do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania i
funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami (art. 632 ust. 1 Kodeksu Cywilnego).

Koszty ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, optaty za sktadowanie materiatéw na wysypisku, koszty
utylizacji i wszelkiego rodzaju optaty w tym administracyjne, zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia,
wchodzg w warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

W warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego wchodzg réwniez wszystkie koszty zwigzane ze sporzgdzeniem
przez Wykonawce wszelkich opracowarn technicznych, dokumentacji powykonawczej (fotograficznej),
protokotéw badar i sprawozdan, itd. wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa oraz stuzby i instytucje
publiczne,niezbednych do przekazania do uzytkowania przedmiotu zaméwienia.

Koszty wszystkich robdt tymczasowych i towarzyszgcych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia, wchodzg w warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Obowigzujgce Polskie Normy, Europejskie Normy, obowigzujgce przepisy prawa, w tym prawa
budowlanego oraz obowigzujgce instrukcje

- Projekt techniczny,

- Przedmiar.



Instalacje kanalizacyjne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym
pn. ,Przebudowa kuchni wraz z zapleczem w budynku przed  szkola nr 13 przy ul. Jodiowej 11 w
Szczecinie.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze

podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Wykona¢ rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej od projektowanych przyborow z wigczeniem do
istniejgcej instalacji kanalizacyjne;j.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy
montazu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu przyboréw i
urzgdzen, a takze niezbedne dla wiasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszgce.

1.4. Nazwy i kody: grupy robot, klas robot i katego  rii robét.
Kody CPV wg Wspélnego Stownika Zamowien.

Grupa robot 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,
Klasa robot 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
Kategoria robét 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne.
1.5. Okre $lenia podstawowe

Instalacj e kanalizacyjn g stanowi uktad potgczonych przewodow wraz z urzgdzeniami, przyborami i
wpustami odprowadzajgcymi $cieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.

Przybér sanitarny - urzgdzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnoSci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podej $cie - przewdd tgczgcey przybdér sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Przewdd spustowy (pion) - przewdd stuzgcy do odprowadzania Sciekéw z podejs$¢ kanalizacyjnych,
rynien lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewéd odptywowy (poziom) - przewdd stuzgcy do odprowadzania Sciekéw z pionéw do
przykanalika lub innego odbiornika.

Whpust - urzgdzenie stuzgce do zbierania Sciekédw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do
instalacji kanalizacyjnej.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty wbudowane przez Wykonawce muszg spetnia¢ wymogi okreslone w niniejszej ST.
Muszg posiadac stosowne dokumenty potwierdzajgce ich jako$¢ oraz dopuszczajgce je do stosowania na
terenie RP. Wszystkie materiaty muszg by$ fabrycznie nowe, nie dopuszcza sie stosowania materiatéw z
odzysku.

Materiaty, ktére w sposoéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Materialy nie
odpowiadajgce wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materialtdw i wykonywania robo6t oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.2. Rodzaje materiatéw



2.2.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) o $r. 110mm, 75mm i 50mm - PN-EN
1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U),

2.2.2.Przybory i urz gdzenia

umywalki fajansowe lub porcelanowe do kompletowania z pétpostumentem,

syfony butelkowe — zamkniecia wodne,

zlewozmywaki i zlewy z blachy kwasoodpornej,
3. SPRZET

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiggniecie efektu okres$lonego w ST. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z projektem i ST oraz w terminie
przewidzianym w Umowie

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP. Miejsca i elementy szczegélnie niebezpieczne dla obstugi
powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za
BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Przewozone na
Srodkach transportu materiaty bedg zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i utoZzone zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca ukladania (montazu) rur i ksztaltek,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodoéw kanalizacyjnych,
- wykonaé otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewoddéw kanalizacyjnych.

5.2. Monta z ruroci ggow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreS$lonych w pkt. 5.1. nalezy przystgpi¢ do wiasciwego
montazu rur i ksztattek.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowac¢ za pomocg uchwytéw lub wspornikdw w sposéb zapewniajgcy
odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw.

Na przejsciach przewoddéw kanalizacyjnych PVC przez przegrody wydzielenia pozarowego zamontowac
kotnierze ogniochronne np. typu SLEEV-IT Fire Collars lub inne o réwnowaznych parametrach, o
odpornosci ogniowej przegrody lub wykona¢ obudowe p.poz. O takiej takiej odpornosci przewodoéw
prowadzonych na Il pietrze budynku.

5.3. Potgczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac ogledzin tych
materiatéw. Powierzchnie rur i ksztaltek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebier i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemoZliwiajgcym spetnienie wymagarn odpowiednich norm

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisSnieciu) kornca rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej giebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka
smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie korica
rury w kielich.

5.4. Przybory i urz gdzenia
W pomieszczeniach WC zastosowac:

- umywalki — zgodnie z dokumentacjg architektoniczng (ksztatt i wymiar) — fajansowe lub poétporcelanowe
do kompletowania z potpostumentem,

- zlewy i zlewozmywaki — ksztatt i wymiar zgodniy z dokumentacjg architektoniczng

- wpusty podtogowe — kratka z osadnikiem wykonana ze stali kwasoodpornej

Powierzchnie powinny byc¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzern i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan ST
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Montaz przyboréw i urzgdzen nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w WTWiO cz. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez
producentéw okres$lonych przyborow i urzgdzen.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia pod statym nadzorem budowlanym kierownika robét, posiadajgcego stosowne uprawnienia
w specjalnosci instalacji sanitarnych.

7. PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robét jest materiatem pomocniczym i nalezy go rozpatrywaé po wizji lokalnej, tgcznie
dokumentacjg projektowg i niniejszym ST.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory robét dokonuje kierownik robét i dopiero po ich dokonaniu zgtasza roboty budowlane do odbioru
do przedstawiciela Zamawiajgcego. Na dzieri odbioru danych robot, Wykonawca musi posiadac
dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw i przedtozy¢ je do wglgdu przedstawicielowi
Zamawiajgcego pod rygorem odstgpienia od odbioru i wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy. Wykonawca
jest zobowigzany do usuniecia wad wskazanych podczas odbioru przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych robét do chwili dokonania odbioru
koncowego przedmiotu zamowienia przez Komisje. Zgodnie z Umowg, przedmiot umowy podlega
odbiorowi koricowemu i ten odbidr powoduje skutki prawne (kary, zaptata, gwarancja, rekojmia).

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie. Wynagrodzenie ryczaltowe
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje réwniez wszelkie roboty, ktérych rozmiaréw i kosztéw nie mozna byto
przewidzie¢ w czasie zawarcia umowy, konieczne jednak do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania i
funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami (art. 632 ust. 1 Kodeksu Cywilnego).

Koszty ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, optaty za sktadowanie materiatéw na wysypisku, koszty
utylizacji i wszelkiego rodzaju optaty w tym administracyjne, zwigzane z realizacjg przedmiotu zamoéwienia,
wchodzg w warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

W warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego wchodzg réwniez wszystkie koszty zwigzane ze sporzgdzeniem
przez Wykonawce wszelkich opracowar technicznych, dokumentacji powykonawczej (fotograficznej),
protokotéw badar i sprawozdar, itd. wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa oraz stuzby i instytucje
publiczne,niezbednych do przekazania do uzytkowania przedmiotu zaméwienia.

Koszty wszystkich robdt tymczasowych i towarzyszgcych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia, wchodzg w warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Obowigzujgce Polskie Normy, Europejskie Normy, obowigzujgce przepisy prawa, w tym prawa
budowlanego oraz obowigzujgce instrukcje

- Projekt techniczny,

- Przedmiar.



Instalacja gazowa

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i
odbioru instalacji gazowej z rur stalowych czarnych, zwigzanej z zadaniem inwestycyjnym pn.
.Przebudowa kuchni wraz z zapleczem w budynku przed  szkola nr 13 przy ul. Jodlowej 11 w
Szczecinie.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagarn podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze

podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Wykonac¢ przebudowe instalacji gazowej wynikajgcej ze zmiany lokalizacji taboretu grzewczego w kuchni
na | pietrze.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy
montazu instalacji gazowej z rur stalowych czarnych, ich uzbrojenia oraz montazu przyboréw i urzgdzen,
a takZze niezbedne dla wiasSciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszgce.

1.4. Nazwy i kody: grupy robot, klas robo6t i katego  rii robét.
Kody CPV wg Wspélnego Stownika Zamowien.

Grupa robot 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,
Klasa robot 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
Kategoria robét 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe,

1.5. Okre $lenia podstawowe

Instalacja gazowa - instalacje gazowg stanowig uktady potgczonych przewodéw, armatury i urzgdzen,
doprowadzajgce gaz do odbiorcy na odcinku od kurka gtéwnego na przylgczu wraz z gazomierzami,
urzgdzeniami gazowymi i przewodami odprowadzajgcymi spaliny z tyn urzgdzen,

Armatura przeptywowa instalacji gazowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeptywem gazu w instalacji gazowej.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty wbudowane przez Wykonawce muszg spetnia¢ wymogi okreslone w niniejszej ST.
Muszg posiadac stosowne dokumenty potwierdzajgce ich jako$¢ oraz dopuszczajgce je do stosowania na
terenie RP. Wszystkie materiaty muszg by$ fabrycznie nowe, nie dopuszcza sie stosowania materiatéw z
odzysku.

Materiaty, ktére w sposoéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Materialy nie
odpowiadajgce wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materialdw i wykonywania robo6t oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Rury stalowe czarne i ztgczki instalacyjne
- rury stalowe czarne, instalacyjne bez szwu wg. PN-80/H-74219, o $r. DN 20 mm,
- zilgczki instalacyjne gwintowane do podtgczania armatury i urzgdzen gazowych.
2.2.3. Armatura domowej sieci gazowej
- zawory kulowe odcinajgce,

Armatura domowej sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetniac
warunki okreslone w nastepujgcych normach:



PN-89/H-026502, PN-89/H-02651, PN-92/M-74001.
3. SPRZET

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiggniecie efektu okreslonego w ST. Liczba i wydajnosc
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z projektem i ST oraz w terminie
przewidzianym w Umowie

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP. Miejsca i elementy szczegélnie niebezpieczne dla obstugi
powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za
BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Przewozone na
Srodkach transportu materialy bedg zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i utoZzone zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do montazu instalacji gazowej nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca ukladania (montazu) rur i ksztaltek,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykonac otwory w Scianach i stropach dla przej$¢ przewoddw instalacyjnych.
5.2. Monta z ruroci ggow

Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ po powierzchni $cian.

Przewody prowadzi¢ w odlegtoSciach minimalnych:

- 15 cm od poziomych przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych i C.O.
- 10 cm od pionowych przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych i C.O.
- 20 cm od przewoddw telekomunikacyjnych,

- 60 cm od wytgcznikow elektrycznych, gniazd wtykowych i urzadzen elektrycznych,
- 10 cm od nieuszczelnionych puszek instalacji elektryczne;j.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany, stropy) przewody nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnych uszczelnionych szczeliwem wystajgcym po 3 cm z kazdej strony przegrody.

5.3. Zabezpieczenie przed korozj g

Przewody gazowe zabezpieczy¢é przed korozjg przez pomalowanie farbg olejng lub ftalowg
nawierzchniowg w kolorze zéitym

5.4. Przybory i urz gdzenia
Instalacje podtgczy¢ do istniejgcego taboreta gazowego.

Montaz przyboréw i urzgdzern nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w WTWiO cz. I
Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez
producentéw okreslonych przyboréw i urzgdzen.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia pod statym nadzorem budowlanym kierownika rob6t, posiadajgcego stosowne uprawnienia
w specjalnosci instalacji sanitarnych.

7. PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robét jest materiatem pomocniczym i nalezy go rozpatrywac¢ po wizji lokalnej, tgcznie
dokumentacjg projektowg i niniejszym ST.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory robét dokonuje kierownik robét i dopiero po ich dokonaniu zgtasza roboty budowlane do odbioru
do przedstawiciela Zamawiajgcego. Na dzieri odbioru danych robot, Wykonawca musi posiadac
dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatow i przedtozy¢ je do wglgdu przedstawicielowi
Zamawiajgcego pod rygorem odstgpienia od odbioru i wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy. Wykonawca
jest zobowigzany do usuniecia wad wskazanych podczas odbioru przez przedstawiciela Zamawiajgcego.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych robét do chwili dokonania odbioru
koncowego przedmiotu zamowienia przez Komisje. Zgodnie z Umowg, przedmiot umowy podlega
odbiorowi koricowemu i ten odbidr powoduje skutki prawne (kary, zaptata, gwarancja, rekojmia).

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg platnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie. Wynagrodzenie ryczaltowe
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje réwniez wszelkie roboty, ktérych rozmiaréw i kosztéw nie mozna byto
przewidzie¢ w czasie zawarcia umowy, konieczne jednak do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania i
funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami (art. 632 ust. 1 Kodeksu Cywilnego).

Koszty ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, optaty za sktadowanie materiatéw na wysypisku, koszty
utylizacji i wszelkiego rodzaju optaty w tym administracyjne, zwigzane z realizacjg przedmiotu zamoéwienia,
wchodzg w warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

W warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego wchodzg réwniez wszystkie koszty zwigzane ze sporzgdzeniem
przez Wykonawce wszelkich opracowar technicznych, dokumentacji powykonawczej (fotograficznej),
protokotéw badar i sprawozdar, itd. wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa oraz stuzby i instytucje
publiczne,niezbednych do przekazania do uzytkowania przedmiotu zamowienia.

Koszty wszystkich robdt tymczasowych i towarzyszgcych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia, wchodzg w warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Obowigzujgce Polskie Normy, Europejskie Normy, obowigzujgce przepisy prawa, w tym prawa
budowlanego oraz obowigzujgce instrukcje

- Projekt techniczny,

- Przedmiar.
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Wentylacja mechaniczna

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i
odbioru wentylacji mechanicznej, zwigzanej z zadaniem inwestycyjnym pn. ,Przebudowa kuchni wraz
z zapleczem w budynku przedszkola nr 13 przy ul. Jo  dtowej 11 w Szczecinie.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Wykonac instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla pomieszczen kuchni oraz zaplecza
kuchennego, z podwieszanymi centralami nawiewnymi oraz indywidualnymi wentylatorami wyciggowymi.

Zamontowac okapy wyciggowe znad urzgdzen kuchennych

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci podstawowe wystepujgce przy
montazu instalacji wentylacyjnej, ich uzbrojenia oraz montazu przyboréw i urzgdzen, a takze niezbedne
dla wlasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce.

1.4. Nazwy i kody: grupy robot, klas robot i katego  rii robot.
Kody CPV wg Wspdlnego Stownika Zamowien.

Grupa robot 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,
Klasa robét 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
Kategoria robot 45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
2. MATERIALY

Wszystkie materiaty wbudowane przez Wykonawce muszg spetnia¢ wymogi okreslone w niniejszej ST.
Muszg posiadac stosowne dokumenty potwierdzajgce ich jako$¢ oraz dopuszczajgce je do stosowania na
terenie RP. Wszystkie materiaty muszg by$ fabrycznie nowe, nie dopuszcza sie stosowania materiatéw z
odzysku.

Materiaty, ktére w sposoéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Materialy nie
odpowiadajgce wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywania robo6t oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.2. Rodzaje materiatéw

Przewody wentylacyjne o przekroju prostokgtnym wraz z ksztaltkami wykona¢ z blachy stalowej
ocynkowanej zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.

Przewody wentylacyjne o przekroju kotowym wraz z ksztattkami typu Spiro wykonac¢ z blachy stalowej
ocynkowanej zgodnie z projektem wg typoszeregu BN-70/8865-04-05

Przewody wentylacyjne elastyczne typu Flex z folii aluminiowej.
System ramek: profile + narozniki

Podparcia, podwieszenia, uszczelki gumowe samoprzylepne, tasmy uszczelniajgce, zamawia¢ wraz
kompletami kanatléw wentylacyjnych w danym systemie.

Powierzchnie przewoddéw wentylacyjnych powinny by¢ gtadkie, bez zatamari i wgniecen.

Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie
powinny mie¢ ubytkéw, pekniec¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewodéw wentylacyjnych zastosowac jak w projekcie z uwzglednieniem norm PN-EN 1505 i
PN-EN 1506. Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno spetnia¢ wymagania normy PN-
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B-03434. Potgczenia przewodoéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002. Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

3. SPRZET

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiggniecie efektu okreslonego w ST. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z projektem i ST oraz w terminie
przewidzianym w Umowie

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP. Miejsca i elementy szczegéblnie niebezpieczne dla obstugi
powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za
BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatdw. Przewozone na
Srodkach transportu materialy bedg zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i utoZzone zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wentylacyjnej nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca ukladania (montazu) rur i ksztaltek,

- wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykonac otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodow instalacyjnych.
5.2. Monta z przewodoéw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potgczer poprzecznych.

Przewody z blachy nie powinny wykazywac ugie¢ przekraczajgcych 1/250 odlegtosci miedzy podporami lub
20 mm, dopuszczajgc nizszg z tych wartosci oraz nie wykazywac odksztalcern ptaszcza wywolujgcych efekty
akustyczne.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do
100 mm wigksze od wymiardéw zewnetrznych przewodow lub przewododw z izolacjg. Przewody wentylacyjne
na catej grubosci przegrody naleZy obtoZzy¢ weing mineralng lub innym materialem elastycznym o
podobnych wiasdciwosciach. Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia tzw. stref przeciwpozarowych
powinny by¢ wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewoddéw powinny miec¢ szczelne potgczenia wzdtuznej poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia
odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne przewodéw nalezy wykonac¢ z materiatow niepalnych.

Zamocowania przewodoéw do elementéw budowlanych wykonac z materiatléw niepalnych. Materiat podpor i
podwieszern powinna charakteryzowac¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu zamontowania. Metoda
podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w
miejscu zamocowania. Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymalo$ci i wytrzymalo$ci przewodéw tak, aby ugiecie sieci przewoddéw nie
wplywalo na jej szczelno$¢, whasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji. Zamocowanie
przewodoéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z ciezar6w przewodow,
materiatu izolacyjnego elementéw sktadowych podp6r lub podwieszen itp.

Zamocowanie urzgdzen i elementéw instalacji wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzgdzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

Nalezy zapewni¢ tawy dostep do urzgdzen i elementdéw instalacji wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

5.3. Montaz elementéw wentylacyjnych iurz gdzen

Czerpnie i wyrzutnie

Otwory wlotowe czerpni Sciennych i wyrzutni dachowych powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.
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Czerpnie i wyrzutnie powinny by¢ zamocowane w sposOb zapewniajgcy wodoszczelno$¢ przejscia przez
przegrody budowlane.

Kratki nawiewne i wywiewne

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposoéb trwaly i szczelny.

Przewdd tgczgcy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrétszg trasg,
bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkow.

Dlugos¢ (L) prostego odcinka przewodu o Srednicy D, doprowadzajgcego powietrze do nawiewnika powinna
wynosi¢: L=3D.

Przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodow, do ktérego podtgczony jest
przewdd o $rednicy D, doprowadzajgcy powietrze do nawiewnika powinno wynosic: s=L/8.

Spos6b zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementdéw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny byc¢ zabezpieczone folig podczas prac ,brudnych”.

Montaz urzgdzen

Urzgdzenia takie jak: centrala wentylacyjna, wentylatory, okapy, filtry, powinny by¢ montowane zgodnie z
instrukcjg producenta, oraz spetnia¢ nastepujgce warunki:

- Sposb6b zamocowania powinien zabezpieczac przed przenoszeniem ich drgari na konstrukcje budynku

- Podczas montazu wentylatoréw nalezy zapewni¢ odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznos$ci od
konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora. Zasilanie elektryczne wirnika powinno zapewni¢
prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotéw wentylatora.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia pod statym nadzorem budowlanym kierownika rob6t, posiadajgcego stosowne uprawnienia
w specjalnosci instalacji sanitarnych.

7. PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robét jest materiatem pomocniczym i nalezy go rozpatrywac¢ po wizji lokalnej, tgcznie
dokumentacjg projektowg i niniejszym ST.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory robdt dokonuje kierownik robot i dopiero po ich dokonaniu zgtasza roboty budowlane do odbioru
do przedstawiciela Zamawiajgcego. Na dzienr odbioru danych robét, Wykonawca musi posiadac
dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatow i przedtozy¢ je do wglgdu przedstawicielowi
Zamawiajgcego pod rygorem odstgpienia od odbioru i wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy. Wykonawca
jest zobowigzany do usuniecia wad wskazanych podczas odbioru przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych robét do chwili dokonania odbioru
koricowego przedmiotu zaméwienia przez Komisje. Zgodnie z Umowg, przedmiot umowy podlega
odbiorowi koricowemu i ten odbiér powoduje skutki prawne (kary, zaptata, gwarancja, rekojmia).

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie. Wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje réwniez wszelkie roboty, ktérych rozmiaréw i kosztéw nie mozna byto
przewidzie¢ w czasie zawarcia umowy, konieczne jednak do wykonania w celu umoZzliwienia uzytkowania i
funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami (art. 632 ust. 1 Kodeksu Cywilnego).

Koszty ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, optaty za sktadowanie materiatéw na wysypisku, koszty
utylizacji i wszelkiego rodzaju optaty w tym administracyjne, zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia,
wchodzg w warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

W warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego wchodzg réwniez wszystkie koszty zwigzane ze sporzgdzeniem
przez Wykonawce wszelkich opracowarn technicznych, dokumentacji powykonawczej (fotograficznej),
protokotéw badar i sprawozdan, itd. wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa oraz stuzby i instytucje
publiczne,niezbednych do przekazania do uzytkowania przedmiotu zamowienia.

Koszty wszystkich robot tymczasowych i towarzyszgcych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia, wchodzg w warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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- Obowigzujgce Polskie Normy, Europejskie Normy, obowigzujgce przepisy prawa, w tym prawa
budowlanego oraz obowigzujgce instrukcje

- Projekt techniczny,

- Przedmiar.
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