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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY
PORTU JACHTOWEGO W SZCZECINIE
BUDYNEK NR 3 [B3]

z budowa; 4 budynkéw (budynku restauracyjno-konferencyjnego, budynku sanitarno-ustugowego ze stacja trafo, budynku administracyjno — ustugowo — technicznego ze stacja podcisnieniowa, budynku
restauracyjnego) oraz amfiteatru, mostu na rzece Duriczyca z przestem uchylnym oraz pomieszczeniami sanitarno-gospodarczymi, maszynownia i stacjg podcisnieniowa, nabrzezy wokot czesci wyspy
Grodzkiej wraz z nabrzezem pasazerskim, slipu, , pomostow ptywajacych, pali, urzadzen cumowniczych, zurawia stupowego na nabrzezu Staréwka, zabezpieczenia przeciw-lodowego, wewnetrznych
instalacji: wodnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjnej, elekirycznej z agregatem pradotwarczym, centralnego ogrzewania, gazowej wraz z przytaczami oraz infrastrukturg

techniczna oraz zagospodarowania terenu wraz, o$wietleniem i ogrodzeniem terenu, masztem flagowym, boiskami, placem zabaw i mata architekturg

na dzialce nr 11 obreb 84 Srédmiescie oraz fragmentach dziatek nr: 95/4, 12120, 12/21, 12/26, 16, obreb 84 Srodmiescie,
5/1, 3/1 obreb 83 Srodmiescie, 4/2, 511, 5/10, 2, 1/2 obreb 85 Srodmiescie

Gmina: Miasto Szczecin, Powiat: Miasto Szczecin, Wojewddztwo: Zachodniopomorskie

Pozycja Przepis Dane

prawa
Przedmiot §8 ust. 2 Przedmiotem inwestycji jest budowa Portu Jachtowego w Szczecinie z budowa;
inwestycji pkt 1 4 budynkéw (budynku restauracyjno-konferencyjnego, budynku sanitarno-ustugowego

ze stacjg trafo, budynku administracyjno — ustugowo - technicznego ze stacjg
podcisnieniowa, budynku restauracyjnego), budowli amfiteatru, budowli mostu (ktadki)
na rzece Dunczyca z przestem uchylnym, pomieszczeniami sanitarno-gospodarczymi,
maszynownig i stacjq podci$nieniowg, budynku sanitarno-gospodarczego na pomoscie
ptywajacym na rzece Dunczycy, nabrzezy wokdt czesci wyspy Grodzkiej wraz z
nabrzezem pasazerskim, slipu, pomostéw ptywajacych — gtdwnych, cumowniczych i
specjalnych), odnég cumowniczych i dystansowych odnég cumowniczych, pali,
urzadzen cumowniczych (pale, obejmy, prowadnice suwakowe, cumy elastyczne),
zurawia stupowego na nabrzezu Staréwka, zabezpieczenia przeciw-lodowego
(okresowego), zewnetrznych instalacji: wodnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, telekomunikacyjnej, elektrycznej z agregatem pradotworczym, centralnego
ogrzewania, gazowej wraz z infrastrukturg techniczna, przytaczy: telekomunikacyjnego
i kanalizaciji sanitarnej, oraz zagospodarowania terenu wraz
z o$wietleniem i ogrodzeniem terenu, masztami flagowymi, boiskami, placem zabaw
i matg architektura, w obrebie Portu Morskiego Szczecin w Szczecinie,

na dziatkach nr 11 obreb 84 Srédmieécje oraz fragmentach dziatek nr: 95/4, 12/20,
12/21, 12/26, 16, obreb 84 Srédmiescie, Gmina: Miasto Szczecin,
Powiat: Miasto Szczecin, Wojewddztwo: Zachodniopomorskie

Istniejacy stan §8 ust. 2 Gtowna  (ladowa) cze$¢ zagospodarowania — znajduje sie na  dziaice
zagospodarowania  pkt 2 nr 11 obreb 84 SrodmieScie — Wyspa Grodzka, na potudniowo-zachodnim krancu
dziatki. wyspy. Dziatka nr 11 jest dziatkqa zabudowana. Znajdujg sie na niegj

4 nieuzytkowane budynki (dawniej petnigce funkcje magazynowo-sportowg (hangar na
kajaki, itp.), 7 altan dziatkowych oraz nawierzchnie betonowe — cato$¢ przeznaczona
do rozbiorki (odrebne postepowanie),

Powierzchnia dziatki nr 11 - 2,9934 [ha]

Na terenie nieruchomosci znajdujg sie sieci infrastruktury podziemnej: wodociag,
instalacja elekiryczna oraz linia cieptownicza. Infrastruktura nie jest obecnie
eksploatowana, ma  charakter autonomiczny i nie jest potaczona
z sieciami miejskimi. Infrastruktura koliduje z planowanym zagospodarowaniem dlatego
jest koniecznos¢ jej usuniecia.

Nawodna cze$¢ zagospodarowania Portu Jachtowego znajduje si¢ na dziatce 95/4
obreb 84 Sroédmiescie — wody morskie. Na wodach morskich nie ma Zadnego
istniejacego zagospodarowania kolidujacego z zamierzeniem projektowym.



Projektowane
zagospodarowanie
dziatki lub terenu.

§8 ust. 2
pkt 3

1. Opis koncepgc;ji

Przedmiotem Inwestycji jest budowa Portu Jachtowego na 178 miejsc cumowniczych/ z
budowa 5 budynkoéw [symbol skrétéw uzywanych w projekcie]:

[B1] - budynku restauracyjno-konferencyjnego,

[B2] - budynku sanitarno-ustugowego ze stacjq trafo,

[B3] - budynku administracyjno — ustugowo — technicznego ze stacjg podcisnieniowg
[R] - budynku restauracyjnego,

[P] - budynku sanitarno-gospodarczego na pomoscie ptywajacym,

2 budowli:

[A] - amfiteatru,

[K] — mostu (ktadki) pieszo-jezdnego na rzece Dunczyca z przestem uchylnym oraz
pomieszczeniami sanitarno-gospodarczymi, maszynownig i stacjg podcisnieniowa,
nabrzezy wokét linii brzegowej wyspy Grodzkiej (wzdiuz granic dziatki nr 11) wraz
z nabrzezem pasazerskim, slipu, pomostow ptywajacych — gtéwnych, cumowniczych i
specjalnych), odndg cumowniczych i dystansowych odndég cumowniczych, pali,
urzadzen cumowniczych (pale, obejmy, prowadnice suwakowe, cumy elastyczne),
zurawia stupowego na nabrzezu Staréwka, zabezpieczenia przeciw-lodowego
(okresowego), zewnetrznych instalacji: wodnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, telekomunikacyjnej, elektrycznej z agregatem pradotworczym, centralnego
ogrzewania, gazowej wraz z infrastrukturg techniczna, przytaczy: telekomunikacyjnego
i kanalizaciji sanitarnej, oraz zagospodarowania terenu wraz
z oSwietleniem i ogrodzeniem terenu, 4 masztami flagowymi, boiskami, placem zabaw
i mafg architektura.

Wejscie i wjazd na wyspe Grodzkg zostanie zapewniony przez most (ktadke) pieszo-
jezdng z przestem uchylnym [K] taczaca wyspe Grodzka z nabrzezem Staréwka na
tasztowni. Ktadka [K] zlokalizowana bedzie na wysoko$ci N-E naroznika istniejacego
budynku terminala na tasztowni, za$§ prowadzi¢ bedzie w poblize potudniowo-
wschodniego naroznika dziatki nr 11 (wyspa Grodzka). Dojazd do mostu (ktadki)
zrealizowany bedzie poprzez dziatki nr 12/20, 12/21, 12/26 obreb 84 Srédmiescie
(poprzez tereny elementarne S.M.8033.KD.L, S.M.8074.KD.D. oraz S.M.8077.KP)
posiadajacq dostep do drogi publicznej zlokalizowanej na dziatkach nr 3/1 i 5/1 obreb
83 Srodmiescie. Dostep jednostek wodnych do wyspy (oprécz normalnego korzystania
z czesci cumowniczej Portu) bedzie moZliwy réwniez poprzez nabrzeze pasazerskie
projektowane w okolicy S-W naroznika wyspy Grodzkiej.

Zagospodarowanie dziatek nr 11 (wyspa Grodzka) oraz 95/4 (wody morskie) obreb 84
Srodmiescie obejmuje budowe: 4 budynkéw parterowych ([B1]- budynku restauracyjno-
konferencyjnego, [B2] - budynku sanitarno-ustugowego ze stacjg trafo, [B3] - budynku
administracyjno — ustugowo — technicznego ze stacjg podcisnieniowa, [R] budynku
restauracyjnego), amfiteatru [A] (sceny z zadaszeniem membranowym), mostu (ktadki)
na rzece Dunczyca z przestem uchylnym oraz pomieszczeniami sanitarno-
gospodarczymi, maszynownig i stacjg podcisnieniowg [K] oraz budynku sanitarno-
gospodarczego na pomoscie ptywajacym [P].

Komunikacja

Komunikacja na wyspe Grodzkg zostanie zapewniona przez most (ktadke) pieszo-
jezdny z przestem uchylnym [K]. Wejscie/wjazd na most od strony statego ladu
odbywac sie bedzie z dziatki 12/20, 12/21, 12/26 tj. nabrzeza Staréwka na tasztowni
(teren elementarny S.M.8077.KP). Dojazd do drogi publicznej planuje sie poprowadzi¢
przez dziatki 12/20, 12/21, 12/26 obreb 84 Srédmiescie (poprzez tereny elementarne
S.M.8077.KP, S.M.8075.KD.D, S.M.8033.KD.L) ktére majg dostep do drogi publicznej
znajdujacej sie na dziatkach 3/1 i 5/1 obreb 83 Srédmiescie. Docelowo most bedzie
potaczony z ciggiem pieszo-jezdnym planowanym wzdtuz nabrzeza Staréwka zgodnie
z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (S.M.8077.KP). Most bedzie
petni¢ role komunikacyjng przede wszystkim dla pieszych i rowerzystéw — typowq dla
kiadki. Zaklada sie jednak mozliwo$¢ okazjonalnego lub awaryjnego przejazdu
pojazdéw do 3,5 tony masy catkowitej (stuzby utrzymania terenu, pojazdy
uprzywilejowane). Przejazd mostem (ktadka) podlegac bedzie uzgodnieniu z Zarzadcy
Portu.

Projekt zagospodarowania dziatki nr 11 zaktada budowe ciggu pieszo-jezdnego wzdtuz
ladowej granicy dziatki nr 11 oraz brzegu Odry Zachodniej wraz z 33 miejscami
parkingowymi (2 dla niepetnosprawnych), zgodnie z zatozeniami obowigzujacego
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Przeznaczenie i
program uzytkowy
obiektu.

§11 ust. 2
pkt 1

MPZP (teren elementarny S.M.8016.KD.D). Zardwno droga jak i miejsca parkingowe
nie beda wykorzystywane do czasu realizacji zatozen planu tj. budowy statego mostu
(most Grodzki) na wyspe Grodzka,

Caly teren zagospodarowania dziatki nr 11 bedzie terenem ogélnodostepnym.

Budynek B3: (Realizacja — ETAP | - cze$¢ ladowa)

Przeznaczeniem nowoprojektowanego budynku B3 na dziatce nr 11 obreb 84
Srodmiescie na wyspie Grodzkiej w Szczecinie jest funkcja uzytecznosci publicznej /
administracyjno — ustugowo — technicznego ze stacjg podci$nieniowa /. Budynek jest
parterowy.

Dla sprawnego funkcjonowania budynku zaprojektowane zostaty dwa oddzielne czesSci
z wydzielonymi wejsciami. Teren przylegly do budynku B3 jest ogdlnodostepny.
Gtowne wejscia do budynku znajdujg sie w zadaszonym przejsciu rozdzielajacym obie
funkcjonalne czesci, w poblizu frontowej czesci budynku. Projektowany budynek taczy
w sobie dwie niezalezne funkcje: cze$¢ administracyjno-biurowg i bosmanat oraz cze$¢
ustugowa, techniczng i warsztatowo-magazynowa.

a) Cze$¢ zachodnia budynku miesci w sobie pomieszczenie bosmanatu, informacji
nawigacyjnej, stuzby ratowniczej z zapleczem sanitarnym i ochrony ktére sg dostepne
bezpo$rednio z zewnatrz budynku (od frontu i z zadaszonego przejécia). Do czesci
administracyjno-biurowej naleza rowniez pomieszczenie socjalne z osobny wyjsciem,
zespdt toalet damskich i meskich, pomieszczenie gospodarcze serwerownia i magazyn
(dostepny réwniez z zewnatrz). Wszystkie powyzsze pomieszczenia potaczone sg ze
sobg wewnetrznym korytarzem. Dostep do wybranych pomieszczen (stuzba
ratownicza, pom. informacji nawigacyjnej, ochrony, magazyn) i korytarza bedzie
chroniony systemem kontroli dostepu. W czesci zachodniej zlokalizowano réwniez
zespdt toalet ogélnodostepnych z 2 osobnymi wejsciami w tylnej czesci budynku.

b) W cze$ci wschodniej budynku umieszczono sklep oraz wypozyczalnie sprzetu
wodnego z zapleczami magazynowymi i osobnymi weztami WC. Wypozyczalnia
sprzetu wodnego pofaczona jest funkcjonalnie z magazynem kajakéw dostepnym
rowniez przez brame we wschodniej elewacji. W czesci wschodniej znajdujg sie
réwniez warsztat naprawczy sprzetu ptywajacego z przynalezng szatnig i zapleczem
sanitarnym dostepne przez brame oraz osobne wyjscie ewakuacyjne, pomieszczenie
suszami zagli oraz pomieszczeniem rozdzielnic elektrycznych wydzielone $cianami
oddzielenia pozarowego EIGO (drzwi EI30). W czesci wschodniej budynku znalazly sie
réwniez pomieszczenie zlewcze toalet chemicznych dostepne tylko dla Zeglarzy — gosci
Portu oraz pomieszczenie stacji podcisnieniowej — pomieszczenie techniczne — oba
dostepne do zewnatrz od strony tylnej elewacii.

BUDYNEK B3 - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

0.P.01  WARSZTAT 94,15 m?
0P.02  SUSZARNIA ZAGLI 39,50 m?
0.P.03  POM.ZLEWCZE TOALET CHEM 418 m?
0.P.04  SZATNIA 4,08 m?
0.P.05  UMYWALNIA, WC, PRYSZNIC 312 m?
0P.06  MAGAZYN KAJAKOW 66,13 m?
0.P.07  WYPOZYCZALNIA KAJAKOW 2321 m?
0.P.08  SKLEP 50,26 m?
0.P.09  MAGAZYN 7,01 m?
0.P.10  UMYWALNIA 1,60 m?
0P11  WC 1,56 m?
0.P.12  POMIESZCZENIE ROZDZIELNIC 4,00 m?
0.P.13  POM. STACJI PODCISNIENIOWEJ 18,00 m?



Forme
architektoniczng i
funkcje obiektu
budowlanego.

§11 ust. 2
pkt 2

0.P.14  BOSMANAT 3291 m?

0.P.15  POM. INF. NAWIGACYJINEJ 16,47 m?
0.P.16  KORYTARZ 19,90 m?
0.P.177  POM. PORZADKOWE 3,40 m?
0.P.18  SERWEROWNIA 3,77 m?
0P.19  StUZBARATOWNICZA 19,45 m?
0.P20  TOALETA 426 m?
0.P.21 POM. OCHRONY 14,96 m?
0.P22  TOALETA DAMSKA 3,30 m?
0.P.23  TOALETA MESKA 3,34 m?
0.P.24  POM. SOCJALNE 20,45 m?
0.P25  MAGAZYN 2143 m?
0P.26  PRZEDSIONEK 458 m?
0.P.27  UMYWALNIA DAMSKIE 6,47 m?
0.P28  WC DAMSKIE 8,75 m?
0.P.29  POM.PORZADKOWE 415 m?
0.P.30  TOALETA DLA NIEPELNOSPR. 4,66 m?
0.P.31 UMYWALNIA MESKA 7,00 m?
0P32  WCMESKIE 8,64 m?

SUMA 524,69 m?

Przedmiotem inwestycji jest budowa Portu Jachtowego w Szczecinie wraz z
zagospodarowaniem terenu, w szczeg6inosci 4 parterowych budynkéw (B1, B2, B3, R),
mostu (ktadki - K) pieszo-jezdnego z przestem uchylnym, budowli amfiteatru (A) oraz
budynku sanitarno-gospodarczego na pomoécie (P) na dziatkach nr 11, 12/20, 12/21,
12/26 obreb 84 Srédmiescie oraz wodach morskich na dzialce 95/4 obreb 84
Srédmiescie w Szczecinie.

Projektowane budynki B1, B2 i B3 na dziatce nr 11 usytuowane sa w jednym ciggu,
wzdiuz linii  brzegowej rzeki Dunczycy. Wszystkie budynki majg prostg
prostopadtoscienng bryte z dachami geometrycznymi ktérych wspdlng cechg jest linia
spadku (wzniosu) dachu kontynuowana pomigdzy poszczegdlinymi obiektami.

3 osobne bryly budynkéw (B1, B2 i B3) tworzg miedzy sobg przejscia faczace
przestrzen na nabrzezu nad rzekq Durczycg z parkowym zagospodarowaniem
centrum wyspy Grodzkiej. Wszystkie budynki (B1, B2, B3) pod wzgledem formy,
wymiaréw, wykonczenia, doboru materiatdw maja wspoiny charakter — korespondujacy
z estetykq zeglarskg i parkowa.

Kazdy z budynkow sktada sie de facto z 2 osobnych czesci potaczonych wspdlnym
dachem zadaszajagcym przejScie miedzy 2 czeSciami. Skrajne punkty dachdéw
budynkéw B1 i B3 osiggaja maksymalng wysoko$¢ odpowiednio 540 cm i 615 cm
powyzej poziomu terenu. Najnizszy punkt dachu znajduje sie w zachodniej czesci
budynku B2 i osigga poziom 390 cm powyzej poziomu terenu.

Dachy budynkéw B1, B2 i B3 zaprojektowano jako zielone dachy o typie ekstensywnym
wegetacji. Dachy tego typu oprécz estetyki (widoczne np. z Watéw Chrobrego)
przyczyniajg sie do poprawy klimatu wewnatrz budynkéw. Dachy budynkéw B1,B2, B3
majg forme pulpitowg ze spadkiem wzdtuz diugiego boku.

Elewacje budynkow B1, B2 i B3 wykoriczone sg okladzing drewniang z desek o profilu
,Z" z gatunku GARAPA o wymiarach 140x18mm impregnowanych i zabezpieczonych
do stopnia NRO preparatem ‘HOLZProf Eco’ (>270ml/m2) i zabezpieczone lazurg
ochronng ‘v33’ bezbarwng Ilub réwnorzedne montowane do $cian w sposéb
niewidoczny (np. za pomoca klipséw) na podkonstrukcji systemowej aluminiowej np.
firmy MAGE lub réwnorzednej. Tym samym materiatem wykonczone sg okapy dachu,
podbitka oraz Sciany w przejscia przez budynek.



Budynek nr P - budynek na pomoscie ptywajacym ma forme wydtuzong z dachem
poprowadzonym faliscie, tukowo wygieta Sciang frontowa z wejsciami oraz pochylonymi
$cianami odwodnymi. Budynek nie posiada otworéw okiennych. Stolarka i $lusarka
opisana na rysunkach zestawien stolarki i $lusarki. Cata elewacja oraz dach
wykonczone sg oktadzing drewniang z desek o profilu ,Z” z gatunku GARAPA o
wymiarach  140x18mm impregnowanych i zabezpieczonych do stopnia NRO
preparatem ‘HOLZProf Eco’ (>270ml/m2) i zabezpieczone lazurg ochronng ‘v33’
bezbarwng lub réwnorzedne montowane do $cian w sposéb niewidoczny (np. za
pomocy klipséw) na podkonstrukcji systemowej aluminiowej np. firmy MAGE lub
réwnorzednej podobnie jak budynki B1, B2 i B3.

Charakterystyczne wielkosci budynku B3 / administracyjno - ustugowo -
technicznego ze stacja podcisnieniowa / :

Diugos¢ elewaciji frontowej budynku — 58,03 m

Szerokos$¢ elewaciji bocznej — 13,20 m

Wysoko$¢ najwyzszej czeci budynku — 6,15 m

Liczba kondygnacji - 1

kubatura — ok. 4093m3
Za poziom 0,00 przyjeto poziom +2,22 m n.p.m.

Zestawienie materiatow konstrukcyjnych:
wg projektu konstrukcji

Zestawienie materiatéw elewaciji:

Budynki B1, B2, B3:

Elewacje projektowanych budynkéw B1, B2, B3 wykoriczone sg oktadzing drewniang z
desek o profilu ,Z” z gatunku GARAPA o wymiarach 140x18mm impregnowanych i
zabezpieczonych do stopnia NRO preparatem ‘HOLZProf Eco’ (>270ml/m?) i
zabezpieczone lazurg ochronng ‘v33’ bezbarwng lub réwnorzedne montowane do $cian
w spos6b niewidoczny (np. za pomocg klipséw) na podkonstrukcji systemowe;
aluminiowej np. firmy MAGE lub réwnorzedne;.

Wszystkie detale, takie jak okapy, podbitki, wneki, $ciany w przejsciach wykoriczone sg
deska elewacyjng — podobnie jak elewacje budynkéw zgodnie odpowiednimi detalami
projektowymi.

Elewacja frontowa i tylna budynkow B1, B2 i B3 w wigkszej czesci przeszklona przy
uzyciu Sciany kurtynowej stupowo-ryglowej o ponizszych parametrach:

- system fasady stupowo-ryglowej, aluminiowo-szklanej, np. Schiico FW60+SI,

- poziomy rygiel po$redni potstrukturalny -spoina silikonowa 24mm po obwodzie docisk,
- listwa maskujaca o szer. profilu 60mm,

- szklo zespolone, bezpieczne o parametrach podanych nizej,

- profile aluminiowe, obrdbki blacharskie w kolorze RAL 7016,

- wspdiczynnik przenikania ciepta nie gorszy niz U=1,45 W/m2K,

- sposoby mocowan, obrébki blacharskie - na podstawie obliczen i projektu
warsztatowo-wykonawczego firmy wykonawczej, (na podstawie dokumentacii
systemowej i wykonanych obliczen statycznych) - (wielko$C profili stupkéw i rygli
dobra¢ w oparciu o ciezar najwiekszych paneli szkla zespolonego na podstawie
obliczen no$nosci systemu wybranego producenta)

W $cianach kurtynowych stupowo-ryglowych przewidziano montaz drzwi i okien
otwieralnych o ponizszych parametrach:

- drzwi i okna aluminiowe przeszklone szktem jak $ciany kurtynowe opisane nizej, np.
Schiico ADS75SI HD, lub réwnowazne,

- prog - n/d,

- oscieznica i profile aluminiowe lakierowane w kolorze RAL 7016,

- klamka stalowa antyzaczepowa z szyldem okragtym,
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- zamek z szyldem stalowym okragtym i wkiadka patentowa,

- klasa ognioodpornosci - n/d,

- wyposazenie dodatkowe - n/d,

- lokalizacja drzwi i okien zgodnie z odpowiednimi rysunkami zestawien

Szklenie zastosowane w $cianach kurtynowych stupowo-ryglowych: szklo zespolone,
bezpieczne w trzech typach wykonczenia tj:

- szkto przezierne - np. 8mm Pilkington Suncool™ 66/33 Pro T ESG+HST
/16mmArgon + TGl ciepta ramka / 10,8mm (55.2) Pilkington Optilam™ Clear - szyba
zespolona U=1,0 W/m2K lub inne o nie gorszych parametrach

- szklo refleksyjne — przezierne od wewnatrz — np. 10mm Pilkington Eclipse
Advantage™ Blue-Green 66/33 ESG+HST /16mmArgon + TGl ciepta ramka / 10,8mm
(55.2) Pilkington Optilam™ Clear - szyba zespolona U=1,0 W/m2K lub inne o nie
gorszych parametrach

- szklo refleksyjne - nieprzezierne - lustrzane — np. 10mm Pilkington Eclipse
Advantage™ Blue-Green 66/33 Pro T ESG+HST /16mmArgon + TGl ciepta ramka /
6mm Pilkington Optifloat™ Clear ESG + Emalia RAL (do wyboru przez projektanta na
budowie) lub inne o nie gorszych parametrach

Lokalizacje danego typu szklenia wskazano na odpowiednich rysunkach zestawien
zewnetrznych zestawdw szklanych.

Sciany kurtynowe jak i okfadzina elewacyjna schodza do poziomu +-000 danego
budynku ostaniajgc podmurowke zgodnie z rysunkami detali.

Wg zataczonego projektu budowlano-konstrukeyjnego

Projektowane obiekty zostaty zaprojektowane jako dostepne dla o0sdéb
niepetnosprawnych oraz wyposazone w niezbedne elementy, tj. rampy, komunikacja,
progi, toalety, itp.

Budynki B1, B2, B3 i R sg budynkami parterowymi, z wejSciem z poziomu terenu
poprzez niski prog. Podlogi wewnetrzne majg w obrebie catego budynku ten sam
poziom pozwalajac na petna dostepno$é. W budynkach rozmieszczono wezly sanitarne
dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Obiekty bedg zasilane w media:

Dostawa wody: Warunki techniczne dostawy wody wydane przez Zaktad Wodociggow
i Kanalizacji Spdtka z 0.0. w Szczecinie z dnia 22.04.2010 r. znak: TT-67/014382/10

Odbidr $ciekdw sanitarnych: Warunki techniczne zrzutu $ciekdw sanitarnych wydane
przez Spétke Wodng ,Miedzyodrze” w Szczecinie z dnia 10.05.2010r. znak:
DT/TS/WT/05/05/2010, rozszerzenie warunkéw technicznych zrzutu $ciekow
sanitarnych (DT/TS/WT/05/05/2010) wydane przez Spdtke Wodng ,Miedzyodrze” w
Szczecinie z dnia 15.10.2010r. znak: DT/TS/WT/12/10/2010 oraz aktualizacja
warunkdw  technicznych  technicznych ~ zrzutu  $ciekéw  sanitarnych
(DT/TS/WT/05/05/2010 oraz DT/TS/WT/12/10/2010) wydane przez Spotke Wodng
,Miedzyodrze” w Szczecinie z dnia 16.07.2011r. znak: DT/TS/WT/01/07/2011

Dostawa gazu: Opinia o zapewnieniu wydania warunkdw i przytaczenia do sieci
gazowej po zapewnieniu technicznej mozliwo$ci wiaczenia do sieci gazowej wydana
przez Wielkopolska Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. z dnia 12.05.2010r., znak: TS.17-
4100-117439/10, oraz zapewnienie dostawy gazu do projektowanych obiektéw na
Wyspie Grodzkiej na dzialce nr 11 obreb 84 Srédmiescie w Szczecinie, z dnia
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07.12.2011r., znak: TS.17-4100-117439.001/11,

Dostawa energii _elektrycznej: Warunki  techniczne przytaczenia do  sieci
elektroenergetycznej wydane przez PKP Energetyka S.A. z dnia 25.01.2011r., znak:
ERD14a-5716/155-1/2010

Dostawa ustug telekomunikacyjnych: Warunki techniczne na budowe przytacza
telekomunikacyjnego wydane przez Telekomunikacja Polska S.A. z dnia 22.03.2010r.
znak: STTNREFU/10867/WT/10 oraz przedtuzenie warunkéw technicznych na budowe
przytacza telefonicznego do projektowanego Portu Jachtowego na wyspie Grodzkiej w
Szczecinie z dnia 21 czerwca 2011, znak: TOTTNSDU/20631/WT/11,

wedtug zataczonych projektow branzowych.

Projektowany budynek B3 (budynek administracyjno — ustugowo — techniczny ze stacjg
podci$nieniowa) wyposazony zostanie w:

i) instalacje elektryczng (C.W. elektryczna),

i) instalacje wodna,

i) instalacje kanalizacji sanitarnej, wraz ze stacjg kanalizacji sanitarnej
podcisnieniowej,

iv) instalacje kanalizacji deszczowej,

i) instalacje C.0O.

V) instalacje teletechniczna,

i) instalacje klimatyzacji i wentylacji mechanicznej,

i) instalacji cieptowniczej, (docelowo - transport ciepta z budynku B2,

tymczasowo do czasu realizacji budynku B2 — ogrzewanie elektryczne),

wedtug zataczonych projektow branzowych.

Wszystkie projektowane budynki B1, B2, B3, R na dziatce nr 11 obreb 84 Srodmiescie
oraz pomieszczenia sanitarno-gospodarcze umieszczone na moscie (ktadce) pieszo-
jezdnym [K] oraz budynek na pomoscie [P] na dziatce 95/4 obreb 84 Srodmiescie, na
wyspie Grodzkiej oraz wodach otaczajacych w Szczecinie sa w catosci ocieplone.

Przegrody zewnetrzne wszystkich budynkéw odpowiadajg aktualnym wymaganiom
izolacyjno$ci cieplnej okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. (z p6zniejszymi zmianami), w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Szacowana warto$¢ wspdtczynnika przenikania ciepta K dla budynkéw B1, B2, B3 i R
wynosi ok. 0,28 WxK/m?2

Wszystkie rozwigzania techniczno-budowlane zostaly przyjete zgodnie z Polskimi
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Normami. Wprowadzenie wysokiej klasy materiatow spowoduje znaczng oszczednos$é
energii.

Wg zatgczonych projektow i wytycznych instalacyjnych

Emisja zanieczyszczenh gazowych i zapachdw zgodna z Polskimi Normami

Wszystkie odpady zwigzane z w/w funkcjg zbierane sg do kontenerdw i usuwane przez
odpowiednie stuzby

Nie dotyczy

Inwestycja nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Woda deszczowa z utwardzonego terenu /poprzez separatory/ jak i z dachdéw
budynkéw zostanie odprowadzona do kanalizacji deszczowej zgodnie z decyzjg o
udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzeri wodnych w ramach
budowy Portu Jachtowego Szczecin dot. budowy wylotéw kanalizacyjnych, rowu
odwadniajacego, wylotéw z rowu odwadniajacego, zapory lodowej oraz pozwolenia
wodnoprawnego na wprowadzanie do wéd powierzchniowych $ciekéw - wdd
opadowych czterema wylotami wydane przez Urzad Marszatkowski w Szczecinie z
dnia 16.09.2011r., znak: WOS.11.7322.37.4.2011.WI

|. PODSTAWY OPRACOWANIA

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.02.75.690 z pdzn. zm)
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przepisach.

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U.10. nr 109 poz. 719).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U.09.124.1030).

4 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia
1998 r. w sprawie wyrobdw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogq by¢
wprowadzone do obrotu i stosowania wyltacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci
(Dz. U. nr 55 poz. 362).

Wtasciwe normy.

Il. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne budynkéw (budynki nr B1, B2, B3,
R, P, Ai K) w zakresie wymagan przeciwpozarowych wynikajacych z funkcji uzytkowe;
przyjetej w dokumentacji projektowe;.

lll. DANE STANOWIACE O WARUNKACH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
OBIEKTOW

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW

Budynek nr B3
Budynek uzytecznosci publicznej - niski.
Budynek parterowy.

Budynek posiada¢ bedzie:

powierzchnie zabudowy 643,6 m2,

powierzchnie uzytkowa, 524,69 m2,

dtugos¢ 56,03m

szerokos¢  13,20m

wysoko$¢  6,15m

liczba kondygnacji - 1

kubatura — ok. 4093m? > 1500m?3

Wysoko$¢ budynku kwalifikuje go do budynkéw (N) niskich - § 8 przepisu [1].

2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH
Projektowane obiekty (budynki i budowla) sg obiektami wolnostojacym. Dla wszystkich
obiektéw usytuowanie spetnia nastepujace wymagania:
e Odlegtos¢ od sasiednich budynkdw kategorii ZL - co najmniej 8 m.
e QOdlegtos¢ od sasiednich budynkdw kategorii PM - 8 do 20 m w zaleznosci
od gestosci obcigzenia ogniowego sasiedniego budynku.
e Odlegtos¢ od granicy dziatki — co najmniej 4 m.

Posadowienie budynku spetnia wymagania jak wyze;j.

3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatow niebezpiecznych
pozarowo definiowanych jak w - § 2 ust.1 pkt. 1 przepisu [2].

4. PRZEWIDYWANA WIELKOSC GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO (Qu)

Projektowany budynek ze wzgledu na funkcje kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia
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ludzi. W budynku B3 w  pomieszczeniach magazynowych, warsztacie, stacji
podci$nieniowej, rozdzielni elektrycznej i suszarni zagli przewiduje sie strefe PM o
gestosci obcigzenia ogniowego 1000 MJ/m2 < Qq < 2000 MJ/m2

5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Budynek nr B3 posiada strefe pozarowg kwalifikujaca sie do kategorii zagrozenia ludzi
ZLIIl oraz strefe produkcyjng i magazynowg PM. Najwieksza liczba ludzi jaka moze by¢
zgrupowana na kondygnacji parteru wynosi ok. 50 osob. Pomieszczen
przeznaczonych dla wiecej niz 50 0séb nie projektuje sie.

6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

Funkcje obiektow (budynkéw i budowli) nie przewiduje uzytkowania substancii
mogacych powodowaé wystepowanie stref zagrozenia wybuchem.

7. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Budynek B3 podzielono na 2 strefy. Strefe zagrozenia Iludzi: ZL I
(pow. ok. 303,7m2) oraz strefe PM (pow. ok. 215m2). Strefa ZLIIl nie przekracza
5000m2 powierzchni, a strefa PM nie przekracza 8000m2.

8. KLASA ODPORNOSCI EOZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH

Postanowienia - § 212 ust. 2 przepisu [1] wymagajg klasy odporno$ci pozarowe;
budynku:

- B3 nie mniejszej niz - ,D” dla strefy ZLI, oraz klasy ,E” dla strefy PM na podstawie §
215 ust.1 przepisu [1]

Klasa odporno$ci pozarowej budynku ,D” wymaga nastepujacych klas odpornosci
ogniowej elementdw budowlanych:

0 gtdwnej konstrukcji nosnej — R 30,

0 $cian zewnetrznych — El 30,

[ $cian kottowni - El 60,

[ $cian transformatora — REI 120,

[ inne elementy — (-),

[ wszystkie elementy — NRO,

Klasa odporno$ci pozarowej budynku ,E” wymaga nastepujacych klas odpornosci
ogniowej elementéw budowlanych:

I gtéwnej konstrukcji nosnej — (-),

[ §cian zewnetrznych — (-),

0 $cian kotlowni — (-),

0 inne elementy - (-),

0 wszystkie elementy - NRO,

Elementy budynku wymienione w tabeli powinny byé wykonane
z materiatléw nie rozpowszechniajacych ognia ,NRO".

Odporno$¢ ogniowa elementéw oddzieleh przeciwpozarowych:

Elementami oddzielenia przeciwpozarowego sg Sciany i stropy wydzielajace
pomieszczenia,

- $cian i stupow w R30 (konstrukcja no$na dachu),

- Sciany i stropy wydzielonych pozarowo pomieszczen (kottownie, pomieszczenia
rozdzielni elektrycznych - EI 60, drzwi EI30.
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Konstrukcja budynku powinna spetniaé wymagania wskazanej klasy odpornosci
pozarowej budynku.
Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne spetniajg przedstawione powyzej wymagania.

9. WARUNKI EWAKUACJI

W budynkach B1, B2, B3, R zaprojektowano System Sygnalizacji Zagrozenia Pozarem
- dostosowany do wymogoéw Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.10. nr 109 poz. 719).

Czujki i przyciski ROP rozmieszczono z uwzglednieniem ich dopuszczalnej powierzchni
dozorowej, a takze z zachowaniem odlegtosci doj$cia i lokalizacji wyjs¢ ewakuacyjnych.
Centrale potaczone zostang poprzez monitoring z zewnetrzng jednostkg monitorowania
( Portowa Stuzba Ratownicza ZMPSI$ ).

Sygnat alarmu poZzarowego uruchamiany jest zadziataniem w obrebie strefy pozarowej:
e Jednego automatycznego detektora pozarowego — czujki dymowej
e Jednego recznego ostrzegacza pozarowego - przycisku ROP

Sygnat alarmu | stopnia powoduje:

e  Przekazanie sygnatu alarmowego do centrali alarmowej
Przekazanie sygnatu alarmowego do Portowej Stuzby Ratowniczej ZMPSIS,
Wytaczenie wentylacji w strefie pozarowej w ktérej nastapita detekcja pozaru
Zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych w przewodach wentylacii
Podjecie dziatann wspomagajacych przez obstuge budynku w zakresie
wyltaczenia pracy urzadzen technicznych budynku.

Minimalna klasa odpornoSci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacyjnych — El
30, przy uwzglednieniu wymagan w zakresie odpornosci ogniowej elementow
wczesniej podanych. Wymagana szeroko$¢ poziomych drog ewakuacii nie mniejsza niz
obliczona wskaznikiem: 0,60 m na kazde 100 oséb, lecz nie mniejsza niz 1,4 m - §
242 ust. 1 przepisu [1]. Dopuszcza sie zmniejszenie wymaganej szeroko$ci poziomej
drogi ewakuacyjnej do 1,2m , o ile jest ona przeznaczona do ewakuacji hie wiecej niz
20 os6b. W budynku na poszczegdlnych poziomych kierunkach ewakuacji mogg
wystepowac wieksze ilos¢ ludzi niz 20 oséb.

Skrzydta drzwi, stanowiace wyjscie na droge ewakuacyjna [korytarz], nie moga,
po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokos$ci drogi - § 242 ust.
4 przepisu [1]. W drzwiach otwierajacych sie z pomieszczefi na korytarz sa
zastosowane samozamykacze. Powyzsze wymogi zostaty spetnione dla budynku
(budowli) stanowigcej przedmiot opracowania (zgodnie z odpowiednimi zestawieniami
stolarki i Slusarki).

Dopuszczalna dtugo$¢ przejscia w pomieszczeniu kwalifikowanym do ZL | - do 40 m

- § 237 ust. 1 przepisu [1]. Przejscie nie moze prowadzic facznie przez wiecej niz trzy
pomieszczenia § 237 ust. 8 przepisu [1]. Powyzsze wymogi zostaly spetnione dla
budynku (budowli) stanowigcej przedmiot opracowania.

Dopuszczalna diugo$¢ dojscia (drogi ewakuacyjnej) od wyjscia z pomieszczenia na te
droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku [ewentualnie do
obudowanej i zamykanej drzwiami oraz zabezpieczonej przed zadymianiem klatki
schodowej] wymagana jest:

e do 10 m przy jednym dojéciu i do 40m przy co najmniej 2 dojsciach. - § 256 ust. 3
przepisu [1],

e Diugos¢ drogi ewakuacyjnej mierzy sie po osi tej drogi.

Powyzsze wymogi zostaty spetione dla budynku (budowli) stanowiacej przedmiot
opracowania.

Szerokos¢ wyjs¢ /drzwi/ ewakuacyjnych z pomieszczen oblicza sie przyjmujac 0,60 m
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na kazde 100 osdb, lecz szeroko$¢ ta powinna by¢ mniejsza (mierzona w $wietle
oScieznicy, po otwarciu skrzydta - patrz § 9 ust. 1 2 przepisu [1]) niz 0,9 m. Grubos¢
skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w Swietle
oscieznicy. Powyzsze wymogi zostaly spetione dla budynku (budowli) stanowigcej
przedmiot opracowania.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjScie ewakuacyjne z budynku, prowadzacych na
zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, dla opiniowanych budynkéw wynosi
nie mniej niz 90 cm — § 239 ust. 5 przepisu [1] zgodnie z zasadami dot. szeroko$ci w
zaleznosci od ilosci ewakuujacych sie osoéb.

Przy drzwiach dwuskrzydiowych szerokos¢ skrzydta gtéwnego w Swietle nie mniejsza
niz 0,9 m - § 239 ust. 1 przepisu [1].

Drzwi stanowigce wyjScie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50
0s6b powinny otwiera¢ sie na zewnatrz — i posiada¢ szeroko$¢ pomiedzy skrzydiem a
o$cieznicg nie mniejsza od 1,2m. Powyzsze wymogi zostaty spetnione dla budynku
(budowli) stanowigcej przedmiot opracowania.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacym celom ewakuacji, nie moga byé
zastosowane materialy i wyroby budowlane fatwo zapalne - § 258 ust. ust. 2 przepisu
[1]. Okladziny sufitdw oraz sufity podwieszone na drogach ewakuacji powinny byé
wykonane tylko z materiatow niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajacych pod wptywem ognia.

W budynku do wykoriczenia wnetrz nie mogg by¢ zastosowane materiaty tatwo
zapalne, ktorych produkty rozktadu termicznego s bardzo toksyczne lub intensywnie
dymiace — § 258 ust. 1 przepisu [1]. Powyzsze wymogi zostaty spetnione dla budynku
(budowli) stanowigcej przedmiot opracowania.

Oswietlenie awaryjne. OSwietlenie ewakuacyjne wg PN EN o czasie dziatania nie
krotszym niz 1 godziny wymagane jest dla pomieszczen klatki schodowej (jesli
wystepuije) i korytarzy o$wietlonych wytacznie $wiattem sztucznym, a takze dodatkowo
w pomieszczeniach os$wietlonych S$wiattem sztucznym. Na drogach ewakuacji
zastosowano pods$wietlane znaki ewakuacyjne wskazujace kierunki ewakuacji zgodnie
zPN.

10. SPOSOB  ZABEZPIECZENIA ~ PRZECIWPOZAROWEGO  INSTALACJI
UZYTKOWYCH

Dla wszystkich budynkéw zgodnie z: § 234. [Przepusty instalacyjne] [1]
1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (E I) wymagana dla tych elementow.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez Sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

3.[126] Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropow tego
pomieszczenia.

4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponize
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do
wnetrza budynku.

Powyzsze wymogi zostaly spetnione dla budynku (budowli) stanowigcej przedmiot
opracowania.

10.1. WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé obudowane elementami o klasie
odporno$ci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej tego oddzielenia lub
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (EIS)
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réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.
Przewody wentylacji mechanicznej przechodzace przez strefe oddzielenia
przeciwpozarowego budynku nalezy wyposazy¢ w klapy pozarowe lub obudowaé do
klasy odpornos$ci ogniowej EIS60.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a
takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje
wydtuzen przewodu,

Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny byé wykonane z
materiatéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru
w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajace;.

Powyzsze wymogi zostaly spetnione dla budynku (budowli) stanowigcej przedmiot
opracowania.

10.2. INSTALACJI GAZOWEJ

Budynek B3 docelowo ma by¢ ogrzewany cieptem z kottowni gazowej. Kottownia
gazowa Zzlokalizowana jest w budynku B2. Do czasu realizacji budynku B2 i
doprowadzenia przytaczy gazu do punktéw przytaczeniowych przez WSG, budynek B3
bedzie ogrzewany za pomoca energii elektrycznej zgodnie z projektem tymczasowego
ogrzewania elekirycznego wraz ze stosownymi kosztorysami, przedmiarami i
specyfikacjami branzy elektrycznej).

10.3. INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Przewody instalacji elektrycznej poprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami postanowien §
186 ust. 2 przepisu [1] — zasadami wiasciwej PN.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i
sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnié
ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas
dziatania urzadzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 min. - § 187 ust. 3
przepisu [1]. Powyzsze wymogi zostaly spetione dla budynku (budowli) stanowigcej
przedmiot opracowania.

Przepusty instalacyjne

Instalacie przechodzace przez Sciany lub stropy oddzielenia przeciwpozarowego,
a takze takie ktdrych $rednica przekracza 4cm a element przeciwpozarowy ma klase
odpornosci ogniowej EI60 lub REIGO powinny posiadac klase odpornosci ogniowej co
najmniej taka jaka ma przegroda przeciwpozarowa czyli $ciana lub strop. Powyzsze
wymogi zostaty spetnione dla budynku (budowli) stanowigcej przedmiot opracowania.

10.4. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowano w poblizu gtéwnego wejscia do
budynku. Przycisk nalezy i odpowiednio oznakowac.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu nalezy zastosowaC do
wszystkich obwodéw z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru - § 183 ust. 2 przepisu [1].
Powyzsze wymogi zostaty spetione dla budynku (budowli) stanowiacej przedmiot
opracowania.

11. DOBOR INSTALACJI | URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

11.1. SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ (SSP/SAP)

Ze wzgledu na brak mozliwosci zapewnienia wymaganej przepisami drogi pozarowe;
dla budynkéw B1 i R, na podstawie postanowienia Zachodniopomorskiego
Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej ws. rozwigzar zamiennych
dla obowigzku zapewnienia drég pozarowych (znak: WZ.5561.7.2011 z dnia 4 kwietnia
2011) w budynkach B1, B2, B3, R nalezy zainstalowa¢ system SSP, a na budowli A -
amfiteatr — zainstalowa¢ ROP sprzezony z systemem SSP.

System  sygnalizacji zagrozenia pozarem - dostosowany do wymogdw
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Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U.10. nr 109 poz. 719).

W mys$l szczegdtowych rozwigzan zaprojektowany system oparty o centrale integrujace
wszystkie elementy adresowalnego, interaktywnego systemu automatycznego
wykrywania pozaru. Centrale koordynujg prace wszystkich urzadzen w systemie oraz
podejmujg decyzje o zainicjowaniu alarmu pozarowego, wysterowaniu urzadzen
sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz przekazaniu informacji do centrum
monitorowania lub systemu nadzoru.

Wszystkie pomieszczenia podlegajace monitorowaniu  zagrozeniem pozarowym
uzbrojono w optyczne czujki dymu. Z dozorowania wytgaczono wezly sanitarne.

Czujki i przyciski ROP rozmieszczono z uwzglednieniem ich dopuszczalnej powierzchni
dozorowej, a takze z zachowaniem odlegtosci doj$cia i lokalizacji wyjs¢ ewakuacyjnych.
Do sterowania i kontroli urzagdzen wentylacji oraz zaworéw odcinajacych zastosowano
moduty kontrolno — sterujace.

Kazda projektowana czujka dymu, przycisk ROP, modut kontrolno — sterujacy jest
wyposazony w wewnetrzny izolator zwar¢.

W zaprojektowanym systemie sygnalizacji zagrozenia pozarem wyodrebniono
niezalezne przestrzenie architektonicznie wydzielone jako strefy pozarowe. Centrale
SAP generujg sygnaly alarmu uruchamiajgce zamykanie klap odcinajacych w
przewodach wentylacyjnych, wytaczanie wentylacji mechanicznej w danej strefie.
Centrale SAP zlokalizowano w pomieszczeniu Ochrony w budynku nr B3.

Centrale potaczone zostang poprzez monitoring z zewngtrzng jednostkg monitorowania
( Portowa Stuzba Ratownicza ZMPSIS).

11.2. INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA

Instalacja wodociggowa wewnetrzna, przeciwpozarowa w budynkach B1, B3, i R jest
wymagana.

Zaprojektowano wykonanie hydrantéw HW @25 z wezem potsztywnym. Nominalny
zasieg hydrantu nie wigkszy niz przyjeta diugos¢ weza hydrantowego, tj. 30 m +
maksymalnego rzuty wody z pradu gasniczego stozkowego do 3 m.

Zawory odcinajace hydrantéw powinny by¢ umieszczone na wysoko$ci 1.35 + 0,1 m od
poziomu podiogi. Zasiegiem hydrantéw objeto powierzchnie catych stref pozarowych.
Szczegotowe wymagania do projektowania i sposobu wykonania instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej okreslaja postanowienia rozdziatu 5 przepisu [2].oraz
normy. Strefe pozarowg PM w Budynku B3 wyposazono w hydrant HW @52
pozwalajacy pokry¢ catg jej powierzchnie.

11.3. Pomieszczenia wymagajace szczegdlnej ochrony przeciwpozarowe.
Nie przewiduje sie  pomieszczen  wymagajacych  szczegdlnej  ochrony
przeciwpozarowej.

12. WYPOSAZENIE W GASNICE

Na wyposazeniu budynku B3 przewidziano gasnice typu GP-4xABC na kazde 200m?
(symbol GP na rysunkach) powierzchni strefy pozarowej.

Dojscie do gasnicy z kazdego miejsca w obiekcie nie przekracza 30 m.

Do gasnicy winien by¢ zapewniony dostep o szerokosci nie mniejszej niz 1 m.

13. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Budynki B1, B2, B3, R oraz budowla A — amfiteatr wymagajq zabezpieczenia w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dmd/s na kazdy obiekt z hydrantow
zewnetrznych DN80 i umieszczeniu przy kazdym hydrancie zewnetrznym stuzacym do
ochrony okre$lonego obiektu sprzetu przeciwpozarowego w postaci klucza,
hydrantowego, 4 odcinkéw weza W-52, 2 szt. reduktoréw 75/52 oraz dwaéch pradownic
zamykanych w zabezpieczonych przed dziataniem czynnikéw zewnetrznych i
oznakowanych pojemnikach przy hydrantach (symbol HP-3 na rysunku PZT-01 i PZT-
02 w projekcie zagospodarowania terenu).
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Przewidziano 5 hydrantéw DN80 o wydajnosci 10dm?/s (przy budynkach B1, B2, B3, R,
budowli A amfiteatru oraz przy wjezdzie na ktadke pieszo jezdng obejmujacy swoim
zasiggiem Nawodng Stacje Paliw przewidziang jako zacumowang przy nabrzezu
Staréwka. Powinno by¢ mozliwe jednoczesne pobieranie wody z dwoch sasiednich
hydrantéw przeciwpozarowych. Hydranty powinny by¢ zlokalizowane w taki sposob,
aby zawsze istniata mozliwos¢ dostepu do nich jednostek strazy pozarnej. Dopuszcza
sie stosowanie hydrantéw podziemnych w przypadku, gdy stosowanie hydrantéw
nadziemnych jest szczegdlnie utrudnione lub niewskazane.

Odlegtosci hydrantéw wynosza co najmniej 5m od $cian budynku.

14. DROGI POZAROWE

W mysl - § 11 ust. 1 pkt. 2 przepisu [3], budynki zawierajace strefe ZLIII nie wymaga
zapewnienia drogi pozarowe;j.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

*Uwaga: plytki ceramiczne i gresowe na tgczeniu w naroznikach zewnetrznych powinny by¢ fazowane pod katem

45 stopni.

**Uwaga: ptytki podtogowe zastosowane na podtogach powinny spetnia¢ warunek antyposlizgowosci réwnej lub

wiekszej niz R10.

*** Wszystkie potaczenia pomiedzy réznymi typami nawierzchni nalezy oddzieli¢ listwg aluminiowg w kolorze
naturalnym typu LIPOAS.08/12 firmy Excellent lub réwnorzedna.

0.P.01
Warsztat

1.8ciany:
- tynk wewnetrzny cementowo - wapienny,
- gtadz gipsowa,
- farba lateksowa - kolor biaty - zblizony do NCS S 0300-N

2.posadzka:
- posadzka epoksydowa — wersja rozlewno-szpachlowa gtadka — barwiona w masie — kolor
zblizony do RAL 7035 na wylewce betonowej zbrojona siatkg stalowg — oczko 50x50mm

3.cokot:
- faseta - mieszanina epoksydowo-kwarcowa, pr. zaokraglenia 5 cm, kolor taki sam, jak kolor
posadzki tj. kolor szary, zblizony do RAL 7035

4.sufit:
- brak sufitu podwieszanego

- wg projektu elektryki

0.P.02
Suszarnia zagli

1.Sciany:
- tynk wewnetrzny cementowo - wapienny,
- gfadz gipsowa,
- farba lateksowa - kolor biaty - zblizony do NCS S 0300-N

2.posadzka:
- posadzka epoksydowa — wersja rozlewno-szpachlowa gtadka — barwiona w masie — kolor

zblizony do RAL 7035 na wylewce betonowej zbrojona siatkg stalowg — oczko 50x50mm

- faseta - mieszanina epoksydowo-kwarcowa, pr. zaokraglenia 5 cm, kolor taki sam, jak kolor
posadzki tj. kolor szary, zblizony do RAL 7035

4.sufit:
- brak sufitu podwieszanego

5.08wietlenie:
- wg projektu elektryki

0.P.03
Pom. zlewcze
toalet chemicznych

1.8ciany:
- plytki ceramiczne na kleju, w formacie 29,5 x 59,5 cm; kolor szary, zblizony do koloru NCS S
1500N.*

2.posadzka:
- plytki podtogowe gresowe w formacie 60 x 60 cm, produkowane zgodnie z wymaganiami

normy EN 14411; plytki matowe, kolor szary, zblizony do koloru NCS S 4000-N*
- fuga w kolorze szarym, zblizonym do koloru NCS S 2000-N

3.cokot:
- plytki gresowe 30 x 8 cm, w kolorze takim samym, jak podioga, tj. w kolorze zblizonym do
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koloru NCS S 4000-N*

4.sufit:
- brak sufitu podwieszanego

5.08wietlenie:
- wg projektu elektryki

0.P.04
Szatnia

1.8ciany:
- tynk wewnetrzny cementowo - wapienny,
- gtadz gipsowa,
- farba lateksowa - kolor biaty - zblizony do NCS S 0300-N

2.posadzka:
- posadzka epoksydowa — wersja rozlewno-szpachlowa gtadka — barwiona w masie — kolor

zblizony do RAL 7035 na wylewce betonowej zbrojona siatkg stalowg — oczko 50x50mm

- faseta - mieszanina epoksydowo-kwarcowa, pr. zaokraglenia 5 cm, kolor taki sam, jak kolor
posadzki tj. kolor szary, zblizony do RAL 7035

4.sufit:

-sufit podwieszany, kasetonowy, sktadajacy sie z plyt wypetniajacych z prasowanej wetny
kamiennej bez dodatkéw organicznych; kolor NCS S 0300-N; w module 60 x 60 cm; grubo$¢ 20
mm; krawedzie niewidoczne

5.08wietlenie:
- wg projektu elektryki

0.P.05
Umywalnia, WC,
prysznic.

1.8ciany:
- plytki ceramiczne na kleju, w formacie 29,5 x 59,5 cm; kolor szary, zblizony do koloru NCS S
1500N.*

2.posadzka:
- plytki podtogowe gresowe w formacie 60 x 60 cm, produkowane zgodnie z wymaganiami

normy EN 14411; plytki matowe, kolor szary, zblizony do koloru NCS S 4000-N*
- fuga w kolorze szarym, zblizonym do koloru NCS S 2000-N

3.cokot:
- plytki gresowe 30 x 8 cm, w kolorze takim samym, jak podfoga, tj. w kolorze zblizonym do
koloru NCS S 4000-N*

4.sufit:

-sufit podwieszany, kasetonowy, sktadajacy sie z plyt wypetniajacych z prasowanej wetny
kamiennej bez dodatkéw organicznych; kolor NCS S 0300-N; w module 60 x 60 cm; grubo$¢ 20
mm; krawedzie niewidoczne

5.08wietlenie:
- wg projektu elektryki

0.P.06
Magazyn kajakéw

1.8ciany:
- tynk wewnetrzny cementowo - wapienny,
- gtadz gipsowa,
- farba lateksowa - kolor biaty - zblizony do NCS S 0300-N

2.posadzka:
- posadzka epoksydowa — wersja rozlewno-szpachlowa gtadka — barwiona w masie — kolor

zblizony do RAL 7035 na wylewce betonowej zbrojona siatkg stalowg — oczko 50x50mm

3.cokot:

19




- faseta - mieszanina epoksydowo-kwarcowa, pr. zaokraglenia 5 cm, kolor taki sam, jak kolor
posadzki tj. kolor szary, zblizony do RAL 7035

4.sufit:
- brak sufitu podwieszanego

- wg projektu elektryki

0.P.07
Wypozyczalnia kajakéw

1.Sciany:
- tynk wewnetrzny cementowo - wapienny,
- gtadz gipsowa,
- farba lateksowa - kolor biaty - zblizony do NCS S 0300-N

2.posadzka:
- plytki podtogowe gresowe w formacie 60 x 60 cm, produkowane zgodnie z wymaganiami

normy EN 14411; plytki matowe, kolor szary, zblizony do koloru NCS S 4000-N*
- fuga w kolorze szarym, zblizonym do koloru NCS S 2000-N

- ptytki gresowe 30 x 8 cm, w kolorze takim samym, jak podtoga, tj. w kolorze zblizonym do
koloru NCS S 4000-N*

4.sufit:
- sufit podwieszany z ptyt gipsowo - kartonowych (gr. 12.5 mm, kolor NCS S 0300-N), na
ruszcie systemowym / brak sufitu podwieszanego

5.08wietlenie:
- wg projektu elektryki

0.P.08
Sklep

1.8ciany:
- tynk wewnetrzny cementowo - wapienny,
- gtadz gipsowa,
- farba lateksowa - kolor biaty - zblizony do NCS S 0300-N

2.posadzka:
- plytki podtogowe gresowe w formacie 60 x 60 cm, produkowane zgodnie z wymaganiami

normy EN 14411; plytki matowe, kolor szary, zblizony do koloru NCS S 4000-N*
- fuga w kolorze szarym, zblizonym do koloru NCS S 2000-N

- ptytki gresowe 30 x 8 cm, w kolorze takim samym, jak podtoga, tj. w kolorze zblizonym do
koloru NCS S 4000-N*

4.sufit:
- sufit podwieszany z ptyt gipsowo - kartonowych (gr. 12.5 mm, kolor NCS S 0300-N), na
ruszcie systemowym / brak sufitu podwieszanego

5.08wietlenie:
- wg projektu elektryki

0.P.09
Magazyn

1.8ciany:
- tynk wewnetrzny cementowo - wapienny,
- gtadz gipsowa,
- farba lateksowa - kolor biaty - zblizony do NCS S 0300-N

2.posadzka:

- plytki podtogowe gresowe w formacie 60 x 60 cm, produkowane zgodnie z wymaganiami
normy EN 14411; plytki matowe, kolor szary, zblizony do koloru NCS S 4000-N*

- fuga w kolorze szarym, zblizonym do koloru NCS S 2000-N
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- plytki gresowe 30 x 8 cm, w kolorze takim samym, jak podtoga, tj. w kolorze zblizonym do
koloru NCS S 4000-N*

4.sufit:

-sufit podwieszany, kasetonowy, sktadajacy sie z plyt wypetniajacych z prasowanej wetny
kamiennej bez dodatkéw organicznych; kolor NCS S 0300-N; w module 60 x 60 cm; grubo$¢ 20
mm; krawedzie niewidoczne

5.08wietlenie:
- wg projektu elektryki

0.P.10
Umywalnia

1.8ciany:
- plytki ceramiczne na kleju, w formacie 29,5 x 59,5 cm; kolor szary, zblizony do koloru NCS S
1500N.*

2.posadzka:
- plytki podtogowe gresowe w formacie 60 x 60 cm, produkowane zgodnie z wymaganiami

normy EN 14411; plytki matowe, kolor szary, zblizony do koloru NCS S 4000-N*
- fuga w kolorze szarym, zblizonym do koloru NCS S 2000-N

- plytki gresowe 30 x 8 cm, w kolorze takim samym, jak podfoga, tj. w kolorze zblizonym do
koloru NCS S 4000-N*

4.sufit:

-sufit podwieszany, kasetonowy, sktadajacy sie z plyt wypetniajacych z prasowanej wetny
kamiennej bez dodatkéw organicznych; kolor NCS S 0300-N; w module 60 x 60 cm; grubo$¢ 20
mm; krawedzie niewidoczne

5.08wietlenie:
- wg projektu elektryki

0.P.11
WC

1.8ciany:
- ptytki ceramiczne na kleju, w formacie 29,5 x 59,5 cm; kolor szary, zblizony do koloru NCS S
1500N.*

2.posadzka:
- plytki podtogowe gresowe w formacie 60 x 60 cm, produkowane zgodnie z wymaganiami

normy EN 14411; plytki matowe, kolor szary, zblizony do koloru NCS S 4000-N*
- fuga w kolorze szarym, zblizonym do koloru NCS S 2000-N

3.cokot:
- plytki gresowe 30 x 8 cm, w kolorze takim samym, jak podfoga, tj. w kolorze zblizonym do
koloru NCS S 4000-N*

4.sufit:

-sufit podwieszany, kasetonowy, sktadajacy sie z plyt wypetniajacych z prasowanej wetny
kamiennej bez dodatkéw organicznych; kolor NCS S 0300-N; w module 60 x 60 cm; grubo$¢ 20
mm; krawedzie niewidoczne

5.08wietlenie:
- wg projektu elektryki

0.P.12
Pom. rozdzielnic

1.8ciany:
- tynk wewnetrzny cementowo - wapienny,
- gladz gipsowa,
- farba lateksowa - kolor biaty - zblizony do NCS S 0300-N
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2.posadzka:
- krata pomostowa HMS  ze stali nierdzewnej w wykonaniu antypo$lizgowym, wys. 30 mm,
obramowanie ptaskie

3.sufit:
- brak sufitu podwieszanego

4.08wietlenie:
- wg projektu elektryki

0.P.13
Pom. stacji
podcisnieniowej

1.Sciany:
- tynk wewnetrzny cementowo - wapienny,
- gfadz gipsowa,
- farba lateksowa - kolor biaty - zblizony do NCS S 0300-N

2.posadzka:
- posadzka epoksydowa — wersja rozlewno-szpachlowa gtadka — barwiona w masie — kolor

zblizony do RAL 7035 na wylewce betonowej zbrojona siatkg stalowg — oczko 50x50mm

- faseta - mieszanina epoksydowo-kwarcowa, pr. zaokraglenia 5 cm, kolor taki sam, jak kolor
posadzki j. kolor szary, zblizony do RAL 7035

4.sufit:
- brak sufitu podwieszanego

5.08wietlenie:
- wg projektu elektryki

0.P.14
Bosmanat

1.8ciany:
- tynk wewnetrzny cementowo - wapienny,
- gfadz gipsowa,
- farba lateksowa - kolor biaty - zblizony do NCS S 0300-N

2.podiogi:
- parkiet przemystowy debowy olejowany, wielko$¢ klepek: 22mm x 8mm x 160mm

3.cokot:
- listwa parkietowa wysokosci 8 cm w kolorze parkietu, tj. debu olejowanego

4.sufit:
- sufit podwieszany z ptyt gipsowo - kartonowych (gr. 12.5 mm, kolor NCS S 0300-N), na
ruszcie systemowym / brak sufitu podwieszanego

5.08wietlenie:
- wg projektu elektryki

0.P.15
Pom. informacji
nawigacyjnej

1.8ciany:
- tynk wewnetrzny cementowo - wapienny,
- gtadz gipsowa,
- farba lateksowa - kolor biaty - zblizony do NCS S 0300-N

2.podiogi:
- parkiet przemystowy debowy olejowany, wielko$¢ klepek: 22mm x 8mm x 160mm

3.cokot:
- listwa parkietowa wysoko$ci 8 cm w kolorze parkietu, tj. debu olejowanego

4.sufit:
- sufit podwieszany z pltyt gipsowo - kartonowych (gr. 12.5 mm, kolor NCS S 0300-N), na
ruszcie systemowym / brak sufitu podwieszanego
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- wg projektu elektryki

0.P.16
Korytarz

1.Sciany:
- tynk wewnetrzny cementowo - wapienny,
- gtadZ gipsowa,
- farba lateksowa - kolor biaty - zblizony do NCS S 0300-N

2.posadzka:
- plytki podiogowe gresowe w formacie 60 x 60 cm, produkowane zgodnie z wymaganiami

normy EN 14411; plytki matowe, kolor szary, zblizony do koloru NCS S 4000-N*
- fuga w kolorze szarym, zblizonym do koloru NCS S 2000-N

3.cokot:
- ptytki gresowe 30 x 8 cm, w kolorze takim samym, jak podtoga, tj. w kolorze zblizonym do
koloru NCS S 4000-N*

4.sufit:
- sufit podwieszany z ptyt gipsowo - kartonowych (gr. 12.5 mm, kolor NCS S 0300-N), na
ruszcie systemowym / brak sufitu podwieszanego

- wg projektu elektryki

0.P.17
Pom. porzadkowe

1.Sciany:
- tynk wewnetrzny cementowo - wapienny,
- gtadz gipsowa,
- farba lateksowa - kolor biaty - zblizony do NCS S 0300-N

2.posadzka:
- plytki podtogowe gresowe w formacie 60 x 60 cm, produkowane zgodnie z wymaganiami

normy EN 14411; plytki matowe, kolor szary, zblizony do koloru NCS S 4000-N*
- fuga w kolorze szarym, zblizonym do koloru NCS S 2000-N

- ptytki gresowe 30 x 8 cm, w kolorze takim samym, jak podtoga, tj. w kolorze zblizonym do
koloru NCS S 4000-N*

4.sufit:

-sufit podwieszany, kasetonowy, sktadajacy sie z plyt wypetniajacych z prasowanej wetny
kamiennej bez dodatkéw organicznych; kolor NCS S 0300-N; w module 60 x 60 cm; grubos¢ 20
mm; krawedzie niewidoczne

- wg projektu elektryki
0.P.18 1.Sciany:
Serwerownia - tynk wewnetrzny cementowo - wapienny,

- gtadz gipsowa,
- farba lateksowa - kolor biaty - zblizony do NCS S 0300-N

2.posadzka:
- plytki podiogowe gresowe w formacie 60 x 60 cm, produkowane zgodnie z wymaganiami

normy EN 14411; plytki matowe, kolor szary, zblizony do koloru NCS S 4000-N*
- fuga w kolorze szarym, zblizonym do koloru NCS S 2000-N

- ptytki gresowe 30 x 8 cm, w kolorze takim samym, jak podtoga, tj. w kolorze zblizonym do
koloru NCS S 4000-N*
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4.sufit:
- brak sufitu podwieszanego

5.08wietlenie:
- wg projektu elektryki

0.P.19
Stuzba ratownicza

1.8ciany:
- tynk wewnetrzny cementowo - wapienny,
- gtadz gipsowa,
- farba lateksowa - kolor biaty - zblizony do NCS S 0300-N

2.podiogi:
- parkiet przemystowy debowy olejowany, wielko$¢ klepek: 22mm x 8mm x 160mm

3.cokot:
- listwa parkietowa wysokosci 8 cm w kolorze parkietu, tj. debu olejowanego

4.sufit:
- sufit podwieszany z ptyt gipsowo - kartonowych (gr. 12.5 mm, kolor NCS S 0300-N), na
ruszcie systemowym / brak sufitu podwieszanego

- wg projektu elektryki

0.P.20
Toaleta

1.Sciany:
- plytki ceramiczne na kleju, w formacie 29,5 x 59,5 cm; kolor szary, zblizony do koloru NCS S
1500N.*

2.posadzka:
- plytki podtogowe gresowe w formacie 60 x 60 cm, produkowane zgodnie z wymaganiami

normy EN 14411; plytki matowe, kolor szary, zblizony do koloru NCS S 4000-N*
- fuga w kolorze szarym, zblizonym do koloru NCS S 2000-N

- plytki gresowe 30 x 8 cm, w kolorze takim samym, jak podtoga, tj. w kolorze zblizonym do
koloru NCS S 4000-N*

4.sufit:

-sufit podwieszany, kasetonowy, sktadajacy sie z plyt wypetniajacych z prasowanej wetny
kamiennej bez dodatkéw organicznych; kolor NCS S 0300-N; w module 60 x 60 cm; grubo$¢ 20
mm; krawedzie niewidoczne

5.08wietlenie:
- wg projektu elektryki

0.P.21
Pomieszczenie ochrony

1.8ciany:
- tynk wewnetrzny cementowo - wapienny,
- gtadz gipsowa,
- farba lateksowa - kolor biaty - zblizony do NCS S 0300-N

2.podiogi:
- parkiet przemystowy debowy olejowany, wielko$¢ klepek: 22mm x 8mm x 160mm

3.cokot:
- listwa parkietowa wysoko$ci 8 cm w kolorze parkietu, tj. debu olejowanego

4.sufit:
- sufit podwieszany z pltyt gipsowo - kartonowych (gr. 12.5 mm, kolor NCS S 0300-N), na
ruszcie systemowym / brak sufitu podwieszanego
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- wg projektu elektryki

0.P.22
Toaleta damska

1.8ciany:
- plytki ceramiczne na kleju, w formacie 29,5 x 59,5 cm; kolor szary, zblizony do koloru NCS S
1500N.*

2.posadzka:

- plytki podtogowe gresowe w formacie 60 x 60 cm, produkowane zgodnie z wymaganiami
normy EN 14411; plytki matowe, kolor szary, zblizony do koloru NCS S 4000-N*

- fuga w kolorze szarym, zblizonym do koloru NCS S 2000-N

- plytki gresowe 30 x 8 cm, w kolorze takim samym, jak podtoga, tj. w kolorze zblizonym do
koloru NCS S 4000-N*

4.sufit:

-sufit podwieszany, kasetonowy, sktadajacy sie z plyt wypetniajacych z prasowanej wetny
kamiennej bez dodatkéw organicznych; kolor NCS S 0300-N; w module 60 x 60 cm; grubo$¢ 20
mm; krawedzie niewidoczne

5.08wietlenie:
- wg projektu elektryki

0.P.23
Toaleta meska

1.8ciany:
- plytki ceramiczne na kleju, w formacie 29,5 x 59,5 cm; kolor szary, zblizony do koloru NCS S
1500N.*

2.posadzka:

- plytki podtogowe gresowe w formacie 60 x 60 cm, produkowane zgodnie z wymaganiami
normy EN 14411; plytki matowe, kolor szary, zblizony do koloru NCS S 4000-N*

- fuga w kolorze szarym, zblizonym do koloru NCS S 2000-N

- plytki gresowe 30 x 8 cm, w kolorze takim samym, jak podtoga, tj. w kolorze zblizonym do
koloru NCS S 4000-N*

4.sufit:

-sufit podwieszany, kasetonowy, sktadajacy sie z plyt wypetniajacych z prasowanej wetny
kamiennej bez dodatkéw organicznych; kolor NCS S 0300-N; w module 60 x 60 cm; grubo$¢ 20
mm; krawedzie niewidoczne

5.08wietlenie:
- wg projektu elektryki

0.P.24
Pom. socjalne

1.8ciany:
- tynk wewnetrzny cementowo - wapienny,
- gtadz gipsowa,
- farba lateksowa - kolor biaty - zblizony do NCS S 0300-N

2.podiogi:
- parkiet przemystowy debowy olejowany, wielko$¢ klepek: 22mm x 8mm x 160mm

3.cokot:
- listwa parkietowa wysokosci 8 cm w kolorze parkietu, tj. debu olejowanego

4.sufit:

-sufit podwieszany, kasetonowy, sktadajacy sie z plyt wypetniajacych z prasowanej wetny
kamiennej bez dodatkéw organicznych; kolor NCS S 0300-N; w module 60 x 60 cm; grubos¢ 20
mm; krawedzie niewidoczne
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- wg projektu elektryki
0.P.25 1.Sciany:
Magazyn - tynk wewnetrzny cementowo - wapienny,
- gtadZ gipsowa,
- farba lateksowa - kolor biaty - zblizony do NCS S 0300-N
2.posadzka:
- posadzka epoksydowa, odpornos¢ na $cieranie: 1210 mg/1000cykli, kolor szary, zblizony do
NCS S4000 N
- faseta - mieszanina epoksydowo-kwarcowa, pr. zaokraglenia 5 cm, kolor taki sam, jak kolor
posadzki tj. kolor szary, zblizony do NCS S 4000-N
4.sufit:
- brak sufitu podwieszanego
5.08wietlenie:
- wg projektu elektryki
0.P.26 1.8ciany:
Przedsionek - tynk wewnetrzny cementowo - wapienny,
- gtadz gipsowa,
- farba lateksowa - kolor biaty - zblizony do NCS S 0300-N
2.posadzka:
- plytki podtogowe gresowe w formacie 60 x 60 cm, produkowane zgodnie z wymaganiami
normy EN 14411; plytki matowe, kolor szary, zblizony do koloru NCS S 4000-N*
- fuga w kolorze szarym, zblizonym do koloru NCS S 2000-N
- plytki gresowe 30 x 8 cm, w kolorze takim samym, jak podtoga, tj. w kolorze zblizonym do
koloru NCS S 4000-N*
4.sufit:
- brak sufitu podwieszanego
- wg projektu elektryki
0.P.27 1.Sciany:

Umywalnia damska

- plytki ceramiczne na kleju, w formacie 29,5 x 59,5 cm; kolor szary, zblizony do koloru NCS S
1500N.*

2.posadzka:
- plytki podiogowe gresowe w formacie 60 x 60 cm, produkowane zgodnie z wymaganiami

normy EN 14411; plytki matowe, kolor szary, zblizony do koloru NCS S 4000-N*
- fuga w kolorze szarym, zblizonym do koloru NCS S 2000-N

3.cokot:
- ptytki gresowe 30 x 8 cm, w kolorze takim samym, jak podtoga, tj. w kolorze zblizonym do
koloru NCS S 4000-N*

4.sufit:
- brak sufitu podwieszanego

5.08wietlenie:
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- wg projektu elektryki

0.P.28
Toaleta damska

1.8ciany:

- plytki ceramiczne na kleju, w formacie 29,5 x 59,5 cm; kolor szary, zblizony do koloru NCS S
1500N.*

- system kabin WC z laminatu HPL; wymiary zgodne z rysunkami techn.; wys. $cianek: 200
cm, wys. prze$witu nad podtoga: 15 cm, grubos¢ plyt: 12 mm, kolor zblizony do NCS S 1000-N,
np. BIANCO GHIACCIO drzwi szerokosci 900 mm, mocowane osiowo, na 3 zawiasach, z
ktérych jeden posiada funkcje samo domykania, wyposazone w zamek systemowy ze
wskaznikiem zajetoSci oraz aluminiowy wieszak $cienny po wewnetrznej stronie kabiny
mocowany na wysoko$ci 170 cm; Scianki kabin taczone ze sobg i do Scian pomieszczenia za
pomocg profili aluminiowych; krawedzie pionowe drzwi i $cianek miedzy drzwiowych frezowane
do potowy grubosci, ktére po zamknieciu zachodzg na siebie tworzac ptaskg powierzchnie;
aluminiowe wsporniki $cianek posiadajg rdzen ze stali nierdzewnej umozliwiajacy poziomowanie
zabudowy.

2.posadzka:
- plytki podtogowe gresowe w formacie 60 x 60 cm, produkowane zgodnie z wymaganiami

normy EN 14411; plytki matowe, kolor szary, zblizony do koloru NCS S 4000-N*
- fuga w kolorze szarym, zblizonym do koloru NCS S 2000-N

3.cokot:
- plytki gresowe 30 x 8 cm, w kolorze takim samym, jak podtoga, tj. w kolorze zblizonym do
koloru NCS S 4000-N*

4.sufit:

-sufit podwieszany, kasetonowy, sktadajacy sie z plyt wypetniajacych z prasowanej wetny
kamiennej bez dodatkéw organicznych; kolor NCS S 0300-N; w module 60 x 60 cm; grubos¢ 20
mm; krawedzie niewidoczne

5.08wietlenie:
- wg projektu elektryki

0.P.29
Pom. porzadkowe

1.8ciany:

- tynk wewnetrzny cementowo - wapienny,

- gladz gipsowa,

- farba lateksowa - kolor biaty - zblizony do NCS S 0300-N /

- plytki ceramiczne na kleju, w formacie 29,5 x 59,5 cm; kolor szary, zblizony do koloru NCS S
1500N.*

2.posadzka:
- plytki podiogowe gresowe w formacie 60 x 60 cm, produkowane zgodnie z wymaganiami

normy EN 14411; plytki matowe, kolor szary, zblizony do koloru NCS S 4000-N*
- fuga w kolorze szarym, zblizonym do koloru NCS S 2000-N

- plytki gresowe 30 x 8 cm, w kolorze takim samym, jak podfoga, tj. w kolorze zblizonym do
koloru NCS S 4000-N*

4.sufit:

-sufit podwieszany, kasetonowy, sktadajacy sie z piyt wypetniajacych z prasowanej wetny
kamiennej bez dodatkéw organicznych; kolor NCS S 0300-N; w module 60 x 60 cm; grubo$¢ 20
mm; krawedzie niewidoczne

- wg projektu elektryki
0.P.30 1.8ciany:
Toaleta dla - plytki ceramiczne na kleju, w formacie 29,5 x 59,5 cm; kolor szary, zblizony do koloru NCS S
niepetnosprawnych 1500N.*
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2.posadzka:
- plytki podtogowe gresowe w formacie 60 x 60 cm, produkowane zgodnie z wymaganiami

normy EN 14411; plytki matowe, kolor szary, zblizony do koloru NCS S 4000-N*
- fuga w kolorze szarym, zblizonym do koloru NCS S 2000-N

- plytki gresowe 30 x 8 cm, w kolorze takim samym, jak podtoga, tj. w kolorze zblizonym do
koloru NCS S 4000-N*

4.sufit:

-sufit podwieszany, kasetonowy, sktadajacy sie z plyt wypetniajacych z prasowanej wetny
kamiennej bez dodatkéw organicznych; kolor NCS S 0300-N; w module 60 x 60 cm; grubo$¢ 20
mm; krawedzie niewidoczne

5.08wietlenie:
- wg projektu elektryki

0.P.31
Umywalnia meska

1.8ciany:
- plytki ceramiczne na kleju, w formacie 29,5 x 59,5 cm; kolor szary, zblizony do koloru NCS S
1500N.*

2.posadzka:
- plytki podtogowe gresowe w formacie 60 x 60 cm, produkowane zgodnie z wymaganiami

normy EN 14411; plytki matowe, kolor szary, zblizony do koloru NCS S 4000-N*
- fuga w kolorze szarym, zblizonym do koloru NCS S 2000-N

3.cokot:
- plytki gresowe 30 x 8 cm, w kolorze takim samym, jak podtoga, tj. w kolorze zblizonym do
koloru NCS S 4000-N*

4.sufit:
- brak sufitu podwieszanego

- wg projektu elektryki

0.P.31
Toaleta meska

1.Sciany:

- plytki ceramiczne na kleju, w formacie 29,5 x 59,5 cm; kolor szary, zblizony do koloru NCS S
1500N.*

- system kabin WC z laminatu HPL; wymiary zgodne z rysunkami techn.; wys. cianek: 200
cm, wys. przeswitu nad podtoga; 15 cm, grubosé piyt: 12 mm, kolor zblizony do NCS S 1000-N,
np. BIANCO GHIACCIO drzwi szerokosci 900 mm, mocowane osiowo, na 3 zawiasach, z
ktérych jeden posiada funkcje samo domykania, wyposazone w zamek systemowy ze
wskaznikiem zajetoSci oraz aluminiowy wieszak $cienny po wewnetrznej stronie kabiny
mocowany na wysokosci 170 c¢m; Scianki kabin tgczone ze sobg i do $cian pomieszczenia za
pomocg, profili aluminiowych; krawedzie pionowe drzwi i Scianek miedzy drzwiowych frezowane
do potowy grubosci, ktére po zamknigciu zachodzg na siebie tworzac ptaskg powierzchnie;
aluminiowe wsporniki $cianek posiadajg rdzen ze stali nierdzewnej umozliwiajacy poziomowanie
zabudowy.

2.posadzka:
- plytki podiogowe gresowe w formacie 60 x 60 cm, produkowane zgodnie z wymaganiami

normy EN 14411; plytki matowe, kolor szary, zblizony do koloru NCS S 4000-N*
- fuga w kolorze szarym, zblizonym do koloru NCS S 2000-N

- ptytki gresowe 30 x 8 cm, w kolorze takim samym, jak podtoga, tj. w kolorze zblizonym do
koloru NCS S 4000-N*
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4.sufit:

- sufit podwieszany, kasetonowy, sktadajacy sie z ptyt wypetniajacych z prasowanej wetny

kamiennej bez dodatkéw organicznych; kolor NCS S 0300-N; w module 60 x 60 cm; grubo$¢ 20
mm; krawedzie niewidoczne

5.08wietlenie:
- wg projektu elektryki
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OPIS WARSTW PRZEGROD BUDOWLANYCH - BUDYNKI B1, B2, B3

P1 | piyty granitowe cigte z ptyt o bokach surowo-tupanych, z wierzchnig ptaszczyzng ptomieniowang 5em
/wym. 35-70cm, gr. min 5¢m / kolor: szary/
podsypka zwirowa — zwir o frakcji 8-16mm, zageszczony mechanicznie 5cm
izolacja przeciwwodna — 2 warstwy folii PE o gr. min. 0,2 mm zgrzewane na zaktadach -
plyta zelbetowa — wg branzy konstrukcyjnej — spadek 0,5% 23-26cm
izolacja przeciwwodna — 2 warstwy folii PE o gr. min. 0,2 mm zgrzewane na zaktadach -
chudy beton — min. B10 10cm
podsypka piaskowa zageszczona do 1d=0,5 20cm
grunt wymieniony na wyspie wg projektu branzy hydrotechniczne; n/d
proj. nr 1.1/12 Podniesienie rzednej terenu Wyspy Grodzkiej
P1a | pivty granitowe cigte z plyt o bokach surowo-tupanych, z wierzchnig ptaszczyzna ptomieniowang 5em
/wym. 35-70cm, gr. min 5¢m / kolor: szary/
podsypka zwirowa — zwir o frakcji 8-16mm, zageszczony mechanicznie 5cm
izolacja przeciwwodna — 2 warstwy folii PE o gr. min. 0,2 mm zgrzewane na zaktadach -
plyta zelbetowa — wg branzy konstrukcyjnej — spadek 1% 20-21cm
izolacja przeciwwodna — 2 warstwy folii PE o gr. min. 0,2 mm zgrzewane na zaktadach -
chudy beton — min. B10 10cm
podsypka piaskowa zageszczona do 1d=0,5 20cm
grunt wymieniony na wyspie wg projektu branzy hydrotechniczne; n/d
proj. nr 1.1/12 Podniesienie rzednej terenu Wyspy Grodzkiej
P2 | piytki podiogowe gresowe, zgodnie z zestawieniem pomieszczen w opisie technicznym 2cm
wylewka betonowa zbrojona siatkg stalowg 10 x 10cm Bem
styropian typu EPS 037 dach/podtoga 12cm
izolacja przeciwwodna — 2 warstwy folii PE o gr. min. 0,2 mm zgrzewane na zaktadach -
chudy beton — min. B10 10cm
podsypka piaskowa zageszczona do 1d=0,5 20cm
grunt wymieniony na wyspie wg projektu branzy hydrotechnicznej n/d
proj. nr 1.1/12 Podniesienie rzednej terenu Wyspy Grodzkiej
P2a | piytki podtogowe gresowe, zgodnie z zestawieniem pomieszczen w opisie technicznym 2cm
wylewka betonowa zbrojona siatkg stalowg 10 x 10cm Bem
styropian typu EPS 037 dach/podtoga 12cm
izolacja przeciwwodna — 2 warstwy folii PE o gr. min. 0,2 mm zgrzewane na zaktadach -
chudy beton — min. B10 10cm
podsypka piaskowa zageszczona do 1d=0,5 20cm
grunt wymieniony na wyspie wg projektu branzy hydrotechnicznej nd
proj. nr 1.1/12 Podniesienie rzednej terenu Wyspy Grodzkiej
P3 | piyta Zelbetowa obudowy stacji trafo — w zakresie dostawy PKP Energetyka S.A. ok.20cm
pustka powietrzna — przestrzen instalacyjna ok. 70cm
fundament systemowy stacji trafo — w zakresie dostawy PKP Energetyka S.A. 10cm
grunt wymieniony na wyspie wg projektu branzy hydrotechniczne; n/d
proj. nr 1.1/12 Podniesienie rzednej terenu Wyspy Grodzkiej
D1 | mata rozchodnikowa porosnieta mieszankg roslinng na stabilizowanej osnowie z maty kokosowej 2cm
substrat ekstensywny mineralny — np. Skalny Dach ZinCo lub réwnowazny Bem
drenaz z wkdkning filtracyjng np. Fixodrain XD 20 lub réwnowazny 2cm
hydroizolacja PCV — membrana zbrojona gr. 2mm np. DachGam SZ 2mm mocowana 2mm
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mechanicznie do podtoZza betonowego wg zalecen producenta lub réwnorzedng

izolacja termiczna - styropian typu EPS 035 parking A < 0,035 20cm
paroizolacja - folia PE klejona na zaktadke 0,5mm
blacha trapezowa — wg projektu konstrukgji 7cm
ptatwie poprzeczne — wg projektu konstrukcii 24cm
przestrzen instalacyjna — wysoko$¢ zmienna — patrz poziom sufitu/przekroje zmienna
sufit podwieszany — zgodny z zestawieniem pomieszczen w opisie technicznym jak w opisie
D1a | mata rozchodnikowa porosnigta mieszanka roslinng na stabilizowanej osnowie z maty kokosowej 2cm
substrat ekstensywny mineralny — np. Skalny Dach ZinCo lub réwnowazny 6cm
drenaz z wtokning filtracyjng np. Fixodrain XD 20 lub réwnowazny 2cm
hydroizolacja PCV — membrana zbrojona gr. 2mm np. DachGam SZ 2mm mocowana omm
mechanicznie do podtoZza betonowego wg zalecen producenta lub réwnorzedng
izolacja termiczna - styropian typu EPS 035 parking A < 0,035 20cm
paroizolacja - folia PE klejona na zaktadke 0,5mm
blacha trapezowa — wg projektu konstrukcji 7cm
ptatwie poprzeczne — wg projektu konstrukcii 24cm
D2 | mata rozchodnikowa porosnieta mieszankg roslinng na stabilizowanej osnowie z maty kokosowej 2cm
substrat ekstensywny mineralny — np. Skalny Dach ZinCo lub réwnowazny Bem
drenaz z wkokning filtracyjng np. Fixodrain XD 20 lub réwnowazny 2cm
hydroizolacja PCV — membrana zbrojona gr. 2mm np. DachGam SZ 2mm mocowana omm
mechanicznie do poditoza betonowego wg zalecen producenta lub rownorzedng
izolacja termiczna - styropian typu EPS 035 parking A < 0,035 20cm
paroizolacja - folia PE klejona na zaktadke 0,5mm
blacha trapezowa — wg projektu konstrukgji 7cm
dzwigary stalowe — wg projektu konstrukcji 26cm
przestrzen instalacyjna — wysoko$¢ zmienna — patrz poziom sufitu/przekroje zmienna
sufit podwieszany — zgodny z zestawieniem pomieszczen w opisie technicznym jak w opisie
D2a | mata rozchodnikowa porosnigta mieszanka roslinng na stabilizowanej osnowie z maty kokosowej 2cm
substrat ekstensywny mineralny — np. Skalny Dach ZinCo lub réwnowazny 6em
drenaz z wtokning filtracyjng np. Fixodrain XD 20 lub réwnowazny 2cm
hydroizolacja PCV — membrana zbrojona gr. 2mm np. DachGam SZ 2mm mocowana omm
mechanicznie do podtoza betonowego wg zalecen producenta lub rownorzedng
izolacja termiczna - styropian typu EPS 035 parking A < 0,035 20cm
paroizolacja - folia PE klejona na zaktadke 0,5mm
blacha trapezowa — wg projektu konstrukcji 7cm
dzwigary stalowe — wg projektu konstrukcji 26cm
D3 | mata rozchodnikowa porosnieta mieszankg roslinng na stabilizowanej osnowie z maty kokosowej 2cm
substrat ekstensywny mineralny — np. Skalny Dach ZinCo lub réwnowazny Bem
drenaz z wkdkning filtracyjng np. Fixodrain XD 20 lub réwnowazny 2cm
hydroizolacja PCV — membrana zbrojona gr. 2mm np. DachGam SZ 2mm mocowana omm
mechanicznie do podtoZza betonowego wg zalecen producenta lub réwnorzedng
izolacja termiczna - styropian typu EPS 035 parking A < 0,035 20cm
paroizolacja - folia PE klejona na zaktadke 0,5mm
blacha trapezowa — wg projektu konstrukcji 7cm
dzwigary stalowe — wg projektu konstrukcji 26cm
ruszt drewniany — taty 40x50mm mocowane do dzwigaréw i ptatwi dachu 4cm
wiatroizolacja - wysokoparoprzepuszczalna mebrana dachowa np. Rockwool lub réwnowazna -
pustka powietrzna miedzy tatami drewnianymi 4cm
deski elewacyjne drewniane o profilu ,Z” z gatunku GARAPA o wymiarach 140x18mm 2em

impregnowane i zabezpieczone do stopnia NRO preparatem ‘HOLZProf Eco’ (>270ml/m2) i
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zabezpieczone lazurg ochronng ‘v33’ bezbarwng lub réwnorzedne

D3a |_mata rozchodnikowa porosnigta mieszanka roslinng na stabilizowanej osnowie z maty kokosowej 2cm
substrat ekstensywny mineralny — np. Skalny Dach ZinCo lub réwnowazny 6cm
drenaz z wtdkning filtracyjng np. Fixodrain XD 20 lub réwnowazny 2cm
hydroizolacja PCV — membrana zbrojona gr. 2mm np. DachGam SZ 2mm mocowana 2mm
mechanicznie do podtoza betonowego wg zaleceri producenta lub réwnorzedng
izolacja termiczna - styropian typu EPS 035 parking A < 0,035 20cm
paroizolacja - folia PE klejona na zaktadke 0,5mm
blacha trapezowa — wg projektu konstrukcji 7cm
ptatwie poprzeczne —wg projekiu konstrukcji 24cm
ruszt drewniany — taty 40xX50mm mocowane do dzwigaréw i ptatwi dachu 4cm
wiatroizolacja - wysokoparoprzepuszczalna mebrana dachowa np. Rockwool lub )
rownowazna
pustka powietrzna miedzy tatami drewnianymi 4cm
deski elewacyjne drewniane o profilu ,Z” z gatunku GARAPA o wymiarach 140x18mm
impregnowane i zabezpieczone do stopnia NRO preparatem ‘HOLZProf Eco’ 2cm
(>270ml/m2) i zabezpieczone lazurg ochronng ‘v33' bezbarwng lub réwnorzedne

D4 | izolacja przeciwwodna - membrana zbrojona gr. 2mm np. DachGam SZ 2mm mocowana omm
mechanicznie do podtoza betonowego wg zalecen producenta lub rdwnorzedng
izolacja termiczna - styropian typu EPS 035 parking A < 0,035 w spadku 1% 20-25cm
paroizolacja - folia PE klejona na zaktadke 0,5mm
ptyta Zelbetowa — stropowa — wg projektu konstrukcji 25¢cm
tynk wewnetrzny — cementowo-wapienny + gtadz gipsowa — malowanie zgodnie z zestawieniem ok 1cm
pomieszczen w opisie technicznym '

S1 | deski elewacyjne drewniane o profilu ,Z* z gatunku GARAPA o wymiarach 140x18mm
impregnowane i zabezpieczone do stopnia NRO preparatem ‘HOLZProf Eco’ (>270ml/m2) i 2cm
zabezpieczone lazurg ochronng ‘v33’ bezbarwng lub réwnorzedne
pustka powietrzna - wentylacyjna 2cm
systemowa konstrukcja elewacji w warstwie izolacji termicznej — aluminiowa, z mocowaniem ok 14cm
desek w sposdb niewidoczny np. za pomocg klipséw np. firmy MAGE lub réwnowazna '
wiatroizolacja - wysokoparoprzepuszczalna mebrana dachowa np. Rockwool lub réwnowazna -
wetna mineralna - A < 0,036 z 1-stronnym welonem szklanym 12cm
stup konstrukcyjny — zelbetowy — wg projektu konstrukgji 42cm
wetna mineralna - A < 0,036 z 1-stronnym welonem szklanym 12cm
wiatroizolacja - wysokoparoprzepuszczalna mebrana dachowa np. Rockwool lub réwnowazna -
systemowa konstrukcja elewacji w warstwie izolacji termicznej — aluminiowa, z mocowaniem 14em
desek w sposdb niewidoczny np. za pomoca klipséw np. firmy MAGE lub réwnowazna
pustka powietrzna - wentylacyjna 2cm
deski elewacyjne drewniane o profilu ,Z” z gatunku GARAPA o wymiarach 140x18mm
impregnowane i zabezpieczone do stopnia NRO preparatem ‘HOLZProf Eco’ (>270ml/m2) i 2cm
zabezpieczone lazurg ochronng ‘v33’ bezbarwng lub réwnorzedne

S1a | deski elewacyjne drewniane o profilu ,Z" z gatunku GARAPA o wymiarach 140x18mm
impregnowane i zabezpieczone do stopnia NRO preparatem ‘HOLZProf Eco’ (>270ml/m2) i 2cm
zabezpieczone lazurg ochronng ‘v33’ bezbarwng lub réwnorzedne
pustka powietrzna - wentylacyjna 2cm
systemowa konstrukcja elewacji w warstwie izolacji termicznej — aluminiowa, z mocowaniem ok 14cm
desek w sposdb niewidoczny np. za pomocg klipséw np. firmy MAGE lub réwnowazna '
wiatroizolacja - wysokoparoprzepuszczalna mebrana dachowa np. Rockwool lub réwnowazna -
wetna mineralna - A < 0,036 z 1-stronnym welonem szklanym 12cm
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stup konstrukcyjny - Zelbetowy — wg projektu konstrukcji 39cm
wetna mineralna - A < 0,036 z 1-stronnym welonem szklanym 12cm
wiatroizolacja - wysokoparoprzepuszczalna mebrana dachowa np. Rockwool lub réwnowazna -
systemowa konstrukcja elewacji w warstwie izolacji termicznej — aluminiowa, z mocowaniem 14cm
desek w sposdb niewidoczny np. za pomoca klipséw np. firmy MAGE lub réwnowazna
pustka powietrzna - wentylacyjna 2cm
deski elewacyjne drewniane o profilu ,Z” z gatunku GARAPA o wymiarach 140x18mm
impregnowane i zabezpieczone do stopnia NRO preparatem ‘HOLZProf Eco’ (>270ml/m2) i 2cm
zabezpieczone lazurg ochronng ‘v33’ bezbarwng lub réwnorzedne

S1b | deski elewacyjne drewniane o profilu ,Z* z gatunku GARAPA o wymiarach 140x18mm
impregnowane i zabezpieczone do stopnia NRO preparatem ‘HOLZProf Eco’ (>270ml/m2) i 2cm
zabezpieczone lazurg ochronng ‘v33’ bezbarwng lub réwnorzedne
pustka powietrzna - wentylacyjna 2cm
systemowa konstrukcja elewacji w warstwie izolacji termicznej — aluminiowa, z mocowaniem ok 14cm
desek w sposdb niewidoczny np. za pomoca klipséw np. firmy MAGE lub réwnowazna '
wiatroizolacja - wysokoparoprzepuszczalna mebrana dachowa np. Rockwool lub réwnowazna -
wetna mineralna - A < 0,036 z 1-stronnym welonem szklanym 12cm
$ciana Zelbetowa — wg projektu konstrukcji 25¢cm
tynk wewnetrzny — cementowo-wapienny + gtadz gipsowa — malowanie zgodnie z zestawieniem ok 1cm
pomieszczen w opisie technicznym '

S2 | deski elewacyjne drewniane o profilu ,Z* z gatunku GARAPA o wymiarach 140x18mm

impregnowane i zabezpieczone do stopnia NRO preparatem ‘HOLZProf Eco’ (>270ml/m2) i 2cm
zabezpieczone lazurg ochronng ‘v33’ bezbarwng lub réwnorzedne
pustka powietrzna - wentylacyjna 2cm
systemowa konstrukcja elewacji w warstwie izolacji termicznej — aluminiowa, z mocowaniem ok 14cm
desek w sposdb niewidoczny np. za pomocg klipséw np. firmy MAGE lub réwnowazna '
wiatroizolacja - wysokoparoprzepuszczalna mebrana dachowa np. Rockwool lub réwnowazna -
wetna mineralna - A < 0,036 z 1-stronnym welonem szklanym 12cm
$ciana murowana ceramiczna — pustak szczelinowy typu U-220 250x188x220 25em
— wg projektu konstrukcji
tynk wewnetrzny — cementowo-wapienny — malowanie zgodnie z zestawieniem pomieszczen w ok 1cm
opisie technicznym '

S2a | deski elewacyjne drewniane o profilu ,Z” z gatunku GARAPA o wymiarach 140x18mm
impregnowane i zabezpieczone do stopnia NRO preparatem ‘HOLZProf Eco’ (>270ml/m2) i 2cm
zabezpieczone lazurg ochronng ‘v33’ bezbarwng lub réwnorzedne
pustka powietrzna - wentylacyjna 2cm
systemowa konstrukcja elewacji w warstwie izolacji termicznej — aluminiowa, z mocowaniem ok 14cm
desek w sposdb niewidoczny np. za pomoca klipséw np. firmy MAGE lub réwnowazna '
wiatroizolacja - wysokoparoprzepuszczalna mebrana dachowa np. Rockwool lub réwnowazna -
wetna mineralna - A < 0,036 z 1-stronnym welonem szklanym 12cm
$ciana murowana ceramiczna — pustak szczelinowy typu U-220 250x188x220 25em
— wg projektu konstrukcji
izolacja termiczna - wetna mineralna - A < 0,036 z 1-stronnym welonem szklanym 5cm
tynk zewnetrzny — wyprawa tynkarska mineralna na zaprawie zbrojone;j siatkg wykonana metodg
lekkg mokrg — w systemi ,BOLIX” lub réwnowazny. Malowanie farba silikonowg — kolor biaty — ok.1cm
zblizony do RAL 9010

S2b | deski elewacyjne drewniane o profilu ,Z" z gatunku GARAPA o wymiarach 140x18mm
impregnowane i zabezpieczone do stopnia NRO preparatem ‘HOLZProf Eco’ (>270ml/m2) i 2cm
zabezpieczone lazurg ochronng ‘v33’ bezbarwng lub réwnorzedne
pustka powietrzna - wentylacyjna 2cm
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systemowa konstrukcja elewacji w warstwie izolacji termicznej — aluminiowa, z mocowaniem

desek w sposdb niewidoczny np. za pomocg klipséw np. firmy MAGE lub réwnowazna ok. 14cm

wiatroizolacja - wysokoparoprzepuszczalna mebrana dachowa np. Rockwool lub réwnowazna -

wetna mineralna - A < 0,036 z 1-stronnym welonem szklanym 12cm

§ciana murowana ceramiczna - pustak szczelinowy typu U-220 250x188x220 25em

— wg projektu konstrukcji

ptytki ceramiczne - zgodnie z zestawieniem pomieszczen w opisie technicznym ok.1cm
S2c | deski elewacyjne drewniane o profilu ,Z" z gatunku GARAPA o wymiarach 140x18mm

impregnowane i zabezpieczone do stopnia NRO preparatem ‘HOLZProf Eco’ (>270ml/m2) i 2cm

zabezpieczone lazurg ochronng ‘v33’ bezbarwng lub réwnorzedne

pustka powietrzna - wentylacyjna 2cm

systemowa konstrukcja elewacji w warstwie izolacji termicznej — aluminiowa, z mocowaniem ok 14cm

desek w sposdb niewidoczny np. za pomoca klipséw np. firmy MAGE lub réwnowazna '

wiatroizolacja - wysokoparoprzepuszczalna mebrana dachowa np. Rockwool lub réwnowazna -

wetna mineralna - A < 0,036 z 1-stronnym welonem szklanym 16cm

§ciana murowana ceramiczna — pustak szczelinowy typu U-220 250x188x220 25em

— wg projektu konstrukcji

tynk wewnetrzny — cementowo-wapienny — malowanie zgodnie z zestawieniem ok Acm

pomieszczen w opisie technicznym '
S2d | deski elewacyjne drewniane o profilu ,Z" z gatunku GARAPA o wymiarach 140x18mm

impregnowane i zabezpieczone do stopnia NRO preparatem ‘HOLZProf Eco’ (>270ml/m2) i 2cm

zabezpieczone lazurg ochronng ‘v33’ bezbarwng lub réwnorzedne

pustka powietrzna - wentylacyjna 2cm

systemowa konstrukcja elewacji w warstwie izolacji termicznej — aluminiowa, z mocowaniem ok 14cm

desek w sposdb niewidoczny np. za pomoca klipséw np. firmy MAGE lub réwnowazna '

wiatroizolacja - wysokoparoprzepuszczalna mebrana dachowa np. Rockwool lub réwnowazna -

wetna mineralna - A < 0,036 z 1-stronnym welonem szklanym 16cm

$ciana murowana ceramiczna - pustak szczelinowy typu U-220 250x188x220 25

) o cm

— wg projektu konstrukcji

ptytki ceramiczne na kleju - zgodnie z zestawieniem pomieszczen w opisie ok fem

technicznym '
S2e | tynk zewnetrzny — wyprawa tynkarska mineralna na zaprawie zbrojonej siatkg wykonana metoda

lekka mokrg — w systemi ,BOLIX” lub réwnowazny. Malowanie farbg silikonowa — kolor biaty — 1cm

zblizony do RAL 9010

wetna mineralna - A < 0,036 z 1-stronnym welonem szklanym 12cm

$ciana murowana ceramiczna — pustak szczelinowy typu U-220 250x188x220 25

) - cm

— wg projektu konstrukcji

tynk wewnetrzny — cementowo-wapienny — malowanie zgodnie z zestawieniem ok cm

pomieszczen w opisie technicznym '
S2f | deski elewacyjne drewniane o profilu,Z" z gatunku GARAPA o wymiarach 140x18mm

impregnowane i zabezpieczone do stopnia NRO preparatem ‘HOLZProf Eco’ (>270ml/m2) i 2cm

zabezpieczone lazurg ochronng ‘v33’ bezbarwng lub réwnorzedne

pustka powietrzna - wentylacyjna 2cm

systemowa konstrukcja elewacji w warstwie izolacji termicznej — aluminiowa, z mocowaniem ok 14cm

desek w sposdb niewidoczny np. za pomocg klipséw np. firmy MAGE lub réwnowazna '

wiatroizolacja - wysokoparoprzepuszczalna mebrana dachowa np. Rockwool lub réwnowazna -

wetna mineralna - A < 0,036 z 1-stronnym welonem szklanym 16cm

$ciana murowana ceramiczna — pustak szczelinowy typu U-220 250x188x220 25em

— wg projektu konstrukcji
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$ciany wewnetrzne sauny wg zestawienia pomieszczen w opisie technicznym

wg dostaw.

sauny
S3 | Sciana ostonowa nieprzezroczysta - system fasady stupowo-ryglowej, aluminiowo-szklanej, np. ok.24cm
Schiico FW60+SI lub réwnorzedny, listwa maskujaca o szer. profilu 60mm, szkto zespolone — typ razem z
wg rysunkdw zestawienia zewnetrznych zestawien szklanych stupkiem
pustka powietrzna — za zewnetrznym zestawem szklanym ok.7cm
wetna mineralna - A < 0,036 z 1-stronnym welonem szklanym mocowana pomiedzy stupkami 126m
$ciany ostonowej
$ciana murowana ceramiczna — pustak szczelinowy typu U-220 250x188x220
) " 25¢cm
— wg projektu konstrukcji
tynk wewnetrzny — cementowo-wapienny — malowanie zgodnie z zestawieniem pomieszczen w ok 1cm
opisie technicznym '
S3a | sciana ostonowa nieprzezroczysta - system fasady stupowo-ryglowej, aluminiowo-szklanej, np. ok.24cm
Schiico FW60+SI lub réwnorzedny, listwa maskujaca o szer. profilu 60mm, szkto zespolone — typ razem z
wg rysunkow zestawienia zewnetrznych zestawien szklanych stupkiem
pustka powietrzna — za zewnetrznym zestawem szklanym ok.7cm
wetna mineralna - A < 0,036 z 1-stronnym welonem szklanym mocowana pomiedzy stupkami 12em
$ciany ostonowej
§ciana murowana ceramiczna - pustak szczelinowy typu U-220 250x188x220
. o 25¢cm
— wg projektu konstrukcji
ptytki ceramiczne na kleju - zgodnie z zestawieniem pomieszczen w opisie technicznym ok.1cm
S3b | Sciana ostonowa nieprzezroczysta - system fasady stupowo-ryglowej, aluminiowo-szklanej, np. ok.24cm
Schiico FW60+SI lub réwnorzedny, listwa maskujaca o szer. profilu 60mm, szkto zespolone — typ razemz
wg rysunkow zestawienia zewnetrznych zestawien szklanych stupkiem
pustka powietrzna — za zewnetrznym zestawem szklanym ok.7cm
wetna mineralna - A < 0,036 z 1-stronnym welonem szklanym mocowana pomiedzy stupkami 126m
$ciany ostonowej
$ciana murowana ceramiczna — pustak szczelinowy typu U-220 250x188x220
. o 25¢m
— wg projektu konstrukcji
o - . . . . wg dostaw.
Sciany wewnetrzne sauny wg zestawienia pomieszczen w opisie technicznym sauny
S4 | tynk wewnetrzny - cementowo-wapienny — malowanie zgodnie z zestawieniem pomieszczen w ok 1cm
opisie technicznym '
$ciana murowana ceramiczna — pustak szczelinowy typu U-220 250x188x220
) o 25¢cm
— wg projektu konstrukcji
tynk wewnetrzny — cementowo-wapienny — malowanie zgodnie z zestawieniem pomieszczen w ok 1cm
opisie technicznym '
S4a tyn.k'wewnet.rzny - cementowo-wapienny — malowanie zgodnie z zestawieniem pomieszczen w ok 1cm
opisie technicznym
$ciana murowana ceramiczna — pustak szczelinowy typu U-220 250x188x220 25
) - cm
— wg projektu konstrukcji
plytki ceramiczne na kleju - zgodnie z zestawieniem pomieszczen w opisie technicznym ok.1cm
S4b | ptytki ceramiczne na kleju - zgodnie z zestawieniem pomieszczen w opisie technicznym ok.1cm
$ciana murowana ceramiczna — pustak szczelinowy typu U-220 250x188x220
) - 25¢cm
— wg projektu konstrukcji
ptytki ceramiczne na kleju - zgodnie z zestawieniem pomieszczen w opisie technicznym ok.1cm
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S4c Scian I . . . . wg dostaw.
y wewnetrzne sauny wg zestawienia pomieszczen w opisie technicznym sauny
$ciana murowana ceramiczna — pustak szczelinowy typu U-220 250x188x220 25em
— wg projektu konstrukcji
ptytki ceramiczne na kleju - zgodnie z zestawieniem pomieszczen w opisie technicznym ok.1cm
S4d | izolacja przeciwwodna — membrana zbrojona gr. 2mm np. DachGam SZ 2mm mocowana 2mm
mechanicznie do podioza betonowego wg zalecer producenta lub réwnorzedng
izolacja termiczna - styropian typu EPS 035 parking A < 0,035 20cm
paroizolacja - folia PE klejona na zaktadke 0,5mm
$ciana murowana ceramiczna — pustak szczelinowy typu U-220 250x188x220 25
) - cm
— wg projektu konstrukcji
tynk wewnetrzny — cementowo-wapienny — malowanie zgodnie z zestawieniem pomieszczen w ok 1cm
opisie technicznym '
S4e | izolacja przeciwwodna — membrana zbrojona gr. 2mm np. DachGam SZ 2mm mocowana 2mm
mechanicznie do podtoza betonowego wg zalecer producenta lub réwnorzedng
izolacja termiczna - styropian typu EPS 035 parking A < 0,035 20cm
paroizolacja - folia PE klejona na zaktadke 0,5mm
$ciana murowana ceramiczna — pustak szczelinowy typu U-220 250x188x220 25
) - cm
— wg projektu konstrukcji
wetna mineralna - A < 0,036 z 1-stronnym welonem szklanym 12cm
wiatroizolacja - wysokoparoprzepuszczalna mebrana dachowa np. Rockwool lub réwnowazna -
systemowa konstrukcja elewacji w warstwie izolacji termicznej — aluminiowa, z mocowaniem ok 14cm
desek w sposdb niewidoczny np. za pomocg klipséw np. firmy MAGE lub réwnowazna '
pustka powietrzna - wentylacyjna 2cm
deski elewacyjne drewniane o profilu ,Z” z gatunku GARAPA o wymiarach 140x18mm
impregnowane i zabezpieczone do stopnia NRO preparatem ‘HOLZProf Eco’ (>270ml/m2) i 2cm
zabezpieczone lazurg ochronng ‘v33’ bezbarwng lub réwnorzedne
S5 | tynk wewnetrzny — cementowo-wapienny — malowanie zgodnie z zestawieniem ok Acm
pomieszczen w opisie technicznym '
$ciana murowana ceramiczna — pustak szczelinowy typu U-220 250x188x220 19em
— wg projektu konstrukcji
tynk wewnetrzny — cementowo-wapienny — malowanie zgodnie z zestawieniem ok Acm
pomieszczen w opisie technicznym '
S5a | tynk wewnetrzny — cementowo-wapienny — malowanie zgodnie z zestawieniem ok Acm
pomieszczen w opisie technicznym '
$ciana murowana ceramiczna — pustak szczelinowy typu U-220 250x188x220 19¢m
— wg projektu konstrukcji
ptytki ceramiczne na kleju - zgodnie z zestawieniem pomieszczen w opisie ok fem
technicznym '
S5b | ptytki ceramiczne na kleju - zgodnie z zestawieniem pomieszczen w opisie ok fem
technicznym '
§ciana murowana ceramiczna - pustak szczelinowy typu U-220 250x188x220 19¢m
— wg projektu konstrukcji
ptytki ceramiczne na kleju - zgodnie z zestawieniem pomieszczen w opisie ok fem

technicznym
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S5¢ | tynk wewnetrzny — cementowo-wapienny — malowanie zgodnie z zestawieniem ok Acm
pomieszczen w opisie technicznym '
$ciana murowana ceram.i.czna - pustak szczelinowy typu U-220 250x188x220 19em
— wg projektu konstrukcji
L - . , - . wg dostaw.
Sciany wewnetrzne sauny wg zestawienia pomieszczen w opisie technicznym sauny

S6 | tynk wewnetrzny — cementowo-wapienny — malowanie zgodnie z zestawieniem ok Acm
pomieszczen w opisie technicznym '
$ciana murowana ceram.i.czna - pustak szczelinowy typu K-3 250x120x220 19em
— wg projektu konstrukcji
tynk wewnetrzny — cementowo-wapienny — malowanie zgodnie z zestawieniem ok Acm
pomieszczen w opisie technicznym '

S6a | tynk wewnetrzny — cementowo-wapienny — malowanie zgodnie z zestawieniem ok Acm
pomieszczen w opisie technicznym '
§ciana murowana ceramiczna - pustak szczelinowy typu K-3 250x120x220 19em
— wg projektu konstrukcji
ptytki ceramiczne na kleju - zgodnie z zestawieniem pomieszczen w opisie ok fem
technicznym '

S6b | ptytki ceramiczne na kleju - zgodnie z zestawieniem pomieszczen w opisie ok fem
technicznym '
§ciana murowana ceramiczna - pustak szczelinowy typu K-3 250x120x220 12em
— wg projektu konstrukcji
ptytki ceramiczne na kleju - zgodnie z zestawieniem pomieszczen w opisie ok fem
technicznym '

S6c¢ | ptytki ceramiczne na kleju - zgodnie z zestawieniem pomieszczen w opisie ok fem
technicznym '
§ciana murowana ceramiczna - pustak szczelinowy typu K-3 250x120x220 12em
— wg projektu konstrukcji
izolacja termiczna - wetna mineralna - A < 0,036 z 1-stronnym welonem szklanym 5cm
tynk zewnetrzny — wyprawa tynkarska mineralna na zaprawie zbrojonej siatkg wykonana
metoda lekkg mokrg — w systemi ,BOLIX” lub rownowazny. Malowanie farbg silikonowa — ok.1cm
kolor biaty — zblizony do RAL 9010

S6d | tynk wewnetrzny — cementowo-wapienny — malowanie zgodnie z zestawieniem ok cm
pomieszczen w opisie technicznym '
$ciana murowana ceram.i.czna - pustak szczelinowy typu U-220 250x188x220 19em
— wg projektu konstrukcji
izolacja termiczna - wetna mineralna - A < 0,036 z 1-stronnym welonem szklanym 5cm
tynk zewnetrzny — wyprawa tynkarska mineralna na zaprawie zbrojonej siatkg wykonana
metoda lekka mokrg — w systemi ,BOLIX” lub rGwnowazny. Malowanie farba silikonowg — ok.1cm
kolor biaty — zblizony do RAL 9010

| SBe | tynk wewnetrzny — cementowo-wapienny — malowanie zgodnie z zestawieniem ok.1cm |
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pomieszczen w opisie technicznym

§ciana murowana ceramiczna — pustak szczelinowy typu 2 x U-220 250x188x220

) " 38cm
— wg projektu konstrukcji
izolacja termiczna - wetna mineralna - A < 0,036 z 1-stronnym welonem szklanym 5cm
tynk zewnetrzny — wyprawa tynkarska mineralna na zaprawie zbrojonej siatkg wykonana
metoda lekka mokrg — w systemi ,BOLIX” lub rGwnowazny. Malowanie farba silikonowg — ok.1cm
kolor biaty — zblizony do RAL 9010
S6f Scian Co : . o . wg dostaw.
y wewnetrzne sauny wg zestawienia pomieszczeni w opisie technicznym sauny
§ciana murowana ceramiczna - pustak szczelinowy typu K-3 250x120x220 19em
— wg projektu konstrukcji
ptytki ceramiczne na kleju - zgodnie z zestawieniem pomieszczen w opisie ok Acm
technicznym '
S7 | Sciana ostonowa nieprzezroczysta - system fasady stupowo-ryglowej, aluminiowo-szklanej, np. ok.24cm
Schiico FW60+SI lub réwnorzedny, listwa maskujaca o szer. profilu 60mm, szkto zespolone — typ razemz
wg rysunkow zestawienia zewnetrznych zestawien szklanych stupkiem
pustka powietrzna — za zewnetrznym zestawem szklanym ok.7cm
wetna mineralna - A < 0,036 z 1-stronnym welonem szklanym mocowana pomiedzy stupkami 126m
$ciany ostonowej
$ciana murowana ceramiczna — pustak szczelinowy typu U-220 250x188x220 25
) o cm
— wg projektu konstrukcji
weitna mineralna - dylatacja - A < 0,036 7cm
$ciana zelbetowa — obudowa stacji trafo w zakresie PKP Energetyka S.A. ok.10cm
S7a | ptytki ceramiczne na kleju - zgodnie z zestawieniem pomieszczen w opisie ok fem
technicznym '
$ciana murowana ceramiczna — pustak szczelinowy typu U-220 250x188x220 19em
— wg projektu konstrukcji
wetna mineralna - dylatacja - A < 0,036 9cm
$ciana zelbetowa — obudowa stacji trafo w zakresie PKP Energetyka S.A. ok.10cm
S7b | tynk wewnetrzny — cementowo-wapienny — malowanie zgodnie z zestawieniem ok Acm
pomieszczen w opisie technicznym '
$ciana murowana ceramiczna — pustak szczelinowy typu U-220 250x188x220 25
) - cm
— wg projektu konstrukcji
weitna mineralna - dylatacja - A < 0,036 12cm
$ciana zelbetowa — obudowa stacji trafo w zakresie PKP Energetyka S.A. ok.10cm
S7c | deski elewacyjne drewniane o profilu ,Z” z gatunku GARAPA o wymiarach 140x18mm
impregnowane i zabezpieczone do stopnia NRO preparatem ‘HOLZProf Eco’ (>270ml/m2) i 2cm
zabezpieczone lazurg ochronng ‘v33’ bezbarwng lub réwnorzedne
pustka powietrzna - wentylacyjna 2cm
systemowa konstrukcja elewacji w warstwie izolacji termicznej — aluminiowa, z mocowaniem ok 14cm
desek w sposdb niewidoczny np. za pomoca klipséw np. firmy MAGE lub réwnowazna '
wiatroizolacja - wysokoparoprzepuszczalna mebrana dachowa np. Rockwool lub réwnowazna -
wetna mineralna - A < 0,036 z 1-stronnym welonem szklanym 12cm
stup Zelbetowy — wg projektu konstrukcii 25cm
weina mineralna - dylatacja - A < 0,036 6cm
$ciana zelbetowa — obudowa staciji trafo w zakresie PKP Energetyka S.A. ok.10cm
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S7d | deski elewacyjne drewniane o profilu ,Z" z gatunku GARAPA o wymiarach 140x18mm
impregnowane i zabezpieczone do stopnia NRO preparatem ‘HOLZProf Eco’ (>270ml/m2) i 2cm
zabezpieczone lazurg ochronng ‘v33’ bezbarwng lub réwnorzedne
pustka powietrzna - wentylacyjna 2cm
systemowa konstrukcja elewacji w warstwie izolacji termicznej — aluminiowa, z mocowaniem
PN L . . . ok. 14cm
desek w sposdb niewidoczny np. za pomoca klipséw np. firmy MAGE lub réwnowazna
wiatroizolacja - wysokoparoprzepuszczalna mebrana dachowa np. Rockwool lub réwnowazna -
wetna mineralna - A < 0,036 z 1-stronnym welonem szklanym 12cm
$ciana murowana ceramiczna — pustak szczelinowy typu U-220 250x188x220 25
) - cm
— wg projektu konstrukcji
wetna mineralna - dylatacja - A < 0,036 6em
$ciana zelbetowa — obudowa staciji trafo w zakresie PKP Energetyka S.A. ok.10cm
S7e | deski elewacyjne drewniane o profilu ,Z" z gatunku GARAPA o wymiarach 140x18mm
impregnowane i zabezpieczone do stopnia NRO preparatem ‘HOLZProf Eco’ (>270ml/m2) i 2cm
zabezpieczone lazurg ochronng ‘v33’ bezbarwng lub réwnorzedne
pustka powietrzna - wentylacyjna 2cm
systemowa konstrukcja elewacji w warstwie izolacji termicznej — aluminiowa, z mocowaniem
P L ' . . ok. 14cm
desek w sposdb niewidoczny np. za pomocg klipséw np. firmy MAGE lub réwnowazna
wiatroizolacja - wysokoparoprzepuszczalna mebrana dachowa np. Rockwool lub réwnowazna -
wetna mineralna - A < 0,036 z 1-stronnym welonem szklanym 12cm
$ciana murowana ceramiczna — pustak szczelinowy typu U-220 250x188x220 25
) . cm
— wg projektu konstrukcji
weina mineralna - dylatacja - A < 0,036 12cm
tynk zewnetrzny — wyprawa tynkarska mineralna na zaprawie zbrojonej siatkg wykonana
metoda lekka mokrg — w systemi ,BOLIX” lub rownowazny. Malowanie farbg silikonowa — ok.1cm
kolor biaty — zblizony do RAL 9010
S8 | piyta G-K malowana zgodnie z zestawieniem pomieszczen w opisie technicznym 12,5mm
wetna mineralna - A < 0,036 jako wypetnienie konstrukcji $cianek z profili CW75 7,5cm
ptyta G-K malowana zgodnie z zestawieniem pomieszczen w opisie technicznym 12,5mm
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OPIS WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO - BUDYNKI B1, B2, B3

WZA

WYCIERACZKA ZEWNETRZNA ALUMINIOWA 22 mm, zatopiona w poziomie posadzki, systemowa ramka
montazowa, wktad rypsowy, korytko w posadzce, gt. 30 mm, spadek zgodny ze spadkiem nawierzchni,
gruntowanie podtoza typu POLYSIL TG 500, zaprawa hydroizolacyjna typu NB Elastik na grubo$¢ 3 mm lub
rozwigzanie rownowazne

WWA

WYCIERACZKA WEWNETRZNA ALUMINIOWA 12 mm zatopiona w poziomie posadzki, systemowa ramka
montazowa, wkiad rypsowy, korytko w posadzce, gt. 30 mm, spadek 1%, gruntowanie podtoza typu POLYSIL
TG 500, zaprawa hydroizolacyjna typu NB Elastik na grubo$¢ 3 mm, wycieraczka odwadniana, /wg projektu
kanalizacji/ lub rozwigzanie réwnowazne

RWK
(rle)

ROLETA WEWNETRZNA KASETONOWA

montowana do rygla, prowadnice z zytek stalowych, opuszczanie reczne[r]/elektrycznele], wymiary kasety:
89x91 mm , kolor RAL 9003, tkanina biata 101101, masa 320 gr/m2, przepuszczalnos¢ $wiatta widzialnego
31,6%, absorbcja 9,8; transmisja energi $wietlnej ts=32,7%,

SGH

SKRZYNKA NA HYDRANT | GASNICE

wersja pionowa, montowana we wnece $ciany, szafka hydrantowa ze zwijadtem i osig wodna, z blachy
stalowej, malowanej proszkowo farbg poliestrowo-epoksydowg /kolor biaty/, zgodna z CNBOP, zawér
hydrantowy, pradownica PWh-25 wg PN-EN 671-1 waz ttoczny ptasko sktadany @52 mm i dt. 15/20 mb zamek
patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym w drzwiczkach, drzwiczki peine, tabliczka znamionowa
zgodnie z PN-EN 671-1 znak bezpieczenstwa “HYDRANT WEWNETRZNY” wg PN-92/N-01256/01, zwijadto
weza z blachy stalowej (o grubosci 2 mm) w kolorze czerwonym RAL 3000, otwor w korpusie szafki pod zawor
hydrantowy z prawej lub lewej strony. Gasnica - GP-2xABC. /wym. 90x28x70 cm/

SGH1

SKRZYNKA NA HYDRANT | GASNICE

wersja pionowa, montowana we wnece Sciany, szafka hydrantowa ze zwijadtem i osig wodng, z blachy
stalowej, malowanej proszkowo farbg poliestrowo-epoksydowg /kolor biaty/, zgodna z CNBOP, zawér
hydrantowy, pradownica PWh-25 wg PN-EN 671-1 waz tloczny potsztywny o @25 mm i dt. 20/30 mb zamek
patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym w drzwiczkach, drzwiczki petne, tabliczka znamionowa
zgodnie z PN-EN 671-1 znak bezpieczenstwa “HYDRANT WEWNETRZNY” wg PN-92/N-01256/01, zwijadto
weza z blachy stalowej (0 grubosci 2 mm) w kolorze czerwonym RAL 3000, utozyskowane na osi wodnej
wykonanej z mosigdzu lub aluminium, wyposazone w hamulec z regulowang sitg hamowania, wychylne o
180°. O wodna umozliwia uruchomienie hydrantu przy rozwinieciu dowolnej diugo$ci weza potsztywnego.
Gasnica - GP-4xABC /wym. 90x28x70 cm/

SGH2

SKRZYNKA NA HYDRANT | GASNICE

wersja pionowa, montowana we wnece $ciany, szafka hydrantowa z wdzkiem wyjezdym, z blachy stalowe;j,
malowanej proszkowo farbg poliestrowa /kolor biaty/, zawér hydrantowy podtaczony w gérnej czesci korpusu,
pradownica PW-25 wg PN-89/M-51028, EN_671, waz ttoczny potsztywny o @25 mm i dt. 20/30 mb, zamek
patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym w drzwiczkach, drzwiczki peine, tabliczka znamionowa
zgodnie z PN-EN 671-1 znaki bezpieczenstwa “HYDRANT WEWNETRZNY” i "GASNICA" wg PN-92/N-
01256/01, zwijadto na wézku wyjezdnym kompletne - obrét w jednej ptaszczyznie w kolorze czerwonym RAL
3000, rolkowa prowadnica weza.

Gasnica - GP-4xABC /wym. 104x26x70 cm/

SGH3

SKRZYNKA NA HYDRANT | GASNICE

wersja pionowa, montowana we wnece $ciany, szafka hydrantowa ze zwijadtem, z blachy stalowej, malowanej
proszkowo farbg poliestrowg /kolor biaty/, pradownica PW-25 wg PN-89/M-51028, EN_671, waz toczny
potsztywny o @25 mm i dt. 20/30 mb, zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym w drzwiczkach,
drzwiczki petne, tabliczka znamionowa zgodnie z PN-EN 671-1 znaki bezpieczenstwa ‘HYDRANT
WEWNETRZNY” i "GASNICA" wg PN-92/N-01256/01, zwijadto kompletne wychylne o 180° - wyposazone w
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0§ wodng umozliwiajacg rozwiniecie weza bedacego pod cisnieniem wody, na zadang diugo$¢ w kolorze
czerwonym RAL 3000, rolkowa prowadnica weza. Gasnica - GP-4xABC /wym. 104x74x27 cm/

GP2

GASNICA PROSZKOWA GP2XABC 2KG

przeznaczona do gaszenia pozaréw grupy ABC, posiada wskaznik cisnienia umozliwiajacy statg kontrole
ci$nienia gasnicy, zbiornik nie podlega okresowym badaniom UDT, mozliwo$¢ wielokrotnego napetniania w
Autoryzowanych Zaktadach Serwisowych, zakres temperatur stosowania -30°C +60°C.

GP4

GASNICA PROSZKOWA GP4XABC 4KG

przeznaczona do gaszenia pozaréw grupy ABC, posiada wskaznik cisnienia umozliwiajacy statg kontrole
cisnienia gasnicy, gasnicy a takze waz tworzywowy ufatwiajacy odpowiednie kierowanie struggq proszku
gasniczego, zbiornik nie podlega okresowym badaniom UDT, mozliwo$¢ wielokrotnego napetniania w
Autoryzowanych Zaktadach Serwisowych, zakres temperatur stosowania -30°C +60°C.

GPG

GASNICA PIANOWA GASTRONOMICZNA GNP-2xAF 3,8KG

przeznaczona do gaszenia pozaréw grupy AF, po rozpyleniu wytwarza piane schtadzajacg temperature i
odcinajaca doptyw tlenu, posiada wskaznik ci$nienia umozliwiajacy statg kontrole cidnienia gasnicy, jest pod
statym cisnieniem, dzieki czemu jest gotowa do uzycia zaraz po zdjeciu zawleczki, zakres temperatur
stosowania +5°C +60°C.
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SPECYFIKACJA DREWNA (DESKA ELEWACYJNA)

Zaprojektowano uzycie drewna gat. Garapa z dopuszczeniem zamiany na drewno zblizone wygladem oraz spetniajace
ponizsze wymagania:

PARAMETRY DREWNA:

- ciezar whasciwy drewna mokrego: 1100 kg/m3

- ciezar whasciwy przy 12% wilgotnosci: 790 kg/m3

- odporno$é na Sciskanie: 63 N/mm2

- odpornos$¢ na zginanie: 116 N/mm2

- modut elastycznosci: 15880 N/mm2

-KOLOR: jasnozotty, zmieniajacy sie na ciemnobrazowy pod ptywem warunkoéw atmosferycznych (patynowanie, tylko w
przypadku braku impregnacji olejowej), mata ilos¢ sekow,

- BIEL: od biatego do zdttego, wyraznie oddzielony,

- TWARDZIEL: od Zéttej do ztoto zottej

- TRWALOSC: | klasa trwatoéci — drewno bardzo trwate,

- CHARAKTERYSTYKA: twarde, ciezkie drewno, pod wptywem stofica i deszczu drewno patynuje na kolor jasnobrazowy.
Charakteryzuje sie ono zréznicowang strukturg i kolorystyka w obrebie tego samego gatunku, a nawet partii gotowego
produktu.

PARAMETRY DESEK:

Wilgotnos¢: 18% +/-2% drewno suszone komorowo,

Biel : Niedopuszczalna na stronach widocznych,

Otwory owadzie : Dopuszczalne w $ladowych ilociach,

Seki: mata ilos¢ sekow; seki tylko zdrowe,

Zerwane wiokna, Slady po obrobce maszynowej: niedopuszczalne na “stronach widocznych”; dopuszczalne na stronach
niewidocznych,

Kieszenie zywiczne: dopuszczalne tylko na stronach niewidocznych

Wady niedopuszczalne: pekniecia , préchnica, ubytki, otwory po kornikach



