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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY
PORTU JACHTOWEGO W SZCZECINIE
MOST PIESZO-JEZDNY Z PRZESLEM UCHYLNYM [K]

z budowa; 4 budynkéw (budynku restauracyjno-konferencyjnego, budynku sanitarno-ustugowego ze stacja trafo, budynku administracyjno — ustugowo — technicznego ze stacja podcisnieniowa, budynku
restauracyjnego) oraz amfiteatru, mostu na rzece Duriczyca z przestem uchylnym oraz pomieszczeniami sanitarno-gospodarczymi, maszynownia i stacjg podcisnieniowa, nabrzezy wokot czesci wyspy
Grodzkiej wraz z nabrzezem pasazerskim, slipu, , pomostow ptywajacych, pali, urzadzen cumowniczych, zurawia stupowego na nabrzezu Staréwka, zabezpieczenia przeciw-lodowego, wewnetrznych
instalacji: wodnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjnej, elektrycznej z agregatem pradotwarczym, centralnego ogrzewania, gazowej wraz z przytaczami oraz infrastrukturg

techniczna oraz zagospodarowania terenu wraz, o$wietleniem i ogrodzeniem terenu, masztem flagowym, boiskami, placem zabaw i mata architekturg

na dzialce nr 11 obreb 84 Srédmiescie oraz fragmentach dziatek nr: 95/4, 12120, 12/21, 12/26, 16, obreb 84 Srodmiescie,
5/1, 3/1 obreb 83 Srodmiescie, 4/2, 511, 5/10, 2, 1/2 obreb 85 Srodmiescie

Gmina: Miasto Szczecin, Powiat: Miasto Szczecin, Wojewddztwo: Zachodniopomorskie

Pozycja Przepis Dane

prawa
Przedmiot §8 ust. 2 Przedmiotem inwestycji jest budowa Portu Jachtowego w Szczecinie z budowa;
inwestycji pkt 1 4 budynkéw (budynku restauracyjno-konferencyjnego, budynku sanitarno-ustugowego

ze stacjg trafo, budynku administracyjno — ustugowo - technicznego ze stacjg
podcisnieniowa, budynku restauracyjnego), budowli amfiteatru, budowli mostu (ktadki)
na rzece Dunczyca z przestem uchylnym, pomieszczeniami sanitarno-gospodarczymi,
maszynownig i stacjq podci$nieniowg, budynku sanitarno-gospodarczego na pomoscie
ptywajacym na rzece Dunczycy, nabrzezy wokdt czesci wyspy Grodzkiej wraz z
nabrzezem pasazerskim, slipu, pomostéw ptywajacych — gtdwnych, cumowniczych i
specjalnych), odnég cumowniczych i dystansowych odnég cumowniczych, pali,
urzadzen cumowniczych (pale, obejmy, prowadnice suwakowe, cumy elastyczne),
zurawia stupowego na nabrzezu Staréwka, zabezpieczenia przeciw-lodowego
(okresowego), zewnetrznych instalacji: wodnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, telekomunikacyjnej, elektrycznej z agregatem pradotworczym, centralnego
ogrzewania, gazowej wraz z infrastrukturg techniczna, przytaczy: telekomunikacyjnego
i kanalizaciji sanitarnej, oraz zagospodarowania terenu wraz
z o$wietleniem i ogrodzeniem terenu, masztami flagowymi, boiskami, placem zabaw
i matg architektura, w obrebie Portu Morskiego Szczecin w Szczecinie,

na dziatkach nr 11 obreb 84 Srédmieécje oraz fragmentach dziatek nr: 95/4, 12/20,
12/21, 12/26, 16, obreb 84 Srédmiescie, Gmina: Miasto Szczecin,
Powiat: Miasto Szczecin, Wojewddztwo: Zachodniopomorskie

Istniejacy stan §8 ust. 2 Gtowna  (ladowa) cze$¢ zagospodarowania — znajduje sie na  dziaice
zagospodarowania  pkt 2 nr 11 obreb 84 SrodmieScie — Wyspa Grodzka, na potudniowo-zachodnim krancu
dziatki. wyspy. Dziatka nr 11 jest dziatkqa zabudowana. Znajdujg sie na niegj

4 nieuzytkowane budynki (dawniej petnigce funkcje magazynowo-sportowg (hangar na
kajaki, itp.), 7 altan dziatkowych oraz nawierzchnie betonowe — cato$¢ przeznaczona
do rozbiorki (odrebne postepowanie),

Powierzchnia dziatki nr 11 - 2,9934 [ha]

Na terenie nieruchomosci znajdujg sie sieci infrastruktury podziemnej: wodociag,
instalacja elekiryczna oraz linia cieptownicza. Infrastruktura nie jest obecnie
eksploatowana, ma  charakter autonomiczny i nie jest potaczona
z sieciami miejskimi. Infrastruktura koliduje z planowanym zagospodarowaniem dlatego
jest koniecznos¢ jej usuniecia.

Nawodna cze$¢ zagospodarowania Portu Jachtowego znajduje si¢ na dziatce 95/4
obreb 84 Sroédmiescie — wody morskie. Na wodach morskich nie ma Zadnego
istniejacego zagospodarowania kolidujacego z zamierzeniem projektowym.



Projektowane
zagospodarowanie
dziatki lub terenu.

§8 ust. 2
pkt 3

1. Opis koncepgc;ji

Przedmiotem Inwestycji jest budowa Portu Jachtowego na 178 miejsc cumowniczych/ z
budowa 5 budynkoéw [symbol skrétéw uzywanych w projekcie]:

[B1] - budynku restauracyjno-konferencyjnego,

[B2] - budynku sanitarno-ustugowego ze stacjq trafo,

[B3] - budynku administracyjno — ustugowo — technicznego ze stacjg podcisnieniowg
[R] - budynku restauracyjnego,

[P] - budynku sanitarno-gospodarczego na pomoscie ptywajacym,

2 budowli:

[A] - amfiteatru,

[K] — mostu (ktadki) pieszo-jezdnego na rzece Dunczyca z przestem uchylnym oraz
pomieszczeniami sanitarno-gospodarczymi, maszynownig i stacjg podcisnieniowa,
nabrzezy wokét linii brzegowej wyspy Grodzkiej (wzdiuz granic dziatki nr 11) wraz
z nabrzezem pasazerskim, slipu, pomostow ptywajacych — gtéwnych, cumowniczych i
specjalnych), odndg cumowniczych i dystansowych odndég cumowniczych, pali,
urzadzen cumowniczych (pale, obejmy, prowadnice suwakowe, cumy elastyczne),
zurawia stupowego na nabrzezu Staréwka, zabezpieczenia przeciw-lodowego
(okresowego), zewnetrznych instalacji: wodnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, telekomunikacyjnej, elektrycznej z agregatem pradotworczym, centralnego
ogrzewania, gazowej wraz z infrastrukturg techniczna, przytaczy: telekomunikacyjnego
i kanalizaciji sanitarnej, oraz zagospodarowania terenu wraz
z oSwietleniem i ogrodzeniem terenu, 4 masztami flagowymi, boiskami, placem zabaw
i mafg architektura.

Wejscie i wjazd na wyspe Grodzkg zostanie zapewniony przez most (ktadke) pieszo-
jezdng z przestem uchylnym [K] taczaca wyspe Grodzka z nabrzezem Staréwka na
tasztowni. Ktadka [K] zlokalizowana bedzie na wysoko$ci N-E naroznika istniejacego
budynku terminala na tasztowni, za$§ prowadzi¢ bedzie w poblize potudniowo-
wschodniego naroznika dziatki nr 11 (wyspa Grodzka). Dojazd do mostu (ktadki)
zrealizowany bedzie poprzez dziatki nr 12/20, 12/21, 12/26 obreb 84 Srédmiescie
(poprzez tereny elementarne S.M.8033.KD.L, S.M.8074.KD.D. oraz S.M.8077.KP)
posiadajacq dostep do drogi publicznej zlokalizowanej na dziatkach nr 3/1 i 5/1 obreb
83 Srodmiescie. Dostep jednostek wodnych do wyspy (oprécz normalnego korzystania
z czesci cumowniczej Portu) bedzie moZliwy réwniez poprzez nabrzeze pasazerskie
projektowane w okolicy S-W naroznika wyspy Grodzkiej.

Zagospodarowanie dziatek nr 11 (wyspa Grodzka) oraz 95/4 (wody morskie) obreb 84
Srodmiescie obejmuje budowe: 4 budynkéw parterowych ([B1]- budynku restauracyjno-
konferencyjnego, [B2] - budynku sanitarno-ustugowego ze stacjg trafo, [B3] - budynku
administracyjno — ustugowo — technicznego ze stacjg podcisnieniowa, [R] budynku
restauracyjnego), amfiteatru [A] (sceny z zadaszeniem membranowym), mostu (ktadki)
na rzece Dunczyca z przestem uchylnym oraz pomieszczeniami sanitarno-
gospodarczymi, maszynownig i stacjg podcisnieniowg [K] oraz budynku sanitarno-
gospodarczego na pomoscie ptywajacym [P].

Komunikacja

Komunikacja na wyspe Grodzkg zostanie zapewniona przez most (ktadke) pieszo-
jezdny z przestem uchylnym [K]. Wejscie/wjazd na most od strony statego ladu
odbywac sie bedzie z dziatki 12/20, 12/21, 12/26 tj. nabrzeza Staréwka na tasztowni
(teren elementarny S.M.8077.KP). Dojazd do drogi publicznej planuje sie poprowadzi¢
przez dziatki 12/20, 12/21, 12/26 obreb 84 Srédmiescie (poprzez tereny elementarne
S.M.8077.KP, S.M.8075.KD.D, S.M.8033.KD.L) ktére majg dostep do drogi publicznej
znajdujacej sie na dziatkach 3/1 i 5/1 obreb 83 Srédmiescie. Docelowo most bedzie
potaczony z ciggiem pieszo-jezdnym planowanym wzdtuz nabrzeza Staréwka zgodnie
z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (S.M.8077.KP). Most bedzie
petni¢ role komunikacyjng przede wszystkim dla pieszych i rowerzystéw — typowq dla
kiadki. Zaklada sie jednak mozliwo$¢ okazjonalnego lub awaryjnego przejazdu
pojazdéw do 3,5 tony masy catkowitej (stuzby utrzymania terenu, pojazdy
uprzywilejowane). Przejazd mostem (ktadka) podlegac bedzie uzgodnieniu z Zarzadcy
Portu.

Projekt zagospodarowania dziatki nr 11 zaktada budowe ciggu pieszo-jezdnego wzdtuz
ladowej granicy dziatki nr 11 oraz brzegu Odry Zachodniej wraz z 33 miejscami
parkingowymi (2 dla niepetnosprawnych), zgodnie z zatozeniami obowigzujacego
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Przeznaczenie i
program uzytkowy
obiektu.

§11 ust. 2
pkt 1

MPZP (teren elementarny S.M.8016.KD.D). Zaréwno droga jak i miejsca parkingowe
nie beda wykorzystywane do czasu realizacji zatozen planu tj. budowy statego mostu
(most Grodzki) na wyspe Grodzka,

Caly teren zagospodarowania dziatki nr 11 bedzie terenem ogélnodostepnym.

Most (ktadka) pieszo-jezdny z przestem uchylnym i pomieszczeniami sanitarno-
gospodarczo-technicznymi [K]: (Realizacja - ETAP | - CZESC WODNA)

Zaprojektowano budowle mostowg (ktadke [K]) o podstawowej funkcji
komunikacyjnej oraz towarzyszacej funkcji uzytkowej. Budowla sktada sie z dwdch piyt
(ptaskiej dolnej i tukowej gornej) petnigcych osobne funkcje.

Plyty dolna przeznaczona dla zeglarzy i o ograniczonym dostepie publicznym
nadbudowa jest filarami z fozyskami na ktérych opiera sie ptyta gorna. Dodatkowo na
ptycie dolnej (@ pod powierzchnig ruchu - plyta gérng) zaplanowano pomieszczenia
uzytkowe sanitarno-gospodarcze. Pomieszczenia te umieszczone sg w dwdch
kontenerach w konstrukcji mieszanej zelbetowej z nadbudowg, stalowa wodoszczelnych
zamykanych drzwiami wodoszczelnymi  wg rysunkdéw technicznych branzy
hydrotechnicznej i zestawien drzwi). Kontenery oparte sa na oczepach niosacych plyte
dolng i stanowig osobng konstrukcje potaczong przegubowo z resztg budowli. Plyta
dolna podzielona jest wewnetrznym torem wodnym i stanowi 2 osobne piyty. Plyta
dolna bedzie odwadniana naturalnie do rzeki Duriczycy.

Monolitycznie z piyta dolng potaczone jest pomieszczenie maszynowni
mechanizmu podnoszenia i opuszczania przesta zwodzonego. Reszta piyty dolnej
stanowi ustdj przegubowy (z mozliwoscig wzajemnych obrotow przeset ptyty dolnej).

Plyta gérna stuzy jako powierzchnia publicznego ruchu pieszego oraz
okazjonalnego ruchu pojazdéw silnikowych do 3,5t.

Plyta gérna (funkcja komunikacyjna) od strony nabrzeza Staréwka podparta
jest na filarach i w zadnym punkcie nie styka sie konstrukcyjnie z istniejacym
nabrzezem. Potgczenie komunikacyjne zrealizowano poprzez umieszczenie na
nabrzezu osobnego zelbetowego najazdu oraz potaczenia powierzchni ruchu mostu z
g/q najazdem trapem. Po stronie wyspy Grodzkiej ptyta gorna opiera sie na przyczotku
w postaci oczepu nabrzeza wyspy za$ najazd zrealizowany jest analogicznie do tego
na nabrzezu Starowka tj. zelbetowej konstrukcji posadowionej na nabrzezu potaczonej
przegubowo trapem z powierzchnig ruchu mostu.

Na pltycie dolnej zaplanowano umieszczenie pomieszczer sanitarno-
gospodarczych przeznaczonych dla Zeglarzy — gosci Portu Jachtowego za pomocg
kontroli dostepu. Plyta dolna po stronie wyspy Grodzkiej jest ogélno dostepna, za$
ptyta dolna po stronie nabrzeza Staréwka dostepna jest jedynie z czeSci portowej przy
nabrzezu Staréwka [P2] i jest niedostepna dla osdb postronnych. Zaplanowano
pomieszczenia na odpady, oraz toalety z natryskami. Dodatkowo zaplanowano
pomieszczenia techniczne tj.. maszynownie od strony wyspy Grodzkiej oraz
pomieszczenie stacji kanalizacji podci$nieniowej po stronie tasztowni. Dodatkowo po
stronie tasztowni zaplanowano umieszczenie na ptycie dolnej urzadzen do odbioru
$ciekow oraz do odbioru wéd zezowych z jachtow. Scieki sanitarne oraz wody zezowe
bedg bezposrednio odpompowywane do kanalizacji sanitarnej na nabrzezu Staréwka
zgodnie z warunkami technicznymi.

MOST (KLADKA) PIESZO-JEZDNY [K] - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

po stronie wyspy Grodzkiej
1.P.01  UMYWALNIA MESKA 3,76 m?
1.P.02 TOALETA MESKA 8,00 m?



Forme
architektoniczng i
funkcje obiektu
budowlanego.

§11 ust. 2
pkt 2

1.P.03 TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 431 m?

1.P.04 KOMORA SMIECIOWA 500 m?
1.P.05 UMYWALNIA DAMSKA 3,75 m?
1.P.06 TOALETA DAMSKA 11,28 m?
1.P.07  MASZYNOWNIA 2910 m?

po stronie nabrzeza Staréwka:

2P.01 UMYWALNIA MESKA 3,74 m?
2.P.02 TOALETA MESKA 12,39 m?
2.P.03 UMYWLANIA DAMSKA 3,74 m?
2.P.04 TOALETA DAMSKA 11,68 m?
2.P.05 POM. STACJI PODCISNIENIOWEJ 17,18 m?

SUMA 113,93 m?

Przedmiotem inwestycji jest budowa Portu Jachtowego w Szczecinie wraz z
zagospodarowaniem terenu, w szczegolnosci 4 parterowych budynkéw (B1, B2, B3, R),
mostu (ktadki - K) pieszo-jezdnego z przestem uchylnym, budowli amfiteatru (A) oraz
budynku sanitarno-gospodarczego na pomoécie (P) na dziatkach nr 11, 12/20, 12/21,
12/26 obreb 84 Srédmiescie oraz wodach morskich na dzialce 95/4 obreb 84
Srédmiescie w Szczecinie.

Budowla mostu pieszo-jezdnego z przestem uchylnym (K) ma forme niestandardowa.
Zasadniczo skfada sie z 2 pomostow statych o duzej powierzchni (ptyta dolna)
przeznaczonych dla ruchu pieszego, z deckiem drewnianym okre$lonym dalej.

Drugim elementem zasadniczym formy mostu jest ptyta gérna — komunikacyjna - o
formie fukowej o duzym promieniu tuku. Kazda powierzchnia ptyty gérnej wykonczona
jest drewnem

Charakterystyczne wielkosci mostu (ktadki) pieszo-jezdnego z przestem
uchylnym i pomieszczeniami sanitarno-gospodarczo-technicznymi [K]:
Diugo$¢ charakterystyczna mostu (w planie) = 110,63 m

Rzedna przy nabrzezu Staréwka = +2,83 m n.p.m.

Rzedna na przyczdtku na wyspie Grodzkiej (z nawierzchnig) = +2,93 m n.p.m.
Rzedna w kluczu (maksymalna wysoko$€) (z nawierzchnig) = +4,50 m n.p.m.
Rzedna plyty dolnej (z nawierzchnig) = + 0,69m n.p.m.

Promien tuku powierzchni ruchu = ok. 962,70 m

Swiatlo maksymalne przy $redniej wodzie (SW) na torze wodnym = 360 cm
Kubatura pomieszczen — ok. 405m?3

Za poziom 0,00 przyjeto poziom +-0,00 m n.p.m.

Zestawienie materiatow konstrukcyjnych:
wg projektu konstrukcii

Zestawienie materiatéw elewacji:

Budowla mostu (ktadki) pieszo-jezdnego z przestem uchylnym i pomieszczeniami
sanitarno-gospodarczo-technicznymi [K]:

Elewacje boczne budowli mostu tj. $ciany boczne konteneréw mieszczacych
pomieszczenia, powierzchnie boczne plyty gérnej mostu, podbitka ptyty gérnej oraz
pochylne §ciany boczne przy filarach wykofczone sg oktadzing drewniang z desek o
profilu ,Z° z gatunku GARAPA o wymiarach 140x18mm impregnowanych i
zabezpieczonych do stopnia NRO preparatem ‘HOLZProf Eco’ (>270ml/m2) i
zabezpieczone lazurg ochronng ‘v33' bezbarwng lub réwnorzedne montowane w
spos6b widoczny za pomocg wkretéw do wtasciwe podkonstrukcjii z tat drewnianych
lub stalowych w zalezno$ci od miejsca montazu zgodnie z detalami projektowymi.




Uktad
konstrukcyjny
obiektu
budowlanego
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zapewnienia
warunkow
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§11 ust. 2
pkt 3

§11 ust. 2
pkt 4

Nawierzchnia ptyty dolnej z deski ptaskiej, ryflowanej, gat. GARAPA, wym.
140x25 mm impregnowana i zabezpieczona do stopnia NRO preparatem 'HOLZProf
Eco' (>270ml/m2) i zabezpieczona lazurg ochronng 'v33' bezbarwng lub réwnorzedna,
mocowana za pomocg wkretéw do legarach z kantéwki z drewna iglastego ($Swierk)
110x72mm mocowanych do piyty dolnej mostu na katownikach stalowych wg detali
projektowych.

Nawierzchnia powierzchni ruchu (ptyta gérna) bedzie wykonana z drewna
GARAPA zabezpieczona do stopnia NRO preparatem 'HOLZProf Eco' (>270ml/m2) i
zabezpieczona lazurg ochronng 'v33' bezbarwna lub réwnorzedna o grubosci 50mm w
rejonie Srodka jezdni i redukowanej ku skrajowi powierzchni ruchu (ukosowanie 50mm-
40mm). Drewniane deski nawierzchni bedg przykrecane do blachy poszycia przesta
(na przesle otwieralnym) lub do plyty Zelbetowej (poza przgstem otwieralnym) na
posredniej warstwie masy bitumicznej przy pomocy szpilek spawanych i nakretek ze
stali nierdzewnej. Szpilki i nakretki zagtebione w grubosci deski i zabezpieczone
korkami drewnianymi wklejonymi w powierzchnie deski. Dopuszcza sie okazjonalny
przejazd pojazdéw o masie do 3,5t.

Drzwi zewnetrzne, stalowe, wodoszczelne do 0.14bar, zamek typu Z3 lub Z4,
wyjmowana klamka zamkniecia centralnego od zewnatrz np. wg oferty MEBLOMOR
typu N19/34.9057 i N19/34.9082 lub inne o niezgorszych parametrach. Do skrzydta
drzwiowego dospawane katowniki U-ksztaltne umozliwiajace przykrecenie do nich fat
drewnianych 40x35mm stuzacych do zamocowania deski elewacyjnej jak dla elewacii
bocznych budowli mostu.

Drzwi wewnetrzne planuje sie wykonaC jako drzwi ptytowe drewniane,
bezfelcowe z regulowang o$cieznicg i opaskg obustronng w okleinie — kolor biaty -
RAL 9010.

Szczeliny w miejscu taczenia czesci ruchomej (przesto zwodzone) z czescig
statg powierzchni ruchu zabezpieczone sg naktadkami wykonanymi z blachy
nierdzewnej lub klapolotkami bezwtadno$ciowymi od strony tasztowni oraz profilami
metalowymi zabezpieczajacymi przed wpadnigciem stopy zgodnie z projektem
konstrukcyjnym przesta ruchomego.

Bariero-porecze wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z projektami
konstrukcyjnymi przesta ruchomego oraz projektem konstrukcyjnym ptyty gérnej mostu.
Wysoko$¢ bariero-poreczy 110cm, wypetnienie balustrady ze szkta bezpiecznego
hartowanego-warstwowego typu VSG ESG 66.4 przejrzyste mocowane w okuciach
stalowych liniowych wzdtuz stupkéw bariero-poreczy. Bariera dla pojazdéw wykonana z
dwaoch rur odbojowych ze stali nierdzewnej mocowanych do stupkdw bariero-poreczy
wg odpowiednich projektow konstrukcyjnych. Mocowanie stupkéw do piyty gornej i
przesta uchylnego zgodnie z odpowiednimi projektami konstrukcyjnymi.

Powierzchnie boczne i spodnia ptyty dolnej — widoczny zelbet oczepéw i
prefabrykatéw ptyty doinej — wyglad zblizony do pomostéw ptywajacych.

Wqg zatgczonego projektu budowlano-konstrukcyjnego

Projektowane obiekty zostaty zaprojektowane jako dostepne dla oséb
niepetnosprawnych oraz wyposazone w niezbedne elementy, tj. rampy, komunikacja,
progi, toalety, itp.

Most (ktadka) pieszo-jezdna z przestem uchylnym i pomieszczeniami sanitarno-
gospodarczo-technicznymi — K — dla potrzeb oséb niepetnosprawnych udostepniono
komunikacyjna ptyte gorng (brak barier architektonicznych), oraz ptyte dolng po stronie
wyspy Grodzkiej (rampy, toaleta przystosowana dla 0s6b niepetnosprawnych).
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budowlanymi.

Rozwigzania
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instalacyjne,
nawigzujace do
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wystepujacych
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Rozwigzania i
sposéb
funkcjonowania

§11 ust. 2
pkt 5

§11 ust. 2
pkt 6

§11 ust. 2
pkt7

§11 ust. 2
pkt 8

Obiekty bedg zasilane w media:

Dostawa wody: Warunki techniczne dostawy wody wydane przez Zakfad Wodociggow
i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Szczecinie z dnia 22.04.2010 r. znak: TT-67/014382/10

Odbior Sciekdw sanitarnych: Warunki techniczne zrzutu $ciekdw sanitarnych wydane
przez Spétke Wodng ,Miedzyodrze” w Szczecinie z dnia 10.05.2010r. znak:
DT/TS/WT/05/05/2010, rozszerzenie warunkéw technicznych zrzutu Sciekow
sanitarnych (DT/TS/WT/05/05/2010) wydane przez Spétke Wodng ,Miedzyodrze” w
Szczecinie z dnia 15.10.2010r. znak: DT/TS/WT/12/10/2010 oraz aktualizacja
warunkéw  technicznych  technicznych  zrzutu  Sciekéw  sanitarnych
(DT/TS/WT/05/05/2010 oraz DT/TS/WT/12/10/2010) wydane przez Spotke Wodng
,Miedzyodrze” w Szczecinie z dnia 16.07.2011r. znak: DT/TS/WT/01/07/2011

Dostawa gazu: Opinia o zapewnieniu wydania warunkéw i przytaczenia do sieci
gazowej po zapewnieniu technicznej mozliwosci wtaczenia do sieci gazowej wydana
przez Wielkopolskg Spétke Gazownictwa Sp. z 0.0. z dnia 12.05.2010r., znak: TS.17-
4100-117439/10, oraz zapewnienie dostawy gazu do projektowanych obiektéw na
Wyspie Grodzkiej na dzialce nr 11 obreb 84 Srédmiescie w Szczecinie, z dnia
07.12.2011r., znak: TS.17-4100-117439.001/11,

Dostawa _energii _elektryczne: Warunki  techniczne przytaczenia do  sieci
elektroenergetycznej wydane przez PKP Energetyka S.A. z dnia 25.01.2011r., znak:
ERD14a-5716/155-1/2010

Dostawa ustug telekomunikacyjnych: Warunki techniczne na budowe przytacza
telekomunikacyjnego wydane przez Telekomunikacja Polska S.A. z dnia 22.03.2010r.
znak: STTNREFU/10867/WT/10 oraz przediuzenie warunkéw technicznych na budowe
przytacza telefonicznego do projektowanego Portu Jachtowego na wyspie Grodzkiej w
Szczecinie z dnia 21 czerwca 2011, znak: TOTTNSDU/20631/WT/11,

wedtug zataczonych projektow branzowych.

Projektowany most (ktadka) pieszo-jezdny z przestem uchylnym i pomieszczeniami
sanitarno-gospodarczymi i technicznymi [K] wyposazony zostanie w:

i) instalacje elektryczng, wraz z (C.0. i C.W. elektrycznym)
i) instalacje wodna,
i) instalacje kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej i tocznej, wraz ze stacjg,

kanalizacji sanitarnej podci$nieniowej, oraz kanalizacji ttocznej - do
ewakuacji wod zezowych.

wedtug zataczonych projektow branzowych.
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§11 ust. 2
pkt 9 lit b
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§11 ust. 2
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Dane techniczne
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budowlanego
charakteryzujace
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budowlanego na
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§11 ust. 2
pkt 10 lit a

Emisji §11 ust. 2
zanieczyszczen pkt 10 lit
gazowych b

Rodzaju i ilosci

wytwarzanych
odpadéw

§11 ust. 2
pkt 10 lit c

Wszystkie projektowane budynki B1, B2, B3, R na dziatce nr 11 obreb 84 Srodmiescie
oraz pomieszczenia sanitarno-gospodarcze umieszczone na moscie (ktadce) pieszo-
jezdnym [K] oraz budynek na pomoscie [P] na dziatce 95/4 obreb 84 Srodmiescie, na
wyspie Grodzkiej oraz wodach otaczajacych w Szczecinie sa w catosci ocieplone.

Przegrody zewnetrzne wszystkich budynkéw odpowiadajg aktualnym wymaganiom
izolacyjno$ci cieplnej okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. (z pdzniejszymi zmianami), w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Szacowana warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta K dla pomieszczen sanitarno-

gospodarcze umieszczonych na moscie (ktadce) pieszo-jezdnym [K] oraz budynku na
pomoscie [P] wynosi ok. 0,22 WxK/m?

Wszystkie rozwigzania techniczno-budowlane zostaty przyjete zgodnie z Polskimi
Normami. Wprowadzenie wysokiej klasy materiatéw spowoduje znaczng oszczednosé
energii.

Wqg zatgczonych projektow i wytycznych instalacyjnych

Emisja zanieczyszczen gazowych i zapachdw zgodna z Polskimi Normami

Wszystkie odpady zwigzane z wiw funkcjg zbierane sg do konteneréw i usuwane przez
odpowiednie stuzby



Emisji hatasu oraz
wibraciji

Wptywu obiektu
budowlanego na
istniejacy
drzewostan,
powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody
powierzchniowe i
podziemne.

Warunki ochrony
przeciwpozarowej
okreslone w
odrebnych
przepisach.

§11 ust. 2
pkt 10 lit
d

§11 ust. 2
pkt 10 lite
§11 ust. 2
pkt 11

Nie dotyczy

Inwestycja nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Woda deszczowa z budowli mostu zostanie odprowadzona do kanalizacji deszczowej
zgodnie z decyzjq o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen
wodnych w ramach budowy Portu Jachtowego Szczecin dot. kladki pieszo-jezdne;
(mostu) wraz z wylotami i wprowadzaniem wéd opadowych do wod powierzchniowych,
pomostow pltywajacych przy ktadce pieszo-jezdnej, rozbidrki istniejacych nabrzezy
Wyspy Grodzkiej, pomostu roboczego dla rurociggéw refulacyjnych, uktadu do
odprowadzania wod z odwodnienia, mnichéw do odprowadzania wod nadosadowych
wraz z wprowadzaniem wdd nadosadowych i infiltracyjnych do wéd powierzchniowych,
wykonania watéw wokét planowanego do podniesienia terenu wyspy Grodzkiej, robot w
wodach, , podniesienia terenu wyspy Grodzkiej, z dnia 31.12.2011r., znak:
WO0S.11.7322.52.8.2011.WI

|. PODSTAWY OPRACOWANIA

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.02.75.690 z pdzn. zm)

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U.10. nr 109 poz. 719).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U.09.124.1030).

4 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia
1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogq by¢
wprowadzone do obrotu i stosowania wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci
(Dz. U. nr 55 poz. 362).

Wiasciwe normy.

Il. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne budynkéw (budynki nr B1, B2, B3,
R, P, AiK) w zakresie wymagan przeciwpozarowych wynikajacych z funkcji uzytkowe;
przyjetej w dokumentacji projektowe;.

lll. DANE STANOWIACE O WARUNKACH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
OBIEKTOW

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW

Projektowany most (kladka) pieszo-jezdny z przestem
i pomieszczeniami sanitarno-gospodarczymi i technicznymi [K]
(Realizacja - ETAP | - CZESC WODNA)

uchylnym

Budowla posiada¢ bedzie:
powierzchnia obrysu zewnetrznego (wtacznie z powierzchnig pod przestem) 1251,8 m2,
powierzchnie zabudowy (pow. kubatury zamknietej) 202,6 m2,

powierzchnie uzytkowa, 112,82 m?,
dtugos¢ 112,0m
szerokos¢ 13,3m
wysoko$¢ (do powierzchni ruchu) 4,50m
liczba kondygnacii - 1
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kubatura 339,0 m3
Wysoko$¢ budynku kwalifikuje go do budowli (N) niskich - § 8 przepisu [1].

2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH

Projektowane obiekty (budynki i budowla) sg obiektami wolnostojacym. Dla wszystkich
obiektow usytuowanie spetnia nastepujace wymagania:
e QOdlegtos¢ od sasiednich budynkdw kategorii ZL — co najmnigj 8 m.
e QOdlegtos¢ od sasiednich budynkdw kategorii PM - 8 do 20 m w zaleznosci
od gestosci obcigzenia ogniowego sasiedniego budynku.
e Odlegtos¢ od granicy dziatki — co najmniej 4 m.

Posadowienie budynku spetnia wymagania jak wyze;j.

3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W budynkach i budowlach nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatow
niebezpiecznych pozarowo definiowanych jak w - § 2 ust.1 pkt. 1 przepisu [2].

4. PRZEWIDYWANA WIELKOSC GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO (Qq)

Projektowane budynki i budowle ze wzgledu na funkcje kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi.

5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Budowla  mostu  (ktadki)  pieszo-jezdnego  z  przestem  uchylnym
i pomieszczeniami sanitarno-gospodarczymi i technicznymi [K]. Budowla posiada 2
osobne strefy zagrozenia ludzi ZLII oraz pomieszczenie maszynowi w kategorii PM.
Najwieksza ilo$¢ ludzi jaka moze by¢ zgrupowana ma kondygnacji parteru wynosi ok.
20 osbb. Pomieszczen przeznaczonych dla wigcej niz 50 osdb nie projektuje sie.

6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

Funkcje obiektéw (budynkéw i budowli) nie przewiduje uzytkowania substancii
mogacych powodowaé wystepowanie stref zagrozenia wybuchem.

7. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Budowla mostu (kladki) pieszo-jezdnego z  przestem  uchylnym
i pomieszczeniami sanitarno-gospodarczymi i technicznymi [K] - budowla
mostowa z pomieszczeniami sanitarno-gospodarczymi podzielona zostata na 3 strefy
pozarowe. 2 strefy zagrozenia ludzi ZLIIl (36,3 m? oraz 49,3m2) oraz strefe PM w
osobnym pomieszczeniu maszynowi (pow. 27,3 m2).

8. KLASA ODPORNOSCI EOZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA  OGNIA  ELEMENTOW
BUDOWLANYCH

Postanowienia - § 212 ust. 2 przepisu [1] wymagajg klasy odporno$ci pozarowe;

budynku:
- K - nie mniejszej niz - ,,D”
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Klasa odpornosci pozarowej budynku ,D” wymaga nastepujacych klas odpornosci
ogniowej elementéw budowlanych:

[ gtéwnej konstrukcji nosnej — R 30,

[ $cian zewnetrznych — El 30,

[ $cian kottowni - EI 60,

[ $cian transformatora — REI 120,

0 inne elementy - (-),

[ wszystkie elementy — NRO,

Elementy budowli wymienione w tabeli powinny by¢é wykonane z materiatow
nie rozpowszechniajacych ognia ,NRO".

Odporno$¢ ogniowa elementéw oddzieleh przeciwpozarowych:

Elementami oddzielenia przeciwpozarowego sa S$ciany i stropy wydzielajace
pomieszczenia,

0 $cian i stupéw w R30 (konstrukcja nosna dachu),

0 Sciany i stropy wydzielonych pozarowo pomieszczenr (kottownie, pomieszczenia
rozdzielni elektrycznych - EI 60, drzwi EI30.

Konstrukcja budowli powinna spetniaC wymagania wskazanej klasy odporno$ci
pozarowej budynku.
Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne spetniajg przedstawione powyzej wymagania.

9. WARUNKI EWAKUACJI

Minimalna klasa odporno$ci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacyjnych —
El 30, przy uwzglednieniu wymagan w zakresie odporno$ci ogniowej elementéw
wcze$niej podanych. Wymagana szeroko$¢ poziomych drog ewakuacji nie mniejsza niz
obliczona wskaznikiem: 0,60 m na kazde 100 osob, lecz nie mnigjsza niz 1,4 m - §
242 ust. 1 przepisu [1]. Dopuszcza sie zmniejszenie wymaganej szerokosci poziome;
drogi ewakuacyjnej do 1,2m, o ile jest ona przeznaczona do ewakuacji hie wiecej niz
20 osdéb. W budynku na poszczegdlnych poziomych kierunkach ewakuacji mogg
wystepowac wigksze ilo$¢ ludzi niz 20 oséb.

Skrzydta drzwi, stanowiace wyjscie na droge ewakuacyjna [korytarz], nie moga,
po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci drogi - § 242 ust.
4 przepisu [1]. W drzwiach otwierajacych sie z pomieszczen na korytarz sa
zastosowane samozamykacze. Powyzsze wymogi zostaty spetnione dla budynku
(budowli) stanowigcej przedmiot opracowania (zgodnie z odpowiednimi zestawieniami
stolarki i Slusarki).

Dopuszczalna diugo$¢ przejscia w pomieszczeniu kwalifikowanym do ZL |- do 40 m

- § 237 ust. 1 przepisu [1]. Przejscie nie moze prowadzic facznie przez wiecej niz trzy
pomieszczenia § 237 ust. 8 przepisu [1]. Powyzsze wymogi zostaty spetnione dla
budynku (budowli) stanowigcej przedmiot opracowania.

Dopuszczalna dtugos¢ dojscia (drogi ewakuacyjnej) od wyjécia z pomieszczenia na te
droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku [ewentualnie do
obudowanej i zamykanej drzwiami oraz zabezpieczonej przed zadymianiem klatki
schodowej] wymagana jest:

e do 10 m przy jednym dojéciu i do 40m przy co najmniej 2 dojsciach. - § 256 ust. 3
przepisu [1],

e Dlugos¢ drogi ewakuacyjnej mierzy sie po osi tej drogi.

Powyzsze wymogi zostaly spetnione dla budynku (budowli) stanowigcej przedmiot
opracowania.

Szerokos¢ wyjs¢ /drzwi/ ewakuacyjnych z pomieszczen oblicza sie przyjmujac 0,60 m
na kazde 100 osdb, lecz szeroko$¢ ta powinna by¢ mniejsza (mierzona w $wietle
oScieznicy, po otwarciu skrzydta - patrz § 9 ust. 1 2 przepisu [1]) niz 0,9 m. Grubos¢
skrzydfa drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szeroko$ci otworu w $wietle
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oscieznicy. Powyzsze wymogi zostaty spetnione dla budynku (budowli) stanowigcej
przedmiot opracowania.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, prowadzacych na
zewnaftrz budynku lub do innej strefy pozarowej, dla opiniowanych budynkéw wynosi
nie mniej niz 90 cm - § 239 ust. 5 przepisu [1] zgodnie z zasadami dot. szeroko$ci w
zalezno$ci od iloci ewakuujacych sie 0sob.

Przy drzwiach dwuskrzydtowych szeroko$¢ skrzydta gtéwnego w $wietle nie mniejsza
niz 0,9 m - § 239 ust. 1 przepisu [1].

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wigcej niz 50
0s6b powinny otwiera¢ sie na zewnatrz — i posiada¢ szeroko$¢ pomiedzy skrzydtem a
oScieznicg nie mniejsza od 1,2m. Powyzsze wymogi zostaty spetnione dla budynku
(budowli) stanowigcej przedmiot opracowania.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacym celom ewakuacji, nie mogq by¢
zastosowane materialy i wyroby budowlane tatwo zapalne - § 258 ust. ust. 2 przepisu
[1]. Okladziny sufitdw oraz sufity podwieszone na drogach ewakuacji powinny byé
wykonane tylko z materiatow niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajacych pod wptywem ognia.

W budynku do wykonczenia wnetrz nie mogg by¢ zastosowane materiaty fatwo
zapalne, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce — § 258 ust. 1 przepisu [1]. Powyzsze wymogi zostaty spetnione dla budynku
(budowli) stanowigcej przedmiot opracowania.

Oswietlenie awaryjne. Os$wietlenie ewakuacyjne wg PN EN o czasie dziatania nie
krotszym niz 1 godziny wymagane jest dla pomieszczen klatki schodowej i korytarzy
o$wietlonych wytacznie Swiattem sztucznym, a takze dodatkowo w pomieszczeniach
o$wietlonych Swiattem sztucznym. Na drogach ewakuacji zastosowano pod$wietlane
znaki ewakuacyjne wskazujgce kierunki ewakuacji zgodnie z PN.

10. SPOSOB  ZABEZPIECZENIA  PRZECIWPOZAROWEGO  INSTALACIJI
UZYTKOWYCH

Dla wszystkich budynkéw zgodnie z: § 234. [Przepusty instalacyjne] [1]
1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (E I) wymagana dla tych elementéw.

2. Dopuszcza sie¢ nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez $ciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

3.[126] Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktdrych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz ElI 60 Ilub RElI 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropow tego
pomieszczenia.

Powyzsze wymogi zostaty spetione dla budynku (budowli) stanowiacej przedmiot
opracowania.

10.1. WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ obudowane elementami o klasie
odpornosci  ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej tego oddzielenia lub
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (EIS)
réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.
Przewody wentylacji mechanicznej przechodzace przez strefe oddzielenia
przeciwpozarowego budynku nalezy wyposazy¢ w klapy pozarowe lub obudowaé do
klasy odpornos$ci ogniowej EIS60.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaly sita wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a
takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje
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wydtuzen przewodu,

Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru
w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajace;.

Powyzsze wymogi zostaty spetione dla budynku (budowli) stanowiacej przedmiot
opracowania.

10.2. INSTALACJI GAZOWEJ
Nie dotyczy.

10.3. INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Przewody instalacji elektrycznej poprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami postanowien §
186 ust. 2 przepisu [1] — zasadami wiasciwej PN.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i
sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewni¢
ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas
dziatania urzadzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 min. - § 187 ust. 3
przepisu [1]. Powyzsze wymogi zostaty spetione dla budynku (budowli) stanowigcej
przedmiot opracowania.

Przepusty instalacyjne

Instalacie przechodzace przez Sciany lub stropy oddzielenia przeciwpozarowego,
a takze takie ktorych $rednica przekracza 4cm a element przeciwpozarowy ma klase
odpornosci ogniowej EIG0 lub REIGO powinny posiadac klase odpornosci ogniowej co
najmniej takg jaka ma przegroda przeciwpozarowa czyli $ciana lub strop. Powyzsze
wymogi zostaty spetione dla budynku (budowli) stanowiacej przedmiot opracowania.

10.4. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowano w poblizu gtéwnego wejscia do
budynku. Przycisk nalezy odpowiednio oznakowac.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu nalezy zastosowaé do
wszystkich obwodéw z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru - § 183 ust. 2 przepisu [1].
Powyzsze wymogi zostaly spetnione dla budynku (budowli) stanowigcej przedmiot
opracowania.

11. DOBOR INSTALACJI | URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH
11.1. SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ (SSP/SAP)

11.2. INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA
Nie dotyczy.

11.3. Pomieszczenia wymagajace szczegdlnej ochrony przeciwpozarowe;.
Nie przewiduje sie pomieszczen  wymagajacych  szczegdinej  ochrony
przeciwpozarowej.

12. WYPOSAZENIE W GASNICE

Na wyposazeniu budowli K przewidziano gasnice typu GP-2xABC na kazde 100m?
powierzchni strefy pozarowej (symbol GP2 na rysunkach).

Dojscie do gasnicy z kazdego miejsca w obiekcie nie przekracza 30 m.

Do gasnicy winien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci nie mniejszej niz 1 m.

13. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

W ramach zagospodarowania terenu przewidziano 5 hydrantéw DN80 o wydajnosci
10dm3/s (przy budynkach B1, B2, B3, R, budowli A amfiteatru oraz przy wjezdzie na
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most pieszo-jezdny [K]. Jest mozliwe jednoczesne pobieranie wody z dwach sasiednich
hydrantéw przeciwpozarowych. Hydranty powinny byC zlokalizowane w taki sposob,
aby zawsze istniata mozliwo$¢ dostepu do nich jednostek strazy pozarnej. Dopuszcza
sie stosowanie hydrantow podziemnych w przypadku, gdy stosowanie hydrantow
nadziemnych jest szczegdlnie utrudnione lub niewskazane.

Odlegtosci hydrantéw wynosza co najmniej 5m od $cian budowli.

14. DROGI POZAROWE
W mysl - § 11 ust. 1 pkt. 2 przepisu [3], budowle zawierajace strefe ZLIII nie wymaga

zapewnienia drogi pozarowej. Zapewniono dojazd do budowli mostu i przejazd na
Wyspe Grodzka.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

UWAGI OGOLNE:

*Uwaga: plytki ceramiczne i gresowe na tgczeniu w naroznikach zewnetrznych powinny by¢ fazowane pod katem

45 stopni.

**Uwaga: ptytki podtogowe zastosowane na podtogach powinny spetia¢ warunek antyposlizgowosci réwnej lub

wiekszej niz R10.

“** Wszystkie potaczenia pomigdzy réznymi typami nawierzchni nalezy oddzieli¢ listwg aluminiowg w kolorze
naturalnym typu LIPOAS.08/12 firmy Excellent lub réwnorzedna.

1.P.01
Umywalnia meska

1.8ciany:
- ptytki ceramiczne na kleju, w formacie 29,5 x 59,5 cm; kolor szary, zblizony do koloru NCS
S 1500N.*

2.posadzka:
- posadzka epoksydowa — wersja rozlewno-szpachlowa gtadka — barwiona w masie — kolor

zblizony do RAL 7035 na wylewce betonowej zbrojona siatkg stalowg — oczko 50x50mm

3.cokot:
- faseta - mieszanina epoksydowo-kwarcowa, pr. zaokraglenia 5 cm, kolor taki sam, jak
kolor posadzki tj. kolor szary, zblizony do RAL 7035

4.sufit:
-sufit tynkowany

- wg projektu elektryki

1.P.02
Toaleta meska

1.Sciany:

- ptytki ceramiczne na kleju, w formacie 29,5 x 59,5 cm; kolor szary, zblizony do koloru NCS
S 1500N.*

- system kabin WC z laminatu HPL; wymiary zgodne z rysunkami techn.; wys. $cianek: 200
cm, wys. prze$witu nad podtoga: 15 cm, grubosé ptyt: 12 mm, kolor zblizony do NCS S 1000-
N, np. BIANCO GHIACCIO drzwi szeroko$ci 900 mm, mocowane osiowo, na 3 zawiasach, z
ktorych jeden posiada funkcje samo domykania, wyposazone w zamek systemowy ze
wskaznikiem zajeto$ci oraz aluminiowy wieszak $cienny po wewnetrznej stronie kabiny
mocowany na wysokosci 170 cm; Scianki kabin faczone ze sobg i do $cian pomieszczenia za
pomocg, profili aluminiowych; krawedzie pionowe drzwi i Scianek miedzy drzwiowych
frezowane do potowy grubosci, ktére po zamknieciu zachodzg na siebie tworzac ptaskq
powierzchnie; aluminiowe wsporniki $cianek posiadajq rdzen ze stali nierdzewnej
umozliwiajgcy poziomowanie zabudowy.

- system kabin natryskowych z laminatu HPL; wymiary zgodne z rysunkami technicznymi;
$cianki 0 wys. 200 cm, potgczone z podtoga, grubo$¢ ptyt: 10 mm, kolor zblizony do NCS S
1000-N, np. BIANCO GHIACCIO; pomigdzy kabinami podwdjne $cianki, rozdzielone przerwa
instalacyjng o szer. 40 mm; drzwi szerokosci 810 mm, mocowane osiowo, na 3 zawiasach, z
ktorych jeden posiada funkcje samo domykania, wyposazone w zamek systemowy ze
wskaznikiem zajetosci; Scianki kabin taczone ze sobg i do $cian pomieszczenia za pomocg
profili aluminiowych; krawedzie pionowe drzwi i $cianek miedzy drzwiowych frezowane do
potowy grubosci, ktére po zamknieciu zachodza na siebie tworzac ptaskg powierzchnie;
aluminiowe wsporniki Scianek posiadajg rdzen ze stali nierdzewnej umozliwiajacy
poziomowanie zabudowy; wewnatrz kabin aluminiowe wieszaki $cienne, mocowane do
Scianek na wys. 170 cm.

2.posadzka:
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- posadzka epoksydowa — wersja rozlewno-szpachlowa gtadka — barwiona w masie — kolor
zblizony do RAL 7035 na wylewce betonowej zbrojona siatkg stalowg — oczko 50x50mm

3.cokot:
- faseta - mieszanina epoksydowo-kwarcowa, pr. zaokraglenia 5 cm, kolor taki sam, jak
kolor posadzki tj. kolor szary, zblizony do RAL 7035

4.sufit:
-sufit tynkowany

5.08wietlenie:
- wg projektu elektryki

1.P.03
Toaleta dla
niepetnosprawnych

1.8ciany:
- ptytki ceramiczne na kleju, w formacie 29,5 x 59,5 cm; kolor szary, zblizony do koloru NCS
S 1500N.*

2.posadzka:
- posadzka epoksydowa — wersja rozlewno-szpachlowa gtadka — barwiona w masie — kolor

zblizony do RAL 7035 na wylewce betonowej zbrojona siatkg stalowg — oczko 50x50mm

3.cokot:
- faseta - mieszanina epoksydowo-kwarcowa, pr. zaokraglenia 5 cm, kolor taki sam, jak
kolor posadzki tj. kolor szary, zblizony do RAL 7035

4.sufit:
-sufit tynkowany

- wg projektu elektryki

1.P.04
Komora $mieciowa

1.8ciany:
- tynk wewnetrzny — gtadZ gipsowa

2.posadzka:
- posadzka epoksydowa — wersja rozlewno-szpachlowa gtadka — barwiona w masie — kolor

zblizony do RAL 7035 na wylewce betonowej zbrojona siatkg stalowg — oczko 50x50mm

3.cokot:
- faseta - mieszanina epoksydowo-kwarcowa, pr. zaokraglenia 5 cm, kolor taki sam, jak
kolor posadzki tj. kolor szary, zblizony do RAL 7035

4.sufit:
-sufit tynkowany

- wg projektu elektryki

1.P.05
Umywalnia damska

1.Sciany:
- ptytki ceramiczne na kleju, w formacie 29,5 x 59,5 cm; kolor szary, zblizony do koloru NCS
S 1500N.*

2.posadzka:
- posadzka epoksydowa — wersja rozlewno-szpachlowa gtadka — barwiona w masie — kolor

zblizony do RAL 7035 na wylewce betonowej zbrojona siatkg stalowg — oczko 50x50mm
- faseta - mieszanina epoksydowo-kwarcowa, pr. zaokraglenia 5 cm, kolor taki sam, jak
kolor posadzki tj. kolor szary, zblizony do RAL 7035

4.sufit;
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-sufit tynkowany

- wg projektu elektryki

1.P.06
Toaleta damska

1.Sciany:

- ptytki ceramiczne na kleju, w formacie 29,5 x 59,5 cm; kolor szary, zblizony do koloru NCS
S 1500N.*

- system kabin WC z laminatu HPL; wymiary zgodne z rysunkami techn.; wys. $cianek: 200
cm, wys. prze$witu nad podtoga: 15 cm, grubosé ptyt: 12 mm, kolor zblizony do NCS S 1000-
N, np. BIANCO GHIACCIO drzwi szeroko$ci 900 mm, mocowane osiowo, na 3 zawiasach, z
ktorych jeden posiada funkcje samo domykania, wyposazone w zamek systemowy ze
wskaznikiem zajeto$ci oraz aluminiowy wieszak $cienny po wewnetrznej stronie kabiny
mocowany na wysokosci 170 cm; Scianki kabin faczone ze sobg i do $cian pomieszczenia za
pomocg profili aluminiowych; krawedzie pionowe drzwi i $cianek miedzy drzwiowych
frezowane do potowy grubosci, ktére po zamknieciu zachodzg na siebie tworzac ptaskq
powierzchnig; aluminiowe wsporniki $cianek posiadajq rdzen ze stali nierdzewnej
umozliwiajacy poziomowanie zabudowy,

- system kabin natryskowych z laminatu HPL; wymiary zgodne z rysunkami technicznymi;
$cianki 0 wys. 200 cm, potaczone z podtoga, grubo$¢ ptyt: 10 mm, kolor zblizony do NCS S
1000-N, np. BIANCO GHIACCIO; pomigdzy kabinami podwdjne $cianki, rozdzielone przerwa
instalacyjng o szer. 40 mm; drzwi szerokosci 810 mm, mocowane osiowo, na 3 zawiasach, z
ktdrych jeden posiada funkcje samo domykania, wyposazone w zamek systemowy ze
wskaznikiem zajetosci; Scianki kabin taczone ze sobg i do $cian pomieszczenia za pomocq
profili aluminiowych; krawedzie pionowe drzwi i $cianek miedzy drzwiowych frezowane do
potowy grubosci, ktére po zamknieciu zachodza na siebie tworzac ptaskg powierzchnie;
aluminiowe wsporniki Scianek posiadajg rdzen ze stali nierdzewnej umozliwiajacy
poziomowanie zabudowy; wewnatrz kabin aluminiowe wieszaki $cienne, mocowane do
Scianek na wys. 170 cm.

2.posadzka:
- posadzka epoksydowa — wersja rozlewno-szpachlowa gtadka — barwiona w masie — kolor

zblizony do RAL 7035 na wylewce betonowej zbrojona siatkg stalowg — oczko 50x50mm

- faseta - mieszanina epoksydowo-kwarcowa, pr. zaokraglenia 5 cm, kolor taki sam, jak
kolor posadzki tj. kolor szary, zblizony do RAL 7035

4.sufit:
-sufit tynkowany

5.08wietlenie:
- wg projektu elektryki

1.P.07
Maszynownia

1.8ciany:
- tynk wewnetrzny - gtadz gipsowa

2.posadzka:
- posadzka betonowa szlifowana wzmocniona siatkg 5x5cm, zabezpieczona preparatem

'penetron’ lub réwnowaznym

- sufit tynkowany

4.08wietlenie:
- wg projektu elektryki

2.P.01
Umywalnia meska

1.8ciany:
- tynk wewnetrzny cementowo - wapienny,
- gtadz gipsowa,
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- farba lateksowa - kolor biaty - zblizony do NCS S 0300-N /
- ptytki ceramiczne na kleju, w formacie 29,5 x 59,5 cm; kolor szary, zblizony do koloru NCS
S 1500N.*

2.posadzka:
- posadzka epoksydowa — wersja rozlewno-szpachlowa gtadka — barwiona w masie — kolor

zblizony do RAL 7035 na wylewce betonowej zbrojona siatkg stalowg — oczko 50x50mm

- faseta - mieszanina epoksydowo-kwarcowa, pr. zaokraglenia 5 cm, kolor taki sam, jak
kolor posadzki tj. kolor szary, zblizony do RAL 7035

4.sufit:
-sufit tynkowany

5.08wietlenie:
- wg projektu elektryki

2.P.02
Toaleta meska

1.8ciany:

- tynk wewnetrzny cementowo - wapienny,

- gtadz gipsowa,

- farba lateksowa - kolor biaty - zblizony do NCS S 0300-N /

- ptytki ceramiczne na kleju, w formacie 29,5 x 59,5 cm; kolor szary, zblizony do koloru NCS
S 1500N.%,

- system kabin WC z laminatu HPL; wymiary zgodne z rysunkami techn.; wys. $cianek: 200
cm, wys. prze$witu nad podtoga: 15 cm, grubosé ptyt: 12 mm, kolor zblizony do NCS S 1000-
N, np. BIANCO GHIACCIO drzwi szeroko$ci 900 mm, mocowane osiowo, na 3 zawiasach, z
ktorych jeden posiada funkcje samo domykania, wyposazone w zamek systemowy ze
wskaznikiem zajeto$ci oraz aluminiowy wieszak $cienny po wewnetrznej stronie kabiny
mocowany na wysoko$ci 170 cm; Scianki kabin faczone ze sobg i do $cian pomieszczenia za
pomocg profili aluminiowych; krawedzie pionowe drzwi i $cianek miedzy drzwiowych
frezowane do potowy grubosci, ktére po zamknieciu zachodzg na siebie tworzac ptaskq
powierzchnig; aluminiowe wsporniki $cianek posiadajq rdzen ze stali nierdzewnej
umozliwiajacy poziomowanie zabudowy.

2.posadzka:
- posadzka epoksydowa — wersja rozlewno-szpachlowa gtadka — barwiona w masie — kolor

zblizony do RAL 7035 na wylewce betonowej zbrojona siatkg stalowg — oczko 50x50mm

- faseta - mieszanina epoksydowo-kwarcowa, pr. zaokraglenia 5 cm, kolor taki sam, jak
kolor posadzki tj. kolor szary, zblizony do RAL 7035

4.sufit:
-sufit tynkowany

5.08wietlenie:
- wg projektu elektryki

2.P.03
Umywalnia damska

1.8ciany:

- tynk wewnetrzny cementowo - wapienny,

- gtadz gipsowa,

- farba lateksowa - kolor biaty - zblizony do NCS S 0300-N /

- ptytki ceramiczne na kleju, w formacie 29,5 x 59,5 cm; kolor szary, zblizony do koloru NCS
S 1500N.*

2.posadzka:
- posadzka epoksydowa — wersja rozlewno-szpachlowa gtadka — barwiona w masie — kolor

zblizony do RAL 7035 na wylewce betonowej zbrojona siatkg stalowg — oczko 50x50mm
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- faseta - mieszanina epoksydowo-kwarcowa, pr. zaokraglenia 5 cm, kolor taki sam, jak
kolor posadzki tj. kolor szary, zblizony do RAL 7035

4.sufit:
-sufit tynkowany

5.08wietlenie:
- wg projektu elektryki

2.P.04
Toaleta damska

1.Sciany:

- tynk wewnetrzny cementowo - wapienny,

- gtadZ gipsowa,

- farba lateksowa - kolor biaty - zblizony do NCS S 0300-N /

- ptytki ceramiczne na kleju, w formacie 29,5 x 59,5 cm; kolor szary, zblizony do koloru NCS
S 1500N.*,

- system kabin WC z laminatu HPL; wymiary zgodne z rysunkami techn.; wys. $cianek: 200
cm, wys. przedwitu nad podtoga; 15 cm, grubo$¢ ptyt: 12 mm, kolor zblizony do NCS S 1000-
N, np. BIANCO GHIACCIO drzwi szerokosci 900 mm, mocowane osiowo, na 3 zawiasach, z
ktorych jeden posiada funkcje samo domykania, wyposazone w zamek systemowy ze
wskaznikiem zajeto$ci oraz aluminiowy wieszak $cienny po wewnetrznej stronie kabiny
mocowany na wysoko$ci 170 cm; Scianki kabin faczone ze sobg i do $cian pomieszczenia za
pomocg, profili aluminiowych; krawedzie pionowe drzwi i Scianek miedzy drzwiowych
frezowane do potowy grubosci, ktére po zamknigciu zachodzg na siebie tworzac ptaskg
powierzchnig; aluminiowe wsporniki $cianek posiadajq rdzen ze stali nierdzewnej
umozliwiajacy poziomowanie zabudowy.

2.posadzka:
- posadzka epoksydowa — wersja rozlewno-szpachlowa gtadka — barwiona w masie — kolor

zblizony do RAL 7035 na wylewce betonowej zbrojona siatkg stalowg — oczko 50x50mm

3.cokot:
- faseta - mieszanina epoksydowo-kwarcowa, pr. zaokraglenia 5 cm, kolor taki sam, jak
kolor posadzki tj. kolor szary, zblizony do RAL 7035

4.sufit:
-sufit tynkowany

5.08wietlenie:
- wg projektu elektryki

2.P.05
Pomieszczenie stacji
podcisnieniowej

1.Sciany:
- brak wykonczenia

2.posadzka:
- posadzka epoksydowa — wersja rozlewno-szpachlowa gtadka — barwiona w masie — kolor

zblizony do RAL 7035 na wylewce betonowej zbrojona siatkg stalowg — oczko 50x50mm

- faseta - mieszanina epoksydowo-kwarcowa, pr. zaokraglenia 5 cm, kolor taki sam, jak
kolor posadzki tj. kolor szary, zblizony do RAL 7035

4.sufit:
-brak wykoriczenia

5.08wietlenie:
- wg projektu elektryki
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OPIS WARSTW PRZEGROD BUDOWLANYCH -
BUDOWLA MOSTU PIESZO-JEZDNEGO Z PRZESLEM UCHYLNYM [K]

PG1 POKLAD Z DESKI 40-50mm, gat. garapa o wymiarach ok. 140x25mm impregnowane i
zabezpieczone do stopnia NRO preparatem ‘HOLZProf Eco’ (>270ml/m2) i zabezpieczone
lazurg ochronng ‘v33' bezbarwng lub réwnorzedne, ukosowane od osi mostu do bokéw 0,5%, 4-5¢cm
montowane na podktadzie bitumicznym kotwami M12, nakretkami M12, a otwory za$lepione
korkami drewnianymi fi32
podktad bitumiczny - wyréwnawczy ok.5mm
ptyta gbrna zelbetowa — wg branzy konstrukcyjne; 20cm
konstrukcja stalowa pod ptytg gérng zelbetowg (podtuznice, poprzecznice) — 30cm
wg branzy konstrukcyjne;
pustka powietrzna 240mm/konstrukcja stalowa pod deskowanie elewacji — wg projektu 24
- . o cm
konstrukcji stalowych branzy konstrukcyjnej
deska elewacyjna drewniana - deska o profilu "z", gat. GARAPA, wym. 162x18 mm
impregnowana i zabezpieczona do stopnia NRO preparatem 'HOLZProf Eco' (>270ml/m2) i ok. 2cm
zabezp. lazurg ochronng 'v33' bezbarwna lub réwnorzedne
PD1 DESKA TARASOWA - deska ptaska, ryflowana, gat. GARAPA, wym. 140x25 mm
impregnowana i zabezpieczona do stopnia NRO preparatem 'HOLZProf Eco' (>270ml/m2) i 2 5em
zabezp. lazurg ochronng 'v33' bezbarwng lub réwnorzedna, na legarach mocowanych do piyty '
dolnej mostu
legary — kantdwka 110x60mm - gat. Swierk mocowane do ptyty dolnej na katown. stal. 11cm
plyta dolna Zelbetowa - wg branzy hydrotechnicznej - Projekt nr 1.4/12 40
. . ; . cm
Most pieszo — jezdny na rzece Duniczyca. Posadowienie wraz z pomostem dolnym
PD2 posadzka betonowa szlifowana wzmocniona siatkg 5x5cm, zabezpieczona preparatem 5em
'penetron’ lub réwnowaznym
oczep zelbetowy wg branzy hydrotechnicznej - Projekt nr 1.4/12 -
Most pieszo — jezdny na rzece Duriczyca. Posadowienie wraz z pomostem dolnym wg branzy
plyta dolna zelbetowa - wg branzy hydrotechnicznej - Projekt nr 1.4/12 hydrotech.
Most pieszo — jezdny na rzece Duriczyca. Posadowienie wraz z pomostem dolnym
PD3 posadzka epoksydowa — wersja rozlewno-szpachlowa gtadka — barwiona w masie — kolor omm
zblizony do RAL 7035
wylewka betonowa zbrojona siatkg stalowg — oczko 50x50mm Bem
polistyren ekstrudowany - typu EPS 037 dach/podtoga 14cm
kontener pomieszczen sanitarnych - podtoga — wg branzy hydrotechnicznej — Projekt nr 1.4/12 - 33em
Most pieszo — jezdny na rzece Duniczyca. Posadowienie wraz z pomostem dolnym
SK1 deska elewacyjna drewniana - deska o profilu "z", gat. GARAPA, wym. 162x18 mm
impregnowana i zabezpieczona do stopnia NRO preparatem 'HOLZProf Eco' (>270ml/m2) i ok. 2cm
zabezp. lazurg ochronng 'v33' bezbarwng lub réwnorzedne
tatwy drewniane — wym. 40x70mm mocowane do obejm stalowych wym. 46x40x50, gr. 3mm 7em
przyspawanych do $cian kontenera wg detali
Sciana systemowa kontenera — stalowa — wg projektu branzy hydrotechnicznej — Projekt nr 19
. . . - cm
1.4/12 - Most pieszo - jezdny na rzece Duficzyca. Posadowienie wraz z pomostem dolnym
wetna mineralna - A < 0,036 12cm
ptyta GKBI, impregnowana gr. 12,5mm, mocowana do rusztu drewnianego z tat 40x60mm
mocowanych do obejm stalowych wym. 46x90x50, gr. 3mm przyspawanych do $cian kontenera 1,25¢cm
wg detali
tynk wewnetrzny —gtadz gipsowa — malowanie zgodnie z zestawieniem pomieszczen w opisie 2-3mm

technicznym
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SK1a | deska elewacyjna drewniana - deska o profilu "z", gat. GARAPA, wym. 162x18 mm
impregnowana i zabezpieczona do stopnia NRO preparatem 'HOLZProf Eco' (>270ml/m2) i ok. 2cm
zabezp. lazurg ochronng 'v33' bezbarwna lub réwnorzedne
tatwy drewniane — wym. 40x70mm mocowane do obejm stalowych wym. 46x40x50, gr. 3mm 7em
przyspawanych do $cian kontenera wg detali
Sciana systemowa kontenera — stalowa — wg projektu branzy hydrotechnicznej — Projekt nr 19
. . . - cm
1.4/12 - Most pieszo - jezdny na rzece Dunczyca. Posadowienie wraz z pomostem dolnym
wetna mineralna - A < 0,036 12cm
ptyta GKBi, impregnowana gr. 12,5mm, mocowana do rusztu drewnianego z tat 40x60mm
mocowanych do obejm stalowych wym. 46x90x50, gr. 3mm przyspawanych do $cian kontenera 1,25¢cm
wg detali
ptytki ceramiczne na kleju - zgodnie z zestawieniem pomieszczen w opisie technicznym 1cm
SK2 tynk wewnetrzny —gtadz gipsowa — malowanie zgodnie z zestawieniem pomieszczen w opisie 2.3mm
technicznym
ptyta GKBI, impregnowana gr. 12,5mm, mocowana stal. profili systemowych CW100 1,25¢cm
welna mineralna - A < 0,036, wypetnienie $ciany dziatowej miedzy profilami CW100 10cm
ptyta GKBI, impregnowana gr. 12,5mm, mocowana stal. profili systemowych CW100 1,25¢cm
tynk wewnetrzny —gtadz gipsowa — malowanie zgodnie z zestawieniem pomieszczen w opisie 2-3mm
technicznym
SK2a | tynk vyewnetrzny —gtadz gipsowa — malowanie zgodnie z zestawieniem pomieszczen w opisie 2-3mm
technicznym
ptyta GKBI, impregnowana gr. 12,5mm, mocowana stal. profili systemowych CW100 1,25¢cm
welna mineralna - A < 0,036, wypetnienie $ciany dziatowej miedzy profilami CW100 10cm
ptyta GKBI, impregnowana gr. 12,5mm, mocowana stal. profili systemowych CW100 1,25¢cm
ptytki ceramiczne na kleju - zgodnie z zestawieniem pomieszczen w opisie technicznym 1cm
SK3 tynk vyewnetrzny —gtadz gipsowa — malowanie zgodnie z zestawieniem pomieszczen w opisie 2-3mm
technicznym
ptyta GKBI, impregnowana gr. 12,5mm, mocowana stal. profili systemowych CW100 1,25¢cm
weta mineralna - A < 0,036, wypetnienie Sciany dziatowej miedzy profilami CW100 20em
welna mineralna - A < 0,036, wypetnienie $ciany dziatowej miedzy profilami CW100
ptyta GKBI, impregnowana gr. 12,5mm, mocowana stal. profili systemowych CW100 1,25¢cm
ptytki ceramiczne na kleju - zgodnie z zestawieniem pomieszczen w opisie technicznym 1cm
SK3a p%ytk[ ' ceramiczne na kleju - zgodnie z  zestawieniem  pomieszczen 1om
w opisie technicznym
ptyta GKBI, impregnowana gr. 12,5mm, mocowana stal. profili systemowych CW100 1,25¢cm
welna mineralna - A < 0,036, wypetnienie $ciany dziatowej miedzy profilami CW100 20cm
welna mineralna - A < 0,036, wypetnienie $ciany dziatowej miedzy profilami CW100
ptyta GKBI, impregnowana gr. 12,5mm, mocowana stal. profili systemowych CW100 1,25¢cm
ptytki  ceramiczne na  kleju - zgodnie z  zestawieniem  pomieszczen 1om
w opisie technicznym
SK4 p’fytk[ ~ Cceramiczne  na kleju - zgodnie z  zestawieniem  pomieszczen 1om
w opisie technicznym
ptyta GKBi, impregnowana gr. 12,5mm, mocowana do rusztu drewnianego z tat 40x60mm
mocowanych do obejm stalowych wym. 46x90x50, gr. 3mm przyspawanych do $cian kontenera 1,25¢cm
wg detali
wetna mineralna - A < 0,036 12cm
Sciana systemowa kontenera — stalowa — wg projektu branzy hydrotechnicznej — Projekt nr 12em

1.4/12 - Most pieszo - jezdny na rzece Duriczyca. Posadowienie wraz z pomostem dolnym
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SK4a

ptytki  ceramiczne na  kleju - zgodnie z  zestawieniem  pomieszczen

w opisie technicznym fom
ptyta GKBi, impregnowana gr. 12,5mm, mocowana do rusztu drewnianego z tat 40x60mm
mocowanych do obejm stalowych wym. 46x90x50, gr. 3mm przyspawanych do $cian kontenera 1,25¢cm
wg detali
wetna mineralna - A < 0,036, wypetnienie $ciany miedzy tatami drewnianymi — wym. 50x70mm 126m
mocowanymi do katownikow stalowych przyspawanych do $cian kontenera
Sciana systemowa kontenera — stalowa — wg projektu branzy hydrotechnicznej — Projekt nr 19

. . . - cm
1.4/12 - Most pieszo - jezdny na rzece Duriczyca. Posadowienie wraz z pomostem dolnym

SK5 deska elewacyjna drewniana - deska o profilu "z", gat. GARAPA, wym. 162x18 mm
impregnowana i zabezpieczona do stopnia NRO preparatem 'HOLZProf Eco' (>270ml/m2) i ok. 2cm
zabezp. lazurg ochronng 'v33' bezbarwna lub réwnorzedne
tatwy drewniane — wym. 40x70mm mocowane do obejm stalowych wym. 46x40x50, gr. 3mm 7em
przyspawanych do $cian kontenera wg detali
Sciana systemowa maszynowni — zelbetowa — wg projektu branzy hydrotechnicznej — Projekt nr 15em
1.4/12 - Most pieszo - jezdny na rzece Dunczyca. Posadowienie wraz z pomostem dolnym
SK6 deska elewacyjna drewniana - deska o profilu "z", gat. GARAPA, wym. 162x18 mm

impregnowana i zabezpieczona do stopnia NRO preparatem 'HOLZProf Eco' (>270ml/m2) i ok. 2cm
zabezp. lazurg ochronng 'v33' bezbarwna lub réwnorzedne
tatwy drewniane — wym. 40x70mm mocowane do obejm stalowych wym. 46x40x50, gr. 3mm 7em
przyspawanych do $cian kontenera wg detali
Sciana systemowa kontenera — stalowa — wg projektu branzy hydrotechnicznej — Projekt nr 19em

1.4/12 - Most pieszo - jezdny na rzece Dunczyca. Posadowienie wraz z pomostem dolnym
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OPIS WYPOSAZENIA -
BUDOWLA MOSTU PIESZO-JEZDNEGO Z PRZESLEM UCHYLNYM [K]

PSP-1 | POSTUMENT DO ODBIORU SCIEKOW SANITARNYCH,
1szt wym. ok. 50 x 26 x 150 cm, kolor RAL 9006, rura ssaca 15m, komplet zaworéw podcisnieniowych, kréciec
' dolotowy PE 63mm np. 'portowa jednostka ewakuacyjna' firmy Roediger Vacuum, lub réwnowazna
przystosowana do wspdipracy z wybranym systemem kanalizacji podisnieniowej, z blokadg zaworu
podcisnieniowego za pomocg czytnika kart portowych i monitornigiem dziatania w bosmanacie zgodnie z
projektem "automatyki przepompowni dla Portu Jachtowego na Wyspie Grodzkiej w Szczecinie"
DR-1 DRABINKA ZEJSCIOWA, stal St3SX , wymiary: szer. 480mm, wys. ok. 1450mm, 5 stopni co 300mm, stopnie
257t typu morskiego - kwadratowe obrocone krawedzig ku gérze (45°), pataki do chywtania, malowanie w biato-
' czerwone pasy
KN-1 | KNAGA CUMOWNICZA, stal nierdzewna, wytrzymato$¢ = 3 tony
35zt wymiary ok.: 350 x 70 x 95 mm
PA-1 PACHOt. CUMOWNICZY, stal nierdzewna, wytrzymato$é = 5 ton
8szt. wymiary ok.: 400 x 400 x 150 mm
ST-1 STOJAK NA WAZ DO ODBIORU WOD ZEZOWYCH,
1szt materiat: aluminium szczotkowane,wymiary ok.:400x275x1200 mm, w zestawie waz 1 1/2" lub 2", dt. 12m,
' krociec montazowy z zaworem do potaczenia z hydrantem "HYD", zawér odcinajacy na drugim koricu weza,
wziernik, neoprenowa stozkowa koricéwka ssaca do tgczenia z poktadowymi kroccami do odbioru Sciekdéw
HYD HYDRANT DO ODBIORU WOD ZEZOWYCH
1szt (do montazu w decku pomostu statego), odporny na przeciekanie i uszkodzenia mechaniczne, zawér z
' blokadg otwarcia / zamkniecia, $rednica kro¢cdw dolotowych / wylotowych - 1 1/2" lub 2", np. Keco Inc
"Above Deck 'Safety' Hydrant" lub réwnowazny.
P-SOS-2 | POSTUMENT RATUNKOWY Z MASZTEM, stal St3SX , cynowana ogniowo, wymiary: 240x240 mm,
15zt $rednica masztu 120mm, wysoko$¢ masztu 3500mm, dziura w podstawie na wprowadzenie kabli, koto
' ratunkowe ok. 1700 mm z rzutkg 30m, bosak dt. ok. 220cm, przystosowany do wprowadzenia okablowania
i instalacji kamery systemu monitoringu na maszcie
4?68-1 ODBIJACZ - ZDERZAK, sosna impregnowana cisnieniowo, wymiary ok.: 95 x 125 mm
,6 mb.
NA NAWIETRZAK/WYWIETRZAK np. Darco NP2 CH lub réwnowazny, catos¢ - blacha chromowa, montaz na
10szt. poziomie 3.05m
NAV-01 SYGNALIZATOR MORSKI CZTEROKOMOROWY 4x100mm (typu LS100). Wbudowany w $ciane
1s7t. pomieszczenia maszynowni otwieralnego przesta mostu; zrodto Swiatta - LED, kolor - 2 x czerwony i 2 x

zielony. Szczelno$¢ IP65.
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NAV-02

1szt.

ZNAK ,GRANICA PRZEJSCIA - PRAWA STRONA”;

zgodny Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z Dz. U. z 2003 R. nr 20, poz.173; wymiary - 1m x 1m;
montaz na wysokosci balustrady przesta uchylnego mostu. Znak catodobowy w postaci tablicy
pod$wietlanej od wewnatrz w porze nocnej lub w momentach stabej widocznosci

(zgodnie z zat. ,Morskie znaki zeglugowe - prawa granica toru”). System montazowy przeznaczony do
mocowania statych pionowych znakdw.

NAV-03

1szt.

INFORMACJA O PRZESWICIE POD KONSTRUKCJA PRZESLA;

zgodny Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z Dz. U. z 2003 R. nr 20, poz.173; wymiary - 0.9m x
0.9m; Oznaczenie - czarny cyfry ,3,4”. Montaz na wysokosci balustrady przesta uchylnego mostu. Znak
catodobowy w postaci tablicy pod$wietlanej od wewnatrz w porze nocnej lub w momentach stabe;
widocznosci (analogicznie z zat. ,Morskie znaki zeglugowe - prawa granica toru”). System montazowy
przeznaczony do mocowania statych pionowych znakdw.

NAV-04

1szt.

ZNAK ,GRANICA PRZEJSCIA - LEWA STRONA”;

zgodny Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z Dz. U. z 2003 R. nr 20, poz.173; wymiary - 1m x 1m;
montaz na wysokosci balustrady przesta uchylnego mostu. Znak catodobowy w postaci tablicy
podéwietlanej od wewnatrz w porze nocnej lub w momentach stabej widocznoéci (analogicznie z zat.
,Morskie znaki Zeglugowe - prawa granica toru”). System montazowy przeznaczony do mocowania
statych pionowych znakdw.

NAV-05

1szt.

SYGNALIZATOR MORSKI CZTEROKOMOROWY 4x100mm (typu LS100); Wbudowany w filar mostu;
zrodto Swiatta - LED, kolor - 2 x czerwony,
2 x zielony. Szczelno$é IP65.

NAV-06

1szt.

ZNAK ,GRANICA PRZEJSCIA - LEWA STRONA';

zgodny zgodny Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z Dz. U. z 2003 R. nr 20, poz.173; wymiary - 1m
x 1m; montaz na wysokosci balustrady przesta uchylnego mostu. Znak catodobowy w postaci tablicy
podéwietlanej od wewnatrz w porze nocnej lub w momentach stabej widocznoéci (analogicznie z zat.
,Morskie znaki Zeglugowe - prawa granica toru”). System montazowy przeznaczony do mocowania
statych pionowych znakdw.

NAV-07

1szt.

INFORMACJA O PRZESWICIE POD KONSTRUKCJA PRZESLA;

zgodny Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z Dz. U. z 2003 R. nr 20, poz.173; wymiary - 0.9m x
0.9m; Oznaczenie - czarny cyfry ,3,4”. Montaz na wysokosci balustrady przesta uchylnego mostu. Znak
catodobowy w postaci tablicy pod$wietlanej od wewnatrz w porze nocnej lub w momentach stabe;
widocznosci (analogicznie z zat. ,Morskie znaki Zeglugowe - prawa granica toru”). System montazowy
przeznaczony do mocowania statych pionowych znakéw.

NAV-08

1szt.

ZNAK ,GRANICA PRZEJSCIA - PRAWA STRONA”;

zgodny Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z Dz. U. z 2003 R. nr 20, poz.173; wymiary - 1m x 1m;
montaz na wysokosci balustrady przesta uchylnego mostu. Znak catodobowy w postaci tablicy
pods$wietlanej od wewnatrz w porze nocnej lub w momentach stabej widocznosci (zgodnie z zat. ,Morskie
znaki zeglugowe - prawa granica toru”). System montazowy przeznaczony do mocowania statych
pionowych znakoéw.
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SPECYFIKACJA DREWNA (DESKA ELEWACYJNA | DECK DREWNIANY)

Zaprojektowano uzycie drewna gat. Garapa z dopuszczeniem zamiany na drewno zblizone wygladem oraz spetniajace
ponizsze wymagania:

PARAMETRY DREWNA:

- ciezar whasciwy drewna mokrego: 1100 kg/m3

- ciezar whasciwy przy 12% wilgotnosci: 790 kg/m3

- odporno$é na Sciskanie: 63 N/mm2

- odpornos$¢ na zginanie: 116 N/mm2

- modut elastycznosci: 15880 N/mm2

-KOLOR: jasnozotty, zmieniajacy sie na ciemnobrazowy pod ptywem warunkoéw atmosferycznych (patynowanie, tylko w
przypadku braku impregnacji olejowej), mata ilos¢ sekow,

- BIEL: od biatego do zdttego, wyraznie oddzielony,

- TWARDZIEL: od Zéttej do ztoto zottej

- TRWALOSC: | klasa trwatoéci — drewno bardzo trwate,

- CHARAKTERYSTYKA: twarde, ciezkie drewno, pod wptywem stofica i deszczu drewno patynuje na kolor jasnobrazowy.
Charakteryzuje sie ono zréznicowang strukturg i kolorystyka w obrebie tego samego gatunku, a nawet partii gotowego
produktu.

PARAMETRY DESEK:

Wilgotnos¢: 18% +/-2% drewno suszone komorowo,

Biel : Niedopuszczalna na stronach widocznych,

Otwory owadzie : Dopuszczalne w $ladowych ilosciach,

Seki: mata ilos¢ sekow; seki tylko zdrowe,

Zerwane wiokna, Slady po obrobce maszynowej: niedopuszczalne na “stronach widocznych”; dopuszczalne na stronach
niewidocznych,

Kieszenie zywiczne: dopuszczalne tylko na stronach niewidocznych

Wady niedopuszczalne: pekniecia , préchnica, ubytki, otwory po kornikach



