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Lp. Nazwa działu Od Do
Boiska Sportowe z zapleczem - ORLIKI 2012- ul.  Zam oyskiego 2- roboty elektryczne

1 Sieci zewnętrzne + oświetlenie boisk 1 33
2 Rozdzielnica szkoły 34 64
3 Instalacje wewnętrzne budynku szatniowo-sanitarnego 65 113
4 Instalacja systemu nagłośnienia 114 134
5 Instalacja monitoringu 135 166
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Boiska Sportowe z zapleczem - ORLIKI 2012- ul.  Zam oyskiego 2- roboty elektryczne

1 Sieci zewn ętrzne + o świetlenie boisk
1

d.1
KNR 2-01
0701-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III m

320 m 320.0
RAZEM 320.0

2
d.1

KNR 2-01
0701-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III m

20 m 20.0
RAZEM 20.0

3
d.1

KNR 2-01
0704-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat.
III

m

340 m 340.0
RAZEM 340.0

4
d.1

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m

320*2 m 640.0
RAZEM 640.0

5
d.1

KNR 5-10
0103-03

Ręczne układanie kabli wieloŜyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poni-
Ŝej 110 kV w rowach kablowych

m

445 m 445.0
RAZEM 445.0

6
d.1

KNR 5-10
0114-03

Układanie kabli wieloŜyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniŜej 110
kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych

m

45 m 45.0
RAZEM 45.0

7
d.1

KNR 5-08
0101-04

MontaŜ uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoŜa
mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłoŜu betonowym

m

45 m 45.0
RAZEM 45.0

8
d.1

KNR 5-08
0110-04

Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

45 m 45.0
RAZEM 45.0

9
d.1

KNR 4-03
1003-20

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2
ceg. - śr. rury do 100 mm

otw.

1 otw. 1.0
RAZEM 1.0

10
d.1

KNR 4-03
1008-05

MontaŜ przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do
100 mm

przepust
.

1 przepust
.

1.0

RAZEM 1.0
11
d.1

KNR 5-10
0604-07

MontaŜ głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-Ŝyłowego o przekroju do
50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2.0
RAZEM 2.0

12
d.1

KNR 5-08
0812-05

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
krój Ŝył do 50 mm2)

szt.

8 szt. 8.0
RAZEM 8.0

13
d.1

KNR 5-10
0604-06

MontaŜ głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-Ŝyłowego o przekroju do
16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

20 szt. 20.0
RAZEM 20.0

14
d.1

KNR 5-08
0812-04

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
krój Ŝył do 16 mm2)

szt.

80 szt. 80.0
RAZEM 80.0

15
d.1

KNNR 5 1001-
03

MontaŜ i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg szt.

8 szt. 8.0
RAZEM 8.0

16
d.1

KNNR 5 1002-
03

MontaŜ wsporników o masie do 50 kg na słupie szt.

4 szt. 4.0
RAZEM 4.0

17
d.1

KNNR 5 1002-
02

MontaŜ wsporników o masie do 30 kg na słupie szt.

4 szt. 4.0
RAZEM 4.0

18
d.1

KNR 5-10
1007-09

Mocowanie śrubami projektorów o cięŜarze do 25.0 kg na ściągach i konstrukcjach szt.

24 szt. 24.0
RAZEM 24.0

19
d.1

KNR 5-10
1004-01

Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe m-1
przew

116 m-1
przew

116.0

RAZEM 116.0
20
d.1

KNR 5-10
0114-01

Układanie kabli wieloŜyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniŜej 110
kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych

m

100 m 100.0
RAZEM 100.0

21
d.1

KNR 5-08
0813-01

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
krój Ŝył do 2.5 mm2)

szt.

24*2 szt. 48.0
RAZEM 48.0
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22
d.1

KNP 18 2211-
02.02

MontaŜ tabliczek bezpiecznikowych we wnękach słupów latarń ulicznych i w skrzynkach na
konstrukcji z wierceniem otworów

tabl.

10 tabl. 10.0
RAZEM 10.0

23
d.1

KNR 5-08
0613-06

MontaŜ uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie młotem ręcz-
nym - długość uziemiacza do 4.5 m - grunt kat. III

szt.

2 szt. 2.0
RAZEM 2.0

24
d.1

KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m

320 m 320.0
RAZEM 320.0

25
d.1

KNR 5-08
0610-01

MontaŜ przewodów instalacji bezuchwytowej - wykonanej z pręta o śr. do 10 mm m

16 m 16.0
RAZEM 16.0

26
d.1

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar pomiar

1 pomiar 1.0
RAZEM 1.0

27
d.1

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, kaŜdy następny po-
miar

pomiar

23 pomiar 23.0
RAZEM 23.0

28
d.1

KNR-W 5-08
0901-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar pomiar

1 pomiar 1.0
RAZEM 1.0

29
d.1

KNR-W 5-08
0901-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, kaŜdy następny po-
miar

pomiar

11 pomiar 11.0
RAZEM 11.0

30
d.1

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej -
pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.0
RAZEM 1.0

31
d.1

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej -
kaŜdy następny

pomiar

23 pomiar 23.0
RAZEM 23.0

32
d.1

KNR-W 5-08
0902-04

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - kaŜdy
następny

pomiar

1 pomiar 1.0
RAZEM 1.0

33
d.1

KNR-W 5-08
0902-03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierw-
szy

pomiar

9 pomiar 9.0
RAZEM 9.0

2 Rozdzielnica szkoły
34
d.2

KNR 5-08
0807-09

Mechaniczne wiercenie otworów w metalu - głębokości wiercenia do 10 mm śr. do 10 mm szt.

6 szt. 6.0
RAZEM 6.0

35
d.2

KNR 5-08
0402-04

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego rozebrania i
podłączenia (il. otworów mocujących do 4)

szt.

3 szt. 3.0
RAZEM 3.0

36
d.2

KNNR-W 9
0812-06

Odłączenie kabli o przekroju Ŝył do 120 mm2 w rozdzielnicach i rozdzielniach szt.

1 szt. 1.0
RAZEM 1.0

37
d.2

KNR 5-10
0118-06

Układanie kabli wieloŜyłowych o masie do 9.0 kg/m na napięcie znamionowe poniŜej 110
kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem

m

5 m 5.0
RAZEM 5.0

38
d.2

KNR 5-10
0103-06

Ręczne układanie kabli wieloŜyłowych o masie do 9.0 kg/m na napięcie znamionowe poni-
Ŝej 110 kV w rowach kablowych

m

8 m 8.0
RAZEM 8.0

39
d.2

KNR 5-10
0604-08

MontaŜ głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-Ŝyłowego o przekroju do
120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

4 szt. 4.0
RAZEM 4.0

40
d.2

KNR 5-10
0115-03

Układanie kabli jednoŜyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniŜej 110
kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania

m

2 m 2.0
RAZEM 2.0

41
d.2

KNR 5-10
0602-03

MontaŜ głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 1-Ŝyłowego o przekroju do
120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

16 szt. 16.0
RAZEM 16.0

42
d.2

KNR 5-08
0812-06

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
krój Ŝył do 120 mm2)

szt.

32 szt. 32.0
RAZEM 32.0

43
d.2

KNR 4-01
0330-07

Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

1.4 m2 1.4
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RAZEM 1.4

44
d.2

KNR 5-08
0404-03

MontaŜ skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowa-
nie przez zabetonowanie w gotowych otworach

szt.

2 szt. 2.0
RAZEM 2.0

45
d.2

KNR 5-08
0404-01

MontaŜ skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowa-
nie przez zabetonowanie w gotowych otworach

szt.

3 szt. 3.0
RAZEM 3.0

46
d.2

KNR-W 5-08
0407-02

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-bieg. szt

5 szt 5.0
RAZEM 5.0

47
d.2

KNR-W 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i
złoŜeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4)

szt.

2 szt. 2.0
RAZEM 2.0

48
d.2

KNR 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

22 m 22.0
RAZEM 22.0

49
d.2

KNR 5-08
0210-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŜu nie-betonowym

m

22 m 22.0
RAZEM 22.0

50
d.2

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

22 m 22.0
RAZEM 22.0

51
d.2

KNR 5-08
0812-03

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
krój Ŝył do 6 mm2)

szt.

16 szt. 16.0
RAZEM 16.0

52
d.2

KNR 5-08
0301-26

Przygotowanie podłoŜa pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie z wykonaniem otwo-
rów mechanicznie w blasze

szt.

6 szt. 6.0
RAZEM 6.0

53
d.2

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i
podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

szt.

1 szt. 1.0
RAZEM 1.0

54
d.2

KNR 5-08
0402-05

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 10 kg bez częściowego rozebrania i
podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

szt.

1 szt. 1.0
RAZEM 1.0

55
d.2

KNR 5-08
0301-25

Przygotowanie podłoŜa pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie z wykonaniem otwo-
rów mechanicznie w płycie izolacyjnej

szt.

3 szt. 3.0
RAZEM 3.0

56
d.2

KNR 5-08
0311-05

MontaŜ na gotowym podłoŜu gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych z osłoną ba-
kelitową główki bezpiecznikowej 25A 1-biegunowych z podłączeniem

szt.

2 szt. 2.0
RAZEM 2.0

57
d.2

KNR 5-08
0311-07

MontaŜ na gotowym podłoŜu gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych z osłoną ba-
kelitową główki bezpiecznikowej 25A 3-biegunowych z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.0
RAZEM 1.0

58
d.2

KNR 5-08
0613-05

MontaŜ uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie młotem ręcz-
nym - długość uziemiacza do 4.5 m - grunt kat. I-II

szt.

2 szt. 2.0
RAZEM 2.0

59
d.2

KNR-W 5-08
0603-01

Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach pionowych na wspornikach
mocowanych na drewnie - przekrój bednarki do 120 mm2

m

5 m 5.0
RAZEM 5.0

60
d.2

KNR-W 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m

10 m 10.0
RAZEM 10.0

61
d.2

KNR-W 5-08
0901-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar pomiar

1 pomiar 1.0
RAZEM 1.0

62
d.2

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej -
pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.0
RAZEM 1.0

63
d.2

KNR-W 5-08
0902-03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierw-
szy

pomiar

1 pomiar 1.0
RAZEM 1.0

64
d.2

KNR-W 5-08
0902-04

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - kaŜdy
następny

pomiar

1 pomiar 1.0
RAZEM 1.0

3 Instalacje wewn ętrzne budynku szatniowo-sanitarnego
65
d.3

KNNR 5 0405-
06

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do pod-
łoŜa przez przykręcenie

szt.

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 5733 dla Albud



PRZEDMIAR

Boiska Sportowe z zapleczem - ORLIKI 2012- ul.  Zamoyskiego 2- roboty elektryczne

6

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3 szt. 3.0

RAZEM 3.0
66
d.3

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoŜa pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastiko-
wych w podłoŜu z cegły

szt.

3 szt. 3.0
RAZEM 3.0

67
d.3

KNR 5-08
0309-09

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uzie-
mieniem przykręcanych 16A/4 mm2 z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.0
RAZEM 1.0

68
d.3

KNR 5-08
0403-01

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i
złoŜeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2)

szt.

2 szt. 2.0
RAZEM 2.0

69
d.3

KNR 5-08
0210-06

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŜu betonowym

m

5 m 5.0
RAZEM 5.0

70
d.3

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

90 m 90.0
RAZEM 90.0

71
d.3

KNR 4-03
1001-02

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych m

30 m 30.0
RAZEM 30.0

72
d.3

KNR 4-01
0336-02

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m

30 m 30.0
RAZEM 30.0

73
d.3

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m

20 m 20.0
RAZEM 20.0

74
d.3

KNR 4-03
1006-05

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2
cegły - śr. rury do 100 mm

otw.

2 otw. 2.0
RAZEM 2.0

75
d.3

KNR 4-03
1006-15

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2
cegły - śr. rury do 100 mm

otw.

4 otw. 4.0
RAZEM 4.0

76
d.3

KNR 4-03
1006-01

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2
cegły - śr. rury do 25 mm

otw.

4 otw. 4.0
RAZEM 4.0

77
d.3

KNR 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm m

30 m 30.0
RAZEM 30.0

78
d.3

KNR 4-03
1012-03

Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m

20 m 20.0
RAZEM 20.0

79
d.3

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

120 m 120.0
RAZEM 120.0

80
d.3

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

30*0.15*0.05+20*0.1*0.05+120*0.05*0.05 m3 0.6
RAZEM 0.6

81
d.3

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŜu nie-betonowym

m

405 m 405.0
RAZEM 405.0

82
d.3

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŜu betonowym

m

45 m 45.0
RAZEM 45.0

83
d.3

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŜu nie-betonowym

m

180 m 180.0
RAZEM 180.0

84
d.3

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoŜa pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z
wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

16 szt. 16.0
RAZEM 16.0

85
d.3

KNR 5-08
0302-01

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

16 szt. 16.0
RAZEM 16.0

86
d.3

KNR 5-08
0308-02

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych świecznikowych
mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem

szt.

6 szt. 6.0
RAZEM 6.0

87
d.3

KNR 5-08
0307-03

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w
puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5 szt. 5.0

RAZEM 5.0
88
d.3

KNR 5-08
0309-06

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uzie-
mieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem

szt.

5 szt. 5.0
RAZEM 5.0

89
d.3

KNR 5-08
0502-05

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetleniowe przykręcane  mocowane na kołkach kot-
wiących (ilość mocowań 2)

kpl.

29 kpl. 29.0
RAZEM 29.0

90
d.3

KNR 5-08
0511-05

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z
kloszem lub rastrem przykręcanych 2x20W - końcowych

szt.

7 szt. 7.0
RAZEM 7.0

91
d.3

KNR 5-08
0511-06

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z
kloszem lub rastrem przykręcanych 2x20W - przelotowych

szt.

13 szt. 13.0
RAZEM 13.0

92
d.3

KNR 5-08
0511-13

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z
kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych

szt.

4 szt. 4.0
RAZEM 4.0

93
d.3

KNR 5-08
0511-14

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z
kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-przelotowych

szt.

5 szt. 5.0
RAZEM 5.0

94
d.3

KNR 7-08
0512-01

Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych oraz przewodów kabelkowych i kompensacyjnych
o ilości Ŝył do 7

końc.

80 końc. 80.0
RAZEM 80.0

95
d.3

KNR 5-08
0812-01

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
krój Ŝył do 2.5 mm2)

szt.

80*3 szt. 240.0
RAZEM 240.0

96
d.3

KNR 5-08
0603-03

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych na wspornikach moco-
wanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120 mm2

m

30 m 30.0
RAZEM 30.0

97
d.3

KNR-W 5-08
0619-02

MontaŜ złączy  przewodów wyrównawczych szt.

4 szt. 4.0
RAZEM 4.0

98
d.3

KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m

15 m 15.0
RAZEM 15.0

99
d.3

KNR 5-08
0617-01

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2 szt.

4 szt. 4.0
RAZEM 4.0

100
d.3

KNR 5-08
0619-06

MontaŜ złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgro-
mowej

szt.

1 szt. 1.0
RAZEM 1.0

101
d.3

KNR 5-08
0613-08

MontaŜ uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie mechaniczne -
długość uziemiacza do 2 m - grunt kat. III

szt.

2 szt. 2.0
RAZEM 2.0

102
d.3

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar pomiar

1 pomiar 1.0
RAZEM 1.0

103
d.3

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, kaŜdy następny po-
miar

pomiar

40 pomiar 40.0
RAZEM 40.0

104
d.3

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej -
pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.0
RAZEM 1.0

105
d.3

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej -
kaŜdy następny

pomiar

39 pomiar 39.0
RAZEM 39.0

106
d.3

KNR-W 5-08
0902-03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierw-
szy

pomiar

1 pomiar 1.0
RAZEM 1.0

107
d.3

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika róŜnicowo-
prądowego - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.0
RAZEM 1.0

108
d.3

KNR-W 5-08
0902-06

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika róŜnicowo-
prądowego - kaŜdy następny

pomiar

4 pomiar 4.0
RAZEM 4.0
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
109
d.3

KNR 2-17
0204-02
analogia

Wentylator kanałowy typ TD 350/125 HS firmy Venture Industries szt.

8 szt. 8.0
RAZEM 8.0

110
d.3

KNR 2-17
0320-01
analogia

Nagrzewnice elektryczna kanałowa typ DH-125/0,9 kV firmy Industries szt.

8 szt. 8.0
RAZEM 8.0

111
d.3

KNR 2-15
0419-01
analogia

Grzejnik elektryczny typu GE-10/4/7 kpl.

5 kpl. 5.0
RAZEM 5.0

112
d.3

KNR 2-15
0419-01
analogia

Grzejnik elektryczny typu GE-05/2/7 kpl.

1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0

113
d.3

KNR 2-15
0419-01
analogia

Grzejnik elektryczny typu GE-14/2/13 kpl.

2 kpl. 2.0
RAZEM 2.0

4 Instalacja systemu nagło śnienia
114
d.4

KNR 5-10
0114-01

Układanie kabli wieloŜyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniŜej 110
kV w rurach - YKY-0,6/1kV, 3x2,5 mm2

m

6*7 m 42.0
RAZEM 42.0

115
d.4

KNR 5-10
0103-01

Ręczne układanie kabli wieloŜyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poni-
Ŝej 110 kV w rowach kablowych - YKY-0,6/1kV, 3x2,5 mm2

m

400 m 400.0
RAZEM 400.0

116
d.4

KNR 5-08
0813-01

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
krój Ŝył do 2.5 mm2)

szt.

12 szt. 12.0
RAZEM 12.0

117
d.4

KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm szt.

30 szt. 30.0
RAZEM 30.0

118
d.4

E 0508 0800-
04

MontaŜ listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez
przykręcenie do cegły

m

10 m 10.0
RAZEM 10.0

119
d.4

KNR 5-08
0807-07

Mechaniczne wiercenie otworów w metalu - głębokości wiercenia do 5 mm śr. do 10 mm szt.

6*2*2 szt. 24.0
RAZEM 24.0

120
d.4

KNR 5-08
0701-02

MontaŜ na gotowym podłoŜu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na słupie (2 mo-
cowania)

szt.

16/0.3 szt. 53.3
RAZEM 53.3

121
d.4

KNR 5-08
0212-02

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój Ŝył Cu-12/Al-20 mm2) ukła-
dane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania-YDYp-450/750V 3x2,5mm2

m

10 m 10.0
RAZEM 10.0

122
d.4

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoŜa pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastiko-
wych w podłoŜu z cegły

szt.

3 szt. 3.0
RAZEM 3.0

123
d.4

KNR 5-08
0309-04

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemie-
niem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem

szt.

3 szt. 3.0
RAZEM 3.0

124
d.4

KNR-W 5-08
0407-01

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.C 16A szt

1 szt 1.0
RAZEM 1.0

125
d.4

KNR 5-06
0203-07

Instalowanie wolnostojących wzmacniaczy mocy 200 W wzm.

1 wzm. 1.0
RAZEM 1.0

126
d.4

KNR 5-06
0301-01

Instalowanie mikrofonów przenośnych szt.

1 szt. 1.0
RAZEM 1.0

127
d.4

KNR 5-06
0810-03

Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych na gotowych konstrukcjach
wsporczych na słupie betonowym lub stalowym

szt.

6 szt. 6.0
RAZEM 6.0

128
d.4

KNR 5-06
0101-09

Instalowanie  konsolet mikserskich o 6 wejściach konsol.

1 konsol. 1.0
RAZEM 1.0

129
d.4

KNR 5-06
0205-03

Instalowanie bloków odsłuchowych elem.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 elem. 1.0

RAZEM 1.0
130
d.4

Wycena wlas-
na

Uruchomienie i oprogramowanie urządzeń zesp.

1 zesp. 1.0
RAZEM 1.0

131
d.4

KNR 5-06
0705-01

Zarabianie i podłączanie kabli wieloŜyłowych bez ekranu do gniazd wielostykowych o 3 sty-
kach

końc.

2 końc. 2.0
RAZEM 2.0

132
d.4

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej -
pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.0
RAZEM 1.0

133
d.4

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej -
kaŜdy następny

pomiar

2 pomiar 2.0
RAZEM 2.0

134
d.4

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar pomiar

1 pomiar 1.0
RAZEM 1.0

5 Instalacja monitoringu
135
d.5

KNR AT-13
0101-03

Osadzenie w podłoŜu ceglanym kołków plastikowych rozporowych; średnica otworu do 10
mm

szt.

86 szt. 86.0
RAZEM 86.0

136
d.5

E 0508 0800-
04

MontaŜ listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez
przykręcenie do cegły

m

30 m 30.0
RAZEM 30.0

137
d.5

KNR AT-13
0103-07

Osadzenie przepustów w ścianach lub stropach ceramicznych grubości 1 cegły, śr. rury do
25 mm - przepusty w ścianach

szt.

3 szt. 3.0
RAZEM 3.0

138
d.5

KNR AT-13
0103-07

Osadzenie przepustów w ścianach lub stropach ceramicznych grubości 1 cegły, śr. rury do
25 mm - przepusty w stropach

szt.

1 szt. 1.0
RAZEM 1.0

139
d.5

KNR AT-13
0103-19

Osadzenie przepustów w ścianach lub stropach ceramicznych grubości 2 cegły, śr. rury do
25 mm - przepusty w ścianach

szt.

1 szt. 1.0
RAZEM 1.0

140
d.5

KNR AL-01
0501-02 z.sz.
3.3

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - kamera TVU zewnętrzna MontaŜ uchwy-
tów.

szt.

7 szt. 7.0
RAZEM 7.0

141
d.5

KNR AL-01
0501-02 z.sz.
3.3

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - kamera TVU zewnętrzna MontaŜ  obudo-
wy ochronnej.

szt.

7 szt. 7.0
RAZEM 7.0

142
d.5

KNR 5-08
0402-04 z.o.
3.1.  9901 

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego rozebrania i
podłączenia (il. otworów mocujących do 4) Instalacje  powyŜej 4 do 12 m.

szt.

7 szt. 7.0
RAZEM 7.0

143
d.5

KNR 5-08
0402-01 z.o.
3.1.  9901 

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i
podłączenia (il. otworów mocujących do 2) Instalacje  powyŜej 4 do 12 m.

szt.

10 szt. 10.0
RAZEM 10.0

144
d.5

KNR 5-08
0402-01 z.o.
3.1.  9901 

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i
podłączenia (il. otworów mocujących do 2) Instalacje powyŜej 4 do 12 m.

szt.

10 szt. 10.0
RAZEM 10.0

145
d.5

KNR AL-01
0501-02 z.sz.
3.4

Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji uŜytkowej - kamera TVU zewnętrzna szt.

7 szt. 7.0
RAZEM 7.0

146
d.5

KNR AL-01
0505-02

Dodatek za utrudnienia przy montaŜu elementów systemu TVU - wysokość powyŜej 4 m szt.

7 szt. 7.0
RAZEM 7.0

147
d.5

KNR AL-01
0501-03 z.sz.
3.4

Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji uŜytkowej - monitor TVU szt.

2 szt. 2.0
RAZEM 2.0

148
d.5

KNR AL-01
0503-04 z.sz.
3.4

Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji uŜytkowej - urządzenie do cyfrowego
zapisu obrazu

szt.

1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
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149
d.5

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

7 linia 7.0
RAZEM 7.0

150
d.5

KNR AL-01
0506-02

Uruchomienie systemu TVU - parametrów sterujących linia

7 linia 7.0
RAZEM 7.0

151
d.5

KNR AT-14
0105-01 z.sz.
2.4. 

MontaŜ złącza RJ45 na skrętce 4-parowej nieekranowanej UTP - wysokość ponad 2 m szt.

16 szt. 16.0
RAZEM 16.0

152
d.5

KNR 5-10
0103-01

Ręczne układanie kabli wieloŜyłowych o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych Kabel
UTP w. 5e zelowany

m

170 m 170.0
RAZEM 170.0

153
d.5

KNR 5-10
0103-01

Ręczne układanie kabli wieloŜyłowych o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych RG 59; 75
ohm Ŝelowany

m

1500 m 1500.0
RAZEM 1500.0

154
d.5

KNR 5-08
0214-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej Kabel UTP w. 5e Ŝelowany układane w koryt-
kach

m

30 m 30.0
RAZEM 30.0

155
d.5

KNR 5-10
0103-01

Ręczne układanie kabli wieloŜyłowych o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych YKY-0,6/
1kV, 3x2,5 mm2

m

350 m 350.0
RAZEM 350.0

156
d.5

KNR 5-10
0114-01

Układanie kabli wieloŜyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniŜej 110
kV w rurach YKY-0,6/1kV, 3x2,5 mm2

m

50 m 50.0
RAZEM 50.0

157
d.5

KNR 5-08
0212-01

Przewody YDYp-450/750V 3x1,5mm2 układane w gotowych korytkach m

10 m 10.0
RAZEM 10.0

158
d.5

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoŜa pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastiko-
wych w podłoŜu z cegły

szt.

4 szt. 4.0
RAZEM 4.0

159
d.5

KNR 5-08
0309-05

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych przykręca-
nych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem

szt.

4 szt. 4.0
RAZEM 4.0

160
d.5

KNP 18 2211-
02.02

MontaŜ tabliczek bezpiecznikowych we wnękach słupów latarń ulicznych i w skrzynkach na
konstrukcji z wierceniem otworów

tabl.

7 tabl. 7.0
RAZEM 7.0

161
d.5

KNR-W 5-08
0407-01

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. szt

2 szt 2.0
RAZEM 2.0

162
d.5

KNR 5-08
0812-01

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
krój Ŝył do 2.5 mm2)

szt.

35 szt. 35.0
RAZEM 35.0

163
d.5

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar pomiar

1 pomiar 1.0
RAZEM 1.0

164
d.5

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, kaŜdy następny po-
miar

pomiar

10 pomiar 10.0
RAZEM 10.0

165
d.5

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej -
pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.0
RAZEM 1.0

166
d.5

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej -
kaŜdy następny

pomiar

10 pomiar 10.0
RAZEM 10.0
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Boiska Sportowe z zapleczem - ORLIKI 2012- ul.  Zamoyskiego 2- roboty elektryczne

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 1596.25

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. bednarka ocynkowana kg 160.11
2. benzyna do ekstrakcji dm3 18.55
3. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.59
4. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.10
5. Drobne materialy montaŜowe kg 2.00
6. Dysk Sata 1TB SAMSUNG szt 2.00
7. farba olejna nawierzchniowa szara dm3 1.19
8. folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyŜej 0.4-0.6 mm gat.I/II m2 168.00
9. gniazda bezpiecznikowe ścienne zamknięte z osłoną bakelitową główki bez-

piecznika
szt 3.06

10. gniazda natynkowe szt 7.14
11. Gniazdo 2x2P+Z, 10/16A, 250V, IP 44 szt 5.10
12. Gniazdo KO 3 25A,E-27 szt 1.00
13. Gniazdo metalowe 16A 3P+N+Z, stałe IP 44 szt 1.02
14. Grzejnik elektryczny typu GE-05/2/7 kpl. 1.00
15. Grzejnik elektryczny typu GE-10/4/7 kpl. 5.00
16. Grzejnik elektryczny typu GE-14/2/13 kpl. 2.00
17. Kabel UTP w. 5e zelowany m 170.00
18. Kabel UTP w. 5e Ŝelowany m 30.00
19. Kabel z Ŝyłami Cu YKY-0,6/1kV, 3x2,5 mm2 m 979.68
20. Kabel z Ŝyłami Cu YKY-0,6/1kV, 4x10 mm2 m 101.92
21. Kabel z Ŝyłami Cu YKY-0,6/1kV, 4x25 mm2 m 119.60
22. Kabel z Ŝyłami Cu YKY-0,6/1kV, 4x95 mm2 m 13.52
23. Kabel z Ŝyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x10 mm2 m 267.28
24. Kamera SAMSUNG SCC-B2035P szt 7.00
25. kit epoksydowy K-1 kg 8.35
26. Kolunma głosnikowa LBL CONTROL 30 szt 6.00
27. kołki kotwiące szt 58.00
28. kołki rozporowe szt 27.00
29. kołki rozporowe plastikowe szt 114.50
30. kołki rozporowe plastikowe z wkrętami szt 88.58
31. konstrukcja stalowa z kotwami i śrubami o masie 3 kg kg 6.00
32. konstrukcje mocujące kg 24.00
33. konstrukcje wsporcze kg 53.30
34. Końcówka kablowa na Ŝyłach Cu K 25 mm2 szt 8.00
35. Końcówka kablowa na Ŝyłach Cu K 95 mm2 szt 32.00
36. końcówki kablowe typu K do zaprasowania na Ŝyłach miedzianych szt 100.00
37. lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny dm3 0.02
38. Lampa  HPI TP 250W SGR szt 24.00
39. Licznik elektr.3-faz. 4B52adp szt 1.00
40. Listwa ścienna 60x40 mm szt 43.26
41. Listwa zaciskowa z pokrywą LZG-95 szt 1.00
42. Łącznik izolacyjny małogabarytowy FR 303 100A szt 2.00
43. łączniki bryzgoszczelne szt 6.12
44. łączniki instalacyjne szt 5.10
45. materiały montaŜowe kpl 16.00
46. MIikser SOUNDCRAFT NOTEPAD 102 szt 1.00
47. Mikrofon bezprzewodowy SHURE SLX/BETA58 szt 1.00
48. Monitor  LCD SAMSUNG SMT 1923P szt 2.00
49. Nagrzewnice elektryczna kanałowa typ DH-125/0,9 kV firmy Industries kpl 8.00
50. Obiektyw COMPUTAR TGAZ2813FCS-IR szt 7.00
51. Obudowa kamery VIDEOTEC HPV36K1A000B szt 7.00
52. Obudowa WARWICK RC 24310 szt 1.00
53. Odtwarzacz TASCAM CD 01U PRO szt 1.00
54. Ogranicznik przepięć klasy B DEHN bloc/3 szt 1.00
55. Ogranicznik przepięć video OPV-1 szt 2.00
56. Ogranicznik przepięć video OPV-1 szt 10.00
57. opaski kablowe OKi szt 74.35
58. opaski kablowe OKi' szt 55.36
59. Oprawa MVP 506 A/59 szt 24.00
60. Oprawa typu OPK-220 (2xTLD18/20W), IP-54 szt 20.00
61. Oprawa typu OPK-240 (2xTLD36/40W) IP-54 szt 9.00
62. piasek do betonów m3 37.08
63. płyty drogowe 50x50x10cm szt 8.00
64. pręty stalowe ocynkowane kg 5.01
65. Przekaźnik zmierzchowy typu PZ-15 szt 1.00
66. Przekładnik prądowy 150/5A szt 3.00
67. przepust z rury z tworzywa sztucznego szt 5.05
68. Przewód DY-750V 6mm2 m 20.80
69. Przewód koncentryczny typu RG 59; 75 ohm Ŝelowany m 1500.00
70. Przewód LY-750V 95mm2 m 8.32
71. Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2 m 567.84
72. Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2 m 187.20
73. Przewód YDY-450/750 V 5x2,5mm2 m 5.20
74. Przewód YDY-450/750 V 5x6mm2 m 22.88
75. Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m 10.40
76. Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2 m 10.40
77. puszki bakelitowe szt 16.32
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Boiska Sportowe z zapleczem - ORLIKI 2012- ul.  Zamoyskiego 2- roboty elektryczne

12

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
78. Radiowy wył sieci RWS 211 + pilot P-205/2 szt 1.00
79. Rejestrator cyfrowy  SAMSUNG SHR-8162P szt 1.00
80. Rozdzielnica tabl.wnękowa szt 3.00
81. Rozdzielnica TG rys 2 szt 1.00
82. Rozdzielnica TR z wyposaŜeniem i drzwiami rys 2a szt 1.00
83. Rozłącznik n.n. 250A/660V szt 1.00
84. Rozłączniki izolac.bezp.SLP-00,160A,660V szt 1.00
85. rury ocynkowane stalowe szt 2.00
86. Rury osłonowe do kabli z PVC o śr. 50 mm m 46.80
87. rury winidurowe o śr.zewnętrzna rury do 100 mm m 1.04
88. słupy stalowe np Mabo 09/60/4 szt 8.00
89. spirytus denaturowy dm3 0.44
90. stal profilowa szt 4.00
91. Szafka licznikowo - rozdz. 2 obwody szt 1.00
92. Szafka z pomiarem półpośrednim TL 3f, rozł SLP szt 1.00
93. sznur azbestowy pleciony suchy śr. 10 mm kg 0.01
94. śruba z nakrętką M6x40 mm szt 2.50
95. Świetlówka LF 18W szt 41.60
96. Świetlówka LF 36W szt 18.72
97. Tablica rozłącznikow szt 1.00
98. Tabliczka bezp.z moc.kabli do zac.dwuobwod szt 17.00
99. taśma izolacyjna Denso m2 0.02

100. taśma ostrzegawcza PCW m 41.61
101. Taśma z folii polietyl.do znak.tras kablow m 498.30
102. Transformator video TR-1M szt 8.00
103. Transformator video TR-1P szt 2.00
104. Uchwyt do obudowy VIDEOTEC WBOVA2 szt 7.00
105. Uchwyt elektroins. -50mm szt 94.50
106. uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU szt 26.00
107. wazelina techniczna kg 43.20
108. Wentylator kanałowy typ TD 350/125 HS firmy Venture kpl 8.00
109. Wkładka bezpiecz.topik 10A/690/400V szt 7.00
110. Wkładka bezpiecz.topik.DII-20A/690/400V szt 5.00
111. Wspornik 2Nb szt 4.00
112. Wspornik 3Nb szt 4.00
113. wsporniki ścienne szt 35.35
114. Wstawka bezp.ogranicz. VDII 20A,500V szt 5.00
115. Wyłącznik nadprądowy S 301 C 10A szt 2.00
116. Wyłącznik nadprądowy S 301 C 16 A szt 1.00
117. Wyłącznik nadprądowy S 303 C 100 A szt 2.00
118. wyłączniki nadprądowe szt 5.00
119. Wzmacniacz mocy CROWN CTs 2000 szt 1.00
120. złącza probiercze szt 4.00
121. Złącze instalacji odgromowej, kontrolne 2 x M8 szt 1.00
122. Ŝwir do betonów m3 1.18
123. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) m-g 4.56
2. koparka podsiębierna 0,15m3 m-g 0.64
3. podnośnik montaŜowy PMH samochodowy m-g 7.28
4. przyczepa dłuŜycowa m-g 3.20
5. przyczepa do przewoŜenia kabli do 4 t m-g 4.50
6. przyczepa do przewoŜenia kabli powyŜej 4-7 t m-g 0.06
7. samochód dostawczy 0.9 t m-g 27.32
8. samochód samowyładowczy 5 t m-g 5.12
9. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 6.99

10. spawarka m-g 38.22
11. środek transportowy m-g 4.80
12. wibromłot elektryczny lub spalinowy do 3kW m-g 2.18
13. Ŝuraw samochodowy 4 t m-g 15.86
14. Ŝuraw samochodowy 7-10 t m-g 0.06

RAZEM

Słownie:  
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