SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PRZEBUDOWA POMIESZCZKN SANITARIATOW
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR18
W SZCZECINIE, UL. KOMUNY PARYSKIEJ 20

E-O1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Kody CPV : 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45316000-5 - Instalowanie system@wietleniowych
I sygnalizacyjnych

Wewretrzne instalacje elektryczne

- Instalacje elektryczne

- Roboty w zakresie przewodow instalacji elektryadnoraz opraw elektrycznych
- Inne instalacje elektryczne

Spis tréci:

. Wstp

. Materiaty

. Sprat

. Transport

. Wykonanie robét

. Kontrola jakéci robot
. Obmiar robot

. Odbior robot

. Przepisy zwizane

OCoO~NOUIDEWNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odboru Robo6t (ST)
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania b@@du Robot (ST) dla braay
elektrycznej jest okéenie zakresu i sposobu wykonania robét budowlanych
elektroinstalacyjnych, a tak okré&lenie wymaga jakasciowych, odnénie stosowanych
przy realizacji zamowienia materiatow i wyboru, jakvniez, jakasci wykonania robot
Zwigzanych z realizagjzadania pt: Przebudowa pomiesZcganitariatow w Szkole
Podstawowej Nr 18 w Szczecinie, ul. Komuny Paryskie

1.2 Zakres robot obgtych Specyfikacja Techniczr

Wykaz czynnéci niezlzdnych do wykonania w remontowanych pomieszczeniach
sanitarnych i pomieszczeniach przylegtych — rotlwayvy elektrycznej :

- demonta gniazd wtykowych,gcznikdw Gwietlenia i pozostatego ospitz,
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- demonta opraw dwietleniowych,
- wykonanie bruzd dla przewodow instalacgjweetlenia i gniazd wtykowych, przy
pomocy bruzdownicy z podwdéjnym ostrzem i z odkurzzss pochtaniacym urobek
pytowy. Niedopuszczalne jesiazne wykuwanie bruzd,
- wykonanie niezédnych przehi przeziciany,
- utozenie przewodow instalacji elektrycznapoetlenia, gniazd wtykowych i zasilania
baterii umywalkowych bezdotykowych i sptuczek pisive, w bruzdach,
- monta puszek rozgaknych dla wszystkich obwodow,
- monta opraw dwietleniowych, gniazd wtykowychg¢znikow sterowania
wentylatorami i podjczenie wentylatorow w tazienkach,
- monta dodatkowego wyposania w istniegcych tablicach bezpiecznikowych
pictrowych ,
- wykonanie pomiaréw sprawdzajch zgodnie z obowzujgcymi przepisami

- kompletne pomiary rezystancji izolacji przewod&abli i obwodow
elektrycznych,

- pomiar rezystancji izolacji, sprawdzenie skut@sznochrony
przeciwporaeniowej,

- pomiar nagzenia gwietlenia podstawowego i awaryjnego- ewakuacyjnego
wszystkich remontowanych pomieszczeniach,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej.

1.3. Okr&lenia podstawowe

Podstawowe okétenie w niniejszej Specyfikacji techniczngjzyodne z odpowiednimi
normami i okréleniami podanymi w wymaganiach ogolnych.

Aprobata techniczna - dokument stwierdegjprzydatné¢ danego wyrobu do
okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustaleniaitie, co do wymaga
podstawowych wyrobu oraz metodykada dla potwierdzenia tych wymaga
Deklaracja zgodrimi - dokument w formie @wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzagcy zgodnaéc¢ z kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami dla danego matefidgduvyrobu.

Certyfikat zgodnéci - dokument wydany przez uposvaona jednosti badajca
(certyfikujaca), stwierdzajcy zgodnéé z kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami dla badanagteriatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewgryz wchodacy w sktad instalaciji
elektrycznej lub urgdzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalelgktrycznej
maoze by pod napgciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnegodwady
ochronne PE i PEN nig £z5cig czynna).

Kable i przewody — materiaty stgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,
impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzt instalacyjny do kabli i przewodéw - zesp6t maa&w dodatkowych,
stosowanych przy uktadaniu przewodow, utatgggjich monta oraz dotarcie w
przypadku awarii, zabezpieczey przed uszkodzeniami, wytycaeay trasy cigow
rownolegtych przewoddw itp.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie gdzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, phen@ia, rozdziatu lub wykorzystania
energii elektrycznej.
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Odbiorniki energii elektrycznej - ugdzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inna forgenergii §wiatto, ciepto, energie mechaniczna itp.).
Klasa ochronngci - oznaczenie, oké&jace maliwosci ochronne urgdzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy begmalnim dotyku.
Oprawa @wietleniowa (elektryczna) - kompletne gdzenie stagce do przymocowania
i pofaczenia z instalagjelektryczm jednego lub kilkuzrédetswiatta, ochronyzrédet
Swiatta przed wptywami zewgtrznymi i ochronysrodowiska przed szkodliwym
dziataniemzrodtaswiatta, a take do uzyskania odpowiednich parametiévietinych
(bryta fotometryczna, luminacja), utatwia étawe umiejscowienie i bezpieczn
wymiare zrédetswiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla dartgga
pomieszczenia.
Stopier ochrony IP - okrdony w PN-HD 60364, miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed pratginem sj ciat statych, wnikaniem
cieczy (szczegoblnie wody) i gazow, kiapewnia odpowiednia obudowa.
Obwad instalacji elektrycznej - zespot elementowggmonych pérednio lub
bezpdrednio zezrodiem energii elektrycznej za pomachronionego przed
przetzeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowtedokczonych
przewodow elektrycznych. W skiad obwodu elektrygame/chodz przewody pod
napeciem, przewody ochronne oraz wszelkiegdzzenia zmieniace parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i s§igacyjne, zwizane z danym
punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

1.4. Ogoblne wymagania dotyece Robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny, za jekach wykonania, zgodr$dé z regutami
sztuki budowlanej oraz z oboyziujagcymi przepisami i normami w tym zakresie i innymi
szczegOtowymi wymaganiami braswymi, dotyczcymi prac montzowych, rozruchu

I eksploatacji urgdzen oraz instalacji elektrycznych. Odpowiada za zgddmoac z
zakresem opisanym w specyfikacji technicznej i petgéami Inspektora Nadzoru oraz za
bezpieczéastwo pracownikéw i 0séb postronnych. Wykonawca mievi dysponowa
zespotem ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami i pgotowaniem praktycznym.
Podstawg do rozpoczcia robét jest umowa spedzona pomidzy Zamawiaicym a
Wykonawe oraz protokoét przekazania placu budowy.

Wszelkie prace zwkane z przyczeniem s do istniejcej instalacji elektrycznej musgz
by¢ wykonywane przy odczonym nagiciu sieciowym, a poprawié tych pohczen
potwierdzona przez nadzor.

1.5. Informacje o terenie budowy
Zamawiajcy zaleca, aby Wykonawca, przed prapgniem do przetargu,
przeprowadzit wizj lokalmng oraz :
- zapoznat i z miejscami, w ktérychdaa wykonywane prace okiwne w umowie
I zbad@ ich dostpnaic,
- zapoznat si z ogélnymi warunkami realizacji robot, a w szcZegéci z potazeniem
I wymiarami pomieszczg warunkami utrzymania spyta, etc.
Po wygraniu przetargu Wykonawca nigdhie mogt powotywa sie na niedostateczn
znajoma¢ miejsca realizacji robot lub zty degtdo pomieszczew celuzadania
dodatkowych optat.
Na caly czas trwania robo6t, Wykonawca wyznaczy wpianego Kierownika Robot.
Kierownik Robot lgdzie odpowiedzialny za:
- bezpieczastwo na terenie budowy zgodnie z obggujacymi przepisami BHP,

- prawidtowe wykonie zleconych prac budowlanych zgednobowjzujacymi



- przepisami,
- nadzér nad pracownikami,
- kontakty z organami kontroli.

1.6. Zabezpieczanie intereséw 0soéb trzecich

Wykonawca musi zadlbaaby podczas wykonywanych prac nie doszto do zania
intereséw 0s0b trzecich. Wykonawca jest odpowiddyiaa przestrzeganie
obowigzujgcych przepisdw oraz powinien zapewnchrore wkasndgci publicznej

I prywatnej.

1.7. Ochronasrodowiska

Wykonawca musi podejmowavszystkie niezédne dziatania, aby stososi¢c do
przepisow i normatywéw z zakresu ochrd@ngdowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Podczas wykonywania robot budowlanych onwgtvca bezwzgtinie musi
unikat szkodliwych dziata, szczegolnie w zakresie zanieczyszczania powietrad
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwgitahsrodowiska i otoczenia
czynnikow.

1.8.  Warunki bezpieczéstwa pracy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zabezpieezefasnego mienia oraz za
wykonanie wszelkich niezidnych zabezpiechezwigzanych z prowadzonymi pracami
budowlanymi. Ponadto wykonawca musi Bezwzgédnie stosowado obowjzujacych
przepisow BHP oraz wszelkich poléckierownika Robot zwjzanych

z bezpieczestwem na terenie budowy. Wykonawca zob@any jest do realizaciji
przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budogylaraz do przestrzegania
zapisow wytycznych technicznych odpowiagtgch zakresowi zlecenia oraz aktow
prawnych obowjzujgcych w okresie trwania umowy, w tym w szczeg@étidolskich
Norm. W szczegolnwi wykonawca jest zobowzany wykluczy prae personelu w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrawigspetniagcych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

1.9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty z@ane z organizagjzaplecza budowy dla
wiasnych potrzeb oraz zapewnia na wiasny kosztelkgzsrodki mapce na celu
prawidtowe i petne zabezpieczenie wykonanych psielie robot.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Wszystkie roboty Wykonawca zrealizuje z materiat@lasnych (zakupionych przez
siebie).Materiaty przewidziane do wbudowania w raimainiejszego zamowienia
powinny odpowiadawymaganiom obowgzujacych norm technicznych, aprobat
technicznychswiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictmiegdectw
higienicznych i innych ok&onych w ustawie Prawo Budowlane. Wszelkie ,nazwy
wiasne” dotyczce materiatéw i urmdzeh zawarte w dokumentacji projektowej nate
traktowa, jako jedne z mdiwych, co oznacza niwo$¢ zastosowania materiatow

i urzadzen zamiennych (w tym technologii) innych producent@wbwnowanych
parametrach cechach i wtawosciach. Stosowanie zamiennikdéw nie zwalnia z wymogu
posiadania przez nich wigwych certyfikatow CE. Do realizacji madpy¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posjgck aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
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Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu rqimwinny:

- by¢ nowe i nieaywane,

- odpowiadé@ wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w ninkejs
Specyfikacji oraz innych niewymienionych, ale obgeujacych

- mie¢ wymagane polskimi przepisaswiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane Ustaav certyfikaty bezpieczestwa.

Przed wbudowaniem, nadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotygz wbudowanych materiatéw z podanieradia
wytwarzania i odpowiednimiwiadectwami badania jakol, w celu zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty, ktore nie spetjayymogdéw technicznych okinych przez
specyfikacg (np. materiaty, ktére byty przechowywane niezgednezaleceniami
producenta i zmienity siich wtasndci) beda uznawane za materiaty nieodpowiagaj
wymaganiom.

Zatwierdzenie jednego materiatu z danegmita nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z tegadta.

2.2.  Odbior materiatdbw na budowie

Materiaty naley dostarczy na plac budowy zéwiadectwami jakéci, atestami i kartami
gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty nalesprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z
danymi technicznymi wytworcy oraz naleprzeprowadz ogledziny stanu materiatdw
(pekniecia, ubytki, zgniecenia).

Wszystkie materiaty elektryczne najeskladow& w zamykanych magazynach w
warunkach okrdonych przez producenta.

3. SPRZET

Wykonaweca przyspujac do wykonania instalacji elektrycznych wegtnznych winien
sie wykaza mazliwoscia korzystania z elektronagdzi i sprztu gwarantujcego
wiasciwg jakasé robot.

Sprzt i narzdzia, ktére bda wykorzystywane do wykonania prac etych i
specyfikacp musz by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okngs
przeghdom zgodnie z zaleceniami producenta. Mugzetnig one wymogi BHP. Nie
wolno stosowa sprztu, ktory nie spetnia powgzych wymagai nie wolno
wykorzystywda go niezgodnie z przeznaczeniem.

Prace, ktére naly wykona powinny by wykonywane przy pomocy nagujacego
sprztu:

- mtot udarowy elektryczny,

- wiertnica do przewiertow pionowych w stropie salanach,

- bruzdownica z odkurzaczem

- mierniki rezystancji izolacij,

- mierniki skuteczng€ci ochrony przeciwpotaniowej,

- mierniki do testowania wy€znikow r&nicowo pgdowych,

- miernik nagzenia gwietlenia —luksometr,

Wszystkie mierniki aytkowane przez wykonawgowinny posiadaaktualne
swiadectwa legalizaciji.



4. TRANSPORT

Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien \aykt sie
mozliwoscia korzystania z nagpujacychsrodkéw transportu:

- samochdéd dostawczy

W czasie transportu przewane materiaty i elementy powinny byabezpieczone

przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie znkarai transportu wydanymi przez
wytworee dla poszczegolnych elementow.

Koszty transportu speiu | materiatdw nie podlegapddzielnej optacie.

5. WYKONANIE ROBOT

Do obowihzkéw Wykonawcy, naley zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac przed
osobami postronnymi, poprzez odgrodzenie gm#mi ostrzegawczymi w kolorze
biato-czerwonym. Transport materiatow rozbiérkowyak i wbudowywanych musi
odbywa si¢ przez korytarze i klatki schodowe. Wszystkiggcimusz by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem i rozprzestraemaorzez osoby postronne brudu
i kurzu po catym obiekcie. Odpady budowlane, malgromadzé w specjalnie
przystosowanych do tego celu pojemnikach, ustavadonye wskazanym przez
Zamawiagcego miejscu. Wykonawca prac jest odpowiedzialnytzaymanie czyskmi

W miejscu prowadzenia prac jak i w otoczeniu migys&torych g skladowane
materiaty potrzebne do wykonania prac jak i odp&®Bzpdrednio po zakdczeniu w
danym miejscu prac rozbiérkowych i momavych, naley wykona prace poragdkowe
w celu nie rozprzestrzeniania brudu i kurzu po cgyn obiekcie. W przypadku szkéd
powstatych podczas prac Wykonaweahie zobowazany do ich naprawy lub zwrotu
kosztow naprawy.

5.1. Demontae

W remontowanych pomieszczeniach, agledemontowé istniegca instalacg

elektryczm wraz z osprgem i oprawami fwietleniowymi oraz innymi elementami
instalacji elektrycznej. W tym celu nalew porozumieniu i po uzgodnieniu terminu z
Inwestorem, pozbawinapkcia zasilagcego demontowane instalacje. W przypadku gdy
demontowane instalacje szgscia instalacji zasilajcej obwody w pomieszczeniach nie
objetych remontem, nakly bezwzgtdnie odtworzy ciggtosé tych instalacji dla
zapewnienia zasilania elektrycznego dla tych ponciss.

5.2. Trasowanie — przygotowanie tras kablowych

Rozprowadzenie projektowanych instalacji realizogvbgtzie w oparciu o pionowe

i poziome trasy kablowe, w wykonaniu podtynkowymo$Sob prowadzenia
okablowania musi kiyzgodny ponisz Specyfikag.

Trasy kablowe wewgtrzne winni wytyczy wykwalifikowani elektromonterzy.
Trasowanie, nalgy wykona w taki sposob, zeby unikmy¢ skrzyzowan kabli i zbednych
innych kolizji. Nalery przestrzegaminimalnych promieni gicia kabli na zakitach
podanych w kartach katalogowych kabli miedzianylalasy przewoddw i kabli powinny
przebiegé prostoliniowo w liniach poziomych i pionowych. Rriaudowie tras
kablowych, naley przestrzegawytycznych norm dotyegych prowadzenia instalacji w
budynku, zwlaszcza wzajemnych odlegio z uwzgbdnieniem materiatu, z ktérego
zbudowane gtrasy kablowe. W przypadku kolizji i skraywan oraz w przypadku
innych zblizen do innych instalacji, sieci i przewoddw zachéwastraznos¢ i minimalne
odlegtcci zgodnie z normami , w razie konieczop przewody te uktadaw rurze
ostonowej. Trasy winny przebiega liniach poziomych i pionowych.
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Przed rozpoagxiem prac zwjzanych z wykonywaniem bruzd pod nowe przewody
nalezy sprawdz lokalizatorem ewentuadnrobecndé¢ innych przewodow i pod¢
stosowne dziatania w celu uniknia ich uszkodzenia.

Wykonanie bruzd i przebi,naley wykona& przy pomocy odpowiednich nadzi
dostosowujc dosrednicy rurek elektroinstalacyjnych i rodzaju proelow

z uwzgkdnieniem rodzaju i gruldci tynku. Naley zwrdciéc uwag;, aby bruzdy byty
wykonane tak, aby promiggiecia nie byt mniejszy od dopuszczalnego promienjaigi
dla kabli i przewodow. Zabraniagsivykonywania bruzd i przebiw elementach
konstrukcyjnych, stropach, cienkiébianach, w ktdrych mogtaby zosétaaruszona lub
ostabiona ich konstrukcja.

Wszystkie przégia dla kabli i przewodow przeziany i stropy itp. musgby¢
chronione przed uszkodzeniami, péz& te naley wykonywa w przepustach
rurowych. Rury aywane do wykonania przepustow powinny lapstatecznie
wytrzymate na dziatgre na nie obgizenie. Wrtrzascianek powinny b§ gtadkie lub
powleczone warstywygtadzagca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania si
kabli. Zaleca si stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylegsokiej gstasci
HDPE osrednicy wewgtrznej nie mniejszej nil,5srednicy kabla. Rury powinny
odpowiadé wymaganiom normy PN-80/C-89205. Niedopuszczalsegemwadzenie
przewodow w niezabezpieczonychgitDPE otworach przepustowych.

Przepusty, naly uszczelnt do wymaganej klasy odporém ogniowej, poduszkami
ogniochronnymi lub rownowaie wetry szklarg 100kg/m3 zabezpieczgmpowitoky
ogniochrong spetniagca odpowiednie normy.

Zabrania si wykonywania pionowych i poziomych bruzdseianach z cegty o gruboi
mniejszej nt 10cm. Gébokas¢ bruzd nie powinna przekraczdcm.

W przypadku wykonywania bruzd na elementach ozdciyng w szczegolsoi na
stropach tukowych wszystkie prace, rglevykonywa z naleytag starannécia.
Powyzsze prace naky prowadzé w taki sposéb, aby nie dofmi¢ do uszkodzenia
elementéw ozdobnych oraz w taki sposob, ktéry gntaja odtworzenie elementow.
Bruzdy pod przewody, natg wykonywa& przy wyciu odpowiednich natdzi
wykonujgc jak najmniejsza bruzddla danej trasu przewodu. Nayewykorzysta
istniejgce przerwy mgdzy cegtami tuku.

Przed rozpoagxiem prac, naley zwrock szczegola uwag na sposéb wykonania stropu
oraz czy jego stan techniczny pozwala na wykonanieczynnaci. Wszelkie
watpliwosci oraz niebezpiecastwa, naley niezwtocznie konsultowaz
Zamawiagcym.

W przypadku prowadzenia bruzd, nglev razie konieczniei dokon& odkrywke
warstwy tynku w taki sposéb, aby zapobiec uszkoduristniegcych przewoddéw oraz
innych elementow konstrukcyjnych.

Przy przejciach z jednej stron§ciany na drug lub zesciany na strop cata rura powinna
by¢ pokryta tynkiem. Przebicia przéziany, naley wykonywa w taki sposéb, aby rer
mozna byto wygina tagodnymi tukami. Rury w podtodze mphy¢ uktadane w
warstwach konstrukcyjnych podtogi, ale w taki sgmsaby nie byty nataone na
napekzenia mechaniczne.

5.3 Montaz elementow konstrukcyjnych i uchwytéw

Elementy konstrukcyjne i uchwyty przewidziane dozehia na nich instalacji
elektrycznych, powinny liyzamocowane do podta ($cian, stropdw, itp.) w sposob
trwaty, uwzgkdniajgcy warunki lokalne i technologiczne oraz sam rodizstalacji.
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5.4. Uktadanie kabli i przewoddéw — wymagania ogdlne

Nalezy stosowa przewody elektroenergetyczneytami miedzianymi o izolaciji i
powitoce polwinitowej na nagtie znamionowe 450/750V wg PN-HD 60364.
Przewody wcigane do przepustow chrémrzy przejciu przez ostre kragdzie przy
pomocy rurek ochronnych lub oston z dtawikow gumolayKable i przewodyzywane
do wykonania instalacji powinny spetdiaymagania obovizujacych norm PN-HD
60364. Wszystkie przgia instalacji elektrycznych przéeziany i stropy muszbyc
chronione przed uszkodzeniami. P¢zg te naley wykonywa w rurach ochronnych, a
nastpnie winny by uszczelnione materiatami niepalnymi z tworzyw sztwych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie.

Przewody uktadane w bruzdach riglenontowa do podiaa za pomaog uchwytow
szybkiego montau typu USMP lub podobnych. Po aémiu przewoddw bruzdy néaide
zaprawt zapraw gipsows. Przewody elektryczne uktadane w tynku aglpokryc
warstwg tynku o grubéci, co najmniej 5mm.

Uktadanie przewodéw instalacji elektryczneg@ianach z ptyt gipsowo-kartonowych
nalezy wykonywa po ustawieniu konstrukcjciany (szkieletu z profili) oraz
przykreceniu z jednej strony ptyty g-k. W metalowych plath, z ktorych wykonany
jest szkieletcianki, znajdy si¢ specjalne otwory przepustowe, przez ktéreiyale
prowadzé¢ przewody. W tym celu natg w otworach wykonanych w profilach
zamontowa odcinki rur peszel chromie przewdd przed uszkodzeniem przez ostre
krawedzie otworu.

Calas¢ instalacji wrtrzowej wykoné przewodami miedzianym o przekrojach jak na
schematach rozdzielnic bezpiecznikowych zagilgh i izolacji dla przewodow
450/750V, a dla kabli 0,6/1kV. Dopuszcza siosowanie przewodow wietgtowych
ptaskich. Przewody wprowadzone do puszek powinreé madwyke dtugasci
niezlkedng do wykonania paczei.

Zagiccia i tuki w ptaszczynie przewodu powinny litagodne, w tym celu natg
przeciy¢ wzdtwz mostki pomgdzy zytami przewodu nie uszkadzajich izolaciji.
Poditaze do uktadania na nim przewodow powinng lgtadkie.

Do puszek naley wprowadza tylko te przewody, ktére wymaggiaczenia w puszce;
pozostate przewody nadg prowadz¢ obok puszki.

Zabrania sj uktadania przewodow bezgrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podtogi, w zhczach piyt itp. bez stosowania oston rurowych.

5.5 Instalowanie gniazd wtykowych 1-faz, czujnikéwuchu i pozostatego ospretu
podtynkowego.

Nalezy zamontowa osprzt ramkowy umaliwiajagcy montowanie z zastosowaniem
wspolnych ramek wielokrotnych.

Dla wiaciwego zamontowania osptr elektroinstalacyjnego nadg zamontowéa
puszki instalacyjne podtynkowescednicy 60mm oraz w przypadku moatanascianie
gipsowo-kartonowej puszki przystosowane do mantascianie tego typu, posiadae
odpowiednie zaczepy umloviajace ich tatwy i petny monta Wszystkie gniazda

i taczniki naleey montowa w puszkach poprzez przygkeniesrubkami montaowymi
do puszki oraz poprzez zaczepami moowaymi osprztu (,na pazurki’). Naley
zastosowapuszki instalacyjne przystosowane do montowanzestawach
wielokrotnych (poprzeztzenie poszczegolnych puszek odpowiednimi wypustami
pofaczeniowymi). Puszki powinny kdyosadzone na takiejggokasci, aby ich gorna
krawedz po otynkowaniuciany byta zrownana z tynkiem. Przed zainstalowanie
nalezy w puszce wyaic wymagan liczbe otworow dostosowando ilosci
wprowadzanych przewodow.
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Zalgczania @wietlenia w pomieszczeniach sanitarnych, poprzegnda ruchu
zamontowane w oprawacRkwaetleniowych, kt wykrywania 360°, regulacja zagu
widzenia 8m, 1P44.

W pomieszczeniach sanitarnych i wilgotnych gniaztizczkowe, nalgy montowa
podtynkowo jako zestaw gniazda wtyczkowego, bryzgosinego IP-44 16A/250V z
klapka w kolorze wyrobu i ramki montawej.

Pojedyncze gniazda wtykowe ze stykiem ochronnyrezganstalowa w takim
potozeniu, aby styk ten wysgpowat u gory.

Docelowe miejsca monta gniazd zostaywskazane, na etapie wykonawstwa w
uzgodnieniu z gytkownikiem.

5.6 Instalowanie opraw éwietlenia i osprzetu

Oprawy @wietlenia montowa na oryginalnych zwieszakach, dostarczanych w
komplecie z oprawami lub przyaac do nowych kotkow lub haczykéw, osadzonych w
ramach w/w prac i sprawdzonych pagein nénosci. W przypadku stabego podim,
wykruszajcego s¢ przy wierceniu i osadzaniu nowych kotkow wykonavpcavinien
najpierw wzmocnri miejsce osadzenia tych kotkéw przy pomocy elmsych metod
budowlanych ( cement konstrukcyjny lub inne ). Qpranontowane w suficie
podwieszanym powinny ldyfabrycznie do tego przystosowane poprzez wyjErsa w
odpowiednie uchwyty montawe. Oprawy wpuszczane montawa otworach o
wymiarach okréonych w instrukcji montau oprawy. Otwory naley wycina
odpowiednimi do tego nagdziami, w sposob nie powodjey dalszego uszkodzenia

I ostabienia sufitu podwieszanego.

W pomieszczeniach sanitarnych rigilgamontowa oprawy typu :

1/ w suficie podwieszanym - downlight 2x18W wbu@ma z wbudowanym
czujnikiem ruchu z em wykrywania 360° i zaggiem do 8m, P44

2/ nascianach - plafoniera 2x18W, bryzgoszczelna IP65gila, klosz wykonany z PC
(poliweglan),zrodto swiatta swietlowki kompaktowe 2D, odporsé mechaniczna IK08,
montowana na tynku.

Dla zapewnieniadwietlenia awaryjnego natg zamontowa oprawy jarzeniowe 1x8W,
montowane w suficie podwieszanym, ckasecenia 3-godziny.

Oprawy awaryjne za€za sie w momencie zaniku naggia zasilajcego w obwodzie
oswietlenia podstawowego.

5.7 Tablice bezpiecznikowe i wypog&nie tablicy rozdzielcze.

W istniegcych tablicach pitrowych naley zamontowa zabezpieczenia dla
projektowanych obwodéw : wygzniki nadmiarowopdowe jednobiegunowe 230V
o charakterystyce, B6A, B10A, 16A.

5.8 Przygotowanie kaicowekzyt i taczenie przewodow

Nie wolno stosowapolczen skrecanych. Na kacach przewoddw gikich typy Lg
stosowa koncowki tulejkowe lub oczkowe w zaleosci od typu zacisku, do ktérego
maja by¢ polaczone. Skgcanie wielodrutéw i wykonywanie tzw. ,oczek” jest
wykluczone. Nalgy stosowa podktadki spgzynowe i normalne, zapewnige
wiasciwy docisk i przeptyw mdu. Styki zabezpieczyprzed korozj wazeliry
techniczia. W przypadku stykow kaowki Al z szyry Cu lub odwrotnie stosowa
podktadki cupalowe.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrola zwizana z wykonaniem instalacji powinnatlpyzeprowadzona w czasie
wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami odpowield norm. Wyniki
przeprowadzonych baflaiznaje si za dobre, jgeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaty spetnione. diektorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, najedary
faze robot uzna za niezgody z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowad# badania ponownie. Przed wykonaniem liagkaici

materiatéw przez WykonawcInspektor mee dopyci¢ do wycia materiaty posiadage
atest producenta stwierdzey ich peta zgodnad¢ z warunkami podanymi w ST.
Atesty i legalizacje przechowywaneda na budowie i okazywane Inspektorowi na
kazde zadanie.

Kontrola jakdci rob6t powinna obejmowanastpujace badania zgodsdoi z ST :

- Sprawdzenie zgodsoi, polega na poréwnaniu wykonywanycitb
wykonanych robot z ST oraz na stwierdzeniu wzajgrmgedndci na podstawie
ogledzin i pomiaréw.

- Badanie materiatdwaytych do budowy instalacji nagtuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami olkdienymi w ST, w tym: na podstawie dokumentéw
okreslajacych, jak@¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech amami
przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkekmeslonymi w ST oraz
bezpdrednio na budowie przez eglziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

- Badania w zakresie utenia przewodow i sprawdzenie wykonaniagppén rur i

prefabrykatow naley przeprowadzi przez ogidziny zewrtrzne.
Po zakaczeniu robdét naley przeprowad proby montaowe obejmujce badania i
pomiary. Zakres podstawowych prob maataych obejmuije:
- kompletne pomiary rezystancji izolacji przewoddabli i obwoddéw elektrycznych,
- pomiar rezystancji izolacji, sprawdzenie skutegznochrony przeciwpotaniowe).
- pomiar nazenia gwietlenia we wszystkich remontowanych pomieszczgnia
Protokoty z pomiarow nahy zahczye do dokumentacji odbiorowe;j.

6.1 Dokumentacja odbiorowa

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji, wykaca jest obowrany, dostarczy
zleceniodawcy dokumentgopdbiorowg a w tym:

- atesty,

- certyfikaty,

- karty katalogowe,

- deklaracje zgodriai,

- karty gwarancyjne,

- instrukcje eksploatacji instalacji i wdzen.

Atesty, jak@ci materiatow i urgdzen elektrycznych

Przed wykonaniem badajakasci materiatow przez WykonawgInspektor mae
dopusci¢ do wycia materiaty posiadgge atest producenta stwierdgaj ich peta
zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt polega na okteniu faktycznego zakresu wykonanych robét orazapad
rzeczywistych iléci uzytych materiatow.
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Obmiar Robo6t obejmuje roboty @lg¢ umows oraz ewentualne dodatkowe roboty i
nieprzewidziane, ktorych koniecztowykonania uzgodnionagtzie w trakcie trwania
roboét, pome¢dzy Wykonawg a Inwestorem.

8. ODBIOR ROBOT

Etapy odbioréw :
- odbiory robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbior kacowy,
- odbidr ostateczny.

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na koowej ocenie, jakai i
ilosci wykonanych robot. Odbioru dokonuje Inspektor Xa. Gotowé¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza Inwestorowi. Odbior przeprowagZzmilzie niezwtocznie, nie
pézniej jednak nt w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia.

8.2. Odbiodr koncowy

Odbior kaicowy polega na kicowej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilci, jakasci | wartcéci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotowo
do odbioru kdacowego ldzie stwierdzona przez Wykonayezzwtocznym
powiadomieniem na finie o tym fakcie Zamawiagego.

Osiggniecie gotowdci do odbioru musi potwierdzilnspektor Nadzoru. Na 3 dni przed
wyznaczonym przez Zamawsgego terminem odbioru keowego robot Wykonawca
zobowgzany jest do dostarczenia Zamawegmu prawidtowe] dokumentacji
powykonawczej wraz z niegnymi pomiarami, atestami, certyfikatami wbudowanyc
materiatow, itp. wg pkt. 7.4. ,Dokumenty odbiorurkmwego”.

Komisja odbiorowa dokona oceny ja&kmwej oraz zgodniei wykonanych robét z ST.
Na potwierdzenie prawidtiowo wykonanych prac wykonayrzedstawi protokoty
niezlednych pomiaréw i sprawdaenstalacji i robot zanikagych.

8.3. Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rotad wykonania robét

Zwigzanych z ewentualnym usgniem wad zaistniatych w okresie gwarancji dokonany
przez uprawnionych przedstawicieli Zamaweggo | Wykonawcy przed uptywem
okresu gkojmi.

8.4. Dokumenty odbioru kaicowego

W wyznaczonym terminie do odbioruiamwego Wykonawca przedstawi ngsijagce
dokumenty:

- Atesty, deklaracje jakoiowe na wbudowane materiaty.

- Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow/producentéw materiatow.

- Obmiary robat.

- Protokoty odbioru robot zanikajych.

- Dokumentacja powykonawcza wraz z wynikami powy&weozych pomiaréw,
zaktualizowany

schemat tablic rozdzielczych.

- Protokoty standardowych pomiarow elektrycznyclakzenia gwietlenia.

- Karta odpaddw na materiaty rozbiorkowe (budow|asamitarne, elektryczne)
- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
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Dokumentacja odbiorowa powinnadspkta, posiadaponumerowane strony z
zalczonym spisem zawado w segregatorze. Dokumentacja must pyzejrzysta,
czytelna i wykonana w sposéb schludny.

Kazdy atest, deklaracja zgodiodi inny dokument powinien lgyczytelny, posiadaopis
o tresci "Materiaty zostalty wbudowane do............. " gl jest to kopia posiada
piecatke ,Za zgodnd¢ z oryginalem”) oraz opiegowane i podpisane przez
Kierownika Robot.

Uwaga!!! Nieczytelna i niekompletna dokumentacjavgkonawcza bdzie podstaw do
nie przysipienia ze strony Zamawigjego do czynniei odbioru kacowego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE Z ST

Projektowane instalacje nalewykona& zgodnie z obowgizujgcym przepisami prawa

i Polskimi Normami, a w szczegOléw:

- Ustawg z dnia? lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U984 r., Nr 89, poz. 414 z
pbzniejszymi zmianami),

- Rozporadzeniem Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21-04-2006 w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i teye/
(Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006r),

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2003pvawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690),

- Rozporadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrea 30-05-2000r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpmd& obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

- Przepisami Eksploatacji Ujdzen Elektroenergetycznych,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robfaktrycznych,

- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w ol@ektbudowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa -- Ochrona przeciwpar@niowa

- PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w ol@ektbudowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa -- Ochrona przed gatem przegzeniowym.

- PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w otaiek budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa -- Ochrona przed przepiami -- Ochrona przed
przepeciami atmosferycznymi lukyézeniowymi

- PN-HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych -- G&¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpietztsva -- Ochrona przed zaburzeniami gaj@wymi

I zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona piaeepéciami atmosferycznymi
lub tgczeniowymi

- PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa --Ochrona przed oli@niem napicia

- PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa - Odjczanie izolacyjne igczenie

- PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w oldaektbudowlanych -- Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego - Postanowienia ogolne

- PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych -- Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego - Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych -- Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i steiora
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- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych -- Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego -- Uziemienia i przewody ochenn

- PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych -- Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego -- Instalacje bezpigrstwa.

- PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w ol@ektbudowlanych -- Ochrona
zapewniajca bezpieczestwo - Zastosowani@odkow ochrony zapewnigjych
bezpieczéstwo — Postanowienia ogélneStodki ochrony przed pozaniem pgdem
elektrycznym

- PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w ol@ektbudowlanych -- Sprawdzanie —
Sprawdzanie odbiorcze.

- N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizackime kablowe. Projektowanie i
budowa.

- PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izokatyorzyw termoplastycznych i
powitoce polwinitowej na napicie znamionowe 0,6/1 kV

- PN-IEC 60439. Rozdzielnice i sterownice niskogapive.

- PN-EN 604539-1. Rozdzielnice i sterownice niski@owe. Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badgypu

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowrzepisy budowy.

- PN-55/E-05021 Ugdzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie glatnasci
przewodow i kabli.

- PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpi@rna naraenia mechaniczne.

- PN-EN 13032-1:2008wiatto i cswietlenie. Pomiar i prezentacja danych
fotometrycznych lamp i opranéwietleniowych. Czs¢ 1: Pomiar i format pliku

- PN-EN 13032-2:2008wiatto i cswietlenie. Pomiar i prezentacja danych
fotometrycznych lamp i oprawéwietleniowych. Cgsc¢ 2

- PN-EN 12464-1:2008wiatto i cswietlenie- Gwietlenie miejsc pracy- G&é 1:
Miejsca pracy we wgtrzach.

W przypadku wycofania w/w norm stosoivabecnie obowgzujace. W przypadku
wycofania normy bez zagiienia, stosowaostatny obowgzujaca lub aktualne zalecenia
branzowe wg SEP, chybze inne przepisy szczegotowe odtega inacze).



