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BO - 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

kod CPV 45431200-9 Ktadzenie glazury

kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie

kod CPV 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

kod CPV 45324000-4 Tynkowanie

Tytut projektu: Projekt

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania Ogdlne, odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla wszystkich wymagan technicznych,
dotyczacych wykonania i odbioru robot.

1.2. Zakres stosowania ST

Jako czg$¢ Dokumentow Przetargowych. Wykonawca stosowat si¢ bedzie do polskich norm, instrukcji
i przepisow w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne bedace sktadowa czescia
dokumentéw przetargowych.

1.5. Roboty rozbiérkowe na obiekcie

» Demontaz oktadzin $ciennych: ptytki glazurowane
* Demontaz posadzek z terakoty

* Skucie tynkoéw

* Rozbiorka §cian murowanych



» Demontaz stolarki drzwiowe;j

* Przebicia nowych otworéw w $cianach murowanych

1.6. Roboty og6lnobudowlane

» Wykonanie podtozy i posadzek

* Zamurowanie otworéw

* Tynkowanie §cian

* Wykonanie izolacji pionowych i poziomych pomieszczen sanitarnych

* Montaz stolarki drzwiowej

* Roboty malarskie i oktadzinowe $cian

1.7. Roboty sanitarne

Wedhug osobnego opracowania.

1.8. Roboty elektryczne

Wedhug osobnego opracowania.

1.9. Zakres rob6t i czynnos$ci wlaczonych do realizacji w ramach umowy, ktorych koszty
Wykonawca winien uwzgledni¢ w ofercie

* Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, tacznie z doprowadzeniem energii elektryczne;j i

wody oraz z zabezpieczeniami wynikajacymi z BHP o i p.poz., wg projektu organizacji placu
budowy sporzadzonego przez Wykonawce i przedstawionego Zamawiajacemu do akceptacji,

» Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych

* Sporzadzenie planu zapewnienia jakosci,

* Podlaczenie mediow i optata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy oraz

dla potrzeb wykonywania robot budowlanych,

* Optata za zajecia drog miejskich oraz terenéw innych wiascicieli, chodnikow, itp.

* Oczyszczenie i uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robét,

* Nalezyte zabezpieczenie czgsci istniejacej obiektu, usunigcie szkdd powstatych w trakcie

trwania prac budowlanych,

* Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

1.10. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (Inspektora).

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami, przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot,
wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robot okreslonych kontraktem.
1.11. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentacjg
Techniczna w ilo$ci okre$lonej w umowie. Wykonawca przed przystapieniem do prac przedstawi
Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i zagospodarowania placu budowy oraz plan BIOZ.
1.12. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do ogrodzenia terenu budowy w celu uniemozliwienia dostgpu osobom
postronnym w czasie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru koficowego Robot.

1.13. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywaé sprawny
sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.14. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

1.15. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej na zasadach ogdlnych.

1.16. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa

1 higieny pracy.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badan



laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych
materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja
zatwierdzenie.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatow

z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje

i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialow do Robot.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.
2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez
zgody Inspektora.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje nickorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robodt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z umowa, oraz za jako$¢

zastosowanych materialow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja , wymaganiami ST ,
PZ]J oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomy#ki i bledy w czasie trwania Robot, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia JakoS$ci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robot i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegoty
swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora.

6.2. Zasady kontroli jakoSci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie osiagnigcie zalozonej jakosci Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg Robét i jako$¢ materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbg¢dne
do pobierania probek i badan materialow oraz Robot.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

6.4. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawcg, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.
6.5. Dokumenty budowy

6.6. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

6.7. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
Robot i1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
Robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci Robot i materialéw

Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot a takze w przypadku
wystgpowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Podwykonawcy Robot. Wszystkie obmiary Robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wszystkie
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Na wniosek Wykonawcy Inspektor wystawi Protokét Odbioru Robét w odniesieniu do:

- odcinka lub czgéci Robdt Statych

- catosci Robot Statych

Przejecie Robot odbedzie si¢ zgodnie z umowa na budowg dla rob6t budowlanych i instalacyjnych
projektowanych przez Zamawiajacego.

8.2. Dokumenty do Odbioru Robot Stalych

Do Odbioru Robot Statych Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

* Dokumentacj¢ Powykonawcza z naniesionymi zmianami kolorem czerwonym

* Specyfikacje Techniczne,

* uwagi i zalecenia Inspektora,

* Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiaru,

» wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan zgodnie z ST i PZJ,

« atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

* opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

* sprawozdanie techniczne,

+ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

» zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot,

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

» uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

* date rozpoczecia i zakonczenia robot,

* list¢ podwykonawcow.

W przypadku gdy pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie begda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru Robot Statych.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.

Cena ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢

na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Do ceny ryczaltowej nalezy wliczy¢ podatek VAT.

9.2. Zaplecze Zamawiajacego
Zaplecze na czas trwania budowy Wykonawca zapewni sobie we wlasnym zakresie i na koszt wlasny.



BO - 01.01 Roboty rozbiérkowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
rozbidrkowych, ktore zostang wykonane w ramach:

* Projekt remontu pomieszczen trzeciej kondygnacji w gmachu Urzedu Miasta Szczecin

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.5

1.3. Zakres Robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

* Demontaz oktadzin $ciennych: plytki glazurowane,

* Demontaz posadzek z terakoty

* Skucie tynkow

* Rozbiodrka §cian murowanych

* Demontaz stolarki drzwiowe;j

* Przebicia nowych otworéw w $cianach murowanych

* wywozu i utylizacji odpadow (gruzu, elementéw wykutych itp.)

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST BO - 00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w BO — 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. Materialy

Nie wystgpuja.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST BO — 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Wymagania szczegélowe

Wykonawca powinien dysponowac¢ nastgpujacym sprzgtem:

» mtotami kujacymi,

* odkurzaczem przemystowym,

 wyciagiem budowlanym do pionowego transportu odpadéw lub innym urzadzeniem o podobnym
zastosowaniu,

 samochodami do wywozu odpadow,

* kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

* rusztowaniami,

* drobnym sprzgtem pomocniczym.

4. Transport

4.1. Wymagania ogé6lne

Ogo6lne wymagania stawiane transportowi podano w BO — 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Wymagania szczegélowe

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaly
srodowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych kontenerach.

5. Wykonanie Robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w BO — 00.00 ,,Wymagania ogblne”.

5.2. Zakres wykonania Robot

Na podstawie Dokumentacji Projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢
go zgodnie z wymogami przepisow BHP. Przed przystapienie do prac rozbiérkowych nalezy
zabezpieczy¢ elementy nie podlegajace demontazu. Nalezy chronié przed uszkodzeniem elementy, ktore
zgodnie z Dokumentacja Projektowa maja zosta¢ zachowane. Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
wszelkich mozliwych §rodkow ostroznosci. Krawedzie rozebranego pokrycia oraz poszycia $cian nalezy
tymczasowo zabezpieczy¢ przed ewentualnymi uszkodzeniami do momentu docelowego zabudowania.
Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegélnym zachowaniem ostroznosci oraz duzym
przywiazaniem do detali.

Wywoz i utylizacja odpadow (gruzu, elementéw wykutych itp.)

Odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak aby mozliwy byt ich wywéz w



jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiazujacej klasyfikacji odpadow). Przewoznik powinien
posiada¢ uprawnienia wymagane dla transportu odpadéw. Odpady nalezy utylizowac¢ w sposob i w
miejscu zgodnymi z wymogami prawa.

6. Kontrola jakosci Robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w ST BO — 00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”

6.2. Zakres kontroli

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego, a w
tym ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i obowiazujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora,
Wykonaweca przedstawi §wiadectwa utylizacji odpadow.

7. Obmiar Robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ST BO — 00.00 ,,Wymagania Ogélne”

Ilo$¢ wykonanych Robot okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru z natury.
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru sg:

 metr kwadratowy [m2] rozebranej posadzki, skucia tynku, itp.

* metr sze$cienny [m3] rozebranych elementow $cian, wykutych otworéw, itp. (rozumianych jako
objeto$¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow,

* sztuk [szt.] stolarki drzwiowej

8. Przejecie robot

8.1. Ogolne zasady przejecia Robot

Ogolne zasady Przejecia Robot podano w BO — 00.00 ,,Wymagania Ogolne”

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogoélne zasady platnosci

Ogodlne zasady platnosci podano w ST BO — 00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”

9.2. Skladniki ceny

Cena Robot obejmuje:

w przypadku wszystkich robot rozbiorkowych objetych niniejsza ST:

* wyznaczenie zakresu prac,

+ oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,

* zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

* przeprowadzenie demontazu,

* rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

* oczyszczenie podloza po zdemontowanych elementach,

* przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do kontenerow,

* selektywne ztozenie odpadow w kontenerach. w przypadku wywozu i utylizacji odpadow: -
zatadunek odpadow,

» zabezpieczenie tadunku,

* przew6z odpadow do miejsca utylizacji,

« utylizacje odpadow.

BO - 01.02 Podloza i posadzki

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtozy
i posadzek

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

* Wylanie pochylni

» wykonania posadzek z terakoty,

dodatkowe uszczelnienie pomieszczen sanitarnych

* hydroizolacji posadzek pomieszczen sanitarnych w technologii Deiterman lub rownowazne;j

* wklejenie taSm naroznych systemowych

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robdt podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST BO - 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST BO — 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot,



wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w ST BO — 00.00 ,,Wymagania Ogolne”

2.2. Wymagania szczegélowe

SUPERFLEX 1 gotowa do uzycia, uboga w rozpuszczalnik, dajaca si¢ rozprowadza¢ watkiem, ptynna
folia uszczelniajaca. Po wyschnigciu daje elastyczne (podobne do gumy), wodoszczelne uszczelnienie
powierzchniowe w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych. Preparat SUPERFLEX 1 odznacza si¢
nastgpujacymi wlasciwosciami:

- wodoszczelny

- fatwa i bezproblemowa obrobka

- naktadanie bezposrednio z pojemnika

- bardzo elastyczny (rozciagliwo$¢ ok. 310%).

Wg wymogow i kryteridw testujacych zawartych w instrukcji ZDB z maja 1997 roku "Zalecenia dot.
wykonywania uszczelnien towarzyszacych oktadzinom ceramicznym w obszarach wewngtrznych i
zewngtrznych" SUPERFLEX 1, EUROLAN TG 2 wraz z preparatem DEITERMANN KM Flex stanowig
sprawdzony system uszczelniajacy.

System ten spetnia wymagania stawiane I, II i I1I klasie obciazen wilgocia zawartych w karcie technicznej
"Badanie materialow i systemow uszczelniajacych" - stan na wrzesien 1995 roku.

Zaprawa samopoziomujaca

Stosowac zaprawe¢ samopoziomujaca o przyczepnosci do podioza nie mniejszej niz 2 MPa.

Beton

Stosowa¢ mieszanke betonowa jako gotowy wyrdb.

Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana na plac budowy jako gotowy wyrdb w specjalnie do tego
celu przystosowanych $rodkach transportu. Kazda partia dostarczonego materiatu powinna by¢
udokumentowana odpowiednimi dokumentami potwierdzajacymi wszelkie jej wtasciwosci.

* Domieszki chemiczne stosuje si¢ w celu poprawienia roéznych wlasciwosci mieszanki betonowe;j i
betonu. W zaleznos$ci od gtownych funkcji domieszki mozna podzieli¢ na przys$pieszajace,
opo6zniajace, redukujace wodg, napowietrzajace i inne.

» Warstwa odsaczajaca: material do wykonania tej warstwy to piasek lub pospoéika, zrédta obu
materiatow powinny by¢ wskazane przez wykonawcg z wyprzedzeniem

Terakota

Nalezy stosowac terakotg piatej klasy twardo$ci o przeciwposlizgowej powierzchni.

Klej do plytek

Stosowac zaprawg klejowa modyfikowana polimerami, wodoodporna o przyczepnosci do podioza i ptytek
nie mniejszej niz 2 MPa.

Zaprawa fugowa

Stosowac zaprawe fugowa wodoodporna, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj zaprawy dostosowaé do
szerokosci fug.

Silikon do fug

Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podloza na ktére bgdzie nanoszony, z dodatkiem srodka
grzybobojczego, w kolorze fugi.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST BO — 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Wymagania szczegélowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddzialywania czynnikow atmosferycznych).
Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacym sprzg¢tem:

« §rodkami transportu do przewozu materiatow,

* rusztowaniami,

* wyciagiem budowlanym

* drobnym sprzgtem pomocniczym.

4. Transport

4.1. Wymagania ogé6lne

Ogo6lne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO — 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Wymagania szczegélowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddzialywania czynnikow atmosferycznych). Chemig



budowlana w czasie transportu jak i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

5. Wykonanie Robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST BO — 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonania Robot

Hydroizolacja posadzek w pomieszczeniach mokrych (sanitariaty)

Hydrioizolacjg posadzek nalezy wykona¢ jako dwuwarstwowa z folii w ptynie na oczyszczone

i zagruntowane podtoze. Podczas wykonywania izolacji nalezy $cisle przestrzegac rezimu
technologicznego producenta.

Warunki przystapienia do robot:

* roboty nalezy wykonywaé po wykonaniu i odbiorze $cian, tynkow, podktadow,

wyprowadzeniu wszystkich instalacji (w tym po probach cisnieniowych),

* podtoze musi by¢ rowne, czyste, suche, nosne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, brudu,
kurzu, olejow, zattuszczen i luznych elementow,

* temperatura pomieszczen nie powinna by¢ nizsza niz + 5°C,

* materiaty uzywane do wykonania posadzki powinny by¢ w pomieszczeniach o wymagane;j
temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczgciem robot,

* w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana dylatacja
podtoza,

* wilgotno$¢ podktadu nie moze przekraczaé 5%.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

 Gruntowanie podtoza materiatem dyspersyjnym — EUROLAN TG 2, przeznaczonym do takich
podlozy jak: beton, jastrych, tynk, gips, ptyty g-k,

» uszczelnienie narozy $ciana/podioga i Sciana/$ciana oraz przej$¢ rurowych tasma izolacyjna
SUPERFLEX klejona do podtoza materiatem SUPERFLEX 1,

+ uszczelnienie przej$¢ rurowych za pomoca elestycznego mankietu oraz materiatu

SUPERFLEX 1,

» uszczelnienie wpustu podlogowego (prefabrykowany specjalny wpust podtogowy z kotnierzem
przeznaczony do montazu bezposrednio pod oktadzina ceramiczna osadzi¢ w konstrukceji

podioza zgodnie z instrukcja producenta) materiatem SUPERFLEX 1,

» wykonanie uszczelnienia powierzchniowego materiatem SUPERFLEX 1 — gotowa ptynna folia
uszczelniajaca nanoszong bezposrednio z pojemnika w 2 procesach roboczych. Druga warstwe
nalezy nanie$¢ po wyschnigciu pierwszej,

PosadzKi z terakoty

Przed przystapieniem do uktadania posadzek nalezy montazowo osadzi¢ listwy wykonczeniowe taczace
roézne posadzki lub pomieszczenia (listwy progowe). Listwy nalezy nastgpnie trwale zamocowa¢ wediug
technologii okres§lonej przez ich producenta. Posadzki uktada¢ na wysezonowanym podtozu betonowym
pozbawionym nalotu mleka cementowego, na zaprawie klejowej nanoszonej zabkowang szpachla
Fugowanie przeprowadzi¢ po zwiazaniu kleju. Uszczelnienie narozy wykonac¢ silikonem o barwie
stosowanej fugi. Przestrzega¢ rezimu technologicznego producenta kleju, fugi, itp.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST BO — 00.00 ,,Wymagania Ogoélne”

6.2. Wymogi szczegéltowe

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miarg
postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawceg materiatdéw i zgodnosci wykonywanych Robot
z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami ST.

W szczegdlnosei obejmuja:

* badanie dostaw materiatow,

* kontrolg prawidlowo$ci wykonania Robdt (geometrii i technologii),

* kontrolg poprawnos$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

* oceng estetyki wykonanych Robot.

* sprawdzenie stosowania si¢ do rezimu technologicznego

* doktadnos¢ i staranno$¢ wykonania

* sprawdzenie przyczepnosci poszcegolnych warst

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych
materiatow z wymogami prawa.

Podczas robot betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczna kontrolg:

* jakosci sktadnikéw betonu

* dozowania sktadnikoéw mieszanki betonowej

* jako$ci mieszanki betonowej w trakcie transportu, uktadania i zaggszczania



* cech wytrzymatosciowych betonu

* prawidlowo$ci przebiegu twardnienia betonu

* termindéw rozszalowan

* czg$ciowego i calkowitego obciazenia konstrukcji

* odpowiedniej pielegnacji betonu

7. Obmiar Robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ST BO — 00.00 ,,Wymagania Ogoélne”. Ilo$¢ wykonanych Robot
okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest:

metr kwadratowy [m2] dla robdt hydroizolacyjnych, ptotkarskich, posadzek

8. Przejecie robot

8.1. Ogolne zasady przejecia Robot

Ogodlne zasady Przejecia Robot podano w ST BO — 00.00 ,,Wymagania Og6lne”

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogoélne zasady platnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST BO — 00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”

9.2. Skladniki ceny

Cena Robot obejmuje:

w przypadku hydroizolacji posadzek:

* dostawe materiatow,

* gruntowanie podtoza,

» wykonanie izolacji zasadniczej

» wykonanie uszczelnienia z tasmy uszczelniajacej

+ uszczelnienie przejs$¢ instalacji,

» wykonanie przej$¢ §ciana — §ciana, $ciana — posadzka przy pomocy tasm izolacyjnych,
* badania na budowie i laboratoryjne,

» wykonanie wszelkich niezb¢dnych czynnos$ci zgodnie z zaleceniami producenta systemu
izolacji celem zapewnienia jej prawidlowego dziatania

w przypadku posadzek z terakoty:

* dostawe materiatow,

* przygotowanie podtoza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujacej lub podktadu betonowego),
* utozenie plytek na zaprawie klejowe;j,

* wypekienie fug,

* silikonowanie narozy,

* badania na budowie i laboratoryjne,

» wykonanie wszelkich niezbgdnych czynnosci zgodnie z zaleceniami producenta kleju, fugi celem
zapewnienia jej prawidtowego dziatania

w przypadku pochylni betonowych:

* Dostawe¢ mieszanek betonowych oraz innych niezbednych materiatow

* Szalowanie oraz rozszalowanie robdt betonowych

* Wylanie pochylni

* Pielggnacja $wiezej nawierzchni betonowej

* Porzadkowanie placu budowy po robotach betoniarskich

* Wykonanie rob6t pomocniczych niezbgdnych do wykonania prac podstawowych

* Badania laboratoryjne i na budowie

BO - 01.04 Tynki i okladziny wewngtrzne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow i
oktadzin wewngtrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.6

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

» wykonania tynkow cementowo-wapiennych wewnetrznych kategorii III §cian

* przygotowania podtoza pod oktadziny $cienne

* utozenia plytek glazurowanych

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robot podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych



1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST BO - 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST BO — 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot,
wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogé6lne

Ogo6lne wymagania stawiane materiatom podano w ST BO — 00.00 ,,Wymagania Og6lne”

2.2. Wymagania szczegélowe

Zaprawa tynkarska

Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.

Izolacja powierzchniowa

Do wykonania izolacji §cian stosowaé izolacje w postaci folii ptynnej, tworzaca po wyschnigciu powtoke o
przyczepnosci do podtoza nie mniejszej niz 2 MPa i zdolno$ci przepre¢zania rys wigkszych niz 0,6 mm.
Powloka musi by¢ wodoszczelna i przepuszczalna dla pary wodne;.

Plytki glazurowane

Plytki glazurowane powinny spetnia¢ wymogi normy PN-B-10121. Szczegétowe wymagania dotyczace
wymiardw, ksztattu, kolorystyki i gruboSci powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Klej do glazury

Stosowac zaprawe klejowa modyfikowana polimerami, wodoodporna o przyczepnosci do podtoza (w tym
do izolacji powltokowej} i ptytek nie mniejszej niz 2 MPa.

Zaprawa fugowa

Stosowac zaprawe fugowa wodoodporna.

Silikon do fug

Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podlozy na ktore bedzie nanoszony, z dodatkiem $rodka
grzybobojczego, w kolorze fugi.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST BO — 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Wymagania szczegélowe

Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacym sprzgtem:

+ srodkami transportu do przewozu materiatow,

* betoniarkami do przygotowania zapraw,

* agregatem tynkarskim,

* mieszarka do zapraw

» wyciag budowlany lub winda do transportu pionowego

* drobny sprzgtem pomocniczym.

4. Transport

4.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO — 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Wymagania szczegolowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikdéw atmosferycznych).

5. Wykonanie Robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST BO — 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonania Robot

Tynki w technologii tradycyjne;j

Tynki wykonywac po wykonaniu instalacji. Tynki kategorii III powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-B-
10100 i PN-B-10101. Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych
listew.

Tynki cementowo-wapienne — przygotowanie podtoza

Przyczepno$¢ tynku zalezy w duzej mierze od prawidtowego przygotowania podtoza. Musi by¢ ono
no$ne, czyli mocne i stabilne oraz oczyszczone z kurzu, brudu i stabo przylegajacych kawatkow, a takze
zanieczyszczen mogacych ostabi¢ przyczepnos¢. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy
zwilzy¢ czysta woda, a gdy jest bardzo chlonne - pokry¢ srodkiem gruntujacym odpowiednio dobranym
do podtoza.

Uktadanie tynkéw cementowo-wapiennych



Zaprawg tynkarska otrzymuje si¢ przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednig ilo§cia wody. Tak
przygotowana zaprawe narzuca si¢ rOwnomiernie kielnig lub maszynowo - agregatem tynkarskim.
Plytki glazurowane

Licowanie $cian wewnetrznych ptytkami glazurowanymi. Sciany nalezy zaizolowa¢ powtokowo przed
utozeniem glazury. Izolacj¢ nalezy nanosi¢ na czyste i wysezonowane podtoze pozbawione nalotu mleka
cementowego zachowujac wymagany przez producenta rezim technologiczny.

Ptytki uktada¢ na zaprawie klejowej nanoszonej zabkowana szpachla. Fugowanie przeprowadzac¢ po
zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykona¢ silikonem o barwie stosowanej fugi. Ptytki powinny by¢
uktadane od poziomu posadzki bez cokolika. W trakcie uktadania ptytek montowac listwy wykonczeniowe
z profili PCV.

Izolacja przeciwwilgociowa $cian

Sciany wszystkich pomieszczen nalezy zaizolowa¢ powlokowo przed potozeniem glazury. Izolacje nalezy
nanosi¢ na czyste i wysuszone podtoze zachowujac wymagany przez producenta rezim technologiczny.
Uzywajac tasm izolacyjnych naroznych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przejscia $ciana — $ciana, Sciana
— posadzka na pelna wysoko$¢ pomieszczen

6. Kontrola jako$ci Robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST BO — 00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”

6.2. Wymogi szczegotowe

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miarg
postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawceg materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robot

z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami ST.

W szczegblnosei obejmuja:

* badanie dostaw materiatow,

* kontrolg prawidtowos$ci wykonania Robdt (geometrii 1 technologii),

* kontrolg poprawnos$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

* prawidlowo$ci wykonania podtoza

* przyczepnosci tynkéw do podtoza

* grubosci tynkow

» wygladu powierzchni tynkow

» wykonczenia tynkéw w newralgicznych miejscach

* oceng estetyki wykonanych Robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych
materiatow z wymogami prawa.

7. Obmiar Robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ST BO — 00.00 ,,Wymagania Og6lne”

Ilo$¢ wykonanych Robot okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru wszystkich Robdt objetych niniejsza ST jest metr kwadratowy [m2].

8. Przejecie robot

8.1. Ogolne zasady przejecia Robot

Ogolne zasady Przejgcia Robot podano w ST BO — 00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogolne zasady platnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST BO — 00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”

9.2. Skladniki ceny

Cena Robot obejmuje:

 dostawe materiatow,

* przygotowanie podtoza

» wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych

* przygotowanie podtoza pod plytki,

* oczyszczenie podtoza,

* izolacj¢ przeciwwilgociowa $cian,

* wklejenie tasm uszczelniajacych naroznych,

* przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej,

* przyklejenie plytek,

« fugowanie i1 uszczelnienie narozy,

* badania na budowie i laboratoryjne.

BO -01.05 Roboty malarskie
1. Wstep



1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru powlok
malarskich wewngtrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.6

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

* Szpachlowanie podloza

* gruntowanie podtoza pod malowanie,

» malowania sufitow farba emulsyjna, zmywalna,

» malowania $cian farba emulsyjna, zmywalna

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych, oferent powinien przewidzie¢ i wycenic¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST BO - 00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST BO — 00.00 ,,Wymagania ogoélne”.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w ST BO — 00.00 ,,Wymagania Ogolne”

2.2. Wymagania szczegélowe

Farba emulsyjna

Farba dyspersyjna, przeznaczona do malowania $cian i sufitbw wewnatrz pomieszczen

Farba zmywalna

Przewiduje si¢ zastosowanie farby bialej, zmywalnej, silnie dyfuzyjnej, majacej wlasciwosci
samooczyszczania, np. typu Seiden Latex lub rownowazne;.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST BO — 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Wymagania szczegélowe

Wykonawca powinien dysponowaé srodkami transportu do przewozu materiatdéw oraz drobnym sprz¢tem
potrzebnym do wykonania prac malarskich.

4. Transport

4.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO — 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Wymagania szczegolowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed
uszkodzeniem mechanicznym i szkodliwym wpltywem czynnikow atmosferycznych.

5. Wykonanie Robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST BO — 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonania Robot

Malowanie

Przed przystapieniem do wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtozy. Podtoze
musi by¢ wysezonowane, rowne, mocne, czyste, suche, oczyszczone z ttuszczu, wosku, silikonu i pytu
wolne od zanieczyszczen. Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej dwoch
warstwach az do osiagnigcia wymaganej barwy, grubosci i faktury powtok.

Szpachlowanie

Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wlasciwosci estetycznych oraz technicznych. Do
wykonania tych czynnosci uzywa si¢ szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystapieniem do
szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowac podtoze.

6. Kontrola jako$ci Robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST BO — 00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”

6.2. Wymagania szczegotowe

Kontroli podlega¢ bedzie zgodnos¢ kazdej partii dostarczanych materiatow z wymogami Dokumentacji
Projektowej i niniejszej ST.

Kontroli podlegac¢ bgdzie takze przygotowanie podtoza pod powtoki malarskie oraz koncowy efekt prac
malarskich. Naniesione powtoki musza posiada¢ jednolita barwe (zgodna z kolorystyka okreslona w
Dokumentacji Projektowe;j) i fakturg na catej powierzchni. Niedopuszczalne jest wystgpowanie
nierownosci powierzchni, zaciekow, itp.



Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych
materiatow z wymogami prawa.

7. Obmiar Robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST BO — 00.00 ,,Wymagania Ogoélne”. llo§¢ wykonanych Robot
okresla si¢ na podstawie Przedmiaru i pomiaru w terenie.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru prac malarskich jest metr kwadratowy [m2].

8. Przejecie robot

8.1. Ogolne zasady przejecia Robot

Ogolne zasady Przejgcia Robot podano w ST BO — 00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogolne zasady platnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST BO — 00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”

9.2. Skladniki ceny

Cena Robot obejmuje:

 dostawe materiatow,

* przygotowanie podtozy,

« zabezpieczenie obszaru Robot (w tym wykonanie oston itp.),

* szpachlowanie podloza

« gruntowanie podtoza,

» malowanie powierzchni sufitow i $cian,

* usunigcie zabezpieczen prace porzadkowe,

* badania na budowie i laboratoryjne.

BO —01.06 Stolarka drzwiowa

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
drzwiowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.6

1.3. Zakres Robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza montazu stolarki :

* drzwiowe]

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST BO - 00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST BO — 00.00 ,,Wymagania ogoélne”.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w ST BO — 00.00 ,,Wymagania Ogolne”

2.2. Wymagania szczegélowe

Stolarka drzwiowa

Przewiduje sig zastosowanie skrzydet drzwiowych drewnianych ogdlnie dostgpnych. Szczegdty
rozwiazania oraz kolorystyka wedlug Dokumentacji Projektowe;.

Parapety wewnetrzne zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania stawiane sprz¢towi podano w ST BO — 00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

3.2. Wymagania szczegolowe

Wykonawca powinien dysponowaé srodkami transportu do przewozu materiatow oraz drobnym sprze¢tem
potrzebnym do zamontowania $lusarki aluminiowe;.

4. Transport

4.1. Wymagania ogé6lne

Ogo6lne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO — 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Wymagania szczegélowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed
uszkodzeniem mechanicznym i szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.



5. Wykonanie Robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST BO — 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonania Robot

Obsadzenie stolarki drzwiowej

Przed przystapieniem do wszystkich prac nalezy sprawdzi¢ parametry otworu drzwiowego. Przygotowane
warsztatowo 1 zabezpieczone przed zabrudzeniem oraz uszkodzeniem mechanicznym oS$cieznice nalezy
umiesci¢ w otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz zamocowaé mechanicznie do
osciezy. Szczeliny pomigdzy o$ciezami a o$cieznicami wypehi¢ pianka poliuretanowa, ktérej nadmiar po
wyschnigciu nalezy usuna¢. Po osadzeniu skrzydel nalezy je wyregulowac i uzbroi¢ w okucia.
Zabezpieczenie elementéw okiennych i drzwiowych usuna¢ po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST BO — 00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”

6.2. Wymagania szczegotowe

Kontroli podlega¢ bedzie zgodnos¢ kazdej partii dostarczanych materiatdéw z wymogami ST. Kontroli
podlegac bedzie takze przygotowanie otwordw drzwiowych oraz okiennych.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawcg dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatow z wymogami prawa.

Kontra w szczegolnosci bedzie dotyczyta:

* Badanie dostaw materialow,

* Kontrole otwordw,

+ Kontrolg prawidlowosci osadzenia elementow (geometrii i technologii),

+ Kontrolg poprawno$ci funkcjonowania ruchomych elementéw,

+ Kontrole poprawno$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien (gluche oscieznice),

+ Kontrolg poprawnosci funkcjonowania mechanizméw zamykajacych (zamki, samozamykacze),

* Oceng estetyki wykonania robot.

7. Obmiar Robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST BO — 00.00 ,,Wymagania Og6lne”. Ilo$¢ wykonanych Robot
okresla si¢ na podstawie Przedmiaru i pomiaru w terenie.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest

* sztuka [szt.]

8. Przejecie robot

8.1. Ogolne zasady przejecia Robot

Ogodlne zasady Przejecia Robot podano w ST BO — 00.00 ,,Wymagania Ogolne”

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogoélne zasady platnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST BO — 00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”

9.2. Skladniki ceny

Cena Robot obejmuje:

* dostawe materiatow,

* przygotowanie otworu ,

* zabezpieczenie obszaru Robot (w tym wykonanie oston itp.),

» montaz oscieznic i skrzydet drzwiowych

* regulacje skrzydet,

* montaz niezbednych okué (klamki,itp.)

* sprawdzenie funkcjonowania mechanizméw ruchomych,

* montaz mechanizmow zamykajacych (zamki, samozamykacze),

* usunigcie zabezpieczen,

* prace porzadkowe,

* badania na budowie i laboratoryjne.

BO - 01.07 Scianki dzialowe z plyt gipsowo kartonowych,

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cianek dziatlowych z
plyt gipsowo kartonowych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i



realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.6

1.3. Zakres Robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

* Szpachlowaniu calej powierzchni stropu z przygotowaniem pod malowanie

* Wykonanie $cianek dziatowych G-K

* Szpachlowanie §cianek dzialowych z przygotowaniem pod oktadzine $cienng lub malowanie
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST S —00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST S — 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w ST S — 00.00 ,,Wymagania Ogdlne”

2.2. Wymagania szczegolowe:

Plyty gipsowo kartonowe

Plyty gipsowo kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w normie PN-B-79405.
Stosowac ptyty ujete w dokumentacji technicznej zgodnie z zaleceniami producenta w oparciu o pelen
system wykonania oktadzin $ciennych. Wszystkie wykorzystane elementy powinny stanowi¢ kompletne
rozwiazanie,nie zaleca si¢ stosowania rozwiazan kilku producentow.

Elementy rusztu

Stosowac ruszt z profili zimnogigtych, z blachy stalowej grubosci 0,6m, ocynkowanej. Rodzaje i miejsce
stosowania poszczegdlnych profili oraz sposob ich mocowania powinien by¢ zgodny z wytycznymi
producenta.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST S — 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Wymagania szczegdolowe

Wykonawca powinien dysponowac¢ nastgpujacym sprzgtem:

* wiertarkami,

* zakretarkami,

* rusztowaniami,

* drobnym sprzgtem pomocniczym.

4. Transport

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ST S — 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Wymagania szczegélowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Odpady nalezy przewozi¢
zabezpieczone tak aby nie wypadaly w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty srodowiska. Zalecany jest
transport w szczelnie zamknigtych kontenerach.

5. Wykonanie Robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST S — 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonania Robot

Warunki przystapienia do robot

* Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinnny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne,

* Zaleca sig przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstgpnego osiadania i skurczow
murow,

* Przed przystapieniem do prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu o
odpadow,

* Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C

pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna

powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%,

* Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowiacy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwoch warstw: dolne;j
stanowiacej bezposrednie podtoze dla ptyt (warstwa nos$na) oraz gornej (warstwa gtowna). Niekiedy
wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sig tylko z warstwy nosnej. Materiatami



konstrukcyjnymi do budowania rusztow sa ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane.

6. Kontrola jakosci Robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST S — 00.00 ,,Wymagania Ogolne”

6.2. Zakres kontroli

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego, a w
tym ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i obowiazujacymi przepisami. Badania w czasie
prowadzenia prac polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora na biezaco jakos$ci uzywanych materialow.
W szczeg6lnoscei obejmuja:

» Badanie dostaw materialow,

+ Kontrolg prawidtowosci wykonywania robdt (geometria i technologia),

* Oceng estetki wykonanych prac.

Prace powinny bazowac na zastosowaniu systemu jednego producenta.

Czestotliwo$é oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
»Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”. W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

0 Rownos¢ powierzchni plyt,

o Narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

o Wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

o Wilgotnos$¢ i nasiakliwos¢,

o Obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia plyt.

7. Obmiar Robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ST S — 00.00 ,,Wymagania Ogdlne”

Ilo$¢ wykonanych Robot okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru z natury.
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru sa:

metr kwadratowy [m2] zamontowanej §cianki, szpachlowania, ulozenia welny mineralnej

8. Przejecie robot

8.1. Ogolne zasady przejecia Robot

Ogolne zasady Przejecia Robot podano w ST S — 00.00 ,,Wymagania Ogolne”

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania
i badania przy odbiorze.”

Sprawdzeniu podlega:

0 Zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

o Rodzaj zastosowanych materiatow,

o Przygotowanie podloza,

o Przwidlowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

0 Wichrowatos$¢ powierzchni.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogolne zasady platnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST S — 00.00 ,,Wymagania Ogolne”

9.2. Skladniki ceny

Cena Robot obejmuje:

* Dostawe¢ materiatow

* wyznaczenie zakresu prac,

* oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,

* zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

* montaz rusztu,

* zabezpieczenie stykdéw plyt,

» montaz oktadzin z plyt gipsowo kartonowych

+ szpachlowanie z przygotowaniem pod malowanie,

* montaz, demontaz rusztowania



