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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29721 Uzytkownik: Andrzej Krzemanski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111100 - 9
1.1/KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych o pow.do 2 m2 -demontaz drzwi szt.
0353-07
1+1+2+2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.2|KNR-W 4-01 | Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 demontaz drzwi m?2
0353-05
2.28%1.36*4+2.78*1.68+3.0*3.32+3.22*2.52*10 m?2 108.178
RAZEM 108.178
1.3|KNR-W 2-02 | Demontaz boazeri z listew drewnianych m?2
20203-01
analogia
kLA
(3.50+3.50)*1.70 +(0.70+1.70+3.6+0.50+0.50+1.0+0.60+0.60+0.90+1.0+1.0)* m2 132.951
3.15+(3.50+3.50)*1.70+(1.40+1.50+1.70)*3.15+(3.50+3.50)*1.70+(1.50+1.58+
2.80+1.30)*3.09+(1.35+1.58+1.50+2.70)*3.15
Kl. B
(3.50+3.50)*1.70+(2.90+4.20+4.40+1.40+1.40+0.30)*3.18+(3.50+3.50)*1.70+ m2 135.271
(0.70+1.50+1.54+1.30+2.60)*3.15+(3.50+3.50)*1.70+(1.59+1.54+2.70+1.43)*
3.09+(1.20+1.254+2.79+1.40)
RAZEM 268.222
1.4 Demonataz drewnianych gablot pogladowych szt
kalk. wtasna
poddasze
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
1.5/KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
0422-01
Klatka schodowa A
5.6 m 5.600
Klatka schodowa B
5.6 m 5.600
RAZEM 11.200
1.6/KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
0422-05
Klatka shodowa A
5.6 m 5.600
Klatka schodowa B
5.6 m 5.600
RAZEM 11.200
1.7/KNR 4-04 Rozebr. ptyty kanatowej dt 3 m m3
0305-05
klatka A
1.20*3.0*0.24 m3 0.864
klatka B
1.20*3.00.24 m3 0.864
RAZEM 1.728
1.8/ KNR 4-04 Rozebr.ptyt dachowych zelbet. korytkowych o grubosci 5 cm m3
0305-07
klatka A
1.20*3.0*0.05 m3 0.180
klatka B
1.20*3.0*0.05 m3 0.180
RAZEM 0.360
1.9/KNR 4-01 Rozebranie $cianfilaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
0349-02
poddasze
0.20*0.40*2.0+0.10*0.20*2.0 m?3 0.200
RAZEM 0.200
1.10/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
0519-06
Klatka A
1.20*2.0 m2 2.400
Klatka B
1.20*2.0 m?2 2.400
RAZEM 4.800
1.11/KNR 4-01 Rozbiodrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
0519-07
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Klatka A
1.20*2.0 m2 2.400
Klatka B
1.20*2.0 m2 2.400
RAZEM 4.800
1.12|KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km /15km/
6.0*0.90%0.03+108.178*0.03+268.222*0.02+0.20 +1.728+0.36+4.8*0.01*2 m?3 11.156
RAZEM 11.156
1.13|KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
11.156*14 m?3 156.184
RAZEM 156.184
1.14 Utylizacja gruzu m3
kalk. wtasna
11.156 m?3 11.156
RAZEM 11.156
ROBOTY MUROWE CPV 45262522-6
2.1/KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M15 w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej m?2
0103-03
Klatka A
(1.80+1.20+1.80+1.20)*0.70 m2 4.200
Klatka B
(1.80+1.20+1.80+1.20)*0.70 m2 4.200
RAZEM 8.400
2.2|KNR 4-01 W ykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem gniazd dla belek | m3
0313-03
Klatka A
0.21¥0.20*0.40*6+0.40*0.30*0.21*2 m3 0.151
RAZEM 0.151
2.3|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek m
0313-04 stalowych do | NP 180 mm
Klatka A
1.42*6 m 8.520
RAZEM 8.520
2.4/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz. belek |m
0313-05 stalowych | NP 200- mm
Klatka A
2.47%2 m 4.940
RAZEM 4.940
2.5/KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
0132-05
piwnica
1.80 m 1.800
RAZEM 1.800
2.6/KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m
0703-03
8.52+4.94 m 13.460
RAZEM 13.460
Roboty zelbetowe i betonowe- Kod CPV 45262210-6
3.1/KNR-W 2-02 | Wience monolityczne na $cianach zewn. o szer. do 30 cm m3
0212-12
Klatka A
0.24%0.20*1.80+0.12*0.23*1.0*2+0.12*0.30%1.80*2 m3 0.271
Klatka B
0.24%0.24*1.40+0.12*0.20*1.80+0.12*0.30%1.80+0.12*0.20*1.20*2 m3 0.246
RAZEM 0.517
3.2|KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe gr. 8 cm ptaskie - WL 1+W3 m?2
0217-01
Klatka A
1.24*1.20+0.80*1.0 m?2 2.288
RAZEM 2.288
3.3 KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. ply- m?2
0217-05 tywL 1
1.24%1.20*2 m?2 2.976
RAZEM 2.976

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29721 Uzytkownik: Andrzej Krzemanski




ZS04_PRZEDMIAR_BUD.prd

OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

34

KNR-W 2-02
1103-02

Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. pub-
licznej na stropie

Klatka A

1.50*2.0*0.12

Klatka B

1.50*2.0*0.12

m3

m3

0.360

0.360

RAZEM

0.720

3.5

KNR-W 2-02
1101-02

Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z transportem
i uktadaniem recznym na stropie

KlatkaA

1.50*2.0*0.04

m3

m3

0.120

RAZEM

0.120

3.6

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie

48.2*0.001

0.048

RAZEM

0.048

3.7

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane

56.3*0.001

0.056

RAZEM

0.056

STOLARKA DRZWIOWA CPV 454420000 - 7

»
N

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi drewniane z ptyty HDFw laminacie drewnopodobnym - kolor szary jasny

wg. RAL.7040.0scieznica nieregulowana, odporno$¢ pozarowa El 30 .Klasa akus-
tyczna catego zestawu D1 - 30. Wyposaznie: klamka i szyld ze stali nierdzewnej
szczotkowanej , 2 zamki patentowe,3 zawiasy , uszczelka obwodowa , samozamy-
kacz.

Drzwi D 01EI 30

2.0*0.90

m2

m2

1.800

RAZEM

1.800

4.2

KNR-W 2-02
1203-01

Drzwi stalowe ,malowane proszkowo na kolor szary jasny RAL 7040., odporno$¢é
pozarowa EI 60 Wyposazone w klamke i szyld ze stali nierdzewnej szczotkowa-
nej , dwa zamki patentowe, 3 zawiasy, uszczelka obwodowa ,samozamykacz.
D.02 El 60

0.80*2.0*2

m2

m2

3.200

RAZEM

3.200

43

KNR-W 2-02
1203-01

Drzwi stalowe ,malowane proszkowo na kolor szary jasny RAL 7040., odporno$¢é
pozarowa EI 30 Wyposazone w klamke i szyld ze stali nierdzewnej szczotkowa-
nej , dwa zamki patentowe, 3 zawiasy, uszczelka obwodowa ,samozamykacz.
D.03 EI 30

0.90*2.0

m2

1.800

RAZEM

1.800

4.4

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi aluminiowe - szklone- malowane proszkowo na kolor szary jasny wg. RAL
7040 .Dwie pary drzwi ze skrzydtami 90 + 90 kazde drzwi zewnetrzne . Minimalny
dopuszczalny wspdtczynnik U =1,7W/m2K dla catego zestawu.Dolne pola szklone
szktem VSG z obu stron szyby zespolonej. .Wyposazenie kazego zestawu drzwio-
wego : klamkai szyld ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Dwa zamki patentowe ,
trzy zawiasy na 1 skrzydto, uszczelka obwodowa , 2 samozamykacze, stopki umoz-
liwiajgce pozostawiwienie drzwi w pozycji otwarte;.

Drzwi D 04

2.72*5.46

m2

14.851

RAZEM

14.851

4.5

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi aluminiowe - szklone- malowane proszkowo na kolor szary jasny wg. RAL
7040 .Dwie pary drzwi ze skrzydtami 90 + 90 kazde drzwi zewnetrzne . Minimalny
dopuszczalny wspdtczynnik U =1,7W/m2K dla catego zestawu.Dolne pola szklone
szktem VSG z obu stron szyby zespolonej. .Wyposazenie kazego zestawu drzwio-
wego : klamka i szyld ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Dwa zamki patentowe ,
trzy zawiasy na 1 skrzydto, uszczelka obwodowa , 2 samozamykacze, stopki umoz-
liwiajgce pozostawiwienie drzwi w pozycji otwarte;.

Drzwi D 05

2.96*5.35

m2

m2

15.836

RAZEM

15.836

4.6

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi aluminiowe - szklone- malowane proszkowo na kolor szary jasny wg. RAL
7040 .Odporno$¢ ogniowa czesci nieotwieralnych El 60.0dporno$¢ ogniowa
skrzydta drzwiowego El 30 Oba pola szklone szklem VSG z obu stron szyby ze-
spolonej. .Wyposazenie zestawu drzwiowego : klamka i szyld ze stali nierdzew-
nej szczotkowanej. Dwa zamki patentowe , trzy zawiasy , uszczelka obwodowa ,
samozamykacz .

Drzwi D 06 El 30/El 60

2.10%2.07

m2

m2

4.347

RAZEM

4.347
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4.7

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi aluminiowe - szklone- malowane proszkowo na kolor szary jasny wg. RAL
7040 .Skrzydio czynne lewe odpornos$¢ ogniowa czesci nieotwieralnych El 60.0d-
porno$¢ ogniowa skrzydet drzwiowych EI 30 Dolne pola szklone szkiem VSG z
obu stron szyby zespolonej. .Wyposazenie zestawu drzwiowego : klamka i szyld
ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Dwa zamki patentowe , trzy zawiasy , uszczel-
ka obwodowa , samozamykacz .

Drzwi D 07 El 30/El 60

3.15*2.55%6

m2

m2

48.195

RAZEM

48.195

4.8

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi aluminiowe - szklone dymoszczelne- malowane proszkowo na kolor szary
jasny wg. RAL 7040 .Skrzydio czynne prawe odporno$¢ ogniowa czesci nieotwie-
ralnych El 60.0dpornos$¢ ogniowa skrzydet drzwiowych EI 30 Dolne pola szklo-
ne szkiem VSG z obu stron szyby zespolonej. .Wyposazenie zestawu drzwiowe-
go: klamkaiszyld ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Dwa zamki patentowe ,
trzy zawiasy , uszczelka obwodowa , samozamykacze .

Drzwi D 07d EI 30/El 60 dymoszczelne

3.15*2.55*4

m2

m2

32.130

RAZEM

32.130

4.9

KNR-W 2-02
1027-02

Scianka aluminiowa- szklona- malowane proszkowo na kolor szary jasny wg. RAL
7040 .Odporno$¢é ogniowa EI 60 . Dolne pola szklone szkiem VSG z obu stron
szyby zespolonej. .

Scianka D 08 EI 60

3.15*2.55*3

m2

m2

24.098

RAZEM

24.098

4.10

KNR-W 2-02
1027-02

Scianka aluminiowa- szklona- malowane proszkowo na kolor szary jasny wg. RAL
7040 .Odporno$¢ ogniowa EI 60 . Dolne pola szklone szkiem VSG z obu stron
szyby zespolonej. .

Scianka D 08a EI 60

2.83*2.59

m2

m2

7.330

RAZEM

7.330

4.11

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi aluminiowe - szklone- malowane proszkowo na kolor szary jasny wg. RAL
7040 .Skrzydio czynne lewe odpornos$¢ ogniowa czesci nieotwieralnych El 60.0d-
porno$¢ ogniowa skrzydet drzwiowych EI 30 Dolne pola szklone szkiem VSG z
obu stron szyby zespolonej. .Wyposazenie zestawu drzwiowego : klamka i szyld
ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Dwa zamki patentowe , trzy zawiasy , uszczel-
ka obwodowa , samozamykacze.

Drzwi D 09 EI 30/El 60

3.15%2.78*3

m2

m2

26.271

RAZEM

26.271

4.12

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi aluminiowe - szklone- malowane proszkowo na kolor szary jasny wg. RAL
7040 .Dwie pary drzwi ze skrzydtami 90 + 90 kazde drzwi zewnetrzne . Minimalny
dopuszczalny wspdtczynnik U =1,7W/m2K dla catego zestawu.Dolne pola szklone
szktem VSG z obu stron szyby zespolonej. .Wyposazenie kazego zestawu drzwio-
wego : klamkai szyld ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Dwa zamki patentowe ,
trzy zawiasy na 1 skrzydto, uszczelka obwodowa , 2 samozamykacze, stopki umoz-
liwiajgce pozostawiwienie drzwi w pozycji otwarte;.

Drzwi D 10

2.32*2.30

m2

5.336

RAZEM

5.336

4.13

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi aluminiowe - szklone- malowane proszkowo na kolor szary jasny wg. RAL
7040 .Dwie pary drzwi ze skrzydtami 90 + 90 kazde drzwi zewnetrzne . Minimalny
dopuszczalny wspdtczynnik U =1,7W/m2K dla catego zestawu.Dolne pola szklone
szktem VSG z obu stron szyby zespolonej. .Wyposazenie kazego zestawu drzwio-
wego : klamkai szyld ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Dwa zamki patentowe ,
trzy zawiasy na 1 skrzydto, uszczelka obwodowa , 2 samozamykacze, stopki umoz-
liwiajgce pozostawiwienie drzwi w pozycji otwarte;.

Drzwi D 11

2.50*2.36

m2

5.900

RAZEM

5.900

4.14

KNR-W 2-02
1001-02

Klapa odymiajgca , D + H FIRE 100 x 180 cm z napedem typu ZA 155/800
HS.Powierzchnia geometryczna klapy - 1,80m2 .Peiny osprzet elektryczny , w tym
centrala ppoz.w projekcie branzy elektrycznej. Otwér w stropodachu wg. projektu
konstrukcji. Obudowa otworu w klasie REI 60,cegta silka E 15 otynkowana tynkiem
cementowo wapiennym gr. 15 cm

Klapa oddymiajgca D 12

1.0*1.80*2

m2

m2

3.600

RAZEM

3.600

4.15

KNR-W 2-02
1203-01

Drzwi stalowe ,malowane proszkowo na kolor szary jasny RAL 7040., odporno$¢
pozarowa EI 60 Wyposazone w klamke i szyld ze stali nierdzewnej szczotkowa-
nej , dwa zamki patentowe, 3 zawiasy, uszczelka obwodowa ,samozamykacz.
D.13 EI 60

0.80%1.36

m2

1.088

RAZEM

1.088

ROBOTY DACHOWE CPV 45 261114 -6
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5.1|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
0504-02
1.0*1.0*2+1.80*1.0*2 m?2 5.600
RAZEM 5.600
ROBOTY TYNKOWE CPV 45 410000 - 4 CPV 45431200 - 9
6.1NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
202 1134-02
klatka schodowa A
(1.80+1.0+1.80+1.0)*0.70 m2 3.920
klatka schodowa B
(1.80+1.0+1.80+1.0)*0.70 m?2 3.920
RAZEM 7.840
6.2|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- | m?2
2011-02 wane recznie na scianach na podtozu z tynku
klatka schodowa A
(1.80+1.0+1.80+1.0)*0.70 m2 3.920
klatka schodowa B
(1.80+1.0+1.80+1.0)*0.70 m?2 3.920
RAZEM 7.840
6.3|KNR-W 2-02 |Scianka z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych dwu- | m2
2004-05 warstwo 75-02
0.10*0.15*3.15 m?2 0.047
RAZEM 0.047
6.4 Montaz tabliczek ewakuacyjnych florescencyjnych szt
kalk. wtasna
przyziemie
4 szt 4.000
parter
6 szt 6.000
| pigtro
6 szt 6.000
Il pietro
4 szt 4.000
RAZEM 20.000
ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100 - 8
7.1/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
202 1134-01
klatka schodowa A
38.70+16.67+27.08+25.28+25.28 m2 133.010
klatka schodowa B
45.75+4.62+15.76+16.73+16.80+16.88 m?2 116.540
RAZEM 249.550
7.2|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
202 1134-02
klatka schodowa A
(3.50+3.50+5.71+1.70+3.80+1.40+3.80+1.70+1.0+1.80+2.55+2.55+3.0+1.50+ |m? 258.565
1.50+1.50+1.30+1.50)*3.15- 1.80*2.0*4-0.90*2.0*3-2.83*2.59+(3.5+3.50+3.50+
1.60+0.80+1.70+1.70)*3.15 - 1.80%1.60+(3.5+3.50+1.50+0.80+1.58+1.50+2.70)*
3.09+(4.5+2.70+3.0)*4.93+(1.80+1.0+1.80+1.0)*0.70
Klatka schodowa B
(3.50+3.50+ 6.90+ 5.68+6.0+5.68+1.50+2.50+1.50)*3.18 -1.80*2.0*3-0.80*2.0+ |m? 251.215
(3.50+3.50+1.50+2.78+1.54+2.76+1.40)*3.15 +(3.50+3.50+1.50+0.80+1.58+
1.50+2.70)*3.09+(5.80+ 2.76+5.0 )*3.15+(1.80+1.0+1.80+1.0)*0.70
RAZEM 509.780
7.3|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akralowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy m?2
1505-03 gipsowych z gruntowaniem - malowanie 2xfarbg akrylowg biatg - sufity.
klatka schodowa A
38.70+16.67+27.08+25.28+25.28 m2 133.010
klatka schodowa B
45.75+4.62+15.76+16.73+16.80+16.88 m2 116.540
RAZEM 249.550
7.4/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych z dwu-| m?2
1508-03 krotnym szpachlowaniem - Lamperia
klatka schodowa A
(3.50+3.50+5.71+1.70+3.80+1.40+3.80+1.70+1.0+1.80+2.55+2.55+3.0+1.50+  |m? 116.496
1.50+1.50+1.30+1.50)*1.60 - 1.80*1.60*4-0.90*1.60*3-2.83*1.60+(3.5+3.50+
3.50+1.60+0.80+1.70+1.70)*1.60 - 1.80*1.60+(3.5+3.50+1.50+0.80+1.58+1.50+
2.70)*1.60+(4.5+2.70+3.0)*1.60+(1.80+1.0+1.80+1.0)*0.70
klatka schodowa B
(3.50+3.50+ 6.90+ 5.68+6.0+5.68+1.50+2.50+1.50)*1.60 -1.80*1.60*3-0.80* m2 125.808
1.60+(3.50+3.50+1.50+2.78+1.54+2.76+1.40)*1.60 +(3.50+3.50+1.50+0.80+
1.58+1.50+2.70)*1.60+(5.80+ 2.76+5.0 )*1.60+(1.80+1.0+1.80+1.0)*0.70
RAZEM 242.304
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
7.5/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy m?2
1505-03 gipsowych z gruntowaniem - $ciany.
klatka schodowa A
(3.50+3.50+5.71+1.70+3.80+1.40+3.80+1.70+1.0+1.80+2.55+2.55+3.0+1.50+  |m? 129.491
1.50+1.50+1.30+1.50)*1.55 - 1.80*1.60*4-0.90*1.55*3-2.83*1.60+(3.5+3.50+
3.50+1.60+0.80+1.70+1.70)*1.55 - 1.80*1.60+(3.5+3.50+1.50+0.80+1.58+1.50+
2.70)*1.46+(4.5+2.70+3.0)*3.360+(1.80+1.0+1.80+1.0)*0.70
klatka schodowa B
(3.50+3.50+ 6.90+ 5.68+6.0+5.68+1.50+2.50+1.50)*1.58-1.80*1.60*3-0.80* m2 257.487
1.60+(3.50+3.50+1.50+2.78+1.54+2.76+1.40)*1.55 +(3.50+3.50+1.50+0.80+
1.58+1.50+2.70)*1.49+(5.80+ 2.76+5.0 )*11.55+(1.80+1.0+1.80+1.0)*0.70
RAZEM 386.978
7.6/ KNR-W 4-01 | Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych petnych o pow. ponad 0.5 m2 m?2
1211-08
klatka schodowa A
3.506*1.10 m2 23.100
Klatka schodowa B
3.50*6*1.10 m?2 23.100
RAZEM 46.200
7.7\ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng i balustrad schdowych m?2
1212-05
Klatka schodowa A
3.50*6*1.10+1.3*3 m2 27.000
klatka schodowa B
3.506%1.10+1.4*3 m?2 27.300
RAZEM 54.300
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