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ściana nowoprojektowana GKF 
REI 60  - 10 cm (w miejsce ściany 
istniejącej)

hydrant wbudowany w ściacnę,
malowanie kolor NCS S 

0500-N

hydrant wbudowany w ściacnę,
malowanie kolor NCS S 
0500-N

zabytkowa szafka hydrantowa,
malowanie kolor NCS S 
0500-N

zabytkowa szafka hydrantowa,
malowanie kolor NCS S 

0500-N

hydrant wbudowany w ściacnę,
malowanie kolor NCS S 
0500-N

zabytkowa szafka hydrantowa,
malowanie kolor NCS S 
0500-N

hydrant wbudowany w ściacnę,
malowanie kolor NCS S 
0500-N

drzwi dymoszczelne do demontażu- pasek wykładziny do uzupełnienia
grzejnik 19 żeb.
przed ponownym montażem grzejnika 
zamontować zawór odcinający na podejściu
malowanie kolor RAL 7047

grzejnik 19 żeb.
przed ponownym montażem grzejnika 
zamontować zawór odcinający na podejściu
malowanie kolor RAL 7047

grzejnik 15 żeb.
przed ponownym montażem grzejnika 
zamontować zawór odcinający na podejściu
malowanie kolor RAL 7047

grzejnik 15 żeb.
przed ponownym montażem grzejnika 
zamontować zawór odcinający na podejściu
malowanie kolor RAL 7047

grzejnik 15 żeb.
przed ponownym montażem grzejnika 

zamontować zawór odcinający na podejściu
malowanie kolor RAL 7047

grzejnik 7 żeb.
przed ponownym montażem grzejnika 

zamontować zawór odcinający na podejściu
malowanie kolor RAL 7047

grzejnik 12 żeb.
przed ponownym montażem grzejnika 

zamontować zawór odcinający na podejściu
malowanie kolor RAL 7047

grzejnik 12 żeb.
przed ponownym montażem grzejnika 

zamontować zawór odcinający na podejściu
malowanie kolor RAL 7047

grzejnik 7 żeb.
przed ponownym montażem grzejnika 

zamontować zawór odcinający na podejściu
malowanie kolor RAL 7047

grzejnik 12 żeb.
przed ponownym montażem grzejnika 

zamontować zawór odcinający na podejściu
malowanie kolor RAL 7047

grzejnik 7 żeb.
przed ponownym montażem grzejnika 

zamontować zawór odcinający na podejściu
malowanie kolor RAL 7047

grzejnik 12 żeb.
przed ponownym montażem grzejnika 

zamontować zawór odcinający na podejściu
malowanie kolor RAL 7047

grzejnik 12 żeb.
przed ponownym montażem grzejnika 

zamontować zawór odcinający na podejściu
malowanie kolor RAL 7047

grzejnik 12 żeb.
przed ponownym montażem grzejnika 

zamontować zawór odcinający na podejściu
malowanie kolor RAL 7047

grzejnik 7 żeb.
przed ponownym montażem grzejnika 

zamontować zawór odcinający na podejściu
malowanie kolor RAL 7047

grzejnik 12 żeb.
przed ponownym montażem grzejnika 

zamontować zawór odcinający na podejściu
malowanie kolor RAL 7047

grzejnik 12 żeb.
przed ponownym montażem grzejnika 

zamontować zawór odcinający na podejściu
malowanie kolor RAL 7047

grzejnik 12 żeb.
przed ponownym montażem grzejnika 

zamontować zawór odcinający na podejściu
malowanie kolor RAL 7047

grzejnik 12 żeb.
przed ponownym montażem grzejnika 
zamontować zawór odcinający na podejściu
malowanie kolor RAL 7047

grzejnik 7 żeb.
przed ponownym montażem grzejnika 
zamontować zawór odcinający na podejściu
malowanie kolor RAL 7047

grzejnik 13 żeb.
przed ponownym montażem grzejnika 
zamontować zawór odcinający na podejściu
malowanie kolor RAL 7047

grzejnik 13 żeb.
przed ponownym montażem grzejnika 
zamontować zawór odcinający na podejściu
malowanie kolor RAL 7047

grzejnik 14 żeb.
przed ponownym montażem grzejnika 
zamontować zawór odcinający na podejściu
malowanie kolor RAL 7047

grzejnik 17 żeb.
przed ponownym montażem grzejnika 
zamontować zawór odcinający na podejściu
malowanie kolor RAL 7047

grzejnik 8 żeb.
przed ponownym montażem grzejnika 
zamontować zawór odcinający na podejściu
malowanie kolor RAL 7047

grzejnik 9 żeb.
przed ponownym montażem grzejnika 
zamontować zawór odcinający na podejściu
malowanie kolor RAL 7047

grzejnik 8 żeb.
przed ponownym montażem grzejnika 
zamontować zawór odcinający na podejściu
malowanie kolor RAL 7047

grzejnik 9 żeb.
przed ponownym montażem grzejnika 
zamontować zawór odcinający na podejściu
malowanie kolor RAL 7047

grzejnik 8 żeb.
przed ponownym montażem grzejnika 
zamontować zawór odcinający na podejściu
malowanie kolor RAL 7047

koryto kablowe teletechniczne PCV 
150x60mm
pozostawić, oczyścić, uszczelnić, pomalować
na kolor RAL 9018 / łączna długość 35,5 m /

koryto kablowe teletechniczne PCV 
150x60mm
pozostawić, oczyścić, uszczelnić, pomalować
na kolor RAL 9018 / łączna długość 3,71 m /

skrzynka elektryczna do 
wymiany 
według branży elektrycznej

skrzynka elektryczna do likwidacji

KURTYNA OKIENNA
EW60 / E60

koryto kablowe teletechniczne PCV 
150x60mm

pozostawić, oczyścić, uszczelnić, pomalować
na kolor RAL 9018 / łączna długość 0,96 m /

koryto kablowe teletechniczne PCV 
150x60mm

pozostawić, oczyścić, uszczelnić, pomalować
na kolor RAL 9018 / łączna długość 37,9 m /

koryto kablowe teletechniczne PCV 
150x60mm
pozostawić, oczyścić, uszczelnić, pomalować
na kolor RAL 9018 / łączna długość 27,9 m /

instalacja rozgłaszania do ukrycia pod 
tynkiem
/ łączna długość 79 m /

instalacja rozgłaszania do ukrycia pod 
tynkiem
/ łączna długość 14,95 m /

instalacja elektryczna do ukrycia pod 
tynkiem
/ łączna długość 18,70 m /

instalacja rozgłaszania do ukrycia pod 
tynkiem

/ łączna długość 20,3 m /
koryto kablowe teletechniczne PCV 

150x60mm
pozostawić, oczyścić, uszczelnić, pomalować
na kolor RAL 9018 / łączna długość 37,9 m /

połamana listwa sufitowa 130 x 60 
mm
- do wymiany

koryto łukowe na suficie 
z zejściem ok 50 cm do koryta 

poziomego
- do wymiany / łączna długość ~ 2,5 m /

dzwonek do 
likwidacji

gaśnica do wbudowania w 
ściacnę,
malowanie kolor NCS S 0500-N

gaśnica do wbudowania w ściacnę,
malowanie kolor NCS S 0500-N

gaśnica do wbudowania w 
ściacnę,
malowanie kolor NCS S 0500-N

gaśnica, przesunąć i wbudować w 
ściacnę,
malowanie kolor NCS S 0500-N

koryto kablowe teletechniczne PCV 150x60mm 
sufitowe

pozostawić, oczyścić, uszczelnić, pomalować
na kolor RAL 9018 / łączna długość 3 m /

koryto kablowe teletechniczne PCV 150x60mm 
sufitowe
pozostawić, oczyścić, uszczelnić, pomalować
na kolor RAL 9018 / łączna długość 2,5 m /

ławka do 
renowacji

Początek opracowania. 
Od tego miejsca kładziemy wykładzinę 
zgodnie z wymiarami na rysunku.

drzwi wyposażyć w 
samozamykacze

drzwi wyposażyć w 
samozamykacze

drzwi wyposażyć w 
samozamykacze

grzejnik 14 żeb.
przed ponownym montażem grzejnika 

zamontować zawór odcinający na podejściu
malowanie kolor RAL 7047

grzejnik 14 żeb.
przed ponownym montażem grzejnika 

zamontować zawór odcinający na podejściu
malowanie kolor RAL 7047

grzejnik 14 żeb.
przed ponownym montażem grzejnika 

zamontować zawór odcinający na podejściu
malowanie kolor RAL 7047

grzejnik 14 żeb.
przed ponownym montażem grzejnika 

zamontować zawór odcinający na podejściu
malowanie kolor RAL 7047

skrzynka elektryczna do 
wymiany 

według branży elektrycznejskrzynka elektryczna do 
wymiany 
według branży elektrycznej

skrzynka elektryczna do 
wymiany 
według branży elektrycznej

skrzynka elektryczna do 
wymiany 
według branży elektrycznej

skrzynka elektryczna do 
wymiany 

według branży elektrycznej

skrzynka elektryczna do 
wymiany 
według branży elektrycznej

TB10 do 

przeniesienia

KURTYNA OKIENNA
EW60 / E60

instalacja elektryczna do ukrycia pod 
tynkiem
/ łączna długość 30 m /

instalacja rozgłaszania do ukrycia pod 
tynkiem

/ łączna długość 52,8 m /

instalacja rozgłaszania do ukrycia pod 
tynkiem
/ łączna długość 34,5 m /

instalacja elektryczna do ukrycia pod 
tynkiem
/ łączna długość 7,8 m /

na schodach ułozyc wykładzinę w kolorze jasnej szarości 
np. Marmoleum Fresco firmy Forbo - kolor moonstone 
3883
Powierzchnia klatki schodowej 11,7 m

2

na schodach ułozyc wykładzinę w kolorze jasnej szarości 
np. Marmoleum Fresco firmy Forbo - kolor moonstone 

3883
Powierzchnia klatki schodowej 11,7 m 2

na schodach ułozyc wykładzinę w kolorze jasnej szarości 
np. Marmoleum Fresco firmy Forbo - kolor moonstone 

3883
Powierzchnia klatki schodowej 9,9 m 2

na schodach ułozyc wykładzinę w kolorze jasnej szarości 
np. Marmoleum Fresco firmy Forbo - kolor moonstone 

3883
Powierzchnia klatki schodowej 10,1 m

2

na schodach ułozyc wykładzinę w kolorze jasnej szarości 
np. Marmoleum Fresco firmy Forbo - kolor moonstone 
3883
Powierzchnia klatki schodowej 10,2 m 2

na schodach ułozyc wykładzinę w kolorze jasnej szarości 
np. Marmoleum Fresco firmy Forbo - kolor moonstone 

3883
Powierzchnia klatki schodowej 10,7 m 2

na schodach ułozyc wykładzinę w kolorze jasnej szarości 
np. Marmoleum Fresco firmy Forbo - kolor moonstone 
3883
Powierzchnia klatki schodowej 9,40 m 2

na schodach ułozyc wykładzinę w kolorze jasnej szarości 
np. Marmoleum Fresco firmy Forbo - kolor moonstone 
3883
Powierzchnia klatki schodowej 9,40 m 2

kurtyna 
dymowa

D60

kurtyna 
dymowa

D60

balustrada istniejąca 
renowacja i malowanie kolor czarny RAL 
9005 
pochwyt balustrady-czyszczenie, nie 
malować

balustrada istniejąca 
renowacja i malowanie kolor czarny RAL 

9005 
pochwyt balustrady-czyszczenie, nie 

malować

balustrada istniejąca 
renowacja i malowanie kolor czarny RAL 
9005 
pochwyt balustrady-czyszczenie, nie 
malować

balustrada istniejąca 
renowacja i malowanie kolor czarny RAL 

9005 
pochwyt balustrady-czyszczenie, nie 

malować

balustrada istniejąca 
renowacja i malowanie kolor czarny RAL 

9005 
pochwyt balustrady-czyszczenie, nie 

malować

balustrada istniejąca 
renowacja i malowanie kolor czarny RAL 

9005 
pochwyt balustrady-czyszczenie, nie 

malować

balustrada istniejąca 
renowacja i malowanie kolor czarny RAL 
9005 
pochwyt balustrady-czyszczenie, nie 
malować

balustrada istniejąca 
renowacja i malowanie kolor czarny RAL 

9005 
pochwyt balustrady-czyszczenie, nie 

malować

balustrada istniejąca 
renowacja i malowanie kolor czarny RAL 

9005 
pochwyt balustrady-czyszczenie, nie 

malować balustrada istniejąca 
renowacja i malowanie kolor czarny RAL 
9005 
pochwyt balustrady-czyszczenie, nie 
malować

grzejnik 18 żeb.
przed ponownym montażem grzejnika 
zamontować zawór odcinający na podejściu
malowanie kolor RAL 7047

grzejnik 18 żeb.
przed ponownym montażem grzejnika 

zamontować zawór odcinający na podejściu
malowanie kolor RAL 7047

grzejnik 12 żeb.
przed ponownym montażem grzejnika 
zamontować zawór odcinający na podejściu
malowanie kolor RAL 7047

grzejnik 12 żeb.
przed ponownym montażem grzejnika 
zamontować zawór odcinający na podejściu
malowanie kolor RAL 7047

grzejnik 12 żeb.
przed ponownym montażem grzejnika 
zamontować zawór odcinający na podejściu
malowanie kolor RAL 7047

grzejnik 12 żeb.
przed ponownym montażem grzejnika 

zamontować zawór odcinający na podejściu
malowanie kolor RAL 7047
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KLATKA 
SCHODOWA 19

pomiędzy I, a II piętrem

łączna pow. nowej wykładziny 

na klatce schodowej = 20 m 2

KLATKA 
SCHODOWA 14

pomiędzy I, a II piętrem

łączna pow. okładziny kamiennej do renowacji 

(stopnice i podstopnice) = 113,46 m 2

KLATKA 
SCHODOWA 13

pomiędzy I, a II piętrem

łączna pow. nowej wykładziny 

na klatce schodowej = 18,8 m 2

KLATKA 
SCHODOWA 20

pomiędzy I, a II piętrem

łączna pow. nowej wykładziny na 

klatce schodowej = 20,9 m 2
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mgr inż. arch. RAFAŁ SWALSKI

upr. proj. nr 14/ZPOIA/OKK/2007

BRANŻA: ARCHITEKTURA 

1:50

4

FAZA: PROJ.BUD.-WYKONAWCZY

Uwaga:

- powyższego zestawienia nie traktować jako listy zamówieniowej

- wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy

- ostateczny dobór koloru i akcesoriów uzgodnić z Zamawiającym

mgr inż. arch. SZYMON BIELENIS

upr. proj. nr 1/ZPOIA/OKK/2007

Szczecin, - 2018

mgr inż. arch. RAFAŁ SWALSKI

upr. proj. nr 14/ZPOIA/OKK/2007

BRANŻA: ARCHITEKTURA 

1:50

3

FAZA: PROJ.BUD.-WYKONAWCZY

Uwaga:

- powyższego zestawienia nie traktować jako listy zamówieniowej

- wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy

- ostateczny dobór koloru i akcesoriów uzgodnić z Zamawiającym

mgr inż. arch. SZYMON BIELENIS

upr. proj. nr 1/ZPOIA/OKK/2007

Szczecin, - 2018

Naturalna wykładzina linoleum 

do zastosowania obiektowego o grubości 2,5 

mm, 
zabezpieczona powłoką ochronną 
- pas środkowy jasny np. Marmoleum Fresco 

firmy Forbo - kolor moonstone 3883 
Powierzchnia wykładziny - 555,73 m

Naturalna wykładzina linoleum 

do zastosowania obiektowego o grubości 2,5 

mm, zabezpieczona powłoką ochronną - pas 

boczny ciemny np. Marmoleum Fresco firmy 

Forbo - kolor Eternity 3866

Powierzchnia wykładziny - 163,15 m

Sznur strukturalny do spawania wykładzin

zakres opracowania

podłoga PCV - projektowana

ściana nowo projektowana

hydrant

gaśnica

c.o.

grzejnik

obudowa instalacji

mgr inż. arch. RAFAŁ SWALSKI

upr. proj. nr 14/ZPOIA/OKK/2007

BRANŻA: ARCHITEKTURA 

1:50

2

FAZA: PROJ.BUD.-WYKONAWCZY

Uwaga:

- powyższego zestawienia nie traktować jako listy zamówieniowej

- wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy

- ostateczny dobór koloru i akcesoriów uzgodnić z Zamawiającym

mgr inż. arch. SZYMON BIELENIS

upr. proj. nr 1/ZPOIA/OKK/2007

Szczecin, - 2018

LEGENDA

KLATKA 
SCHODOWA 16

pomiędzy parterem, a I piętrem

łączna pow. nowej wykładziny 

na klatce schodowej = 23,4 m 2 KLATKA 
SCHODOWA 16

pomiędzy I,  a II piętrem

łączna pow. nowej wykładziny 

na klatce schodowej = 23,4 m
2

KLATKA 
SCHODOWA 19

pomiędzy parterem, a I piętrem

łączna pow. nowej wykładziny 
na klatce schodowej = 20 m 2

KLATKA 
SCHODOWA 14

pomiędzy parterem, a I piętrem

łączna pow. okładziny kamiennej do 
renowacji (stopnice i podstopnice) = 113,46 m

2

KLATKA 
SCHODOWA 13

pomiędzy parterem, a I piętrem

łączna pow. nowej wykładziny 

na klatce schodowej = 18,8 m 2

KLATKA 
SCHODOWA 20

pomiędzy parterem, a I piętrem

łączna pow. nowej wykładziny na 

klatce schodowej = 20,9 m
2

skrzynka elektryczna do wymiany

oprawa nastropowa 4300lm

oprawa nastropowa 3250lm

oprawa awaryjna nastropowa 3250lm

oprawa awaryjna kierunkowa nastropowa dwustr.

oprawa awaryjna kierunkowa naścienna

Naturalna wykładzina linoleum 

do zastosowania obiektowego o grubości 2,5 
mm, 

zabezpieczona powłoką ochronną 
- pas środkowy jasny np. Marmoleum Fresco 
firmy Forbo - kolor moonstone 3883 

Powierzchnia wykładziny - patrz rys. nr 2

Naturalna wykładzina linoleum 

do zastosowania obiektowego o grubości 2,5 

mm, zabezpieczona powłoką ochronną - pas 

boczny ciemny np. Marmoleum Fresco firmy 

Forbo - kolor Eternity 3866

Powierzchnia wykładziny - patrz rys. nr 2

Sznur strukturalny do spawania wykładzin

zakres opracowania

podłoga PCV - projektowana

ściana nowo projektowana

hydrant

gaśnica

c.o.

grzejnik

obudowa instalacji

LEGENDA

skrzynka elektryczna do wymiany

oprawa nastropowa 4300lm

oprawa nastropowa 3250lm

oprawa awaryjna nastropowa 3250lm

oprawa awaryjna kierunkowa nastropowa dwustr.

oprawa awaryjna kierunkowa naścienna

Naturalna wykładzina linoleum 
do zastosowania obiektowego o grubości 2,5 

mm, 
zabezpieczona powłoką ochronną 
- pas środkowy jasny np. Marmoleum Fresco 

firmy Forbo - kolor moonstone 3883 

Powierzchnia wykładziny - patrz rys. nr 2

Naturalna wykładzina linoleum 

do zastosowania obiektowego o grubości 2,5 

mm, zabezpieczona powłoką ochronną - pas 

boczny ciemny np. Marmoleum Fresco firmy 

Forbo - kolor Eternity 3866

Powierzchnia wykładziny - patrz rys. nr 2

Sznur strukturalny do spawania wykładzin

zakres opracowania

podłoga PCV - projektowana

ściana nowo projektowana

hydrant

gaśnica

c.o.

grzejnik

obudowa instalacji

LEGENDA

skrzynka elektryczna do wymiany

oprawa nastropowa 4300lm

oprawa nastropowa 3250lm

oprawa awaryjna nastropowa 3250lm

oprawa awaryjna kierunkowa nastropowa dwustr.

oprawa awaryjna kierunkowa naścienna

długość pochwytu mocowanego przy ścianie
na klatce schodowej 14 = 32,8 m

długość pochwytu balustrady 29,6 m
wypełnienie szczebelki + ornament = ok 10 m 2

długość pochwytu mocowanego przy ścianie
na klatce schodowej 19 = 16,8 m

długość pochwytu balustrady 24,55 m
wypełnienie szczebelki + ornament = ok 8 m 2

długość pochwytu mocowanego przy ścianie
na klatce schodowej 16 = 28,06 m

długość pochwytu balustrady 16 m
wypełnienie szczebelki + ornament = ok 3,5 m 2

długość pochwytu mocowanego przy ścianie
na klatce schodowej 20 = 26,3 m

długość pochwytu balustrady 14 m
wypełnienie szczebelki + ornament = ok 3,5 m 2

długość pochwytu mocowanego przy ścianie
na klatce schodowej 13 = 15,42 m

długość pochwytu balustrady 13,9 m
wypełnienie szczebelki + ornament = ok 2,8 m 2

410 205 55

W10

etap I

etap II

etap III

etap IV

etap V

etap I

etap II

etap III

etap IV

etap V

Załącznik nr 1 - podział korytarza I piętra na etapy


