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PP-13 - KOSZTORYS INWESTORSKI AKTUALIZACJA - maj 2015 r.PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przebudowa kuchni wraz z zapleczem w budynku przedszkola nr 13 przy ul. Jodlowej 11 w Szczecinie

1 ROBOTY MUROWE ST 5.3.1
1

d.1
KNR 9-01
0105-03

Ściany działowe o wys. powyŜej 4,5 m z bloków SILKA M8 m2

2.60*[0.85+0.21+0.40+0.20] m2 4.316
3.18*[0.40+0.20+0.85+0.21] m2 5.279

RAZEM 9.595
2

d.1
KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

1.60*11+1.0*3 m 20.600
RAZEM 20.600

3
d.1

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych z płyty MDF,
lakierowanych, długości ponad 1 m

szt

11+3 szt 14.000
RAZEM 14.000

2 PODŁOśA , POSADZKI, IZOLACJE
2.1 Roboty rozbiórkowe ST 5.2

4
d.2.

1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

{piwnica}
5.50<węzeł cieplny> m2 5.500
3.40<korytarz> m2 3.400
<parter>
3.50<pom 0.2> m2 3.500
5.10<pom 0.3> m2 5.100
5.0<pom 0.4> m2 5.000
<I piętro>
3.40<pom1.7> m2 3.400
13.20<pom 1.2> m2 13.200
10.50<pom 1.3> m2 10.500
5.10<pom 1.4> m2 5.100
33.0<pom 1.5> m2 33.000
2.10<pom1.6> m2 2.100

RAZEM 89.800
5

d.2.
1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km

m3

poz.4*0.04 m3 3.592
RAZEM 3.592

6
d.2.

1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
kaŜdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

poz.5 m3 3.592
RAZEM 3.592

7
d.2.

1

Opłata za wjazd na wysypisko m3

poz.6 m3 3.592
RAZEM 3.592

2.2 PodłoŜa, posadzki ST 5.3.2
8

d.2.
2

ZKNR C-1
0301-01

- Skucie nierówności i oczyszczenie podłoŜa. m2

poz.4 m2 89.800
RAZEM 89.800

9
d.2.

2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.8<styropian gr. 2 cm> m2 89.800
RAZEM 89.800

10
d.2.

2

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20
mm zatarte na gładko

m2

poz.8 m2 89.800
RAZEM 89.800
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11

d.2.
2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za
zmianę grubości o 20 mm
Krotność = 2

m2

poz.10 m2 89.800
RAZEM 89.800

12
d.2.

2

ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie
izolacji przy uŜyciu powłoki uszczelniającej CL 50 i CL 51 Gruntowanie
podłoŜa

m2

5.0<pom 0.4, parter>< I piętro> m2 5.000
13.20<pom 1.2> m2 13.200
10.50<pom 1.3> m2 10.500
33.0<pom 1.5> m2 33.000
2.10<pom1.6> m2 2.100

RAZEM 63.800
13

d.2.
2

ZKNR C-1
0309-04

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie
izolacji przy uŜyciu powłoki uszczelniającej CL 51 na powierzchni poziomej
Krotność = 2

m2

poz.12 m2 63.800
RAZEM 63.800

14
d.2.

2

ZKNR C-1
0309-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie
izolacji przy uŜyciu powłoki uszczelniającej CL 50 i CL 51 - wklejenie taś-
my uszczelniającej CL 152 na powierzchni poziomej

m

4.65*2+2.30*2-0.80+4.70*2+3.15*2-0.80+2.30*2+4.65*2-0.80*2+7.14*2+
4.65*2-[0.80+1.40+1.40]+1.25*2+1.70*2-0.80

m 65.380

RAZEM 65.380
15

d.2.
2

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30
cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2

m2

3.50<pom 0.2> m2 3.500
5.10<pom 0.3> m2 5.100
5.0<pom 0.4><I piętro> m2 5.000
3.40<pom1.7> m2 3.400
5.10<pom 1.4> m2 5.100
2.10<pom1.6> m2 2.100

RAZEM 24.200
16

d.2.
2

NNRNKB
202 2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30
cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2

m2

31.08<piwnica><I piętro> m2 31.080
13.20<pom 1.2> m2 13.200
10.50<pom 1.3> m2 10.500
33.0<pom 1.5> m2 33.000

RAZEM 87.780
17

d.2.
2

NNRNKB
202 2809-01

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zapra-
wie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m

2.30*2+4.65*2+4.65*2+2.30*2+2.30*2+2.30*2-[0.80*3+1.45] m 33.150
2.30*2+4.65*2+1.25*2+1.70*2+4.70*2+1.45*2-[0.80*3+1.40+1.40+0.80] m 26.100

RAZEM 59.250
18

d.2.
2

NNRNKB
202 2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zapra-
wie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m

4.70*2+3.15*2+2.30*2+4.65*2+7.14*2+4.65*2-[0.80*4+1.40+1.40] m 47.180
7.05*2+4.65*2+1.36*2+1.25*2+0.70*2+0.25-1.40 m 28.870

RAZEM 76.050
19

d.2.
2

NNRNKB
202 2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa
wykańczająca

m

poz.17+poz.18 m 135.300
RAZEM 135.300

3 TYNKI, GLAZURA ST 5.3.3
20
d.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

2.50*[7.05*2+4.65*2+1.36*2+1.25*2+0.70*2+0.25-[1.40*2.0+0.90*0.50*
3]]<parter>

m2 65.300

[2.60*[4.65*2+2.30*2+1.40*2]-[0.80*2.0+1.50*1.50*2]]<pom 0.3> m2 37.320
[2.60*[4.65*2+2.30*2]-[0.80*2.0+1.50*1.50+1.30*2.60]]<pom 0.4> m2 28.910
[2.60*[2.30*2+2.30*2]-[0.80*2.0*3+1.45*2.60]]<pom 0.2><I piętro> m2 15.350
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16.286 <[3.66*4.70+3.40*4.70+[3.40+3.66]*0.5*3.15*2+3.40*1.46-[1.50*
1.50*2+0.80*2.0]]< pom 1.2>>

m2 16.286

[3.66*2.30+3.18*2.30+[3.66+3.18]*0.5*4.65*2-[0.80*2.0+0.80*2.0+1.50*
1.50+1.50*1.50]]<pom 1.3>

m2 39.838

[3.30*2.30*2+[3.30+3.18]*0.5*2.37*2*2+3.18*1.42*2+3.18*1.07-[1.50*
1.20*2+1.40*2.0+1.50*1.50+0.60*1.0]]<pom1.4>

m2 49.079

[3.66*7.14+3.18*7.14+[3.66+3.18]*0.5*4.65*2-[0.80*2.0+1.40*2.0+1.40*
2.0+1.50*1.50*3]]<pom 1.5>

m2 66.694

[3.30*[1.25*2+1.70*2]]<pom 1.6> m2 19.470
[3.18*4.70+3.30*4.70+[3.18+3.30]*0.5*1.45*2-[0.80*2.0*2+1.30*1.0+
0.80*2.0+1.40*2.0]]<pom 1.7>

m2 30.952

RAZEM 369.199
21
d.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17"  - powierzch-
nie pionowe - ściany po przygotowaniu pod gładzie gipsowe

m2

219.733 <poz.24-poz.26> m2 219.733
RAZEM 219.733

22
d.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

[7.05*4.65-1.25*1.36] m2 31.083
[5.10+5.0+3.50]<parter> m2 13.600
[13.20+10.50+5.10+33.0+2.10+3.40]<I piętro> m2 67.300

RAZEM 111.983
23
d.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzch-
nie poziome - sufity po przygotowaniu pod gładzie gipsowe

m2

poz.22 m2 111.983
RAZEM 111.983

24
d.3

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
ścianach na podłoŜu z tynku

m2

2.50*[7.05*2+4.65*2+1.36*2+1.25*2+0.70*2+0.25-[1.40*2.0+0.90*0.50*
3]]<parter>

m2 65.300

[2.60*[4.65*2+2.30*2+1.40*2]-[0.80*2.0+1.50*1.50*2]]<pom 0.3> m2 37.320
[2.60*[4.65*2+2.30*2]-[0.80*2.0+1.50*1.50+1.30*2.60]]<pom 0.4> m2 28.910
[2.60*[2.30*2+2.30*2]-[0.80*2.0*3+1.45*2.60]]<pom 0.2><I piętro> m2 15.350
[3.66*4.70+3.40*4.70+[3.40+3.66]*0.5*3.15*2+3.40*1.46-[1.50*1.50*2+
0.80*2.0]]<pom 1.2>

m2 54.285

[3.66*2.30+3.18*2.30+[3.66+3.18]*0.5*4.65*2-[0.80*2.0+0.80*2.0+1.50*
1.50+1.50*1.50]]<pom 1.3>

m2 39.838

[3.30*2.30*2+[3.30+3.18]*0.5*2.37*2*2+3.18*1.42*2+3.18*1.07-[1.50*
1.20*2+1.40*2.0+1.50*1.50+0.60*1.0]]<pom1.4>

m2 49.079

[3.66*7.14+3.18*7.14+[3.66+3.18]*0.5*4.65*2-[0.80*2.0+1.40*2.0+1.40*
2.0+1.50*1.50*3]]<pom 1.5>

m2 66.694

[3.30*[1.25*2+1.70*2]]<pom 1.6> m2 19.470
[3.18*4.70+3.30*4.70+[3.18+3.30]*0.5*1.45*2-[0.80*2.0*2+1.30*1.0+
0.80*2.0+1.40*2.0]]<pom 1.7>

m2 30.952

2.60*[0.85+0.21+0.40+0.20] m2 4.316
3.18*[0.40+0.20+0.85+0.21] m2 5.279

korekta ob-
miaru

0.001 m2 0.001

RAZEM 416.793
25
d.3

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
stropach na podłoŜu z tynku

m2

31.08<piwnica> m2 31.080
[5.10+5.0+3.50]<parter> m2 13.600
[13.20+10.50+5.10+33.0+2.10+3.40]<I piętro> m2 67.300

RAZEM 111.980
26
d.3

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej, h = 2,20 m m2

[2.20*[4.65*2+2.30*2+1.40*2]-[0.80*2.0+1.50*1.50*2]]<pom 0.3> m2 30.640
[2.20*[4.65*2+2.30*2]-[0.80*2.0+1.50*1.50+1.30*2.60]]<pom 0.4><I pię-
tro>

m2 23.350

2.20*4.70+2.20*4.70+2.20*3.15*2+2.20*1.46-[1.50*1.50*2+0.80*2.0]<
pom 1.2>

m2 31.652

2.20*2.30+2.20*2.30+2.20*4.65*2-[0.80*2.0+0.80*2.0+1.50*1.50+1.50*
1.50]<pom 1.3>

m2 22.880

2.20*2.30*2+2.20*2.37*2*2+2.20*1.42*2+2.20*1.07-[1.50*1.20*2+1.40*
2.0+1.50*1.50+0.60*1.0]<pom1.4>

m2 30.328

2.20*7.14+2.20*7.14+2.20*4.65*2-[0.80*2.0+1.40*2.0+1.40*2.0+1.50*
1.50*3]<pom1.5>

m2 37.926

2.20*[1.25*2+1.70*2]<pom 1.6> m2 12.980
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2.20*[0.85+0.21+0.40+0.20] m2 3.652
2.20*[0.40+0.20+0.85+0.21] m2 3.652

RAZEM 197.060
27
d.3

KNR-W 2-
02 0840-08
analogia

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - list-
wy naroŜnikowe metalowe kryte jednostronnie

m

2.20*4*8+1.50+1.20*2+1.50*1.50*2+1.50+1.50*2+0.80*3+2.0*2*3+1.50*
8+1.50*2*2+1.20*2+0.80*3+2.0*2*3+1.40+2.0*2

m 137.900

RAZEM 137.900
4 MALOWANIE ST 5.3.4

28
d.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzch-
nie poziome

m2

poz.25 m2 111.980
RAZEM 111.980

29
d.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17"  - powierzch-
nie pionowe

m2

219.733 <poz.22-poz.24> m2 219.733
RAZEM 219.733

30
d.4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
podłoŜy gipsowych z gruntowaniem

m2

331.713 <poz.26+poz.27> m2 331.713
RAZEM 331.713

5 STOLARKA OKIENNA ST 5.3.5
31
d.5

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

0.30*[1.60*9+1.0*3]<parapety zewnętrzne> m2 5.220
RAZEM 5.220

32
d.5

KNR-W 2-
02 0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej

m2

0.30*[1.0*3+1.60*9] m2 5.220
RAZEM 5.220

6 STOLARKA DRZWIOWA
33
d.6

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych do 2 m2 szt.

4+2<D2, D4> szt. 6.000
RAZEM 6.000

34
d.6

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych  ponad 2 m2 m2

2.8 m2 2.800
RAZEM 2.800

35
d.6

KNR 4-01
0318-02

Obsadzenie ościeŜnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścia-
nach wewnętrznych z cegieł

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

36
d.6

KNR 2-02
1017-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni
do 1.6 m2 fabrycznie wykończone

m2

0.80*2.0*4<D2, D4> m2 6.400
RAZEM 6.400

37
d.6

KNNR 7
0701-06
analogia

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe z tworzyw sztucznych pełne - D 2 m2

2*0.80*2.00 m2 3.200
RAZEM 3.200

38
d.6

NNRNKB
202 1025-05
analogia

(z.IV) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW,
szklone szkłem bezpiecznym - D 3, 140x200

m2

1.40*2.00 m2 2.800
RAZEM 2.800

7 DśWIGI TOWAROWE KUCHENNE
39
d.7

Wykonanie demontaŜu starych dŜwigów kuchennych - 2 szt, o udŜwigu 100
kg, oraz dostawa i montaŜ 2 nowych dŜwigów o podobnych parametrach -
dwuprzystankowy przelotowy i trójprzystankowy. Cena winna obejmować
równieŜ rozruch, instrukcję obsługi i koszt badania dŜwigów w UDT.

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
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40
d.7 analiza in-

dywidualna

Wykonanie robót budowlanych koniecznych do demontaŜu starych dŜwi-
gów towarowych - rozkucie otworów drzwiowych do szerokości szybu i do
wysokości 1800 mm od poz. posadzki do demontaŜu dŜwigów, rozkucie
przedniej ściany szybu do szerokości szybu i na wysokość do stropu maszy-
nowni z wykuciem płyty stropowej Ŝelbetowej między maszynownią a szy-
bem, wykonanie uzupełnień murarskich i tynkarskich po montaŜu
dŜwigów, pomalowanie szybu farbą emulsyjną białą, doprowadzenie nowe-
go zasilania 400 V dla dŜwigów w maszynowni

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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