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PRZEDMIAR SP 56 budowl.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
 Szczecin ul. Malczewskiego 22a - remont sanitariatów

1 Parter - pomieszczenia 12A i 12B
1

d.1
KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

2
d.1

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

[(2.26*2+1.80*2-0.70-0.60*2)+(0.76*2+1.12*2-0.60)*2+(0.76*2+0.98*2-0.60)*2+
(1.95*2+1.16*2-0.60*3)+(1.15*2+5.85*2-0.60-0.70)]*1.95

m2 69.069

RAZEM 69.069
3

d.1
KNR-W 4-01
0346-02

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4
ceg.

m2

(1.60*2+2.0+0.98+1.12*2+0.20+2.26)*3.23-(0.60*2.0*5) m2 29.142
RAZEM 29.142

4
d.1

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

(5.85*2+2.80*2+1.60*2)*0.10 m2 2.050
RAZEM 2.050

5
d.1

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie m2

6.0+10.0 m2 16.000
RAZEM 16.000

6
d.1

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

poz.5 m2 16.000
RAZEM 16.000

7
d.1

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

1.50*2*2 m 6.000
RAZEM 6.000

8
d.1

KNR-W 4-01
0314-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych do I NP 180 mm - dwuteownik NP 140

m

1.50*4 m 6.000
RAZEM 6.000

9
d.1

KNR 4-06
0102-01

Wiercenie otworów o śr. powyżej 16 do 20 mm i głębokości 10 mm do 10 szt. na
jednym stanowisku na wysokości do 22 m - dla połączenia nadproża

szt.

4*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000

10
d.1

KNR 4-06
0112-01

Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na
wysokości do 22 m

szt.

2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000

11
d.1

KNR 7-12
0201-01
z.sz.1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych
- następna warstwa

m2

0.60*1.50*4 m2 3.600
RAZEM 3.600

12
d.1

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

1.50*2*2 m 6.000
RAZEM 6.000

13
d.1

KNR-W 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową m2

0.30*1.50*2*2 m2 1.800
RAZEM 1.800

14
d.1

KNR-W 4-01
0306-01
analogia

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej do ościeży lub powierzchni ścian - szpałdowanie belek

m2

1.50*0.12*2*2 m2 0.720
RAZEM 0.720

15
d.1

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - powięk-
szenie otworów drzwiowych

m3

[0.20*0.29*2.05]*2 m3 0.238
RAZEM 0.238

16
d.1

KNR-W 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

[poz.2*0.03+poz.3*0.10+poz.4*0.03+poz.5*0.05+poz.7*0.18*0.10+poz.15]*1.35 m3 8.362
RAZEM 8.362

17
d.1

KNR-W 4-01
0109-09
analogia

Załadunek do kontenera gruzu m3

poz.16 m3 8.362
RAZEM 8.362
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18
d.1

 
 

Wywóz i utylizacja gruzu m3

poz.17 m3 8.362
RAZEM 8.362

19
d.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

5.85*2.80+(5.85+2.80+1.60)*2*1.18 m2 40.570
RAZEM 40.570

20
d.1

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głę-
bokości ponad 10 cm - po zlikwidowanym pionie wentylacyjnym

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

21
d.1

KNR-W 4-01
0710-03

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścia-
nach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - po zbitych płytkach

m2

(5.85+2.80+1.60)*2*2.05 m2 42.025
RAZEM 42.025

22
d.1

KNR-W 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na oście-
żach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm

m

[2.05*2+1.01]*2*2 m 20.440
RAZEM 20.440

23
d.1

KNR 0-29
0635-01

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPER-
FLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie

m2

5.30+10.60 m2 15.900
RAZEM 15.900

24
d.1

KNR 0-29
0640-01

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SU-
PERFLEX-10

m2

poz.23 m2 15.900
RAZEM 15.900

25
d.1

KNR 0-29
0638-01

Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240 m

(5.85+2.80+1.60-1.01)*2 m 18.480
RAZEM 18.480

26
d.1

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-
tarte na ostro

m2

5.30+10.60 m2 15.900
RAZEM 15.900

27
d.1

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrą-
cenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 2

m2

poz.26 m2 15.900
RAZEM 15.900

28
d.1

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

15.9 m2 15.900
RAZEM 15.900

29
d.1

KNR-W 2-02
2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje-
dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01

m2

(1.40+1.73+0.27+1.90)*3.23-(0.91*2.05) m2 15.254
RAZEM 15.254

30
d.1

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn-
czych jednowarstwo 50-01

m2

[(0.20+0.12)+(0.20+0.20)]*3.23 m2 2.326
RAZEM 2.326

31
d.1

KNR-W 2-02
2004-07
analogia

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - zabudowa poziomych rur kanalizacyjnych

m2

(0.20+0.30)*1.10*2 m2 1.100
RAZEM 1.100

32
d.1

KNR-W 2-02
1215-01

Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.1

KNR 0-17
2608-03
analogia

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie - przed szpachlowa-
niem i ułożeniem płytek

m2

<sufit> 10.60 m2 10.600
< ściany szpachlowane> (5.85+2.80+1.60)*2*1.18 m2 24.190
<płytki ścienne> [(1.40+1.28)*2+(1.67+2.07)*2+(2.80+5.85+0.27)*2]*2.03-(0.90*
2+0.80*2)*2.03

m2 55.378

RAZEM 90.168
34
d.1

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe-
go wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

10.60 m2 10.600
RAZEM 10.600
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35
d.1

KNR-W 2-02
2011-08

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe-
go wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

poz.34 m2 10.600
RAZEM 10.600

36
d.1

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe-
go wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

(5.85+2.80+1.60)*2*1.18 m2 24.190
RAZEM 24.190

37
d.1

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe-
go wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

poz.36 m2 24.190
RAZEM 24.190

38
d.1

KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowa-
ne dwukrotnie na budowie typu FD1

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

39
d.1

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń-
czone

m2

0.90*2.0*3+0.80*2.0 m2 7.000
RAZEM 7.000

40
d.1

KNR-W 4-01
0921-03

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

41
d.1

KNR-W 4-01
0921-04

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

42
d.1

KNR-W 4-01
0921-16

Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

43
d.1

KNR 2-17
0115-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 200 mm - udział
kształtek do 65 %

m2

3.0*0.39 m2 1.170
RAZEM 1.170

44
d.1

KNR-W 4-01
0335-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej - dla kratek wentylacyjnych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

45
d.1

KNR 2-17
0140-01

Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

46
d.1

KNR 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych
i aluminiowych

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

47
d.1

KNR-W 2-02
2005-01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedyn-
czym podwieszonym z kształtowników CD i Ud

m2

5.3 m2 5.300
RAZEM 5.300

48
d.1 analiza indy-

widualna

Wykonanie i montaż panelu sufitowego rewizyjnego do wentylatora szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

49
d.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem

m2

<sufit> 10.60+5.30 m2 15.900
<ściany> [(1.40+1.28)*2+(1.67+2.07)*2+(2.80+5.85+0.27)*2]*1.18 m2 36.202

RAZEM 52.102
50
d.1

KNR-W 4-01
0205-04

Naprawa uszkodzeń podokienników msc.

4 msc. 4.000
RAZEM 4.000

51
d.1

KNR-W 4-01
1209-11

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzch-
ni do 0.52 m2

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

52
d.1

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2

[(1.40+1.28)*2+(1.67+2.07)*2+(2.80+5.85+0.27)*2-(0.90*4+0.80*2)]*2.03 m2 51.724
RAZEM 51.724
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53
d.1

KNR-W 2-02
0840-08

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy naroż-
nikowe

m

95 m 95.000
RAZEM 95.000

54
d.1

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

10.60+5.30+(1.0*0.29)*2 m2 16.480
RAZEM 16.480

55
d.1

KNR-W 2-02
1029-05
analiza indy-
widualna

Ścianki ustępowe systemowe z płyt laminowanych wraz z drzwiami - kompletne m2

(2.23+1.30)*2.0 m2 7.060
RAZEM 7.060

56
d.1 analiza indy-

widualna

Montaż wyposażenia sanitariatów, zgodnie z dokumentacją (lustra, pojemniki na
mydło, papier itp.), wraz z zakupem

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

57
d.1 analiza indy-

widualna

Montaż nawiewnika okiennego szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

2 I pietro - pomieszczenia A-1.3a, A-1.3b, A-1.3c
58
d.2

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

59
d.2

KNR-W 4-01
0438-05

Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych m2

(1.22+1.62)*3.23+(1.22+1.56)*3.23 m2 18.153
RAZEM 18.153

60
d.2

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

[(1.50+2.87)*2+(2.35+2.87)*2+(3.01+2.87)*2+(1.52+2.87)*2+(2.14+1.13)*2-0.70*
7]*1.60

m2 66.176

RAZEM 66.176
61
d.2

KNR-W 4-01
0346-02

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4
ceg.

m2

(1.13*2+0.30)*3.23+0.10*2.0*4 m2 9.069
RAZEM 9.069

62
d.2

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

[(1.50+2.87)*2+(2.35+2.87)*2+(3.01+2.87)*2+(1.52+2.87)*2+(2.14+1.13)*2-(0.70*
7+1.13*4)]*0.45

m2 16.578

RAZEM 16.578
63
d.2

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie m2

10.40+11.50+2.40 m2 24.300
RAZEM 24.300

64
d.2

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

10.40+11.50+2.40 m2 24.300
RAZEM 24.300

65
d.2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

1.50*3 m 4.500
RAZEM 4.500

66
d.2

KNR-W 4-01
0338-04

Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m

1.50*3 m 4.500
RAZEM 4.500

67
d.2

KNR-W 4-01
0314-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych do I NP 180 mm - dwuteownik NP 140

m

1.50*3*3 m 13.500
RAZEM 13.500

68
d.2

KNR-W 4-01
0314-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych do I NP 180 mm - kątownik 70x50x7

m

1.30*2*2 m 5.200
RAZEM 5.200

69
d.2

KNR 4-06
0102-01

Wiercenie otworów o śr. powyżej 16 do 20 mm i głębokości 10 mm do 10 szt. na
jednym stanowisku na wysokości do 22 m - dla połączenia nadproża

szt.

6*3 szt. 18.000
RAZEM 18.000
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70
d.2

KNR 4-06
0112-01

Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na
wysokości do 22 m

szt.

2*3 szt. 6.000
RAZEM 6.000

71
d.2

KNR 7-12
0201-01
z.sz.1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych
- następna warstwa

m2

0.60*1.50*9 m2 8.100
RAZEM 8.100

72
d.2

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

1.50*9 m 13.500
RAZEM 13.500

73
d.2

KNR-W 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową m2

0.50*1.50*3 m2 2.250
RAZEM 2.250

74
d.2

KNR-W 4-01
0306-01
analogia

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej do ościeży lub powierzchni ścian - szpałdowanie belek

m2

1.50*0.12*2*3 m2 1.080
RAZEM 1.080

75
d.2

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - powięk-
szenie otworów drzwiowych

m3

[0.20*0.40*2.05]*3 m3 0.492
RAZEM 0.492

76
d.2

KNR-W 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

[poz.60*0.03+poz.61*0.10+poz.62*0.03+poz.63*0.05+poz.65*0.18*0.10+poz.66*
0.18*0.20+poz.75]*1.35

m3 7.208

RAZEM 7.208
77
d.2

KNR-W 4-01
0109-09
analogia

Załadunek do kontenera gruzu m3

poz.76 m3 7.208
RAZEM 7.208

78
d.2

 
 

Wywóz i utylizacja gruzu m3

poz.77 m3 7.208
RAZEM 7.208

79
d.2

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

<sufit> 10.0+10.90-(1.20*1.25+1.20*1.08) m2 18.104
<ściany> [(1.50+2.87)*2+(2.35+2.87)*2+(3.01+2.87)*2+(1.52+2.87)*2+(2.14+
1.13)*2-(1.13*4)]*1.18

m2 49.253

RAZEM 67.357
80
d.2

KNR-W 4-01
0353-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

81
d.2

KNR-W 4-01
0325-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. - zaślepienie wenty-
lacji

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

82
d.2

KNR-W 4-01
0710-03

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścia-
nach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - po zbitych płytkach

m2

[(1.50+2.87)*2+(2.35+2.87)*2+(3.01+2.87)*2+(1.52+2.87)*2+(2.14+1.13)*2-(0.70*
7+1.13*4)]*2.05

m2 75.522

RAZEM 75.522
83
d.2

KNR-W 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na oście-
żach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm

m

[2.05*2+1.01]*3*2 m 30.660
RAZEM 30.660

84
d.2

KNR 0-29
0635-01

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPER-
FLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie

m2

10.0+10.90+3.50 m2 24.400
RAZEM 24.400

85
d.2

KNR 0-29
0640-01

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SU-
PERFLEX-10

m2

10.0+10.90+3.50 m2 24.400
RAZEM 24.400

86
d.2

KNR 0-29
0638-01

Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240 m
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(1.50+2.87)*2+(2.35+2.87)*2+(3.01+2.87)*2+(1.52+2.87)*2+(2.14+1.13)*2-(0.70*
7)

m 41.360

RAZEM 41.360
87
d.2

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-
tarte na ostro

m2

10.0+10.90+3.50 m2 24.400
RAZEM 24.400

88
d.2

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrą-
cenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 2

m2

poz.87 m2 24.400
RAZEM 24.400

89
d.2

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

24.40 m2 24.400
RAZEM 24.400

90
d.2

KNR-W 2-02
2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje-
dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01

m2

[(1.13+0.40)+(1.13+0.46)]*3.23 m2 10.078
RAZEM 10.078

91
d.2

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn-
czych jednowarstwo 50-01

m2

[(0.20+0.40)*3.23]*2 m2 3.876
RAZEM 3.876

92
d.2

KNR-W 2-02
2004-07
analogia

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - zabudowa poziomych rur kanalizacyjnych

m2

(0.20+0.30)*(3.10+1.10+0.50*2) m2 2.600
RAZEM 2.600

93
d.2

KNR-W 2-02
1215-01

Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

94
d.2

KNR 0-17
2608-03
analogia

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie - przed szpachlowa-
niem i ułożeniem płytek

m2

<sufit> 10.0+10.90-(1.20*1.25+1.20*1.08) m2 18.104
<ściany szpachlowane>[(1.50+2.87)*2+(2.35+2.87)*2+(3.01+2.87)*2+(1.52+2.87)
*2+(1.70+1.13)*2+(1.25+1.13)*2]*1.18

m2 59.165

<płytki ścienne>[(1.50+2.87)*2+(2.35+2.87)*2+(3.01+2.87)*2+(1.52+2.87)*2+
(1.70+1.13)*2+(1.25+1.13)*2-(0.90*7+0.80*2)]*2.03

m2 85.747

RAZEM 163.016
95
d.2

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe-
go wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

10.0+10.90-(1.20*1.25+1.20*1.08) m2 18.104
RAZEM 18.104

96
d.2

KNR-W 2-02
2011-08

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe-
go wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

poz.95 m2 18.104
RAZEM 18.104

97
d.2

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe-
go wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

[(1.50+2.87)*2+(2.35+2.87)*2+(3.01+2.87)*2+(1.52+2.87)*2+(1.70+1.13)*2+
(1.25+1.13)*2]*1.18

m2 59.165

RAZEM 59.165
98
d.2

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe-
go wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

poz.97 m2 59.165
RAZEM 59.165

99
d.2

KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowa-
ne dwukrotnie na budowie typu FD1

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

100
d.2

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń-
czone

m2

0.90*2.0*5+0.80*2.0 m2 10.600
RAZEM 10.600

101
d.2

KNR-W 4-01
0921-03

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

102
d.2

KNR-W 4-01
0921-04

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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103
d.2

KNR-W 4-01
0921-16

Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

104
d.2

KNR 2-17
0115-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 200 mm - udział
kształtek do 65 %

m2

6.70*0.39 m2 2.613
RAZEM 2.613

105
d.2

KNR-W 4-01
0335-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej - dla kratek wentylacyjnych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

106
d.2

KNR 2-17
0140-01

Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

107
d.2

KNR 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych
i aluminiowych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

108
d.2

KNR-W 2-02
2005-01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedyn-
czym podwieszonym z kształtowników CD i Ud

m2

3.50+(1.25*1.20+1.08*1.20) m2 6.296
RAZEM 6.296

109
d.2 analiza indy-

widualna

Wykonanie i montaż panelu sufitowego rewizyjnego do wentylatora szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

110
d.2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem

m2

<sufit> 10.0+10.90 m2 20.900
<ściany szpachlowane>[(1.50+2.87)*2+(2.35+2.87)*2+(3.01+2.87)*2+(1.52+2.87)
*2]*1.18+[(1.70+1.13)*2+(1.25+1.13)*2]*0.77

m2 54.893

RAZEM 75.793
111
d.2

KNR-W 4-01
0205-04

Naprawa uszkodzeń podokienników msc.

4 msc. 4.000
RAZEM 4.000

112
d.2

KNR-W 4-01
1209-11

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzch-
ni do 0.52 m2

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

113
d.2

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2

[(1.50+2.87)*2+(2.35+2.87)*2+(3.01+2.87)*2+(1.52+2.87)*2+(1.70+1.13)*2+
(1.25+1.13)*2-(0.90*7+0.80*2)]*2.03

m2 85.747

RAZEM 85.747
114
d.2

KNR-W 2-02
0840-08

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy naroż-
nikowe

m

108 m 108.000
RAZEM 108.000

115
d.2

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

10.0+10.90+3.50+(1.0*0.29)*3 m2 25.270
RAZEM 25.270

116
d.2

KNR-W 2-02
1029-05
analiza indy-
widualna

Ścianki ustępowe systemowe z płyt laminowanych wraz z drzwiami - kompletne m2

(1.65*2+1.25+1.08)*2.0 m2 11.260
RAZEM 11.260

117
d.2 analiza indy-

widualna

Montaż wyposażenia sanitariatów, zgodnie z dokumentacją (lustra, pojemniki na
mydło, papier itp.), wraz z zakupem

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

118
d.2 analiza indy-

widualna

Montaż nawiewnika okiennego szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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