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DZIALY - ZESTAWIENIE
Boiska Sportowe z zapleczem - ORLIKI 2012 - czes$¢ sanitarna

Lp. | Nazwa dziatu | Od Do
Boiska Sportowe z zapleczem - ORLIKI 2012 - cz _ e$€ sanitarna

1|kanalizacja deszczowa 1 26
1.1|roboty ziemne 1 7
1.2|roboty montazowe 8 20
1.3|Instalacja drenazu podziemnego 21 26

2|Wymiana przytacza kanalizacji ogélnosptawnej 27 38
2.1|roboty ziemne 27 31
2.2 |roboty montazowe 32 38
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PRZEDMIAR

Boiska Sportowe z zapleczem - ORLIKI 2012 - czes$¢ sanitarna

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
Boiska Sportowe z zapleczem - ORLIKI 2012 - cz _ e$¢€ sanitarna
1 kanalizacja deszczowa
1.1 roboty ziemne
1/KNR 2-01 Wykopy liniowe wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.IV |m3
d.1.1/0218-03 (przyjeto 70% wykopdw mechanicznych)
3.00*2.22*0.90*0.7 <Di-D1> m3 4.20
13.5*1.85*0.90*0.7 <D1-D2.> m3 15.73
2.50*1.70*0.90*0.7 <D2-D01> m3 2.68
6.00*1.65*0.90*0.7 <D01-D02> m3 6.24
6.50*1.59*0.90*0.7 <D02-D03> m3 6.51
7.00*1.52*0.90*0.7 <D03-D3> m3 6.70
0.50*1.49*0.90*0.7 <D3-D04> m3 0.47
5.00*1.45*0.90*0.7 <D04-D05> m3 4.57
5.00*1.40*0.90*0.7 <D05-D06> m3 4.41
6.00*1.34*0.90*0.7 <D06-D07> m3 5.07
6.50*1.27*0.90*0.7 <D07-D08> m3 5.20
5.50*1.20*0.90*0.7 <D08-D09> m3 4.16
6.00*1.14*0.90*0.7 <D09-D4> m3 4.31
1.70*1.28*0.90*0.7 <D3-D010> m3 1.37
5.70*1.33*0.90*0.7 <D010-D011> m3 4.78
6.30*1.29*0.90*0.7 <D011-D012> m3 5.12
6.00*1.24*0.90*0.7 <D012-D013> m3 4.69
6.30*1.19*0.90*0.7 <D013-D014> m3 4.72
5.70*1.14*0.90*0.7 <D014-D5> m3 4.09
RAZEM 95.02
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.llI-IV z wydoby- | m3
d.1.1/0317-02 ciem urobku fopata lub wyciagiem recznym gteboko$¢ do 1.5 m -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
(przyjeto 30% wykopo6w recznych)
3.00*2.22*0.90*0.3 <Di-D1> m3 1.80
13.5%1.85*0.90*0.3 <D1-D2.> m3 6.74
2.50*1.70*0.90*0.3 <D2-D01> m3 1.15
6.00*1.65*0.90*0.3 <D01-D02> m3 2.67
6.50*1.59*0.90*0.3 <D02-D03> m3 2.79
7.00*1.52*0.90*0.3 <D03-D3> m3 2.87
0.50*1.49*0.90*0.3 <D3-D04> m3 0.20
5.00*1.45*0.90*0.3 <D04-D05> m3 1.96
5.00*1.40*0.90*0.3 <D05-D06> m3 1.89
6.00%1.34*0.90*0.3 <D06-D07> m3 217
6.50*1.27*0.90*0.3 <D07-D08> m3 2.23
5.50*1.20*0.90*0.3 <D08-D09> m3 1.78
6.00%1.14*0.90*0.3 <D09-D4> m3 1.85
1.70*1.28*0.90*0.3 <D3-D010> m3 0.59
5.70*1.33*0.90*0.3 <D010-D011> m3 2.05
6.30*1.29*0.90*0.3 <D011-D012> m3 2.19
6.00%1.24*0.90*0.3 <D012-D013> m3 2.01
6.30*1.19*0.90*0.3 <D013-D014> m3 2.02
5.70*1.14*0.90*0.3 <D014-D5> m3 1.75
RAZEM 40.71
3/KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w m2
d.1.1|0322-02 grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
3.00%2.22*2 <Di-D1> m2 13.32
13.5*1.85*2 <D1-D2.> m2 49.95
2.50*1.70*2 <D2-D01> m2 8.50
6.00*1.65*2 <D01-D02> m2 19.80
6.50*1.59*2 <D02-D03> m2 20.67
7.00%1.52*2 <D03-D3> m2 21.28
0.50*1.49*2 <D3-D04> m2 1.49
5.00*1.45*2 <D04-D05> m2 14.50
5.00*1.40*2 <D05-D06> m2 14.00
6.00*1.34*2 <D06-D07> m2 16.08
6.50%1.27*2 <D07-D08> m2 16.51
5.50*1.20*2 <D08-D09> m2 13.20
6.00*1.14*2 <D09-D4> m2 13.68
1.70*1.28*2 <D3-D010> m2 4.35
5.70*1.33*2 <D010-D011> m2 15.16
6.30%1.29*2 <D011-D012> m2 16.25
6.00%1.24*2 <D012-D013> m2 14.88
6.30*1.19*2 <D013-D014> m2 14.99
5.70*1.14*2 <D014-D5> m2 13.00
RAZEM 301.61
4|/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w ziemi kat.|V uprzednio zmagazyno- | m3
d.1.1/0213 - 04 wanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
Podsypka pod rurociag 15 cm i obsypka rurociggu gr. 30 cm
104.7*0.45*0.90 m3 42.40
RAZEM 42.40
5/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samo- |m3
d.1.1|0214-04 wytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV (odwéz ziemi na odleto$é 10 km)
Krotnos¢ = 18
42.40 m3 42.40
RAZEM 42.40
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w |m3
d.1.1/0230 - 02 gruncie kat. IV
95.02-42.40 m3 52.62
RAZEM 52.62
7/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szer. 0.8-1.5 m gtebok.do 1.5 m m3
d.1.1|0320 - 02 kat.gr.ll-IvV
40.71 m3 40.71
RAZEM 40.71
1.2 roboty monta zowe
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PRZEDMIAR

Boiska Sportowe z zapleczem - ORLIKI 2012 - czes$¢ sanitarna

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8|KNR 2-18 Podsypka pod rurociag z materiatéw sypkich o grub.15 cm m2
d.1.2/0501-02
104.70*0.9 m?2 94.23
RAZEM 94.23
9/KNR 2-18 Obsypka rurociagéw z materiatow sypkich o grub. 30 cm m2
d.1.2/0501-02 Krotnos¢ = 2
analogia
104.70*0.9 m2 94.23
RAZEM 94.23
10| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2/0408-02
105.0 m 105.00
RAZEM 105.00
11|KNR-W 2-15 |Zasyfonowanie rurociggu z PCV fi 160 mm szt.
d.1.2|0222-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315 mm o gt. do 1.5 m z osadnikiem o gt. |szt
d.1.2/0517-01 05m
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
13|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o ér 315 mm o gt. do 1.7 m z osadnikiem o gt.|szt
d.1.2|0517-01 0,5m
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
14|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315 mm o gt. do 2,0 m z osadnikiem o gt. |szt
d.1.2/0517-01 05m
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
15|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm o gt. do 2,0 m z osadnikiem o gt.|szt
d.1.2|0517-01 0,5m
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
16| KNR 2-18 Wktadka "In situ" o $rednicy fi 90 mm szt
d.1.2/0626 - 01
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
17|KNR 2-18 Whktadka "In situ" o $rednicy fi 160 mm szt
d.1.2|0626 - 01
analogia
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
18/KNR 2-01 Odwodnienie liniowe wykonane z korytek bezspadkowych wielko$ci NW100 z rusztem krato- |m
d.1.2/0515-03 wym ze stali ocynkowanej i skrzynka odptywowa na podbudowie
68 m 68.00
RAZEM 68.00
19/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm m
d.1.2|0804-01
105.0 m 105.00
RAZEM 105.00
20|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSma magnetyczna m
d.1.2/0219 - 01
105.0 m 105.00
RAZEM 105.00
1.3 Instalacja drena zu podziemnego
21|KNR 9-11 Wykonanie drenazu korytkowego w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci z owinie- m
d.1.3|0301-01 ciem geowtdkning, o przekroju rowka drenazowego 40 x 60 cm
428.8 m 428.80
RAZEM 428.80
22|KNR 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy z rur drenarskich PVC-U o $r. 80 mm w uprzednio przygoto- |m
d.1.3/0611-01 wanej obsypce
428.8 m 428.80
RAZEM 428.80
23|KNR-W 2-18 |Trojniki drenazowe przytaczeniowe z PVC o wym.160x110x160 mm szt
d.1.3|0122-04
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
24|KNR-W 2-18 |Kolana z PVC 45 stopni o $r.zewn. 110 mm szt
d.1.3/0122-03
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
25|KNR-W 2-18 |Dotaczniki drenazowe z PVC o0 $r.zewn. 110/80 mm szt
d.1.3|0122-03
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
26| KNR-W 2-18 |Zaslepki z PVC-U zamykajace drenaz o $r. 80 mm szt
d.1.3/0122-02
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
2 Wymiana przyt gcza kanalizacji ogéinosptawnej
2.1 roboty ziemne
27|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lI-IV z wydoby- | m3
d.2.1|0317-02 ciem urobku topata lub wyciagiem recznym gteboko$¢ do 1.5 m -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
(przyjeto 30% wykopdw recznych)
13.10*2.78*1.00 <00-Di> m3 36.42
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PRZEDMIAR

Boiska Sportowe z zapleczem - ORLIKI 2012 - czes$¢ sanitarna

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 36.42
28|KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w m2
d.2.1|0322-02 grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
13.10*2.78*2 <00-Di> m2 72.84
RAZEM 72.84
29/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w ziemi kat.|V uprzednio zmagazyno- | m3
d.2.1/0213 - 04 wanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
Podsypka pod rurociag 15 cm i obsypka rurociagu gr. 30 cm
13.10*0.45*1.00 m3 5.90
RAZEM 5.90
30|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samo- |m3
d.2.1|0214-04 wytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV (odwéz ziemi na odleto$é 10 km)
Krotnos¢ = 18
5.90 m3 5.90
RAZEM 5.90
31/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szer. 0.8-1.5 m gtebok.do 1.5 m m3
d.2.1/0320 - 02 kat.gr.ll-IV
36.42-5.90 m3 30.52
RAZEM 30.52
2.2 roboty monta zowe
32|KNR 2-18 Podsypka pod rurociag z materiatéw sypkich o grub.15 cm m2
d.2.2|0501-02
13.10*0.90 m2 11.79
RAZEM 11.79
33/KNR 2-18 Obsypka rurociagéw z materiatéw sypkich o grub. 30 cm m2
d.2.2/0501-02 Krotnos¢ = 2
analogia
13.10*0.90 m?2 11.79
RAZEM 11.79
34|KNR 4-051 Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $r.nom. 250 mm m
d.2.2|0313-02
13.10 m 13.10
RAZEM 13.10
35/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.2.2/0408-02
14.0 m 14.00
RAZEM 14.00
36|S-219 1400- |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r.nom. 200 mm m
d.2.2|10
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
37/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej 160 mm m
d.2.2/0804-01
14.0 m 14.00
RAZEM 14.00
38|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSma magnetyczna m
d.2.2|0219 - 01
14.0 m 14.00
RAZEM 14.00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Boiska Sportowe z zapleczem - ORLIKI 2012 - czes$¢ sanitarna

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1./robocizna r-g 1466.71
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|bale iglaste nasycane 50-63mm KLl m3 0.39
2.|cement 25 z dodatkami t 1.50
3.|Dotaczniki drenazowe z PVC o $ér.zewn. 110/80 mm szt 14.00
4.|Drenaz rurowy jednorzedowy z rur drenarskich PVC-U o0 ér. 80 mm w |m 471.68
uprzednio przygotowanej obsypce
5.|drewno na stemple budowlane okragte $r.6-20cm iglaste dtug. 8.9m m3 0.41
6.|Geowtdknina o gramaturze 200 g/m2 m2 891.90
7./ gwozdzie budowlane okrggte gote kg 3.59
8. klamry ciesielskie kg 44.56
9.|Kolana z PVC 45 stopni o $r.zewn. 110 mm szt 14.00
10.| Odwodnienie liniowe wykonane z korytek bezspadkowych wielkosci m 68.00
NW100 z rusztem kratowym ze stali ocynkowanej
11.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 101.10
12.|piasek do nawierzchni drogowych m3 5.44
13.|Piasek zwykly m3 59.20
14.|pospéika do nawierzchni drogowych m3 7.48
15. |rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy N lub S ojm 121.38
ér. zewn. 160 mm
16.|rury z polietylenu twardego PE o $r.nom. 200 mm m 1.02
17.| Scianka zamykajaca szt 4.00
18.|skrzynka odptywowa L=500 mm szt 2.00
19.|Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315 mm o gt. do 1.5 |szt 2.00
m z osadnikiem o gt. 0,5 m
20. | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o ér 315 mm o gt. do 1.7 |szt 1.00
m z osadnikiem o gt. 0,5 m
21.|Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o ér 315 mm o gt. do 2,0 |szt 1.00
m z osadnikiem o gt. 0,5 m
22.|Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 425 mm o gt. do 2,0 |szt 1.00
m z osadnikiem o gt. 0,5 m
23.|szpilki z pretéw stalowych szt. 321.60
24.|tasma ostrzegawcza z wktadka metalowg m 119.00
25.|Tréjniki drenazowe przytgczeniowe z PVC o wym.160x110x160 mm szt 14.00
26.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych o $ér.nominalnej |szt 2.62
150 mm
27.|Wktadka "In situ” o $rednicy fi 160 mm szt 3.00
28.|Wktadka "In situ" o $rednicy fi 90 mm szt 2.00
29.|woda m3 5.95
30.|zaprawa cementowa M 50 m3 0.27
31.|Zasyfonowanie rurociggu z PCV fi 160 mm szt 1.00
32.|Zaslepki z PVC-U zamykajace drenaz o $r. 80 mm szt 14.00
33.|zwiry do nawierzchni drogowych i kolejowych grube 4,0-50,0 mm m3 103.77
34.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1. koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 3.74
2.|koparko-spycharka lub koparko-tadowarka 0,15 m-g 24.87
3.]samochdd dostawczy do 0.9 t m-g 0.16
4.|samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 237.78
5./samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.99
6./samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 51.79
7.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.73
8.|Ubijak spalinowy 200kg m-g 10.38
9.|wciggarka reczna 3-5 t m-g 2.42
10.|zuraw samochodowy m-g 0.25
RAZEM
Stownie:
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