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DZIALY - ZESTAWIENIE
zagospodarowanie terenu przy ul. Kopernika 16a w Szczecinie

Lp. | Nazwa dziatu Od Do
zagospodarowanie terenu przy ul. Kopernika 16aw Sz czecinie
1/BOISKA 1 42
1.1|Boisko do koszykéwki, siatkéwki- nawierzchnia z poliuretanu 1 12
1.2|Boisko do pitki noznej - nawierzchnia z trawy syntetycznej 13 24
1.3|Ogrodzenie boisk 25 30
1.4|Urzgdzenia i wyposazenie boisk 31 40
1.5|fundamenty pod stupy o$wietleniowe 41 42
2| Zaplecze boisk sportowych 43 78
2.1|WC dla niepetnosprawnych 43 75
2.2|wymiana drzwi wejéciowych + rolety 76 78
3|ZAGOSPODAROWANIE TERENU - drogi. chodniki, place itp. 79 113
3.1|rozbidrki 79 93
3.2|nawierzchnie -drogi, place i chodniki 94 110
3.3|tawki, kosze, stojaki na rowery 111 113
4ZIELEN 114 125
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PRZEDMIAR

zagospodarowanie terenu przy ul. Kopernika 16a w Szczecinie

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
zagospodarowanie terenu przy ul. Kopernika 16aw Sz czecinie
1 BOISKA
11 Boisko do koszykéwki, siatkdwki- nawierzchnia z pol iuretanu
1/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.llI-IV m
d.1.1|0401-06
2*[19.1+32.1]<boisko do koszykéwki i siatkdwki > m 102.40
RAZEM 102.40
2|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - beton B-25 m3
d.1.1/0402-03
poz.1*0.30*0.25 m3 7.68
RAZEM 7.68
3|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za- |m
d.1.1|0407-04 prawg cementowg
2*[19.1+32.1]<boisko do koszykéwki i siatkdwki > m 102.40
RAZEM 102.40
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV |m?2
d.1.1/0101-01 0101- |gtebokosci 25 cm
02
19.1*32.1<boisko do koszykéwki i siatkdwki > m?2 613.11
RAZEM 613.11
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmaga- |m3
d.1.1|0211-04 0214- |zynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.15
04 km- WYWIEZIENIE
po0z.4*0.25 m3 153.28
poz.2 m3 7.68
RAZEM 160.96
6/KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtdékninami (200 g/m2) na gruntach o umiarkowanej |m2
d.1.1/0101-02 nosnosci sposobem recznym
analogia
poz.4 m?2 613.11
RAZEM 613.11
7/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu | m?2
d.1.1|0105-01 0105-
02
poz.6 m2 613.11
RAZEM 613.11
8|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 10 cm m?2
d.1.1/0104-01 0104-
02
poz.7 m?2 613.11
RAZEM 613.11
9/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
d.1.1|0104-03
poz.8 m2 613.11
RAZEM 613.11
10 Warstwa elastyczna pod poliuretan - gr.35mm m?2
d.1.1|wycena indywi-
dualna
poz.9 m?2 613.11
RAZEM 613.11
11 Warstwa nawierzchni z poliuretanu - gr.13mm m2
d.1.1|wycena indywi-
dualna
poz.10 m2 613.11
RAZEM 613.11
12 Malowanie linii pola gry kpl
d.1.1|wycena indywi-
dualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
12 Boisko do pitki no znej - nawierzchnia z trawy syntetycznej
13|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.llI-IV m
d.1.2|0401-06
[62.0+30.0]*2 m 184.00
RAZEM 184.00
14|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - beton B-25 m3
d.1.2/0402-03
poz.13*0.30*0.25 m3 13.80
RAZEM 13.80
15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za- |m
d.1.2|0407-04 prawg cementowg
poz.13 m 184.00
RAZEM 184.00
16| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV  |m2
d.1.2/0101-01 0101- |gtebokosci 25 cm
02
62.0*30.0<boisko do pitki noznej > m?2 1860.00
RAZEM 1860.00
17|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmaga- |m3
d.1.2|0211-04 0214- |zynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.15
04 km- WYWIEZIENIE
p0z.16*0.25 m3 465.00
poz.14 m3 13.80
RAZEM 478.80
18/KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtdékninami (200 g/m2) na gruntach o umiarkowanej |m2
d.1.2/0101-02 nosnosci sposobem recznym
analogia
62.0*30.0<boisko do pitki noznej > m?2 1860.00
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RAZEM 1860.00
19/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu | m?2
d.1.2|0105-01 0105-
02
poz.18 m?2 1860.00
RAZEM 1860.00
20|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 10 cm m?2
d.1.2/0104-01 0104-
02
poz.19 m?2 1860.00
RAZEM 1860.00
21|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
d.1.2|0104-03
poz.20 m?2 1860.00
RAZEM 1860.00
22|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gorna o grubosci 4 cm- (miat kamienny) m?2
d.1.2/0104-03 0104-
04
poz.20 m?2 1860.00
RAZEM 1860.00
23|wycena indywi- | Wykonanie nawierzchni trawiastej - trawa syntetyczna m2
d.1.2|dualna Montaz trawy i zasypanie piaskiem kwarcowym
poz.22 m?2 1860.00
RAZEM 1860.00
24 Malowanie linii pola gry kpl
d.1.2|wycena indywi-
dualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
13 Ogrodzenie boisk
25|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.3 m3 (B20) m3
d.1.3|0308-02
0.4*0.4*1.0*[78]<boisko do pitki noznej> m3 12.48
0.4*0.4*1.0*[44]<boisko do koszykéwki i siatkdwki> m3 7.04
0.5*0.5*0.9*14<pitkochwyty> m3 3.15
RAZEM 22.67
26| KNR 2-23 Ogrodzenie z paneli stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo - na stupkachz ~ |m
d.1.3/0401-03 0401- |ksztattownikéw stalowych o rozstawie 2,5 m i wysokosci 4 m
04
analogia
115<boisko do koszykéwki i siatkwki> m 115.00
RAZEM 115.00
27|KNR 2-23 Ogrodzenie z paneli stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo - na stupkach z m
d.1.3|0401-03 0401- |ksztattownikéw stalowych o rozstawie 2,5 m i wysokosci 6 m
04
analogia
158.6<boisko do pitki noznej> m 158.60
RAZEM 158.60
28|KNR 2-23 furtka stalowa z paneli stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo o wym. 1.0x2, |szt.
d.1.3/0404-04 05m
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR 2-23 brama z paneli stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo o wym. 300*300cm szt.
d.1.3|0404-03
1+3 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
30|KNR 2-23 PILKOCHWYTY z siatki na stupkach aluminiowych 80*80 i wys. 600cm m
d.1.3/0401-03 0401-
04
analogia
52 m 52.00
RAZEM 52.00
14 Urzadzenia i wyposa zenie boisk
31|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o obj. do 0.15 m3 (beton B20)- |m3
d.1.4|0308-01 pitka nozna
[0.4*0.4*0.6*2]*2<bramki do pitki noznej> m3 0.38
RAZEM 0.38
32|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o obj. do 0.3 m3- siatkéwka m3
d.1.4/0308-02
0.5*0.5*1.0*2<siatkdwka> m3 0.50
RAZEM 0.50
33|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego (beton B20)- koszykéwka m3
d.1.4|0308-03
1.0*1.0*1.0*2 m3 2.00
RAZEM 2.00
34/KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady przedniej do pitki noznej szt.
d.1.4/0309-03
2*2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
35|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady tylnej do pitki noznej szt.
d.1.4|0309-04
2*2 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
36|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakow siatkowki szt.
d.1.4/0309-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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37|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw koszykowki szt.
d.1.4/0309-06
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
38|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki noznej + siatka (kpl) szt.
d.1.4|0310-07
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
39/KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkéwki- zestaw do pitki siatkowej ze stano- |szt.
d.1.4/0310-02 wiskiem sedziego tj. stupki do siatkéwki (2szt), mocowane na state; tuleje montazowe, siat-
ka rekreacyjna wzmocniona taséma, beben naciagu z korbka, wieszak na siatke
poz.36 szt. 2.00
RAZEM 2.00
40|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykéwki- zestaw do koszy-  |szt.
d.1.4|0310-04 kéwki - konstrukcja jednostupowa do tablicy 180x105, mocowana na state; Tablica na ra-
mie stalowej; obrecz i siatka do obreczy
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
15 fundamenty pod stupy o $wietleniowe
41/KNR-W 2-01 |Wykopy mechaniczne dla stupéw elektroenergetycznych przy uzyciu $widra mechanicznego |m3
d.1.5/0708-04 wraz z rgcznym zasypaniem o gtebokosci do 2.5 m w gruncie kat. IlI-IV
PoleKotaD(1.0)*2.2*9 m3 15.54
RAZEM 15.54
42|KNR 2-22 fundament pod stup o$wietleniowy MABO 9/60/4 elem.
d.1.5|0301-06
9 elem. 9.00
RAZEM 9.00
2 Zaplecze boisk sportowych
2.1 WC dla niepetnosprawnych
43|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.1/0354-09
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
44|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.2.1|0819-15
2.0*[1.68*4+1.3*2+1.99*2+1.16*2-0.9*5] m?2 22.24
RAZEM 22.24
45|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.2.1/0811-07
4.86 m2 4.86
RAZEM 4.86
46 |KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub podtogach m2
d.2.1|0211-01
poz.45 m2 4.86
RAZEM 4.86
47|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej dla otwo- | m?2
d.2.1/0329-01 row drzwiowych i okiennych
1.68*2.25-0.9*2.0 m2 1.98
RAZEM 1.98
48|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cemento- |m2
d.2.1|0329-02 wo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.3*2.25-0.9*2.0 m?2 1.12
RAZEM 1.12
49|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub m3
d.2.1/0329-03 cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.25%*[1.0*2.0-0.9*2.0] m3 0.05
RAZEM 0.05
50|KNR 4-01 usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.2.1/0106-04
analogia
p0z.44*0.02+p0z.45*0.04+p0z.46*0.01+p0z.47*0.06+p0z.48*0.12+p0z.49 m3 0.99
RAZEM 0.99
51|wycena zakta- |zatadunek do kontenera, transport i utylizacja gruzu m3
d.2.1|du utylizacji
poz.50 m3 0.99
RAZEM 0.99
52|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$é doptywowych i odptywowych - kpl.
d.2.1|0234-06 umywalka
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
53|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs$¢ doptywowych i odptywowych - pi- | kpl.
d.2.1/0234-01 suar
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
54|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.2.1|0141-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
55/KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.2.1/0422-04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
56|KNR 4-01 dostarcz.i obsadz.belek stalowych do | NP 180 mm m
d.2.1|0313-04
1.3*2 m 2.60
RAZEM 2.60
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57 KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek jiw m
d.2.1/0703-03
poz.56 m 2.60
RAZEM 2.60
58|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.2.1|0422-08
poz.55 szt. 4.00
RAZEM 4.00
59/ KNR-W 2-02 |Os$cieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych malowane dwukrotnie na budowie typu |szt.
d.2.1/1025-02 FD7
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
60|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe oszklone szyba o po- m?2
d.2.1|1022-03 wierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
analogia
0.9*2.0 m?2 1.80
RAZEM 1.80
61/ KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpalnych, baterii, |szt.
d.2.1/0115-01 mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 15 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
62|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach wcisko- pode;j.
d.2.1|0211-01 wych
1 podej. 1.00
RAZEM 1.00
63|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym- umywalka z demontazu kpl.
d.2.1/0230-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
64|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.1|0137-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
65/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.2.11134-02
poz.67 m?2 17.32
RAZEM 17.32
66|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2.1/0829-01
poz.67 m2 17.32
RAZEM 17.32
67NNRNKB 202 |(z.IV) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej m?2
d.2.1/0837-02
2.0*[1.68*2+1.99*2+1.16*2-1.0] m2 17.32
RAZEM 17.32
68| NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.2.1|1134-01
poz.45 m2 4.86
RAZEM 4.86
69| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 30 mm zatarte na m?2
d.2.1/1102-01 1102- |ostro
03
poz.68 m?2 4.86
RAZEM 4.86
70/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki z ptytek o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w po-|m2
d.2.1|2805-05 mieszczeniach o pow.do 10 m2
poz.69 m2 4.86
RAZEM 4.86
71/ KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po- m?2
d.2.1/1204-08 szpachlowaniem nieréwnosci
[2.25-2.0]*[1.68*2+1.99*2+1.16*2]<powyzej glazury> m?2 242
4.86<sufit> m2 4.86
RAZEM 7.28
72|KNR-W 2-02 |Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych m2
d.2.1|1510-09
poz.71<stropy i $ciany> m2 7.28
RAZEM 7.28
73|KNR-W 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich | m2
d.2.1/1510-01 bez gruntowania
poz.72 m?2 7.28
RAZEM 7.28
74|KNR-W 2-02 |dodatek do poz. j/w za kazde dalsze malowanie m2
d.2.1|1510-02
poz.73 m2 7.28
RAZEM 7.28
75 Wyposazenie toalety dla niepetnosprawnych - lustro, uchwyty itp. - dostawa i montaz kpl
d.2.1|wycena indywi-
dualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.2 wymiana drzwi wej $ciowych + rolety
76|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe (kolor zielony) ze szkleniem klasy P4o |mz2
d.2.2|0931-08 z.sz. |wsp. max. 1,1W/(m2K) - drzwi zewnetrzne z mechanizmem blokady otwarcia, samozamy-
2.2. kaczem klasy firmy Geze, z mechanizmem klamkowym oraz dwoma wktadkami klasy C fir-
my Gerda
2.58*2.10 m?2 5.42
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RAZEM 5.42
77|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe (kolor zielony) ze szkleniem klasy P4o |mz2
d.2.2|0931-08 z.sz. |wsp. max. 1,1W/(m2K) - drzwi wewnetrzne
2.2.
2.58*2.10 m?2 5.42
RAZEM 5.42
78 KNR-W 2-02 |Rolety odgradzajace szkotg - bramy rolowane w kolorze zielonym np. Rollmatic z nape- m?2
d.2.2/1038-01 dem elektrycznym sterowane pilotem
analogia
2.72*2.62*2 m?2 14.25
RAZEM 14.25
3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - drogi. chodniki, place it p.
31 rozbidrki
79|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowej m
d.3.1/0813-01
49*2+28*2+23*2+15*2 m 230.00
RAZEM 230.00
80|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.3.1/0812-03
p0z.79*0.3 m3 69.00
RAZEM 69.00
81|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy na podsypce piaskowej m
d.3.1/0814-01
16.5*2+30.5*2+13.5%2+7+15.2*2+16.4*2+16+3.2+3.2*2+16.4+20+5.5*4+4+1.5%4+1 m 286.20
RAZEM 286.20
82|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z plyt betonowych | m?2
d.3.1]0815-07 50x50x7 cm oraz 40*40*6cm
200 m?2 200.00
RAZEM 200.00
83|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych | m2
d.3.1|0815-06 40*40*6 cm
analogia
90 m?2 90.00
RAZEM 90.00
84| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 6 cm m?2
d.3.1/0801-07 0801-
08
49*28+23*15 m2 1717.00
RAZEM 1717.00
85|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci do 20 cm m2
d.3.1|0801-03 0801-
04
poz.84 m?2 1717.00
RAZEM 1717.00
86| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15 cm m?2
d.3.1/0801-03 0801-
04
2.9*5.5*4+4.2*6.2+3.5*9.0 m2 121.34
RAZEM 121.34
87|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm m3
d.3.1|0212-02
{2.7*[1.2+0.9+1.7]+2.7*[0.6+1.8]<wejscia>}*0.3 m3 5.02
RAZEM 5.02
88|KNR 2-02 rozbiérka murkéw kamiennych wraz z fundamentami (R=40%) m
d.3.1/1801-03
analogia
16.4 m 16.40
RAZEM 16.40
89|wycena zakta- |zatadunek do kontenera, transport i utylizacja gruzu m3
d.3.1|du utylizacji
p0z.79%0.15%0.3+p0z.80+p0z.81*0.06*0.2+p0z.82*0.07+p0z.83*0.06+p0z.84*0.06+p0z.85* |m3 579.70
0.2+p02z.86*0.15+p0z.87+p0z.88*0.4%1.2
RAZEM 579.70
90| KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych przy murku (stal do rozliczenia z Inwesto- |m
d.3.1{0804-01 (30% |rem)
norm)
16.4+10.0*2 m 36.40
RAZEM 36.40
91|KNR-W 4-03 |Mechaniczny demontaz masztéw (stal do rozliczenia z Inwestorem) stup
d.3.1|1151-05
analogia
3 stup 3.00
RAZEM 3.00
92|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 6 m w ramach na stupkach stalowych (wsp. 3*0,4) (staldo |m
d.3.1/1802-04 de- rozliczenia z Inwestorem)
montaz
analogia
18.0*2 m 36.00
RAZEM 36.00
93| WKI IVkw catkowita rozbiérka obiektéw kubaturowych- garaze- $ciany z bloczkéw z betonu komérko- |m3
d.3.1/2009 2.111.10. |wego, dach plyty korytkowe (z utylizacjg materiatéw)
[5*7+1.2*4]*3.0 m3 119.40
4.6*15.5*3.3 m3 235.29
RAZEM 354.69
3.2 nawierzchnie -drogi, place i chodniki
94 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie ha
d.3.2/0121-02
poz.110/100/100<drogi i place> ha 0.08




PRZEDMIAR

zagospodarowanie terenu przy ul. Kopernika 16a w Szczecinie

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.106/100/100<chodniki i place> ha 0.02
po0z.107/100/100 ha 0.04
RAZEM 0.14
95|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek szt.
d.3.2|1406-03
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
96 | KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV  |m?2
d.3.2/0101-01 0101- |gtebokosci 50 cm
02
analogia
poz.110<droga> m?2 773.02
RAZEM 773.02
97|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmaga- |m3
d.3.2|0211-04 0214- |zynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.15
04 km- WYWIEZIENIE
p0z.96*0.5 m3 386.51
RAZEM 386.51
98|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. Ill-IV gtebo- |m2
d.3.2/0101-07 kosci 20 cm
analogia
poz.106<chodnik> m?2 175.41
poz.107<place i chodniki> m?2 435.39
RAZEM 610.80
99|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmaga- |m3
d.3.2|0211-04 0214- |zynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.15
04 km- WYWIEZIENIE
p0z.98*0.2 m3 122.16
RAZEM 122.16
100|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.IlI-IV m
d.3.2/0401-08
poz.104<pod krawezniki> m 310.00
RAZEM 310.00
101|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV m
d.3.2|0401-02
poz.102<obrzeza> m 450.00
RAZEM 450.00
102|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- |m
d.3.2|/0407-05 niem spoin zaprawg cementowa
450 m 450.00
RAZEM 450.00
103|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (B15) m3
d.3.2|0402-04
[0.35*0.1+0.15*0.15]*p0z.104 m3 17.82
RAZEM 17.82
104 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej|m
d.3.2/0403-03
310 m 310.00
RAZEM 310.00
105|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 8 cm grubo$¢ warstwy po zagesz- | m2
d.3.2|0105-03 0105- |czeniu
04
poz.106 m?2 175.41
poz.107 m?2 435.39
RAZEM 610.80
106 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.3.2|/0511-02 wej gr. 7.cm
19.1*2.0+93.06+44.15<chodniki i opaski > m?2 175.41
RAZEM 175.41
107|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych ze zwirkiem o wym. 40x40x6cm (antyposlizgowe i mrozoodpor- |m?2
d.3.2|0502-01 ne) na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
423.51+2.7*2.4+2.7*2 m?2 435.39
RAZEM 435.39
108|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - grubos¢ warstwy po | m?2
d.3.2/0104-03 0104- |zag. 20 cm
04
poz.110 m?2 773.02
RAZEM 773.02
109|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
d.3.2|0114-05 0114-
06
poz.110 m?2 773.02
RAZEM 773.02
110|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce piaskowej m?2
d.3.2/0511-04
773.02<droga> m?2 773.02
RAZEM 773.02
3.3 tawki, kosze, stojaki na rowery
111 tawki mtodziezowa z oparciem (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 0037) - dostawa i mon-|kpl
d.3.3|wycena indywi- |taz, montowana na fundamentach pref.
dualna
12 kpl 12.00
RAZEM 12.00
112 Kosz na $mieci, metalowy ocynk. (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 0220) - dostawa i kpl
d.3.3|wycena indywi- |montaz
dualna
6 kpl 6.00

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 5733




PRZEDMIAR

zagospodarowanie terenu przy ul. Kopernika 16a w Szczecinie

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 6.00
113 Stojaki na rowery, metalowy ocynk. (np. firmy Muller Jelcz-Laskowice ) - dostawa i montaz | kpl
d.3.3|wycena indywi-
dualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
4 ZIELEN
114|KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 21-30 cm szt.
d.4|0110-07
6<1, 3, 6-9 klon w/g wykazu> szt. 6.00
RAZEM 6.00
115|KNR 2-21 Karczowanie drzew miekkich o $rednicy pnia 21-30 cm szt.
d.4|0110-02
1<2 jarzgb w/g wykazu> szt. 1.00
RAZEM 1.00
116 |KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 31-40 cm szt.
d.4|0110-08
1< 4 klon w/g wykazu> szt. 1.00
RAZEM 1.00
117|KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 41-65 cm szt.
d.4/0110-09
1<5 klon w/g wykazu> szt. 1.00
RAZEM 1.00
118|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill nie zadarnionym m?2
d.4|0202-01
analogia
22.76*2+69.4+383.58+41.46+37.45+132.7 m2 710.11
RAZEM 710.11
119|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubos$¢ warstwy 2 ha
d.4|0213-01 cm
poz.118/100/100 ha 0.07
RAZEM 0.07
120|KNR 2-21 dodatek do poz. j/w za kazdy nastepny 1 cm grubo$¢ warstwy (do 5 cm) ha
d.4|0213-04 Krotnos¢ = 3
poz.119 ha 0.07
RAZEM 0.07
121|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem m2
d.4|0401-04
poz.118 m?2 710.11
RAZEM 710.11
122|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m?2
d.4|0702-01
poz.121 m?2 710.11
RAZEM 710.11
123|KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l z catkowi- |szt.
d.4|0301-05 tg zaprawa dotow; srednica/gtebokosé : 0.5 m
5<jarzagb pospolity w/g wykazu> szt. 5.00
4<gtég jednoszyjkowy w/g wykazu> szt. 4.00
RAZEM 9.00
124|wycena zaktad. | Obsypanie zasadzen mielong korg (mulczowanie) m?2
d.4
p0z.123*0.5 m?2 4.50
RAZEM 4.50
125|KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych szt.
d.4|0701-03
poz.123 szt. 9.00
RAZEM 9.00
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Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢
1./robocizna r-g 15806.11
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.09
2.|azofoska t 0.07
3.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KkLIII m3 0.04
4. baterie umywalkowe $cienne mosiezne standardowe o $r. nominalnej 15 mm_|szt. 1.00
5.|Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 19.38
6.|Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 32.80
7.|Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 22.34
8.|Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 0.57
9.|brama z paneli stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo o wym. kpl 4.00
300*300cm
10.|bramki do pitki noznej + siatka kpl 2.00
11.|bramy rolowane w kolorze zielonym np. Rollmatic z napedem elektrycznym kpl 2.00
sterowane pilotem
12.|cegta budowlana petna szt 20.80
13.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 4.07
14.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 2.07
15.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII m3 0.33
16.|drewno na stemple budowlane iglaste m3 0.40
17.|drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg 2.60
18.|drzewa lisciaste' szt 9.99
19.|Drzwi Al (kolor zielony) ze szkleniem klasy P4 o wsp. max. 1,1W/(m2K) - drzwi | m2 5.42
wewnetrzne
20.|Drzwi Al zew. przymyk. 2-skrzyd.ze szkleniem klasy P4 o wsp. max. 1,1W/ m?2 5.42
(m2K) - drzwi zewngtrzne z mechanizmem blokady otwarcia, samozamyka-
czem klasy firmy Geze, z mechanizmem klamkowym oraz dwoma wktadkami
klasy C firmy Gerda
21.|elementy metalowe kg 136.30
22.|emulsja gruntujgca kg 4.83
23.|Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa zmywalna dcms3 3.09
24.|farba olejna do gruntowania dm3 0.06
25. |farba olejna nawierzchniowa dm3 0.05
26. | fluorokrzemian cynkowy 95% kg 1.15
27.|fundament pod stup o$wietleniowy MABO 9/60/4 szt. 9.00
28.|Furtki ogrodz.z zamkiem szt 1.00
29.|Geowtdknina o gramaturze 200 g/m2 m2 2596.77
30. | gips budowlany szpachlowy kg 2.18
31.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 18.08
32.|kliniec kamienny 5-25 mm t 82.59
33. |Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 250.54
34.|korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r.15 mm szt. 5.00
35. |korki zeliwne kanalizacyje szt. 2.00
36. | kostka brukowa 6 cm szara m?2 179.80
37.|Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m?2 792.35
38.|Kosz na $mieci, metalowy ocynk. (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 0220) - |szt 6.00
dostawa i montaz
39. | kotwy stalowe szt. 51.60
40.| krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 316.20
41. | ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 3.10
42.| ksztattowniki walcowane - dwuteownik140 kg 37.81
43.|kLawka mtodziezowa z oparciem (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 0037) - |szt 12.00
dostawa i montaz, montowana na fundamentach pref.
44.|tacznik z zeliwa ciag. ocynk. fi 15 mm szt 4.00
45.|Malowanie linii pola gry kpl 2.00
46.|masa asfaltowa kg 0.34
47.|Miat kamienny tamany (kruszyny) t 280.41
48.|nasiona traw kg 15.62
49.|Obrzeze trawnikowe o wym. 8x30x100 cm, kolor szary m 751.13
50.|Obsypanie zasadzen mielong korg (mulczowanie) m?2 4.50
51.|Ogrodz.panel.st.ocyn.wys.183-203cm,dt.2,5m szt 705.80
52.|o$cieznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie szt. 1.00
53. |pianka poliuretanowa dm3 2.60
54. |piasek kwarcowy m?2 1860.00
55.|Piasek uszlachetniony m3 0.05
56. | Piasek zwykty m3 677.65
57.|Piyta chod.bet. ze Zwirkiem o wym. 40x40x6cm’ szt 2775.61
58.|Plytki posadzkowe o wym.30,0x30,0cm,gat.! m?2 5.05
59. | Piytki $cienne m2 19.05
60. | Podstawienie kontenera, transport i utylizacja gruzu m3 580.69
61.|Siatka - pitkochwyty' m2 321.20
62.|siatka tkana Rabitza m?2 0.70
63.|Skrzyd.pt.drzwi gr.40mm,szkl.okl.folig szt 1.00
64.|Stup do siatek ochronnych (pitkochwyty)- stup, olinowanie, tuleja szt 14.00
65. | Stupek do ogrodz.panelowych wys.2,3-2,6m szt 2.00
66. | Stupek do ogrodz.panelowych o wys.do 4,5m szt 44.00
67.|Stupek do ogrodz.panelowych o wys.do 6,5m szt 78.00
68.|Stojaki na rowery, metalowy ocynk. (np. firmy Muller Jelcz-Laskowice ) - dosta-|szt 2.00
wa i montaz
69. |syfony umywalkowe mosiezne ze spustem szt. 1.00
70.|sznur konopny smotowany kg 0.18
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Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
71.|szpilki z pretéw stalowych szt. 173.12
72.|tlen techniczny gat. |1 99,5-98 % m3 0.74
73.|thuczen kamienny niesortowany t 327.92
74.|thuczen kl.Il uziarnienie 40-63 mm t 665.27
75. |trawa syntetyczna m?2 2046.00
76.|Uchwyt do rur PVC fi 50 mm szt 1.00
77.|Uchwyt do rurocigg.fi 10-15 mm szt 1.00
78.|Warstwa elastyczna pod poliuretan - gr.35mm m2 613.11
79.|Warstwa nawierzchni z poliuretanu - gr.13mm m?2 613.11
80.|woda z rurociggu m3 640.20
81.|wsporniki do umywalek kpl 1.00
82.|Wyposazenie toalety dla niepetnosprawnych - lustro, uchwyty itp. - dostawa i  |szt 1.00

montaz
83.|Zaprawa cementowa M-12 m3 0.45
84.|zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 11.70
85.| Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych kg 163.69
86.|zaprawa wyréwnawcza kg 82.27
87.|zestaw do koszykowki - konstrukcja jednostupowa do tablicy 180x105, moco- | kpl 2.00
wana na state; Tablica na ramie stalowej; obrecz i siatka do obreczy
88.|zestaw do pitki siatkowej ze stanowiskiem sedziego tj. stupki do siatkdwki kpl 1.00
(2szt), mocowane na state; tuleje montazowe, siatka rekreacyjna wzmocniona
tasma, beben naciggu z korbka, wieszak na siatke
89.|ziemia zyzna lub kompostowa' m3 38.00
90. | materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.| Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.08
2.|ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 1.18
3. koparka jednonaczyniowa kotowa 0.25 m3 m-g 98.31
4.|pita do ciecia m-g 23.71
5. |pita motorowa tancuchowa m-g 18.95
6.|przyczepa ciggnikowa 3,5 t m-g 1.18
7.|przyczepa diuzycowa m-g 1.20
8.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.86
9.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.32

10.| Samochdd samowytad.do 5t (1) m-g 244.96

11.|Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 17.28

12.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 1300.73

13.|Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 60.03

14.|$rodek transportowy m-g 140.75

15. |ubijak spalinowy m-g 205.27

16.| Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 48.43

17.|Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 26.64

18.| Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 33.17

19.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 20.33

20. | wibrator powierzchniowy m-g 123.30

21.|wyciag m-g 3.02

22.|zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0.66

23.|Zestaw wiert.do otw.na sam.(2) m-g 4.49

24.| zuraw samochodowy m-g 7.11

RAZEM

Stownie:
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