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Instalacje wew_p PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Wentylacja, klimatyzacja

1 45331210-1 WENTYLACJA MECHANICZNA
1.1 UKŁAD WYRZUTOWY - KL1

1
d.1.1

KNR 2-17
0103-06

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 4400
mm - udział kształtek do 65 %

m2

3.84+19.21 m2 23.050
RAZEM 23.050

2
d.1.1

KNR 2-16
0305-04
 

Jednowarstwowa izolacja kanałów wentylacyjnych prostokątnych wełną mineralną
na folii aluminiowej,  grub. 30 mm

m2

<przewody do 4400> 23.05*1.054 m2 24.295
RAZEM 24.295

3
d.1.1

KNR-W 2-17
0134-05

Przepustnica  stalowa prostokątna, typ A i B do przewodów o obwodzie do 4000
mm  1500x600 l=200 z siłownikiem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1.1

KNR-W 2-17
0134-05

Przepustnica  stalowa prostokątna, typ A i B do przewodów o obwodzie do 4000
mm  1500x600 l=115 z siłownikiem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

5
d.1.1

KNR 2-17
0146-05

Czerpnie/wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 4000 mm- czerpnie/
wyrzutnie ścienne o wym: a=1500 mm, b=600 mm.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1.1

KNR 2-17
0146-04

Wyrzutnie  ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 3260 mm - wyrzutnia ścienna
o wym: a=500mm, b=900 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1.1

KNR 2-17
0146-05

Wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 4000 mm- czerpnie/wyrzutnie
ścienne o wym: a=1000 mm, b=900 mm.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2 UKŁAD CZERPNY - NN1
8

d.1.2
KNR 2-17
0103-07

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 8000
mm - udział kształtek do 65 %, wytłumione wewnątrz

m2

3.1+11.92 m2 15.020
RAZEM 15.020

9
d.1.2

KNR 2-16
0305-04
 

Jednowarstwowa izolacja kanałów wentylacyjnych prostokątnych wełną mineralną
na folii aluminiowej,  grub. 30 mm

m2

<przewody do 8000> 15.02*1.03 m2 15.471
RAZEM 15.471

10
d.1.2

KNR 2-17
0146-05
analogia

Czerpnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie ponad 4000 mm o wym: a=700,
b=2400, wytłumiona wewnątrz

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1.2

KNR 2-17
0209-09

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym o obwodzie ponad
5000 mm- króciec elastyczny o wym: a=950mm, b=1450mm, l=130mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.3 UKŁAD NAWIEWNY - N1
12

d.1.3
KNR 2-17
0103-06

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 4400
mm - udział kształtek do 65 %

m2

92.02+87.50 m2 179.520
RAZEM 179.520

13
d.1.3

KNR-W 2-17
0102-05

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1800
mm - udział kształtek do 55 %

m2

8.17+5.07 m2 13.240
RAZEM 13.240

14
d.1.3

KNR 2-17
0103-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1400
mm - udział kształtek do 65 %

m2

0.68+0.79 m2 1.470
RAZEM 1.470

15
d.1.3

KNR 2-16
0305-04
 

Jednowarstwowa izolacja kanałów wentylacyjnych prostokątnych wełną mineralną
na folii aluminiowej,  grub. 30 mm

m2

<przewody do 4400> 179.52*1.054 m2 189.214
<przewody do 1800> 13.24*1.13 m2 14.961
<przewody do 1400> 1.47*1.17 m2 1.720

RAZEM 205.895
16

d.1.3
KNR 2-17
0122-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe,typ S(Spiro) o śr.250 mm - udzial
kształtek do 35 %

m2

0.86 m2 0.860
RAZEM 0.860
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Instalacje wew_p PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.1.3
KNR 2-17
0123-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 400 mm -
udzial kształtek do 55 %

m2

24.84+9.32 m2 34.160
RAZEM 34.160

18
d.1.3

KNR 2-17
0122-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe,typ S(Spiro) o śr.250 mm - prze-
wód elastyczny aluminiowy FLEX

m2

15.70 m2 15.700
RAZEM 15.700

19
d.1.3

KNR 2-16
0301-01
 

Izolacja kanałów wentylacyjnych okrągłych wełną mineralną gr. 30 mm na folii alu-
miniowej

m2

<przewody- śr. 250 mm> (0.86+15.7)*1.24 m2 20.534
<przewody- śr. 400 mm> 34.16*1.15 m2 39.284

RAZEM 59.818
20

d.1.3
KNR 2-17
0323-03
analogia

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym, z na-
grzewnicą wodną, układem zabudowanej rewersyjnej pompy ciepła,sekcja tłumie-
nia od strony czerpni, podwójne zespoły wentylatorów osiowo-promieniowych  z fil-
trami klasy F5 okablowana z systemem sterowania i regulacji o wydajności n/
w15000/15000 m3/h

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.1.3

Wycena
własna

Sprawdzanie i uruchomienie centrali wentylacyjnej po zakończonym montażu, do-
kumentacja  techniczno- ruchowa instruktaż

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

22
d.1.3

KNR-W 2-17
0209-07

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym i obwodach do 4000
mm o wym: a=500mm, b=1000mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.1.3

KNR-W 2-17
0134-05

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewodów o
obwodzie do 4000 mm - przepustnica prostokątna o wym: a=400 mm, b=1000
mm, L=115 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.1.3

KNR-W 2-17
0134-05

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewodów o
obwodzie do 4000 mm - przepustnica prostokątna o wym: a=1000 mm, b=600
mm, L=115 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.1.3

KNR 2-17
0154-05

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obw.do 4000 mm o wym: a=400mm, b=
1500mm, L=1500mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.1.3

KNR 2-17
0154-05

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obw.do 4000 mm o wym: a=1000mm,
b=600mm, L=1500mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.1.3

KNR 2-17
0131-03

Przepustnica okrągła  o śr.400 mm, l=400 mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

28
d.1.3

KNR 2-17
0131-03

Przepustnice okrągłe o śr. 250 mm, l=250 mm szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

29
d.1.3

KNR 2-17
0131-05
analogia

Klapa przeciwpożarowa okrągła o śr. 300 mm z wyzwalaczem termicznym szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

30
d.1.3

KNR-W 2-17
0140-02
 

Nawiewnik wirowy prostokątny ze skrzynką rozprężną i przepustnicą; płyta czołowa
kolor biały RAL 9010; V=650 m3/h; Lwa=34 dB(A) o wym: L=600mm, H=600mm,
D=250mm, BD350 mm

szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

31
d.1.3

KNR 2-17
0205-10
 

Nawiewnik dyszowy dalekiego zasięgu do zabudowy w ścianie i suficie z ruchomą
główką (SK) i elementem zawirowującym (DS2), oraz pierścieniem maskującym
(BR)  D=400mm, Vzu=440m3/h, Lwa=25dB(A)

kpl

6 kpl 6.000
RAZEM 6.000

32
d.1.3

Wycena
własna

Uruchomienie, pomiary i regulacja instalacji wentylacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.4 UKŁAD WYRZUTOWY - WW1
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33

d.1.4
KNR 2-17
0103-07

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 8000
mm - udział kształtek do 65 % - wytłumione wewnątrz

m2

1.62+3.79 m2 5.410
RAZEM 5.410

34
d.1.4

KNR 2-17
0103-06

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 4400
mm - udział kształtek do 65 % - wytłumione wewnątrz

m2

1.53+9.76 m2 11.290
RAZEM 11.290

35
d.1.4

KNR 2-16
0305-04
 

Jednowarstwowa izolacja kanałów wentylacyjnych prostokątnych wełną mineralną
na folii aluminiowej,  grub. 30 mm

m2

<przewody do 8000> 5.41*1.03 m2 5.572
<przewody do 4400> 11.29*1.054 m2 11.900

RAZEM 17.472
36

d.1.4
KNR 2-17
0146-05
 

Wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie ponad 4000 mm - a=500mm, b=
2200mm - wytłumione wewnątrz

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

37
d.1.4

KNR 2-17
0209-09

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym o obwodzie do 5000
mm - króciec prostokątny o wym: a=600mm, b=1250mm, l=130mm.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.5 UKŁAD WYWIEWNY - W1
38

d.1.5
KNR 2-17
0103-07

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 8000
mm - udział kształtek do 65 %

m2

7.11+12.59 m2 19.700
RAZEM 19.700

39
d.1.5

KNR 2-17
0103-06

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 4400
mm - udział kształtek do 65 %

m2

89.03+63.64 m2 152.670
RAZEM 152.670

40
d.1.5

KNR 2-17
0103-05

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1800
mm - udział kształtek do 65 %

m2

22.29+14.82 m2 37.110
RAZEM 37.110

41
d.1.5

KNR-W 2-17
0102-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1400
mm - udział kształtek do 55 %

m2

6.01+3.20 m2 9.210
RAZEM 9.210

42
d.1.5

KNR 2-16
0305-04
 

Jednowarstwowa izolacja kanałów wentylacyjnych prostokątnych wełną mineralną
na folii aluminiowej,  grub. 30 mm

m2

<przewody do 8000> 19.70*1.03 m2 20.291
<przewody do 4400> 152.67*1.054 m2 160.914
<przewody do 1800> 37.11*1.13 m2 41.934
<przewody do 1400> 9.21*1.17 m2 10.776

RAZEM 233.915
43

d.1.5
KNR 2-17
0123-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 315 mm -
udzial kształtek do 55 %

m2

4.55+1.96 m2 6.510
RAZEM 6.510

44
d.1.5

KNR 2-17
0122-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe,typ S(Spiro) o śr.315 mm - prze-
wód elastyczny aluminiowy FLEX

m2

19.87 m2 19.870
RAZEM 19.870

45
d.1.5

KNR 2-16
0301-01
 

Izolacja kanałów wentylacyjnych okrągłych wełną mineralną gr. 30 mm na folii alu-
miniowej

m2

<przewody- śr. 315 mm> (6.51+19.87)*1.19 m2 31.392
RAZEM 31.392

46
d.1.5

KNR-W 2-17
0209-07

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym i obwodach do 4000
mm o wym: a=912mm, b=800mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

47
d.1.5

KNR 2-17
0154-06

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obw.ponad 4500 mm - tłumik prostokąt-
ny o wym: a=2000mm, b=600mm, l=1200mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

48
d.1.5

KNR 2-17
0131-05
analogia

Klapa przeciwpożarowa okrągła o śr. 300 mm z wyzwalaczem termicznym szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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49

d.1.5
KNR-W 2-17
0134-05

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewodów o
obwodzie do 4000 mm - przepustnica prostokątna o wym: a=315 mm, b=1400
mm, L=200 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

50
d.1.5

KNR 2-17
0134-01

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewodów o
obwodzie do 1800 mm - przepustnica o wym: a=115mm, b=515mm, L=50mm

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

51
d.1.5

KNR 2-17
0138-05

Kratki wentylacyjne wywiewne z ramką maskującą 115x515 mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

52
d.1.5

KNR 2-17
0131-02

Przepustnica okrągła o śr. 160 mm, l=160 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.1.5

KNR 2-17
0131-05
 

Klapa przeciwpożarowa okrągła o śr. 150 mm z wyzwalaczem termicznym szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

54
d.1.5

KNR-W 2-17
0140-02
 

Anemostaty kołowe wywiewne fi 150 mm, wydajność: 100 m3/h szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

55
d.1.5

KNR 2-17
0131-03

Przepustnice okrągłe o śr. 315 mm szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

56
d.1.5

KNR-W 2-17
0140-02
 

Wywiewnik wirowy prostokątny ze skrzynką rozprężną i przepustnicą; płyta czoło-
wa kolor biały RAL 9010; V=650 m3/h; Lwa=30 dB(A) o wym: L=600mm, H=
600mm, D=315mm, BD400 mm

szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

57
d.1.5

KNR 2-17
0134-01

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewodów o
obwodzie do 1800 mm - przepustnica o wym: a=315mm, b=500mm, L=200mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

58
d.1.5

KNR 2-17
0320-03

Istniejąca kanałowa, nagrzewnica elektryczna o mocy 68 kW, zasileni 3~400 V szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.6 ROBOTY BUDOWLANE TOWARZYSZ ĄCE
59

d.1.6
Wycena
własna

Demontaż istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej wraz z centralą wentylacyj-
ną, agregatem wody lodowej i skraplaczem. Zdemontowane kanały, centralę wenty-
lacyjną, agregat wody lodowej i skraplacz, zezłomować i zutylizować

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

60
d.1.6

Wycena
własna

Wykonanie przebić przez przegrody pod przejścia kanałów wentylacyjnych, de-
montaż obudowy szachtu wentylacyjnego z płyt G-K, usunięcie gruzu i odpadów
pomontażowych z budynku wraz z wywozem na wysypisko i utylizacją

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

61
d.1.6

Wycena
własna
 

Uzupełnienie ubytków powierzchni tynków w miejscach przejść rurociągów przez
stropy i ściany

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

62
d.1.6

KNR 2-02
2004-01
analogia

Obudowa szachtu wentylacyjngo  płytami gips.-karton. ogniooch. na rusztach me-
tal.pojedyń.jednowarstw.55-01 - odprność ogniowa EI60.

m2

25.8 m2 25.800
RAZEM 25.800

2 45331100-7 INSTALACJA GRZEWCZA
2.1 ROBOTY MONTAŻOWE
63

d.2.1
KNNR 8
0415-03

Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr.50 mm o połączeniach spawanych -
włączenie do istniejących pionów instalacji grzewczej.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

64
d.2.1

KNR 2-15/
GEBERIT
0601-06

Rurociągi z rur warstwowych  (PE-RT) o śr. 50x4,5 mm m

27.4 m 27.400

- 5 -
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RAZEM 27.400

65
d.2.1

KNR 2-15/
GEBERIT
0602-06

Łączniki - kolanko zaprasowywane <90 st. o śr. 50x4,5/50x4,5 mm szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

66
d.2.1

KNR 2-15/
GEBERIT
0602-06

Łącznik - trójnik redukcyjny zaprasowywany o śr. 50x25x50 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

67
d.2.1

KNR 2-15/
GEBERIT
0602-06

Łącznik - trójnik zaprasowywany o śr. 50x50x50 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

68
d.2.1

KNR-W 2-15
0132-06

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych
o śr. nominalnej 50 mm

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

69
d.2.1

KNNR 4
0411-06

Zawór zwrotny o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

70
d.2.1

KNNR 4
0411-06

Filtr siatkowy mos. woda, o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

71
d.2.1

KNNR 4
0411-05
analogia

Zawory nastawne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 40 mm, np. (HY-
DROCONTROL R), lub równoważny.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

72
d.2.1

KNR 0-31
0307-03

Zawory mieszające DN25 do regulacji temperatury przepływu wody 3-drogowe z si-
łownikiem elektrycznym 230 V

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

73
d.2.1

KNNR 4
0412-06

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

74
d.2.1

KNNR 4
0430-06

Dwuzłączki o śr. nominalnej 50 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

75
d.2.1

KNR-W 7-07
0101-01

Pompa cyrkulacyjna  do c.o. DN25  25-100 180 , 1x230V kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

76
d.2.1

KNR-W 2-15
0406-03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza
(pulsacyjna)

próba

1 próba 1.000
RAZEM 1.000

77
d.2.1

S 215 0700-
03
 

Próba szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych o śr. 63 mm w budyn-
kach niemieszkalnych

m

27.4 m 27.400
RAZEM 27.400

78
d.2.1

KNNR 4
0128-02
analogia

Płukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych -wodą wodociągową m

27.4 m 27.400
RAZEM 27.400

2.2 45321000-3 IZOLACJE CIEPLNE
79

d.2.2
KNZ 15 30-
05

Montaż otulin termoizolacyjnych poliuretanowa z osłoną z PVC dla rurociągów o śr.
50 mm, gr. izolacji 50 mm

m

27.4 m 27.400
RAZEM 27.400

3 45331220-4 KLIMATYZACJA
3.1 ROBOTY MONTAŻOWE
80

d.3.1
Wycena
własna

Zestawienie urządzeń klimatyzacji: agregat zewnętrzny-pompa ciepła (3 jednostki
zewnętrzne) 1 kpl; jednostka wewnętrzna kanałowa szt 8; jednostka wewnętrzna
kasetonowa szt 11; sterownik centralny szt 1; pilot bezprzewodowy szt 12;pilot
przewodowy szt 7; komplet kratek szt 11; zestaw do odbioru sygnału 1 szt; tójniki
rozgałęźne szt 20.; interfejs do połączenia internetowego LAN

kpl
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1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
81

d.3.1
KNR-W 2-17
0202-07
analogia

Klimatyzator jednostka wewnętrzna kanałowa - montaż szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

82
d.3.1

KNR 7-24
0104-01
analogia

Klimatyzator, jednostka wewnętrzna kasetonowa  o mocy chłodniczej do 9,7 kW
(dla warunków: temperatura zewn. 35 st C) -montaż

kpl

11 kpl 11.000
RAZEM 11.000

83
d.3.1

KNR 7-24
0239-03

Rozdzielacze cieczy do freonu do pięciu połączeń o średnicy nominalnej rur 16
mm - trójnik - montaż + materiały pomocnicze

kpl.

20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000

84
d.3.1

KNR INSTAL
0202-08
 

Rurociągi chłodnicze miedziane lutowane o śr.zew. 41,3 mm (grub.ścianek 1.5
mm) na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

12.2 m 12.200
RAZEM 12.200

85
d.3.1

KNR INSTAL
0202-07
 

Rurociągi chłodnicze miedziane lutowane o śr.zew. 34,9 mm (grub.ścianek 1.5
mm) na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

20.6 m 20.600
RAZEM 20.600

86
d.3.1

KNR INSTAL
0202-06
 

Rurociągi chłodnicze miedziane lutowane o śr.zew. 28,6 mm (grub.ścianek 1.5
mm) na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

18.5 m 18.500
RAZEM 18.500

87
d.3.1

KNR INSTAL
0202-06
 

Rurociągi chłodnicze miedziane lutowane o śr.zew. 22,2 mm (grub.ścianek 1.5
mm) na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

12.5 m 12.500
RAZEM 12.500

88
d.3.1

KNR INSTAL
0202-05
 

Rurociągi chłodnicze miedziane lutowane o śr.zew. 19,1 mm (grub.ścianek 1.0
mm) na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

12.2 m 12.200
RAZEM 12.200

89
d.3.1

KNR INSTAL
0202-04
 

Rurociągi chłodnicze miedziane lutowane o śr.zew. 15,9 mm (grub.ścianek 1.0
mm) na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

53.4 m 53.400
RAZEM 53.400

90
d.3.1

KNR INSTAL
0202-02
 

Rurociągi chłodnicze miedziane lutowane o śr.zew. 12,7 mm (grub.ścianek 1.0
mm) na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

25.0 m 25.000
RAZEM 25.000

91
d.3.1

KNR INSTAL
0202-01
 

Rurociągi chłodnicze miedziane lutowane o śr.zew. 9,52 mm (grub.ścianek 1.0
mm) na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

26.9 m 26.900
RAZEM 26.900

92
d.3.1

KNR 7-24
0514-11

Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 60.0
tys.kcal/h

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

93
d.3.1

KNR 7-24
0513-11

Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajnoś-
ci 60.0 tys.kcal/h

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

94
d.3.1

KNR 7-24
0507-02

Napełnianie urządzeń i instalacji chłodniczych o chłodzeniu bezpośrednim o wydaj-
ności 60 tys.kcal/h czynnik chłodniczy R-410 A

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

95
d.3.1

KNR 7-24
0516-11

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 60.0 tys.kcal/h kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

96
d.3.1

KNR 0-34
0104-06

Izolacja rurociągów śr.9,52 mm otulinami kauczukowymi  gr.13 mm m

26.9 m 26.900
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RAZEM 26.900

97
d.3.1

KNR 0-34
0104-06

Izolacja rurociągów śr.12,7 mm otulinami kauczukowymi  gr.13 mm m

25.0 m 25.000
RAZEM 25.000

98
d.3.1

KNR 0-34
0104-06

Izolacja rurociągów śr.15,9 mm otulinami kauczukowymi  gr.13 mm m

53.4 m 53.400
RAZEM 53.400

99
d.3.1

KNR 0-34
0104-09

Izolacja rurociągów śr.19,1 mm otulinami kauczukowymi gr.13 mm m

12.2 m 12.200
RAZEM 12.200

100
d.3.1

KNR 0-34
0104-09

Izolacja rurociągów śr.22,2 mm otulinami gr.20 mm m

12.5 m 12.500
RAZEM 12.500

101
d.3.1

KNR 0-34
0104-09

Izolacja rurociągów śr. 28,6 mm otulinami kauczukowymi gr.13 mm m

18.5 m 18.500
RAZEM 18.500

102
d.3.1

KNR 0-34
0104-09

Izolacja rurociągów śr. 34,9 mm otulinami kauczukowymi gr.20 mm m

20.6 m 20.600
RAZEM 20.600

103
d.3.1

KNR 0-34
0104-09

Izolacja rurociągów śr. 41,3 mm otulinami kauczukowymi gr.20 mm m

12.2 m 12.200
RAZEM 12.200

104
d.3.1

KNR 2-17
0138-05

Kratki wentylacyjne nawiewne z ramką maskującą 600x600 mm zamontowane w
suficie podwieszonym o wymiarze modułowym sufitu podwieszanego

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

105
d.3.1

Wycena
własna

Kanały wentylacyjne zapewniające dopływ powietrza do jednostek zewnętrznych
zlokalizowanych w wentylatorni, z blachy ocynk. -wykonanie warsztatowe

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

106
d.3.1

KNR-W 2-17
0134-06

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne szczelna, o wym:
600x1500mm z siłownikiem 1~230V 50Hz

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

107
d.3.1

Wycena
własna

Wykonanie przebić przez przegrody, usunięcie gruzu i odpadów pomontażowych z
budynku wraz z wywozem na wysypisko i utylizacją

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3.2 45332300-6 INSTALACJA SKROPLIN
108

d.3.2
S 215 0800-
01
 

Instalacja skroplin - rurociągi o śr.zew. 25 mm z rur polipropylenowych na ścia-
nach budynków -grawitacyjne odprowadzenie skroplin

m

22.6 m 22.600
RAZEM 22.600

109
d.3.2

S 215 0800-
02
 

Instalacja skropln - rurociągi o śr.zew. 32 mm z rur polipropylenowych na ścianach
budynków- grawitacyjne odprowadzenie skroplin

m

42.9 m 42.900
RAZEM 42.900

110
d.3.2

S 215 0800-
03

Instalacja skroplin - rurociągi o śr.zew. 40 mm z rur polipropylenowych na ścia-
nach budynków - odprowadzenie grawitacyjne skroplin

m

18.2 m 18.200
RAZEM 18.200

111
d.3.2

S 215 0800-
04

Instalacja skroplin - rurociągi o śr.zew. 50 mm z rur polipropylenowych na ścia-
nach budynków - grawitacyjne odprowadzenie skroplin

m

6.1 m 6.100
RAZEM 6.100

112
d.3.2

S 215 0500-
02
analogia

Dodatki za podejścia odpływowe z rur PP. o śr.zewn.rury 25 mm szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

113
d.3.2

Wycena
własna

Wykonanie przebić przez przegrody pod przejścia rurociągów skroplin, usunięcie
gruzu i odpadów pomontażowych z budynku wraz z wywozem na wysypisko i utyli-
zacją

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4 45332200-5 INSTALACJA WODOCI ĄGOWA -P-POŻ
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4.1 ROBOTY MONTAŻOWE I TOWARZYSZĄCE
114

d.4.1
KNNR 8
0112-10

Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr.80 mm  w istniejący ru-
rociąg instalacji hydrantowej

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

115
d.4.1

KNNR 4
0106-04

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowa-
nych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych -instalacja p-poż (rury podwójnie
ocynkowane).

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

116
d.4.1

KNNR 4
0106-03

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowa-
nych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - instalacja p-poż (rury podwójnie
ocynkowane)

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

117
d.4.1

KNNR 4
0115-03

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nomi-
nalnej 25 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

118
d.4.1

KNNR 4
0138-01

Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

119
d.4.1

KNNR 4
0142-02

Szafki hydrantowe  z wyposażeniem DN25 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

120
d.4.1

KNNR 4
0126-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzia-
nych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65  mm)

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

121
d.4.1

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych - wodą wodociągo-
wą

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

122
d.4.1

KNR AT-17
0101-02

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm, śr. 80 mm techniką diamentową w be-
tonie zbrojonym - przejście przez strop

cm

40 cm 40.000
RAZEM 40.000

123
d.4.1

KNR AT-17
0103-02

Wiercenie otworów o głębokści do 40 cm, śr.80 mm techniką diamentową w cegle
- przejście przez ścianę z cegły o grub. 80 cm
Krotność = 2

cm

40.0 cm 40.000
RAZEM 40.000

124
d.4.1

KNR-W 2-19
0216-01
analogia

Zabezpieczenie ogniochronne masą uszczelniającą  EI 120 w ścianie -przejścia
rurociągów do fi 50 mm

przej.

2 przej. 2.000
RAZEM 2.000

4.2 45320000-6 IZOLACJA PAROCHRONNA
125

d.4.2
KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów śr.DN 32 mm otulinami ze spien. PE - jednowarstwowymi
gr.10 mm - zabezpieczenie przed wykraplaniem pary wodnej na ściankach rurocią-
gów

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

126
d.4.2

KNR 0-34
0101-02

Izolacja rurociągów śr.DN 25 mm otulinami ze spien. PE - jednowarstwowymi
gr.10 mm - zabezpieczenie przed wykraplaniem pary wodnej na ściankach rurocią-
gów

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000
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