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UWAGI | UZGODNIENIA

POZIOM <ZERA> BUDYNKU PRZYJETO 0,00=19,02Mn.p.m.

. USZKODZONY TYNK UZUPELNIC LUB W MIEJSCACH ZNACZNYCH UBYTKGW
SKUC | WYKONAC NOWA WYPRAWE TYNKARSKA KATEGORII Il

SCIANY ZAIMPREGNOWAC | POMALOWAC ZGODNIE Z PROJEKTEM KOLORYSTYKI
mo_>z< POMIESZCZEN MOKRYCH WYKONCZYC GLAZURA DO WYS. 220CM
CIANY KLATEK SCHODOWYCH NATRYSKIWANE WG.PT.KOLORYSTYKI

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU — B

W PRZYPADKU STWIERDZENIA ISTNIEJACYCH STROPGW DREWNIANYCH:

ZALECA SIE ZDJECIE ISTNIEJACEJ PODLOGI USUNIECIE WARSTWY WYPELNIENIA
(ZUZEL PALENISKOWY) IMPREGANCJE ELEMENTOW DREWNIANYCH AMARVINEM |

WYTLUMIENIE WELNA MINERALNA TWARDA , WYKONANIE

DESKOWANIA , LUB ULOZENIE PLYT SKLEJKI WODOODPORNEJ IMPREGNOWANEJ
POD WYKLADZINE, PVC LUB PANELE .

PODLOGA W KLATKACH SCHODOWYCH WYKONANA Z PCY NIEPALNEGO

GR.2MM UKLADANEGO NA KLEJ .

STROPY DREWNIANE OD SPODU OBUDOWAC 2XPLYTA GKF NA RUSZCIE
STALOWYM DO ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI60.

—_

6. KLATKI SCHODOWE | DROGI EWAKUACYJINE WYPOSAZYC W OSWIETLENIE

EWAKUACYJNE(AWARYJNE)

7. PODOKIENNIKI W ISTNIEJACYCH OKNACH MONTOWAC NA WYSOKOSCI MIN.85CM
8

. PRACE WYKONYWAC PO DOKONANIU POMIARGW NA BUDOWIE.
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UWAGI:
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
7 SCIANA ISTNIEJACA
SCIANA DO WYBURZENIA
% SCIANA MUROWANA PROJEKTOWANA

ELEMENTY BUDYNKU W WIDOKU
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|l LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
PRZY UL. JAROWITA 3 W SZCZECINIE
NA POTRZEBY PROGRAMU
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PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PODPIS/DATA

ATELIER XX

71-670 SZCZECN
UL.PRZYJACIOL ZOLNIERZA 80/3
tel, 0-048 91 4643763 / 695 426810 -

mgr inz. arch. Krzysztof Kalert

PROJEKTANT upr. proj. 2/52/98, ZP-0383
e e
OBIEKT /ADRES:
BUDYNEK Il LICEUM OGOLNOKSZTAtACEGO
70-507 SZCZECIN
UL. JAROWITA 3 DZNR 5, OBREB: 1029 SRODMIESCIE
INWESTOR:
GMINA MIASTA SZCZECIN
70-456 SZCZECIN
PL. ARMII KRAJOWEJ 1
RYSUNEK:
RZUT FRAGMENTU STRYCHU
FAZA: BRANZA:
P.W. ARCHITEKTURA
SKALA: MIEJSCE/DATA: NR RYS.:
1:50 Szczecin, 10.06.2010 | PW/A/06

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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