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Oznaczenia:
N - szafa punktu dystrybucyjnego
mu. — gniazdo 2xRJ45 podtynkowe w osprzgcie Mosaic 45
_H_. — gniazdo 1xRJ45 podtynkowe w osprzecie Mosaic 45

= === — — rurka gigtka prowadzona w bruzdzie w Scianie
~ korytko PCV prowadzone natynkowo
@ — korytko lub rurka prowadzone pionowo
< — przejécie korytka lub rurki na innq kondygnacje

4p - kabel teleinformatyczny U/UTP, 4 pary, kat. 6.
6f — kabel swiatfowodowy, 6 widkien, klasa OM2
10p — kabel telefoniczny YTKSY 10x2x0,5

[] - oznaczenie korytka PCV [wymiary]

[#25] - oznaczenie rurki gigtkiej srednicy 25 mm
[#40] - oznaczenie rurki sztywnej srednicy 40 mm

PS - prowadzenie pod sufitem.
ﬁww — numeracja przylqczy RJ45 w gniazdach

Uwagi

— We wiasciwych miejscach stosowat wszelkiego rodzaju ksztattki rurek i korytek takie
jak katy, fuki, kolanka, zaslepki, ziqczki i tym podobne.

— Tam gdzie to tylko moZliwe, korytka PCV ukrywa¢ w naroznikach pomieszczefi lub
zafamaniach Scian.

— Otwory w scianach i stropach do przeprowadzenia kabli wykonywa¢ wielkosci koryta, w
ktdrym kable bgdq prowadzone.

— Nie przebija¢ podciqgdw, belek, ani stup6w.

— Korytka oraz rurki prowadzi¢ tak by zapewni¢ kablom odpowiedni promiefi gigcia.
— Po zainstalowaniu kabli wszystkie przejscia migdzy strefami pozarowymi nalezy
uszczelni¢ substancjq ogniochronng.

— Rurki gietkie bruzdowat w $cianach.

— Oba konice kabli 4p opisa¢ oznaczeniem gniazda RU45.

— Uktadajqc kable zachowa¢ odpowiedni promiefi gigcia.

— W puszkach sciennych pozostawit zwinigty zapas kabla 4p.

— Gniazda RJ45 instalowa¢ przy gniazdach wydzielonej instalacji elektrycznej.

— Gniazda instalowane podtynkowo po obu stronach tej samej sciany instalowaé w
odlegtosci co najmniej 25 cm od siebie.

— Jezeli nie zaznaczono inaczej, gniazda RU45 instalowat na wysokosci 30 ecm od
podtogi.

— Gniazda RU45 opisywat tak jak na rysunku.

— Kable na gniazdach rozszywa€ stosujqc sekwencje 568B.

Uwagi szczegdtowe:
<1> - gniazdo punktu dostgpowego sieci bezprzewodowej instalowa¢ pod sufitem.
<2> - na strych i dalej strychem do budynku przy ul. H. Poboznego 2.
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