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OPIS TECHNICZNY 

Projekt zaplecza budowy dla inwestycji celu publicznego  „Przebudowa ulicy Warcisława w 

Szczecinie od ulicy Orzeszkowej do ulicy Rostockiej wraz z przebudową ulicy Bocianiej od 

skrzyżowania ul. Warcisława – Rostocka do włączenia w ul. Wkrzańską”. 

Wykaz działek objętych opracowaniem :    

Obręb 3028 nr 6/2, 11/3, 11/7, 13, 16/4. Obręb 3029 nr 4, 5/4, 7/17, 7/18, 7/55, 7/57, 9, 10/1, 

10/2, 10/5. Obręb 3083 nr 19, 20/4, 34/43, 34/44, 34/76, 34/77, 34/79. Obręb 3093 nr 70/16, 

70/141, 70/142, 71/6, 71/7, 75/3, 75/4. Obręb 3096 nr 1, 3, 4/3, 4/25, 4/77, 4/78, 6/9, 6/12, 6/13, 

63/2, 78, 79/5. Obręb 3098 nr 1, 42, 56, 62, 68. 

 

1. Podstawa opracowania. 

 

Podstawą opracowania jest umowa nr C.R.UM. 2877/2007 zawarta w dniu 08.06.2007 r.   

oraz umowa nr C.R.UM. 5532/2007 zawarta w dniu 07.11.2007 r. pomiędzy Gminą Miasto 

Szczecin a  Biurem Projektów Infrastruktury Komunalnej w Szczecinie. 

 

2. Materiały wyjściowe.  

 

• uchwała nr XVI/539/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 22.11.1999r   w sprawie zmiany   

K.18 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina 

• decyzja nr 284/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 31.10.2007r 

• uzgodnienia inwestorskie i branżowe 

• mapa geodezyjna w formie cyfrowej na płycie CD 

• inwentaryzacja zieleni 

• opinia geotechniczna 

• inwentaryzacja w terenie do celów projektowych 

• obowiązujące przepisy i normy projektowe 

 

3. Zakres opracowania.  

 

Niniejszym projektem objęta jest przebudowa ulicy Warcisława w Szczecinie od ulicy 

Orzeszkowej do ulicy Rostockiej wraz z przebudową ulicy Bocianiej od skrzyżowania ul. 

Warcisława – Rostocka do włączenia w ul. Wkrzańską. 

 
4. Opis rozwiązań projektowych.  
 

4.1.  Roboty drogowe. 
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Do placu budowy zaprojektowano dojazd od ul. Kresowej poprzez istniejący wjazd przy 

skrzyżowaniu z ul. Warcisława. 

Na placu budowy zaprojektowano utwardzenie płytami żelbetowymi wielootworowymi 

uzyskanymi z rozbiórki dla swobodnego ruchu ładowarek i środków transportu. Drogi 

dojazdowe do placu budowy powinny łączyć wszystkie składowiska i magazyny z miejscami 

użycia materiałów. Powinny również mieć najkrótszy przebieg o łagodnych parametrach 

technicznych R=10,00m. Przy budowie placu należy wykorzystać w maksymalnym stopniu 

materiały miejscowe, jak również umożliwić bezkolizyjny ruch pieszy w tym miejscu. Przy 

utwardzeniu placu należy w maksymalnym stopniu uwzględnić istniejące i projektowane 

zagospodarowanie terenu, a także  mając na uwadze zminimalizowanie w jak największym 

stopniu ilości robót ziemnych. 

 

4.2.    Ogrodzenie. 

Teren placu budowy należy ogrodzić siatką w ramkach na słupkach stalowych wykorzystując w 

maksymalnym stopniu materiały wykonawcy lub inwestora. 

 

4.3.   Doprowadzenie energii elektrycznej.  

Na placu budowy należy ustawić rozdzielnię budowlaną z układem pomiarowym oraz gniazdami 

wtykowymi i zabezpieczeniami. Z w/w rozdzielnicy zasilić barak, ośw. zewnętrzne i pozostałe 

urządzenia na placu budowy. 

Rozdzielnię budowlaną zasilić z sieci energetyki zawodowej zgodnie z wydanymi warunkami 

przyłączenia.  

Z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia dla tymczasowego zasilenia placu budowy w 

energię elektryczną wystąpi wykonawca robót. 

 

4.4.     Doprowadzenie sieci wod-kan.  

Przewiduje się, że miejscem włączenia przyłącza wodociągowego dla potrzeb zaplecza budowy 

będzie przewód wodociągowy  ułożony w ulicy Kresowej.  

Przyłącze wodociągowe należy wykonać z rur PE o średnicy 40 mm. Do pomiaru ilości pobranej 

wody należy przewidzieć montaż zestawu wodomierzowego zainstalowanego w studzience lub 

wewnątrz pomieszczenia socjalnego zaplecza budowy. 

Z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia dla tymczasowego zasilenia placu budowy w 

wodę wystąpi wykonawca robót. 

                      

 


