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KALKULACJA CENOWA
CZĘŚĆ III - Dostawa wyposażenia warsztatu Muzeum
	L.p.
	Nazwa przedmiotu
	Opis przedmiotu
	ilość
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1)
	stół warsztatowy
	wymiary gabarytowe 1600 x 890 x 745 mm (dł. x wys. x gł.), zabudowa: moduł 1: drzwi małe -(410x382mm) + dwie szuflady h=85 mm, moduł 2: dwie szuflady h=85 mm + jedna szuflada h=170 mm + jedna szuflada h=255 mm, półka lakierowana ze sklejki 12 mm o długości 450 mm sztywny szkielet, wykonany z kształtowników stalowych centralne zamykanie szuflad szuflady osadzone w prowadnicach teleskopowych obciążalność szuflad do 40 kg blat standardowo wykonywany ze sklejki 36 mm lakierowany elementy metalowe: powłoka proszkowa – przedział parametrów do 10%
	1
	 
	 

	2)
	stół warsztatowy
	wymiary gabarytowe 2100 x 890 x 745 mm (dł. x wys. x gł.), solidna i wytrzymała konstrukcja nogi stołu, wykonana z kształtowników stalowych 35x100x2,5 mm nogi stołu z możliwością kotwienia do podłogi nośność konstrukcji - do 500 kg wytrzymały blat z płyty MDF, pokryty wykładziną ryflowaną olejoodporną o wymiarach 2100x745 mm obrzeża blatu wykończone kątownikiem stalowym - przedział parametrów do 10%
	1
	 
	 

	3)
	szafka warsztatowa
	wymiary gabarytowe: (dług. x wys. x głęb.) 875x1020x470 mm zabudowa: 6 szuflad h=85 mm plus 4 szuflady h=170 mm plus 2 szuflady h=260 mm centralne zamykanie szuflad obciążalność szuflad 40 kg obciążalność blatu do 100 kg blat wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm pokryty gumą ryflowaną elementy metalowe: powłoka proszkowa– przedział parametrów do 10%
	2
	 
	 

	4)
	wózek warsztatowy
	wymiary gabarytowe: 1200x915x590 mm zabudowa: 1 szuflada 85x532x512 mm + 3 szuflady 170x532x512 mm zamykanie centralne szuflad szuflady osadzone we wzmocnionych prowadnicach teleskopowych, prowadnice do szuflad do dużych obciążeń: 40 kg wysuw szuflad: do 90 % obciążalność całkowita do 300 kg obciążalność blatu do 100 kg uchwyt do przemieszczania wózka koła o średnicy 160 mm : 2 koła stałe, 2 koła skrętne w tym jedno z hamulcem blat o wymiarach 1200x590 standardowo wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm pokryty gumą ryflowaną elementy metalowe malowane farbami proszkowymi– przedział parametrów do 10%
	1
	 
	 

	5)
	wózek serwisowy
	 wymiary gabarytowe (wys. x szer. x gł.): 910x650x520 mm,  wyposażenie: 2 szuflady 85x535x500 mm, 1 półka duża, teleskopowe prowadnice - min.90% wysuwu, obciążenie całkowite wózka min.180 kg, obciążenie szuflad min. 40 kg, wózki wyposażone w rączkę do przemieszczania, wyposażone w 4 koła skrętne, w tym 2 z hamulcem, wózek wykonany z profili stalowych o wymiarach 25x25x1,5 mm, wszystkie szuflady wyłożone gumą ryflowaną olejoodporną, półki wykonane z blachy stalowej pokryte gumą ryflowaną olejoodporną #2 mm,  zamek centralny– przedział parametrów do 10%
	1
	 
	 

	6)
	krzesło
	antypoślizgowe siedzisko z miękkiego poliuretanu regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego stabilna metalowa podstawa jezdna (5 kółek) lakierowana na kolor czarny regulacja wysokości krzesła: 800-975 mm regulacja wysokości siedziska: 455-590 mm średnica podstawy: 600-650 mm wymiary siedziska: 445x480 mm
	3
	 
	 

	7)
	regał półkowy 300x100x40
	głębokość półki: 800 mm nośność półki min. 400 kg, nośność kolumny: min. 2000 kg długość półki: 1000 mm wysokość regału (kolumny): 2400 mm ilość półek: 5 szt możliwość zabudowy szeregowej wytrzymałe panele półkowe profilowane z blachy malowanej proszkowo możliwość regulacji wysokości półek, co max 50 mm.
	6
	 
	 

	8)
	pojemnik na odpady
	wymiary gabarytowe:  wysokość 900-950 mm ,  szerokość: 460-500 mm ,  głębokość: 520-560 mm, pojemność: 100-120 l. materiał: PE, 2 koła pełne gumowe
	2
	 
	 

	9)
	pojemnik warsztatowy
	wymiary gabarytowe (dł. x, szer, x wys.): 480x307x185 mm, odporne na uderzenia i działanie większości chemikaliów 
	5
	 
	 

	10)
	pojemnik warsztatowy
	wymiary gabarytowe (dł. x szer. x wys.): 570x437x247 mm, wyposażony w przegródkę, odporne na uderzenia i działanie większości chemikaliów, wykonane z polipropylenu
	5
	 
	 

	11)
	lampa warsztat. ze zintegrowanym nawijaczem kabla
	Lampa warsztatowa z integrowanym na korpusie lampy nawijaczem. Wysuwane haczyki z obudowy lampy do zawieszania np. pod pojazdem. Obudowa lampy - gumowa.
	1
	 
	 

	12)
	zbiornik na przepracowany olej (50l)
	Pojemność 50 l, wykonany z tworzywa sztucznego, na 2 kołach
	1
	 
	 

	13)
	miska do zlewania oleju z lejkiem
	Wysokość nie więcej jak 150mm, pojemność co najmniej 15 l, wykonana z tworzywa sztucznego
	1
	 
	 

	14)
	jednokolumnowy podnośnik samochodowy
	udźwig: min. 2000 kg, czas całkowitego podnoszenia: maks.40 sek. wysokość podnoszenia: od 110 do 1850 mm, wysokość kolumny: 2650 mm, szerokość całkowita: 2300 mm, napęd elektrohydrauliczny lub elektryczny o mocy : min. 3 kW, wyposażony w urządzenia zabezpieczające: mechaniczne, hydrauliczne, elektromechaniczne, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz warsztatu, dostosowany do unoszenia samochodu dowolnej marki, dostosowany do pracy na wolnym powietrzu, mobilny
	1
	 
	 

	15)
	podnośnik motocyklowy
	maks. obciążenie: powyżej 350 kg, minimalna  wys. podnoszenia: 220 mm, maksymalna wys. podnoszenia powyżej: 780 mm, całkowita długość: 2000-2300 mm, szerokość podestu: 470-500 mm, podnośnik na kółkach: 2 jezdne sztywne, 2 jezdne skrętne z hamulcem.
	1
	 
	 

	16)
	żurawik
	składany, parametry minimalne: wys. podnoszenia 2000mm, wysięg 1300mm, udźwig 750 kg, napęd hydrauliczny ręczny.
	1
	 
	 

	17)
	podstawka pod samochód
	nośność min.2000 kg, wysokość podnoszenia min. 360mm
	2
	 
	 

	18)
	wiertarka stołowa
	napięcie zasilania 230 V, minimalne parametry: moc przyłączeniowa 350 W, głowica - uchwyt (mm) 1-13,  Maks, średnica wiereenia-min.13mm, stożek wrzeciona (Mk) B-16, wysięg wrzeciona (mm) 100, posuw wrzeciona (mm) 55, maks. odl. wrzeciona od st. (mm) 200, maks. odl. wrzeciona od pod, (mm) 290, wymiar stołu (mm) 160x160, wymiar podst. (mm) 300 x 200, średnica kolumny (mm) 46, ilość stopni reg. obrót, (st) 5, zakres obrotów (obr/min.) 500,900,1400,1900, 2600, kształt kanaliku "T" 14, całkowita wysokość (mm) 600
	1
	 
	 

	19)
	mini tokarka
	napięcie (V) -230, minimalne parametry: moc przyłączeniowa (W) – 300, długość elementu obrabianego (mm) – 300, średnica tocz. el. nad łożem (mm) -180, śr. tocz. el. nad suportem (mm) -110, prześwit wrzeciona (mm) – 20, stożek wrzeciona (Mk) – III, stożek tulejki (Mk)-ll, zakres obrotów - 2st. (obr/min) - 100 - 2 500, przekładnia obrotów, płynna regulacja obrotów, gwinty metryczne -10 st. (mm) - 0,4 – 2, gwinty calowe -18 st. (gw.f) -12 – 52, maks. posuw suportu nożowego (mm) – 55, maks. posuw poprzecznego sup. (mm) – 65, maks. posuw podłużnego suportu (mm) – 300, automatyczny posuw podłużny, regulowany posuw poprzeczny, wyposażenie podstawowe: 3-szczękowa głowica uniwersalna 0 80 mm, kieł stały, zestaw kół zębatych, komplet noży( 8 mm:ISO1R, ISO1L,ISO3R, ISO3L, ISO4, ISO10, NNPe), podkładek.
	1
	 
	 

	20)
	szlifierka dwutarczowa
	napięcie zasilania 230 V, moc przyłączeniowa min. 550 W, Ilość obrotów 2500-3000/min., tarcze 200x25x 16 mm, 200x40x 16 mm, oparcie materiału z prowadzeniem do ostrzenia wierteł lub wałków, oświetlenie, klocek równający, pojemnik z płynem chłodzącym, uchwyt do mocowania z podłożem lub stojakiem
	1
	 
	 

	21)
	elektryczna wiertarka ręczna
	napięcie zasilania 230 V, minimalne parametry: moc min. 700 W, regulowany uchwyt dodatkowy z ogranicznikiem głębokości, obroty w przód i w tył, funkcja udaru, płynna regulacja obrotów, prędkość obrotowa bez obciążenia: 0-2800 / min, wielkość uchwytu/typ: 13 mm kluczykowy, średnica wiercenia: 32 mm drewno, średnica wiercenia: 16 mm beton, średnica wiercenia: 13 mm stal, przewód: 3 m, walizka
	1
	 
	 

	22)
	szlifierka kątowa
	napięcie zasilania 230 V, minimalne parametry: moc : 700 W, obroty bez obciążenia: 11000/min. średnica tarczy: 115 mm, gwint wrzeciona: M14, walizka
	1
	 
	 

	23)
	lutownica transformatorowa
	napięcie zasilania 230 V, moc 100 W, końcówka punktowa 30 W, uchwyt do lutowania płaszczyzn
	1
	 
	 

	24)
	opalarka elektryczna ( z możliwością spawania PCV)
	napięcie zasilania 230 V, minimalne parametry: moc przyłączeniowa - 2 000 W, Zakres 1: wydatek powietrza - 300l/min., temperatura powietrza - 450°C, Zakres 2: wydatek powietrza - 500l/min., temperatura powietrza - 600°C, nasadki, skrobaki do farby.
	1
	 
	 

	25)
	pistoletowy podajnik naboju plastikowego
	napięcie zasilania 230 V, minimalne parametry: moc przyłączeniowa 65 W, plastikowe naboje 0 12 x 100 mm, możliwość klejenia i spajanie materiałów metalowych i niemetalowych (drewna, tworzyw sztucznych, tektury, tekstylii, korku, skóry i metali), dwa zakresy temperatur, dioda LED oświetlająca miejsce pracy
	1
	 
	 

	26)
	wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
	Napięcie akumulatora: 14,4V, minimalne parametry: pojemność akumulatora: 2,6Ah, Ni-MH, maksymalny moment dociskowy: 35Nm, obroty: -I prędkość: 0-400/min, -II prędkość: 0-1300/min, zakres mocowania uchwytu: 0,8-10mm, liczba pozycji sprzęgła: 20, czas ładowania: 1 h, maksymalna średnica wiercenia: -w stali: 10mm, - w drewnie: 32mm
	1
	 
	 

	27)
	mini szlifierka
	napięcie zasilania 230 V, minimalne parametry: moc przyłączeniowa 150 W,  zakres obrotów 15 000 - 35 000/min. średnica mocowania 2,4 + 3,2 mm, wyposażona w wałek giętki, stojak, i komplet narzędzi
	1
	 
	 

	28)
	kompresor olejowy wolnobieżny
	napięcie zasilania 400 V, minimalne parametry: moc pobierana - 2,000 W, ciśnienie 10 bar, wydajność - 387 l/min, ilość obrotów 1100 /min, pojemność zbiornika -100l
	1
	 
	 

	29)
	pistolet natryskowy (do prac malarskich)
	z górnym zbiornikiem, bezstopniową regulacją szerokości strumienia i powierzchni powłoki – kompletny gotowy do użycia.
	2
	 
	 

	30)
	smarownica ręczna pneumatyczna
	pojemność 500ml, ciśnienie robocze 2800-5600 psi, w zestawie wężyk i rurka wraz z końcówką 4 łapkową oraz 2 głowice: ręczna i pneumatyczna
	1
	 
	 

	31)
	imadło maszynowe obrotowe
	szerokość szczęk 100 mm, wysokość szczęk 20-24 mm, min. maksymalne rozwarcie 100 mm, rozstaw rowków 110 mm, rowek 13 mm, szczęka pryzmatyczna
	1
	 
	 

	32)
	imadło ślusarskie
	mocowane do stołu, szerokość szczęk 125mm. Min. max rozwarcie szczęk 100mm, obrotowe w dwóch płaszczyznach, dwa rodzaje szczęk
	1
	 
	 

	33)
	komplet gwintowników i narzynek 3-20 mm
	Spełniający normy ISO i DIN. Metryczne, calowe, zwykłe(normowane), drobnozwojowe szablon do gwintów (metrycznych-0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,60; 0,70; 0,75; 0,80; 0,90; 1,00; 1,25; 1,50; 1,75; 2,00; 2,50, calowe 55o-62G; 60G1/16"; 48G3/32" 40G1/8"; 36G; 32G5/32" 30G; 28G; 26G; 25G), komplet musi zawierać odpowiednie uchwyty i pokrętła. 
	1
	 
	 

	34)
	zestaw wierteł do metalu 1-20 mm
	z uchwytem cylindrycznym. Spełniający normy ISO i DIN: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 20
	2
	 
	 

	35)
	komplet kluczy płaskich 6-36 mm
	Spełniający normy ISO i DIN: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x27; 25x28; 30x32; 32x36, gwarancja min. 10 lat
	1
	 
	 

	36)
	komplet kluczy płasko-oczkowych 6-36 mm
	Spełniający normy ISO i DIN: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 29; 30; 32; 36, gwarancja min. 10 lat
	1
	 
	 

	37)
	komplet kluczy oczkowych wygiętych 6-36 mm
	Spełniający normy ISO i DIN: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x27; 25x28; 30x32; 32x36, gwarancja min. 10 lat
	1
	 
	 

	38)
	komplet kluczy nasadowych z grzechotką 6-36 mm
	Skok grzechotki 5o (72 zębów),
Nasadka 1/4 cala- rozmiar kluczy: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13, 
Nasadka ½ cala-rozmiar kluczy: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32; 36
Spełniający normy ISO i DIN, gwarancja min. 10 lat
	1
	 
	 

	39)
	Komplet młotków ślusarski
	Waga młotków: 250 g, 500 g, 1000 g
	1
	 
	 

	40)
	komplet blacharski-zestaw
	młotek plastikowy, łyżka, 3 młotki blacharskie, 4 babki blacharskie
	1
	 
	 

	41)
	komplet młotków gumowych
	Waga: 1000 g, 1500 g, 1000 g -bezodrzutowy, dł.375 mm
	1
	 
	 

	42)
	komplet młotków plastikowych
	22mm, 32 mm, 35 mm
	1
	 
	 

	43)
	komplet przecinaków ślusarskich
	Szerokość: 10; 12; 14; 16 mm , wszystkie o długości długość 150 mm
	1
	 
	 

	44)
	ręczna piła do metalu (z brzeszczotami)
	Piła dla brzeszczotów o dł 300mm, w zestawie 10 brzeszczotów
	1
	 
	 

	45)
	komplet pilników ślusarskich
	Długość bez rękojeści 200mm, rękojeść drewniana,
Tarniki: płaski, trójkątny, półokrągły, okrągły, kwadratowy
Gładziki: płaski, trójkątny, półokrągły, okrągły, kwadratowy
	1
	 
	 

	46)
	komplet pilników do drewna
	Długość bez rękojeści 200mm, rękojeść drewniana,
Tarniki: płaski, trójkątny, półokrągły, okrągły, kwadratowy,
Gładziki: płaski, trójkątny, półokrągły, okrągły, kwadratowy.
	1
	 
	 

	47)
	komplet pilników iglaków
	diamentowe, długość 140 mm, 
proste: płaski, trójkątny, półokrągły, okrągły, kwadratowy
odgięte: płaski, trójkątny, półokrągły, okrągły, kwadratowy
	1
	 
	 

	48)
	komplet wkrętaków płaskich
	Spełniający normy ISO i DIN, gwarancja min. 10 lat, 3,2x75mm, 5x75mm, 6x38mm, 6x100mm, 8x150mm
	1
	 
	 

	49)
	komplet wkrętaków krzyżakowych
	Spełniający normy ISO i DIN, gwarancja min. 10 lat, PH0X75mm, PH1X75mm, PH2X38mm, PH2X100mm, PH3X100mm.
	1
	 
	 

	50)
	komplet wkrętaków do urz. elektrycznych
	Spełniający normy ISO i DIN, gwarancja min. 10 lat, PH1X80mm, PH2X100mm, 2,5x75mm, 4x100mm, 55x125mm, 6,5x150mm
	1
	 
	 

	51)
	osłona twarzy
	Szybka z poliwęglanu o wymiarach: wys. 200-210mm, szer. 380-400 mm, grubość 1,4 – 1,6 mm; zawiasy umożliwiające odpowiednie ułożenie szybki względem twarzy; możliwość dopasowania nagłowia do obwodu głowy; ochrona odpryskami ciał stałych o energii uderzeń do 120 m/s (minimum); spełnione wymagania normy EN 166
	5
	 
	 

	52)
	rękawice robocze ochronne
	monterskie- do prac montażowych, magazynowych itp., wykonane ze skóry licowej, wierzch dłoni wykonany z bawełny, zapinane na rzepy, 5 szt. w rozmiarze 9; 5 szt. w rozmiarze 10
	10
	 
	 

	53)
	lampa warsztatowa
	150 w, na pantografie
	2
	 
	 

	54)
	piaskarka kabinowa
	napięcie zasilania 230 V, minimalne parametry: wymiary komory roboczej wys. x szer. x głęb. (m) 0,60 x 0,60 x 0,60, nośność stołu roboczego (kg) 200, moc zainstalowania 150 W, kabina powinna posiadać drzwi otwierane z przodu, oświetlenie wewnętrzne o mocy nie mniejszej niż 150 W, boczne ściany zaopatrzone w otwory przelotowe umożliwiające piaskowanie długich przedmiotów, pistolet piaskujący z dyszą z węglika wolframu, separator ścierniwa działający na zasadzie cyklonu z regulowaną prędkością unoszenia pyłów, umożliwiający ciągłą regenerację ścierniwa kierowanego ponownie do obiegu
	1
	 
	 

	55)
	komplet szczypiec uniwersalnych (różne rozmiary)
	Rozmiar: 100, 150, 180 mm
	1
	 
	 

	56)
	komplet kluczy nastawnych (różne rozmiary)
	Klucz nastawny szwedzki 45o:
Rozmiar 1” –długość 330 mm
Rozmiar 2” – długość 530 mm
	1
	 
	 

	57)
	komplet obcinaczek  do przewodów elektrycznych
	Rozmiar 125mm: płaskie, czołowe, boczne,
Izolacja 1kV
	1
	 
	 

	58)
	komplet szczypiec zaciskowych (różne rozmiary)
	Rozmiar: 6", 10".
	1
	 
	 

	59)
	komplet szczypiec do pierścieni wewnętrznych
	zakres 12 do 25mm, proste(czołowe), boczne
	1
	 
	 

	60)
	komplet szczypiec do pierścieni zewnętrznych
	zakres 12 do 25mm, proste(czołowe), boczne
	1
	 
	 

	61)
	pneumatyczny klucz do kół
	minimalne parametry: prędkość robocza 4500 obr/min, max moment 678 Nm
	1
	 
	 

	62)
	uniwersalny miernik elektryczny
	parametry minimalne: wyświetlacz LCD, test diod, test ciągłości obwodu, test tranzystorów, automatyczne wyłączanie, wskaźnik niskiego poziomu baterii, ochrona przed przeciążeniem, auto polaryzacja, bargraf, podwójne wyświetlanie, napięcie DC: 400mV do 1000V, napięcie AC: 4V do 750V, natężenie DC; 400uA do 20A, natężenie AC; 400uA do 20A, rezystancja: 400 Ohm do 40MOhm, pomiar pojemności; 4nF do 200uF, częstotliwość; 4KHz do 4MHz, testy bezpieczeństwa CE, TuV, CAT II,LVD, komplet przewodów, bateria,
	         1
	 
	 

	63)
	komplet nożyc do cięcia blachy
	Nożyce prawe do cięcia prostego, ostrze hartowane, do cięcia stali węglowej o grubości 1,5 mm
proste i kątowe:
długie – długość ostrza 35 mm
krótkie – długość ostrza 75 mm
	1
	 
	 

	64)
	nitownica pneumatyczna 
	z wymienną końcówką umożliwiającą stosowanie nitów zbywalnych o różnej średnicy (ø 2,4 do ø 6,4), wyposażona w końcówka utrzymująca nit, wraz z kompletnym osprzętem, z walizką, do nitów aluminiowo - stalowych
	1
	 
	 

	65)
	klucz dynamometryczny-mały
	1/2 cala, minimalny zakres 40-200 Nm
	         1
	 
	 

	66)
	klucz dynamometryczny-duży
	3/4 cala, minimalny zakres 150-800 Nm
	         1
	 
	 

	67)
	wyrzynarka
	napięcie zasilania 230 V, minimalne parametry; moc 500 W, głębokość cięcia: w drewnie 135 mm, w stali 10mm, regulowana podstawa od -45o do +45o , płynna regulacja prędkości, system odsysania pyłu, dmuchawa do wiórów, walizka
	         1
	 
	 

	68)
	zestaw spawalniczy na propan-butan
	do lutowania miękkiego, kompletny zestaw (palnik, zestaw dysz, węże min. 2m, butla na propan-butan 11 kg) – gotowy do użycia
	1
	 
	 

	69)
	półautomat spawalniczy
	gotowy do użycia zestaw z kompletnym wyposażeniem , wraz z przyłbicą, umożliwiający: lutospawanie ocynkowanych karoserii samochodowych,  spawanie stali nierdzewnych, spawanie aluminium, spawanie stali węglowych,  spawanie bez gazu, maks. prąd spawania min. 200 A, płynna regulacja parametrów spawania, regulowana prędkość podawania drutu

	         1
	 
	 

	70)
	elektryczne nożyce do cięcia blach
	napięcie zasilania 230 v, parametry minimalne: moc 300 W,. grubość cięcia 2mm dla stali.
	         1
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	Razem wartość brutto
	





..............................., dn. ...............................							.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)
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