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Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego- skrzydło C1-C3 z przejazdem, C4-C5

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1REMONT ELEWACJI- SKRZYDŁO " C" od ul. Felczaka

1.1Tynk główny elewacji
1

d.1.1
TZKNBK VIII
06-07

Odbicie tynków zewnętrznych ( wszystkie warstwy do powierzchni
cegły)- przyjęto 100% powierzchni tła elewacji (bez gzymsów, opa-
sek okiennych. opasek drzwiowych itp.)

m2

rys.1 <elewacja C1>
<do pierwszego gzymsu>2.48*3.55+2.44*0.5*[3.55+[5.76-0.34]]+
3.935*[5.76-0.34]+6.475*[5.76-0.15]

m2 77.40

<pozostała część>15.33*[7.51+2.63] m2 155.45
rys, 1a <ściana budynku przy schodach>[2.68+0.6]*3.41+0.5*[0.34+3.41]*

2.44
m2 15.76

<ściana i cokoły schodów>[0.7*2+0.25]*2.815+0.25*0.7+[0.3+0.25]
*4.68+2.68*1.5+[0.30+1.50]*0.5*2.0+0.25*0.3

m2 13.29

<minus okna z opaskami>-[1.53*1.72*5+1.63*1.55*3+1.63*2.22*5+
1.78*2.45*5+[1.68*2.13+[6*1.68+8*0.7]*0.2/15]*5]

m2 -79.57

<minus drzwi>-1.10*2.3 m2 -2.53
rys.2 <elewacja C2>

5.705*[16.98-0.34-0.4*2-0.2-0.28]+1.19*[18.18-0.4*2-0.2-0.28]+
2.795*[3.55+0.71+6.6+2.63]

m2 145.44

<minus okna z opaskami>-[1.58*1.62*1+1.63*2.05*1+1.78*2.45*1] m2 -10.26
<minus drzwi>-1.8*3.0 m2 -5.40

rys.3 <elewacja C3>
85.46*[16.9-0.4-0.28]-[0.2+0.4]*[9.79*2+9.85]-0.2*[9.79+9.45] m2 1364.66

rys. 3a <przejazd- ściany>10.20*0.5*[4.69+5.89]*2 m2 107.92
<przejazd strop>10.20*3.7 m2 37.74
<minus okna z opaskami>-[1.58*1.62*29+1.58*2.05*22+1.68*2.05*
7+1.78*2.45*29+1.58*1.36*5+1.68*2.17*18+1.58*1.67*18+1.58*
1.67*3+[1.68*2.13+[6*1.68+8*0.7]*0.2/15]*9]

m2 -461.93

<minus brama przejazdu>-3.8*4.7 m2 -17.86
rys.4 <elewacja C4>

2.70*[5.97-0.15+0.71+6.6+2.63] m2 42.55
rys.4 <elewacja C5>

11.05*[5.97-0.30+0.71+6.6+2.63] m2 172.49
<minus okna z opaskami>-[1.58*1.62*3+1.63*2.22*3+1.78*2.45*3+
1.58*1.67*3+[1.68*2.13+[6*1.68+8*0.7]*0.2/15]*3]

m2 -50.90

 
RAZEM 1504.25

2
d.1.1

TZKNBK VIII
05-141

Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły na głębo-
kość 5-10mm - mury gładkie

m2

#p1 m2 1504.25
RAZEM 1504.25

3
d.1.1

TZKNBK IV-
119
analogia

Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wsta-
wienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - do 1.0 m2 w jed.miejscu- przy-
jęto 10% powierzchni

msc

#p1*10% msc 150.43
RAZEM 150.43

4
d.1.1

TZKNC N-K/
VI 2/3-a
kalk. własna

Wzmacnianie powierzchniowe cegły preparatem wzmacniającym
opartym na estrach kwasu krzemowego- przyjęto 5% powierzchni 

dm2

#p1*100*5% dm2 7521.25
RAZEM 7521.25

5
d.1.1

TZKNC N-K/
VI 1/13-a
kalk. własna

Dezynfekcja- niszczenie mikroorganizmów (zielone naloty- partie
przycokołowe)  przy pomocy preparatu  dezynfekującego- 5% po-
wierzchni 

dm2

#p1*100*5% dm2 7521.25
RAZEM 7521.25

6
d.1.1

TZKNC N-K/
VI 2/5-a
analogia

Uzupełnienie rys i spękań konstrukcyjnych  w elementach cegla-
nych  masą organiczną- przyjeto 0,1% pow.

dm2

#p1*100*0.1% dm2 150.43
RAZEM 150.43

7
d.1.1

KNR 4-01
0336-01
analogia

Wkucie w tynk istniejących kabli energetycznych m

<elewacja C3>2.3+2.0+5.0 m 9.30
<elewacja C4>7.3 m 7.30
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Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego- skrzydło C1-C3 z przejazdem, C4-C5

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<elewacja C5 >11.05 m 11.05

RAZEM 27.65
8

d.1.1
KNR 2-02
0901-01
analogia

Wykonanie tynku renowacyjnego w partiach cokolowych na wys.
ok. 1,50 m ponad terenem - obrzutka w systemie tynków WTA gr.
5mm

m2

<ponad terenem na wysokość do 1,5m>
 
<elewacja C1>[1.5-0.15]*[6.475+8.86]-1.3*1.38*3 m2 15.32
<elewacja C2>[1.5-0.34]*9.7 m2 11.25
<elewacja C3>1.5*82.23-1.25*1.2*5-1.25*1.5*21-0.15*[9.79+9.45] m2 73.58
<przejazd>1.5*20.2 m2 30.30
<elewacja C4>[1.5-0.15]*2.7 m2 3.65
<elewacja C5>[1.5-0.3]*11.5-1.25*1.2*3 m2 9.30

RAZEM 143.40
9

d.1.1
KNR 0-26
0635-03
analogia

Wykonanie tynku renowacyjnego WTA w partiach cokolowych na
wys. ok. 1,50m ponad terenem ;
-warstwa wyrównawcza gr. 1cm 
-warstwa głowna hydrofobowa gr. 1,5cm
-szpachla gr. 3-4 mm  barwiona w masie

m2

<powyżej terenu>#p8 m2 143.40
RAZEM 143.40

10
d.1.1

KNR-W 4-01
0723-03
analogia

Tynk sczepny na zakonserwowanym podłożu ceglanym z zaprawy
trasowej do wstępnej obrzutki - warstwa grub. ok. 5 mm

m2

#p1 m2 1504.25
<minus tynk renowacyjny przycokołowy>-143.4 m2 -143.40

RAZEM 1360.85
11

d.1.1
TZKNBK VIII
02-63

Tynk główny wapienno-trasowy gr. 15 mm z tynkiem nawierzchnio-
wym gr.3-4 mm barwionym w masie w kolorze ciemnej zieleni wg
dokumentacji - na ścianach płaskich

m2

#p1 m2 1504.25
<minus tynk renowacyjny przycokołowy>-143.4 m2 -143.40

RAZEM 1360.85
12

d.1.1
TZKNBK XV
0106-01
analogia

Laserunkowe scalenie koloru elewacji farbą m2

#p1 m2 1504.25
<minus tynk renowacyjny przycokołowy>-143.4 m2 -143.40

RAZEM 1360.85
13

d.1.1
KNR 0-26
0640-04

Zabezpieczenie tynku preparatem hydrofobowym wodnym m2

#p1 m2 1504.25
RAZEM 1504.25

14
d.1.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2

<elewacja C1>1.2*1.55*5+1.25*1.88*5+1.25*2.25*5+[1.35*1.95+[
6*1.35+8*0.7]*0.2/15]*5+1.3*1.38*3

m2 54.57

<elewacja C2  >1.25*1.45*1+1.25*1.88*1+1.3*2.05*1+0.75*1.05*
1+1.76*3.0

m2 12.90

<elewacja C3 >1.25*1.45*29+1.3*1.88*29+1.45*2.28*29+1.35*2.0*
18+[1.35*1.95+[6*1.35+8*.7]*0.2/15]*9+1.25*1.5*21+1.25*1.2*5

m2 340.12

<elewacja C5>1.25*1.45*3+1.3*2.05*3+1.3*1.88*3+[1.35*1.95+[6*
1.35+8*0.7]*0.2/15]*3+1.25*1.5*3

m2 34.84

 
RAZEM 442.43

15
d.1.1

KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami m2

<elewacja C2>2.5*1.5 m2 3.75
<elewacja C3>5.0*2.0 m2 10.00

RAZEM 13.75
16

d.1.1
KNR 0-29
0641-04
analogia

Uszczelnienie styku  ścian z gruntem i chodnikiem - mineralną  mi-
krocementową zaprawą

m2

<elewacja C1-C5>0.10*[15.33+3.12+9.69+85.46+10.2*2+2.70+
11.05-1.80-3.80]

m2 14.22

RAZEM 14.22
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Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego- skrzydło C1-C3 z przejazdem, C4-C5

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.2Cokół kamienny
17

d.1.2
KNR 0-23
2611-01
analogia

Zmycie gorącą wodą pod ciśnieniem z dodatkiem 1-2% kwasu fluo-
rowodorowego cokołu

m2

<elewacja C1-cokół z kamienia>6.475*0.15 m2 0.97
<elewacja C2 -cokół z kamienia >5.465*0.34 m2 1.86
<elewacja C3 -cokół z kamienia>0.2*[9.79+9.45] m2 3.85
<elewacja C4 -cokół >2.7*0.15 m2 0.41
<elewacja C5 -cokół z kamienia>11.05*0.3 m2 3.32
 

RAZEM 10.41
18

d.1.2
KNR-W 7-12
0114-02
kalk. własna

Doczyszczenie miejsc zaplamionych i pomalowanych  przez pias-
kowanie drobnoziarnistym piaskiem szklarskim- przyjęto 50% po-
wierzchni

m2

#p17*50% m2 5.21
RAZEM 5.21

19
d.1.2

TZKNC N-K/
VI 1/13-a
kalk. własna

Dezynfekcja cokołu  preparatem dezynfekującym dm2

#p17*100 dm2 1041.00
RAZEM 1041.00

20
d.1.2

TZKNBK XI
1006-22

Pogłębienie ryflowania elementów cokołu - przyjeto 20% powierzch-
ni 

m2

#p17*20% m2 2.08
RAZEM 2.08

21
d.1.2

TZKNC N-K/
VI 2/5-a
analogia

Uzupełnienie drobnych ubytków  w elementach kamiennych zapra-
wą renowacyjną  dobraną  do koloru kamienia - przyjeto 2% pow.

dm2

#p17*2%*100 dm2 20.82
RAZEM 20.82

22
d.1.2

TZKNBK VIII
01-02
analogia

Uzupełnienie  ubytków -wstawki z kamienia dobranego fakturą i ko-
lorem do oryginału, przyciętego w formie zgeometryzowanej, który
należy zamocować na zaprawę wapienno-trasową, duże ubytki
przezbroić dyblami i drutem lub siatką ze stali nierdzewnej  -przyję-
to 3-4% powierzchni 

m2

#p17*4% m2 0.42
RAZEM 0.42

23
d.1.2

TZKNC N-K/
VI 2/3-a
analogia

Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia środkiem hydrofobowym
wodnym

dm2

#p17*100 dm2 1041.00
RAZEM 1041.00

1.3Gzyms kordonowy
24

d.1.3
TZKNBK VIII
05-148
analogia

Zmycie gorącą wodą pod ciśnieniem z dodatkiem 2% kwasu fluoro-
wodorowego -gzymsu kordonowego

m2

rzs.1 <elewacja C1>0.75*15.33 m2 11.50
rys.2 <elewacja C2>0.75*9.7 m2 7.28
rys.3 <elewacja C3>0.75*85.46 m2 64.10
rys.4 <elewacja C4>0.75*2.7 m2 2.03
rys.4 <elewacja C5>0.75*11.05 m2 8.29

 
RAZEM 93.20

25
d.1.3

KNR 4-01
0508-02

Rozbiórka dachówki karpiówki ułożonej podwójnie ze zwieńczenia
gzymsu kordonowego

m2

rzs.1 <elewacja C1>0.35*15.33 m2 5.37
rys.2 <elewacja C2>0.35*9.7 m2 3.40
rys.3 <elewacja C3>0.35*85.46 m2 29.91
rys.4 <elewacja C4>0.35*2.7 m2 0.95
rys.4 <elewacja C5>0.35*11.05 m2 3.87

RAZEM 43.50
26

d.1.3
TZKNBK VII-
45
analogia

Izolacja gzymsu szlamem akrylowym m2

#p25 m2 43.50
RAZEM 43.50

- 4 -
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Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego- skrzydło C1-C3 z przejazdem, C4-C5

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27

d.1.3
TZKNBK VIII
05-161
analogia

Wykonanie spadków z zaprawy trasowej na gzymsach m2

#p25 m2 43.50
RAZEM 43.50

28
d.1.3

TZKNBK VIII
05-162

Wyłożenie,gzymsów dachówką karpiówką m2

#p25 m2 43.50
RAZEM 43.50

29
d.1.3

TZKNBK VI-
60
analogia

Spoinowanie zaprawą wapienno-trasową m2

#p28 m2 43.50
RAZEM 43.50

30
d.1.3

TZKNC N-K/
VI 2/3-a
analogia

Hydrofobizacja powierzchniowa gzymsu środkiem hydrofobowym
wodnym

dm2

#p28*100 dm2 4350.00
RAZEM 4350.00

31
d.1.3

KNR AT-09
0104-06
analogia

Montaz na gzymsach  systemu ochrony przeciw gołębiom  m

<elewacja C1>2*15.33 m 30.66
<elewacja C2>2*9.7 m 19.40
<elewacja C3>2*85.46 m 170.92
<elewacja C4>2*2.7 m 5.40
<elewacja C5>2*11.05 m 22.10

RAZEM 248.48
1.4Opaski okienne i drzwiowe, płyciny, gzymsy dziel ące elewacj ę
32

d.1.4
TZKNBK VIII
05-149
analogia

Czyszczenie  tynków ciagnionych /opasek, gyzmsow,płycin itp./
przy użyciu wody pod ciśnieniem 

m2

rys.1 <elewacja C1>
<gzymsy tynkowane>15.33*[0.7+0.6] m2 19.93
<opaski okienne>0.165*[[1.53+1.55]*2*5+[1.63+2.05]*2*5+[1.78+
2.28]*2*5+[1.68+2.15*2]*5+[1.63+1.38]*2*3]

m2 25.77

<ościeża okienne>0.165*[[1.20+1.55*2]*5+[1.3+2.05*2]*5+[1.45+
2.28*2]*5+[1.30+1.38*2]*3+[1.35+2.15*2]*5]

m2 19.63

<ościeża drzwiowe>0.20*[1.10+2*2.3] m2 1.14
rys.2 <elewacja C2>

<gzymsy tynkowane>9.70*[0.7+0.4+0.6] m2 16.49
<opaski okienne>0.165*[[1.58+1.45]*2*1+[1.78+2.28]*2*1+[1.63+
1.88]*2*1+[1.08+1.05]*2*1]

m2 4.20

<ościeża okienne>0.165*[[1.25+1.45*2]*1+[1.45+2.28*2]*1+[1.3+
1.88*2]*1+[0.75+1.05*2]*1]

m2 2.98

<opaski drzwiowe>0.165*[3.0*2+2.0] m2 1.32
<ościeża drzwiowe>0.25*[3.0*2+1.76] m2 1.94

rys.3 <elewacja C3>
<gzymsy tynkowane>85.46*0.6+[9.85+9.79*2]*[0.7+0.4] m2 83.65
<zwieńczenie trójkatne nad oknami piętra>[0.55*[1.455+2*0.9]+
0.15*[1.155+0.45*2]]*3*3

m2 18.89

<opaski okienne>0.165*[[1.58+1.45]*2*29+[1.68+1.88]*2*7+[1.78+
2.28]*2*29+[1.58+1.20]*2*5+[1.68+2.0]*2*18+[1.58+1.5]*2*21+[
1.68+2.15*2]*9]

m2 132.75

<ościeża okienne>0.165*[[1.25+1.45*2]*29+[1.35+1.88*2]*7+[
1.45+2.28*2]*29+[1.25+1.20*2]*5+[1.35+2.0*2]*18+[1.25+1.5*2]*
21+[1.35+2.15*2]*9]

m2 96.53

<opaski w bramie przejazdowej>[[0.3+0.25]*9.30+0.3*[5.85+4.78]]*
2

m2 16.61

<płyciny>0.30*0.905*3*3+0.2*1.05*3*3 m2 4.33
rys.4 <elewacja C4>

<gzyms tynkowany>2.7*[0.6+0.4+0.7] m2 4.59
rys.4 <elewacja C5>

<gzyms tynkowany>11.05*[0.6+0.4+0.7] m2 18.79
<zwieńczenie trójkatne nad oknami piętra>[0.55*[1.455+2*0.9]+
0.15*[1.155+0.45*2]]*3

m2 6.30

- 5 -

Norma 3.16



Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego- skrzydło C1-C3 z przejazdem, C4-C5
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<opaski okienne>0.165*[[1.58+1.45]*2*3+[1.63+2.05]*2*3+[1.78+
2.28]*2*3+[1.58+1.50]*2*3+[1.68+2.15*2]*3]

m2 16.67

<ościeża okienne>0.165*[[1.25+1.45*2]*3+[1.3+2.05*2]*3+[1.45+
2.28*2]*3+[1.25+1.50*2]*3+[1.35+2.15*2]*3]

m2 12.60

<płyciny>0.30*0.905*3+0.2*1.05*3 m2 1.44
RAZEM 506.55

33
d.1.4

TZKNC N-K/
VI 2/3-a
kalk. własna

Wzmacnianie powierzchniowe tynku preparatem wzmacniającym
opartym na estrach kwasu krzemowego- przyjęto 10% powierzchni

dm2

rys.1 <elewacja C1>
<gzyms kordonowy-część tynkowana>15.33*0.5*100 766.50
(<gzymsy tynkowane>15.33*[0.7+0.6])*100 1992.90
(<opaski okienne>0.165*[[1.53+1.55]*2*5+[1.63+2.05]*2*5+[1.78+
2.28]*2*5+[1.68+2.15*2]*5+[1.63+1.38]*2*3])*100

2576.64

(<ościeża okienne>0.165*[[1.20+1.55*2]*5+[1.3+2.05*2]*5+[1.45+
2.28*2]*5+[1.30+1.38*2]*3+[1.35+2.15*2]*5])*100

1963.17

(<ościeża drzwiowe>0.20*[1.10+2*2.3])*100 114.00
rys.2 <elewacja C2>

<gzyms kordonowy-część tynkowana>9.70*0.5*100 485.00
(<gzymsy tynkowane>9.70*[0.7+0.4+0.6])*100 1649.00
(<opaski okienne>0.165*[[1.58+1.45]*2*1+[1.78+2.28]*2*1+[1.63+
1.88]*2*1+[1.08+1.05]*2*1])*100

420.09

(<ościeża okienne>0.165*[[1.25+1.45*2]*1+[1.45+2.28*2]*1+[1.3+
1.88*2]*1+[0.75+1.05*2]*1])*100

298.16

(<opaski drzwiowe>0.165*[3.0*2+2.0])*100 132.00
(<ościeża drzwiowe>0.25*[3.0*2+1.76])*100 194.00

rys.3 <elewacja C3>
<gzyms kordonowy-część tynkowana>85.46*0.5*100 4273.00
(<gzymsy tynkowane>85.46*0.6+[9.85+9.79*2]*[0.7+0.4])*100 8364.90
(<zwieńczenie trójkatne nad oknami piętra>[0.55*[1.455+2*0.9]+
0.15*[1.155+0.45*2]]*3*3)*100

1888.65

(<opaski okienne>0.165*[[1.58+1.45]*2*29+[1.68+1.88]*2*7+[
1.78+2.28]*2*29+[1.58+1.20]*2*5+[1.68+2.0]*2*18+[1.58+1.5]*2*
21+[1.68+2.15*2]*9])*100

13274.58

(<ościeża okienne>0.165*[[1.25+1.45*2]*29+[1.35+1.88*2]*7+[
1.45+2.28*2]*29+[1.25+1.20*2]*5+[1.35+2.0*2]*18+[1.25+1.5*2]*
21+[1.35+2.15*2]*9])*100

9653.49

(<opaski w bramie przejazdowej>[[0.3+0.25]*9.30+0.3*[5.85+4.78]]
*2)*100

1660.80

(<płyciny>0.30*0.905*3*3+0.2*1.05*3*3)*100 433.35
rys.4 <elewacja C4>

<gzyms kordonowy-część tynkowana>2.7*0.5*100 135.00
(<gzyms tynkowany>2.7*[0.6+0.4+0.7])*100 459.00

rys.4 <elewacja C5>
<gzyms kordonowy-część tynkowana>11.05*0.5*100 552.50
(<gzyms tynkowany>11.05*[0.6+0.4+0.7])*100 1878.50
(<zwieńczenie trójkatne nad oknami piętra>[0.55*[1.455+2*0.9]+
0.15*[1.155+0.45*2]]*3)*100

629.55

(<opaski okienne>0.165*[[1.58+1.45]*2*3+[1.63+2.05]*2*3+[1.78+
2.28]*2*3+[1.58+1.50]*2*3+[1.68+2.15*2]*3])*100

1667.16

(<ościeża okienne>0.165*[[1.25+1.45*2]*3+[1.3+2.05*2]*3+[1.45+
2.28*2]*3+[1.25+1.50*2]*3+[1.35+2.15*2]*3])*100

1260.27

(<płyciny>0.30*0.905*3+0.2*1.05*3)*100 144.45
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

56866.66
#p33A*10% dm2 5686.67
 

RAZEM 5686.67
34

d.1.4
TZKNBK VIII
03-80

Tynki zewn.profili ciągnionych  o szer.do 20 cm z zaprawy z mikro-
włoknami o wysokiej elastyczności i przyczepności- warstwa od 2
do 25 mm

m

 
<elewacja
C1>

<ościeża okienne>[1.20+1.55*2]*5+[1.3+2.05*2]*5+[1.45+2.28*2]*
5+[1.30+1.38*2]*3+[1.35+2.15*2]*5

m 118.98

<opaski okienne>[1.53+1.55]*2*5+[1.63+2.05]*2*5+[1.78+2.28]*2*
5+[1.68+2.15*2]*5+[1.63+1.38]*2*3

m 156.16

- 6 -
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Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego- skrzydło C1-C3 z przejazdem, C4-C5

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<ościeża drzwiowe>[1.10+2*2.3] m 5.70
 

elewacja C2 <opaski okienne>[1.58+1.45]*2*1+[1.78+2.28]*2*1+[1.63+1.88]*2*
1+[1.08+1.05]*2*1

m 25.46

<ościeża okienne>[1.25+1.45*2]*1+[1.45+2.28*2]*1+[1.3+1.88*2]*
1+[0.75+1.05*2]*1

m 18.07

<opaski drzwiowe>3.0*2+2.0 m 8.00
 

elewacja C3 <zwieńczenie trójkatne nad oknami piętra>[1.155+0.45*2]*3*3 m 18.50
<opaski okienne>[1.58+1.45]*2*29+[1.68+1.88]*2*7+[1.78+2.28]*
2*29+[1.58+1.20]*2*5+[1.68+2.0]*2*18+[1.58+1.5]*2*21+[1.68+
2.15*2]*9

m 804.52

<ościeża okienne>[1.25+1.45*2]*29+[1.35+1.88*2]*7+[1.45+2.28*
2]*29+[1.25+1.20*2]*5+[1.35+2.0*2]*18+[1.25+1.5*2]*21+[1.35+
2.15*2]*9

m 585.06

<płyciny>1.05*3*3 m 9.45
 

<elewacja
C5>

<zwieńczenie trójkatne nad oknami piętra>[1.155+0.45*2]*3 m 6.17

<opaski okienne>[1.58+1.45]*2*3+[1.63+2.05]*2*3+[1.78+2.28]*2*
3+[1.58+1.50]*2*3+[1.68+2.15*2]*3

m 101.04

<ościeża okienne>[1.25+1.45*2]*3+[1.3+2.05*2]*3+[1.45+2.28*2]*
3+[1.25+1.50*2]*3+[1.35+2.15*2]*3

m 76.38

<płyciny>1.05*3 m 3.15
 

RAZEM 1936.64
35

d.1.4
TZKNBK VIII
03-81

Tynki zewn.profili ciągnionych o szer.do 25 cm z zaprawy z mikrow-
łoknami o wysokiej elastyczności i przyczepności- warstwa od 2 do
25 mm

m

elewacja C2 <ościeża drzwiowe>[3.0*2+1.76] m 7.76
elewacja C3 <opaski w bramie przejazdowej>9.30 m 9.30

RAZEM 17.06
36

d.1.4
TZKNBK VIII
03-82

Tynki zewn.profili ciągnionych  o szer.do 30 cm z zaprawy z mikro-
włoknami o wysokiej elastyczności i przyczepności- warstwa od 2
do 25 mm

m

 
<elewacja
C3>

<opaski w bramie przejazdowej>9.30+[5.85+4.78]*2 m 30.56

<płyciny>0.905*3*3 m 8.15
<elewacja
C5>

<płyciny>0.905*3 m 2.72

RAZEM 41.43
37

d.1.4
TZKNBK VIII
03-84

Tynki zewn.profili ciągnionych  o szer.do 40 cm z zaprawy z mikro-
włoknami o wysokiej elastyczności i przyczepności- warstwa od 2
do 25 mm

m

elewacja C1 <gzymsy dzielace elewacje>15.33*3 m 45.99
elewacja C2 <gzymsy dzielace elewacje>9.7*4 m 38.80
elewacja C3 <gzymsy dzielace elewacje>85.46*2+[9.85+9.79*2]*2 m 229.78

<zwieńczenie trójkatne nad oknami piętra>[1.455+2*0.9] m 3.26
elewacja C4 <gzymsy dzielace elewacje>2.7*4 m 10.80
elewacja C5 <gzymsy dzielace elewacje>11.05*4 m 44.20

<zwieńczenie trójkatne nad oknami piętra>[1.455+2*0.9] m 3.26
RAZEM 376.09

38
d.1.4

TZKNBK VIII
03-85

Tynki zewn.profili ciągnionych  - dodatek za każde dalsze 5 cm roz-
winięcia - warstwa od 2 do 25 mm - dopłata do 50cm
Krotność = 2

m

elewacja C1 <gzymsy dzielace elewacje>15.33*1 m 15.33
elewacja C2 <gzymsy dzielace elewacje>9.7*1 m 9.70
elewacja C3 <gzymsy dzielace elewacje>85.46*1 m 85.46
elewacja C4 <gzymsy dzielace elewacje>2.7*1 m 2.70
elewacja C5 <gzymsy dzielace elewacje>11.05*1 m 11.05

RAZEM 124.24
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Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego- skrzydło C1-C3 z przejazdem, C4-C5

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
39

d.1.4
TZKNBK VIII
03-85

Tynki zewn.profili ciągnionych zwykłych - dodatek za każde dalsze
5 cm rozwinięcia - warstwa od 2 do 25 Tynki zewn.profili ciągnio-
nych  - dodatek za każde dalsze 5 cm rozwinięcia - warstwa od 2
do 25 mm -dopłata do 55cm
Krotność = 3

m

elewacja C3 <zwieńczenie trójkatne nad oknami piętra>[1.455+2*0.9] m 3.26
elewacja C5 <zwieńczenie trójkatne nad oknami piętra>[1.455+2*0.9] m 3.26

RAZEM 6.52
40

d.1.4
TZKNBK VIII
03-85

Tynki zewn.profili ciągnionych  - dodatek za każde dalsze 5 cm roz-
winięcia - warstwa od 2 do 25 mm  - dopłata do 60cm
Krotność = 4

m

elewacja C1 <gzymsy dzielace elewacje>15.33*1 m 15.33
elewacja C2 <gzymsy dzielace elewacje>9.7*1 m 9.70
elewacja C3 <gzymsy dzielace elewacje>85.46*1 m 85.46
elewacja C4 <gzymsy dzielace elewacje>2.7*1 m 2.70
elewacja C5 <gzymsy dzielace elewacje>11.05*1 m 11.05

RAZEM 124.24
41

d.1.4
TZKNBK VIII
03-85

Tynki zewn.profili ciągnionych  - dodatek za każde dalsze 5 cm roz-
winięcia - warstwa od 2 do 25 mm  - dopłata do 70cm
Krotność = 6

m

elewacja C1 <gzymsy dzielace elewacje>15.33*1 m 15.33
elewacja C2 <gzymsy dzielace elewacje>9.7*1 m 9.70
elewacja C3 <gzymsy dzielace elewacje>9.85+9.79*2 m 29.43
elewacja C4 <gzymsy dzielace elewacje>2.7*1 m 2.70
elewacja C5 <gzymsy dzielace elewacje>11.05*1 m 11.05

RAZEM 68.21
42

d.1.4
TZKNBK VIII
01-02
analogia

Uzupełnienie większych ubytków w elementach architektonicznych
zaprawą wapienno-trasową- przyjęto 2% powierzchni

m2

(#p34*0.2+#p35*0.25+#p36*0.3+#p37*0.4+#p38*0.1+#p39*0.15+#
p40*0.2+#p41*0.3]*2%

m2 12.26

RAZEM 12.26
43

d.1.4
TZKNBK XV
0107-04

Malowanie farbą mikrosilikonową  z zagruntowaniem profili ciągnio-
nych ponad 20 cm 

m2

(#p34*0.2+#p35*0.25+#p36*0.3+#p37*0.4+#p38*0.1+#p39*0.15+#
p40*0.2+#p41*0.3]

m2 613.17

RAZEM 613.17
1.5Elementy kamienne i detale architektoniczne
44

d.1.5
TZKNBK VIII
05-148
analogia

Czyszczenie gorącą wodą pod ciśnieniem elementów kamiennych
i detali  architektonicznych

m2

detale architektoniczne
elewacja C1 <parapety tynkowane>0.3*[1.30*5+1.4*8+1.55*5] m2 7.64
elewacja C2 <parapety tynkowane>0.3*[1.35*1+1.4*1+1.55*1+0.85*1] m2 1.55
<elewacja C3 <zwormiki>0.27*0.31*6*3 m2 1.51

<detale pod parapetami>0.11*0.16*18 m2 0.32
<parapety tynkowane>0.3*[1.35*29+1.35*22+1.45*7+1.55*29+
1.35*5+1.45*18+1.35*18+1.35*3]

m2 55.55

<elewacja
C5>

<zwormiki>0.27*0.31*6 m2 0.50

<detale pod parapetami>0.11*0.16*6 m2 0.11
<parapety tynkowane>0.3*[1.35*3+1.45*3+1.55*3+1.35*3] m2 5.13
A (suma częściowa) ------------------

72.31
elementy z kamienia

<elewacja
C1>

<płyciny kamienne>0.38*0.905*5 m2 1.72

<elewacja
C3>

<detal  rocailowy na zwornikach okiennych>  0.6*0.45*9*3 m2 7.29

<opaska bramy przejazdowej kamienna>0.30*[3.8+4.69*2]+0.15*[
3.2+4.43*2]

m2 5.76

<płyciny kamienne>0.905*0.38*3*3 m2 3.10
<elewacja
C5>

<detal  rocailowy na zwornikach okiennych>  0.6*0.45*3*3 m2 2.43

<płyciny kamienne>0.905*0.38*3 m2 1.03
B (suma częściowa) ------------------

- 8 -
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Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego- skrzydło C1-C3 z przejazdem, C4-C5

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
21.33

RAZEM 93.64
45

d.1.5
TZKNC N-K/
VI 2/3-a
kalk. własna

Wzmacnianie powierzchniowe preparatem wzmacniającym opar-
tym na estrach kwasu krzemowego- przyjęto 10% powierzchni ele-
mentów kamiennych i architektonicznych

dm2

<detale architektoniczne>#p44A*100*10% dm2 723.10
 

RAZEM 723.10
46

d.1.5
TZKNBK VIII
02-43
analogia

Pokrycie detali architektonicznych zaprawą z mikrowłoknami o wy-
sokiej elastyczności i przyczepności- warstwa od 2 do 25 mm

m2

#p44A m2 72.31
RAZEM 72.31

47
d.1.5

TZKNBK VIII
01-02
analogia

Uzupełnienie większych ubytków w elementach architektonicznych
zaprawą  wapienno-trassową- przyjęto 5% powierzchni

m2

#p44A*5% m2 3.62
RAZEM 3.62

48
d.1.5

TZKNBK XV
0106-01

Malowanie farbą mikrosilikonową  z zagruntowaniem detali archite-
ktonicznych

m2

#p44A m2 72.31
RAZEM 72.31

49
d.1.5

KNR-W 7-12
0114-02
kalk. własna

Czyszczenie przez paskowanie elementow kamiennych m2

<elementy kamienne>#p44B m2 21.33
elewacja C1 <parapety kamienne>0.3*1.45*6 m2 2.61
elewacja C3 <parapety kamienne>0.3*1.45*3*3 m2 3.92
elewacja C5 <parapety kamienne>0.3*1.45*3 m2 1.31

RAZEM 29.17
50

d.1.5
TZKNC N-K/
VI 1/13-a
kalk. własna

Dezynfekcja elementow kamiennych preparatem  dezynfekującym dm2

#p49*100 dm2 2917.00
RAZEM 2917.00

51
d.1.5

KNR 0-26
0635-02
analogia

Odsalanie metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środo-
wiska przez okłady odsalające- przyjeto 20% powierzchni

m2

#p49*20% m2 5.83
RAZEM 5.83

52
d.1.5

KNR 0-23
2611-01
analogia

Zmycie powierzchni gorącą wodą pod ciśnieniem po okładach-
przyjeto 20% pow.

m2

#p49*20% m2 5.83
RAZEM 5.83

53
d.1.5

TZKNC N-K/
VI 1/11-a
analogia

Usuwanie z powierzchni kamienia miejsc przebarwień biologicz-
nych okładami z 5% podchlorynu wapnia lub z ligniny i wody desty-
lowanej- przyjeto 2% powierzchni kamienia

m2

#p49*2% m2 0.58
RAZEM 0.58

54
d.1.5

TZKNBK XI
1006-22

Poglebienie ryflowania - przyjeto 20% powierzchni parapetow m2

[#p49-#p44B]*20% m2 1.57
RAZEM 1.57

55
d.1.5

TZKNC N-K/
VI 2/5-a
analogia

Uzupełnienie rys i spękań  w elementach kamiennych zaprawą na-
prawczą dobraną  do koloru elewacji- przyjeto 1% pow.

dm2

#p49*1%*100 dm2 29.17
RAZEM 29.17

56
d.1.5

TZKNC N-K/
VI 4/1-a
kalk. własna

Uzupełnienie ubytków zaprawą renowacyjną- 2% powierzchni ka-
miennych

dm2

#p49*100*2% dm2 58.34
RAZEM 58.34
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
57

d.1.5
TZKNBK VIII
01-02
analogia

Uzupełnienie  ubytków -wstawki z kamienia dobranego fakturą i ko-
lorem do oryginału, przyciętego w formie zgeometryzowanej, który
należy zamocować na zaprawę wapienno-trasową, duże ubytki
przezbroić dyblami i drutem lub siatką ze stali nierdzewnej  -przyję-
to 4% powierzchni 

m2

#p49*4% m2 1.17
RAZEM 1.17

58
d.1.5

TZKNBK XV
0106-01
analogia

Scalenie kolorystyczne fragmentów nowowykonanych z istniejący-
mi farbą laserunkową

m2

#p49 m2 29.17
RAZEM 29.17

59
d.1.5

TZKNC N-K/
VI 2/3-a
analogia

Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia środkiem hydrofobowym
wodnym

dm2

<elementy tynkowane i elementy kamienne>[#p44A+#p49]*100 dm2 10148.00
RAZEM 10148.00

1.6Obróbki blacharskie
60

d.1.6
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych okrągłych  z blachy nie nadającej się
do użytku

m

<elewacja C1>1*16.90 m 16.9
<elewacja C2>1*[16.98+0.3+1.2] m 18.5
<elewacja C3>16.90*7 m 118.3
<elewacja C5>17.19*2 m 34.4

RAZEM 188.1
61

d.1.6
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich m2

elewacja C1 <gzymsy>15.33*0.25 m2 3.8
<parapety >0.35*[1.30*5+1.4*8+1.55*5+1.45*6] m2 12.0

elewacja C2 <gzymsy>9.70*[0.25+0.20] m2 4.4
<parapety >0.35*[1.35*1+1.4*1+1.55*1+0.85*1] m2 1.8

elewacja C3 <parapety >0.35*[1.35*29+1.35*22+1.45*7+1.55*29+1.35*5+1.45*
18+1.35*18+1.35*3+1.45*9]

m2 69.4

<gzymsy>[9.79*2+9.85]*[0.25+0.20] m2 13.2
elewacja C4 <gzymsy>2.70*[0.25+0.20] m2 1.2
elewacja C5 <parapety >0.35*[1.35*3+1.45*3+1.55*3+1.35*3+1.45*3] m2 7.5

<gzymsy>11.05*[0.25+0.20] m2 5.0
RAZEM 118.3

62
d.1.6

KNR 2-02
0511-04

Rury spustowe okrągłe o śr.15cm- z blachy z cynkowo-tytanowej m

#p60 m 188.1
RAZEM 188.1

63
d.1.6

KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą do tytan-cynku powierzchni metal.peł-
nych  - malowanie rur spustowych na kolor zielony

m2

<rury spustowe>3.14*0.15*#p60 m2 88.60
 

RAZEM 88.60
64

d.1.6
KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynkowo-tytano-
wej- parapety zewn.

m2

 
elewacja C1 <parapety >0.35*[1.30*5+1.4*8+1.55*5+1.45*6] m2 11.95
elewacja C2 <parapety >0.35*[1.35*1+1.4*1+1.55*1+0.85*1] m2 1.80
elewacja C3 <parapety >0.35*[1.35*29+1.35*22+1.45*7+1.55*29+1.35*5+1.45*

18+1.35*18+1.35*3+1.45*9]
m2 69.37

elewacja C5 <parapety >0.35*[1.35*3+1.45*3+1.55*3+1.35*3+1.45*3] m2 7.51
RAZEM 90.63

65
d.1.6

TZKNBK
XXIII 0107-02

Gzymsy profilowane z blachy cynkowo-tytanowej w rozwinięciu do
25 cm

m2

elewacja C1 <gzymsy>15.33*0.25 m2 3.83
elewacja C2 <gzymsy>9.70*[0.25+0.20] m2 4.37
elewacja C3 <gzymsy>[9.79*2+9.85]*[0.25+0.20] m2 13.24
elewacja C4 <gzymsy>2.70*[0.25+0.20] m2 1.22
elewacja C5 <gzymsy>11.05*[0.25+0.20] m2 4.97

RAZEM 27.63
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66

d.1.6
KNR AT-09
0104-06
analogia

Montaz na gzymsach  systemu ochrony przeciw gołębiom  m

elewacja C1 <gzymsy>15.33*2 m 30.66
elewacja C2 <gzymsy>9.70*[1+2] m 29.10
elewacja C3 <gzymsy>[9.79*2+9.85]*[1+2] m 88.29
elewacja C4 <gzymsy>2.70*[1+2] m 8.10
elewacja C5 <gzymsy>11.05*[1+2] m 33.15

RAZEM 189.30
1.7Schody zewn ętrzne
67

d.1.7
KNR 0-23
2611-01
analogia

Zmycie gorącą wodą pod ciśnieniem z dodatkiem 2% kwasu fluoro-
wodorowego schodów betonowych

m2

rys.1a <elewacja C1-C2 schody w cz. pd. do Straży Miejskiej>2.48*2.72+
2.20*[0.28*10+0.17*11]+3.15*2.20+0.17*[3.75+4.33]+0.32*3.43+
0.3*4.05+0.22*[2.68+0.6]

m2 28.36

 
RAZEM 28.36

68
d.1.7

KNR 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2

#p67 m2 28.36
RAZEM 28.36

69
d.1.7

TZKNBK VII-
45
analogia

Izolacja mineralna szlamem akrylowym m2

#p67 m2 28.36
RAZEM 28.36

70
d.1.7

TZKNBK
XVIm 0110-
01

Montaż stopni prostych z blokow granitowych ukadanych na zapra-
wie wapienno-trasowej

m

rys.1a <elewacja C1-C2 schody w cz. pd. do Straży Miejskiej>2.20*10+
3.425+3.705+0.32

m 29.45

RAZEM 29.45
71

d.1.7
TZKNBK
XVIm 0109-
01

Montaż posadzki z płytek granitowych m2

rys.1a <elewacja C1-C2 schody w cz. pd. do Straży Miejskiej>2.48*2.72+
2.20*0.17*11+3.15*2.20+0.17*[3.75+4.33]+0.22*[2.68+0.6]

m2 19.88

RAZEM 19.88
72

d.1.7
TZKNBK VI-
60
analogia

Spoinowanie schodów zaprawą fugową elastyczną wodo-mrozood-
porną z trasem 

m2

#p71 m2 19.88
RAZEM 19.88

73
d.1.7

TZKNC N-K/
VI 2/3-a
analogia

Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia środkiem hydrofobowym
wodnym

dm2

[#p70*0.28+#p71]*100 dm2 2812.60
RAZEM 2812.60

74
d.1.7

KNR 2-02
1116-03
analogia

Obłożenie schodów zewn. do piwnic warstwą żywicy epoksydowej
antyposlizgowej 

m2

rys.1a <elewacja C1-C2 schody do piwnicy przy Straży Miejskiej>1.8*[
0.28*7+0.17*8+0.2]+2.58*1.2

m2 9.43

RAZEM 9.43
1.8Renowacja krat okiennych, balustrad , drzwi  itp . elementów metalowych i drewnianych
75

d.1.8
TZKNBK XV
0545-01

Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami krat okien-
nych, balustrad  i drzwi stalowych

m2

<elewacja C1- kraty>1.53*1.72*5+1.63*1.55*3 m2 20.74
<elewacja C2- kraty>0.75*1.05 m2 0.79
<elewacja C3- kraty>1.68*2.22*18+[1.68*2.13+[6*1.68+8*0.7]*0.2/
15]*9+1.58*1.62*21+1.58*1.36*5

m2 165.72

<elewacja C3-brama ozdobna dużego przejazdu>3.2*4.2 m2 13.44
<elewacja C5- kraty>[1.68*2.13+[6*1.68+8*0.7]*0.2/15]*3+1.58*
1.35*3

m2 17.76

A (suma częściowa) ------------------
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218.45

<elewacja C1- drzwi stalowe malowane dwustronnie>1.1*2.3*2 m2 5.06
<elewacja C2- drzwi stalowe malowane dwustronnie>1.6*3.0*2 m2 9.60
<elementy stalowe- uchwyty do flag itp>0.6 m2 0.60
B (suma częściowa) ------------------

15.26
RAZEM 233.71

76
d.1.8

TZKNC N-K/
VI 1/3-d
kalk. własna

Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na
ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym  - 5% pow.

dm2

#p75*100*5% dm2 1168.55
RAZEM 1168.55

77
d.1.8

KNNR 3
0703-01
analogia

Naprawa krat średnio ozdobnych- przyjęto 1% powierzchni m2

#p75A*1% m2 2.18
RAZEM 2.18

78
d.1.8

KNR 4-01
1212-09

Zabezpieczenie farbą antykorozyjną krat  z prętów ozdobnych m2

#p75A m2 218.45
RAZEM 218.45

79
d.1.8

KNR 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową krat z prętów
ozdobnych - kolorystyka wg projektu

m2

#p78 m2 218.45
RAZEM 218.45

80
d.1.8

KNR 4-01
1212-03

Zabezpieczenie farbą antykorozyjną powierzchni metal.pełnych
szpachlowanych jednokrotnie 

m2

#p75B m2 15.26
RAZEM 15.26

81
d.1.8

KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą do metalu elementów metalowych peł-
nych - drzwi, bram stalowych itp.- kolorystyka wg projektu

m2

#p80 m2 15.26
RAZEM 15.26

82
d.1.8

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad  stalowych- schodowych m

rys.1a <elewacja C1- balustrada schodowa>2.48+0.6+3.5+4.68+2.82 m 14.08
 

RAZEM 14.08
83

d.1.8
TZKNBK XXII
0801-01

Balustrada ozdobna, słupki ze stali gładkiej lub kwadratowej, ele-
menty ozdobne S lub C połączone obejmami- nowe balustrady
schodowe wykonane na wzor istniejacych  -zachowanych

m

#p82 m 14.08
RAZEM 14.08

84
d.1.8

KNR 4-01
1211-04

Usuwanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej m2

<elewacja C2-drzwi malowane dwustronnie>1.6*3.0*2 m2 9.60
RAZEM 9.60

85
d.1.8

KNR 4-01
1209-10
analogia

Dwukrotne malowanie bejcą kryjącą do drewna stolarki drzwiowej
drewnianej - kolorystyka wg projektu

m2

#p84 m2 9.60
RAZEM 9.60

1.9 Instalacja odgromowa elewacji
86

d.1.9
KNNR 5
0601-04

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane
na wspornikach 

m

<elewacja C1-C5>8*16.90+1*17.2 m 152.40
RAZEM 152.40

87
d.1.9

KNNR 5
0606-04

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda
wykonania udarowa) - grunt kat.III
Krotność = 1.5

szt.

<elewacja C1-C5>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

88
d.1.9

KNNR 5
0613-01

Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 30 mm- połącze-
nie pionów z istniejącymi uziomami 

szt.

<elewacja C1-C5>7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
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89

d.1.9
KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrówna-
wczych - połączenie pręt-płaskownik

szt.

<elewacja C1-C5>9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

90
d.1.9

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod  puszkę dla złącza kontrolnego - wyko-
nanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

<elewacja C1-C5>9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

91
d.1.9

KNNR 5
0303-09

Puszki z tworzywa sztucznego o wym.  140x140 mm szt.

<elewacja C1-C5>9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

92
d.1.9

KNNR 5
0719-09

Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych be-
tonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

<elewacja C1-C5>1.0*6.0 m2 6.00
RAZEM 6.00

93
d.1.9

KNNR 5
0605-05

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m;
kat.gruntu III

m

<elewacja C1-C5>15.33+9.69+85.46+2.70+11.05 m 124.23
RAZEM 124.23

94
d.1.9

KNNR 5
0720-05

Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach,
placach z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

1.0*6.0 m2 6.00
RAZEM 6.00

95
d.1.9

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

96
d.1.9

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny po-
miar)

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

97
d.1.9

KNR 13-21
0401-04

Badanie ciągłości obwodu ochrony odgromowej budynku pomię-
dzy złączami kontrolnymi

obw.p.z.k
ontr.

9 obw.p.z.k
ontr.

9.00

RAZEM 9.00
1.10Rusztowania

98
d.1.10

KNNR 2
1401-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

<elewacja C1>15.33*16.98 m2 260.30
<elewacja C2>[9.70+0.6]*16.98 m2 174.89
<elewacja C3>[85.46+0.6*2]*16.90 m2 1464.55
<elewacja C3-BRAMA PRZEJAZDOWA>0.5*[4.43+5.50]*10.2*2+
3.2*10.2

m2 133.93

<elewacja C4>[2.7+0.6]*17.19 m2 56.73
<elewacja C5>[11.05+0.6]*17.19 m2 200.26
 

RAZEM 2290.66
99

d.1.10
Czas pracy rusztowań grupy 

RAZEM 0.000
1.11Wywóz gruzu
100

d.1.11cena zakłado-
wa

Podstawienie kontenera, załadunek i  wywóz gruzu na wysypisko m3

<tynki zewn ścian> #p1*0.02 30.1
<cegły>#p3*0.27 40.6
<dachówka>#p25*0.015*50% 0.3
< rury spustowe,obróbki>[#p60*3.14*0.15+#p61]*0.006 1.2
<balustrady, kraty>#p82*1.1*0.05 0.8
<płytki, lastryko>#p68*0.02 0.6
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

73.6
<wsp. na spulchnienie>#p100A*1.35 m3 99.4
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RAZEM 99.4
101

d.1.11cena zakłado-
wa

Koszt utylizacji m3

#p100 m3 99.4
 

RAZEM 99.4
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