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Lp. \

Nazwa dziatu

Od

Do

Szczecin ul. Kusocinskiego 3 - remont | pietra w budynku internatu

Remont | pietra w budynku internatu

1 1 79
1.1|Swietlica 1 16
1.2|Pomieszczenia 17 27
1.3|Korytarze 28 37
1.4/ Wymiana armatury 38 68
1.5/Roboty towazyszace 69 79
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 29053

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Szczecin ul. Kusocinskiego 3 - remont | pietra w budynku internatu
1 Remont | pietra w budynku internatu
1.1 Swietlica
1|KNR-W 2-02| Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m2
d.1./2003-06 pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02
1
(3.38+0.20)*2.85-(1.0*2.05+0.60*0.40) m?2 7.913
RAZEM 7.913
2|KNR 0-19  |Montaz drzwi z PCV z obrébkg obsadzenia m?2
d.1./1023-12
1|analogia
1.0*2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
3/KNR 0-19  |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o m?2
d.1./1023-01 pow. do 0.4 m2
1
0.60*0.50 m?2 0.300
RAZEM 0.300
4/KNR-W 2-02|Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci do 1 m szt
d.1./0135-01
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 0-17  |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.|2609-08
1
2.85+(2.05*2+1.0)*2+(0.50*2+0.60)*2 m 16.250
RAZEM 16.250
6|KNR-W 2-02|Montaz cokotu przypodtogowego drewnopodobnego m
d.1.|1122-05
1|analogia
3.40+4.0 m 7.400
RAZEM 7.400
7|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.1./1510-05 ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
1
[(3.38+0.20)*2.85-1.0*2.05]*2 m?2 16.306
RAZEM 16.306
8/KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto-|m2
d.1./1202-09 gi ponad 5 m2
1
<sufity> [5.10*4.60]+[5.26*4.05] m?2 44.763
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 44.763
<$ciany> [(5.26+4.60)*2*1.85+(5.26*0.40*2)+(3.38*1.05)]+[(5.10+4.05)*2* |m2 74179
1.83-(3.38*1.05)]
B (sumaczeéciowa) | e
m?2 74179
RAZEM 118.942
9/KNR 0-17  |Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie - przed ma- |m?2
d.1./2608-03 lowaniem
1
poz.8 m?2 118.942
RAZEM 118.942
10/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1./1204-01 sufitow
1
poz.8A m?2 44.763
RAZEM 44.763
11|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1.|1204-02 $cian
1
poz.8B m2 74.179
RAZEM 74179
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1./1206-05 $cian z dwukrotnym szpachlowaniem
1
[(5.10+4.60)*2*1.60]+[(5.10+4.05*0.80)*2*1.60] m?2 57.728
RAZEM 57.728
13|KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.1./1216-01
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poz.10 m2 44.763
RAZEM 44.763
14| KNR-W 4-01|Zabezpieczenie okien i drzwi folig - wsp. 1,5 do R m2
d.1./1216-01
1|analiza indy-
widualna
[1.16%2.12]*4+[0.90*2.0*2+1.20*2.10*2] m?2 18.477
RAZEM 18.477
15/KNR-W 4-03|Demontaz opraw oswietleniowych i ponowny montaz po malowaniu kpl.
d.1.|0606-03
1|analogia
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
16 Dostosowanie instalacji elektrycznej do nowego uktadu pomieszczen wraz |kpl.
d.1.|analiza indy- |z montazem dniazda i wytgcznika o$wietlenia
1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Pomieszczenia
17 Usuniecie mebli z remontowanych pomieszczeh oraz ponowne wnoszenie |pom.
d.1.|analiza indy- |po malowaniu
2|widualna
16 pom. 16.000
RAZEM 16.000
18/KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto-|m?2
d.1./1202-09 gi ponad 5 m2
2
sufity [6.15*5.60-2.14*2.08]*12+[2.0*2.0]*12 m?2 340.666
[6.28*5.60-3.08*2.08]+[3.0*2.0] m?2 34.762
[3.78%5.60-2.14*2.08]*2+[2.0*2.0]*2 m?2 41.434
[3.78%4.80-2.14*2.08]+[2.0*2.0] m?2 17.693
A (suma cze$ciowa) ] e
m?2 434.555
Sciany [(56.15+5.60)*2*3.20-(0.80*2.0*2)]*12+[(2.0+2.0)*2*1.20]*12 m?2 902.400
[(6.28+5.60)*2*3.20-(0.80%2.0*2)]+[(3.0+2.0)*2*1.20] m?2 84.832
[(3.78+5.60)*2*3.20-(0.80*2.0*2)]*2+[(2.0+2.0)*2*1.20]*2 m?2 132.864
[(3.78+4.80)*2*3.20-(0.80%2.0*2)]+[(2.0+2.0)*2*1.20] m?2 61.312
B (sumaczesciowa) | s
m?2 1181.408
RAZEM 1615.963
19/KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
d.1./1202-07
2
<pom nr 1, 3,7, 12> 2.0+1.0+2.0+0.5 m2 5.500
RAZEM 5.500
20|KNR 0-17  |Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie - przed ma- |m?2
d.1.|2608-03 lowaniem
2
poz.18 m2 1615.963
RAZEM 1615.963
21/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1./1204-01 sufitow
2
poz.18A m2 434.555
RAZEM 434.555
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1.|1204-02 $cian
2
poz.18B m2 1181.408
RAZEM 1181.408
23|KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1./1216-01
2
poz.21 m2 434.555
RAZEM 434.555
24| KNR-W 4-01|Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.1./1215-08
2
poz.23 m2 434.555
RAZEM 434.555
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25|KNR-W 4-01|Zabezpieczenie okien i drzwi folig - wsp. 1,5 do R m2
d.1./1216-01
2|analiza indy-
widualna
[1.16*2.12]*31+[0.90*2.0*16+0.80*2.0*2*16] m?2 156.235
RAZEM 156.235
26 KNR-W 4-01|Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1./1215-04
2
poz.25 m2 156.235
RAZEM 156.235
27|/KNR-W 4-03|Demontaz opraw oswietleniowych i ponowny montaz po malowaniu kpl.
d.1.|0606-03
2|analogia
32 kpl. 32.000
RAZEM 32.000
1.3 Korytarze
28|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto-|m?2
d.1.{1202-09 gi ponad 5 m2
3
sufity (10.40+32.0)*1.60 m?2 67.840
A (sumacze$ciowa) ] e
m?2 67.840
$ciany [(10.40+1.60)*2+(32.0+1.60)*2]*1.80 m?2 164.160
B (sumaczeéciowa) | e
m?2 164.160
RAZEM 232.000
29/KNR 0-17 | Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie - przed ma- |m?2
d.1./2608-03 lowaniem
3
poz.28 m?2 232.000
RAZEM 232.000
30|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1./1204-01 sufitow
3
poz.28A m?2 67.840
RAZEM 67.840
31/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1.|1204-02 $cian
3
poz.28B m?2 164.160
RAZEM 164.160
32|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1./1206-05 $cian z dwukrotnym szpachlowaniem
3
$ciany 90.50%1.60 m?2 144.800
RAZEM 144.800
33|KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1./1216-01
3
poz.30 m?2 67.840
RAZEM 67.840
34|KNR-W 4-01|Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
d.1./1215-08
3
poz.33 m?2 67.840
RAZEM 67.840
35|KNR-W 4-01|Zabezpieczenie okien i drzwi folig - wsp. 1,5 do R m2
d.1./1216-01
3|analiza indy-
widualna
[0.90*2.0*16+1.20*2.10*3+1.60*2.10] m?2 39.720
RAZEM 39.720
36 KNR-W 4-01|Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1./1215-04
3
poz.35 m2 39.720
RAZEM 39.720
37/KNR-W 4-03 | Demontaz opraw $wietlowkowych 1x40 W oraz ponowny montaz po malo-|kpl.
d.1.|0606-04 waniu
3|analogia
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
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1.4 Wymiana armatury
38|KNR-W 4-02|Demontaz baterii prysznicowej szt.
d.1./0141-03
4
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
39|KNR-W 4-02|Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.1./0141-01
4
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
40|KNR-W 4-02| Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i |kpl.
d.1./0234-08 odptywowych - ustep z miskg porcelanowg
4
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
41|/KNR-W 4-02| Demontaz brodzika prysznicowego kpl.
d.1.|0234-07
4|analogia
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
42|KNR-W 4-02| Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 50 mm szt.
d.1.|0232-06
4
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
43|KNR-W 4-02| Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 110 mm szt.
d.1.|0232-08
4
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
44 Usuniecie i wywdz materiatéw instalacyjnych z rozbidrki kpl
d.1.|analiza indy-
4|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR-W 2-15|Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potg-  |pode;j.
d.1./0211-01 czeniach wciskowych
4
32 pode;. 32.000
RAZEM 32.000
46| KNR-W 2-15|Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o pota- |pode;j.
d.1./0211-03 czeniach wciskowych
4
16 pode;. 16.000
RAZEM 16.000
47/KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii [m2
d.1./0413-03 w ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwoch warstw
4
[0.80*0.80+0.30*3.20]*16 m?2 25.600
RAZEM 25.600
48/KNR 0-12  |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombino- |m?2
d.1./1118-04 wang Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.
4|z.sz.5.3.a
[0.80*0.80]*16 m?2 10.240
RAZEM 10.240
49/KNR 0-12 | Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 25 cm i wysokosci cokolika rownej 25 |m
d.1./1119-03 cm Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.
4|z.sz.5.3.a
2.40*16 m 38.400
RAZEM 38.400
50| KNR-W 2-15|Brodziki natryskowe kpl.
d.1.|0232-02
4
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
51|KNR-W 2-15|Ustepy z ptuczkg ustepowsg typu "kompakt" kpl.
d.1.|0233-03
4
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
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52|KNR-W 2-15|Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.|0230-02
4
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
53|KNR-W 2-15|Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1.|0230-05
4
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
54 KNR-W 2-15|Baterie umywalkowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0137-01
4
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
55|KNR-W 2-15|Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0137-02
4
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
56| KNR-W 2-15|Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0137-09
4
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
57 Wypetnienie szczelin i naroznikéw masg akrylowa m
d.1.|kalk. wtasna
4
[2.0*2+0.90*4]*16 m 121.600
RAZEM 121.600
58| KNR-W 4-01|Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1.|0812-05
4
1.50*2 m?2 3.000
RAZEM 3.000
59|KNR-W 4-01|Usunigcie z budynku gruzu m3
d.1.|0106-05
4
1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR-W 4-01|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-|ms3
d.1.|0109-09 to$¢ 15 km
4/0109-10
poz.59 m3 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR-W 4-02|Demontaz wpustu podtogowego $r. 50 mm szt.
d.1.|0233-02
4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
62| KNR-W 2-15|Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1./0218-01
4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
63| KNR-W 2-15|Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potg-  |pode;.
d.1./0211-01 czeniach wciskowych
4
3 podej. 3.000
RAZEM 3.000
64|KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii |[m2
d.1./0413-03 w ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwoch warstw
4
1.50*3 m?2 4.500
RAZEM 4.500
65|KNR 0-12  |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda kombino- |m?2
d.1./1118-04 wang Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.
4|z.sz.5.3.a
1.50*3 m?2 4.500
RAZEM 4.500
66|KNR-W 4-03|Wycinanie otworéw w $cianie z GK dla montazu kratek wentylacyjnych otw.
d.1./1018-01
4|analogia
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11 otw. 11.000
RAZEM 11.000
67 KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie z GK - kratki wentylacyjne |szt.
d.1.|0102-05
4|analogia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
68/ KNR 2-17  |Demontaz wentylatoréw z polichlorku winylu $ciennych lub sufitowych, szt.
d.1./0204-01 oczyszczenie i ponowny montaz.
4|analiza indy-
widualna
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
1.5 Roboty towazyszace
69|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchnido 2 m2  |szt.
d.1./0354-09 wraz z demontazem skrzydet drzwiowych - wsp. 1,5 do R
5
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
70|KNR-W 2-02|Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu |szt.
d.1./1025-01 malowane dwukrotnie na budowie typu FD1
5
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
71|KNR 2-02 |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze |m?2
d.1./2006-05 na stupach, belkach i osciezach na zaprawie Oddzielne pasy szer.do 30
5|z.sz. 5.3. cm.
[(2.05*2+1.0)*0.15*2]*4 m?2 6.120
RAZEM 6.120
72|KNR 0-17  |Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.1.|2609-08
5
[(2.05*2+1.0)*2]*4 m 40.800
RAZEM 40.800
73|KNR-W 2-02|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |m2
d.1./1022-01 wykonczone
5
0.90*2.0%4 m?2 7.200
RAZEM 7.200
74| KNR-W 4-01|Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych zwyktych szt.
d.1./0921-03
5
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
75/KNR-W 4-01|Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.1.|0921-16
5
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
76|/KNR 0-19 | Wymiana okien PCV na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne |m2
d.1./0929-09 z PCV o pow. do 2.0 m2 - odzysk okien
5|z.sz. 2.2.
analogia
<pom. nr 3> 1.11*1.86 m2 2.065
RAZEM 2.065
77 KNR-W 4-01|Wykonanie tynkow zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po |szt.
d.1./0706-01 zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na Scia-
5 nach
4*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
78/ KNR-W 4-01|Wykonanie tynkow zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po |szt.
d.1./0706-03 zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stro-
5 pach
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
79 Wymiana uszkodzonych i zagrzybionych spoin ptytek sciennych m2
d.1.|analiza indy-
5|widualna
<pom. nr 01> 4.0 m2 4.000
RAZEM 4.000
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p. jedn.
Szczecin ul. Kusocinskiego 3 - remont | pietra w budynku internatu
1 Remont | pietra w budynku internatu
1. Swietlica
1
1|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartono- | m2
d.|2003-06 wych na rusztach metalowych pojedynczych
1. z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-
1 02
obmiar =7.913 m2
~R--
1* robocizna r-g 23.0268| 0.0000 0.00
2.91r-g/m2
M -
2* plyty gipsowo-kartonowe m2 32.6016| 0.0000 0.00
4.12m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 6.0139| 0.0000 0.00
0.76m/m2
4> ksztattowniki stalowe profilowane C m 16.2217| 0.0000 0.00
2.05m/m2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 32.1268| 0.0000 0.00
4.06szt./m2
6* blachowkrety szt.| 351.4955| 0.0000 0.00
44.42szt./m2
7 gips budowlany szpachlowy t 0.0223| 0.0000 0.00
0.00282t/m2
8* plyty z wetny mineralnej m2 8.1504| 0.0000 0.00
1.03m2/m?2
9* tasma m 28.6925| 0.0000 0.00
3.626m/m2
10 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
* 1.5%(od M)
~-S--
11 wyciag m-g 0.5539| 0.0000 0.00
* 0.07m-g/m2
12 Srodek transportowy m-g 0.4138| 0.0000 0.00
* 0.0523m-g/m2
2|KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV z obrobkg obsadzenia | m2
d.|1023-12
1.|analogia
1
obmiar =2.050 m2
~R--
1* robocizna r-g 7.7285| 0.0000 0.00
3.77r-g/m2
M -
2x kotwy stalowe szt. 10.8240, 0.0000 0.00
5.28szt./m?2
3* pianka poliuretanowa dm3 0.6765| 0.0000 0.00
0.33dm3/m?2
4* silikon dm3 0.1230| 0.0000 0.00
0.06dm3/m?2
5* gips szpachlowy kg 4.9610/ 0.0000 0.00
2.42kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- | kg 8.9380| 0.0000 0.00
nych
4.36kg/m?2
7 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* drzwi PCV kompletne m2 2.0500/ 0.0000 0.00
1m2/m2
~S--
9* wyciag m-g 0.1025, 0.0000 0.00
0.05m-g/m2
10 $rodek transportowy m-g 0.1230, 0.0000 0.00
* 0.06m-g/m?2

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 29053




KOSZTORYS
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L | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p- jedn.

3|/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z m2
d.|1023-01 PCV z obrobkg obsadzenia o pow. do 0.4 m2
1.

1
obmiar =0.300 m2
~R--

1* robocizna r-g 2.5680| 0.0000 0.00
8.56r-g/m2

M -
2* kotwy stalowe szt. 6.0000{ 0.0000 0.00
20szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 0.1500| 0.0000 0.00
0.5dm3/m2
4* silikon dm3 0.0390| 0.0000 0.00
0.13dm3/m?2
5* gips szpachlowy kg 1.6500{ 0.0000 0.00
5.5kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- | kg 2.9700| 0.0000 0.00
nych

9.9kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)
8~ okno z PCV m?2 0.3000{ 0.0000 0.00
1m2/m2

~S -
9* wyciag m-g 0.0180, 0.0000 0.00
0.06m-g/m2
$rodek transportowy m-g 0.0210, 0.0000 0.00
0.07m-g/m2

-
o

KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokienni- | szt
0135-01 kéw dtugosci do 1 m

Nl el N

obmiar = 1.000 szt

~R -
1* robocizna r-g 1.6900| 0.0000 0.00
1.69r-g/szt

M --
2* wsporniki szt 2.0000/ 0.0000 0.00
2szt/szt
3* podokienniki z pstformingu szer. 20 cm m 0.6000| 0.0000 0.00
0.6m/szt
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)

~S--
5* wyciag m-g 0.0600, 0.0000 0.00
0.06m-g/szt

KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem | m
2609-08 metalowym

22,

obmiar =16.250 m

~R -
1* robocizna r-g 3.5750, 0.0000 0.00
0.22r-g/m

M -
2* zaprawa klejowa sucha do ptyt styropiano- kg 14.6250| 0.0000 0.00
wych (CT85)
0.9kg/m

3* katownik aluminiowy m 19.1100, 0.0000 0.00
1.176m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)

~S -

-10 -
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obmiar =118.942 m2

-11 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 29053

L | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R S
p. jedn.
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0114| 0.0000 0.00
0.0007m-g/m
6 Srodek transportowy m-g 0.0081| 0.0000 0.00
0.0005m-g/m
6/KNR-W 2-02 |Montaz cokotu przypodtogowego drewnopod-| m
d.|1122-05 obnego
1.|analogia
1
obmiar =7.400 m
~R -
1* robocizna r-g 1.5244| 0.0000 0.00
0.206r-g/m
M -
2 cokoty przyscienne drewnopodobne m 7.9180, 0.0000 0.00
1.07m/m
3* wkrety stalowe do drewna z tbami stozkowy- | szt. 19.2400| 0.0000 0.00
mi
2.6szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
5% wyciag m-g 0.0133| 0.0000 0.00
0.0018m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.0222| 0.0000 0.00
0.003m-g/m
7/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2
d.|1510-05 powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych
1. spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-
1 niem
obmiar = 16.306 m2
~R--
1* robocizna r-g 5.1853| 0.0000 0.00
0.318r-g/m?2
M -
2* farba emulsyjna dm3 4.2233| 0.0000 0.00
0.259dm3/m?2
3* szpachléwka gipsowa z dodatkami farby kg 48.9180, 0.0000 0.00
emulsyjnej
3kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~S--
5* Srodek transportowy m-g 0.0049, 0.0000 0.00
0.0003m-g/m2
8/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.|1202-09 czeniach o powierzchni podiogi ponad 5 m2
1.
1
obmiar =118.942 m2
~R -
1* robocizna r-g 10.9427| 0.0000 0.00
0.092r-g/m?2
M -
2 mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 2.6167| 0.0000 0.00
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.1047, 0.0000 0.00
0.00088t/m?2
4* piasek do zapraw m3 0.1189| 0.0000 0.00
0.001m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)
9/KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT | m2
d.|2608-03 17 jednokrotnie - przed malowaniem
1.
1




KOSZTORYS
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L | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p- jedn.

~R--
1* robocizna r-g 7.8740, 0.0000 0.00
0.0662r-g/m2

M --
2 preparat wzmacniajgcy podtoze (CT17) dm3| 23.7884| 0.0000 0.00
0.2dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)

~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0119, 0.0000 0.00
0.0001m-g/m2

KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2
.|1204-01 starych tynkéw wewnetrznych sufitow

N
e )

obmiar =44.763 m2

~R--
1* robocizna r-g 5.3268| 0.0000 0.00
0.119r-g/m?2

M --
2 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 13.3394| 0.0000 0.00
0.298dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)

11/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2
.|1204-02 starych tynkéw wewnetrznych $cian

e

obmiar =74.179 m2

~R--
1* robocizna r-g 8.8273| 0.0000 0.00
0.119r-g/m?2

M --
2 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3| 21.2152| 0.0000 0.00
0.286dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)

12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi sta- | m2
d.|1206-05 rych tynkdw wewnetrznych $cian z dwukrot-
1. nym szpachlowaniem

obmiar =57.728 m2

~R--
1* robocizna r-g 36.6573| 0.0000 0.00
0.635r-g/m?2

M -
2 grunt pokostowy dm3 10.3910| 0.0000 0.00
0.18dm3/m2
3* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |[dm3 4.9069| 0.0000 0.00
wania

0.085dm3/m?2
4> rozcienczalnik do wyrobdw lakierowych dm3 2.4823| 0.0000 0.00
0.043dm3/m?2
5* farba olejna do gruntowania ogoélnego stoso- |dm3 5.7151| 0.0000 0.00
wania

0.099dm3/m2
6* szpachléwka olejno-zywiczna na tynki biata |dm3| 29.8454| 0.0000 0.00
0.517dm3/m2
7* papier $cierny w arkuszach ark. 27.8826| 0.0000 0.00
0.483ark./m2
8 materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)

-12 -
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L | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R S
. jedn.
13/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiog folig m2
d.[1216-01
1.
1
obmiar =44.763 m2
~R--
1* robocizna r-g 2.5515/ 0.0000 0.00
0.057r-g/m?2
M -
2* folia polietylenowa 0,3mm m2 15.9804| 0.0000 0.00
0.357m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)
14/ KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig - wsp. 1,5 | m2
d.[1216-01 doR
1.|analiza indy-
1|widualna
obmiar =18.477 m2
~R--
1* robocizna r-g 1.5798| 0.0000 0.00
0.057%1.5=0.0855r-g/m2
M -
2* folia polietylenowa cienka m2 20.3247| 0.0000 0.00
1.1m2/m2
3* tasma klejaca m 77.6034| 0.0000 0.00
4.2m/m2
4* materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)
15/KNR-W 4-03 |Demontaz opraw oswietleniowych i ponowny | kpl.
d.|0606-03 montaz po malowaniu
1.|analogia
1
obmiar =6.000 kpl.
~R--
1* robocizna r-g 7.5000 0.0000 0.00
1.25r-g/kpl.
16 Dostosowanie instalacji elektrycznej do no- | kpl.
d.|analiza indy- |wego uktadu pomieszczen wraz z montazem
1.|widualna dniazda i wytacznika oswietlenia
1
obmiar = 1.000 kpl.
~R--
1* robocizna r-g 8.0000| 0.0000 0.00
8r-g/kpl.
M -
2* materiaty elektryczne kpl 1.0000{ 0.0000 0.00
1kpl/kpl.
Razem dziat: Swietlica
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
-13-
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0.0001m-g/m2

L | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt M S
p. jedn.
1. Pomieszczenia
2
17 Usuniecie mebli z remontowanych pomiesz- | po
d.|analiza indy- |czen oraz ponowne wnoszenie po malowaniu| m.
1.|widualna
2
obmiar = 16.000 pom.
~R--
1* robocizna r-g | 128.0000, 0.0000 0.00
4*2=8r-g/pom.
18/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.|1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
1.
2
obmiar =1615.963 m2
~R--
1* robocizna r-g | 148.6686, 0.0000 0.00
0.092r-g/m?2
M -
2 mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 35.5512| 0.0000 0.00
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 1.4220| 0.0000 0.00
0.00088t/m2
4> piasek do zapraw m3 1.6160| 0.0000 0.00
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)
19/KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekow) m2
d.|1202-07
1.
2
obmiar =5.500 m2
~R--
1* robocizna r-g 2.0955| 0.0000 0.00
0.381r-g/m?2
M -
2* wapno suchogaszone t 0.0193| 0.0000 0.00
0.0035t/m2
3* piasek do zapraw m3 0.0330/ 0.0000 0.00
0.006m3/m?2
4> wapno hydrauliczne t 0.0110| 0.0000 0.00
0.002t/m2
5* atun techniczny glinowo-potasowy gat.l/Il kg 0.5500| 0.0000 0.00
(10.5%)
0.1kg/m2
6 materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)
20|/KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT | m2
d.|2608-03 17 jednokrotnie - przed malowaniem
1.
2
obmiar =1615.963 m2
~R -
1* robocizna r-g| 106.9768, 0.0000 0.00
0.0662r-g/m2
M -
2* preparat wzmacniajgcy podtoze (CT17) dm3| 323.1926| 0.0000 0.00
0.2dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~S--
4* $rodek transportowy m-g 0.1616, 0.0000 0.00

-14 -
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L | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M
p. jedn.
21/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2
d.|1204-01 starych tynkéw wewnetrznych sufitow
1.
2
obmiar =434.555 m2
~R--
1* robocizna r-g 51.7120| 0.0000 0.00
0.119r-g/m?2
M -
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dm3| 129.4974| 0.0000 0.00
0.298dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2
d.|1204-02 starych tynkéw wewnetrznych $cian
1.
2
obmiar =1181.408 m2
~R--
1* robocizna r-g | 140.5876, 0.0000 0.00
0.119r-g/m?2
M -
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dm3| 337.8827| 0.0000 0.00
0.286dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)
23|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.[1216-01
1.
2
obmiar =434.555 m2
~R--
1* robocizna r-g 24.7696| 0.0000 0.00
0.057r-g/m?2
M -
2* folia polietylenowa 0,3mm m2| 155.1361| 0.0000 0.00
0.357m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)
24|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek las- | m2
d.|1215-08 trykowych i betonowych
1.
2
obmiar =434.555 m2
~R--
1* robocizna r-g 21.2932| 0.0000 0.00
0.049r-g/m2
25|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig - wsp. 1,5 | m2
d.[1216-01 doR
1.|analiza indy-
2|widualna
obmiar =156.235 m2
~R--
1* robocizna r-g 13.3581| 0.0000 0.00
0.057%1.5=0.0855r-g/m2
M -
2* folia polietylenowa cienka m2| 171.8585/ 0.0000 0.00
1.1m2/m2
3* tasma klejgca m | 656.1870| 0.0000 0.00
4.2m/m2
4* materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)

-15-
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L | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p- jedn.
26|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolo- | m2
d.|1215-04 nych
1.
2
obmiar =156.235 m2
~R--
1* robocizna r-g 43.7458| 0.0000 0.00
0.28r-g/m2
27|KNR-W 4-03 |Demontaz opraw oswietleniowych i ponowny | kpl.
d.|0606-03 montaz po malowaniu
1.|analogia
2
obmiar =32.000 kpl.
~R--
1* robocizna r-g 40.0000, 0.0000 0.00
1.25r-g/kpl.
Razem dzial: Pomieszczenia
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 29053
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L | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt S
p. jedn.
1. Korytarze
3
28|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.|1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
1.
3
obmiar =232.000 m2
~R--
1* robocizna r-g 21.3440| 0.0000 0.00
0.092r-g/m?2
M -
2 mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 5.1040, 0.0000 0.00
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.2042| 0.0000 0.00
0.00088t/m2
4> piasek do zapraw m3 0.2320| 0.0000 0.00
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)
29|KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT | m2
d.|2608-03 17 jednokrotnie - przed malowaniem
1.
3
obmiar =232.000 m2
~R--
1* robocizna r-g 15.3584| 0.0000 0.00
0.0662r-g/m2
M -
2* preparat wzmacniajgcy podtoze (CT17) dm3| 46.4000/ 0.0000 0.00
0.2dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4> Srodek transportowy m-g 0.0232| 0.0000 0.00
0.0001m-g/m2
30|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2
d.|1204-01 starych tynkéw wewnetrznych sufitow
1.
3
obmiar =67.840 m2
~R--
1* robocizna r-g 8.0730| 0.0000 0.00
0.119r-g/m?2
M -
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dms3 20.2163| 0.0000 0.00
0.298dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)
31/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2
d.|1204-02 starych tynkéw wewnetrznych $cian
1.
3
obmiar =164.160 m2
~R--
1* robocizna r-g 19.5350| 0.0000 0.00
0.119r-g/m?2
M -
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dm3| 46.9498| 0.0000 0.00
0.286dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)
32|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi sta- | m2
d.|1206-05 rych tynkéw wewnetrznych $cian z dwukrot-
1. nym szpachlowaniem
3
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L | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R
p. jedn.
obmiar =144.800 m2
~R--
1* robocizna r-g 91.9480| 0.0000 0.00
0.635r-g/m2
M -
2* grunt pokostowy dms3 26.0640| 0.0000 0.00
0.18dm3/m?2
3* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 12.3080| 0.0000 0.00
wania
0.085dm3/m2
4* rozcienczalnik do wyrobow lakierowych dm3 6.2264| 0.0000 0.00
0.043dm3/m2
5* farba olejna do gruntowania ogdlnego stoso- |dm3 14.3352| 0.0000 0.00
wania
0.099dm3/m?2
6* szpachléwka olejno-zywiczna na tynki biata |dm3 74.8616| 0.0000 0.00
0.517dm3/m?2
7 papier Scierny w arkuszach ark. 69.9384| 0.0000 0.00
0.483ark./m2
8* materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)
33|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.[1216-01
1.
3
obmiar =67.840 m2
~R--
1* robocizna r-g 3.8669| 0.0000 0.00
0.057r-g/m?2
M -
2* folia polietylenowa 0,3mm m2 24.2189| 0.0000 0.00
0.357m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)
34|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek las- | m2
d.|1215-08 trykowych i betonowych
1.
3
obmiar =67.840 m2
~R--
1* robocizna r-g 3.3242| 0.0000 0.00
0.049r-g/m2
35|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig - wsp. 1,5 | m2
d.[1216-01 doR
1.|analiza indy-
3|widualna
obmiar =39.720 m2
~R--
1* robocizna r-g 3.3961| 0.0000 0.00
0.057%1.5=0.0855r-g/m2
M -
2* folia polietylenowa cienka m2 43.6920, 0.0000 0.00
1.1m2/m2
3* tasma klejgca m | 166.8240| 0.0000 0.00
4.2m/m2
4* materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)
36|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolo- | m2
d.|1215-04 nych
1.
3
obmiar =39.720 m2
~R--
1* robocizna r-g 11.1216| 0.0000 0.00
0.28r-g/m2
-18 -
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 29053

L | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p- jedn.
37|KNR-W 4-03 |Demontaz opraw $wietldwkowych 1x40 W kpl.
d.|0606-04 oraz ponowny montaz po malowaniu
1.|analogia
3
obmiar = 17.000 kpl.
~R--
1* robocizna r-g 20.2300| 0.0000 0.00
1.19r-g/kpl.
M -
2 materiaty pomocnicze % 4.0000| 0.0000 0.00
4%(od R)
Razem dzial: Korytarze
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
-19-
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L | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M
p. jedn.
1. Wymiana armatury
4
38/KNR-W 4-02 |Demontaz baterii prysznicowej szt.
d.|0141-03
1.
4
obmiar =16.000 szt.
~R--
1* robocizna r-g 16.0000| 0.0000 0.00
1r-g/szt.
M -
2* korki z obrzezem z zeliwa ciggliwego ocynko-| szt. 32.0000| 0.0000 0.00
wane $r.15 mm
2szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
39/KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.[0141-01
1.
4
obmiar = 16.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 11.2000| 0.0000 0.00
0.7r-g/szt.
M -
2 korki z obrzezem z zeliwa ciggliwego ocynko-| szt. 32.0000/ 0.0000 0.00
wane $r.15 mm
2szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00

1.5%(od M)

40|/KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowa- | kpl.
d.|0234-08 niem podejs¢ doptywowych i odptywowych -
1. ustep z miska porcelanowa

obmiar = 16.000 kpl.

~R--
1* robocizna r-g 55.0400| 0.0000 0.00
3.44r-g/kpl.

M -
2* korki z zeliwa ciaggliwego ocynkowane $r.15 | szt. 16.0000|, 0.0000 0.00
mm

1szt./kpl.
3* korki kanalizacyjne z PCV $r.110 mm szt. 16.0000| 0.0000 0.00
1szt./kpl.
4* sznur konopny smotowany kg 3.2000, 0.0000 0.00
0.2kg/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)

KNR-W 4-02 |Demontaz brodzika prysznicowego kpl.
.|0234-07
.|analogia

rmo R

obmiar = 16.000 kpl.

~R -
1* robocizna r-g 41.7600, 0.0000 0.00
2.61r-g/kpl.

M -
2* korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r.15 | szt. 32.0000/ 0.0000 0.00
mm

2szt./kpl.
3* korki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych szt. 16.0000| 0.0000 0.00
$r.50mm
1szt./kpl.
4* sznur konopny smotowany kg 1.4400| 0.0000 0.00
0.09kg/kpl.
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

%

1.5000

0.0000

0.00

KNR-W 4-02
0232-06

Demontaz podejscia odptywowego z rur z
PVC o $r. 50 mm

obmiar = 32.000 szt.
~-R--

robocizna
0.32r-g/szt.

szt.

r-g

10.2400

0.0000

0.00

1*

KNR-W 4-02

.|0232-08

Demontaz podejscia odptywowego z rur z
PVC o $r. 110 mm

obmiar = 16.000 szt.
~-R--

robocizna
0.46r-g/szt.

szt.

r-g

7.3600

0.0000

0.00

N
AR

1*

2%

3*

.|analiza indy-
.|widualna

Usuniecie i wyw6z materiatow instalacyjnych
z rozbiorki

obmiar = 1.000 kpl

~“R--
robocizna
16r-g/kpl

M --
koszty utylizacji materiatéw z rozbidrki
2m3/kpl

~S--
$rodek transportowy
3m-g/kpl

kpl

r-g

m3

16.0000

2.0000

3.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

1*

2%

3*

4*

5*

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych
z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wcisko-
wych

obmiar = 32.000 pode;j.

~“R--
robocizna
0.561r-g/pode;j.

M -
ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm
3.1szt./pode;j.

uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50 mm
1szt./pode;j.

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S--
$rodek transportowy
0.004m-g/pode;.

po-
dej.

r-g
szt.
szt.

%

m-g

17.9520

99.2000

32.0000

1.5000

0.1280

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

1*

2%

3*

KNR-W 2-15

.|0211-03

Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych
z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach wcisko-
wych

obmiar = 16.000 pode;j.

~“R--
robocizna
1.27r-g/pode;.

M -
ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm
3.1szt./pode;j.

uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 110 mm
1szt./pode;j.

po-
dej.

r-g

szt.

szt.
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~S--
Srodek transportowy
0.018m-g/pode;.

%

m-g

1.5000

0.2880

0.0000

0.0000

0.00

0.00

1*

2%

3*

4*

KNR AT-40
0413-03

Izolacje na powierzchni poziomej z polimero-
wej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wy-
konywane recznie - natozenie dwoch warstw

obmiar =25.600 m2

R --
robocizna
0.21r-g/m2

M -
preparat gruntujgcy weber.prim 801 (Eurolan
TG 2)

0.21dm3/m?2

masa uszczelniajgca polimerowa (folia w pty-
nie) weber.tec 822 (Superflex 1)

1.24kg/m?2

materiaty pomocnicze

2%(od M)

m2

dms3

kg

%

5.3760

5.3760

31.7440

2.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

N
N )

1*

2%
3*
4*

5*

6*

7*

KNR 0-12

.|1118-04 z.sz.
.|5.3.a

Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm,
uktadanych metodg kombinowang Pomiesz-
czenie mniejsze od 10 m2.

obmiar = 10.240 m2

R --
robocizna
2.5692*1.2=3.08304r-g/m?2

M --
ptytki z kamieni sztucznych
1.02m2/m?2

zaprawa klejgca

5.2kg/m2

zaprawa spoinujgca
0.55kg/m?2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~S -
wyciag

0.058m-g/m?2

Srodek transportowy
0.0391m-g/m2

m2

m?2
kg
kg
%

m-g

m-g

31.5703

10.4448
53.2480
5.6320

1.5000

0.5939

0.4004

0.0000

0.0000
0.0000
0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

N
N )

1*

2%
3*
4*

5*

6*

KNR 0-12

.|1119-03 z.sz.
.|5.3.a

Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 25 cm i
wysokosci cokolika rownej 25 cm Pomiesz-
czenie mniejsze od 10 m2.

obmiar =38.400 m

R --
robocizna
0.4967*1.2=0.59604r-g/m

M -
ptytki z kamieni sztucznych
0.28m2/m

zaprawa klejgca

1.24kg/m

zaprawa spoinujgca
0.11kg/m

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~S-

wyciag
0.0122m-g/m

m2
kg
kg
%

m-g
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10.7520
47.6160
4.2240

1.5000
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L | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
p. jedn.
7 Srodek transportowy m-g 0.2995, 0.0000 0.00
0.0078m-g/m
50/KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe kpl.
d.|0232-02
1.
4
obmiar = 16.000 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 15.3600| 0.0000 0.00
0.96r-g/kpl.
M -
2 brodzik natryskowy blaszany emaliowany szt. 16.0000| 0.0000 0.00
1szt./kpl.
3* spusty do brodzikéw natryskowych szt. 16.0000| 0.0000 0.00
1szt./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1%(od M)
~S--
5* $rodek transportowy m-g 1.7600| 0.0000 0.00
0.11m-g/kpl.
51/KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" | kpl.
d.|0233-03
1.
4
obmiar = 16.000 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 58.2400| 0.0000 0.00
3.64r-g/kpl.
M -
2* urzadzenia sanitarne porcelanowe-kompakt | szt. 16.0000| 0.0000 0.00
1szt./kpl.
3* sedesy typu kompakt kpl. 16.0000| 0.0000 0.00
1kpl./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1%(od M)
~S--
5* $rodek transportowy m-g 1.4400| 0.0000 0.00
0.09m-g/kpl.
52|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfo- kpl.
d.|0230-02 nem gruszkowym
1.
4
obmiar = 16.000 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 31.2000, 0.0000 0.00
1.95r-g/kpl.
M -
2 umywalki porcelanowe szt. 16.0000| 0.0000 0.00
1szt./kpl.
3* wsporniki do umywalek szt. 16.0000| 0.0000 0.00
1szt./kpl.
4* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego | szt. 16.0000| 0.0000 0.00
ze spustem
1szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1%(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 2.2400| 0.0000 0.00
0.14m-g/kpl.
53|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.|0230-05
1.
4
obmiar = 16.000 kpl.
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L | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S

p. jedn.
~R -

1* robocizna r-g 7.6800, 0.0000 0.00
0.48r-g/kpl.
M -

2 postumenty porcelanowe do umywalek szt. 16.0000| 0.0000 0.00
1szt./kpl.

3* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1%(od M)
~S--

4* $rodek transportowy m-g 0.9600, 0.0000 0.00
0.06m-g/kpl.

54 KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe $cienne o $r. nominal- | szt.

d.|0137-01 nej 15 mm

1.

4

obmiar =6.000 szt.
~R -

1* robocizna r-g 4.2660, 0.0000 0.00
0.711r-g/szt.
M -

2 bateria umywalkowa $cienna mosiezna stan-| szt. 6.0000, 0.0000 0.00
dardowa $r.15 mm
1szt./szt.

3* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%(od M)
~-S--

4> Srodek transportowy m-g 0.0360| 0.0000 0.00

0.006m-g/szt.

55|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej | szt.
d.|0137-02 15 mm

obmiar = 10.000 szt.

~R--
1* robocizna r-g 9.5700| 0.0000 0.00
0.957r-g/szt.

M -
2* bateria umywalkowa stojgca mosigzna stan- | szt. 10.0000| 0.0000 0.00
dardowa $r.15 mm
1szt./szt.

3* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%(od M)

~S--
4* $rodek transportowy m-g 0.0900, 0.0000 0.00
0.009m-g/szt.

56/ KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuw- szt.
d.|0137-09 nym o $r. nominalnej 15 mm

obmiar = 16.000 szt.

~R -
1* robocizna r-g 14.0320| 0.0000 0.00
0.877r-g/szt.

M -
2* bateria natryskowa mosiezna z natryskiem | szt. 16.0000| 0.0000 0.00
przesuwanym $r.15 mm
1szt./szt.

3* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%(od M)

~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.2240| 0.0000 0.00
0.014m-g/szt.
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L | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt M S
p. jedn.
57 Woypetnienie szczelin i naroznikéw masg m
d.|kalk. wiasna |akrylowg
1.
4
obmiar =121.600 m
~R--
1* robocizna r-g 12.1600, 0.0000 0.00
0.1r-g/m
M -
2* masa akrylowa dms3 6.0800/ 0.0000 0.00
0.05dm3/m
58/ KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i | m2
d.|0812-05 kleju
1.
4
obmiar =3.000 m2
~R--
1* robocizna r-g 2.7600/ 0.0000 0.00
0.92r-g/m2
59|KNR-W 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.|0106-05
1.
4
obmiar =1.000 m3
~R--
1* robocizna r-g 5.9100/ 0.0000 0.00
5.91r-g/m3
60|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- m3
d.|0109-09 chodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km
1./0109-10
4
obmiar =1.000 m3
~R--
1* robocizna r-g 1.3900| 0.0000 0.00
1.39r-g/m3
M -
2* koszty utylizacji materiatow z rozbiorki m3 2.0000| 0.0000 0.00
2m3/m3
~-S--
3* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 1.0000{ 0.0000 0.00
0.72+14*0.02=1m-g/m3
61|KNR-W 4-02 |Demontaz wpustu podtogowego $r. 50 mm | szt.
d.|0233-02
1.
4
obmiar =3.000 szt.
~R--
1* robocizna r-g 1.0800| 0.0000 0.00
0.36r-g/szt.
62|KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o | szt.
d.|0218-01 $r. 50 mm
1.
4
obmiar =3.000 szt.
~R--
1* robocizna r-g 1.5600{ 0.0000 0.00
0.52r-g/szt.
M -
2* wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o | szt. 3.0000| 0.0000 0.00
$r. 50 mm
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1%(od M)
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

~S--
Srodek transportowy
0.02m-g/szt.

m-g

0.0600

0.0000

0.00

1*

2%

3*

4*

5*

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych
z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wcisko-
wych

obmiar = 3.000 pode;j.

~-R--
robocizna
0.561r-g/pode;j.

M -
ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm
3.1szt./pode;j.

uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50 mm
1szt./pode;j.

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S--
$rodek transportowy
0.004m-g/pode;.

po-
dej.

r-g
szt.
szt.

%

m-g

1.6830

9.3000

3.0000

1.5000

0.0120

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

1*

2%

3*

4*

KNR AT-40

.|0413-03

Izolacje na powierzchni poziomej z polimero-
wej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wy-
konywane recznie - natozenie dwoch warstw

obmiar =4.500 m2

R --
robocizna
0.21r-g/m2

M -
preparat gruntujgcy weber.prim 801 (Eurolan
TG 2)

0.21dm3/m?2

masa uszczelniajgca polimerowa (folia w pty-
nie) weber.tec 822 (Superflex 1)

1.24kg/m?2

materiaty pomocnicze

2%(od M)

m2

dms3

kg

%

0.9450

0.9450

5.5800

2.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

o
AT G

1*

2%
3*
4*

5*

6*

7*

KNR 0-12

.|1118-04 z.sz.
.|5.3.a

Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm,
uktadanych metodg kombinowang Pomiesz-
czenie mniejsze od 10 m2.

obmiar =4.500 m2

R --
robocizna
2.5692*1.2=3.08304r-g/m?2

M --
ptytki z kamieni sztucznych
1.02m2/m?2

zaprawa klejgca

5.2kg/m2

zaprawa spoinujgca
0.55kg/m?2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~S -
wyciag

0.058m-g/m?2

$rodek transportowy
0.0391m-g/m2

m2

m2
kg
kg
%

m-g

m-g

13.8737

4.5900
23.4000
2.4750

1.5000

0.2610

0.1760

0.0000

0.0000
0.0000
0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

(2]
N k)

KNR-W 4-03
1018-01

.|analogia

Wycinanie otworéw w $cianie z GK dla mon-
tazu kratek wentylacyjnych

obmiar =11.000 otw.

otw.
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L | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt S
p. jedn.
~R -
1* robocizna r-g 5.8300, 0.0000 0.00
0.53r-g/otw.
67/KNR AT-22  |Obsadzenie drobnych elementéw w okfadzi- | szt.
d.|0102-05 nie z GK - kratki wentylacyjne
1.|analogia
4
obmiar =11.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 5.8300, 0.0000 0.00
0.53r-g/szt.
M -
2 kratka wentylacyjna szt. 11.0000| 0.0000 0.00
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
68/ KNR 2-17 Demontaz wentylatoréw z polichlorku winylu | szt.
d.|0204-01 $ciennych lub sufitowych, oczyszczenie i po-
1.]analiza indy- |nowny montaz.
4|widualna
obmiar =16.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 53.0216/ 0.0000 0.00
3.47*0.955=3.31385r-g/szt.
M -
2 materiaty pomocnicze % 0.8000, 0.0000 0.00
0.8%(od R)
~S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.1200| 0.0000 0.00
0.07m-g/szt.
Razem dziat: Wymiana armatury
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
-27-
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 29053

L | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R S
p. jedn.
1. Roboty towazyszace
5
69|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic stalowych drzwio- | szt.
d.|0354-09 wych o powierzchni do 2 m2 wraz z demon-
1. tazem skrzydet drzwiowych - wsp. 1,5 do R
5
obmiar =4.000 szt.
~R--
1* robocizna r-g 7.8600/ 0.0000 0.00
1.31*1.5=1.965r-g/szt.
70|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalo-| szt.
d.|1025-01 wych i wejsciowych do lokalu malowane dwu-
1. krotnie na budowie typu FD1
5
obmiar =4.000 szt.
~R--
1* robocizna r-g 6.1600/ 0.0000 0.00
1.54r-g/szt.
M -
2* farba olejna do gruntowania dms3 0.4000| 0.0000 0.00
0.1dm3/szt.
3* farba olejna nawierzchniowa dms3 0.3600 0.0000 0.00
0.09dm3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 15.0000| 0.0000 0.00
15%(od M2+M3)
5* oscieznice stalowe malowane dwukrotnie na | szt. 4.0000| 0.0000 0.00
budowie
1szt./szt.
~S--
6* wyciag m-g 0.1200, 0.0000 0.00
0.03m-g/szt.
7 $rodek transportowy m-g 0.0800, 0.0000 0.00
0.02m-g/szt.
71/KNR 2-02 Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche| m2
d.|2006-05 z.sz. |tynki gipsowe) pojedyncze na stupach, bel-
1.15.3. kach i osciezach na zaprawie Oddzielne pasy
5 szer.do 30 cm.
obmiar =6.120 m2
~R -
1* robocizna r-g 6.9750, 0.0000 0.00
0.8767*1.3=1.13971r-g/m2
M -
2 ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm GKBI | m2 6.4260, 0.0000 0.00
1.05m2/m?2
3* gips budowlany szpachlowy t 0.0353| 0.0000 0.00
0.00577t/m2
4* tasma papierowa perforowana szer.50 mm m 13.8557| 0.0000 0.00
gr.0.2 mm
2.264m/mz2
5% woda m3 0.0230| 0.0000 0.00
0.00375m3/m2
6" materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
7 mieszarka do zapraw m-g 0.0502| 0.0000 0.00
0.0082m-g/m2
8" wyciag m-g 0.1334| 0.0000 0.00
0.0218m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0.0875| 0.0000 0.00
0.0143m-g/m2
72|KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem | m
d.|2609-08 metalowym
1.
5
obmiar =40.800 m
~R--
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obmiar =2.065 m2

~R--
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L | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R S
p. jedn.
1* robocizna r-g 8.9760, 0.0000 0.00
0.22r-g/m
M -
2 zaprawa klejowa sucha do ptyt styropiano- kg 36.7200| 0.0000 0.00
wych (CT85)
0.9kg/m
3* katownik aluminiowy m 47.9808| 0.0000 0.00
1.176m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0286| 0.0000 0.00
0.0007m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.0204| 0.0000 0.00
0.0005m-g/m
73|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petnel m2
d.|1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
1.
5
obmiar =7.200 m2
~R--
1* robocizna r-g 3.6720| 0.0000 0.00
0.51r-g/m?
M -
2* skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne m2 7.2000/ 0.0000 0.00
1m2/m2
~-S--
3* wyciag m-g 0.2880| 0.0000 0.00
0.04m-g/m2
4> Srodek transportowy m-g 0.1440| 0.0000 0.00
0.02m-g/m?2
74| KNR-W 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu zamkow szt.
d.|0921-03 wpuszczanych zwyktych
1.
5
obmiar =4.000 szt.
~R--
1* robocizna r-g 4.2000{ 0.0000 0.00
1.05r-g/szt.
M -
2x zamki drzwiowe zwykte szt. 4.0000, 0.0000 0.00
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 8.0000, 0.0000 0.00
8%(od M)
75/KNR-W 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyl- | szt.
d.|0921-16 dami
1.
5
obmiar =4.000 szt.
~R--
1* robocizna r-g 1.7600| 0.0000 0.00
0.44r-g/szt.
M -
2x klamki drzwiwe z szyldami szt. 4.0000, 0.0000 0.00
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 8.0000, 0.0000 0.00
8%(od M)
76|KNR 0-19 Wymiana okien PCV na okna rozwierane i m2
d.|0929-09 z.sz. |uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
1.12.2. pow. do 2.0 m2 - odzysk okien
5/analogia
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

=le

-
-
»
5
o

7*

8*

o*

10

robocizna
4.58*1.2=5.496r-g/m2

M -
kotwy stalowe

6szt./m2

pianka poliuretanowa

0.33dm3/m2

silikon

0.06dm3/m2

gips szpachlowy

2.35kg/m?2

mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz-
nych

4.22kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

okna PCV

1m2/m2

~-S--
wyciag

0.05m-g/m2

Srodek transportowy
0.06m-g/m?2

r-g

—~

SZL.

dm3

dm3
kg
kg

%

m2

m-g

m-g

11.3492

12.3900
0.6815
0.1239
4.8528

8.7143

1.5000

2.0650

0.1033

0.1239

0.0000

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

77

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR-W 4-01

.|0706-01

Wykonanie tynkéw zwyktych kat.lll z zaprawy
cem.-wap. w miejscach po zamurowanych
przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10
m2 na $cianach

obmiar =8.000 szt.

~R--
robocizna
0.45r-g/szt.

M -
cement portlandzki z dodatkami"25"
0.5kg/szt.

wapno suchogaszone

0.7kg/szt.

piasek do zapraw

0.0027m3/szt.

materiaty pomocnicze

2%(od M)

~S -

wyciag
0.01m-g/szt.

szt.

r-g

kg
kg
m3

%

m-g

3.6000

4.0000

5.6000

0.0216

2.0000

0.0800

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR-W 4-01
0706-03

Wykonanie tynkéw zwyktych kat.lll z zaprawy
cem.-wap. w miejscach po zamurowanych
przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10
m2 na stropach

obmiar =2.000 szt.

~R--
robocizna
0.67r-g/szt.

M -
cement portlandzki z dodatkami"25"
0.5kg/szt.

wapno suchogaszone

0.7kg/szt.

piasek do zapraw

0.0027m3/szt.

materiaty pomocnicze

2%(od M)

~8 -

wyciag
0.01m-g/szt.

szt.

r-g

kg
kg
m3

%

m-g

1.3400

1.0000

1.4000

0.0054

2.0000

0.0200

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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L | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
p. jedn.
79 Wymiana uszkodzonych i zagrzybionych spo-| m2
d.|analiza indy- |in ptytek Sciennych
1.|widualna
5
obmiar =4.000 m2
~R--
1* robocizna r-g 4.0000{ 0.0000 0.00
1.0r-g/m?2
M -
2* zaprawa spoinujgca kg 2.4000/ 0.0000 0.00
0.6kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00

1.5%(od M)

Razem dzial: Roboty towazyszace

Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dzial: Remont | pietra w budynku internatu

Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
VAT [V] 23% od (R+M+S)
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ | Grupa
jedn.
1.|atun techniczny glinowo-potasowy gat.l/1l kg 0.5500 0.5500 0.00 0.00
(10.5%)
2.|bateria natryskowa mosigzna z natryskiem szt. 16.0000 16.0000 0.00 0.00
przesuwanym $r.15 mm
3.|bateria umywalkowa $cienna mosiezna stan- |szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
dardowa $r.15 mm
4.|bateria umywalkowa stojgca mosiezna stan-  |szt. 10.0000 10.0000 0.00 0.00
dardowa $r.15 mm
5.|blachowkrety szt. 351.4955 351.4955 0.00 0.00
6. brodzik natryskowy blaszany emaliowany szt. 16.0000 16.0000 0.00 0.00
7./cement portlandzki z dodatkami"25" kg 5.0000 5.0000 0.00 0.00
8.|cokoly przyscienne drewnopodobne m 7.9180 7.9180 0.00 0.00
9.|drzwi PCV kompletne m2 2.0500 2.0500 0.00 0.00
10.|farba emulsyjna dm3 4.2233 4.2233 0.00 0.00
11.|farba olejna do gruntowania dm3 0.4000 0.4000 0.00 0.00
12.|farba olejna do gruntowania ogdélnego stoso- |dm3 20.0503 20.0503 0.00 0.00
wania
13.|farba olejna nawierzchniowa dm3 0.3600 0.3600 0.00 0.00
14.|farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dms3 17.2149 17.2149 0.00 0.00
wania
15.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 569.1007 569.1007 0.00 0.00
16. folia polietylenowa 0,3mm m?2 195.3354 195.3354 0.00 0.00
17.|folia polietylenowa cienka m?2 235.8752 235.8752 0.00 0.00
18.|gips budowlany szpachlowy t 0.0223 0.0223 0.00 0.00
19.|gips budowlany szpachlowy t 0.0353 0.0353 0.00 0.00
20.|gips szpachlowy kg 11.4638 11.4638 0.00 0.00
21.|grunt pokostowy dm3 36.4550 36.4550 0.00 0.00
22.|katownik aluminiowy m 67.0908 67.0908 0.00 0.00
23.|klamki drzwiwe z szyldami szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
24. kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 32.1268 32.1268 0.00 0.00
25. korki kanalizacyjne z PCV $r.110 mm szt. 16.0000 16.0000 0.00 0.00
26. |korki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych szt. 16.0000 16.0000 0.00 0.00
$r.50mm
27.|korki z obrzezem z zeliwa ciagliwego ocynko- |szt. 64.0000 64.0000 0.00 0.00
wane $r.15 mm
28. |korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r.15  |szt. 48.0000 48.0000 0.00 0.00
mm
29. |koszty utylizacji materiatéw z rozbidrki m3 4.0000 4.0000 0.00 0.00
30.|kotwy stalowe szt. 29.2140 29.2140 0.00 0.00
31.|kratka wentylacyjna szt. 11.0000 11.0000 0.00 0.00
32.|ksztaltki kanalizacyjne z PCW o ér. 110 mm__ |szt. 49.6000 49.6000 0.00 0.00
33.|ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 108.5000 108.5000 0.00 0.00
34.|ksztaltowniki stalowe profilowane C m 16.2217 16.2217 0.00 0.00
35. | ksztattowniki stalowe profilowane U m 6.0139 6.0139 0.00 0.00
36.|masa akrylowa dm3 6.0800 6.0800 0.00 0.00
37.|masa uszczelniajgca polimerowa (folia w pty- |kg 37.3240 37.3240 0.00 0.00
nie) weber.tec 822 (Superflex 1)
38.|materialy elektryczne kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
39.|mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- |kg 20.6223 20.6223 0.00 0.00
nych
40.|mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 43.2719 43.2719 0.00 0.00
41.|okna PCV m2 2.0650 2.0650 0.00 0.00
42./0kno z PCV m2 0.3000 0.3000 0.00 0.00
43.|0scieznice stalowe malowane dwukrotnie na |szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
budowie
44. papier $cierny w arkuszach ark. 97.8210 97.8210 0.00 0.00
45.|pianka poliuretanowa dm3 1.5080 1.5080 0.00 0.00
46.|piasek do zapraw m3 1.9999 1.9999 0.00 0.00
47.|piasek do zapraw m3 0.0270 0.0270 0.00 0.00
48.|ptytki z kamieni sztucznych m2 25.7868 25.7868 0.00 0.00
49.|ptyty gipsowo-kartonowe m?2 32.6016 32.6016 0.00 0.00
50. | ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm GKBI m?2 6.4260 6.4260 0.00 0.00
51.|ptyty z welny mineralnej m?2 8.1504 8.1504 0.00 0.00
52.|podokienniki z pstformingu szer. 20 cm m 0.6000 0.6000 0.00 0.00
53.|postumenty porcelanowe do umywalek szt. 16.0000 16.0000 0.00 0.00
54.|preparat gruntujgcy weber.prim 801 (Eurolan |dm3 6.3210 6.3210 0.00 0.00
TG 2)
55.|preparat wzmacniajacy podtoze (CT17) dm3 393.3810 393.3810 0.00 0.00
56.|rozcienczalnik do wyrobdéw lakierowych dm3 8.7087 8.7087 0.00 0.00
57.|sedesy typu kompakt kpl. 16.0000 16.0000 0.00 0.00
58. [silikon dm3 0.2859 0.2859 0.00 0.00
59.|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m2 7.2000 7.2000 0.00 0.00
60.|spusty do brodzikéw natryskowych szt. 16.0000 16.0000 0.00 0.00
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Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ | Grupa
jedn.
61.|syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego |szt. 16.0000 16.0000 0.00 0.00
ze spustem
62.|sznur konopny smotowany kg 4.6400 4.6400 0.00 0.00
63.|szpachléwka gipsowa z dodatkami farby emul-| kg 48.9180 48.9180 0.00 0.00
syjnej
64.|szpachléwka olejno-zywiczna na tynki biata dm3 104.7070 104.7070 0.00 0.00
65.tasma m 28.6925 28.6925 0.00 0.00
66.|tasma klejgca m 900.6144 900.6144 0.00 0.00
67.|tasma papierowa perforowana szer.50 mm m 13.8557 13.8557 0.00 0.00
gr.0.2 mm
68. | uchwyty do rurociggéw z PCV o $ér. 110 mm__ |szt. 16.0000 16.0000 0.00 0.00
69. uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50 mm szt. 35.0000 35.0000 0.00 0.00
70.|umywalki porcelanowe szt. 16.0000 16.0000 0.00 0.00
71.|urzgdzenia sanitarne porcelanowe-kompakt |szt. 16.0000 16.0000 0.00 0.00
72.|wapno hydrauliczne t 0.0110 0.0110 0.00 0.00
73.|wapno suchogaszone t 1.7501 1.7501 0.00 0.00
74.|wapno suchogaszone kg 7.0000 7.0000 0.00 0.00
75.|wkrety stalowe do drewna z tbami stozkowymi |szt. 19.2400 19.2400 0.00 0.00
76.|woda m3 0.0230 0.0230 0.00 0.00
77.|wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. |szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
50 mm
78.|wsporniki szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
79.|wsporniki do umywalek szt. 16.0000 16.0000 0.00 0.00
80.|zamki drzwiowe zwykie szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
81.|zaprawa klejgca kg 124.2640 124.2640 0.00 0.00
82.|zaprawa klejowa sucha do ptyt styropiano- kg 51.3450 51.3450 0.00 0.00
wych (CT85)
83.|zaprawa spoinujgca kg 14.7310 14.7310 0.00 0.00
84. materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|mieszarka do zapraw m-g 0.0502 0.00 0.00
2.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.1200 0.00 0.00
3.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.0000 0.00 0.00
4.|$rodek transportowy m-g 8.1708 0.00 0.00
5.|$rodek transportowy m-g 0.0875 0.00 0.00
6.|$rodek transportowy m-g 3.0000 0.00 0.00
7.|$rodek transportowy m-g 1.1011 0.00 0.00
8.|wyciag m-g 1.3924 0.00 0.00
9.|wyciag m-g 1.4234 0.00 0.00
10.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0399 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 29053
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