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etap 5.PRD

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp RAZEM
1/ ROBOTY DEMON'_I'AZOWE 0.00 0.00 0.00
2|ROBOTY MONTAZOWE 0.00 0.00 0.00
3|ROBOTY BUDOWLANE 0.00 0.00 0.00
RAZEM 0.00 0.00 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-2
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etap 5.PRD PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.1/0114-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
2|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.1/0114-02
30 m 30.000
RAZEM 30.000
3|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40-50 mm m
d.1/0114-03
10 m 10.000
RAZEM 10.000
4/ KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m?2
d.1/0304-01 ciggow o $r.zew.38-48 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawg
z.0.3.3.
9905-02
12.56 m2 12.560
RAZEM 12.560
5|analiza wlas- |Wywiezienie i utylizacja otulin izolacyjnych m3
d.1l|na
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
6/|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.1/0234-06 wowych - umywalka
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.1/0234-08 wowych - ustep z miskg porcelanowg,
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
8/KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.1/0141-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR-W 4-02 |Demontaz baterii natryskowej szt.
d.1/0141-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
10 KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r. 15-20 mm z zakorkowa- |szt.
d.1/0140-01 niem podejscia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
11/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odlegtosé do 1 km
0.3 t 0.300
RAZEM 0.300
12|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.1/1107-04 ponad 1 km
Krotnos¢ =5
poz.11 t 0.300
RAZEM 0.300
2 ROBOTY MONTAZOWE
13|/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.2|0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych PN16
28 m 28.000
RAZEM 28.000
14/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o pota- |m
d.2|0112-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych PN16
6 m 6.000
RAZEM 6.000
15/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potg- |m
d.2|0112-03 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych PN16
6 m 6.000
RAZEM 6.000
16 KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o potg- |m
d.2|0112-04 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych PN16
28 m 28.000
RAZEM 28.000
17/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2|0101-03 gr.9 mm (E)
poz.13 m 28.000
RAZEM 28.000
18/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2|0101-04 gr.9 mm (E)
poz.14 m 6.000
RAZEM 6.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2|0101-04 gr.9 mm (E)
poz.15 m 6.000
RAZEM 6.000
20|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2|0101-04 gr.9 mm (E)
poz.16 m 28.000
RAZEM 28.000
21|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.2|0127-01 dynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
p0z.13+p0z.14+p0z.15+p0z.16 m 68.000
RAZEM 68.000
22|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2|0128-01
poz.21 m 68.000
RAZEM 68.000
23|KNNR 4 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. no- |szt.
d.2|0132-04 minalnej 32 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
24|KNNR 4 Dwuztgczki o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2|0430-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
25/KNNR 4 Zawory do WC o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0135-01
analogia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
26|KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm z de- szt.
d.2|0137-01 montazu
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm z de- szt.
d.2|0137-08 montazu
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
28|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.2|0116-04 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 40 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
29|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.2|0116-01 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym
0 $r. zewnetrznej 20 mm
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
3 ROBOTY BUDOWLANE
30/KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej |m3
d.3/0303-01
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
31|KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zapra- |m3
d.3/0302-01 wie wapiennej i cementowo-wapiennej
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
32|KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy |m?2
d.3/0602-02 cem.-wap.na stropach ceram.,beton.,podciggach,belkach,biegach schod.,pty-
tach wiérowo-cem.
5.5 m?2 5.500
RAZEM 5.500
33|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z |m?2
d.3/0605-04 przygotowaniem powierzchni
5.5 m?2 5.500
RAZEM 5.500
34|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w |cm
d.3/0103-01 cegle
100 cm 100.000
RAZEM 100.000
35/KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w Scianach z cegly na zaprawie |m3
d.3/0305-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
36|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.3/0106-04
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
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37|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.3/1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.3/1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - 10 km
Krotnos¢ = 15
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
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