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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem prac konserwacji zabytków przy 
realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont gzymsów i nadproŜy ścian zewnętrznych 
budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy Placu Mariackim 1 w Szczecinie Dz. 
Nr 22/3 obręb 1037” zgodnie z zakresem robót przedstawionym w dokumentacji technicznej 
i przedmiarze robót. 
 
Podstawą opracowania niniejszej SST są dokumentacja techniczna, przepisy obowiązującego 
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacji technicznej i przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót : Remont gzymsów i 
nadproŜy ścian zewnętrznych budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy Placu 
Mariackim 1 w Szczecinie Dz. Nr 22/3 obręb 1037. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu prac 
konserwacji zabytków i obejmują: 

� warunki przystąpienia do wykonywania robót,  
� zasady wykonania robót remontowych związanych z konserwacją zabytków. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.1 

 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.2. 
 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.3. 
  
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.4. 
  
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.5. 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.6. 
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1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.7. 
 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.8. 
 
1.4.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.9. 
 
1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.10. 
 
1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.11. 
 
1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.12. 
 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.000000-
7 

   Roboty budowlane 

 454.00000-
1 

  Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych 

  4543.0000-
0 

 Pokrywanie podłóg i ścian 

   45432.210-
9 

Wykładanie ścian 

 
1.6. Określenia podstawowe 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 
 
2.1. Zaprawy, szpachle 
2.1.1. SikaTop®-Armatec® 110 EpoCem® lub zamienna o równowaŜnych parametrach 
Zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojeniaoraz warstwa sczepna 
Opis produktu Trójskładnikowa zaprawa na bazie cementu, zawierająca inhibitory korozji, 
modyfikowana dyspersją epoksydową. 
Zastosowanie  

� Do zabezpieczania odsłoniętego zbrojenia przy naprawach konstrukcji 
� Jako warstwa sczepna na podłoŜach mineralnych i stalowych, pod zaprawy naprawcze 

typu MonoTop® i EpoCem oraz przy układaniu nowych warstw zaprawy lub betonu 
na istniejących podłoŜach. 

� Jako warstwa sczepna na wystawionych na działanie wiatru i słońca powierzchniach 
elementów konstrukcji mostowych gdzie tradycyjne warstwy sczepne wysychają zbyt 
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szybko i nie jest moŜliwe układanie warstw naprawczych metodą „mokre na mokre” 
(np wylewki na duŜych powierzchniach płyt pomostowych). 

� Jako warstwa sczepna o dodatkowej funkcji bariery przeciwchlorkowej 
przywielkopowierzchniowych naprawach obiektów naraŜonych na agresję chlorków. 

�  
Właściwości 

� Bardzo dobra przyczepność do stali i betonu 
� Wysoka odporność na penetrację wody i chlorków 
� Zawiera inhibitory korozji 
� Wysoka wytrzymałość mechaniczna 
� Odporna na działanie mrozu i soli odladzających 
� WydłuŜony czas, w którym moŜna nanosić zaprawy naprawcze lub nowy beton 

na ułoŜoną warstwę sczepną 
� MoŜliwość nanoszenia natryskiem 
� Produkt niepalny, nie zawiera rozpuszczalników organicznych 

 
Badania 
Aprobaty \ Raportyz badań 
IBDiM Aprobata Techniczna Nr AT/2005-03-0871 Trójskładnikowy materiał 
SikaTop®-Armatec® 110 EpoCem® 
Dane produktu 
Postać 
Barwa  
Składnik A biała ciecz 
Składnik B bezbarwna ciecz 
Składnik C szary proszek 
Mieszanina składników A+B+C szary szlam 
Opakowanie  
Składnik A: 1,14 kg kanister 
Składnik B: 2,86 kg kanister 
Składnik C: 16 kg worek 
Zestaw A+B+C 20 k 
Składowanie 
Warunki składowania /Czas przydatności douŜycia 
Produkt przechowywany w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym 
pomieszczeniu, w temperaturze +5°C ÷+25°C najlepiej uŜyć w ciągu 12 miesięcy 
od daty produkcji. 
Składniki A i B: chronić przed mrozem. Składnik C: chronić przed wilgocią 
Dane techniczne 
Gęstość  
Składnik A: 1,05 kg/l 
Składnik B: 1,03 kg/l 
Gęstość gotowej zaprawy (A+B+C): 2,00 kg/l 
Współczynnik rozszerzalności cieplnej 
~18 x 10-6 na °C 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego 
µ H20 = ~700 dla pary wodnej 
µCO2 = ~40 000 dla CO2 
Właściwości mechaniczne 
Przyczepność  
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2 ÷ 3 N/mm² do betonu (po wypiaskowaniu) 
1 ÷ 2 N/mm² do stali 
Moduł spręŜystości E  
~16 400 N/mm², statyczny 
Informacje o systemie 
Szczegóły aplikacji 
ZuŜycie  
Jako zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia: 
~2 kg/m2 suchej zaprawy na 2 warstwy o łącznej grubości 1 mm. 
Jako warstwa sczepna: 
W zaleŜności od chropowatości podłoŜa około 1,5 ÷2,0 kg/m2 ( suchej zaprawy). 
Przygotowanie podłoŜa  
PodłoŜe stalowe: 
Suche, odtłuszczone, oczyszczone do stopnia czystości co najmniej Sa 2 wg PNISO 8501-1 
(w przypadku zabezpieczenia stali zbrojeniowej w konstrukcjach nie  naraŜonych na większe 
obciąŜenia chemiczne lub na stałe obciąŜenie wodą dopuszcza się oczyszczenie lancą wodną 
lub mechaniczne oczyszczenie szczotkami stalowymi w stopniu odpowiadającym co najmniej 
St 2 wg PN-ISO 8501-1). 
PodłoŜe betonowe: 
Czyste, odtłuszczone, pozbawione luźnych i osypujących się części oraz mleczka 
cementowego, o wytrzymałości powierzchniowej na rozciąganie co najmniej 1,5 N/mm². 
Przed naniesieniem warstwy sczepnej podłoŜe musi być nasycone wodą do stanu matowo-
wilgotnego. 
Warunki aplikacji 
Temperatura otoczenia  
Minimum +5°C / Maksimum +30°C 
Temperatura podłoŜa  
Minimum +5°C / Maksimum +30°C 
Instrukcja aplikacji 
Proporcja mieszania  
Składniki A : B : C = 1,14 : 2,86 : 16 (wagowo) / 1,14 : 2,86 : 10 (objętościowo) 
Instrukcja mieszania /Narzędzia 
Składnik A dolać do składnika B i dokładnie wymieszać wstrząsając, przez minimum 30 
sekund. Następnie przelać do drugiego, czystego pojemnika i mieszając mieszadłem 
obrotowym (ok. 250 obr. / min.) dosypywać składnik C. 
Mieszać jeszcze, przez co najmniej 3 minuty. Właściwa konsystencja ustali się po około 3 
minutach mieszania. Odstawić na 5÷10 minut. W jednym cyklu zaleca się mieszać nie więcej 
niŜ 2 kg materiału. W Ŝadnym wypadku nie wolno dodawać wody! 
Sposoby aplikacji  
Jako zabezpieczenie zbrojenia: 
2 x SikaTop®-Armatec® 110 EpoCem®, łączna grubość warstwy około 1 mm, 
teoretyczne zuŜycie 2,0 kg/m2 
Jako warstwa sczepna (na suche podłoŜa stalowe lub matowo-wilgotne podłoŜa 
mineralne) 
1 x SikaTop®-Armatec® 110 EpoCem®, zuŜycie zaleŜy od chropowatości podłoŜa, na ogół 
1,5-2,0 kg/m2 
Jako warstwa sczepna i bariera przeciwchlorkowa: 
2 x SikaTop®-Armatec 110 EpoCem®, zuŜycie łączne 2,5-4,0 kg/m2, ale nie mniej niŜ 
potrzebne do zapewnienia minimalnej grubości warstwy 1,0 mm 
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Czyszczenie narzędzi  
Zmyć wodą natychmiast po uŜyciu. Stwardniały materiał moŜe być usunięty tylko 
mechanicznie. 
Czas przydatności do uŜycia 
~ 3 godziny w temperaturze +5°C ÷ +30°C 
Pomiędzy SikaTop®-Armatec® 110 EpoCem® a betonem lub zaprawą naprawczą 
+5°C +20°C +30°C 
Minimalna P aplikacji warstwy sczepnej „mokre na mokre” 
Maksymalna 4 godz. 5 godz. 6 godz. 
Czas pomiędzy ułoŜeniem kolejnych warstw 
Uwaga Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. 
Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, 
na które producent nie ma wpływu. 
Ochrona zdrowia i środowiska 
Warunki BHP  
Unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą, błonami śluzowymi i oczami. W czasie aplikacji 
stosować rękawice i okulary ochronne. W przypadku podraŜnienia oczu lub skóry przemywać 
duŜą ilością wody przez 10-15 minut. Następnie skonsultować się z lekarzem. 
Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a takŜe dane dotyczące 
ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Karcie Charakterystyki 
Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na Ŝądanie. 
Ochrona środowiska  
Nieutwardzony materiał moŜe spowodować zanieczyszczenie wód, dlatego nie powinien być 
usuwany bezpośrednio do kanalizacji, gleby lub wód gruntowych. 
NaleŜy zawsze doprowadzić do utwardzenia resztek materiału. W stanie utwardzonym moŜe 
być usuwany jako zwykły odpad mineralny. 
 
2.1.2. Sika® Repair-20 lub zamienna o równowaŜnych parametrach 
Zaprawa do reprofilowania i wyrównywania powierzchni betonowych 
Opis produktu  
Jednoskładnikowa zaprawa typu PCC (na bazie cementu modyfikowana polimerem) z 
dodatkiem mikrokrzemionki, zbrojona włóknami syntetycznymi. SłuŜy do ręcznego 
reprofilowania i wyrównywania chropowatych powierzchni betonowych. 
Zastosowanie  
Do napraw powierzchniowych konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych naraŜonych na 
obciąŜenia atmosferyczne, oraz obciąŜenia wodą, w szczególności w obiektach: 

� Hydrotechnicznych 
� Oczyszczalni ścieków i kanalizacji 
� Górniczych 
� NaraŜonych na zwiększoną agresję siarczanową 

W systemie naprawczym Sika® Repair materiał moŜna stosować jako: 
� Zaprawę wypełniającą drobne ubytki w betonie (5÷20 mm) 
� Warstwę wyrównawczą lub wyprawę powierzchniową przy znacznych 

nierównościach i chropowatościach podłoŜa (rzędu 5÷10 mm) powstałych np. w 
wyniku powierzchniowego kucia mechanicznego lub hydrodynamicznego  Sika® 
Repair-20 dostosowany jest do nanoszenia bez uŜycia warstwy sczepnej.  W 
szczególnych przypadkach warstwa sczepna moŜe okazać się jednak technologicznie 
niezbędna, jak np.: 

� Na powierzchniach o małej chropowatości 
� W pozycji przewieszonej i sufitowej 
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� Przy obciąŜeniach dynamicznych, jak wibracje, przejazd pojazdów, szoki 
termiczne itp. 

Jako warstwę sczepną naleŜy wtedy stosować Sika® Repair-10 
Właściwości  

� Łatwość przygotowania i nanoszenia 
� Dobra przyczepność bez uŜycia warstwy sczepnej 
� Łatwość uzyskania idealnej kosmetyki powierzchni 
� Kompensacja wczesnego skurczu dzięki dodatkowi włókien syntetycznych 
� Dobre cechy wytrzymałościowe 
� Produkt o wysokiej odporności na korozję siarczanową – zawiera cement typu 

HSR oraz reaktywne pyły krzemionkowe 
� PodwyŜszona odporność na penetrację przez wodę i chlorki 
� Materiał nietoksyczny 

Badania 
Aprobaty \ Raporty z badań 
ITB Aprobata Techniczna Nr AT-15-5273/2006 Zestaw wyrobów systemu Sika Repair do 
napraw konstrukcji betonowych. 
Dane produktu 
Postać 
Barwa Szary proszek 
Opakowanie Worki 25 kg 
Składowanie 
Warunki składowania / Czas przydatności do uŜycia 
Produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu 
najlepiej uŜyć w ciągu 9 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed wilgocią. Materiał 
niewraŜliwy na mróz. 
Dane techniczne 
Gęstość  
~ 1,20 kg/ (nasypowa w +20°C) 
~ 2,32 kg/l (gotowej zaprawy w + 20°C) 
Granulometria  
Wielkość ziarna 1,2 mm 
Grubość warstwy  
Minimum 5 mm / Maksimum 20 mm, przy nanoszeniu na całą powierzchnię 
Maksimum 40 mm, przy częściowej naprawie 
Właściwości mechaniczne 
Wytrzymałość na ściskanie 
15 ÷ 17 N/mm² (po 1 dniu) 
38 ÷ 42 N/mm² (po 7 dniach) 
45 ÷ 55 N/mm² (po 28 dniach) 
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu 
4,5 ÷ 5,5 N/mm² (po 1 dniu) 
7 ÷ 8 N/mm² (po 7 dniach) 
9 ÷ 10 N/mm² (po 28 dniach) 
Przyczepność do podłoŜa 
> 1,5 N/mm² (bez warstwy sczepnej) 
2,0÷3,0 N/mm² (z warstwą sczepną Sika® Repair-10) 
Informacje o systemie 
Szczegóły aplikacji 
ZuŜycie  
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ZuŜycie teoretyczne suchego składnika 1,95 na 1m² na 1 mm grubości warstwy. 
Przygotowanie podłoŜa PodłoŜe betonowe naleŜy oczyścić z luźnych cząstek mleczka 
cementowego, starych powłok i pozostałości środków antyadhezyjnych. Wytrzymałość 
podłoŜa na odrywanie powinna wynosić min. 1,5 N/mm². Przed ułoŜeniem materiału podłoŜe 
naleŜy nawilŜyć do stanu matowo-wilgotnego. W przypadku betonów o wilgotności mniejszej 
niŜ 5% nawilŜanie podłoŜa naleŜy rozpocząć w dniu poprzedzającym szpachlowanie. 
Warunki aplikacji 
Temperatura podłoŜa  
Minimum +5°C / Maksimum +30°C 
Temperatura otoczenia  
Minimum +5°C / Maksimum +30°C 
Instrukcja aplikacji 
Proporcja mieszania  
Sika® Repair-20 : woda = od 100 : 13,6 do 100 : 14,4 (wagowo) 
Do 3,40÷3,60 litra wody dodać 1 worek 25 kg suchej zaprawy 
Instrukcja mieszania /narzędzia 
Wlać odpowiednią ilość wody do czystego naczynia a następnie mieszając dodawać suchą 
zaprawę. Aby ograniczyć napowietrzanie naleŜy stosować wolnoobrotowe mieszadło 
mechaniczne (300 ÷ 500 obr/min), mieszając co najmniej 3 min. 
narzędzia 
Bez warstwy sczepnej: 
PodłoŜe dokładnie nasycić wodą do stanu matowo-wilgotnego. Ewentualny nadmiar wody 
naleŜy bezwzględnie usunąć. Materiał nanosić gładkimi pacami stalowymi, ruchem 
dociskująco-szpachlującym tak, aby zapewnić jego pełne przyleganie do podłoŜa. 
Z warstwą sczepną: 
Na nasycony wodą (do stanu matowo-wilgotnego) naprawiany fragment, nanieść pędzlem i 
silnie wetrzeć warstwę sczepną Sika® Repair-10 tak, aby materiał wyszedł nieco poza 
krawędzie rozkucia. Niezwłocznie, nie dopuszczając do przeschnięcia warstwy sczepnej 
(czyli tzw. metodą „mokre na mokre”) uzupełnić ubytek techniką „na wcisk” zaprawą Sika® 
Repair-20. Zaprawę naprawczą trzeba jak najsilniej docisnąć do podłoŜa i zagęścić. Nie 
wolno stosować technik tynkarskich. Unikać pozostawiania materiału poza krawędziami 
rozkucia. 
Przy naprawach w pozycji przewieszonej i sufitowej zaleca się odczekanie około 15 minut po 
wymieszaniu. Zaprawa będzie wtedy bardziej tiksotropowa. Ponadto zaleca się 
przytrzymywanie kaŜdej porcji zaprawy pod dociskiem przez kilka sekund oraz odejmowanie 
od niej narzędzia ruchem „w bok”, a nie „do siebie”. 
Naniesiony materiał daje się łatwo zagładzić pacą stalowa. JeŜeli wyprawa ma być następnie 
pokryta powłokami ochronnymi, optymalne wykończenie powierzchni uzyskuje się przez 
delikatne zacieranie wilgotną gąbką lub filcem po wstępnym „ściągnięciu” zaprawy. Nie 
wolno stosować zacierania siłowego twardym narzędziem, polewania wodą ani posypywania 
cementem podczas wygładzania. 
Czyszczenie narzędzi  
Sprzęt i narzędzia naleŜy oczyścić bezpośrednio po aplikacji za pomocą wody. 
Związany materiał moŜna usunąć tylko mechanicznie. 
Czas przydatności do uŜycia 
~30 minut (w +20°C) 
Czas pomiędzy ułoŜeniem kolejnych warstw 
Minimalna przerwa technologiczna przed naniesieniem ewentualnych kolejnych 
warstw wynosi ( w temp. +20°C): 

� Dla szpachlówki Sika® Repair-30: minimum 12 godziny 



 10

� Dla powłok 1-składnikowych typu Sikagard: minimum 5 dni 
� Dla powłok 2-składnikowych typu Icosit® i Sikafloor®: nie mniej niŜ 7 dni 

i nie wcześniej, aŜ wilgotność materiału spadnie do poziomu poniŜej 4%. 
Pielęgnacja  
Pielęgnację naleŜy prowadzić jak dla zapraw zwykłych. Zaleca się ją do momentu osiągnięcia 
50% wytrzymałości końcowych, co zwykle następuje po 2÷3 dniach. 
Uwaga Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. 
Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które 
producent nie ma wpływu. 
Ochrona zdrowia i środowiska 
Warunki BHP  
Chronić skórę i oczy przed zapyleniem. NaleŜy uŜywać ubrań, okularów i rękawic 
ochronnych. 
Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a takŜe dane dotyczące 
ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Karcie Charakterystyki 
Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na Ŝądanie. 
Ochrona środowiska  
Materiał nietoksyczny, ale w stanie sypkim nie powinien dostać się do kanalizacji, gruntu lub 
wód gruntowych. NaleŜy zawsze doprowadzić do związania resztek materiału przy uŜyciu 
około 15 ÷20% wody. Materiał związany moŜe być usuwany jak zwykły gruz betonowy. 
 
2.1.3. Sika® Repair-13  lub zamienna o równowaŜnych parametrach 
Zaprawa naprawcza typu PCC do wypełniania ubytków w betonie 
Opis produktu Jednoskładnikowa zaprawa typu PCC (na bazie cementu, modyfikowana 
polimerem) z dodatkiem mikrokrzemionki, zbrojona włóknami syntetycznymi. SłuŜy do 
ręcznego wypełniania ubytków na warstwie sczepnej Sika® Repair-10 F. 
Zastosowanie  
Do napraw powierzchniowych konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych naraŜonych na 
obciąŜenia atmosferyczne, oraz obciąŜenia wodą, w szczególnści w obiektach: 

� Hydrotechnicznych 
� Komunikacyjnych 
� Oczyszczalni ścieków i kanalizacji 
� Górniczych 
� NaraŜonych na zwiększoną agresję siarczanową 
� W systemie naprawczym Sika® Repair F materiał stosuje się do napraw ubytków 

lokalnych wypełniając je przez wyklejanie warstwami o grubości 1÷4 cm, zawsze 
� na warstwie sczepnej Sika® Repair-10 F. 

Właściwości  
� Łatwość przygotowania i nanoszenia 
� Wysoka przyczepność do warstwy sczepnej Sika® Repair-10 F 
� MoŜliwość stosowania do napraw w pozycji przewieszonej i sufitowej 
� Dobre cechy wytrzymałościowe, wodoszczelność i mrozoodporność 
� Produkt o wysokiej odporności na korozję siarczanową 
� PodwyŜszona odporność na penetrację przez wodę i chlorki 
� Materiał nietoksyczny 

Dane produktu 
Postać 
Barwa Szary proszek 
Opakowanie Worki 25 kg 
Składowanie 
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Warunki składowania / Czas przydatności do uŜycia 
Produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu 
najlepiej uŜyć w ciągu 9 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed wilgocią. 
Sika 2/3 ® Repair-13  
Dane techniczne 
Gęstość 
 1,40 kg/dm3 (nasypowa w stanie luźnym) 
2,20 kg/dm3 (gotowej zaprawy) 
Granulometria  
Wielkość ziarna 0 ÷ 4 mm 
Grubość warstwy  
Minimum 1,0 cm / Maksimum 4,0 cm 
Właściwości mechaniczne 
Wytrzymałość na ściskanie 
26 ÷ 30 MPa (po 2 dniach) 
41 ÷ 47 MPa (po 7 dniach) 
50 ÷ 60 MPa (po 28 dniach) 
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu 
4 ÷ 6 MPa (po 2 dniach) 
7 ÷ 9 MPa (po 7 dniach) 
9 ÷ 11 MPa (po 28 dniach) 
Przyczepność do betonu  
2,0 ÷ 3,0 MPa (z warstwą sczepną Sika® Repair-10 F) 
Informacje o systemie 
Szczegóły aplikacji 
ZuŜycie  
ZuŜycie teoretyczne suchego składnika wynosi około 19,5 kg na 1m² na 1cm grubości 
warstwy. 
Przygotowanie podłoŜa PodłoŜe betonowe naleŜy oczyści' z luźnych cząstek mleczka 
cementowego, starych powłok i pozostałości środków antyadhezyjnych. Wytrzymałość 
podłoŜa na odrywanie powinna wynosi' min. 1,5 N/mm². Przed ułoŜeniem materiału podłoŜe 
naleŜy nawilŜyć do stanu matowo-wilgotnego. W przypadku betonów o wilgotności mniejszej 
niŜ 5% nawilŜanie podłoŜa naleŜy rozpocząć w dniu poprzedzającym szpachlowanie. 
Stare, zanieczyszczone podłoŜa betonowe wymagające generalnie piaskowania, 
hydropiaskowania, lub wysokociśnieniowego mycia i uszorstnienia lancą wodną. 
Podobne zabiegi są równieŜ konieczne na nowych betonach, jeŜeli przy szalunkach 
wydzieliło się mleczko cementowe. 
Warunki aplikacji 
Temperatura podłoŜa  
Minimum +5°C / Maksimum +30°C 
Temperatura otoczenia  
Minimum +5°C / Maksimum +30°C 
Instrukcja aplikacji 
Proporcja mieszania  
Sika® Repair-13 : woda = 100 : 12 (wagowo) 
Do 3,0 litra wody dodać 1 worek 25 kg suchej zaprawy. 
Aby zwiększyć kleistość i stabilność zaprawy (np. w pozycji pionowej, przewieszonej lub 
sufitowej ilość wody moŜna zmniejszyć do ok. 2,75 litra na 1 worek 25 kg. 
Instrukcja mieszania / narzędzia 
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Wlać odpowiednią ilość wody do naczynia. Ciągle mieszając, wolno dodawać  suchą 
zaprawę, aŜ do uzyskania jednorodnej masy o konsystencji gęstoplastycznej. 
NaleŜy stosować wolnoobrotowe mieszadło mechaniczne (do 500 obrotów/min.), aby 
ograniczyć napowietrzanie mieszanki. Mieszać przez co najmniej 3 minuty. 
Naprawiony fragment daje się łatwo wygładzić pacą stalową. W razie potrzeby powierzchni 
moŜna nadać delikatną fakturę „papieru ściernego” przez lekkie zatarcie wilgotną gąbką lub 
filcem po wstępnym ściągnięciu” zaprawy. Nie wolno stosować zacierania siłowego twardym 
narzędziem, polewania wodą, ani posypywania cementem podczas wygładzania. 
Czyszczenie narzędzi  
Sprzęt i narzędzia naleŜy oczyścić bezpośrednio po aplikacji za pomocą wody. 
Związany materiał moŜna usunąć tylko mechanicznie. 
Czas przydatności do uŜycia 
~ 60 minut (w +20°C) 
Pielęgnacja  
Pielęgnację naleŜy prowadzić jak dla zapraw zwykłych. Zaleca się ją do momentu osiągnięcia 
50% wytrzymałości końcowych, co w normalnych warunkach następuje po 2÷3 dniach. 
Uwaga Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. 
Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, 
na które producent nie ma wpływu. 
Ochrona zdrowia i środowiska 
Warunki BHP  
Chronić skórę i oczy przed zapyleniem. NaleŜy uŜywać ubrań, okularów i rękawic 
ochronnych. 
Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a takŜe dane dotyczące 
ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Karcie Charakterystyki 
Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na Ŝądanie. 
Ochrona środowiska  
Materiał nietoksyczny, ale w stanie sypkim nie powinien dostać się do kanalizacji, gruntu lub 
wód gruntowych. 
NaleŜy zawsze doprowadzić do związania resztek materiału przy uŜyciu około 15÷20% 
wody. Materiał związany moŜe być usuwany jak zwykły gruz betonowy. 
 
2.1.4. Sika® Repair-30 lub zamienna o równowaŜnych parametrach 
Szpachlówka uszczelniająca do wyrównywania powierzchni betonowych 
Opis produktu  
Jednoskładnikowa zaprawa typu PCC/SPCC ( na bazie cementu, modyfikowana polimerem) z 
dodatkiem mikrokrzemionki. SłuŜy do szpachlowania powierzchni betonowych techniką 
ręczną lub natryskową. 
Zastosowanie  
Do napraw powierzchniowych konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych naraŜonych na 
obciąŜenia atmosferyczne, oraz obciąŜenia wodą, w szczególności w obiektach: 

� Hydrotechnicznych 
� Oczyszczalni ścieków i kanalizacji 
� Zbiornikach 
� Basenach 
� Górniczych 
� NaraŜonych na zwiększoną agresję siarczanową 

W systemie naprawczym Sika® Repair materiał słuŜy do wyrównywania i zagładzania 
całości naprawianej powierzchni, stanowiąc zarazem idealny podkład, jeśli przewidziane są 
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dodatkowe powłoki ochronne. W zaleŜności od chropowatości powierzchni i przewidzianej 
technologii wykonania materiał moŜna nanosić: 

� Natryskiem 
� Ręcznie techniką szpachlowania lub szlamowania 

Właściwości  
� Łatwość przygotowania i nanoszenia 
� Dobra przyczepność do betonu 
� Łatwość uzyskania idealnej kosmetyki powierzchni 
� Dobre cechy wytrzymałościowe 
� Produkt o wysokiej odporności na korozję siarczanową – zawiera cement typu 

HSR oraz reaktywne pyły krzemionkowe 
� PodwyŜszona odporność na penetrację przez wodę i chlorki 
� Materiał nietoksyczny 

Badania 
Aprobaty \ Raporty z badań 
ITB Aprobata Techniczna Nr AT-15-5273/2006 Zestaw wyrobów systemu Sika Repair do 
napraw konstrukcji betonowych. 
Dane produktu 
Postać 
Barwa Szary proszek 
Opakowanie Worki 25 kg 
Składowanie 
Warunki składowania / Czas przydatności do uŜycia 
Produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu 
najlepiej uŜyć w ciągu 9 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed wilgocią. Materiał 
niewraŜliwy na mróz. 
Dane techniczne 
Gęstość  
~ 1,30 kg/l (nasypowa w +20°C) 
~ 2,10 kg/l (gotowej zaprawy w + 20°C) 
Granulometria  
Wielkość ziarna 0,5 mm 
Właściwości mechaniczne 
Wytrzymałość na ściskanie 
8 ÷ 10 N/mm² (po 1 dniu) 
26 ÷ 28 N/mm² (po 7 dniach) 
32 ÷ 34 N/mm² (po 28 dniach) 
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu 
2,5 ÷ 3 N/mm² (po 1 dniu) 
5 ÷ 6 N/mm² (po 7 dniach) 
8 ÷ 9 N/mm² (po 28 dniach) 
Przyczepność do betonu  
> 1,5 N/mm² 
Informacje o systemie 
Szczegóły aplikacji 
ZuŜycie  
ZuŜycie teoretyczne suchego składnika wynosi 1,75 kg/m² na 1 mm grubości warstwy. 
Przygotowanie podłoŜa  
PodłoŜe betonowe naleŜy oczyścić z luźnych cząstek mleczka cementowego, starych powłok i 
pozostałości środków antyadhezyjnych. Wytrzymałość podłoŜa na odrywanie powinna 
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wynosić min. 1,5 N/mm². Przed ułoŜeniem materiału podłoŜe naleŜy nawilŜyć do stanu 
matowo-wilgotnego. W przypadku betonów o wilgotności mniejszej niŜ 5% nawilŜanie 
podłoŜa naleŜy rozpocząć w dniu poprzedzającym szpachlowanie. 
Stare, zanieczyszczone podłoŜa betonowe wymagające generalnie piaskowania, 
hydropiaskowania, lub wysokociśnieniowego mycia i uszorstnienia lancą wodną. 
Podobne zabiegi są równieŜ konieczne na nowych betonach, jeśli przy szalunkach wydzieliło 
się mleczko cementowe. 
Warunki aplikacji 
Temperatura podłoŜa  
Minimum +5°C / Maksimum +30°C 
Temperatura otoczenia  
Minimum +5°C / Maksimum +30°C 
Instrukcja aplikacji 
Proporcja mieszania S 
ika® Repair-30 : woda = od 100 : 18 do 100 : 20 (wagowo) 
Do 4,50÷5,0 litra wody dodać 1 worek 25 kg suchej zaprawy 
Instrukcja mieszania / narzędzia 
Wlać odpowiednią ilość wody do czystego naczynia a następnie mieszając dodawać suchą 
zaprawę. Aby ograniczyć napowietrzanie naleŜy stosować wolnoobrotowe mieszadło 
mechaniczne (300 ÷ 500 obr/min), mieszać min. 3 min. 
narzędzia 
PodłoŜe dokładnie nasycić wodą do stanu matowo-wilgotnego, ewentualny nadmiar wody 
naleŜy bezwzględnie usunąć. 
Nanoszenie natryskiem: 
Materiał dostosowany jest do natryskiwania typowymi zestawami do natrysku szpachlówek ( 
np. Aliva Hopper-Gun, Putzmeister Sprayboy itp.). 
Szpachlowanie ręczne 
Za pomocą gładkich lub ząbkowanych pac stalowych – najlepiej siłowo wetrzeć szpachlówkę 
szpachlą ząbkowaną (ząbki o wysokości min. 2 razy większej od wymaganej grubości 
warstwy) ruchami krzyŜowymi lub wachlarzowymi, a następnie zagładzić na równo szpachlą 
gładką. 
Szlamowanie ręczne 
Za pomocą szpachli gumowych lub z miękkiego tworzywa silnie wcierać szlam w podłoŜe w 
kilku kierunkach – ostatnie pociągnięcie prowadzić zawsze w tym samym kierunku. Miejsca 
większych nierówności moŜna pokrywać szlamem za pomocą duŜych pędzli o krótkim, 
sztywnym włosiu. 
Po wstępnym „ściągnięciu” szpachlówki naleŜy ją zagładzić przy pomocy wilgotnych gąbek 
ruchami kołowymi aŜ do uzyskania faktury papieru ściernego. 
Nie wolno zacierać siłowo, polewać wodą ani posypywać cementem. 
Czyszczenie narzędzi  
Sprzęt i narzędzia naleŜy oczyścić bezpośrednio po aplikacji za pomocą wody. 
Związany materiał moŜna usunąć tylko mechanicznie. 
Czas przydatności do uŜycia 
30 ÷ 45 minut (w +20°C) 
Czas pomiędzy ułoŜeniem kolejnych warstw 
W temperaturze +20°C: 

� Dla następnej warstwy szpachlówki: minimum 12 godzin 
� Dla powłok 1-składnikowych typu Sikagard: minimum 5 dni 
� Dla powłok 2-składnikowych typu Icosit i Sikafloor: nie mniej niŜ 7 dni 

i nie wcześniej, aŜ wilgotność materiału spadnie do poziomu poniŜej 4%. 
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Produkt moŜna stosować pod wykładziny z płytek ceramicznych, kamionkowych itp., 
osadzanych na klejach mineralnych i mineralno-polimerowych. Zalecana przerwa 
technologiczna przed ułoŜeniem kleju wynosi, co najmniej 1-2 dni. 
Pielęgnacja  
Pielęgnację naleŜy prowadzić jak dla zapraw zwykłych. Zaleca się ją do momentu osiągnięcia 
50% wytrzymałości końcowych, co zwykle następuje po 2÷3 dniach. 
Uwaga Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. 
Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które 
producent nie ma wpływu. 
Ochrona zdrowia i środowiska 
Warunki BHP  
Chronić skórę i oczy przed zapyleniem. NaleŜy uŜywać ubrań, okularów i rękawic 
ochronnych. 
Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a takŜe dane dotyczące 
ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Karcie Charakterystyki 
Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na Ŝądanie. 
Ochrona środowiska Materiał nietoksyczny, ale w stanie sypkim nie powinien dostać się do 
kanalizacji, gruntu lub wód gruntowych. NaleŜy zawsze doprowadzić do związania resztek 
materiału przy uŜyciu około 15 ÷20% wody. Materiał związany moŜe być usuwany jak 
zwykły gruz betonowy. 
2.1.5. Sikagard®-702 W Aquaphob lub zamienna o równowaŜnych parametrach 
Powłoka hydrofobowa na bazie silikonów 
Opis produktu Sikagard®-702 W Aquaphob jest koncentratem silikonowo 
mikroemulsyjnym, który po rozcieńczeniu z wodą stanowi impregnat hydrofobizujący o 
wysokich zdolnościach penetracyjnych. 
Zastosowanie  
Impregnat do podłoŜy mineralnych takich jak beton, zaprawa, konstrukcji ceglanych (nie 
szkliwionych), kamiennych, gazobetonu, włókno cementu, farb mineralnych itp. 
Chroni przed opadami atmosferycznymi i zawilgoceniem. 
Właściwości  

� Redukuje podciąganie kapilarne wody 
� Redukuje wchłanianie agresywnych roztworów rozpuszczonych w wodzie 
� Nie zmienia paroprzepuszczalności impregnowanej powierzchni 
� Wysoka penetracja podłoŜa betonowego 
� Nie zmienia wyglądu powierzchni 
� Poprawia odporność na zabrudzenia, ogranicza rozwój grzybów i pleśni 
� Wysoka odporność na alkalia. 

Badania 
Aprobaty / Raporty z badań 
ITB Aprobata Techniczna AT-15-2959/2006: Wyroby do ochrony powierzchni elementów 
betonowych, Warszawa 2006. 
IBDiM Aprobata Techniczna Nr AT/2007-03-0210: Materiał powłokowy do ochrony 
konstrukcji betonowych Sikagard®-680 S Betoncolor oraz materiał do hydrofobizacji 
podłoŜy mineralnych Sikagard®-702 W Aquaphob, Warszawa 2007. 
Conforms to the requirements of Certificate No. P 1635/A dated 16.06.98, Polymer Institute 
Flörsheim. 
Sikagard®-702 W Aquaphob is registered in the “Compilation of approved materials and 
systems” according to OS-A and OS-B at the Federal Department of Street Construction 
(BASt) Germany. 
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Dane produktu 
Postać 
Barwa  
śółtawa ciecz 
Opakowanie  
Pojemnik 1 litr 
Składowanie 
Warunki składowania / Czas przydatności do uŜycia 
Produkt przechowywany w zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach w 
suchym i chłodnym pomieszczeniu najlepiej uŜyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji.. 
Materiał nie jest wraŜliwy na mróz do -20°C.Chronić przed promieniowaniem słonecznym i 
gorącem. 
Dane techniczne 
Baza chemiczna  
Mikroemulsja silikonowa 
Gęstość 
 ~ 0,90 kg/l (w temp. +20°C) 
Zawartość ciała stałego  
100% (nierozcieńczony) 
Zawartość substancji aktywnych  
60% (nierozcieńczony) 
Temperatura zapłonu  
> 28°C 
Odporność 
Odporność chemiczna Na wodę i sole odladzające 
Informacje o systemie 
Struktura systemu  
2 ÷ 3 x Sikagard®-702 W Aquaphob, kolejne warstwy aplikować “mokre na mokre” 
Szczegóły aplikacji 
ZuŜycie  
~ 0,15 ÷ 0,20 kg/m² na warstwę na normalnie chłonnym podłoŜu. 
ZuŜycie i ilość warstw  
jest zaleŜne od jakości zabezpieczanego podłoŜa (porowatości i szorstkości). Najlepiej je 
ustalić na podstawie prób. Jakość podłoŜa PodłoŜe musi być czyste i odpylone, wolne od 
zaolejeń, wykwitów i starych powłok. Rysy o rozwartości powyŜej 200 µm muszą zostać 
naprawione przed aplikacją warstwy hydrofobowej. 
Przygotowanie podłoŜa  
Najlepsze efekty daje mycie szczotką z odpowiednim detergentem albo lekkie 
przepiaskowanie powierzchni lub czyszczenie za pomocą pary. 
Optymalny efekt hydrofobizacji uzyskuje się na suchym i bardzo chłonnym podłoŜu, 
zabezpieczana powierzchnia musi być sucha, bez widocznych plam wilgoci. 
Przy zabezpieczaniu betonu fasadowego zalecane jest, aby na polu próbnym sprawdzić czy 
wilgotność przy powierzchni i na głębokości 1 cm jest poniŜej 5%. 
Warunki aplikacji 
Temperatura podłoŜa  
Minimum +8°C / Maksimum +30°C 
Temperatura otoczenia  
Minimum +8°C / Maksimum +30°C 
Wilgotność podłoŜa  
Maksimum 5% 
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Instrukcja aplikacji 
Instrukcja mieszania UŜywany zgodnie z normą ZTV-OS, Sikagard®-702 W Aquaphob 
wymaga rozcieńczenia z czystą wodą w proporcji wagowej 1:4. 
W pozostałych przypadkach, w szczególności przy aplikacji na szczelne i zwięzłe podłoŜa 
Sikagard®-702 W Aquaphob naleŜy rozcieńczyć wodą w proporcji wagowej do 1:9. 
Sposoby aplikacji Nanosić za pomocą natrysku niskociśnieniowego, pędzla lub wałka, od 
góry do dołu zabezpieczanej powierzchni w takiej ilości, aby materiał nie spływał. 
Kolejną warstwę Sikagard®-702 W Aquaphob nanosić metodą „mokre na mokre”. 
Czyszczenie narzędzi  
Narzędzia naleŜy od razu po uŜyciu umyć wodą. Utwardzony materiał moŜna usunąć jedynie 
mechanicznie. 
Czas przydatności do uŜycia 
Rozcieńczony materiał naleŜy zuŜyć w ciągu jednego dnia. 
Czas pomiędzy ułoŜeniem kolejnych warstw 
Sikagard®-702 W Aquaphob moŜna pokrywać farbami polimerowymi na bazie wody lub 
rozpuszczalnika – w sprawie szczegółów naleŜy skontaktować z producentem farby. 
Powłoki Sikagard®- lub SikaColor® Emulsion lub na bazie rozpuszczalnika moŜna nanosić 
minimum po 5 godzinach od naniesienia impregnacji hydrofobowej. 
Uwagi do stosowania Minimalny wiek betonu lub zaprawy: 4 tygodnie. 
Elementy budowlane (np. ramy okien) naleŜy chronić przed zachlapaniem Sikagard®-702 W 
Aquaphob. 
Zalecane jest wykonanie pola próbnego przed zastosowaniem. 
Materiału nie moŜna malować farbami wapiennymi i na bazie cementu. 
Na podłoŜach pokrytych wykwitami solnymi (szczególnie ceglanych) Sikagard®-702 W 
Aquaphob moŜe niedostatecznie głęboko wniknąć w podłoŜe i naleŜy się liczyć z 
moŜliwością powstania dalszych wykwitów. 
Na powierzchniach poziomych efekt hydrofobowy (odpychania wody) jest słabszy. 
Warstwa Sikagard®-702 W Aquaphob moŜe spowodować obniŜenie przyczepności środków 
uszczelniających (np. w elementach prefabrykowanych). W takich przypadkach naleŜy uŜyć 
odpowiedniego preparatu gruntującego. 
Wiązanie materiału 
Pielęgnacja Sikagard®-702 W Aquaphob nie wymaga specjalnej pielęgnacji, ale musi być 
chroniony przed deszczem, przez co najmniej 3 godziny w +20°C. 
Uwaga Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. 
Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które 
producent nie ma wpływu. 
Ochrona zdrowia i środowiska 
Warunki BHP 
Produkt łatwopalny. Podczas pracy nie wolno zbliŜać się ze źródłem otwartego ognia i 
narzędziami iskrzącymi. Obowiązuje ubranie, rękawice i okulary ochronne. Przy aplikacji 
natryskiem dodatkowo maseczka przeciwpyłowa na usta i nos oraz posmarowanie 
odsłoniętych części ciała kremem ochronnym. Podczas pracy w pomieszczeniach 
zamkniętych jak np. odcinki szybów i tuneli naleŜy zapewnić odpowiednią wentylację. W 
razie podraŜnienia oczu, błon śluzowych i skóry płukać duŜą ilością czystej, letniej wody, a w 
razie objawów uczulenia na opary zapewnić dostęp świeŜego powietrza – w kaŜdym 
przypadku wezwać lekarza. Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a 
takŜe dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w 
Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na Ŝądanie. Ochrona 
środowiska Niezwiązane resztki produktu powodują zanieczyszczenie wody i nie wolno ich 
usuwać do gruntu, wód powierzchniowych ani kanalizacji. 
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2.1.6. Sikagard®-680 S lub zamienna o równowaŜnych parametrach 
Powłoka ochronna na beton 
Opis produktu  
Sikagard®-680 S jest jednoskładnikowym, rozpuszczalnikowym materiałem powłokowym na 
bazie Ŝywicy metakrylowej, odpornym na warunki atmosferyczne, procesy starzenia i alkalia. 
Przeznaczony do tworzenia bezbarwnych lub barwnych powłok ochronnych na podłoŜach 
mineralnych jak beton i innych na bazie cementu. 
Sikagard®-680 S chroni beton od agresywnych czynników atmosferycznych i wzmacnia 
proces samooczyszczania zabezpieczonych powierzchni. Nie ma niekorzystnego wpływu na 
teksturę betonu. 
Zastosowanie  

� Powłoka ochrona i dekoracyjna na beton i inne materiały na bazie cementu 
� Sikagard®-680 S Clear Glaze: 

Bezbarwny, błyszczący materiał stosowany jako powłoka odświeŜająca i ochronna do 
betonów z odsłoniętym kruszywem. 

� Sikagard®-680 S Top Coat: 
Barwna, matowa powłoka nawierzchniowa dostępna w szerokiej palecie barw. 

Właściwości  
� Sikagard®-680 S zapewnia doskonałą ochronę przeciwko warunkom 

atmosferycznym 
� Dzięki szybkiemu wysychaniu powłoka jest odporna na deszcz po krótkim czasie 
� Nie zmienia tekstury powierzchni betonu 
� Sikagard®-680 S chroni beton przed agresywnymi czynnikami z otoczenia, które 

penetrują beton w postaci soli lub gazów 
� Bardzo wysoki opór dyfuzyjny dla dwutlenku węgla, powoduje znaczną redukcję 

postępu i głębokości karbonatyzacji betonu 
� Powłoka praktycznie nie wpływa na odparowanie wody z betonu 
� Nie przyciąga cząsteczek brudu i nie odbarwia się pod wpływem deszczu 
� Nadaje się do ochrony świeŜego betonu 

Badania 
Aprobaty / Raporty z badań 
ITB Aprobata Techniczna AT-15-2959/2006: Wyroby do ochrony powierzchni elementów 
betonowych, Warszawa 2004. 
IBDiM Aprobata Techniczna Nr AT/2007-03-0210: Materiał powłokowy do ochrony 
konstrukcji betonowych Sikagard®-680 S oraz materiał do hydrofobizacji podłoŜy 
mineralnych Sikagard®-702 W Aquaphob Warszawa 2007. 
Test reports P-24-ibac, P-27-ibac & P-3132 -1/03 –188 
UZ Approvals 8II 03/353, 8IV 03/366, 8IV 03/363 
Sikagard-680 S is registered in the “Compilation of approved materials and systems” at the 
federal Department of street construction (BASt) and in the LCPC (French Laboratoire des 
Ponts et Chaussées) list of approved paint system for civil engineering structures 
Dane produktu 
Postać 
Barwa  
Sikagard®-680 S Clear Glaze: bezbarwna ciecz 
Sikagard®-680 S Top Coat: ciecz dostępna w szerokiej palecie barw 
Opakowanie  
Sikagard®-680 S Clear Glaze: 20 kg 
Sikagard®-680 S Top Coat: 12,5 i 30 kg 
Składowanie 
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Warunki składowania / Czas przydatności do uŜycia 
Produkt przechowywany w zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach w 
suchym i chłodnym pomieszczeniu najlepiej uŜyć w ciągu 36 miesięcy od daty produkcji. 
Chronić przed promieniowaniem słonecznym i mrozem. 
Dane techniczne 
Baza chemiczna  
Rozpuszczalnikowa Ŝywica akrylowa 
Gęstość  
Sikagard®-680 S Clear Glaze: ~ 0,90 kg/l (w +20°C) 
Sikagard®-680 S Top Coat: ~ 1,40 kg/l (w +20°C) 
MoŜliwe jest nieznaczne zróŜnicowanie gęstości materiału zaleŜnie od barwy. 
Zawartość ciała stałego  
~ 45 % Top Coat objętościowo 
Temperatura zapłonu  
Clear Glaze +25°C 
Top Coat +30°C 
Grubość warstwy  

� Dmin=101 µm 
Minimalna wymagana grubość suchej warstwy do uzyskania wymaganego oporu dyfuzyjnego 
na CO2 (równowaŜna grubość warstwy powietrza 50 m) i mrozoodporności. 

�  Dmax=237 µm 
Maksymalna grubość suchej warstwy pozwalająca na uzyskanie odpowiedniej  dyfuzji pary 
wodnej (równowaŜna grubość warstwy powietrza 4 m). 
Grubość suchej warstwy d = 130 µm 
RównowaŜna grubość warstwy powietrza SD, CO2 = 429 m 
Współczynnik dyfuzji CO2 µ CO2 = 3,3 x 106 
Wymagania ze względu na ochronę ≥ 50 m 
Opór dyfuzyjny dla dwutlenku węgla µCO2 
Grubość suchej warstwy d = 140 µm 
RównowaŜna grubość warstwy powietrza SD, H20 = 2,4 m 
Współczynnik dyfuzji H20 µH20 = 1,8 x 104 
Wymagania ze względu na oddychanie ≤ 4 m 
Informacje o systemie 
Struktura systemu  

� Sikagard®-680 S Clear Glaze 
Powłoka ochronna i dekoracyjna na beton z odsłoniętym kruszywem 
2 x Sikagard®-680 S Clear Glaze 

� Sikagard®-680 S Top Coat 
Standardowe zastosowanie: 
2 x Sikagard®-680 S Top Coat 
Dla intensywnych barw (czerwonych, Ŝółtych) 
3 x Sikagard®-680 S Top Coat 
W kombinacji z zagruntowaniem impregnatem hydrofobowym 
1÷2 x Sikagard®-702 W lub Sikagard®-700 S 
2 x Sikagard®-680 S Top Coat 

Szczegóły aplikacji 
Teoretyczne zuŜycie w kg/m² na warstwę 
Materiał Zu Ŝycie 
Sikagard®-680 S Clear Glaze ~ 0,15 kg/m² 
Sikagard®-680 S Top Coat ~ 0,20 kg/m² 
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ZuŜycie 
Przygotowanie podłoŜa  
 Beton w warunkach atmosferycznych bez starych powłok 
Powierzchnia betonu musi być mocna, sucha, oczyszczona z luźnych, niezwiązanych z 
podłoŜem cząstek. Zalecane metody czyszczenia: parą, wodą pod wysokim ciśnieniem lub 
metodą strumieniowo-ścierną. 
Minimalny wiek betonu 28 dni. 
JeŜeli jest to wymagane pory w podłoŜu naleŜy uszczelnić (np. Sika® MonoTop-620, 
Sikagard®-545 W Elastofill). Przy zastosowaniu zaprawy na bazie cementu, przed 
naniesieniem powłoki naleŜy odczekać, co najmniej 4 dni. 
Beton w warunkach atmosferycznych pokryty powłoką 
Istniejące powłoki naleŜy sprawdzić pod względem przyczepności do podłoŜa (metoda „pull-
off”). Wartość średnia powinna wynieść powyŜej 1,0 N/mm2, a pojedynczego badania 
powyŜej 0.7 N/mm2. 
JeŜeli przyczepność jest niewystarczająca: 
NaleŜy całkowicie usunąć stare powłoki, oczyszczone podłoŜe musi być odpowiednio mocne. 
JeŜeli przyczepność jest wystarczająca: 
NaleŜy starannie oczyścić starą powłokę najlepiej za pomocą pary lub wodą pod ciśnieniem. 
Sikagard®-680 S na stare powłoki moŜe być nanoszony bez warstwy gruntującej, wskazane 
jest wykonanie pola próbnego i przeprowadzenie badania przyczepności nowej powłoki do 
starej przed przystąpieniem do prac. 
Uwaga: Stare powłoki na bazie wody, nawet te mocno związane z podłoŜem, muszą zostać 
bezwzględnie usunięte przed aplikacją Sikagard®-680 S. 
Warunki aplikacji 
Temperatura podłoŜa  
Minimum +5°C / Maksimum +30° 
Temperatura otoczenia  
Minimum +5°C / Maksimum +30°C 
Wilgotność względna powietrza 
Maksimum 85% 
Temperatura punktu rosy  
NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na kondensację i punkt rosy! 
PodłoŜe i nieutwardzony materiał musi być zawsze, co najmniej 3°C powyŜej punktu rosy. 
Instrukcja aplikacji 
Instrukcja mieszania  
Sikagard®-680 S jest dostarczany w postaci gotowej do uŜycia, wymaga jednak wstępnego 
wymieszania. 
JeŜeli warunki aplikacji są trudne (bardzo wysoka lub bardzo niska temperatura) moŜna dodać 
do 5% rozcieńczalnika C. Nie wolno dodawać Ŝadnych innych rozcieńczalników. 
Sposoby aplikacji / Narzędzia 

� Przy nanoszeniu na bardzo szczelne podłoŜa pierwsza warstwa 
     Sikgard®-680 S moŜe być rozcieńczona 10% rozcieńczalnika C. 

� Przy nanoszeniu na bardzo chłonne lub porowate podłoŜa, zaleca się dodanie 
    do pierwszej warstwy Sikagard®-680 S Top Coat około 50% Sikagard®-680 S 
   Clear Glaze, aby wzmocnić podłoŜe i ograniczyć moŜliwość powstania lokalnych 
    róŜnic barwy powłoki. 

� Sikagard®-680 S (Clear Glaze i Top Coat) moŜna nanosić za pomocą pędzla lub 
     wałka z owczej wełny z krótkim włosiem. 

� Ostatnią, wierzchnią warstwę moŜna nanosić równieŜ natryskiem bezpowietrznym: 
- dodatek do 7% rozcieńczalnika C 
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- ciśnienie natrysku 150 barów, średnica dyszy 0,38÷0,66 mm, kąt natrysku 
50÷80°. 

Czyszczenie narzędzi  
Narzędzia naleŜy od razu po uŜyciu umyć rozcieńczalnikiem C. Utwardzony materiał moŜna 
usunąć jedynie mechanicznie. 

� Temperatura podłoŜa + 10°C + 20°C + 30°C 
� Czas 8 godz. 8 godz. 3 godz. 

Czas pomiędzy ułoŜeniem kolejnych warstw 
Powłoka odświeŜająca Sikagard®-680 S moŜe być nanoszona bez zagruntowania, ale stara 
powłoka musi zostać wcześniej starannie oczyszczona. 
Uwagi do stosowania  

� Nie stosować w przypadku: 
     - oczekiwanego deszczu, 
     - wilgotności względnej powyŜej 85%, 
     - temperatury poniŜej +5°C lub poniŜej temperatury punktu rosy. 

� Do zabezpieczenia fasad z betonów lekkich lepiej stosować przenoszący    
      zarysowania Sikagard®-550 W Elastic. 

� W środowisku morskim lub, gdy powłoka będzie naraŜona na rozpryski soli 
     odladzających konieczne jest zastosowanie warstwy impregnacyjnej Sikagard®- 
     702 W Aquaphob lub Sikagard®-700 S. 

� Podczas aplikacji na bardzo gładki beton lub na elementy prefabrykowane 
     w czasie rosnących temperatur wskazane jest wykonanie dodatkowej, cienkiej 
     warstwy wyrównawczej materiałem Sika® MonoTop-620 lub Icomet®-520, 
     w przeciwnym razie na powłoce mogą pojawić się bąble. 

� System jest odporny na normalne obciąŜenia atmosferyczne. 
� Rozpryski soli odladzających lub woda morska mogą prowadzić do utraty 

     połysku i odbarwień, nie ma to jednak wpływu na właściwości ochronne powłoki. 
Wiązanie materiału 
Pielęgnacja  
Sikagard®-680 S nie wymaga pielęgnacji, ale musi być chroniony przed deszczem, przez co 
najmniej 1 godzinę w +20°C, pyłosuchość zostaje osiągnięta po 30 minutach w +20°C. 
MoŜliwość obciąŜenia Pełne utwardzenie: ~ 5 dni (w + 20°C) 
Uwaga Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. 
Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które 
producent nie ma wpływu 
Ochrona zdrowia i środowiska 
Warunki BHP  
Produkt zawiera łatwopalne rozpuszczalniki organiczne. Podczas pracy nie wolno zbliŜać się 
ze źródłem otwartego ognia i narzędziami iskrzącymi. Obowiązuje ubranie, rękawice i 
okulary ochronne. Przy aplikacji natryskiem dodatkowo maseczka przeciwpyłowa na usta i 
nos oraz posmarowanie odsłoniętych części ciała kremem ochronnym. Podczas pracy w 
pomieszczeniach zamkniętych jak np. odcinki szybów i tuneli naleŜy zapewnić odpowiednią 
wentylację. W razie podraŜnienia oczu, błon śluzowych i skóry płukać duŜą ilością czystej, 
letniej wody, a w razie objawów uczulenia na opary zapewnić dostęp świeŜego powietrza – 
w kaŜdym przypadku wezwać lekarza. 
Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a takŜe dane dotyczące 
ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Karcie Charakterystyki 
Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na Ŝądanie. 
Ochrona środowiska  
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Niezwiązane resztki produktu powodują zanieczyszczenie wody i nie wolno ich usuwać do 
gruntu, wód powierzchniowych ani kanalizacji. Odpad utwardzony moŜe być utylizowany jak 
tworzywa sztuczne, nieutwardzony wymaga utylizacji tak, jak rozpuszczalniki organiczne. 
 
2.1.7. Sika Primer-3 N lub zamienny o równowaŜnych parametrach 
Opis produktu  
1 składnikowy materiał gruntujący, bezbarwny 
Sposób aplikacji  
Pędzel 
Opis / Dane techniczne  
Bezbarwna, rozpuszczalnikowa Ŝywica epoksydowa, 
Gęstość  
0,98 kg/l (ISO 2811-1) 
Emisja LZO/VOC emisja LZO/VOC < 700g/l 
USGBC 
Klasyfikacja LEED 
Sika® Primer-3N zgodny z regułami LEED (Leadership in Energy & 
Environmental Design) Section EQ (Indoor Environmental Quality), 
Credit 4.1: Low – Emitting Materials: Sealants, Primers, Adhesives; 
Credit 4.2: Low – Emitting Materials: Paints & Coatings 
SCAQMD Method 304-91. 
Zastosowanie  
Do lekko wilgotnych lub suchych, porowatych absorbujących podłoŜy i metalu. 
MoŜliwość wypełnienia szczeliny min. 30 min., maks. 8 godz. 
Orientacyjne zuŜycie (m²/1 dm³) Na podłoŜu porowatym 5 m² 
Na podłoŜu metalowym 8 m² 
Orientacyjne zuŜycie (mb szczeliny/1 dm3) Na podłoŜu porowatym 220 - 300 m 
Na podłoŜu metalowym 400 m 
Opakowanie 250 ml, 1 litr 
Składowanie w oryginalnym, nieotwartym 
opakowaniu, w suchej, chłodnej atmosferze 9 miesięcy 
Uwaga:  
Materiały gruntujące nie słuŜą jedynie poprawie przyczepności. Nie są teŜ alternatywą i nie 
zastąpią dokładnego oczyszczenia podłoŜa oraz nie spowodują znaczącego wzmocnienia 
podłoŜa. Materiały gruntujące polepszają parametry wytrzymałościowe uszczelnienia / 
sklejenia. 
Przed aplikacją materiału gruntującego podłoŜe musi być odpowiednio oczyszczone i 
odkurzone. 
Do podłoŜy porowatych (beton, drewno) stosować czyszczenie na sucho (powierzchnia musi 
być  wolna od pyłu, luźnych i słabo związanych z podłoŜem cząstek). Do podłoŜy 
nieporowatych (np. metale) zalecane czyszczenie wilgotne (MP. Stosując Sika 
ColmaCleaner). Do szlifowania rekomendowane są drobne ścierniwa Scotch Brite. Dla 
osiągnięcia optymalnej przyczepności, w warunkach gdzie ten parametr jest krytyczny 
(wymagane są najwyŜsze parametry wytrzymałościowe, wysokie napręŜenia, ekstremalne 
warunki pogodowe, klejenie na fasadach wieŜowców itp.) niezbędne jest stosowanie 
materiałów do czyszczenia i gruntowania podłoŜa. 
W przypadku wątpliwości zawsze zaleca się wykonanie powierzchni testowej. 
Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa a takŜe dane dotyczące ekologii, 
właściwości toksykologicznych materiału dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu 
niebezpiecznego dostępnej na Ŝądanie. 
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2.1.8. Sikaflex® PRO-3 WF lub zamienny o równowaŜnych parametrach 
Jednoskładnikowy, elastyczny, poliuretanowy materiał uszczelniający 
Opis produktu  
Sikaflex PRO-3 WF to jednoskładnikowy, wiąŜący pod wpływem wilgoci z powietrza, 
elastyczny kit uszczelniający na bazie poliuretanu o wysokiej odporności mechanicznej. 
Nadaje się do stosowania w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni. 
Zastosowanie  
SikaflexPRO-3 WF jest uniwersalnym materiałem uszczelniającym uŜywanym do: 

� Dylatacji i nacięć w posadzkach 
� Szczelin wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń obciąŜonych ruchem pieszym 

i kołowym (parkingi) 
� Magazynów i hal produkcyjnych 
� Posadzek przemysłowych w przemyśle spoŜywczym 
� Płytek ceramicznych w budynkach uŜyteczności publicznej 
� Oczyszczalni ścieków 
� Konstrukcji tunelowych i mostowych 

Właściwości  
� Odkształcalność 25% 
� Utwardzanie bez wydzielania mikropęcherzyków gazu 
� Doskonałe własności aplikacyjne 
� Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna 
� Doskonała przyczepność do róŜnych podłoŜy 

Badania 
Aprobaty \ Raporty z badań 
ITB Aprobata Techniczna Nr AT-15-5101/2008: Kity uszczelniające Sikaflex PRO-3 WF i 
Sikaflex-TS Plus, Warszawa 2008. 
IBDiM Nr AT/2005-03-0870: Materiał uszczelniający Sikaflex® PRO-3 WF do wypełniania i 
uszczelniania szczelin w obiektach mostowych, Warszawa 2005. 
PZH Atest Higieniczny: Materiał uszczelniający Sikaflex® PRO-3 WF, Sikaflex® PRO-2 HP 
do wypełniania szczelin w konstrukcjach budowlanych w tym takŜe w kontakcie z wodą 
pitną. Warszawa 2008 
Spełnia wymagania normy ISO 11600 F 25 HM. 
Tested according to the Principals of DIBT for Waste Water Exposure. 
Dane produktu 
Postać 
Barwa  
Biała, betonowo – szara, szara, czarna 
Opakowanie  
600 ml kiełbaski po 20 sztuk w kartonie. 
310 ml kartusze po 12 sztuk w kartonie 
Składowanie 
Warunki składowania / Czas przydatności do uŜycia 
Produkt przechowywany z dala od wilgoci i źródeł ciepła, w fabrycznie zamkniętym 
opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze +10°C ÷ +25°C, chroniony 
przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym najlepiej uŜyć w ciągu 15 miesięcy od 
daty produkcji. 
Dane techniczne 
Baza chemiczna  
WiąŜący pod wpływem wilgoci, jednoskładnikowy poliuretan. 
Gęstość  
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1,3 kg/l (dla barwy betonowo – szarej) (DIN 53 479 B) 
Czas naskórkowania  
~90 minut (w +23°C, 50% w.w.) 
Szybkość utwardzania  
~2 mm na dobę (w +23°C, 50% w.w.) 
MoŜliwość odkształcenia  
25% 
Wymiary szczeliny  
Minimalna szerokość 10 mm / Maksymalna szerokość 35 mm 
* Wymiary rekomendowane, dotyczące szczelin dylatacyjnych/pracujących. Dopuszczalne 
jest uszczelnianie takŜe szczelin i pęknięć o wymiarach znacznie mniejszych. 
Stabilność  
0 mm, bardzo dobra (DIN EN ISO 7390) 
Temperatura uŜytkowania 
-40°C ÷ +70°C 
Właściwości mechaniczne 
Wytrzymałość na rozdzieranie 
~8 N/mm (w +23°C, 50% w.w.) (DIN 53 515) 
Twardość Shore A  
~35 po 28 dniach (w +23°C, 50% w.w.) (DIN 53 505) 
Moduł spręŜystości E  
~0,5 N/mm² przy wydłuŜeniu 100% (w +23°C, 50% w.w.) (DIN EN ISO 8340) 
WydłuŜenie przy zerwaniu 
~700% (w +23°C, 50% w.w.) (DIN 53 504) 
Powrót poodkształceniowy 
>80% (w +23°C, 50% w.w.) (DIN EN ISO 7389 B) 
Odporność 
Odporność chemiczna  
Odporny na wodę, wodę morską, rozcieńczone ługi, wodę wapienną, neutralne wodne 
dyspersje detergentów. Nieodporny na alkohole, kwasy organiczne, stęŜone ługi i kwasy, 
węglowodory chlorowane i aromatyczne. 
Informacje o systemie 
Szczegóły aplikacji 
Szczeliny  
<10 mm słuŜą określeniu miejsca pęknięć i nie są traktowane jako dylatacje pracujące. 
Szerokość szczeliny naleŜy mierzyć w momencie aplikacji kitu 
(zalecana temperatura +10°C). 
Dla róŜnicy temperatur  
40°C 
Odległość między szczelinami 
2 m 4 m 6 m 8 m 10 m 
Minimalna szerokość szczeliny 
10 mm 10 mm 10 mm 15 mm 20 mm 
ZuŜycie / projektowanie szczeliny 
Głębokość wypełnienia  
10 mm 10 mm 10 mm 12 mm 15 mm 
Dla aplikacji zewnętrznej (maksymalna róŜnica temperatury 80°C) 
Odległość między szczelinami 
2 m 4 m 5 m 6 m 8 m 
Minimalna szerokość szczeliny 
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10 mm 15 mm 18 mm 20 mm 30 mm 
Głębokość wypełnienia  
10 mm 12 mm 15 mm 15 mm 25 mm 
Szczelinę naleŜy starannie zwymiarować. Przy kalkulacji wymaganej szerokości szczeliny 
naleŜy wziąć pod uwagę właściwości techniczne materiału wypełniającego, warunki podłoŜa, 
czynniki oddziałujące na elementy budowli ich konstrukcję i wymiary 
Szerokość szczeliny  
10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 
Głębokość szczeliny  
10 mm 12-15 mm 17 mm 20 mm 25 mm 
Długość wypełnienia z opakowania 600 ml 
~6 m ~2,5–3,0 m ~1,8 m 1,2 m ~0,8 m 
Długość wypełnienia z opakowania 310 ml 
~3 m 1,5 m 0,9 m 0,6 m ~0,4 m 
Podparcie wypełnienia: stosować wyłącznie materiał kompatybilny z uszczelnieniem, o 
zamkniętej strukturze, Sika® Rundschnur – sznur ze spienionego polietylenu. 
 

 
Wypełnienie szczeliny na płasko zmniejsza ryzyko potykania się i zapobiega zbieraniu się 
brudu Wypełnienie szczeliny obciąŜonej mechanicznie Jakość podłoŜa PodłoŜe musi być 
czyste i suche, jednorodne, wolne od zatłuszczeń, pyłu i luźnych cząstek. 
Farby, mleczko cementowe, luźno związane z podłoŜem cząstki naleŜy bezwzględnie usunąć. 
Przygotowanie podłoŜa  
PodłoŜa nie porowate  
Jak metale, powłoki proszkowe itp. muszą być delikatnie uszorstnione drobnym ścierniwem i 
oczyszczone ściereczką nasączoną Sika® Cleaner-205. 
Po odczekaniu do odparowania rozpuszczalnika (co najmniej 15 minut) naleŜy nanieść na 
podłoŜe za pomocą pędzla Sika® Primer -3 N i ponownie odczekać do odparowania 
rozpuszczalnika przynajmniej 15 minut (maksymalnie 8 godzin) Do gruntowania PCW naleŜy 
uŜyć Sika® Primer-215 i odczekać do odparowania rozpuszczalnika przynajmniej 15 minut 
(maksymalnie 8 godzin). 
PodłoŜa porowate 
Jak beton, zaprawy na bazie cementu, cegły itp. naleŜy zagruntować za pomocą pędzla Sika® 
Primer-3 N i odczekać do odparowania rozpuszczalnika, co najmniej 15 minut (maksimum 8 
godzin). 
Primery tylko polepszają przyczepność, nie zastępują oczyszczenia powierzchni i nie 
poprawiają wytrzymałości podłoŜa. 
Warunki aplikacji 
Temperatura podłoŜa  
Minimum +5°C / Maksimum +40°C 
Temperatura otoczenia  
Minimum +5°C / Maksimum +40°C 
Wilgotność podłoŜa  
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PodłoŜe powinno być suche. 
Instrukcja aplikacji 
Sposoby aplikacji / narzędzia 
Sikaflex® PRO-3 WF jest dostarczany w postaci gotowej do uŜycia. 
Po odpowiednim przygotowaniu szczeliny, naleŜy wcisnąć w nią na odpowiednią głębokość 
materiał podpierający (Sika® Rundschnur) i jeŜeli jest to konieczne zagruntować. Sikaflex® 
PRO-3 WF wyciskać z pistoletu w taki sposób, aby zapewnić pełny kontakt kitu ze ściankami 
dylatacji.  
Sika® BLP 600 
Pneumatyczny pistolet do stosowania produktów Sika-Tack®, SikaFlex®. Stosowany do 
opakowań foliowych 300 ml / 400 ml / 600 ml. Posiada bezstopniową regulację. 

 
 
Sika® BHP 400 
Pistolet ręczny do stosowania produktów SikaTack® , Sika-Flex®. Stosowany do opakowań 
typu kartusz 300 – 310 ml oraz opakowań typu folia 400 ml. 
 

 
 
Unikać zamykania bąbelków powietrza w objętości wypełnienia. 
Taśmę ochronną naleŜy usunąć, kiedy kit jeszcze jest miękki. Powierzchnię wypełnienia 
moŜna wygładzić za pomocą specjalnego preparatu. 
Czyszczenie narzędzi  
Sprzęt i narzędzia naleŜy oczyścić bezpośrednio po aplikacji za pomocą Sika® Sealent 
Remover / Sika® TopClean-T. Związany materiał moŜna usunąć tylko mechanicznie. 
Uwagi do stosowania  
Elastycznych uszczelniaczy nie naleŜy pokrywać bezpośrednio powłokami. Powłokami 
kompatybilnymi moŜna pokrywać uszczelnienie na nie więcej niŜ 1 mm. Przydatność 
powłoki do przemalowania materiału Sikaflex® PRO-3 WF naleŜy sprawdzić zgodnie z 
normą DIN 52 452-2. Lekkie odbarwienie jest moŜliwe w wyniku naraŜenia na 
promieniowanie UV, wysokie temperatury, obciąŜenia chemiczne zwłaszcza materiału o 
barwie białej. Jednak zmiana barwy nie wpływa to na właściwości techniczne i trwałość 
materiału. Przed zastosowaniem na kamień naturalny naleŜy skontaktować się z 
przedstawicielem Sika Poland. Nie stosować do uszczelniania elementów szklanych, na 
podłoŜa bitumiczne, z kauczuku naturalnego, chloroprenu, EPDM i inne podłoŜa mogące 
wydzielać oleje, plastyfikatory lub rozpuszczalniki. Nie stosować Sikaflex® PRO-3 WF do 
uszczelniania basenów. Uwaga Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach 
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z 
okolicznościami, na które producent nie ma wpływu. 
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Ochrona zdrowia i środowiska 
Warunki BHP  
NaleŜy uŜywać odzieŜy ochronnej, rękawic i okularów ochronnych. Natychmiast zmienić 
zanieczyszczoną odzieŜ, myć ręce w czasie przerw i po pracy. 
Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a takŜe dane dotyczące 
ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Karcie Charakterystyki 
Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na Ŝądanie. 
Ochrona środowiska  
Nieutwardzony materiał moŜe zanieczyścić wodę, dlatego nie powinien być usuwany 
bezpośrednio do kanalizacji, gleby lub wód powierzchniowych. Po utwardzeniu się moŜe być 
utylizowany jak tworzywa sztuczne. 
 
2.1.9. Sylitol lub zamienny o równowaŜnych parametrach 
Kwarcowy środek gruntuj ący i materiał do wykonywania warstw wierzchnich  na bazie 
krzemianów wg DIN 18 363, ust. 2.4.1. 
 Zastosowanie:  
Do wykonywania dobrze wypeł-niających, wyrównujących fakturę i szlamujących rysy w 
podłoŜu powłok wewnętrznych i zewnętrz-nych. Materiał moŜna stosować jako warstwę 
gruntującą, podkła-dową i wierzchnią.  
Szczególnie polecany jako war-stwa sczepna na gładkich i zwar-tych podłoŜach lub 
powierzch-niach po wyługowaniu starych powłok, jako warstwa gruntująca pod powłoki 
krzemianowe jak równieŜ do uzupełniania drobnych ubytków i szlamowania rys w tyn-kach 
przed nakładaniem powłok z farb i tynków krzemianowych.  
Wewnątrz moŜe być stosowany takŜe jako nadająca delikatną fak-turę warstwa pośrednia 
przed na-łoŜeniem lazury Sylitol Antik-Lasur. 
 
 Własności:  

� Odporny na warunki atmos-feryczne.  
� Dobrze wypełniający, szla-muje drobne rysy, egalizu-je podłoŜe.  
� Przepuszczalny dla CO

2
.  

� Dobrze przyczepny do pod-łoŜy mineralnych poprzez krzemianowanie.  
� Nie zawiera składników po-wodujących „fogging” - „ła-panie” kurzu z 

powietrza.  
� Posiada właściwości sczep-ne na gładkich, zwartych podłoŜach.  
� Przyjazny dla środowiska.  

Właściwości wg PN EN 1062:  
� • Połysk: mat G

3 
 

� • Grubość powłoki:  
� 200 – 400 µm E

4
 

� Wielkość ziarna:  
<1500 µm S

3
 

• Przenikanie pary wodnej:  
              s

d
-H

2
O=0,015m (duŜe) V

1
 

• Przepuszczalność wody:  
               w=0,09 [kg/(m

2 
• h

0,5
)] (niska) W

3 

 
 
 Spoiwo:  
Szkło wodne potasowe z dodat-kiem stabilizatorów organicznych wg DIN 18 363, ust. 2.4.1.  
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Gęstość:  
ok. 1,7 g/cm

3
 

Barwa:  
Biała.  
MoŜna barwić samodzielnie doda-jąc maks. 10 % barwników Sylitol Volltonfarben. Po 
dodaniu więk-szej ilości barwnika farba traci stopniowo właściwości wypełnia-jące. Przy 
zakupie min. 200 kg w jednym odcieniu na specjalne zamówienie, moŜliwa jest dosta-wa 
materiału zabarwionego fa-brycznie. Całość samodzielnie zabarwionego materiału naleŜy 
zmieszać ze sobą w celu uniknię-cia moŜliwych róŜnic kolorystycz-nych. Przy nakładaniu na 
podłoŜe z betonu komórkowego współ-czynnik jasności koloru powinien być > 40. 
Składowanie:  
Składować w chłodnym miejscu w temperaturach dodatnich. Napo-częte pojemniki 
przechowywać szczelnie zamknięte. Materiał przechowywać tylko w pojemni-kach z 
tworzywa sztucznego. Składować do 12 miesięcy.  
Uwaga:  
Przechowywać w miejscu niedo-stępnym dla dzieci. Chronić oczy i skórę przed spryskaniem 
farbą. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć obfi-cie wodą. Przy 
natryskiwaniu nie wdychać oparów. Zapobiegać przedostaniu się farby do zbiorni-ków 
wodnych.  
Utylizacja:  
Tylko całkowicie opróŜnione po-jemniki nadają się do utylizacji. Resztki materiału po 
wyschnięciu traktować jako odpady budowlane lub domowe.  
Skład produktu:  
Szkło wodne potasowe, dyspersja Ŝywic akrylowych, pigmenty i wy-pełniacze mineralne, 
woda, do-datki 
Sposób uŜycia : 
Nakładanie:  
Warstwa gruntująca:  
Sylitol-Minera rozcieńczony maks. 10% środka Sylitol-Konzentrat 111.  
Warstwa pośrednia i wierzchnia:  
Sylitol-Minera rozcieńczony maks. 5% środka Sylitol-Konzentrat 111. Materiał nanosić 
obficie, szlamu-jąc. PodłoŜa silnie i/lub nierów-nomiernie chłonące uprzednio gruntować 
środkiem Sylitol-Konzentrat 111 rozcieńczonym wodą w stosunku 2:1.  
Beton komórkowy:  
jako pierwsza powłoka gruntująca – do wiadra (opakowania) Sylitol-Minera (22 kg) dodać 
ok. 1,6 – 2,0 l (8 – 10 % wagowo) środka Sylitol-Koncentrat 111.  
Warstwa końcowa - do wiadra (opakowania) Sylitol-Minera (22 kg) dodać ok. 0,4 – 0,6 l (2 – 
3 % wagowo) środka Sylitol-Koncentrat 111. 
Sposób nanoszenia:  
Na gładkim nakładać pędzlem, na podłoŜu szorstkim wałkiem.  
Na płytach z betonu komórkowe-go: warstwę gruntującą nanosić wałkiem.  
Szpachlowanie:  
Sylitol-Minera wymieszać z drob-nym piaskiem kwarcowym do uzyskania konsystencji szpa-
chlówki.  
Czyszczenie narzędzi:  
Niezwłocznie po uŜyciu myć wodą, ewentualnie z dodatkiem detergentów. Podczas przerw w 
pracy narzędzia trzymać zanurzone w farbie lub w wodzie. 
ZuŜycie:  
400-500 ml/m

2 
na jedną warstwę. ZuŜycie zmienia się w zaleŜności od chłonności i struktury 

podłoŜa. Dokładne zuŜycie moŜna ustalić wyłącznie w praktyce przez ma-lowanie próbne.  
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Minimalna temperatura uŜycia:  

+8°C dla (otoczenia, podłoŜa i materiału).  
Nie nakładać przy bezpośrednim nasłonecznieniu, deszczu, wyso-kiej wilgotności powietrza 
(mgła), silnym wietrze. Sprawdzić moŜli-wość wystąpienia przymrozków. 
Czas schnięcia:  
W temp. +20°C i względnej wil-gotności powietrza 65% pomiędzy nakładaniem 
poszczególnych warstw zachować przynajmniej 12-godzinne przerwy.  
W wypadku pierwszej powłoki na betonie komórkowym zachować przynajmniej 24 godz. 
przerwę technologiczną.  
W niŜszych temperaturach i przy wyŜszej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłuŜeniu. 
 
2.1.10. Tynk CR 61 lub zamienny o równowaŜnych parametrach 
Tynk renowacyjny, podkładowy 
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków 
 
WŁA ŚCIWO ŚCI 

� paroprzepuszczalny 
� niewielkim skurczu 
� hydrofobowy 
� mineralny 
� spełnia wymogi WTA 

PRZYGOTOWANIE PODŁOśA 
CR 61 ma przyczepność do mocnych, nośnych, czystych, suchychi wilgotnych podłoŜy, 
wolnych od substancji zmniejszających przyczepność. Powierzchnia podłoŜa musi być 
szorstka i porowata, zapewniająca dobrą przyczepność. 
Istniejace powłoki, uszkodzony tynk, jak równieŜ zmurszałe fragmenty ścian naleŜy skuć 
do wysokości przynajmniej 80 cm ponad strefą zawilgocenia lub zasolenia, odsłaniając 
nośne podłoŜe. Zwietrzałe spoiny trzeba usunąć na głębokość 20 mm, a następnie 
uzupełnić tynkiem CR 62 lub zaprawą wapienną. Ślady wykwitów solnych naleŜy usunąć 
szczotkami stalowymi. ZwilŜyć powierzchnię muru lub betonu. Na wilgotnym, matowym 
podłoŜu wykonać aŜurową obrzutkę z tynku CR 61 zarobionego do właściwej 
konsystencji wodnym roztworem emulsji Ceresit CC 81 (1 część emulsji zmieszać z  3 
częściami wody). Obrzutka o grubości ok. 5 mm musi równomiernie pokrywać 50% 
powierzchni podłoąa. Tynk renowacyjny naleŜy nakładać po stwardnieniu obrzutki, 
minimum po 24 godzinach 

DANE TECHNICZNETECHNICZNE  
Baza: 
mieszanka hydraulicznych spoiw, wypełniaczy mineralnych i modyfikatorów 
Kolor:  
szary 
Gęstość brutto  
w staniesuchym (wg PN-EN 998-1): ! 1300 kg/m3 
Proporcje mieszania:  
ok. 6,25 l wody na 25 kg 
Temperatura stosowania:  
od +5°C do +25°C 
Czas zuŜycia:  
ok. 60 min 
Wytrzymałość na ściskanie 
(wg PN-EN 998-1): CS III 
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Reakcja na ogień: 
 Klasa A1 
Absorpcja wody 
(wg PN-EN 998-1): W0 
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (wg PN-EN 998-1): 
- * (nasycony roztwór KNO3): 11 
- * (nasycony roztwór LiCl): 13 
Przyczepność 
(wg PN-EN 998-1): " 0,3 MPa – FP:A 
Współczynnik przewodzenia ciepła 
λ10dry (wg PN-EN 998-1): 0,47 W/mK (wartość  tabelaryczna) 
Trwałość (odporność na zamraŜanie-odmraŜanie) wg PN-85/B-04500: 
- ubytek masy: 0% 
- zmiana wytrzymałości na zginanie: 0% 
- zmiana wytrzymałości na ściskanie: -3,0% 
Czas zachowania właściwości roboczych(wg PN-EN 998-1):  
390 min 
Zawartość powietrza w świeŜej zaprawie (wg PN-EN 998-1):  
29% 
Zawartość porów powietrza w związanej zaprawie:  
powyŜej 45% 
Orientacyjne zuŜycie  
ok. 9,0 kg/m2 na kaŜdy cm grubości tynku 
(z 1 kg CR 61 uzyskuje się ok. 1,1 dm3 świeŜej zaprawy) 
Zaprawa tynkarska lekka (LW) do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 
budynków. Wyrób zgodny z PN-EN 998-1:2004 + PN-EN 998- 
1:2004/AC. 

WYKONANIE 
Zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości 6,25 l czystej, chłodnej wody i 
wymieszać ręcznie lub w wolnospadowej betoniarce, aŜ do uzyskania jednorodnej masy 
bez grudek. 
Jeśli potrzeba, w celu uzyskania właściwej konsystencji, dodać niewielką ilość wody. 
Mieszać nie dłuŜej niŜ 5 minut. CR'61 moŜna mieszać i podawać agregatem tynkarskim. 
Najpierw naleŜy wypełnić głębokie ubytki, np. puste spoiny. 
Po związaniu zaprawy moŜna przystąpić do wykonywania zasadniczej warstwy tynku. 
Tynk nakładać warstwami o grubości 10 mm. Tynk narzucać ręcznie lub maszynowo i 
ściągać łatą. 
CR 61 stanowi warstwę podkładową, jego świeŜą powierzchnię, w celu uzyskania dobrej 
przyczepności dla tynku CR 62,naleŜy przeciągnąć ostrą miotłą i pozostawić do 
stwardnienia. 
ŚwieŜy tynk chronć przed zbyt szybkim przesychaniem i przez minimum 24 godziny 
naleŜy zapewnić mu wilgotne warunki dojrzewania. Po stwardnieniu i wyschnięciu tynku 
(po minimum 48 godzinach) moŜna go pokrywać tynkiem renowacyjnym CR 62. 

 
2.1.11. Emulsja kontaktowa CC81 

� Opis Produktu 
Dodatek do zapraw i betonu 
 Zastosowanie: 
Dodatek do zapraw poprawiający ich przyczepność do podłoŜy i urabialność oraz 
zmniejszający szybkość przesychania. Przeznaczona do wykonywania warstw 
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kontaktowych pod materiały Ceresit: CN 83 i CN 85. Dodawana takŜe do obrzutek 
(pod tynki tradycyjne, wodoszczelne, renowacyjne) nakładanych ręcznie i 
mechanicznie oraz do betonu natryskowego. Zaprawy cementowe z dodatkiem CC 81 
mogą być stosowane do napraw i profilowania podłoŜy betonowych oraz tynków. 
Emulsja moŜe być równieŜ uŜywana jako dodatek do zapraw murarskich przy 
wykonywaniu ścian i obmurówek z kształtek klinkierowych oraz szklanych. Do 
stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. 

  
Dane techniczne: 
- Baza: wodna dyspersja polimerów, 
- Gęstość: ok. 1,0 kg/dm3, 
- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C, 
- Czas zuŜycia: ok. 90 min., 
- Umowna zawartość substancji suchej (wg PN-EN 934-3:2004): 38%, 
- Wartość PH (wg PN-EN 934-3:2004): 8,6, 
- Maksymalna zawartość chlorków (wg PN-EN 934-3:2004): 0,03 %, 
- Maksymalna zawartość alkaliów (wg PN-EN 934-3:2004): 0,2 %, 
- Oddziaływanie korozyjne (wg PN-EN 934-3:2004): brak, 
- Wytrzymałość na ściskanie (wg PN-EN 934-3:2004): 80,7 % zaprawy kontrolnej, 
- Przyczepność do podłoŜa betonowego (wg PN-EN 934-3:2004): 
- w warunkach normalnych: 1,7 MPa, 
- po starzeniu termicznym: 2 MPa, 
- Przyczepność do podłoŜa z cegły ceramicznej (wg PN-EN 934-3:2004): 
- w warunkach normalnych: 0,8 MPa, 
- po starzeniu termicznym: 1,2 MPa, 
- Opakowanie: 5 l, 
- Ilość w kartonie: 10 sztuk, 
- Ilość na palecie: 240 sztuk, 
- Domieszka uplastyczniająca do zapraw i betonu: EN 934-3; T.2. Wyrób zgodny z normą 
PN-EN 934-3:2004, posiada ocenę higieniczną Państwowego Zakładu Higieny 1/B-1661/94 
oraz aprobatę techniczną Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6310/2004 w systemie 
tynków renowacyjnych Ceresit. 
 
2.1.12. Tynk renowacyjny CR 62 lub zamienny o równowaŜnych parametrach 
Opis Produktu 
Tynk renowacyjny, specjalistyczny. 
 Zastosowanie: 
Ceresit CR 62 słuŜy do wykonywania tynków renowacyjnych grubości od 10 do 30 mm. 
Przeznaczony jest specjalnie do obiektów zabytkowych, do renowacji zawilgoconych i 
zasolonych murów. Pozwala uzyskać suchą powierzchnię ścian piwnic i fasad. CR 62 moŜe 
być stosowany na duŜych powierzchniach oraz do miejscowych napraw. Odpowiedni do 
podłoŜy o niewielkiej wytrzymałości o niskim, średnim i wysokim stopniu zasoleniu. Tynk 
CR 62 z dodatkiem emulsji kontaktowej Ceresit CC 81 moŜe stanowić aŜurową obrzutkę 
zwiększającą przyczepność kolejnych warstw. Nie stosować na podłoŜach gipsowych, ani do 
zabezpieczenia murów przed wilgocią gruntową, wodą podskórną itp. 
   
Dane techniczne: 
- baza: mieszanka mineralnych spoiw, wypełniaczy mineralnych i modyfikatorów 
- kolor: szaro-beŜowy 
- gęstość nasypowa: ok. 0,83 kg/dm3 
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- proporcje mieszania: ok. 6,8 l wody na 25 kg 
- temperatura stosowania: od +5°C do +20°C 
- czas zuŜycia: ok. 15 min. 
- wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach wg DIN 1164: 1,5 do 5,0 MPa 
- przewodność cieplna: ok. 0,22 W/mK 
- kapilarne podciąganie wody W 24 wg DIN 52617: ok. 1,0 kg/m2 
- współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ wg DIN 52615: poniŜej 12 
- zawartość porów powietrza w świeŜej zaprawie wg DIN 52615: ok. 30 % 
- zawartość porów powietrza w związanej zaprawie wg DIN 52615: powyŜej 40 % 
- orientacyjne zuŜycie: ok. 8,0 kg/m2 na kaŜdy cm grubości tynku (z 1 kg CR 62 uzyskuje   
się ok. 1,25 dm3 świeŜej zaprawy) 
- opakowanie: 20 kg 
- ilość na palecie: 42 sztuki 
- produkt posiada wymagane dokumenty dopuszczające do stosowania. 
  
Uwaga! 
 Produkt draŜniący. Działa draŜniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Ryzyko powaŜnego 
uszkodzenia oczu. MoŜe powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. 
 
2.1.13. Szpachla drobnoziarnista CR 64 lub zamienna o równowaŜnych parametrach 
Opis Produktu  
Szpachlówka mineralna 
 Zastosowanie: 
Szpachlówka Ceresit CR 64 słuŜy jako warstwa wykończeniowa systemu tynków 
renowacyjnych. Właściwości CR 64 umoŜliwiają wykonywanie na ścianach i sufitach 
cienkowarstwowych „przecierek”, całkowicie pokrywających nierówne i chropowate 
powierzchnie tynków renowacyjnych, cementowych i cementowo-wapiennych. Maksymalna 
grubość szpachlówki moŜe wynosić 5 mm i w takim przypadku musi być nanoszona w dwóch 
warstwach. 
  
Dane techniczne: 
- baza: mieszanka spoiw mineralnych z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami, 
- kolor: szary, 
- gęstość nasypowa: ok. 1,2 kg/dm3, 
- proporcje mieszania: 6,25÷6,75 l wody na 25 kg, 
- temperatura stosowania: od +5°C do +25°C, 
- czas zuŜycia: do 2 godz., 
- przyczepność do podłoŜa: >0,3 MPa, 
- orientacyjne zuŜycie: ok. 1,8 kg/m2 na kaŜdy mm grubości, 
- opakowanie: 25kg, 
- ilość na palecie: 42 sztuki, 
- wyrób posiada ocenę higieniczną Państwowego Zakładu Higieny HK/B/1259/03/2003 oraz 
aprobatę techniczną Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6310/2004 
  
Uwaga! 
Produkt draŜniący. Działa draŜniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Ryzyko powaŜnego 
uszkodzenia oczu. MoŜe powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. 
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2.1.14. Farba silikatowa CT 54 lub zamienna o równowaŜnych parametrach 
Opis Produktu CT 54 
Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji i wnętrz budynków 
 Zastosowanie: 
Farba Ceresit CT 54 słuŜy do malowania elewacji oraz wnętrz (ścian i sufitów). MoŜna nią 
pokrywać podłoŜa mineralne (beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne), 
które nie były wcześniej malowane. Na skutek reakcji chemicznej farba trwale łączy się z 
podłoŜem. Szczególnie zalecana jest do malowania nowych tynków, poniewaŜ umoŜliwia 
szybkie przystąpienie do prac malarskich, bez obawy, Ŝe alkaliczny odczyn świeŜego podłoŜa 
zniszczy powłokę malarską. Farbą moŜna malować tynki mineralne Ceresit: CT 35, CT 36 i 
CT 137 i silikatowe Ceresit: CT 72, CT 73 wykonane na tradycyjnych podłoŜach i wchodzące 
w skład bezspoinowych systemów Ceresit ociepleń ścian zewnętrznych budynków (BSO). Ze 
względu na niepalność i bardzo dobrą paroprzepuszczalność, CT 54 zaleca się stosować w 
przypadku systemu Ceresit WM, w którym materiałem izolacyjnym są płyty wełny 
mineralnej. Nagrzewanie się elewacji wywołuje szkodliwe napręŜenia, dlatego ciemne kolory 
powinny być stosowane tylko na małych powierzchniach, np. na detalach architektonicznych. 
Mineralny charakter farby, bakteriobójcze właściwości i szlachetny, matowy wygląd 
umoŜliwiają stosowanie CT 54 w obiektach zabytkowych, na tynkach tradycyjnych, 
renowacyjnych i napowietrzonych z dodatkiem Ceresit CO 84. Nie stosować na tynkach 
akrylowych i nieminera-lnych powłokach malarskich. 
  
Dane techniczne: 
- Baza: roztwór krzemianowy z dodatkami hydrofobowymi, pigmentami i modyfikatorami, 
- Gęstość: ok. 1,35 kg/dm3, 
- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C, 
- Odporność na deszcz: 
- kolor biały po ok. 12 godz, 
- pozostałe kolory po ok. 24 godz., 
- Przyczepność: > 0,3 MPa, 
- Orientacyjne zuŜycie: zaleŜnie od nierówności i nasiąkliwości podłoŜa, przeciętnie ok. 0,3 
l/m2 przy dwukrotnym nakładaniu, 
- Opakowanie: 15 l, 
- Ilość na palecie: 24 sztuki, 
- Wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania. 
 
2.1.14. Capalith Fassaden-Feinspachtel lub zamienna o równowaŜnych parametrach 
Sucha, mineralna masa szpachlowa do wykonywania gładkich powierzchni 
 
Przeznaczenie: 
Do szpachlowania szorstkich i nierównych podłoŜy, naprawy uszkodzonych powierzchni 
tynków i betonów, do szpachlowania na gładko murów licowych, ścian z betonu 
komórkowego lub z betonu. 
Jest gładką szpachlówką do wykańczania powierzchni elewacji na gładko. Grubość 
nakładanej warstwy: 0 – 5 mm. 
Właściwości: 
- hydrofobowa 
- odporna na wpływy atmosferyczne 
- nie pęcznieje 
- nie zbryla się 
- łatwa w nakładaniu i obróbce 
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- nie spływa z pacy ani ze ściany 
- o bardzo dobrej przyczepności początkowej 
- o wysokiej dyfuzyjności dla pary wodnej 
- moŜliwość ściągania „do zera” 
- maks. wielkość ziarna – 0,2 mm 
- gęstość zaprawy świeŜej – ok. 1,4 kg/dm3 
- gęstość zaprawy związanej – ok. 1,7 kg/dm3. 
ZuŜycie: 
Ok. 1400 – 1500 g/m²/mm grubości szpachlowanej warstwy i zaleŜnie od szorstkości podłoŜa. 
Optymalna grubość warstwy wynosi 1-4 mm. Mas. Grubość warstwy wynosi 5 mm, istnieje 
moŜliwość ściągania warstwy „do zera”. Dokładne wartości ustalić metodą próby.  
Przygotowanie podłoŜa: 
PodłoŜa winny być suche i wolne od wszelakich substancji mogących utrudnić przyczepność. 
PodłoŜa silnie chłonące naleŜy wstępnie zwilŜyć. PodłoŜa nierównomiernie chłonące i 
miękkie podłoŜa mineralne gruntować wodnym roztworem koncentratu szkła wodnego 
potasowego Sylitol-Konzentrat w proporcji 2:1. 
Gładkie powierzchnie z betonu oraz nośne powłoki malarskie zagruntować materiałem 
Caparol-Putzgrund. 
Surowy, szorstki beton po oczyszczeniu i zwilŜeniu moŜe być szpachlowany bez 
przygotowania. 
Proporcje zarobu: 
Zawartość worka 25 kg suchej masy wsypać do 6-7 litrów zimnej wody i dokładnie 
wymieszać do uzyskania jednorodnej masy. Pozostawić do naciągnięcia na ok. 5 min., po 
czym ponownie wymieszać. 
Czas wyrobienia: 
Ok. 2,5 godz. przy +20°C i ok. 60% wilgotności względnej powietrza. 
Materiału związanego nie wolno ponownie zarabiać wodą! 
Sposób nanoszenia: 
Nakładać packą ze stali nierdzewnej. 
Po wyrównaniu i wstępnym stwardnieniu filcować packa z gąbki lub wygładzić packą 
nierdzewną. pędzlem, wałkiem lub natryskiem urządzeniami air less 
Dalsza obróbka: 
Warstwy szpachlowane szpachlówką Capalith Fassaden-Feinspachtel P w przeciętnych 
warunkach atmosferycznych moŜna malować po ok. 7 dniach. Po 28 dniach materiał uzyskuje 
pełna wytrzymałość. Po odpowiednim przygotowaniu moŜna je malować wszelkimi 
materiałami odpowiednimi dla podłoŜy mineralnych lub nakładać wyprawy z tynków 
mineralnych, polimerowych lub krzemianowych. 
Miejsca uzupełniane gruntować zaleŜnie od stosowanego rodzaju powłok wierzchnich 
materiałami Capagrund, Sylitol-Minera lub AmphiSilan-Grundierfarbe. Szpachlowania 
całopowierzchniowe moŜna gruntować jak zwykłe tynki cementowo-wapienne za pomocą 
rozcieńczonej farby. Pod tynki polimerowe gruntować materiałem Caparol Putzgrund, pod 
tynki krzemianowe materiałem Sylitol 
Temperatura obróbki: 
Minimalna temperatura dla otoczenia, podłoŜa i materiału winna wynosić +5°C.Minera. 
 
2.1.14. Mineralna szpachlówka elewacyjna Capalith-Fassadenspachtel P lub zamienny o 
równowaŜnych parametrach 
System renowacji fasad 
Przeznaczenie: 
Do szpachlowania wyrównującego szorstkich i nierównych podłoŜy, naprawy uszkodzonych 
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powierzchni tynku i betonu, wypełniania drewnianych konstrukcji szkieletowych, 
szpachlowania spękanych powierzchni tynków (rysy skurczowe i technologiczne, małe 
pęknięcia w spoinach pionowych i poziomych) z zastosowaniem siatki lub bandaŜy 
wzmacniających oraz do wyrównywania malowanych powierzchni muru licowego, betonu 
komórkowego i betonu. Maksymalna grubość warstwy: 10 mm w przypadku szpachlowania 
powierzchni, 20 mm przy naprawie ubytków. 
Właściwości: 

� Odporna na warunki atmosferyczne. 
� Nie osiadająca. 
� Nie pęczniejąca. 
� Łatwa w obróbce. 
� O dobrej przyczepności do podłoŜa. 
� MoŜliwa do filcowania na mokro. 
� Wartość sdH20 dla warstwy o grubości 5 

mm = ok. 0,06 m. 
� Z dodatkiem mikrowłókien. 

Barwa: 
Biel naturaln 
Spoiwo: 
Spoiwo mineralne uszlachetniane Ŝywicą syntetyczną 
Odpowiednie przygotowanie podłoŜa: 
PodłoŜe musi być suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność. 
Silnie chłonące podłoŜa naleŜy zwilŜyć. Nierównomiernie chłonne, piaszczące i miękkie 
podłoŜa zagruntować środkiem Sylitol-Konzentrat 111 rozcieńczonym wodą w stosunku 2:1. 
PodłoŜa malowane oczyścić i zagruntować środkiem Putzgrund 610. 
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Przygotowanie materiału: 
Zawartość worka (25 kg) rozmieszać z 5 -6 litrów wody. Capalith-Fassadenspachtel P naleŜy 
dokładnie wymieszać (zlikwidować grudki) i pozostawić na 5 min. 
Czas przydatności do obróbki: 
Ok. 1,5 godz. w temperaturze +20°C i 65% względnej wilgotności powietrza. Nie rozrabiać 
więcej materiału niŜ moŜna zuŜyć w ciągu podanego czasu. 
Sposób nakładania: 
Nakładać packą. Przy duŜych powierzchniach zaleca się natryskiwanie aparatami 
przeznaczonymi do tynków drobnoziarnistych. 
Po wyrównaniu i lekkim związaniu materiał moŜna filcować packą z gąbką lub wygładzić 
packą stalową. 
Dalsza obróbka: 
W normalnych warunkach pogodowych szpachlówką Capalith-Fassadenspachtel jest sucha i 
nadająca się do malowania po ok. 7 dniach. Całkowite stwardnienie następuje po ok. 28 
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dniach. Przeznaczone do dalszej obróbki miejsca szpachlowania naleŜy zagruntować 
środkami Capagrund Universal, AmphiSilan-Grundierfarbe lub Sylitol-Minera, dobranymi 
odpowiednio do zastosowanego systemu. DuŜe powierzchnie szpachlowane moŜna 
bezpośrednio malować rozcieńczoną farbą, tak jak normalny tynk wapiennocementowy. 
W przypadku tynków z Ŝywic syntetycznych naleŜy wykonać warstwę gruntującą środkiem 
Putzgrund 610, a tynki z grupy Sylitol naleŜy zagruntować środkiem Sylitol-Minera. 
Minimalna temperatura obróbki: 
+5°C dla otoczenia i podłoŜa. 
ZuŜycie: 
Ok. 1300 - 1500 g/m2/mm grubości warstwy (materiał suchy) w zaleŜności od chropowatości 
podłoŜa. Optymalna grubość nakładanej warstwy wynosi 5-10 mm, a w przypadku układania 
siatki zbrojącej Capatect-Gewebe 650 przynajmniej 9 mm. Maksymalna grubość jednej 
warstwy wynosi 10 mm, a grubość minimalna - 3-5 mm. 
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2.1.15. Farba silikatowa CT 54 lub zamienna o równowaŜnych parametrach 
Opis Produktu  
Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji i wnętrz budynków 
  
Zastosowanie: 
Farba Ceresit CT 54 słuŜy do malowania elewacji oraz wnętrz (ścian i sufitów). MoŜna nią 
pokrywać podłoŜa mineralne (beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne), 
które nie były wcześniej malowane. Na skutek reakcji chemicznej farba trwale łączy się z 
podłoŜem. Szczególnie zalecana jest do malowania nowych tynków, poniewaŜ umoŜliwia 
szybkie przystąpienie do prac malarskich, bez obawy, Ŝe alkaliczny odczyn świeŜego podłoŜa 
zniszczy powłokę malarską. Farbą moŜna malować tynki mineralne Ceresit: CT 35, CT 36 i 
CT 137 i silikatowe Ceresit: CT 72, CT 73 wykonane na tradycyjnych podłoŜach i wchodzące 
w skład bezspoinowych systemów Ceresit ociepleń ścian zewnętrznych budynków (BSO). Ze 
względu na niepalność i bardzo dobrą paroprzepuszczalność, CT 54 zaleca się stosować w 
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przypadku systemu Ceresit WM, w którym materiałem izolacyjnym są płyty wełny 
mineralnej. Nagrzewanie się elewacji wywołuje szkodliwe napręŜenia, dlatego ciemne kolory 
powinny być stosowane tylko na małych powierzchniach, np. na detalach architektonicznych. 
Mineralny charakter farby, bakteriobójcze właściwości i szlachetny, matowy wygląd 
umoŜliwiają stosowanie CT 54 w obiektach zabytkowych, na tynkach tradycyjnych, 
renowacyjnych i napowietrzonych z dodatkiem Ceresit CO 84. Nie stosować na tynkach 
akrylowych i nieminera-lnych powłokach malarskich. 
  
Dane techniczne: 
- Baza: roztwór krzemianowy z dodatkami hydrofobowymi, pigmentami i modyfikatorami, 
- Gęstość: ok. 1,35 kg/dm3, 
- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C, 
- Odporność na deszcz: 
- kolor biały po ok. 12 godz, 
- pozostałe kolory po ok. 24 godz., 
- Przyczepność: > 0,3 MPa, 
- Orientacyjne zuŜycie: zaleŜnie od nierówności i nasiąkliwości podłoŜa, przeciętnie ok. 0,3 
l/m2 przy dwukrotnym nakładaniu, 
- Opakowanie: 15 l, 
- Ilość na palecie: 24 sztuki, 
- Wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania. 
 
2.1.16. System stalowych wzmacniających zakotwień Helifix lub zamienny o 
równowaŜnych parametrach 
W przypadku wystąpienia nadproŜy ceglanych przewiduje się wykonanie naprawy spękanych 
fragmentów murów oraz spięcie spękanych części przez wykonanie stalowych zakotwień 
typu HeliBar firmy HELIFIX. Na połączenia spękań i wzmocnienia nadproŜy stosować kotwy 
CemTie i BowTie firmy HELIFIX. Z uwagi na specyfikę zastosowanych kotew przed 
przystąpieniem do prac naprawczych – wystąpić naleŜy do przedstawiciela technicznego 
firmy HELIFIX celem uzgodnienia sposobu wykonania wzmocnień i rodzaju zastosowanych 
kotew indywidualnie w przypadku kaŜdego pęknięcia ścian i nadproŜy 

 
 
Instrukcja stosowania 
1. Wywiercić lub wyciąć otwór do którego ma zostać zamocowany pręt HeliBar, 
kotwa lub łącznik. Otwór lub wycięcie powinien mieć odpowiednią średnicę bądź 
szerokość oraz głębokość w celu zapewnienia właściwego utwierdzenia pręta. (wskazówki 
dotyczące parametrów w opisie). 
2. Po wycięciu lub wywierceniu otworu , naleŜy go oczyścić z resztek zaprawy i spryskać 
wodą w celu uzyskania maksymalnej wytrzymałości wiązania zaprawy. MoŜna dodatkowo 
uŜyć podkładu WB w celu zmniejszenia absorpcji cieczy. 
3. Ciekły roztwór wlać do dostarczonego wiaderka i dosypać proszek. Dokładnie wymieszać 
przy uŜyciu mieszadła mechanicznego (przystawka do wiertarki). 
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Mieszanie ręczne jest niewskazane poniewaŜ nie zapewnia dokładnego wymieszania 
składników w odpowiednim czasie. 
Uwaga :  
W śADNYM WYPADKU NIE NALE śY DODAWAĆ WODY LUB INNYCH CIECZY. 
CAŁA ZAWARTOŚĆ POWINNA ZOSTAĆ UśYTA JEDNORAZOWO -
NIEDOPUSZCZALNE JEST DZIELENIE NA CZĘŚCI 
4. Napełnić zbiornik pistoletu do zaprawy i wprowadzić zaprawę ciągłym ruchem do wyciętej 
szczeliny lub wywierconego tworu. W przypadku zgęstnienia zaprawa moŜe być ponownie 
wymieszana. W normalnych warunkach zaprawa powinna być zuŜyta w ciągu 60 minut. 
Pistolet przy pomocy którego zaprawa wprowadzana jest do otworu naleŜy oproŜniać w ciągu 
5 minut, i następnie ponownie wypełniać.  
5. Po zakończeniu prac dokładnie oczyścić wodą narzędzia, mieszadła i pojemniki. 
Uwaga : 
Zaleca się stosowanie za kaŜdym razem nowego wiaderka do mieszania zaprawy 
(dostarczanego z kaŜdą porcją zaprawy). 
W przypadku konieczności ponownego uŜycia wiaderka naleŜy je dokładnie oczyścić i 
osuszyć przed mieszaniem nowej porcji składników. 
 
2.2.1. Transport i składowanie 
Zaprawy naleŜy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach lub 
pojemnikach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. 
Przestrzegając zaleceń producenta, najczęściej umieszczonych na opakowaniu. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania okładzin ceramicznych winien wykazać się 
moŜliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą 
wymagania ST jakość robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Warunki transportu materiałów są określone: 

� - dla zapraw w punkcie 2.1.1. 
� - dla elementów uzupełniających w punkcie 2.2. 

Dla pozostałych materiałów nie określa się warunków transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zastaną, jeŜeli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
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Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcę od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Zalecenia projektowe 
 
1. Zabezpieczenie przed korozją stali zbrojeniowej wew. konstrukcji Ŝelbetowej szczególnie 
naraŜonych na korozję atmosferyczną oraz chlorkową  
Impregnacja całych powierzchni - 3 ÷ 5 x Sika Ferrogard® 903 – emulsyjny środek do 
impregnacji betonu zawierający inhibitory korozji.  
Preparat łączy się z Ŝelazem tworząc trudno rozpuszczalną warstwę ochronną wokół 
zbrojenia, opóźnia początek procesu korozji oraz redukuje prędkość postępu korozji. - łączne 
zuŜycie 0,5 kg/m2  
2. Naprawa ubytków powierzchniowych betonu.  
Zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia SikaTop® Armatec 110 EpoCem® - 
trójskładnikowa zaprawa na bazie cementu, zawierająca inhibitory korozji, modyfikowana 
dyspersją epoksydową - łączne zuŜycie 2,0 kg/m2 (grubość warstwy zabezpieczającej po 
wyschnięciu - 1 mm).  
Warstwa sczepna, nanoszona na matowo wilgotny beton  
SikaTop® Armatec 110 EpoCem®- zuŜycie 2,0 kg/m2  
3. Wypełnienie ubytków na mokrą warstwę sczepną  
Sika® Repair® 20 (ubytki do 2 cm) – jednokomponentowa zaprawa naprawcza typu PCC (na 
bazie cementu, modyfikowana polimerami) z dodatkiem mikrokrzemionki, zbrojona 
włóknami syntetycznymi - zuŜycie 19,0 kg/m2/1 cm Sika® Repair® 13 (ubytki do 4 cm) – 
jednokomponentowa gruboziarnista, zaprawa naprawcza typu PCC (na bazie cementu, 
modyfikowana polimerami) z dodatkiem mikrokrzemionki, zbrojona włóknami 
syntetycznymi - zuŜycie 19,5 kg/m2/1 cm  
4. Wyrównanie powierzchni betonu  
 
Sika® Repair® 30, jednoskładnikowa szpachlówka typu PCC (na bazie cementu, 
modyfikowana polimerami) z dodatkiem mikrokrzemionki zuŜycie 1,80 kg/m²/1 mm  
Powłoka ochronna – (powierzchni prefabrykatów betonowych)  
1. Hydrofobizacja podłoŜa - gruntowanie  
 
Sikagard® 702 W Aquaphob – koncentrat silikonowo – mikroemulsyjny, na bazie silikonu i 
siloksanu  
1÷2 x Sikagard® 702 W Aquaphob - koncentrat rozcieńczany w stosunku 1:9 z czystą wodą 
- przewidywane łączne zuŜycie koncentratu 0,03 dm3/m2.  
2. Powłoka ochronna  
 
Sikagard® 680 S Betoncolor powłoka ochronna, sztywna  
2 x Sikagard® 680 S Betoncolor - bezbarwny (łączna grubość powłoki 130 µm) - 
przewidywane łączne zuŜycie teoretyczne 0,40 kg/m2.  
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Uszczelnienia styków materiałów mineralnych kitem trwale elastycznym  
Materiały  
Sika® Primer 3 - materiał gruntujący do podłoŜy mineralnych,  
Sikaflex® PRO 3WF - poliuretanowy, elastyczny materiał uszczelniająco klejący.  
Przygotowanie podłoŜa - wszystkie powierzchnie muszą być czyste suche, pozbawione 
luźno przylegających cząstek, tłuszczu i oleistych plam.  
Gruntowanie powierzchni bocznych szczeliny - do gruntowania podłoŜy mineralnych 
takich jak beton, cegła, kamień naleŜy uŜyć Sika® Primer 3. ZuŜycie preparatu gruntującego 
wynosi 3% w stosunku do objętości kitu.  
Wypełnienie szczeliny Do nanoszenia materiału Sikaflex® PRO 3WF uŜywać specjalnego 
pistoletu np. Sika® BHP 600.  
Uwaga: Warunki transportu, składowania oraz aplikacji muszą być zgodne z instrukcją 
producenta zawartą w Kartach Technicznych produktów.  
Aprobaty i aktualne karty techniczne znajdują się na stronach www.sika.pl 
 
Roboty tynkarskie:  
- wykonać uzupełnienia ubytków cegłą ceramiczną pełną  
- płaszczyzny ścian odkryte nasączyć roztworem krzemianowego preparatu gruntującego   
  SYLITOL Koncentratspoiny uzupełnić zaprawą mineralną np. CR61  
- tynk wokół tynku skutego oczyścić z nawarstwień malarskich przy wykorzystaniu myjki  
  ciśnieniowej (z uwagi istnienie powłok na bazie spoiw organicznych o niedostatecznej  
  przyczepności, łuszczących się oraz na moŜliwie największe ograniczenie ilości   
  wprowadzanej wody zaleca się uŜywanie myjki z moŜliwością podgrzewania wody i  
   stosowania pary).  
- tynki przewidziane do zachowania wzmocnić strukturalnie przez zagruntowanie SYLITOL- 
  KONCENTRAT w proporcji 2:1 poprzez intensywne wtarcie preparatu w podłoŜe, w razie  
  potrzeby czynności powtórzyć pamiętając o zachowaniu zasady pracy „mokrym w mokre”  
- wykonać tynk renowacyjny np. system wg technologii (np. CERESIT): obrzutka tynkarska  
  CR61 (tynk renowacyjny podkładowy) + CC81 (50%) (emulsja kontaktowa), pierwsza  
  warstwa tynku renowacyjnego – 5-10 mm tynku podkładowego CR61, druga warstwa gr. 15  
  mm CR62 i warstwa końcowego szpachlowania drobnoziarnistego CR64 gr. 3 mm; 
UWAGA: przyjęte warstwy tynku renowacyjnego zostaną szczegółowo zweryfikowane po  
  wykonaniu rusztowań i ewentualnych badań określających aktualny stan (czas realizacji  
  remontu) obciąŜenia murów solami  
- detale architektoniczne - profile ciągnione (gzymsy wieńczące i okienne) - w zaleŜności od  
  stopnia zniszczenia i wielkości ubytków naleŜy zastosować wszystkie rodzaje zapraw  
  sztukatorskich wg przyjętego systemu lub zaprawy o odpowiedniej frakcji po uprzednim  
  oczyszczeniu z powłok malarskich i usunięciu skorodowanych i odspojonych części ww.    
  elementów:  
- wstępne obrobienie i wyciągnięcie kształtu  
- szlichta do wygładzenia powierzchni np. powierzchnie gzymsów, opasek szpachlować  
   mineralną konfekcjonowaną szpachlówką drobnoziarnistą CAPALITH FASSADEN  
   FEINSPACHTEL ze wcześniejszą ich reprofilacją mineralna szpachlówką CAPALITH  
   FASSADENSPACHTEL P  
- przed malowaniem całość podłoŜa wyrównać masą szpachlową mineralną konfekcjonowaną  
  szpachlówką CAPALITH FASSADENSPACHTEL P na grub. 3 mm,  
- tynk wraz z elementami ciągnionymi przed malowaniem naleŜy zagruntować bezbarwnym  
  impregnatem niezawierającym rozpuszczalników  
- malować x 2 farbą silikatową np. CT54 
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UWAGI KO ŃCOWE:  
� Projekt budowlany opracowuje się w celach formalno-prawnych, w szczególności w 

celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.  

� Do bezproblemowego prowadzenia prac budowlanych słuŜy projekt wykonawczy 
(P.W.), uszczegóławiający załoŜenia przyjęte w projekcie budowlanym.  

� NiezaleŜnie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawców 
poszczególnych robót budowlanych obowiązują: instrukcje producentów materiałów i 
urządzeń zastosowanych do budowy, "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano - montaŜowych" - wydawnictwa „Arkady” oraz specyfikacja i stosowne 
polskie lub europejskie normy budowlane i stosowne wydawnictwa ITB, które to 
materiały naleŜy traktować, jako uzupełnienie niniejszej dokumentacji.  

� W razie niejasności lub nieścisłości naleŜy skontaktować się z projektantem. Kontakt 
taki powinien mieć formę pisemną pod rygorem niewaŜności.  

� Przy wykonywaniu robót budowlanych moŜna stosować jedynie wyroby budowlane 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy „Prawo budowlane”.  

� Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonania robót, w stosunku do projektu muszą 
być oficjalnie uzgadniane.  

� O tym czy dany materiał, urządzenie czy technologia jest lub nie jest równowaŜna 
decyduje projektant po oficjalnym zapytaniu, do którego załączyć naleŜy komplet 
aktualnych dokumentów (kopie atestów, certyfikatów itp.) poświadczone za zgodność 
z oryginałem i stanem faktycznym.  

� Po zakończeniu budowy kierownik budowy zobowiązany jest złoŜyć pisemne 
oświadczenie o wykonaniu robót zgodnie z projektem i ewentualnie z uzgodnionymi 
zmianami, a projektant zobowiązany jest potwierdzić to oświadczenie, ale potwierdzi 
je tylko, jeśli będzie zgodne z prawdą.  

� Właściciel lub zarządca zobowiązany jest zgodnie z rozdziałem 6 ustawy „Prawo 
budowlane”  

� uŜytkować obiekt budowlany w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, opisanym w 
niniejszej dokumentacji projektowej, a takŜe zgodnie z wymaganiami ochrony 
środowiska oraz utrzymywać go w naleŜytym stanie technicznym i estetycznym, nie 
dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości uŜytkowych i sprawności 
technicznej. 

� Zakres prac remontowych podany w niniejszym opracowaniu obejmuje prace moŜliwe 
do określenia i uściślenia na danym etapie. NaleŜy się liczyć z moŜliwością 
wystąpienia prac dodatkowych nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu po 
rozpoczęciu prac remontowych. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne 
 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.1. 
 
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.2. 
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6.1.3. Badania i pomiary 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.4. 
 
6.1.4. Raporty z badań 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.5. 
 
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.6. 
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.7. 
 
6.1.7. Dokumenty budowy 
 
a)   Dziennik budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.8.1. 
 
b) Rejestr obmiarów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.8.2. 
 
c) Pozostałe dokumenty 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.8.4. 
 
d) Przechowywanie dokumentów budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.8.5 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.9.1. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.1. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.2. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.3. 
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.5. 
 
7.5. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

� odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
� odbiór częściowy 
� odbiór ostateczny 
� odbiór pogwarancyjny 

 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.2. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.3. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.4. 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.4.1. 
 
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.4.2. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.5. 
Odbiór wykonywanych i wykonanych prac z zakresu konserwacji zabytków musi być 
wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia konserwatora zabytków, projektantów i 
technologów związanych z projektem obejmującym zakres prac . 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 9.1. 
 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej okładziny wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

� przygotowanie zaprawy, 
� przygotowanie podłoŜa, 
� dostarczenie materiałów i sprzętu, 
� wykonanie prac określonych w Projekcie remontu gzymsów i nadproŜy ścian 

zewnętrznych budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie przy 
Placu Mariackim 1. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Polskie Normy, świadectwa, wytyczne 
 



 47

� PN-85/B-04500 – Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych. 

� PN-72/B-06190 - Roboty kamieniarskie - Okładzina kamienna - Wymagania w 
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 

� Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie” 

� ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych” Tom I 
,,Budownictwo ogólne”. 

� PN-EN 13888 
� Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 

 
 
 


