PROJEKT I-WODA - TOM 1 - 3 pomosty ptywajace P1i P2 1/2
SPECYFIKACJA PRODUKTOW

[P-SOS-1] — Postument ze sprz etem ratunkowym

*  Wymiary: ok. 450 x 240 x 1200 mm

* Materiat: anodowane aluminium

* Kolor: czerwony SOS — RAL 3002, symbol gasnicy na drzwiczkach

* Wyposazenie: gasnica proszkowa 6kg typu GP- 6x ABC /B, koto ratunkowe o
srednicy ok. 77cm zgodne z IMO & 96/96/CE,

» Oswietlenie: zarowki energooszczedne min. 2x11W lub réwnowazne zrédto LED w
ostonie zabezpieczajacej przed uszkodzeniem

* Podstawa umozliwiajgca mocowanie do decku drewnianego

(typ np. TallyKey T6 SOS lub rownowazny)



[P-SO
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S-2] — Postument ratunkowy z masztem

Wymiary: wysokos¢ ok. 3500mm, Srednica masztu ok. 120mm, podstawa min.
240x240mm

Materiat: stal St3SX cynkowana ogniowo

Wyposazenie:

- dziura min. @50mm w podstawie umozliwiajgca wprowadzenie kabli od spodu
(przez deck drewniany)

- koto ratunkowe o srednicy ok. 77cm zgodne z IMO & 96/96/CE z rzutkg dt. 30m,
- bosak dt. ok. 220cm

Oswietlenie: zaréwki energooszczedne min. 2x11W lub rownowazne zrodto LED w
ostonie zabezpieczajgcej przed uszkodzeniem

Podstawa lr{mozliwiajqca mocowanie do decku drewnianego
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(typ np. Felski STOJAK SPRZETU RATUNKOWEGO SSR - 3 lub réwnowazny)



[PD-1] — [PD-8] — Postument dystrybucyjny mediéw

*  Wymiary: ok. 450 x 240 x 1200 mm

* Materiat: anodowane aluminium

» Kolor: naturalny aluminium szczotkowanego

¢ Oswietlenie: zarébwki energooszczedne min. 2x11W lub rbwnowazne zrédto LED w
ostonie zabezpieczajacej przed uszkodzeniem

* Podstawa umozliwiajgca mocowanie do decku drewnianego

» Zabudowany system czytnikOw ,karty portowej” wybranego systemu (zalecany karty
zblizeniowe np. systemu Phillips MiFare lub réwnowaznego) umozliwiajgce pobor
mediéw,

* Wyposazenie w gniazda i krany %2” zgodnie z ponizsza lista:
-PD-1-GN 4 x 16A ~1
-PD-2 -GN 4 x 16A ~1 + 1 kran 1/2" + ramie na waz
-PD-3-GN3x16A~1+1x32A~1
- PD-4- GN 2 x 16A ~1 + 2 x 63A ~3 + 1 kran 1/2" + ramie na waz
-PD-5-GN 2 x 16A ~1 + 2 x 63A ~3
-PD-6-GN 4 x 16A~1+1x32A~1
- PD-7- GN 4 x 16A ~1 + 1 x 32A ~1 + 1 kran 1/2" + ramie na waz
- PD-8- GN 3 x 16A ~1 + 1 x 32A ~1 + 1 kran 1/2" + ramie na waz
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(typ np. TallyKey T6 lub rownowazne)



[PSP-1] — Postument do odbioru  $ciekéw sanitarnych

Wymiary: ok. 500x260x1500 mm

Materiat: stal nierdzewna lub malowanej proszkowo na kolor RAL 9006,

Krdéciec dolotowy PE 63mm

W korpusie zabudowany zawor podcisnieniowy wraz ze sterownikiem wspoétpracujacy
z systemem wybranego dostawcy kanalizacji podcisnieniowej,

Rura ssawna PE 15m, $rednica 45mm zakonczona zaworem kulowym i kro¢cem
koncowym PE 45mm,

Stopa stalowa umozliwiajgca osadzenie na decku drewnianym — montaz na sruby
Wieszak na rure ssawng z zamontowanym wytgcznikiem dzwigniowym sterujgcym
zaworem podcisnieniowym po zdjeciu rury ssawnej z wieszaka.

um lub rébwnowazne)



OSWIETLENIE LED pomostéw gtéwnych, oczka LED,
* Materiat: obudowa — stal nierdzewna lub polerowane aluminium
» Montaz: na sruby do decku pomostéw
e Oswietlenie: LED (5-15 di6d) 1 kierunek $wiecenia, diody wyniesione nad poziom
decku pomostow,
*  Wymiary. ok. 195 x 80 x 24 mm,
» Klasa szczelnosci IP67,
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(typ np. Rolec Combi Light Iu réwnowazne)



[DR-1] — Drabinka zej $ciowa

*  Wymiary: szer. 480mm, wys. ok. 1450mm,

* Materiak: stalSt3SX

» 5 stopni co 300mm,

» Stopnie typu morskiego — kwadratowe, obrocone krawedzig ku gorze (450)

» Palgki do chwytania wyprowadzone min. 500mm ponad nawierzchnie pomostu

* Malowanie: 2x farba antykorozyjna podktadowa i 2x farba nawierzchniowa
wodoodporna odblaskowa — wzdtuznica — naprzemianlegte pasy czerwone i biate o
szer. rownych 100mm, - szczeble — kolor z6tty,
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[OC] — Odnogi cumownicze

* Wymiary: zgodnie z podanymi na rysunkach. Dlugos¢ odndog skosnych liczy¢ wzdtuz
linii Srodkowej,

» Ksztalt / skosy: zgodne z rysunkami branzy architektonicznej

» Konstrukcja: konstrukcja nosna — stal S355 ocynkowana ogniowo, sruby ocynkowane
ogniowo

» Zawiasy na tulejach plastikowych

* Wykonczenie:
- deck — deska gr. min. 21mm, gat. garapa zgodnie z opisem technicznym,
- skosy przy zawiasach — siatka cieto-ciggniona, stal ocynkowana (oczka rombowe
ok. 50x25mm), grubosé min. 1,5mm, krawedzie stepione,

» Plywaki: polietylenowe wypelnione styropianem, poj. ok. 375I;
- dlugos¢ I<8m — min. 1 plywak
- dtugos¢ 8m< | <=10m — min. 2 ptywaki
- dtugosc¢ [>10m — min. 3 ptywaki

» Knagi cumownicze rogowe w ilosci jak na rysunkach,

» Ostona (odbijacz) z tworzywa sztucznego na kohcu odnogi cumowniczej,

(typ np. Felski, seria GTS lub rownowazny)



[DOC] — Dystansowe odnogi cumownicze

*  Wymiary: zgodnie z podanymi na rysunkach. Dlugos¢ odnog skosnych liczy¢ wzdtuz
linii Srodkowej,

» Ksztalt / skosy: zgodne z rysunkami branzy architektonicznej

» Konstrukcja: konstrukcja nosna — stal S355 ocynkowana ogniowo, sruby ocynkowane
ogniowo

» Zawiasy na tulejach plastikowych,

* Wykonczenie:
- skosy przy zawiasach — siatka cieto-ciggniona, stal ocynkowana (oczka rombowe
ok. 50x25mm), grubosé min. 1,5mm, krawedzie stepione,

* Plywaki: polietylenowe wypetnione styropianem, poj. ok. 120l —ilos¢ jak na
rysunkach;
- dlugosé I<8m — min. 1 plywak
- dtugos¢ 8m< | <=10m — min. 2 ptywaki
- dtugos¢ [>10m — min. 3 ptywaki

» Knagi cumownicze rogowe lub uszy cumownicze w ilosci jak na rysunkach,

(typ np. Felski, seria S lub réwnowazny)



