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Arpp029_2a DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Remont łazienki  nr 0062 w  budynku przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie,  inwestor: Gmina Miasto Szczecin

1 Rozbiórki i naprawa tynków 1 34
2 PodłoŜa, izolacje i posadzki 35 48
3 Ścianki g/kart. 49 51
4 Gładzie, glazura  i malowanie 52 60
5 Stolarka drzwiowa 61 65
6 Roboty uzupełniające 66 70
7 WyposaŜenie 71 71
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Arpp029_2a KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont łazienki  nr 0062 w  budynku przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie,  inwestor: Gmina Miasto Szczecin

1 Rozbiórki i naprawa tynków
1

d.1 analiza in-
dywidualna

DemontaŜ osprzętu toaletowego i luster kpl

pomieszczenie 0062
 1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
2

d.1
KNR 4-02
0132-01

DemontaŜ baterii umywalkowej i zmywakowej szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

3
d.1

KNR 4-02
0235-06

DemontaŜ umywalki kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

4
d.1

KNR 4-02
0235-08

DemontaŜ ustępu z miską fajansową kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

KNR 4-02
0235-01

DemontaŜ pisuaru kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1

KNR 4-02
0233-08

DemontaŜ podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1

KNR 4-02
0233-06

DemontaŜ podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

8
d.1

KNR 4-02
0230-07

DemontaŜ rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku m

0.50+4.11+0.40*2+0.50*2+2.00+0.30 m 8.710
RAZEM 8.710

9
d.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

<kratki+rewizje>  1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1

KNR 4-01
0355-03

Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułoŜenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł
drzwiowych i okiennych

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

11
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.10*2.00 m2 2.200
RAZEM 2.200

12
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2
m2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

[2.29+0.80]*2*1.68-[1.76*0.*9+1.00*1.68]+0.28*1.68*2+1.76*0.35+0.10*1.68*
2

m2 10.595

[4.11+2.29]*2*1.68-[1.00*1.68*2+1.90*0.98+0.80*1.68+0.95*1.68]+0.36*1.68*
2+0.34*0.72*2+[1.90+1.10]*0.82

m2 17.501

[2.29+2.06]*2*2.05-[0.95*2.05+0.89*1.33]+0.89*0.48 m2 15.131
RAZEM 43.227

15
d.1

KNR 4-01
0348-04

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej m2

[0.42+0.87]*1.70 m2 2.193
2.40*2.08-1.00*2.05 m2 2.942

RAZEM 5.135
16

d.1
KNR 4-01
0348-02

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

<szacht>  0.30*3.25 m2 0.975
RAZEM 0.975

17
d.1

KNR 4-01
0325-03

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m
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Arpp029_2a KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<szacht>  3.25 m 3.250

RAZEM 3.250
18

d.1
KNR 4-01
0427-07
poz. zast.

Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych m2

0.40*1.32 m2 0.528
RAZEM 0.528

19
d.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

<poz. 14>  43.227 m2 43.227
[2.29+0.80]*2*0.37-1.00*0.37+[[4.11+2.29]*2-[1.00+1.90+1.10+0.95+0.80]]*
0.37

m2 4.525

RAZEM 47.752
20

d.1
KNR 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika cementowego m

0.13+0.42*2+0.10+0.80+2.29+0.80+0.87+0.10+0.87+4.11+0.34*2+0.32+
0.63+0.39+0.76+0.36*2+0.21+0.67

m 15.290

[2.29+2.06]*2-1.00 m 7.700
[2.98+2.17]*2-0.85 m 9.450

RAZEM 32.440
21

d.1
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

sufity
[2.00+1.50+3.40+0.80]*2.29+2.98*2.59 m2 25.351
ściany
[3.10+2.00]*0.5*1.00*2+2.29*1.00 m2 7.390
0.70*0.40*0.5*2+2.29*0.40 m2 1.196
[0.60+2.03]*0.5*2.17*2+0.60*2.98+2.03*2.98 m2 13.545

RAZEM 47.482
22

d.1
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

2.29*0.80+1.00*0.10+4.11*2.29-[1.88+1.01]*0.34+1.00*0.10+2.29*2.06+0.85*
0.22+2.17*2.98

m2 21.832

RAZEM 21.832
23

d.1
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

podkład pod posadzki
21.832*0.05 m3 1.092

RAZEM 1.092
24

d.1
KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Ŝwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

25
d.1

KNR 4-01
0333-18

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cemen-
towej

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

26
d.1

KNR 4-02
0234-02

DemontaŜ elementów uzbrojenia rurociągu - wpust Ŝeliwny podłogowy śr. 50
mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.1

KNR 4-01
0705-01
analogia

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami lub dachówkami

m

<inne>  20.0 m 20.000
RAZEM 20.000

28
d.1

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewnętrznych zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłoŜu z cegły i
pustaków cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

uzupełnienie i naprawa
47.482 m2 47.482

RAZEM 47.482
29

d.1
KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

30
d.1

KNR 4-01
0709-06

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłoŜach z cegły, pustaków ceramicz-
nych, betonu na stropach

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

31
d.1

KNR 4-01
0709-07

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo o
powierzchni do 0.5 m2 na podłoŜach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu
na ścianach

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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Arpp029_2a KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
32

d.1
KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

<14>  43.227*0.015 m3 0.648
<15>  5.135*0.065 m3 0.334
<16>  0.528*0.02 m3 0.011
<17>  47.752*0.02 m3 0.955
<18>  32.44*0.12*0.03 m3 0.117
<20>  21.832*0.025 m3 0.546
<21>  1.092 m3 1.092
<inny>  1.50 m3 1.500

RAZEM 5.203
33

d.1
KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaŜdy
następny 1 km
Krotność = 14

m3

5.203 m3 5.203
RAZEM 5.203

34
d.1

Przyjęcie gruzu na wysypisku m3

5.203 m3 5.203
RAZEM 5.203

2 PodłoŜa, izolacje i posadzki
35

d.2
KNR 4-01
0519-01
analogia

Naprawa uszkodzonej izolacji na stropie m2

1.76*0.26+7.17*2.29+0.85*0.22+2.98*2.17-[[1.88+0.89]*0.34+0.36*0.21] m2 22.513
RAZEM 22.513

36
d.2

KNR 0-29
0635-01

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU-
PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie

m2

22.513 m2 22.513
RAZEM 22.513

37
d.2

KNR 0-29
0640-03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody
bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10

m2

22.513 m2 22.513
RAZEM 22.513

38
d.2

KNR 2-02
0616-01
analogia

Warstwa osłonowa z folii na izolacji - jedna warstwa m2

22.513 m2 22.513
RAZEM 22.513

39
d.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

22.513 m2 22.513
RAZEM 22.513

40
d.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 2

m2

22.513 m2 22.513
RAZEM 22.513

41
d.2

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

22.513 m2 22.513
RAZEM 22.513

42
d.2

KNR 0-41
0114-01

Izolacja pozioma pod płytki z mikrozaprawy uszczelniającej SUPERFLEX  D2 m2

22.513-[0.85+0.24+0.42+0.57+1.11+0.50]*0.12 m2 22.070
RAZEM 22.070

43
d.2

KNR 0-41
0114-02

Izolacja pozioma pod ścianami z taśmy bitumiczno-elastomerowej MONTAP-
LAST DC 50

m

[1.02+2.29]*2+0.12*2-0.90 m 5.960
[3.94+2.29]*2+0.36*2-[0.90+0.85+1.10]+0.12*2 m 10.570
[2.06+2.29]*2-1.10 m 7.600
[2.98+2.17]*2+0.22*2-0.85 m 9.890

RAZEM 34.020
44

d.2
KNR 0-12II
0829-01

Przygotowanie podłoŜa pod płytki m2

22.07-1.11*0.69 m2 21.304
RAZEM 21.304

45
d.2

NNRNKB
202 2805-
05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 35x35 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2

m2

21.304 m2 21.304
RAZEM 21.304

46
d.2

NNRNKB
202 2809-
02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m
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Arpp029_2a KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<p.gosp.>  [2.98+2.17]*2+0.15*2-0.85 m 9.750

RAZEM 9.750
47

d.2
NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

21.304+9.75*0.12 m2 22.474
RAZEM 22.474

48
d.2

KNR 4-01
0804-02

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50
m2 w jednym miejscu

miejsc.

1 miejsc. 1.000
RAZEM 1.000

3 Ścianki g/kart.
49

d.3
KNR 9-09
0402-05
analogia

Ściana szkieletowa w systemie Knauf W 112 z okładziną obustronną dwuwar-
stwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym,
z wypełnieniem wełną mineralną, grubości 100 mm, płyta GKBI 12,5 mm

m2

[0.85+0.24+1.32]*3.04-0.90*2.05 m2 5.481
[0.57+1.11+1.60]*2.03-1.10*2.03 m2 4.425

RAZEM 9.906
50

d.3
KNR 9-09
0405-01

Okładziny ścienne i obudowy w systemie Knauf W623 na szkielecie metalo-
wym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, profil CD 60x27, pokry-
cie jednokrotne z płyty GKBI

m2

obudowa wentylacji i podejścia sanit.
7.80*[0.25+0.15] m2 3.120
[0.50+0.50]*0.25+0.50*0.50 m2 0.500

RAZEM 3.620
51

d.3
KNR 9-09
0405-05

Okładziny ścienne i obudowy w systemie Knauf W626 na szkielecie metalo-
wym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, profil CW 50, pokrycie
dwukrotne

m2

0.90*0.57+0.57*0.65 m2 0.884
RAZEM 0.884

4 Gładzie, glazura  i malowanie
52

d.4
NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch-
nie pionowe

m2

sufity i ściany - pod gładzie i malowanie i płytki
[2.00+1.50+3.40+0.80-0.12*2]*2.29+2.98*2.59 24.802
[0.92+2.29+0.76]*0.99 3.930
[2.22+1.12]*0.5*0.99*2+0.36*0.99*2 4.019
2.29*0.40+0.70*0.40*0.5*2 1.196
[0.60+2.03]*0.5*2.17*2+0.60*2.98+2.98*2.03 13.545
A  (obliczenia pomocnicze) ========

47.492
47.492*2 m2 94.984
<ścianki>  [0.97+0.12+1.46]*0.99*2 m2 5.049
<glazura>  [0.92*2+2.29]*2.05-0.85*2.05+[0.37+0.16+0.28*2]*2.05+1.76*
[0.72+0.37]+0.40*1.33*2

m2 11.941

[4.06+2.29]*2*2.05-[[1.00+0.85+1.05+0.80]*2.05+1.88*1.33]+1.88*0.82+0.55*
1.33*2+0.36*2.05*2

m2 20.430

[2.29+2.06]*2*2.05-[1.88*1.33+1.05*2.05]+0.99*1.33+0.99*0.57+1.88*0.48 m2 15.966
RAZEM 148.370

53
d.4

KNR 0-12II
0829-07
analiza in-
dywidualna

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x35 (lub innymi) cm na klej metodą
kombinowaną, z pasem w innym kolorze

m2

<z poz. 52>  11.941+20.43+15.966 m2 48.337
RAZEM 48.337

54
d.4

KNR 0-12II
0829-01

Przygotowanie podłoŜa pod płytki m2

48.337 m2 48.337
RAZEM 48.337

55
d.4

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
stropach na podłoŜu z tynku

m2

<z poz. 48>  24.802 m2 24.802
RAZEM 24.802

56
d.4

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
ścianach na podłoŜu z tynku

m2

<z poz. 48>  3.93+4.019+1.196+13.545 m2 22.690
RAZEM 22.690

57
d.4

KNR AT-02
2057-01
analogia

Przyklejenie naroŜników ochronnych na naroŜach ścianek działowych m

1.90*2+1.10*4+1.76 m 9.960
RAZEM 9.960

58
d.4

NNRNKB
202 0842-
01

(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w po-
mieszczeniach o pow. do 8 m2

m
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<pionowe i poziome>  [2.05*4+1.76+1.88*2]*2+[0.92*2+2.29-0.90+0.40*2]+
[[4.06+2.29]*2-[1.00+0.85+1.05+0.80+1.88+0.55*2]]+[[2.29+2.06]*2-[1.05+
1.88]+0.57*2]

m 44.400

RAZEM 44.400
59

d.4
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podło-
Ŝy gipsowych z gruntowaniem

m2

24.802+22.69 m2 47.492
RAZEM 47.492

60
d.4

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - su-
chych tynków z gruntowaniem

m2

<z poz. 48>  5.049 m2 5.049
RAZEM 5.049

5 Stolarka drzwiowa
61

d.5
KNR 9-09
0408-01

Osadzenie ościeŜnic drzwiowych metalowych w ścianach szkieletowych sys-
temu Knauf

m2

[0.90+1.10]*2.05 m2 4.100
RAZEM 4.100

62
d.5

KNR 2-02
wycena in-
dywidualna

Osadzenie ościeŜnic drzwiowych ze skrzydłami, drewnianych, w wykonaniu
indywidualnym

m2

<wejściowe, nowe - z zachowaniem istniejącego wzoru>  1.10*2.20 m2 2.420
RAZEM 2.420

63
d.5

KNR 2-02
wycena in-
dywidualna

Osadzenie ościeŜnic drzwiowych metalowych ze skrzydłami, w wykonaniu in-
dywidualnym - nietypowe

m2

<p.gosp.>  0.85*2.00 m2 1.700
RAZEM 1.700

64
d.5

KNR 2-02
1017-02
analiza in-
dywidualna

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone

m2

<poz. 61>  4.10 m2 4.100
RAZEM 4.100

65
d.5 analiza in-

dywidualna

MontaŜ nawiewników "AERECO" w ramach okiennych szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

6 Roboty uzupełniające
66

d.6
KNR-W 2-
17 0122-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o śr. do 200
mm - udzial kształtek do 35 %

m2

7.80*0.125*3.14 m2 3.062
RAZEM 3.062

67
d.6

KNR-W 2-
17 0138-01
analogia

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalo-
wych i aluminiowych

szt.

3+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000

68
d.6 analiza in-

dywidualna

MontaŜ drzwiczek rewizyjnych szt.

1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000

69
d.6 analiza in-

dywidualna

MontaŜ blatu z otworem pod umywalkę ze wspornikami kpl

<55x120>  1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

70
d.6

Naprawa tynku ścian zewnętrznych po osadzeniu stolarki wejściowej - z malo-
waniem włącznie

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

7 WyposaŜenie
71

d.7 wycena in-
dywidualna

MontaŜ kompletu wyposaŜenia łazienkowego kpl

<p.0062>   1 kpl 1.000
<pojemnik na ręczniki = 3>
<dozownik mydła = 3>
<pojemnikl na papier toaletowy = 2>  
<kosz na odpady = 3>
<suszarka na naczynia = 1>
<lustro małe = 2>  
<lustro duŜe = 1>
<uchwyt ścienny stały 60 cm= 2>
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<uchwyt ścienny uchylny 60 cm = 1>
<uchwyt ścienny uchylny 85 cm = 1>
<lustro uchylne w oprawie metal. = 1>

RAZEM 1.000
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