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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI DLA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z
ZAPLECZEM I AULI - W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNYCH ; 71- 631 Szczecin, ul. Racibora 60/
61, działka nr 4/2. - instalacje sanitarne

1 ZADANIE (DZIAŁ) 3 - INSTALACJA C.T. DO NAGRZEWNIC
1

d.1
KNR 2-15
0403-01

Rurociągi w instalacjach c.t. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.15 mm o
połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

4 m 4.00
RAZEM 4.00

2
d.1

KNR 2-15
0403-02

Rurociągi w instalacjach c.t. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.20 mm o
połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

4 m 4.00
RAZEM 4.00

3
d.1

KNR 2-15
0403-03

Rurociągi w instalacjach c.t. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom. 25 mm o
połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

4
d.1

KNR 2-15
0403-03

Rurociągi w instalacjach c.t. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom. 32 mm o
połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

8 m 8.00
RAZEM 8.00

5
d.1

KNR 2-15
0403-04

Rurociągi w instalacjach c.t. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom. 40 mm o
połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

40 m 40.00
RAZEM 40.00

6
d.1

KNR 2-15
0403-04

Rurociągi w instalacjach c.t. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom. 50 mm o
połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

92 m 92.00
RAZEM 92.00

7
d.1

KNR 2-15
0408-05

Zawory przelotowe połączeniach gwintowanych śr.nominalna 50 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

8
d.1

KNR 2-15
0408-05

Zawory przelotowe z zaworem zwrotnym o połączeniach gwintowanych śr.no-
minalna 50 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

9
d.1

KNR-W 2-15
0412-07

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

10
d.1

KNR 7-07
0101 - 01

Pompa obiegowa c.t. Grundfos typ  MAGNA 40-100F kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

11
d.1

KNR 7-28
0203-04

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach otw.

9*2 otw. 18.00
RAZEM 18.00

12
d.1

KNR-W 2-15
0406-02

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych

m

150 m 150.00
RAZEM 150.00

13
d.1

KNR 4-01
1212-27

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50
mm

m

150 m 150.00
RAZEM 150.00

14
d.1

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr. DN15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.9 mm (E)

m

4 m 4.00
RAZEM 4.00

15
d.1

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr. DN20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.9 mm (E)

m

4 m 4.00
RAZEM 4.00

16
d.1

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów śr. DN25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.9 mm (E)

m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

17
d.1

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów śr. DN32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.9 mm (E)

m

1 m 1.00
RAZEM 1.00

18
d.1

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów śr. DN40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.9 mm (E)

m

15 m 15.00
RAZEM 15.00
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19

d.1
KNR 0-34
0101-05

Izolacja rurociągów śr. DN50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.9 mm (E)

m

43 m 43.00
RAZEM 43.00

20
d.1

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów śr. DN32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.20 mm (N)

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

21
d.1

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów śr. DN40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.20 mm (N)

m

25 m 25.00
RAZEM 25.00

22
d.1

KNR 0-34
0101-12

Izolacja rurociągów śr. DN50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.20 mm (N)

m

16 m 16.00
RAZEM 16.00

23
d.1

KNR 7-28
0207-10

Przejście przez ścianę w klasie odporności ogniowej EI 60 dla przewodów  o
śr.do 50 mm (inf. HILTI)

otw.

4 otw. 4.00
RAZEM 4.00

24
d.1

KNR 7-28
0207-10
analogia

Przejście przez strop w klasie odporności ogniowej EI 60 dla przewodów  o
śr.do 50 mm (inf. HILTI)

otw.

4 otw. 4.00
RAZEM 4.00

2 ZADANIE (DZIAŁ) 4. - podłączenie instalacji c.t. do central wentylacji obsługującej szatnie, korytarz 0.04 i sa-
le tenisa stołowego

25
d.2

KNR 0-35
0216-01

Zawór automatyczny równoważący Danfoss typ AB-QM 10 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

26
d.2

KNR 0-35
0216-01

Zawór automatyczny równoważący Danfoss typ AB-QM 15 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

27
d.2

KNR 0-35
0215-04

Napęd termiczny Danfoss typ TWA-Z NC z termostatem ręcznym RT51 szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

28
d.2

KNR 0-35
0216-01

Zawór odcinający Danfoss typ  ASV-M 15 szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

29
d.2

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji c.t. (na gorąco) urz.

3 urz. 3.00
RAZEM 3.00

3 ZADANIE (DZIAŁ) 5B - DEMONTAŻ INSTALACJI C.O.
30

d.3
KNR 4-02
0506-01

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 15 mm m

11 m 11.00
RAZEM 11.00

31
d.3

KNR 4-02
0506-02

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm m

40 m 40.00
RAZEM 40.00

32
d.3

KNR 4-02
0506-03

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

33
d.3

KNR 4-02
0506-04

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm m

4 m 4.00
RAZEM 4.00

34
d.3

KNR 4-02
0506-05

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 50 mm m

26 m 26.00
RAZEM 26.00

35
d.3

KNR 4-02
0506-06

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 65 mm m

50 m 50.00
RAZEM 50.00

36
d.3

KNR 4-02
0520-01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2 kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
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37

d.3
KNR 4-02
0520-02

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 5.0 m2 kpl.

8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00

38
d.3

KNR 4-02
0512-01

Demontaż zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm szt.

11 szt. 11.00
RAZEM 11.00

39
d.3

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odl. do 1 km

t

1.5 t 1.50
RAZEM 1.50

40
d.3

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km
Krotność = 4

t

1.5 t 1.50
RAZEM 1.50

4 ZADANIE (DZIAŁ) 5B - INSTALACJA C.O. 
41

d.4
KNR 2-15
0403-02

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.20 mm o
połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

42
d.4

KNR 2-15
0403-03

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom. 25 mm o
połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

40 m 40.00
RAZEM 40.00

43
d.4

KNR 2-15
0403-03

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom. 32 mm o
połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

12 m 12.00
RAZEM 12.00

44
d.4

KNR 2-15
0403-04

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom. 50 mm o
połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

45
d.4

KNR 2-15
0403-05

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.65 mm o
połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

46
d.4

KNR-W 2-15
0412-07

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

47
d.4

KNR 0-35
0216-01

zawory regulacyjne Danfoss typ USV-I o śr. 20 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

48
d.4

KNR 0-35
0216-01

zawory odcinające Danfoss typ USV-M o śr. 20 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

49
d.4

KNR 0-35
0216-02

zawory regulacyjne Danfoss typ USV-I o śr. 25 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

50
d.4

KNR 0-35
0216-02

zawory odcinające Danfoss typ USV-M o śr. 25 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

51
d.4

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe  V&N typ 22K o wys. 600 mm i dł. 1600 mm,
montaż grzejników na ścianie

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

52
d.4

KNR 0-35
0215-03

Zawory grzejnikowe termostatyczne śr. nom. 20 mm Danfoss typ RAN kpl.

8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00

53
d.4

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne Danfoss typ RAW 5115 szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

54
d.4

KNR 0-35
0215-07

Zawory grzejnikowe odcinające śr. nom. 20 mm Danfoss typ RLV szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

55
d.4

KNR 7-28
0203-04

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach otw.
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5*2 otw. 10.00

RAZEM 10.00
56

d.4
KNR-W 2-15
0406-02

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych

m

92 m 92.00
RAZEM 92.00

57
d.4

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

8 urz. 8.00
RAZEM 8.00

58
d.4

KNR 4-01
1212-27

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50
mm

m

92 m 92.00
RAZEM 92.00

59
d.4

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów śr. DN25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.9 mm (E)

m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

60
d.4

KNR 0-34
0101-05

Izolacja rurociągów śr. DN50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.9 mm (E)

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

61
d.4

KNR 0-34
0101-05

Izolacja rurociągów śr. DN65 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.9 mm (E)

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

62
d.4

KNR 7-28
0209-04

Wykucie bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do 100 cm2 w ścianach
murowanych

m

16 m 16.00
RAZEM 16.00

5 ZADANIE (DZIAŁ) 5C. - podłączenie instalacji c.t.: do centrali wentylacyjnej sali gimnastycznej na poddaszu,
63

d.5
KNR 0-35
0216-02

Zawór automatyczny równoważący Danfoss typ AB-QM 25 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

64
d.5

KNR 0-35
0216-03

Zawór automatyczny równoważący Danfoss typ AB-QM 32 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

65
d.5

KNR 0-35
0215-04

Napęd termiczny Danfoss typ TWA-Z NC z termostatem ręcznym RT51 szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

66
d.5

KNR 0-35
0216-02

Zawór odcinający Danfoss typ  ASV-M 25 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

67
d.5

KNR 0-35
0216-03

Zawór odcinający Danfoss typ  ASV-M 32 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

68
d.5

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji c.t. (na gorąco) urz.

2 urz. 2.00
RAZEM 2.00

6 ZADANIE ( DZIAŁ ) 5B. - PRZEBUDOWA INSTALACJI SANITARNYCH W SALI GIMNASTYCZNEJ - INSTALA-
CJA C.O. I C.W.  Z RUR PREIZOLOWANYCH.

69
d.6

KNR-W 4-01
0819-05

Rozebranie posadzek m2

40 m2 40.00
RAZEM 40.00

70
d.6

KNR-W 4-01
0212-04

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości ponad 15 cm

m3

6 m3 6.00
RAZEM 6.00

71
d.6

KNR-W 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

23.40 m3 23.40
RAZEM 23.40

72
d.6

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi (kat.gr.III)

m3

3.35 m3 3.35
RAZEM 3.35

73
d.6

KNR-W 4-01
0105-05

Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gr.kat. III m3

3.35 m3 3.35

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 18538 dla BSiPSZ



PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3.35

74
d.6

KNR-W 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do
3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III

m3

6.7 m3 6.70
RAZEM 6.70

75
d.6

KNR-W 2-01
0228-03 s.sz.
2.5.2. 9907-
05 

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III - wskaźnik za-
gęszczenia gruntu Js=1.00

m3

6.7 m3 6.70
RAZEM 6.70

76
d.6

KNR-W 2-18
0511-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

3.35 m3 3.35
RAZEM 3.35

77
d.6

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm ( obsypanie ru-
rociągów )

m3

6.70 m3 6.70
RAZEM 6.70

78
d.6

KNR 2-20
0215-11

Rurociągi z rur preizolowanych o średnicy 76.1/140 mm; grubość ścianek rur
stalowych 2.9 mm

m

27.85 m 27.85
RAZEM 27.85

79
d.6

KNR 2-20
0215-09

Rurociągi z rur preizolowanych o średnicy 60.3/125 mm; grubość ścianek rur
stalowych 2.9 mm

m

24.3 m 24.30
RAZEM 24.30

80
d.6

KNR 2-20
0215-01

Rurociągi z rur preizolowanych o średnicy 26.9/90 mm; grubość ścianek rur
stalowych 2.6 mm

m

26.6 m 26.60
RAZEM 26.60

81
d.6

KNR 2-20
0215-03

Rurociągi z rur preizolowanych ocynk. o średnicy 33.7/90 mm; grubość ścianek
rur stalowych 2.6 mm

m

13.6 m 13.60
RAZEM 13.60

82
d.6

KNR 2-20
0215-05

Rurociągi z rur preizolowanych ocunk. o średnicy 42.4/110 mm; grubość ścia-
nek rur stalowych 2.6 mm

m

13.6 m 13.60
RAZEM 13.60

83
d.6

KNR 2-20
0218-11

Elementy rurociągów z rur preizolowanych - kolana łukowe o średnicy 76.1/140
mm; grubość ścianek rur stalowych 2.9 mm

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

84
d.6

KNR 2-20
0218-09

Elementy rurociągów z rur preizolowanych - kolana łukowe o średnicy 60.3/125
mm; grubość ścianek rur stalowych 2.9 mm

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

85
d.6

KNR 2-20
0218-03

Elementy rurociągów z rur preizolowanych - kolana łukowe o średnicy 33.7/90
mm; grubość ścianek rur stalowych 2.6 mm

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

86
d.6

KNR 2-20
0218-01

Elementy rurociągów z rur preizolowanych - kolana łukowe o średnicy 26.9/90
mm; grubość ścianek rur stalowych 2.6 mm

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

87
d.6

KNR 2-20
0218-03

Elementy rurociągów z rur preizolowanych - kolana łukowe ocynk. o średnicy
33.7/90 mm; grubość ścianek rur stalowych 2.6 mm

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

88
d.6

KNR 2-20
0218-05

Elementy rurociągów z rur preizolowanych - kolana łukowe o średnicy 42.4/110
mm; grubość ścianek rur stalowych ocynk. 2.6 mm

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

89
d.6

KNR 2-20
0218-11

Elementy rurociągów z rur preizolowanych - zwężka 76.1/60,3 mm; grubość
ścianek rur stalowych 2.9 mm

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

90
d.6

KNR 2-20
0224-03

Elementy rurociągów z rur preizolowanych - odgałęzienia teowe o śr. rury głów-
nej 76.1/140 mm i śr. odgałęzienia 26.9/90 mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

91
d.6

KNR 2-20
0224-03
analogia

Elementy rurociągów z rur preizolowanych - odgałęzienia teowe o śr. rury głów-
nej 76.1/140 mm i śr. odgałęzienia 33,7/90 mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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92

d.6
KNR 2-20
0224-03

Elementy rurociągów z rur preizolowanych - odgałęzienia teowe o śr. rury głów-
nej 60,3/125 mm i śr. odgałęzienia 26.9/90 mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

93
d.6

KNR 2-20
0224-03
analogia

Elementy rurociągów z rur preizolowanych - odgałęzienia teowe o śr. rury głów-
nej 60,3/125 mm i śr. odgałęzienia 33,7/90 mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

94
d.6

KNR 2-20
0221-01
analogia

Elementy rurociągów z rur preizolowanych - zakończenie izolacji o średnicy 26,
9/90

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

95
d.6

KNR 2-20
0221-01
analogia

Elementy rurociągów z rur preizolowanych - zakończenie izolacji o średnicy 33,
7/90

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

96
d.6

KNR 2-20
0221-01
analogia

Elementy rurociągów z rur preizolowanych - zakończenie izolacji o średnicy
42.4/110 mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

97
d.6

KNR 2-20
0221-05

Elementy rurociągów z rur preizolowanych - zakończenie izolacji o średnicy
60.3/125 mm;

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

98
d.6

KNR 2-20
0221-07
analogia

Elementy rurociągów z rur preizolowanych - zakońcenie izolacji o średnicy
76.1/140 mm

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

99
d.6

KNR 2-20
0207-01

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o śr.do 150 mm m

119.55 m 119.55
RAZEM 119.55

100
d.6

KNR-W 2-20
0208-01

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - odcinek do 100 m długości o śr. 25-
150 mm

szt.

1.19 szt. 1.19
RAZEM 1.19

101
d.6

KNR 4-02
0505-03
analogia

Wcinka do rurociągu z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

102
d.6

KNR 4-02
0505-04
analogia

Wcinka do rurociągu z rur stalowych o śr. 65 mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

103
d.6

KNR 2-15
0403-04

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.50 mm o
połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

9 m 9.00
RAZEM 9.00

104
d.6

KNR 2-15
0403-05

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.65 mm o
połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

9 m 9.00
RAZEM 9.00

105
d.6

KNR 2-15
0409-03

Zawory żeliwne zaporowe i zwrotne kołnierzowe o śr.nom.  - 50 mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

106
d.6

KNR 2-15
0409-04

Zawory żeliwne zaporowe i zwrotne kołnierzowe o śr.nom. 65 mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

107
d.6

KNR 2-15
0404-01

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach mieszkalnych urządz.

4 urządz. 4.00
RAZEM 4.00

108
d.6

KNR 0-34
0101-05

Izolacja rurociągów śr.54-76 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.9 mm (E)

m

9 m 9.00
RAZEM 9.00
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109
d.6

KNR 0-34
0101-05

Izolacja rurociągów śr. 76 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.9 mm (E)

m

9 m 9.00
RAZEM 9.00

110
d.6

KNR-W 4-02
0118-03
analogia

Wcinka do rurociągu z tworzyw sztucznych o śr. 25 mm o połączeniach zgrze-
wanych

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

111
d.6

KNR-W 4-02
0118-04
analogia

Wcinka do rurociągu z tworzyw sztucznych o śr. 32 mm o połączeniach zgrze-
wanych

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

112
d.6

KNR-W 2-15
0111-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

13 m 13.00
RAZEM 13.00

113
d.6

KNR-W 2-15
0111-04

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

13 m 13.00
RAZEM 13.00

114
d.6

KNR-W 2-15
0132-03

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 25 mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

115
d.6

KNR-W 2-15
0132-04

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 32 mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

116
d.6

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-
dynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

26 m 26.00
RAZEM 26.00

117
d.6

KNR 0-34
0101-02

Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.6 mm (C)

m

13 m 13.00
RAZEM 13.00

118
d.6

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów śr. 44 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.9 mm (E)

m

13 m 13.00
RAZEM 13.00

119
d.6

KNR-W 4-02
0121-03

Demontaż rurociągu z PP,  o śr. 32 mm o połączeniach zgrzewanych m

49 m 49.00
RAZEM 49.00

120
d.6

KNR-W 4-02
0121-04

Demontaż rurociągu z PP o śr. 40 mm o połączeniach zgrzewanych m

49 m 49.00
RAZEM 49.00

7 ZADANIE ( DZIAŁ ) 4. - PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W POMIESZCZENIU SANITARIATU W
PIWNICY

121
d.7

KNR-W 4-01
0212-02

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości do 15 cm

m3

3.2 m3 3.20
RAZEM 3.20

122
d.7

KNR-W 4-01
0811-03

Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakoto-
wych 15x15 cm na zaprawie cementowej

m2

3.2 m2 3.20
RAZEM 3.20

123
d.7

KNR-W 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

1.3 m3 1.30
RAZEM 1.30

124
d.7

KNR-W 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do
3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III

m3

1.3 m3 1.30
RAZEM 1.30

125
d.7

KNR-W 2-01
0228-03 s.sz.
2.5.2. 9907-
05 

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III - wskaźnik za-
gęszczenia gruntu Js=1.00

m3

1.3 m3 1.30
RAZEM 1.30

126
d.7

KNR-W 2-18
0511-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3
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0.32 m3 0.32

RAZEM 0.32
127
d.7

KNR-W 2-15
0203-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

3.2 m 3.20
RAZEM 3.20

128
d.7

KNR 4-02
0211-04

Wstawienie trójnika z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumo-
wymi

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

8 ZADANIE ( DZIAŁ ) 5A. - WYMIANA RURY SPUSTOWEJ W ELEWACJI POLUDNIOWEJ
129
d.8

KNR-W 2-01
0306-03 z.sz.
2.5.12.
9910-01 

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna
do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV) -
urobek odkładany po obu stronach wykopu o szer.dna do 1.5 m

m3

12 m3 12.00
RAZEM 12.00

130
d.8

KNR-W 2-01
0306-07

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna
do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV)-dodatek za każde dal-
sze 0.5 m głębokości

m3

6 m3 6.00
RAZEM 6.00

131
d.8

KNR-W 2-01
0312-06

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i
szerokości 1.6-2.5 m; kat. gr. V-VI

m3

12 m3 12.00
RAZEM 12.00

132
d.8

KNR-W 2-01
0314-08

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości 3.0 m pa-
lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiórką
(dodatek za dalszy 1m szerokości)

m2

24 m2 24.00
RAZEM 24.00

133
d.8

KNR-W 4-02
0218-06

Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolanem kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

9 ZADANIE (DZIAŁ) 3. - WENTYLACJA MECHANICZNA
134
d.9

KNR 2-17
0102-03
z.o.3.3. 9903

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1000 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych

m2

5.5 m2 5.50
RAZEM 5.50

135
d.9

KNR 2-17
0102-04
z.o.3.3. 9903

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1400 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych

m2

27.4 m2 27.40
RAZEM 27.40

136
d.9

KNR 2-17
0101-05
z.o.3.3. 9903

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1800 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych

m2

97.1 m2 97.10
RAZEM 97.10

137
d.9

KNR 2-17
0101-06
z.o.3.3. 9903

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
4400 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych

m2

40.5 m2 40.50
RAZEM 40.50

138
d.9

KNR 2-17
0122-03
z.o.3.3. 9903

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 315 mm
- udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych

m2

2.7 m2 2.70
RAZEM 2.70

139
d.9

KNR 2-17
0134-02
z.o.3.3. 9903

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ  B do przewodów o
obwodzie do 2400 mm - w obiektach modernizowanych

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

140
d.9

KNR 2-17
0140-02

Anemostaty kołowe typ D o śr.250 mm
Nawiewnik wirowo - promieniowy przestawny z siłownikiem elektrycznym

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

141
d.9

KNR 2-17
0140-03
z.o.3.3. 9903

Anemostaty kołowe typ D o śr.do 400 mm - w obiektach modernizowanych /
ANALOGIA - WYWIEW

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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142
d.9

KNR 2-17
0146-05
z.o.3.3. 9903

Czerpnie  ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 4000 mm - w obiektach
modernizowanych / ANALOGIA
WYKONAĆ WG ISTNIEJACEGO OTWORU

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

143
d.9

KNR 2-17
0146-05
z.o.3.3. 9903

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 4000 mm - w
obiektach modernizowanych /  ANALOGIA 
Wykonać wg budowy jak okno połaciowe (1050x1450)

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

144
d.9

KNR 2-17
0130-04
z.o.3.3. 9903

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o
obwodzie do 2000 mm - w obiektach modernizowanych / ANALOGIA
Klapa pożarowa V370/HE 500x350

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

145
d.9

KNR 2-17
0154-04

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 2600 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

146
d.9

KNR 2-17
0203-06

Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 630 mm z napędem
przez przekładnie pasowa - napęd nr 2 (masa do 880 kg)/ ANALOGIA
Centrala nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepła

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

147
d.9

KNR 2-17
0134-02
z.o.3.3. 9903

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewo-
dów o obwodzie do 2400 mm - w obiektach modernizowanych

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

148
d.9

KNR 2-17
0209-03

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym o obwodzie do
2200 mm

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

149
d.9

KNR 2-17
0211-01

Amortyzatory pod wentylatory gumówo metalowe 'Stomil' dla obciążenia do
120 kg

szt.

14 szt. 14.00
RAZEM 14.00

150
d.9

KNR 2-17
0212-02

Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 80 kg szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

151
d.9

KNR 2-17
0307-01

Filtry tkaninowe workowe typ B o wydajności do 9000 m3/h / Analogia szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

152
d.9

KNR 2-17
0320-01

Nagrzewnice ramowe typ W jednorzędowe o wielkości 1-2 (powierzchnia grzej-
na do 3.28 m2) / ANALOGIA

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

153
d.9

KNR 4-01
0333-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie wapiennej szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

154
d.9

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

155
d.9

KNR 4-01
0206-04

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

156
d.9

KNR 2-16
0305-04

Izolacja o grub.40-60 mm płytami z wełny mineralnej laminowanymi folią alumi-
niową powierzchni płaskich

m2

143.6 m2 143.60
RAZEM 143.60

157
d.9

KNR 2-16
0603-01

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grub. 0.55 mm na izolacji powierz-
chni płaskich

m2

25.3 m2 25.30
RAZEM 25.30

158
d.9

KNR 2-16
0612-02

Konstr.nośna izolacji z bednarki z odstęp.drew.(izol.zimnochron.) nie spawana
do izolow.pow. na zbior.okrągłych,pow.płaskich i kształtowych - analogia

m

34 m 34.00
RAZEM 34.00

10 ZADANIE (DZIAŁ) 4. - WENTYLACJA MECHANICZNA
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159

d.10
KNR 2-17
0102-03
z.o.3.3. 9903

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1000 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych

m2

62.8 m2 62.80
RAZEM 62.80

160
d.10

KNR 2-17
0102-04
z.o.3.3. 9903

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1400 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych

m2

13.3 m2 13.30
RAZEM 13.30

161
d.10

KNR 2-17
0101-06
z.o.3.3. 9903

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
4400 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych

m2

2.2 m2 2.20
RAZEM 2.20

162
d.10

KNR 2-17
0123-01
z.o.3.3. 9903

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 100 mm
- udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych

m2

1.8 m2 1.80
RAZEM 1.80

163
d.10

KNR 2-17
0123-02
z.o.3.3. 9903

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm
- udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych

m2

20.6 m2 20.60
RAZEM 20.60

164
d.10

KNR 2-17
0122-03
z.o.3.3. 9903

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 315 mm
- udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych

m2

6.2 m2 6.20
RAZEM 6.20

165
d.10

KNR 2-17
0130-01
z.o.3.3. 9903

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o
obwodzie do 800 mm - w obiektach modernizowanych / ANALOGIA 
Klapa pożarowa V370/HE 150x200

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

166
d.10

KNR 2-17
0130-02
z.o.3.3. 9903

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o
obwodzie do 1200 mm - w obiektach modernizowanych / ANALOGIA 
Klapa pożarowa V370 / HE 250x250

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

167
d.10

KNR 2-17
0140-01
z.o.3.3. 9903

Anemostaty kołowe typ D o śr.80 mm - w obiektach modernizowanych szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

168
d.10

KNR 2-17
0140-01
z.o.3.3. 9903

Anemostaty kołowe typ D o śr.100 mm - w obiektach modernizowanych szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

169
d.10

KNR 2-17
0131-01
z.o.3.3. 9903

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.do
100 mm - w obiektach modernizowanych
dla anemostatów d80

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

170
d.10

KNR 2-17
0131-01
z.o.3.3. 9903

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.do
100 mm - w obiektach modernizowanych
dla anemostatów d100

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

171
d.10

KNR 2-17
0134-01
z.o.3.3. 9903

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ  B do przewodów o
obwodzie do 1800 mm - w obiektach modernizowanych
250x250 -szt 2
315x315 - szt 1

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

172
d.10

KNR 2-17
0138-01
z.o.3.3. 9903

Kratki wentylacyjne typ  N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych -
w obiektach modernizowanych
Kratka wywiewna 200 x 160 z przepustnicą regulacyjną

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

173
d.10

KNR 2-17
0138-02
z.o.3.3. 9903

Kratki wentylacyjne typ  N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalowych
- w obiektach modernizowanych 
Kratka wywiewna 400 x 200 z przepustnicą regulacyjną

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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174

d.10
KNR 2-17
0138-02
z.o.3.3. 9903

Kratki wentylacyjne typ  N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalowych-
w obiektach modernizowanych 
Kratka nawiewna z przepustnicą regulacyjną

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

175
d.10

KNR 2-17
0138-02
z.o.3.3. 9903

Kratki wentylacyjne typ  N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalowych
- w obiektach modernizowanych 
Kratka nawiewna 400 x 200 z przepustnicą regulacyjną

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

176
d.10

KNR 2-17
0146-03
z.o.3.3. 9903

Czerpnie  ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 2060 mm - w obiektach
modernizowanych 
500X500

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

177
d.10

KNR 2-17
0146-05
z.o.3.3. 9903

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 4000 mm - w
obiektach modernizowanych /  ANALOGIA 
Wykonać wg budowy jak okno połaciowe (520x1280)

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

178
d.10

KNR 2-17
0154-01

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm
315x125 - szt 1
315x160 - szt 1
400x160 - szt 1
400x200 - szt 2

szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

179
d.10

KNR 2-17
0155-02

Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr.125 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

180
d.10

KNR 2-17
0201-01
z.o.3.3. 9903

Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 200 mm z wirnikiem
osadzonym na wale silnika - napęd nr 1 (masa do 110 kg) - w obiektach mo-
dernizowanych
KVKE 160

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

181
d.10

KNR-W 2-17
0201-01

Wentylatory promieniowe o śr.otworu ssącego do 200 mm z wirnikiem osadzo-
nym na wale silnika - napęd nr 1 (masa do 110 kg) / ANALOGIA 
KVKE 250 M

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

182
d.10

KNR 2-17
0201-03
z.o.3.3. 9903

Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 315 mm z wirnikiem
osadzonym na wale silnika - napęd nr 1 (masa do 250 kg) - w obiektach mo-
dernizowanych
KVKE 315M

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

183
d.10

KNR-W 2-17
0320-01

Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzędowe o wielkości 1-2 (powierzchnia
grzejna do 3.28 m2) / ANALOGIA
Zestaw (nagrzewnica wodna + filtr ) VBF 250 / EU-5

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

184
d.10

KNR-W 2-17
0320-01

Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzędowe o wielkości 1-2 (powierzchnia
grzejna do 3.28 m2) / ANALOGIA
Zestaw (nagrzewnica wodna + filtr ) VBF 315 / EU-5

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

185
d.10

KNR 2-17
0210-01

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do 200 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

186
d.10

KNR 2-17
0210-02

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do 315 mm szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

187
d.10

KNR 4-01
0333-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie wapiennej szt.

15 szt. 15.00
RAZEM 15.00

188
d.10

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

15 szt. 15.00
RAZEM 15.00

189
d.10

KNR 4-01
0206-04

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.
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3 szt. 3.00

RAZEM 3.00
190

d.10
KNR 2-16
0305-04

Izolacja o grub.40-60 mm płytami z wełny mineralnej laminowanymi folią alumi-
niową powierzchni płaskich

m2

157.0 m2 157.00
RAZEM 157.00

191
d.10

KNR 2-16
0603-01

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grub. 0.55 mm na izolacji powierz-
chni płaskich

m2

16.2 m2 16.20
RAZEM 16.20

192
d.10

KNR 2-16
0612-02

Konstr.nośna izolacji z bednarki z odstęp.drew.(izol.zimnochron.) nie spawana
do izolow.pow. na zbior.okrągłych,pow.płaskich i kształtowych - analogia

m

42.0 m 42.00
RAZEM 42.00

193
d.10

KNR 2-17
0102-01
z.o.3.3. 9903

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
400 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych

m2

0.5 m2 0.50
RAZEM 0.50

11 ZADANIE (DZIAŁ) 5C. - WENTYLACJA MECHANICZNA
194

d.11
KNR 2-17
0102-01
z.o.3.3. 9903

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
400 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych

m2

0.5 m2 0.50
RAZEM 0.50

195
d.11

KNR 2-17
0102-03
z.o.3.3. 9903

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1000 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych

m2

9.7 m2 9.70
RAZEM 9.70

196
d.11

KNR 2-17
0102-04
z.o.3.3. 9903

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1400 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych

m2

46.2 m2 46.20
RAZEM 46.20

197
d.11

KNR 2-17
0101-05
z.o.3.3. 9903

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1800 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych

m2

54.6 m2 54.60
RAZEM 54.60

198
d.11

KNR 2-17
0101-06
z.o.3.3. 9903

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
4400 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych

m2

194.9 m2 194.90
RAZEM 194.90

199
d.11

KNR 2-17
0122-01
z.o.3.3. 9903

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 100 mm
- udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych

m2

5.2 m2 5.20
RAZEM 5.20

200
d.11

KNR 2-17
0122-03
z.o.3.3. 9903

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 315 mm
- udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych

m2

6.5 m2 6.50
RAZEM 6.50

201
d.11

KNR 2-17
0140-02

Anemostaty kołowe typ D o śr.250 mm
Nawiewnik wirowo - promieniowy przestawny z siłownikiem elektrycznym

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

202
d.11

KNR 2-17
0146-05
z.o.3.3. 9903

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 4000 mm - w
obiektach modernizowanych /  ANALOGIA 
Wykonać wg budowy jak okno połaciowe (610 x 1520)

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

203
d.11

KNR 2-17
0130-04
z.o.3.3. 9903

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o
obwodzie do 2000 mm - w obiektach modernizowanych / ANALOGIA
Klapa pożarowa V370/HE 500x350

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

204
d.11

KNR 2-17
0140-01
z.o.3.3. 9903

Anemostaty kołowe typ D o śr.80 mm - w obiektach modernizowanych szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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205

d.11
KNR 2-17
0140-01
z.o.3.3. 9903

Anemostaty kołowe typ D o śr.100 mm - w obiektach modernizowanych szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

206
d.11

KNR 2-17
0131-01
z.o.3.3. 9903

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.do
100 mm - w obiektach modernizowanych
dla anemostatów d80

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

207
d.11

KNR 2-17
0131-01
z.o.3.3. 9903

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.do
100 mm - w obiektach modernizowanych
dla anemostatów d100

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

208
d.11

KNR 2-17
0154-04

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 2600 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

209
d.11

KNR 2-17
0138-05
z.o.3.3. 9903

Kratki wentylacyjne typ  N o obwodzie do 2400 mm - do przewodów stalowych i
aluminiowych - w obiektach modernizowanych / ANALOGIA
800 x 520 (wg bud)

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

210
d.11

KNR 2-17
0138-05
z.o.3.3. 9903

Kratki wentylacyjne typ  N o obwodzie do 2400 mm - do przewodów stalowych i
aluminiowych - w obiektach modernizowanych / ANALOGIA
500 x 400  (wg bud)

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

211
d.11

KNR 2-17
0203-06

Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 630 mm z napędem
przez przekładnie pasowa - napęd nr 2 (masa do 880 kg) / ANALOGIA
Centrala nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepła (4200m3/h)

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

212
d.11

KNR 2-17
0134-04
z.o.3.3. 9903

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ B do przewodów o
obwodzie do 3200 mm - w obiektach modernizowanych

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

213
d.11

KNR 2-17
0209-06

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym o obwodzie do
3600 mm

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

214
d.11

KNR 2-17
0211-01

Amortyzatory pod wentylatory gumówo metalowe 'Stomil' dla obciążenia do
120 kg

szt.

14 szt. 14.00
RAZEM 14.00

215
d.11

KNR 2-17
0212-02

Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 80 kg szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

216
d.11

KNR 2-17
0307-01

Filtry tkaninowe workowe typ B o wydajności do 9000 m3/h / Analogia szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

217
d.11

KNR 2-17
0320-01

Nagrzewnice ramowe typ W jednorzędowe o wielkości 1-2 (powierzchnia grzej-
na do 3.28 m2) / ANALOGIA

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

218
d.11

KNR 4-01
0333-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie wapiennej szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

219
d.11

KNR 4-01
0338-07

Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej
/ AANALOGIA

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

220
d.11

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

221
d.11

KNR 4-01
0206-04

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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222

d.11
KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-
lanych na odległość do 1 km

m3

8 m3 8.00
RAZEM 8.00

223
d.11

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-
cji - za każdy następny 1 km

m3

8 m3 8.00
RAZEM 8.00

224
d.11

KNR 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

225
d.11

KNR 2-16
0305-04

Izolacja o grub.40-60 mm płytami z wełny mineralnej laminowanymi folią alumi-
niową powierzchni płaskich

m2

125.2 m2 125.20
RAZEM 125.20

226
d.11

KNR 2-16
0603-01

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grub. 0.55 mm na izolacji powierz-
chni płaskich

m2

35.3 m2 35.30
RAZEM 35.30

227
d.11

KNR 2-16
0612-02

Konstr.nośna izolacji z bednarki z odstęp.drew.(izol.zimnochron.) nie spawana
do izolow.pow. na zbior.okrągłych,pow.płaskich i kształtowych - analogia

m

40.0 m 40.00
RAZEM 40.00
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